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المواصفات

الخط الحراري طريقة الطباعة

82.5 ± 0.5 أو 79.5 ± 0.5 مم
203.2 ± 0.38 و187.325 مم

75 ~ 200 ميكرون

العرض:
الطول:

السُمك:

ورقة العبور أبعاد الورق

54 ± 0.5 مم أو 50.8 ± 0.5 مم 
من 400 إلى 600 مم
220 ميكرون أو أقل

العرض:
الطول:

السُمك:

علامة الأمتعة

)RS-232( السلسلة
)10BASE-T/100BASE-TX( الإيثرنت

USB ]التوافق: USB 2.0، سرعة الاتصال: سرعة كاملة )12 ميجابايت لكل ثانية([

الواجهة

)M159B/M159D/M159E :الطراز( PS-180 إمداد الطاقة

من 5 إلى °45م
من -20 إلى °50م، باستثناء الورق

التشغيل: 
التخزين:

درجة الحرارة

من 10 إلى %80 رطوبة نسبية
من 10 إلى %90 رطوبة نسبية، باستثناء الورق

التشغيل: 
التخزين:

الرطوبة

122 × 156 × 230 مم
147 × 156 × 236 مم

:LCD طراز بدون 
 :LCD طراز مع

طراز بدون درج أحادي الغرض  الأبعاد الإجمالية

)الارتفاع × العرض × الطول(

147 × 156 × 328 مم طراز مع درج أحادي الغرض

2.8 كجم تقريبًا الوزن )الكتلة(

規格

列印方式 行式熱感

紙張尺寸 登機證 寬度：

長度：

厚度：

82.5 ± 0.5 或 79.5 ± 0.5 mm

203.2 ± 0.38 和 187.325 mm

75 ~ 200 µm

行李標籤 寬度：

長度：

厚度：

54 ± 0.5 mm 或 50.8 ± 0.5 mm 

400 至 600 mm

220 µm 或以下

介面 序列 (RS-232)

乙太網路 (10BASE-T/100BASE-TX)

USB [ 合規：USB 2.0，通訊速度：全速 (12 Mbps)]
* Mbps：每秒百萬位元

電源 PS-180（機型：M159B/M159D/M159E）

溫度 操作中：

存儲中：

5 至 45℃

-20 至 50℃，除紙張以外

濕度 操作中： 

存儲中： 

10 至 80% RH

10 至 90% RH，除紙張以外

外部尺寸 
（高 × 寬 × 長）

無 BP 盤機型 無 LCD 機型： 

有 LCD 機型： 

122 × 156 × 230 mm

147 × 156 × 236 mm

有 BP 盤機型 147 × 156 × 328 mm

重量（質量） 大約 2.8 kg


