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Reservados todos los derechos. Ninguna porcién de esta publicacion podra reproducirse, guardarse en un
sistema de recuperacién de datos o transmitirse en forma o modo alguno, sea electrénico, mecéanico,
fotocopiado, grabado o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de Seiko Epson Corporation. No
se asume responsabilidad de patente con respecto al uso de la informacién contenida aqui. Si bien se han
tomado todas las precauciones en la preparacion de este libro, Seiko Epson Corporation no asume
ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco asume responsabilidad alguna que surja por
el uso de la informacién contenida aqui.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus companias afiliadas serdn responsables ante el comprador de este
producto o ante terceros por dafios, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o por terceros
como resultado de: accidente, uso indebido, o abuso de este producto o de modificaciones, reparaciones o
alteraciones no autorizadas de este producto, o (excluyendo a los EE.UU.) por no cumplir estrictamente
con las instrucciones de operacién y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de cualquier dafio o problema que surja por el uso de
cualquier opcién o producto de consumo que no esté designado como Producto EPSON Original o
Aprobado por Seiko Epson Corporation.

En algunas regiones el cable de interfaz viene incluido con el producto. Si es asi, utilice ese cable.

Seiko Epson Corporation no asume responsabilidad alguna por los dafios que se deriven de las
interferencias electromagnéticas generadas por el uso de otros cables de interfaz distintos a los indicados
como productos aprobados para Epson por Seiko Epson Corporation.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de
tales marcas por parte de Seiko Epson Corporation estd sujeto a licencia. Otras marcas y nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation. Exceed Your Vision es una marca
comercial o marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation. Todas las demas marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan para fines de identificacién exclusivamente. La
informacién del producto esta sujeta a cambios sin previo aviso.

AVISO: El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso.
© Seiko Epson Corporation 2015-2016. Reservados todos los derechos.




Informacion importante sobre la seguridad

En esta seccion se ofrece informacion importante para asegurar el uso seguro y
eficaz de este producto. Lea esta seccion atentamente y guardela en un lugar
accesible.

Clave de los simbolos

Los simbolos incluidos en este manual se identifican por su nivel de importancia,
como se define a continuacién. Lea cuidadosamente lo siguiente antes de manejar
el producto.

A\ PELIGRO:
Las indicaciones de peligro tienen que observarse cuidadosamente para evitar
lesiones graves o la muerte.

A\ ADVERTENCIA:
Hay que seguir cuidadosamente las advertencias para evitar danos fisicos.

N\ PRECAUCION:
Hay que observar las precauciones para evitar danos fisicos menores o

danos en el equipo.

% Nota:

Las notas tienen informacion importante y consejos iitiles respecto al uso de su producto.
Precauciones de seguridad

A\ PELIGRO:

No utilice ni cargue este producto en lugares con temperaturas muy elevadas (a
partir de 60°C {140°F}). Tampoco deje ni guarde el producto en lugares con
temperaturas superiores a 60°C {140°F}. De lo contrario podria recalentarse,
romperse, emitir humo y escapes o incendiarse. Asegurese de utilizarlo en
condiciones de tfemperatura ambiente.

/\ ADVERTENCIAS:

No utilice este producto en lugares donde haya sustancias volatiles tales como
alcohol o diluyentes para pintura, o cerca del fuego. Silo hace, pueden
ocasionarse descargas eléectricas o incendios.

Apague su equipo de inmediato si éste produce humo, un olor raro, o un ruido
inusual. El seguir utilizandolo podria ocasionar un incendio. Desenchufe el equipo de
inmediiato y después pongase en contacto con su distribuidor o con el centro de
servicio técnico de Epson.

Nunca frate de reparar este producto usted mismo. Una reparacion incorrecta
puede ser peligrosa.

Nunca desmonte o modifique este producto. La manipulacion de este producto
puede causar lesiones o incendios.

Asegurese de utilizar el adaptador de CA especifico Epson PS-11 (M235A/MZ235B).
La conexion a un adaptador de CA inadecuado puede causar un incendio.

No permita que entren sustancias extranas en el aparato, podrian producirse
incendios.

Si se derrama agua o algun oftro liquido dentro del equipo, deje de utilizarlo. El segquir
utilizandolo podria ocasionar un incendio. Desenchufe el cable eléctrico
inmediatamente y después pongase en contacto con su distribuidor o con el centro
de servicio técnico de Epson.

No use este producto en entornos en los que haya gas inflamable o gas explosivo.
No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de este
producto. Silo hace, podria provocar un incendio.

No conecte los cables en forma distinta a las mencionadas en este manual. Si lo
hace, podria provocar un incendio. También podria danar otros dispositivos.




No foque ofras partes infernas del producto que no sean las mencionadas en este
manual. Si lo hace, pueden ocasionarse descargas eléctricas o quemaduras.

A\ PRECAUCIONES:
Tenga cuidado para no dejar caer este producto. El producto se puede romper o
causar lesiones si se cae.
No lo use en lugares sujetos a altos niveles de humedad o de polvo. El exceso de
humedad o de polvo podria causar danos o incendios al equipo.
No ponga objetos pesados encima de este producto. Nunca se apoye sobre este
producto. El equipo podria caerse o desplomarse, causando roturas y posibles
lesiones.
Por razones de seguridad, por favor desenchufe este producto antes de dejarlo sin
usar por un largo periodo de tiempo.
Tenga cuidado para no lastimarse los dedos con la corfadora manual

e Al refirar papeles impresos

e Cuando realice cualquier ofra operacion, tal como carga/reemplazo de

rollo de papel

Precauciones de Seguridad para el Paquete de Bateria
Recargable

A\ PELIGROS:

Si algun liquido de la bateria le entfra en los ojos, Iaveselos rapidamente con agua
limpia durante mas de 10 minutos y consulte a su médico lo antes posible. Si no lo
hace, el liquido podria causar la pérdida de la vista.

Nunca desmonte o modifique el paquete de bateria. Esto puede causar un
incendio, una explosion, una fuga, un sobrecalentamiento o un dano.

No exponga la bateria al fuego ni la caliente. Esto puede causar un incendio, una
explosion, una fuga, un sobrecalentamiento o un dano.

/\ ADVERTENCIAS:

Mantenga el paquete de bateria alejado del fuego o de las llamas si éste produce un
olor extrano o una fuga. De otra forma podria ocurrir un incendio o una explosion.

Si algun liquido de la bateria llegase a tener contacto con la piel o con la ropa,
enjuaguelas rapidamente con agua limpia. Si no lo hace, el liquido podria danarle
la piel.

No exponga la bateria al agua. No permita que el agua haga contacto con los
terminales. Esto podria causar un incendio, un sobrecalentamiento o un cortocircuito.

Transporte de la bateria

Al transportar la bateria, procure respetar las tltimas recomendaciones de la
ONU.

Instrucciones de seguridad para la conexion inalambrica
No podemos garantizar que este producto funcionara con todos los dispositivos
LAN inaldmbricos, incluyendo el modo ad hoc.

/\ ADVERTENCIAS:

En aviones, siga las indicaciones de la compania aérea. Apague los dispositivos
inaldmbricos durante el despegue y el aterrizaje conforme con las instrucciones a bordo.
No utilice el producto cerca de equipos médicos ni en centros sanitarios. Las ondas de
radio pueden afectar a los marcapasos cardiacos artificiales y a otros equipos medicos
eléctricos.

Si lleva marcapasos, mantenga el producto a una distancia minima de 22 cm (8,66”) del
mencionado aparato. De lo contrario, las ondas de radio pueden afectar su
funcionamiento.

No ufilice el producto cerca de equipos de control automaticos, como puertas
automdaticas y alarmas anti-incendios. De lo contrario las ondas de radio podrian
averiarlos.




A\ PRECAUCION:

En los entornos que generen interferencias de radio es posible que las transmisiones
no puedan realizarse como, por ejemplo, cerca de un horno microondas. En este
caso, hay varias cosas que puede hacer para mejorar la calidad de las
fransmisiones, como cambiar el lugar de la instalacion o el canal, o bien instalar una
placa de blindagje.

1 Los datos pueden permanecer en el bifer de la impresora incluso después de
haber sido enviados desde el ordenador huésped. Finalizada la conexién
inalambrica, los datos que permanecen en el buifer pueden eliminarse. Antes de
imprimir o finalizar una conexién inaldmbrica, asegtrese de que los datos
transmitidos se hayan impreso completamente. Para ello puede consultar el
estado del trabajo de impresion o comprobarlo de alguna otra manera.

A Para los modelos con interfaz Bluetooth®, cuando la conexién inaldmbrica
finalice mientras que la impresora esta desconectada, puede que no pueda
realizarse la reconexién. En este caso, elimine la causa de la desconexién y
vuelva a conectar.

[  Paralos modelos con interfaz Bluetooth®, si establece una conexién de radio entre
el ordenador central y la impresora cada vez que inicia la impresién en lugar de
mantener la conexidn, es posible que tarde un tiempo entre el momento en el que
envia el trabajo de impresion y el momento en el que la impresora empieza
realmente a imprimir. Esto se debe a que la conexion entre el ordenador central y
la impresora exige tiempo. El tiempo que tarda en establecerse la conexién
depende del entorno operativo.

Etiqueta de Seguridad
Las etiquetas de precaucion de este producto indican las siguientes precauciones.
A\ A\ PRECAUCION:

Durante la impresion o después de la misma, el cabezal térmico puede estar muy
caliente.

Restriccion en el uso

Cuando este producto se usa en aplicaciones que requieren alta fiabilidad /
seguridad tales como los dispositivos relacionados con la aviacién, los
ferrocarriles, la marina, los automéviles, etc.; los dispositivos de prevencién de
desastres; dispositivos varios de seguridad, etc.; o los dispositivos funcionales/de
precision, etc., usted debera tener en cuenta los posibles fallos, las redundancias
de su disefio para mantener la seguridad y la fiabilidad total de su sistema.
Debido a que este producto no tuvo el propésito de usarse en aplicaciones que
requieren de una fiabilidad /seguridad sumamente altas tales como los equipos
aeroespaciales, equipos principales de comunicacién, equipos de control en
plantas nucleares, o en equipos médicos relacionados con los cuidados médicos
directos, etc., por favor decida usted mismo sobre la adecuacion de este producto
después de una evaluaciéon completa.

Notas sobre el uso

1  Laimpresora no opera con tan sélo el adaptador de CA. Instale siempre la bateria
adjunta OT-BY60II en la impresora, incluso cuando utilice el adaptador de CA.

A Cercidrese de usar el boton de encendido para encender y apagar la impresora.

[d  Para comunicarse con un ordenador mediante un cable USB, conecte el cable antes
de encender la impresora.

(1 Para utilizar el cable USB, se recomienda que lo fije para evitar tensarlo.




Cercidrese de no abrir la cubierta del papel cuando la impresora est4 funcionando.
Proteja la impresora contra los impactos.

No aplique fuerza excesiva al cuerpo de la impresora.

No ponga alimentos ni bebidas como café sobre el cuerpo de la impresora.
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Notas sobre el suministro de alimentacion
El paquete de bateria

Antes de utilizar la impresora por primera vez, cargue la bateria OT-BY60II. Para
instalar y cargar la bateria, consulte "Instalacién y carga de la bateria" en la pagina 11.
Lea igualmente las precauciones de seguridad para la bateria recargable descritas
previamente en este manual.

/\ ADVERTENCIA:

Compruebe que ufiliza la bateria OT-BY60II. Si utiliza una bateria distinta de la
indicada, podra provocar incendios, explosiones, fugas, sobrecalentamientos u
otros danos.

A\ PRECAUCION:
Coloque las pilas usadas de conformidad con las instrucciones.

Suministro de alimentacion externo

Este producto utiliza una unidad de alimentacion de “Clase 2” o “LPS”, cuyo voltaje de
salida maximo sera de 1,0 AaDC12V,o0de 1,5 A a DC 24V.

Con el adaptador de CA opcional Epson PS-11 [Modelo: M235A /M235B], el voltaje de salida
serd como maximo de 1,5 A a DC 24V, y el voltaje de entrada serd de AC 100V a 240 V.

Reciclado de baterias

Contiene una bateria de litio-ion. Tiene que reciclarse o desecharse en la forma
adecuada.

% Nota:

No desmonte el paquete de baterias.

Como descargar controladores, ufilidades y manuales

Podra ampliar informacién sobre el producto en Technical Reference Guide (Guia de
referencia técnica) TM-P80.

Las dltimas versiones de los programas gestores, las utilidades y los manuales se
pueden descargar en uno de los siguientes URLs.

Para los clientes en América del Norte, visiten el siguiente sitio en la Internet:
http:/ /www.epson.com/support/

Los clientes de otros paises deben visitar el siguiente sitio web:
http:/ /download.epson-biz.com/?service=pos




Licencia de software de cédigo abierto

1.

Esta impresora incluye los programas de cédigo abierto citados en la Secciéon
4) de acuerdo con los términos de la licencia de cada uno de los programas de
software de cédigo abierto.
Le proporcionamos el cédigo fuente de los GPL Programs y LGPL Programs
(cada uno de los cuales se define en el apartado 4) en un CD-ROM por un
precio que cubre el coste de distribucion, que incluye los costes del soporte
multimedia, envio y manipulacién hasta los cinco (5) ahos siguientes a la
discontinuacién del mismo modelo de este producto. Si estd interesado en
recibir el codigo fuente anterior, dirijase al servicio de atencién al cliente de su
region.
Los programas libres estin EXENTOS DE TODA GARANTIA; e incluso no
tienen garantia de COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN
DETERMINADO FIN. Para mas informacion, consulte los acuerdos de
licencia de cada programa libre, que se describen en las “OPEN SOURCE
SOFTWARE LICENSE TERMS” en la presente documentacion.
La lista de los programas de software de c6digo abierto que incluye esta
impresora y todos los contratos de licencias de cada licencia puede
consultarse en la siguiente URL.
http:/ /xxx.xxx.xxx.xxx/licenses.htm
* Para la parte subrayada de la URL anterior, indique la direccion IP de cada
impresora.




Caracteristicas de las impresoras

TM-P80 cuenta con dos modelos: Un modelo con cortadora automaética y otro

modelo con cortadora manual. Sus caracteristicas son:

Modelo con cortadora

Modelo con cortadora manual

automatica
Modelo con cortadora Modelo con cortadora manual
automdtica
Cortadora automatica St No
Ancho de papel (mm) 76 0 80 80

* Equipado con la guia de papel incluida.

Este manual describe los dos modelos de 1la TM-P80.

A menos que se especifique lo contrario, las ilustraciones de la impresora que
aparecen en este documento corresponden al modelo con cortadora manual.




Nombre de las piezas

1. Soporte del rollo de papel 6. Botdn abierto

2. Panel de control 7. Tapa del rollo de papel

3. Tapa de la bateria 8. Puerto para adaptador de CA

4. Palanca 9. Puerto USB

5. Etigueta NFC 10.Pinza para cinturén
Etiqueta NFC

Aqui se imprime una marca para indicar la posicién de la etiqueta NFC. Para
establecer comunicacion con un dispositivo NFC, acerque el dispositivo a esta
marca.

Para las funciones relacionadas con la etiqueta NFC, consulte Technical Reference
Guide (Guia de referencia técnica).

Panel de control (Indicadores y botones)

Indicador de Encendido

Indicador de Error (Error)
Indicador de Charge (Carga)

@/ FError Charge =
0 0 0 000
t@ @J \—Indicodor de Bateria
/ Y
Boton de J \_ Botdn de Alimentacion

Encendido




Indicador de Encendido (Azul)

Indicador de Significa
Encendido
Encendido La impresora estd encendida.
Apagado La impresora esta apagada.
Parpadeo La impresora se estd apagando y encendiendo.

Indicador de Error (Error) (Naranja)

Estado de la Indicador de Significa
impresora Error (Error)
Encendida Encendido La impresora estd desconectada (salida de papel,
inicio de encendido, cubierta del papel abiertq,
carga restante de la bateria en nivel E).
Apagado La impresora funciona en modo normal.
Parpadeo La impresora da error.,

Indicador de Charge (Carga) (Naranja)

Estado dela | Indicador de Significa
impresora Charge (Carga)
Encendida | Encendido La bateria se estd cargando.
y bateria Apagado La bateria estd completamente cargada.
instalada Parpadeo No hay anomalia en la carga de la bateria.

Indicador de Bateria (Azul)

Estado de la Indicador de | Indicadorde | Estado de carga Significa
impresora Bateria Error (Error) | de la bateria
Encendida 3 indicadores | Apagada Nivel H -

encendidos

2 indicadores | Apagada Nivel M -

encendidos

1 indicador Apagada Nivel L Puede seguir

encendido imprimiendo, pero se
aconseja cambiar o
recargar la bateria.

1 indicador Apagado Nivel S Cambie o recargue

parpadeando la bateria.

3 indicadores | Encendida Nivel E La impresora entra en

apagados estado sin conexion y
ya no puede imprimir,

Botén de encendido

Presione el boton para encender o apagar la alimentacion eléctrica. Para apagarla,
necesita mantener presionado el botén durante mas de 2 segundos.

Botén de alimentacion
Presione este botén para introducir el papel.

Pinza para cinfurén

Con la pinza que se halla en la parte trasera de la impresora puede colgarse la
impresora del cinturén.
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Instalacion y carga de la bateria

Siga los siguientes pasos para instalar y recargar la bateria.
Nota:

La bateria sélo puede cargarse cuando la temperatura esté comprendida entre 0 y 40°C {32
~ 104°F}.

1. Asegutrese de que la impresora esta apagada.

2. Gire la palanca hacia la marca y haga deslizar la tapa de la bateria para
abrirla.

3. Instale la bateria.

Bateria

11



4. Cierre la tapa de la bateria y gire la palanca hacia la marca (2] .

5. Conecte el adaptador de CA a la impresora.
Ahora comenzard la recarga.

Nota:

Para la recarga se requieren aproximadamente 2.5 horas con el adaptador de CA o con el
cargador de bateria opcional OT-CH60II. Para mds informacion acerca del cargador de
bateria, véase el manual de usuario. El tiempo indicado previamente es el tiempo necesario
para recargar una bateria completamente descargada.

La recarga de la bateria a 35°C {95°F} 0 a una temperatura superior activa el control de
temperatura interno de la impresora, lo cual puede hacer que el tiempo de recarga sea
mayor que el indicado. El indicador de Charge (Carga) parpadea cuando se detiene la
carga.

12



Cambiar el ancho de papel (solo para el modelo con
cortadora automaticaq)

Si instala las guias de papel incluidas en el soporte del rollo de papel, podra
cambiar el ancho de 80 mm a 76 mm.

A\ PRECAUCION:
Después de cambiar el ancho de papel de 80 a 76 mm, no vuelva a restablecerlo a

80. La hoja de la cortadora podria desgastarse, perdiendo su capacidad para
hacer cortes limpios.

Al instalar las guias de papel, asegurese de instalar dos y que la pieza metalica
quede dentro (en el lado orientado al rollo de papel).

Piezas metdlicas

1. Asegurese de que la impresora esta apagada.
Pulse el botén de apertura para abrir la tapa del papel de rollo.

3. Alinee las dos lengiietas de las guias de papel con los orificios angulares de la
impresora.

N

13



4. Inserte las lengiietas de una guia en la direccion sefialada por la flecha en la
imagen. Hagalo con fuerza hasta oir un clic.

5.

Cuando necesite extraer la guia de papel, apriete en el punto sehalado en la
imagen y tire hacia afuera en la direccién sefialada por la flecha.

14



Instalacion o reemplazo del rollo de papel
Siga los siguientes pasos para instalar o sustituir el papel de rollo.
A\ PRECAUCION:
Cerciorese de usar un rollo de papel que cumpla con las especificaciones.
Nota:

No use rollos de papel que tengan el papel pegado al niicleo.
1. Pulse el boton de apertura para abrir la tapa del papel de rollo.

2. Quite el ntcleo del rollo de papel si lo hay, e inserte el nuevo rollo de papel.

Nota:
Fijese en la direccion por la que sale el papel del rollo.
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3. Saque un poco de papel, cierre la cubierta, y arranque el papel usando la
cortadora manual.
En el modelo con cortadora automatica, el rollo de papel se corta
automaticamente si la impresora esta encendida.

Instalacién o reemplazo del rollo de papel en forma vertical

Se puede colgar la impresora en forma vertical en un cinturén usando la pinza
para cinturén que se halla en la parte trasera de la impresora. Cuando use la
impresora verticalmente, siga estos pasos para instalar el rollo de papel.

Nota:

Cercidrese de que el soporte del papel de rollo esté en el fondo cuando use la impresora
verticalmente.

1. Pulse el botén de apertura para abrir la tapa del papel de rollo.

2. Saque el nudcleo del rollo de papel usado, si lo hay.

3. Ponga el rollo de papel nuevo.

Nota:
Fijese en la direccion por la que sale el papel del rollo.
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4. Tire de la punta del rollo de papel.

6. Cierre la tapa del rollo de papel y corte el papel con la cortadora manual.
En el modelo con cortadora automatica, el rollo de papel se corta
automdticamente si la impresora estd encendida.

Timbre

El valor original de fabrica se fija en Encendido (el timbre suena) para indicar lo
siguiente:

A La carga restante en la bateria no es adecuada

A Fin del rollo de papel

d Error

17



Localizacién de problemas

No hay luces en el panel de control

Verifique que la bateria esta instalada.

El indicador de Error (Error) esta parpadeando o encendido

J

U odo

(]

La temperatura de la impresora podria estar muy alta. La impresora reanuda
la impresién automaticamente cuando la temperatura vuelve a lo normal.
Cerciorese de que la tapa del rollo de papel esté bien cerrada.

Cercidrese de que el rollo de papel esté instalado.

Compruebe que no hay papel atascado en el interior. Si lo hay, presione el
botén de apertura para abrir la cubierta de papel y retire el papel atascado.
Si, estando la alimentacion de la impresora encendida, el indicador de Error
(Error) esta encendido y el indicador de Bateria esta apagado, la carga de
bateria restante no es suficiente para hacer funcionar la impresora. Cambie o
recargue la bateria.

Apague la impresora, espere varios segundos y vuelva a encenderla. Si el
error persiste, comuniquese con un técnico de servicio calificado.
Compruebe la posicién de la hoja de la cortadora automatica. (solo para el
modelo con cortadora automatica)

Si hay algun objeto extrafo —como clips— en la cortadora o si el rollo de
papel esta atascado, la hoja de la cortadora automaética no podré volver a su
posicién y quedara bloqueada. Si esto ocurre, la cubierta del papel no se
abrird aunque presione el botén de apertura. Debe situar la hoja de la
cortadora automatica en la posicién correcta.

Consulte "Ajustar la hoja de la cortadora automatica (solo para el modelo con
cortadora automatica)" en la pagina 20.

La bateria no se carga

|

J

Si la bateria no se carga completamente después de aproximadamente 5 horas
de carga, la bateria es defectuosa.

La bateria debe sustituirse por una nueva.

Encienda la impresora, coloque el papel de rollo y cierre la tapa del papel de
rollo.

Si después de hacerlo, queda encendido el indicador de Error (Error) y
parpadea el indicador de Charge (Carga), la bateria es defectuosa.

La bateria debe sustituirse por una nueva.
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La tapa de la bateria no se abre

Siga los siguientes pasos cuando la tapa de la bateria no se abre.
1. Asegurese de que la impresora esta apagada.

2. Gire la palanca hacia la marca (g .

3. Mueva la muesca hacia la direcciéon de la fecha con ayuda de un objeto, como
por ejemplo un boligrafo.

La cubierta del papel no se abre (solo modelo con cortadora automatica)

Si hay algtn objeto extrano —como clips— en la cortadora o si el rollo de papel
estd atascado, la hoja de la cortadora automatica no podra volver a su posiciéon y
quedaré bloqueada. Si esto ocurre, la cubierta del papel no se abrird aunque
presione el boton de apertura. Debe situar la hoja de la cortadora automatica en la
posicion correcta.

Consulte "Ajustar la hoja de la cortadora automaética (solo para el modelo con
cortadora automaética)" en la pagina 20.
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Ajustar la hoja de la cortadora automatica (solo para el modelo
con cortadora automatica)

Sila hoja de la cortadora automatica esta bloqueada, siga estos pasos para
devolverla a la posicién correcta.

1. Asegurese de que la impresora esta apagada.
2. Abra la cubierta de la bateria y extraiga la bateria.

3. Gire el tornillo de ajuste con un destornillador de estrella y ajuste la hoja de la
cortadora automatica hasta que no pueda verla desde la parte de salida del

papel.

Tomillo de qjuste
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Antes del agjuste Después del ajuste

La hoja de la cortadora automdatica La hoja de la cortadora automdatica ha
estd blogueada vuelto a su posicion.
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La hoja es visible desde la

ranura de salida del papel. . L.
Pap Hoja de la cortadora automdatica

Cuando la hoja haya vuelto a su posicién, puede presionar el botén de apertura y
abrir la cubierta de papel.

Limpieza del rodillo de la placa y del sensor del papel

/\ PRECAUCION:
No use disolventes a base de alcohol. El uso de disolventes a base de

alcohol puede hacer que el agente adhesivo se disuelva y se vuelva aun
mas dificil extraer.

Si se acumula polvo en los rodillos de la placa o en el sensor del papel, siga estos
pasos para limpiarlos: Para que el aparato conserve toda su funcionalidad,
limpielo habitualmente (cada seis meses).

1. Apague la impresora, abra la tapa del papel en rollo.

2. Limpie el rodillo de la placa y el sensor de papel con un bastoncillo de
algodoén ligeramente humedecido en agua.

Rodillo de la

3. Cierre la tapa del papel en rollo después que el agua se haya secado.
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Limpieza del cabezal térmico

A\ PRECAUCION:
El cabezal térmico puede estar muy caliente después de la impresion.

Tenga cuidado de no focarlo y deje que se enfrie antes de limpiarlo. No
foque el cabezal térmico con los dedos ni con objetos duros pues podria

danarlo.
No use agua. Use solo un disolvente a base de alcohol.

Apague la impresora, abra la tapa del rollo de papel, y limpie los elementos
térmicos del cabezal con un bastoncillo de algodén humedecido con un solvente

alcoholico (etanol o alcohol isopropilico).

Cabezal térmico

Epson recomienda la limpieza periddica del cabezal térmico (por lo general cada 3
meses) para mantener la calidad de impresion.
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TM-P80 Especificaciones

Elemento

Modelo con cortadora
automdtica

Modelo con cortadora
manual

Método de impresion

Impresiéon térmica de lineas

Densidad de puntos

203 ppp x 203 ppp (ppp: puntos por 25,4 mm (puntos por

pulgada))

Ancho de la impresion
(Predeterminado)

72 mm {2.83", 576 posiciones de puntos

Papel Ancho del papel de rollo [79.5+0.5mm {3.12 £ 0.02"} |79.5+ 0.5 mm {3.12 + 0.02"}
76.2 + 0.5 mm {3.00 + 0.02"}
(Equipado con la guia de
papel incluida.)
Didmetro externo Max. 51 mm {2,00"}
Didmetro externo del 18 mm {0,71"} o mds
nlcleo del rollo de papel
Papel térmico NIPPON Paper Industries Co., Ltd.: TFS0KS-EY/TF60KS-E
especificado Oji Holdings Corporation: PD150R/PD160R/PD190R
Mitsubishi Paper Mills Ltd.: P220AGB-1
Kanzaki Specialty Papers (USA): P30023/P31023/P35024
Koehler: KT55F20/KT48F20
Jujo ThermalOy: AFS50KS-E
Mitsubishi HiTec: F5041(48)/F5041(55)
Interfaz Modelo Wi-fi® I[EEE802.11a/b/g/n

(modelo: M316A/M316C)

mMini-USB 2.0 de alta velocidad, Tipo B

Modelo de Bluetooth®
(modelo: M316B/M316D)

Bluetooth 3.0 (compatible con EDR)
mMini-USB 2.0 de alta velocidad, Tipo B

Bateria indicada*!

Tensidn nominal: DC 7.2V

Capacidad: Tip.1950 mAh, Min.1850 mAh

Tensidn de suministro

Tensidon de entrada: méx. 1.0AaDC 12V, omdx. 1.5 A

abDC24V

(si se utiliza el adaptador de CA opcional Epson PS-11
(Modelo: M235A/M235B)) Tension de salida: 1.5 A a DC
24V, Tension de entrada: De 100V a 240 V de CA

Temperatura
y humedad

Durante la carga de la
bateria

0 ~ 40°C {32 ~ T04°F}, 10 ~ 90 % HR

Durante el
funcionamiento

Solo bateria: 0 ~ 45°C {32 ~ 113°F}, 10 ~ 90 % HR
Bateria y unidad de alimentacion: 0 ~ 40°C {32 ~ 104°F},

10 ~ 90 % HR

Durante el
almacenamiento

Temperatura y humedad elevadas: 45 °C {113 °F}, 90 % HR

durante 120 horas

Temperatura elevada: 70°C {158°F} durante 120 horas
Temperatura baja; -25°C {-13°F} durante 120 horas

Dimensiones totales (Anc. x Prof. x Alt.)

110 x 140 x 69 mm {4.3 x
5.5 x 2.7"} (sin incluir la
pinza para cinfurén)

110 x 140 x 64 mm {4.3 x
5.5 x 2.5")

Peso (Masa)

Modelo Wi-Fi®

Aprox. 640 g {1.41 Ib}*?

Aprox. 506 g {1.11 Ib}*®

Modelo de Bluetooth®

Aprox. 630 g {1.39 Ib}*?

Aprox. 500 g {1.10 Ib}*®

*1: Bateria de idn-litio: Nombre del producto: OT-BY60Il, Nomibre comercial: Seiko Epson Corporation
Para las especificaciones de la bateria, véase su Manual de Usuario.

*2. Incluye bateria, no incluye pinza para cinturén mi rollo de papel.
*3: Incluye bateria y pinza para cinturén, no incluye papel de rollo.
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