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UB-BOARD 交換手順書 交換手順書 交換手順書 交換手順書 (UB-U01II /02II 用 用 用 用 )

電波障害自主規制について電波障害自主規制について電波障害自主規制について電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に基づくクラス A 情報技術装置

です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用

者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

はじめにはじめにはじめにはじめに

本書は、TM シリーズプリンタ (UB-BOARD 対応 ) に取り付けられている UB-BOARD
の交換方法について説明しています。

• UB-U01II /02II を装着すると、TM プリンタ本体側のディスプレイモジュールコネク
タ (DM コネクタ ) は使用できなくなります。DM コネクタを使用する場合は、

UB- BOARD 上の DM コネクタを使用してください。

• UB-U01II のハブはバス電源ハブです。従って、ここにバス電源ハブ (UB- U01II 含む )、
または消費電流 100mA を超えるバス電源ファンクションを直接接続することはでき

ません。(UB-U01II のハブに UB-U02II を直接接続することは可能です。)

マニュアルの記号の見方について

本書では、以下の記号が使われています。記号の意味をよく理解してから交換作業をし
てください。

注意注意注意注意 :
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想
定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

交換作業上の注意

• 作業の前にプリンタから電源を取り外してください。( 電源スイッチをオフにするだ
けでなく、電源を取り外してください。)

• プリンタの電源スイッチをオフにしても、内部の回路基板には通電しているところ
があります。電源を取り付けたまま交換作業を行うと、UB- BOARD、およびプリンタ

が故障する可能性があります。

• 作業中は接地されたリストバンドを装着してください。リストバンドを装着せずに
作業をすると、静電気による故障の原因になります。

• UB-BOARD のコネクタを手で触れないでください。汚れによる動作不良を起こす可能
性があります。
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動作環境及び対象機種

• 動作環境 ハードウェア : USB をサポートする PC
OS: Windows 98 以降 (Second Edition を推奨 )

ソフトウェア : 本製品を使用するには、デバイスドライ
バが必要となります。デバイスドライバ

の入手方法、及びインストール手順につ
きましては、ハードウェアをお買い求め

頂いた販売店にお問い合わせください。

(*1) 上記動作環境を満たした場合でも、機器の組み合わせによっては正常に動作し

    ない場合があります。

• 対象機種 UB-BOARD 対応の機種

注意注意注意注意 :
TMシリーズに同梱されているPA及びPBシリーズACアダプタを使用する場合、
UB-BOARD 上の DM コネクタは使用できません。誤って使用すると、ディスプ
レイモジュールが破損する恐れがあります。

同梱品同梱品同梱品同梱品

本製品の同梱品は次のとおりです。万一、梱包品の不足や不良がございましたら、お

買い求めいただきました販売店までご連絡ください。また、フェライトコアとロッキ
ングワイヤサドルは、< > 内の部品番号で別途ご購入頂けます。

• UB-BOARD

• 本書

• フェライトコア <2031678>

• ロッキングワイヤサドル <1061268>
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交換手順交換手順交換手順交換手順
すでに UB-BOARD が取り付けられている場合は、先にそれを取り外してから

UB-U01II/02II を取り付けてください。

1. プリンタから UB-BOARD を取り外す
UB-BOARD を固定している 2 つのネジを外して、UB-BOARD を抜き取ってください。

注意注意注意注意 :
取り外した UB-BOARD は、静電気による故障を防ぐため、静電気防
止処置をした袋などに保管してください。

2. ロッキングワイヤサドルを取り付ける

ロッキングワイヤサドルを下図の位置に取り付けます。

USB ケーブルを図のようにロッキングワイヤサドルのフックに引っ掛けることにより、

ケーブルが抜け落ちるのを防ぎます｡

3. 同梱された UB-BOARD をプリンタに取り付ける
図のように UB-BOARD のコネクタをプリンタのコネクタに合わせます。UB-BOARD を押

してコネクタを接続してください。

4. UB-BOARD を固定する

2 つのネジで UB-BOARD を固定します。

5. プリンタの設定をする
プリンタの設定をパラレルインタフェース設定にしてください。詳細は、プリンタのマ

ニュアルのパラレルインタフェースの設定を参照してください。

USB ダウンストリーム

コネクタ
(USB HUB: UB-U01II のみ ) 

USB アップストリームコネクタ

USB ケーブル

UB-BOARD

ロッキングワイヤサドル

DM 用コネクタ

UB-BOARD のコネクタ

TMプリンタのコネクタ
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6. ソフトウェアのインストール

UB-U01 Ⅱ /02 Ⅱ用デバイスドライバをインストールします。インストール手順は、ハー

ドウェアをお買い求め頂いた販売店にお問い合わせください。

ディスプレイモジュールディスプレイモジュールディスプレイモジュールディスプレイモジュール

ディスプレイモジュールを取り付ける場合は、以下の設定にしてください。

設定方法の詳細については、接続するディスプレイモジュールのマニュアルをご覧く

ださい。また、以下の点にご注意ください。

注意注意注意注意 :
• DM 用コネクタに弊社のディスプレイモジュールコネクタ以外は

接続しないでください。また、DM 用コネクタには電話回線等を
接続しないでください。プリンタおよび電話回線等の故障の原因
になります。

• EMI 規格を満たすため、フェライトコアは必ず取り付けてくださ
い。

フェライトコアは、図のように、ディスプレイモジュールのケーブルをフェライトコア

で挟んで取り付けます。

項目項目項目項目 選択選択選択選択

通信設定 通信速度 19200 bps

パリティ なし

データ長 8 ビット

「デバイスの選択」の初期設定

（変更可能な一部の機種のみ）

「ディスプレイのみ」

「接続形態設定」

（変更可能な一部の機種のみ）

「Ｙ 接続無効」

ディスプレイモジュール

フェライトコア


