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Uzaqdan İdarә Paneli haqqında
Bu funksiya sizә printerdәn uzaqda yerlәşәn kompüter vә ya planşet cihazından printerin әmәliyyat
panelini uzaqdan idarә etmәyә imkan verir.

Bu funksiyanı әlavә etmәk üçün printeri әn son proqram tәminatına yenilәmәlisiniz.

Printerin panelindәn Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi >
Mikroproqramın Yenilәnmәsi > Yenilә seçin vә paneldәki göstәrişlәrә әmәl edin.

Uzaqdan İdarә Panelindәn istifadә nümunәlәri
Aşağıda şәbәkә tәrәfindәn idarә olunan printerdә baş verәn problemin uzaqdan idarә edilmәsi
proseduru izah olunur.

A Printerlә bağlı problem baş verdi.

İstifadәçi inzibatçı ilә әlaqә saxlayır.

B İnzibatçı printerin әmәliyyat panelinә uzaqdan idarәetmә ilә bağlantı sorğusu verir.

C İstifadәçi printerin әmәliyyat panelindә bağlantıya icazә verir vә ya avtomatik avtorizasiya ilә bağlantının
başlamasını gözlәyir.

D İnzibatçı uzaqdan idarә panelindәn istifadә edәrәk printeri uzaqdan idarә edir.

E İnzibatçı vә ya istifadәçi uzaqdan idarәetmәni dayandırır.

Uzaqdan idarә paneli printerin әmәliyyat panelini uzaqdan idarә etmәk üçün Web Config-dәn istifadә
edir.

Hәdәf diapazon Web Config-i işә salmağa vә uzaqdan idarә panelini dәstәklәyәn modellәri uzaqdan
idarә etmәyә imkan verәn lokal şәbәkә çәrçivәsindәdir.

Uzaqdan İdarә Paneli haqqında > Uzaqdan İdarә Panelindәn istifadә nümunәlәri
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Әlavә şәbәkә interfeysi lövhәsi quraşdırılıbsa, standart şәbәkәdәn istifadә edin. Uzaqdan idarә paneli
funksiyası әlavә şәbәkәdә mövcud deyil.

Qeyd:
İnternet vasitәsilә bәzi modellәri uzaqdan idarә etmәk üçün siz Epson Remote Services seçimini
quraşdırmalısınız.

Epson Remote Services haqqında әtraflı mәlumat üçün satış nümayәndәnizlә әlaqә saxlayın.

Uzaqdan İdarә Paneli haqqında > Uzaqdan İdarә Panelindәn istifadә nümunәlәri
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Uzaqdan İdarә Panelinin qurulması

Uzaqdan İdarә Panelinin aktivlәşdirilmәsi

Printerin әmәliyyat panelindә parametrlәrin qurulması
Ümumi Parametrlәrdәki menyu elementlәri inzibatçı tәrәfindәn kilidlәnibsә, әmәliyyatları yerinә yetirmәk
üçün inzibatçı kimi daxil olun.

1. Printerin panelindәn Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi >
Uzaqdan idarә paneli seçin.

2. Aktivlәşdir seçin.

Kompüterdә parametrlәrin qurulması

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > (Standart) > Şәbәkә
vәziyyәti > Simli LAN/Wi-Fi Statusu

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Bu menyu elementlәrini aşağıdakı ardıcıllıqla seçin.

Device Management > Remote Control Panel > Setup

4. Remote Control Panel-i ON olaraq tәyin edin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Uzaqdan İdarә Paneli Davranışının qurulması
Әgәr siz artıq kompüterinizdәn uzaqdan idarә panelini aktivlәşdirmisinizsә, bu bölmәdә 4-cü addıma
keçin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > (Standart) > Şәbәkә
vәziyyәti > Simli LAN/Wi-Fi Statusu

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

Uzaqdan İdarә Panelinin qurulması > Uzaqdan İdarә Paneli Davranışının qurulması
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3. Bu menyu elementlәrini aşağıdakı ardıcıllıqla seçin.

Device Management > Remote Control Panel > Setup

4. Hәr bir elementi tәyin edin.

O Auto Approval
Bu, Remote Control Panel ON olaraq tәyin edildikdә mövcud olur.

Uzaqdan texniki xidmәt kimi mәqsәdlәr üçün printerdәn icazә almadan müәyyәn vaxt keçdikdәn
sonra avtomatik qoşulmaq üçün ON seçin.

O Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds)
Auto Approval ON olaraq tәyin edilsә, printerin әmәliyyat paneli uzaqdan idarәetmәyә keçәnә
qәdәr vaxtı tәyin edin.

O Disconnect Remote Connection
Uzaqdan işlәmә zamanı printerin әmәliyyat paneli ilә uzaqdan bağlantının kәsilә bilib-
bilmәyәcәyini tәyin edin.

O Hide Remote Screen
Uzaqdan ekran görüntüsünün printerin әmәliyyat panelindәn, mәsәlәn, istifadәçinin sistemә giriş
әmәliyyatları zamanı gizlәdilib-gizlәdilә bilmәyәcәyini tәyin edin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Uzaqdan İdarә Panelinin qurulması > Uzaqdan İdarә Paneli Davranışının qurulması
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Uzaqdan İdarә Panelinin işә
salınması

Uzaqdan idarәetmәnin başladılması
Printer inzibatçısı planlaşdırılmış texniki xidmәt zamanı vә ya istifadәçi tәrәfindәn yardım tәlәb
olunduqda uzaqdan idarәetmәni başlada bilәr.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > (Standart) > Şәbәkә
vәziyyәti > Simli LAN/Wi-Fi Statusu

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Bu menyu elementlәrini aşağıdakı ardıcıllıqla seçin.

Device Management > Remote Control Panel > Execute

4. Printerә uzaqdan bağlantı sorğusu göndәrmәk üçün Start üzәrinә kliklәyin.

Printerin yanında istifadәçilәr varsa, onları icazә vermәyә tәşviq edin.

Printer istifadә edildiyindәn uzaqdan bağlantı rәdd edilәrsә, bir qәdәr gözlәyin vә yenidәn cәhd
edin.

Qeyd:
Aşağıdakı әmәliyyatlar istifadәçi tәrәfindәn printerin qarşısında yerinә yetirilir.

Uzaqdan idarәyә icazә vermәk üçün icazә tәlәb edәn ekran printerin әmәliyyat panelindә göstәrilir.
Tәsdiqlә seçin.

Uzaqdan bağlantı tәlimatlarını yoxlayın vә OK üzәrinә toxunun.

Uzaqdan İdarә Panelinin işә salınması > Uzaqdan idarәetmәnin başladılması
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5. Uzaqdan İdarә Panelini istifadә etmәklә printeri idarә edin.

Qeyd:
O Bu tәlimatda istifadә olunan ekran şәkillәri yalnız nümunәdir. LCD ekrandakı bәzi menyu elementlәri

model vә parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

O Web Config-dә başqa tab-vәrәqәyә keçsәniz vә 30 saniyә keçsә vә ya uzaqdan idarә panelini
bağlamadan brauzeri bağlasanız, uzaqdan idarәetmә avtomatik sonlandırılır.

Aşağıdakı növlәr üçün Web Config-dә göstәrilәn әmәliyyat paneli funksiyalarının diapazonu
mövcuddur.

6. Uzaqdan idarәetmәni sonlandırmaq üçün Finish üzәrinә kliklәyin.

Uzaqdan İdarә Panelinin işlәdilmәsi

Language

Bu, yalnız ekranı vә sәrt düymәlәri olan modellәrdә göstәrilir.

Uzaqdan İdarә Panelinin işә salınması > Uzaqdan İdarә Panelinin işlәdilmәsi
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Web Config-dә göstәrilәn әmәliyyat panelinin dilini dәyişdirmәk üçün aşağı açılan menyudan dil seçin.

Pointer Mode

İstifadәçilәrә printeri necә idarә etmәk barәdә tәlimat verәrkәn bunu seçin. O, printerin ekranında
istifadәçilәrin diqqәt etmәli olduğu sahәlәri vә ya basılmalı olan növbәti düymәni göstәrmәk üçün
möhür qoymağa imkan verir.

Qeyd:
Bu tәlimatda istifadә olunan ekran şәkillәri yalnız nümunәdir. LCD ekrandakı bәzi menyu elementlәri model vә
parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

Hide Main Screen

İstifadәçilәrin görmәsini istәmәdiyiniz ekranları (mәsәlәn, inzibatçı parolunu uzaqdan daxil edәrkәn)
gizlәtmәk üçün bunu seçin. Gizlәdilmә seçimini lәğv etmәk üçün bu xananı tәmizlәyin.

Lock Main Screen

Printerin әmәliyyat panelindә inzibatçının panel әmәliyyatlarını qeyri-aktiv etdiyini vә istifadәçilәrin
printerin әmәliyyat panelindәn istifadә edә bilmәyәcәyini bildirәn mesajı göstәrmәk üçün bunu seçin.

Image Quality Priority

Printerin әmәliyyat panelindә printerin özündә olan şәkil kimi eyni şәkli göstәrmәk üçün bunu seçin.

Bu tәmizlәndikdә, sürәti prioritetlәşdirmәk vә şәbәkә yükünü azaltmaq üçün şәkil keyfiyyәti aşağı düşür
vә ekran animasiyaları deaktiv edilir.

Keyboard

Mәtn daxil etmәyinizi tәlәb edәn istәnilәn ekranda siz onu kompüterinizdәn klaviaturanın mәtn xanasına
köçürüb әlavә edә bilәrsiniz.

Send üzәrinә kliklәdiyiniz zaman daxil etdiyiniz mәtn printerin ekranında göstәrilir.

Acquire üzәrinә kliklәdiyiniz zaman printerin әmәliyyat panelinә daxil edilәn mәtn uzaqdan idarә
panelinin mәtn xanasında әks olunur.

Finish

Uzaqdan idarәetmәnin sonlandırılması üçün Finish üzәrinә kliklәyin.

Uzaqdan İdarә Panelinin işә salınması > Uzaqdan İdarә Panelinin işlәdilmәsi
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Әmәliyyat Panelinin hәr bir
növündәn istifadә
Printerin әmәliyyat paneli iki növdә mövcuddur: yüngül düymәlәr növü vә sәrt düymәlәri olan ekran.

Modelinizin texniki xüsusiyyәtlәrinә uyğun gәlәn bölmәyә baxın.

O Yüngül düymәlәr növünә nümunә

O Sәrt düymәlәr növünә malik ekrana nümunә

Әmәliyyat Panelinin hәr bir növündәn istifadә
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Yüngül düymәlәri olan modellәr üçün

Uzaqdan İdarә zamanı Göstәrilәn Ekran
Bu, Uzaqdan İdarә Panelindәn istifadә edәrәk printeri uzaqdan idarә edәn zaman göstәrilәn ekrandır.
Uzaqdan bağlantının davam etdiyini bildirmәk üçün printerin әmәliyyat paneli narıncı rәngdә çәrçivәyә
salınır. Uzaqdan idarә menyusu aşağı sağda göstәrilir.

Bu, istifadәçinin printerin әmәliyyat panelindәn istifadә edәrәk uzaqdan bağlantını kәsmәsinin vә
ya uzaq ekranı gizlәtmәsinin qarşısını almaq üçün Web Config-dә parametrlәri qurduğunuz zaman
göstәrilәn ekrandır. Uzaqdan idarә menyusu aşağı sağda göstәrilmir.

Uzaqdan İdarә zamanı Printerin Әmәliyyat Panelindәn
istifadә

Uzaqdan idarә ekranının gizlәdilmәsi

Printeri uzaqdan idarә edәn Web Config-dә uzaqdan idarә panelini gizlәtmәk üçün printerin idarә

panelindә  seçin.

Әmәliyyat Panelinin hәr bir növündәn istifadә > Yüngül düymәlәri olan modellәr üçün >

11



Uzaqdan idarәetmәnin sonlandırılması

Tәsdiq mesajını göstәrmәk üçün  seçin.

Uzaqdan idarәetmәni sonlandırmaq üçün Bәli seçin.

Printerin Paneli gizlәdildikdә göstәrilәn ekranı
Bu, uzaqdan giriş zamanı inzibatçı printerin panelini gizlәtdikdә göstәrilәn ekrandır.

Sәrt düymәlәri olan ekran modellәri üçün

Uzaqdan İdarә zamanı Göstәrilәn Ekran
Bu, Uzaqdan İdarә Panelindәn istifadә edәrәk printeri uzaqdan idarә edәn zaman göstәrilәn ekrandır.
Uzaqdan bağlantının davam etdiyini bildirmәk üçün ekran narıncı rәngdә çәrçivәyә salınır.

Qeyd:
Bu tәlimatda istifadә olunan ekran şәkillәri yalnız nümunәdir. LCD ekrandakı bәzi menyu elementlәri model vә
parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

Uzaqdan idarә menyusunun ekranını göstәrmәk üçün  düymәsinә basın.

Әmәliyyat Panelinin hәr bir növündәn istifadә > Sәrt düymәlәri olan ekran modellәri üçün
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Qeyd:
Bu tәlimatda istifadә olunan ekran şәkillәri yalnız nümunәdir. LCD ekrandakı bәzi menyu elementlәri model vә
parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

Әgәr Web Config-i istifadәçilәrin uzaq bağlantıları ayırmasının vә printerin әmәliyyat panelindә uzaq
ekranı gizlәtmәsinin qarşısı alan şәkildә konfiqurasiya etsәniz, hәmin elementlәr boz rәngdә görünәcәk
vә onları idarә etmәk mümkün olmayacaq.

Uzaqdan İdarә zamanı Printerin Әmәliyyat Panelindәn
istifadә

Uzaqdan idarәnin әsas ekranının gizlәdilmәsi

 düymәsinә basın vә Uzaq Ekranı Gizlәt seçimini göstәrilәn uzaqdan idarә menyusundan Aktiv
olaraq dәyişib әsas ekranı Web Config-in uzaqdan idarә ekranından gizlәdin.

Qeyd:
Sensor paneli olmayan modellәr üçün parolunuzu daxil edәrkәn әsas bölmәnin ekranını gizlәtmәk
istәmәdiyinizi soruşan mesaj göstәrilir.

Uzaqdan idarәetmәnin sonlandırılması

 düymәsinә basın vә göstәrilәn uzaqdan idarә menyusundan Uzaqdan bağlantını kәsin seçin.
Tәsdiq mesajı göstәrilir.

Uzaqdan idarәetmәni sonlandırmaq üçün Bәli seçin.

Printerin Paneli gizlәdildikdә göstәrilәn ekranı
Bu, uzaqdan giriş zamanı inzibatçı printerin panelini gizlәtdikdә göstәrilәn ekrandır.

Әmәliyyat Panelinin hәr bir növündәn istifadә > Sәrt düymәlәri olan ekran modellәri üçün
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Qeyd:
Bu tәlimatda istifadә olunan ekran şәkillәri yalnız nümunәdir. LCD ekrandakı bәzi menyu elementlәri model vә
parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

Әmәliyyat Panelinin hәr bir növündәn istifadә > Sәrt düymәlәri olan ekran modellәri üçün
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Ticarәt Nişanları
O Ümumi Qeyd: bütün ticarәt nişanları müvafiq sahiblәrinin mülkiyyәtidir vә yalnız identifikasiya

mәqsәdlәri üçün istifadә olunur.

O © 2024-2025 Seiko Epson Corporation
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