EPSON

Uzaktan Kontrol Paneli Calistirma
Kilavuzu

——



Icindekiler

Uzaktan Kumanda Paneli Hakkinda

Uzaktan Kumanda Panelinin Kullanimina

Mligkin Ornekler. . .. .......................

Uzaktan Kumanda Panelinin
Ayarlanmasi

Uzaktan Kumanda Panelinin Etkinlestirilmesi. . . . .

Yazicinin isletim panelinde ayarlarin yapilmasi. . .
Bilgisayarda ayarlarin yapilmast. . . ..........

Uzaktan Kumanda Paneli Davraniginin
Ayarlanmast. . ......... ..o oo

Uzaktan Kumanda Panelinin
Baslatiimasi

Uzaktan Kumandanin Caligtirilmast. . .. ........

Uzaktan Kumanda Panelinin Caligtirilmast. . . . . . .

Uzaktan Kumanda Sirasinda Yazicinin Isletim

Panelinin Kullanilmasi. . . ...................

Uzaktan Kumanda Sirasinda Yazici
Panelinin Goriintiilenmesi

Uzaktan Kumanda Sirasinda Gortintiillenen Ekran.

Yazicinin Paneli Gizli Oldugunda Gériintiilenen

Ticari Markalar

.10




Uzaktan Kumanda Paneli Hakkinda > uzaktan Kumanda Panelinin Kullanimina iliskin Ornekler

Uzaktan Kumanda Paneli Hakkinda

Bu islev, yazicinin isletim panelini yazicidan uzakta bulunan bir bilgisayardan veya tablet cihazdan uzaktan kontrol
etmenize olanak tanir.

Bu islevi eklemek i¢in yaziciy1 en son iiretici yazilimina giincellemeniz gerekir.

Yazicinin panelinden Ayarlar > Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Aygit Yazilimi Giincelleme > Giincelle
Ogesini segin ve paneldeki talimatlar izleyin.

Uzaktan Kumanda Panelinin Kullanimina Iliskin
Ornekler

Asagida, ag tarafindan yonetilen bir yazicida meydana gelen bir sorunu uzaktan ele alma prosediirii
aciklanmaktadr.

© | Yaziaileilgili bir sorun olustu.

Kullanic yoneticiyle iletisime gecer.

©® | Yonetici, yazicinin isletim paneline bir uzaktan kumanda baglantisi istegi génderir.

© | Kullanic, yazicinin isletim panelinden baglantiy yetkilendirir veya otomatik yetkilendirme ile baglantinin baslamasini
bekler.

O | Yonetici, uzaktan kumanda panelini kullanarak yaziciy1 uzaktan kontrol eder.

© | Yonetici veya kullanici uzaktan kumandayi sonlandirir.

Uzaktan kumanda paneli, yazicinin isletim panelini uzaktan kontrol etmek i¢cin Web Config’i kullanir.
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Hedef aralik, Web Config’i baglatmaniza ve uzaktan kumanda panelini destekleyen modelleri uzaktan kontrol
etmenize olanak taniyan yerel bir ag dahilindedir.

Not:
Belirli modelleri Internet iizerinden uzaktan kontrol etmek icin, Epson Remote Servicel yiiklemeniz gerekir.

Uzaktan Web Config hakkinda bilgi icin bkz. Epson Remote Service Operation Guide.
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Uzaktan Kumanda Panelinin Ayarlanmasi

Uzaktan Kumanda Panelinin Etkinlestirilmesi

Yazicinin isletim panelinde ayarlarin yapilmasi

Genel Ayarlardaki menii 6geleri bir yonetici tarafindan kilitlenmigse, islemleri gerceklestirmek icin yonetici olarak
oturum agin.

1. Yazicinin panelinden, Ayarlar > Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Uzaktan Kontrol Paneli 6gesini se¢in.

2. Etkin 6gesini secin.

Bilgisayarda ayarlarin yapilmasi

1. Web Confige erismek i¢in bir tarayictya yazicinin IP adresini girin.
Yaziciyla ayni aga bagl bir bilgisayardan yazicinin IP adresini girin.
Yazicinin IP adresini asagidaki meniiden kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Ag Durumu > Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu
2. Yonetici olarak oturum agmak i¢in yonetici parolasini girin.

3. Asagidaki sirayla secin.
Aygit Yonetimi > Uzaktan Kontrol Paneli > Ayarla

4. Uzaktan Kontrol Paneli 6gesini A¢ik olarak ayarlayin.

5. Tamam 6gesine tiklayin.

Uzaktan Kumanda Paneli Davranisinin Ayarlanmasi

Bilgisayarinizdan uzaktan kumanda panelini zaten etkinlestirdiyseniz, bu boliimdeki 4. adima gidin.

1. Web Confige erismek i¢in bir tarayictya yazicinin IP adresini girin.
Yaziciyla ayni aga bagl bir bilgisayardan yazicinin IP adresini girin.
Yazicinin IP adresini asagidaki meniiden kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Ag Durumu > Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu
2. Yonetici olarak oturum agmak i¢in yonetici parolasini girin.

3. Asagidaki sirayla secin.
Aygit Yonetimi > Uzaktan Kontrol Paneli > Ayarla
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4. Her bir 6geyi ayarlayin.
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O Otomatik Onay
Bu, Uzaktan Kumanda Paneli Uzaktan Kontrol Paneli 6gesi A¢ik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.
Uzaktan bakim gibi amacglarla, yazicidan izin almadan belirli bir siire gectikten sonra otomatik olarak
baglanmak i¢in Acik 6gesini segin.

0 Otomatik Onay Zaman Asimui (0 - 300 saniye)

Otomatik Onay 6gesi Agik olarak ayarlanmigsa, yazicinin isletim paneli uzaktan kumandaya gecis yapana

kadar gececek siireyi ayarlayin.

O Uzak Baglantiy1 Kes

Uzaktan caligtirma sirasinda uzak baglantinin yazicinin isletim panelinden sonlandirilip
sonlandirilamayacagini ayarlayin.

(J Uzak Ekrani Gizle

Kullanici oturum agma iglemleri sirasinda oldugu gibi, uzak ekran gériintiisiiniin yazicinin igletim
panelinden gizlenip gizlenemeyecegini ayarlayin.

5. Tamam 6gesine tiklayin.
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Uzaktan Kumanda Panelinin Baslatilmasi

Uzaktan Kumandanin Calistiriimasi

Yazic1 yoneticisi, planli bakim sirasinda veya bir kullanici tarafindan yardim istendiginde uzaktan kumanday1
baglatabilir.
1. Web Confige erismek i¢in bir tarayiciya yazicinin IP adresini girin.

Yaziciyla ayni aga bagh bir bilgisayardan yazicinin IP adresini girin.

Yazicinin IP adresini asagidaki meniiden kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Ag§ Durumu > Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu
2. Yonetici olarak oturum agmak i¢in yonetici parolasini girin.

3. Asagidaki sirayla secin.

Aygit Yonetimi > Uzaktan Kontrol Paneli > Yiiriit

4. Yaziciya bir uzak baglanti istegi gondermek icin Bslt 6gesine tiklayin.
Yazicinin yakininda kullanicilar varsa, izin vermeleri i¢in onlari tesvik edin.
Yazici kullanimda oldugundan uzak baglant: reddedilirse, bir siire bekleyin ve tekrar deneyin.

Not:
Asagidaki islemler kullanici tarafindan yazicinin oniinde gerceklestirilir.

Uzaktan kumandaya izin vermek icin izin isteyen bir ekran, yazicimn isletim panelinde goriintiilenir. Onayla 6gesini
segin.

Uzak baglant: talimatlarini kontrol edin ve Tamam iizerine dokunun.

5. Uzaktan Kumanda Panelini kullanarak yaziciy1 uzaktan kontrol edin.

EPSON 32000 Administrator Lo out

Remede Contrel Paned
Seup
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Not:
Web Configde baska bir sekmeye gecerseniz ve 30 saniye gecerse veya uzaktan kumanda panelini kapatmadan
tarayiciyr kapatirsaniz, uzaktan kumanda otomatik olarak sona erer.

6. Uzaktan kumanday: sonlandirmak i¢in Sonlandir 6gesine tiklayin.

Uzaktan Kumanda Panelinin Calistiriimasi

isaret¢i Modu

Kullanicilara yazicinin nasil galistirilacagi konusunda talimat verirken bunu segin. Kullanicilarin dikkat etmesi
gereken alanlar1 veya galistirilacak bir sonraki diigmeyi belirtmek igin yazici ekranina bir damga yerlestirmenize
olanak tanir.
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Ana Ekrani Gizle

Yonetici parolasini uzaktan girerken oldugu gibi, kullanicilarin gérmesini istemediginiz ekranlar1 gizlemek i¢in
bunu se¢in. Gizlemeyi iptal etmek i¢in bu kutuyu temizleyin.

Ana Ekrani Kilitle

Yazicinin isletim panelinde, yoneticinin panel islemlerini devre dig1 biraktigini ve kullanicilarin yazicinin isletim
panelini kullanamayacagini belirten bir mesaj goriintiilemek i¢cin bunu segin.

Goriintii Kalitesi Onceligi
Yazicinin isletim panelinde yazicinin {izerindeki goriintiiyle ayni goriintiiyii goriintiilemek i¢in bunu segin.

Bu ayar temizlendiginde, hiza 6ncelik vermek ve ag yiikiinii azaltmak i¢in gériintii kalitesi diisiiriiliir ve ekran
animasyonlar1 devre dig1 birakilir.

Klavye

Metin girmenizi gerektiren herhangi bir ekranda, metni bilgisayarinizdan kopyalayip klavye metin kutusuna
yapistirabilirsiniz.

Gndr 6gesine tikladiginizda, girdiginiz metin yazicinin ekraninda goriintiilenir.

Al 68esine tikladiginizda, yazicinin igletim panelinde girilen metin uzaktan kumanda panelindeki metin kutusuna
yanstitilir.
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Sonlandir

Uzaktan kumandayi sonlandirmak i¢in Sonlandir 6gesine tiklayin.

Uzaktan Kumanda Sirasinda Yazicinin Isletim
Panelinin Kullaniimasi

Uzaktan kumanda ekraninin gizlenmesi
Yaziciy1 uzaktan kontrol eden Web Configdeki uzaktan kumanda ekranini gizlemek i¢in yazicinin isletim

panelinde Ogesini sein.

Uzaktan kumandanin sonlandirilmasi

Bir onay mesaj1 goriintiilemek i¢in 6gesini segin.

Uzaktan kumandayi sonlandirmak istiyorsaniz, Evet 6gesini segin.
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Uzaktan Kumanda Sirasinda Yazici
Panelinin Gorlintuilenmesi

Uzaktan Kumanda Sirasinda Gorlintiilenen Ekran

Bu, Uzaktan Kumanda Panelini kullanarak yaziciy1 uzaktan kontrol ettiginizde gériintiilenen ekrandir. Yazicinin
isletim paneli, bir uzak baglantinin devam ettigini géstermek icin turuncu renkte cercevelenir. Uzaktan kumanda

mendisil sag altta goriintiilenir.
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Bu, kullanicinin uzak baglantiy1 kesmesini veya yazicinin igletim panelini kullanarak uzak ekrani gizlemesini
onlemek i¢cin Web Configde ayarlar yaptiginizda goriintillenen ekrandir. Uzaktan kumanda meniisii sag altta
gorintiilenmez.
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Yazicinin Paneli Gizli Oldugunda Goriintiilenen Ekran

Bu, yonetici uzaktan erisim sirasinda yazicinin panelini gizlediginde goriintiilenen ekrandir.

The administrator has hidden the screen.
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Ticari Markalar

U Genel Bildirim: Bu belgede gecen diger iiriin adlar1 sadece tanimlama amaglhidir ve bu tirtinlerle ilgili ticari
marka haklari ilgili sahiplerine aittir.Epson bu markalarla ilgili olarak hicbir hak talep etmemektedir.

(0 © 2025 Seiko Epson Corporation
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