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Guida a questo manuale

Uso del presente manuale
Questo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza informatica della European Radio Equipment Directive
(RED). Di conseguenza, alcune specifiche differiscono da quelle indicate nella Guida utente.

Il presente manuale è un manuale supplementare che riassume tali modifiche. Vedere la Guida utente inclusa con il
prodotto oltre alle spiegazioni qui.

Anche se non consigliamo di disattivare le impostazioni predefinite conformi allo standard RED (perché potrebbe
ridurre la sicurezza del prodotto in uso e dell’ambiente), come utente del prodotto è possibile scegliere di
disattivare le impostazioni predefinite come spiegato in questa guida.

Note sul presente manuale
O Questo manuale è fornito come guida comune per i prodotti Epson, pertanto la struttura del menu e le

schermate del prodotto potrebbero differire. Si noti che le istruzioni potrebbero non essere completamente le
stesse e che le funzioni descritte potrebbero non essere installate nel prodotto.

O Il presente manuale e la Guida utente fornita con il prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e non
garantiamo che il funzionamento del prodotto corrisponda ai manuali.

©2025-2026 Seiko Epson Corporation

Marchi
O Microsoft, Microsoft Edge, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.

O Apple, Mac, OS X, AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

O Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with
the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

O OpenAPI™ is trademark of Linux Foundation, registered in the United States and other countries.

O The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria
Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

O Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.

O The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Seiko Epson Corporation is under license.

O Avviso generale: tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo a
scopo identificativo.

Guida a questo manuale > Marchi
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Politica sulla sicurezza dei prodotti Epson
Per ulteriori informazioni sugli sforzi per la sicurezza di Epson, vedere il seguente sito Web. La Manuale sulla
sicurezza pubblicata sul sito Web fornisce informazioni sulle funzioni di sicurezza integrate nel prodotto.

https://support.epson.net/security

Politica sulla sicurezza dei prodotti Epson
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Modifiche nelle specifiche della sicurezza
avanzata

Modifiche nei sistemi operativi supportati
I sistemi operativi precedenti ai seguenti non sono più supportati.

O Windows
Windows 7
Windows Server 2008

O Mac OS
Mac OS X 10.9.5

Modifiche alle funzionalità di scansione dal pannello
di controllo dello scanner
Le impostazioni predefinite per alcune funzionalità di scansione tramite connessione di rete sono state modificate
su disabilitate. È necessario modificare le impostazioni per abilitare tali funzionalità.

Le funzionalità e i metodi di impostazione variano tra i modelli con schermo LCD a colori e i modelli senza
schermo LCD a colori.

“Per i modelli con schermo LCD a colori” a pagina 5

“Per modelli senza schermo LCD a colori e solo con pulsanti” a pagina 7

Per i modelli con schermo LCD a colori
Nota:
Le funzionalità disponibili possono variare a seconda del modello.

Le impostazioni predefinite per le seguenti funzionalità sono state modificate su disabilitate.

O Funzionalità Scans. su cartella rete/FTP (scansione utilizzando il menu Cartella rete/FTP sullo schermo LCD)

O Funzionalità Scansione su computer (scansione utilizzando il menu Computer sullo schermo LCD)

Per utilizzare queste funzionalità, eseguire le seguenti impostazioni sullo scanner.

Nota:
Vedere la Manuale sulla sicurezza per informazioni sui rischi per la sicurezza coinvolti in queste funzioni.

https://support.epson.net/security

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche alle funzionalità di scansione dal pan
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Quando si effettuano le impostazioni da Web Config

Schermata Web Config > scheda Sicurezza rete > Limiti della comunicazione di rete

Voci di impostazione:

O Per utilizzare la funzionalità Scans. su cartella rete/FTP: impostare Salva file su cartella di rete su Abilita

O Per utilizzare la funzionalità Scansione su computer: impostare Scansiona e salva i file sul computer su Abilita

Fare clic su OK per confermare le impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Quando si effettuano le impostazioni dallo schermo LCD dello scanner

Impostazioni > Impostazioni di rete > Avanzate > Limiti della comunicazione di rete

Voci di impostazione:

O Per utilizzare la funzionalità Scans. su cartella rete/FTP: impostare Salva file su cartella di rete su Consenti

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche alle funzionalità di scansione dal pan
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O Per utilizzare la funzionalità Scansione su computer: impostare Scansiona e salva i file sul computer su
Consenti

Selezionare OK per confermare le impostazioni.

Per modelli senza schermo LCD a colori e solo con pulsanti
L’impostazione predefinita per la funzione di scansione tramite pulsante dello scanner (funzione di scansione
push) è stata modificata su disabilitata quando lo scanner è connesso a un computer tramite rete.

Per utilizzare la funzionalità, eseguire le seguenti impostazioni sullo scanner.

Nota:
Vedere la Manuale sulla sicurezza per informazioni sui rischi per la sicurezza coinvolti nella funzionalità.

https://support.epson.net/security

Schermata Web Config > scheda Sicurezza rete > Limiti della comunicazione di rete

(Oppure la schermata Web Config > Imp. di protezione rete > Limiti della comunicazione di rete)

Voci di impostazione:

Impostare Scansiona e salva i file sul computer su Abilita, quindi fare clic su OK per applicare le impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Modifiche nella scansione utilizzando le funzionalità
standard del sistema operativo (Windows)
Le impostazioni predefinite per la comunicazione di rete sono state modificate su comunicazione crittografata.

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche nella scansione utilizzando le funzio
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Per eseguire la scansione utilizzando le funzionalità standard in Windows, potrebbe essere necessario disabilitare la
comunicazione crittografata. Se lo scanner supporta AirPrint, non è necessario modificare le impostazioni, anche
se si utilizza Windows.

Per informazioni sul supporto o meno di AirPrint da parte dello scanner, consultare la Guida utente fornita con lo
scanner.

Durante la scansione utilizzando le funzionalità di Windows
Per disabilitare la comunicazione crittografata, eseguire le seguenti impostazioni sullo scanner.

Nota:
Vedere la Manuale sulla sicurezza per informazioni sui rischi legati alla modifica di questa impostazione.

https://support.epson.net/security

Schermata Web Config > scheda Sicurezza rete > Protocollo > Impostazioni WSD

(Oppure la schermata Web Config > Servizi > Protocollo > Impostazioni WSD)

Voci di impostazione:

Selezionare Abilita WSD, quindi fare clic su Avanti per applicare l’impostazione.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche nella scansione utilizzando le funzio
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Modifiche nei protocolli

Comunicazione TLS
Le impostazioni predefinite per TLS1.0 e TLS1.1 sono state modificate in Disabilita.

A seguito di questa modifica, la scansione non è più possibile dai sistemi operativi meno recenti che non
supportano TLS1.2 o versione superiore.

Se si desidera eseguire una scansione da un sistema operativo meno recente, abilitare TLS1.0/TLS1.1 nel seguente
menu in Web Config.

Schermata Web Config > scheda Sicurezza rete > SSL/TLS > Di base

(Oppure la schermata Web Config > Imp. di protezione rete > SSL/TLS > Di base)

Voci di impostazione:

O Impostare TLS1.0 su Abilita

O Impostare TLS1.1 su Abilita

Fare clic su OK per confermare le impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Protocollo HTTP/HTTPS
Per modelli che supportano Epson Open Platform, l'impostazione predefinita per il protocollo di comunicazione
utilizzato da OpenAPI è stata modificata in HTTPS.

Se si utilizza un servizio che utilizza OpenAPI per la comunicazione HTTP, selezionare HTTP connessione nel
seguente menu.

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche nei protocolli > Protocollo HTTP/H
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Schermata Web Config > scheda Epson Open Platform > Sistema di autenticazione > Di base

Voci di impostazione:

Impostare HTTP connessione su Consentito, quindi fare clic su OK per applicare le impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Modifiche nella funzione Connessione autom. Wi-Fi
Per i modelli rilasciati prima del 2018 dotati di firmware che supporta sicurezza avanzata, Connessione autom.
Wi-Fi potrebbe non funzionare, causando la mancata configurazione Wi-Fi. In caso di errore, seguire le istruzioni
sulla schermata del programma di installazione e configurarla tramite Procedura guidata configurazione Wi-Fi.

Modifiche nella funzione Log di controllo
L’impostazione predefinita per la funzione Audit Log è stata modificata in ATTIVA. È stata aggiunta anche ai
modelli che non la avevano. Audit Log è utile per tenere traccia di problemi di sicurezza come l'accesso non
autorizzato. Si consiglia di lasciarlo su ATTIVA, ma se si desidera portarlo su DISATTIVA, è possibile modificarlo
dal seguente menu.

Schermata Web Config > scheda Sicurezza rete > Log di controllo

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche nella funzione Log di controllo
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(Oppure la schermata Web Config > Imp. di sistema > Log di controllo)

Voci di impostazione:

Impostare Impostazione del log di controllo su DISATTIVA, quindi fare clic su OK per applicare le
impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Modifiche nelle specifiche della sicurezza avanzata > Modifiche nella funzione Log di controllo
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Soluzione dei problemi

Errore di comunicazione durante la scansione in rete
Le modifiche alle specifiche di sicurezza dello scanner possono causare errori di comunicazione tra lo scanner e il
computer.

Verificare l’errore, quindi risolverlo seguendo la soluzione più adatta all’ambiente in uso.

Consultare la Guida utente dello scanner per le soluzioni ad altri errori.

“Per Windows” a pagina 12

“Per Mac OS” a pagina 15

Per Windows
“Quando si utilizza Epson Scan 2 (Windows)” a pagina 12

“Quando si utilizza Epson ScanSmart (Windows)” a pagina 13

“Quando si utilizza Document Capture Pro (Windows)” a pagina 13

“Quando si utilizza Epson FastFoto (Windows)” a pagina 14

“Durante la scansione utilizzando la funzione "Scansione su computer" dal pannello di controllo dello scanner
(Windows)” a pagina 15

Quando si utilizza Epson Scan 2 (Windows)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore all’avvio dell’applicazione. Utilizzo di un sistema operativo precedente a Windows 7
per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Windows
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Quando si utilizza Epson ScanSmart (Windows)

Errore Cause e soluzioni

Dopo l’avvio dell’applicazione, viene visualizzato un errore
facendo clic su OK nella schermata di selezione dello scan-
ner.

Utilizzo di un sistema operativo precedente a Windows 7
per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Viene visualizzato un errore durante l’associazione dello
scanner a un computer.

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson ScanSmart all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Quando si utilizza Document Capture Pro (Windows)

Errore Cause e soluzioni

Dopo l’avvio dell’applicazione, viene visualizzato un errore
facendo clic su OK nella schermata di selezione dello scan-
ner.

Utilizzo di un sistema operativo precedente a Windows 7
per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Windows
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Quando si utilizza Epson FastFoto (Windows)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore durante l’associazione dello
scanner a un computer.

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson FastFoto all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Viene visualizzato un errore all’avvio della scansione. Utilizzo di un sistema operativo precedente a Windows 7
per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Windows
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Durante la scansione utilizzando la funzione "Scansione su computer" dal
pannello di controllo dello scanner (Windows)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore durante la selezione del compu-
ter al quale ci si desidera connettere.

La funzione "Scansione su computer" è disabilitata.

Abilitare la funzione per eseguire la scansione. Consultare
quanto segue per ulteriori informazioni sulla modifica delle
impostazioni.

“Per i modelli con schermo LCD a colori” a pagina 5

Utilizzo di un sistema operativo precedente a Windows 7
per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Document Capture Pro all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Per Mac OS
“Quando si utilizza Epson Scan 2 (Mac OS)” a pagina 16

“Quando si utilizza Epson ScanSmart (Mac OS)” a pagina 16

“Quando si utilizza Document Capture (Mac OS)” a pagina 17

“Quando si utilizza Epson FastFoto (Mac OS)” a pagina 18

“Durante la scansione utilizzando la funzione "Scansione su computer" dal pannello di controllo dello scanner
(Mac OS)” a pagina 19

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Mac OS

15



Quando si utilizza Epson Scan 2 (Mac OS)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore all’avvio dell’applicazione. Utilizzo di un sistema operativo precedente a OS X
10.9.5 per connettersi allo scanner.

Disabilitare la comunicazione crittografata per lo scanner al
quale ci si vuole connettere. Consultare quanto segue per
ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

“Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo
scanner” a pagina 19

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Quando si utilizza Epson ScanSmart (Mac OS)

Errore Cause e soluzioni

Dopo l’avvio dell’applicazione, viene visualizzato un errore
facendo clic su OK nella schermata di selezione dello scan-
ner.

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Mac OS
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Errore Cause e soluzioni

La destinazione della connessione non viene modificata su
"Questo computer" durante l’associazione dello scanner a
un computer.

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson ScanSmart all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Quando si utilizza Document Capture (Mac OS)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore all’avvio della scansione. Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Mac OS
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Quando si utilizza Epson FastFoto (Mac OS)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore durante l’associazione dello
scanner a un computer.

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson FastFoto all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Viene visualizzato un errore all’avvio della scansione. Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Epson Scan 2 (driver dello scanner) all’ultima
versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Per Mac OS
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Durante la scansione utilizzando la funzione "Scansione su computer" dal
pannello di controllo dello scanner (Mac OS)

Errore Cause e soluzioni

Viene visualizzato un errore durante la selezione del compu-
ter al quale ci si desidera connettere.

La funzione "Scansione su computer" è disabilitata.

Abilitare la funzione per eseguire la scansione. Consultare
quanto segue per ulteriori informazioni sulla modifica delle
impostazioni.

“Per i modelli con schermo LCD a colori” a pagina 5

Utilizzo di una versione precedente dell’applicazione
che non supporta la comunicazione crittografata.

Aggiornare Document Capture all’ultima versione.

Consultare quanto segue per ulteriori informazioni sull’ag-
giornamento delle applicazioni.

“Aggiornamento delle applicazioni” a pagina 20

Disabilitazione della Comunicazione crittografata per lo scanner
Per disabilitare la comunicazione crittografata, eseguire le seguenti impostazioni sullo scanner.

Nota:
Vedere la Manuale sulla sicurezza per informazioni sui rischi legati alla modifica di questa impostazione.

https://support.epson.net/security

Schermata Web Config > scheda Scansione > Scansione di rete

(Oppure la schermata Web Config > Servizi > Scansione di rete)

Voci di impostazione:

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Disabilitazione della Comunicazi
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Impostare Comunicazione crittografata su DISATTIVA, quindi fare clic su Avanti per applicare le impostazioni.

Nota:
Consultare quanto segue per informazioni sull’esecuzione di Web Config.

“Come eseguire Web Config” a pagina 23

Aggiornamento delle applicazioni
È possibile aggiornare le applicazioni installate sul computer nei seguenti modi.

Utilizzo di Epson Software Updater

È possibile verificare e installare gli aggiornamenti delle applicazioni utilizzando Epson Software Updater.

Selezionare Epson Software > Epson Software Updater dall’elenco delle applicazioni, quindi avviare il
programma.

Nella schermata di Epson Software Updater, selezionare l’applicazione da aggiornare, quindi installare
l’aggiornamento.

Download degli aggiornamenti dal sito Web di Epson

È possibile scaricare le versioni più recenti delle applicazioni dai seguenti siti Web.

Cercare il proprio modello, quindi scaricare l’applicazione dalla pagina corrispondente.

https://www.epson.eu/support (Europa)

https://support.epson.net/ (fuori Europa)

Soluzione dei problemi > Errore di comunicazione durante la scansione in rete > Aggiornamento delle applicazio
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In queste situazioni

Viene visualizzato un messaggio sul pannello di
controllo

Messaggi Soluzioni

Se viene visualizzato un messaggio che richiede di
effettuare la configurazione quando si accende lo scanner,
le impostazioni non sono complete. Vedere quanto segue
per completare le impostazioni.

O Per la configurazione immediata

Per configurare, seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo.

Se Blocco pannello è abilitato, immettere la password
di amministratore per effettuare l’accesso come
amministratore.

O Per controllare in seguito

Vedere quanto segue per informazioni su come
configurare in seguito.

“Per i modelli con schermo LCD a colori” a pagina 5

Nota:
O Non è necessario inserire un nome utente se non si accede come utente.

O Il valore predefinito della password dell’amministratore è un numero di 8 cifre indicato come "PASSWORD" sull’etichetta
applicata allo scanner.

Esempio: 03212791

In queste situazioni > Viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo
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Appendice

Elenco di funzioni di rete abilitate nelle impostazioni
predefinite
Interfaccia

Tipo di interfaccia Considerazioni

Interfaccia Ethernet Limitata a modelli con Ethernet (RJ-45).

Interfaccia Bluetooth Limitata a modelli con un servizio Connessione autom. Wi-Fi (Bluetooth).

Interfaccia Wi-Fi Limitata a modelli con un servizio Wi-Fi Direct (AP semplicee).

Servizio

Nome del servizio Panoramica del servizio Considerazioni

HTTP/HTTPS Servizio per ottenere informazioni sul
dispositivo o modificare le impostazioni
dal browser.

-

HTTPS: XML (Sansione
AirPrint Apple/Mopria
Scan)

Servizio per usare Scansione AirPrint/
Mopria Scan fornito da Apple/Mopria.

-

HTTPS: Servizio di
configurazione

Servizio per la configurazione delle
impostazioni, come Epson Connect,
utilizzando il protocollo proprietario
Epson.

-

HTTPS: Aggiornamento
del firmware

Servizio per aggiornare il firmware
utilizzando il protocollo esclusivo di
Epson.

-

Protocollo di scansione
Internet

Servizio per eseguire la scansione di
rete utilizzando il protocollo esclusivo di
Epson.

Limitato ai modelli che supportano l'applicazione
di scansione Epson.

ENPC Servizio per ottenere o impostare
informazioni sulle apparecchiature
tramite il protocollo esclusivo di Epson.

-

SNMPv1/v2c Servizio per ottenere o impostare
informazioni sulle apparecchiature.

-

Appendice > Elenco di funzioni di rete abilitate nelle impostazioni predefinite
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Nome del servizio Panoramica del servizio Considerazioni

Connessione autom. Wi-Fi Servizio che applica le impostazioni
di connessione del punto di accesso
Wi-Fi da un PC o smartphone e
connette le apparecchiature alla rete Wi-
Fi. Ciò avviene tramite la connessione
dell'applicazione per PC o smartphone
al dispositivo tramite Wi-Fi Direct (AP
semplice) o Bluetooth.

Limitato ai modelli con un servizio Connessione
autom. Wi-Fi (Bluetooth) o Wi-Fi Direct (AP
semplice).

Per configurare, seguire le istruzioni visualizzate
in https://epson.sn > Impostazione.

Le impostazioni iniziali sono valide quando ci si
connette per la prima volta.

Quando il PC, il dispositivo smart e lo scanner
sono connessi tramite USB, Wi-Fi o Ethernet, i
servizi Wi-Fi Direct (Simple AP) e Connessione
autom. Wi-Fi (Bluetooth) si arrestano.

mDNS Servizio per il rilevamento del
dispositivo di rete.

-

SLP Servizio per il rilevamento del
dispositivo di rete.

-

LLTD Servizio per il rilevamento del
dispositivo di rete.

-

LLMNR Servizio per il rilevamento del
dispositivo di rete.

-

Come eseguire Web Config
Lo scanner è dotato di un software integrato chiamato Web Config (una pagina Web in cui è possibile effettuare le
impostazioni). Per accedere a Web Config, è sufficiente inserire l’indirizzo IP di uno scanner connesso in rete nel
browser.

1. Verificare l’indirizzo IP dello scanner.

O Durante la verifica utilizzando il display LCD dello scanner: è possibile controllare l’indirizzo da Menu
Impostazioni > Impostazioni di rete > Stato rete.

O Durante la verifica utilizzando Epson Scan 2: selezionare EPSON o EPSON Software > Epson Scan 2
dall’elenco dei software installati sul computer, quindi avviare Epson Scan 2. Fare clic su Settaggi nel menu
a discesa Scanner, quindi controllare l’indirizzo nella sezione Connessione/Indirizzo nella schermata delle
Impostazioni scanner.

Esempio di indirizzo IP: 192.168.100.201

2. Lanciare un browser da un computer o dispositivo smart, quindi inserire l’indirizzo IP dello scanner nella
barra dell’indirizzo.

Formato: http://indirizzo IP dello scanner/

Esempio: http://192.168.100.201/

Se viene visualizzata una schermata di avviso nel browser, è possibile ignorare l’avviso e visualizzare la pagina
Web (Web Config). Poiché lo scanner utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene
visualizzato un avviso sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può
essere ignorato. A seconda del browser, potrebbe essere necessario fare clic su Impostazioni avanzate per
visualizzare la pagina Web.

Appendice > Come eseguire Web Config
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Esempio: Per Microsoft Edge

Nota:
O Se non viene visualizzata una schermata di avviso, passare alla fase successiva.

O Per gli indirizzi IPv6, utilizzare il seguente formato.
Formato: http://[indirizzo IP dello scanner]/
Esempio: http://[2001:db8::1000:1]/

3. Per modificare le impostazioni dello scanner, è necessario accedere come amministratore di Web Config.

Fare clic su accedi in alto a destra dello schermo. Inserire Nome utente e Password corrente, quindi fare clic
su OK.

Di seguito sono forniti i valori iniziali per le informazioni amministratore di Web Config.

·Nome utente: nessuno (vuoto)

Password: il numero di 8 cifre indicato come "PASSWORD" sull’etichetta applicata allo scanner

Esempio: 03212791

Nota:
O Se viene visualizzato esci nella parte superiore destra dello schermo, è già stato effettuato l’accesso come

amministratore.

O L’utente verrà disconnesso automaticamente dopo circa 20 minuti di inattività.

Appendice > Come eseguire Web Config
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