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Autoridigus

Autorioigus

Uhtki kéesoleva triikise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusiisteemis ega edastada itheski vormis ega iithelgi
viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevotte Seiko Epson
Corporation eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei voeta vastutust patendidiguste
rikkumise eest. Vastutust ei voeta ka esitatud teabe kasutamisega pohjustatud kahju eest. Kdesolevas dokumendis
sisalduv teave on moeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise
eest muude toodete jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevotted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal voi
kolmandal osapoolel tootega juhtunud dnnetuse, vadrast kasutamisest voi kuritarvitamisest voi loata tehtud
muudatustest voi remondist voi (v.a USA-s) ettevotte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste
mittejargmise tagajérjel tekkinud kahju voi kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevdtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad
lisaseadmete voi kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted voi ei ole heaks kiidetud ettevotte
Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate
elektromagnetiliste hdiringute pohjustatud kahju eest.

© 2021 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata muuta.
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Kaubamargid

O EPSON® on registreeritud kaubamirk ja EPSON EXCEED YOUR VISION véi EXCEED YOUR VISION on
ettevotte Seiko Epson Corporation kaubamark.

O Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are either registered trademarks or trademarks
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

0 Apple®, Mac OS®, and OS X® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
0 Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

[ Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, and Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup , and WPA2" are trademarks of the Wi-Fi Alliance.

[d The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
[J Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
1 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

1 Uldmarkus: muid tootenimesid on selles triikises kasutatud ainult tuvastamise eesmirgil ja need voivad olla
nende omanike kaubamargid. Epson iitleb lahti kéigist nende kaubamarkide digustest.
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Teave juhendi kohta

Teave juhendi kohta

Juhendite tutvustus

Jargmiste juhendite uusimad versioonid on saadaval Epsoni toe veebisaidil.
http://www.epson.eu/support (Euroopa)

http://support.epson.net/ (viljaspool Euroopat)

[ Seadistusjuhend (paberjuhend)

Sisaldab teavet toote hailestamise ja rakenduse installimise kohta.

[d Kasutusjuhend (digitaalne juhend)

Sisaldab juhiseid toote kasutamise, hoolduse ja probleemide lahendamise kohta.

Lisaks iillalnimetatud juhenditele leiate teavet Epsoni erinevate rakenduste spikritest.

Margid ja sumbolid

A Ettevaatust!

Juhised, mida tuleb hoolega jilgida, et viltida kehavigastuse ohtu.

n Oluline teave:

Juhised, mida tuleb hoolega jdlgida, et hoida dra seadmete kahjustamist.

Miirkus.
Tdiendav teatmematerjal.

Seotud teave

= Lingid seotud osadele.

Kaesolevas juhendis kasutatud kirjeldused

[d Rakenduste ekraanipildid on platvormilt Windows 10 v6i Mac OS X v10.10.x. Ekraanipiltide sisu on mudelist ja
olukorrast olenevalt erinev.

[d Kéesolevas juhendis kasutatud illustratsioonid on toodud ainult viiteks. Kuigi need véivad tegelikust tootest
veidi erineda, on t66meetodid samad.


http://www.epson.eu/support
http://support.epson.net/
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Operatsioonislisteemi viited

Windows

Kéesolevas juhendis viitavad terminid ,, Windows 10”, ,, Windows 8.1”, ,,Windows 8, ,, Windows 77, ,, Windows Vista”,
»Windows XP”, ,,Windows Server 2012 R2”, ,,Windows Server 2012, ,, Windows Server 2008 R2”, ,,Windows Server
2008”, ,Windows Server 2003 R2” ja ,,Windows Server 2003” alljargnevatele operatsioonisiisteemidele. Lisaks
sellele kasutatakse terminit ,,Windows” koigi versioonide kohta.

Q Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® 10

O Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® 8.1

0 Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® 8

O Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® 7

O Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Vista®

O Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® XP, hoolduspakett 3
 Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition, hoolduspakett 2
 Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Q Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2012
 Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Q Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2008
 Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2003 R2

O Operatsioonisiisteem Microsoft® Windows Server® 2003, hoolduspakett 2

Mac OS X

Kéesolevas juhendis viitab ,Mac OS X v10.11.x” operatsioonisiisteemile OS X El Capitan, ,Mac OS X v10.10.x”
viitab operatsioonisiisteemile OS X Yosemite, ,,Mac OS X v10.9.x” viitab operatsioonisiisteemile OS X Mavericks ja
»Mac OS X v10.8.x” viitab operatsioonisiisteemile OS X Mountain Lion. Lisaks sellele viitab ,,Mac OS X”
operatsioonististeemidele ,,Mac OS X v10.11.x”, ,Mac OS X v10.10.x", ,Mac OS X v10.9.x", ,Mac OS X v10.8.x",
»Mac OS X v10.7.x” ja ,Mac OS X v10.6.8"
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Olulised juhised

Ohutusjuhised

Lugege ja jargige neid juhiseid, et tagada toote ohutu kasutamine. Hoidke kasutusjuhend kindlasti alles. Lugege
kindlasti ka koiki tootele méargitud hoiatusi ja juhiseid.

[d Osad tootel kasutatud stimbolitest on moeldud toote ohutuse ja dige kasutamise tagamiseks. Tutvuge stimbolite
tahendusega jargmisel veebisaidil.

http://support.epson.net/symbols

[d Pajgutage toode iihetasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas toote pdhjast laiem. Kui te paigutate toote
seina adrde, jatke selle tagakiilje ja seina vahele rohkem kui 10 cm vaba ruumi.

[ Asetage toode arvutile piisavalt ldhedale, et liidesekaabel selleni vaevata ulatuks. Arge hoidke toodet ega
vahelduvvooluadapterit dues, suure hulga mustuse ega tolmu, vee, soojusallikate lahedal ega kohas, kus seda
voivad mojutada 166gid, vibratsioon, korge temperatuur véi niiskus, otsene paikesevalgus, tugevad valgusallikad
vOi temperatuuri voi niiskuse kiired muutused.

[ Arge kasutage seadet mirgade kitega.
[d Paigutage toode toitepistikupesa ldhedale, et adapterit saaks holpsalt vooluvorgust eemaldada.

(d Vahelduvvooluadapteri juhe tuleb paigutada nii, et see ei saaks kriimustusi, ei hakkaks narmendama, ei oleks
laines ega keerdus. Arge asetage vahelduvvoolu toitejuhtmele esemeid ega lubage vahelduvvooluadapterile ega
toitejuhtmele astuda ega neist iile joosta. Veenduge hoolikalt, et juhe oleks otsast sirge.

[d Kasutage vaid koos tootega tarnitud toitekaablit, arge kasutage kaablit muude seadmetega. Tootega teiste
kaablite kasutamine voi tootega tarnitud kaabli kasutamine teiste seadmetega voib pohjustada tulekahju voi
elektriloogi.

[J Kasutage ainult tootega kaasnevat vahelduvvooluadapterit ja USB-kaablit. Muu adapteri voi USB-kaabli
kasutamine voib pohjustada tulekahju, elektrilo6gi voi kehavigastusi.

1 Vahelduvvooluadapter on mdeldud kasutamiseks skanneriga, millega see kaasnes. Arge piitidke seda kasutada
teiste elektroonikaseadmetega, kui ei ole kinnitatud vastupidist.

[d Kasutage ainult vahelduvvooluadapteri sildile margitud tiiiipi toiteallikat ning votke toidet alati
siseelektrivorgust kohalikele ohutusstandarditele vastava vahelduvvooluadapteriga.

[d Kui tthendate kéesoleva toote arvuti voi muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute diges suunas. Igal pistikul
on ainult iiks 6ige suund. Pistiku valepidi {thendamine v6ib kahjustada mélemat kaabliga ithendatud seadet.

[d Viltige sama vooluringi seinakontaktide kasutamist regulaarselt sisse- ja viljaliilituvate koopiamasinate voi
ohujuhtimissiisteemidega.

[d Kui kasutate tootega pikendusjuhet, veenduge, et kdigi pikendusjuhtmega ithendatud seadmete voolutugevus
kokku ei tiletaks pikendusjuhtme nominaalset voolutugevust. Samuti veenduge, et kdigi toitepistikupessa
tthendatud seadmete voolutugevus kokku ei iiletaks toitepistikupesa nominaalset voolutugevust.

[ Arge kunagi demonteerige, modifitseerige ega piitidke parandada vahelduvvooluadapterit ega toodet, vilja
arvatud juhul, kui seda on toote juhendites otseselt selgitatud.

[0 Arge sisestage esemeid iihessegi avasse, kuna need voivad puudutada ohtliku pingega kohti vdi lithistada detaile.
Hoiduge elektril66giohust.

(d Kui pistik saab viga, vahetage juhtmekomplekt vilja v6i votke ithendust kvalifitseeritud elektrikuga. Kui pistikul
on kaitsmed, vahetage need kindlasti dige suuruse ja vdoimsusega kaitsmete vastu.


http://support.epson.net/symbols
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[ Jargmistel tingimustel tuleb eemaldada toode ja vahelduvvooluadapter vooluvorgust ja pédrduda
kvalifitseeritud teeninduspersonali poole: vahelduvvooluadapter voi pistik on saanud viga; tootesse voi
vahelduvvooluadapterisse on sattunud vedelikku; toode voi vahelduvvooluadapter on maha kukkunud vo6i selle
korpus on vigastatud; toode vo6i vahelduvvooluadapter ei t6ta normaalselt voi selle td6omadused on
mirgatavalt muutunud. (Arge reguleerige neid juhtnuppe, mida ei ole kasutusjuhendis nimetatud.)

[d Lahutage enne puhastamist toode ja vahelduvvooluadapter. Puhastage ainult niiske lapiga. Vedeliku- v6i
aerosoolipohiseid puhasteid tohib kasutada vaid toote kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

[ Kui te ei kavatse toodet pikema aja jooksul kasutada, lahutage vahelduvvooluadapter kindlasti
toitepistikupesast.

[ Pirast kulutarvikute vahetamist hivitage need nduetekohaselt, jargides kohalikke eeskirju. Arge demonteerige
neid.

[J Hoidke see toode siidamestimulaatoritest vahemalt 22 cm kaugusel. Tootest ldhtuvad raadiolained voivad
stidamestimulaatori t66d negatiivselt mojutada.

0 Arge kasutage seda toodet meditsiiniasutustes ega meditsiiniseadmete ldhedal. Tootest lihtuvad raadiolained
voivad elektriliste meditsiiniseadmete t66d negatiivselt méjutada.

0 Arge kasutage seda toodet automaatseadmete, nagu automaatselt avanevate uste ja tuletdrjealarmide, lihedal.
Tootest ldhtuvad raadiolained voivad nende seadmete t66d negatiivselt mojutada, pohjustades torgete tottu
onnetusjuhtumeid.

Aku ohutusjuhised

[d Kui aku ei ole tdielikult laetud ettendhtud aja moodudes, lopetage laadimine. Vastasel juhul v6ib aku kuumaks
minna, viljastada suitsu, puruneda v6i pélema minna.

0 Arge pange toodet mikrolaineahju ega korgsurveanumasse. Vastasel juhul voib aku kuumaks minna, viljastada
suitsu, puruneda v6i pdlema minna.

[d Kui tootest lekib vedelikku véi sellest tuleb halba 16hna, viige toode viivitamatult tuleohtlikest esemetest eemale.
Kui toodet ei viida eemale, muutuvad akust lekkivad elektroliiiidid kuumaks, eraldavad suitsu ja aku voib
puruneda voi pélema minna.

(4 Kui akuhape sattub silma, loputage silmi kohe neid h66rumata puhta veega ja p66rduge seejérel kohe arsti
poole. Vastasel juhul vaib see pohjustada piisivaid silmakahjustusi.

[d Kui akuhape sattub nahale, loputage vastavat piirkonda kohe pohjalikult veega ja p66rduge seejérel kohe arsti
poole.

[ Arge pillake ega visake toodet ega laske sellele osaks saata tugevaid 16oke. Vastasel juhul voib aku lekkima
hakata voi aku kaitseahel kahjustada saada. Selle tulemusel vdib aku kuumaks minna, véljastada suitsu,
puruneda voi poélema minna.

0 Arge kasutage ega hoidke toodet kuumas kohas (rohkem kui 60 °C), nagu tule véi kiittekeha liheduses. Vastasel
juhul voib plastseparaator sulada ja eraldiseisvad elemendid véivad minna liihisesse. Selle tulemusel v6ib aku
kuumaks minna, viljastada suitsu, puruneda v6i polema minna.

O Arge kasutage toodet, kui see lekib v6i on mingil viisil kahjustatud. Vastasel juhul v6ib aku kuumaks minna,
viljastada suitsu, puruneda voi polema minna.

[ Arge jitke toodet sdidukisse. Vastasel juhul véib aku iile kuumeneda.

Euroopa skannerimudelite korvaldamine

Skanneri sees on aku.
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Kasutusjuhend

Olulised juhised

Mahatommatud ratastega priigikasti sitmbol teie tootel viitab, et toodet ja selle akusid ei tohi visata tavalise
olmepriigi hulka. Voimalike kahjude viltimiseks keskkonnale ja tervisele tuleb see toode koos akudega eraldada
olmepriigi hulgast ja tagada, et see vdetaks ringlusse keskkonda mittekahjustaval viisil. Uksikasju kogumispunktide
kohta kiisige kohalikult omavalitsuselt v6i jaemiiiijalt, kellelt te toote ostsite. Keemiliste siitmbolite Pb, Cd v6i Hg
kasutus viitab, et neid metalle kasutatakse akus.

See teave kehtib ainult Euroopa Liidu klientidele vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU 6.
septembri 2006 direktiivile 2006/66/EU patareide ja akude ning kasutuselt korvaldatud patareide ja akude kohta ja
tithistades direktiivi 91/157/EMU ja seadusandluse, mis kohaldab seda erinevatele riiklikele digussiisteemidele ja
klientidele Euroopas, Lahis-Idas ja Aafrikas (EMEA), kus on kohaldatud samavéarsed méaarustikud.

Muudes riikides poorduge kohaliku omavalitsuse poole, et tutvuda voimalustega toote ringlussevotuks.

Piirangud kopeerimisel

Jargige oma toote usaldusvairseks ja seaduslikuks kasutamiseks jargmisi piiranguid.

Jargmiste artiklite kopeerimine on seadusega keelatud:

[d pangavekslid, miindid, valitsuse likviidsed vaartpaberid, valitsuse garantiitdendid ja omavalitsuse véartpaberid;
(d kasutamata postmargid, eeltembeldatud postkaardid ja muud ametlikud kehtiva tariifiga postiartiklid;

[ valitsuse viljastatud tempelmargid ning vastavalt seadusmenetlusele viljastatud vdartpaberid.

Tahelepanu jargmiste artiklite kopeerimisel:

(1 isiklikud likviidsed vadrtpaberid (aktsiatdendid, kaubeldavad vekslid, kviitungid jne), kuupiletid,
soodustalongid jne;

[ passid, juhiload, volitused, teeload, toidutalongid, piletid jne.
Mirkus.

Nende artiklite kopeerimine voib samuti olla seadusega keelatud.
Autoridigusega materjalide vastutustundlik kasutamine:

tooteid vdib kasutada valel eesmirgil, kopeerides autoridigusega materjale. Kui te ei tegutse asjatundliku juristi
nduandel, olge autoridiguse hoidjalt luba saades vastutustundlik ning lugupidav, enne kui kopeerite avaldatud
materjale.
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Pohiteave skanneri kohta

Pohiteave skanneri kohta

Osade nimetused ja funktsioonid

Esikiilg
(1) Sisestussalv Lukake sisestussalve avamise hoob vasakule, seejdrel tostke
sisestussalv avamiseks (les.
(2] Sisestussalve avamise hoob
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Pohiteave skanneri kohta

(1) Véljastuspesa Valjutab skannitud originaale.
(2] Kaardipesa Laadib plastkaarte. Kui sisestate plastkaarti pisut kaardipessa, viiakse kaart
automaatselt algasendisse.
(3] Sootevalits Seab so6tevalitsa plastkaartide voi muude originaalide skannimisele.
@ ADF (skannimine) Skannib originaale ADF-iga
M Kaart (skannimine) Skannib kaardipesast plastkaarte
(4] Servajuhikud S60dab originaalid otse skannerisse. Liikake originaalide servadeni.
(5) Sisestussalve pikendus Laadib originaale. Kui originaalid on sisestussalve jaoks liiga suured,
tdmmake viélja salve pikendus. See hoiab &ra paberi keerdu minemise, mis
(6) Sisestussalv tekitab ummistusi.
Arge laadige plastkaarti sisestussalve. Sisestage see kaardipessa.
(7] ADF (Automatic Document S6odab laaditud originaale automaatselt
Feeder)
(3] Uhendusreziimi liliti Valib liidese skanneriga tihendamiseks. Liidese valimiseks ltlitage skanner
vélja, seadke tihendusreziimi llliti paika ja lllitage skannner sisse.
o-%» USB-reziim Uhendab USB-kaabliga
= Wi-Fi-reziim Teeb Wi-Fi-satted labi
padsupunkti
“ZAP Paasupunktireziim Teeb Wi-Fi-satted
padsupunktireziimis ilma
padsupunktita
Tagakiilg
(1) Alalisvoolusisend Vahelduvvooluadapteri tihenduskoht.
(2] USB-port Port USB-kaabli thendamiseks.
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Pohiteave skanneri kohta

Sisemus

o Skanneri kaas Tommake skanneri kaant avamiseks kindlalt tahise ¥ juurest, kui
tahate skannerit seest puhastada voi eemaldada kinnijaanud
paberit.

(2] Kogumisrullik S66dab originaale. On vaja vélja vahetada, kui skannide arv lletab
paberite hooldusarvu.

(3) Eraldusplokk S60dab originaale Gikshaaval. On vaja vélja vahetada, kui skannide
arv Uletab paberite hooldusarvu.

Seotud teave

= Skanneri sisemuse puhastamine” Ik 99
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Pohiteave skanneri kohta

Juhtpaneeli nupud ja margutuled

Nupud ja tuled

|
=

N
= O

O 0 ©o

sootmisreziimi tuli

d) Toitenupp Lilitab skanneri sisse voi vélja.
] Torketuli On ilmnenud térge. Uksikasjad leiate jaotisest ,Torkeid tihistavad tuled”.
Automaatse Skanner on automaatses s66tmisreziimis. Skannimine algab, kui originaal

pannakse sisestussalve.

Seiskamisnupp

1 Tdhistab skannimise.

(1 Lépetab automaatse sé6tmisreziimi.

Valmisoleku tuli

Sees Skanner on kasutamiseks valmis.

Kui originaalid laaditakse ADF-i, muutub tuli eredamaks.

Vilgub Skanner skannib, ootab skannimist, tddtleb voi puhkab.

Véljas Skannerit ei saa kasutada, sest toide on véljas voi on
ilmnenud térge.

Kaivitusnupp

[ Alustab skannimist.

(1 Vajutage seda skanneri sisemuse puhastamisel.

(7] Q@ Wi-Fi-Uhendusnupp Hoidke nuppu Q> all kauem kui kolm sekundit, et luua tihendus Wi-Fi-
vorguga, kui ihendusreziimi ltliti on seatud Wi-Fi voi padasupunktireziimi
peale. Uksikasjad leiate peatiikist ,Vérgusatted”.

(5] = Wi-Fi-tuli Sinine naitab, et skanner on Ghendatud traadita (Wi-Fi) vérguga.




Kasutusjuhend

Pohiteave skanneri kohta

(9] c Akutuli

Sees Akulaeng on piisav.

(sinine)

Vilgub Hakkab vilkuma, kui akulaeng on madal. Vilgub kiiremini,
(sinine) kui akulaeng on viga madal. Uhendage

vahelduvvooluadapter, enne kui aku tiihjaks saab.

Sees Aku laeb. Kui laadimine on |6ppenud, Iaheb tuli siniseks.
(oranz)
Vilgub Aku laadimine on peatatud v6i on ilmnenud térge. Kui tuli
kiiresti ei lilitu sisse, vaadake jaotist ,Torkeindikaatorid”.
(oranz)

Seotud teave

=, Vorgusitted” 1k 80

® , Plastkaartide panemine seadmesse” 1k 48

= ,Skanneri sisemuse puhastamine” Ik 99

® Torkeindikaatorid” 1k 16

= _Skanneri kasutamine akutoitel” 1k 21

Torkeindikaatorid

Skanneri torked

Indikaatorid Olukord Lahendused

! Sees

Valmisoleku tuli vilgub

On toimunud paberiummistus voi pa-
beri topeltsédtmine.

Avage skanneri kaas ja eemaldage kin-
nijadnud originaalid. Térke ldhtestami-
seks sulgege kaas. Pange originaalid
uuesti sisse.

Skanneri kaas on avatud.

Sulgege skanneri kaas.

!Vilgub
Valmisoleku tuli vilgub

Vilgub samaaegselt

Skanneri kasutamise ajal USB-kaabliga
on ilmnenud on p6édrdumatu térge.

!Vilgub
Valmisoleku tuli vilgub
~

~

= Vilgub

Vilgub samaaegselt

Skanneri kasutamise ajal Wi-Fi-vérgus
on ilmnenud on p6éérdumatu torge.

Lilitage toide vélja ja uuesti sisse. Kui
térge pusib, votke tihendust kohaliku
edasimiijaga.
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Pohiteave skanneri kohta

Indikaatorid

Olukord

Lahendused

! Sees

I@ Sees

—>
G
< Sees

Skanner on kaivitunud taastereziimis,
sest plisivara varskendus nurjus.

Jargige alltoodud samme, et proovida
uuesti plsivara varskendada.

1. Veenduge, et vahelduvvooluadapter
oleks skanneriga ihendatud.

2. Uhendage arvuti ja skanner USB-
kaabliga. (Taastereziimi ajal pole voi-
malik pusivara Ule vérguiihenduse
varskendada.)

3. Taiendavad juhised leiate enda regi-
ooni Epsoni veebisaidilt.

Torked aku laadimisel

Indikaatorid

Olukord

Lahendused

=Vilgub kiiresti (oranz)

Aku laadimine on seiskunud, sest see
on liiga kuum.

Laadige akut ettendhtud laadimistem-
peratuuride vahemikus (8-35 °C (46—
95 °F)).

Akut ei 6nnestu laadida ka ettendhtud
laadimistemperatuuride vahemikus
(8-35 °C (46-95 °F)). See voib olla kah-
justatud véi joudnud oma kasutusea

16ppu.

P66rduge aku vahetamiseks Epsoni
toe poole.

Vérguiihenduse torked

Indikaatorid

Olukord

Lahendused

Vilgub samaaegselt

!Sees Qn ilmnenud paasupunkti seadistuse
torge.
S
= Vilgub
!Vilgub Qn t0|munud~ padsupunkti seadistuse
torge (turvatorge).
S
= Vilgub

Lahtestage skanner ja padsupunkt, vii-
ge need Uksteisele ldhemale ja maara-
ke vorgusatted uuesti.

Seotud teave

=, Kinnijidnud originaalide eemaldamine skannerist” 1k 118

= Wi-Fi seadistuste tegemine juhtpaneelilt” Ik 83

=, Vorgutdrked” 1k 124

Teave rakenduste kohta

Selles sektsioonis tutvustatakse teie skannerile saadaolevaid tarkvaratooteid. Uusimat tarkvara saab installida

Epsoni veebisaidil.
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Pohiteave skanneri kohta

Epson Scan 2

Epson Scan 2 on skanneri juhtimiseks moeldud draiver, mis voimaldab erinevaid skaneerimisseadistusi. See annab
teile voimaluse valida eraldiseisva rakenduse kiivitamise ja TWAIN-iga tithilduva rakendustarkvara kasutamise
vahel.

Uksikasjalikumat teavet rakenduse kasutamise kohta leiate Epson Scan 2i spikrist.

Document Capture Pro/Document Capture

See rakendus voimaldab timber korraldada lehekiilgi voi parandada pildiandmete rotatsiooni ja seejarel andmed
salvestada, saata need e-postiga, saata need serverisse voi saata need pilveteenusesse. Kui registreerite sageli
kasutatavad skannimissitted nditeks nime alla ,,t66”, siis voite skannimiseks lihtsalt valida ,,t66”.

Document Capture Pro td6tab ainult operatsioonisiisteemis Windows. Operatsioonisiisteemis Mac OS X kasutage
rakendust Document Capture.

Uksikasjalikku teavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse Document Capture Pro spikrist.

Presto! BizCard

Ettevotte NewSoft tuvastussiisteem Presto! BizCard pakub kontaktihaldusfunktsioone terviklahendust, et lisada
visiitkaarte ilma tritkkimata. Kasutage tuvastussiisteemi BizCard visiitkaartide skaneerimiseks, redigeerimiseks ja
teabe stinkroniseerimiseks koige enam kasutatava personaalse andmebaasihalduse tarkvaraga. Saate oma
kontaktide infot holpsasti hallata ja salvestada.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on rakendus, mis otsib Internetist uusi vdi virskendatud rakendusi ja installib need.
Saate ka virskendada skanneri digitaalset kasutusjuhendit.

Miirkus.
Operatsioonisiisteemi Windows Server tugi puudub.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan on rakendus, mis voéimaldab dokumente nutiseadmete, nditeks nutitelefonide ja
tahvelarvutite, kaudu skaneerida. Saate salvestada skaneeritud andmed nutiseadmes vdi pilveteenuses ja neid e-
postiga saata. Saate selle rakenduse alla laadida ja paigaldada kas App Store'ist voi Google Playst.

EpsonNet Config

EpsonNet Config on rakendus, mis vdimaldab miirata vorguliideste aadresse ja protokolle. Uksikasjad leiate
rakenduse EpsonNet Config kasutusjuhendist voi spikrist.
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Pohiteave skanneri kohta

Teave kulutarvikute kohta

Kogumisrulliku koodid

Osad tuleb vilja vahetada, kui skannide arv tiletab hooldusarvu. Virskeimat skannide arvu saate vaadata

rakendusest Epson Scan 2 Utility.

Osa nimi Koodid Kasutustsiikkel

Kogumisrullik B12B819251 100,000"
B12B819261 (ainult Hiina)

B12B819311 (ainult India, Bangladesh,
Bhutan, Maldiivid, Sri Lanka ja Nepal)

* See arv saadi jarjestikusel skannimisel Epsoni originaal-testpaberitega ja see on vahetustsiikli suuniseks. Vahetustsutkkel
vobib olenevalt paberi tllbist erineda. Naiteks rohkelt paberitolmu tekitav paber voi karedapinnaline paber véib
kasutustsiiklit lihendada.

Seotud teave

=, Kogumisrulliku vahetamine” 1k 105
® Skannide arvu lihtestamine” lk 110

Eraldusploki koodid

Osad tuleb vilja vahetada, kui skannide arv tiletab hooldusarvu. Virskeimat skannide arvu saate vaadata
rakendusest Epson Scan 2 Utility.

Osa nimi Koodid Kasutustsiikkel

Eraldusplokk B12B819271 10,000"
B12B819281 (ainult Hiina)

B12B819321 (ainult India, Bangladesh,
Bhutan, Maldiivid, Sri Lanka ja Nepal)

* See arv saadi jarjestikusel skannimisel Epsoni originaal-testpaberitega ja see on vahetustsiikli suuniseks. Vahetustsikkel
voib olenevalt paberi tlilibist erineda. Naiteks rohkelt paberitolmu tekitav paber voi karedapinnaline paber voib
kasutustsiiklit lihendada.
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Pohiteave skanneri kohta

Seotud teave

= , Eraldusploki vahetamine” Ik 108
® Skannide arvu lihtestamine” lk 110
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Skanneri kasutamine akutoitel

Skanneri kasutamine akutoitel

Markus aku kasutamise kohta

[d Kui vahelduvvooluadapter ei ole tthendatud ja skanner on arvutiga tthendatud USB 2.0 v6i Wi-Fi kaudu, to6tab
skanner akutoitel. Kui aku saab tiihjaks ja akutuli lilitub vilja, ei saa te skannida. Soovitame ithendada
vahelduvvooluadapteri skanneriga, kui akutuli hakkab vilkuma.

[J Kui skanner to6tab USB 3.0 siinitoitel, voib skannimiskiirus vaheneda, kui aku on tiihjaks saamas ja akutuli
hakkab kiiresti vilkuma.

Seotud teave

=, Nupud ja tuled” Ik 15

Aku laadimine

Ettevaatusabinoud aku laadimisel

[J Pérast ostmist ei ole aku téielikult laetud. Enne kui kasutate skannerit akutoitel, laadige kindlasti akut.
[d Aku saab aeglaselt tiihjaks, isegi kui te skannerit ei kasuta. Enne kui kasutate skannerit akutoitel, laadige akut.

[d Kui te ei kasuta skannerit pikka aega, laadige akut vahelduvvooluadapteriga regulaarselt iga kuue kuu tagant, et
see tithjaks ei saaks.

[d Kui te skannerit ei kasuta, soovitame selle aku sddstmiseks vilja liilitada. Saate skanneri seada ka pdrast teatud
aja moodumist automaatselt vilja lilituma.

(4 Aku kasutusaeg on madala temperatuuri kies lithem, isegi kui olete aku téielikult laadinud.
[d Te ei pea enne aku laadimist ootama, et see saaks tithjaks.
(4 Aku voib vahetult parast laadimist olla kuum, see on normaalne.

[J Madala voi korge temperatuuri kées ei pruugi aku laadimine olla véimalik voi see voib rikneda. Laadige akut
ettendhtud laadimistemperatuuride vahemikus (8-35 °C (46-95 °F)).

[d Kui aku saab pirast tiislaadimist kiiresti tithjaks isegi siis, kui laadite akut ettendhtud laadimistemperatuuride

vahemikus (8-35 °C (46-95 °F)) ning oranz mérgutuli = vilgub voi juhtub see parast aku taiesti téis
laadimist, vdib aku kasutusaeg olla Ioppemas. P66rduge aku vahetamiseks Epsoni toe poole.
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Skanneri kasutamine akutoitel

Aku laadimine vahelduvvooluadapteri iihendamisega

1. Uhendage toitejuhe vahelduvvooluadapteriga, ithendage vahelduvvooluadapter skanneriga ja ithendage
toitejuhe vooluvorku.

Mirkus.
3 Aku laadimistuli muutub aku laadimise ajaks oranziks. Kui laadimine on loppenud, muutub tuli siniseks, kui
skanner on sisse lillitatud, kui skanner on vilja liilitatud, liilitub tuli vdlja.

A Aku tdielikuks laadimiseks kulub ligikaudu 3 tundi.

Aku laadimine USB-uiihendusega
Saate USB-iithendusega laadida akut arvutist.

1. Veenduge, et arvuti oleks sisse liilitatud. Kui arvuti on talveune- voi unereziimis, dratage see.
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2.

Skanneri kasutamine akutoitel

Uhendage skanner arvutiga mikro-USB-kaabliga.

Mirkus.
Uhendage skanner arvutiga otse, kasutamata USB-jaoturit.

Skanneri sisseliilitamiseks vajutage nuppu O,

Mrkus.
1 Aku laadimisaeg, kui skanner on sisse liilitatud.

USB 3.0 pordist: ligikaudu 4 tundi"
USB 2.0 pordist: ligikaudu 20 tundi”
" Aku laadimisele kulub palju rohkem aega, kui skanner on vilja lilitatud.

A Akut saate laadida isegi siis, kui skanner on vilja liilitatud. Kui te ei taha arvuti akut kulutada, lahutage USB-
kaabel.

1 Aku nominaalmaht: 2090 mAh (3.6 V)

A Aku laadimistuli muutub aku laadimise ajaks oranZiks. Kui laadimine on loppenud, muutub tuli siniseks, kui
skanner on sisse lillitatud, kui skanner on vilja liilitatud, liilitub tuli vilja.
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Algdokumentide andmed ja asetamine

Algdokumentide andmed ja asetamine

Tingimused algdokumentidele ADF-ist
skaneerimiseks

Selles peatiikis selgitatakse andmeid ja tingimusi algdokumentidele, mida saab laadida ADF-i.

Skannitavate originaalide lildised spetsifikatsioonid

Originaali tiiip Paksus Suurus
Tavapaber 51,8 kuni 128 g/m’ Max: 215,9x1117,6 mm (8,5x44 tolli)
Kvaliteetpaber 50,8%x70 mm kuni 100x148 Min: 50,8x70 mm (2,0x2,8 tolli)

mm (2x2,8 tolli kuni 3,9x5,8

Umbert6odeldud paber tolli): 51,8 kuni 230 g/m?

Laadimissuurus erineb olenevalt originaali tubist.
Postkaart
Visiitkaart

Umbrikud

Mirkus.
(A Koik originaalid peavad juhtservast olema tasased.

A Veenduge, et algdokumendi juhtserval olevad lained jddks jiargmise vahemiku sisse.

© ja @ peavad olema 2 mm véi vihem, kui € on 30 mm véi rohkem.

ol

‘9

Standardsuurusega originaalide spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid standardsuurusega originaalidele, mida saab laadida ADF-i.
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Algdokumentide andmed ja asetamine

Umbertéédeldud
paber

Suurus Mootmed Paksus Paberi tiilip Laadimismaht®
A4 210%297 mm 51,8 kuni 128 g/m? Tavapaber Originaalide virna paksus: alla 2
7 tolli
(8,3x11,7 tolli) Kvaliteetpaber mm (0,07 tolli)
. i 64 g/m’ 25 lehte
Letter 215,9%279,4 mm Umbert6odeldud R
paber 80 g/m™: 20 lehte
(8,5x11 tolli) s
128 g/m~: 12 lehte
Legal 215,9x355,6 mm Laadimismaht oleneb paberi
(8,5%14 tolli) thubist.
B5 182%x257 mm
(7,2x10,1 tolli)
A5 148%x210 mm
(5,8x8,3 tolli)
B6 128182 mm
(5,0%x7,2 tolli)
A6 105%148 mm
(4,1x5,8 tolli)
Visiitkaart 55%89 mm 128 kuni 230 g/m? Originaalide virna paksus: alla 2
0,07 tolli
(2,1x3,4 tolli) mm (0,07 ol
190 g/m™ 8 lehte
220 g/m”: 6 lehte
Postkaardid 100148 mm 128 kuni 230 g/m? Tavapaber Originaalide virna paksus: alla 2
mm (0,07 tolli
(3,9%5,8 tolli) Kvaliteetpaber ( )

190 g/m* 8 lehte
220 g/m” 6 lehte

Pikale paberi spetsifikatsioonid

Skannimise ajal saate originaale lisada maksimummahu ulatuses.

Need on spetsifikatsioonid pikale paberile, mida saab skannerisse laadida.

Suurus

Paksus

Paberi tiilip

Laadimismaht

(2,0 kuni 8,5 tolli)

(14,5 kuni 44 tolli)

Laius: 50,8 kuni 215,9 mm

Pikkus: 368,3 kuni 1117,6 mm

51,8 kuni 128 g/m?

Tavapaber

Kvaliteetpaber

Umbertéddeldud paber

1 leht

Kviitungite spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid kviitungitele, mida saab skannerisse laadida.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Suurus Paksus

Laadimismaht

Laius: 50,8 kuni 215,9 mm (2,0 kuni 8,5 53 kuni 77 g/m?

tolli)

Pikkus: 70 kuni 1117,6 mm (2,75 kuni
44 tolli)

1 leht*

* Kviitungid tuleb skannida automaatses s66tmisreziimis. Korraga tohib laadida ainult Gihe kviitungi ja hea kvaliteediga

skanni saamiseks tuleb kviitungit hoida.

Paksude originaalide spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid paksudele originaalidele, nagu visiitkaardid vo6i postkaardid, mida saate laadida

skannerisse.

Suurus Paksus Laadimismaht

Laadimissuund

50,8x70 mm kuni 128 kuni 230 g/m’

100x148

mm alla 2 mm (0,07 tolli)
2x2,8 tolli kuni 3,9x5,8
'Eolli) offtkun! 190 g/m* 8 lehte

220 g/m’: 6 lehte

Originaalide virna paksus:

Vertikaalne (portree)

Umbrike spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid iimbrikele, mida saab skannerisse laadida.

Mootmed Paksus

Laadimismaht

120x235 mm (4,72x9,25 tolli) 0,38 mm (0,015 tolli) voi vahem

92x165 mm (3,62x6,50 tolli)

1 imbrik

Originaalide tiilibid, mis vajavad tahelepanu

Jargnevat tiilipi originaalide skannimine ei pruugi 6nnestuda.
[ Originaalid, millel on ebaiihtlane pind, niiteks kirjaplangid.
[d Kortsus voi murdejoontega originaalid

[ Siltide voi kleebistega originaalid

[ Isekopeeruv paber

[ Lainelised originaalid

(d Kattega paber

(A Termopaber

d Augustatud originaalid

(d Volditud nurkadega originaalid

(d Pikemad kviitungid kui 355,6 mm (14 tolli)
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

(d Paksud originaalid

Miirkus.
[ Isekopeeruv paber sisaldab keemilisi iihendeid, mis voivad rulle kahjustada; kui esineb sagedasi paberiummistusi, siis
puhastage kogumisrullikut ja eraldusplokki.

1 Sildid voi kleebised peavad olema originaalide kiiljes kovasti kinni, liimised kohad ei tohi viljas olla.

(1 Piitidke lainelisi originaale enne skannimist tasaseks siluda.

Seotud teave

=  Hooldamine” 1k 99

Originaalide tiilibid, mida ei tohi skannida

Alljargnevat tiiiipi originaale ei tohi skannida.

(d Fotod

[d Fotopaber

(J Voldikud

[J Mittepaberist originaalid (nt labipaistvad dokumendid, riie, foolium)
[ Originaalid, milles on klambrid

(1 Liimised originaalid

(d Rebitud originaalid

[d Tugevalt kooldus vo6i laines originaalid

[d Labipaistvad originaalid, nagu OHP-kile

(d Originaalid, mille tagakiiljel on koopiapaber

(J Marja tindiga originaalid

[ Originaalid, mille kiiljes on liimiribaga markmepaberid
[ Perforeeritud originaalid

( ISO7810 ID-1-tiiiibile vastavad plastkaardid”

[ 1SO7810 ID-1-suurusega lamineeritud kaardid”

" Neid kaarte saab skannida kaardipesast.

Seotud teave

=  Tavasuurusega originaalide panemine ADF-i” 1k 28
= ,Pika paberi panemine ADF-i” 1k 33

=» »Kviitungite panemine ADF-i” lk 36

= , Paksude originaalide panemine ADF-i” 1k 40

=, Umbrike panemine ADF-i” Ik 44

= , Plastkaartide panemine kaardipessa” 1k 47
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Spetsifikatsioonid plastkaartidele kaardipesast
skannimiseks

Need on spetsifikatsioonid plastkaartidele, mida saab skannerisse laadida kaardipesast.

Mrkus.
(A Plastkaarte saate skannida esikiiljel olevast kaardipesast. Neid ei saa skannida ADF-ist.

(A Ehkki skannimine ADF-ist pole véimalik, véite jitta Automaatne dokumendisootur-i suvandi Dokumendi allikas
sitteks rakenduses Epson Scan 2.

Suurus Kaardi tiiip Paksus Laadimismaht Laadimissuund
Tllp 1SO7810 ID-1 Reljeefkujunduseta 1,0 mm (0,04 tolli) 1 kaart Vertikaalne (portree)
54,0x85,6 mm voivahem

(2,1%3,3 tolli)

Kaarditiitibid, mis vajavad tahelepanu

Jargnevat titipi kaartide skannimine ei pruugi 6nnestuda.
[d ISO7810 ID-1-tiilipi reljeetkujundusega plastkaardid (paksus peab olema 1,24 mm (0,05 tolli) v6i vihem)
(J ISO7810 ID-1-suurusega lamineeritud kaardid (paksus peab olema 0,6 mm (0,02 tolli) v6i vihem)

Seotud teave

= , Plastkaartide panemine kaardipessa” 1k 47

Tavasuurusega originaalide panemine ADF-i

Standardsuurusega originaalide spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid standardsuurusega originaalidele, mida saab laadida ADF-i.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Suurus Mootmed Paksus Paberi tiilip Laadimismaht®
A4 210%297 mm 51,8 kuni 128 g/m? Tavapaber Originaalide virna paksus: alla 2
7 tolli
(8,3x11,7 tolli) Kvaliteetpaber mm (0,07 tolli)
. i 64 g/m’ 25 lehte
Letter 215,9%279,4 mm Umbert6odeldud 2
paber 80 g/m™: 20 lehte
(8,5x11 tolli) s
128 g/m~: 12 lehte
Legal 215,9x355,6 mm Laadimismaht oleneb paberi
(8,5%14 tolli) thubist.
B5 182%x257 mm
(7,2x10,1 tolli)
A5 148%x210 mm
(5,8x8,3 tolli)
B6 128182 mm
(5,0%x7,2 tolli)
A6 105%148 mm
(4,1x5,8 tolli)
Visiitkaart 55%89 mm 128 kuni 230 g/m? Originaalide virna paksus: alla 2
0,07 tolli
(2,1x3,4 tolli) mm (0,07 ol
190 g/m™ 8 lehte
220 g/m”: 6 lehte
Postkaardid 100148 mm 128 kuni 230 g/m? Tavapaber Originaalide virna paksus: alla 2
mm (0,07 tolli
(3,9%5,8 tolli) Kvaliteetpaber ( )

Umbertéédeldud
paber

190 g/m* 8 lehte
220 g/m” 6 lehte
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Standardsuurusega algdokumentide seadmesse panemine

1. Liikake sisestussalve avamise hoob vasakule, avage sisestussalv, seejirel tommake vilja sisestussalve pikendus.

Miirkus.
Veenduge, et skanneri ees oleks piisavalt ruumi viljutatud originaalide jaoks.

2. Veenduge, et sodtevalits oleks seatud valikule @ (ADF) ja skanner oleks sisse liilitatud.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

3. Tostke iiles servajuhikud ja libistage sisestussalv 16puni vélja.

4. Lehvitage originaale.

Hoidke originaale molemast servast ja lehvitage neid moéned korrad.

)l

5. Joondage originaalide servad nii, et prinditud pool jadks allapoole ja nihutage esierva nii, et see oleks
kiilukujuline.




Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

6. Laadige originaalid sisestussalve esikiilg allapoole, nii et iilemine serv oleks suunatud ADF-i sisse.

Litkake originaale ADF-i, kuni need ldhevad vastu takistust ja valmisoleku tuli muutub eredamaks.

7. Nihutage servajuhikuid, et need sobituksid originaalidega. Veenduge, et originaalide ja servajuhikute timber
poleks tiihja ruumi. Vastasel juhul voidakse originaalid viltuselt sisse sd6ta.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Mrkus.

[ Skannitavat pilti on rakendusega Epson Scan 2 véimalik kuvada eelvaates. Kui soovite kuvada eelvaadet, laadige
sisestussalve ainult originaalide esimene leht. Leht viljutatakse pdrast skannimist ja eelvaate loomist. Laadige viljutatud
leht koos iilejiddnud originaalidega uuesti.

[d Kui paigutate seadmesse paki originaale ja valite eelvaate kuvamise, soodetakse teist lehte pisut ADF-i. Avage skanneri
kaas, et see ADF-ist eemaldada, seejirel laadige leht uuesti koos esimese lehe ja tilejddnud originaalidega.

[ Kui te katkestate skannimise originaalide paki poolelioleva skannimise ajal, séodetakse jirgmist lehte pisut ADF-i ja
skannimine peatatakse. Lehe eemaldamiseks peate skanneri kaane avama.

Seotud teave

= Pohiline skaneerimine” 1k 51

®  Tiiustatud skaneerimine” lk 62

Pika paberi panemine ADF-i

Pikale paberi spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid pikale paberile, mida saab skannerisse laadida.

Suurus Paksus Paberi tiilip Laadimismaht
Laius: 50,8 kuni 215,9 mm 51,8 kuni 128 g/m? Tavapaber 1 leht

(2,0 kuni 8,5 tolli) Kvaliteetpaber

Pikkus: 368,3 kuni 1117,6 mm Umbertéddeldud paber

(14,5 kuni 44 tolli)

Pika paberi seadmesse asetamine

1. Liikake sisestussalve avamise hoob vasakule ja avage sisestussalv.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Miirkus.
Arge tommake viilja sisestussalve pikendust.

2. Veenduge, et sootevalits oleks seatud valikule E (ADF) ja skanner oleks sisse liilitatud.

3. Tostke iiles servajuhikud ja libistage sisestussalv 16puni valja.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

4. Laadige algdokument sirgelt sisestussalve sisse, nii et selle esikiilg on suunaga allapoole ja iilemine serv
suunaga ADF-i sisse.

Liikake originaal ADF-i, kuni see ldheb vastu takistust ja valmisoleku tuli muutub eredamaks.

\
S

5. Reguleerige servajuhikuid, et need sobituksid pika paberiga. Veenduge, et paberi serva ja servajuhikute timber
pole tithja ruumi. Vastasel juhul voidakse algdokumendid viltuselt sisse s6ota.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Miirkus.
Toetage pikka paberit sisestuspoolses otsas, et see ei kukuks ADF-ist vilja, ja valjastuspoolses otsas, et viljutatud paber
ei kukuks viljastuspesast vilja.

Seotud teave
=, Noutud sitted erioriginaalidele rakenduses Epson Scan 2” 1k 54
= , Pohiline skaneerimine” 1k 51

® Tidiustatud skaneerimine” lk 62

Kviitungite panemine ADF-i

Kviitungite spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid kviitungitele, mida saab skannerisse laadida.

Suurus Paksus Laadimismaht
Laius: 50,8 kuni 215,9 mm (2,0 kuni 8,5 53 kuni 77 g/m? 1 leht"
tolli)

Pikkus: 70 kuni 1117,6 mm (2,75 kuni
44 tolli)
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

* Kviitungid tuleb skannida automaatses s66tmisreziimis. Korraga tohib laadida ainult Gihe kviitungi ja hea kvaliteediga

skanni saamiseks tuleb kviitungit hoida.

Kviitungite panemine seadmesse

1. Liikake sisestussalve avamise hoob vasakule ja avage sisestussalv.

Miirkus.
Arge tommake viilja sisestussalve pikendust.

2. Veenduge, et sodtevalits oleks seatud valikule @ (ADF) ja skanner oleks sisse liilitatud.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

3. Kaivitage Epson Scan 2, valige Automaatne s66tmisreziim, seejarel klopsake nuppu Skanni vahekaardil
P6hiseaded. Tuli Automaatne s66tmisreziim ldheb skanneril polema.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

5. Toetage kviitungit kdega ja laadige see esikiilg alla suunatult otse sisestussalve, nii et iilemine serv oleks
suunatud ADF-i.

Liitkake kviitungit ADF, kuni see s6ddetakse automaatselt ADF-i.

6. Kviitung s66detakse automaatselt skannerisse ja algab skannimine. Toetage kviitungit skannimise ajal kdega.

Saate laadida jargmise kviitungi ADF-i jargmise skannimise alustamiseks, kui skanner on reziimis
Automaatne s6dtmisreZiim.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Parast koigi kviitungite skannimist vajutage skanneril nuppu @, et viljuda reziimist Automaatne

sOOtmisreziim.

Seotud teave

=  Erineva suuruse voi tiitibiga originaalide tikshaaval skannimine (Automaatne s66tmisreziim)” lk 62

= _Noutud sitted erioriginaalidele rakenduses Epson Scan 2” lk 54
=, Pohiline skaneerimine” 1k 51

® Tidiustatud skaneerimine” lk 62

Paksude originaalide panemine ADF-i

Paksude originaalide spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid paksudele originaalidele, nagu visiitkaardid voi postkaardid, mida saate laadida

skannerisse.

Suurus

Paksus

Laadimismaht

Laadimissuund

50,8%70 mm kuni
100148 mm

(2x2,8 tolli kuni 3,9x5,8
tolli)

128 kuni 230 g/m?

Originaalide virna paksus:
alla 2 mm (0,07 tolli)

190 g/m* 8 lehte

220 g/m’: 6 lehte

Vertikaalne (portree)
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Paksude originaalide panemine seadmesse

1. Liikake sisestussalve avamise hoob vasakule, avage sisestussalv, seejirel tommake vilja sisestussalve pikendus.

)e

/
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

3. Tostke iiles servajuhikud ja libistage sisestussalv 16puni vélja.

4. Laadige paksud originaalid sisestussalve esikiilg allapoole, nii et iilemine serv oleks suunatud ADF-i sisse.

Liikake pakse originaale ADF-i, kuni need ldhevad vastu takistust ja valmisoleku tuli muutub eredamaks.

i
%t

g s

/,
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

g Oluline teave:

Arge laadige pakse originaale horisontaalis.

5. Nihutage ddrejuhikuid, et need oleks paksude originaalide timber.

Miirkus.

[ Skannitavat pilti on rakendusega Epson Scan 2 véimalik kuvada eelvaates. Kui soovite kuvada eelvaadet, laadige
sisestussalve ainult originaalide esimene leht. Leht viljutatakse pirast skannimist ja eelvaate loomist. Laadige viljutatud
leht koos iilejddnud originaalidega uuesti.

A Kui paigutate seadmesse paki originaale ja valite eelvaate kuvamise, séddetakse teist lehte pisut ADF-i. Avage skanneri
kaas, et see ADF-ist eemaldada, seejirel laadige leht uuesti koos esimese lehe ja iilejidnud originaalidega.

[d Kui te katkestate skannimise originaalide paki poolelioleva skannimise ajal, séodetakse jirgmist lehte pisut ADF-i ja
skannimine peatatakse. Lehe eemaldamiseks peate skanneri kaane avama.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

Seotud teave

® Pohiline skaneerimine” 1k 51

® Tidiustatud skaneerimine” lk 62

Umbrike panemine ADF-i

Umbrike spetsifikatsioonid

Need on spetsifikatsioonid iimbrikele, mida saab skannerisse laadida.

Mootmed Paksus Laadimismaht

120x235 mm (4,72x9,25 tolli) 0,38 mm (0,015 tolli) voi vahem 1 imbrik

92x165 mm (3,62x6,50 tolli)

Umbrike seadmesse asetamine

1. Liikake sisestussalve avamise hoob vasakule, avage sisestussalv, seejirel tommake valja sisestussalve pikendus.

(3]
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

2. Veenduge, et sodtevalits oleks seatud valikule @ (ADF) ja skanner oleks sisse liilitatud.

3. Tostke iiles servajuhikud ja libistage servajuhikud sisestussalvel 16puni vilja.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

4. Asetage timbrik sisestussalve esikiiljega allapoole. Umbriku avatud serv (sulgurserv) peab olema suunatud
kiilje poole. Umbrike korral, mille avatud serv (sulgurserv) asub iimbriku lithemal kiiljel, saate laadida
imbriku nii, et avatud serv (sulgurserv) jaab iilespoole.

Litkake timbrikku ADF-i, kuni see ldheb vastu takistust ja valmisoleku tuli muutub eredamaks.

n Oluline teave:

Arge laadige iimbrikke, millel on kleepuv liim.

Mirkus.
1 Umbrikke, mida ei avata sulgurserva terava esemega ldikamisega, ei pruugita digesti skannida.

1 Umbrikud, mida pole veel suletud, saab masinasse laadida avatud ja iilespoole vaatava sulgurklapiga.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

5. Nihutage servajuhikuid, et need sobituksid timbrikuga. Veenduge, et imbriku ja servajuhiku timber poleks
tithja ruumi. Vastasel juhul voidakse imbrik viltuselt s66ta.

Mirkus.
Umbrike skannimiseks soovitame enne skannimist valida sobiva péérdenurga voi mddrata rakenduses Epson Scan 2
vahekaardil Pohiseaded suvandi Péora sitteks Automaatne. Uksikasjad leiate rakenduse Epson Scan 2 spikrist.

Seotud teave

= Pohiline skaneerimine” 1k 51

®  Tiiustatud skaneerimine” lk 62

Plastkaartide panemine kaardipessa

Spetsifikatsioonid plastkaartidele kaardipesast skannimiseks

Need on spetsifikatsioonid plastkaartidele, mida saab skannerisse laadida kaardipesast.

Mirkus.
(A Plastkaarte saate skannida esikiiljel olevast kaardipesast. Neid ei saa skannida ADF-ist.

A Ehkki skannimine ADF-ist pole véimalik, véite jitta Automaatne dokumendisootur-i suvandi Dokumendi allikas
sdtteks rakenduses Epson Scan 2.

Suurus Kaardi tiiliip Paksus Laadimismaht Laadimissuund
Tllp 1SO7810 ID-1 Reljeefkujunduseta 1,0 mm (0,04 tolli) 1 kaart Vertikaalne (portree)
54,0x85,6 mm vivhem

(2,1%3,3 tolli)

Kaarditlilibid, mis vajavad tahelepanu

Jargnevat tiilipi kaartide skannimine ei pruugi 6nnestuda.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

[J ISO7810 ID-1-tiiiipi reljeefkujundusega plastkaardid (paksus peab olema 1,24 mm (0,05 tolli) voi vahem)
(J ISO7810 ID-1-suurusega lamineeritud kaardid (paksus peab olema 0,6 mm (0,02 tolli) v6i vihem)

Seotud teave

= , Plastkaartide panemine kaardipessa” 1k 47

Plastkaartide panemine seadmesse

1. Likake sisestussalve avamise hoob vasakule ja avage sisestussalv.
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

3. Sisestage plastkaart pealmine kiilg tileval piistsuunas otse kaardipessa, kuni skanner tombab kaardi esiservast
veidi sissepoole.

abc
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Kasutusjuhend

Algdokumentide andmed ja asetamine

g Oluline teave:

Arge sisestage plastkaarti horisontaalselt véi nurga all.

Mirkus.
(A Ehkki kaart tuleb panna eesmisse kaardipessa, saate valida ainult Automaatne dokumendisootur-i suvandi
Dokumendi allikas scitteks rakenduses Epson Scan 2.

A Kui skannimine algab, tommatakse kaart skannerisse, see ulatub pisut tagumisest pesast vilja, seejdrel liigub taas
libi skanneri ning viljutatakse eesmisest kaardipesast. Arge puudutage kaarti enne selle viljutamist.

Seotud teave

® Pohiline skaneerimine” 1k 51

®  Tiiustatud skaneerimine” lk 62
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Kasutusjuhend

Pohiline skaneerimine

Pohiline skaneerimine

Skannimine rakendusega Epson Scan 2

Saate skannida originaale, kasutades iiksikasjalikke sétteid, mis sobivad tekstidokumentidele.
1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kdivitage Epson Scan 2.
(4 Windows 10
Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Kéik rakendused > EPSON > Epson Scan 2.
(J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Sisestage rakenduse nimi otsingu tuumnuppu ja valige seejérel kuvatud ikoon.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Kdik programmid v6i Programmid > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2.

(d Mac OS X

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2.
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Kasutusjuhend

3.

Pohiline skaneerimine

Valige vahekaardil Pohiseaded jargmised satted.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source | ADF V|
1 A it b Emmddion Badn

Scanning Side : | Double-Sided V|

Document Size : | Auto Detect V|

Image Type : | Black & White ~ |

Resolution : | 200 ~ | dpi

SULch Images : | Off >

Rotate : | 0= i |

Dual Image Output : | Off V|

After Scanning Option : | MNone V|

Detect Double Feed : | Off V|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|

e o Preview Scan

[ Skaneerimisviis: valige originaali kiilg, mida soovite skannida.

(d Dokumendi formaat: valige seadmesse pandud originaali suurus.

(1 Pildi tiiiip: valige vdrv skannitud pildi salvestamiseks.

[J Resolutsioon: valige eraldusvdime.

Mirkus.

Suvand Automaatne dokumendis66tur on automaatselt seadistatud vidrtusele Dokumendi allikas.
Vajadusel seadistage teised skannimise sdtted.

(d Skannitavat pilti on voimalik kuvada eelvaates. Laadige sisestussalve ainult originaalide esimene leht ja
klopsake nuppu Eelvaade. Avaneb eelvaate aken, kuvatakse pildi eelvaade ja leht valjutatakse ADF-ist.

Pange viljutatud leht koos iilejadnud originaalidega tagasi.
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[J Vahekaardil Tipsemad seaded saate reguleerida pilti alljargnevate tekstidokumentidele sobivate
tiksikasjalike sitetega.

J Ebaterav maskeerimine: valige pildi kontuuride rohutamiseks ja teravdamiseks.

(J Mahendus: valige, et korvaldada muaree-efektid (vorgutaolised varjud), mis tekivad triikitud paberite,
néiteks ajakirjade, skannimisel.

[J Teksti tdiustamine: valige, et muuta originaali ahmane kiri selgemaks ja teravamaks.

(J Autom.ala 16ikudeks jaotamine: valige, et muuta tihed selgeks ja pildid sujuvaks, kui skannite
mustvalget dokumenti, mis sisaldab pilte.

Mirkus.
Moned kirjed ei pruugi olenevalt muudest sdtetest saadaval olla.

5. Maidrake faili salvestamise sitted.

[ Epson Scan 2 - O *
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source : | ADF V|
[ Automatic Feeding Mode

Scanning Side : | Double-Sided V|

Document Size : | Auto Detect V|

Image Type : | Black & White v

Resolution : | 200 ~ | dpi

Stitch Images : | Off V|

Rotate : | 0= » |

Dual Image Output : | Off V|

After Scanning Option : | Mone V|

Detect Double Feed : | off v|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|

e Q Preview Scan

(1 Pildivorming: valige loendist salvestusvorming.

Saate iga vormingu jaoks teha tiksikasjalikud sétted, vilja arvatud vormingud BITMAP ja PNG. Pérast
salvestusvormingu valimist valige loendist Suvandid.

[ Faili nimi: kontrollige kuvatavat salvestusfaili nime.

Saate failinime sitteid muuta, kui valite loendist Seaded.

(d Kaust: valige loendist skannitud pildile salvestuskaust.

Saate valida teise kausta voi luua uue kausta, valides loendist kirje Vali.
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6. Veenduge, et sootevalitsa site oleks skanneris dige.

Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke sootevalits valikule @ (ADF). Plastkaardi skannimiseks
kaardipesast seadke so6tevalits valikule M (kaart).

7. Klopsake nuppu Skanni.

Skannitud pilt salvestatakse valitud kausta.

Seotud teave

= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

= _Epson Scan 2”1k 18

= ,Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine” lk 54

= , Pildi reguleerimise funktsioonid” Ik 63

=, Skaneeritud lehekiilgede redigeerimine rakendusega Epson Scan 2” 1k 70

Noutud sdtted erioriginaalidele rakenduses Epson Scan 2

Erioriginaale skannides tuleb vahekaardilt Pohiseaded rakenduses Epson Scan 2 seadistada teatud kirjed.

Originaali tiiiip Noutud satted

Suuremddtmelised Kui skannitava originaali suurus puudub loendist Dokumendi formaat, valige Kohanda, et avada

originaalid aken Dokumendi formaadi seadistused. Seejdrel looge suurus aknas kasitsi.

Pikk paber Kui suurus puudub loendist Dokumendi formaat, valige Auto. tuvas. (p. paber) voi Kohanda, et
luua kohandatud dokumendi suurus.

Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine

Resolutsiooni tostmise eelised ja puudused

Resolutsioon nditab pikslite (kujutise vdikseim ala) arvu tollil (25,4 mm) ja selle mo6tithik on dpi (punkti tolli
kohta). Resolutsiooni tostmise eelis on see, et pildi detailid tulevad rohkem esile. Puuduseks on see, et faili maht
suureneb.

[ Faili maht suureneb

(Resolutsiooni kahekordistamisel suureneb faili maht umbes neli korda.)
(d Skannimine, salvestamine ja pildi lugemine votab kaua aega
[J E-kirjade saatmine ja vastuvétmine votab kaua aega

[ Pilt muutub liiga suureks, et mahutada seda kuvarile voi printida paberile

Teie eesmargiks sobivate soovitatavate eraldusvoimete loend

Vaadake seda tabelit ja médrake vastavalt sellele oma skannitud pildi eesmérgiks sobiv eraldusvdime.
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Eesmark

Eraldusvoime (etalon)

Ekraanil kuvamine

E-postiga saatmine

Kuni 200 dpi

Optilise margituvastuse (OCR) kasutamine

Otsitava tekstiga PDF-i loomine

200 kuni 300 dpi

Printeriga printimine

Faksiga saatmine

200 kuni 300 dpi

Skannimine rakendusega Document Capture Pro

(Windows)

See rakendus voimaldab teha erinevaid toiminguid, nagu pildi salvestamine arvutisse, pildi saatmine e-postiga,
printimine ja iileslaadimine serverisse vi pilveteenusesse. Saate ka kasutada erinevaid meetodeid, et sortida

dokumente eraldi failidesse, nt vootkoodide ja markide tuvastamine lehekiilgedel. Saate ka registreerida

skannimissatteid t60 jaoks, et lihtsustada skannimistoiminguid. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse Document

Capture Pro spikrit.
1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaiivitage Document Capture Pro.

J Windows 10

Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Koik rakendused > Epson Software > Document Capture Pro.

(d Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsingu tuumnuppu ja valige seejérel kuvatud ikoon.

(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klépsake nuppu Start ja valige Koik programmid v6i Programmid > Epson Software > Document

Capture Pro.
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Miirkus.
Voimalik, et peate skannerite loendist valima kasutatava skanneri.

% Document Capture Pro

File Scan Edit View Page QOption Help

| T = | | |
Scan b Job Scan to PDF © ‘ E‘g Destination _— = i @ B @ L *
@a@n@  Jammaa

3. Klopsake nuppu >

Kuvatakse aken Scan.

Scan - EPSOMN XX >

Main Settines

Source: | ADF - Single-sided v
Document Size: | Auto Detect v
Image Type: | Auto v
Ratation: | MNone v
Resolution: | Low v| (200 2] dpi

[] Text Enhancement
[] Correct Document Skew
[] Skip Blank Paee

| Detailed Settines

[] Show the confirmation dialog after zcanning

&5

4. Valige alljargnevad sitted.

[ Source: valige allikas, kuhu originaal pannakse.
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(d Document Size: valige seadmesse pandud originaali suurus.

(J Image Type: valige virv, mida soovite kasutada, et skannitud pilti salvestada.

[J Rotation: Valige po6ramisnurk, mis oleneb originaalist, mida soovite skannida.
(d Resolution: valige eraldusvoime.

Mirkus.
Alljgrgnevate tiksuste kaudu saate reguleerida ka pilti.

[d Text Enhancement: valige, et muuta originaali dhmane kiri selgemaks ja teravamaks.
[d Correct Document Skew: valige, et korrigeerida originaali kallet.
[d Skip Blank Page: valige, et jitta vahele originaalides leiduvad tiihjad lehed.

[d Nupp Detailed Settings: valige, et kasutada rakenduse Epson Scan 2 funktsioone skannitud piltide reguleerimiseks.
5. Veenduge, et s6otevalitsa site oleks skanneris dige.

Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke so6tevalits valikule @ (ADF). Plastkaardi skannimiseks

kaardipesast seadke sootevalits valikule IE (kaart).

6. Klopsake nuppu Scan.

Skannitud dokument kuvatakse rakenduses Document Capture Pro.
7. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

8. Kui olete pildi kontrollimise l16petanud, klopsake iihte sihtkoha ikooni.

% Document Capture Pro — m] x|
File Scan Edit View Page Option Help
I | T

Scan a Job Scan to PDF > E ]k_||Dest|r|at|on a @ % L!) . EE:L. ‘ ’* ‘

@ g @ M [F 5% L0 NS NN

~

KN XXN XXX

+ % G- [+-X | "
Page 1210, 207mm] Total Page(s): 2 :

Kuvatakse iiks aken jargmistest, olenevalt valitud ikoonist; Batch Save, Transfer Settings voi muu aken.
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Miirkus.
[d Kui soovite faili pilveteenusesse tiles laadida, peate hidlestama eelnevalt oma konto pilveteenuses.

[ Kui soovite sihtasukohana kasutada rakendust Evernote, laadige rakendus Evernote ettevitte Evernote Corporation
veebisaidilt alla ja installige see.

(1 Aknas Batch Save voi Transfer Settings klopsake nuppu File Name & Separation Settings ja seejirel valige suvand
Apply job separation, et sortida dokumendid eraldi failidesse, kasutades erinevaid tuvastusmeetodeid, nagu
vootkoodid voi tekst skannitud piltidel.

9. Valige aknas koigi suvandite sétted, seejirel vajutage nuppu Send vé6i OK.

10. Jérgige ekraanijuhiseid.

Skannitud pilt salvestatakse kausta, lisatakse e-kirjale, laaditakse pilveteenusesse jne, olenevalt teie valitud
funktsioonist.

Seotud teave
=» »Algdokumentide andmed ja asetamine” lk 24
= ,Document Capture Pro/Document Capture” Ik 18

® Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine” lk 54

Skannimine, kasutades rakendust Document Capture
(Mac OS X)

See rakendus voimaldab teha erinevaid toiminguid, nagu pildi salvestamine arvutisse, pildi saatmine e-postiga,
printimine ja tileslaadimine serverisse vdi pilveteenusesse. Saate registreerida skannimissétteid t66 jaoks, et
lihtsustada skannimistoiminguid. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse Document Capture spikrit.

Mirkus.
Arge kasutage kiire kasutajavahetuse funktsiooni skanneri kasutamise ajal.

1. Asetage originaal seadmesse.
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2. Kadivitage Document Capture.

Valige Finder > Mine > Rakendused > Epson Software > Document Capture.

L N Document Capture

O Bswerr g Ue | @& NE

a8 N

+v[-[av[a

Mirkus.
Voimalik, et peate skannerite loendist valima kasutatava skanneri.

3. Klopsake nuppu >

Kuvatakse aken Scan Settings.

0ee ‘Scan Settings

Scanner: EPSON XXXXX

Source: ADF

©

. | Double-Sided
Document Size: A4
Image Type: Auto
Rotation: None
Resolution: Low 200 &

-

A olof o)

|| Text Enhancement
_ Correct Document Skew
' |Skip Blank Page

_ Show the confirmation dialog after scanning

Ganco
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Pohiline skaneerimine

Valige alljargnevad sitted.

[J Source: valige allikas, kuhu originaal pannakse.

(J Document Size: valige seadmesse pandud originaali suurus.

[J Image Type: valige virv, mida soovite kasutada, et skannitud pilti salvestada.
[J Rotation: valige pédramisnurk, mis oleneb originaalist, mida soovite skannida.
[J Resolution: valige eraldusvoime.

Mirkus.
Alljdrgnevate iiksuste kaudu saate reguleerida ka pilti.

(A Text Enhancement: valige, et muuta originaali dhmane kiri selgemaks ja teravamaks.
A Correct Document Skew: valige, et korrigeerida originaali kallet.

(A Skip Blank Page: valige, et jitta vahele originaalides leiduvad tiihjad lehed.
Veenduge, et sootevalitsa site oleks skanneris dige.

Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke s66tevalits valikule @ (ADF). Plastkaardi skannimiseks
kaardipesast seadke so6tevalits valikule M (kaart).

Klopsake nuppu Scan.

Skannitud dokument kuvatakse rakenduses Document Capture.
Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

Kui olete pildi kontrollimise l6petanud, klopsake ithte sihtkoha ikooni.
Kuvatakse tiks tilekandmise sitete aken, séltuvalt valitud ikoonist.

Mrkus.
(A Kui soovite faili pilveteenusesse iiles laadida, peate hddlestama eelnevalt oma konto pilveteenuses.

(A Kui soovite sihtasukohana kasutada rakendust Evernote, laadige rakendus Evernote ettevitte Evernote Corporation
veebisaidilt alla ja installige see.

Valige aknas koigi suvandite sétted, seejirel vajutage nuppu Send vé6i OK.

Jargige ekraanijuhiseid.

Skannitud pilt salvestatakse kausta, lisatakse e-kirjale, laaditakse pilveteenusesse jne, olenevalt teie valitud
funktsioonist.

Seotud teave

= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

= ,Document Capture Pro/Document Capture” 1k 18

® Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine” lk 54

Skannimine, kasutades skanneri nuppu

Saate skannida, kasutades skanneril olevat nuppu.
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Mirkus.
[d Veenduge, et Epson Scan 2 oleks arvutisse installitud ja skanner oleks arvutiga digesti iihendatud.

1 Kui arvutisse on installitud Document Capture Pro (Windows) véi Document Capture (Mac OS X), saate mddrata t66
skanneri nupule ja kdivitada selle nupuvajutusega.

See pole aga voimalik raadiovorguiihendust kasutades.

A Kui kasutate raadiovérguiihendust, kdivitage enne skannimist arvutist Epson Scan 2.
1. Asetage originaal seadmesse.

2. Veenduge, et sootevalitsa sdte oleks skanneris dige.

Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke so6tevalits valikule @ (ADF). Plastkaardi skannimiseks
kaardipesast seadke so6tevalits valikule Iﬂ (kaart).

3. Vajutage nuppu <.

Miirkus.
Kui kasutate rakendust Document Capture Pro (Windows) véi Document Capture (Mac OS X), kdivitab toode aknas
Job Settings mdcdratud to0.

Seotud teave

= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24
= Nupud ja tuled” Ik 15
= Document Capture Pro/Document Capture” 1k 18

® Skannimine eelmiiratud skannimissatetega (t66)” lk 76
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Taiustatud skaneerimine

Erineva suuruse vai tiilibiga originaalide likshaaval
skannimine (Automaatne sootmisreziim)

Saate skannida erineva suuruse voi tiilibiga originaale iikshaaval reziimis Automaatne so6tmisreziim. Selles
reziimis hakkab skanner automaatselt skannima, kui originaalid laaditakse seadmesse ADF.

Saate kasutada ka kaardipesa, et skannida plastkaarte reziimis Automaatne s66tmisreziim.
1. Kdivitage Epson Scan 2.

2. Valige vahekaardil Pohiseaded Automaatne s66tmisreziim.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Sourc ; - V|
Automatic Feeding Mode
Scanning SidS : w |
Document Size : | Auto Detect V|
Image Type : | Black & White v
Resolution : | 200 ~ | dpi
Stitch Images : | Off V|
Rotate: [0 v]
Dual Image Output : | Off V|
None
Detect Double Feed : | Off v|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents v|
e ﬁ Preview Scan

3. Tehke muud skannimissétted rakenduse Epson Scan 2 peaaknas.

4. Klopsake nuppu Skanni.

Automaatne s00tmisreziim kaivitub.
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Skanneri peal olev tuli Y siittib ja arvutis kuvatakse aken Automaatne s66tmisreziim.

Automatic Feeding Mode — b4

Scanner is in Automatic Feeding Mode. Scanning starts when
original is placed in the ADF. Load originals after adjusting edge
guides. Automatic Feeding Mode ends when you dick the [Finish]
button or when timeout occurs.

5. Veenduge, et sootevalitsa sédte oleks skanneris dige.

Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke so6tevalits valikule E (ADF). Plastkaardi skannimiseks
kaardipesast seadke so6tevalits valikule Iﬂ (kaart).

6. Reguleerige servajuhikuid ja sisestage seejérel originaal ADF-i, kuni see sdddetakse automaatselt ADF-i.
Kui soovite skannida plastkaarti, sisestage kaart kaardipessa.

Skannimine algab automaatselt.

7. Pérast skannimise 16ppemist pange ADF-i jargmine originaal.
Korrake protseduuri seni, kuni koéik originaalid on skannitud.

Mrkus.
Veenduge, et sootevalits oleks Oigesti seatud, enne kui panete seadmesse originaale.

8. Pirast originaalide skannimist vajutage skanneril nuppu @, et reziim Automaatne sd6tmisreziim sulgeda.

Mirkus.
[ Samuti saate reziimi Automaatne so6tmisreZiim sulgeda, kui vajutate arvutis kuvatavas aknas Automaatne
sootmisreZiim nuppu Lopeta.

[ Saate seadistada aegumise sdtted reZiimi Automaatne s66tmisreZiim lopetamiseks.
Valige loendist Dokumendi allikas Seaded, et avada aken Dokumendi allika seadistused. Seadistage aknas sdte

Automaatse s66tmisreZiimi aegumine (min).

Skannitud pilt salvestatakse valitud kausta.

Seotud teave

=, Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

Teie vajadustele sobivate skaneeritud piltide loomine

Pildi reguleerimise funktsioonid

Skaneeritud pilte saate reguleerida rakenduses Epson Scan 2 vahelehe Tapsemad seaded funktsioonidega.

Reguleerimise tulemusi saate kontrollida eelvaate aknas (vilja arvatud tiksikud funktsioonid).
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Mirkus.
Mboned iiksused voivad olla saadaval olenevalt teistest tehtud seadistustest.

B epson Scan 2 - O X

Scanner : | EPSON 0000¢

Scan Settings : ‘ Not Selected

ﬁ *XXOOOOOEOODHHNNK *XOOOUOOODOOC00CCECNNL
Vs Advanced Settings
IEETa| e
A

Unsharp Mask

Descreening

Image Option : (@) Mone

() Text Enhancement

(O Auto Area Segmentation

(O Dropout Red

() Color Enhance Red

Threshold : ]

Skip Blank Pages : | Off

EdgeFill : | None

DRI

Correct Document Skew | Off

- EEOOOUEOOUODOUDC

Remove Punch Holes : | Off

Image Format : ‘ PDF

FlleName : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS. paf

Folder : ‘ Documents

o a | Preview | ‘ Z 20.0mm 4l 297.0mm

Seotud teave

=  Ebaterav maskeerimine” 1k 65
Saate parandada ja teravdada pildil olevaid piirjooni.

= Mahendus” 1k 65
Saate korvaldada muaree-efektid (vorgutaolised varjud), mis tekivad triikitud paberi, néiteks ajakirja,
skannimisel.

= Teksti tdiiustamine” Ik 66
Saate originaali hdgusad tdhed muuta selgemaks ja teravamaks. Saate ka alandada tausta moju voi ebaiihtlust.

=, Autom.ala 16ikudeks jaotamine” 1k 66
Saate muuta tahti selgemaks ja pilte siledamaks, kui skannite mustvalgeid dokumente, milles on pildid.

= Vihenda” lk 66
Saate skaneeritud pildilt eemaldada kindla vérvi ja seejdrel salvestada selle halltoonides v6i mustvalgena. Naiteks
saate skaneerimise ajal eemaldada servadele tehtud mérke v6i markusi.

=, Virviparandus” lk 67
Saate tdiustada skannitud pildil jaoks méaratud vérvi ja seejdrel salvestada selle hallskaalas voi mustvalgena.
Niiteks saate parandada téihti voi jooni, mis on heledat vérvi.

= _Heledus” Ik 67
Saate muuta kogu pildi heledust.

= _Kontrast” Ik 67
Saate muuta kogu pildi kontrastsust. Kui kontrastsust suurendate, siis heledad alad muutuvad heledamaks ja
tumedad alad muutuvad tumedamaks. Kuid kontrastsuse langetamisel on erinevused pildi heledate ja tumedate
alade vahel lihtsamalt maératletavad.

®» Gamma” lk 68
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Teil on véimalik muuta gammat (keskmise piirkonna heledus) kogu pildi ulatuses. Kui pilt on liiga hele voi liiga
tume, siis saate heledust muuta.

=, Kiinnis” 1k 68
Saate reguleerida monokromaatilise (mustvalge) kujutise serva. Suurendades ldve muutub musta varvi ala
suuremaks. Vihendades live muutub valge vérvi ala suuremaks.

= ,Jdta tithjad lehed vahele” Ik 68
Kui originaalides on méni tiihi leht, siis saate selle vahele jatta.

=, Servatiide” Ik 69
Saate eemaldada skannitud pildi imber oleva varju.

®  Paranda viltune dokument” lk 69
Saate korrigeerida algdokumendi kallet.

= Eemalda auguraua augud” 1k 70
Saate eemaldada avade varjud skannitud pildil, kui skannitaval originaalil on auguraua avad.

Ebaterav maskeerimine

Saate parandada ja teravdada pildil olevaid piirjooni.

Miirkus.
See funktsioon pole kasutatav, kui valite vahekaardi Péhiseaded ja seejcirel > Pildi tiiiip > Mustvalge.

Mahendus

Saate korvaldada muaree-efektid (vorgutaolised varjud), mis tekivad triikitud paberi, nditeks ajakirja, skannimisel.

Muaree-efektide kontrollimiseks kuvage pilti suurusel 100% (1:1). Kuvatava pildi véljasuumimisel paistab pilt
konarlik ja voib vélja ndha nii, nagu oleks sellel muaree-efektid.

Mirkus.
(A Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage vahekaardil Resolutsioon valiku Pohiseaded vidrtuseks 600 voi vihem.

(A Funktsioon pole saadaval, kui on valitud vahekaart Péhiseaded > Pildi tiiiip > Mustvalge.
(A Selle funktsiooni moju ei saa eelvaate aknas kontrollida.

(A Funktsioon pehmendab skannitud pildi teravust.
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Pildi suvand

Voimaldab valida skannitud pildile efekte.

Teksti tdiustamine

Saate originaali hagusad tdhed muuta selgemaks ja teravamaks. Saate ka alandada tausta moju voi ebaiihtlust.

ABC = ABC

Saate valida efektide taseme, kui valite vahelehe Pdhiseaded > Pildi tiiiip > Vdrv voi Hallskaala.

Mirkus.
Selle funktsiooni kasutamiseks seadke Resolutsioon vahelehel Pohiseaded viidrtusele kuni 600 dpi.

Autom.ala l6ikudeks jaotamine

Saate muuta tahti selgemaks ja pilte siledamaks, kui skannite mustvalgeid dokumente, milles on pildid.
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Saate muuta skannitud originaali piltide osa kvaliteeti suvanditest Heledus ja Kontrast.

Mirkus.
(A Selle funktsiooni seadeid saate mddrata vaid siis, kui on valitud vaheleht Pohiseaded > Pildi tiiiip > Mustvalge.

(A Selle funktsiooni kasutamiseks seadke Resolutsioon vahelehel Pohiseaded vidrtusele kuni 600 dpi.

Vdhenda

Saate skaneeritud pildilt eemaldada kindla vérvi ja seejérel salvestada selle halltoonides voi mustvalgena. Niiteks
saate skaneerimise ajal eemaldada servadele tehtud mérke voi mérkusi.

S scanner el stamne
Scanning Your . Scanning Your
Falow the step-by-ste N, Folow the stea-byv-ste
angnal dotuments or | oignal docamar:e o)
scanning methods wrannitT =shade,

Kui valite meniiiis Vahenda olevast virvide loendist Kohanda, siis saate teha seadistusi vérvile, mida soovite
eemaldada, jalgides tulemust samal ajal eelvaateaknast (ainult Windowsi korral).
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Miirkus.
Funktsioon pole saadaval, kui valite vahekaardil Pohiseaded > Pildi tiiiip > Automaatne voi Virv.

Vdrviparandus

Saate tdiustada skannitud pildil jaoks médratud varvi ja seejérel salvestada selle hallskaalas voi mustvalgena.
Niiteks saate parandada téhti voi jooni, mis on heledat vérvi.

A C = ABC

Kui valite Kohanda virvide loendist suvandis Viarviparandus, saate mairata seadeid virvidele, mida soovite
taiustada eelvaate akna kontrollimisell (ainult Windowsile).

Miirkus.
See funktsioon pole kasutatav, kui valite vahelehe Pohiseaded > Pildi tiiiip > Automaatne véi Viirv.

Heledus

Saate muuta kogu pildi heledust.

Miirkus.
See funktsioon ei ole saadaval, soltuvalt seadetest vahelehel Pohiseaded > Pildi tiiiip voi seadetest vahelehel Tipsemad
seaded.

Kontrast

Saate muuta kogu pildi kontrastsust. Kui kontrastsust suurendate, siis heledad alad muutuvad heledamaks ja
tumedad alad muutuvad tumedamaks. Kuid kontrastsuse langetamisel on erinevused pildi heledate ja tumedate
alade vahel lihtsamalt maératletavad.
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Miirkus.
See funktsioon ei ole saadaval, soltuvalt seadetest vahelehel Pohiseaded > Pildi tiiiip voi seadetest vahelehel Tipsemad
seaded.

Gamma

Teil on voimalik muuta gammat (keskmise piirkonna heledus) kogu pildi ulatuses. Kui pilt on liiga hele voi liiga
tume, siis saate heledust muuta.

Miirkus.
See funktsioon ei ole saadaval, soltuvalt seadetest vahelehel Pohiseaded > Pildi tiiiip voi seadetest vahelehel Tipsemad
seaded.

Kiinnis

Saate reguleerida monokromaatilise (mustvalge) kujutise serva. Suurendades lave muutub musta varvi ala
suuremaks. Vihendades lave muutub valge vérvi ala suuremaks.

Iz the document set prop I= the documeant set prop
How to set a refllective doom How 1o set a refllective doct

To set a reflective documer To set & reflective documen
» Keep a margin of 3 mm * Keep a margin of 3 mm
Although slanted doeur Although stanted docun
roFrechion may not be a0 correction may mod be a

document as straight a document us straight o
scanned area of vour ae scanned area of your e

Miirkus.
See funktsioon ei pruugi olla saadaval olenevalt sitetest vahekaardil Pohiseaded > Pildi tiiiip voi sdtetest vahekaardil
Tipsemad seaded.

Jata tiihjad lehed vahele

Kui originaalides on méni tiihi leht, siis saate selle vahele jatta.

Saate valida tithjade lehtede hulga tuvastamise. Kui seate selle liiga korgele tasemele, voite vahele jatta mone
originaali, millel on hele vérv voi taust nagu oleks see tiihi leht.

Kui tulemus ei vasta ootustele, valige Jita tithjad lehed vahele > Seaded ja seejérel seadistage suvand Kasutaja
miiratud tase. Valige uuesti suvandid Jdta tithjad lehed vahele > Kasutaja médratud tase.

Miirkus.
[d Moned lehed véivad vahele jiidda, nagu need oleksid tiihjad lehed.

[ See funktsioon pole kasutatav kahepoolsete originaalide skannimisel, kui originaalid on ithendatud.
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Servataide

Saate eemaldada skannitud pildi imber oleva varju.
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Kahepoolsel skannimisel on servatiite seaded originaali tagakiiljel peegelpildis.

Kui valite Seaded, siis kuvatakse aken Servatiite tase ja te saate muuta servatiite ulatust tileval, all, vasakul ja
paremal.

Miirkus.
Selle funktsiooni moju ei saa eelvaate aknas kontrollida.

Paranda viltune dokument

Saate korrigeerida algdokumendi kallet.
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Valjas
Algdokumendi kallet pole korrigeeritud.

Paber viltu
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Korrigeerib viltuselt soodetud algdokumentide kalde.

Sisu viltu

Korrigeerib algdokumendi sisu kalde, mis on triikitud kalde all jne.

Paber ja sisu viltu

Korrigeerib nii viltuselt s66detud algdokumendi kalde kui ka algdokumendi sisu kalde.

Mirkus.

[ Selle funktsiooni kasutamisel korrigeeritakse viltuselt séodetud alad valgega.

[ Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage vahekaardil Resolutsioon valiku Pohiseaded vidrtuseks 600 voi vihem.

[ See funktsioon ei pruugi olla voimeline korrigeerima dokumente, mis on liigselt kaldus.

(1 Selle funktsiooni moju ei saa eelvaate aknas kontrollida.
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Eemalda auguraua augud

Saate eemaldada avade varjud skannitud pildil, kui skannitaval originaalil on auguraua avad.

Saate eemaldada timarate voi neljakandiliste avade varjud, mis on originaali servast 20 mm (0,79 tolli) kaugusel.
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Mirkus.
(A See funktsioon on saadaval ainult siis, kui skannite valget v6i heledat virvi originaali.

A Soltuvalt skannitavast originaalist ei pruugi auguraua avade varjud olla eemaldatavad.

(A Selle funktsiooni maéju ei saa eelvaate aknas kontrollida.

Skaneeritud lehekiilgede redigeerimine rakendusega Epson Scan 2

Saate skaneeritud pilte redigeerida rakenduse Epson Scan 2 vahelehe Pohiseaded funktsioonide abil.

Brosuurpildid
Saate pildid ithendada ees voi taga, kui skannite originaali mdlemalt kiiljelt. Valige piltidetihendamise skeem.

Mirkus.
See funktsioon ei ole saadaval, kui on valitud Kahepoolne valikus Skaneerimisviis.

Poora
Saate poorata originaali enne skannimist paripdeva. Valige po6ramisnurk vastavalt originaalile, mida soovite
skannida.

Mirkus.
Kui valite Automaatne ja skannite originaali, siis pilti péoratakse tekstilise informatsiooni paigutuse kaudu. See votab siiski
veidi aega, soltuvalt pildi formaadist jne.

Funktsioon Automaatne on saadaval ainult siis, kui EPSON Scan OCR-komponent (Windows) voi EPSON Scan 2 OCR-
komponent (Mac OS X) on installitud.

Salvestamine vormingus Otsitav PDF

Skaneeritud pilt on voéimalik salvestada vormingus Otsitav PDF. See on PDEF, mille sisse on pandud tekstiandmed,
mida saab otsida.

Miirkus.
1 Algdokumentidel olev tekst tuvastatakse optilise mdrgituvastusega (OCR) ja pannakse seejirel skaneeritud pildi sisse.

([ Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui on installeeritud tarkvara EPSON Scan OCR-i komponent (Windows) voi
tarkvara Epson Scan 2 OCR-i komponent (Mac OS X).
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1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaiivitage rakendus Epson Scan 2.

3. Seadistage koik vahekaardil Péhiseaded olevad iiksused.

4. Vajutage nupule Eelvaade.

5. Kui kasutate lisa ADF, siis pange viljutatud algdokumendid sisse tagasi.

6. Kontrollige eelvaadet ja vajadusel muutke teisi sitteid vahekaardil Tapsemad seaded.
7. Valige reziim Otsitav PDF loendist Pildivorming.

8. Valige loendist Pildivorming Suvandid, et avada aken Pildivormingu suvandid.
9. Valige aknas Pildivormingu suvandid vahekaart Tekst.

10. Kontrollige, kas loendis Tekstikeel on valitud algdokumendi keel.

11. Klopsake nuppu OK akna Pildivormingu suvandid sulgemiseks.

12. Kontrollige kohas Faili nimi kuvatavat salvestusfaili nime.

13. Valige loendist Kaust skaneeritud pildi salvestuskaust.

14. Vajutage nupule Skanni.

Skaneeritud pilt salvestatakse vormingus Otsitav PDF.

Seotud teave

= Skannimine rakendusega Epson Scan 2” Ik 51
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

W Teksti ei tuvastata oigesti, kui see on salvestatud vormingus Otsitav PDF” lk 123

Salvestamine Office'i failivormingus (ainult Windows)

Kasutades tarkvara Document Capture Pro, saate skaneeritud pildi salvestada Microsoft® Office'i failivormingus.
Véimalik on valida jargmiste vormingute vahel.

[ Microsoft® Word (.docx)

[ Microsoft® Excel® (.xlsx)

(A Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

Mrkus.

Funktsioon on kasutatav vaid siis, kui tarkvara EPSON Scan OCR-i komponent on installitud.

1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaivitage rakendus Document Capture Pro.
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3. Klopsake nuppu e

Kuvatakse aken Scan.
4. Tehke skanneri seadistused ja seejirel klopsake nuppu Scan.
5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

6. Kui olete pildi kontrollimise 16petanud, klopsake iihte sihtkoha ikooni.

€ Document Capture Pro — O ad ‘
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Avaneb aken Batch Save, Transfer Settings v6i moni teine aken.
7. Valige loendist File Type Office'i failivorming, mida soovite salvestada.
8. Vajutage nuppu Options, et kuvada akent Detailed Settings.
9. Seadistage koik tiksused ja seejdrel vajutage nuppu OK, et sulgeda aken Detailed Settings.
10. Vajadusel tehke teised seadistused ja seejérel vajutage nupule Send voi OK.

Skaneeritud pilt salvestatakse Office'i failivormingus.

Seotud teave

=  Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” lk 55

=, Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24
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Salvestamise ja edastamise erinevad tiilibid

Skaneeritud piltide sorteerimine ja salvestamine eraldiseisvasse
kausta (ainult Windowsi puhul)

Rakenduse Document Capture Pro abil saate skaneeritud pildid automaatselt sorteerida ja salvestada
eraldiseisvasse kausta.

Skaneeritud piltide sorteerimiseks saate kasutada mitmesuguseid tuvastusmeetodeid, naiteks algdokumentide
vahele pandud tiihje lehti v6i algdokumentidel olevaid ribakoode.

1. Asetage algdokumendid, sh tdhised nagu tiihjad lehed, lehekiilgede vahele, kus soovite skaneeritud pilte
eraldada.

2. Kadivitage rakendus Document Capture Pro.
3. Klopsake nuppu >
Kuvatakse aken Scan.
4. Tehke skanneri seadistused ja seejirel klopsake nuppu Scan.
5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

6. Kui olete pildi kontrollimise 1dpetanud, siis valige sihtkoht.

Kuvatakse aken Batch Save v6i aken Transfer Settings.
7. Vajutage nupule File Name & Separation Settings.
8. Valige Apply job separation ja vajutage nupule Separation Settings.

9. Valige aknas Job Separation Settings eraldusmeetod ja kausta nime médramise meetod ning vajutage nupule
OK.

10. Tehke aknas File Name & Separation Settings {ilejadnud seadistused ja vajutage nupule OK.
11. Tehke seadistused aknas Batch Save voi aknas Transfer Settings ja seejirel vajutage nupule OK voi Send.

Skaneeritud pildid salvestatakse eraldi olenevalt valitud eraldusmeetodist.

Seotud teave

= ,Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” 1k 55
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

Skaneerimine pilveteenusesse

Saate skaneeritud pilte pilveteenusesse iiles laadida, kasutades rakendust Document Capture Pro (Windows) v6i
Document Capture (Mac OS X).
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Miirkus.
[d Enne selle funktsiooni kasutamist looge endale pilveteenuse konto.

[d Kui soovite kasutada sihtkohana rakendust Evernote, siis laadige rakendus Evernote ettevotte Evernote Corporation
veebisaidilt alla ja installige see.

1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).

3. Klopsake nuppu e

Kuvatakse aken Scan.
4. Tehke skanneri seadistused ja seejérel klopsake nuppu Scan.
5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

6. Kui olete pildi kontrollimise l6petanud, klopsake sihtkoha ikoonile.
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Kuvatakse aken Transfer Settings.

7. Seadistage iga tiksuse seadistused, seejdrel vajutage nupule Send.

Skaneeritud pilt saadetakse valitud pilveteenusesse.

Seotud teave

=  Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” lk 55
= ,Skannimine, kasutades rakendust Document Capture (Mac OS X)” 1k 58
=, Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24
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FTP-serverisse liles laadimine

Saate laadida skaneeritud pildid FTP-serverisse, kasutades rakendust Document Capture Pro (Windows) voi
Document Capture (Mac OS X).

1. Asetage originaal seadmesse.
2. Kaiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).
3. Klopsake nuppu e
Kuvatakse aken Scan.
4. Tehke skanneri seadistused ja seejirel klopsake nuppu Scan.
5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.
6. Kui olete pildi kontrollimise 16petanud, klopsake ikoonile i .
Kuvatakse aken Transfer Settings.

7. Seadistage iga liksuse seadistused, seejérel vajutage nupule Send.

Mirkus.
FTP-serveri seaded saate vorguadministraatori kdest.

Skaneeritud pilt saadetakse FTP-serverisse.

Seotud teave

= ,Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” lk 55
= , Skannimine, kasutades rakendust Document Capture (Mac OS X)” 1k 58
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

Skaneeritud piltide lisamine e-kirjale

Saate skaneeritud pilte otse e-kirjale lisada, kasutades programmi Document Capture Pro (Windows) voi
Document Capture (Mac OS X).

1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).

3. Klopsake nuppu e

Kuvatakse aken Scan.
4. Tehke skanneri seadistused ja seejirel klopsake nuppu Scan.

5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

6. Kui olete pildi kontrollimise 16petanud, klopsake ikoonile

Kuvatakse aken Batch Save.
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7. Seadistage iga iiksuse seadistused, seejérel vajutage nupule OK.

Kaivitub automaatselt arvuti e-posti klient ja skaneeritud pilt lisatakse e-kirjale.

Seotud teave

= ,Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” 1k 55
= , Skannimine, kasutades rakendust Document Capture (Mac OS X)” 1k 58
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

Skaneeritud piltide printimine

Skaneeritud pilte saab printida otse Epsoni printerist, mis on arvutiga tthendatud.

Mirkus.
Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge alljdrgnevas.

(A Epsoni printer on ithendatud sama arvutiga, millega skanner.

(A Printeri draiver on 0Oigesti arvutisse installeeritud.
1. Asetage originaal seadmesse.

2. Kaiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).

3. Klopsake nuppu e

Kuvatakse aken Scan.

4. Tehke skanneri seadistused ja seejirel klopsake nuppu Scan.

5. Kontrollige skannitud pilte, vajadusel redigeerige neid.

6. Kui olete pildi kontrollimise Iopetanud, klopsake ikoonile * .
Avaneb aken Print Settings.

7. Seadistage iga liksuse seadistused, seejdrel vajutage nupule OK.

Printerist prinditakse skaneeritud pilt.

Seotud teave

= ,Skannimine rakendusega Document Capture Pro (Windows)” lk 55
= ,Skannimine, kasutades rakendust Document Capture (Mac OS X)” 1k 58
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24

Skannimine eelmaaratud skannimissatetega (t60)

Saate luua ,,t60”, mis koosneb eelmédiratud skannimissitetest, nagu sortimismeetod, salvestusvorming, sihtkoht jne.

T66 saate valida rakenduses Document Capture Pro (Windows) véi Document Capture (Mac OS X).

To66 saate médrata ka skanneril olevale nupule, et kiivitada seda nupuvajutusega. (Ainult USB-ithendusega.)

76



Kasutusjuhend

Taiustatud skaneerimine

Mirkus.
Document Capture Pro ja Document Capture ei toeta skannimist nupuvajutusega iile Wi-Fi-iihenduse.

Too seadistamine

1.

Kiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).

Vajutage peaaknas ikoonile f# (Manage Job).

Kuvatakse aken Job Management.

Vajutage aknas Job Management nupule Add (Windows) voi plussmargi ikoonile (Mac OS X).
Avaneb aken Job Settings.

Seadistage aknas Job Settings t66 seadistused.

[d Job Name: Sisestage t66 nimi.

[d Vahekaart Scan: Seadistage vahekaardil skaneerimise sétted.

[d Vahekaart Output: Seadistage vahekaardil skaneeritud pildi vdljundvorming.
[d Destination: Valige skaneeritud pildi sihtasukoht.

Klopsake nuppu OK akna Job Settings sulgemiseks.

Vajutage aknas OK nupule Job Management.

To6 seadistatakse rakenduses Document Capture Pro voi Document Capture.

Skanneri nupule t66 maaramine

Saate skanneri nupule méarata t66, mis nupule vajutades kaivitatakse.

1.

Kiivitage Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X).
Vajutage peaaknas ikoonile = (Manage Job).
Kuvatakse aken Job Management.

Vajutage aknas Job Management (Windows) {iksusele Event Settings voi vajutage akna alaservas ikoonile

T 7| (Mac OS X).
Vajutage t66 nime peale, et valida rippmeniiiist t66, mida soovite méiarata.

Vajutage aknas Job Management nupule OK.

T66 méairatakse skanneri nupule.

Seotud teave

=, Nupud ja tuled” Ik 15

=, Skannimine, kasutades skanneri nuppu” Ik 60

= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24
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Visiitkaartide skannimine rakendusega Presto!
BizCard

Saate rakendusega Presto! BizCard skannida visiitkaarte ja teisendada need redigeeritavaks tekstiks.

Tarkvara spikrist leiate rohkem teavet tarkvara kasutamise ja selle funktsioonide kohta. Spikri kuvamiseks valige

see tarkvara spikrimeniiiist.
1. Asetage visiitkaart skannerisse.

2. Kaivitage Presto! BizCard.
(4 Windows 10
Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Koik rakendused > NewSoft > Presto! BizCard.
(J Windows 8.1/Windows 8
Sisestage rakenduse nimi otsingu tuumnuppu ja valige seejérel kuvatud ikoon.
(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klopsake nuppu Start ja valige Koik programmid v6i Programmid > NewSoft > Presto! BizCard.

0 Mac OSX
Valige Mine > Rakendused > Presto! BizCard.

¢ BizCard - [ XXXXX.mdb] - [m] X
File Edit View Card Help
] 2 "

- : -
s ~ Li!- ﬁ . N A @ Front Back English
[ Browse l o N Category | Al v

. Name Company | g

ALL
Front
SERREs
< >

3. Vajutage akna iilemises vasempoolses kiiljes ikoonile = .

Avaneb aken Epson Scan 2.

4. Mairake aknas Epson Scan 2 koik sitted ja seejdrel skannige.

Visiitkaart skannitakse ja teisendatakse redigeeritavaks tekstiks aknas Presto! BizCard.
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Seotud teave

= Presto! BizCard” k 18
= , Algdokumentide andmed ja asetamine” 1k 24
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Vorguithenduse tiitibid

Wi-Fi iithendus

Uhendage skanner ja arvuti véi nutiseade paasupunktiga. See on tiiiipiline iihendusmeetod kodu- véi
kontorivorkudele, kus arvutid {thendatakse Wi-Fi kaudu padsupunktiga.

)

1)
D)
@ N

===

Seotud teave
= , Arvutiga ithenduse loomine” 1k 81
= ,Uhenduse loomine nutiseadmega” lk 83

= Wi-Fi seadistuste tegemine juhtpaneelilt” lk 83

Paasupunktireziimi tihendus

Kasutage seda tthendusmeetodit juhul, kui te ei kasuta Wi-Fi-t kodus voi kontoris, v6i kui soovite skanneri ja
nutiseadme otse tthendada. Selles reziimis toimib skanner padsupunktina ja teil on voimalik skanneriga tthendada
kuni neli seadet ilma standardset padsupunkti kasutamata. Kuid skanneriga otse ihendatud seadmed ei saa
tiksteisega skanneri vahendusel suhelda.
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Miirkus.
PidsupunktireZiim on meetod, mis on méeldud asendama reziimi Ad Hoc.

7

—/

2

| )))
)
))

Seotud teave

=, Pidsupunktireziimi sitete middramine” Ik 92

=  Pidsupunktireziimi sitete tegemine nupuvajutusega” 1k 94

Arvutiga iihenduse loomine

Soovitame skanneri arvutiga ithendamiseks kasutada installerit. Installerit saab kdivitada ithega jargmistest
meetoditest.

[ Seadistamine veebisaidilt
Avage jargmine veebisait ja sisestage seejérel toote nimi.
http://epson.sn

Minge meniiiisse Hidlestus, seejirel vajutage allalaadimise ja ithendamise osas nupule Allalaadimine. Tehke
alla laaditud faili peal klops voi topeltklops, et installerit kéivitada. Jargige ekraanijuhiseid.

[J Seadistamine tarkvaraketta abil (kehtib vaid mudelite puhul, millega tarnitakse tarkvaraketas, ja kasutajatele,
kellel on kettaajamiga arvuti).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja jargige ekraanil olevaid juhiseid.
Uhendusviisi valimine

Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni kuvatakse jargmist akent, seejérel valige skanneri arvutiga ithendamise
viis.
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J Windows

Valige ithenduse tiiiip ja vajutage nupule Edasi.

» Licirsa Agrenment Wi-Fi Connection
“ o i
e, Ezlahishes 8 wirdess connacion will B E J_ i [ E
- St Chack
USE comnection
-
- meinlwon .~y Connsct the fo @ computer usmg a LUSE D -
-t
Aol el latiss
Finnh
Sechmng Bl conlurRRon
Batup Complaie - -
Cancel | Back Hesl
d MacOS X
Valige ithenduse tiiiip.

Connection Type

Flease celect the connection Type you sant i
89 Lap fram (ke opsiens an the ght,

—
I 1 ~
| Cancel

Lt

M - EPSO MR

Wi=F Network Connection

Selery this if you wiid b ks 0 weekels
RGN B gL prodet

USE Wired Connection

Selert IR 1T 706 B°F LRIFY B MG O3 Pt
sy and conmecting weth @ LS cable

@ Additional Computer

Jargige ekraanijuhiseid. Toimub vajaliku tarkvara paigaldamine.
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Uhenduse loomine nutiseadmega

Kui ithendate skanneri sama Wi-Fi vorguga (SSID), millega nutiseadme, siis saate kasutada skannerit nutiseadmest.
Skanneri kasutamiseks nutiseadmest tehke seadistus rakenduses Epson DocumentScan.

Mirkus.
(A Kui soovite iithendada arvuti ja nutiseadme skanneriga samal ajal, siis soovitame koigepealt ithendada arvuti.

(A Saate paigaldada rakenduse Epson DocumentScan App Store'ist voi Google Playst.

Wi-Fi seadistuste tegemine juhtpaneelilt

Saate vorguseadistusi muuta skanneri juhtpaneelilt. Pirast skanneri vorguga ithendamist looge ithendus skaneeriga
seadmelt, mida soovite kasutada (arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti jne.)

Wi-Fi-satete tegemine nupuvajutusega

Saate Wi-Fi-vorgu automaatselt hailestada, vajutades padspunktil olevat nuppu. Saate teha hédlestuse selliselt, kui
on taidetud alljargnevad tingimused.

[d Padsupunkt toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup).

[d Praegune Wi-Fi-ithendus loodi, vajutades padspunktil olevat nuppu.

Miirkus.

Kui te nuppu ei leia voi teete hddlestuse tarkvara abil, siis tutvuge pddsupunktiga kaasnenud dokumentatsiooniga.

—
1. Seadke skanneri ithendusreziimi liiliti asendisse % .
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2. Lilitage skanner sisse.

Peate ootama, kuni valmisoleku tuli ja =

hakkavad skanneril samaaegselt vilkuma.

3. Hoidke skanneril vidhemalt kolm sekundit all nuppu Q.

=
Peate ootama, kuni valmisoleku tuli ja % hakkavad skanneril kordamééda vilkuma.
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4. Hoidke padsupunktil olevat nuppu [WPS] all seni, kuni vilkuma hakkab turvatuli.

=
0l

Kui valmisoleku tuli ja tuli jadvad skanneril polema, on ithendus loodud. Sellele v6ib kuluda moni minut.

Mirkus.
(A Kui te ei tea, kus nupp [WPS] asub véi kui pddspunktil pole iihtegi nuppu, siis tutvuge pddsupunktiga kaasnenud
dokumentatsiooniga.

O Uhenduse loomine on nurjunud, kui tuli Viiheb polema. Lihtestage skanner ja pddsupunkt, viige need iiksteisele
ldhemale ja proovige vorgusditted uuesti mddrata.

Seotud teave

= Pohiline skaneerimine” 1k 51
®  Tiiustatud skaneerimine” 1k 62
= Vorgutdrked” 1k 124

Wi-Fi-satete tegemine PIN-koodi hadlestusega (WPS)

PIN-koodi abil saate padsupunktiga ithenduse luua. Saate seda meetodit kasutada hédlestamiseks, kui paasupunktil
on WPS-funktsioon (Wi-Fi Protected Setup). Sisestage arvutiga paasupunkti PIN-kood.
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Pr=uN
1. Seadke skanneri ithendusreziimi liiliti asendisse “AP.

Mirkus.
Ehkki PIN-koodi meetod hddlestab skanneri Wi-Fi-vorgu jaoks, peate iihendusreziimi liiliti seadma selles sammus

—
valikule “ZAP.

2. Hoidke skanneri sisseliilitamiseks all nuppu <.

IO

Jatkake nupu Q> allhoidmist, kuni valmisoleku tuli ja hakkavad skanneril kordamoéoda vilkuma.

3. Sisestage arvutiga padsupunkti kahe minuti jooksul PIN-kood (kaheksakohaline number), mis asub skanneri
pohjale kleebitud sildil.

=
0

Kui valmisoleku tuli ja tuli jadvad skanneril pdlema, on Wi-Fi hddlestamine skanneri jaoks 1oppenud.
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Miirkus.
PIN-koodi sisestamise kohta vaadake iiksikasju padsupunktiga kaasnenud dokumentatsioonist.

4. Lulitage skanner vilja.

o

5. Seadke skanneri ithendusreziimi liliti valikule ja liilitage seejarel skanner sisse.

=
0

Kui valmisoleku tuli ja tuli jadvad skanneril pdlema, on ithendus loodud.
Mirkus.

Uhenduse loomine on nurjunud, kui tuli V iiheb polema. Lihtestage skanner ja pddsupunkt, viige need tiksteisele
ldhemale ja proovige vorgusdtted uuesti mddrata.

Seotud teave

= Pohiline skaneerimine” 1k 51
® Tiiustatud skaneerimine” lk 62

= Vorgutdrked” 1k 124
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Wi-Fi-sdtete tegemine rakenduses EpsonNet Config

Voite kasutada rakendust EpsonNet Config, et ithendada skanner Wi-Fi-vorku. Uhendage skanner esmalt arvutiga
péadsupunktireziimis, et registreerida skanneris Wi-Fi-vorgu sitted. Seejérel taaskaivitage skanner Wi-Fi-
tthendusreziimis, et {ithendada see Wi-Fi-vorku.

Enne alustamist kontrollige alljargnevaid satteid.

[d Rakendus EpsonNet Config on arvutisse installitud. Kui see on installimata, installige see tarkvarakettalt voi
laadige alla alljargnevalt veebisaidilt.

http://epson.sn > Hiidlestus > Allalaadimine
(d Skanner ja arvuti on sisse liilitatud ja (ihendatud pdasupunktireziimis.

Miirkus.
Kui kasutate operatsioonististeemi iOS voi Android, voite kasutada rakendust Epson DocumentScan, et tihendada skanner
Wi-Fi-vorku.

1. Kaiivitage oma arvutist EpsonNet Config.

J Windows 10

Vajutage nuppu Start ja valige seejarel Koik rakendused > EpsonNet > EpsonNet Config VX > EpsonNet
Config.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Sisestage rakenduse nimi otsingu tuumnuppu ja valige seejérel kuvatud ikoon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Kéik programmid (v6i Programmid) > EpsonNet > EpsonNet
Config VX > EpsonNet Config.

1 Mac OS X
Valige Mine > Rakendused > EPSON Software > EpsonNet > EpsonNet Config VX > EpsonNet Config.

Miirkus.
Kus , X tihistab tarkvara versiooni.
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Valige loendist oma skanner ja klopsake nuppu Configuration.

G Epsonbier Config =
Cence(l] Doplay(y) Tools(T] Help(H)

e= EpsonNet EPSON

IR NN O NEE K N Binchess AN

Start configuring the devioe. Rieady

Valige Network Interface > Network > Basic (Wireless).

Cossumcalon Meds |Simply AP P -

Fahz

LY A o s B e B s e}
I Pionbn il # Bl ] T

TORIP
B
Bt (1] 1
Bagic (IPvE] 2 Sacwily
DHE
DNS (TPed)
e WA Settings
LLMNR
EHMP
Blamec
=) AR SaCting]
Administrator Info

Fassword
] " '

WP A-FRELAES Crenasied
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4. Tehke oma Wi-Fi-tthenduseks vajalikud sétted.

Dewice Properties

Hetwork [nterfsoe =
= Irdgrmstion
B
Wirshss
Hm e
Buscia [vrisheda)
Dbl (Wireds
TORIP
Blassc
B (1) 1
Biessic {1PE] 2
DS
DS (IRt
1
LLMENR
ZHMP
B
= Adirnatraler Satting
Administrabor Tndoe

Dav o Comoas

Comimnal ik Mods

Fh akbuttre -

HEKARA KN AN AN -

Kirje

Satted

Communication Mode

Valige sate Infrastructure

SSID

Valige paasupunkti SSID, millega soovite Gihendust luua.

Security Level

Valige raadiovérguiihenduse turvatase.

WEP Settings
WPA Settings

Valige raadiovérguiihenduse parool.

Miirkus.
1 Vajaduse korral tehke rohkem sdtteid.

[ Kui te ei tea pddsupunkti turvasdtteid, vaadake pddsupunktiga kaasnenud dokumentatsiooni voi péorduge

vorguadministraatori poole.
5. Klopsake nuppu Transmit.

6. Sulgege EpsonNet Config.

Klopsake nuppu Device ja seejérel Quit.
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7. Lilitage skanner vilja.

Uhendage arvuti Wi-Fi-vorku.

8.

N
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10. Liilitage skanner sisse.

IO

Kui valmisoleku tuli ja tuli jadvad skanneril pélema, on tthendus loodud.

Seotud teave

= , Piisupunktireziimi sitete madramine” lk 92
= _Pohiline skaneerimine” 1k 51

® Tidiustatud skaneerimine” lk 62

= Vorgutdrked” 1k 124

Padasupunktireziimi satete madaramine

See meetod voimaldab ithendada skanneri seadmetega otse, ilma padsupunktita. Skanner toimib padsupunktina.

n Oluline teave:

Kui loote arvutist voi nutiseadmest ithenduse skanneriga, kasutades pddsupunktireZiimi iithendust, iihendatakse
skanner sama Wi-Fi-vorguga (SSID-ga), millega arvuti voi nutiseade, ja seadmete vahel luuakse iihendus. Kuna
skanneri viljaliilitamisel tihendatakse arvuti voi nutiseade automaatselt teise ithendatava Wi-Fi-vorguga, ei
ithendata seda taas eelmise Wi-Fi-vorguga, kui skanner jille sisse liilitatakse. Looge uuesti nutiseadmest voi arvutist
ithendus skanneri SSID-ga pddsupunktireZiimis. Kui te ei soovi luua ithendust igal korral, kui skanneri sisse voi
vdlja lillitate, soovitame kasutada Wi-Fi-vorku, iihendades skanneri pddsupunktiga.
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Pr=uN
1. Seadke skanneri ithendusreziimi liiliti asendisse “AP.

2. Lilitage skanner sisse.

=3
o

Peate ootama, kuni valmisoleku tuli ja jadvad polema.

3. Looge nutiseadmest voi arvutist ihendus skanneriga, kasutades skanneri SSID-d ja parooli.

Mirkus.
(A SSID ja parooli leiate skanneri pohjale kleebitud sildilt.

(A Juhised leiate nutiseadme véi arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

Seotud teave
= Pohiline skaneerimine” 1k 51
® Tiiustatud skaneerimine” lk 62

= Vorgutdrked” 1k 124
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Paasupunktireziimi satete tegemine nupuvajutusega
Saate pdasupunktireziimi hiilestada WPS-nuppu vajutades voi kasutades WPS-funktsiooni, kui teie seade seda
meetodit toetab.

Miirkus.
(d Enne skanneri ithendamist vorku kontrollige, kas seade toetab WPS-funktsiooni.

[ Juhised leiate nutiseadme voi arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

1. Seadke skanneri tthendusreziimi liiliti asendisse “<AP.

2. Lilitage skanner sisse.

‘ f/

I

=
o

Peate ootama, kuni valmisoleku tuli ja jadvad polema.
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>
o

3. Hoidke vahemalt kolm sekundit all skanneri nuppu @, kuni valmisoleku tuli ja hakkavad skanneril

kordamododa vilkuma.

=
o

Skanner ldheb kaheks minutiks WPS-ithenduse ootereziimi ning valmisoleku tuli ja jadvad polema.

4. Vajutage seadmel, mida soovite skanneriga tthendada, WPS-nuppu voi kiivitage WPS-funktsioon.

Selle toimingu peate tegema ligikaudu kahe minuti jooksul. Vastasel juhul WPS-iithenduse ootereziim
katkestatakse.

Midirkus.
Juhised leiate nutiseadme voi arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

Seotud teave

= _Pohiline skaneerimine” 1k 51
= Tdiustatud skaneerimine” lk 62
= Vorgutorked” Ik 124

Vorgu oleku kontrollimine vorgu naidikutule alusel

Saate kontrollida vorgu olekut skanneri juhtpaneeli naidikutule abil.

Seotud teave

=, Nupud ja tuled” lk 15
® Torkeindikaatorid” 1k 16
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Paasupunktide vahetamine voi uute lisamine

Léahtestage Wi-Fi sitted, kui pddsupunkti vahetamise tottu SSID muutub, voi kui lisatakse uus paasupunkt ja tekib
uus vorgukeskkond.

Seotud teave

% Uhendusviisi muutmine arvutiks” lk 96

Uhendusviisi muutmine arvutiks

Installeri ja uue seadistuse kasutamine erinevas tthendusviisis.
[d Seadistamine veebisaidilt
Avage jargmine veebisait ja sisestage seejérel toote nimi.
http://epson.sn

Minge meniiiisse Hidlestus, seejirel vajutage allalaadimise ja ithendamise osas nupule Allalaadimine. Tehke
alla laaditud faili peal klops voi topeltklops, et installerit kdivitada. Jargige ekraanijuhiseid.

[J Seadistamine tarkvaraketta abil (kehtib vaid mudelite puhul, millega tarnitakse tarkvaraketas, ja kasutajatele,
kellel on kettaajamiga arvuti).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Uhendusviisi muutmise valimine
Jargige ekraanil olevaid juhiseid, kuni ekraanil kuvatakse jargnevat.
d Windows

Vajutage aknas Valige tarkvara install iiksust Muutke voi taasseadistage iihendusviis, seejérel vajutage nupule
Edasi.

Select Software Installation

Licensa fgeeamant . Re-install the essential sofware
Sedact this o re-matal soffware and change the

connechon saflings.

Install application software

E Selact this b intlall additional Epsan printing and scanmning
applicabons

[ =i S — Change of re-sst the connection method

—_
| El% Seldact this if the netwark anmvironmant hes changsd because of
regigcement of Mg SCCess poink or i You wanl i Chanpe of re-sel

At (= Lat,
gl e e the connection method betwesn fhe and complssr.

Fimish

Setup Complate
Cancal Back
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J Mac OS X

Valige, kuidas soovite skanneri arvutiga tihendada.

" AT e EPSON

Connection Type

Please select the connection Type you sant i Wi-Fi Network Connection
21 LD Pram Ihe options on the fght,

Selery this if you wiid b ks 0 weekels
CIMeC N B g prodent

@ USE Wired Cannection

Srlery hin il you &w LNirg @ Wngis oo puEr
Tty arg conmecting with g UH cable

-
LH_J Cande| J} Additsnal Compuber

Vorgusatete taastamine juhtpaneelilt

Saate taastada koigi vorgusitete vaikesitted.

—N
1. Seadke skanneri ithendusreziimi liiliti asendisse 7~
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2. Hoidke skanneri sisseliilitamiseks all nuppu Q.

>
o

Jatkake nupu Q> allhoidmist, kuni valmisoleku tuli ja hakkavad skanneril kordamoéoda vilkuma.

3. Lilitage skanner vilja.
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Skanneri korpuse puhastamine

Piihkige korpusel olevad plekid ara kuiva lapiga voi lapiga, mida on niisutatud pehme pesuaine ja veega.

n Oluline teave:

O Arge kasutage skanneri puhastamiseks kunagi alkoholi, lahustit ega séovitavat lahust. Selle tagajiirjeks véib olla
moondumine voi virvimuutus.

QO Arge laske veel toote sisse tungida. See véib tekitada torke.

O Arge kunagi avage skanneri korpust.

1. Skanneri véljaliilitamiseks vajutage nuppu O,
2. Votke vahelduvvoolu adapter skanneri kiiljest lahti.

3. Puhastage viliskest lahja puhastusaine ja veega niisutatud lapiga.

Skanneri sisemuse puhastamine

Skanneri pikema kasutamise jérel voivad rullile voi skanneri sees olevale klaasist osale kogunenud paberi ja ruumi
tolm pohjustada probleeme paberi s66tmisega voi skannitud pildi kvaliteediga. Sellisel juhul puhastage skanneri
sisemust kuiva voi veega niisutatud lapiga.

g Oluline teave:

QO Arge kasutage skanneri puhastamiseks kunagi alkoholi, lahustit ega soovitavat lahust. Selle tagajdrjeks voib olla
deformeerumine voi virvimuutus.

Q Arge pihustage skannerile vedelikku ega olitusainet. Seadmete voi elektriskeemide kahjustused véivad
pohjustada toohdireid.

0 Arge kunagi avage skanneri korpust.

1. Skanneri viljaliilitamiseks vajutage nuppu O.

2. Votke vahelduvvooluadapter skanneri kiiljest lahti.
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3. Témmake skanneri kaant avamiseks kindlalt tihise ¥ juurest.

4. Piihkige pehme lapiga dra skanneri sees plastikust rullil ja pohjas asuval klaaspinnal olevad plekid.

n Oluline teave:
QO Arge suruge liiga tugevasti klaaspinnale.
QO Arge kasutage harja ega kova toériista. Klaasil olevad kriimud véivad skannimise kvaliteeti mojutada.

QO Arge pihustage puhastusainet otse klaaspinnale.
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5. Hoidke haakidest mélemal pool eraldusplokki ja eemaldage see.

6. Piihkige eraldusplokilt pehme lapiga maha plekid.

[
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9. Eemaldage kogumisrullik.

10. Pithkige kogumisrullikult pehme lapiga maha plekid.

11. Liikake kogumisrullik vasakule ja sisestage see korpuses olevasse metalltelge.

L

I

)
L =TT
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12. Paigaldage kogumisrulliku kaas.

13. Uhendage vahelduvvooluadapter vooluvérku ja lillitage skanner sisse.

14. Vajutage skanneri kaane avamise ajal nuppu <2 kauem kui kaks sekundit. Pohjas ja viljastuspesas asuvad
rullid liiguvad korraks, seejdrel laheb skanner puhastusreziimi. Rullid liiguvad pisut iga kord, kui vajutate

nuppu <. Vajutage rullide liigutamiseks nuppu <7, seejdrel piihkige rullide pinda pehme lapiga. Korrake neid
samme mitu korda.
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A Ettevaatust!

Olge ettevaatlik, et teie kied voi juuksed ei jédks rulli kditamisel mehhanismi vahele. See v6ib pohjustada
vigastuse.

15. Vajutage skanneri kaant sulgemiseks kindlalt tihise ¥ juurest.

Skanner ldheb puhastusreziimist vilja.

Seotud teave

=, Kogumisrulliku koodid” Ik 19
® , Eraldusploki koodid” 1k 19

Kulutarvikute vahetamine

Kogumisrullik ja eraldusplokk tuleb vilja vahetada, kui skannide arv iiletab rulliku véi ploki kasutustsiiklit. Kui
arvutis kuvatakse vahetamise teade, jargige alljargnevaid samme selle vahetamiseks ja ldhtestage skannide arv
rakendusega Epson 2 Utility.

A: kogumisrullik, B: eraldusplokk

Kogumisrulliku vahetamine

1. Skanneri véljaliilitamiseks vajutage nuppu O,

2. Votke vahelduvvooluadapter skanneri kiiljest lahti.

105



Kasutusjuhend

Hooldamine

3. Témmake skanneri kaant avamiseks kindlalt tihise ¥ juurest.

)\

\ N

NZ

4. Eemaldage kogumisrulliku kaas.
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5. Eemaldage kogumisrullik.

Mirkus.
Vabanege kasutatud kogumisrullikust vastavalt kohalikele reeglitele ja mddrustikele. Arge demonteerige neid

6. Liitkake uus kogumisrullik vasakule ja sisestage see korpuses olevasse metalltelge.

_
=

\—
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7. Paigaldage kogumisrulliku kaas.

n Oluline teave:

Kui kaant on raske sulgeda, kontrollige, kas kogumisrullikud on digesti paigaldatud.

8. Vajutage skanneri kaant sulgemiseks kindlalt tihise ¥ juurest.
9. Uhendage vahelduvvooluadapter vooluvérku ja liilitage skanner sisse.

10. Lahtestage tarkvara Epson Scan 2 Utility abil skannide arv.

Eraldusploki vahetamine

1. Skanneri véljaliilitamiseks vajutage nuppu O.

2. Votke vahelduvvooluadapter skanneri kiiljest lahti.
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3. Témmake skanneri kaant avamiseks kindlalt tihise ¥ juurest.

4. Hoidke haakidest moélemal pool eraldusplokki ja eemaldage see.

Miirkus.
Vabanege kasutatud eraldusplokist vastavalt kohalikele reeglitele ja mddrustikele. Arge demonteerige neid.
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5. Pange uus eraldusplokk paigaldamiseks korpuses olevasse soonde.

6. Vajutage skanneri kaant sulgemiseks kindlalt tdhise ¥ juurest.
7. Uhendage vahelduvvooluadapter vooluvérku ja liilitage skanner sisse.

8. Lihtestage tarkvara Epson Scan 2 Utility abil skannide arv.

Skannide arvu lahtestamine
Pérast kogumisrulliku véi eraldusploki vahetamist ldhtestage skannide arvu rakendusega Epson Scan 2 Utility.
1. Liilitage skanner sisse.

2. Kaivitage Epson Scan 2 Utility.
4 Windows 10
Vajutage nuppu Start ja valige seejirel Kéik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
(d Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Ekraan Start > Rakendused > Epson > Epson Scan 2 Utility.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start ja valige seejarel Koik programmid (v6i Programmid) > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility.
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d MacOSX
Valige Mine > Rakendused > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

3. Klopsake vahekaarti Loendur.

4. Klopsake kogumisrulliku véi eraldusploki jaoks nuppu Léhtesta.

[E} Epson Scan 2 Utility *

Scanner : | EPSON XXX v

Information Counter  Power Save Adjustments Other

Scan Counter
Scanner Glass @ Mo Information
ADF @ 30000
Single-Sided @ 000X
Double-Sided @ 000X
Carrier Sheet : Mo Information
Card Slot @ XXX
Paper Jam @ XX
Double Feed : XX

Pickup Roller
Mumber of Scans @ XXXXXX Reset
Life Cycle @ 30000

Separation Pad
Mumber of Scans @ XXXXX Reset
Life Cycle :  30000(

@

Seotud teave

=, Kogumisrulliku koodid” Ik 19
= , Eraldusploki koodid” 1k 19

Energia saastmine

Saate energiat sddsta, kasutades puhkereziimi vdi automaatset vilja lillitamist, kui skanner ei tee ithtegi toimingut.
Saate midrata aja, mille jirel skanner laheb puhkereziimi ja lillitub automaatselt vilja. Tostmine méjutab toote
energiatohusust. Piiidke enne muudatuste tegemist arvestada keskkonnaga.
1. Kaiivitage rakendus Epson Scan 2 Utility.
[ Windows 10
Vajutage nuppu Start, seejérel valige Koik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Start aken > Rakendused > Epson > Epson Scan 2 Utility.
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[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start, seejérel valige Kéik programmid (v6i Programmid) > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility.

d MacOSX
Valige Mine > Rakendused > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Klopsake vahekaartil Energiasédst.

3. Seadistage Unetaimer (min) voi Toite viljaliilituse taimer (min), seejirel klopsake nupule Sea.

Epson Scan 2 Utility W

Scanner : | EPSON XX0XXX v

Information Counter Power Save  Adjustments Other

Sleep Timer {minutes) : :

Power Off Timer (minutes)

AC power or AC adapter : | XX w |

Battery or USB power : | XX w |

Set

@

Skanneri kandmine

Kui te peate skannerit liigutamiseks voi remonti viimiseks kandma v6i transportima, jargige skanneri pakkimisel
alltoodud samme.

A Ettevaatust!

1 Tugevad l66gid voivad skannerit kahjustada.

QO Arge laske skannerile paista otsesel pdiksevalgusel ega jitke seda kiittekehade lihedusse ega kohtadesse, kus véib
olla korge temperatuur, nagu auto sisemus. Kuumus voib selle korpust deformeerida.

1 Soovitame lennukis hoida skannerit késipagasi hulgas. Péorduge lennufirma poole, et kontrollida, kas saate
seadme lennukile kaasa vétta. Olenevalt kdsitsemisele lennujaamas voib skanner tugeva 166gi osaks saamisel
saada kahjustada.

112



Kasutusjuhend

Hooldamine

1. Skanneri viljaliilitamiseks vajutage nuppu O.
2. Votke vahelduvvooluadapter skanneri kiiljest lahti.
3. Eemaldage USB-kaabel.

4. Pange sisestussalve pikendus hoiule, et sisestussalv sulgeda.

5. Skanneri transportimise ajaks kinnitage skanneriga kaasa tulnud pakkematerjal, seejirel pakkige skanner
uuesti originaalkarpi voi muusse vastupidavasse karpi.

Rakenduste ja pusivara varskendamine

Voib-olla saate rakendusi ja piisivara virskendades teatud probleeme lahendada ning funktsioone parandada voi
lisada. Kasutage kindlasti rakenduste ja piisivara uusimat versiooni.

1. Veenduge, et skanner ja arvuti on ithendatud ning et arvuti on thendatud internetiga.

2. Kaiivitage rakendus EPSON Software Updater ja varskendage rakendusi voi piisivara.
Mirkus.

Operatsioonisiisteemi Windows Server tugi puudub.

([ Windows 10
Vajutage nuppu Start ja valige Kdik rakendused > Epson Software > EPSON Software Updater.

(d Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsinguvéljale ja valige seejérel kuvatud ikoon.
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[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Vajutage nuppu Start, seejérel valige Koik programmid voi Programmid > Epson Software > EPSON
Software Updater.

d Mac OS X
Valige Finder > Mine > Rakendused > Epson Software > EPSON Software Updater.

g Oluline teave:

Arge liilitage arvutit véi skannerit virskendamise ajal vilja.

Miirkus.

Kui te ei leia virskendatavat rakendust loendist, ei saa te virskendada rakendusega EPSON Software Updater. Kontrollige
rakenduste viimaste versioonide saadavalolekut oma kohalikul Epsoni veebisaidil.

http://www.epson.com
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Probleemide lahendamine

Probleemid skanneriga

Skanneri tuled naitavad torke olemasolu

Kui skanneri tuled niitavad torke olemasolu, siis kontrollige alljargnevat.

[J Veenduge, et skanneri sisse poleks kinni jadnud iithtegi originaali.

[J Mitme originaali so6tmise korral avage ADF-i kaas ja eemaldage originaalid. Seejarel sulgege ADF-i kaas.
[d Veenduge, et skanneri kaas oleks suletud.

[d Veenduge, et skanner oleks arvutiga digesti {ihendatud.

Kui on toimunud Wi-Fi-ithenduse torge, kontrollige Wi-Fi-sétteid.
[d Veenduge, et Epson Scan 2 oleks korralikult installitud.

[J Kui piisivara varskendamine nurjub ja skanner laheb taastereziimi, varskendage piisivara uuesti USB-ithenduse
kaudu.

Veenduge ka, et vahelduvvooluadapter oleks skanneriga tthendatud.

[ Liilitage skanner vilja ja uuesti sisse. Kui see ei lahendanud probleemi, v6ib skanner olla vigane voi tuleb vilja
vahetada skanneriseadme sees olev valgusallikas. Votke ithendust edasimiiiijaga.

Seotud teave

®  Torkeindikaatorid” 1k 16

Skanner ei liilitu sisse

1 Uhendage skanneriga vahelduvvooluadapter.

[d Vahelduvvooluadapterit kasutades kontrollige, et see oleks kindlalt skanneri ja pistikupesaga tthendatud.

Kontrollige ka, kas elektrivérgu pistikupesa tootab. Uhendage elektrivorgu pistikupessa teine seade ja
kontrollige, kas saate toite sisse liilitada.

(J Skanneri kdivitamiseks tithja akuga ja ilma vahelduvvooluadapterita tehke alljargnevat.

J Kasutage porti USB 3.0 (SuperSpeed). Te ei saa kasutada porti USB 2.0 (Hi-Speed) ega USB 1.1, et kasutada
skannerit USB-toitel.

(J Kasutage skanneriga kaasnenud USB-kaablit.

[ Uhendage skanner otse arvuti USB-pordiga. Skanner ei pruugi korralikult tootada, kui see on arvutiga
tthendatud iithe v6i mitme USB-jaoturi kaudu.

(J Kui skanner td6tab akutoitel madala voi kérge temperatuuri tingimustes, ei liilitu skanner sisse. Kasutage
skannerit todtemperatuuri vahemikus.
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Skanner liilitub akutoitel tootades vilja

0 Uhendage skanneriga vahelduvvooluadapter.

[J Kasutage skannerit to6temperatuuri vahemikus. Skanner voib madala voi korge temperatuuri kies dkitselt vilja
lilituda.

(A Funktsiooni Energiasaist satteid saab médrata rakendusest Epson Scan 2 Utility.

Kiivitage rakendus Epson Scan 2 Utility, valige vahekaart Energiasédst ja kontrollige satteid. Rakenduse Epson
Scan 2 Utility kdivitamise kohta lugege lahemalt allpool.

1 Windows 10

Vajutage nuppu Start ja valige seejarel Kdik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 Utility.
[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sisestage rakenduse nimi otsingu tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start ja valige seejérel Koik programmid voi Programmid > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility.

d Mac OSX
Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

Skanner ei liilitu akutoitel tootades valja

Veenduge, et vahelduvvooluadapter ja USB-kaabel oleksid lahutatud. Seejérel vajutage ldhtestusnuppu skanneri all.

Probleemid skaneerimise kaivitamisel

Ei saa kaivitada rakendust Epson Scan 2

[d Veenduge, et skanner oleks arvutiga digesti tthendatud.

Kui on toimunud Wi-Fi-ithenduse torge, kontrollige Wi-Fi-satteid.
(d Veenduge, et USB-kaabel oleks kindlalt skanneri ja arvutiga ithendatud.
(J Kasutage skanneriga kaasnenud USB-kaablit.

[d Veenduge, et skanner oleks sisse lillitatud.
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(A Oodake, kuni olekutuli 16petab vilkumise, mis tdhendab, et skanner on tdé6valmis.

1 Uhendage skanner otse arvuti USB-pordiga. Skanner ei pruugi korralikult to6tada, kui see on arvutiga
tthendatud ithe v6i mitme USB-jaoturi kaudu.

[d Kui kasutate monda TWAIN-ithilduvat rakendust, veenduge, et skanneri sitetest oleks valitud dige skanner.

Skanneri nupu vajutamine ei kaivita oiget rakendust

[d Veenduge, et skanner oleks arvutiga digesti tthendatud.
[d Veenduge, et rakendus Epson Scan 2 ja muud rakendused oleksid digesti installitud.
[d Veenduge, et Document Capture Pro (Windows) vdi Document Capture (Mac OS X) oleks digesti installitud.

(d Kontrollige, kas rakenduses Document Capture Pro (Windows) v6i Document Capture (Mac OS X) on skanneri
nupule méidratud dige site.

(d Kui kasutate raadiovorguithendust, ei saa te skanneril méiédratud nupust t66d kiivitada, sest Document Capture
Pro ja Document Capture ei toeta nupuvajutusega skannimist {ile raadiovorgu.

Nupuvajutusega skannimise alustamiseks kéivitage enne skannimist arvutist rakendus Epson Scan 2.

Seotud teave

= ,Skannimine, kasutades skanneri nuppu” 1k 60

Probleemid paberi sootmisega

Soodetakse mitu originaali

Mitme originaali s66tmise korral avage skanneri kaas ja eemaldage originaalid. Seejarel sulgege skanneri kaas.
Kui mitme originaali s66tmine toimub sageli, proovige alljargnevat.

[d Veenduge, et automaatsesse dokumendisdoturisse asetatud lehtede arv ei tileta laadimismahtu.

Allpool on toodud standardsed laadimismahud.
(d Tavapaber: 20

[ Visiitkaardid: 6

1 Kviitungid: 1
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[J Originaalide korrektseks so0tmiseks litkake esiserva nii, et see jadks enne originaalide laadimist skannerisse
nurga alla.

(d Kui s66date toetamata originaale, voib skanner {ihe korraga s66ta mitu originaali.
[d Puhastage skanneri sees olevaid rulle.
[d Vihendage korraga sisestatavate originaalide arvu.

[d Kasutage rakenduses Epson Scan 2 reziimi Automaatne s66tmisreziim ja skannige originaalid itkshaaval.

Seotud teave

=, Tingimused algdokumentidele ADF-ist skaneerimiseks” Ik 24

= ,Skanneri sisemuse puhastamine” 1k 99

= FErineva suuruse voi tiitibiga originaalide tikshaaval skannimine (Automaatne s66tmisreziim)” lk 62

= ,Standardsuurusega algdokumentide seadmesse panemine” 1k 30

Kinnijaanud originaalide eemaldamine skannerist

Kui originaal on skannerisse kinni jadnud, jargige selle eemaldamiseks alljargnevaid samme.

Mirkus.
Kui vahelduvvooluadapter skannimise ajal lahutatakse, jidb skanner seisma ning kuvatakse torge. Arge lahutage
vahelduvvooluadapterit skannimise ajal.

1. Eemaldage koik sisestussalve jdanud originaalid.
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2. Témmake skanneri kaant avamiseks kindlalt tihise ¥ juurest.

3. Eemaldage hoolikalt koik skannerisse jaéanud originaalid.

4. Vajutage skanneri kaant sulgemiseks kindlalt tihise ¥ juurest.
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Algdokumendid maarduvad

Puhastage skanneri sisemust.

Seotud teave

= ,Skanneri sisemuse puhastamine” 1k 99

Skannimisele kulub palju aega

(d Kui skanner t66tab USB-toitel, langeb skannimiskiirus. Kui tahate skannimiskiirust suurendada, ithendage
skanneriga vahelduvvooluadapter.

O Kui skanner to6tab akutoitel ja akulaeng on madal, langeb skannimiskiirus. Uhendage skanneriga
vahelduvvooluadapter.

[J Kui eraldusvoime on korge, voib skannimine aega votta.

[J Portidega USB 3.0 (SuperSpeed) voi USB 2.0 (Hi-Speed) varustatud arvutid voimaldavad skannida kiiremini
kui pordiga USB 1.1 arvutid. Kui ihendate skanneri pordiga USB 3.0 v6i USB 2.0, veenduge, et arvuti vastaks
siisteeminduetele.

[J Kui kasutate turbetarkvara, tehke failile TWAIN.log monitoorimiserand voi seadistage failile TWAIN.log ainult
lugemisoigus. Turbetarkvara funktsioonide kohta leiate teavet tarkvaraga kaasas olevast spikrist jne. Fail
TWAIN.log salvestakse alljargnevaisse asukohtadesse.

(1 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\(kasutajanimi)\AppData\Local\Temp

J Windows XP:
C:\Documents and Settings\(kasutajanimi)\Local Settings\Temp

Probleemid pildi skannimisel

Skannitud tekst voi pildid on hagused

[d Veenduge, et soétevalitsa séte oleks skanneris 6ige. Originaalide skannimiseks ADF-iga seadke so6tevalits
valikule E (ADF). Plastkaardi skannimiseks kaardipesast seadke so6tevalits valikule M (kaart).
(J Valige rakenduses Epson Scan 2 vahekaart Tipsemad seaded, seejirel valige Pildi suvand > Teksti tdiustamine.

(J Rakenduses Epson Scan 2, kui suvandi Pildi tiiiip satteks vahekaardil Pohiseaded on valitud Mustvalge,
reguleerige sitet Kiinnis vahekaardil Tipsemad seaded. Kui suurendate sitet Kiinnis, muutub must
tugevamaks.

(J Kui eraldusvoime on madal, piitidke eraldusvoimet suurendada ja siis skannida.

Skannimisel ADF-ist ilmuvad sirgjooned

(d Puhastage ADF.
Sirgjooned tekivad pildile, kui praht véi mustus on kogunenud ADF-i.
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(d Eemaldage originaalile kogunenud mustus ja muu praht.

Seotud teave

= ,Skanneri sisemuse puhastamine” 1k 99

Pildi kvaliteet on madal

(4 Kui eraldusvoime on madal, piitidke eraldusvoimet suurendada ja siis skaneerida.

(J Reguleerige rakenduses Epson Scan 2 kujutist, kasutades vahekaardil Tapsemad seaded olevaid iiksusi, seejérel
skaneerige.

Seotud teave

= Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine” 1k 54

= Pildi reguleerimise funktsioonid” lk 63

Skaneeritud pildi laiendamine voi kokku surumine

Skaneeritud pildi laiendamisel voi kokku surumisel saate reguleerida laiendussuhet tarkvara Epson Scan 2 Utility
funktsiooni Seadistused abil. See funktsioon on ainult Windowsis.

Miirkus.

Epson Scan 2 Utility on tarkvaraga Epson Scan 2 kaasa tulev rakendus.

1. Kaiivitage rakendus Epson Scan 2 Utility.

([ Windows 10
Vajutage nuppu Start, seejirel valige Kdik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sisestage rakenduse nimi otsinguvéljale ja valige seejdrel kuvatud ikoon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start, seejérel valige Koik programmid voi Programmid > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility.

2. Valige vahekaart Seadistused.
3. Kasutage suvandit Suurendamine/vihendamine skaneeritud piltide laiendussuhte reguleerimiseks.

4. Sitete rakendamiseks skannerile vajutage nuppu Sea.

Piltide taustale tekib varikujutis

Algdokumendi tagakiiljel olevad kujutised voivad olla jaanud skaneeritud pildile.

[d Valige rakenduses Epson Scan 2 vahekaart Tapsemad seaded, seejarel reguleerige funktsiooni Heledus.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval olenevalt seadistustest vahekaardil Pohiseaded > Pildi tiiiip voi teistest
seadistustest vahekaardil Tapsemad seaded.
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[J Valige rakenduses Epson Scan 2 vahekaart Tapsemad seaded, seejarel valige Pildi suvand > Teksti tdiustamine.

Seotud teave

= Heledus” Ik 67
Saate muuta kogu pildi heledust.

= Teksti tdiiustamine” Ik 66
Saate originaali hdgusad tdhed muuta selgemaks ja teravamaks. Saate ka alandada tausta moju voi ebaiihtlust.

Tekib muaree (vorgumuster)

Kui algdokumendiks on prinditud dokument, voib skaanitud kujutisele ilmuda muaree (vérgumuster).

(4 Seadke tarkvara Epson Scan 2 vahekaardil Taipsemad seaded suvandit Mahendus.

=

(d Muutke eraldusvoimet ja skannige seejirel uuesti.

Seotud teave

= ,Mahendus” Ik 65
Saate korvaldada muaree-efektid (vorgutaolised varjud), mis tekivad triikitud paberi, nditeks ajakirja,
skannimisel.

= Skannimise otstarbele sobiva resolutsiooni valimine” lk 54

Algdokumendi serva ei skaneerita algdokumendi suuruse

automaatsel tuvastamisel

[d Valige rakenduses Epson Scan 2 vahekaart Pohiseaded, seejdrel valige Dokumendi formaat > Seaded.
Reguleerige aknas Dokumendi formaadi seadistused seadet Kdrpimisveerised suurusele ,, Automaatne”.

[J Olenevalt algdokumendist ei pruugita algdokumendi ala digesti tuvastada, kui kasutatakse funktsiooni
Automaatne tuvastus. Valige loendist Dokumendi formaat algdokumendi kohane suurus.

Mrkus.
Kui algdokumendi, mida soovite skaneerida, suurust loendis pole, siis valige Kohanda, seejirel looge suurus kdsitsi.

Pilt on plastkaarti skannides kover, kaldu, puudulik véi triibuline

Kaarti ei saa korralikult skannida, kui see sisestatakse nurga all voi kaardipesas vasakule voi paremale. Sisestage
plastkaart otse kaardipesa valgete joonte vahele.
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Teksti ei tuvastata oigesti, kui see on salvestatud vormingus Otsitav
PDF

[J Kontrollige rakenduse Epson Scan 2 aknas Pildivormingu suvandid, et vahekaardil Tekst on seade Tekstikeel
oigesti seadistatud.

(d Kontrollige, kas algdokument asetseb otse.
[d Kasutage selge tekstiga algdokumenti. Jargmiste algdokumentide korral v6ib teksti olla raske tuvastada.
J Algdokumentide korral, mida on juba mitu korda kopeeritud
[J Faksiga saadud (madala lahutusega) algdokumentide korral
J Algdokumentide korral, mille markide vahe voi reavahe on liiga viike
[ Algdokumentide korral, millel on joonestik/ruudustik voi tekstialune joon
[ Kisitsi kirjutatud algdokumentide korral
J Murdejoontega algdokumentide korral

(J Kui, olles rakendusesEpson Scan 2, vahekaardil Pildi tiiiip on seade Pohiseaded vairtuseks Mustvalge, siis
reguleerige seadet Kiinnis vahekaardil Tipsemad seaded. Suurendades seadet Kiinnis muutub musta vérvi ala
suuremaks.

[d Valige rakenduses Epson Scan 2 vahekaart Tipsemad seaded, seejérel valige Pildi suvand > Teksti tdiustamine.

Seotud teave
=  Salvestamine vormingus Otsitav PDF” lk 70

= Teksti tiiustamine” 1k 66
Saate originaali hdgusad tdhed muuta selgemaks ja teravamaks. Saate ka alandada tausta moju voi ebaiihtlust.

= Kiinnis” 1k 68
Saate reguleerida monokromaatilise (mustvalge) kujutise serva. Suurendades ldve muutub musta véarvi ala
suuremaks. Vihendades lave muutub valge virvi ala suuremaks.

Ei suuda lahendada skaneeritud pildil olevaid probleeme

Kui olete proovinud kdiki lahendusi ja probleem piisib, siis initsialiseerige tarkvara Epson Scan 2 sitted, kasutades
utiliiti Epson Scan 2 Utility.

Mirkus.
Epson Scan 2 Utility on tarkvaraga Epson Scan 2 kaasa tulev rakendus.

1. Kaiivitage rakendus Epson Scan 2 Utility.
(J Windows 10
Vajutage nuppu Start, seejirel valige Kdik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 Utility.
(J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Sisestage rakenduse nimi otsinguvéljale ja valige seejdrel kuvatud ikoon.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage nuppu Start, seejérel valige Koik programmid voi Programmid > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility.
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d Mac OS X
Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Valige vahekaart Veel.

3. Vajutage nupule Lihtesta.

Miirkus.
Kui initsialiseerimine probleemi ei lahenda, siis eemaldage tarkvara Epson Scan 2 ja installige see uuesti.

Vorgutorked

Kui te ei saa vorku seadistada

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorguga tthendada. Oodake umbes 10 sekundit, seejérel liilitage seadmed
jargmises jarjekorras sisse: padsupunkt, arvuti voi nutiseade, skanner. Liigutage skanner ja arvuti voi nutiseade
padsupunktile ldhemale, kus raadiolainesignaal on tugevam, ja proovige uuesti vorku seadistada.

Seadmetest pole voimalik iihendust luua, ehkki vorgusatetega on koik korras

Kui arvutist voi nutiseadmest pole voimalik skanneriga tihendust luua, ehkki skanneri vorgusatetega on koik
korras, tutvuge alljargnevaga.

[d Kui kasutate samaaegselt mitut padasupunkti, ei pruugi skanneri kasutamine arvutist voi nutiseadmest
padsupunktide sitete tottu voimalik olla. Uhendage arvuti v6i nutiseade sama padsupunktiga, mille kiilge on
tthendatud skanner.
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[J Pddsupunktiga tthenduse loomine ei pruugi 6nnestuda, kui pdasupunktil on mitu SSID-d ja seadmed on
ihendatud sama paiasupunkti erinevate SSID-de kiilge. Uhendage arvuti voi nutiseade sama SSID kiilge, mille
kiilge on thendatud skanner.

7 ~ 7
N SSIDT:XXXXX-G1 & N SSIDTXXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
= 7 -> =
,-\ 7
S S
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

[J Standarditele IEEE 802.11a ja IEEE 802.11g vastaval paasupunktil on nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz SSID-d. Kui
tthendate arvuti voi nutiseadme 5 GHz SSID-ga, ei saa te skanneriga ithendust, sest skanner toetab vaid 2,4 GHz
ihendust. Uhendage arvuti vdi nutiseade sama SSID kiilge, mille kiilge on ithendatud skanner.

\m
\)

=
N 5GHz  SSID:XXXXX_A I~
= 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

H

N
J

\\\

)

~—
)

. L =

SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

(J Enamikul padsupunktidest on privaatsuseraldaja funktsioon, mis blokeerib volitamata seadmetelt tuleva
andmeside. Kui skanner ja arvuti voi nutiseade ei saa omavahel ithendust, ehkki seadmed on tthendatud
samasse vorku, inaktiveerige padsupunktis privaatsuseraldaja. Uksikasjad leiate padsupunkti kasutusjuhendist.

| ‘;ﬂ\“’@ m/ﬁ@
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Seotud teave

= , Skanneriga ithendatud SSID kontrollimine” Ik 126
=, Arvuti SSID kontrollimine” Ik 126

Skanneriga lihendatud SSID kontrollimine

Saate ithendatud SSID-d kontrollida rakendusest EpsonNet Config.

Skanneri enda SSID-d ja parooli saate kontrollida skanneri pohjale kleebitud sildilt. Neid kasutatakse siis, kui
tihendate skanneri ithendusreziimis AP.

Seotud teave

= EpsonNet Config” 1k 18

Arvuti SSID kontrollimine

Windows

Valige Juhtpaneel > Vork ja Internet > Vorgu- ja ithiskasutuskeskus.

o Metwork and Sharing Center - olEW
(4 = T % » Control Panel » Metwork and Inbemet + Netwark and Sharng Cenler

Fle Edit View look Heyp

Co View your basic netwerk infermation and set up connections
Control Panel Home

View your active nebworks
Change sdapter settings
Change advanced sharing Hetwark
settings Private netwark

HemeGroup:  sined
Connections: gll WI-FI (XXXXXXXX)

Change your rebworkng setlngs

dgi Setupane

= Selup s brosdb,

=¥ Troubleshoot problems

Diagnase and repair network problems, ar get troubleshaating infarmation.

Mac OS X

Vajutage arvuti akna tilaosas olevale Wi-Fi ikoonile. Kuvatakse SSID-de loendit, {thendatud SSID on tdhistatud
linnukesega.

D 54% (4

Turn Wi-Fi Off

o O =

DERDDDERDDR
3
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Akitselt ei suuda skanner iile vérguiihenduse
skannida

[ Kui olete vahetanud padsupunkti vdi teenuseosutajat, proovige skanneri vorgusitted uuesti mairata. Uhendage
arvuti voi nutiseade sama SSID kiilge, millega on {thendatud skanner.

[ Lilitage vilja seadmed, mida soovite vorguga ithendada. Oodake umbes 10 sekundit, seejérel litlitage seadmed
jargmises jéarjekorras sisse: padsupunkt, arvuti voi nutiseade, skanner. Liigutage skanner ja arvuti voi nutiseade
padsupunktile ldhemale, kus raadiolainesignaal on tugevam, ja proovige vorgusitted uuesti méarata.

[d Proovige arvutist vaadata tikskoik millist veebisaiti, et kontrollida, kas arvuti vorgusitted on digesti méaaratud.
Kui iihtegi veebisaiti ei dnnestu avada, siis on probleem arvutis. Uksikasjad leiate arvuti juhendist.

[J Kontrollige rakendusest Epson Scan 2 Utility, kas vorgusitted on digesti maératud.

(d Kui skannite skanneri nupuga, kiivitage enne skanneri nupule vajutamist arvutist kindlasti Epson Scan 2.

Seotud teave

= ,Skanneriga ithendatud SSID kontrollimine” Ik 126

® Arvuti SSID kontrollimine” 1k 126

= ,Seadmetest pole voimalik iihendust luua, ehkki vorgusitetega on koik korras” Ik 124

=  Skannimine rakendusega Epson Scan 2” 1k 51

Skanner lakkas akitselt skannimast — USB

O Veenduge, et ihendusreziimi liiliti oleks asendis ® -.G' .

(d Lahutage USB-kaabel arvutist. Paremklopsake arvutis kuvatud skanneri ikoonil ja valige seejirel Eemalda
seade. Uhendage USB-kaabel arvutiga ja testige skannimist. Kui skannimine on véimalik, on hiélestamine
l6ppenud.

[d Lahtestage USB-iihendus, jargides samme kéesoleva juhendi jaotises [Arvutiga ithendamise meetodi
vahetamine].

Seotud teave

® Uhendusviisi muutmine arvutiks” lk 96

Rakenduste eemaldamine ja paigaldamine

Rakenduste desinstallimine

Teatud probleemide lahendamiseks v6i juhul, kui olete oma operatsioonisiisteemi taiendanud, peate rakendused
desinstallima ja seejarel uuesti installima. Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kiisib parooli,
sisestage administraatori parool.
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Rakenduste desinstallimine Windowsis

1. Sulgege koik to6tavad programmid.
2. Uhendage skanner arvuti kiiljest lahti.

3. Avage juhtpaneel:
(J Windows 10

Tehke paremklops stardinupul voi suruge see alla ja hoidke seda, seejérel valige Juhtpaneel.
(J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Valige To6laud > Sitted > Juhtpaneel.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Vajutage Start ja valige Juhtpaneel.

4. Klopsake ikooni Desinstalli programm (voi Programmide lisamine véi eemaldamine):

(1 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Valige Desinstalli programm meniiiis Programmid.

(J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klopsake Programmide lisamine voi eemaldamine.
5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.

6. Desinstallige rakendused:

(d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klopsake Desinstalli/muuda v6i Desinstalli.

(J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klopsake Muuda/eemalda voi Eemalda.

Miirkus.
Kui kuvatakse aken Kasutajakonto juhtimine, klopsake nuppu Jitka.

7. Jargige ekraanijuhiseid.

Miirkus.
Voimalik, et kuvatakse teade, mis palub arvuti taaskdivitada. Kui see kuvatakse, siis veenduge, et valitud on suvand
Soovin arvuti kohe taaskdivitada ja klopsake seejirel nuppuLépeta.

Rakenduste desinstallimine platvormil Mac OS X

Mirkus.
Veenduge, et rakendus EPSON Software Updater on installitud.

1. Laadige alla desinstallija, kasutades rakendust EPSON Software Updater.

Kui olete Desinstallija alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla laadima.

2. Uhendage skanner arvuti kiiljest lahti.
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Skanneri draiveri desinstallimiseks valige suvand Siisteemi eelistused jaotisest ‘ meniiii > Printerid ja
skannerid (v6i Prindi ja skaneeri, Printer ja faks) ja seejirel eemaldage skanner lubatud skannerite loendist.

Sulgege koik tootavad programmid.
Valige Finder > Mine > Rakendused > Epson Software > Programmide eemaldaja.

Valige rakendus, mida soovite desinstallida, seejarel klopsake nuppu Desinstalli.

g Oluline teave:

Desinstallija eemaldab arvutist koik Epsoni skannerite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni skannerit ja
soovite kustutada ainult moned draiverid, kustutage esmalt koik ja installige seejirel vajalikud draiverid
uuesti.

Miirkus.

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda desinstallijaga desinstallida. Sellisel juhul
valige suvandid Finder > Mine > Rakendused > Epson Software, valige rakendus, mida soovite desinstallida ja
lohistage see priigikasti ikoonile.

Rakenduste installimine

Jargige allpool toodud samme vajalike rakenduste installimiseks.

Mrkus.
(A Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kiisib parooli, sisestage administraatori parool.

(A Rakenduste uuesti installimiseks peate need esmalt desinstallima.

1.

Sulgege koik tootavad programmid.

Rakenduse Epson Scan 2 installimisel ithendage skanner ja arvuti ajutiselt lahti.
Mirkus.

Arge ithendage skannerit ja arvutit enne, kui seda teha palutakse.

Installige rakendus, jargides alltoodud veebisaidil olevaid juhiseid.
http://epson.sn

Miirkus.
Windowsis saate kasutada ka skanneriga kaasnenud tarkvaraketast.
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Skanneri uldised spetsifikatsioonid

Miirkus.

Spetsifikatsioone voidakse etteteatamata muuta.

Skanneri titip

Portatiivne, paberis66duga, tUihe labimisega kahepoolne varviskanner

Fotoelektriline seade

cls

Efektiivseid piksleid

5,100%8,700 tihedusel 600 punkti tolli kohta
5,100%13,200 tihedusel 300 punkti tolli kohta

Valgusallikas

RGB LED

Eraldusvoime skannimisel

600 punkti tolli kohta (primaarne skannimine)

600 punkti tolli kohta (alamskannimine)

Védljunderaldusvdime

50 kuni 1,200 punkti tolli kohta (sammuga 1 punkt tolli kohta)*!

Dokumendi suurus

Max: 215.9x1,117.6 mm (8.5x44 tolli)
Min: 50.8x70 mm (2.0x2.75 tolli)

Paberisisend

Esikillg allapoole laadimine (ADF)

Esikillg tlespoole laadimine (kaardipesa)

Paberivéljund

Esikiilg allapoole véljutamine (ADF)

Esikiilg Glespoole véljutamine (kaardipesa)

Paberi mahutavus

Originaalide virna paksus:
alla 2 mm (0.07 tolli)

64 g/m*: 25 lehte

80 g/m?* 20 lehte

128 g/m* 12 lehte

Laadimismaht oleneb paberi tlitibist.

Varvisligavus

Vaérv

(J 48 bitti piksli kohta, seesmine (16 bitti piksli kohta varvi kohta, seesmine)
[ 24 bitti piksli kohta, véline (8 bitti piksli kohta varvi kohta, vdline)
Halltoonid

[ 16 bitti piksli kohta, seesmine

(1 8 bitti piksli kohta, véline

Must ja valge

J 16 bitti piksli kohta, seesmine

[ 1 bitti piksli kohta, véline
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Liides™ SuperSpeed USB

IEEE 802.11b/g/n

*1 50 kuni 300 punkti tolli kohta (368.3 kuni 1,117.6 mm (14.5 kuni 44 tolli) pikkust)

*2  USB-ja vérguiihendust ei saa korraga samaaegselt kasutada.

Wi-Fi spetsifikatsioonid

Standardid

IEEE 802.11b/g/n

Sagedusvahemik

2,4 GHz

Maksimaalne edastatav raadiosageduslik véimsus

18,2 dBm (EIRP)

Koordinatsioonireziimid

Infrastruktuurireziim, paasupunktireziim™ *2

Raadiovérgu turvalisus

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)1*3

*1  Pole IEEE 802.11b jaoks toetatud.

*2  Paasupunktireziimi Uhendust ja Wi-Fi-ihendust saab kasutada samaaegselt.

*¥3  On kooskélas WPA2 standarditega ja toetab protokolle WPA-/WPA2-isiklik.

Mooduandmed

Mootmed* Laius: 288 mm (11.3 tolli)

Suigavus: 88.5 mm (3.5 tolli)
Pikkus: 67 mm (2.6 tolli)

Kaal Ligikaudu 1.3 kg (2.9 naela)

* Ilma esileulatuvate osadeta.

Elektrilised andmed

Skanneri elektrilised andmed

Nominaalne alalissisendvoolu toitepinge

Alalisvool 5V

Nominaalne alalissisendvool

3A
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Véimsustarve” USB-iihendus

1 Tootamise ajal: ligikaudu 8 W
 Valmisreziimis: ligikaudu 3 W
[ Unereziimis: ligikaudu 1.2 W
[ Valjalulitatud: 0.3 W vdi vahem
Wi-Fi-tihendus

[ Todtamise ajal: ligikaudu 10 W
[ Valmisreziimis: ligikaudu 4.3 W
[ Unereziimis: ligikaudu 2.5 W
[ Valjalulitatud: 0.3 W vdi vahem

* Kui aku on taielikult laetud.

Vahelduvvoolu adapteri elektrilised andmed

Mudel A491H (AC 100 kuni 240 V)
A492E (AC 220 kuni 240 V)
Nominaalne sisendvool 0.6A
Nominaalne sagedusvahemik 50 kuni 60 Hz
Nominaalne véljundvoolu toitepinge Alalisvool 5V
Nominaalne véljundvool 3A
Miirkus.

Euroopa kliendid leiavad energiatarbimise kohta lisateavet alljdrgnevalt veebilehelt.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Aku spetsifikatsioonid

Tadp Liitiumioon

Nominaalpinge 36V

Nominaalmaht 2090 mAh

Laadimisaeg 1 Vahelduvvooluadapteriga: ligikaudu 3 tundi

[ USB 3.0 pordist: ligikaudu 4 tundi”

[ USB 2.0 pordist: ligikaudu 20 tundi”

* Need vaartused on méddetud sisseliilitatud skanneriga. Kui skanner on vilja ltlitatud, kulub laadimisele rohkem aega.
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Keskkonnaandmed

Temperatuur

Kaitamise ajal

5 kuni 35 °C (41 kuni 95 °F)

Laadimise ajal

8 kuni 35 °C (47 kuni 95 °F)

Hoiundamise ajal

-20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)

Niiskus

Kaitamise ajal

15 kuni 80% (kastepunkti Gletamata)

Hoiundamise ajal

15 kuni 85% (kastepunkti Gletamata)

Tootingimused

Tavalised biliroo- v6i kodutingimused. Valtige skanneri kasutamist
otsese pdikesevalguse kaes, tugeva valgusallika lahedal v6i vdaga
tolmustes tingimustes.

Susteeminouded

Windows

Windows 10 (32-bitine, 64-bitine)

Windows 8.1 (32-bitine, 64-bitine)

Windows 8 (32-bitine, 64-bitine)

Windows 7 (32-bitine, 64-bitine)

Windows Vista (32-bitine, 64-bitine)

Windows XP Professional x64 Edition, hoolduspakett 2
Windows XP (32-bitine), hoolduspakett 3

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 (32-bitine, 64-bitine)

Windows Server 2003 R2 (32-bitine, 64-bitine)
Windows Server 2003 (32-bitine, 64-bitine) hoolduspakett 2

Mac OS X*1-*2

Mac OS X v10.11.x
Mac OS X v10.10.x
Mac OS X v10.9.x
Mac OS X v10.8.x
Mac OS X v10.7.x
Mac OS Xv10.6.8

*1  Eitoetata kiiret kasutajavahetust operatsioonististeemil Mac OS X voi uuemal.

*2  Eitoetata operatsioonisiisteemile Mac OS X mdeldud UNIX-i failislisteemi (UFS).
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USA mudelite standardid ja tunnustused

Toode

EMU FCC jaotis 15, alamjaotis B, klass B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass B

Antud seade sisaldab jargmist raadiomoodulit.
Tootja: Askey Computer Corporation
Titip: WLU6117-D69 (RoHS)

Toode vastab FCC reeglite osale 15 ja IC reeglite osale RSS-210. Epson ei vota vastutust kaitsenduete tditmata
jatmise eest, mis tuleneb toote mittesoovitatavast modifitseerimisest. Kditamine peab vastama kahele tingimusele:
(1) seade ei tohi pohjustada kahjulikke héireid ja (2) seade peab aktsepteerima kéiki vastuvdetavaid hiireid,
sealhulgas hiireid, mis voivad pohjustada seadme soovimatut kditumist.

Selleks, et hoida dra raadiohdirete moju litsentseeritud teenusele, tuleb seadet kiitada sisetingimustes ja akendest
eemal, et saavutada maksimaalne varjestus. Vilja paigaldatud seade (vdi selle saateantenn) peab olema
litsentseeritud.

Seade vastab FCC/IC kiirgusega kokkupuute piirmééradele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale, ja
vastab FCC raadiosagedusliku (RF) kiirgusega kokkupuute juhistele IC raadiosagedusliku kiirgusega (RF)
kokkupuute reeglite OET65 ja RSS-102 lisas C. Seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et radiaator oleks
vahemalt 20 cm (7,9 tolli) kaugusel inimese kehast (vélja arvatud viljaulatuvad osad, nagu kided, randmed, jalad,
pahkluud).

Vahelduvvooluadapter (A491H)

Ohutus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1

EMU FCC jaotis 15, alamjaotis B, klass B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass B

Euroopa mudelite standardid ja heakskiit

Toode ja vahelduvvoolu adapter
Euroopa kasutajatele

Kéesoleva deklareerib Seiko Epson Corporation, et jargmised raadioseadmete mudelid on vastavuses direktiiviga
2014/53/EU. EU vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval jargmisel veebisaidil.

http://www.epson.eu/conformity
J391A
A491H, A492E
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Kasutamiseks vaid lirimaal, UK-s, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Sveitsis, Prantsusmaal, Belgias,
Luksemburgis, Holandjis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil, Horvaatias,
Kiiprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltal, Bulgaarias, TSehhis, Eestis, Ungaris, Litis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja
Slovakkias.

Epson ei vota vastutust kaitsenduete tditmata jatmise eest, mis tuleneb toote soovitamata modifitseerimisest.

C€

Austraalia mudelite standardid ja tunnustused

Toode

EMU AS/NZS CISPR22, klass B

Kéesolevaga kinnitab Epson, et jargmised seadmemudelid on kooskélas AS/NZS4268 pohinduete ja asjakohaste
satetega:

J391A

Epson ei vota vastutust kaitsenduete tditmata jaitmise eest, mis tuleneb toote soovitamata modifitseerimisest.

Vahelduvvoolu adapter (A491H)

Ohutus AS/NZS 60950.1

EMU AS/NZS CISPR22, klass B

ZICTA Type Approval for Users in Zambia

See the following website to check the information for ZICTA Type Approval.

https://support.epson.net/zicta/
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Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, kiilastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik voi piirkond ja avage kohaliku
Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud
allalaaditavad materjalid.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei to6ta korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi lahendada, pd6rduge abi saamiseks Epsoni
tugiteenuste poole.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni klienditoe poole poordumist

Kui teie Epsoni seade ei to6ta korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi lahendada seadme juhendites sisalduva
torkeotsinguteabe abil, p6orduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui allpool ei ole esitatud teie piirkonna
Epsoni klienditoe kontaktandmeid, po6rduge edasimiiiija poole, kelle kiest seadme ostsite.

Epsoni klienditugi saab teid aidata palju kiiremini, kui saate neile anda alljargneva informatsiooni.

[ Seadme seerianumber

(seerianumber asub tavaliselt seadme taga)
[ Seadme mudel

[ Seadme tarkvara versioon

(Klopsake nuppu Teave, Versiooniteave vo6i muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
(J Teie arvuti mark ja mudel
[d Teie arvuti operatsioonisiisteemi nimi ja versioon
[J Koos seadmega tavaliselt kasutatavate programmide nimed ja versioonid

Mrkus.

Olenevalt tootest voidakse faksi valimisloendi andmed ja/voi vorgusitted salvestada toote mdllu. Seadmerikke voi toote
parandamise tagajirjel voivad andmed ja/voi sétted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise,
andmete ja/voi sitete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada voi teha
vajalikud mdrkmed.

Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoega ithenduse votmise kohta oma iileeuroopalisest garantiidokumendist.
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Kasutajad Taiwanis

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebisait
http://www.epson.com.tw

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepéringud.

Epsoni klienditugi

Telefon: +886-2-80242008

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata jargmistes kiisimustes.
d Hinnapiringud ja tooteteave

(A Kiisimused toodete kasutamise vdi probleemide kohta

(d Paringud remondi ja garantii kohta

Remondikeskus
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare on Epson Taiwan Technology & Trading Ltd volitatud hooldekeskus.

Abi kasutajatele Austraalias

Epson Australia soovib teile pakkuda korgetasemelist teenindust. Peale seadme dokumentatsiooni saate lisateavet
jargmistest kohtadest.

Interneti-URL
http://www.epson.com.au

Kiilastage Epson Australia veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata
Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja vétta iihendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi
Telefon: 1300-361-054

Epsoni klienditugi tagab klientidele viimase véimalusena abi. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni toodete
paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie miiiigieelse klienditoe td6tajad jagavad kirjandust uute Epsoni
toodete ning teavet ldhimate edasimiilijate voi teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma
kiisimustele.

Helistades hoidke kogu oluline teave kdeparast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame
probleemi lahendada. Eelmainitud teave holmab teie Epsoni toote dokumentatsiooni, arvuti tiiiipi,
operatsioonisiisteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Toote transportimine

Epson soovitab toote pakendi hilisema transportimise jaoks alles hoida.
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Abi kasutajatele Singapuris

Ettevotte Epson Singapore pakutav teave, kasutajatugi ja teenused on saadaval jargmistest kohtadest.

Veebisait
http://www.epson.com.sg

Saadaval on toodete kirjeldused, draiverid, korduma kippuvad kiisimused (KKK), hinnapéringud ja tehnilise toe
teenus e-posti teel.

Epsoni klienditugi

Tasuta number: 800-120-5564

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata jargmistes kiisimustes.
(d Hinnapéringud ja tooteteave

(d Kisimused toote kasutamise voi probleemide lahendamise kohta

(d Paringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Tais

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait
http://www.epson.co.th
Saadaval tootekirjeldused, draiverid, korduma kippuvad kiisimused (KKK) ja e-post.

Epsoni konekeskus

Telefon: 66-2685-9899

E-post: support@eth.epson.co.th

Meie konekeskuse meeskond saab teid telefoni teel aidata jargmistes kiisimustes:
d Hinnapiringud ja tooteteave

(A Kisimused toodete kasutamise vdi probleemide kohta

(d Paringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Vietnamis

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Epsoni teeninduskeskus

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telefon (Ho Chi Minh): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Telefon (Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775
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Kasutusjuhend

Kasutajad Indoneesias

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait

http://www.epson.co.id

[d Saadaval tootekirjeldused, draiverid

Kust saada abi?

(4 Korduma kippuvad kiisimused (KKK), hinnapéringud, kiisimuste esitamine e-posti teel

Epsoni tugiliin
Telefon: +62-1500-766
Faks: +62-21-808-66-799

Meie klienditoe meeskond saab teid telefoni voi faksi teel aidata jargmistes kiisimustes:

(d Hinnapéringud ja tooteteave

(d Tehniline tugi

Epsoni teeninduskeskus

Maakond Ettevotte nimi Address Telefon
Meiliaadress
JAKARTA Epson Sales and Wisma Keiai Lt. 1 JI. Jenderal 021-5724335
Service Jakarta Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI . . .
(SUDIRMAN) JAKARTA 10220 ess@epson-indonesia.co.id
ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG Epson Sales and Ruko Melati Mas Square Blok A2 082120090084 / 082120090085
i No.17 -
Service Serpong 0.17 Serpong-Banten esstag@epson-indonesia.co.id
esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG Epson Sales and Komplek Ruko Metro Plaza Block 024 8313807 /024 8417935
Service Semarang C20 JI. MT Haryono No. 970 . . .
Semarang -JAWA TENGAH esssmg@epson-indonesia.co.id
esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA Epson Sales and Ruko Mall Mangga Dua No. 48 JI. 02162301104
Service Jakarta Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - . ) . . .
(MANGGA DUA) DKI JAKARTA jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG Epson Sales and JI. Cihampelas No. 48 A Bandung 022 4207033
i 4011
Service Bandung Jawa Barat 40116 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR Epson Sales and JI. Cendrawasih NO. 3A, kunjung 0411-8911071
Service Makassar mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL . . . .
90125 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
mksr-admin@epson-indonesia.co.id
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Maakond Ettevotte nimi Address Telefon
Meiliaadress
MEDAN Epson Service JI. Bambu 2 Komplek Graha Niaga 061- 42066090 / 42066091
Center Medan Nomor A-4, Medan - SUMUT . . . .
mdn-technical@epson-indonesia.co.id
mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG Epson Service JI. H.M Rasyid Nawawi No. 249 0711311330
Center Palembang Kelurahan 9 llir Palembang . . .
Sumatera Selatan escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU Epson Service JI. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. 0761- 8524695
Center PekanBaru Tangkerang barat Kec Marpoyan . . . .
damai Pekanbaru - Riau 28282 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK Epson Service Komp. A yani Sentra Bisnis G33, JI. 0561- 735507 / 767049
Center Pontianak Ahmad Yani - Pontianak . .
. pontianak-technical@epson-
Kalimantan Barat ; . .
indonesia.co.id
pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA Epson Service JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) 05417272904
Center Samarinda Kelurahan Sempaja Selatan d ind . i
Kecamatan Samarinda UTARA - escsmd@epson-indonesia.co.l
SAMARINDA - KALTIM escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA Epson Sales & JI. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko 031- 5120994
Service Surabaya Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh by-technical -ind . i
(barat) Pakis, Surabaya - 60225 sby-technical@epson-indonesia.co.i
sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA Epson Service YAP Square, Block A No. 6 JI. C 0274 581 065
Center Y kart Si jutak Y karta - DIY
enter Yogyakarta imanjutak Yogyakarta ygy-technical@epson-indonesia.co.id
ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER Epson Service JL. Panglima Besar Sudirman Ruko 0331- 488373/ 486468
Center Jember no.1D Jember-Jawa Timur (Depan . dmi ind . id
Balai Penelitian & Pengolahan Jmr-admin@epson-indonesia.co.
Kakao) jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO EPSON SALES AND JI. Piere Tendean Blok D No 4 0431- 8805896
SERVICE Manad K Mega Mas Boulevard -
anado awasan Viega Vlas Boulevar MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID
Manado 95111
MND-TECHNICAL@EPSON-
INDONESIA.CO.ID
CIREBON EPSON SERVICE JI. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel 0231- 8800846
CENTER Cirebon Apita ) Cirebon, JAWA BARAT ) . . .
cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG EPSON SALES AND Ruko Metro Boulevard B1 021- 89844301 / 29082424
SERVICE CIKARANG Jababeka cikarang - Jawa Barat, . . . .
ckg-admin@epson-indonesia.co.id
ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.56, MADIUN - 0351- 4770248
CENTER MADIUN JAWA TIMUR

mun-admin@epson-indonesia.co.id

mun-technical@epson-indonesia.co.id
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Maakond Ettevotte nimi Address Telefon
Meiliaadress
PURWOKERTO | EPSON SALES AND JI. Jendral Sudirman No. 4 Kranji 0281-6512213
SERVICE Purwokerto | Purwokerto - JAWA TENGAH . . . .
pwt-admin@epson-indonesia.co.id
pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR EPSON SALES AND JI.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati 0251- 8310026
SERVICE Bogor Kec Bogor Utara - JAWA BARAT . . . .
16153 bgr-admin@epson-indonesia.co.id
bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG EPSON SERVICE JIl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - 0254-7912503
CENTER Serang BANTEN . . . .
srg-admin@epson-indonesia.co.id
srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU EPSON SALES AND JI. Juanda No. 58, Palu - Sulteng 0451- 4012 881
SERVICE Palu . . . .
plw-admin@epson-indonesia.co.id
plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASI EPSON SERVICE JI. Gatot Soebroto NO. 153 0511- 6744135 (TEKNISI) /
N CENTER BANJARMASIN - KALSEL 70235 3266321(ADMIN)
BANJARMASIN bdj-admin@epson-indonesia.co.id
bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR EPSON SALES AND JL. MAHENDRADATA NO. 18, 0361- 3446699 / 9348428
SERVICE Denpasar DENPASAR - BALI . . . .
dps-admin@epson-indonesia.co.id
dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA EPSON SALES AND CIBIS Business Park Tower 9 LT. 021-80866777
SERVICE CILANDAK MEZZANINE, Jalan TB Simatupang ibi - ind . id
No.2, Jakarta Selatan - DKI esscibis.support1@epson-indonesia.co.i
JAKARTA 12560 esscibis.support2@epson-indonesia.co.id
esscibis.admin@epson-indonesia.co.id
esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA EPSON SALES AND JL. RAYA GUBENG NO. 62, 031-99444940 / 99446299 / 99446377
SERVICE SURABAYA SURABAYA - JAWA TIMUR b ind . id
(GUBENG) esssby@epson-indonesia.co.i
esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.37 (Samping -
CENTER AMBON Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen,
Kec.Sirimau - Ambon 97127

Linnade puhul, mis ei ole siin nimekirjas, helistage numbril: 08071137766.

Abi kasutajatele Hongkongis

Tehnilise toe ja muude miiigijargsete teenuste jaoks votke ithendust ettevottega Epson Hong Kong Limited.
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Koduleht internetis
http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong on loonud kohaliku kodulehe (nii hiina kui ka inglise keeles), et pakkuda kasutajatele
alljargnevat teavet.

(4 Tooteteave
[d Vastused korduma kippuvatele kiisimustele

(4 Uusimad draiverid Epsoni toodetele

Tehnilise toe tugiliin

Meie tehnilise toe personaliga on teil voimalik thendust votta alljargnevatel telefoni- ja faksinumbritel.
Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Kasutajad Malaisias

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait
http://www.epson.com.my
[d Saadaval tootekirjeldused, draiverid

(4 Korduma kippuvad kiisimused (KKK), hinnaparingud, kiisimuste esitamine e-posti teel

Epsoni konekeskus

Tel 1800-81-7349 (tasuta)

E-post: websupport@emsb.epson.com.my

(d Hinnapéringud ja tooteteave

(d Kisimused toodete kasutamise voi probleemide kohta

[d Paringud remondi ja garantii kohta

Peakontor
Telefon: 603-56288288
Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Abi kasutajatele Indias

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebisait
http://www.epson.co.in

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tooteparingud.
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Kasutusjuhend

Kust saada abi?

Klienditugi
[d Hooldus, tooteteave ja kulutarvikute tellimine (BSNL-liinid)
Tasuta number: 18004250011

Avatud 9.00 kuni 18.00, esmaspéevast laupdevani (vilja arvatud riigipithad)

(4 Hooldus (CDMA- ja mobiilikasutajad)
Tasuta number: 186030001600

Avatud 9.00 kuni 18.00, esmaspéevast laupdevani (vélja arvatud riigiptihad)

Kasutajad Filipiinidel

Tehnilise toe ja muude miiiigijargsete teenuste jaoks votke ithendust Epson Philippines Corporationiga alltoodud
telefoni- ja faksinumbritel ning meiliaadressil.

Veebisait
http://www.epson.com.ph

Saadaval on tootekirjeldused, draiverid, korduma kippuvad kiisimused (KKK) ja e-posti teel paringute tegemise
voimalus.

Epsoni Filipiinide klienditugi

Tasuta number: (PLDT) 1-800-1069-37766

Tasuta number: (digitaalne) 1-800-3-0037766

Manila (koos eeslinnadega): (632) 8441 9030

Veebisait: https://www.epson.com.ph/contact

E-post: customercare@epc.epson.com.ph

Avatud 9.00 kuni 18.00, esmaspéevast laupdevani (vélja arvatud riigipithad)
Meie klienditoe meeskond saab teid telefoni teel aidata jargmistes kiisimustes.
(d Hinnapéringud ja tooteteave

(d Kisimused toodete kasutamise voi probleemide kohta

[d Paringud remondi ja garantii kohta

Epson Philippines Corporation
Pealiin: +632-706-2609
Faks: +632-706-2663
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