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Opphavsrett

Opphavsrett

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overferes i noen form eller
pé noen mate, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller pd annen mate, uten at Seiko Epson Corporation
har gitt skriftlig tillatelse pa forhand. Patentrettslig ansvar pétas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i
dette dokumentet. Vi patar oss heller intet erstatningsansvar for skader som felge av bruk av informasjonen i dette
dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er kun utarbeidet for bruk med dette Epson-produktet. Epson er
ikke ansvarlig for bruk av denne informasjonen i sammenheng med andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjoperen av dette produktet eller
overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjoper eller tredjepart padrar seg pa grunn av
ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av
dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er
overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved
bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt
som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstér
pé grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko
Epson Corporation.

© 2021 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innholdet er i denne handboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
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Varemerker

1 EPSON® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION og EXCEED YOUR VISION er
varemerker for Seiko Epson Corporation.

O Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are either registered trademarks or trademarks
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

0 Apple®, Mac OS®, and OS X® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
0 Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

[ Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, and Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup , and WPA2" are trademarks of the Wi-Fi Alliance.

[d The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
[J Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
1 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d Generell merknad: Andre produktnavn brukt i dette dokumentet er kun for identifiseringsformal, og kan veere
varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.
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Om denne bruksanvisningen

Innledning til brukerhandbgkene

De siste versjonene av folgende brukerhandbeker er tilgjengelig pa Epsons stetteside.
http://www.epson.eu/support (Europa)

http://support.epson.net/ (utenfor Europa)

[ Installeringshandbok (papirhdndbok)

Gir deg informasjon om hvordan du konfigurerer produktet og installerer programmet.

(4 Brukerhandbok (digital handbok)

Gir deg instruksjoner om bruk av produktet, vedlikehold og problemlgsning.

I tillegg til bruksanvisningene over, kan du se hjelp som er inkludert i de forskjellige Epson-programmene.

Merker og symboler

A Forsiktig:

Instruksjoner som ma folges noye for 4 unnga personskade.

n Forsiktighetsregel:

Instruksjoner som ma overholdes for d unngd skade pd utstyret.

Merknad:
Gir supplerende og referanseinformasjon.

Relatert informasjon

® [enker til relaterte avsnitt.

Beskrivelser brukt i denne bruksanvisningen

(d Skjermbilder for programmene er fra Windows 10 eller Mac OS X v10.10.x. Innholdet vist pa skjermene varierer
avhengig av modell og situasjon.

[ Tllustrasjonene som er brukt i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Selv om de kan avvike noe fra det
faktiske produktet, er driftsmetodene de samme.


http://www.epson.eu/support
http://support.epson.net/
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Referanser for operativsystem

Windows

I denne bruksanvisningen henviser begrep som «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7»,
«Windows Vista», «Windows XP», « Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008
R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» og «Windows Server 2003» til de folgende
operativsystemene. I tillegg brukes « Windows» for & henvise til alle versjoner.

O Microsoft® Windows® 10 operativsystem

O Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

[ Microsoft® Windows® 8 operativsystem

[ Microsoft® Windows® 7 operativsystem

Q Microsoft® Windows Vista® operativsystem

Q Microsoft® Windows® XP operativsystem, Service Pack 3
O Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem, Service Pack 2
O Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem, Service Pack 2

Mac OS X

I denne bruksanvisningen henviser «Mac OS X v10.11.x» til OS X El Capitan, «Mac OS X v10.10.x» henviser til OS
X Yosemite, «Mac OS X v10.9.x» henviser til OS X Mavericks og «Mac OS X v10.8.x» henviser til OS X Mountain
Lion. I tillegg brukes «Mac OS X» til & henvise til <Mac OS X v10.11.x», «Mac OS X v10.10.x», «Mac OS X v10.9.x»,
«Mac OS X v10.8.x», «Mac OS X v10.7.x» og «Mac OS X v10.6.8».
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Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og folg disse instruksjonene for & sikre sikker bruk av dette produktet. Serg for at du beholder denne
bruksanvisningen for fremtidig referanse. Serg ogsa for & overholde alle advarsler og instruksjoner som er markert
pé produktet.

[d Enkelte av symbolene som brukes pa produktet er for & sikre sikker og riktig bruk av produktet. Besok folgende
nettside for a finne ut meningen av symbolene.

http://support.epson.net/symbols

[ Plasser produktet pé en flat, stabil overflate som er storre enn bunnen av produktet i alle retninger. Hvis du
plasserer produktet inntil en vegg, ma det veere minst 10 cm mellom baksiden av produktet og veggen.

[ Plasser produktet naert nok fra datamaskinen til at grensesnittkabelen kan né den enkelt. Ikke plasser eller
oppbevar produktet eller stromadapteren utenders eller i neerheten av store mengder skitt eller stov, vann,
varmekilder eller pa steder utsatt for stot, vibrasjoner, hoy temperatur eller luftfuktighet, direkte sollys, sterke
lyskilder eller raske endringer i temperatur eller fuktighet.

[ Ikke bruk apparatet med vate hender.
[d Plasser produktet naer et stromuttak hvor adapteren lett kan kobles fra.

[d Stromadapterledningen ber plasseres slik at den ikke er utsatt for slitasje, kutt, rifter, krymping og vridning.
Ikke plasser gjenstander pa ledningen, og ikke legg stromadapteren eller ledningen slik at den kan bli trakket pa
eller kjort over. Det er spesielt viktig at ledningen holdes rett i enden.

(J Bruk bare stremledningen som felger med produktet og ikke bruk ledningen med noe annet utstyr. Bruk av
andre ledninger med dette produktet eller bruk av den medfelgende stramledningen til annet utstyr kan
resultere i brann eller elektrisk stot.

(J Bruk kun stremadapteren og USB-kabelen som folger med produktet. Bruk av en annen adapter eller USB-
kabel kan forédrsake brann, elektrisk stot eller skade.

[ Stremadapteren er beregnet for bruk sammen med produktet som det fulgte med. Ikke forsgk & bruke den med
andre elektroniske enheter med mindre dette er spesifisert.

[J Bruk bare den typen stremkilde som er angitt pa stromadapterens merkeetikett, og alltid koble den direkte til et
vanlig stremuttak med en stremadapter som oppfyller lokale sikkerhetskrav.

(4 Nar du kobler dette produktet til en datamaskin eller en annen enhet med en kabel, mé du passe pa at
kontaktene er i riktig retning. Hver kontakt kan kun plugges inn i én retning. Hvis du setter inn en plugg i feil
retning, kan begge de tilkoblede enhetene bli skadet.

[d Unnga a bruke uttak pa samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som regelmessig slas av og pa.

(d Hvis du bruker en skjoteledning med produktet, mé du kontrollere at den totale ampereklassifiseringen til
enhetene ikke overstiger den maksimale ampereklassifiseringen til skjoteledningen og kontakten. Pass ogsa pa
at den samlede amperen for alle enhetene som er koblet til stikkontakten ikke overskrider stikkontaktens
ampereklassifisering.

(4 Du m4 aldri demontere, modifisere eller forsoke a reparere stremadapteren eller produktet selv, bortsett fra slik
som er spesifikt forklart i produktenes handbeker.

[ Ikke stikk gjenstander inn i noen apninger, da de kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller
kortslutte deler. Pass deg for elektrisk stot.

[d Dersom det oppstér skader pa stopselet, méa du skifte ledningen eller kontakte en autorisert elektriker. Hvis det
er sikringer i stopslet, ma du erstatte dem med sikringer av riktig storrelse og klassifisering.


http://support.epson.net/symbols
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(J Under folgende forhold ma du koble fra produktet og stremadapteren, og fa utfert service hos kvalifisert
personell: Stremadapteren eller pluggen er skadet; veeske har trengt inn i produktet eller stromadapteren;
produktet eller stromadapteren har blitt mistet eller kabinettet har blitt skadet; produktet eller stremadapteren
opererer ikke som normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. (Ikke juster kontroller som ikke er beskrevet
i bruksanvisningen.)

[d Koble fra produktet og stromadapteren for rengjoring. Rengjor kun med en fuktig klut. Ikke bruk veeske- eller
spraybaserte rengjoringsmidler med unntak av som spesifikt forklart i produktets veiledninger.

[d Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode, bor du koble stromadapteren fra stikkontakten.

[d Nar forbruksvarer er byttet ut, ma du kaste dem pa riktig mate ved a folge reglene som gjelder i ditt
lokalomréde. Ikke demonter dem.

(d Hold produktet minst 22 cm vekk fra hjertepacemakere. Radiobelger fra dette produktet kan ha negativ
innvirkning ved bruk av hjertepacemakere.

(J Ta ikke produktet i bruk innenfor medisinske fasiliteter eller naer medisinsk utstyr. Radiobelger fra dette
produktet kan ha negativ innvirkning ved bruk av elektronisk medisinsk utstyr.

[d Ta ikke produktet i bruk neer automatisk kontrollerte enheter som automatiske derer eller brannalarmer.
Radiobelger fra dette produktet kan ha negativ innvirkning pa disse enhetene, og kan fore til uhell ved folge av
funksjonssvikt.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteriet

[J Hvis batteriet ikke er fulladet innen angitte tidsperiode, oppher ladingen. Ellers kan batteriet bli varmt, avgi
royk, ga i stykker, eller ta fyr.

[ Tkke plasser produktet i en mikrobelgeovn eller i beholdere med heyt trykk. Ellers kan batteriet bli varmt, avgi
royk, ga i stykker, eller ta fyr.

[J Hvis det lekker veeske fra produktet, eller det avgir vond lukt, mé det flyttes bort fra brennbare gjenstander
umiddelbart. Hvis det ikke blir flyttet, vil elektrolytter lekke fra batteriet bli varme, avgi royk, edelegges eller ta

fyr.

[J Hvis du far batterisyre i oynene, ma du straks skylle synene grundig med rent vann uten & gni dem, og deretter
oppseoke lege omgaende. Ellers kan det fore til permanente gyeskader.

(d Hvis du far batterisyre pd huden, ma du straks skylle det bergrte omréadet grundig med rent vann uten & gni det,
og deretter oppsoke lege omgéende.

[ Tkke mist eller kast produktet eller utsett det for harde stot. Ellers kan batteriet lekke eller vernebryteren i
batteriet skades. Det kan fore til at batteriet bli varmt, avgi royk, ga i stykker, eller ta fyr.

[ Ikke bruk eller la produktet ligge i varme miljoer (pa over 60 °C), slik som i narheten av en peis eller ovn. Ellers
kan plastseparatoren smelte og enkeltceller kan kortslutte. Det kan fore til at batteriet bli varmt, avgi royk, ga i
stykker, eller ta fyr.

(1 Ikke bruk produktet dersom det lekker eller er edelagt pa noen mate. Ellers kan batteriet bli varmt, avgi royk, ga
i stykker, eller ta fyr.

(1 Ikke oppbevar produktet i en bil. Ellers kan batteriet overopphetes.

Avhending av europeiske skannermodeller

Skanneren inneholder et batteri.

Det overstrgkne papirkurv-symbolet pa produktet viser at dette produktet og dets innebygde batterier ikke skal
avhendes sammen med ordineert husholdningsavfall. For & hindre mulig skade pa miljoet eller menneskers helse,

10
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ma dette produktet og dets batterier holdes adskilt fra evrig avfall for a sikre at det resirkuleres pa en miljomessig
forsvarlig méte. For mer informasjon om tilgjengelige gjenvinningsstasjoner kan du kontakte lokale myndigheter
eller forhandleren du kjepte produktet fra. Bruk av de kjemiske symbolene Pb, Cd og Hg indikerer om disse
metallene er brukt i batteriet.

Denne informasjonen gjelder kun for kunder i EU, i henhold til direktiv 2006/66/EC FRA
EUROPAPARLAMENTET SAMT DIREKTIVET FRA 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og avfall
fra batterier og akkumulatorer, og om oppheving av direktiv 91/157/EEC og lovgivning transponert og
implementert i de ulike nasjonale rettssystemer og til kunder i land i Europa, Midtesten og Afrika (EMEA), hvor
de har innfort tilsvarende regler.

For andre land, vennligst kontakt dine lokale myndigheter for a underseke muligheten for & resirkulere produktet.

Restriksjoner pa kopiering

Veer oppmerksom pa felgende restriksjoner for a sikre ansvarlig og lovlig bruk av produktet.

Kopiering av felgende elementer er forbudt ved lov:

[d Pengesedler, mynter, statlig utstedte omsettelige verdipapirer, statspapirer og kommunale verdipapirer
(4 Ubrukte frimerker, forhandsfrankerte postkort og andre offisielle postsendinger med gyldig porto

[ Stempelmerker utstedt av offentlig myndighet og verdipapirer utstedt i henhold til lov

Veer forsiktig nar du kopierer folgende elementer:

[ Private omsettelige verdipapirer (aksjebrev, omsettelige sertifikater, sjekker osv.), manedskort, billetter osv.
[ Pass, forerkort, egnethetsbevis, parkeringsbevis, matkuponger, billetter osv.

Merknad:

Kopiering av slike dokumenter kan ogsd veere forbudt ved lov.

Ansvarlig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale:

Produktene kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Med mindre du handler etter
rad fra en kompetent advokat, mé du vise ansvar og respekt ved a innhente tillatelse fra rettighetshaver for du
kopierer publisert materiale.
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Grunnleggende om skanner

Grunnleggende om skanner

Delenavn og funksjoner

Forside
(1) Innskuff Gli innskuffens spake mot venstre, og hev innskuffen for a dpne
den.
(2] Innskuffens spake
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Grunnleggende om skanner

(1) Utgangsspor Mater ut skannede originaler.

(2] Kortspor Laster plastkort. Nar du setter inn plastkort et stykke inn i kortsporet, gar
kortet automatisk inn i startposisjonen.

(3] Innmatingsvelger Stiller inn innmatingsvelgeren til & skanne plastkort eller andre originaler.

@ ADF (skann) Skanner originaler ved & bruke
ADF

M Kort (skanne) Skanner plastkort ved bruk av
kortsporet

(4] Papirledere Mater originaler rett inn i skanneren. Gli til kantene til originalene.

(5) Forlenger for innskuff Laster inn originaler. Trekk ut skuffeforlengeren hvis originalene er for store
for innskuffen. Dette forhindrer at papir krelles og forarsaker papirstopp.

(6) Innskuff B o
Ikke last plastkort i innskuffen. Sett det inn i kortsporet.

(7] ADF (Automatic Document Mater innlastede originaler automatisk

Feeder)

(3] Tilkoblingsmodus-bryter Velger grensesnitt for tilkobling til skanneren. For & konfigurere
grensesnittet, slar du skanneren av, stiller inn tilkoblingsmodus-bryteren, og
sla sa skanneren pa.

o%» USB-modus Kobler til med en USB-kabel.
= Tradlest nettverk- Konfigurerer tradlgst nettverk-
modus innstillinger gjennom
tilgangspunkt
“ZAP AP-modus Konfigurerer tradlgst nettverk-
innstillinger i AP-modus uten
tilgangspunkt
Bakside
(1) Strgminngang Kobler til stremadapteren.
(2] USB-port Kobler til en USB-kabel.
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Grunnleggende om skanner

Innside

o Skannerdelsek Dra bestemt i kanten pé skannerlokket ved ¥ -merket for & dpne
det ndr du skal rengjere innsiden av skanneren eller fierne fastkjort
papir.

(2] Oppsamlingsrull Mater inn originalene. Denne ma skiftes ut nar antall skanninger

overskrider antall papir for service.

(3) Separasjonsrull Mater inn originaler atskilt en etter en. Denne ma skiftes ut nar
antall skanninger overskrider antall papir for service.

Relatert informasjon

= “Rengjore innsiden av skanneren” pa side 99
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Grunnleggende om skanner

Knapper og lys pa kontrollpanelet

Knapper og lys

|
=

N
= O

O 0 ©o

d) Stremknapp

Slar skanneren pa eller av.

] Feillys

En feil har oppstatt. Se «Lys for feilindikasjon» for mer informasjon.

Lys for automatisk mating-
modus

Skanneren er i automatisk mating-modus. Skanning starter ndr en
original plasseres i innskuffen.

fud
(4] @ Stoppknapp

A Avbryter skanning.

(1 Avslutter automatisk mating-modus.

(5] - Klar-lys

Pa Skanneren er klar til bruk.

Nar originalene er lastet i ADF, vil lyset lyse sterkere.

Blinker Skanneren skanner, venter pa a skanne, behandler eller er
i hvilemodus.
Av Skanneren kan ikke brukes fordi strammen er av eller en

feil har oppstatt.

(6] <)} Startknapp

(1 Starter skanning.

O Trykk denne nar du rengjer innsiden av skanneren.

(7] QQQ Knapp for Wi-Fi-tilkobling Hold nede Q-knappen i minst tre sekunder for a koble til et tradlgst
nettverk mens tilkoblingsmodus-bryteren er satt i tradlgst nettverk- eller
AP-modus. Se kapitlet «Nettverksinnstillinger» for flere detaljer.

(3] = Wi-Fi-lys Blatt indikerer at skanneren er koblet til et tradlast nettverk (Wi-Fi).
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Grunnleggende om skanner

(9] c Batterilys

Pa (blatt) Det er tilstrekkelig stremkapasitet i batteriet.
Blinker Begynner a blinke nar batteriladingen er lav. Blinker
(blatt) raskere nar batteriets stremniva er veldig lavt. Koble til en

stromadapter for batteriet gar tomt.

Pa (oransje) | Batteriet lader. Nar ladingen er fullfert, blir lyset blatt.

Blinker Batteriladingen har stoppet, eller en feil har oppstatt. Se
raskt «Feilindikatorer» dersom lyset ikke kommer pa.
(oransje)

Relatert informasjon

= “Nettverksinnstillinger” pa side 80
= “Plassere plastkort” pa side 48

= “Rengjore innsiden av skanneren” pa side 99

= “Feilindikatorer” pa side 16

= “Bruke skanneren pa batteristrom” pa side 21

Feilindikatorer
Skannerfeil
Indikatorer Situasjon Lasninger
] P3 Papirstopp eller dobbel mating har fo- Apne skannerdekselet og fiern s3 origi-

Klarlys blinker

rekommet.

nalene som sitter fast. Lukk dekselet
for a frigi feilen. Last inn originalene
igjen.

Skannerdekselet er apnet.

Lukk skannerdekselet.

!Blinker
Klarlys blinker

Blinker samtidig

En uopprettelig feil har oppstatt under
bruk av skanneren med USB-kabel.

!Blinker

Klarlys blinker

‘— .
< Blinker

Blinker samtidig

En uopprettelig feil har oppstatt under
bruk av skanneren med tradlgst nett-
verk.

SIa stremmen av og pa igjen. Ta kon-
takt med den lokale forhandleren hvis
feilen forsatt oppstar.
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Grunnleggende om skanner

Indikatorer Situasjon Lasninger
! P3 Skanneren har startet i gjenopprettel- Folg trinnene nedenfor for & prove a

o
Qo

.)))

sesmodus fordi fastvareoppdateringen
mislyktes.

oppdatere fastvaren igjen.

1. Serg for at stramadapteren er koblet
til skanneren.

2. Koble datamaskinen og skanneren
med en USB-kabel. (Under gjenoppret-
telsesmodus, kan du ikke oppdatere
fastvaren over en nettverkstilkobling.)

3. Besok den lokale Epson-nettsiden
for flere instruksjoner.

Feil under batteriutskriftning

Indikatorer

Situasjon

Lasninger

: Blinker raskt (oransje)

Batteriladingen har blit stanset, fordi
batteriet ble for varmt.

Lad batteriet innen anbefalt ladeniva
(8 til 35 °C (46 til 95 °F)).

Batteriet kan ikke fullades selv om det
er innenfor det garanterte ladetempe-
raturomradet (8 til 35 °C (46 til 95 °F)).
Det kan vaere skadet eller har kanskje
nadd slutten av levetiden sin.

Kontakt Epsons brukerstgtte for a byt-
te ut batteriet.

Feil med nettverkstilkobling

Indikatorer Situasjon Lasninger
! P3 En feil med innstillinger for tilgangs- Omstart skanneren og tilgangspunk-
punkt har oppstatt. tet, flytt dem naermere hverandre, og
//,:? Blinker forsgk & opprette nettverksinnstillinge-
neigjen.
! Blinker En feil med innstillinger for tilgangs-
punkt har oppstatt (en sikkerhetsfeil).
N
o Blinker

Blinker samtidig

Relatert informasjon

= “Fjerne originaler som sitter fast fra skanneren” pa side 118

= “Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet” pa side 83

= “Nettverksproblemer” pa side 124

Informasjon om programmer

Dette avsnittet introduserer programvareproduktene som er tilgjengelige for skanneren. Den nyeste programvaren

kan installeres pa Epsons nettside.
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Grunnleggende om skanner

Epson Scan 2
Epson Scan 2 er en driver for kontroll av skanneren som aktiverer en rekke skanneinnstillinger. Den lar deg ogsa
starte som et frittstdende program eller ved bruk av TWAIN-samsvarende programvare.

Se hjelpen for Epson Scan 2 hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Document Capture Pro/Document Capture

Dette programmet lar deg omorganisere sider eller korrigere retningen for bildedata og deretter lagre dataene,
sende pa e-post, sende til en server eller sende til en nettskytjeneste. Ved 4 registrere vanlige innstillinger for
skanneprosesser med et navn som «jobb», kan du skanne ved & bare velge «jobb».

Document Capture Pro er bare for Windows. For Mac OS X, bruk Document Capture.

Se hjelpen for Document Capture Pro hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Presto! BizCard

Presto! BizCard fra NewSoft gir et fullstendig utvalg av funksjoner for kontaktledelse for & legge til visittkort uten
skriving. Bruk gjenkjennelsessystemet BizCard for a skanne visittkort, redigere og synkronisere informasjonen til
den mest brukte programvaren for forvaltning av personlig database. Det er lett a lagre og forvalte
kontaktinformasjonen.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et program som ser etter nye eller oppdaterte programmer pé Internett og installerer
dem.

Du kan ogsé oppdatere skannerens digitale brukerhandbok.

Merknad:
Windows Server-operativsystem stottes ikke.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan er et program som lar deg skanne dokumenter gjennom smartenheter slik som
smarttelefoner og nettbrett. Du kan lagre skannet data i smartenheter eller skytjenester, og sende det via e-post. Du
kan laste ned og installere denne appen fra App Store eller Google Play.

EpsonNet Config

EpsonNet Config er et program som lar deg angi adresser og protokoller for nettverksgrensesnitt. Se
brukerveiledningen for EpsonNet Config eller programmets hjelp for flere detaljer.
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Grunnleggende om skanner

Informasjon om forbruksvarer

Oppsamlingsruller-koder

Deler bor skiftes ut nar antall skanninger overskrider antall papir for service. Du kan sjekke det siste antall

skanninger i Epson Scan 2 Utility.

Delenavn Koder Livssyklus

Oppsamlingsrull B12B819251 100,000"
B12B819261 (bare Kina)

B12B819311 (kun India, Bangladesh,
Bhutan, Maldivene, Sri Lanka og Nepal)

* Dette antallet ble nadd med etterfalgende skanning med Epson-originalpapir for testing og er en veiledning for
utskiftningssyklusen. Utskiftningssyklusen kan avvike avhengig av forskjellige papirtyper, slik som et papir som genererer
masse papirstov eller papir med en ujevn overflate kan forkorte livssyklusen.

Relatert informasjon

= “Erstatte oppsamlingsrullen” pa side 105
= “Tilbakestille antall skanner” p4 side 110

Separasjonsrull-koder

Deler ber skiftes ut nar antall skanninger overskrider antall papir for service. Du kan sjekke det siste antall
skanninger i Epson Scan 2 Utility.

Delenavn Koder Livssyklus

Separasjonsrull B12B819271 10,000"
B12B819281 (bare Kina)

B12B819321 (kun India, Bangladesh,
Bhutan, Maldivene, Sri Lanka og Nepal)

* Dette antallet ble nddd med etterfelgende skanning med Epson-originalpapir for testing og er en veiledning for
utskiftningssyklusen. Utskiftningssyklusen kan avvike avhengig av forskjellige papirtyper, slik som et papir som genererer
masse papirstev eller papir med en ujevn overflate kan forkorte livssyklusen.
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Grunnleggende om skanner

Relatert informasjon

= “Erstatte separasjonsrullen” pa side 108
= “Tilbakestille antall skanner” pa side 110
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Bruke skanneren pa batteristrem

Bruke skanneren pa batteristram

Merknad om bruk av batteriet

(J Nar stremadapteren ikke er koblet til og skanneren er koblet til datamaskinen med USB 2.0 eller tradlest
nettverk, kjorer skanneren pa batteristrom. Hvis batteriet blir utladet og batterilyset slar seg av, kan du ikke
skanne. Vi anbefaler at du kobler til stromadapteren til skanneren nar batterilyset begynner a blinke.

(J Nar skanneren drives p4 USB 3.0-strom, kan skannehastigheten reduseres nar batterinivaet er lavt og
batterilyset blinker raskt.

Relatert informasjon

= “Knapper og lys” pé side 15

Lade batteriet

Forhandsanstaltninger for batterilading
[J Batteriet er ikke fulladet ved kjopstidspunktet. Sorg for at du lader batteriet for du driver skanneren pa
batteristrom.

[d Batteriet mister sakte men sikkert sin lading, selv nar du ikke bruker skanneren. Lade batteriet for du driver
skanneren pa batteristrom.

(d Hvis du ikke bruker skanneren over lengre perioder, ma du lade batteriet med stromadapteren hver sjekke
maned for 4 unngd at det gar tomt.

[d Vi anbefaler at du slar av skanneren nar du ikke bruker den for a spare strem. Du kan ogsa stille inn skanneren
til & automatisk sla seg av etter en angitt tidsperiode.

[ Batteriets brukstid er kortere i miljoer med lave temperaturer, selv om du har ladet batteriet helt.

[ Du trenger ikke & vente til batteriet er helt tomt for du lader det.

[ Batteriet kan bli varmt rett etter lading eller bruk; dette er normalt.

[ Batteriet kan ikke lades, eller det kan svekkes, dersom du lader det under lave eller hgye temperaturer. Lad

batteriet innen anbefalt ladeniva (8 til 35 °C (46 til 95 °F)).

(4 Hvis =—lampen blinker raskt (oransje) nar batteriet lades i garantiens temperaturomrade (8 til 35 °C (46 til
95 °F)), eller det raskt gér tomt etter det har blitt fulladet, kan batteriet ha funksjonsfeil eller vaere pa slutten av
levetiden. Kontakt Epsons brukerstatte for & bytte ut batteriet.
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Bruke skanneren pa batteristrem

Lade batteriet ved a koble til en streamadapter

1. Koble stremkabelen til stremadapteren, koble stremadapteren til skanneren, og plugg sa inn stremkabelen.

Merknad:
[ Batterilading-lyset blir oransje ndr batteriet lader. Ndr ladingen er fullfort, blir lyset blitt dersom skanneren er pd,
eller slar seg av dersom skanneren er av.

[ Det tar ca. 3 timer d lade batteriet helt.

Lade batteriet med en USB-kabelen

Du kan lade batteriet fra en datamaskin ved hjelp av en USB-tilkobling.

1. Serg for at datamaskinen er pa. Vekk datamaskinen dersom den er i dvalemodus eller hvilemodus.
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2. Koble skanneren direkte til datamaskinen ved & bruke micro USB-kabel.

Merknad:
Koble skanneren direkte til datamaskinen uten d bruke USB-hub.

3. Trykkpa (I)-knappen for & sla av skanneren.

Merknad:
[ Batteriladetid ndr skanneren er pd.

USB 3.0-port: Ca. 4 timer"
USB 2.0-port: Ca. 20 timer"
" Det tar mye lengre tid d lade batteriet dersom skannerne er slitt av.

A Du kan lade batteriet selv om skanneren et slitt av. Hvis du ikke onsker a bruke batteristrommen pa datamaskinen,
kobler du fra USB-kabelen.

[ Batteriets merkeytelse: 2090 mAh (3.6 V)

[ Batterilading-lyset blir oransje ndr batteriet lader. Nar ladingen er fullfort, blir lyset blitt dersom skanneren er pd,
eller slar seg av dersom skanneren er av.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Spesifikasjoner for originaler og
plassering av originaler

Spesifikasjoner for originaler for skanning fra ADF

Dette avsnittet forklarer spesifikasjonene og tilstanden til originaler som kan lastes inn i ADF.

Generelle spesifikasjoner for originaler som blir skannet

Originaltype Tykkelse Starrelse
Ulinjert papir 51,8til 128 g/m2 Maksimum: 215,9%1 117,6 mm (8,5x44 tommer)
Finpapir 50,8x70 mm til 100x148 Minimum: 50,8x70 mm (2,0x2,8 tommer)

mm (2x2,8 tommer til
3,9x5,8 tommer): 51,8 til
Postkort 230 g/m?

Resirkulert papir Starrelser som kan lastes inn varierer avhengig av

originaltyper.

Visittkort

Konvolutter

Merknad:
(A Alle originaler ma veere flate ved forkanten.

[ Sorg for at kroller i forkanten av originalene holdes innen folgende spekter.

© 0g © ma vare 2 mm eller mindre ndr € er 30 mm eller over.

e o

‘9

©

Spesifikasjoner for originaler med standardstgrrelse

Folgende er spesifikasjoner for originaler med standardsterrelse som du kan laste inn i ADF.
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(3,9%5,8 tommer)

Finpapir

Resirkulert papir

Storrelse Mal Tykkelse Papirtype Lastekapasitet”
A4 210%297 mm 51,8 til 128 g/m? Ulinjert papir Tykkelsen til stabelen med
iginaler: 2 ,07
(8,3%11,7 tommer) Finpapir originaler: under 2 mm (0,0
tommer)
Letter 215,9%x279,4 mm Resirkulert papir 64 g/m* 25 ark
(8,5x11 tommer) 80 g/m> 20 ark
2,
Legal 215,9x355,6 mm 128 g/m~ 12 ark
(8,5x14 tommer) Lastek;f\pasiteten varierer avhengig
av papirtypen.
B5 182%x257 mm
(7,2x10,1 tommer)
A5 148%x210 mm
(5,8%8,3 tommer)
B6 128182 mm
(5,0x7,2 tommer)
A6 105%148 mm
(4,1%5,8 tommer)
Visittkort 55%89 mm 128 til 230 g/m? Tykkelsen til stabelen med
(2,1x3,4 tommer) originaler: under 2 mm (0,07
tommer)
190 g/m’ 8 ark
220 g/m* 6 ark
Postkort 100x148 mm 128 til 230 g/m? Ulinjert papir Tykkelsen til stabelen med

originaler: under 2 mm (0,07
tommer)

190 g/m? 8 ark
220 g/m* 6 ark

Spesifikasjoner for langt papir

Du kan etterfylle originaler opptil maksimumskapasitet under skanning.

Dette er spesifikasjonene for langt papir sp, du kan laste inn i skanneren.

Storrelse

Tykkelse

Papirtype

Lastekapasitet

Bredde: 50,8 til 215,9 mm

(2,0 til 8,5 tommer)

Lengde: 368,3til 1 117,6 mm

(14,5 til 44 tommer)

51,8 til 128 g/m’

Ulinjert papir
Finpapir

Resirkulert papir

1ark
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Spesifikasjoner for kvitteringer

Dette er spesifikasjonene for kvitteringer du kan laste inn i skanneren.

Starrelse Tykkelse

Lastekapasitet

Bredde: 50,8-til 215,9 mm (2,0-8,5 53til 77 g/m’

tommer)

Lengde: 70-til 1117,6 mm (2,75-44
tommer)

1 ark”

* Kvitteringer ma skannes ved a bruke automatisk mating-modus. Kun én kvittering kan lastes av gangen, og du ma holde

kvitteringen pa plass for @ oppna en god skann.

Spesifikasjoner for tykke originaler

Disse spesifikasjonene er for tykke originaler, som visittkort eller postkort, som du kan laste i skanneren.

Starrelse Tykkelse Lastekapasitet

Lasteretning

50,8x70 mm til 100x148 128 1il 230 g/m?
mm originaler:

under 2 mm (0,07
tommer)

(2x2,8 til 3,9%5,8 tommer)

190 g/m* 8 ark
220 g/m* 6 ark

Tykkelsen til stabelen med

Vertikalt (portrett)

Spesifikasjoner for konvolutter

Dette er spesifikasjonene for konvolutter du kan laste inn i skanneren.

Mal Tykkelse

Lastekapasitet

120x235 mm (4,72%9,25 tommer) 0,38 mm (0,015 tommer) eller mindre

92x165 mm (3,62%6,50 tommer)

1 konvolutt

Originaltyper som krever aktsomhet

De folgende originaltypene kan muligens ikke skannes med hell.
(d Originaler med en ujevn overflate, slik som brevpapir.

[ Originaler med krusning eller brettelinjer

(d Originaler med etiketter eller klistremerker

[ Selvkopierende papir

[d Blemmede originaler

[ Belagt papir

(4 Termopapir
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[ Originaler med lokkehull

[ Originaler med brettede hjorner

[ Kvitteringer som er 355,6 mm (14 tommer) eller lengre
[d Tykke originaler

Merknad:
(A Ettersom selvkopierende papir inneholder kjemiske stopper som kan skade rullene, ma du rengjore oppsamlingsrullen og
separasjonsrullen hvis papirstopp oppstar.

(A Etiketter eller klistremerker md sitte godt fast pd originalene uten at lim stikker frem.

A Prov d flate ut blemmede originaler for skanning.

Relatert informasjon
= “Vedlikehold” pa side 99

Originaltyper som ikke kan skannes

De folgende originaltypene kan ikke skannes.

[J Fotografier

(A Fotopapir

[ Brosjyrer

[ Originaler som ikke er av papir (slik som gjennomsiktige dokumenter, stoff og metallfolie)
(d Originaler med stifter eller binders

(d Originaler med lim

[d Rippede originaler

(d Originaler med mye kroller eller blemmer

[J Gjennomsiktige originaler, slik som OHP-film
[J Originaler med karbonpapir pa baksiden

[ Originaler med vatt blekk

[ Originaler med klistrelapper

d Gjennombhullede originaler
O Plastkort som overholder ISO7810 ID-1-type’
O Laminerte kort i ISO7810 ID-1-storrelse”

" Disse kortene kan skannes fra kortsporet.

Relatert informasjon

= “Sette originaler med standardsterrelse i ADF” pa side 28
= “Sette langt papir i ADF” pé side 33

= “Sette kvitteringer i ADF” pd side 36

= “Sette tykke originaler i ADF” pa side 40

= “Sette konvolutter i ADF” pa side 44
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= “Sette plastkort i kortsporet” pa side 47

Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Spesifikasjoner for plastkort for skanning fra kortspor

Dette er spesifikasjonene for plastkort som du kan laste inn i skanneren fra kortsporet.

Merknad:

d Du kan skanne plastkort fra kortsporet pd forsiden. Du kan ikke skanne fra ADF.

[ Selv om du ikke kan skanne kort fra ADF, kan du forrsette & bruke ADM som Dokumentkilde-innstilling i Epson Scan

2.
Storrelse Korttype Tykkelse Lastekapasitet Lasteretning
I1SO7810 ID-1-type Uten preging 1,0 mm (0,04 1 kort Vertikalt (portrett)

54,0x85,6 mm

(2,1%3,3 tommer)

tommer) eller

mindre

Typer kort som krever aktsomhet

De folgende korttypene kan muligens ikke skannes med godt resultat.

[d Glansede plastkort av typen ISO7810 ID-1 (tykkelsen bor vere 1,24 mm (0,05 tommer) eller mindre)

[d Laminerte kort med sterrelse ISO7810 ID-1 (tykkelsen ber veere 0,6 mm (0,02 tommer) eller mindre)

Relatert informasjon

= “Sette plastkort i kortsporet” pa side 47

Sette originaler med standardstarrelse i ADF

Spesifikasjoner for originaler med standardstgrrelse

Folgende er spesifikasjoner for originaler med standardsterrelse som du kan laste inn i ADF.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Storrelse Mal Tykkelse Papirtype Lastekapasitet”
A4 210%297 mm 51,8 til 128 g/m? Ulinjert papir Tykkelsen til stabelen med
iginaler: 2 ,07
(8,3%11,7 tommer) Finpapir originaler: under 2 mm (0,0
tommer)
Letter 215,9%x279,4 mm Resirkulert papir 64 g/m* 25 ark
(8,5x11 tommer) 80 g/m> 20 ark
2,
Legal 215,9x355,6 mm 128 g/m~ 12 ark
(8,5x14 tommer) Lastek;f\pasiteten varierer avhengig
av papirtypen.
B5 182%x257 mm
(7,2x10,1 tommer)
A5 148%x210 mm
(5,8%8,3 tommer)
B6 128182 mm
(5,0x7,2 tommer)
A6 105%148 mm
(4,1%5,8 tommer)
Visittkort 55%89 mm 128 til 230 g/m? Tykkelsen til stabelen med
(2,1x3,4 tommer) originaler: under 2 mm (0,07
tommer)
190 g/m’ 8 ark
220 g/m* 6 ark
Postkort 100x148 mm 128 til 230 g/m? Ulinjert papir Tykkelsen til stabelen med

(3,9%5,8 tommer)

Finpapir

Resirkulert papir

originaler: under 2 mm (0,07
tommer)

190 g/m? 8 ark
220 g/m* 6 ark
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Brukerhandbok

Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Plassere originaler med standardstgrrelse

1. Gli innskuffens spake for apning mot venstre, apne innskuffen, og dra sa forlengeren for innskuffen ut.

\\

Merknad:
Sorg for at det er tilstrekkelig med plass foran skanneren for at originalene kan mates ut.

2. Serg for at innmatingsvelgeren er satt til @ (ADF) og skanneren er slatt pa.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

3. Hev papirlederne og gli innskuffen helt ut.

4. Vift originalene.

Hold begge ender av originalene og vift dem et par ganger.

5.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

6. Last originalene inn i innskuffen med forsiden ned med toppkanten vendt inn i ADF.

Gli originalen inn i ADF til den moter motstand og Klar-lyset lyser sterkere.

7. Gli papirlederne sa de passer kanten av originalene mens du serger for at det ikke er noen dpninger mellom
originalene og papirlederne. Eller kan originalene bli matet inn skjevt.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Merknad:

(d Du kan forhdndsvise det skannede bildet ved & bruke Epson Scan 2. Hvis du vil forhdndsvise, laster du kun den forste
siden av originalene i innskuffen. Siden mates ut etter at den har blitt skannet, og en forhdandsvisning av bildet genereres.

Last den utmatede siden pd nytt sammen med resten av originalene.

QO Hyis du setter inn en bunke med originaler og utfore forhandsvisning, vil den andre siden bli matet litt inn i ADF. Apne
skannerens lokk for d fierne siden fra ADF, og last sd siden sammen med forste side og resten av originalene.

[d Dersom du avbryter skanningen av en bunke med originaler i midten av prosessen, vil ogsd neste side bli matet litt inn i
ADF og skanningen vil stanse. Du md dpne skannerlokket for d fjerne siden.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62

Sette langt papir i ADF

Spesifikasjoner for langt papir

Dette er spesifikasjonene for langt papir sp, du kan laste inn i skanneren.

Storrelse Tykkelse

Papirtype

Lastekapasitet

Bredde: 50,8 til 215,9 mm 51,8til 128 g/m?
(2,0 til 8,5 tommer)
Lengde: 368,3til 1 117,6 mm

(14,5 til 44 tommer)

Ulinjert papir
Finpapir

Resirkulert papir

1 ark

Plassere langt papir

1. Gliinnskuffens spake for &pning mot venstre og apne innskuffen.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Merknad:
Ikke dra ut forlengeren for innskuffen.

2. Serg for at innmatingsvelgeren er satt til @ (ADF) og skanneren er slatt pa.

3. Hev papirlederne og gli innskuffen helt ut.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

4. Last originalene rett inn i innskuffen med forsiden ned med toppkanten vendt inn i ADF.

Gli originalene inn i ADF til de moter motstand og Klar-lyset lyser sterkere.

\
S

5. Juster papirlederne sa de passer kanten av det lange papiret mens du serger for at det ikke er noen apninger
mellom kanten av papiret og papirlederne. Eller kan originalene bli matet inn skjevt.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Merknad:
Stott det lange papiret ved inngangssiden slik at det ikke faller ut av ADF, og pd utgangssiden slik at papiret som mates
ut ikke faller fra utsporet.

Relatert informasjon

= “Nodvendige innstillinger for spesielle originaler i Epson Scan 2” pa side 54
= “Grunnleggende skanning” pa side 51

= “Avansert skanning” pa side 62

Sette kvitteringer i ADF

Spesifikasjoner for kvitteringer

Dette er spesifikasjonene for kvitteringer du kan laste inn i skanneren.

Starrelse Tykkelse Lastekapasitet
Bredde: 50,8-til 215,9 mm (2,0-8,5 53 til 77 g/m? 1 ark®
tommer)

Lengde: 70-til 1117,6 mm (2,75-44
tommer)
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

* Kvitteringer ma skannes ved a bruke automatisk mating-modus. Kun én kvittering kan lastes av gangen, og du ma holde

kvitteringen pa plass for a oppna en god skann.

Legge inn kvitteringer

1. Gli innskuffens spake for apning mot venstre og apne innskuffen.

Merknad:
Ikke dra ut forlengeren for innskuffen.

2. Serg for at innmatingsvelgeren er satt til @ (ADF) og skanneren er slatt pa.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

3. Start Epson Scan 2, velg Modus for automatisk mating, og klikk sa Skann i fanen Hovedinnstillinger.
Modus for automatisk mating-lyset pa skanneren slar seg pa.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

5. Mens du bruker handen som stette, legger du kvitteringene rett inn i innskuffen med forsiden ned med
toppkanten vendt inn i ADF.

Gli kvitteringen inn i ADF inntil den mates automatisk inn i ADF.

6. Kvitteringen vil mates automatisk inn i skanneren og skanneren vil starte. Stott kvitteringen med handen mens
den skannes.

Du kan laste neste kvittering inn i ADF for & starte neste skann mens skanneren er i Modus for automatisk
mating.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Etter du har skannet alle kvitteringer, ma du trykke @—knappen pé skanneren for a lukke Modus for
automatisk mating.

Relatert informasjon

= “Skanne forskjellige storrelser eller originaltyper enkeltvis (Modus for automatisk mating)” pa side 62
= “Nodvendige innstillinger for spesielle originaler i Epson Scan 2” pa side 54

= “Grunnleggende skanning” pa side 51

= “Avansert skanning” pa side 62

Sette tykke originaler i ADF

Spesifikasjoner for tykke originaler

Disse spesifikasjonene er for tykke originaler, som visittkort eller postkort, som du kan laste i skanneren.

Starrelse Tykkelse Lastekapasitet Lasteretning
50,8x70 mm til 100x148 128 til 230 g/m? Tykkelsen til stabelen med | Vertikalt (portrett)
mm originaler:
(2x2,8 til 3,9%5,8 tommer) under 2 mm (0,07

tommer)

190 g/m* 8 ark
220 g/m* 6 ark
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Plassere tykke originaler

1. Gli innskuffens spake for apning mot venstre, apne innskuffen, og dra sa forlengeren for innskuffen ut.

7
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

3. Hev papirlederne og gli innskuffen helt ut.

4. Last de tykke originalene inn i innskuffen med forsiden ned med toppkanten vendt inn i ADF.

Gli de tykke originalene inn i ADF til den meter motstand og Klar-lyset lyser sterkere.

i
%t

g s

/,
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

g Forsiktighetsregel:

Ikke last tykke originaler inn horisontalt.

5. Gli kantfererne slik at de passer kanten til de tykke originalene.

Merknad:

d Du kan forhdndsvise det skannede bildet ved & bruke Epson Scan 2. Hvis du vil forhandsvise, laster du kun den forste
siden av originalene i innskuffen. Siden mates ut etter at den har blitt skannet, og en forhdndsvisning av bildet genereres.
Last den utmatede siden pd nytt sammen med resten av originalene.

Q Hvis du setter inn en bunke med originaler og utfore forhandsvisning, vil den andre siden bli matet litt inn i ADF. Apne
skannerens lokk for d fierne siden fra ADF, og last sd siden sammen med forste side og resten av originalene.

[d Dersom du avbryter skanningen av en bunke med originaler i midten av prosessen, vil ogsd neste side bli matet litt inn i
ADF og skanningen vil stanse. Du md dpne skannerlokket for d fjerne siden.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62

Sette konvolutter i ADF

Spesifikasjoner for konvolutter

Dette er spesifikasjonene for konvolutter du kan laste inn i skanneren.

Mal Tykkelse Lastekapasitet

120x235 mm (4,72%9,25 tommer) 0,38 mm (0,015 tommer) eller mindre 1 konvolutt

92x165 mm (3,62%x6,50 tommer)

Plassere konvolutter

1. Gli innskuffens spake for 4pning mot venstre, 4pne innskuffen, og dra sa forlengeren for innskuffen ut.

(3]
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

2. Serg for at innmatingsvelgeren er satt til @ (ADF) og skanneren er slatt pa.

3. Hev papirlederne og gli papirlederne pé innskuffen helt ut.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

4. Last konvolutten inn i innskuffen med forsiden ned og serg for at den &pne kanten (flappsiden) av konvolutten
er vendt til siden. For konvolutter med den &pne kanten (flappsiden) pa den kortere siden, kan du laste inn
konvolutten med den dpne kanten (flappsiden) vendt opp.

Gli konvolutten inn i ADF til den meter motstand og Klar-lyset lyser sterkere.

Forsiktighetsregel:

Ikke last inn konvolutter med lim.

Merknad:
[ Konvolutter som ikke dpnes ved d kutte skarpt pa flappsiden kan muligens ikke bli riktig skannet.

[ Konvolutter som ikke har blitt forseglet enda kan lastes inn med flappen dpen og vendt opp.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

5. Gli papirlederne sa de passer kanten av konvolutten mens du serger for at det ikke er noen dpninger mellom
konvolutten og papirlederne. Eller kan konvolutten bli matet inn skjevt.

Merknad:

For d skanne konvolutter, anbefaler vi d velge passende rotasjonsvinkel eller Automatisk i Roter i Hovedinnstillinger-

fanen i Epson Scan 2 for skanning. Se Epson Scan 2-hjelp for detaljer.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51

= “Avansert skanning” pa side 62

Sette plastkort i kortsporet

Spesifikasjoner for plastkort for skanning fra kortspor

Dette er spesifikasjonene for plastkort som du kan laste inn i skanneren fra kortsporet.

Merknad:

[ Du kan skanne plastkort fra kortsporet pa forsiden. Du kan ikke skanne fra ADF.

(A Selv om du ikke kan skanne kort fra ADF, kan du forrsette d bruke ADM som Dokumentkilde-innstilling i Epson Scan

2.
Starrelse Korttype Tykkelse Lastekapasitet Lasteretning
I1SO7810 ID-1-type Uten preging 1,0 mm (0,04 1 kort Vertikalt (portrett)

54,0x85,6 mm

(2,1x3,3 tommer)

tommer) eller

mindre

Typer kort som krever aktsomhet

De folgende korttypene kan muligens ikke skannes med godt resultat.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

(d Glansede plastkort av typen ISO7810 ID-1 (tykkelsen bor vere 1,24 mm (0,05 tommer) eller mindre)
[d Laminerte kort med sterrelse ISO7810 ID-1 (tykkelsen ber veere 0,6 mm (0,02 tommer) eller mindre)

Relatert informasjon

= “Sette plastkort i kortsporet” pa side 47

Plassere plastkort

1. Gliinnskuffens spake for &pning mot venstre og apne innskuffen.
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

3. Last inn plastkortet vendt opp, vertikalt, og rett inn i kortsporet til forkanten av kortet blir trukket litt inn av
skanneren.

abc
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Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler

g Forsiktighetsregel:
Ikke legg plastkortet horisontalt eller skrdtt.

Merknad:
(A Selv om kortet md plasseres i kortsporet fra forsiden, kan du kun velge ADM som Dokumentkilde i Epson Scan 2.

(d Ndr skanningen starter, vil kortet dras inn i skanneren, stikker litt ut av sporet pd baksiden, og fores deretter tilbake
gjennom skanneren og mates ut fra kortsporet pd forsiden. Ikke ror kortet for det er matet ut.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62
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Grunnleggende skanning

Grunnleggende skanning

Skanne ved hjelp av Epson Scan 2

Du kan skanne originaler ved & bruke detaljerte innstillinger som er egnet for tekstdokumenter.
1. Sett originalen pa plass.

2. Start Epson Scan 2.
(J Windows 10
Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > EPSON > Epson Scan 2.
(J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Angi programvarens navn i sekeboksen og velg deretter det viste ikonet.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan
2.

[ Mac OS X

Velg Gé > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2.
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Grunnleggende skanning

3. Utfor folgende innstillinger i kategorien Hovedinnstillinger.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source | ADF V|
1 A it b Emmddion Badn

Scanning Side : | Double-Sided V|

Document Size : | Auto Detect V|

Image Type : | Black & White ~ |

Resolution : | 200 ~ | dpi

SULch Images : | Off >

Rotate : | 0= i |

Dual Image Output : | Off V|

After Scanning Option : | MNone V|

Detect Double Feed : | Off V|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|

e o Preview Scan

[d Skanneside: Velg siden av originalen du vil skanne.
(d Dokumentstorrelse: Velg storrelsen pa originalen du plasserte.
(1 Bildetype: Velg fargen for lagring av det skannede bildet.
(J Opploesning: Velg opplesningen.
Merknad:
ADM blir automatisk angitt som Dokumentkilde.
4. Angi andre skanneinnstillinger ved behov.

(d Du kan forhandsvise det skannede bildet. Legg kun forste side av orginalene pa innskuffen og klikk pa
Forhandsvisning-knappen. Forhandsvisning-vinduet dpnes, det forhdndsviste bildet vises, og siden mates
ut fra ADF.

Erstatt den utmatede siden sammen med de andre originalene.
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Grunnleggende skanning

(J I Avanserte innstillinger-fanen kan du utfere bildejusteringer med detaljerte innstillinger som er egnet for
tekstdokumenter slik som det folgende.

J Korriger uskarphet: Velg for a forsterke og spisse konturene til bildet.

(J Derastrering: Velg for & fierne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker opp nér du skanner
utskrevet papir slik som et blad.

(J Tekstforbedring: Velg for & gjore uskarpe bokstaver i originalen klare og skarpe.

(J Automatisk feltsegmentering: Velg for a gjore bokstaver klare og bilder jevne ved utforing av svart-
hvitt-skanning for et dokument som inneholder bilder.

Merknad:
Enkelte elementer er muligens ikke tilgjengelig avhengig av andre innstillinger du valgte.

5. Angi innstillinger for fillagringen.

[ Epson Scan 2 - O *
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source : | ADF V|
[ Automatic Feeding Mode

Scanning Side : | Double-Sided V|

Document Size : | Auto Detect V|

Image Type : | Black & White v

Resolution : | 200 ~ | dpi

Stitch Images : | Off V|

Rotate : | 0= » |

Dual Image Output : | Off V|

After Scanning Option : | Mone V|

Detect Double Feed : | off v|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|

e Q Preview Scan

(1 Bildeformat: Velg lagringsformatet fra listen.

Du kan angi detaljerte innstillinger for hvert lagringsformat med unntak av BITMAP og PNG. Etter du
velger lagringsformatet, velger du Alternativer fra listen.

[ Filnavn: Sjekk lagringsnavnet som vises for filen.

Du kan endre innstillinger for filnavnet ved & velge Innst. fra listen.

(d Mappe: Velg lagringsmappen for det skannede bildet fra listen.

Du kan velge en annen mappe eller opprette en ny mappe ved & velge Velg fra listen.
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Grunnleggende skanning

6. Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn.

For & skanne originaler ved & bruke ADF, setter du innmatingsvelgeren til E (ADF)-skanneposisjon. For &

skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du innmatingsvelgeren til M (kort).

7. Klikk pa Skann.
Det skannede bildet blir lagret til mappen du spesifiserer.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24
= “Epson Scan 2” pé side 18

= “Still inn en opplesning som passer formaélet ved skanning” p4 side 54
= “Bildejusteringsfunksjoner” p side 63

= “Redigere skannede sider med Epson Scan 2” pa side 70

Nedvendige innstillinger for spesielle originaler i Epson Scan 2

Du ma stille visse elementer i Hovedinnstillinger-fanen i Epson Scan 2 nar du skanner spesielle originaler.

Originaltype Nodvendige innstillinger

Store originaler Dersom starrelsen til originalen du vil skanne ikke er i Dokumentstgrrelse-listen, ma du velge
Tilpass for & apne Innstillinger for papirstarrelse-vinduet. Sa kan du opprette stgrrelsen manuelt
i vinduet.

Langt papir Dersom sterrelsen ikke er listet i Dokumentstgrrelse-listen, ma du velge Auto. reg. (langt papir)
eller velge Tilpass for & opprette en tilpasset dokumentstarrelse.

Still inn en opplasning som passer formalet ved skanning

Fordeler og ulemper ved a gke opplgsningen

Opplesning indikerer antall piksler (de minste bestanddelene i bilder) for hver tomme (25,4 mm), og dette oppgis
som ppt (punkter per tomme). Fordelen ved & oke opplesningen er at detaljene i bildet blir finere. Ulempen er at
filsterrelsen blir stor.

[ Filsterrelsen blir stor

(Nér du dobler opplesningen, blir filsterrelsen omtrent fire ganger sé stor.)
(d Skanning, lagring og lesing av bildet tar lenger tid
[d Sending og mottak av e-post eller faks tar lenger tid

[ Bildet blir for stort til & passe skjermen eller skrive ut pa papir

Oversikt over anbefalte opplasninger for dine formal

Se listen og still inn opplesningen som er best egnet for formalet for det skannede bildet ditt.
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Grunnleggende skanning

Formal Opplosning (referanse)
Vises pa en skjerm Opptil 200 dpi
Sende over e-post
Bruke optisk tegngjenkjenning (Optical Character Recognition, OCR) 200 til 300 dpi
Opprette en tekstsgkbar PDF
Utskrift via skiver 200 til 300 dpi
Sende via faks

Skanning ved hjelp av Document Capture Pro
(Windows)

Dette programmet lar deg utfore forskjellige oppgaver slik som 4 lagre bildet til datamaskinen, sende det med e-
post, skrive ut og laste opp til en server eller en nettskytjeneste. Du kan ogsa bruke en rekke metoder for & sortere
dokumentene til separate filer, slik som oppdaging av strekkoder eller tegn pé sidene. Du kan ogsa registrere
skanneinnstillinger for en jobb for & forenkle skanneoperasjoner. Se Hjelp for mer informasjon om Document
Capture Pro.

1. Sett originalen pa plass.

2. Start Document Capture Pro.

(d Windows 10
Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > Epson Software > Document Capture Pro.

(d Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i spkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk startknappen, og velg deretter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Document
Capture Pro.
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Grunnleggende skanning

Merknad:
Det kan hende at du ma velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

% Document Capture Pro

File Scan Edit View Page QOption Help

| T = | | |
Scan b Job Scan to PDF © ‘ E‘g Destination _— = i @ B @ L *
@a@n@  Jammaa

3. Klikkpa <.

Skann-vinduet vises.

Scan - EPSOMN XX >

Main Settines

Source: | ADF - Single-sided v
Document Size: | Auto Detect v
Image Type: | Auto v
Ratation: | MNone v
Resolution: | Low v| (200 2] dpi

[] Text Enhancement
[] Correct Document Skew
[] Skip Blank Paee

| Detailed Settines

[] Show the confirmation dialog after zcanning

&5

4. Angi felgende innstillinger.

[ Kilde: Velg kilden der originalen plasseres.
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Grunnleggende skanning

(J Dokumentstorrelse: Velg storrelsen pa originalen du plasserte.

(J Bildetype: Velg fargen du vil bruke for 4 lagre det skannede bildet.

[J Rotering: Velg rotasjonsvinkelen avhengig av originalen du vil skanne.
(d Opploesning: Velg opplesningen.

Merknad:
Du kan ogsa justere bildet med folgende elementer.

[ Tekstforbedring: Velg for d gjore uskarpe bokstaver i originalen klare og skarpe.
[J Riktig dokumentforskyvning: Velg for d rette skrdningen av originalen.
[ Hopp over tomme sider: Velg for 4 hoppe over blanke sider hvis det er noen blant originalene.

[d Detaljerte innstillinger-knappen: Velg for a bruke Epson Scan 2-funksjonen for d justere skannede bilder.
5. Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn.

For & skanne originaler ved a bruke ADF, setter du innmatingsvelgeren til @ (ADF)-skanneposisjon. For a

skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du innmatingsvelgeren til M (kort).

6. Klikk pa Skann.

Det skannede dokumentet vises i Document Capture Pro.
7. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

8. Nar du er ferdig med a sjekke bildet, klikker du pé et av malikonene.

% Document Capture Pro — m] x|

File Scan Edit View Page Option Help
[ | T [

Scan a Job Scanto PDF © | E ;_‘ Destination E @ % L!J ° EE:I,: L ’* |

@ g @ M [F 5% L0 NS NN

~

KXXXAXXXNXXXXXNXXXY

KRR IR KX XK

* ¥ G-+ -X

M
Page 1[210, 297mm] Total Page(s): 2 :

Et av folgende vinduer vises avhengig av ikonet du valgte; Satsvis lagring, Overferingsinnstillinger eller et
annet vindu.
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Grunnleggende skanning

Merknad:
[d Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, md du opprette en konto med nettskytjenesten pd forhind.

[d Hvis du vil bruke Evernote som madl, kan du laste ned Evernote-programmet fra Evernote Corporation-nettsiden og
installere det for du bruker denne funksjonen.

[ Pd Satsvis lagring-vinduet eller Overforingsinnstillinger-vinduet, klikk Innstillinger for filnavn og deling, og velg
deretter Bruk jobbdeling for & sortere dokumentene til egne filer ved hjelp av en rekke gjenkjenningsmetoder som
strekkoder eller tekst i de skannede bildene.

Angi innstillinger for hvert element i vinduet og klikk s& Send eller Ok.

Folg instruksjonene pa skjermen.

Det skannede bildet blir lagret i en mappe, lagt til en e-post, lastet opp til en nettskytjeneste osv., avhengig av
funksjonen du valgte.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pé side 24

= “Document Capture Pro/Document Capture” pa side 18

= “Still inn en opplesning som passer formaélet ved skanning” pa side 54

Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)

Dette programmet lar deg utfore forskjellige oppgaver slik som & lagre bildet til datamaskinen, sende det med e-
post, skrive ut og laste opp til en server eller en nettskytjeneste. Du kan registrere skanneinnstillinger for en jobb
for & forenkle skanneoperasjoner. Se Hjelp for mer informasjon om Document Capture.

Merknad:
Ikke bruk funksjonen for raskt brukerbytte mens du bruker skanneren.

1.

Sett originalen pé plass.
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2. Start Document Capture.

Velg Finder > Ga > Programmer > Epson Software > Document Capture.

L N Document Capture

O Bswerr g Ue | @& NE

a8 N

+v[-[av[a

Merknad:
Det kan hende at du ma velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

3. Klikkpa <.

Skanneinnstillinger-vinduet vises.

0ee ‘Scan Settings

Scanner: EPSON XXXXX

Source: ADF

©

. | Double-Sided
Document Size: A4
Image Type: Auto
Rotation: None
Resolution: Low 200 &

A olof o)

|| Text Enhancement
_ Correct Document Skew
' |Skip Blank Page

_ Show the confirmation dialog after scanning

Ganco
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4. Angi folgende innstillinger.
[ Kilde: Velg kilden der originalen plasseres.
(J Dokumentstorrelse: Velg storrelsen pa originalen du plasserte.
(J Bildetype: Velg fargen du vil bruke for a lagre det skannede bildet.
[J Rotering: Velg rotasjonsvinkelen avhengig av originalen du vil skanne.
([ Opplesning: Velg opplesningen.

Merknad:
Du kan ogsa justere bildet med folgende elementer.

(d Tekstforbedring: Velg for d gjore uskarpe bokstaver i originalen klare og skarpe.
(A Riktig dokumentforskyvning: Velg for d rette skraningen av originalen.

[ Hopp over tomme sider: Velg for d hoppe over blanke sider hvis det er noen blant originalene.
5. Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn.

For & skanne originaler ved & bruke ADF, setter du innmatingsvelgeren til @ (ADF)-skanneposisjon. For &

skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du innmatingsvelgeren til M (kort).

6. Klikk pa Skann.

Det skannede dokumentet vises i Document Capture.
7. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

8. Nar du er ferdig med & sjekke bildet, klikker du pé et av malikonene.
Et av vinduene med innstillinger for overforing vises avhengig av ikonet du valgte.

Merknad:
(A Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, mda du opprette en konto med nettskytjenesten pd forhdind.

(A Hvis du vil bruke Evernote som madl, kan du laste ned Evernote-programmet fra Evernote Corporation-nettsiden og
installere det for du bruker denne funksjonen.

9. Angi innstillinger for hvert element i vinduet og klikk sa Send eller Ok.

10. Foelg instruksjonene pa skjermen.

Det skannede bildet blir lagret i en mappe, lagt til en e-post, lastet opp til en nettskytjeneste osv., avhengig av
funksjonen du valgte.

Relatert informasjon
= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pé side 24
= “Document Capture Pro/Document Capture” pé side 18

= “Still inn en opplesning som passer formélet ved skanning” pa side 54

Skanning ved a bruke av en skannerknapp

Du kan skanne ved a bruke knappen pé skanneren.
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Merknad:
[ Sorg for at Epson Scan 2 er installert pd datamaskinen og at skanneren er koblet riktig til datamaskinen.

[d Ndr Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X) er installert pd datamaskinen, kan du
tildele jobben til en knapp pa skanneren og starte jobben ved d trykke pd den.

Imidlertid er ikke dette tilgjengelig over trddlos tilkobling.

(d Ndr du bruker tradlos tilkobling, starter du Epson Scan 2 pd datamaskinen for du skanner.
1. Sett originalen pa plass.
2. Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn.

For & skanne originaler ved & bruke ADF, setter du innmatingsvelgeren til E (ADF)-skanneposisjon. For &

skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du innmatingsvelgeren til IE (kort).

3. Trykk <.

Merknad:
Nar du bruker Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X), starter produktet jobben som
ble anvist i Jobbinnstillinger-vinduet.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24
= “Knapper og lys” pé side 15

= “Document Capture Pro/Document Capture” pé side 18

= “Skanning med spesifiserte skanneinnstillinger (jobb)” pa side 76
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Skanne forskjellige storrelser eller originaltyper
enkeltvis (Modus for automatisk mating)

Du kan skanne forskjellige storrelser eller originaltyper enkeltvis ved a bruke Modus for automatisk mating. I den
modusen starter skanneren skanning automatisk nar originalene blir lastet inn i ADF.

Du kan ogsa bruke kortsporet til a skanne plastkort i Modus for automatisk mating.
1. Start Epson Scan 2.

2. Velg Modus for automatisk mating i Hovedinnstillinger-fanen.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Sourc ; - V|
Automatic Feeding Mode
Scanning SidS : w |
Document Size : | Auto Detect V|
Image Type : | Black & White v
Resolution : | 200 ~ | dpi
Stitch Images : | Off V|
Rotate: [0 v]
Dual Image Output : | Off V|
None
Detect Double Feed : | Off v|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents v|
e ﬁ Preview Scan

3. Angi andre innstillinger for skanning i Epson Scan 2-hovedvinduet.

4. Klikk pa Skann.

Modus for automatisk mating starter.
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@—lyset pé skanneren slas pa og Modus for automatisk mating-vinduet vises pa datamaskinen.

Automatic Feeding Mode — b4

Scanner is in Automatic Feeding Mode. Scanning starts when
original is placed in the ADF. Load originals after adjusting edge
guides. Automatic Feeding Mode ends when you dick the [Finish]
button or when timeout occurs.

5. Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn.

For & skanne originaler ved & bruke ADF, setter du innmatingsvelgeren til @ (ADF)-skanneposisjon. For &

skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du innmatingsvelgeren til IE (kort).

6. Juster papirlederne og plasser sa originalene i ADF inntil de er matet automatisk inn i ADF.
Hvis du ensker & skanne et plastkort, setter du kortet inn i kortsporet.

Skanning starter automatisk.

7. Etter skanning stopper, kan du plassere de neste originalene i ADF.
Gjenta denne prosedyren til du har skannet alle originaler.

Merknad:
Sorg for at innmatingsvelgeren er riktig stilt inn for du plasserer originalene.

8. Etter du har skannet alle originaler, mé du trykke @—knappen pé skanneren for & avslutte Modus for
automatisk mating.

Merknad:
A Du kan ogsd avslutte Modus for automatisk mating ved a trykke Avslutt i Modus for automatisk mating-vinduet
som vises pa datamaskinen.

A Du kan angi innstillinger for tidsavbrudd for & avslutte Modus for automatisk mating.
Velg Innst. fra Dokumentkilde-listen for d dpne Innstillinger for papirkilde-vinduet. Angi Tidsavbrudd pa modus

for automatisk mating (minutter) i vinduet.

Det skannede bildet blir lagret til mappen du spesifiserer.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Opprette skannede bilder som passer behovene dine

Bildejusteringsfunksjoner

Du kan justere skannede bilder med funksjonene i Avanserte innstillinger-fanen i Epson Scan 2.

Med unntak av noen fa funksjoner, kan du sjekke justeringsresultatet i forhdndsvisningsvinduet.
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Merknad:
Enkelte elementer er muligens ikke tilgjengelig avhengig av andre innstillinger du valgte.

B epson Scan 2 - O X

Scanner : | EPSON 0000¢

Scan Settings : ‘ Not Selected

ﬁ *XXOOOOOEOODHHNNK *XOOOUOOODOOC00CCECNNL
Vs Advanced Settings
IEETa| x
A

Unsharp Mask

Descreening

Image Option : (@) Mone

() Text Enhancement

- EXOOCEEOOOCCCOOOCEERNX

(O Auto Area Segmentation

(O Dropout Red

() Color Enhance Red

Threshold : ]

Skip Blank Pages : | Off

EdgeFill : | None

DRI

Correct Document Skew | Off

- EEOOOUEOOUODOUDC

Remove Punch Holes : | Off

Image Format : ‘ PDF

FlleName : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS. paf

Folder : ‘ Documents

o a | Preview | ‘ Z 20.0mm 4l 297.0mm

Relatert informasjon

= “Korriger uskarphet” pa side 65
Du kan forbedre og skjerpe konturene til bildet.

= “Derastrering” pa side 65
Du kan fjerne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker om nar du skanner utskrevet papir slik som et
blad.

= “Tekstforbedring” pa side 66
Du kan gjore uskarpe bokstaver i originalen skarpe og tydelige. Du kan ogsa redusere forskyvninger eller
ujevnheter i bakgrunnen.

= “Automatisk feltsegmentering” pa side 66
Du kan gjore bokstaver tydelige og bilder glatte nar du utferer svart-hvitt-skanning for et dokument som
inneholder bilder.

= “Dropp” pa side 66
Du kan fjerne fargen som er spesifisert fra det skannede bildet og sa lagre den i grétone eller svart-hvitt. For
eksempel kan du fjerne merker eller notater du skrev i kanten med fargepenn ved skanning.

= “Fargeforbedring” pa side 67
Du kan forbedre fargen som er angitt for det skannede bildet og deretter lagre i gratoner eller svart-hvitt. For
eksempel kan du forbedre bokstaver eller linjer som har lyse farger.
= “Lysstyrke” pé side 67
Du kan justere lysstyrken til bildet.
= “Kontrast” pa side 67
Du kan justere kontrasten til bildet. Hvis du eker kontrasten, blir de lyse omradene lysere, og de morke

omradene blir merkere. Hvis du reduserer kontrasten, blir forskjellene mellom de lyse og merke omradene i
bildet mindre klare.
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= “Gamma” pa side 68
Du kan justere gamma (lysstyrken pa mellomdistanse) for hele bildet. Dersom bildet er for lyst eller for merkt,
kan du justere lysstyrken.

= “Grenseverdi” pa side 68
Du kan justere grensen for binaer monokrom (svart og hvitt). @k terskelen og det svarte omréadet blir sterre.
Senk terskelen og det hvite omradet blir storre.

= “Hopp over blanke sider” pa side 68
Du kan hoppe over blanke sider om det er noen i originalene.

= “Kantfyll” pa side 69
Du kan fjerne skyggen som skapes rundt det skannede bildet.

= “Rette dokumentskjevhet” pa side 69
Du kan rette skraningen av originalen.

= “Fjern hull” pa side 70
Du kan fjerne skygger skapt av hull pa skannede bilder ved skanning av originaler med hull.

Korriger uskarphet

Du kan forbedre og skjerpe konturene til bildet.

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ndr du velger Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Svart-hvitt.

Derastrering

Du kan fjerne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker om nar du skanner utskrevet papir slik som et

blad.

For 4 se etter moaremenster, ma du vise bildet i 100 % (1:1). Dersom bildet som vises er zoomet ut, ser bildet grovt
ut og det kan se ut som om det har moaremenster.

Merknad:
[ For a bruke denne funksjonen, ma du angi Opplesning i Hovedinnstillinger-fanen til 600 ppt eller mindre.

[d Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ndr du velger Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Svart-hvitt.
[ Effekten til denne funksjonen er ikke synlig i forhdndsvisningsvinduet.
[d Denne funksjonen demper skarpheten til det skannede bildet.
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Bildealternativ

Du kan velge effekten for det skannede bildet.

Tekstforbedring

Du kan gjore uskarpe bokstaver i originalen skarpe og tydelige. Du kan ogsa redusere forskyvninger eller
ujevnheter i bakgrunnen.

ABC = ABC

Du kan velge effektniva ved a velge Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Farge eller Gratoner.

Merknad:
Hvis du vil bruke denne funksjonen, setter du Opplosning pd Hovedinnstillinger-fanen til 600 ppt eller mindre.

Automatisk feltsegmentering

Du kan gjore bokstaver tydelige og bilder glatte nar du utferer svart-hvitt-skanning for et dokument som
inneholder bilder.

e _'|";|,,||' l:r|'|"_':||'|;||'¢:-\.|| OFE TEW® (0 HUOE _'\-|:||| L ]'._,'.I:-;I.'..'\-' (LI R N ISR S A )
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heeumenis ar photos: Placing Doey Dosarasnts or photos: Placing Do
e BN 3 St
2\ S B ) Hae =

Vi y . ) Se
N g W Boan ﬁ;\,‘_ = Scan
: S Belec g o ' Seles
1 inthe 4 mth
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Du kan justere kvaliteten til bildedelen av originalen fra Lysstyrke og Kontrast.

Merknad:
[d Du kan bare velge innstillinger for denne funksjonen ndr du velger Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Svart-hvitt.

(d Hvis du vil bruke denne funksjonen, setter du Opplesning pd Hovedinnstillinger-fanen til 600 ppt eller mindre.

Dropp

Du kan fjerne fargen som er spesifisert fra det skannede bildet og sa lagre den i grétone eller svart-hvitt. For
eksempel kan du fjerne merker eller notater du skrev i kanten med fargepenn ved skanning.

q‘y LCARRET \,‘-r Sl IEL,
Scanning Your ; Scanning Your
Folow the step-by-ste N Ealiaw the steo-byv-sis
angnal documents or | cignal docamar:e o
scanning methods scanmins =thods.
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Dersom du velger Tilpass fra fargelisten i Dropp, kan du utfere innstillinger for fargen du vil fjerne mens du
sjekker forhdndsvisningsvinduet (bare for Windows).

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ndr du velger Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Automatisk eller Farge.

Fargeforbedring

Du kan forbedre fargen som er angitt for det skannede bildet og deretter lagre i grétoner eller svart-hvitt. For
eksempel kan du forbedre bokstaver eller linjer som har lyse farger.

A-C = ABC

Hvis du velger Tilpass fra fargelisten i Fargeforbedring, kan du velge innstillinger for fargen du vil forbedre mens
du ser i forhdndsvisningsvinduet (bare for Windows).

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ndr du velger Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype > Automatisk eller Farge.

Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken til bildet.

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene pd Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype eller
innstillingene pd Avanserte innstillinger-fanen.

Kontrast

Du kan justere kontrasten til bildet. Hvis du eker kontrasten, blir de lyse omrédene lysere, og de merke omradene
blir merkere. Hvis du reduserer kontrasten, blir forskjellene mellom de lyse og morke omradene i bildet mindre
klare.
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Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene pd Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype eller
innstillingene pd Avanserte innstillinger-fanen.

Gamma

Du kan justere gamma (lysstyrken pa mellomdistanse) for hele bildet. Dersom bildet er for lyst eller for merkt, kan
du justere lysstyrken.

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene pa Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype eller
innstillingene pd Avanserte innstillinger-fanen.

Grenseverdi

Du kan justere grensen for binaer monokrom (svart og hvitt). @k terskelen og det svarte omrédet blir sterre. Senk
terskelen og det hvite omradet blir sterre.

Iz the document set prop I= the documeant set prop
How to set a refllective doom How 1o set a refllective doct

To set a reflective documer To set & reflective documen
» Keep a margin of 3 mm * Keep a margin of 3 mm
Although slanted doeur Although stanted docun

roFrechion may not be a0 correction may mod be a
document as straight a document us straight o
scanned area of vour ae scanned area of your e

Merknad:
Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene i Hovedinnstillinger-fanen > Bildetype eller
innstillingene i Avanserte innstillinger-fanen.

Hopp over blanke sider

Du kan hoppe over blanke sider om det er noen i originalene.

Du kan velge nivaet for registrering av blank side. Hvis du setter dette til et hoyt niva, kan du ga glipp av noen sider
med lyse farger.

Hvis du ikke far forventet resultat, velger du Hopp over blanke sider > Innst., og justerer Brukerdefinert niva.
Velg igjen Hopp over blanke sider > Brukerdefinert niva.

Merknad:
[d Noen sider kan bli registrert som tomme sider feilaktig.

[d Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved skanning av tosidige originaler som er sammensatt.
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Kantfyll
Du kan fjerne skyggen som skapes rundt det skannede bildet.
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For tosidig skanning blir innstillingene for kantfyllomréadet er speilvendt for baksiden av originalen.
Hvis du velger Innst., vises Kantfyllniva-skjermen, og du kan justere kantfyllomréader for topp, bunn, venstre og
hoyre.

Merknad:
Effekten til denne funksjonen er ikke synlig i forhandsvisningsvinduet.

Rette dokumentskjevhet

Du kan rette skrdningen av originalen.
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Av

Skraningen av originalen blir ikke rettet.

Skjevt papir

Retter skraningen av originaler som blir matet inn skjevt.

Skjevt innhold

Retter skraningen av innholdet til originalen som ble skrevet i en vinkel og sa videre.

Skjevt papir og innhold

Retter skraningen av originalen som blir matet inn skjevt samt innholdet til originalen.

Merknad:
[d Ndr du bruker denne funksjonen, blir omrdder som mates inn skjevt rettet med hvitt.

[ For a bruke denne funksjonen, ma du angi Opplesning i Hovedinnstillinger-fanen til 600 ppt eller mindre.
[d Denne funksjonen kan muligens ikke rette dokumenter som er for skjeve.

[ Effekten til denne funksjonen er ikke synlig i forhdndsvisningsvinduet.
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Fjern hull

Du kan fjerne skygger skapt av hull pa skannede bilder ved skanning av originaler med hull.

Du kan fjerne skyggene av runde eller firkantede hull som er innenfor et omréade pa 20 mm (0.79 tommer) fra
kantene av originalen.

SNl GITnl GUATUT S Arsdle Sl GITnd Ut S Al
il A1 N VT ONPOMEnam vEdaDtaT N Veriti onpodenam
CROEITU LNTUS. ENOEIU LU,

{‘ Eherrvcla shme SO0pmes OrRHISIEE Ehverecls s sequases orbhiiages
redtatur pidima dund dodore me redtdtur ptiddima ded oo e
MBNIIUT &} Qi due vilupt MSGNITUT 8! Gk due vilupt
G380 Ehhgimnat doluptid guidul iy SH8T Hnimet doluptid quitul iy
AR ! POt Durl dotup Pt i PO B dotup
Pl ST ITS Gt ik M Pl i e mpene s epdaiad mas:
nimusda sedvequale et ol pra e nimusfa sedksquale Ret ol pa e

Merknad:
A Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved skanning av hvite eller lyse originaler.

A Avhengig av de skannede originalene kan skyggene til hullene ikke fjernes.
[ Effekten til denne funksjonen er ikke synlig i forhdndsvisningsvinduet.

Redigere skannede sider med Epson Scan 2

Du kan redigere sider av skannede bilder med funksjonene i Hovedinnstillinger-fanen i Epson Scan 2.

Sammensetning
Du kan sette sammen bildene pa forsiden og baksiden ved skanning av begge sider av originalen. Velg oppsett for
sammensetting av bildene.

Merknad:
Denne funksjonen er tilgjengelig ndr du har valgt Dobbeltsidig i Skanneside.

Roter

Du kan rotere originalen med klokken og skanne den. Velg rotasjonsvinkel avhengig av originalen du vil skanne.

Merknad:
Hvis du velger Automatisk og skanner originalen, blir bildet rotert ved d registrere retningen til tekst. Dette kan ta litt tid
avhengig av bildestorrelsen og sd videre.

Automatisk er kun tilgjengelig hvis EPSON Scan OCR-komponent (Windows) eller EPSON Scan 2 OCR-komponent (Mac
OS X) er installert.

Lagre som en Sgkbar PDF

Du kan lagre deg skannede bildet som en Sekbar PDF. Dette er en PDF-fil med innlemmet sgkbar tekstdata.

Merknad:
[ Tekst i originalene gjenkjennes med optisk tegngjenkjennelse (OCR) og blir sd innlemmet i det skannede bildet.

[d Denne funksjonen er bare tilgjengelig ndr EPSON Scan OCR-komponenten (Windows) eller Epson Scan 2 OCR-
komponenten (Mac OS X) er installert.

70



Brukerhandbok

Avansert skanning

1. Sett originalen pa plass.

2. Start Epson Scan 2.

3. Angi innstillinger for hvert element i Hovedinnstillinger-fanen.

4. Klikk Forhandsvisning.

5. DPlasser originalen som mates ut igjen nar du bruker ADF.

6. Sjekk forhandsvisningen og angi andre innstillinger i Avanserte innstillinger-fanen hvis det er nedvendig.
7. Velg Sokbar PDF fra Bildeformat-listen.

8. Velg Alternativer fra Bildeformat-listen for a apne Alternativer for bildeformat-vinduet.
9. Velg Tekst-fanen i Alternativer for bildeformat-vinduet.

10. Sjekk at spraket til originalen er valgt i Tekstsprak-listen.

11. Klikk pa OK for & lukke Alternativer for bildeformat-vinduet.

12. Sjekk lagringsnavnet for filen som vises i Filnavn.

13. Velg lagringsmappen for det skannede bildet fra Mappe-listen.

14. Klikk Skann.
Det skannede bildet lagres som en Sgkbar PDF.

Relatert informasjon

= “Skanne ved hjelp av Epson Scan 2” p4 side 51
= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

= “Tekst blir ikke riktig gjenkjent ved lagring som en Sekbar PDF” pa side 123

Lagre som en fil i Office-format (bare for Windows)

Du kan lagre det skannede bildet som en fil i Microsoft® Office-format med Document Capture Pro.
Du kan velge folgende format.

[ Microsoft® Word (.docx)

[ Microsoft® Excel® (.xlsx)

(A Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig nar EPSON Scan OCR-komponenten er installert.

1. Sett originalen pa plass.

2. Start Document Capture Pro.
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3. Klikkpd <.

Skann-vinduet vises.
4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.
5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med & sjekke bildet, klikker du pa et av mélikonene.

€ Document Capture Pro — [m] >

Eile 5can Edit View Page Option Help

Scan b | Job Scan to PDF o | E F l Destination @ @ % L!) . E‘ﬂ u ‘ «* |

Qg 3 A E s - AR R NN

~

HXXKXXXKXXXXKX)

v
Page 1[210, 207mm] Total Page(s): 2 .:

Satsvis lagring, Overforingsinnstillinger eller et annet vindu épnes.
7. Velg Office-formatet du vil lagre som fra Filtype-listen.
8. Klikk Valg for & vise Detaljerte innstillinger-vinduet.
9. Angi innstillinger og klikk s& Ok for & lukke Detaljerte innstillinger-vinduet.
10. Angi andre innstillinger hvis det er nodvendig og klikk s& Send eller Ok.

Det skannede bildet lagres som en fil i Office-format.

Relatert informasjon
= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pé side 55

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pé side 24

72



Brukerhandbok

Avansert skanning

Forskjellige typer lagring og overforing

Sortere og lagre skannede bilder inn i en atskilt mappe (bare for
Windows)

Du kan sortere skannede bilder automatisk og lagre dem i en atskilt mappe med Document Capture Pro.

For a sortere skannede bilder, kan du bruke et utvalg av oppdagelsesmetoder, slik som blanke sider satt inn mellom
originalene eller strekkoder pa originalene.

1. Plasser originalene inkludert indikatorer, slik som blanke sider, mellom sidene der du vil skille de skannede
bildene.

2. Start Document Capture Pro.
3. Klikkpd <.
Skann-vinduet vises.
4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.
5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med a sjekke bildet, velger du klikker du plasseringen.

Satsvis lagring-vinduet eller Overferingsinnstillinger-vinduet vises.
7. Klikk Innstillinger for filnavn og deling.
8. Velg Bruk jobbdeling og klikk sa Deleinnstillinger.

9. Velg separasjonsmetode og metoden for spesifisering av mappenavnet i Innstillinger for jobbdeling-vinduet
og klikk sa Ok.

10. Angi andre innstillinger i Innstillinger for filnavn og deling-vinduet og klikk sa Ok.

11. Angi andre innstillinger i Satsvis lagring-vinduet eller Overferingsinnstillinger-vinduet og klikk sa Ok eller
Send.

Skannede bilder blir lagret atskilt basert pa separasjonsmetiden som er valgt.

Relatert informasjon

= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pé side 55

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Skanning til en skytjeneste

Du kan laste skannede bilder opp til en skytjeneste med Document Capture Pro (Windows) eller Document
Capture (Mac OS X).
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Merknad:
[d Opprett en konto for skytjeneste for du bruker denne funksjonen.

(d Hvis du vil bruke Evernote som mdl, kan du laste ned Evernote-programmet fra Evernote Corporation-nettsiden og sd
installere det for du bruker denne funksjonen.

1. Sett originalen pa plass.
2. Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).
3. Klikkpa <.
Skann-vinduet vises.
4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.
5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med & sjekke bildet, klikker du malikonet.

€ Document Capture Pro — O X ‘

File Scan Edit View Page Option Help

s P

Job Scanto PDF - | @ || Destination ] [/ E] = ‘ EL ‘ * ‘

@R -/ARBAN

XXX XXX

+ % G- +-X | v
Page 1 [210, 297mm] Total Page(s): 2 :

Overforingsinnstillinger-vinduet vises.

7. Angi innstillingene for hvert element og klikk Send.
Det skannede bildet blir sendt til den valgte skytjenesten.

Relatert informasjon

= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pa side 55
= “Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)” pa side 58

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pé side 24
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Laste opp til en FTP-server

Du kan laste skannede bilder opp til en FTP-server med Document Capture Pro (Windows) eller Document
Capture (Mac OS X).

1. Sett originalen pa plass.

2. Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).

3. Klikkpa <.
Skann-vinduet vises.

4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.

5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med a sjekke bildet, klikker du | ikonet.
Overforingsinnstillinger-vinduet vises.

7. Angi innstillingene for hvert element og klikk Send.

Merknad:
Ta kontakt med nettverksadministratoren for innstillingene til FTP-serveren.

Det skannede bildet blir sendt til FTP-serveren.

Relatert informasjon

= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pa side 55
= “Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)” pa side 58

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Legge ved skannede bilder til en e-post

Du kan legge ved skannede bilder direkte til en e-post med Document Capture Pro (Windows) eller Document
Capture (Mac OS X).

1. Sett originalen pa plass.
2. Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).
3. Klikkpa <.
Skann-vinduet vises.
4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.
5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med a sjekke bildet, klikker du ~ -ikonet.

Satsvis lagring-vinduet vises.
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7. Angi innstillingene for hvert element og klikk Ok.

E-postklienten pa datamaskinen starter automatisk og det skannede bildet legges ved en e-post.

Relatert informasjon

= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pa side 55
= “Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)” pa side 58

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Skrive ut skannede bilder

Du kan skrive ut skannede bilder direkte fra en Epson-skriver som er koblet til datamaskinen.

Merknad:
Sjekk folgende for du bruker denne funksjonen.

(A Epson-skriveren er koblet til samme datamaskinen som skanneren er koblet til.

(A Skriverdriveren er riktig installert pd datamaskinen.

1. Sett originalen pa plass.

2. Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).

3. Klikkpa <.
Skann-vinduet vises.

4. Angi skanneinnstillingene og klikk deretter Skann.

5. Sjekk de skannede bildene og rediger hvis det er nodvendig.

6. Nar du er ferdig med 4 sjekke bildet, klikker du * -ikonet.
Utskriftsinnstillinger-vinduet dpnes.

7. Angi innstillingene for hvert element og klikk Ok.

Det skannede bildet skrives ut fra skriveren.

Relatert informasjon

= “Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)” pa side 55
= “Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)” pa side 58

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Skanning med spesifiserte skanneinnstillinger (jobb)

Du kan opprette en «jobb» som er et sett med spesifiserte skanneinnstillinger, slik som sorteringsmetode,
lagringsformat, destinasjon, og sa videre.

Du kan angi jobben i Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).
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Du kan ogsa tildele jobben til en knapp pé skanneren og kjore jobben ved a trykke den. (Kun for USB-tilkobling)

Merknad:
Document Capture Pro og Document Capture stotter ikke skanning fra knappen over trddles tilkobling.

Angi en jobb

1.

Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).

Klikk # (Jobbehandling)-ikonet i hovedvinduet.

Jobbehandling-vinduet vises.

I Jobbehandling-vinduet, klikker du Legg til (Windows) eller +-ikonet (Mac OS X).

Jobbinnstillinger-vinduet dpnes.

Angi jobbinnstillingene i Jobbinnstillinger-vinduet.

(J Jobbnavn: Angi et navn for jobben.

(J Skann-fane: Angi skanneinnstillinger i fanen.

(J Utgang-fane: Angi utdataformatet for det skannede bildet i fanen.
[ Mal: Velg destinasjon for det skannede bildet.

Klikk pa Ok for & lukke Jobbinnstillinger-vinduet.

Klikk Ok i Jobbehandling-vinduet.

Jobben angis i Document Capture Pro eller Document Capture.

Tildele en jobb til skannerknappen

Du kan tildele en jobb til skannerens knapp og kjere jobben ved & trykke knappen.

1.

Start Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X).

Klikk # (Jobbehandling)-ikonet i hovedvinduet.

Jobbehandling-vinduet vises.

Klikk Hendelsesinnstillinger i Jobbehandling-vinduet (Windows), eller klikk ¥ ¥ ikonet nederst pa
skjermen (Mac OS X).

Klikk jobbnavnet for & velge jobben du vil tildele fra nedtrekksmenyen.

Klikk Ok i Jobbehandling-vinduet.
Jobben er tildelt til skannerknappen.

Relatert informasjon

= “Knapper og lys” pé side 15

= “Skanning ved 4 bruke av en skannerknapp” pa side 60
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= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24

Skanne visittkort med Presto! BizCard

Du kan skanne visittkort og konverter dem til redigerbar tekst med Presto! BizCard.

Se programvarens hjelp for mer informasjon om hvordan du bruker programvaren og funksjonene. For & vise
hjelpen, velger du den fra programvarens hjelpemeny.

1. Plasser visittkortet pa skanneren.

2. Start Presto! BizCard.

(d Windows 10
Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > NewSoft > Presto! BizCard.

(J Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i sekeboksen og velg deretter det viste ikonet.

(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klikk startknappen, og velg deretter Alle programmer eller Programmer > NewSoft > Presto! BizCard.

J Mac OSX
Velg Ga > Programmer > Presto! BizCard.

“* BizCard - [ XXXXX.mdb] — [m] x
Eile Edit View Card Help
] : "
=SSR R RS :
Browse 0/0 N Category | Al -
v
Name Company | g
AL
Front
SRRt
< >

3. Klikk =% -ikonet gverst til venstre i vinduet.

Epson Scan 2-vinduet apnes.

4. Angi hvert element i Epson Scan 2-vinduet og skann.

Visittkortet blir skannet og konvertert til redigerbar tekst i Presto! BizCard-vinduet.
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Relatert informasjon

= “Presto! BizCard” pa side 18

= “Spesifikasjoner for originaler og plassering av originaler” pa side 24
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Nettverksinnstillinger

Nettverkstilkoblingstyper

Wi-Fi-tilkobling

Koble skanneren og datamaskinen eller smartenheten til tilgangspunktet. Dette er den vanlige tilkoblingsmetoden
for hjemme- eller kontornettverkt der datamaskiner er koblet til Wi-Fi gjennom tilgangspunktet.

)

1)
D)
@ N

===

Relatert informasjon

= “Koble til en datamaskin” pa side 81

= “Koble til en smartenhet” pa side 83

= “Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet” pa side 83

Tilkobling med AP-modus

Bruk denne tilkoblingsmetoden nér du ikke bruker Wi-Fi hjemme eller pa kontoret, eller nér du vil koble
skanneren direkte til smartenheten. I denne modusen fungerer skanneren som et tilgangspunkt og du kan koble
opptil fire enheter til skanneren uten & bruke et vanlig tilgangspunkt. Enheter som er koblet direkte til skanneren
kan imidlertid ikke kommunisere med hverandre gjennom skanneren.
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Merknad:
AP-modus er en tilkoblingsmetode som er designet til d erstatte Ad hoc-modus.

7

—/

2

| )))
)
))

Relatert informasjon
= “Angi innstillinger for AP-modus” pé side 92
= “Konfigurere innstillinger for AP-modus med en trykknapp” pa side 94

Koble til en datamaskin

Vi anbefaler & bruke installasjonsprogrammet for a koble skanneren til en datamaskin. Du kan kjore
installasjonsprogrammet med en av folgende metoder.

(J Konfigurere fra nettstedet
Apne den folgende nettsiden og tast inn produktnavnet.

http://epson.sn

Ga til Oppsett og klikk s& Last ned i last ned og koble til-delen. Klikk eller dobbelklikk den nedlastede filen for
a kjore installasjonsprogrammet. Folg instruksjonene pa skjermen.

(J Konfigurere med programvaredisken (bare for modellene som kommer med en programvaredisk og brukere
med datamaskiner med diskstasjon.)

Sett programvaredisken inn i datamaskinen og folg sd instruksjonene pé skjermen.
Velge tilkoblingsmetodene

Folg instruksjonene pa skjermen til den folgende skjermen vises og velg sa metoden du vil koble skanneren til
datamaskinen.
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J Windows
Velg tilkoblingstypen og klikk sa Neste.

ing your
Wi-Fi Connection
- License Agreemen — 1 :
e, Ezlahishes 8 wirdess connacion will B E J_ i [ E
- St Chack
USB conneclion
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Cancel | Back Hesl
d MacOS X
Velg tilkoblingstypen.
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USE Wired Connection
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(%) Cancel @ Additional Computer

Lt

Folg instruksjonene pa skjermen. Den nedvendige programvaren er installert.
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Koble til en smartenhet

Du kan bruke skanneren fra en smartenhet nar du kobler skanneren til samme Wi-Fi-nettverk (SSID) som
smartenheten. For & bruke skanneren fra en smartenhet, ma du konfigurere fra Epson DocumentScan.

Merknad:
A Dersom du vil koble en datamaskin eller en smartenhet til skanneren samtidig, anbefaler vi at du kobler til datamaskinen
forst.

A Du kan installere Epson DocumentScan fra App Store eller Google Play.

Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet

Du kan angi nettverksinnstillinger fra skannerens kontrollpanel. Etter du kobler skanneren til nettverket, kobler til
skanneren fra enheten du vil bruke (datamaskin, smarttelefon, nettbrett og sa videre.)

Utfgre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp

Du kan konfigurere et Wi-Fi-nettverkt automatisk ved & trykke en knapp pé tilgangspunktet. Du kan konfigurere
med denne metoden hvis folgende betingelser er oppfylt.

[ Tilgangspunktet er kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup).
(d Den néaveerende Wi-Fi-tilkoblingen ble etablert ved a trykke en knapp pa tilgangspunktet.

Merknad:
Hvis du ikke finner knappen eller du konfigurerer med programvaren, kan du se dokumentasjonen som folger med
tilgangspunktet.

IO

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren pé skanneren til
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2. Sl pa skanneren.

° . —
Du ma vente til skanneren er klar og =

lysene pa skanneren blinker samtidig.

3. Hold nede @>-knappen pé skanneren i minst tre sekunder.

=
Du ma vente til Klar- og % -lysene pa skanneren blinker vekselvis.
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4. Hold inn [WPS]-knappen pa tilgangspunktet til sikkerhetslyset blinker.

s
0

Nér Klar- og = -lysene pa skanneren lyser stabilt, har tilkoblingen blitt etablert. Dette kan ta noen minutter.

Merknad:
(A Hvis du ikke vet hvor [WPS]-knappen er, eller om det ikke er noen knapper pa tilgangspunktet, kan du se
dokumentasjonen som folger med tilgangspunktet for detaljer.

[ Tilkobling mislykkes ndr !-lyset slds pd. Omstart skanneren og tilgangspunktet, flytt dem ncermere hverandre, og prov

nettverksinnstillingene igjen.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62
= “Nettverksproblemer” pa side 124

Utfgre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med PIN-kode (WPS)

Du kan koble deg til et tilgangspunkt med en PIN-kode. Du kan bruke denne metoden for 4 konfigurere hvis et
tilgangspunkt er i stand til WPS (Wi-Fi Protected Setup). Bruk en datamaskin for 4 angi en PIN-kode til
tilgangspunktet.
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1. Sett tilkoblingsmodusbryteren pa skanneren til AP,

Merknad:

—
Selv om PIN-kode-metoden konfigurerer skanneren for tradlost nettverk, ma du sette tilkoblingsmodus-bryteren i -AP-
stilling i dette trinnet.

2. Hold nede @>-knappen pa skanneren og sla den pa.

>

Fortsett & holde nede @>-knappen inntil Klar- og %" -lysene pa skanneren blinker vekselvis.

3. Bruk datamaskinen til & angi PIN-koden (et tall pa atte siffer) pa etiketten pa undersiden av skanneren inn i
tilgangspunktet innen to minutter.

Nar Klar- og /é?\\—lysene pa skanneren lyser stabilt, er tradles konfigurasjon fullfert.
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Merknad:
Se dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet for detaljer om hvordan du angir en PIN-kode.

4. Sla av skanneren.

IO

5. Sett tilkolingsmodus pé skanneren til 2", og slé deretter pa skanneren.

s
o

Nar Klar- og = -lysene pa skanneren lyser stabilt, har tilkoblingen blitt etablert.

Merknad:

Tilkobling mislykkes ndr !—lyset slas pa. Omstart skanneren og tilgangspunktet, flytt dem ncermere hverandre, og prov

nettverksinnstillingene igjen.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62
= “Nettverksproblemer” pa side 124
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Konfigurere tradlgse innstillinger ved a bruke EpsonNet Config

Du kan bruke EpsonNet Config til & koble skanneren til et tradlest nettverk. Koble skanneren til datamaskinen ved
a bruke en AP-modus forst, for & registrere de tradlese nettverksinnstinllingene for skanneren. Star deretter
skanneren pa nytt i tradlest nettverk-modus for & koble den til det trilgse nettverket.

Kontroller folgende innstillinger for du starter.

[d EpsonNet Config er installert pa datamaskinen. Hvis den ikke er installert, installerer du den fra programvare-
CD-en eller laster den ned fra folgende nettside.

http://epson.sn > Oppsett > Last ned
(d Skanneren og datamaskinen slar seg pa og kobles til tilkobling med AP-modus.

Merknad:
Hvis du bruker iOS- eller Android-enheter, kan du bruke Epson DocumentScan for a koble til skanneren pd det tradlpse
nettverket.

1. Apne EpsonNet Config pi datamaskinen.
([ Windows 10
Klikk Start-knappen og velg Alle apper > EpsonNet > EpsonNet Config VX > EpsonNet Config.
(J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Angi programvarens navn i sekeboksen og velg deretter det viste ikonet.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer (eller Programmer) > EpsonNet > EpsonNet Config VX >
EpsonNet Config.

1 Mac OS X
Velg Ga > Programmer > EPSON Software > EpsonNet > EpsonNet Config VX > EpsonNet Config.

Merknad:
Der «X» er programvareversjon.
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2.

3.

Nettverksinnstillinger

Velg skanneren fra listen, og trykk pa Configuration.

G Epsonbier Config =
Cence(l] Doplay(y) Tools(T] Help(H)

e= EpsonNet EPSON

IR NN O NEE K N Binchess AN

Start configuring the devioe. Rieady

Velg Network Interface > Network > Basic (Wireless).

Cossumcalon Meds |Simply AP P -

Fahz

LY A o s B e B s e}
I Pionbn il # Bl ] T

TORIP
B
Bt (1] 1
Bagic (IPvE] 2 Sacwily
DHE
DNS (TPed)
e WA Settings
LLMNR
EHMP
Blamec
=) AR SaCting]
Administrator Info

Fassword
] " '

WP A-FRELAES Crenasied
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Nettverksinnstillinger

4. Gjor de nedvendige innstillingene for tradles tilkobling.

Dewice Properties

Hetwork [nterfsoe -
= Irdgrmstion
B
Wirshss
Nebwork
Buscia [vrisheda)
Dataibed [Weingds
TORIP
Blassc
B (1) 1
Biessic {1PE] 2
DS
DS (IRt
1
LLMENR
ZHMP
Blads
= Adirnatraler Satting
Administrabor Tndoe

Faissword ak
] " ¥

Dav o Comoas

Comimnal ik Mods

Samturrty
Seouriy Level

WP Satlings

PSE [Fre-ghared Eeyl

Resgribir PR [Fré—ibared Kiy)

Fh akbuttre -

HEEKARA KN AN AN AN

Element

Innstillinger

Communication Mode

Angi som Infrastructure

SSID

Angi SSID for tilgangspunktet du gnsker & koble til.

Security Level

Angi sikkerhetsnivaet for tradlgstilkoblingen.

WEP Settings
WPA Settings

Angi passord for tradlgstilkoblingen.

Merknad:
[ Angi ytterligere skanneinnstillinger ved behov.

(d Hvis du ikke kjenner til sikkerhetsinnstillingene for tilgangspunktet, kan du se dokumentasjonen som fulgte med

tilgangspunktet, eller kontakte nettverksadministratoren.
5. Klikk pa Transmit.

6. Avslutt EpsonNet Config.
Klikk pa Device og klikk s& Quit.
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Nettverksinnstillinger

7. Sla av skanneren.

8. Koble datamaskinen til tradlgst nettverk.

9. Sett tilkoblingsmodusbryteren pa skanneren til =,
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Nettverksinnstillinger

10. Sla pa skanneren.

IO

-lysene pé skanneren lyser stabilt, har tilkoblingen blitt etablert.

Nér Klar- og

Relatert informasjon

= “Angi innstillinger for AP-modus” pa side 92
= “Grunnleggende skanning” pa side 51

= “Avansert skanning” pa side 62

= “Nettverksproblemer” pa side 124

Angi innstillinger for AP-modus

Denne metoden lar deg koble skanneren direkte til enheter uten et tilgangspunkt. Skanneren fungerer som et
tilgangspunkt.

n Forsiktighetsregel:

Nar du kobler til fra en datamaskin eller smartenhet til skanneren med tilkobling i AP-modus, blir skanneren koblet
til samme Wi-Fi-nettverk (SSID) som datamaskinen eller smartenheten og kommunikasjon blir etablert mellom
dem. Siden datamaskinen eller smartenheten blir automatisk koblet til andre Wi-Fi-nettverk den kan kobles til hvis
skanneren er sldtt av, blir den ikke koblet til det tidligere Wi-Fi-nettverket igjen hvis skanneren blir sldtt pa. Koble til
skannerens SSID i AP-modus fra datamaskinen eller smartenheten igjen. Hvis du ikke vil koble til hver gang du slar
skanneren pa eller av, anbefaler vi d bruke et Wi-Fi-nettverk ved d koble skanneren til et tilgangspunkt.
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Nettverksinnstillinger

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren pa skanneren til AP,

2. Sla pa skanneren.

=
o

Du mé vente til Klar- og = -lysene forblir pa.

3. Koble fra smartenheten eller datamaskinen til skanneren med skannerens SSID og passord.

Merknad:
(A Du kan sjekke SSID og passord pa etiketten som er festet pd undersiden av skanneren.

1 Se dokumentasjonen som folger med smartenheten eller datamaskinen for bruksanvisning.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62

= “Nettverksproblemer” pa side 124
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Nettverksinnstillinger

Konfigurere innstillinger for AP-modus med en trykknapp

Du kan konfigurere AP-modus ved a trykke pda WPS-trykknappen eller ved a bruke WPS-funksjonen dersom
enheten stotter denne metoden.

Merknad:
[d For du kobler skanneren til nettverket, ma du kontrollere at enheten stotter WPS-funksjonen.

[ Se dokumentasjonen som folger med smartenheten eller datamaskinen for bruksanvisning.

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren pa skanneren til “ZAP.

2. Sla pa skanneren.

=
o

Du mé vente til Klar- og = -lysene forblir pa.
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Nettverksinnstillinger

3. Hold inne @>-knappen pé skanneren i minst tre sekunder, til Klar- og =

vekselvis.

-lysene pé skanneren blinker

~

=
o

Skanneren gé i ventemodus for WPS-tilkobling i to minutter, og Klar- og “" -lysene forblir pa.

4. Paenheten du vil koble skanneren til, trykker du WPS-knappen eller starter WPS-funksjonen.
Du maé fullfere dette trinnet innen ca. to minutter. Ellers vil ventemodus-status for WPS-tilkobling avbrytes.

Merknad:
Se dokumentasjonen som folger med smartenheten eller datamaskinen for bruksanvisning.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende skanning” pa side 51
= “Avansert skanning” pa side 62

= “Nettverksproblemer” pa side 124

Sjekke nettverkstatus med nettverkslys

Du kan sjekke status for nettverkstilkobling med nettverkslyset pa skannerens kontrollpanel.
Relatert informasjon

= “Knapper og lys” pa side 15
= “Feilindikatorer” pa side 16
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Nettverksinnstillinger

Bytte ut eller legge til nye tilgangspunkter

Dersom SSID endres pa grunn av utskiftning av et tilgangspunkt, eller et tilgangspunkt legges til og et nytt
nettverksmiljo etableres, ma du angi Wi-Fi-innstillingene pa nytt.

Relatert informasjon

= “Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin” pé side 96

Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin

Bruke installasjonsprogrammet og konfigurere igjen med en annen tilkoblingsmetode.
(J Konfigurere fra nettstedet

Apne den folgende nettsiden og tast inn produktnavnet.

http://epson.sn

Ga til Oppsett og klikk sa Last ned i last ned og koble til-delen. Klikk eller dobbelklikk den nedlastede filen for
a kjore installasjonsprogrammet. Folg instruksjonene pé skjermen.

[J Konfigurere med programvaredisken (bare for modellene som kommer med en programvaredisk og brukere
med datamaskiner med diskstasjon.)

Sett programvaredisken inn i datamaskinen og folg si instruksjonene pé skjermen.

Velge Endre tilkoblingsmetodene
Folg instruksjonene pa skjermen til folgende skjerm vises.

[d Windows
Velg Endre eller tilbakestill tilkoblingsmetode pa Velg programvareinstallering-skjermen og klikk s& Neste.

B et b [0 Series] = i
i Slart Selup Select Software Installation
Licensa Agreamant . Re-install the essential soffwane
Sedact this by re-mstal software and change the
connechon sefings.
Symiam Che

Install application software

- E Sedact this b inshall additional Epsan printing and scanmning
applicabons

[ s aom S elie — Change of re-sel the connection method

—_—

| 'é_'la Seldact this if the netwark anmvironmant hias changsd because of
repiacament of Mg access point or i you want o change or re-sel

At (& Lat,
Era the connestion method between the and comguter.

Fimish

Setup Complate
Cancal Back
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Nettverksinnstillinger

J Mac OS X

Velg hvordan du vil koble skanneren til datamaskinen.

" AT e EPSON

Connection Type

Please select the connection Type you sant i Wi-Fi Network Connection
21 LD Pram Ihe options on the fght,

Selery this if you wiid b ks 0 weekels
CIMeC N B g prodent

@ USE Wired Cannection

Srlery hin il you &w LNirg @ Wngis oo puEr
Tty arg conmecting with g UH cable

{}:} Additsnal Compuber

Gjenopprette nettverksinnstillingene fra
kontrollpanelet

Du kan gjenopprette alle nettverksinnstillinger til standardene.

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren pé skanneren til =,
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Nettverksinnstillinger

2. Hold nede @>-knappen pa skanneren og sla den pa.

S
0

Fortsett & holde nede @>-knappen inntil Klar- og -lysene pa skanneren blinker vekselvis.

3. Sl av skanneren.
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Vedlikehold

Vedlikehold

Rengjore utsiden av skanneren

Tork av eventuelle flekker pé kabinettet med en terr klut eller en klut fuktet med mildt rengjeringsmiddel og vann.

n Forsiktighetsregel:

1 Bruk aldri alkohol, fortynningsmidler eller etsende losemidler til 4 rengjore skanneren. Misdannelse eller
misfaring kan oppstd.

[ Ikke la vann tre inn i produktet. Dette kan fordrsake en funksjonssvikt.

[ Ikke dpne skannerkabinettet.

1. Trykk Q) -knappen for a sla av skanneren.
2. Koble stremadapteren fra skanneren.

3. Rengjor kabinettet med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel og vann.

Rengjore innsiden av skanneren

Etter a ha brukt skanneren en stund, kan papir og romstev pa rulleren eller glassdelen pa innsiden av skanneren
forarsake problemer med papirmating eller kvalitet av skannede bilder. I slike tilfeller ma du rengjore innsiden pa
skanneren med en myk klut eller en klut fuktet med vann.

Forsiktighetsregel:

1 Bruk aldri alkohol, fortynningsmidler eller etsende losemidler til 4 rengjore skanneren. Misdannelse eller
misfaring kan oppstd.

1 Spray aldri veesker eller smoremiddel pa skanneren. Skade pd utstyr eller kretser kan fordrsake unormal drift.

1 Ikke dpne skannerkabinettet.

1. Trykk Q) -knappen for a sla av skanneren.

2. Koble stramadapteren fra skanneren.
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Vedlikehold

3. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra ¥ -merket for 4 &pne det.

Klut.

Forsiktighetsregel:
[ Ikke pdfor for mye kraft pa glassoverflaten.
[ Tkke bruk en berste eller et hardt verktoy. Eventuelle skraper pa glasset kan pavirke skannekvaliteten.

[ Ikke spray rengjoringsmiddel direkte pa glassoverflaten.
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Vedlikehold

5. Hold i krokene pa begge sider av separasjonsrullen for & fjerne det.

6. Tork av eventuelle flekker pé separasjonsrullen med en myk klut.

[
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Vedlikehold

onsrullen inn i fordypningen i hoveddelen for & montere den.

=

Ve
o A —
%/%%; i : .
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Vedlikehold

9. Fjern oppsamlingsrullen.

10. Tork av eventuelle flekker pa oppsamlingsrullen med en myk klut.

11. Gli oppsamlingsrullen til venstre og sett den inn i metallaksen i hoveddelen.

L

I

)
L =TT
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Vedlikehold

12. Sett pa lokket pa oppsamlingsrullen.

13. Sett inn stromadapteren og sl sa pa skanneren.

14. Trykk pa @—knappen i mer enn to sekunder mens du apner skannerdekselet. Rullene nederst og pa utsporet
beveger seg et kort oyeblikk og s& gar skanneren inn i rengjeringsmodus. Rullene roterer litt hver gang du

trykker <7-knappen. Trykk @-knappen for a bevege rullene og tork sa av overflaten av rullene med en myk
klut. Gjenta disse trinnene flere ganger.
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Vedlikehold

A Forsiktig:

Veer forsiktig si hendene dine eller hdret ditt ikke setter seg fast i mekanismen mens du opererer rullen. Dette
kan fordrsake en ulykke.

15. Dra kanten pa skannerlokket bestemt fra W -merket for & lukke det.

Skanneren gér ut av rengjeringsmodus.

Relatert informasjon

= “Oppsamlingsruller-koder” pé side 19
= “Separasjonsrull-koder” pa side 19

Bytte ut forbruksvarer

Oppsamlingsrulleren og separasjonsrulleren mé byttes ut nar antall skanninger overskrider livssyklusen til rullene.
Nar en utskiftningsmelding vises pa datamaskinen, méa du felge trinnene nedenfor for & bytte det ut og tilbakestill
skannernummeret ved & bruke Epson 2 Utility.

A: oppsamlingsrull, B: separasjonsrull

Erstatte oppsamlingsrullen

1. Trykk Q) -knappen for a sla av skanneren.

2. Koble stremadapteren fra skanneren.
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Vedlikehold

3. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra ¥ -merket for 4 &pne det.

)\

\ N

NZ

4. Fjern lokket pa oppsamlingsrullen.
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5. Fjern oppsamlingsrullen.

Merknad:

Vedlikehold

Avhend brukt oppsamlingsrull i henhold til lokale regler og bestemmelser. Ikke demonter dem.

6.

]

i

H

\—

J L

Gli den nye oppsamlingsrullen til venstre og sett den inn i metallaksen i hoveddelen.
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Vedlikehold

7. Sett pa lokket pa oppsamlingsrullen.

n Forsiktighetsregel:

Kontroller at oppsamlingsrullene er riktig montert hvis det er vanskelig d lukke dekselet.

8. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra ¥ -merket for & lukke det.
9. Sett inn stromadapteren og sld s& pa skanneren.

10. Tilbakestill skannenummeret med Epson Scan 2 Utility.

Erstatte separasjonsrullen

1. Trykk Q) -knappen for & sla av skanneren.

2. Koble stremadapteren fra skanneren.
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Vedlikehold

3. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra ¥ -merket for 4 &pne det.

Merknad:
Avhend brukt separasjonsrull i henhold til lokale regler og bestemmelser. Ikke demonter dem.
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Vedlikehold

5. Sett den nye separasjonsrullen inn i fordypningen i hoveddelen for & montere den.

6. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra ¥ -merket for & lukke det.
7. Sett inn stremadapteren og sla si pa skanneren.

8. Tilbakestill skannenummeret med Epson Scan 2 Utility.

Tilbakestille antall skanner

Tilbakestill antall skanner ved a bruke Epson Scan 2 Utility etter du bytter ut oppsamlingsrullen eller
separasjonsrullen.

1. Sla pa skanneren.

2. Start Epson Scan 2 Utility.
(4 Windows 10
Klikk Start-knappen og velg Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
(d Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Start-skjerm > Apper > Epson > Epson Scan 2 Utility.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer (eller Programmer) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson
Scan 2 Utility.
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Vedlikehold

d MacOSX
Velg Ga > Programmer > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

3. Klikk Telleverk-fanen.

4. Klikk pa Tilbakestill for oppsamlingsrullen eller separasjonsrullen.

[E} Epson Scan 2 Utility *

Scanner : | EPSON XXX v

Information Counter  Power Save Adjustments Other

Scan Counter
Scanner Glass :
ADF @
Single-Sided :
Double-Sided :
Carrier Sheet :
Card Slot :

Paper Jam :

Mo Information
000K

XXXXX

KX

Mo Information
XXX

XX

Double Feed @ XX

Pickup Roller
Mumber of Scans @ XXXXXX Reset
Life Cycle @ 30000

Separation Pad
Mumber of Scans @ XXXXX Reset
Life Cycle :  30000(

@

Relatert informasjon

= “Oppsamlingsruller-koder” pd side 19
= “Separasjonsrull-koder” pa side 19

Energisparing

Du kan spare energi ved & bruke hvilemodus eller auto strem av-modus nar ingen operasjoner blir utfert av
skanneren. Du kan angi tidsperioden for skanneren gar inn i hvilemodus og slar seg av automatisk. @kning vil
pavirke produktets energieffektivitet. Tenk pa miljeet for du gjer endringer.
1. Start Epson Scan 2 Utility.
(d Windows 10
Klikk Start-knappen og velg Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Start-skjerm > Apper > Epson > Epson Scan 2 Utility.

111



Brukerhandbok

Vedlikehold

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer (eller Programmer) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson
Scan 2 Utility.

J Mac OS X
Velg Ga > Programmer > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Klikk Stremsparing-fanen.

3. Angi Hvilemodustimer (minutter) eller Utkoblingstimer (minutter), og klikk s Angi.

Epson Scan 2 Utility W

Scanner : | EPSON XX0XXX v

Information Counter Power Save  Adjustments Other

Sleep Timer {minutes) : :

Power Off Timer (minutes)

AC power or AC adapter : | XX w |

Battery or USB power : | XX w |

Set

@

Baere skanneren

Nar du mé baere eller transportere skanneren for & flytte eller reparere den, mé du felge trinnene under for a pakke
skanneren.

A Forsiktig:

[ Kraftige stot kan odelegge skanneren.

1 Ikke utsett skanneren for direkte sollys eller oppbevar den i ncerheten av ovnet, i omrdder med hoye
omgivelsestemperaturer — slik som inne i en bil — ogsd videre. Varmen kan fore til at skannerens fasong endres.

1 Vi anbefaler at du transporterer skanneren som hdndbagasje pa flyet. Kontakt flyselskapet for d sjekke om du
kan ta med deg enheten ombord i flyet. Avhengig av behandlingen den fir pa flyplassen, kan skanneren ta skade
av kraftige stot.
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Vedlikehold

Trykk Q) -knappen for 4 sld av skanneren.

—

2. Koble stramadapteren fra skanneren.

w

Fjern USB-kabelen.

L

Oppbevar innskuft-forlengelsen for a lukke innskuffen.

5. Nar du transporterer skanneren, bruker du emballasjen som fulgte med skanneren til & pakke skanneren ned
igjen i originalesken eller en solid eske.

Oppdatere programmer og fastvare

Du kan bli kvitt visse problemer og forbedre eller legge til funksjoner ved & oppdatere programmene og fastvaren.
Forsikre deg om at du bruker den seneste versjonen av programmene og fastvaren.

1. Kontroller at skanneren og datamaskinen er koblet sammen, og at datamaskinen er koblet til Internett.

2. Start EPSON Software Updater, og oppdater programmene eller fastvaren.
Merknad:

Windows Server-operativsystem stottes ikke.

d Windows 10
Klikk Start-knappen og velg Alle apper > Epson Software > EPSON Software Updater.

(d Windows 8.1/Windows 8

Angi navnet pa programmet i sek-perlen, og velg ikonet som vises.
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Vedlikehold

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk Start-knappen og sé velger du Alle programmer eller Programmer > Epson Software > EPSON
Software Updater.

J Mac OS X
Velg Finder > Ga > Programmer > Epson Software > EPSON Software Updater.

Forsiktighetsregel:

Ikke sla av datamaskinen eller skanneren under oppdatering.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil oppdatere i listen, kan du ikke oppdatere ved hjelp av EPSON Software Updater. Se
etter seneste versjoner av programmene pd Epsons lokale nettside.

http://www.epson.com
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Problemlgsning

Problemlgsning

Problemer med skanneren

Skannerlys indikerer en feil

Sjekk folgende hvis skannerlysene indikerer en feil.
[ Serg for at ingen originaler sitter fast i skanneren.
[d Ved mating av flere originaler, ma du d4pne ADF-dekselet og fjerne originalene. Lukk sa ADF-dekselet.
[ Serg for at skannerdekselet er lukket.
[ Serg for at skanneren er riktig koblet til datamaskinen.

Hvis det har oppstatt en feil med Wi-Fi-tilkobling, ma du sjekke innstillingene for Wi-Fi-tilkoblingen.
(J Se til at Epson Scan 2 er installert riktig.

(J Hvis fastvareoppdateringen mislykkes og skanneren gér inn i gjenopprettelsesmodus, ma du oppdatere
fastvaren igjen med en USB-tilkobling.

Serg ogsa for at stromadapteren er koblet til skanneren.

(1 Sla av skanneren og sld den pa igjen. Hvis dette ikke lgser problemet, kan skanneren ha en funksjonssvikt eller
lyskilden i skannerenheten ma muligens byttes ut. Kontakt forhandleren.

Relatert informasjon

= “Feilindikatorer” pa side 16

Skanneren blir ikke slatt pa

[d Koble stremadapteren til skanneren.

(d Ved bruk av stremadapter ma du serge for at den er ordentlig koblet til skanneren og et stremuttak.

Kontroller ogsé at stremuttaket fungerer som det skal. Koble en annen enhet til stremuttaket og sjekk at du kan
sla den pa.

[ For a bruke skanneren med flatt batteri og uten stremadapter, gjor du felgende.

(J Bruk USB 3.0 (SuperSpeed)-porten. Du kan ikke bruke USB 2.0 (Hi-Speed)-porten eller USB 1.1-port til a
drive skanneren pa USB-strom.

J Bruk USB-kabelen som fulgte med skanneren.

[J Koble skanneren direkte til datamaskinens USB-port. Skanneren fungerer kanskje ikke slik den skal hvis den
er koblet til datamaskinen via en eller flere USB-hubber.

(J Hvis skanneren brukes med lavt batteri eller ved hoye temperaturer, vil den ikke sla seg pa. Bruk skanneren
innen temperaturomrade for drift.
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Problemlgsning

Skanneren slar seg av nar den drives pa batteristram

[d Koble stremadapteren til skanneren.

(J Bruk skanneren innen temperaturomrade for drift. Skanneren kan sl seg av plutselig i lave eller hoye
temperaturer.

1 Stremsparing-innstillinger kan stilles inn i Epson Scan 2 Utility.

Start Epson Scan 2 Utility, velg Stromsparing-fanen og kontroller innstillingene. For & starte Epson Scan 2
Utility, se folgende for detaljer.

d Windows 10

Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 Utility.
1 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Angi programvarens navn i spkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan
2 Utility.

d Mac OSX
Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

Skanneren slar seg ikke av nar den drives pa batteristrem

Serg for at stromadapteren og USB-kabelen er koblet fra. Trykk s& pa reset-knappen pé undersiden av skanneren.

Problemer med oppstart av skanning

Kan ikke starte Epson Scan 2

[ Serg for at skanneren er riktig koblet til datamaskinen.

Hvis det har oppstatt en feil med Wi-Fi-tilkobling, ma du sjekke innstillingene for Wi-Fi-tilkoblingen.
[d Serg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til skanneren og datamaskinen.
(d Bruk USB-kabelen som fulgte med skanneren.

[J Pass pa at skanneren er slatt pa.
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[ Vent til statuslampen slutter a blinke, noe som indikerer at skanneren er klar til a skanne.

[J Koble skanneren direkte til datamaskinens USB-port. Skanneren fungerer kanskje ikke slik den skal hvis den er
koblet til datamaskinen via en eller flere USB-hubber.

(4 Hvis du bruker TWAIN-kompatible programmer, ma du kontrollere at riktig skanner er valgt som innstilling
for skanner eller kilde.

Riktig program starter ikke nar jeg trykker pa en skannerknapp

[ Serg for at skanneren er riktig koblet til datamaskinen.
[ Forsikre deg om at Epson Scan 2 og andre programmer er installert riktig.
[ Serg for at Document Capture Pro (Windows) eller Document Capture (Mac OS X) er riktig installert.

[ Sjekk at riktig innstilling er tilordnet skannerknappen i Document Capture Pro (Windows) eller Document
Capture (Mac OS X).

[d Nar du bruker en trddles tilkobling, kan du ikke kjore jobben som er tildelt en skannerknapp ved & trykke den,
fordi Document Capture Pro og Document Capture ikke stotter skanning fra knappen over tradles tilkobling.

For & starte skanningen ved & trykke pa knappen, apner du Epson Scan 2 pi datamaskinen for skanning.

Relatert informasjon

= “Skanning ved 4 bruke av en skannerknapp” pé side 60

Problemer med papirmating

Flere originaler mates inn

Dersom flere originaler mates inn, ma du apne skannerdekselet og fjerne originalene. Lukk s& skannerdekselet.
Prov det folgende om flere originaler mates inn ofte.

[ Serg for at antall ark du laster inn i ADF-en ikke overskrider lastekapasiteten.

Folgende informasjon oppgir standard lastekapasitet.
J Vanlig papir: 20

1 Visittkort: 6

1 Kvitteringer: 1
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(J For a mate stabler med originaler riktig, gli forkanten slik at den er i en vinkel for du laster dem inn i skanneren.

(d Dersom du laster inn originaler som ikke stottes, kan skanneren mate inn flere originaler samtidig.
(J Rengjer rullene pa innsiden av skanneren.
[J Reduser antall originaler som blir plassert om gangen.

(4 Bruk Modus for automatisk mating i Epson Scan 2 og skann originaler enkeltvis.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for originaler for skanning fra ADF” p4 side 24
= “Rengjore innsiden av skanneren” pa side 99
= “Skanne forskjellige storrelser eller originaltyper enkeltvis (Modus for automatisk mating)” pa side 62

= “Plassere originaler med standardstorrelse” pa side 30

Fjerne originaler som sitter fast fra skanneren

Dersom en original har satt seg fast i skanneren, kan du folge disse trinnene for a fjerne den.

Merknad:
Hvis stromadapteren kobles fra under skanning, vil skanneren stanse og en feil vises. Ikke koble fra stromadapteren under
skanning.

1. Fjern alle originaler som ligger i innskuffen.
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2. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra W -merket for & dpne det.

3. Fjern eventuelle originaler som ligger i skanneren forsiktig.

4. Drakanten pa skannerlokket bestemt fra W -merket for a lukke det.

119



Brukerhandbok

Problemlgsning

Originalene blir skitne

Rengjor innsiden av skanneren.

Relatert informasjon

= “Rengjore innsiden av skanneren” pa side 99

Skanningen tar lang tid

[J Hvis skanneren kjorer pa USB-stremforsyning, vil skannerens hastighet reduseres. Hvis du vil oke
skannehastigheten, kobler du en stremadapter til skanneren.

(J Hvis skanenren kjorer pa batteristrom og batterinivéet er lavt, vil skannehastigheten reduseres. Koble
stromadapteren til skanneren.

[d Nar opplesningen er hoy, kan skanning ta litt tid.

[J Datamaskiner med USB 3.0-porter (SuperSpeed) eller USB 2.0-porter (hoy hastighet) kan skanne raskere enn
de med USB 1.1-porter. Hvis du bruker en USB 3.0- eller USB 2.0-port sammen med skanneren, ma du
kontrollere at datamaskinen oppfyller systemkravene for operativsystemet.

[J Nar du bruker sikkerhetsprogramvare, ma du ekskludere TWAIN .log-filen fra kontroll eller angi TWAIN.log
som en skrivebeskyttet fil. For mer informasjon om sikkerhetsprogramvarens funksjoner, kan du se
hjelpavsnittet og annet som leveres med programvaren. TWAIN.log-filen lagres pa felgende plassering.

1 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\(brukarnamn)\AppData\Local\Temp

[ Windows XP:
C:\Documents and Settings\(brukernavn)\Local Settings\Temp

Problemer med skannede bilder

Skannet tekst eller bilder er uskarpe

[ Serg for at innmatingsvelgeren pa skanneren er riktig stilt inn. For a skanne originaler ved a bruke ADF, setter
du innmatingsvelgeren til @ (ADF)-skanneposisjon. For a skanne plastkort ved hjelp av kortsporet, setter du
innmatingsvelgeren til M (kort).

[J T Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sa Bildealternativ > Tekstforbedring.

(J I Epson Scan 2, nir Bildetype pa Hovedinnstillinger-fanen er satt til Svart-hvitt, justerer du Grenseverdi pa
Avanserte innstillinger-fanen. Nar du oker Grenseverdi, blir svart sterkere.

(J Dersom opplesningen er lav, kan du preve a oke opplesningen og sé skanne.

Rette linjer vises ved skanning fra ADF

[d Rengjor ADF.
Rette linjer kan vises pa bildet hvis soppel og skitt har kommet inn i ADF.
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[ Fjern alt seppel og skitt som fester seg til originalen.

Relatert informasjon

= “Rengjore innsiden av skanneren” pa side 99

Bildekvaliteten er ujevn

[d Dersom opplesningen er lav, kan du preve & eke opplesningen og sa skanne.

(J I Epson Scan 2 justerer du bildet med elementer i Avanserte innstillinger-fanen og sa skanner du.

Relatert informasjon

= “Still inn en opplesning som passer formaélet ved skanning” pd side 54

= “Bildejusteringsfunksjoner” pa side 63

Utvide eller forminske det skannede bildet

Nar du utvider eller forminsker det skannede bildet, kan du justere utvidelsesforhold ved & bruke Justeringer-
funksjonen i Epson Scan 2 Utility. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Windows.

Merknad:

Epson Scan 2 Utility er et program som folger med Epson Scan 2.

1. Start Epson Scan 2 Utility.

([ Windows 10
Klikk Start-knappen og velg Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

(d Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Angi navnet pa programmet i sek-perlen, og velg ikonet som vises.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan
2 Utility.

2. Velg Justeringer-fanen.
3. Bruk Utvidelse/sammentrekning for 4 justere utvidelsesforholdet for skannede bilder.

4. Klikk Angi for a bruke innstillingene for skanneren.

Forskyvning vises i bakgrunnen av bilder

Bilder pa baksiden av originalen kan vises pa det skannede bildet.

(d I Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sa justerer du Lysstyrke.

Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene i Hovedinnstillinger-fanen >
Bildetype eller andre innstillinger i Avanserte innstillinger-fanen.

(J I Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sa Bildealternativ > Tekstforbedring.
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Relatert informasjon

= “Lysstyrke” pa side 67
Du kan justere lysstyrken til bildet.

= “Tekstforbedring” pé side 66
Du kan gjore uskarpe bokstaver i originalen skarpe og tydelige. Du kan ogsa redusere forskyvninger eller
ujevnheter i bakgrunnen.

Moarémgnster (nettlignende skygger) vises

Huvis originalen er et utskrevet dokument, kan moarémenster (nettlignende skygger) vises pa det skannede bildet.

[J T Avanserte innstillinger-fanen i Epson Scan 2, angir du Derastrering.

b r'

=

(J Endre opplesning og skann sa pa nytt.

Relatert informasjon

= “Derastrering” pa side 65
Du kan fjerne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker om nar du skanner utskrevet papir slik som et
blad.

= “Still inn en opplesning som passer formaélet ved skanning” pd side 54

Kanten av originalen blir ikke skannet med automatisk oppdaging
av originalens storrelse

(d I Epson Scan 2, velger du Hovedinnstillinger-fanen og sé velger du Dokumentstorrelse > Innst.. I
Innstillinger for papirstorrelse-vinduet, justerer du Beskjeeringsmarg for storrelse "Automatisk".

(1 Avhengig av originalen, kan muligens ikke arealet til originalen oppdages riktig med bruk av Automatisk
registrering-funksjonen. Velg passende storrelse for originalen fra Dokumentstorrelse-listen.

Merknad:
Dersom storrelsen til originalen du vil skanne ikke er i listen, velger du Tilpass, og si oppretter du storrelsen manuelt.

Ved skanning av plastkort er bildet kurvet, skjevt, uferdig eller
inneholder linjer

Kortet kan ikke skannes riktig hvis det lastes inn skrétt eller til venstre eller hayre i kortsporet. Last inn plastkortet
rett og innenfor de hvite kantlinjene i kortsporet.
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Tekst blir ikke riktig gjenkjent ved lagring som en Sgkbar PDF

(d T Alternativer for bildeformat-vinduet i Epson Scan 2, mé du sjekke at Tekstsprak er riktig angitt i Tekst-
fanen.

[ Sjekk at originalene plasseres rett.
(J Bruk en original med klar tekst. Tekstgjenkjennelse kan avta for felgende originaltyper.
[ Originaler som har blitt kopiert en rekke ganger
[ Originaler mottatt via faks (ved lav opplesning)
J Originaler der mellomrommet mellom bokstaver eller linjer er for lite
[ Originaler med linjer eller understreking over teksten
(d Originaler med handskrevet tekst
[ Originaler med brett eller kroller

[d I Epson Scan 2, nir Bildetype p&d Hovedinnstillinger-fanen er satt til Svart-hvitt, justerer du Grenseverdi pa
Avanserte innstillinger-fanen. Nar du eker Grenseverdi, blir det svarte omradet storre.

(J I Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sa Bildealternativ > Tekstforbedring.

Relatert informasjon

= “Lagre som en Sokbar PDF” pd side 70

= “Tekstforbedring” pa side 66
Du kan gjore uskarpe bokstaver i originalen skarpe og tydelige. Du kan ogsé redusere forskyvninger eller
ujevnheter i bakgrunnen.

= “Grenseverdi” pa side 68
Du kan justere grensen for binaer monokrom (svart og hvitt). @k terskelen og det svarte omréadet blir sterre.
Senk terskelen og det hvite omradet blir sterre.

Kan ikke lgse problemer i det skannede bildet

Hvis du har prevd alle losningene og ikke har lgst problemet, kan du starte Epson Scan 2-innstillingene med Epson
Scan 2 Utility.

Merknad:

Epson Scan 2 Utility er et program som folger med Epson Scan 2.

1. Start Epson Scan 2 Utility.

([ Windows 10

Klikk Start-knappen og sé velger du Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 Utility.
(41 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Angi navnet pa programmet i sgk-perlen, og velg ikonet som vises.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan
2 Utility.

J Mac OS X
Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.
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2. Velg Annet-fanen.

3. Klikk Tilbakestill.

Merknad:
Dersom oppstart ikke loser problemet, md du avinstallere og reinstallere Epson Scan 2.

Nettverksproblemer

Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger

Sla av enhetene du vil koble til nettverket. Vent i omtrent 10 sekunder og sla sa pa enhetene i folgende rekkefolge:
tilgangspunkt, datamaskin eller smartenhet og sa skanner. Flytt skanneren og datamaskinen eller smartenheten
naermere tilgangspunktet for a hjelpe med radiobglgekommunikasjon, og prev sa a angi nettverksinnstillinger
igjen.

Kan ikke koble til fra enheter selv om nettverksinnstillinger ikke er noen
problemer

Hvis du ikke kan koble til fra datamaskinen eller smartenheten til skanneren selv om det ikke er noen problemer
med nettverksinnstillingene for skanneren, kan du se det folgende.

(d Nar du bruker flere tilgangspunkter samtidig, kan du muligens ikke bruke skanneren fra datamaskinen eller
smartenheten, avhengig av innstillingene til tilgangspunktet. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme
tilgangspunkt som skanneren.
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[d Du kan muligens ikke koble til tilgangspunktet nar tilgangspunktet har flere SSID-er og enheter er koblet til
forskjellige SSID-er pa samme tilgangspunkt. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID som
skanneren.

7 ~ 7
N SSIDT:XXXXX-G1 & N SSIDTXXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
= 7 -> =
,-\ 7
S S
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

[ Et tilgangspunkt som er kompatibelt med bade IEEE 802.11a og IEEE 802.11g har SSID-er p4 2,4 GHz og 5
GHz. Hvis du kobler datamaskinen eller smartenheten til en SSID péa 5 GHz, kan du ikke koble til skanneren da
skanneren bare stotter kommunikasjon over 2,4 GHz. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID
som skanneren.

\m
\)

=
N 5GHz  SSID:XXXXX_A N
= 2.4GHz SSID:XXXXX_G = 2.4GHz SSID:XXXXX_G

H

N
b

\\\

)

~—
)
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SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[ De fleste tilgangspunktene har en funksjon for personvernskilling som blokkerer kommunikasjon mellom
tilkoblede enheter. Hvis du ikke kan kommunisere mellom skanneren og datamaskinen selv om enhetene og
tilgangspunktet er koblet til samme nettverk, ma du deaktivere personvernskillingen pa tilgangspunktet. Se
bruksanvisningen som fulgte med tilgangspunktet for mer informasjon.
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Relatert informasjon

= “Sjekke SSID som er koblet til skanneren” pa side 126
= “Sjekke SSID for datamaskinen” pa side 126

Sjekke SSID som er koblet til skanneren

Du kan sjekke tilkoblet SSID i EpsonNet Config.

Og du kan sjekke SSID og passord for selve skanneren pa etiketten som er festet pa undersiden av skanneren. Disse
brukes nir du kobler skanneren til med tilkobling i AP-modus.

Relatert informasjon

= “EpsonNet Config” pé side 18

Sjekke SSID for datamaskinen

Windows

Velg Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter.

23 Metwork and Sharing Center - o lEN|
(4 = T % » Control Panel » Metwork and Inbemet + Netwark and Sharng Cenler

Fle Edit View look Heyp

Co View your basic netwerk infermation and set up connections
Control Panel Home

View your active networks
Change sdapter settings
Change advanced sharing Hetwark
settings Private netwark

HomeGiroup:  Joined
Connectiens: il Wi-Fi  (XXXXXXXX)

Change your rebworkng setlngs

dgi Setupane

= Selup s brosdb,

=¥ Troubleshoot problems

Diagnase and repair network problems, ar get troubleshaating infarmation.

Mac OS X

Klikk Wi-Fi-ikonet gverst pa skjermen til datamaskinen. En liste over SSID-er vises og den tilkoblede SSID-en
angis med et kontrollmerke.

D 54% (4

Turn Wi-Fi Off

o O =

DDDDDERDDE
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Skanneren kan plutselig ikke skanne over en
nettverktilkobling

[J Nar du har endret tilgangspunkt eller leverander, kan du preve a angi nettverksinnstillinger for skanneren igjen.
Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID som skanneren.

[ Sla av enhetene du vil koble til nettverket. Vent i omtrent 10 sekunder og sla sa pa enhetene i folgende
rekkefolge: tilgangspunkt, datamaskin eller smartenhet og sa skanner. Flytt skanneren og datamaskinen eller
smartenheten narmere tilgangspunktet for a hjelpe med radiobelgekommunikasjon, og prev sa a angi
nettverksinnstillinger igjen.

[J Prov & dpne hvilken som helst nettside fra datamaskinen for a serge for at datamaskinens nettverksinnstillinger
er riktige. Hvis du ikke kan apne noen nettsider, er det et problem pa datamaskinen. Se bruksanvisningen som
fulgte med datamaskinen for mer informasjon.

[ Sjekk at nettverksinnstillingen er riktige i Epson Scan 2 Utility.

[d Nar du skanner med skanneknappen, mé du serge for a starte Epson Scan 2 pa datamaskinen for du trykker pa
skannerknappen.

Relatert informasjon

= “Sjekke SSID som er koblet til skanneren” pa side 126

= “Sjekke SSID for datamaskinen” pa side 126

= “Kan ikke koble til fra enheter selv om nettverksinnstillinger ikke er noen problemer” pa side 124

= “Skanne ved hjelp av Epson Scan 2” pa side 51

Skanneren kunne plutselig ikke skanne — USB

[ Serg for at tilkoblingsmodus-bryteren er satt til .'%’

[J Koble USB-kabelen fra datamaskinen. Hoyreklikk skannerikonet som vises pa datamaskinen og velg sa Fjern
enhet. Koble USB-kabelen til datamaskinen og prev en preveskann. Konfigurasjonen er fullfert hvis skanning
er mulig.

(d Konfigurer USB-tilkoblingen pa nytt ved & folge trinnene i [Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin] i
denne handboken.

Relatert informasjon

= “Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin” pé side 96

Avinstallering og installering av programmer

Avinstallere programmene

Du ma kanskje avinstallere og deretter installere programmene pa nytt for a lese visse problemer eller hvis du
oppgraderer operativsystemet. Logg pa datamaskinen som en administrator. Tast inn administratorpassordet hvis
datamaskinen ber deg om det.
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Avinstallere programmene for Windows

1.

Avslutt alle programmer som kjorer.
Koble skanneren fra datamaskinen.

Apne kontrollpanelet:
([ Windows 10
Hoyreklikk Start-knappen eller trykk og hold den og velg Kontrollpanel.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Velg Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klikk startknappen, og velg Kontrollpanel.

Apne Avinstallere et program (eller Legg til eller fijerne programmer):

(1 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Velg Avinstaller et program i Programmer.
J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klikk Legg til eller fjerne programmer.

Velg programmet du ensker a avinstallere.

Avinstallere programmene:

(d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikk Avinstaller/Endre eller Avinstaller.
[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klikk Endre/Fjern eller Fjern.

Merknad:
Hvis brukerkontovinduet vises, klikk fortsett.

Folg instruksjonene pa skjermen.

Merknad:
Du kan se en melding som ber deg om d starte datamaskinen pa nytt. Hvis det vises, kontrollerer du at Jeg vil starte
datamaskinen pad nytt nd er valgt, og klikker deretter pd Fullfor.

Avinstaller programmene for Mac OS X

Merknad:
Kontroller at du har installert EPSON Software Updater.

1.

Last ned avinstalleringsprogrammet ved hjelp av EPSON Software Updater.

Nér du har lastet ned avinstalleringsprogrammet, trenger du ikke a laste det ned igjen hver gang du
avinstallerer programmet.
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Koble skanneren fra datamaskinen.

Huvis du vil avinstallere skannerdriveren, velger du Systemvalg fra ‘ meny> Skrivere og skannere (eller
Utskrift og skanning, Utskrift og faks), og flerner deretter skanneren fra listen over aktiverte skannere.

Avslutt alle programmer som kjorer.
Velg Finder > Ga > Programmer > Epson Software > Avinstallerer.

Velg programmet du ensker & avinstallere, og klikk deretter Avinstaller.

n Forsiktighetsregel:

Avinstalleringsprogrammet fjerner alle drivere for Epson-skannere pd datamaskinen. Hvis du bruker flere
Epson-skannere, og du vil kun slette noen av driverne, sletter du forst alle sammen, sd kan du installere de
nodvendige driverne pa nytt etterpd.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil avinstallere i programlisten, kan du ikke avinstallere det ved hjelp av
avinstalleringsprogrammet. I denne situasjonen velger du Finder > Gd > Programmer > Epson Software, velger
programmet du vil avinstallere, og drar det deretter til papirkurv-ikonet.

Installere programmene

Folg trinnene nedenfor for a installere de ngdvendige programmene.

Merknad:
A Logg pd datamaskinen som en administrator. Tast inn administratorpassordet hvis datamaskinen ber deg om det.

(d Ndr du skal ominstallere programmer, mad du forst avinstallere dem.

1.

Avslutt alle programmer som kjgrer.

Nar du installerer Epson Scan 2, kobler du midlertidig skanneren fra datamaskinen.
Merknad:

Ikke koble skanneren til datamaskinen for du blir bedt om d gjore det.

Installer programmet ved 4 folge instruksjonene pa nettsiden under.
http://epson.sn

Merknad:
For Windows kan du ogsd bruke programvareplaten som kom med skanneren.
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Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner for skanner

Merknad:
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Skannertype

Portabel arkmating, dobbeltsidig fargeskanner med én gjennomgang

Fotoelektrisk enhet

cls

Effektive piksler

5,100%8,700 ved 600 ppt
5,100%13,200 ved 300 ppt

Lyskilde

RGB LED-lys

Skanneopplasning

600 dpi (hovedskanning)
600 ppt (delskanning)

Utgangsoppl@sning

50 til 1,200 ppt (i forgkelser pa 1 ppt)™!

Dokumentstarrelse

Maks.: 215.9x1,117.6 mm (8.5x44 tommer)
Min.: 50.8x70 mm (2.0x2.75 tommer)

Papirinngang

Lasting med forsiden ned (ADF)

Lasting med forsiden opp (kortspor)

Papirutgang

Innlasting med forsiden ned (ADF)

Innlasting med forsiden opp (kortspor)

Papirkapasitet

Tykkelsen til stabelen med originaler:
under 2 mm (0.07 tommer)

64 g/m*: 25 ark

80 g/m?* 20 ark

128 g/m* 12 ark

Lastekapasiteten varierer avhengig av papirtypen.

Fargedybde

Farge

1 48 bits per piksel internt (16 bits per piksel per farge internt)
[ 24 bits per piksel eksternt (8 bits per piksel per farge eksternt)
Gratone

1 16 bits per piksel internt

(1 8 bits per piksel eksternt

Svart-hvitt

[ 16 bits per piksel internt

[ 1 bit per piksel eksternt
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Tekniske spesifikasjoner

Grensesnitt™2 SuperSpeed USB

IEEE 802,11b/g/n

*1  50til 300 dpi (368.3 til 1,117.6 mm (14.5 til 44 tommer) i lengde)

*2  Du kan ikke bruke en USB- og nettverkstilkobling samtidig.

Wi-Fi-spesifikasjoner

Standarder IEEE 802,11b/g/n

Frekvensomrade 2,4 GHz

Maksimal transmittert radiofrekvenseffekt 18,2 dBm (EIRP)

Koordineringsmodi Infrastrukturmodus, AP-modus™1-*2
Tradles sikkerhet WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)"1 "3

*1  Stottes ikke for IEEE 802.11b.
*2  Tilkobling med AP-modus og Wi-Fi-tilkobling kan brukes samtidig.
*3  QOverholder WPA2-standarder med statte for WPA/WPA2 Personal.

Spesifikasjoner for mal

Mal* Bredde: 288 mm (11.3 tommer)
Tykkelse: 88.5 mm (3.5 tommer)

Heyde: 67 mm (2.6 tommer)

Vekt Omtrent 1.3 kg (2.9 Ib)

® Uten utstaende deler.

Elektriske spesifikasjoner

Skannerens elektriske spesifikasjoner

Nominell inngangsspenning fra stremforsyning DC5V

Nominell inngangsstrem 3A
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Tekniske spesifikasjoner

Stremforbruk”

USB-tilkobling

O Drift:ca.8W

[ Driftsklar: ca. 3W

J Hvilemodus: Ca. 1.2 W

[ Strem av: 0.3 W eller mindre
Wi-Fi-tilkobling

O Drift:ca. 10 W

O Driftsklar: ca. 4.3 W

J Hvilemodus: Ca.2.5W

[ Strem av: 0.3 W eller mindre

* Nar batteriet er fulladet.

Stremadapterens elektriske spesifikasjoner

Modell

A491H (AC 100-240 V)
A492E (AC 220-240V)

Nominell DC-inngangsstrgm 06A
Nominelt frekvensomrade 50-60 Hz
Nominell utgangsspenning fra DC5V
stremforsyning

Nominell utgangsstrem 3A

Merknad:

For europeiske brukere: Se folgende nettsted for detaljer om stromforbruk.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Batterispesifikasjoner

Type Li-ion
Merkespenning 36V
Merkeytelse 2090 mAh

Ladetid

1 Stremadapter: Ca. 3 timer
[ USB 3.0-port: Ca. 4 timer”

[ USB 2.0-port: Ca. 20 timer”

* Disse verdiene er malt under forhold som tilsvarer paslatt skanner. Hvis skanneren er av, vil ladingen ta lengre tid.
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Miljemessige spesifikasjoner

Temperatur

Ved drift

51til 35°C (41 til 95 °F)

Under lading

81til 35°C (47 til 95 °F)

Ved lagring

-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)

Fuktighet

Ved drift

15 til 80 % (uten kondens)

Ved lagring

15 til 85 % (uten kondens)

Driftsforhold

Ordinzere kontor- eller hjemmeforhold. Unnga & bruke skanneren i
direkte sollys, naer en sterk lyskilde eller under ekstremt stovete
forhold.

Systemkrav

Windows

Windows 10 (32-bit, 64-bit)

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)

Windows 8 (32-bit, 64-bit)

Windows 7 (32-bit, 64-bit)

Windows Vista (32-bit, 64-bit)

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows XP (32-bit) Service Pack 3

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)

Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)

Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit) Service Pack 2

Mac 0S X*1- ™2

Mac OS X v10.11.x
Mac OS X v10.10.x
Mac OS X v10.9.x
Mac OS X v10.8.x
Mac OS X v10.7.x
Mac OS Xv10.6.8

*1  Raskt brukerbytte pa Mac OS X eller nyere stottes ikke.
*2  UNIX-filsystemet (UFS) for Mac OS X stattes ikke.
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Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for amerikanske
modeller

Produkt

EMC FCC del 15 underdel B klasse B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Dette utstyret inneholder folgende tradlese modul.
Fabrikant: Askey Computer Corporation
Type: WLU6117-D69 (RoHS)

Dette produkter er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene og RSS-210 av IC-reglene. Epson kan ikke
godta ansvar for unnlatelse fra a tilfredsstille beskyttelseskravene som resultat av ikke-anbefalt modifikasjon av
produktet. Operasjon er underlagt de folgende to betingelsene: (1) denne enheten kan ikke forarsake skadelig
interferens, og (2) denne enheten ma godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forérsake
ugnsket operasjon av enheten.

For a forhindre radiointerferens til den lisensierte tjenesten, er denne enheten tiltenkt operasjon innenders og
unna vinduer for a gi maksimal avskjerming. Utstyr (eller overferingsantenne) som er installert utenders er
underlagt lisensiering.

Dette utstyret overholder FCC/IC-stralingstoleransen som er oppgitt for ukontrollerte miljoer, og oppfyller
tekniske retningslinjer for FCC-radiofrekvens (RF) i Vedlegg C til OET65 og RSS-102 i eksponeringsregler for IC-
radiofrekvens (RF). Dette utstyret skal installeres og brukes slik at radiatoren holdes p& minst 20 cm (7,9 tommer)
avstand fra en persons kropp (unntatt ekstremiteter: Hender, hdndledd, fotter og ankler).

Stremadapter (A491H)
Sikkerhet UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 N0.60950-1
EMC FCC del 15 underdel B klasse B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Standarder og godkjenninger for europeiske
modeller

Produkt og stremadapter
For europeiske brukere

Seiko Epson Corporation erklerer herved at folgende radioutstyrmodeller er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklaringen er tilgjengelig pa folgende nettside.

134



Brukerhandbok

Standarder og godkjenninger

http://www.epson.eu/conformity
J391A
A491H, A492E

Bare for bruk i Irland, Storbritannia, @sterrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxembourg,
Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatia, Kypros, Hellas, Slovenia,
Malta, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia.

Epson kan ikke godta ansvar for unnlatelse fra 4 tilfredsstille beskyttelseskravene som resultat av ikke-anbefalt

modifikasjon av produktet.

Standarder og godkjenninger for australske modeller

Produkt

EMC AS/NZS CISPR22 klasse B

Epson erklerer herved at folgende utstyrsmodeller er i henhold til vesentlige krav og andre relevante bestemmelser
i AS/NZS4268:

J391A

Epson kan ikke godta ansvar for unnlatelse fra 4 tilfredsstille beskyttelseskravene som resultat av ikke-anbefalt
modifikasjon av produktet.

Stromadapter (A491H)
Sikkerhet AS/NZS 60950.1
EMC AS/NZS CISPR22 klasse B

ZICTA Type Approval for Users in Zambia

See the following website to check the information for ZICTA Type Approval.
https://support.epson.net/zicta/
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Hvis du trenger hjelp

Hvis du trenger hjelp

Web-omrade for kundestotte

Hvis du trenger mer hjelp, kan du g til Epsons nettsted for kundestatte nedenfor. Velg ditt land eller omréde, og gé
til stottedelen pa ditt lokale Epson-nettsted. De nyeste driverne, svar pa vanlige spersmal, handbeker eller annet
nedlastbart materiale, er ogsé tilgjengelig pa nettstedet.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Europa)

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan lgse problemet, kontakter du Epsons kundestotte for
4 fa hjelp.

Kontakte Epson kundestgtte

For du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan lgse problemet ved hjelp av
feilsekingsinformasjonen i produkthandbekene, ma du kontakte Epsons kundestette for & fa hjelp. Hvis Epson
kundestotte for omradet ditt ikke star oppfert nedenfor, kontakter du forhandleren du kjepte produktet av.

Epson kundestette kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir felgende informasjon:

(4 Serienummeret for produktet

(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak pa produktet.)
(4 Produktmodell

[J Programvareversjon

(Klikk pa About, Version Info, eller en lignende knapp i produktprogramvaren.)
(J Merke og modell pa datamaskinen du bruker
[J Navn og versjonsnummer pa operativsystemet pa datamaskinen
(J Navn og versjoner pa programmene du vanligvis bruker med produktet

Merknad:

Avhengig av produktet, kan listen med nummer for faks og/eller nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil
eller reparasjon av et produkt, kan data og/eller innstillinger ga tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av
data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av data og/eller innstillinger, selv i lopet av en garantiperiode. Vi anbefaler
at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for & finne informasjon om hvordan du kontakter Epson
kundestotte.
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Hjelp for brukere i Taiwan

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett
http://www.epson.com.tw

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspersmal er tilgjengelige.

Epsons sentralbord

Telefon: +886-2-80242008

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med folgende over telefon:
[ Salgsspersmél og produktinformasjon

(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

(J Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Reparasjons- og servicesenter:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare Corporation er et autorisert servicesenter for Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia gnsker 4 tilby utvidet kundestotte. I tillegg til i produkthandbekene, kan du finne informasjon pa
folgende steder:

Internett-adresse
http://www.epson.com.au

Besok web-omréadet for Epson Australia. Det er verdt a ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et
nedlastingsomréde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestotte (e-post).

Epsons sentralbord
Telefon: 1300-361-054

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for a sikre at kundene alltid skal fa hjelp. Sentralbordbetjeningen kan
hjelpe deg & installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for
forhandssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nsermeste
forhandler. Her kan du fa svar pa mange ulike spgrsmal.

Vi oppfordrer deg til 4 ha all relevant informasjon tilgjengelig nar du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo
raskere kan vi hjelpe deg 4 lose problemet. Denne informasjonen omfatter handbeker for Epson-produktet, type
datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er ngdvendig.

Transportere produktet

Epson anbefaler at du beholder emballasjen for fremtidig transport.
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Hjelp for brukere i Singapore

Folgende kilder til informasjon, stotte og tjenester er tilgjengelige fra Epson Singapore:

Internett
http://www.epson.com.sg

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmél, salgssporsmal og
kundestotte via e-post er tilgjengelig.

Epsons sentralbord

Gront nummer: 800-120-5564

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med folgende over telefon:
[ Salgsspersmal og produktinformasjon

[J Spersmal eller feilseking knyttet til bruk av produktet

(J Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Thailand

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett
http://www.epson.co.th

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmél og e-post er tilgjengelig.

Epsons kundestatte

Telefon: 66-2685-9899

E-post: support@eth.epson.co.th

Kundestotteteamet vart kan hjelpe deg med folgende over telefon:
[ Salgsspersmél og produktinformasjon

(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

(J Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Vietnham

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Epson servicesenter

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

138


http://www.epson.com.sg/
http://www.epson.co.th/

Brukerhandbok

Hvis du trenger hjelp

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett

http://www.epson.co.id

[J Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting

[ Svar pa vanlige spersmal, salgssporsmal, sporsmal via e-post

Epson direkte
Telefon: +62-1500-766
Faks: +62-21-808-66-799

Betjeningen pa direktelinjen kan hjelpe deg med folgende over telefon eller faks:

[ Salgsspersmal og produktinformasjon

[ Kundestotte

Epson servicesenter

Provins Firmanavn Adresse Telefon
E-post
JAKARTA Epson Sales and Wisma Keiai Lt. 1 JI. Jenderal 021-5724335
Service Jakarta Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI . . .
(SUDIRMAN) JAKARTA 10220 ess@epson-indonesia.co.id
ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG Epson Sales and Ruko Melati Mas Square Blok A2 082120090084 / 082120090085
i No.17 -
Service Serpong 0.17 Serpong-Banten esstag@epson-indonesia.co.id
esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG Epson Sales and Komplek Ruko Metro Plaza Block 024 8313807 /024 8417935
Service Semarang C20 JI. MT Haryono No. 970 . . .
Semarang -JAWA TENGAH esssmg@epson-indonesia.co.id
esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA Epson Sales and Ruko Mall Mangga Dua No. 48 JI. 02162301104
Service Jakarta Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - . ) . . .
(MANGGA DUA) DKI JAKARTA jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG Epson Sales and JI. Cihampelas No. 48 A Bandung 022 4207033
i 4011
Service Bandung Jawa Barat 40116 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR Epson Sales and JI. Cendrawasih NO. 3A, kunjung 0411-8911071
Service Makassar mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL . . . .
90125 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
mksr-admin@epson-indonesia.co.id
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Provins Firmanavn Adresse Telefon
E-post
MEDAN Epson Service JI. Bambu 2 Komplek Graha Niaga 061- 42066090 / 42066091
Center Medan Nomor A-4, Medan - SUMUT . . . .
mdn-technical@epson-indonesia.co.id
mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG Epson Service JI. H.M Rasyid Nawawi No. 249 0711311330
Center Palembang Kelurahan 9 llir Palembang . . .
Sumatera Selatan escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU Epson Service JI. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. 0761- 8524695
Center PekanBaru Tangkerang barat Kec Marpoyan . . . .
damai Pekanbaru - Riau 28282 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK Epson Service Komp. A yani Sentra Bisnis G33, JI. 0561- 735507 / 767049
Center Pontianak Ahmad Yani - Pontianak . .
. pontianak-technical@epson-
Kalimantan Barat ; . .
indonesia.co.id
pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA Epson Service JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) 05417272904
Center Samarinda Kelurahan Sempaja Selatan d ind . i
Kecamatan Samarinda UTARA - escsmd@epson-indonesia.co.l
SAMARINDA - KALTIM escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA Epson Sales & JI. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko 031- 5120994
Service Surabaya Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh by-technical -ind . i
(barat) Pakis, Surabaya - 60225 sby-technical@epson-indonesia.co.i
sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA Epson Service YAP Square, Block A No. 6 JI. C 0274 581 065
Center Y kart Si jutak Y karta - DIY
enter Yogyakarta imanjutak Yogyakarta ygy-technical@epson-indonesia.co.id
ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER Epson Service JL. Panglima Besar Sudirman Ruko 0331- 488373/ 486468
Center Jember no.1D Jember-Jawa Timur (Depan . dmi ind . id
Balai Penelitian & Pengolahan Jmr-admin@epson-indonesia.co.
Kakao) jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO EPSON SALES AND JI. Piere Tendean Blok D No 4 0431- 8805896
SERVICE Manad K Mega Mas Boulevard -
anado awasan Viega Vlas Boulevar MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID
Manado 95111
MND-TECHNICAL@EPSON-
INDONESIA.CO.ID
CIREBON EPSON SERVICE JI. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel 0231- 8800846
CENTER Cirebon Apita ) Cirebon, JAWA BARAT ) . . .
cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG EPSON SALES AND Ruko Metro Boulevard B1 021- 89844301 / 29082424
SERVICE CIKARANG Jababeka cikarang - Jawa Barat, . . . .
ckg-admin@epson-indonesia.co.id
ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.56, MADIUN - 0351- 4770248
CENTER MADIUN JAWA TIMUR

mun-admin@epson-indonesia.co.id

mun-technical@epson-indonesia.co.id
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Provins Firmanavn Adresse Telefon
E-post
PURWOKERTO | EPSON SALES AND JI. Jendral Sudirman No. 4 Kranji 0281-6512213
SERVICE Purwokerto | Purwokerto - JAWA TENGAH . . . .
pwt-admin@epson-indonesia.co.id
pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR EPSON SALES AND JI.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati 0251- 8310026
SERVICE Bogor Kec Bogor Utara - JAWA BARAT . . . .
16153 bgr-admin@epson-indonesia.co.id
bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG EPSON SERVICE JIl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - 0254-7912503
CENTER Serang BANTEN . . . .
srg-admin@epson-indonesia.co.id
srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU EPSON SALES AND JI. Juanda No. 58, Palu - Sulteng 0451- 4012 881
SERVICE Palu . . . .
plw-admin@epson-indonesia.co.id
plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASI EPSON SERVICE JI. Gatot Soebroto NO. 153 0511- 6744135 (TEKNISI) /
N CENTER BANJARMASIN - KALSEL 70235 3266321(ADMIN)
BANJARMASIN bdj-admin@epson-indonesia.co.id
bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR EPSON SALES AND JL. MAHENDRADATA NO. 18, 0361- 3446699 / 9348428
SERVICE Denpasar DENPASAR - BALI . . . .
dps-admin@epson-indonesia.co.id
dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA EPSON SALES AND CIBIS Business Park Tower 9 LT. 021-80866777
SERVICE CILANDAK MEZZANINE, Jalan TB Simatupang ibi - ind . id
No.2, Jakarta Selatan - DKI esscibis.support1@epson-indonesia.co.i
JAKARTA 12560 esscibis.support2@epson-indonesia.co.id
esscibis.admin@epson-indonesia.co.id
esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA EPSON SALES AND JL. RAYA GUBENG NO. 62, 031-99444940 / 99446299 / 99446377
SERVICE SURABAYA SURABAYA - JAWA TIMUR b ind . id
(GUBENG) esssby@epson-indonesia.co.i
esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.37 (Samping -

CENTER AMBON

Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen,
Kec.Sirimau - Ambon 97127

For andre byer som ikke stir oppfort her, ringer du direkte til: 08071137766.

Hjelp for brukere i Hongkong

Brukere kan kontakte Epson Hong Kong Limited for & f4 kundestotte samt tilgang til andre tjenester knyttet til

produktkjop.
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Hjemmeside pa Internett
http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong har opprettet en lokal hjemmeside pa Internett pa bade kinesisk og engelsk for a tilby brukere
folgende informasjon:

(4 Produktinformasjon
[ Svar pé vanlige spersmal

[d Nyeste versjon av drivere for Epson-produkter

Direkte kundestgtte

Du kan ogsa kontakte vére teknikere pa folgende telefon- og faksnumre:
Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktsted for informasjon, kundestette og tjenester er:

Internett
http://www.epson.com.my
[ Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting

[d Svar pa vanlige spersmal, salgssporsmal, sporsmal via e-post

Epsons kundestgtte

Telefon: 1800-81-7349 (gratis)

E-post: websupport@emsb.epson.com.my

[ Salgsspersmal og produktinformasjon

[d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

[d Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Hovedkontor
Telefon: 603-56288288
Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hjelp for brukere i India

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett
http://www.epson.co.in

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspersmal er tilgjengelige.
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Brukerhandbok

Hvis du trenger hjelp

Telefonhjelp

[ Service, produktinformasjon og bestille forbruksvarer (BSNL Lines)
Greont nummer: 18004250011
Apent k. 9.00-18.00, mandag til lordag (unntatt i ferier)

[ Service (CDMA- og mobilbrukere)
Gront nummer: 186030001600
Apent kl. 9.00-18.00, mandag til lordag (unntatt i ferier)

Hjelp for brukere pa Filippinene

Brukere kan kontakte Epson Philippines Corporation for & fd kundestotte samt tilgang til andre tjenester knyttet til
produktkjop pé telefon- og faksnumrene samt pa e-postadressen nedenfor:

Internett
http://www.epson.com.ph

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmél og e-postspersmal er
tilgjengelig.

Epson Philippines kundestgtte

Grent nummer: (PLDT) 1-800-1069-37766

Grent nummer: (Digitalt) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Nettsted: https://www.epson.com.ph/contact

E-post: customercare@epc.epson.com.ph

Apent k. 9.00-18.00, mandag til lordag (unntatt i ferier)
Kundestottebehandlerne kan hjelpe deg med felgende over telefon:
[ Salgsspersmal og produktinformasjon

(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

[d Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Epson Philippines Corporation
Fra utlandet: +632-706-2609
Faks: +632-706-2663
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