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Copyright

Copyright

Ingen del af denne publikation ma reproduceres, gemmes i et sogesystem eller overfores i nogen form eller péa
nogen made, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden made, uden forudgéende skriftlig
tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der er ikke antaget noget patentansvar med hensyn til brugen af
oplysningerne heri. Der antages heller ikke noget ansvar for skader som folge af brugen af oplysningerne heri. De
heri indeholdte oplysninger er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig
for enhver brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaber er ansvarlige over for keberen af dette produkt eller
tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som keberen eller tredjemand som folge af uheld, forkert
brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller endringer af dette
produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesvejledninger.

Seiko Epson Corporation og dets partnere er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af
ekstraudstyr eller andre end dem, der er udpeget som originale Epson-produkter eller godkendte Epson-produkter
af Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader som folge af elektromagnetisk interferens, der opstar
ved brug af andre end dem, der er udpeget som Epson godkendte produkter af Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt kan aendres uden varsel.
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[ EPSONB® er et registreret varemeerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et
varemeerke tilhgrende Seiko Epson Corporation.

(d PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemaerker tilherende Seiko Epson
Corporation.Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

[d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
1 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
1 Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

(4 Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

[J Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

[d Generel bemerkning: Andre produktnavne, der neevnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformal
og kan veere varemerker tilhgrende deres respektive ejere.Epson frasiger sig alle rettigheder til disse maerker.
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Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne

Folgende vejledninger folger med Epson-printeren. P4 samme made som ovenstaende vejledninger kan du se
hjeelpen i de forskellige Epson-softwareprogrammer.

[ Start her (trykt vejledning)

Giver dig oplysninger om konfiguration af printeren, installation af softwaren, brug af printeren, lesning af
problemer etc.

(d Brugervejledning (digital vejledning)

Denne vejledning. Giver overordnet information og vejledning i brug af printeren, om netveerksindstillinger ved
brug af printeren pé et netveerk, og pa at lose problemer.

Du kan hente de seneste versioner af ovennaevnte vejledninger pa folgende mader.

[J Trykt vejledning

Ga ind pé Epson Europas supportwebsted pé http://www.epson.eu/Support eller pa Epsons
verdensomspendende supportwebsted pé http://support.epson.net/.

(1 Digital vejledning

Start EPSON Software Updater pa computeren. EPSON Software Updater ser efter tilgeengelige opdateringer af
Epson-softwareprogrammer og de digitale vejledninger og giver dig mulighed for at hente de seneste.

Relaterede oplysninger
= “EPSON Software Updater” pa side 89

Mazerker og symboler

A Forsigtig:

Vejledninger, som skal folges omhyggeligt for at undgd personskader.

g Vigtigt:

Vejledninger, som skal folges for at undgd beskadigelse af udstyret.

Bemcerk:
Giver yderligere oplysninger samt referencer.

= Relaterede oplysninger

Link til relaterede afsnit.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Anvendte beskrivelser i denne vejledning

[J Skeermbillederne af printerdriveren og Epson Scan 2 (scannerdriveren) er fra Windows 10 eller OS X El
Capitan. Det viste skeermindhold varierer atheengigt af modellen og situationen.

[ Printerens illustrationer, som anvendes i denne vejledning, er kun eksempler. Selvom der kan veere sma forskelle
athaengigt af modellen, er betjeningsmetoden den samme.

Henvisninger til operativsystemer

Windows

I denne vejledning henviser "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and
"Windows XP" til folgende operativsystemer. Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner.

d Microsoft® Windows® 10 operativsystem
(d Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
(d Microsoft® Windows® 8 operativsystem

[ Microsoft® Windows® 7 operativsystem

[d Microsoft® Windows Vista® operativsystem
(4 Microsoft® Windows® XP operativsystem

(1 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

Mac OS

I denne manual henviser "Mac OS" til macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X
Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.8.
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Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning

Lzes og felg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges pa en sikker made. Serg for at gemme denne
vejledning til fremtidig brug. Serg ogsa for at folge alle advarsler og instruktioner, som er angivet pa printeren.

[d Nogle af symbolerne pa din printer er beregnet til at sikre din sikkerhed, samt korrekt brug af printeren. Pa
folgende hjemmeside kan du leere, hvad symbolerne betyder.

http://support.epson.net/symbols

(J Brug kun det stromkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler
med denne printer eller brug af det medfelgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk
stod.

[ Serg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.

(d Du ma aldrig selv skille stremkablet, stikket, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller
endre eller forspge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren.

[d Tag printerens stik ud, og serg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis folgende gor sig
geeldende:

Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet veeske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller
deekslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant eendring af ydeevnen. Juster
ikke reguleringsenheder, der ikke naevnt i betjeningsvejledningen.

[J Anbring printeren i naerheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.

[d Opstil ikke printeren udenders, i naerheden af meget snavs eller stov, i naerheden af varmekilder eller pa steder,
der er udsat for sted, vibrationer, hoje temperaturer eller fugtighed.

[d Pas pa ikke at spilde vaeske pa printeren, og handter ikke printeren med vade heender.

[d Serg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobelger fra denne printer kan pavirke
hjertepacemakere negativt.

[ Pas pa ikke at rore ved bleek, nar du hdndterer blaektanke, blaktankshzeetter og abne blakflasker eller
blaekflaskehzetter.

(J Hyvis du far bleek pa huden, skal du vaske omradet omhyggeligt med vand og sxbe.

(J Hyvis du far blek i gjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer
med synet, efter at du har skyllet gjnene grundigt, ber du straks sege leege.

(J Hyvis du far bleek i munden, skal du omgaende soge laege.

[d Vip og ryst ikke bleekflasker, nar forseglingen er fjernet; det kan forarsage lackage.

(d Hold bleekflasker og bleektanksenheden uden for borns reekkevidde. Lad ikke born drikke af eller handtere
bleekflasker og blakflaskehetter.

Radgivning og advarsler for printeren

Lzes og folg disse instruktioner for at undga beskadigelse af printeren eller din ejendom. Serg for at gemme denne
vejledning til fremtidig reference.


http://support.epson.net/symbols
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Rad og advarsler i forbindelse med konfiguration af printeren

(J Undga at blokere eller tildeekke ventilationshullerne og abningerne i printeren.
(J Brug kun den type stremkilde, der er angivet pa printerens maerkat.

[J Undga at bruge stikkontakter pa samme stromkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der
jeevnligt teendes og slukkes.

(J Brug ikke stromudtag, der styres af vaegkontakter eller automatiske timere.

(J Hold hele computersystemet pé afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. hojttalere
eller basestationer til tradlose telefoner.

[ Stremforsyningsledningerne skal placeres, sd der undgas slitage og skarpe genstande, og de mé ikke blive
krollede eller snoede. Undlad at placere objekter oven pa stremforsyningsledningerne, og placer ikke
stromforsyningsledninger, sa der kan traedes pa dem eller keres hen over dem. Veer isaer omhyggelig med at
holde stromforsyningsledningerne lige i enderne og pé de punkter, hvor de gar ind i eller ud af transformatoren.

(d Hvis du bruger en forleengerledning sammen med printeren, skal du serge for, at den samlede
amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forleengerledningen, ikke overstiger ledningens
amperedimensionering. Kontrollér desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er
tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.

[J Hvis du planlaegger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjalp af et 10- eller 16-
amperes relz, sa printeren beskyttes tilstreekkeligt mod kortslutning og for hej stremspaending.

[d Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene
vender korrekt. Hvert stik skal vende pé en bestemt made. Hvis et stik vender forkert, nar du seetter det i, kan
det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.

[d Anbring printeren pa en jaevn, stabil overflade, der er storre end printerens bundareal, sa der er plads hele vejen
rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den star skeevt.

(d Gor plads oven over printeren, sa dokumentlagen kan abnes helt.
[ Serg for plads nok foran printeren, sa papiret kan skubbes helt ud.

(J Undga steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedseendringer. Udsat heller ikke printeren
for direkte sollys, steerkt lys eller varmekilder.

Rad og advarsler i forbindelse med brug af printeren

(J Undga at indfore genstande gennem hullerne i printeren.
[ For ikke handen ind i printeren under udskrivning.
(d Ror ikke ved det hvide, flade kabel inde i printeren.

[d Brug ikke spraydéaseprodukter, der indeholder letantsendelige gasser, i eller i neerheden af printeren. Dette kan
fore til brand.

(4 Flyt ikke skrivehovedet med handen, da printeren derved kan tage skade.
[ Pas p4, at du ikke klemmer fingrene, nér du lukker scanneren.
[d Tryk ikke for hardt pa scannerglaspladen, nar du placerer originaler pa det.

[d Hvis nogle af bleektankene ikke er fyldt op til den nederste streg, skal du snarest pafylde bleek. Fortsat brug af
printeren, nar bleekniveauet ligger under den nederste streg, kan beskadige printeren.

(A Sluk altid printeren pa knappen O. Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for stremmen, for indikatoren
O holder op med at blinke.
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Brugervejledning

Vigtige instruktioner

[d Hvis printeren ikke skal bruges i en leengere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Rad og advarsler i forbindelse med transport eller opbevaring af
printeren

[d Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undga at vippe den, stille den lodret eller vende den pa
hovedet, da der i s fald kan lgbe blak ud.

(d Kontrollér, at skrivehovedet er i udgangspositionen (leengst til hojre), inden printeren transporteres.

Radgivning og advarsler for brug af printeren med en tradlgs
forbindelse

[J Radiobelger fra denne printer kan péavirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forarsage
fejlfunktion. Nér denne printer bruges pa hospitaler eller lignende eller i neerheden af medicinsk udstyr, skal
anvisningerne fra autoriseret personale pa hospitalet eller lignende folges, og alle advarsler og anvisninger pa
det medicinske udstyr overholdes.

(J Radiobelger fra denne printer kan péavirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske dere
eller brandalarmer negativt, hvilket kan fordrsage uheld pga. fejlfunktion. Folg alle advarsler og anvisninger pa
disse enheder, nar denne printer bruges i naerheden af automatisk styrede enheder.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Nér du giver printeren vaek eller kasserer den, skal du slette de netveerksoplysninger, der er gemt i printerens

[
hukommelse ved at teende printeren, mens du holder knappen Iﬂ nede pa betjeningspanelet.

1
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Printerens basisfunktioner

Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner

1 2 ©0

(1) Kantstyr Farer papiret direkte ind i printeren. Skub kantstyrene
ud til papirets kanter.

(2] Bageste papirindfering Indfarer papir.

(3] Papirstatte Understgtter det ilagte papir.

(4] Afskaermning til dokumentfader Forhindrer, at fremmedlegemer kommer ind i printeren.
Hold normalt denne afskaermning lukket.

(5] Udskriftsbakke Rummer det udskubbede papir. Haev stopperen for
udskrivning, sa det udskubbede papir ikke falder af
bakken.

(6] Betjeningspanel Bruges til at betjene printeren.

12
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Printerens basisfunktioner

(1) Scanner Scanner anbragte originaler. Abnes, nar der er fastklemt
papir inde i printeren.

(2] Blaektanksenhed Indeholder blaektankene.
(3] Blaekbeholdertanke (blaektanke) Forsyner skrivehovedet med blaek.
(4] Skrivehoved (under dette afsnit) Afgiver blaek.
/
®
3
(1) Dokumentlage Blokerer det eksterne lys under scanningen.
(2] Scannerglaspladen Anbring originalerne.

13



Brugervejledning

Printerens basisfunktioner

0
( I \ (
T~ % |
AN

(1) AC-indgang

Bruges til tilslutning af stremkablet.

(2] USB-port

Bruges til tilslutning af et USB-kabel.

Betjeningspanel

Du kan @ndre betjeningspanelets vinkel.

Klem pa handtaget bag pa panelet som vist herunder for at seenke betjeningspanelet.

Knapper og indikatorer

?990060

|

e}

\
W) e e ()3 @
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Printerens basisfunktioner

Venstre og hgjre indikator angiver netvaerksstatus.

3
L . . o . .
a B * (Grgntlys — venstre): Teender, mens printeren er forbundet til et tradlast (Wi-Fi)
netvaerk.
~—
] ®"  (Orange lys — hgjre): Teender, mens printeren er forbundet til et netveerk i Wi-Fi

Direct-tilstand (Simpel AP).

Lyset blinker skiftevis eller samtidigt, mens du initialiserer, foretager netveerksindstillinger, eller
der opstar et problem med printerens tradlgse netveerksforbindelse (Wi-Fi).

Teender eller slukker for printeren.
Sluk ikke, mens stremindikatoren blinker (mens printeren arbejder eller behandler data).

Tag stremkablet ud, nar stremindikatoren er slukket.

e Wi-Fi

Nar der opstér en netvaerksfejl, annulleres den ved at trykke pa denne knap.Hold denne knap
nede i mere end tre sekunder for at udfere automatisk Wi-Fi-opsaetning vha. WPS-trykknappen.

Udskriver en netvaerksforbindelsesrapport, der giver dig mulighed for at fastsla drsagerne til
eventuelle problemer, du matte have under brug af printeren pa et netvaerk.Hvis du har brug
for mere detaljerede netvaerksindstillinger og forbindelsesstatus, skal du holde denne knap
nede i mindst 10 sekunder for at udskrive et netvaerksstatusark.

(5] o Starter sort-hvid kopiering pa almindeligt A4-papir.For at @ge antallet af kopier (op til 20
kopier), skal du trykke pa denne knap inden for intervaller af et sekunds varighed.
(6] & Starter farvekopiering pa almindeligt A4-papir.For at gge antallet af kopier (op til 20 kopier), skal

du trykke pa denne knap inden for intervaller af et sekunds varighed.

Stopper den nuvaerende funktion.

Hold denne knap nede i tre sekunder, til knappen O blinker for at kere en
skrivehovedrensning.

(5) m) )

Angiver status for den indledende blaekpafyldning.

(5} o[,

Lyser eller blinker, nér der ikke er mere papir, eller der er opstaet et papirstop.

Yderligere funktioner er tilgeengelige med forskellige knapkombinationer.

°$.8°

& 302
Tryk pa knapperne @ og samtidigt for at kere software pa en USB-tilsluttet
computer og scanne som en PDF-fil.

& &
@+ eIIer

302 &
Tryk p& knapperne @ og eIIer samtidig for at kopiere i kladdetilstand.

Kladdetilstand er ikke tilgaengelig for brugere i Vesteuropa.

wi-Fi+ @

Hold nede pa knapperne Wi-Fi og @ samtidig for at starte PIN-kodeopsatning (WPS).

&
Wi-Fi + Iﬂ

&
Hold nede pa knapperne Wi-Fi og @ samtidig for at starte opsaetning af Wi-Fi Direct (Simpel
AP).

0.0

&
Taend printeren, mens du holder knappen IB nede for at gendanne
standardnetvaerksindstillingerne.Nar netvaerksindstillingerne er gendannes, teendes printeren
og lyset for netvaerksstatus blinker orange og grent.
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Printerens basisfunktioner

©+0

Tzend printeren, mens du holder knappen & nede for at udskrive dysekontrolmegnsteret.

Relaterede oplysninger

= “Kontrol af fejlindikatorerne pa printeren” pa side 93
= “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjelp af PIN-kodeopsatning (WPS)” pa side 21

= “Gendannelse af netverksindstillingerne fra betjeningspanelet” pa side 31
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Netveerksindstillinger

Netvaerksindstillinger

Netvaerksforbindelsestyper

Du kan bruge felgende tilslutningsmuligheder.

Wi-Fi-forbindelse

Tilslut printeren og computeren eller smart-enheden til adgangspunktet. Dette er den typiske forbindelsesmetode
for hjemme- og kontornetvaerk, hvor computere er tilsluttede via Wi-Fi gennem adgangspunktet.

Gip)

Z

1)
»)

===

Relaterede oplysninger

= “Tilslutning til en computer” pa side 18

= “Forbindelse til en smart-enhed” pa side 19

= “Sadan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” pa side 19

Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse

Brug denne forbindelsesmetode, nar du ikke bruger Wi-Fi hjemme eller pa kontoret, eller nar du vil forbinde
printeren og smart-enheden direkte. I denne tilstand fungerer printeren som et adgangspunkt, og du kan forbinde
op til fire enheder til printeren uden at skulle bruge et standardadgangspunkt. Enheder, der er forbundet direkte til
printeren, kan dog ikke kommunikere med hinanden via printeren.

17



Brugervejledning

Netveerksindstillinger

Bemecerk:
Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse er en forbindelsesmetode, der er designet til at erstatte Ad Hoc-tilstand.

(7

)

)

—~ —~
) —~

Printeren kan forbindes vha. Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse samtidigt. Men hvis du starter en
netverksforbindelse i Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse, nar printeren er forbundet via Wi-Fi, afbrydes Wi-Fi
midlertidigt.

Relaterede oplysninger

= “Foretage Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsesindstillinger” pa side 22

Tilslutning til en computer

Vi anbefaler at kore installationsprogrammet til at tilslutte printeren til en computer.Du kan kere
installationsprogrammet vha. en af folgende metoder.

[J Konfiguration fra webstedet
Ga ind pé felgende websted, og indtast derefter produktnavnet.Gé til Ops@tning, og pabegynd konfiguration.
http://epson.sn

(J Konfiguration ved hjeelp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med
computere med diskdrev.)

Saet softwaredisken i computeren, og folg vejledningen pé skeermen.
Valg af forbindelsesmuligheder

Folg vejledningen pa skeermen, indtil folgende skeerm vises, og veelg derefter metoden for tilslutning af printeren
til computeren.
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Netveerksindstillinger

Veelg forbindelsestypen, og klik pa Naeste.

3 irstzl Havi [ 1 [

Start Setup Connecting your
. kicense Agreement WI-Fl Connection
? Eslablishes a wirebkss connechon wilh the E ----- l F:-

. System Check
USB connection

. instalation :_' Connect the 1o & computer using & USB Q F:q
cabla

Addgional Installation

Finish The computer is connected to the wireless network
0 You can use the - by selecting [Wi-Fi Connection]

Achvan nfiguraiion

Setup Complate
| Cancel | Back Neat

Folg vejledningen pa skeermen.

Forbindelse til en smart-enhed

Du kan bruge printeren fra en smart-enhed, nar du slutter printeren til det samme Wi-Fi-netvaerk (SSID) som
smart-enheden. Hvis du vil bruge printeren fra en smart-enhed, skal du lave opsatning fra det folgende websted.
Adgang til webstedet fra smart-enheden, hvorfra vil oprette forbindelse til printeren.

http://epson.sn > Opsatning

Bemcerk:
Hvis du vil forbinde en computer og en smart-enhed til printeren samtidigt, anbefaler vi, at printeren forbindes til
computeren forst.

Sadan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren

Du kan foretage netveerksindstillinger fra printerens betjeningspanel pa flere mader.Veelg den tilslutningsmetode,
der passer til omgivelserne og de betingelser, som du bruger.

Hvis adgangspunktet understotter WPS, kan du foretage indstillinger ved hjalp af trykknappen for opsatning.

Efter tilslutning af printeren til netveerket skal du oprette forbindelse til printeren fra den enhed, du vil bruge
(computer, smartphone, tablet osv.)

Relaterede oplysninger

= “Gor Wi-Fi-indstillinger ved hjelp af trykknapopseetning” pé side 20

= “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjelp af PIN-kodeopsatning (WPS)” pé side 21
= “Foretage Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsesindstillinger” pa side 22
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Netveerksindstillinger

Gor Wi-Fi-indstillinger ved hjzelp af trykknapopsaetning

Du kan konfigurere et Wi-Fi-netveerk automatisk ved at trykke pa en knap pé adgangspunktet.Hvis folgende
betingelser er opfyldt, kan du konfigurere vha. denne metode.

[d Adgangspunktet er kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup).

[d Den aktuelle Wi-Fi-forbindelse blev etableret ved at trykke pa en knap p& adgangspunktet.

Bemecerk:
Se dokumentationen, der folger med adgangspunktet, hvis du ikke kan finde knappen, eller hvis du konfigurerer vha. af

softwaren.

1. Hold [WPS]-knappen pa adgangspunktet nede, til sikkerhedslampen blinker.

Se dokumentationen, der folger med adgangspunktet, hvis du ikke ved, hvor [WPS]-knappen er, eller hvis der
ikke er knapper pa adgangspunktet.

\)

= (=
2. Tryk pa knappen wi-Fi pa printeren, til B'® -lampen og lem®" -lampen blinker skiftevist (ca. 3 sekunder).

o

=
Forbindelsesindstillingen starter.Nér der er oprettet forbindelse, lyser B'®" -lampen.

]
e

Bemcerk:

Printeren er i en fejlforbindelsesstatus, ndr !"\ -lampen oglem® -lampen blinker samtidig.Nar printerfejlen er lost
ved at trykke pd knappen Wi-Fi pd printeren, skal du genstarte adgangspunktet, placere det teettere pd printeren og
forsage igen.Udskriv en netveerksforbindelsesrapport og se losningen, hvis det stadig ikke virker.

\
V
= [

Relaterede oplysninger
= “Kontrol af netveerksforbindelsesstatussen” pa side 23

= “Udskrivning af en netveerksforbindelsesrapport” pa side 23
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Netveerksindstillinger

= “Nar du ikke kan foretage netveerksindstillinger” pa side 99

Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjeelp af PIN-kodeopsatning (WPS)

Du kan oprette forbindelse til et adgangspunkt vha. en PIN-kode, der er udskrevet pa et netveerksstatusark.Du kan
bruge denne konfigurationsmetode, hvis et adgangspunkt kan anvende WPS (Wi-Fi Protected Setup).Brug en
computer til indtastning af PIN-koden i adgangspunktet.

1. Ileg papir.

=
2. Hold @—knappen nede pé printeren i mindst 10 sekunder.
Netveerksstatusarket udskrives.

Bemcerk:

&
Hvis du slipper Iﬂ-knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netveerksforbindelsesrapport.Bemeerk, at PIN-
kodeoplysningen ikke udskrives pd denne rapport.

= E’/S
3. Hold knappen wi-Fi nede, og tryk pa knappen @, til B _lampen og lem® -lampen blinker skiftevis.

\]

4. Brug computeren til indtastning af PIN-koden (et tal pa otte cifre), der er trykt i kolonnen [WPS-PIN Code]
pé netverksstatusarket, i adgangspunktet inden for to minutter.

”I/\‘

Nér der er oprettet forbindelse, lyser ﬁ'? -lampen.

]
e
) -} °

Bemcerk:
[ Se dokumentationen, der folger med adgangspunktet, for at fa oplysninger om indtastning af en PIN-kode.

I
(A Printeren er i en fejlforbindelsesstatus, ndr B'®" -lampen oglam® -lampen blinker samtidig. Nar printerfejlen er

lost ved at trykke pa knappen Wi-Fi pd printeren, skal du genstarte adgangspunktet, placere det teettere pd printeren
og forsoge igen. Udskriv en netveerksforbindelsesrapport og se losningen, hvis det stadig ikke virker.

;-:I
= =

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30

= “Kontrol af netveerksforbindelsesstatussen” pa side 23

= “Udskrivning af en netveerksforbindelsesrapport” pé side 23
= “Nar du ikke kan foretage netveerksindstillinger” pa side 99
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Netveerksindstillinger

Foretage Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsesindstillinger

Denne metode giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte med enheder uden et adgangspunkt.Printeren
fungerer som et adgangspunkt.

n Vigtigt:
Nar du tilslutter fra en computer eller en smart-enhed til printeren ved hjeelp af Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel
AP), er printeren tilsluttet det samme Wi-Fi-netveerk (SSID) som computeren eller smart-enheden, og
kommunikationen er etableret mellem dem.Da computeren eller smart-enheden automatisk er forbundet med det
andet Wi-Fi-netveerk, der kan tilsluttes, hvis printeren slukkes, tilsluttes det ikke med det tidligere Wi-Fi-netveerk
igen, hvis printeren teendes. Tilslut til printerens SSID for Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse fra computeren eller
smart-enheden igen.Hvis du ikke onsker at forbinde, hver gang du teender eller slukker for printeren, anbefaler vi at
bruge Wi-Fi-netveerk ved at slutte printeren til et adgangspunkt.

D 1 B sampen o [
1. Hold knappen wi-Fi nede, og tryk pa knappen ,til B'® -lampen og em® -lampen blinker skiftevis.
Vent, indtil processen er afsluttet.

N
()

Nér der er oprettet forbindelse, lyser E' -lampen.

I —
= =
2. Ileg papir.

&
3. Hold @-knappen nede pa printeren i mindst 10 sekunder.

Netvaerksstatusarket udskrives.Du kan kontrollere SSID og adgangskode til Wi-Fi Direct (Simpel AP) pa dette
ark.

Bemeerk:

&
Hvis du slipper Iﬂ-knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netveerksforbindelsesrapport.Bemeerk, at SSID og
adgangskode til Wi-Fi Direct (Simpel AP) ikke udskrives pa denne rapport.

4. Pacomputerens netverksforbindelsesskaerm eller smart-enhedens Wi-Fi-skeerm skal du veelge det samme
SSID, der er vist pé netvaerksstatusarket, for at forbinde.

<Wi-Fi Direct>»

Wi=-Fi Direct Mode on
Communication Mode Simple AP
Operation Mode IEEE8D2.11g/n
Communication Snsasd Eutn

as1D DIRECT=-
Password

Channel 11

Security Level WPAZ-PSEK({AES)
Link Status Unknown
Connected Devices OfMax 4)
Client MAC List N
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Netveerksindstillinger

5. Indtast adgangskoden, der udskrives pa netverksstatusarket, til computeren eller smart-enheden.
Du kan bekreafte status pd Wi-Fi Direct pa netverksstatusarket.
Bemcerk:

Nar du opretter forbindelse fra en smart-enhed ved hjelp af Wi-Fi Direct-forbindelse (til Android)

. =
Nar du bruger en Android-enhed og tilslutter til printeren ved hjcelp af Wi-Fi Direct, vil ! *" _lyser ogem® -lyset blinke
samtidig pa printeren.

Tryk pa knappen Wi-Fi for at tillade anmodningen om forbindelse.
Tryk pa @—knappen, hvis du vil afvise anmodningen om forbindelse.
Se Tips pa folgende websted for flere oplysninger.

http://epson.sn > Support

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30

= “Kontrol af netveerksforbindelsesstatussen” pa side 23

= “Nar du ikke kan forbinde ved hjeelp af en Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP)” pa side 101

Kontrol af netvaerksforbindelsesstatussen

Du kan kontrollere status for netvaerksforbindelsen pa folgende made.

Kontrol af netvaerksstatus med netvaerksindikator

Du kan kontrollere status for netvaerksforbindelsen ved hjeelp af netvaerksindikatoren pa printerens kontrolpanel.

Relaterede oplysninger

= “Knapper og indikatorer” pa side 14

Udskrivning af en netvaerksforbindelsesrapport

Du kan udskrive en netveerksforbindelsesrapport for at kontrollere status mellem printeren og adgangspunktet.

1. Ileg papir.

T
2. Trykpa -knappen.

Netveerksforbindelsesrapporten udskrives.

Relaterede oplysninger

= “Meddelelser og losninger pa netvaerksforbindelsesrapporten” pa side 24
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Meddelelser og Igsninger pa netvaerksforbindelsesrapporten

Kontroller meddelelser og fejlkoder pa netverksforbindelsesrapporten, og folg derefter lasningerne.

2 Clum

Check Hetwerk Connection

Check Result FAIL

Error code [ (E=2)

See the Hetwork Status and check Lf the Betwork Nams (S5ID) is

el SOTE au WAAE B8 SSRBGST, b
If the S5ID isx cocrect, sake fuse B9 Gatss the corrach Pl.llul'ﬂ.liﬂ

and try sgain.

If your problems persist.
sad your desussntatiss for halp and networking elps.

Chackad Itams

fizreless Wetworck Masa (S53I0) Check FAIL

Communication Mode Chock Urchgs kod
Bacurity Mode Check Uncheaked
MAC Address Filvering Check Unchieo ked
Security Key/Password Check Unches oed
1P Address Check Unchas ked
Detalled IPF Setup Checok Unchecked

Betwork Status

Printer Hams EPSOH XXXXXX

Pripear Madel XX-XXX Baries

IP Addreas 1£9.254.137.8

Subnet Mask £35.255.0.0

Default Catoway

Habwork Nasa (S5ID) Epsoniet

SasuEley Nonie

Signal Strength Poar

MAC Address FR:D0: 2T 140100 AC
a: Fejlkode

b: Meddelelser pé netvaerksmiljoet

Relaterede oplysninger
= “E-2, E-3, E-7” pé side 25
= “E-5” pa side 26

= “E-6” pa side 26

= “E-8” pa side 26

= “E-9” pa side 27

= “E-10” pa side 27

= “E-11” pa side 28

= “BE-12” pa side 28

= “E-13” pé side 29

= “Meddelelse pa netveaerksmiljoet” pa side 29
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E-2, E-3,E-7

Meddelelse:

Der blev ikke fundet et tradlest netveerksnavn (SSID). Kontroller, at routeren/adgangspunktet er teendt, og at det
tradlese netverk (SSID) er opsat korrekt. Kontakt netvaerksadministratoren for at fa hjelp.

Der blev ikke fundet et trédlast netveerksnavn (SSID). Kontroller, at det trédlese netveerksnavn (SSID) pé den pc,
du vil oprette forbindelse til, er opsat korrekt. Kontakt netveerksadministratoren for at fa hjeelp.

Indtastet sikkerhedsnegle/adgangskode passer ikke til den, der er indstillet for routeren/adgangspunktet.
Kontroller sikkerhedsnegle/adgangskode. Kontakt netveerksadministratoren for assistance.

Lasninger:

(J Kontroller, at adgangspunktet er teendt.

[J Bekreft, at computeren eller enheden er forbundet korrekt til adgangspunktet.

[ Sluk adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og teend derefter igen.

[ Placer printeren taettere pa dit adgangspunkt, og fern eventuelle forhindringer mellem dem.

[ Hvis du har indtastet SSID manuelt, skal du kontrollere, om det er korrekt.Kontroller SSID fra Netvarksstatus-
delen i netveerksforbindelsesrapporten.

(J Hvis du bruger trykknappen for opsatning til at oprette netvaerksforbindelse, skal du serge for, at dit
adgangspunkt understgtter WPS.Du kan ikke bruge trykknappen for opsetning, hvis dit adgangspunkt ikke
understotter WPS.

(d Kontroller, at dit SSID kun bruger ASCII-tegn (alfanumeriske tegn og symboler).Printeren kan ikke vise et
SSID, der indeholder tegn, som ikke er ASCII.

[ Serg for, at du kender SSID og adgangskode, for du opretter forbindelse til adgangspunktet.Hvis du bruger
adgangspunktet med dets standardindstillinger, skal du bruge det SSID og den adgangskode, der er skrevet pa
merkaten pa adgangspunktet.Kontakt den person, der har konfigureret adgangspunktet, eller se
dokumentationen, der folger med adgangspunktet, hvis du ikke kender SSID og adgangskode.

(J Nar du ensker at oprette forbindelse til et SSID, der er genereret ved hjalp af tethering-funktionen pa en smart-
enhed, skal du kontrollere SSID og adgangskode i smart-enhedens dokumentation.

(J Hvis din Wi-Fi-forbindelse pludselig afbrydes, skal du undersoge betingelserne nedenfor.Hvis nogen af disse
betingelser er geeldende, skal du nulstille dine netveerksindstillinger ved at downloade og kere softwaren fra
folgende websted.

http://epson.sn > Opsetning

(J En anden smart-enhed blev tilfgjet til netveerket ved hjelp af trykknapopsetning.

[ Wi-Fi-netveerket var installeret med en anden metode end trykknapopsetning.
Relaterede oplysninger

= “Gor Wi-Fi-indstillinger ved hjelp af trykknapopseetning” pé side 20
= “Tilslutning til en computer” pa side 18
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E-5

Meddelelse:

Sikkerhedstilstand (f.eks. WEP, WPA) passer ikke til den aktuelle printerindstilling. Kontroller
sikkerhedstilstanden. Kontakt netveerksadministratoren for at fa hjelp.

Lasninger:

Kontroller, at adgangspunktets sikkerhedstype er indstillet til en af folgende.Hvis den ikke er det, skal du skifte
sikkerhedstypen pa adgangspunktet, og nulstil derefter netveerksindstillingerne pa printeren.

[ WEP-64 bit (40 bit)

[ WEP-128 bit (104 bit)

(O WPA PSK (TKIP/AES)"
O WPA2 PSK (TKIP/AES)"
O WPA (TKIP/AES)

1 WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK er ogsa kendt som WPA Personal. WPA2 PSK er ogsa kendt som WPA2 Personal.

E-6

Meddelelse:

MAC-adressen for printeren kan veere filtreret. Kontroller, om routeren/adgangspunktet har begreensninger sisom
MAC-adressefiltrering. Se routerens/adgangspunktets dokumentation, eller kontakt netvaerksadministratoren for
at fa hjeelp.

Lasninger:

(d Kontroller om MAC-adressefiltrering er deaktiveret.Hvis den er aktiveret, skal du registrere printerens MAC-
adresse, sa den ikke filtreres fra.Du kan laese mere om adgangspunktet i den medfelgende dokumentation.Du
kan kontrollere printerens MAC-adresse i Netvarksstatus-delen i netveerksforbindelsesrapporten.

(d Hvis dit adgangspunkt bruger delt godkendelse med WEP-sikkerhed, skal du kontrollere, at
godkendelsesnoglen og indekset er korrekte.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30

E-8
Meddelelse:
Forkert IP-adresse tildelt til printeren. Kontroller IP-adresseopsetning pé netverksenheden (hub, router eller

adgangspunkt). Kontakt netveerksadministratoren for at fa hjeelp.

Lasninger:

[d Aktiver DHCP pa adgangspunktet, hvis printerens indstilling for Hent IP-adresse er indstillet til Auto.
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[ Huvis printerens indstilling for Hent IP-adresse er sat til manuel, er den IP-adresse, du manuelt har indstillet
ugyldig, da den er uden for omrade (f.eks.: 0.0.0.0).Indstil en gyldig IP-adresse fra printerens betjeningspanel
eller ved hjeelp af Web Config.

Relaterede oplysninger
= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30
= “Tilslutning til en computer” pa side 18

E-9

Meddelelse:

Kontroller tilslutningen og netvaerksopsaetningen for pc'en eller andre enheder. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er
mulig. Kontakt netvaerksadministratoren for at fa hjeelp.

Lasninger:
Kontroller folgende.
(1 Enhederne er tendt.

(d Du har adgang til internettet og andre computere eller netvaerksenheder pa samme netveerk fra de enheder, du
vil forbinde til printeren.

Huvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netvarksenhederne, efter at du har bekreftet ovenstdende, skal du
slukke for adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og teend derefter igen.Nulstil herefter dine netveerksindstillinger
ved at downloade og kere installationsprogrammet fra folgende websted.

http://epson.sn > Opsatning

Relaterede oplysninger

= “Tilslutning til en computer” pa side 18

E-10

Meddelelse:

Kontroller opsetning af IP-adresse, subnetmaske og standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig.
Kontakt netveerksadministratoren for at fa hjelp.

Lgsninger:
Kontroller folgende.
[d Andre enheder pé netveerket er teendt.

[J Netveerksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standardgateway) er korrekte, hvis du har indstillet printerens
Hent IP-adresse til Manuel.

Indstil netvaerksadressen igen, hvis de er forkerte.Du kan kontrollere IP-adressen, undernetmasken og
standardgateway i Netvaerksstatus-delen i netvaerksforbindelsesrapporten.

Hvis DHCP er aktiveret, skal du skifte printerens indstilling for Hent IP-adresse til Auto.Hvis du gnsker at indstille
[P-adressen manuelt, skal du kontrollere printerens IP-adresse fra Netvearksstatus-delen i
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netveerksforbindelsesrapporten, og derefter velge Manuel pa skaermen for netverksindstillinger.Seet
undernetmasken til [255.255.255.0].

Huvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netveerksenhederne, skal du slukke for adgangspunktet.Vent i ca. 10
sekunder, og teend derefter igen.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30

E-11

Meddelelse:

Opsetningen er ikke gennemfert. Kontroller opsaetning af standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er
mulig. Kontakt netveerksadministratoren for at fa hjeelp.

Lasninger:
Kontroller folgende.
(J Standardgatewayadressen er korrekt, nar du indstiller printerens TCP/IP-konfigurationsindstilling til Manuel.

[J Enheden, der er sat som standardgateway er teendt.

Indstil den korrekte standardgatewayadresse.Du kan kontrollere standardgatewayadressen i Netveaerksstatus-delen
i netveerksforbindelsesrapporten.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netveerksstatusark” pa side 30

E-12

Meddelelse:

Kontroller folgende -Indtastet sikkerhedsnogle/adgangskode er korrekt -Indeks for sikkerhedsnogle/adgangskode
er indstillet til forste nummer -Opsetning af IP-adresse, subnetmaske eller standardgateway er korrekt Kontakt
netveerksadministratoren for at fa hjalp.

Lasninger:
Kontroller folgende.
[d Andre enheder pé netveerket er teendt.

[J Netveerksadresserne (IP-adresse, undernetmaske og standardgateway) er korrekte, hvis du indtaster dem
manuelt.

[J Netveerksadresserne til andre enheder (undernetmaske og standardgateway) er de samme.

[ IP-adressen konflikter ikke med andre enheder.

Huvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netvaerksenhederne, efter at du har bekrzftet ovenstdende, kan du
prove folgende.

[ Sluk adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og teend derefter igen.
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[ Foretag netvarksindstillinger igen ved hjelp af installationsprogrammet.Du kan kere det fra folgende websted.

http://epson.sn > Opsetning

(4 Du kan registrere flere adgangskoder pa et adgangspunkt, der bruger WEP-sikkerhed.Hvis der er registreret
flere adgangskoder, skal du kontrollere, om den forst registrerede adgangskode er indstillet pa printeren.

Relaterede oplysninger
= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30
= “Tilslutning til en computer” pa side 18

E-13

Meddelelse:

Kontroller folgende -Indtastet sikkerhedsnegle/adgangskode er korrekt -Indeks for sikkerhedsnegle/adgangskode
er indstillet til forste nummer -Tilslutning og netvaerksopsetning af pc eller anden enhed er korrekt Kontakt
netveerksadministratoren for at fa hjaelp.

Lasninger:
Kontroller folgende.
[d Netvaerksenheder som f.eks. et adgangspunkt hub og router er teendt.

[d TCP/IP-konfigurationen for netvaerksenheder er ikke foretaget manuelt.(Hvis printerens TCP/IP-konfiguration
foretages automatisk, og TCP/IP-konfigurationen pa andre netvaerksenheder foretages manuelt, er printerens
netvaerk muligvis et andet end netveaerket for andre enheder.)

Hvis det stadig ikke virker, efter at du har kontrolleret ovenstaende, skal du preve folgende.

[ Sluk adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og teend derefter igen.

[d Foretag netveerksindstillinger pd den computer, der er pa samme netvark som printeren ved hjeelp af
installationsprogrammet.Du kan kere det fra folgende websted.

http://epson.sn > Opsetning

[d Du kan registrere flere adgangskoder pé et adgangspunkt, der bruger WEP-sikkerhed.Hvis der er registreret
flere adgangskoder, skal du kontrollere, om den forst registrerede adgangskode er indstillet pa printeren.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30
= “Tilslutning til en computer” pa side 18

Meddelelse pa netveerksmiljget

Meddelelse Lasning
*Der er fundet flere netvaerksnavne (SSID), Det samme SSID kan indstilles pa mange adgangspunkter.Kontroller
som passer til det indtastede indstillingerne pa adgangspunkterne, og skift SSID.

netvaerksnavn (SSID). Kontroller
netveerksnavn (SSID).
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Meddelelse Lasning

Wi-Fi-miljget skal forbedres. Sluk og taend Efter flytning af printeren taettere pa adgangspunktet og fjernelse af

for din tradlase router. Hvis forbindelsen eventuelle forhindringer mellem dem, skal du slukke for

ikke forbedres, bedes du se adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og teend derefter igen.Hvis det stadig
dokumentationen til din tradlgse router. ikke tilslutter, se dokumentationen til adgangspunktet.

*Der kan ikke tilkobles flere enheder. Du kan forbinde op til fire computere og smart-enheder samtidigt i Wi-Fi
Afbryd forbindelsen til én af de tilsluttede Direct-tilslutning (Simpel AP).Hvis du vil tilfgje en anden computer eller
enheder, hvis du vil tilfgje én mere. smart-enhed, skal du fgrst afbryde en af de forbundne enheder.

Udskrivning af et netveerksstatusark

Du kan kontrollere de detaljerede netveerksoplysninger ved at udskrive det.

1. Ileg papir.

&
2. Hold Iﬂ—knappen nede pa printerens kontrolpanel i mindst 10 sekunder.
Netveerksstatusarket udskrives.

Bemeerk:

&
Hvis du slipper Iﬂ—knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netveerksforbindelsesrapport.

Udskiftning eller tilfgjelse af nye adgangspunkter

Huvis SSID eendrer sig som felge af udskiftningen af et adgangspunkt, eller et adgangspunkt tilfgjes og et nyt
netveerksmiljo etableres, skal du nulstille Wi-Fi-indstillingerne.

Relaterede oplysninger

= “Andring af forbindelsesmulighede til en computer” pa side 30

Andring af forbindelsesmulighede til en computer

Brug installationsprogrammet, og konfigurer igen med en anden forbindelsesmetode.

[ Konfiguration fra webstedet
Ga ind pé felgende websted, og indtast derefter produktnavnet.Gé til Opsatning, og pabegynd konfiguration.
http://epson.sn

(J Konfiguration ved hjeelp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med
computere med diskdrev.)

Seet softwaredisken i computeren, og folg vejledningen pa skermen.

Valg af &ndring af forbindelsesmuligheder

Folg vejledningen pé skeermen, til folgende skaerm vises.
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Velg Skift eller genindstil forbindelsesmetoden pa skeermen Velg softwareinstallation, og klik herefter pa Naeste.

I3 install Navi [XXXXSeries] - b
Start Setup Select Software Installation
- License Agreement . O Re-install the essential software
Select this to re-install software and change the

connection settings.

. O Install application software
Select this to install additional Epson printing and scanning

applications.

_» System Check

Connection Setting

—_ ® Change or re-set the connection method
—_
L]
Select this if the network environment has changed because
of replacement of the access point or if you want to change

Additional ~

Installation or re-set the connection method between the and
computer.

Finish

Setup Complete

Gendannelse af netveerksindstillingerne fra
betjeningspanelet
Du kan gendanne alle netvaerksindstillinger til deres standardindstillinger.

1. Sluk printeren.

N\)

Con)

52‘@ N E'\\
2. Hold knappen nede, og tryk pa knappen O, il B -lampen og em®” -lampen blinker skiftevis.

B g o

Restaurering er feerdig, nar < -lampen og lemw® -lampen er slukket.

C T 1

e
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llegning af papir

Forholdsregler til papirhandtering

[ Lees instruktionsarkerne, der leveres sammen med papiret.

[J Luft papiret, og ret dets kanter ind, for det laegges i. Man ma ikke lufte eller krelle fotopapir. Det kan beskadige
udskriftssiden.

Yo

[d Hvis papiret er krollet, skal du rette det ud eller baje det en smule i den modsatte retning, inden du leegger det i.
Hvis du udskriver pa krellet papir, kan det medfere papirstop og udtveering pa udskriften.

AN

[d Brug ikke papir, der er belget, revet, skaret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermaerker
pé. Brug af disse papirtyper medferer papirstop og udtvering pé udskriften.

[ Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, for de laegges i. Nér du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned pa
den for at glatte konvolutterne ud for ileegning.

e &

(d Brug ikke konvolutter, der er krollede eller bgjede. Brug af disse konvolutter medferer papirstop og udtvering
pé udskriften.

[d Brug ikke konvolutter med selvkleebende overflader pa flapperne eller rudekonvolutter.

(d Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krelle under udskrivningen.

Relaterede oplysninger

= “Printerspecifikationer” pé side 118
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Anvendeligt papir og kapaciteter

Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir for at sikre udskrifter i hej kvalitet.

Originalt Epson-papir

Papirnavn Storrelse llzegningskapacitet Manuel 2-sidet
(ark) udskrivning

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 80" v

Epson Premium Glossy Photo Paper™? | A4, 13x18 cm (5X7 tommer), 20 -

16:9 starrelse (102x181 mm),
10x15 cm (4x6 tommer)

Epson Matte Paper-Heavyweight*2 A4 20 _

Epson Photo Quality Ink Jet Paper2 A4 80 -

*1  Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du laegge op til 30 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet pa en side.

*2  Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgeengelig.

Bemcerk:
Hvilke papirer der kan fds, afhcenger af omrddet. Hvis du onsker oplysninger om, hvilket papir der kan fds i dit omrdde, skal
du kontakte Epsons support.

Kommercielt tilgeengeligt papir

Papirnavn Storrelse llzegningskapacitet Manuel 2-sidet
(ark) udskrivning
Almindeligt papir Letter’!, A4, B5™1, A5™1, A6™ Op til linjen angivet v

med trekantsymbolet
pa kantstyret.2

Legal, Brugedefineret™ 1
Konvolut™! Konvolut #10, Konvolut DL, 10 -
Konvolut C6

*1  Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgeengelig.

*2  Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du laegge op til 30 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet pa en side.

Relaterede oplysninger
= “Websted for teknisk support” pa side 126

Liste over papirtyper

Huvis du vil opné den bedst mulige udskriftskvalitet, skal du vaelge den papirtype, som passer til papiret.
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Papirnavn Medietype*!

Epson Bright White Ink Jet Paper"2 almindelige papirer
Epson Premium Glossy Photo Paper’2 Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight2 Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper™2 Epson Matte
Almindeligt papir™ almindelige papirer
Konvolut Konvolut

*1  For smartenheder kan disse medietyper veelges ved udskrivning med Epson iPrint.

*2  Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching ved udskrivning med printerdriveren. Se
dokumentationen, der falger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera.

llegning af papir i Bageste papirindfgring

1. Abn indferingsafskeermningen, traek papirstotten ud, og vip den bagover.

2. Skub kantstyret til venstre.

=X ___
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3. Ileg papir lodret langs hgjre side af bageste papirindfering med udskriftssiden opad.

n Vigtigt:

Leeg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Leeg ikke almindelige papirer i
over linjen angivet af trekantsymbolet pa kantstyret.

[ Konvolutter

5\

(4 Forhullet papir

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

000000000000
000000000000

\ 4 \ 4

Bemcerk:
[ Leeg et enkelt ark papir i uden indbindingshuller i toppen eller bunden.

[ Juster filens udskrivningsposition, sd du undgdr udskrivning over hullerne.
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4. Skub kantstyret til kanten af papiret, og luk indferingsafskeermningen.

Bemcerk:
Leeg det resterende papir tilbage i pakken. Hvis du lader det ligge i printeren, kan det krolle, eller udskriftskvaliteten kan
blive reduceret.

Relaterede oplysninger
= “Forholdsregler til papirhéndtering” p4 side 32
= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33
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Placering af originaler

Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen

g Vigtigt:
Ved anbringelse af volumingse originaler, som f.eks. boger, skal udvendigt lys forhindres i at skinne direkte i
scannerglaspladen.

1. Abn dokumentlaget.

—

—

2. Fjern evt. stov eller snavs pa scannerglaspladen.

3. Placer originalen, s den vender nedad, og skub den hen til meerket i hjornet.

Bemcerk:
Et omrade pd 1,5 mm fra kanterne af scannerglaspladen scannes ikke.

4. Luk forsigtigt laget.

5. Fjern originalerne, nar de er scannet.

Bemcerk:
Hvis du lader originalerne ligge for leenge pa scannerglaspladen, kan de komme til at haenge fast pa glasoverfladen.
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Placering af flere fotografier til scanning pa samme tid

Du kan scanne flere billeder pa én gang og gemme hvert billede i Fototilstand i Epson Scan 2 nar du veelger
Miniature fra listen gverst i eksempelvisningen. Placér fotografierne 4,5 mm vek fra de vandrette- og lodrette
kanter af scannerglaspladen, og placér dem mindst 20 mm vak fra hinanden. Fotoene skal vere storre end 15x15
mm.

4.5mm
(0.2"
N le—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm S
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2
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Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Printerens basisfunktioner Windows

Bemcerk:
[ Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjelp. Hojreklik pa et punkt, og klik derefter pa Hjcelp.

[d Handlinger varierer afhcengigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjcelpen til programmet.
1. Leeg papir i printeren.

2. Abn den fil, du vil udskrive.

3. Velg Udskriv eller Udskriftsopsetning i menuen Filer.

4. Velg din printer.

5. Velg Indstillinger eller Egenskaber for at dbne printerdrivervinduet.

== Printing Preferences x
Mo pore Optiors  Mainterarcs
Printing Presets

Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 x 207 mm

= Doownent - Fast
= Document - Standard Quality

- Cirientation ~I Porirait ) Landscape
4 Documnent - High Quality
o Document - 2-Up Paper Type plain papers
Documaent - Fast Grayscale
DBoosmant - Grayscals Quality Standard
Calgr 0 Ciglor L} Groyscale

-Sided Printing | O#F

Setings...
A < Muiti-Fage off
@
| o
._I Copies 1 = [rcallate
_‘1}-]_}“'_.244 [] Reverse Order
Quiet Mode off
Shaw Settings ] rint Preview
[ 1ol Arranger Lte
Reset Defoults Ink Lavels

= Cancel Help

6. Foretag folgende indstillinger.
[ Papirsterrelse: Veelg den papirsterrelse, du har lagt i printeren.
(J Retning: Veelg den papirretning, du indstillede i programmet.
[ Papirtype: Veelg den papirtype, du lagde i.
[ Kvalitet: Veelg udskriftskvaliteten.

Nar du veelger Hoj, bliver udskriftskvaliteten hgjere, men udskrivningshastigheden kan vere langsommere.

39



Brugervejledning

Udskrivning

[ Farve: Veelg Gratoneskala nér du vil udskrive i sort eller gratoner.

Bemcerk:
Ved udskrivning af konvolutter skal du velge Liggende som indstilling for Retning.

7. Klik pa OK for at lukke printerdrivervinduet.

8. Klik p& Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Guide til Windows printerdriver” pa side 83

= “Liste over papirtyper” pa side 33

Printerens basisfunktioner — Mac OS

Bemcerk:

Forklaringerne i afsnittet anvender TextEdit som eksempel. Betjening og skaerme varierer afheengigt af programmet.Der er
flere oplysninger i hjelpen til programmet.

1. Leeg papir i printeren.

2. Abn den fil, du vil udskrive.

3. Velg Udskriv i menuen Filer eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogboksen.

Hvis det er nedvendigt, skal du klikke pa Vis info eller ¥ for at udvide udskrivningsvinduet.

Printer: EPSON X000

Pragets: Default Settings

(ol ]

Copies: |1

Pages: o.ﬁ.[l
From: |1 ta: |1

Paper Size: A4 E 210 by 297 mm
s o
Orientation: | f Te

TextEdit %]

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel w
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4. Foretag folgende indstillinger.
[ Printer: Veelg din printer.
(J Forindstillinger: Dette vaelges, nar du ensker at bruge de registrerede indstillinger.
[ Papirsterrelse: Veelg den papirstorrelse, du har lagt i printeren.
[ Papirretning: Veelg den papirretning, du indstillede i programmet.
Bemcerk:

[ Hvis ovenstdende indstillingsmenuer ikke vises, skal du lukke udskriftsvinduet, veelge Sidelayout i menuen Fil og
derefter foretage indstillingerne.

A Veelg liggende retning, ndr du udskriver pa konvolutter.

5. Velg Udskriftsindstillinger i pop op-menuen.

Printer: EPSON XX

(o)

Presets: Default Settings

Copies: 1
Pages: ﬂhll
From: |1 to: 1
Paper Siza: | A4 E 210 by 287 mm

orientation: T/ & | Tae

Print Settings E
Media Type:  plain papers E
Print Quality: Mormal E
Grayscale
Mirror Image

Cancel m

Bemcerk:
Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der pd OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen

Udskriftsindstillinger.

Veelg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), fjern
printeren, og tilfoj derefter printeren igen.Hvis du vil tilfoje en printer, skal du se folgende.

http://epson.sn

6. Foretag folgende indstillinger.
[d Medietype: Veelg den papirtype, du lagde i.
(4 Udskriftskval.: Veelg udskriftskvaliteten.
Nar du veelger Fin, bliver udskriftskvaliteten hgjere, men udskrivningshastigheden kan veere langsommere.

[d Grétoneskala: Veelges, nar du vil udskrive i sort-hvid eller gratoner.
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Udskrivning

7. Klik pa Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Guide til Mac OS printerdriver” pa side 85

= “Liste over papirtyper” pa side 33

Udskrivning pa to sider (kun til Windows)

Printerdriveren udskrives automatisk ved at adskille lige sider fra ulige sider. Nar printeren er feerdig med at
udskrive de ulige sider, skal du vende papiret om, som det bliver anvist, for at udskrive de lige sider. Du kan ogsa
udskrive et haefte, som skabes ved at folde udskriften.

9

7
N

I
—
/I

Bemecerk:
[ Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opsta.

(A Alt afheengigt af papiret og dataene kan det ske, at blekket treenger igennem til den anden side af papiret.

[d Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktiveret, skal du fi adgang til printerdriveren ved at klikke pd Udvidede
indstillinger pd fanen Vedligeholdelse og si veelge Aktiver EPSON Status Monitor 3.

(A 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgeengelig ved udskrivning med printeren via et netveerk, eller ndr printeren bruges
som delt printer.

1. Leg papir i printeren.
2. Abn den fil, du vil udskrive.
3. Abn vinduet for printerdriveren.

4. Velg Manuel (indbinding langs den lange kant) eller Manuel (indbinding langs den korte kant) under 2-
sidet udskrivning pa fanen Hovedmenu.

5. Klik pé Indstillinger, foretag de nedvendige indstillinger, og klik sa pa OK.

Bemcerk:
Veelg Heefte, hvis du vil udskrive som et heefte.

6. Indstil de andre punkter pa fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nedvendigt, og klik s& pd OK.
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Udskrivning

7. Klik pa Udskriv.

Nar den forste side er blevet udskrevet, vises der et pop op-vindue pa computeren. Folg instruktionerne pa
skeermen.

Relaterede oplysninger
= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33
= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

= “Printerens basisfunktioner Windows” pa side 39

Udskrivning af flere sider pa ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data pé et enkelt ark papir.
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Udskrivning af flere sider pa ét ark - Windows

1. Leeg papir i printeren.

2. Abn den fil, du vil udskrive.

3. Abn vinduet for printerdriveren.

4. Velg 2-op eller 4-op som indstilling for Flere sider pa fanen Hovedmenu.

5. Klik pé Siderxkkefolge, foretag de nedvendige indstilinger, og klik sa pa OK for at lukke vinduet.

6. Indstil de andre punkter pa fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nedvendigt, og klik s& pd OK.
7. Klik p& Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

= “Printerens basisfunktioner Windows” pa side 39
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Udskrivning

Udskrivning af flere sider pa ét ark — Mac OS

1.

2.

7.

Leeg papir i printeren.

Abn den fil, du vil udskrive.

Vis udskriftsdialogboksen.

Vzlg Layout i pop op-menuen.

Angiv antallet af sider under Sider pr. ark, Retning (siderakkefolgen) og Kant.
Indstil de andre elementer efter behov.

Klik p& Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Printerens basisfunktioner — Mac OS” pa side 40

Udskrivning, som passer til papirstorrelsen

Du kan foretage en udskrivning, som passer til den papirsterrelse, du har lagt i printeren.

&

Ve
N

Udskrivning, som passer til papirstorrelsen - Windows

1.

2.

Leeg papir i printeren.
Abn den fil, du vil udskrive.
Abn vinduet for printerdriveren.

Foretag folgende indstillinger pé fanen Flere indstillinger.
[ Papirsterrelse: Veelg den papirsterrelse, du indstillede i programmet.

(d Outputpapir: Veelg den papirsterrelse, du har lagt i printeren.

Tilpas til side vaelges automatisk.
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Udskrivning

Bemecerk:
Hvis du vil udskrive et formindsket billede midt pa siden, skal du veelge Centrer.

5. Indstil de andre punkter pa fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nedvendigt, og klik sa pa OK.
6. Klik pé Udskriv.
Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

= “Printerens basisfunktioner Windows” pa side 39

Udskrivning, som passer til papirstorrelsen — Mac OS

1. Leeg papir i printeren.

2. Abn den fil, du vil udskrive.

3. Vis udskriftsdialogboksen.

4. Velg storrelsen pa det papir, du indstillede i programmet, som Papirstorrelse.
5. Velg Papirhandtering i pop op-menuen.

6. Velg Skaler til papirstorrelse.

7. Velg den papirstorrelse, du lagde i printeren, som indstilling for Modtagerpapirstorrelse.
8. Indstil de andre elementer efter behov.

9. Klik pé Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Printerens basisfunktioner — Mac OS” pa side 40

Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows)

Med Jobarranger Lite kan du kombinere flere filer, som er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem
som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer, f.eks. layout,
udskrivningsraekkefolge og retning.
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Udskrivning

Leeg papir i printeren.

Abn den fil, du vil udskrive.

Abn printerdrivervinduet.

Vzlg Jobarranger Lite pa fanen Hovedmenu.
Klik p& OK for at lukke printerdrivervinduet.

Klik p& Udskriv.

Vinduet for Jobarranger Lite vises, og udskriftsjobbet fgjes til Udskrivningsprojekt.

Lad vinduet for Jobarranger Lite vere abent, ébn den fil, du vil kombinere med den nuveerende fil, og gentag
sa trin 3 til 6.

Bemcerk:
(d Hvis du lukker vinduet Jobarrangoer Lite, bliver det ugemte Udskrivningsprojekt slettet. Velg Gem i menuen Filer
for at udskrive pa et senere tidspunkt.

(A Hvis du vil dbne et Udskrivningsprojekt, som er gemt i Jobarrangor Lite, skal du klikke pa Jobarranger Lite pd
fanen Vedligeholdelse i printerdriveren. Herefter skal du veelge Abn i menuen Filer for at veelge filen. Filtypenavnet
for de gemte filer er "ecl”.

Velg menuerne Layout og Rediger i Jobarranger Lite for at redigere Udskrivningsprojekt efter behov. Der er
flere oplysninger i hjelpen til Jobarranger Lite.

Velg Udskriv i menuen Filer.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34

= “Printerens basisfunktioner Windows” pa side 39

Udskriver et billede pa flere ark, for at lave en plakat (kun i
Windows)

Med denne funktion kan du udskrive et billede p4 flere ark papir. Derefter kan du lave en stor plakat, ved at tape
arkene sammen.

&

1.

2.

o

Leeg papir i printeren.

Abn den fil, du vil udskrive.
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7.

Udskrivning

Abn printerdrivervinduet.
Veelg 2x1 plakat, 2x2 plakat, 3x3 plakat eller 4x4 plakat under Flere sider pa fanen Hovedmenu.

Klik pé Indstillinger, foretag de nedvendige indstillinger, og klik sa pa OK.

Bemcerk:
Udskriv beskeeringslinjer lader dig udskrive en skeerelinje.

Indstil de andre punkter pa fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nedvendigt, og klik sa pa OK.

Klik pa Udskriv.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

= “Printerens basisfunktioner Windows” pa side 39

Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmaerker

Her er et eksempel pa, hvordan man laver en plakat, nar 2x2 plakat er valgt, og Overlappende justeringsmzerker
er valgt under Udskriv beskaringslinjer.

sheet1I <:> lsheet2

—>

sheet 3 sheet 4
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1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blé linje, som leber gennem midten
af krydsmeerket gverst og nederst pa siden.

4 )

d

4 B sheet2 H B sheet1 ¥ sheet2 K

=

% K K K K K

B sheet1

Y -1

2. Placer kanten af Sheet 1 oven pa Sheet 2, sa krydsmeerkerne passer sammen, og tape sd de to ark sammen
midlertidigt pa bagsiden.

4 )
\__ J
] @igéﬁ;///m
¥ sheet1 sheet2 K
at
. o )
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Udskrivning

3. Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette rode linje, som leber gennem justeringsmerkerne (denne
gang er det linjen til venstre for krydsmaerkerne).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[ [>:] g R [

sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

') g d B ')

4. Tape arkene sammen bagfra.

= ® =
¥ sheet1 sheet2 K

= 0x X

5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.
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Udskrivning

6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette bla linje, som lober gennem midten af krydsmeerket i
venstre og hojre side.

4 )

¥ sheet1 sheet2 H
4

HK-or-==-=ii- T T =2

7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven pé Sheet 3 og Sheet 4, s krydsmeerkerne passer sammen, og tape sa
arkene sammen midlertidigt pa bagsiden.

4 )

= 1] ®
¥ sheet1 sheet2 K

..........................

5 sheet 3 " sheet 4 uﬂ
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Udskrivning

8. Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette rode linje, som leber gennem justeringsmeerkerne (denne
gang er det linjen oven for krydsmaerkerne).

4 )

& [>:] [15] X
= ¥ sheet1 sheet2 H

sheet2 H

4 sheet 3 i sheet 4 uﬂ g sheet3 sheet4 g

= X =

9. Tape arkene sammen bagfra.

= 1] ®
¥ sheet1 sheet2 K

B sheet 3 i sheet 4 uﬂ
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Udskrivning

10. Klip de resterende margener af langs yderste linje.

4 )

[} 1
Qs X __ 1 ®__ ______ |-
< "": sheet 1 sheet 2 :"4 sheet 1 sheet 2
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
e s mp
] )
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
o _lg __sheet3_ _| _sheetd g . sheet 3 sheet 4
KT 3 |

Udskrivning vha. de avancerede funktioner

I dette afsnit preesenteres en rakke ekstra layout- og udskrivningsfunktioner, som findes i printerdriveren.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82
= “Mac OS-printerdriver” pa side 84

Tilfgjelse af en fast udskriftsindstilling til let udskrivning

Huvis du opretter din egen faste indstilling med de udskrivningsindstillinger, du bruger ofte, i printerdriveren, kan

du nemt udskrive ved at veelge denne faste udskrivningsindstilling fra listen.
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Windows

Du kan tilfgje din egen faste indstilling ved angive indstillinger for f.eks. Papirstorrelse og Papirtype pé fanen
Hovedmenu eller Flere indstillinger og sa klikke pa Tilfej/fjern faste indstillinger under Faste udsk.
indstillinger.

Bemcerk:
Huvis du vil slette en tilfojet, fast indstilling, skal du klikke pa Tilfoj/fjern faste indstillinger, veelg navnet pd den faste
indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.

Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen.Du kan tilfoje din egen foruddefineret indstilling ved at angive indstillinger for f.eks.
Papirstorrelse og Medietype og sd gemme de aktuelle indstillinger som en foruddefineret indstilling under
Foruddefinerede indstillinger.

Bemcerk:
Hvis du vil slette en tilfojet fast indstilling, skal du klikke pd Faste indstillinger > Vis faste indstillinger, veelge navnet pd
den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.

Udskrivning af et formindsket eller forstgrret dokument

Du kan formindske eller forstorre et dokuments storrelse med en bestemt procent.

Windows

Indstil Papirstorrelse pa fanen Flere indstillinger.Vaelg Formindsk/forster dokument, Zoom til, og angiv si en
procent.

Mac OS
Bemeerk:

Handlinger varierer afheengigt af programmet.Der er flere oplysninger i hjeelpen til programmet.

Velg Sideopsatning (eller Udskriv) fra menuen Filer.Velg printeren fra Format for, velg papirsterrelse, og
indtast derefter en procentsats i Skaler.Luk vinduet, og udskriv ved at folge de grundleggende
udskrivningsvejledningen.

Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet.

PhotoEnhance giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas
kontrast, meetning og lysstyrke.

Bemcerk:
(A Disse justeringer anvendes ikke pa de originale data.

[ Med PhotoEnhance justeres farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har cendret motivets placering ved at
formindske, forstorre, beskeere eller rotere billedet, kan farven derfor cendres uventet.Hvis billedet er uskarpt, kan
farvetonen blive unaturlig. Hvis farven eendres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end
PhotoEnhance.

Windows

Velg metode for farvekorrektion i Farvekorrektion i fanen Flere indstillinger.
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Hvis du veelger Automatisk, justeres farverne automatisk, sa de passer til indstillingerne for papirtype og
udskriftskvalitet. Hvis du veelger Tilpasset og klikker pd Avanceret, kan du foretage dine egne indstillinger.

Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen.Velg Farvetilpasning fra pop op-menuen, og valg derefter EPSON
Farveindstillinger. Veelg Farveindstillinger fra pop op-menuen, og velg derefter en af de tilgeengelige
indstillinger.Klik pa pilen ved siden af Avancerede indstillinger, og foretag de nedvendige indstillinger.

Udskrivning af et vandmaerke (kun for Windows)

Du kan udskrive et vandmaerke som f.eks. "Fortroligt" pa dine udskrifter. Du kan ogsa tilfeje dit eget vandmeerke.

Klik pa Vandmeerkefunktioner pa fanen Flere indstillinger, og valg sa et vandmerke. Klik pé Indstillinger for at
endre indstillinger som f.eks. vandmeerkets teethed og placering.

Udskrivning af sidehoved og sidefod (kun Windows)

Du kan udskrive oplysninger som f.eks et brugernavn og en udskrivningsdato som sidehoved eller sidefod.

Klik pa Vandmeerkefunktioner pa fanen Flere indstillinger, og valg sa Sidehoved/sidefod. Klik pa Indstillinger,
og velg sa de nodvendige punkter i rullelisten.

Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print
Med Epson Easy Photo Print kan du let arrangere og udskrive fotos pé forskellige typer papir. Der er flere
oplysninger i hjeelpen til programmet.

Bemecerk:
Nar du udskriver pa Epson-fotopapir, maksimeres blekkvaliteten, og udskrifterne bliver levende og tydelige.

Relaterede oplysninger

= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33

= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34
= “Epson Easy Photo Print” pa side 88

= “Installation af programmer” pd side 91
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Udskrivning fra smartenheder

Brug af Epson iPrint

Epson iPrinter et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks.
en smartphone eller tablet. Du kan bruge lokal udskrivning, udskrivning fra en smart-enhed, der er sluttet til
samme tradlese netveerk som printeren, eller fjernudskrivning, udskrivning fra et fiernsted via internettet.
Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning.

=
EPSON

Relaterede oplysninger

= “Epson Connect-tjeneste” pa side 80

Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint pa din smartenhed fra folgende URL eller QR-kode.
http://ipr.to/a

Udskrivning vha. Epson iPrint

Start Epson iPrint pa smartenheden, og veelg pa startskeermen det element, du gerne vil bruge.
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Udskrivning

Folgende skaermbilleder er udsat for aendringer uden varsel.

LT = 19:41

seese 7 19:41 2% -

£ Home Photos e

Epson iPrint

Shopping

Camera .
Capture Copy

Memory Card | Creative Print

(1) Det startskeermbillede, der vises, nar programmet starter.
(2] Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
(3) Viser det skeermbillede, hvor du kan veelge printeren og foretage printerindstillinger. Nar du har valgt
printeren, skal du ikke vaelge den igen naeste gang.
(4] Veelg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos, dokumenter og websider.
(5] Viser det skeermbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstarrelse og papirtype.
(6] Viser fotos og dokumenter, som du har valgt.
(7] Startere udskrivningen.
Bemeerk:

Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen pd en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS, skal du dbne Epson iPrint ndr du
har overfort dokumentet, som du vil udskrive via fildelingsfunktionen i iTunes.

Annullering af udskrivning

Bemcerk:
[ I Windows kan du ikke annullere et udskriftsjob fra computeren, ndr det er blevet sendt til printeren.I et sadant tilfeelde
skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

(A Ndr du udskriver flere sider fra Mac OS, kan du ikke annullere alle udskrifisopgaverne fra betjeningspanelet.I et sédant
tilfeelde skal du annullere udskriftsjobbet pd computeren.

[d Hvis du har sendt et udskriftsjob fra en computer med Mac OS X v10.6.8 via netveerket, kan du muligvis ikke annullere
udskrivningen fra computeren.l et sadant tilfeelde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.
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Annullering af udskrivningen — printerknap

Tryk pa knappen @ for at annullere det igangvzerende udskriftsjob.

Annullering af udskrivningen - Windows
1. Abn vinduet for printerdriveren.

2. Velg fanen Vedligeholdelse.

3. Klik pa Udskriftske.

4. Hojreklik pa det job, du vil annullere, og valg derefter Annuller.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Annullering af udskrivning — Mac OS

1. Klik pa printerikonet i Dock.
2. Velg det job, du vil annullere.

3. Annuller jobbet.

(d OS X Mountain Lion eller senere

Klik pa ud for statusindikatoren.

(d Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x
Klik pa Slet.
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Kopiering

Grundlzseggende kopiering

Du kan kopiere pa A4-papir ved samme forstorrelse. Der vil forekomme margener med en bredde pa 3 mm langs
papirets kanter, uanset om originalen har margener langs papirets kanter. Ved kopiering af originaler, der er
mindre end storrelse A4, bliver margenerne bredere end 3 mm atheengig af den position, du placerer originalen i.

1. Laeg A4-papir i printeren.

2. Placer originalerne.

® <&
3. Tryk pa knappen eller .
Bemecerk:

<& \
QO Hold knappen @ og eller nede samtidigt i tre sekunder for at kopiere i kladdetilstand, hvor du kan
spare bleek og udskrive med en lavere teethed.

Kladdetilstand er ikke tilgaengelig for brugere i Vesteuropa.

[ Det kopierede billedes farve, storrelse og kant er lidt anderledes end originalen.

Relaterede oplysninger
= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34
= “Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen” pd side 37

Sadan laver du flere kopier

Du kan lave flere kopier ad gangen. Du kan angive op til 20 kopier. Der vil forekomme margener med en bredde pa
3 mm langs papirets kanter.

1. Legsamme antal A4-ark i som det antal kopier, du vil lave.

2. Anbring originalerne.

® <&
3. Tryk pa knappen eller det samme antal gange som det antal kopier, du vil lave. Hvis du f.eks. vil
&
lave 10 kopier, skal du trykke knappen 10 gange.

Bemecerk:
Tryk pa knappen inden for et sekund for at cendre antallet af kopier. Hvis du trykker pd knappen efter et sekund, er
antallet af kopier indstillet, og kopieringen starter.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Anbringelse af originaler pd Scannerglaspladen” pa side 37
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Scanning

Scanning fra betjeningspanelet

Du kan gemme det scannede billede i PDF-format pa en computer, der er sluttet til printeren med et USB-kabel.

n Vigtigt:

Kontroller, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret pa din computer, for du bruger denne funktion.

1. Placer originalerne.

® &
2. Tryk pa knappen og knappen samtidigt.

Bemcerk:
(A Ved hjeelp af Epson Event Manager kan du cendre scanningsindstillinger, som f.eks. scanningsstorrelsen, mappen,
hvortil der skal gemmes, eller det format, der skal gemmes i.

(A Det scannede billede vil ikke veere preecis den samme farve, storrelse og kant som den oprindelige.

Relaterede oplysninger
= “Anbringelse af originaler pd Scannerglaspladen” pa side 37
= “Epson Event Manager” pé side 87

Scanning fra en computer

Sadan scanner du med Epson Scan 2

Du kan scanne ved hjelp af scannerens driver "Epson Scan 2". Der er en forklaring for hvert indstillingspunkt i
hjeelpen til Epson Scan 2.

Relaterede oplysninger

= “Epson Scan 2 (scannerdriver)” pa side 87

Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)

Ved brug af Dokumenttilstand i Epson Scan 2, kan du scanne originaler vha. detaljerede indstillinger, der er
egnede til tekstdokumenter.

1. Placer originalerne.
2. Start Epson Scan 2.

3. Velg Dokumenttilstand i listen Tilstand.
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4. Foretag folgende indstillinger pa fanen Hovedindstillinger.

& Epson Scan2 — [m} *
Scanner : | EPSON XX0XXX v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings = Advanced Settings
Document Source : | Seanner Glass |
Document Size : | A4 v|
Image Type : | Color V|
Resolution : | 200 ~ | dpi
HOate ; | o~ vl
Dual Image Qutput : | Off V|
After Scanning Option : | MNone V|
Image Format : | PDF V|
File Name : | img¥YYYMMDD_HHMMSSSS . pdf v|
Folder : | Documents V|
e o Preview Scan

(d Dokumentstorrelse: Velg storrelsen pa den original, du placerede.

[ Billedtype: Velg farven til at gemme det scannede billede.

d Oplesning: Valg opleosningen.

Bemcerk:

Dokumentkilde-indstillingen er fastsat som Scannerglaspladen. Du kan ikke eendre denne indstilling.
5. Foretag evt. andre scannerindstillinger efter behov.

(4 Du kan fa vist det scannede billede ved at klikke pa Eksempel-knappen. Vinduet eksempelvisning dbnes, og
det viste billede vises.

(d Pa fanen Avancerede indstillinger kan du foretage detaljerede billedjusteringsindstillinger, der er egnede til
tekstdokumenter, sdsom folgende.

(J Uskarp maske: Du kan forbedre og skearpe konturerne af billedet.

(1 Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-meonstre (netlignende skygger), der vises, nar du scanner trykte
papirer sdsom et magasin.

(1 Tekstforbedring: Du kan gore slorede bogstaver i originalen klare og skarpe.

[ Automatisk omradeopdeling: Du kan gore bogstaver tydelige og billeder glatte, nar du udferer sort og
hvid scanning af et dokument, der indeholder billeder.
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Bemcerk:
Emnerne er muligvis ikke tilgaengelige, afhcengigt af andre indstillinger, du har foretaget.

6. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

& Epson Scan 2 - O X
Scanner : | EPSON XXXXX v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings = Advanced Settings
Document Source : | Scanner Glass V|
Document Size : | A4 V|
Image Type : | Color V|
Resolution : | 200 | dpi
Rotate : | 0= i |
Dual Image Qutput : | Off V|
After Scanning Option : | Mone V|
Image Format : | PDF v|
File Mame : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS, pdf v|
Folder : | Documents v|
e o Preview Scan

(J Billedformat: Valg lagringsformat fra listen.

Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Velg
Indstillinger fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.

[ Filnavn: Bekreeft det viste filnavn til lagring.

Du kan andre indstillinger for filnavnet ved at veelge Indstillinger fra listen.

[d Mappe: Velg lagringsmappen til det scannede billede pa listen.

Du kan velge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at velge Veelg fra listen.

7. Klik pé Scan.

Relaterede oplysninger

= “Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen” pd side 37
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Scanning af fotos eller billeder (Fototilstand)

Ved brug af Fototilstand i Epson Scan 2, kan du scanne originaler med bred vifte af billedjusteringsfunktioner, der
er egnede til fotos eller billeder.

1. Placer originalerne.

Ved at placere flere originaler pa glaspladen, kan du scanne dem alle pa samme tid. Serg for at der er et
mellemrum mellem originalerne pa mindst 20 mm.

2. Start Epson Scan 2.
3. Velg Fototilstand i listen Tilstand.

4. Foretag folgende indstillinger pa fanen Hovedindstillinger.

& Epson Scan2 — [m} *
Scanner : | EPSON XX0XXX v

Scan Settings : | Mot Selected ~ |

Mode : | Photo Mode V|

Main Settings  Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass hd |
Document Type : | Reflective ~ |
Image Type ¢ | Color V|

Resolution : dpi

Color Management...

Thumbnail Options. ..

Image Format : | PDF ~ |
File Mame : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf e |
Folder : | Documents V|

e o Preview Scan

[ Billedtype: Velg farven til at gemme det scannede billede.
d Oplesning: Velg oplesningen.

Bemecerk:

Indstillingen Dokumentkilde er sat fast som Scannerglaspladen, og indstillingen Dokumenttype er sat fast som
Reflektiv. (Reflektiv betyder originaler, som ikke er gennemsigtige, for eksempel almindelige papirer eller fotos.) Du kan
ikke cendre disse indstillinger.
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5. Klik p& Eksempel.

Vinduet eksempelvisning dbnes, og det viste billede vises som miniaturer.

[ Epson Scan2

scama . [son oo

Scan Settings : | Not Selected

Mode : [ Photo Mode

Main Settings | Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass

Document Type : | Reflective

Image Type : | Color

Resokton o

Image Format : ‘ PDF

File Name : | imgyYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ Documents

ou

Bemeerk:
For at se hele det scannede omrdde i eksempelvisning, skal du vaelge Normal fra listen overst i eksempelvisningsvinduet.

6. Bekreft eksempelvisningen, og foretag de nedvendige billedjusteringsindstillinger pa fanen Avancerede
indstillinger.

& Epson Scan2

s [

Scan Settings : | Not Selected

[ rrevayvers »

is Advanced Settings

Brightness : 8- 1
Contrast: @ ]
Saturation : @ ]

Unsharp Mask : | Off

Color Restoration : [ OFf

Backlight Correction : ‘ off

Desareening : | Off

Dust Removal : [ off

image rermat: | PDF

File Name : [ img)YYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : | Documents

ou
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Du kan justere det scannede billede ved hjelp af detaljerede indstillinger, der er egnet til fotos eller billeder,
sasom de folgende.

[ Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.

(d Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.

(d Meetning: Du kan justere maetningen (farvens livfuldhed) for det scannede billede.

[J Uskarp maske: Du kan forbedre og skeerpe konturerne af det scannede billede.

[J Farvegendannelse: Du kan rette i billeder, der er falmede, sa de vender til deres oprindelige farver.

[J Korrektion af baggrundslys: Du kan lysne scannede billeder, der er morke pa grund af
baggrundsbelysning.

[ Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-meonstre (netlignende skygger), der vises, nar du scanner trykte
papirer sdsom et magasin.

[ Fjernelse af stov: Du kan fjerne stov fra det scannede billede.

Bemcerk:
[d Emnerne er muligvis ikke tilgeengelige, afhaengigt af andre indstillinger, du har foretaget.

[d Det scannede billede bliver muligvis ikke justeret korrekt, afhaengigt af originalen.
[d Ndr flere miniaturer er oprettet, kan du justere billedkvaliteten for hvert miniaturebillede. Afheengigt af

justeringselementerne, kan du justere kvaliteten af alle de scannede billeder samtidig ved at veelge flere miniaturer.

7. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

[ Epson Scan2 — a X

scama . [son oo

Scan Settings : | Not Selected

Mode : [ Photo Mode

Main Settings  Advanced Settings

Brightness : B 1
Contrast: @ ]
Saturation : @ ]

Unsharp Mask : | Off

Color Resteration : | off

Backlight Correction : | off

Descreening : | off

Dust Removal : | Off

Image Format : ‘ PDF

File Name : | imgyYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ Documents

W W —

(J Billedformat: Velg lagringsformat fra listen.

Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Velg
Indstillinger fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.

(1 Filnavn: Bekraeft det viste filnavn til lagring.

Du kan @ndre indstillinger for filnavnet ved at veelge Indstillinger fra listen.
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[d Mappe: Velg lagringsmappen til det scannede billede pa listen.

Du kan velge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at velge Veelg fra listen.
8. Klik p4 Scan.
Relaterede oplysninger

= “Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen” p4 side 37

= “Placering af flere fotografier til scanning p& samme tid” pa side 38

Scanning fra smartenheder

Epson iPrint er et program, der gor det muligt at scanne fotos og dokumenter fra en smart-enhed som f.eks. en
smartphone eller tablet, der er sluttet til samme tradlese netveerk som din printer. Du kan gemme de scannede
data pa en smartenhed eller i skytjenester, sende dem via e-mail eller udskrive dem.

-
-E-

EPSON

Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint pa din smartenhed fra folgende URL eller QR-kode.
http://ipr.to/a

Sadan scanner du med Epson iPrint

Start Epson iPrint pa smartenheden, og veelg pa startskeermen det element, du gerne vil bruge.
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Folgende skaermbilleder er udsat for aendringer uden varsel.

1 2]

7 1941

Epson iPrint

Shopping

Place an image/documant, and then press the scan
button ——

Copy

Memory Card | Creative Print

Save Mail Print

1]
000

(1] Det startskaermbillede, der vises, nar programmet starter.

(2] Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.

(3] Viser det skeermbillede, hvor du kan vaelge printeren og foretage printerindstillinger. Nar du har valgt
printeren, skal du ikke vaelge den igen naeste gang.

(4] Viser scanningsskaermbilledet.

(5] Viser det skeermbillede, hvor du kan foretage indstillinger, som f.eks. oplasning.

(6] Viser scannede billeder.

(7] Starter scanningen.

(3] Viser det skaermbillede, hvor du kan gemme scannede data til en smartenhed eller skytjenester.

(o) Viser det skaermbillede, hvor du kan sende scannede data via e-mail.

(10} Viser det skaermbillede, hvor du kan udskrive scannede data.
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Pafyldning af blaek

Kontrol af blaekniveauerne

Kontroller visuelt bleekniveauerne i alle printerens tanke for at kontrollere den faktiske meengde resterende blek.

n Vigtigt:

Fortsat brug af printeren, ndr blekniveauet ligger under den nederste streg, kan beskadige printeren. Overvej at
fylde bleek pa.

Blaekflaskekoder

Epson anbefaler brug af originale Epson-blakflasker.

Koderne for originale Epson-blakflasker vises nedenfor.

BK: Black (Sort) C:Cyan M: Magenta Y: Yellow (Gul)

664 664 664 664

g Vigtigt:

Epsons garanti deekker ikke skader pa deekslet fordrsaget af andre blektyper end de specificerede, herunder original
Epson-bleek, som ikke designet til denne printer, eller blek fra tredjeparter.

Andre produkter, der ikke er fremstillet af Epson, kan fordrsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garanti, og
som under visse omsteendigheder kan fordrsage uregelmcessig printeradfeerd.
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Bemecerk:
[d Koderne pa blekflaskerne kan variere efter omrdde. Hvis du onsker oplysninger om de korrekte koder i dit omrade, skal
du kontakte Epsons support.

d Europeeiske brugere kan gd ind pd nedenstdende websted for at fi oplysninger om Epson-blekflaskernes ydelse.
http://www.epson.eu/pageyield

Relaterede oplysninger
= “Websted for teknisk support” pa side 126

Forholdsregler ved handtering af blaekflasker

Lzes folgende anvisninger for pafyldning af blaek.

Forholdsregler ved handtering
[ Brug blaekflasker med det korrekte delnummer til denne printer.

[d Denne printer kraever forsigtig handtering af blaek. Bleek kan steenke, nar blaektankene fyldes eller genfyldes
med blaek. Hvis du far blak pa tejet, kan det muligvis ikke ga af igen.

[d Opbevar blekflasker ved normal stuetemperatur og vk fra direkte sollys.
[J Epson anbefaler, at bleekflasker bruges for den dato, der er trykt pa pakken.
(4 Opbevar blaekflaskerne under samme forhold som printeren.

[d Ved opbevaring eller transport af bleekflasker, hvis forsegling er fjernet, mé flasken ikke vippes eller udszettes for
stod eller temperatureendringer. I sa fald kan der lobe blaek ud, selvom blekflasken er lukket helt. Hold altid
flasken lodret, nar heetten skrues pé, og treaef forholdsregler, s& blaekket ikke lgber ud under transport af flasken.

[d Nar du tager en blaekflaske ind fra et koldt opbevaringssted, skal du lade den varme op til rumtemperatur i
mindst tre timer, for du bruger den.

0 Abn ikke pakken med blekpatronen, for du er klar til at fylde bleektanken. Bleekflasken er lukket vakuumteet for
at bevare driftssikkerheden. Hvis du har en blakflaske, der er blevet abnet i lang tid for brug, kan du muligvis
ikke udskrive normalt.

[J Hvis nogle af bleektankene ikke er fyldt op til den nederste streg, skal du snarest pafylde bleek. Fortsat brug af
printeren, nar bleekniveauet ligger under den nederste streg, kan beskadige printeren.

[J Selvom blekflaskerne kan indeholde genbrugsmateriale, pavirker dette ikke printerens funktion eller ydeevne.
(d Bleekflaskens specifikationer og udseende kan sendres uden forudgaende varsel pga. forbedringer.

(d Den angivne udskriftsmangde kan variere athsengigt af de billeder, du udskriver, og den papirtype, du bruger,
udskrivningshyppigheden og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.

Bleekforbrug

[ For at opretholde optimal ydelse af skrivehovedet bliver noget af bleekket fra alle blaektanke brugt ikke kun
under udskrivning, men ogsé under vedligeholdelse, f.eks. rensning af skrivehoved.

(J Under udskrivning i monokrom eller gratoneskala kan der blive brugt farveblek i stedet for sort blaek,
atheengigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er pd grund af, at der bruges en blanding af
farveblek til at skabe sort.
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(J En del af bleekket i bleekflaskerne, der folger med printeren, bruges under forste opsetning. For at kunne
fremstille udskrifter af hej kvalitet fyldes skrivehovedet i printeren helt op med blaek. Denne engangsproces
forbruger en vis meengde blek, og derfor udskrives der muligvis feerre sider med disse flasker end med
efterfolgende blakflasker.

Fyldning af bleektankene

Du kan til enhver tid pafylde blek.

1. Abn blzktanksenhedens lag, og tag heetten af blektanken. Nér heetten er fjernet, skal den sattes pa den
fremspringende del pa bleekbeholderen som vist i 3 pé billedet nedenfor.

o

g )

@

J

U

1@ @
hY
n Vigtigt:

A Pas pd ikke at spilde bleek.

[ Kontroller, at farven pa blektanken stemmer overens med den bleekfarve, du vil fylde pa.
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2. Vip toppen af heatten, eller tag haettens lag af.

4 \

xe

Bemecerk:
(A Bleekflaskernes design varierer afhcengigt af produktionsdatoen, og hvor produktet er kobt.

(A Smid ikke toppen af heetten eller heettens lag veek. Hvis der er bleek tilbage i bleekflasken efter fyldning af tanken, skal
du bruge toppen af heetten eller heettens lag til forsegling af bleekflaskens heette.

3. Tagheetten af blaekflasken, fjern forseglingen fra flasken, og seet heetten pa.
n Vigtigt:

Luk bleekflaskens heette helt teet; ellers kan der lobe bleek ud.

g
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4. Fyld bleektanken med den korrekte blakfarve op til den everste streg pa bleektanken.

I ]

J I

= =
L TN
| O |

n Vigtigt:

Det kan veere sveert at se bleekniveauet inde i bleektanken. Pifyld blektanken forsigtigt for at undgd, at der
spildes bleek fra indtaget.

Bemeerk:
Huvis der er bleek tilbage i bleekflasken efter fyldning af bleektanken op til den overste streg, skal du scette toppen af
heetten eller heettens ldg omhyggeligt pd og opbevare bleekflasken stdaende til senere brug.

'Y 8
8 s ]
é -}é

5. Luk omhyggeligt hetten pa bleektanken.

(T '77
]

B@LE@L%LLJ
Z IEJE JE )
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6. Luk blektanksenhedens lag.

Relaterede oplysninger
= “Bleekflaskekoder” pa side 67
= “Forholdsregler ved hindtering af bleekflasker” pa side 68
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Vedligeholdelse af printeren

Kontrol og renggring af skrivehovedet

Hvis dyserne er tilstoppede, bliver udskrifterne utydelige, eller ogsa er der linjer eller uventede farver pd dem. Nar
udskriftskvaliteten er forringet, skal du bruge funktionen til dysetjek til at kontrollere, om dyserne er tilstoppede.
Hvis dyserne er tilstoppede, skal du renggre skrivehovedet.

Vigtigt:

Undlad at dbne scanneren eller slukke for printeren under rensning af skrivehovedet. Hvis rensning af skrivehovedet
ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.

Bemcerk:
[d Rensning af skrivehovedet krcever blaek, og derfor bor du kun rense skrivehovedet, hvis kvaliteten forringes.

(A Nar blekniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet. Forbered en ny bleekflaske.

(d Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget dysetjek og rengoring af skrivehovedet tre gange, skal
du vente i mindst 12 timer uden at udskrive og derefter kore dysetjekket igen og gentage rengoringen af skrivehovedet,
hvis det er nodvendigt. Vi anbefaler at slukke for printeren. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte
Epson support.

(A For at undgd udterring af skrivehovedet ma du ikke treekke printerens stik ud, mens den er teendt.

(A Vi anbefaler, at du jeevnligt udskriver nogle sider, sd skrivehovedet bliver ved med at fungere optimalt.

Kontrol og rensning af skrivehovedet — printerknapper

1. Legalmindeligt A4-papir i printeren.
Nd .
2. Trykpa O for at slukke printeren.

3. Tend printeren, mens du holder knappen & nede, og slip derefter knapperne, nar stremindikatoren blinker.

Dysetjekmeonsteret udskrives.
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4. Undersog det udskrevne monster. Hvis der er brudte linjer eller manglende segmenter som vist i mensteret
"NG”, kan skrivehovedets dyser veere tilstoppet. Ga til naeste trin. Hvis du ikke kan se nogen brudte linjer eller
manglende segmenter som i det folgende "OK” menster, sa er dyserne ikke tilstoppet. Rensning af
skrivehovedet er ikke nodvendigt.

5. Hold knappen @ nede i tre sekunder, til stromindikatoren begynder at blinke.

Skrivehovedrensningen starter.

6. Udskriv et dysecheckmenster igen, nér stremindikatoren holder op med at blinke. Gentag rensningen og
udskrivningen af mensteret, indtil alle linjer er udskrevet helt.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

Kontrol og rengering af skrivehovedet - Windows
1. Legalmindeligt A4-papir i printeren.

2. Abn vinduet for printerdriveren.

3. Klik p& Dysecheck pa fanen Vedligeholdelse.

4. Folg vejledningen pa skeermen.

Relaterede oplysninger

= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34
= “Windows-printerdriver” pa side 82

Kontrol og rengering af skrivehovedet — Mac OS

1. Leegalmindeligt A4-papir i printeren.

2. Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sé printeren.

3. Klik p4 Indstillinger & Forsyninger > Varktoj > Abn printerverktoj.
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4. Klik pa Dysecheck.

5. Folg vejledningen pa skeermen.

Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34

Udskiftning af blaek inde i bleekrgrene

Hvis du ikke har brugt printeren i leengere tid og bemerker striber eller manglende farver i udskrifterne, kan det
vare nedvendigt at udskifte bleekket i bleekrorene for at lose problemet. Med hjzlpevarktojet Kraftig
blakskylning kan du udskifte alt bleek inde i blaekrorene.

g Vigtigt:

1 Denne funktion bruger meget bleek. Kontroller, at der er tilstreekkeligt bleek i printerens bleektanke, for du bruger
denne funktion. Fyld bleek i tankene, hvis der ikke er nok bleek.

[ Denne funktion pdavirker blaekpudens levetid. Bleekpuden ndr slutningen af dens levetid tidligere, ndr du bruger
denne funktion. Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder for at anmode om udskiftning, for
den har ndet slutningen af dens levetid. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren.

1 Ndr du har bruget hjcelpeveerktojet Kraftig bleekskylning, skal du slukke printeren og vente mindst 12 timer. Brug
af denne funktion forbedrer udskriftskvaliteten efter 12 timer, men den kan ikke bruges igen for 12 timer efter
seneste brug. Kontakt Epson support, hvis du stadig ikke kan lose problemet efter at provet alle ovenstdende
metoder.

Udskiftning af bleek inde i blaekrgrene - Windows
1. Abn vinduet for printerdriveren.
2. Klik pa Kraftig blaekskylning pa fanen Vedligeholdelse.

3. Folg instruktionerne péa skaermen.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Udskiftning af blaek inde i blaekrerene — Mac OS

1. Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sa printeren.

2. Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Vaerktoj > Abn printervarktoj.
3. Klik pa Kraftig bleekskylning.

4. Folg vejledningen pa skeermen.

75



Brugervejledning

Vedligeholdelse af printeren

Justering af skrivehovedet

Juster skrivehovedet, hvis du opdager en fejljustering i lodrette linjer eller utydelige billeder.

Justering af skrivehovedet — Windows
1. Leegalmindeligt A4-papir i printeren.

2. Abn printerdrivervinduet.

3. Klik pé Skrivehovedjustering i fanen Vedligeholdelse.

4. Folg vejledningen pa skeermen.

Relaterede oplysninger

= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34
= “Windows-printerdriver” pa side 82

Justering af skrivehovedet — Mac OS

1. Legalmindeligt A4-papir i printeren.

2. Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sa printeren.

3. Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Varktoj > Abn printervarktoj.
4. Klik pa Skrivehovedjustering.
5. Folg vejledningen pa skeermen.

Relaterede oplysninger

= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34

Renggring af papirbanen for udtvaeret blaek

Hvis udskrifterne er slorede eller udtveerede, skal du rengere rullen inde i printeren.

n Vigtigt:

Brug ikke servietter til at rengore printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer
fnug pa dem.

1. Kontroller, at der ikke er stov eller pletter pa scannerglaspladen og dokumentléaget.

2. Legalmindeligt A4-papir i printeren.
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3. Start kopiering uden at placere en original.

Bemcerk:
Gentag denne proces, indtil der ikke er udtveeret bleek pd papiret.

Relaterede oplysninger
= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34
= “Grundlaggende kopiering” pa side 58

Renggring af Scannerglaspladen

Nar kopierne eller scannede billeder er udtvaerede, eller der ses afslibning, skal du rengere scannerglaspladen.

g Vigtigt:

Brug aldrig alkohol eller fortynder til at rengore printeren. Disse kemikalier kan beskadige printeren.

1. Abn dokumentligen.

g
2. Brugen bled, ter, ren klud til at rengere overfladen af scannerglaspladen.

Bemeerk:
[ Hvis glaspladen er plettet med fedtstof eller et andet materiale, der er sveert at fjerne, skal du bruge en smule glasrens
og en blod klud til at fjerne det. Aftor alt resterende veeske.

1 Tryk ikke for hardt pd glaspladen.

[ Pas pad ikke at ridse eller beskadige glasoverfladen. En beskadiget glasoverflade kan reducere scanningskvaliteten.

Kontrol af det samlede antal sider, der er kgrt gennem
printeren

Du kan kontrollere det samlede antal sider, der er kert gennem printeren.
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Kontrol af det samlede antal sider, der er kert gennem printeren —
printerknapper

Disse oplysninger udskrives sammen med dysetjekmeonsteret.

1. Legalmindeligt A4-papir i printeren.
o (] .
2. Trykpa O for at slukke printeren.

3. Tend printeren, mens du holder knappen & nede, og slip derefter knapperne, nar stremindikatoren blinker.

Kontrol af det samlede antal sider, der er kert gennem printeren -
Windows

1. Abn vinduet for printerdriveren.
2. Klik pa Oplysninger om printer og indstillinger pé fanen Vedligeholdelse.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Kontrol af det samlede antal sider, der er kert gennem printeren —
Mac OS

1. Velg Systemindstillinger i menuen L] > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sé printeren.

2. Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Varktoj > Abn printerverktoj.

3. Klik pad Oplysninger om printer og indstillinger.

Strombesparelse

Printeren gar automatisk i dvaletilstand eller slukkes, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et indstillet
tidsrum. Du kan justere tiden, inden der anvendes stromstyring. Enhver egning vil pavirke produktets
energieffektivitet. Tag hensyn til miljoet, inden du foretager eventuelle eendringer.

Strombesparelse - Windows
1. Abn vinduet for printerdriveren.

2. Klik pa Oplysninger om printer og indstillinger pa fanen Vedligeholdelse.
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3. Velg det tidsrum, der skal g3, for printeren gér i dvaletilstand, som indstilling for Dvaletimer, og klik pa
Send. For at fa printeren til at slukke automatisk skal du valge tidsrum for indstillingen Sluktimer og klikke
pa Send.

4. Klik pa OK.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Strembesparelse — Mac OS

1. Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sa printeren.

2. Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Varktoj > Abn printervarktoj.
3. Klik pé Printerindstillinger.
4. Velg det tidsrum, der skal g&, for printeren gér i dvaletilstand, som indstilling for Dvaletimer, og klik pa

Anvend.For at fa printeren til at slukke automatisk skal du veelge tidsrum for indstillingen Sluktimer og klikke
pé Anvend.
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Oplysninger om netvarkstjeneste og

software

Dette afsnit introducerer netveerkstjenester og softwareprodukter, som er tilgeengelige for din printer fra Epsons

websted eller den medfolgende softwaredisk.

Epson Connect-tjeneste

Med Epson Connect-tjenesten, der er tilgeengelig pa internettet, kan du udskrive fra din smartphone, tablet eller
beaerbare computer — nér som helst og stort set hvor som helst.

Folgende funktioner er tilgeengelige pa internettet.

Epson iPrint-flernudskriv-
ning

Email Print

Scan to Cloud Remote Print Driver

v v

Der er yderligere oplysninger pa webstedet med Epson Connect-portalen.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Web Config

Web Config er et program, der korer i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer og Safari pa en computer eller
smart-enhed. Du kan kontrollere printerstatus eller aendre indstillinger for netverkstjenesten og printeren. Hvis du
vil bruge Web Config, skal du forbinde printeren og computeren eller enheden til det samme netverk.

Bemcerk:
Folgende browsere er understottet.

Operativsystem

Browser

Windows XP SP3 eller senere

Internet Explorer 8 eller senere, Firefox”, Chrome”

Mac OS X v10.6.8 eller senere

Safari”, Firefox”, Chrome”

i0S” Safari®
Android 2.3 eller senere Standardbrowser
Chrome 0S* Standardbrowser

*

Brug den nyeste version.
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Sadan keres Web Config i en webbrowser

1. Kontroller printerens IP-adresse.

Tryk pa knappen aqclﬂ for at udskrive netvaerksforbindelsesrapporten, og kontroller derefter printerens IP-
adresse.
2. Start en webbrowser pa en computer eller smartenhed, og indtast si printerens IP-adresse.
Format:
IPv4: http://printerens IP-adresse/
Eksempler:
IPv4: http://192.168.100.201/

Bemcerk:
Ved hjcelp af smartenheden kan du ogsd kere Web Config fra vedligeholdelsesskaermen i Epson iPrint.

Relaterede oplysninger

= “Brug af Epson iPrint” pa side 55

Korer Web Config i Windows
Nar du forbinder en computer til printeren vha. WSD, skal du felge nedenstaende trin for at kere Web Config.

1. Faadgang til enhederne og printernes skeermbillede i Windows.

(d Windows 10
Hojreklik pa startknappen, og vaelg Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd.

J Windows 8.1/Windows 8

Veelg Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd (eller
Hardware).

(d Windows 7

Klik pé startknappen, og valg Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd.
[J Windows Vista

Klik pa startknappen, og valg Kontrolpanel > Printere i Hardware og lyd.

2. Hojreklik pé din printer, og veelg Egenskaber.

3. Velg fanen Web Service, og klik pa URL'en.

Korer Web Config i Mac OS

1. Velg Systemindstillinger i menuen " > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg s printeren.

2. Klik pa Indstillinger & forsyninger> Vis printerens websted.
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Windows-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program. De bedste udskriftsresultater opnas ved
at foretage indstillinger i printerdriveren. Du kan ogsé kontrollere status for printeren eller holde den i optimal
driftstilstand vha. printerdriverhjalpeprogrammet.

Bemeerk:
Du kan cendre printerdriverens sprog. Veelg det sprog, du vil bruge, i indstillingen Sprog i fanen Vedligeholdelse.

Abning af printerdriveren fra programmer
Huvis du vil foretage indstillinger, der kun geelder for det program, du bruger, skal du &bne fra dette program.

Veelg Udskriv eller Udskriftsopsatning i menuen Filer. Veelg din printer, og klik derefter pa Indstillinger eller
Egenskaber.

Bemcerk:
Handlinger varierer afheengigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjcelpen til programmet.

Adgang til printerdriveren fra betjeningspanelet

Huvis du vil angive indstillinger, der skal gaelde for alle programmer, skal du abne printerdriveren fra
betjeningspanelet.

J Windows 10

Hojreklik pa startknappen, og vaelg Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd. Hojreklik pa
din printer, eller hold fingeren nede pa den, og veelg Udskriftsindstillinger.

[J Windows 8.1/Windows 8

Velg Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd. Hojreklik pa
din printer, eller hold fingeren nede pa den, og veelg Udskriftsindstillinger.

[ Windows 7

Klik pa startknappen, og velg Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd. Hojreklik pa din
printer, og veelg Udskriftsindstillinger.

[J Windows Vista

Klik pa startknappen, og valg Kontrolpanel > Printere i Hardware og lyd. Hojreklik pa din printer, og veelg
Valg af udskriftsindstillinger.

J Windows XP

Klik pa startknappen, og valg Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Printere og faxenheder.
Hojreklik pa din printer, og vaelg Udskriftsindstillinger.

Sadan abner du printerdriveren fra printerikonet eller proceslinjen
Printerikonet pa skrivebordets proceslinje er et genvejsikon til hurtigt at &bne printerdriveren.

Hvis du klikker pa printerikonet og veelger Printerindstillinger, kan du fa adgang til samme
printerindstillingsvindue som det, der vises pé betjeningspanelet. Hvis du dobbeltklikker pé dette ikon, kan du
kontrollere status for printeren.

Bemcerk:
Hvis printerikonet ikke vises pd proceslinjen, skal du abne printerdrivervinduet, klikke pa Overvdgningsindstillinger i
fanen Vedligeholdelse og derefter veelge Registrer genvejsikonet til proceslinjen.

Start af programmet

Abn printerdrivervinduet. Klik pa fanen Vedligeholdelse.
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Guide til Windows printerdriver

Der er hjelp til Windows i printerdriveren. Hvis du vil se forklaringerne til indstillingselementerne, skal du
hgjreklikke pa hvert element og derefter klikke pa Hjaelp.

Fanen Hovedmenu
Du kan foretage grundleggende indstillinger for udskrivning som f.eks. papirtype og papirsterrelse.

Du kan ogsa foretage indstilling for udskrivning pa begge sider af papiret eller udskrivning af flere sider pa ét ark.

== Printing Preferences G
Mo pore Optiors  Mainterarcs
Printing Presets
Add/Remove Presets... Document Size |44 210 x 297 mm

= Doasnent - Fast
= Dodument - Standard Quality

- Cirientation () Parirait W Landscape
= Docurnent - High Quality
U Document - 2-Up
. Paper T n ;] \.
| Document - Fast Grayscale i P poper
N Docsment - Grayscale Quality standard e
Colar ) Color O Grayscale
2-Sided Printing | 08 -
SeMings...
: < Muti-Fage oF - Psge Orda
—— ™
.-I_] Copies 1 - [coliare
_.1}‘] _‘;Fl _‘gj [“]Revprsn Dirdar
Quiet Mode off
Show Seaings [IPring Preview
[ 100 Arranger Lte
Rest Defaults Ink Lavals

R

Fanen Flere indstillinger
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Fanen Vedligeholdelse

Du kan kere vedligeholdelsesfunktioner som f.eks. dysetjek og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere
printerstatus og fejloplysninger ved at starte EPSON Status Monitor 3.

= Printing Praferences *

Main  Wore Opflora  Marbarance

Forrie Chasci .ﬁ-' EFSIH Siaher Mondor §

W vead Clasning g Mondorng Praferences

Py P e Aligaret

L F - i
t‘:“! Posit Tkl Flushing .." Extintchsd] SHTingr
i
_] Prind rusbss

@ Job Arrenges Libe '% Prircer and Oiptian Iréarmation
Language Enghiih (Englst) - W cofrveere Updlne
Vermon X, 8,08 Toch

0K Carvel Help

Driftsmaessige indstillinger for Windows-printerdriveren
Du kan foretage indstillinger, som f.eks. aktivering af EPSON Status Monitor 3.

1. Abn vinduet for printerdriveren.

2. Klik pa Udvidede indstillinger pé fanen Vedligeholdelse.

3. Foretag de nodvendige indstillinger, og klik sa pa OK.

Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjelp.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Mac OS-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program.De bedste udskriftsresultater opnés ved

at foretage indstillinger i printerdriveren.Du kan ogsa kontrollere status for printeren eller holde den i optimal
driftstilstand vha. printerdriverhjaelpeprogrammet.

Abning af printerdriveren fra programmer

Klik pa Sideopsztning eller Udskriv i menuen Filer i dit program.Hvis det er nedvendigt, skal du klikke pa Vis
info (eller ¥)' for at udvide udskrivningsvinduet.
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Bemecerk:
Afheengig af det anvendte program vises Sideopscetning muligvis ikke i menuen Filer og handlingerne for at vise
udskrivningsskcermen kan variere.Der er flere oplysninger i hjcelpen til programmet.

Start af programmet

Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere og scannere (eller Udskriv og scan, Udskriv og fax), og valg
si printeren.Klik pa Indstillinger og forbrugsvarer > Verktej > Abn printervarktoj.

Guide til Mac OS printerdriver

Dialogen Udskriv

Skift pop op-menuen midt pa skeermen til at vise flere elementer.

Printer; EPSOMN 3000

(ol 2]

Prasets: Default Settings
Copies: |1

Pages: o.ﬁ.[l
From: |1 o 1

Paper Size: A4 H 210 by 297 mm

Orientation: T ﬁ} T o

TextEdit ﬁ

Print header and footar
Rewrap contents to fit page

Cancel (ALY

Pop op-menu Beskrivelser

Layout Du kan vaelge et layout til udskrivning af flere sider pa ét ark eller vaelge at udskrive en kant.
Farvematchning Du kan justere farverne.

Papirhandtering Du kan reducere eller forstgrre udskriftsjobbets starrelse, sa det automatisk passer til den

papirstarrelse, du har lagt i.

Forside Du kan vzelge en forside til dine dokumenter.Veaelg Forsidetype for at indstille det indhold, der
skal udskrives pa forsiden.

Udskriftsindstillinger Du kan foretage de grundleeggende udskrivningsindstillinger som f.eks. papirtype og
udskriftskvalitet.

Farveindstillinger Nar du vaelger EPSON Farveindstillinger fra menuen Farvetilpasning, kan du valge en
farvekorrektionsmetode.
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Bemecerk:
Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der pd OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen
Udskriftsindstillinger.

Veelg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), fjern printeren, og
tilfoj derefter printeren igen.Gd ind pad folgende websted, og indtast derefter produktnavnet.Ga til Support, og se Tips.

http://epson.sn
Epson Printer Utility
Du kan kere en vedligeholdelsesfunktion som f.eks. dysekontrol og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere
printerstatus og fejloplysninger ved at starte EPSON Status Monitor.
[ ] Epson Printer Litility 4

EPSON xxxxxseries

Ready

Worsion oo oo

O Connected " Updal
EPSOM Status Nozzle Check Head Cleaning Print Head
Manitor Alignmant
Primter and Optian Pawer Ink Flushing
Infermation
Printer List Printer Settings

Driftsmaessige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

Sadan tilgas vinduet Driftsindstillinger pa printerdriveren til Mac OS
Velg Systemindstillinger i menuen M . printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og velg

sa printeren. Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger (eller Driver).

Driftsmaessige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

[ Spring over tom side: Undlader at udskrive tomme sider.

[J Lydsvag tilst.: Reducerer den stgj, printeren laver, men dette kan reducere udskrivningshastigheden.
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[J Hojhastighedsudskrivning: Der udskrives, nar skrivehovedet bevaeges i begge
retninger.Udskrivningshastigheden er hgjere, men kvaliteten kan forringes.

[d Advarselsmeddelelser: Det tillades, at der vises advarsler fra printerdriveren.

[d Opret tovejskommunikation: Normalt skal dette indstilles til Til. Veelg Fra, nar det er umuligt at hente
printeroplysningerne, fordi printeren deles med Windows-computere pa et netvaerk eller af andre érsager.

Epson Scan 2 (scannerdriver)

Epson Scan 2 er et program til at styre udskrivningen.Du kan justere storrelsen, oplgsningen, lysstyrken,
kontrasten og kvaliteten af det scannede billede.

Bemeerk:
Du kan ogsa starte Epson Scan 2 fra et TWAIN-kompatibelt scanningsprogram.

Sadan starter du i Windows
[ Windows 10

Klik pé startknappen, og valg derefter EPSON > Epson Scan 2.
(d Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i segeamuletten, og veelg sa det viste ikon.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pa startknappen, og velg derefter Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2> Epson
Scan 2.

Sadan starter du i Mac OS

Bemecerk:
Epson Scan 2 understotter ikke Mac OS-funktionen til hurtigt skift af bruger.Deaktiver funktionen til hurtigt skift af bruger.

Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2.

Relaterede oplysninger

= “Installation af programmer” pd side 91

Epson Event Manager

Epson Event Manager er et program, hvormed du kan styre scanningen fra betjeningspanelet og gemme billedet pa
en computer.Du kan tilfgje dine egne indstillinger som forudindstillinger, f.eks. dokumenttypen, placering for
lagringsmappen og billedformatet.Der er flere oplysninger i hjelpen til programmet.

Sadan starter du i Windows
(1 Windows 10
Klik pa startknappen, og velg derefter Epson Software > Event Manager.

[ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i segeamuletten, og velg sa det viste ikon.
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[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pa startknappen, og velg derefter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Event
Manager.

Sadan starter du i Mac OS

Velg Gé > Programmer > Epson Software > Event Manager.

Relaterede oplysninger
= “Scanning fra betjeningspanelet” pa side 59

= “Installation af programmer” pd side 91

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive fotos med forskellige layouts.Du kan se et
eksempel af fotoet/billedet og justere billederne eller positionen.Du kan ogsé udskrive fotos med en ramme.Der er
flere oplysninger i hjeelpen til programmet.

Bemcerk:
Printerdriveren skal veere installeret for at bruge dette program.

Sadan starter du i Windows
(d Windows 10

Klik pa startknappen, og velg derefter Epson Software > Epson Easy Photo Print.
4 Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i segeamuletten, og velg sa det viste ikon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pa startknappen, og velg derefter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Epson Easy
Photo Print.

Sadan starter du i Mac OS

Velg Gé > Programmer > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Relaterede oplysninger

= “Installation af programmer” pd side 91

E-Web Print (kun i Windows)

E-Web Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive websider med forskellige layouts. Der er flere
oplysninger i hjelpen til programmet. Du kan g ind i hjelpen i menuen E-Web Print pa verktgjslinjen E-Web
Print.

Bemeerk:
Sog efter understottede browsere og den nyeste version pd download-siden.
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Start af programmet

Nar du installerer programmet E-Web Print, vises det i browseren. Klik pa Print eller Clip.

Relaterede oplysninger

= “Installation af programmer” pd side 91

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et program, som kan bruges til at soge efter ny eller opdateret software pé internettet
og at installere den.Du kan ogsa opdatere printerens firmware og vejledning.

Sadan starter du i Windows
[ Windows 10

Klik pa startknappen, og velg derefter Epson Software > EPSON Software Updater.
(4 Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i segeamuletten, og velg sa det viste ikon.

[d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pa startknappen, og velg derefter Alle programmer (eller Programmer) > Epson Software > EPSON
Software Updater.

Bemecerk:
Du kan ogsa starte EPSON Software Updater ved at klikke pd printerikonet pd skrivebordets proceslinje og derefter veelge
Softwareopdatering.

Sadan starter du i Mac OS
Velg Ga > Programmer > Epson Software > EPSON Software Updater.

Relaterede oplysninger

= “Installation af programmer” pé side 91

Afinstallation af programmer

Log pa computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

Afinstallation af programmer - Windows

1. Trykpa O for at slukke printeren.

2. Luk alle programmer, der kerer.
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Abn Kontrolpanel:

(4 Windows 10
Hojreklik pa startknappen eller hold den nede, og valg derefter Kontrolpanel.

(J Windows 8.1/Windows 8
Velg Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klik pa startknappen, og valg Kontrolpanel.

Abn Fjern et program (eller Tilfoj eller fijern programmer):

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Vzlg Fjern et program under Programmer.

J Windows XP
Klik pa Tilfej eller fjern programmer.

Veelg det program, du vil afinstallere.

Afinstaller programmerne:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Klik pa Fjern/rediger eller Fjern.

(d Windows XP
Klik pa Rediger/fjern eller Fjern.

Bemecerk:
Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke pd Fortscet.

Folg vejledningen pé skeermen.

Afinstallation af programmer — Mac OS

1.

Download Uninstaller vha. EPSON Software Updater.

Nar du har downloadet Uninstaller, behover du ikke downloade det igen, hver gang du afinstallerer
programmet.

Tryk pa O for at slukke printeren.

Hvis du vil afinstallere printerdriveren, skal du veelge Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere &
Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax) og derefter fierne printeren fra listen over aktiverede
printere.

Luk alle programmer, der korer.

Velg Ga > Programmer > Epson Software > Uninstaller.
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Velg det program, du vil afinstallere, og klik sa p& Afinstaller.

n Vigtigt:
Med Uninstaller fjernes alle drivere til Epson-blaekstrdleprintere fra computeren. Hvis du bruger flere Epson-

blekstraleprintere, og du kun vil slette nogle af driverne, skal du forst slette dem alle sammen og sd installere
den nodvendige printerdriver igen.

Bemcerk:

Hvis du ikke kan finde det program, du vil afinstallere, pd listen over programmer, kan du ikke afinstallere det vha.
Uninstaller. I sd fald skal du veelge Ga > Programmer > Epson Software, veelge det program, du vil afinstallere, og sd
treekke det til skraldespandsikonet.

Relaterede oplysninger
= “EPSON Software Updater” pa side 89

Installation af programmer

Forbind din computer til netveerket og installer den seneste version af programmerne fra websiden.

Bemcerk:
d Log pd computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

[d Ndr du geninstallere et program, skal du forst afinstallere det.

1.

Luk alle programmer, der kerer.

Nar du installerer printerdriveren eller Epson Scan 2, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og
computeren midlertidigt.

Bemcerk:

Forbind ikke printeren og computeren, for du bliver bedt om at gore det.

Installer programmerne ved at folge vejledningen pa webstedet nedenfor.

http://epson.sn

Bemcerk:
Hvis du bruger en Windows computer og du ikke kan hente programmerne fra webstedet, skal du installere dem fra den
disk med software, der fulgte med printeren.

Relaterede oplysninger

= “Afinstallation af programmer” pa side 89

Opdatering af programmer og firmware

Du kan muligvis lgse visse problemer og forbedre eller tilfgje funktioner ved at opdatere programmerne og
firmwaren. Serg for, at du bruger den seneste version af programmerne og firmwaren.

1.

Serg for, at der er forbindelse mellem printeren og computeren, og at computeren har forbindelse til
internettet.
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2. Start EPSON Software Updater, og opdater programmerne eller firmwaren.

g Vigtigt:

Sluk ikke for computeren eller printeren under opdateringen.

Bemcerk:
Hvis du ikke kan finde det program, du vil opdatere, pa listen over programmer, kan du ikke opdatere det vha. EPSON
Software Updater. Sog efter de seneste versioner af programmerne pd det lokale Epson-websted.

http://www.epson.com

Relaterede oplysninger
=» “EPSON Software Updater” pa side 89
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Lasning af problemer

Losning af problemer

Kontrol af printerstatus

Kontrol af fejlindikatorerne pa printeren

Nér der opstér en fejl, lyser eller blinker indikatoren. Oplysninger om fejlen vises p4 computerskeermen.

[: Teendt

O : Blinker langsomt

B : Blinker hurtigt

Indikator

Situation

Lasninger

a[)

Der er ikke lagt papir i, eller mere end ét ark
er indfert ad gangen.

304 &
Laeg papir i, og tryk pa knappen eller .

2l

Der er opstaet et papirstop.

& &
Fjern papiret, og tryk pa knappen eller .

Ge o

Den indledende blaekpafyldning er muligvis
ikke gennemfart.

Se plakaten Start her for at gennemfere den
indledende blaekpafyldning.

= @
g [

Indikatoren [J og indikatoren & blinker
skiftevis.

En blaekpude er ved at vaere brugt op.

Blekpuderne skal udskiftes.

Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-
tjenesteudbyder angaende udskiftning af
bleekpuden*. Denne del kan ikke udskiftes af
brugeren.

Nar der pa computeren vises en meddelelse om, at du
kan fortsaette udskrivning, skal du trykke pa knappen

& &

eller for at fortsaette udskrivning.
Indikatoren holder midlertidigt op med at blinke,
men den vil fortsaette med at blinke med jeevne
mellemrum, til puden er udskiftet.

- ‘ Der er opstaet en printerfejl. Abn scannerenheden, og fiern eventuelt papir eller
“ i < a8 beskyttende materiale inde i printeren. Sluk og teend
rinteren igen.
URCNE e’
. Kontakt Epson support, hvis fejlmeddelelsen stadig
L [ | vises, efter at du har slukket og taendt for strammen
& igen.
= [F
\ . e . . - .
- Der er opstaet en Wi-Fi-forbindelsesfejl. Tryk pa knappen Wi-Fi for at flerne fejlen, og prev

igen.
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Indikator Situation Lasninger
| ‘ Printeren er startet i gendannelsestilstand, Folg trinnene nedenfor for at forsage at opdatere
fordi firmwareopdateringen mislykkedes. firmwaren igen.
a D 1. Opret forbindelse mellem computeren og
[ ) printeren vha. et USB-kabel. (Firmwaren kan ikke
, opdateres via en netveerksforbindelse i
EQ\ E\\ gendannelsestilstand.)
He D)

2. Der er flere instruktioner pa det lokale Epson-
websted.

* Under visse udskriftscyklusser kan der ophobes en meget lille meengde overskydende blaek i bleekpuden. Hvis du
vil forhindre, at der lober blek ud af bleekpuden, er printeren designet saledes, at udskrivningen stoppes, nar
bleekpudens graense er naet. Om og hvor ofte dette vil vaere nedvendigt, vil variere atheengigt af antallet af sider, du
udskriver, typen af materiale, der udskrives, og antallet af rengeringscyklusser, som udferes pé printeren. Behovet
for udskiftning af puden betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Der
vises en advarsel pa printeren, hvis blaekpuden skal udskiftes, og dette kan kun gores af en autoriseret Epson-
tjenesteudbyder. Epson-garantien dakker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning.

Relaterede oplysninger
= “Kontakt til Epsons supportafdeling” pé side 127
= “Installation af programmer” pa side 91

= “Opdatering af programmer og firmware” pa side 91

Kontrol af printerstatus - Windows
1. Abn vinduet for printerdriveren.

2. Klik pa EPSON Status Monitor 3 pé fanen Vedligeholdelse.

Bemecerk:

A Du kan ogsd kontrollere printerstatus ved at dobbeltklikke pd printerikonet pd proceslinjen. Hvis printerikonet ikke
er fojet til proceslinjen, skal du klikke pa Overvdgningsindstillinger i fanen Vedligeholdelse og derefter valge
Registrer genvejsikonet til proceslinjen.

[ Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktiveret, skal du klikke pd Udvidede indstillinger pd fanen Vedligeholdelse og
sd veelge Aktiver EPSON Status Monitor 3.

Relaterede oplysninger

= “Windows-printerdriver” pa side 82

Kontrol af printerstatus — Mac OS

1. Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere og scannere (eller Udskriv og scan, Udskriv og fax), og
veelg sa printeren.

2. Klik pa Indstillinger og forbrugsvarer > Verktoj > Abn printerveerktoj.
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3. Klik pd EPSON Status Monitor.

Du kan kontrollere printerens status, blekniveauer og status pa fejl.

Fjernelse af fastklemt papir

Kontrollér den fejl, der vises péa betjeningspanelet, og folg anvisningerne for at fjerne det fastklemte papir, inklusive
eventuelle iturevne papirstykker. Derneest ryddes fejlen.

n Vigtigt:

Fjern forsigtigt det fastklemte papir. Hvis papiret fjernes for kraftigt, kan det beskadige printeren.

Relaterede oplysninger

= “Kontrol af fejlindikatorerne pa printeren” pa side 93

Sadan fjernes fastklemt papir fra Bageste papirindfering

Fjern det fastklemte papir.

Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre

A Forsigtig:

[ Pas pd, at du ikke far din hand eller dine fingre i klemme, nar du dbner eller lukker scanneren. Ellers kan du
komme til skade.

[ Ror ikke ved knapperne pa betjeningspanelet, mens du har hdnden inde i printeren. Hvis printeren begynder at
arbejde, kan det fordrsage personskade. Pas pad ikke at rore ved fremspringende dele for at undgad skade.
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1. Abn scanneren med dokumentligen lukket.

Vigtigt:

en funktionsfejl.

%
s
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Lasning af problemer

3. Luk scanneren.

Papiret indfores forkert

Kontroller folgende punkter, og udfer derefter de passende handlinger for at lose problemet.
(J Anbring printeren pa en flad overflade, og betjen den under de anbefalede miljeforhold.
[d Brug papir, der understottes af printeren.

[d Folg forholdsreglerne for papirhandtering.

Relaterede oplysninger

= “Miljemeessige specifikationer” pa side 122

= “Forholdsregler til papirhéndtering” p4 side 32
= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33
= “Liste over papirtyper” pa side 33

Papiret sidder fast

[ Tleeg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
[ Tleeg ét papirark ad gangen ved ileegning af flere papirark.

Relaterede oplysninger

= “Fjernelse af fastklemt papir” pé side 95
= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34

Papiret indfgres skaevt
Ileeg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
Relaterede oplysninger

= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
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Flere papirark indfgres samtidigt

[J Laeg ét ark papir i ad gangen.

[d Nar flere ark papir indferes samtidigt under manuel 2-sidet udskrivning, skal du fjerne evt. papir, som er lagt i
printeren, inden du leegger papir i igen.

Ingen papirfader

Laeg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Leeg ikke almindeligt papir i over
linjen angivet med trekantsymbolet pa kantstyret.

Relaterede oplysninger

= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33

Problem med strammen og betjeningspanelet

Der taendes ikke for stremmen
[ Serg for, at stromkablet er sat korrekt i.

2 Hold O -knappen nede lidt leengere.

Der slukkes ikke for strammen

Hold O -knappen nede lidt laengere. Hvis du stadig ikke kan slukke for printeren, skal du tage stremkablet ud.
Teend for printeren igen, og sluk for den ved at trykke pa Q) -knappen for at undga, at skrivehovedet torrer ud.

Kan ikke udskrive fra en computer

Kontrollerer forbindelsen
[d Seet USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
(4 Hvis du bruger en USB-hub, skal du preve at slutte printeren direkte til computeren.

[ Huvis du ikke kan udskrive via et netveerk, skal du se den side, der beskriver netverksforbindelsesmetoden fra
computeren.

Kontrollerer software og data
(1 Installer printerdriveren.

(J Hvis du udskriver et billede med stor datamaengde, har computeren muligvis ikke nok hukommelse.Udskriv
billedet i en lavere oplesning eller mindre storrelse.
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Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows)
Klik pa Udskriftske pé printerdriverens fane Vedligeholdelse, og kontroller folgende.
(d Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt.

Hvis det er ngdvendigt, skal du annullere udskrivningen.

(d Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition.

Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal du fraveelge indstillingen for offline eller venteposition i
menuen Printer.

(J Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen Printer (der ber vaere en markering ud for
menupunktet).

Huvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter.
(d Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i Egenskab > Port i menuen Printer som folger.

Velg "USBXXX" for en USB-tilslutning eller "EpsonNet Print Port" for en netveerkstilslutning.

Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS)
Kontroller, at printerens status ikke er Pause.
Veelg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og

dobbeltklik derefter pa printeren.Hvis printeren er sat pa pause, skal du klikke p4 Genoptag (eller Genoptag
printer).

Relaterede oplysninger

= “Installation af programmer” pa side 91
= “Tilslutning til en computer” pa side 18
= “Annullering af udskrivning” pa side 56

Nar du ikke kan foretage netvaerksindstillinger

[ Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netveerket.Vent i cirka 10 sekunder, og teend derefter enhederne i
folgende reekkefolge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer.Flyt printeren og
computeren eller smart-enheden teettere pa adgangspunktet for at hjelpe med radiobelgekommunikation, og
forseg derefter at foretage netvaerksindstillinger igen.

&
1 Tryk pa Iﬂ—knappen for at udskrive netveerksforbindelsesrapporten.Kontrollér det og folg derefter de
udskrevne lgsninger.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af en netveerksforbindelsesrapport” pa side 23

= “Kan ikke tilslutte fra enheder selv om netvaerksindstillinger ikke er et problem” p4 side 100
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Kan ikke tilslutte fra enheder selv om netvaerksindstillinger ikke er
et problem

Hvis du ikke kan tilslutte fra computeren eller smart-enheden til printeren, selv om netverksforbindelsesrapporten
ikke viser nogen problemer, skal du se folgende.

[J Nar du bruger flere adgangspunkter pa samme tid, kan du maske ikke bruge printeren fra computeren eller
smart-enheden, atheengigt af adgangspunkternes indstillinger. Tilslut computeren eller smart-enheden til det
samme adgangspunkt som printeren.

[d Du kan maske ikke tilslutte til adgangspunktet, nér adgangspunktet har flere SSID'er og enheder er tilsluttet til
forskellige SSID'er pa det samme adgangspunkt. Tilslut computeren eller smart-enheden til det ssmme SSID
som printeren.

A
A

SSIDT:XXXXX-G1 4 _\-\\ SSIDT:XXXXX-G1

= SSID2:XXXXX-G2 I SSID2:XXXXX-G2

)

|
D)
b

. Z
’\\
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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(J Et adgangspunkt der er kompatibelt med bade IEEE802.11a og IEEE802.11g har SSID'er pa 2,4 GHz og 5 GHz.
Huvis du tilslutter computeren eller smart-enheden til en 5 GHz SSID, kan du ikke tilslutte til printeren, fordi
printeren kun kommunikerer over 2,4 GHz. Tilslut computeren eller smart-enheden til det samme SSID som
printeren.

%
N

-
) 5GHz SSID:XXXXX_A £~
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

0
i
3
v
i
0

= ~ /rf-
SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[ De fleste adgangspunkter har en privatlivsadskillelsesfunktion, der blokerer kommunikationen mellem
forbundne enheder. Hvis du ikke kan kommunikere mellem printeren og computeren eller smart-enheden,
selvom de er sluttet til det samme netvaerk, skal du deaktivere privatlivsadskilleren pa adgangspunktet. Se
vejledningen der medfelger adgangspunktet for detaljer.

~ ‘;ﬂ:’@ ) /D@

. — 2 —

Relaterede oplysninger
= “Kontrol af SSID sluttet til printeren” pé side 103
= “Kontrol af SSID for computeren” pa side 103

Nar du ikke kan forbinde ved hjelp af en Wi-Fi Direct-forbindelse
(Simpel AP)

Hvis der allerede er tilsluttet fire enheder, kan du ikke oprette forbindelse til flere enheder.Se folgende og forsog at
genoprette forbindelse.

Kontroller, hvor mange enheder der er tilsluttet

Kontroller, hvor mange enheder der er tilsluttet printeren.Hvis antallet af tilsluttede enheder ikke har overskredet
det maksimale antal, kan der veere opstaet en forbindelsesfejl.Flyt printeren og computeren eller smart-enheden
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teettere pa adgangspunktet for at hjeelpe med radiobelgekommunikation, kontroller, at SSID og adgangskode er
korrekt, og forsog derefter at foretage netveerksindstillinger igen.

[ Netveerksstatusark

<Wi=Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode
Communication Mode
Operation Mode
Communication Speed
BEID

Password

Channel

Security Leval

Link Etatu=

On

SEimple AP
IEEEBOZ2.11g/n
Auto

DIRECT=

11
WER2=-PEK[AES)
I1mi e mmem

[Cﬁnnected Devices

2(Max 4) |

LLLTLIL ML LALNL

[ Skaerm med produktstatus for Web Config

ETREETHE T T R e e |
20:02:AF:C1:92:68

Start en webbrowser fra den tilsluttede enhed, og indtast derefter IP-adressen til Wi-Fi Direct (Simpel AP) for at
abne Web Config. Tryk pa Product Status > Wi-Fi Direct, og kontroller status for Wi-Fi Direct.

Jéﬁ'Pummnsmmn
Basic Network
Device Mame : EPSOM.
Connection Method : Simple AP
IP Address :
Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway :

The number of connected d1

evices :
SSID ; DIRECT
Channel : 1
Security Level WPAZ-PSK(AES)
Password : e
MAC Address :
< O O

Frakobl ungdvendige enheder

Hvis der allerede er tilsluttet fire enheder til printeren, skal du afbryde de unedvendige enheder og forsage at

forbinde til den nye enhed.

Slet SSID for Wi-Fi Direct pd Wi-Fi-skeermen for den enhed, som du ikke behever at forbinde til printeren.
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Relaterede oplysninger
= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30
= “Web Config” pa side 80

Kontrol af SSID sluttet til printeren

Du kan kontrollere SSID ved at udskrive en netveerksforbindelsesrapport, netverksstatusark eller pA Web Config.

Relaterede oplysninger

= “Udskrivning af en netveerksforbindelsesrapport” pé side 23
= “Udskrivning af et netvaerksstatusark” pa side 30

= “Web Config” pd side 80

Kontrol af SSID for computeren

Windows

Klik pa i proceslinjen pa skrivebordet.Kontroller navnet pa den tilsluttede SSID fra den viste liste.
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Mac OS

Klik pa Wi-Fi-ikonet gverst pa computerskeermen.En liste over SSID'er vises, og den tilsluttede SSID er angivet
med et flueben.

D &l 54% )

Turn Wi-Fi Off
W

Pludselig kan printeren ikke udskrive fra en
netvaerksforbindelse

[d Nar du har @endret dit adgangspunkt eller udbyder, skal du preove at lave netveerksindstillingerne for printeren
igen. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

(1 Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netveerket. Vent i cirka 10 sekunder, og teend derefter enhederne i
folgende raekkefolge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og
computeren eller smart-enheden teettere pa adgangspunktet for at hjelpe med radiobelgekommunikation, og
forseg derefter at foretage netveerksindstillinger igen.

(d T Windows skal du klikke p& Udskriftske pa printerdriverens fane Vedligeholdelse, hvorefter du skal
kontrollere folgende.

(J Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt. Hvis det er nodvendigt, skal du annullere
udskrivningen.

(d Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition. Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal
du fraveelge indstillingen for offline eller venteposition i menuen Printer.

J Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen Printer (der ber veere en markering ud for
menupunktet).

Hvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter.

(J Kontrollér, om den valgte port er korrekt i Printeregenskaber > Port

(4 Udskriv netveerksforbindelsesrapporten. Hvis rapporten viser, at netvaerksforbindelsen mislykkedes, skal du
kontrollere netvaerksforbindelsesrapporten og derefter folge de trykte losninger.

[ Prov at fd adgang til en hjemmeside fra din computer for at sikre, at computerens netveerksindstillinger er
korrekte. Hvis du ikke kan fa adgang til en hjemmeside, er der et problem pa computeren. Se vejledningen, der
folger med computeren, for at fa flere oplysninger.

Relaterede oplysninger
= “Kontrol af SSID sluttet til printeren” p4 side 103
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= “Kontrol af SSID for computeren” pa side 103
= “Udskrivning af en netveerksforbindelsesrapport” pé side 23

= “Kan ikke tilslutte fra enheder selv om netvarksindstillinger ikke er et problem” pa side 100

Problemer med udskrifterne

Udskriften er udtvzeret eller der mangler farve
(J Hvis du ikke har brugt printeren i leengere tid, kan skrivehovedets dyser vare tilstoppede, og bleekdraberne kan
ikke afgives. Udfer et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne pa skrivehovedet er tilstoppede.

[J Hvis du har udskrevet, mens blaekniveauet har veeret for lavt til at veere synligt i bleekbeholderens vinduer, skal
du pafylde blaekbeholderne til de everste linjer og derefter bruge Kraftig bleekskylning-verktojet til at udskifte
bleekket inde i bleekrorene. Efter du har brugt veerktejet, skal du udfere et dysetjek for at se, om
udskriftskvaliteten er forbedret.

Relaterede oplysninger

= “Kontrol og rengoring af skrivehovedet” pa side 73
= “Fyldning af bleektankene” pé side 69
= “Udskiftning af bleek inde i bleekrorene” pé side 75

Der ses striber eller uventede farver

L, I 1H
-1_."__ - ] l i
ok 2510
i
Skrivehovedets dyser kan veare tilstoppede. Udskriver et dysetjek for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er
tilstoppede. Rens skrivehovedet, hvis nogen af skrivehovedets dyser er tilstoppede.

Relaterede oplysninger

= “Kontrol og rengering af skrivehovedet” pa side 73
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Der forekommer farvede striber med intervaller pa ca. 2.5 cm

[d Velg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
[ Juster skrivehovedet fra en computer.

[d Ved udskrivning pa almindeligt papir skal du udskrive med en hgjere kvalitetsindstilling.
Relaterede oplysninger

= “Liste over papirtyper” pa side 33
= “Justering af skrivehovedet” pa side 76

Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering

CTTralcn ailc

|  Autdruck. W
P 15008 "Rege!

Juster skrivehovedet.

Relaterede oplysninger

= “Justering af skrivehovedet” pa side 76

Udskriftskvaliteten forbedres ikke, selvom skrivehovedet justeres

Under tovejsudskrivning (eller udskrivning med hej hastighed) udskrives der, nar skrivehovedet beveeges i begge
retninger, og lodrette linjer kan veere fejljusterede.Deaktiver indstillingen tovejs (eller hgj hastighed), hvis
udskriftskvaliteten ikke forbedres.Deaktivering af denne indstilling kan reducere udskrivningshastigheden.

J Windows

Fjern markeringen af Hoj hastighed pa printerdriverens fane Flere indstillinger.
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1 Mac OS

Velg Systemindstillinger i menuen ‘ > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg s& printeren.Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger (eller Driver).Valg Fra for indstillingen
Hojhastighedsudskrivning.

Udskriftskvaliteten er darlig

Kontrollér felgende, hvis udskriftskvaliteten er dérlig pa grund af utydelige udskrifter, striber, manglende eller
blege farver og fejljustering i udskrifterne.

(d Kontroller, at den indledende blakpafyldning er udfert.

(d Genfyld blakbeholderen hvis bleekniveauet er under den nederste linje.

(4 Udfer et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne pa skrivehovedet er tilstoppede.
(d Hvis du ikke har brugt printeren i laengere tid, skal du udskifte bleekket i blaekrgrene.

[ Juster skrivehovedet.

[J Brug papir, der understottes af printeren.

[d Vzlg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
[J Udskriv ikke pa papir, der er fugtigt, beskadiget eller for gammelt.

(d Hvis papiret er krollet eller konvolutten er pustet op, skal du glatte det ud.

(J Udskriv med en hgjere kvalitetsindstilling.

(4 Undlad at leegge papir oven pé hinanden lige efter udskrivning.

(4 Udskrifterne skal torre fuldsteendigt, inden de arkiveres eller vises. Nar du terrer udskrifterne, skal du undga
direkte sollys, du ma ikke bruge en harterrer, og du ma ikke rere ved den udskrevne side.

(J Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir ved udskrivning af billeder eller fotos i stedet for almindeligt
papir. Udskriv pa udskriftssiden af det originale Epson-papir.

[d Prov at bruge originale Epson-blakflasker. Dette produkt er udviklet til at justere farver baseret pa brug af
originale Epson-blaekflasker. Brug af ikke-originale blaekflasker kan reducere udskriftskvaliteten.

[ Brug blaekflasker med det korrekte delnummer til denne printer.
[J Epson anbefaler, at bleekflasker bruges for den dato, der er trykt pa pakken.

Relaterede oplysninger

= “Fyldning af bleektankene” pé side 69

= “Kontrol og rengering af skrivehovedet” pa side 73
= “Udskiftning af blek inde i blekrorene” pa side 75
= “Justering af skrivehovedet” pa side 76

= “Forholdsregler til papirhandtering” pa side 32

= “Anvendeligt papir og kapaciteter” pa side 33

= “Liste over papirtyper” pa side 33
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Lasning af problemer

Papir er udtveeret eller slgret

[d Hvis der er udtveerede, vandrette striber gverst eller nederst pa papiret, skal du leegge papiret i den korrekte
retning og skubbe kantstyrene ind til papirets kanter.

e 4

[J Renger papirbanen, hvis der er udtveaerede, lodrette striber pa papiret.

|V

[ Placér papiret pa en flad overflade for at kontrollere, om det er krollet. Hvis det er, glat det ud.

[J Nar du udferer en manuel 2-sidet udskrivning, skal du sikre dig, at blaekket er helt tort, inden du leegger papiret
i printeren igen.

Relaterede oplysninger
= “Ileegning af papir i Bageste papirindforing” pé side 34
= “Rengoring af papirbanen for udtveret bleek” pé side 76

Udskrevne billeder er klistrede

Du udskriver maske pé den forkerte side af fotopapiret. Sorg for, at du udskriver pa den udskrivbare side.

Ved udskrivning pa den forkerte side af fotopapiret, er du nedt til at rense papirgangen.

Relaterede oplysninger

= “Rengoring af papirbanen for udtveret bleek” pé side 76

Billeder og fotos udskrives i uventede farver

Nar der udskrives ved brug af Windows printerdriveren, bruges Epson's automatiske billedjusteringer som
standard, atheengigt af papirtypen. Prov at aendre indstillingen.

Pa fanen Flere indstillinger, skal du veelge Tilpasset i Farvekorrektion, og klik derefter p4 Avanceret. Skift
indstillingen Motivkorrektion fra Automatisk til en anden indstilling. Hvis eendring af indstillingen ikke virker,
kan du bruge en anden farvekorrektionsmetode end PhotoEnhance i Farvestyring.
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Lasning af problemer

Relaterede oplysninger

= “Justering af udskriftsfarven” pa side 53

Farver afviger fra hvad du ser pa skaermen
(d Skeermenheder sdésom computerskaerme har deres egne skeermegenskaber. Hvis skeermen er ubalanceret, vises
billedet ikke med korrekt lysstyrke og farver. Justér egenskaberne for enheden.

[ Lys, der skinner pa skeermen pévirker den made, hvorpa billedet ses pa skeermen. Undga direkte sollys og
bekreeft billedet, hvor en passende belysning er sikret.

[ Farver kan afvige fra det, du ser pa smart-enheder sdsom smartphones eller tablets med skeerme med hoj
oplesning.

[ Farver pé en skaerm er ikke helt identiske med dem pa papir, fordi skeermenheden og printeren har forskellige
processer, hvorved der skabes farver.

Positionen eller stgrrelsen af eller margenen for udskriften er
forkert

[ Tleeg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

(J Nar du placerer originalerne pa scannerglaspladen, skal hjernet af originalen veere pé linje med det hjorne, som
er angivet vha. et symbol pa rammen af scannerens glasplade. Hvis kopiens kanter er beskaret, skal du flytte
originalen en smule vk fra hjornet.

[d Nar du placerer originaler pa scannerglaspladenn, skal du rengere scannerglaspladenn og dokumentlaget. Hvis
der er stov eller snavs pa glasset, kan kopieringsomradet udvides, sa stovet eller snavset inkluderes, og det
resulterer i en forkert kopieringsposition eller sma billeder.

(d Vealg den korrekte indstilling for papirsterrelse.

[ Juster margenindstilling i programmet, s den er inden for udskriftsomradet.

Relaterede oplysninger

= “Ilegning af papir i Bageste papirindforing” pa side 34

= “Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen” p4 side 37
= “Rengoring af Scannerglaspladen” pé side 77

= “Udskriftsomrade” pa side 118

De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede

[d Seet USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
(d Annuller evt. udskriftsjob, der er stoppet midlertidigt.

(4 Du maé ikke manuelt seette computeren i tilstanden Dvale eller Slumring, mens der udskrives. Der kan
udskrives sider med forvansket tekst, neaeste gang du starter computeren.

Relaterede oplysninger

= “Annullering af udskrivning” pa side 56
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Det udskrevne billede er vendt om

Fjern evt. indstillinger for spejlbilleder i printerdriveren eller programmet.

(J Windows

Fjern markeringen af Spejlbillede pa fanen Flere indstillinger i printerdriveren.

(d Mac OS
Fjern Spejlbillede fra printerdialogboksens menu Udskriftsindstillinger.

Mosaiklignende mgnstre i udskrifterne

Ved udskrivning af billeder eller fotos skal der udskrives ved hjelp af hgjoplesningsdata. Billeder pd websteder er
ofte i lav oplesning, selvom de ser godt nok ud pa skeermen. Du kan derfor godt reducere billedkvaliteten.

Der ses ujevne farver, udtveeringer, pletter eller lige linjer pa det
kopierede billede

(J Renger papirbanen.
(J Renger scannerglaspladen.

[J Tryk ikke for hardt pé originalen eller dokumentets omslag, nar du anbringer originalerne pa
scannerglaspladen.

Relaterede oplysninger
= “Rengoring af papirbanen for udtveret bleek” pé side 76
= “Rengoring af Scannerglaspladen” pd side 77

Der er stigemgnstre (moiré) pa det kopierede billede

Placer originalen i en lidt anden vinkel.

Der forekommer striber pa det kopierede billede

® o
Hvis du holder knapperne & og eller nede samtidig, kopierer printeren i kladdetilstand, og der kan
forekomme band pa udskrifterne.

Der er et billede af originalens bagside pa kopien

Hvis du bruger en tynd original, skal du placere originalen pa scannerglaspladen, og s placere et stykke sort papir
oven pa den.
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Lasning af problemer

Udskrivningsproblemet kunne ikke lgses

Hvis du har prevet alle losningerne og ikke har fundet en lgsning pa problemet, skal du preve at afinstallere og s&
geninstallere printerdriveren.

Relaterede oplysninger
= “Afinstallation af programmer” pd side 89

= “Installation af programmer” pa side 91

Andre udskrivningsproblemer

Udskrivningen gar for langsomt

(J Luk alle overflodige programmer.
[J Reducer kvalitetsindstillingen.Udskrivning i hej kvalitet reducerer udskrivningshastigheden.

[d Aktiver tovejsindstillingen (eller hejhastighedsindstillingen).Nér denne indstilling er aktiveret, udskrives der,
ndr skrivehovedet beveaeges i begge retninger, og udskrivningshastigheden oges.

1 Windows
Velg Hoj hastighed i fanen Flere indstillinger i printerdriveren.

[d Mac OS

Velg Systemindstillinger i menuen " > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sé printeren.Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger (eller Driver).Velg Til for
indstillingen Hojhastighedsudskrivning.

(d Deaktiver Lydsvag tilst..

[ Windows
Deaktiver indstillingen Lydsvag tilst. pa printerdriverens fane Hovedmenu.

(d Mac OS

Velg Systemindstillinger i menuen " > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sé printeren.Klik pa Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger (eller Driver).Velg Fra for
indstillingen Lydsvag tilst..

Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt
udskrivning

Udskrivningen bliver langsommere for at undga, at udskrivningsmekanismen overophedes og beskadiges. Du kan
imidlertid godt fortsaette udskrivningen. Lad printeren std i mindst 30 minutter for at vende tilbage til normal
udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden bliver ikke normal, hvis der er slukket.
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Kan ikke starte scanning

[d Seet USB-kablet helt ind i printeren og computeren. Hvis du bruger en USB-hub, skal du preve at slutte
printeren direkte til computeren.

(J Hvis du scanner med hej oplesning over et netveark, kan der opsta en kommunikationsfejl. Reducer
oplesningen.

(d Kontroller, at den korrekte printer (scanner) er valgt pa Epson Scan 2.

Kontroller, om printeren bliver genkendt ved brug af Windows

I Windows skal du serge for, at printeren (scanneren) vises under Scannere og kameraer. Printeren (scanneren)
ber vises som "EPSON XXXXX (printernavn)". Hvis printeren (scanneren) ikke vises, skal du afinstallere og s&
geninstallere Epson Scan 2. Der er oplysninger om, hvordan Scannere og kameraer dbnes, nedenfor.

J Windows 10

Hojreklik pa startknappen, og veelg Kontrolpanel, skriv "scanner og kamera" i sogeamuletten, klik pa Vis
scannere og kameraer, og kontrollér sa, om printeren vises.

[ Windows 8.1/Windows 8

Velg Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel, og skriv "scanner og kamera" i sggeamuletten, klik pa Vis
scannere og kameraer, og kontrollér sa, om printeren vises.

J Windows 7

Klik pa startknappen, og velg Kontrolpanel, skriv "scanner og kamera" i segeamuletten, klik pa Vis scannere
og kameraer, og kontrollér s&, om printeren vises.

[ Windows Vista

Klik pa startknappen, og velg Kontrolpanel > Hardware og lyd > Scannere og kameraer, og kontroller
derefter, om printeren vises.

J Windows XP

Klik pa startknappen, og velg Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Scannere og kameraer, og
kontrollér s&, om printeren vises.

Relaterede oplysninger
= “Afinstallation af programmer” pé side 89

= “Installation af programmer” pd side 91

Der kan ikke startes en scanning, nar betjeningspanelet bruges

[ Serg for, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret korrekt.

(J Kontrollér scanningsindstillingen i Epson Event Manager.
Relaterede oplysninger

= “Epson Scan 2 (scannerdriver)” pa side 87

= “Epson Event Manager” pa side 87
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Problemer med det scannede billede

Der opstar ujaeevne farver, snavs, pletter osv., nar jeg scanner fra
scannerglaspladen

[d Rengor scannerglaspladen.
[d Fjern eventuel snavs pa originalen.

[J Tryk ikke med for meget kraft pa originalen eller dokumentdakslet. Hvis du trykker med for meget kraft, kan
der opsta uskarpheder og pletter.

Relaterede oplysninger

= “Rengoring af Scannerglaspladen” pé side 77

Billedkvaliteten er grov

[ Indstil Tilstand i Epson Scan 2 svarende til den original, som du vil scanne. Scan med indstillingerne for
dokumenter i Dokumenttilstand og indstillingerne for fotos i Fototilstand.

[ Justere billedet i Epson Scan 2 ved hjelp punkterne pé fanen Avancerede indstillinger, og scan derefter.

(J Hvis oplesningen er lav, skal du preve at ege oplesningen og derefter scanne.

Relaterede oplysninger

= “Sddan scanner du med Epson Scan 2” pé side 59

Forskydning ses pa baggrunden af billeder

Billeder pé bagsiden af originalen kan veere synlige i det scannede billede.

(d T Epson Scan 2, skal du vaelge fanen Avancerede indstillinger, og derefter justere Lysstyrke.

Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig, athaengig af indstillingerne pa fanen Hovedindstillinger >
Billedtype eller andre indstillinger pa fanen Avancerede indstillinger.

(J I Dokumenttilstand i Epson Scan 2, skal du veelge fanen Avancerede indstillinger, og derefter
Billedindstilling > Tekstforbedring.

(J Nar du scanner fra scannerglasset, skal du leegge sort papir eller et skriveunderlag over originalen.

Relaterede oplysninger
= “Anbringelse af originaler pd Scannerglaspladen” pa side 37

= “Sadan scanner du med Epson Scan 2” p4 side 59

Teksten er uskarp

1 I Dokumenttilstand i Epson Scan 2, skal du velge fanen Avancerede indstillinger, og derefter
Billedindstilling > Tekstforbedring.
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1 Velg Dokumenttilstand som Tilstand i Epson Scan 2. Scan med indstillingerne for dokumenter i
Dokumenttilstand.

(4 I Dokumenttilstand i Epson Scan 2, nar Billedtype pa fanen Hovedindstillinger er indstillet til Sort-hvid, skal
du justere Terskelvardi pa fanen Avancerede indstillinger. Nar du oger Teerskelverdi, bliver det sorte
farveomrade storre.

(J Hvis oplesningen er lav, skal du preve at oge oplesningen og derefter scanne.

Relaterede oplysninger

= “Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)” pa side 59

Moiré-monstre (netlignende skygger) vises

Huvis originalen er et udskrevet dokument, kan moiré-menstre (netlignende skygger) forekomme i det scannede
billede.

(d Pa fanen Avancerede indstillinger i Epson Scan 2, indstil Fjernelse af moiré.

=

(4 Skift oplesning og scan derefter igen.

Relaterede oplysninger

= “Sadan scanner du med Epson Scan 2” p4 side 59

Kan ikke scanne det korrekte omrade pa scannerglasset

[ Serg for at originalen er korrekt placeret mod justeringsmeerkerne.
[J Hvis kanten af det scannede billede mangler, skal du flytte originalen lidt veek fra scannerglassets kant.

[d Nar du anbringer flere originaler pa scannerglasset, skal du serge for, at der er et mellemrum p& mindst 20 mm
(0,79") mellem originalerne.

Relaterede oplysninger

= “Anbringelse af originaler pa Scannerglaspladen” pd side 37

Jeg kan ikke forhandsvise i Miniature

[J Nar du placerer flere originaler pa scannerglaspladen, skal du serge for, at der er et mellemrum p& mindst 20
mm imellem originalerne.

(d Kontroller, at originalen er placeret rigtigt.
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(d Afhaengig af originalen, kan forhdndsvisning muligvis ikke udferes i Miniature. I denne situation skal du
scanne i eksempelvinduet Normal og derefter oprette markeringsrammer manuelt.

Relaterede oplysninger

= “Scanning af fotos eller billeder (Fototilstand)” pa side 62

Tekst genkendes ikke korrekt, nar der gemmes som en PDF, der kan
sages i
(1 I vinduet Indstillinger for billedformat i Epson Scan 2, skal du kontrollere at Tekstsprog er indstillet korrekt
pé fanen Tekst.
(d Kontrollér at originalen ligger lige.
[J Brug en original med tydelig tekst. Tekstgenkendelse kan forringes for felgende typer af originaler.
[ Originaler der har veeret kopieret flere gange
(1 Originaler modtaget med fax (ved lav oplesning)
[ Originaler hvor bogstav- eller linjeafstand er for lille
[ Originaler med lige linjer eller understregning over teksten
[ Originaler med handskrevet tekst

J Originaler med folder og kreller

(4 I Dokumenttilstand i Epson Scan 2, nar Billedtype pa fanen Hovedindstillinger er indstillet til Sort-hvid, skal
du justere Terskelvardi pa fanen Avancerede indstillinger. Nar du oger Teerskelverdi, bliver sort kraftigere.

J I Dokumenttilstand i Epson Scan 2, skal du velge fanen Avancerede indstillinger, og derefter
Billedindstilling > Tekstforbedring.

Relaterede oplysninger

= “Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)” pa side 59

Kan ikke lgse problemer pa det scannede billede
Hvis du har provet alle losningerne, og ikke har lgst problemet, skal du initialisere indstillingerne i Epson Scan 2
ved hjelp af Epson Scan 2 Utility.
Bemecerk:
Epson Scan 2 Utility er et program, der kommer med Epson Scan 2.
1. Start Epson Scan 2 Utility.
d Windows 10
Klik pa startknappen, og velg derefter EPSON > Epson Scan 2 Utility.
(d Windows 8.1/Windows 8
Indtast programnavnet i segeamuletten, og velg sa det viste ikon.

[d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik p4 start-knappen og veelg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson
Scan 2 Utility.

115



Brugervejledning

Lasning af problemer

4 Mac OS
Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Velg fanen Andet.

3. Klik p& Nulstil.

Bemcerk:
Huvis initialiseringen ikke loser problemet, skal du afinstallere og geninstallere Epson Scan 2.

Relaterede oplysninger
= “Afinstallation af programmer” pa side 89

= “Installation af programmer” pé side 91

Andre scanningsproblemer

Scanningen gar for langsomt

Reducer oplesningen.

Relaterede oplysninger

= “Sadan scanner du med Epson Scan 2” pé side 59

Scanningen stopper, nar der scannes til PDF/Multi-TIFF

(J Nar du scanner med Epson Scan 2, kan du lebende scanne op til 999 sider i PDF-format og op til 200 sider i
Multi- TIFF-format.

[d Vi anbefaler at scanne i gratoner ved scanning af store meengder.
(d QOg den ledige plads pa computerens harddisk. Scanningen kan stoppe, hvis der ikke er nok ledig diskplads.

[ Prov at scanne i en lavere oplesning. Scanningen stopper, hvis den samlede datasterrelse nir graensen.

Relaterede oplysninger

= “Sadan scanner du med Epson Scan 2” pé side 59

Andre problemer

Lille elektrisk stod, nar der rores ved printeren

Hvis der er sluttet mange enheder til computeren, maerker du muligvis et lille elektrisk sted, nar du rerer ved
printeren. Installer en jordledning for den computer, som er sluttet til printeren.
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Driftslydene er hgje

Huvis driftslydene er for heje, kan du aktivere Lydsvag tilst..Udskrivningshastigheden kan dog blive reduceret, nar
denne funktion aktiveres.

(d Windows-printerdriver

Aktivér Lydsvag tilst. pa fanen Hovedmenu i printerdriveren.

(d Mac OS-printerdriver

Velg Systemindstillinger i menuen " > Printere & Scannere (eller Udskriv & Scan, Udskriv & Fax), og
veelg sa printeren.Klik pé Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger (eller Driver).Velg Til for indstillingen
Lydsvag tilst..

Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)

Foj programmet til de af firewallen tilladte programmer i Windows i sikkerhedsindstillinger pa Kontrolpanel.
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Tilleeg

Tekniske specifikationer

Printerspecifikationer

Placering af dyserne pa skrivehovedet Dyserne til sort blaek: 180

Dyserne til farvet blaek: 59 for hver farve

Papirets vaegt” Almindeligt papir | 64 til 90 g/m? (17 til 24 pund)

Konvolutter Konvolut #10, DL, C6: 75 til 90 g/m? (20 til 24 pund)

* Selv nar papirets tykkelsen ligger inden for dette omrade, kan papiret muligvis ikke fremfgres i printeren, eller
udskriftskvaliteten kan falde, afhaengigt af papirets egenskaber eller kvalitet.

Udskriftsomrade

Udskriftsomrade for enkeltark

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte omrader pa grund af printerens mekanisme.

AR 77 :IC A 3.0 mm (0.12 tommer)
B 3.0 mm (0.12 tommer)
C 40.0 mm (1.57 tommer)
D 32.0 mm (1.26 tommer)
N o
H H
B B

Udskriftsomrade for konvolutter

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte omrader pa grund af printerens mekanisme.

A IC A 3.0 mm (0.12 tommer)
\“\\ B 5.0 mm (0.20 tommer)
//I C 18.0 mm (0.71 tommer)
A"_; I-I D D 40.0 mm (1.57 tommer)
B B
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Scannerspecifikationer

Scannertype

Flatbed

Fotoelektrisk enhed

cls

Maksimal dokumentstarrelse

216x297 mm (8.5%11.7 tommer)
A4, Letter

Oplgsning

1200 dpi (hovedscanning)
2400 dpi (underscanning)

Farvedybde

Farve

Gratoneskala
1 16 bits pr. pixel intern
(1 8 bits pr. pixel ekstern

Sort-hvid
[ 16 bits pr. pixel intern
[ 1 bits pr. pixel ekstern

(1 48 bits pr. pixel intern (16 bits pr. pixel pr. farve intern)
[ 24 bits pr. pixel ekstern (8 bits pr. pixel pr. farve ekstern)

Lyskilde

LED

Interfacespecifikationer

For computer

Hi-Speed USB

Liste over netvaerksfunktioner

Funktioner Understottede Bemaerkninger
Netveerksgraensefl Ethernet - -
ader
Wi-Fi Infrastruktur v -
Ad hoc - -
Wi-Fi Direct (Simpel AP) v -
Samtidig Ethernet og Wi-Fi Direct (Simpel AP) - -
forbindelse
Wi-Fi (Infrastruktur) og Wi-Fi Direct (Simpel AP) v -
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Funktioner Understottede Bemeerkninger
Panelbetjening Wi-Fi Direct-opsaetning Guiden Wi-Fi- - -
opsaetning
Trykknapopsaetning v -
(WPS)
Konfiguration med PIN- | v/ -
kode
Wi-Fi Automatisk v -
tilslutning
Epson iPrint forbindelse | - -
Wi-Fi Direct Setup v -
Generel netvaerksopsaetning - -
Kontrol af netvaerksforbindelse v -
Netvaerksstatus - -
Netvaerksstatusarket arkudskrivning v -
Deaktiver Wi-Fi - -
Gendan fabriksindstillinger v -
Fildelingsopsaetning - -
Netvaerksudskrivni EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
ng
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
WSD-udskrivning (Windows) | 1Pv4, IPv6 v Windows Vista eller
senere
Bonjour-udskrivning (Mac IPv4, IPv6 v -
09)
IPP-udskrivning (Windows, IPv4, IPv6 - -
Mac OS)
UPnP-udskrivning IPv4 - Informationsappar
at
PictBridge-udskrivning (Wi- IPv4 - Digitalt kamera
Fi)
Epson Connect (Email- IPv4 v -
udskrivning)
Google Cloud Print IPv4, IPv6 - -
Netvaerksscanning Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Event Manager IPv4 - -
Epson Connect (Scan til IPv4 - -

Cloud)

ADF (Automatisk vending)
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Funktioner Understottede Bemeerkninger
Fax Afsendelse af fax IPv4 - -
Modtagelse af fax IPv4 - -

Specifikationer for Wi-Fi

Standarder

IEEE 802.11b/g/n*" "2

Frekvensomrade

2,4 GHz

Den hgjeste radiofrekvensstyrke, der
blev transmitteret

19.8 dBm (EIRP)

Koordinationstilstande

Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simpel AP)"3

Sikkerhedsfunktioner for tradlase
forbindelser

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)**

*1

Er i overensstemmelse med IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g afhaengig af, hvor produktet er kabt.

*2  IEEE 802.11n er kun tilgeengelig for HT20.
*3  lkke understattet pa IEEE 802.11b.
*4  Opfylder WPA2-standarderne og understatter WPA/WPA2 Personal.
Sikkerhedsprotokol
SSL/TLS HTTPS-server/klient
o
Mal
Mal Opbevaring
1 Bredde: 445 mm (17.5 tommer)
[ Dybde: 304 mm (12.0 tommer)
1 Hgjde: 169 mm (6.7 tommer)
Udskrivning
[ Bredde: 445 mm (17.5 tommer)
[ Dybde: 528 mm (20.8 tommer)
1 Hgjde: 303 mm (11.9 tommer)
Vaegt" Ca.4.9 kg (10.8 pund)

*

Uden bleek og stramkabel.
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Elektriske specifikationer

Nominel spaending for 100 til 240V
stremforsyningen

Nominelt frekvensomrade 50 til 60 Hz
Nominel stremstyrke 0.5til0.3A

Stremforbrug (med USB-forbindelse)

Kun kopiering: Ca. 11.0 W (ISO/IEC24712)
Klar-tilstand: Ca. 3.6 W

Dvaletilstand: Ca. 1.4 W

Slukket: Ca. 0.3 W

Bemeerk:

Oplysninger om printerens speending finder du pa merkaten pd printeren.

Miljomaessige specifikationer

Drift Brug printeren inden for det omrade, der vises pa felgende graf.
%
80
55
20
10 27 35 ©
Temperatur: 10 til 35 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (uden kondensation)
Opbevaring Temperatur: -20 til 40 °C”
Luftfugtighed: 5 til 85 % relativ luftfugtighed (uden kondensation)

*

Kan opbevares ved 40 °C i en maned.

Miljemazessige specifikationer for bleekflasker

Opbevaringstemperatur

-20 til 40 °C (-4 til 104 °F)”

Frysningstemperatur

-15°C(5°F)

Blaekket tgs op og kan anvendes efter ca. 2 timer ved 25 °C (77 °F).

* Kan opbevares ved 40 °C (104 °F) i en maned.
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Systemkrav

[ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-
bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 eller senere (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition
SP2 eller senere

[d macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac
0S X v10.6.8
Bemcerk:

[d Mac OS understotter muligvis ikke alle applikationer og funktioner.
[ Filsystemet UNIX (UFS) understottes ikke i Mac OS.

Lovmaessige oplysninger
Standarder og godkendelser

Standarder og godkendelser for den australske model

EMC AS/NZS CISPR32 Class B

Epson erklaerer hermed, at folgende udstyrsmodeller opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i
direktiv AS/NZS4268:

C462S8

Epson patager sig ikke ansvar for eventuel mangel pé at leve op til beskyttelseskravene som folge af en ikke-
anbefalet eendring af produkterne.

Kopieringsbegraensninger

Overhold felgende begraensninger for at sikre ansvarlig og lovlig brug af printeren.

Kopiering af folgende emner er forbudt:

[d Pengesedler, meonter, berspapirer, obligationer og vardipapirer

[J Ubrugte frimeerker, forudstemplede postkort og anden officiel post, der er gyldigt frankeret

[ Stempelmerker og veerdipapirer, der er udstedt i henhold til juridiske procedurer

Veer forsigtig, nar du kopierer folgende emner:
[ Private veerdipapirer (aktiecertifikater, checks osv.), manedlige overforsler, rabatkort osv.

[ Pas, kerekort, garantier, kvitteringer for betalte vejafgifter, madkuponer, billetter osv.

Bemcerk:
Kopiering af disse ting kan ogsd veere forbudt ved lov.

Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale:
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Printere kan misbruges til ulovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Hvis du ikke har en fuldmagt, ber
du udvise ansvarlighed og omtanke ved at indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, inden du kopierer
det ophavsretligt beskyttede materiale.

Transport af printeren

Gor folgende for at pakke printeren sammen, nér du skal transportere printeren af hensyn til flytning eller
reparation.

A Forsigtig:

Pas pd, at du ikke fir din hdnd eller dine fingre i klemme, ndr du dbner eller lukker scanneren. Ellers kan du
komme til skade.

g Vigtigt:

[ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgd at vippe den, stille den lodret eller vende den pd
hovedet, da der i s fald kan lobe bleek ud.

[ Ved opbevaring eller transport af bleekflasker, hvis forsegling er fiernet, ma flasken ikke vippes eller udscettes for
stod eller temperaturendringer. I sd fald kan der lobe bleek ud, selvom bleekflasken er lukket helt. Hold altid
flasken lodret, ndr heetten skrues pd, og treef forholdsregler, s blaekket ikke lober ud under transport af flasken.

[ Seet ikke abnede blekflasker i kassen sammen med printeren.

2

1. Sluk for printeren ved at trykke pa knappen O.
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2. Sorg for, at stremlyset slukkes, og tag sd stromkablet ud af stikket.

n Vigtigt:

Tag stromkablet ud, ndr stromindikatoren er slukket. Ellers vender skriverhovedet ikke tilbage til
startpositionen, hvilket far bleekket til at torre, og udskrivning bliver umulig.

3. Alle kabler, som f.eks. stromkablet og USB-kablet, skal kobles fra.
4. Fjern alt papir fra printeren.
5.  Kontrollér, at der ikke er originaler pé printeren.

6. Abn scanneren med dokumentlaget lukket. Fastgor skrivehovedet til kabinettet med tape.
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8. Klargor til at pakke printeren ned som vist nedenfor.

10. Pak printeren ned i kassen — brug det beskyttende materiale.

Nar du bruger printeren igen, skal du huske at fjerne den tape, der holder skrivehovedet fast. Rens og juster
skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten er forringet neeste gang, du udskriver.

Relaterede oplysninger

= “Delenes navne og funktioner” pé side 12

= “Kontrol og rengoring af skrivehovedet” pa side 73
= “Justering af skrivehovedet” pa side 76

Sadan far du hjzelp

Websted for teknisk support

Hvis du har brug for yderligere hjzlp, kan du besege Epsons websted for support, som er angivet nedenfor. Velg
dit land eller omrade, og gé til supportafsnittet pa dit lokale Epson-websted. Du kan ogsé finde de seneste drivere,
ofte stillede spergsmal, vejledninger eller andre materialer, som kan downloades, pa dette websted.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan lgse problemet, kan du kontakte Epsons
kundesupport for at fa hjelp.
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Kontakt til Epsons supportafdeling

Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan lgse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i dine
produktvejledninger, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at fa hjeelp. Kontakt den forhandler, hvor du
keobte produktet, hvis der ikke er anfort en Epson-supportafdeling for dit omrade herunder.

Epson-supportatdelingen kan hjzlpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser folgende:

[ Produktets serienummer

(Meerkaten med serienummer er normalt placeret pa produktets bagside.)
(4 Produktmodel
(4 Produktets softwareversion

(Klik pa About, Version Info eller en lignende knap i produktsoftwaren.)
(d Din computers merke og model
(4 Din computers operativsystems navn og version

[d Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

Bemcerk:

Afheengigt af produktet lagres netveerksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af
et produkt, kan indstillinger muligvis mistes. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, for sikkerhedskopiering eller

gendannelse af indstillinger, heller ikke under en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller
tager noter.

Hjzelp til brugere i Australien

Epson Australia vil gerne yde kundeservice pé et hgjt niveau. Ud over vores produktvejledningerne kan du fa
oplysninger folgende steder:

Internetadresse
http://www.epson.com.au

Adgang til Epson Australias websider. Besog denne webside med jevne mellemrum. Pé denne side kan du
downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk
Telefon: 1300-361-054

Epson Helpdesk er tilteenkt som den sidste losning for at sikre, at vores kunder har adgang til radgivning.
Personalet hos Helpdesk kan hjzlpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt.
Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjelpe dig med at
finde din naermeste forhandler eller repraesentant. Her besvares mange typer spergsmal.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, nar du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi
hjelpe dig med at lgse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledningerne til dit Epson-produkt, computertype,
operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nedvendige.
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Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport. Det anbefales ogsa at tape
bleekbeholderen fast og holde produktet oprejst.

Hjaelp til brugere i New Zealand

Epson New Zealand vil gerne yde kundeservice pa et hgjt niveau. Ud over vores produktvejledningerne kan du fa
oplysninger folgende steder:

Internetadresse
http://www.epson.co.nz

Adgang til Epson New Zealand websider. Besog denne webside med jeevne mellemrum. Pa denne side kan du
downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk
Telefon: 0800 237 766

Epson Helpdesk er tilteenkt som den sidste losning for at sikre, at vores kunder har adgang til radgivning.
Personalet hos Helpdesk kan hjelpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt.
Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjelpe dig med at
finde din naermeste forhandler eller repraesentant. Her besvares mange typer sporgsmal.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, nar du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi
hjelpe dig med at lose problemet. Disse oplysninger omfatter vejledningerne til dit Epson-produkt, computertype,
operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nedvendige.

Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport. Det anbefales ogsa at tape
bleekbeholderen fast og holde produktet oprejst.
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