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lzanga apie vadovus

Su ,,Epson” spausdintuvu pateikiami toliau nurodyti vadovai. Vadovaukités ne tik vadovais, bet ir pagalba, kurig
rasite jvairiose ,,Epson” programinés jrangos programose.

[d Pradékite ¢ia (popierinis vadovas)
Suteikia informacijos apie spausdintuvo nustatymg, programinés jrangos jdiegima ir kt.
(d Trumpas vadovas (popierinis vadovas)

Suteikia instrukcijas, uztikrinanéias saugy spausdintuvo naudojima, ir pagrinding informacija apie
spausdintuvo naudojima, problemy sprendimg ir pan.

[J Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas)

Sis vadovas. Suteikia bendrosios informacijos ir instrukcijy apie spausdintuvo naudojima, tinklo nustatymus
naudojant spausdintuva tinkle ir apie problemy sprendima.

Naujausias pirmiau minéty vadovy versijas galite jsigyti vienu i$ toliau nurodyty budy.
(d Popierinis vadovas

Naujausios informacijos rasite Europos ,,Epson® pagalbos svetainéje http://www.epson.eu/Support arba ,,Epson®
pagalbos visame pasaulyje svetainéje http://support.epson.net/.

(d Skaitmeninis vadovas

Savo kompiuteryje paleiskite EPSON Software Updater. EPSON Software Updater tikrina, ar yra naujy ,,Epson®
programinés jrangos programy versijy bei skaitmeniniy vadovy, ir leidZia jums atsisiysti naujausius.

Susijusi informacija

=, Programinés jrangos naujinimo jrankiai (EPSON Software Updater)” puslapyje 100

Vadovo naudojimas informacijos paieskai

PDF vadovas leidZia ieskoti informacijos pagal raktinj Zodj arba persokti tiesiai j konkrecius skyrius, naudojant
zymes.Taip pat galite atspausdinti tik reikalingus puslapius.Siame skyriuje paaiskinama, kaip naudotis PDF
vadovu, kuris kompiuteryje atidarytas su ,,Adobe Reader X*.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Paieska pagal raktinj zodj

Spustelékite Redaguoti > ISpléstiné paieska.Paieskos lange jveskite ieSkomos informacijos raktinj Zodj (teksta),
tada spustelékite Ieskoti.Rezultatai rodomi sgrase.Spustelékite vieng i§ rodomy rezultaty, norédami persokti i ta
puslapi.
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Tiesioginis persokimas i$ zymiy

Spustelékite antraste, norédami persokti i ta puslapj.Spustelékite + arba >, norédami perziaréti to skyriaus
zemesnio lygio antrastes.Norédami grizti j ankstesnj puslapj, klaviatara atlikite $ig operacija.

[ Windows: laikykite nuspaude Alt ir paspauskite <.
4 Mac OS: laikykite nuspaude komandos klavisa ir paspauskite <.

User's Guide

Tik reikalingy puslapiy spausdinimas

Galite i$rinkti ir atspausdinti tik reikalingus puslapius.Meniu Failas spustelékite Spausdinti, tada nurodykite
norimus spausdinti puslapius ties Puslapiai, esan¢iame Spausdinami puslapiai.

[d Norédami nurodyti puslapiy serija, jveskite bruksnelj tarp pradinio puslapio ir pabaigos puslapio.
Pavyzdys: 20-25

(d Norédami nurodyti ne i$ eilés einancius puslapius, atskirkite juos kableliais.
Pavyzdys: 5, 10, 15
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Zymos ir simboliai

A Perspéjimas:

Instrukcijos, kuriy reikia grieztai laikytis, siekiant iSvengti suZalojimy.

n Svarbu:

Instrukcijos, kuriy reikia laikytis, siekiant nesugadinti jrangos.

Pastaba:
Pateikiama papildoma ir rekomenduojama informacija.

= Susijusi informacija

Nuorodos j susijusius skyrius.

Siame vadove naudojami aprasymai

[d Spausdintuvo tvarkyklés ir ,,Epson Scan 2“ (skaitytuvo tvarkyklés) ekrany momentinés nuotraukos padarytos,
kai naudojama ,, Windows 10“ arba ,macOS High Sierra® Koks turinys rodomas ekranuose, lemia modelis ir
aplinkybés.

O Siame vadove naudojami spausdintuvo paveiksléliai yra tik pavyzdziai. Nors, atsizvelgiant j modelj, gali biiti
nedideliy skirtumy, taciau naudojimo budas nesiskiria.

Operaciniy sistemy nuorodos

Windows

Siame vadove savokos, pavyzdziui, ,, Windows 10 ,,Windows 8.1 ,,Windows 8% ,,Windows 7 ,, Windows Vista®,
»Windows XP* , Windows Server 2016 ,,Windows Server 2012 R2¢ ,,Windows Server 2012 ,,Windows Server
2008 R2% ,,Windows Server 2008, ,,Windows Server 2003 R2“ ir ,, Windows Server 2003 reiskia $ias operacines
sistemas. Be to, ,, Windows“ naudojama, kai turimos omenyje visos versijos.

Q ,Microsoft® Windows® 10 operaciné sistema

O ,Microsoft® Windows® 8.1 operaciné sistema

Q ,Microsoft® Windows® 8 operaciné sistema

Q ,Microsoft® Windows® 7 operaciné sistema

Q ,Microsoft® Windows Vista®“ operaciné sistema

Q ,,Microsoft® Windows® XP* operaciné sistema

Q , Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition® operaciné sistema
a , Microsoft® Windows Server® 2016 operaciné sistema

Q ,Microsoft® Windows Server® 2012 R2¢ operaciné sistema

O ,,Microsoft® Windows Server® 2012¢ operaciné sistema
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Q ,Microsoft® Windows Server® 2008 R2“ operaciné sistema
Q ,Microsoft® Windows Server® 2008 operaciné sistema
Q ,Microsoft® Windows Server® 2003 R2“ operaciné sistema

Q , Microsoft® Windows Server® 2003 operaciné sistema

Mac OS

Siame vadove ,,Mac OS¢ naudojama, kai turima omenyje ,,macOS High Sierra® ,,macOS Sierra“ ,,0S X El Capitan®,
,»OS X Yosemite® ,,0S X Mavericks® ,,OS X Mountain Lion®, ,Mac OS X v10.7.x“ ir ,,Mac OS X v10.6.8%
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Svarbios instrukcijos

Saugos instrukcijos

Kad $iuo spausdintuvu naudotumétés saugiau, perskaitykite $ias instrukcijas ir jy laikykités. Sj vadova saugokite
ateiciai. Be to, butinai vadovaukités visais ant spausdintuvo nurodytais jspéjimais ir instrukcijomis.

(d Kai kurie ant $io spausdintuvo nurodyti simboliai skirti saugai uztikrinti ir spausdintuvui tinkamai naudoti.
Norédami suzinoti $iy simboliy reik$me, apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainéje.

http://support.epson.net/symbols

[ Naudokite tik su spausdintuvu patiektg maitinimo laida. Sio laido nenaudokite su jokiu kitu gaminiu. Su iuo
spausdintuvu naudojant kitus laidus arba naudojant $j laida su kitais jrenginiais, gali kilti gaisras arba jvykti
elektros smugis.

[ Isitikinkite, kad naudojamas kintamosios srovés elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.

(J Niekada neidrinkite, nekeiskite ir neméginkite patys remontuoti elektros laido, kistuko, spausdintuvo arba jo
priedy, nebent spausdintuvo vadove biity ypac aiskiai nurodyta, kaip tai daryti.

(J Toliau nurodytais atvejais atjunkite spausdintuva ir pristatykite ji remontuoti kvalifikuotiems aptarnavimo
skyriaus darbuotojams:

Pazeistas elektros laidas arba kistukas; j spausdintuva pateko skyscio; spausdintuvas nukrito arba pazeistas jo
korpusas; spausdintuvas neveikia kaip jprastai arba jo veikimas akivaizdziai pakito. Nereguliuokite valdikliy, jei
tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.

(J Pastatykite spausdintuva $alia sieninio lizdo, nuo kurio lengva atjungti kistuka.

[J Nestatykite ir nelaikykite spausdintuvo lauke, labai ne$variose arba dulkétose vietose, arti vandens ir $ilumos
$altiniy, taip pat ten, kur juntamas smugiy poveikis, vibracija, auksta temperatiira arba didelis drégnis.

[d Neapliekite spausdintuvo ir nenaudokite jo §lapiomis rankomis.

[ Sj spausdintuvg reikia laikyti ne ar¢iau kaip per 22 cm nuo $irdies stimuliatoriy. Sio spausdintuvo skleidziamos
radijo bangos gali sutrikdyti $irdies stimuliatoriy veikima.

Rasalo naudojimo saugos taisyklés

[J Bukite atsargts, kad dirbdami su raalo talpyklomis, rasalo talpykly dangteliais ir atidarytais rasalo buteliukais
ar rasalo buteliuky dangteliais, nepaliestuméte rasalo.
[ Jei rasalo patenka jums ant odos, kruopsciai nuplaukite sutepta sritj muilu ir vandeniu.

[ Jei rasalo patenka j akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruop$ciai praplovus akis vis tiek jau¢iamas
diskomfortas ar regéjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkités j gydytoja.

[ Jei rasalo patenka j burng, iSkart kreipkités j gydytoja.

(J Pernelyg nepurtykite rasalo buteliuko ir saugokite nuo stipriy smugiy, prieSingu atveju gali pratekéti rasalas.

(J Rasalo buteliukus ir rasalo talpyklos bloka laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.Neleiskite vaikams imti
rasalo buteliukuy, i$ jy gerti ar nuimti rasalo buteliuko dangtelj.

10


http://support.epson.net/symbols

Vartotojo vadovas

Svarbios instrukcijos

Su spausdintuvu susije patarimai ir jspéjimai

Perskaitykite $ias instrukcijas ir jy laikykités, kad nesugadintuméte spausdintuvo arba kity daikty. Batinai
pasilikite §j vadova, kad prireikus, véliau galétumeéte paskaityti.

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo nustatymo

[d Neuzdenkite ir neuzblokuokite spausdintuvo ventiliacijos ir kity angy.
(d Naudokite tik spausdintuvo etiketéje nurodyto tipo maitinimo $altinj.

(d Nejunkite prie lizdy, priklausanciy esanciy elektros grandinei, prie kurios prijungti reguliariai jjungiami ir
i§jungiami kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos.

J Nejunkite prie elektros lizdy, valdomy sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmaciais.

[J Laikykite visg kompiuterio sistemg atokiau nuo galimy elektromagnetiniy trikdziy $altiniy, tokiy kaip
garsiakalbiai arba baziniai belaidziy telefony jrenginiai.

[ Elektros tiekimo laidai turi bati istiesti taip, kad nebaty braizomi, spaudziami, nedilty, nebuty susukti ir
sumegzti. Ant elektros laidy nestatykite jokiy daikty, jy taip pat negalima mindyti arba ant jy vazinéti. Itin
svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (jvadai ir i§vadai) jy galai buty
tiesus.

[ Jei spausdintuva naudojate su ilgintuvu, jsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungty prietaisy galia nevirsija
leistinos laido galios. Taip pat jsitikinkite, kad bendra visy prietaisy, jjungty i sieninj elektros lizda, galia
nevir$yty sieninio lizdo galios.

[ Jei planuojate naudoti spausdintuva Vokietijoje, pastato instaliacija turi biiti apsaugota 10 arba 16 ampery
grandinés pertraukikliu, uztikrinant tinkama apsauga nuo trumpojo jungimosi ir spausdintuvo apsaugg nuo
srovés perkrovy.

(J Kai spausdintuvg kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito jrenginio, jsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos
tinkama kryptimi. Kiekvieng jungtj galima jungti tik viena kryptimi. Prijungus jungtj netinkama kryptimi,
galima sugadinti abu laidu sujungtus jrenginius.

[ Statykite spausdintuvg ant lygaus, stabilaus pavir$iaus, kuris buty platesnis ir ilgesnis uz spausdintuvo pagrinda.
Pakrypes spausdintuvas tinkamai neveikia.

[ Palikite vietos vir$ spausdintuvo, kad galétuméte iki galo pakelti dokumenty dangt;.
[ Palikite uztektinai vietos i§ priekio, kad popierius buty i$stumiamas iki galo.

[ Stenkités nelaikyti spausdintuvo tokiose vietose, kuriose dazni staigiis temperattiros ir drégnio poky¢iai. Be to,
saugokite jj nuo tiesioginiy saulés spinduliy, stipriy $viesos arba $ilumos Saltiniy.

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo naudojimo

[d Nekiskite daikty j spausdintuvo angas.
[d Kai spausdinama, nekiskite j spausdintuva ranky ir nelieskite rasalo kaseciy.
[d Nelieskite spausdintuvo viduje esancio balto plokscio laido ir ragalo vamzdeliy.

[ ] spausdintuvo vidy arba $alia spausdintuvo nepurkskite produkty, kuriy sudétyje yra degiyjy dujy. Taip galite
sukelti gaisrg.

[J Nemeéginkite pajudinti rasalo galvutés ranka; taip elgiantis galima sugadinti spausdintuva.

d Uzdarydami dokumenty dangtj stenkités neprisispausti pirsty.
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Vartotojo vadovas

Svarbios instrukcijos

(1 Dédami originalus per stipriai nespauskite skaitytuvo stiklas.

[ Jei kuri nors rasalo talpykla néra uzpildyta iki apatinés linijos, kaip galima greic¢iau uzpildykite rasalu.Kai rasalo
lygis nesiekia apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuvs jj galima sugadinti.

[d Visada i$junkite spausdintuva paspausdami mygtuka O. Atjungti spausdintuvy ir i$jungti elektros tinklo lizdo
srove galima tik tada, kai nenustos mirkséti lemputé O.

[ Jei spausdintuvo ilgg laika nenaudosite, i$traukite elektros laido kistuka i$ sieninio lizdo.

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo gabenimo arba saugojimo

[d Sandéliuodami arba transportuodami spausdintuva, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite,
nes gali i$tekéti rasalas.

[ Pries transportuodami spausdintuva jsitikinkite, kad spausdinimo galvuté yra pradinéje padétyje (Salia
desiniojo krasto).

Su spausdintuvo naudojimu belaidziu rysiu susije patarimai ir
ispéjimai

O Sio spausdintuvo skleidziamos radijo bangos gali turéti neigiamo poveikio medicininés elektroninés jrangos
veikimui, todél ji gali sugesti.Kai $iuo spausdintuvu naudojatés medicinos jstaigose ar $alia medicininés jrangos,
vykdykite medicinos jstaiga atstovaujanciy jgaliotyjy darbuotojy nurodymus taip pat visy ant medicininés
jrangos pateikty jspéjimy ir nurodymuy.

A Sio spausdintuvo skleidziamos radijo bangos gali turéti neigiamo poveikio automatiskai valdomy jrenginiy
veikimui, pvz., automatinéms durims ar prieSgaisrinei signalizacijai, o dél jy sutrikimo gali jvykti nelaimingi
atsitikimai.Besinaudodami $iuo spausdintuvu $alia automatiskai valdomy jrenginiy, vykdykite visus ant $iy
jrenginiy nurodytus jspéjimus ir nurodymus.

Asmeninés informacijos apsaugojimas

Jei atiduodate spausdintuvg kam nors kitam arba i$metate jj, atkurkite numatytuosius tinklo nustatymus.

Susijusi informacija

=, Mygtukai ir funkcijos” puslapyje 15
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

Pagrindiné spausdintuvo informacija

Daliy pavadinimai ir funkcijos

4 )

T

/O

©

\_ J
(1) Gal. popier. tiektuvas |dedamas popierius.
(2] Popieriaus atrama Prilaiko jdéta popieriy.
(3) Krasto kreiptuvai Uztikrina, kad popierius j spausdintuvg baty tiekiamas tiesiai. Pristumkite

prie popieriaus krasty.

(4] Tiektuvo apsauginis komponentas | Saugo, kad j spausdintuvg nepatekty pasaliniy daikty.

Paprastai 3j apsauginj komponenta reikia laikyti uzdaryta.

(5) ISvesties déklas Prilaiko isstumta popieriy.

=~ o

(1) Dokumenty dangtis Nuskaitant neleidzia patekti Sviesai i$ iSorés.

(2] Skaitytuvo stiklas |dékite originalus.
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

(3) Valdymo skydelis Leidzia valdyti spausdintuvg ir nurodo jo blsena.

J
(1) Priekinis dangtis Atidaromas, prireikus iSimti spausdintuve jstrigusj popieriy.
(2] Rasalo talpykla Tiekia rasalg j spausdinimo galvute.
(3) Rasalo talpykly jrenginys Jame yra rasalo talpyklos.
(4] Rasalo talpyklos dangtelis Atidaromas papildyti rasalo talpykla.
(5) Spausdinimo galvuté Rasalas iSpurskiamas per apacioje esancius spausdinimo galvutés
purkstukus.
~N
0
\ —_—
@/ )
—
(1) Kintamosios srovés jvadas Prijungiamas maitinimo laidas.
(2] USB prievadas Prijungia USB laidg, skirtg jungti prie kompiuterio.
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

Valdymo skydelis

Mygtukai ir funkcijos

(1] Jjungiamas arba iSjungiamas spausdintuvas.

Patikrinus, kad uzgeso maitinimo lemputé, atjunkite maitinimo laida.

(2] Jvykus tinklo klaidai, ji atS8aukiama paspaudus §j mygtuka. Norédami atlikti automatine ,Wi-Fi” sgranka naudojant
WPS mygtuka, laikykite paspaude 3j mygtuka ilgiau nei penkias sekundes.

(3] Atspausdina tinklo rysio ataskaita, kuri leidZia nustatyti, kas sukelia problemas naudojant spausdintuva per tinkla.
Jei reikia i$samesniy tinklo parametry ir rysio basenos, laikykite nuspaude 3j mygtuka bent septynias sekundes,
kad atspausdintuméte tinklo basenos lapa.

(4] Pradedamas vienspalvis kopijavimas ant A4 formato paprasto popieriaus. Kad padidintuméte kopijy skaiciy (iki 20
kopijy), paspauskite 3j mygtuka maziau nei vienos sekundés intervalais.

(5] Pradedamas spalvotas kopijavimas ant A4 formato paprasto popieriaus. Kad padidintuméte kopijy skaiciy (iki 20
kopijy), paspauskite $j mygtuka maziau nei vienos sekundés intervalais.

0 Sustabdoma dabartiné operacija.

Kol mirksi mygtukas('), laikykite paspaude §j mygtuka penkias sekundes, kad baty pradétas spausdinimo
galvutés valymas.

Mygtuky deriniy funkcijos

Naudojant skirtingus mygtuky derinius, galimos papildomos funkcijos.

304 30 Nuskaityti j kompiuterj
.
Norédami paleisti programine jranga USB laidu prijungtame kompiuteryje ir nuskaityti kaip

& 05
PDF faila, vienu metu paspauskite mygtukus ir .

20J 203 Kopijuoti juodraséio rezimu
@ Sar

& <,
Paspauskite mygtukus @ ir ar vienu metu, kad nukopijuotuméte juodrascio
rezimu.

wi-Fi+ @ PIN kodo nustatymas (WPS)

Norédami pradéti PIN kodo saranka (WPS), vienu metu laikykite nuspaude mygtukus Wi-Fi ir @.

= +Wi-Fi Direct” (paprastojo prieigos tasko) saranka
Wi-Fi+ Iﬂ

Norédami pradéti ,Wi-Fi Direct” (paprasto prieigos tasko) sagranka, vienu metu laikykite

g
nuspaude mygtukus Wi-Fi ir .
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

=
i), &

pakaitomis sumirksi.

Atkurti numatytuosius tinklo nustatymus

Norédami atkurti numatytuosius tinklo nustatymus, jjunkite spausdintuva laikydami paspaude

&
mygtuka IB Atkadrus tinklo parametrus, spausdintuvas jsijungia, tinklo basenos lemputés

mygtuka @.

Spausdinti purkstuky patikros Sablona

Norédami isspausdinti purkstuky patikros 3ablong, jjunkite spausdintuva laikydami paspaude

Lemputés ir spausdintuvo busena

Lemputés valdymo skydelyje nurodo spausdintuvo busena.

o @ @ 00
— é p—
Jprasta basena
O: jungta
Lemputé Busena
’hlf"? O Spausdintuvas prijungtas prie belaidzio (,Wi-Fi”) tinklo.

[Z o

Spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo ,Wi-Fi Direct” (paprasto prieigos tasko) rezime.

Klaidos biisena

Ivykus klaidai, jsiziebia arba mirksi lemputé. Kompiuterio ekrane rodoma klaidos informacija.

O/ O: jjungta
© / o : mirksi
Lemputé Basena Sprendimai
,h',,;\\ O Jvyko ,Wi-Fi” rysio klaida. Norédami isvalyti klaida, paspauskite mygtuka Wi-Fiir

-0

bandykite dar karta.

© 0

Nepavyksta atlikti pradinio uzpildymo rasalu.

Norédami baigti pradinj uzpildyma rasalu, zr.
Pradékite cia plakata.

oFp

Nejdéta popieriaus arba i$ karto buvo
tiekiama daugiau nei vienas lapas.

304
Jdékite popieriaus ir paspauskite mygtuka arba
30
S
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

Lemputé

Biisena

Sprendimai

o:-0

|strigo popierius.

304
ISimkite popieriy ir paspauskite mygtuka arba
30
S

Jei jstrigusio popieriaus klaida nedingsta iSémus
popieriy ir iSjungus bei vél jjungus maitinima,
spausdintuve galéjo likti popieriaus. |dékite A4 dydzio
popieriaus j gal. popier. tiektuvas, tada paspauskite

& 30
mygtuka g" arba , kad iSimtuméte popieriy
i$ vidaus. Popieriy jdékite vertikaliai.

Jeigu klaida vis dar tesiasi, susisiekite su ,Epson”
technine pagalba.

(ON¢)
op

(1 Spausdintuvas buvo neteisingai
iSjungtas.*

4 Kadangi spausdintuvas buvo iSjungtas
veikimo metu, purkstukai isdziuvo ir
uzsikims3o.

* Maitinimas buvo i$jungtas ilgintuve ar
pertraukikliu, kiStukas istrauktas i3 lizdo arba
jvyko elektros gedimas.

® 05
[d I3valius klaidg mygtukais §9 arba ,
rekomenduojame atlikti purk$tuky patikra.
AtSaukite visas laukiancias spausdinimo uzduotis.

[ I$junkite spausdintuva, nepamirskite paspausti

mygtuko O,

-0
-y

Kai @ ir[J lemputés mirksi vienu metu

Baigési arba beveik baigési rasalo pagalvélés
naudojimo laikas.

Reikia pakeisti rasalo pagalvéles.

Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
jgaliotajj ,Epson” techninés priezidros skyriy.”! Uz $ios
dalies prieziara néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

& <&
spausdinimga, paspauskite mygtuka §” arba
ir teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Kai @ ir[J lemputés mirksi pakaitomis

Baigési arba beveik baigési spausdinimo be
parasciy rasalo pagalvélés naudojimo laikas.

Reikia pakeisti spausdinimo be parasciy rasalo
pagalvéle.

Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
jgaliotajj ,Epson” techninés priezitros skyriy.”! Uz $ios
dalies priezitra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

304 30}
spausdinimg, paspauskite mygtuka arba
ir teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Spausdinimas be parasciy negalimas, taciau galima
spausdinti su parastémis.

0 00
o of

II:)V))

Spausdintuvas pradéjo veikti atkarimo
rezimu, nes nepavyko atnaujinti
programinés aparatinés jrangos.

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar karta
pabandykite atnaujinti programine aparatine jranga.

1. USB kabeliu prijunkite spausdintuva prie
kompiuterio. (Jei nustatytas atkarimo rezimas, per
tinklo rysj programinés aparatinés jrangos atnaujinti
nepavyks.)

2. Daugiau nurodymy rasite vietos ,Epson” svetainéje.
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Vartotojo vadovas

Pagrindiné spausdintuvo informacija

Lemputé Basena Sprendimai

Jvyko spausdintuvo klaida. Atidarykite priekinj dangtj ir iSimkite visg

spausdintuve esantj popieriy. ISjunkite ir jjunkite
maitinima.

Jeigu iSjungus ir vél jjungus maitinimag klaida
Z O O O teberodoma, kreipkités j ,Epson” pagalbos skyriy.

Il:)r))

)

=-0:-0-0

*1 Kai kuriuose spausdinimo cikluose rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas perteklinio rasalo kiekis. Kad
rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo
batinybe ir daznj lemia i$spausdinty puslapiy skai¢ius, spausdinama medziaga ir spausdintuvo vykdomi valymo
ciklai. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techniniy duomeny.
Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj prane$img. Tai atlikti gali tik jgaliotasis
»Epson“ techninés prieZitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo i$laidos pagal ,,Epson” garantija nepadengiamos.

Susijusi informacija

=, Istrigusio popieriaus i§émimas” puslapyje 108

= , Kreipimasis j ,,Epson klienty aptarnavimo skyriy” puslapyje 146
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101
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Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

Tinklo nustatymai

Tinklo rysio tipai

Galite naudoti $iuos rysio badus.

L] .ll 4
+Wi-Fi" rysys
Prijunkite spausdintuvg ir kompiuterj arba i$manuyjj prietaisa prie belaidzio marsrutizatoriaus. Tai yra jprastas

jungimo metodas, skirtas namy ir biuro tinklams sudaryti. Tokiuose tinkluose kompiuteriai yra jungiami rysiu
»Wi-Fi“ ir belaidZiu marsrutizatoriumi.

(@D),

N
(t f—
= — l- EPSON J

) ) =

Susijusi informacija
= , Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20
= , Prijungimas prie i¥maniojo prietaiso” puslapyje 21

= , Belaidzio rysio ,Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve” puslapyje 21

»Wi-Fi Direct” (paprastojo prieigos tasko) rysys

Naudokite §j ry$io metoda. kai namuose ar biure nenaudojate ,, Wi-Fi“ ar kai norite tiesiogiai sujungti spausdintuva
su kompiuteriu ar i$maniuoju jrenginiu. Siame rezime spausdintuvas veikia kaip belaidis marsrutizatorius, todél
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Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

galite prie spausdintuvo prijungti jrenginius, nenaudodami standartinio belaidzio mar$rutizatoriaus. Taciau
tiesiogiai prie spausdintuvo prijungti jrenginiai tarpusavyje komunikuoti per spausdintuva negali.

/ﬁ/—
l e EPSON J
|
N

—~ —~
—~ —~

Spausdintuvas tuo pac¢iu metu gali bati prijungtas prie Wi-Fi ir prie Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos tagko).
Tadiau jei uzmezgate tinklo rysj per ,,Wi-Fi Direct® (paprastojo prieigos tasko) rysj, kai spausdintuvas yra
prisijunges prie Wi-Fi, Wi-Fi yra laikinai atjungiamas.

Susijusi informacija

= ., Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos tasko) rys$io nustatymy nustatymas” puslapyje 24

Prijungimas prie kompiuterio

Spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio rekomenduojame naudoti diegimo programa. Paleisti diegimo
programa galite naudodami vieng i$ $iy bady.
(d Sgranka per tinklalapj

Eikite j toliau nurodyta tinklalapj ir jveskite produkto pavadinimg. Eikite j ,Saranka® ir tuomet pradékite
saranka.

http://epson.sn

(d Nustatymas naudojant programinés jrangos diska (tik modeliams su pridétu programinés jrangos disku ir
naudotojams, kuriy Windows kompiuteriai turi disky skaitymo jrenginj.)

Jdékite programinés jrangos diska j kompiuterj ir laikykités ekrane esanciy instrukcijy.
Prijungimo biidy pasirinkimas

Laikykités instrukcijy ekrane, kol pasirodys toliau pavaizduotas ekranas, ir pasirinkite spausdintuvo prijungimo
prie kompiuterio buda.
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Pasirinkite rysio tipg ir spustelékite Toliau.

3 trst=l Havi | 1 =

Start Setup Connecting your
» Licanss Agrmament Wi-Fl Connection
? Eslablishes a wirebkss connechon wilh the E ----- l ==l

.~ System Check
USB connection

. At kation :: Connect he 1o & computer using a USB Q
cable

Addgional Installation

0

Finish The computer is connected to the wireless network
0 You can use the - by selecting [Wi-Fi Connection]
Agvan nfiguration

Setup Complete
| Cancel | Back Neat

Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Prijungimas prie iSmaniojo prietaiso

Galite naudoti spausdintuva per iSmanujj jrenginj prijunge spausdintuva prie to paties ,Wi-Fi“ tinklo (SSID) kaip ir
i$manuyjj jrenginj. Kad naudotumeéte spausdintuva per iSmanujj jrenginj, atlikite sagranka per $ig svetaine.
Prisijunkite prie svetainés per i$manujj jrenginj, kurj norite prijungti prie spausdintuvo.

http://epson.sn > Saranka

Pastaba:
Jeigu norite tuo paciu metu prijungti spausdintuvg prie kompiuterio ir iSmaniojo prietaiso, rekomenduojame pirmiau
prijungti jrenginj prie kompiuterio.

Belaidzio rysio ,Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve

Galite keliais budais pasirinkti tinklo parametrus per spausdintuvo valdymo skydelj. Pasirinkite rysio tipa,
atitinkantj jusy naudojimo aplinka ir salygas.

Jeigu belaidis marsrutizatorius palaiko WPS, nustatymus galite atlikti naudodami sgrankos mygtukus.

Prijunge spausdintuva prie tinklo prijunkite jj prie jrenginio, kurj norite naudoti (kompiuterio, i$maniojo
jrenginio, plansetés ir pan.)

Susijusi informacija

=, Wi-Fi“ nustatymy nustatymas per mygtuky saranka” puslapyje 22

=, Wi-Fi“ nustatymy nustatymas per PIN kodo sarankg (WPS)” puslapyje 23

= ., Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos tasko) rysio nustatymy nustatymas” puslapyje 24
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»~Wi-Fi” nustatymy nustatymas per mygtuky saranka

Galite automati$kai nustatyti ,Wi-Fi“ tinkla, paspausdami belaidzio mar§rutizatoriaus mygtuka. Jeigu jvykdytos
toliau nurodytos salygos, galite nustatyti vadovaudamiesi $iuo metodu.

[J Belaidis marsrutizatorius suderintas su ,Wi-Fi“ apsaugota saranka (WPS).

[J Esama ,Wi-Fi“ jungtis buvo sudaryta paspaudziant belaidZio marsrutizatoriaus mygtuka.
Pastaba:
Jeigu negalite rasti mygtuko arba jeigu nustatote programinés jrangos budu, Zr. su belaidZiu marsrutizatoriumi pateikiamg

dokumentacijg.

1. Palaikykite paspaudg belaidzio mars$rutizatoriaus mygtuka [WPS], iki kol sumirksi apsaugos indikatorius.

Jeigu nezinote, kur yra [WPS] mygtukas arba jeigu jo néra ant belaidZio marsrutizatoriaus, zr. su belaidziu
marsrutizatoriumi pateikiama dokumentacija.

i
2. Paspauskite spausdintuvo mygtuka wi-Fi, iki kol indikatoriai ! * irkm® pakaitomis sumirksés (mazdaug
penkias sekundes).

=

Pradedamas ry$io nustatymas. Sukirus rysj jsiziebia E< lemputé.

Ol

Pastaba:

Jei ﬁ? lemputé uzgeso, o m® lemputé tuo pat metu mirksi, reiskia, kad jvyko spausdintuvo sujungimo klaida.
Spausdami spausdintuvo mygtukg Wi-Fi ir taip isvale spausdinimo klaidg, is naujo jjunkite belaidj marsrutizatoriy,
pastatykite jj Salia spausdintuvo ir bandykite dar kartq. Jei tai nepadeda, i$spausdinkite tinklo rysio ataskaitg ir

perZiiirékite sprendimg.

(@)
(@)

Ol
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Susijusi informacija

=, Tinklo jungties biisenos tikrinimas” puslapyje 25
=, Tinklo rysio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 25
= , Kai negalite atlikti tinklo nustatymy” puslapyje 116

»+Wi-Fi” nustatymy nustatymas per PIN kodo saranka (WPS)

Naudodami ant tinklo biisenos lapo i§spausdinta PIN kodg galite prisijungti prie belaidZio marsrutizatoriaus. S
buda galite naudoti nustatymui, jei belaidis mar$rutizatorius turi WPS (,Wi-Fi Protected Setup®) (,Wi-Fi“
apsaugota sgranka). Kompiuteriu jveskite belaidzio marsrutizatoriaus PIN koda.

1. ]dékite popieriy.

&
2. Bent septynias sekundes laikykite nuspaude spausdintuvo mygtuka IB
Tinklo buisenos lapas atspausdintas.

Pastaba:

&
Jei atleisite mygtukg maZiau nei po septyniy sekundziy, bus isspausdinta tinklo rySio ataskaita IB Atkreipkite
démesj, kad Sioje ataskaitoje nespausdinama PIN kodo informacija.

= [
3. Laikydami mygtuka wi-Fi, spauskite mygtuka @, iki kol indikatoriai E% ir bete® pasikeisdami sumirksés.

4. Per dvi minutes belaidZiame marsrutizatoriuje kompiuteriu jveskite PIN koda (astuoni skaitmenys),
i$spausdintg tinklo baisenos lapo stulpelyje [WPS-PIN Code].

"I/\\

Sukarus rysj jsiziebia ﬁ? lemputé.

Ol

Pastaba:

A ISsamiau apie PIN kodo jvedimg Zr. prie belaidZio marsrutizatoriaus pridedamoje dokumentacijoje.

3 Jei h? lemputé uzgeso, o em® lemputé tuo pat metu mirksi, reiskia, kad jvyko spausdintuvo sujungimo klaida.
Spausdami spausdintuvo mygtukqg Wi-Fi ir taip isvale spausdinimo klaidg, i naujo jjunkite belaidj marsrutizatoriy,
pastatykite jj Salia spausdintuvo ir bandykite dar kartg. Jei tai nepadeda, iSspausdinkite tinklo rysio ataskaitg ir
perzitirékite sprendimg.

(@)
(@)

W

Susijusi informacija

=, Tinklo biisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31
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=, Tinklo jungties busenos tikrinimas” puslapyje 25
=, Tinklo rysio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 25

= ,Kai negalite atlikti tinklo nustatymy” puslapyje 116

»Wi-Fi Direct” (paprastojo prieigos tasko) rysio nustatymy
nustatymas

Sis bidas leidzia tiesiogiai prijungti spausdintuva prie jrenginiy, nenaudojant belaidzio marsrutizatoriaus.
Spausdintuvas veikia kaip belaidis marsrutizatorius.

g0 =.F
1. Laikydami mygtuka wi-Fi, spauskite mygtuka , iki kol indikatoriai B'®" ir kem® pasikeisdami sumirksés.

Palaukite, kol procesas pasibaigs.

(=
Sukarus ry$j jsiziebia em® lemputé.

Ol

Pastaba:
Vieng kartg jjungus Wi-Fi Direct, jis liks jjungtas, nebent atkursite numatytuosius tinklo nustatymus.

2. ]dékite popieriy.

G
3. Bent septynias sekundes laikykite nuspaude spausdintuvo mygtuka @

Tinklo biisenos lapas atspausdintas. Siame lape galite patikrinti Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos tasko) SSID
ir slaptazodij.

Pastaba:

&
Jei atleisite mygtukg maziau nei po septyniy sekundziy, bus iSspausdinta tinklo rysio ataskaita @ Atkreipkite
démesj, kad Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos tasko) SSID ir slaptaZodis nespausdinami Sioje ataskaitoje.

4. Norédami prisijungti, kompiuterio tinklo ry$io ekrane arba i§maniojo jrenginio ,Wi-Fi“ ekrane pasirinkite ta
patj spausdintuvo valdymo skyde rodoma SSID.

<Wi-Fi Direct>

Wi=Fi Direct Mode On
Communication Mode Simple AP
Operation Mode IEEEADZ.11g/n
Communicatioan Snead Buto

351D DIRECT=
Password

Channel 11

Security Level WPAZ-PSK(AES)
Link Status Unknown
Connected Devices OfMax W)
Client MAC List Hone
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5. Iveskite ant tinklo basenos lapo atspausdintg slaptazodj j kompiuterj ar iSmanyjj jrenginj.
Tinklo bisenos lape galite patvirtinti Wi-Fi Direct buisena.

Pastaba:
Prisijungimas iSmaniuoju jrenginiu naudojant Wi-Fi Direct rysj (skirta,, Android*®)

Jei naudojate ,, Android® jrenginj ir jungiatés prie spausdintuvo naudodami Wi-Fi Direct, vienu metu pradeda mirkséti
| J—
. h"\ = .
spausdintuvo B'®" jr E' lemputeés.

Paspauskite mygtukg Wi-Fi, kad patvirtintumeéte rysio uzklausq.
Paspauskite mygtukg @, jei norite atmesti rysio uzklausq.
ISsamiq informacijq rasite apsilanke nurodytos svetainés skiltyje Patarimai.

http://epson.sn > Pagalba

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31

= Tinklo jungties bisenos tikrinimas” puslapyje 25

= ,Jei negalite prisijungti naudodami ,Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos tagko) rysj” puslapyje 118

Tinklo jungties busenos tikrinimas

Toliau pateikiamu badu galite patikrinti tinklo rysio biasena.

Tinklo busenos patikrinimas naudojant tinklo lempute

Galite patikrinti tinklo ry$io busena naudodami tinklo lempute, esancia spausdintuvo valdymo skyde.

Susijusi informacija

= ,Lemputés ir spausdintuvo biisena” puslapyje 16

Tinklo rysio ataskaitos spausdinimas

Galite atspausdinti tinklo rysio ataskaita, kad patikrintuméte rysio tarp spausdintuvo ir belaidzio
marsrutizatoriaus baseng.

1. ]dékite popieriy.

D
2. Paspauskite mygtuka .

Tinklo rysio ataskaita atspausdinta.

Susijusi informacija

=, Tinklo rysio ataskaitos pranesimai ir sprendimai” puslapyje 26
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Tinklo rysio ataskaitos pranesimai ir sprendimai

Patikrinkite tinklo rysio ataskaitos pranesimus, klaidy kodus ir vadovaukités sprendimais.

2 Clum

Check Hetwerk Connection

Check Result FAIL

Error code [ (E=2)

See the Hetwork Status and check Lf the Betwork Nams (S5ID) is

el SOTE au WAAE B8 SSRBGST, b
If the S5ID isx cocrect, sake fuse B9 Gatss the corrach Pl.llul'ﬂ.liﬂ

and try sgain.

If your problems persist.
sad your desussntatiss for halp and networking elps.

Chackad Itams

fizreless Wetworck Masa (S53I0) Check FAIL

Communication Mode Chock Urchgs kod
Security Mode Cheok Unchisa ked
MAC Address Filvering Check Unchieo ked
Security Key/Password Check Unches oed
1P Address Check Unchas ked
Detalled IPF Setup Checok Unchecked

Betwork Status

Printer Hams EPSOM XXXXXX
Pripear Madel XX-XXX Baries

IP Addreas 1£9.254.137.8
Bubnet Mask 255.255.0.0
Default Catoway

Habwork Nasa (S5ID) Epsoniet
Sasueley Hone

Signal Strength Poor

MAC Address FR:DO:2T:40:00:AC

a. Klaidos kodas

b. Pranesimai tinklo aplinkoje

Susijusi informacija

= E-2, E-3, E-7” puslapyje 27
= _E-5” puslapyje 28

= _E-6” puslapyje 28

= _E-8” puslapyje 28

= _E-9” puslapyje 29

= _E-10” puslapyje 29

= _E-11” puslapyje 29

= _E-12” puslapyje 30

= _E-12” puslapyje 30

= Pranesimas apie tinklo aplinkg” puslapyje 31



Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

E-1

Sprendimai:

[ Patikrinkite, ar eterneto kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir koncentratoriaus arba kito tinklo
jrenginio.

[ Patikrinkite, ar koncentratorius arba kitas tinklo jrenginys yra jjungtas.

[ Jei norite prijungti spausdintuva per ,Wi-Fi, i§ naujo atlikite spausdintuvo ,Wi-Fi“ nustatymus, nes jie yra
i§jungti.

E-2, E-3, E-7

Sprendimai:

(1 Isitikinkite, ar belaidis kelvedis yra jjungtas.

[ Patikrinkite, ar kompiuteris arba jrenginys yra tinkamai prijungti prie belaidzio kelvedzio.
[ I§junkite belaidj kelvedj. Palaukite mazdaug 10 sekundziy, tada jjunkite jj.

[d Padékite spausdintuvg arciau belaidZio kelvedzio ir pasalinkite tarp jy esancias kliatis.

[ Jei SSID jvedéte rankiniu biidu, patikrinkite, ar teisingai. Patikrinkite SSID, kurj rasite elemente Network
Status, esanc¢iame tinklo rysio ataskaitoje.

[ Jei belaidis kelvedis turi kelis SSID, pasirinkite rodomg SSID. Jei SSID naudoja nesuderinamg daznj, jis nebus
rodomas spausdintuve.

[ Jei tinklo rysiui nustatyti naudojate mygtuko saranka, jsitikinkite, ar belaidis kelvedis palaiko WPS. Jei belaidis
kelvedis nepalaiko WPS, mygtuko sarankos naudoti negalésite.

[ Isitikinkite, ar SSID naudojami tik ASCII simboliai (raidiniai ir skaitiniai simboliai bei Zenklai). Spausdintuvas
negali parodyti SSID, kuris sudarytas i§ ne ASCII simboliy.

(d Prie§ prijungdami belaidj kelvedj pasitikrinkite, ar zinote savo SSID ir slaptazodj. Belaidj kelvedj jrenginj
naudojate su jo numatytaisiais parametrais, SSID ir slaptazodis yra nurodyti belaidZio kelvedzio etiketéje. Jei
SSID ir slaptazodzio nezinote, kreipkités j asmenj, kuris nustaté belaidj kelvedj arba Zr. dokumentus, pateiktus
su belaidziu kelvedziu.

(J Kai jungiatés prie SSID, sukurto naudojant iSmaniojo prietaiso modemo funkcijg, patikrinkite SSID ir
slaptazodj dokumentuose, pateiktuose su i$maniuoju prietaisu.

[ Jei ,Wi-Fi“ rysys staiga nutriiksta, patikrinkite $ias salygas. Jei yra kuri nors i$ i$vardyty salygy, atkurkite tinklo
parametrus, atsisiysdami ir paleisdami programine jranga is Sios interneto svetainés.

http://epson.sn > Sgranka

[ Kitas i$manusis prietaisas yra pridétas prie tinklo naudojant mygtuko saranka.

[ ,Wi-Fi* tinklas buvo nustatytas kitu nei mygtuko sarankos budu.
Susijusi informacija

=, Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20
=  Belaidzio ry$io ,Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve” puslapyje 21
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E-5

Sprendimai:

Turi bati nustatytas vienas i$ toliau nurodyty belaidzio kelvedzio apsaugos tipy. Jei jis nenustatytas, pakeiskite
belaidzio kelvedzio apsaugos tipa, paskui i§ naujo nustatykite spausdintuvo tinklo parametrus.

(1 WEP-64 bity (40 bitai)
(0 WEP-128 bity (104 bitai)
J WPA PSK (TKIP/AES)"

[J WPA2 PSK (TKIP/AES)”
[ WPA (TKIP/AES)
O WPA2 (TKIP/AES)

*  WPA PSK taip pat vadinamas WPA - asmeninis. WPA2 PSK taip pat vadinamas WPA2 — asmeninis.

E-6

Sprendimai:

[ Patikrinkite, ar i§jungtas MAC adreso filtravimas. Jei jis suaktyvintas, uzregistruokite spausdintuvo MAC
adresa, kad jis nebuty filtruojamas. I$samios Informacijos ieskokite su belaidziu kelvedziu pateikiamuose
dokumentuose. Spausdintuvo MAC adresg rasite elemente Network Status, esan¢iame tinklo rysio ataskaitoje.

[ Jei belaidis kelvedis naudoja bendrg autentifikacija su WEP apsaugos metodu, jsitikinkite, ar autentifikacijos
raktas ir indeksas yra teisingi.

[ Jei jrenginiy, kuriuos galima prijungti prie belaidzio kelvedzio, skaicius yra mazesnis nei jisy norimas,
pakeiskite belaidzio kelvedZio parametrus ir padidinkite prijungiamy jrenginiy skai¢iy. Norédami atlikti
nustatymus, Zr. su belaidziu kelvedziu pateikiamus dokumentus.

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31

E-8

Sprendimai:

[d Suaktyvinkite DHCP prieigos taske, jei spausdintuvo funkcija ,,Gauti IP adresa“ nustatyta ties parinktimi
Automatiskai.

[ Jei spausdintuvo funkcijai ,Gauti IP adresa“ nustatytas parametras ,,Rankiniu badu tai Jisy rankiniu badu
nustatytas IP adresas bus nepasiekiamas (pavyzdziui: 0.0.0.0). Nustatykite galiojantj IP adresa spausdintuvo
valdymo skydelyje arba naudodami Web Config.

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31
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E-9

Sprendimai:
Patikrinkite $iuos duomenis.
[ Jrenginiai jjungti.

[ Internetg ir kitus kompiuterius arba tinklo jrenginius tame paciame tinkle galite pasiekti i$ jrenginiy, kuriuos
norite sujungti su spausdintuvu.

Jei patikrinote $iuos duomenis ir vis tiek negalite prijungti spausdintuvo arba tinklo jrenginiy, i§junkite belaidj
kelvedj. Palaukite mazdaug 10 sekundziy, tada jjunkite ji. Tada atkurkite tinklo parametrus, atsisiysdami ir
paleisdami diegimo programa i$ $ios interneto svetainés.

http://epson.sn > Sgranka

Susijusi informacija

= , Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20

E-10

Sprendimai:
Patikrinkite $iuos duomentis.
[ Jjungti kiti §j tinklag naudojantys jrenginiai.

[d Tinklo adresai (IP adresas, potinklio $ablonas ir numatytoji tinkly sasaja) yra teisingi, jei spausdintuvo funkcijos
»Gauti IP adresg” parametrg nustatéte ,,Rankiniu badu®

Jei jie yra neteisingi, atkurkite tinklo adresg. Spausdintuvo IP adresa, potinklio $ablong ir numatytaja tinklo sasaja
rasite elemente Network Status, esanc¢iame tinklo rysio ataskaitoje.

Jei DHCP yra suaktyvintas, spausdintuvo funkcijos ,,Gauti IP adresg“ nustatymg pakeiskite j Automatiskai. Jei
norite nustatyti IP adresa rankiniu badu, patikrinkite spausdintuvo IP adresg elemente Network Status, esanciame
tinklo ry$io ataskaitoje, tada tinklo parametry ekrane pasirinkite ,,Rankiniu badu® Nustatykite potinklio $ablono
parametrg [255.255.255.0].

Jei vis tiek negalite prijungti spausdintuvo arba tinklo jrenginiy, i§junkite belaidj kelvedj. Palaukite mazdaug 10
sekundziy, tada jjunkite jj.

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31

E-11

Sprendimai:
Patikrinkite $iuos duomenis.

[J Numatytosios tinkly sasajos adresas teisingas, jei nustatote spausdintuvo funkcijos ,,TCP/IP saranka“ parametra
»Rankiniu badu®

(d Numatytaja tinkly sasaja nustatytas jrenginys jjungtas.
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Nustatykite teisingg numatytosios tinkly sgsajos adresa. Spausdintuvo numatytosios tinkly sasajos adresg rasite
elemente Network Status, esanciame tinklo rysio ataskaitoje.

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31

E-12

Sprendimai:
Patikrinkite §iuos duomenis.
[ Jjungti kiti §j tinkla naudojantys jrenginiai.

[ Tinklo adresai (IP adresas, potinklio kauké ir numatytoji tinkly sasaja) yra teisingi, jei jvedate juos rankiniu
badu.

[ Kity jrenginiy tinklo adresai (potinklio kauké ir numatytoji tinkly sasaja) yra tie patys.

[ IP adresas konflikto su kitais jrenginiais nekelia.

Jei patikrinote $iuos duomenis ir vis tiek negalite prijungti spausdintuvo arba tinklo jrenginiy, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

[ ISjunkite belaidj kelvedj. Palaukite mazdaug 10 sekundziy, tada jjunkite jj.

(d Naudodami diegimo programa i$ naujo atlikite tinklo nustatymus. Diegimo programa galite paleisti i$ $ios
interneto svetaines.

http://epson.sn > Saranka

[ Galite uzregistruoti kelis slaptazodzius belaidZiame kelvedyje, naudojanc¢iame WEP saugos tipa. Jei
uzregistruoti keli slaptazodziai, patikrinkite, ar pirmas uzregistruotas slaptazodis nustatytas spausdintuve.

Susijusi informacija
=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31
= , Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20

E-13

Sprendimai:
Patikrinkite $iuos duomenis.
[ Tinklo jrenginiai, pvz., belaidis kelvedis, koncentratorius ir kelvedis, yra jjungti.

[ Tinklo jrenginiy TCP/IP saranka nebuvo nustatyta rankiniu badu. (Jei spausdintuvo TCP/IP sgranka nustatoma
automatiskai, o kity tinklo jrenginiy TCP/IP sgranka atliekama rankiniu baidu, spausdintuvo tinklas gali skirtis
nuo kity jrenginiy tinklo.)

Jei, patikrinus pirmiau nurodytus duomenis, jis vis tiek neveikia, bandykite atlikti $iuos veiksmus.

[ I§junkite belaidj kelvedj. Palaukite mazdaug 10 sekundziy, tada jjunkite jj.

(d Kompiuterio, naudojancio ta patj tinklg kaip ir spausdintuvas, tinklo parametrus nustatykite naudodami
diegimo programa. Diegimo programa galite paleisti i$ $ios interneto svetainés.

http://epson.sn > Saranka
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Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

[J Galite uzregistruoti kelis slaptazodzZius belaidziame kelvedyje, naudojan¢iame WEP saugos tipa. Jei
uzregistruoti keli slaptazodziai, patikrinkite, ar pirmas uZregistruotas slaptazodis nustatytas spausdintuve.

Susijusi informacija

=, Tinklo bisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31
= , Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20

PranesSimas apie tinklo aplinka

Pranesimas

Sprendimas

*Multiple network names (SSID) that
match your entered network name (SSID)
have been detected. Confirm network
name (SSID).

Tas pats SSID gali buti nustatytas keliuose prieigos tasko jrenginiuose.
Patikrinkite prieigos tasko jrenginiy parametrus ir pakeiskite SSID.

The Wi-Fi environment needs to be
improved. Turn the wireless router off and
then turn it on. If the connection does not
improve, see the documentation for the
wireless router.

Pastate spausdintuvg arciau prieigos tasko jrenginio arba pasaline tarp jy
esancias kliatis, iSjunkite prieigos taska. Palaukite mazdaug 10 sekundziy,
tada jjunkite jj. Jei jis vis tiek neprisijungia, Zr. su prieigos tasko jrenginiu
pateiktus dokumentus.

*No more devices can be connected.
Disconnect one of the connected devices if
you want to add another one.

Kompiuteris ir iSmanieji prietaisai, kuriuos galima prijungti vienu metu,
prijungiami naudojant ,Wi-Fi Direct” (paprasto AP) rysj. Norédami pridéti kitg
kompiuterj arba iSmanuyjj prietaisa, pirma atjunkite vieng i$ prijungty
jrenginiy.

Galite patikrinti belaidziy jrenginiy, kuriuos galima vienu metu prijungti, ir
prijungty jrenginiy skaiciy perzitrédami tinklo basenos lapa.

The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the
environment. Change the Wi-Fi Direct SSID
if you cannot connect a smart device to the
printer.

Spausdintuvo valdymo skydelyje eikite j ,Wi-Fi Direct” sgrankos ekrang ir
pasirinkite meniu, kad pakeistuméte nustatyma. Galite pakeisti tinklo
pavadinimag, einantj po DIRECT-XX-. Jis turi bati ne ilgesnis kaip 32 simboliai.

Tinklo busenos lapo spausdinimas

Atspausdindami galite patikrinti iSsamig tinklo informacijg, pvz. didZiausia skai¢iy jrenginiy, kuriuos galima
prijungti su Wi-Fi Direct (paprastuoju prieigos tasku).

1. ]dékite popieriy.

7
2. Bent septynias sekundes laikykite nuspaude spausdintuvo valdymo skydo mygtuka IB
Tinklo busenos lapas atspausdintas.

Pastaba:

&
Jei atleisite mygtukg maziau nei po septyniy sekundZiy, bus isspausdinta tinklo rysio ataskaita Iﬂ
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Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

Naujy belaidziy marsrutizatoriy pridéjimas ar
keitimas

Jeigu paslaugos rinkinio identifikavimo priemoné pasikeicia dél to, kad yra pakei¢iamas belaidis marsrutizatorius
ar jeigu pridedamas belaidis mar$rutizatorius ir sudaroma nauja tinklo aplinka, i§ naujo nustatykite ,Wi-Fi“
parametrus.

Susijusi informacija

= , Prijungimo prie kompiuterio biido pakeitimas” puslapyje 32

Prijungimo prie kompiuterio budo pakeitimas

Diegimo programos naudojimas ir sarankos nustatymas i§ naujo naudojant kitg prijungimo buda.
[J Saranka per tinklalapj

Eikite j toliau nurodytg tinklalapj ir jveskite produkto pavadinima. Eikite j ,Saranka® ir tuomet pradékite
saranka.

http://epson.sn

[d Nustatymas naudojant programinés jrangos diska (tik modeliams su pridétu programinés jrangos disku ir
naudotojams, kuriy Windows kompiuteriai turi disky skaitymo jrenginj.)

Jdékite programinés jrangos diska j kompiuterj ir laikykités ekrane esanéiy instrukcijy.

Pasirinkimas ,, Pakeisti prisijungimo metodus”

Laikykités ekrane esan¢iy instrukcijy, kol pasirodo $is ekranas.

32


http://epson.sn/?q=2

Vartotojo vadovas

Tinklo nustatymai

Pasirinkite Pakeisti arba nustatyti i§ naujo prijungimo buda Pasirinkite diegiamos programinés jrangos
komplektg ekrane ir spustelékite Toliau.

I3 instatl Navi [XXXXSeries]

- b

Start Setup Select Software Installation

.+ License Agreement

.+ System Check

Connection Sefting

Additional
Installation

Finish

Setup Complete

. O Re-install the essential software
Select this to re-install software and change the
connection settings.

. O Install application software
Select this to install additional Epson printing and scanning
applications.

P~ ® Change or re-set the connection method
L]
% Select this if the network environment has changed because

of replacement of the access point or if you want to change

or re-set the connection method between the « and
computer,

Tinklo busenos atkiirimas per valdymo skyda

Galite atkurti visus tinklo nustatymus j numatytuosius.

1. Spausdintuvas turi bati iSjungtas.

G ' E
2. Laikydami mygtuka @, spauskite mygtuka (b, iki kol indikatoriai B'®" ir ew® pasikeisdami sumirksés.

|
> =

Kai iésijungiaﬁ * irkm® lemputés, atkarimas baigtas.

Ol
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

Spausdintuvo paruosimas

Popieriaus jdéjimas
Galimas popierius ir talpa

Originalus ,Epson” popierius

Norint gauti aukstos kokybés spaudinius, ,,Epson” rekomenduoja naudoti originaly ,,Epson® popieriy.

Pastaba:

Galimybes jsigyti popieriaus lemia vietové. Norédami gauti naujausios informacijos apie jisy vietovéje parduodamg

popieriy, kreipkiteés j ,Epson pagalbos skyriy.

Dokumenty spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas Dydis Talpa (lapais) E
Epson Bright White Ink Jet Paper A4 Iki linijos, kurig Zymi trikampio -
simbolis ant krastinio kreiptuvo.

* Spausdinimas be parasciy

Nuotrauky spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas Dydis

Talpa (lapais)

Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 col.) 2072 -
10x15 cm (4x6 col.) v
Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 col.) 202 -
16:9 plocio (102x181 mm), 10x15 cm v
(4x6 col.)
Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4 20%2 -
10x15 cm (4x6 col.) v
Epson Photo Paper Glossy A4, 13x18 cm (5x7 col.) 2072 -
10x15 cm (4x6 col.) v
Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20 -
Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 80 -
Epson Double-Sided Matte Paper A4 1 -
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

*1  Spausdinimas be parasciy

*2  Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dékite po vieng lapa

Rinkoje siulomas popierius

Paprastas popierius

Nuo 54x86 iki 215,9x1200

Laikmenos Dydis Talpa (lapais) E*
pavadinimas 1
Paprastas popierius JLetter”, A4, B5, 16K (195x270 mm), Iki linijos, kurig Zymi trikampio simbolis -
A5, A6, B6 tini i *2
Kopijavimo popierius ant krastinio kreiptuvo.
,Legal’, 8,5x13 col., ,Indian-Legal” 1 -
Nustatyta naudotojo (mm) 1 -

*1  Spausdinimas be parasciy

*2  Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dékite po vieng lapa

Vokai

Laikmenos Dydis Talpa (vokais)
pavadinimas

Vokas Vokas Nr. 10, DL, C6 formaty vokai 10

* Spausdinimas be parasciy
Atsargumo priemonés deél popieriaus naudojimo

[ Perskaitykite kartu su popieriumi gautus instrukcijy lapus.

[ Pries jdédami, isskleiskite ir sulygiuokite popieriaus krastus.Neisskleiskite ar nesuvyniokite
fotopopieriaus.Nesilaikydami nurodymo galite sugadinti spausdinamajg puse.

»
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

[ Jei popierius yra susiraites, prie$ jdédami jj iStiesinkite arba $iek tiek sulenkite j pries$ingg puse.Spausdinant ant
susirai¢iusio popieriaus, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.

[d Nenaudokite banguoto, suplysusio, jpjauto, sulenkto, drégno, per storo, per plono popieriaus arba popieriaus,
ant kurio yra lipduky.Naudojant tokio tipo popieriy, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.

[ Isitikinkite, kad naudojamas i$ilgapluostis popierius.Jei nezinote, kokios rasies popierius naudojamas,
pasizitrékite | popieriaus pakuote arba kreipkités j gamintoja ir i$siaikinkite popieriaus specifikacijas.
Susijusi informacija

=, Spausdintuvo techniniai duomenys” puslapyje 135

Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas

1. Atidarykite tiektuvo apsauginj komponenta ir i§traukite popieriaus atrama.

s

@ K@
" O [

\O N\ I

2. Paslinkite krasto kreiptuvus.

(F«- —
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

3. Idékite popieriy, kad jis buty popieriaus atramos viduryje, spausdinamaja puse j virsy.

g Svarbu:

0 Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros risies popieriui. Jei naudojate paprastg popieriy, jo Stisnis
neturi biiti aukstesné uz linijg po simboliu 'V vidinéje krasto kreiptuvo puséje.

U Pirmiausia jdékite trumpagjj popieriaus krastg. Taciau jei ilgasis krastas vartotojo nurodytas kaip plotis,
pirmiausia jdékite ilggjj krastg.

[ Popierius su skylutémis

oooooooor®

—

000000000000
000000000000

\ 4 \ 4

000000000000

Pastaba:
(A Jdékite vieng nustatyto dydzio paprasto popieriaus lapg su susegimo skylutémis kairéje arba desinéje.

A Sureguliuokite failo spausdinimo vietg, kad nebiity spausdinama ant skyluciy.

4. Pristumkite krastinius kreiptuvus prie popieriaus krasty, tada uzdarykite tiektuvo apsauga.

= E)

g Svarbu:

Nestatykite jokiy daikty ant tiektuvo apsaugos. Priesingu atveju gali sutrikti popieriaus lapy tiekimas.
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

5. Istraukite i$vesties dékla.

Pastaba:

Likusj popieriy sudékite atgal j jo pakuote. Jei jj paliksite spausdintuve, popierius gali susibanguoti arba gali pablogéti
spaudinio kokybe.

Susijusi informacija

=, Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 35
= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34

=, Voky jdéjimas ir atitinkamos atsargumo priemonés” puslapyje 38

= ,llgo popieriaus jdéjimas” puslapyje 39

Voky jdéjimas ir atitinkamos atsargumo priemonés

Vokus dékite ties viduriu ir taip, kad trumpoji jy krastiné buity nukreipta j priekj, o atvartas — Zemyn, tada prie
voky krasty pristumkite krastinius kreiptuvus.

AN

[J Pries$ jdédami, i$skleiskite ir sulygiuokite voky krastus.Kai krtiveléje sudéti vokai yra i$sipate dél viduje esancio
oro, prie§ jdédami juos paspauskite.

e &

[d Nenaudokite banguoty ar sulenkty voky.Naudojant tokius vokus, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.

[J Voky su lipniais atvarty pakrasciais, taip pat su langeliais naudoti negalima.

[J Nenaudokite per plony voky, kadangi jie spausdinant gali susiraityti.

Susijusi informacija

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

=, Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

llgo popieriaus jdéjimas

Jei dedate popieriy, ilgesnj uz ,Legal® dydj, uzdarykite popieriaus atramg ir iStiesinkite popieriaus priekinius
krastus.

Susijusi informacija
=, Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34
= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Popieriaus ruasiy sarasas

Siekiant auksc¢iausios kokybés spausdinimo rezultaty, reikia pasirinkti popieriy atitinkan¢ig popieriaus rasj.

Laikmenos pavadinimas Laikmenos tipas

Epson Bright White Ink Jet Paper Paprastas popierius

Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Matte

Epson Double-Sided Matte Paper

Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Ink Jet

Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas

g Svarbu:

Dédami sunkius originalius failus, pvz., knygas, neleiskite iSorinei Sviesai Sviesti tiesiai j skaitytuvo stiklas.
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

1. Atidarykite dokumenty dangtj.

2. Nuo skaitytuvo stiklas nuvalykite dulkes ir démes.

3. Padékite originalg geraja puse j apadia ir pristumbkite jj prie kampe esanc¢ios Zymos.

\ /

\u" N

\Q

Pastaba:
1,5 mm tarpas nuo skaitytuvo stiklas apatinio ir desiniojo krasto nenuskaitomas.

4. Atsargiai uzdarykite dangtj.

g Svarbu:

Nenaudokite per daug jégos su skaitytuvo stiklas arba dokumenty dangc¢iu. Priesingu atveju galite paZeisti juos.

5. Baige nuskaityti, iSimkite originalus.

Pastaba:
Jei originalus ilgam laikui paliksite ant skaitytuvo stiklas, jie gali prilipti prie stiklo pavirsiaus.

Keliy nuotrauky padéjimas nuskaityti tuo pat metu

Galite nuskaityti kelias nuotraukas tuo pat metu ir kiekvieng vaizdg i$saugoti naudodami Nuotrauky
spausdinimo rezimas, esantj Epson Scan 2. Padékite nuotraukas uz 4,5 mm nuo vertikaliy ir horizontaliy
skaitytuvo stiklas krasty ir padékite jas bent 20 mm vieng nuo kitos. Nuotraukos turéty buti didesnés nei 15x15
mm.
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

Pastaba:
Tjunkite Zymimgjj langelj Miniatitira, esantj perZitiros lango virSuje.

4.5mm
(0.2")
e Nle—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm y :
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2

Energijos taupymas

Jei nustatytg laikotarpj neatliekama jokiy veiksmuy, spausdintuvas ima veikti miego rezimu arba i$sijungia
automatiskai. Galite nustatyti laika, po kurio turi biti vykdomas energijos valdymas. Jj pailginus, gaminys ne taip
efektyviai vartos energija. Prie§ atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromg zalg.

Atsizvelgiant j spausdintuvo jsigijimo vietg, jame gali bati funkcija, i$jungianti spausdintuva, jei jis nurodyta laiko

tarpg nebus prijungtas prie tinklo.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Energijos taupymas — Windows

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langg.

2. Skirtuke Spausdintuvo ir funkcijy informacija spustelékite Tech. priezitra.

3. Atlikite viena i$ $iy veiksmy.

(J Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti i miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma I$jungimo laikmatis, tada spustelékite Siysti.Norédami kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatyma Maitinimo iSjungimo laikmatis, tada spustelékite

Siysti.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti  miego rezimg (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma I§jungimo laikmatis, tada spustelékite Siysti.Norédami kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatymga ISjungti, jei neaktyvus arba I$jungti, jei atjungtas, tada

spustelékite Siysti.

Pastaba:

Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ,, ISjungti, jei atjungtas® ir ISjungti, jei

atjungtas, atsizvelgiant j jsigijimo vietg.

4. Spustelékite Gerai.
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Vartotojo vadovas

Spausdintuvo paruosimas

Energijos taupymas — Mac OS

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu i , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
3. Spustelékite Spausdintuvo nustatymai.

4. Atlikite vieng i$ iy veiksmy.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti  miego rezimg (energijos taupymo rezimg), kaip
nustatyma I$jungimo laikmatis, tada spustelékite Taikyti.Norédami kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatymg Maitinimo iS§jungimo laikmatis, tada spustelékite
Taikyti.

(J Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti  miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatymga I$jungimo laikmatis, tada spustelékite Taikyti.Norédami kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatyma ISjungti, jei neaktyvus arba ISjungti, jei atjungtas, tada
spustelékite Taikyti.

Pastaba:

Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ISjungti, jei neaktyvus ir ISjungti, jei
atjungtas, atsizvelgiant j jsigijimo vietg.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimas

Spausdinimas is spausdintuvo tvarkyklés, naudojant
Windows

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkykleés

Prisijungiant prie spausdintuvo tvarkyklés i§ kompiuterio valdymo skydo, nustatymai pritaikomi visoms
programoms.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés i$S valdymo skydelio

41 Windows 10/Windows Server 2016
Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite ,Windows“ sistema > Valdymo
skydas > Perziaréti jrenginius ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama
spausdintuvg arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Dalyje Aparatira ir garsas pasirinkite Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydas > Perziuréti jrenginius
ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvg arba paspauskite ir
neatleisdami pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydas > Perziaréti
jrenginius ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvs ir pasirinkite
Spausdinimo nuostatos.

[J Windows Vista/Windows Server 2008
Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydas > Spausdintuvai.
Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvs ir pasirinkite Pasirinkti spausdinimo
nuostatas.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Valdymo skydas > Spausdintuvai ir kita aparatara >
Spausdintuvai ir faksai. DeSiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvg ir pasirinkite
Spausdinimo nuostatos.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés naudojant spausdintuvo piktograma uzduociy juostoje

Darbalaukio uzduodiy juostoje esanti spausdintuvo piktograma yra nuorodos piktograma, kuri suteikia galimybe
greitai pasiekti spausdintuvo tvarkykle.

Paspaudus spausdintuvo piktograma ir pasirinkus Spausdintuvo nustatymai, galima jjungti ta patj spausdintuvo
nustatymy langa, kuris yra rodomas pasirinkus i§ valdymo skydelio. Dukart paspaudus $ig piktograma, galima
patikrinti spausdintuvo bisena.

Pastaba:
Jei spausdintuvo piktograma uzduociy juostoje néra rodoma, jjunkite spausdintuvo tvarkyklés langg, spustelékite Stebéjimo
pasirinktys skirtuke Tech. prieZiura ir pasirinkite Registruoti sparciosios nuorodos piktogramg uZduociy juostoje.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pagrindiné spausdinimo informacija

Pastaba:
Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo programos. ISsamios informacijos ieskokite programéleés Zinyne.
1. Atidarykite norimg spausdinti faila.

Jei dar nejdéjote, jdékite i spausdintuva popieriaus.
2. Meniu Failas pasirinkite Spausdinti arba Puslapio saranka.
3. Pasirinkite naudojama spausdintuva.

4. Pasirinkite Nuostatos arba Ypatybés, kad buty atidarytas spausdintuvo tvarkyklés langas.
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5. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.
Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkykles ieSkokite meniu parinktyse.

Pastaba:
(A Paaiskinimo, kaip nustatyti elementus, taip pat Zr. interneto Zinyne. Paspaudus elementg deSiniu pelés klavisu
rodomas Zinynas.

(A Pasirinke Spausdinimo perZiira galite perZitiréti dokumentq pries spausdinimg.
6. Norédami uzdaryti spausdintuvo tvarkyklés langa, spustelékite OK.

7. Spustelékite Spausdinti.

Pastaba:
Pasirinkus Spausdinimo perZitira rodomas perziitros langas. Norédami pakeisti nustatymus, spustelékite Atsaukti,
tada pakartokite procediira nuo 2 Zingsnio.

Susijusi informacija

=, Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34
= Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

=, Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59

Spausdinimas ant abiejy pusiy

Galite spausdinti ant abiejy popieriaus pusiy.Galima i$spausdinti ir lankstinuka, gaunama kei¢iant puslapiy tvarka
ir sulankscius spaudinj.
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Pastaba:
A Spausdinant be parasciy Si funkcija negalima.

A Atspausding pirmg puse tiesiog apverskite popieriy spausdinama puse j kitg puse.
(A Jei nenaudojate dvipusiam spausdinimui tinkancio popieriaus, gali suprastéti spausdinimo kokybé, o popierius jstrigti.

(A Atsizvelgiant j popieriy ir duomenis, rasalas gali prasisunkti j kitg popieriaus puse.

Susijusi informacija

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34

Spausdinimo nustatymai
Dvipusis spausdinimas galimas jjungus EPSON Status Monitor 3. Tadiau, kai spausdintuvg pasiekéte per tinkla
arba jis naudojamas kaip bendras spausdintuvas, §i funkcija gali bati negalima.

Pastaba:
Norédami jjungti EPSON Status Monitor 3, spustelékite ISpléstinés nuostatos, esantj skirtuke Tech. prieZitira, ir pasirinkite
Igalinti ""EPSON Status Monitor 3"".

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite parinktj i§ 2-pusis spausdinimas.

2. Spustelékite Nustatymai, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelékite Gerai.
Pastaba:
Norédami spausdinti sulankstomg lankstinukg, pasprinkite Brosiiira.

3. Spustelékite Spausdinti.

Spausdintuvui baigus spausdinti ant vienos pusés, kompiuterio ekrane pateikiamas is§okantysis langas.
Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Susijusi informacija
= Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59

Keliy puslapiy spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima i$spausdinti dviejy arba keturiy pusliy duomenis.
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Spausdinimo nustatymai
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite 2 puslapiai arba 4 puslapiai kaip Keli puslapiai
nustatyma.

Pastaba:

vvvvv

Susijusi informacija
= ,Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimas ir déjimas pagal puslapiy tvarka (spausdinimas
atvirkstine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad galétuméte sudéti lapus pagal tvarka.

=

Spausdinimo nustatymai

Spausdinimo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite Atvirkstine tvarka.

Susijusi informacija
=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

= Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59

Sumazinto arba padidinto dokumento spausdinimas

Galite sumazinti arba padidinti dokumento formatg konkreciu procentu arba pritaikyti i spausdintuva jdéto
popieriaus formatui.

7 |
N

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy, Dokumento dydis nustatyme pasirinkite dokumento
dydj.I$vesties popierius nustatyme pasirinkite spausdinamo popieriaus formata.Pasirinkite Mazinti / didinti
dokumenta, o tada — Talpinti j puslapj arba Priartinti.Pasirinkite Priartinti, jveskite procentg.

Norédami vaizdg spausdinti lapo centre, pasirinkite Centras.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pastaba

vvvvv

Susijusi informacija
= ,Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60

Vieno vaizdo spausdinimas ant keliy lapy padidinimui (plakato
karimas)

Si funkcija leidzZia isspausdinti vieng vaizda ant keliy popieriaus lapy.Suklijuodami juos, galite sukurti didesnij

plakata.
N

vvvvv

=

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite 2x1 plakatas, 2x2 plakatas, 3x3 plakatas, arba 4x4
plakatas kaip Keli puslapiai nustatyma. Spusteléje Nustatymai galite pasirinkti skydelius, kuriy nenorite
spausdinti. Taip pat galite pasirinkti pjovimo gairiy parinktis.

Susijusi informacija

=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

= Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Plakaty kurimas naudojant Persideng. iSlygiavimo zymeés

Toliau pateiktas plakaty kirimo pavyzdys pasirinkus 2x2 plakatas ir dalyje Spausdinti apipjovimo kreipiam.
pasirinkus Persideng. iSlygiavimo Zymeés.
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sheet 3 sheet 4

1. Paruoskite Sheet 1 ir Sheet 2. Nukirpkite Sheet 1 parastes pagal vertikalig mélyna linijg, einancia per vir$utinio
ir apatinio kryziuky vidurij.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

2. Sheet 1 krastg uzdékite ant Sheet 2 ir sulygiuokite kryziukus. Tada laikinai i§ kitos pusés suklijuokite abu lapus.

4 )
\__ J
] ﬁ/m
¥ sheet1 sheet2 K
at
= : )

3. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal vertikalig raudona linijg, einancig per lygiavimo Zymas (tai kairéje kryziuky
puséje esanti linija).

4 _ )
\_ J
X/
= L:F' [ = ] R [
8 sheet1 ! sheet2 ¥ B sheet1 sheet2 K
I‘:’\4
H UM
bl
o >
bl
bl
;,:.J
]
]
By % | By d B =

50



Vartotojo vadovas

Spausdinimas

4. Suklijuokite lapus i$ kitos pusés.

= ® =
¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Kartodami 1-4 veiksmus suklijuokite Sheet 3 ir Sheet 4.

6. Nukirpkite Sheet 1 ir Sheet 2 parastes pagal horizontalia mélyng linija, einancia per kairiojo ir desiniojo
kryziuky vidurj.

4 )

= 1] [

¥ sheet1 sheet2 H
4
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

7. Sheet 1 ir Sheet 2 krastus uzdékite ant Sheet 3 ir Sheet 4, sulygiuokite kryZiukus ir laikinai suklijuokite lapus i$
kitos pusés.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

..........................

5 sheet 3 " sheet 4 uﬂ
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

8. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal horizontalig raudong linijg, einandig per lygiavimo Zymas (tai virs kryziuky
esanti linija).
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= ¥ sheet1 sheet2 H
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9. Suklijuokite lapus i$ kitos pusés.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

10. Pagal i$orines nuorodas nukirpkite likusias parastes.

4 )

J
P P
A A
Qe MiE ________ ®________ B
< sheet 1 sheet2 sheet 1 sheet 2

sheet 3 sheet4 _ _g_. sheet 3 sheet 4

Spausdinimas su antraste ir poraste

Antrastése ir porastése galima spausdinti tokig informacija kaip vartotojo vardas ir spausdinimo data.

+ = | =

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy spustelékite VandenZenklio funkcijos, tada pasirinkite
Virsutiné / apatiné antrasté. Spustelékite Nustatymai ir pasirinkite elementus, kuriuos norite spausdinti.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Susijusi informacija
= Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60

Vandens zenklo spausdinimas

Spaudiniuose galima i§spausdinti vandens zenklus, pavyzdziui, ,,Konfidencialu“.Galima jtraukti ir paciy sukurtg
vandens Zenkla.

o\
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Pastaba:

vvvvv

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy spustelékite VandenZenklio funkcijos, tada pasirinkite
Vandenzenklis.Jei reikia pakeisti i$samig informacija, pavyzdziui, vandens zenklo dydj, tankj arba vieta,
spustelékite Nustatymai.

Susijusi informacija

= ,Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

= , Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60

Keliy faily spausdinimas kartu

Uzduodiy tvarkyklé Lite leidZia sujungti kelis skirtingomis programomis sukurtus failus ir i§spausdinti juos kaip
vieng spaudinj.Galite nurodyti spausdinimo nustatymus sujungtiems failams, pvz. keliy puslapiy iSdéstyma ir
dvipusj spausdinima.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimo nustatymai

Spausdinimo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite Uzduociy tvarkyklé Lite.Pradéjus spausdinimg rodomas
Uzduociy tvarkyklé Lite langas.Atidare langg Uzduodiy tvarkyklé Lite atidarykite su dabartiniu failu norima
sujungti failg ir pakartokite anks¢iau pateiktus paveiktus veiksmus.

Pasirinkus spausdinimo uzduotj, jtraukta j Spausdinamas projektas lange Uzduociy tvarkyklé Lite, galite redaguoti
puslapio i$déstyma.

Spustelékite Spausdinti meniu Failas, norédami pradéti spausdinima.

Pastaba:

Jei uzdarysite langg Uzduociy tvarkyklé Lite pries jtraukdami visus spausdinimo duomenis j Spausdinamas projektas,
spausdinimo uzduotis, su kuria Siuo metu dirbate, atsaukiama.Meniu Failas spustelékite Jrasyti, norédami issaugoti
dabarting uzduotj.Jrasyto failo plétinys yra ,ecl”.

Norédami atidaryti Spausdinamas projektas, spustelékite Uzduociy tvarkyklé Lite spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech.
prieziura, norédami atidaryti Uzduociy tvarkyklé Lite langg. Tada meniu Atverti pasirinkite Failas ir pasirinkite failg.
Susijusi informacija

=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

= Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 59

Spausdinimas naudojant universalaus spalvoto spausdinimo
funkcija

Galite paryskinti spaudiniy teksty ir vaizdy matomuma.

=)

([
[ =

Spalvotas universalus spaudinys galima tik pasirinkus toliau nurodytus nustatymus.
[ Popieriaus tipas: paprastas popierius

[d Kokybé: Standartin. arba aukstesné kokybé

J Spausdinimo spalvos: Spalvot.

([ Programos: ,Microsoft® Office 2007“ arba naujesné

(J Teksto dydis: 96 tasky arba mazesnis

Spausdinimo nustatymai
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy spustelékite Vaizdo parinktys nustatyme Spalvy

korekcija.Pasirinkite parinktj i§ Spalvotas universalus spaudinys nustatymo.Spustelékite Patobulinimo
parinktys ir pasirinkite kitus nustatymus.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pastaba:
1 Tam tikrus simbolius gali pakeisti $ablonai, pvz. .+ gali atrodyti kaip ,,.+*

[d Nuo konkrecios programos priklausantys Sablonai ir pabraukimai gali pakeisti Siuos nustatymus naudojant atspausdintg
turinj.

d Nuotrauky ir kity vaizdy spausdinimo kokybeé gali suprastéti, naudojant Spalvotas universalus spaudinys nustatymus.

[d Naudojant Spalvotas universalus spaudinys nustatymus spausdinama léciau.

Susijusi informacija
=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60

Spausdinimo spalvy nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo uzduotyje naudojamas spalvas.

=)

([
[ =

Pastaba:
Sie pakoregavimai néra taikomi originaliems duomenims.

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy pasirinkite Vartotojo nustatymas kaip Spalvy korekcija
nustatymg. Spustelékite Patobulintas, norédami atidaryti langg Spalvy korekcija, tada pasirinkite spalvy
koregavimo bida.

Pastaba:
[ Automatinis r. pasirinkta kaip numatytoji reik§mé skirtuke Daugiau pasirinkciy. Su Siuo nustatymu spalvos yra
pakoreguojamos automatiskai pagal popieriaus tipq ir spausdinimo kokybés nustatymus.

(A PhotoEnhance lange Spalvy korekcija koreguoja spalvg, analizuojant objekto vietq. Todél, jei sumazinus, padidinus,
apkirpus arba pasukus vaizdg objekto vieta pasikeité, ant spaudinio galima pastebéti netikéty spalvos pokyciy.
Pasirinkus spausdinimg be parasciy, objekto vieta taip pat pakinta, todél pakinta ir spalvos. Jei vaizdas yra
nesufokusuotas, tonas gali atrodyti nenatiraliai. Jei pasikeité spalvos arba jos atrodo netikroviskai, spausdinkite
pasirinke ne PhotoEnhance, o kitg reZimg.

Susijusi informacija

= Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimas paryskinant plonas linijas

Galite pastorinti linijas, per plonas spausdinimui.

=)

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkc¢iy spustelékite Vaizdo parinktys nustatyme Spalvy
korekcija.Pasirinkite I§skirti plonas linijas.

Susijusi informacija

=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Daugiau pasirinkéiy” puslapyje 60

Aiskiy bruksniniy kody spausdinimas

Galite aiskiai atspausdinti briuksninj koda, kad buty lengva jj nuskaityti. Jjunkite $ig funkcijg tik jei atspausdinto
briaksninio kodo nepavyksta nuskaityti.

A1

Sig funkcija galima naudoti toliau nurodytomis salygomis.

01234

[d Popierius: paprastas popierius, kopijavimo popierius arba vokas
(d Kokybé: Standartin.

Spausdinimo kokybe galima pakeisti spausdinant. Spausdinimo greitis gali tapti maZesnis, o spausdinimo tankis
— didesnis.

Pastaba:
Priklausomai nuo aplinkybiy, neryskumo pasalinimas gali biati galimas ne visada.

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziaira spustelékite ISpléstinés nuostatos, tada pasirinkite BritkSninio
kodo rezimas.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Susijusi informacija
= Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 44

=, Skirtukas Tech. prieZiira” puslapyje 61

Spausdinimo atSaukimas

Spausdinimo uzduotj galite at§aukti naudojant kompiuterj.Ta¢iau, jei spausdinimo uzduotis jau iSsiysta i
spausdintuva, i§ kompiuterio jos atSaukti negalésite. Tokiu atveju spausdinimo uzduotj atSaukite naudodami
spausdintuvo valdymo skydel;.

Atsaukimas
Kompiuteryje desiniuoju pelés klavi$u spustelékite ant spausdintuvo ties Irenginiai ir spausdintuvai,

Spausdintuvas arba Spausdintuvai ir fakso aparatai.Spustelékite Pamatyti, kas spausdinama, desiniuoju pelés
klavi$u spustelékite norimg at$aukti uzduotj, tada pasirinkite At$aukti.

Spausdintuvo tvarkyklés meniu parinktys

Atidarykite spausdinimo langg programoje, pasirinkite spausdintuvg, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklés langa.

Pastaba:
Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinkties.

Skirtukas Pagrindinis

ISankst. spausd. Pridéti / salinti Galite pridéti ar pasalinti iSankstinius dazniausiai naudojamy

nustat. iSankstinius spausdinimo nustatymy nustatymus. I sgraso pasirinkite norima naudoti
nustatymus iSankstinj nustatyma.

Rodyti nustatymus Rodomas skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy esamu metu nustatomy elementy
sgrasas.

Atkurti numatyt. Visi nustatymai grazinami j gamyklinius. Nustatymus skirtuke Daugiau pasirink¢iy taip pat galite

reikSmes atkurti j numatytuosius.

Rasalo lygiai Rodo, kaip patikrinti rasalo lygius.

Popier. 3altinis Pasirinkite popieriaus $altinj, i$ kurio turi bati tiekiamas popierius. Norédami spausdintuvo valdymo

skydelyje automatiskai pasirinkti popieriaus 3altinj, pasirinkite Automat. pasirinkimas.

Jei spausdintuvas turi tik vieng popieriaus $altinj, Sis punktas nerodomas.

Dokumento dydis Pasirinkite norima naudoti popieriaus formata. Jei pasirinkote Nustatyta vartotojo, jveskite
popieriaus plotj ir aukstj.

Be rémeliy Spausdinimo duomenys Siek tiek isdidinami (palyginti su popieriaus dydziu), kad nebaty
iSspausdintos parastés. Norédami pasirinkti, kiek isdidinti, paspauskite Nustatymai.

Padétis Pasirinkite norima spausdinimo orientacija.

Popier. tipas Pasirinkite spausdinamo popieriaus rasj.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Kokybé Pasirinkite norima spausdinimo kokybe. Galimi nustatymai priklauso nuo pasirinkto popieriaus tipo.
Spustelékite Daugiau nustatymy ir atlikite tolimesnius nustatymus.
Spalvot. Pasirinkite spausdinimo uzduoties spalva.

2-pusis spausdinimas

Leidzia atlikti dvipusj spausdinima.

Nustatymai Galite nurodyti susegimo krastg ir susegimo parastes.

Keli puslapiai Leidzia ant vieno lapo atspausdinti kelis lapus ar spausdinti plakata. Norédami nurodyti, kuria
tvarka bus spausdinami lapai, spustelékite Puslapiy tvarka.

Kopijos Nustatykite spausdintiny kopijy skaiciy.

Sulyginti Spausdina tam tikra tvarka sulygintus kelis dokumentus ir suskirsto |
rinkinius.

Atvirkstine tvarka Leidzia spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad po spausdinimo
galétuméte sudéti lapus pagal atitinkama tvarka.

Tylusis reZzimas

Sumazina spausdintuvo skleidziama triukSma. Taciau jjungus $ig funkcija gali sumazéti spausdinimo
greitis.

Spausdinimo
perzidra

Rodo dokumento perzilirg prie$ spausdinima.

Uzduociy tvarkykle
Lite

Naudodami Uzduociy tvarkyklé Lite funkcija, pasirinkite spausdinti.

Skirtukas Daugiau pasirinkciy

ISankst. spausd.
nustat.

Pridéti / salinti Galite prideéti ar pasalinti dazniausiai naudojamy spausdinimo
iSankstinius nustatymy iSankstinius nustatymus.I$ saraso pasirinkite norima naudoti
nustatymus iSankstinj nustatyma.

Rodyti nustatymus

Rodomas skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy esamu metu nustatomy elementy
sgrasas.

Atkurti numatyt.
reikSmes

Visi nustatymai grazinami j gamyklinius.Nustatymus skirtuke Pagrindinis taip pat galite atstatyti
numatytuosius.

Dokumento dydis

Pasirinkite dokumento formata.

ISvesties popierius

Pasirinkite norima naudoti popieriaus formata.Jei ISvesties popierius skiriasi nuo Dokumento
dydis, Mazinti / didinti dokumenta pasirenkamas automatiskai.Jei spausdinate nedidindami ir
nemazindami dokumento dydj, galite $io nustatymo nesirinkti.

Mazinti / didinti
dokumenta

Leidzia sumazinti ir padidinti dokumento dyd;.

Talpinti j puslapj Automatiskai sumazina ar padidina dokumenta, kad jis tilpty j ISvesties
popierius pasirinkta popieriaus dyd;.

Priartinti Spausdina konkrecia procentine verte.

Centras Spausdina vaizdus lapo viduryje.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spalvy korekcija

Automatinisr.

Automatiskai reguliuoja vaizdy spalva.

Vartotojo nustatymas

Leidzia atlikti rankinj spalvos koregavima.Tolimesniems nustatymams
spustelékite Patobulintas.

Vaizdo parinktys

Jjungia spausdinimo kokybés parinktis, tokias kaip Spalvotas universalus
spaudinys arba Koreguoti raud.a.ef..Taip pat galite pastorinti linijas, kad
spaudiniuose jos geriau matytysi.

Vandenzenklio
funkcijos

Leidzia atlikti vandens Zenklo ar kopijuoti draudZiancio Zenklo nustatymus.

Papildomi nustatymai

Pasukti 180° kampu

Lapai prie$ spausdinant pasukami 180 laipsniy.Si funkcija naudinga
spausdinant ant tokio popieriaus, kaip vokai, kurie dedami j
spausdintuva fiksuota kryptimi.

Dideliu greiciu

spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem
kryptimis.Spausdinama greiciau, bet kokybé blogesné.

Veidrodinis atvaizdas

Spausdina vaizdg atvirksciai, veidrodiniu badu.

Skirtukas Tech. prieziura

Purkstuky
patikrinimas

Atspausdinamas purkstuky patikros sablonas, kad patikrintuméte, ar neuzsikimse spausdinimo

galvutés purkstukai.

Galvutés valymas

ISvalomi uzsikimse spausdinimo galvutés purkstukai.Kadangi kai kurioms funkcijoms reikalingas
rasalas, jei purkstukai uzsikimse, nuvalykite spausdinimo galvute.

Nuodugnus valymas

Pakeicia rasalo vamzdeliuose esantj rasala, kad pagerinty spausdinimo kokybe.

Spausdinimo
galvudiy islygiavimas

Sulygiuoja spausdinimo galvute taip, kad vaizdai bty spausdinami ryskiau.

Uzduociy tvarkyklé
Lite

Atidaro langg Uzduotiy tvarkyklé Lite.Cia galite atidaryti ir redaguoti anks¢iau issaugotus

duomenis.

EPSON Status
Monitor 3

Atidaro langg EPSON Status Monitor 3.Cia galite patikrinti spausdintuvo ir reikmeny blsena.

Stebéjimo pasirinktys

Leidziama atlikti EPSON Status Monitor 3 lange esanciy elementy nustatymus.

ISpléstinés nuostatos

LeidZiama atlikti jvairius nustatymus.Desiniu pelés klavisu spustelékite elementa, norédami

perziaréti Zinynas.

Spausdinimo eilé

Rodomi spausdinimo laukiancios uzduotys.Galite patikrinti, pristabdyti arba testi spausdinimo

darbus.

Spausdintuvo ir
funkcijy informacija

Rodomas j spausdintuvg jdéty lapy skaicius.

Kalba

Pakeicia kalba, naudojama spausdintuvo tvarkyklés lange.Norédami pritaikyti nustatymus,
uzdarykite spausdintuvo tvarkykle ir atidarykite dar karta.

Programinés jrangos
naujinimas

Paleidzia EPSON Software Updater, Cia galite patikrinti naujausia programos versija internete.

Techninis palaikymas

Atidaroma ,Epson” techninés pagalbos svetainé.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimas is spausdintuvo tvarkyklés, naudojant
Mac OS

Pagrindiné spausdinimo informacija

Pastaba:
Veiksmai skiriasi priklausomai nuo programos.ISsamios informacijos ieskokite programélés Zinyne.

1. Atidarykite norimg spausdinti failg.

Jdékite spausdintuvy j popieriy, jei jis dar nejdétas.

2. Meniu Failai pasirinkite Spausdinti arba kita komanda, kad bty atidarytas spausdinimo dialogo langas.
Jei reikia, spustelékite Rodyti informacijg arba ¥, kad buty igpléstas spausdinimo langas.

3. Pasirinkite naudojama spausdintuva.

4. Isskleidziamajame meniu pasirinkite Spausdinimo nustatymai.

Printer: EPSON 00X e
Presets: Default Settings |~
Copies: 1
Pages: D all
From: 1 to: 1
Paper Size: Ad 5 210 by 287 mm

Orientation: t ] Ts

Print Settings |~ |
Paper Source:  Auto Select
Media Type: plain papers v |
Print Quality: Normal -~ |
Expansion: Max
Grayscale
Mirror Image
CANCE] it

62



Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pastaba:
»O8 X Mountain Lion“ ar naujesnéje versijoje, jei nerodomas meniu Spausdinimo nustatymai, ,Epson spausdintuvo
tvarkyklé jdiegta netinkamai.

Pasirinkite Sistemos nuostatos, kurig rasite :‘. meniu > Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksogramg), pasalinkite spausdintuvg, tada vél jj pridékite. Kaip pridéti spausdintuvg,
zr. toliau.

http://epson.sn

5. Pakeiskite nustatymus pagal poreikj.

I$samios informacijos ie$kokite spausdintuvo tvarkyklés meniu parinktyse.
6. Spustelékite Spausdinti.
Susijusi informacija
= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

= ,Spausdinimo nustatymai meniu parinktys” puslapyje 67

Keliy puslapiy spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima i$spausdinti dviejy arba keturiy pusliy duomenis.
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Spausdinimo nustatymai

I$skleidziamajame meniu pasirinkite Maketas.Dalyje Puslapiy skaicius lape nustatykite puslapiy skaiciy, taip pat
Isdéstymo kryptis (puslapiy tvarka) ir Krastiné nustatymus.

Susijusi informacija

=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 62

= Isdéstymo meniu parinktys” puslapyje 66
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdinimas ir déjimas pagal puslapiy tvarka (spausdinimas
atvirkstine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad galétuméte sudéti lapus pagal tvarka.

=

Spausdinimo nustatymai
I$skleidziamajame meniu pasirinkite Popieriaus apdorojimas.Pasirinkite Atvirksciai kaip Puslapiy tvarka

nustatyma.

Susijusi informacija
=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 62

=, Popieriaus naudojimo meniu parinktys” puslapyje 66

Sumazinto arba padidinto dokumento spausdinimas

Galite sumazinti arba padidinti dokumento formatg konkreciu procentu arba pritaikyti j spausdintuva jdéto
popieriaus formatui.

7 |
N

Spausdinimo nustatymai
Spausdindami pagal popieriaus formata, iSkylan¢iame meniu pasirinkite Popieriaus naudojimas, o tada —

Nustatyti mastelj, kuris tikty popieriaus dydziui.Nustatydami Paskirties popieriaus formatas pasirinkite
spausdintuvg jdéto popieriaus formatg.Mazindami dokumento dydj, pasirinktie Tik sumazinti mastelj.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Spausdindami su nurodytu procentu, atlikite viena i§ Zemiau nurodyty veiksmy.

d Programos meniu Failas pasirinkite Spausdinti.Pasirinkite Spausdintuvas, Mastelis jveskite procenta ir
spustelékite Spausdinti.

(d Programos meniu Failas pasirinkite Puslapio sgranka.Dalyje Formatavimas pasirinkite spausdintuvs,
Mastelis jveskite procenty ir spustelékite OK.

Pastaba:
Nustatydami Popieriaus formatas nustatymg pasirinkite j spausdintuvg jdéto popieriaus formatg.

Susijusi informacija
=, Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 62

=, Popieriaus naudojimo meniu parinktys” puslapyje 66

Spausdinimo spalvy nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo uzduotyje naudojamas spalvas.

=)

([
[ =

Pastaba:
Sie pakoregavimai néra taikomi originaliems duomenims.

Spausdinimo nustatymai

Iskylanc¢iajame meniu pasirinkite Spalvos derinimas, paskui — EPSON Color Controls.Iskylan¢iajame meniu
pasirinkite Color Options, paskui — vieng i§ galimy parink¢iy.Paspauskite rodykle salia Sudétingesnés
nuostatos, tada pasirinkite i§samesnius nustatymus.

Susijusi informacija
® Pagrindiné spausdinimo informacija” puslapyje 62

= ,Spalvy derinimo meniu parinktys” puslapyje 66
= , Color Options meniu parinktys” puslapyje 67

Spausdinimo atSaukimas

Spausdinimo uzduotj galite atSaukti naudojant kompiuterj.Taciau, jei spausdinimo uzduotis jau iSsiysta i
spausdintuva, i§ kompiuterio jos atSaukti negalésite. Tokiu atveju spausdinimo uzduotj at$aukite naudodami
spausdintuvo valdymo skydelj.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Atsaukimas

Dalyje Prijungti spustelékite spausdintuvo piktograma.Pasirinkite uzduotj, kurig norite atSaukti, tada atlikite viena
i$ $iy veiksmy.
4 ,,0S X Mountain Lion® arba naujesné

Spustelékite $alia eigos matuoklio.

J Nuo ,,Mac OS Xv10.6.8 iki ,,v10.7.x“
Spustelékite Naikinti.

Spausdintuvo tvarkyklés meniu parinktys

Atidarykite spausdinimo langg programoje, pasirinkite spausdintuvg, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklés langa.

Pastaba:
Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinkties.

ISdéstymo meniu parinktys

Puslapiy viename Pasirinkite puslapiy kiekj, kurie bus atspausdinti viename lape.

lape

ISdéstymo kryptis Nurodykite lapy spausdinimo tvarka.

Parastés Atspausdina parastes aplink lapus.

Atvirkstiné lapo Lapai prie$ spausdinant pasukami 180 laipsniy.Pasirinkite 3j elementga spausdindami apie tokio
orientacija popieriaus, kaip vokai, kurie dedami j spausdintuva fiksuota kryptimi.

Apversti horizontaliai Spausdina vaizdg atvirksciai, veidrodiniu badu.

Spalvy derinimo meniu parinktys

ColorSync Pasirinkite spalvy reguliavimo biida.Sios parinktys reguliuoja spalvas tarp spausdintuvo ir
kompiuterio ekrano, siekiant sumazinti spalvy skirtuma.

EPSON Color Controls

Popieriaus naudojimo meniu parinktys

Sulyginti puslapius Spausdina tam tikra tvarka sulygintus ir j rinkinius suskirstytus keliy puslapiy dokumentus.
Spausdinami Pasirinkite spausdinti tik nelyginius arba lyginius puslapius.

puslapiai

Puslapiy tvarka Pasirinktie spausdinti nuo virsutinio arba paskutinio puslapio.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pritaikyti mastelj
popieriaus formatui

Spausdina pritaikant jdéto popieriaus formatui.

Paskirties popieriaus Pasirinkite popieriaus, ant kurio spausdinsite, formata.
formatas
Tik sumazinti Pasirinkite mazindami dokumento formata.

Virselio puslapio meniu parinktys

Spausdinti virselio
puslapj

Pasirinkite, ar norite spausdinti virselio puslapj.Jei norite pridéti galinj virselj, pasirinkite Po
dokumento.

Virselio puslapio tipas

Pasirinkite virselio puslapio turinj.

Spausdinimo nustatymai meniu parinktys

Paper Source

Pasirinkite popieriaus 3altinj, i$ kurio turi bati tiekiamas popierius.Jei spausdintuvas turi tik vieng
popieriaus $altinj, Sis punktas néra rodomas.Pasirinkus Automat. pasirinkimas, automatiskai
pasirenkamas popieriaus saltinis, kuris sutampa su popieriaus nustatymu spausdintuve.

Laikmenos tipas

Pasirinkite spausdinamo popieriaus rasj.

Spausdinimo kokybé

Pasirinkite norima spausdinimo kokybe.Parinktys skiriasi priklausomai nuo popieriaus tipo.

Be rémeliy Sis zymeés langelis pasirenkamas, kai pasirenkate popieriaus be parai¢iy dyd;.
ISplétimas Kai spausdinama be paras¢iy, spausdinimo duomenys Siek tiek isdidinami
(palyginti su popieriaus dydziu), kad nebaty iSspausdintos
parastés.Pasirinkite padidinimo apimt;.
Pilki tonai Pasirinkite, kai norite spausdinti nespalvotai arba naudojant pilkus atspalvius.
Mirror Image Spausdina vaizdg atvirksciai, veidrodiniu badu.

Color Options meniu parinktys

Rankinés nuostatos

Spalvos reguliuojamos rankiniu budu.Ties Sudétingesnés nuostatos galite pasirinkti iSsamius
nustatymus.

PhotoEnhance gaunami ryskesni vaizdai ir gyvesnés spalvos, nes originalaus vaizdo duomeny kontrastas,
sodrumas ir rySkumas yra nustatomi automatiskai.

Off (No Color Spausdinti niekaip nepagerinant ir nereguliuojant spalvy.

Adjustment)
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

~Mac OS” spausdintuvo tvarkyklés naudojimo nustatymy
parinkimas

Prieiga prie ,Mac OS” spausdintuvo tvarkyklés operacijos nustatymy lango

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg.Spustelékite Parinktys ir tiekimas >
Parinktys (arba Tvarkyklé).

Mac OS spausdintuvo tvarkyklés naudojimo nustatymai

[ Praleisti tus¢ig puslapj: Nespausdinami tusti puslapiai.
[ Tylusis rezimas: spausdinama tyliai.Taciau gali bati l1é¢iau spausdinama.

[J High Speed Printing: Spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem kryptimis.Spausdinama greiciau, bet
kokybé blogesné.

[d Pasalinti baltas parastes: Spausdinant be parasc¢iy pasalinamos nereikalingos parastés.
[J Warning Notifications: Spausdintuvo tvarkyklei leidZziama rodyti jspéjamuosius pranesimus.

[d Establish bidirectional communication: Paprastai reikia pasirinkti On.Jei gauti spausdintuvo informacija
nejmanoma, nes spausdintuvas bendrinamas prie tinklo prijungtais Off kompiuteriais arba dél kokios nors kitos
priezasties, pasirinkite Windows.

Spausdinimas is iSmaniyjy jrenginiy

Funkcijos Epson iPrint naudojimas

Epson iPrint yra programa, leidzianti spausdinti nuotraukas, dokumentus ir tinklalapius i$ i$maniojo telefono arba
plangetés. Galite naudoti vietinio spausdinimo funkcija, spausdindami i$ i$maniojo jrenginio, prijungto prie to
paties belaidzio tinklo kaip ir spausdintuvas, arba nuotolinio spausdinimo funkcija, spausdindami internetu.
Norédami naudoti nuotolinio spausdinimo funkcija, uZregistruokite spausdintuva Epson Connect paslaugoje.

=
EPS0ON

Susijusi informacija

= ,Spausdinimas naudojant tinklo paslaugg” puslapyje 104

Epson iPrint jdiegimas

Naudodamiesi $iuo URL arba QR kodu, Epson iPrint galite jdiegti j iSmanuyjj jrenginj.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

http://ipr.to/c

Spausdinimas naudojant , Epson iPrint”

ISmaniajame jrenginyje paleiskite ,,Epson iPrint“ ir pradZios ekrane pasirinkite norimg naudoti elementa.

Sie ekranai gali biti kei¢iami nepranesus. Turinys gali skirtis priklausomai nuo produkto.

1 2]

seese 7 19:41 2% [ seens & 19:41 2% -

Epson iPrint £ Home Photos l {5 '— e

Camera

Documet Capture

Copy Memory Card

g

Creative Print | More Apps

Deselect Rotate

(1) Paleidus programg, parodomas pradzios ekranas.

®

Parodoma informacija, kaip nustatyti spausdintuva, ir DUK.

(3] Parodomas ekranas, kuriame galite pasirinkti spausdintuva ir parinkti spausdintuvo nustatymus. Pasirinkus
spausdintuva, jo nebereikés pasirinkti kit karta.

(4] Pasirinkite, kg norite spausdinti, pvz., nuotraukas ar dokumentus.
(5] Parodomas ekranas, kuriame galima parinkti spausdinimo nustatymus, pvz., puslapio dydj ir popieriaus tipa.
(6] Rodomas popieriaus formatas. Kai jis rodomas kaip mygtukas, paspauskite jj, jeigu norite perziaréti Siuo

metu spausdintuve nustatytas popieriaus nuostatas.

(7] Parodomos pasirinktos nuotraukos ir dokumentai.

(8] Pradedama spausdinti.
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Vartotojo vadovas

Spausdinimas

Pastaba:
Norédami spausdinti i dokumenty meniu, kai naudojatés iPhone, iPad ar iPod touch, kuriame veikia iOS, paleiskite Epson
iPrint, pries tai perkéle norimg spausdinti dokumentg naudodamiesi iTunes faily bendrinimo funkcija.

~Epson” spausdinimo jgalinimo jrankio naudojimas

Galite bevieliu budu spausdinti dokumentus, el. laiskus, nuotraukas ir tinklalapius tiesiai i Android telefono arba
plansetinio kompiuterio (Android v4.4 arba naujesné).Keliais paspaudimais Android jrenginys atras ,,Epson®
spausdintuvg, prijungta prie to paties bevielio tinklo.

1. ] spausdintuvg jdékite popieriaus.

2. Nustatykite spausdintuvg belaidziam spausdinimui.

3. Android jrenginyje jdiekite ,,Epson“ spausdinimo jgalinimo jskiepj i§ Google Play.

4. Prijunkite ,,Android“ jrenginj prie to paties bevielio tinklo, kaip ir spausdintuva.

5. Eikite j Nustatymai Android jrenginyje, pasirinkite Spausdinimas, tada jgalinkite ,,Epson® spausdinimo
jgalinimo jrankj.
6. Android programoje, pvz. Chrome, palieskite meniu piktogramga ir spausdinkite tai, kas rodoma ekrane.

Pastaba:
Jei nematote spausdintuvo, palieskite Visi spausdintuvai ir pasirinkite savo spausdintuvg.

Susijusi informacija
= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

= , Prijungimas prie i¥maniojo prietaiso” puslapyje 21

Atliekamos uzduoties atsaukimas

Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite mygtuka &, kad atsauktuméte vykdomg spausdinimo uzduotj.
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Vartotojo vadovas

Kopijavimas

Kopijavimas

Kopijavimo pagrindai

Ant A4 formato popieriaus galite kopijuoti naudodami tokj patj iSdidinimo lygj.Nepaisant to, ar originale aplink
popieriaus krastus yra parastés, aplink popieriaus krastus atsiranda 3 mm plocio parastés.Kopijuojant mazesnius
nei A4 formato originalus, priklausomai nuo vietos, kurioje padésite originalg, parastés bus platesnés nei 3 mm.

1. [spausdintuvg jdékite A4 formato popieriaus.

2. ]dékite originalus.

& 0
3. Paspauskite mygtuka arba .

Pastaba:
[ Norédami nukopijuoti juodrascio rezimu, kuriuo galésite naudoti maziau rasalo ir spausdinti parinkus mazesnj

N <,
tankj, paspauskite mygtukus @ ir arba vienu metu.

A Nukopijuoto vaizdo spalva, dydis ir parastés Siek tiek skiriasi nuo originalo.

Susijusi informacija

=, Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39

Keliy kopijy darymas

Vienu metu galite padaryti kelias kopijas. Galima nurodyti iki 20 kopijy. Aplink popieriaus krastus uzdedamos 3
mm parastes.

1. Jdékite tiek A4 formato popieriaus lapy, kiek kopijy norite daryti.

2. ]dékite originalus.

® 0
3. Paspauskite mygtuka arba tiek karty, kiek kopijy norite daryti. Pavyzdziui, jeigu norite daryti 10
0
spalvoty kopijy, paspauskite mygtuka 10 karty.

Pastaba:
Norédami pakeisti kopijy skailiy, per vieng sekunde paspauskite mygtukg. Jei mygtukg paspausite prabégus vienai
sekundei, kopijy skaicius bus nustatytas ir prasidés kopijavimas.

Susijusi informacija

= , Kopijavimo pagrindai” puslapyje 71
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Vartotojo vadovas

Nuskaitymas

Nuskaitymas

Nuskaitymas is valdymo skydo

Nuskaitytg vaizdg PDF formatu galite iSsaugoti j kompiuterj, prie spausdintuvo prijungta USB kabeliu.

n Svarbu:

Prie$ naudodami $ig funkcijg kompiuteryje turite biiti jdiege ,,Epson Scan 2% ir ,Epson Event Manager*.

1. ]dékite originalus.

® 0}
2. Vienu metu paspauskite mygtukus ir .

Pastaba:
d Naudodami ,Epson Event Manager*, galite pakeisti nuskaitymo nustatymus, pvz., nuskaitymo dydj, jrasymo
aplankg arba formatg.

[d Nuskaityto vaizdo spalva, dydis ir parastés nebus tokie patys kaip originalo.

Susijusi informacija
= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39
=, Programa nuskaitymo operacijy konfigiiravimui i§ valdymo skydo (Epson Event Manager)” puslapyje 97

Nuskaitymas is kompiuterio

Nuskaitymas naudojant , Epson Scan 2“

Galite nuskaityti naudodami skaitytuvo tvarkykle ,,Epson Scan 2% Kiekvieno nustatymo punkto paaiskinimo
ieskokite ,,Epson Scan 2“ Zinyne.

Susijusi informacija

= ,Dokumenty ir vaizdy nuskaitymo programa (Epson Scan 2)” puslapyje 96

Nuskaitomi dokumentai (Dokumenty spausdinimo rezimas)

Naudodami Dokumenty spausdinimo reZimas, esantj ,,Epson Scan 2 galite nuskaityti originalus naudodami
i$samius parametrus, kurie yra tinkami tekstiniams dokumentams.

1. ]dékite originalus.
2. Paleiskite ,,Epson Scan 2%

3. Sarase Dokumenty spausdinimo reZimas pasirinkite ReZimas.
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Vartotojo vadovas

4.

Nuskaitymas

Skirtuke Pagrindiniai nustat. nustatykite toliau nurodytus nustatymus.

[& Epson Scan 2 - O >
Scanner : | EPSON 3000CK v]
Scan Settings : | Not Selected v|
Mode : | Document Mode v|

Main Settings Advanced Settings

Document Size : |A4 ~
Image Type : | Color \/|
Resolution : | 200 ~ | dpi
Hotate : | u~ vl
Correct Document Skew : | Off v|

[JAdd or edit pages after scanning

Image Format : | EDF

File Name : [ imgYyyYMMDD_HHMMSSSS.pdf ]

Folder : | Documents v|

e a Preview Scan

[d Dokumento dydis: pasirinkite jdéto originalo dydj.

a & / IE (originalo padéties) mygtukai: pasirinkite jdéto originalo nustatymo padétj. Priklausomai
nuo originalo dydzio, §is elementas gali buti nustatytas automatiskai ir jo keisti negalima.

[ Vaizdo tipas: pasirinkite nuskaityto vaizdo i§saugojimo spalva.

[J Skiriamoji geba: pasirinkite skiriamaja geba.

Pastaba:

[ Parametras Dokumento Saltinis yra nustatytas kaip Skaitytuvo stiklas. Negalite pakeisti Sio parametro.

[ Jei nustatysite Pride./redaguo. nuskaicius, po originalo nuskaitymo galésite nuskaityti papildomus originalus. Be
to, jei nustatysite Vaizdo formatas kaip PDF arba Multi-TIFF, galésite i$saugoti nuskaitytus vaizdus kaip vieng

failg.
Jei reikia, pasirinkite kitus nuskaitymo parametrus.

[J Nuskaityta vaizda galite perzitiréti paspaud¢ mygtuka Perziaira. Atsidaro perzitros langas, rodomas
perzitros vaizdas.
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Vartotojo vadovas

Nuskaitymas

[J Papildomi nustatymai skirtuke galite atlikti detalius vaizdo koregavimo parametrus, tinkamus tekstiniams
dokumentams, kaip nurodyta toliau.

(J Pasalinti fong: pasalinkite originaly fona.
(J Teksto patobulinimas: galite paryskinti iSblukusias originalo raides ir padaryti jas ai$kesnes.

[J Autom. srities segmentavimas: galite padaryti raides ai$kesnes, o vaizdus tolygesnius atliekant nespalvota
dokumento, kuriame yra vaizdy, nuskaityma.

[d Spalvos stiprinimas: galite paryskinti nuskaityto vaizdo nurodyta spalva, tada jrasyti ja j pilky tony ar
juodos ir baltos spalvos sgrasus.

O Sviesumas: galite koreguoti nuskaityto vaizdo ryskuma.

[J Kontrastas: galite koreguoti nuskaityto vaizdo kontrasta.

[ Gama: galite koreguoti nuskaityto vaizdo gama (ry$kumg vidutiniu atstumu) rySkuma.
[ Slenkstis: galite reguliuoti nespalvoto dvejetainio (juodo ir balto) vaizdo krastus.

(1 Kontiiro astrumas: galite paryskinti vaizdo kontdrus.

(J Muary pasalinimas: galite pasalinti muaro efekta (voratinklj primenancius Sesélius), kuris atsiranda
nuskaitant spausdintg popieriy, pvz., Zurnala.

(J Krasto uzpildymas: galite pasalinti Sesélj aplink nuskaityta vaizda.

J Dviguba vaizdo i$vestis (tik ,Windows®): galite nuskaityti vieng karta ir tuo pat metu jrasyti du vaizdus
su skirtingais iSvesties parametrais.

Pastaba:
Sios funkcijos gali biiti neprieinamos priklausomai nuo pasirinkty parametry.
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Vartotojo vadovas

6. DPasirinkite failo i§saugojimo parametrus.

Nuskaitymas

[& Epson Scan 2 - O

Scanner : | EPSON 3000CK

Scan Settings * | Not Selected

Mode : | Document Mode

Main Settings Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass

Document Size : |A4 b

Image Type : | Color

Resolution : | 200 ~ | dpi

Rotate : | 0°

Correct Document Skew : | Off

[JAdd or edit pages after scanning

Image Format : | FDF

File Name : | imgyyyyMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : | Documents

o=

[d Vaizdo formatas: i§ sgraso pasirinkite i$saugojimo formata.

I$samius parametrus galite nustatyti visiems failo formatams, i$skyrus BITMAP ir PNG. Pasirinke

i$saugojimo formatg i§ saraso pasirinkite Parinktys.

[ Failo pavadinimas: patvirtinkite rodoma failo pavadinima.

Failo pavadinimo parametrus galite pakeisti i§ sarago pasirinke Nustatymai.
[d Aplankas: i§ saraSo pasirinkite aplanka, i kuri i$saugoti nuskaityta vaizda.

Galite pasirinkti kitg aplanka arba sukurti nauja aplanka i$ saraso pasirinke Pasirinkti.

7. Spustelékite Nuskaityti.

Susijusi informacija

=, Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39

Nuotrauky ir vaizdy nuskaitymas (Nuotrauky spausdinimo rezimas)

Naudodami Nuotrauky spausdinimo reZimas, esantj ,,Epson Scan 2 galite nuskaityti originalus pasitelkdami
platy vaizdo koregavimo funkcijy, tinkamy nuotraukoms ir vaizdams, pasirinkima.

1. ]dékite originalus.

Uzdéje kelis originalus ant skaitytuvo stiklo galite nuskaityti juos visus vienu metu.[sitikinkite, kad tarp

originaly yra bent 20 mm tarpas.
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Nuskaitymas

2. Paleiskite ,,Epson Scan 2
3. Sarase Nuotrauky spausdinimo reZimas pasirinkite Rezimas.

4. Skirtuke Pagrindiniai nustat. nustatykite toliau nurodytus nustatymus.

[& Epson Scan 2 - O >
Scanner : | EPSON X000 ~]
Scan Settings : | Mot Selected \/|
Mode : | Photo Mode v|

Main Settings Advanced Settings

Document Source @ ‘ Scanner Glass V|

Document Type : | Reflective M

Image Type : ‘ Color v|
Resolution : 300 ~ | dpi

Color Management...

Thumbnail Options...

Image Format : | PDF V|
File Name : |imgWYYMMDD_HHMMSSSS.pdf V|
Folder : | Documents V|

e o Preview Scan

[d Vaizdo tipas: pasirinkite nuskaityto vaizdo i§saugojimo spalva.

[ Skiriamoji geba: pasirinkite skiriamaja geba.

Pastaba:

Dokumento saltinis parametras yra nustatytas kaip Skaitytuvo stiklas, o Dokumento tipas parametras yra

nustatytas kaip Atspindintis.(Atspindintis reiskia nepermatomus originalus, pvz., jprastg popieriy ir
nuotraukas.)Negalite pakeisti $iy parametry.
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Nuskaitymas

5. Spustelékite Perzitira.

Atsidaro perziaros langas, perzitiros vaizdai rodomi kaip miniatiaros.

E Epson Scan 2 - [m} X

Scanner : | EPSON J0000K

Scan Settings : | Not Selected

Mode : | Photo Mode

Main Settings Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass ~]

Document Type : | Reflective v |

Image Type : | Color vl
Resolution : 300 ~| dpi

Color Management...
Thumbnail Options...

Image Format : ‘ BDE

File Name = [imgyyyYMMDD_HHMMSSSS.pdf

Folder : ‘ Documents

eo Preview l‘ Scan

Pastaba:
Kad perziarétumeéte visq nuskaitomgq sritj, sgraso perziiiros lango virsuje paspauskite Zymimgjj langelj Miniatiara.

6. Patvirtinkite perziira ir, jei reikia, skirtuke Papildomi nustatymai atlikite vaizdo koregavimo nustatymus.

E Epson Scan 2 - [m} X

Scanner : | EPSON X000¢

Scan Settings : | Not Selected

| ra— -
m

Brightness : ‘ I H l:l
contrast : '@ I o]

Saturation : @ I - D

Unsharp Mask : [ Off ]

Color Restoration : | OFF ]

Backlight Correction : | off v‘

Descreening : |0ff v‘

Dust Removal : [ OFF ]

—imgm s e e

File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ pocuments

@ o -
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Nuskaitymas

Nuskaityta vaizda koreguoti galite pasitelke iSsamius nuotraukoms ir vaizdams skirtus nustatymus, kuriy
pavyzdziai nurodyti toliau.

O Sviesumas: galite koreguoti nuskaityto vaizdo ryskuma.

[d Kontrastas: galite koreguoti nuskaityto vaizdo kontrasta.

[J Grynis: galite koreguoti nuskaityto vaizdo sodruma (spalvy ryskuma).

[d Kontaro astrumas: galite paryskinti nuskaityto vaizdo kontarus.

[d Spalvy atkarimas: galite koreguoti isblukusius vaizdus ir grazinti jiems jy pirmines spalvas.

[d Fono apsvietimo korekcija: galite pasviesinti nuskaitytus vaizdus, kurie yra tamsus dél apsvietimo.

(d Muary pasalinimas: galite pasalinti muaro efekta (voratinklj primenancius Sesélius), kuris atsiranda
nuskaitant spausdintg popieriy, pvz., Zurnalg.

(d Dulkiy pasalinimas: galite pasalinti dulkes nuo nuskaityto vaizdo.

Pastaba:
Q Sios funkcijos gali biti neprieinamos priklausomai nuo pasirinkty parametry.

(A Atsizvelgiant j originalus, nuskaityto vaizdo gali neiseiti tinkamai pakoreguoti.
A Sukiirus kelias miniatiiiras galite koreguoti kiekvienos miniatiiiros vaizdo kokybe.Priklausomai nuo koregavimo

elementy galite koreguoti bendrg nuskaityty vaizdy kokybe pasirinkdami kelias miniatiiiras.

7. Pasirinkite failo i§saugojimo parametrus.

& Epson Scan 2 - O x

[+ Thumbnait

Scanner : | EPSON 30000C

Scan Settings : | Not Selected

Mode : | Photo Mode

Main Settings Advanced Settings

Brightness : :‘f I :Cf* l:|
Contrast . I O l:|
Saturation : . I 0 l:|

Unsharp Mask : ‘ off vl
Color Restoration ‘ off vl
Backlight Correction : ‘ off vl
Descreening : ‘ Off vl

Dust Removal : ‘ off \/l

Image Format : ‘ EDE

File Name : \umgWWMMDD,HHMMssss.pdf

Folder : ‘ Documents

LT R [ | - Scan Count : 2

[d Vaizdo formatas: i§ sgraso pasirinkite i$saugojimo formata.

I$samius parametrus galite nustatyti visiems failo formatams, i$skyrus BITMAP ir PNG.Pasirinke
i$saugojimo formatg i§ saraso pasirinkite Parinktys.

[ Failo pavadinimas: patvirtinkite rodoma failo pavadinima.

Failo pavadinimo parametrus galite pakeisti i§ sgraso pasirinke Nustatymai.
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Nuskaitymas

[J Aplankas: i§ sgraso pasirinkite aplanka, i kuri i$saugoti nuskaitytg vaizda.
Galite pasirinkti kitg aplankg arba sukurti nauja aplanka i$ sgraso pasirinke Pasirinkti.

8. Spustelékite Nuskaityti.
Susijusi informacija

= ,Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39
= , Keliy nuotrauky padéjimas nuskaityti tuo pat metu” puslapyje 40

oV eV L]

Nuskaitymas is iSmaniyjy jrenginiy

»Epson iPrint® yra programa, leidzianti nuskaityti nuotraukas ir dokumentus i$ iSmaniojo jrenginio, pvz.,
i$maniojo telefono arba plansetinio kompiuterio, prijungto prie to paties belaidZio tinklo kaip ir spausdintuvas.
Nuskaitytus duomenis galite i$saugoti iSmaniajame jrenginyje arba debesyje, siysti juos el. pastu arba isspausdinti.

[ -
-E-

EPSON

Epson iPrint jdiegimas

Naudodamiesi $iuo URL arba QR kodu, Epson iPrint galite jdiegti j i$manyjj jrenginj.
http://ipr.to/c

Nuskaitymas naudojant ,Epson iPrint”

I$maniajame jrenginyje paleiskite ,,Epson iPrint“ ir pradzios ekrane pasirinkite norimg naudoti elementa.
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Nuskaitymas
Sie ekranai gali biti kei¢iami nepranesus.
LT 7 19:41 LTI 7 19:41
Epson iPrint & Scan

Place an image/documant, and then press the scan
button —

Camera
Capture

Documet Cloud

o

Copy Memory Card

g

Creative Print | More Apps

(1) Paleidus programa, parodomas pradzios ekranas.

(2] Parodoma informacija, kaip nustatyti spausdintuva, ir DUK.

(3] Parodomas ekranas, kuriame galite pasirinkti spausdintuvg ir parinkti spausdintuvo nustatymus. Pasirinkus
spausdintuva, jo nebereikés pasirinkti kita karta.

(4] Atidaromas nuskaitymo ekranas.

(5] Parodomas ekranas, kuriame galite parinkti nuskaitymo nustatymus, pvz., skiriamajg geba.

(6] Parodomi nuskaityti vaizdai.

(7] Pradedamas nuskaitymas.

(3] Parodomas ekranas, kuriame galite nuskaitytus duomenis iSsaugoti j iSmanujj jrenginj arba debesyje.

(9] Parodomas ekranas, kuriame galite issiysti nuskaitytus duomenis el. pastu.

(10] Parodomas ekranas, kuriame galite atsispausdinti nuskaitytus duomenis.
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Rasalo lygio papildymas

Rasalo lygio papildymas

Rasalo lygio tikrinimas

Norédami suzinoti, kiek faktiskai liko rasalo, paziarékite, koks rasalo lygis visose spausdintuvo talpyklose.

n Svarbu:

Kai rasalo lygis nesiekia apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuvg jj galima sugadinti.

Rasalo buteliuky kodai

»Epson‘ rekomenduoja naudoti autentiskus ,,Epson” rasalo buteliukus.

Toliau pateikti autentisky ,,Epson® rasalo buteliuky kodai.

n Svarbu:

1 Epson garantija netaikoma Zalai, patirtai naudojant kitus nei nurodyti rasalus, jskaitant bet kokj originaly Siam
spausdintuvui neskirtq Epson rasalg, arba bet kokj treciosios Salies rasalg.

d Naudojant kitus ne ,Epson“ pagamintus gaminius galima patirti Zalos, kuriai néra taikomos ,,Epson” garantijos.
Tam tikromis aplinkybémis spausdintuvas gali pradéti veikti su klaidomis.

Pastaba:

(A Rasalo buteliuky kodai gali skirtis atsizvelgiant j vietove. Norédami suZinoti teisingus kodus jiisy vietovei, kreipkités j
~Epson pagalbos skyriy.

(A Nors rasalo buteliukuose gali biiti perdirbty medziagy, taciau tai neturi poveikio spausdintuvo veikimui ar rezultatams.

(A Rasalo buteliuko techniniai duomenys ir isvaizda gali biiti kei¢iami tobulinant, is anksto nepranesus.

Europoje
Gaminys BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Pur- Y: Yellow (Geltona)
puriné)
ET-2710 Series 104 104 104 104
L3150 Series 103 103 103 103
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Rasalo lygio papildymas

Pastaba:
Apsilankykite Sioje interneto svetainéje, norédami gauti informacijos apie ,,Epson” rasalo buteliuko sgnaudas.

http://www.epson.eu/pageyield

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje

BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Purpuriné) Y: Yellow (Geltona)
522 522 522 522

Kinijoje
BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Purpuriné) Y: Yellow (Geltona)
004 004 004 004

Azijos Salyse, isskyrus Kinija

BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Purpuriné) Y: Yellow (Geltona)

003 003 003 003

Susijusi informacija

® , Techninio klienty aptarnavimo svetainé” puslapyje 145

Atsargumo priemonés dél rasalo buteliuky naudojimo

Rasalo sandéliavimo atsargumo priemonés
[d Rasalo buteliukus laikykite jprastoje kambario temperatiroje, atokiai nuo tiesioginés saulés §viesos.

[d Atnese rasalo buteliukg i§ Saltos laikymo vietos, prie$ naudodami, leiskite jam susilti iki kambario temperattiros
bent tris valandas.

(d ,Epson” rekomenduoja sunaudoti rasalo buteliukg iki ant pakuotés jspaustos datos.

[d Kol nebusite pasiruose uzpildyti rasalo talpykla, neatidarykite rasalo buteliuko pakuotés.Siekiant uztikrinti
rasalo buteliuko patikimuma, jis supakuotas naudojant vakuuma.Jei pries naudodami rasalo buteliukg paliksite
iSpakuoty ilgg laika, gali nepavykti spausdinti jprastai.

[J Atidarius rasalo buteliuka rekomenduojama kuo grei¢iau jj panaudoti.

[d Norédami sandéliuoti arba gabenti rasalo buteliuka, nepakreipkite buteliuko ir saugokite ji nuo smugiy bei
temperatiiros pokyciy.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uzdéjus rasalo buteliuko dangtelj gali pratekéti
rasalas.Uzdédami dangtelj buteliuka laikykite vertikalioje padétyje, taip pat apsaugokite ji taip, kad gabenant
rasalo buteliuka, pavyzdziui, dedant jj j krepsj, neistekéty rasalas.

Atsargumo priemonés, atliekant rasalo papildyma
O Siam spausdintuvui naudokite rasalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.

[d Naudojant §j spausdintuvs, su rasalu reikia elgtis atsargiai.Kai rasalo talpyklos yra uzpildomos ar pakartotinai
papildomos rasalu, rasalas gali taskytis.Jei ant jusy drabuzZiy arba daikty patekty rasalo, gali nepavykti jo
pasalinti.
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Rasalo lygio papildymas

[d Pernelyg nepurtykite ir nespauskite rasalo buteliuky.

[ Jei kuri nors rasalo talpykla néra uzpildyta iki apatinés linijos, kaip galima grei¢iau uzpildykite ragalu.Kai rasalo
lygis nesiekia apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuvs jj galima sugadinti.

(4 Optimaliam spausdinimo rezultatui uztikrinti stenkités, kad rasalo lygis nebuty Zemas per ilgai.

Rasalo sanaudos

[ Siekiant uztikrinti optimaly spausdinimo galvutés nasuma, Siek tiek rasalo i$ visy talpykly sunaudojama
atliekant priezitros veiksmus, pavyzdziui, valant spausdinimo galvute. Rasalas taip pat gali bati vartojamas
jjungus spausdintuvg.

(d Spausdinant monochrominius ar pilky tony spaudinius, vietoje juodo rasalo gali buti naudojami spalvoti rasalai
priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybés parametry. Taip yra dél to, kad maisant spalvotus
rasalus sukuriama juoda spalva.

[J Pradinio nustatymo metu rasalas i$ kartu su spausdintuvu gauty rasalo buteliuky yra dalinai
sunaudojamas.Siekiant gauti aukstos kokybés spaudinius, spausdintuvo spausdinimo galvuté bus pilnai
uzpildyta raalu.Sio vieng karta atliekamo proceso metu sunaudojama rasalo, todél naudojant tokius buteliukus
bus i$spausdinama maziau puslapiy (lyginant su vélesniais rasalo buteliukais).

[ Ivertinta iSeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamy vaizdy, naudojamo popieriaus risies, spausdinimo
daznumo ir aplinkos salygy, pvz., temperatiros.

Rasalo talpykly papildymas

Rasalo lygj papildyti galima bet kuriuo metu.

n Svarbu:

»Epson” rekomenduoja naudoti autentiskus ,Epson” rasalo buteliukus.

1. Atidarykite rasalo talpyklos gaubta.
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Rasalo lygio papildymas

2. Atidarykite rasalo talpyklos dangtelj.

@ () () (]

AN

(] i [e>] | [e]

n Svarbu:

Isitikinkite, kad rasalo talpyklos spalva sutampa su ta, kurig norite pakartotinai uzpildyti.

3. Laikydami rasalo buteliuka vertikaliai, 1étai pasukite ir nuimkite dangtelj.

= wa

Svarbu:
1 Elkités atsargiai, kad neislietuméte rasalo.

1 Nuéme dangtelj nelieskite rasalo buteliuko virsaus, galite iSsitepti rasalu.

84



Vartotojo vadovas

Rasalo lygio papildymas

4. Rasalo buteliuko virutine dalj pridékite prie papildymo angos, tada létai keldami buteliukg jdékite jj i
papildymo angg.

n Svarbu:

Nuéme dangtelj stenkités, kad rasalo buteliuko virsus prie nieko neprisiliesty, gali issipilti rasalas.

5. Norédami pripildyti rasalo talpykla rasalu, jdékite rasalo buteliuko vir$y j papildymo anga.

Ragalas turi laisvas tekeéti i buteliuko, jo spausti nereikia. Kai rasalas prisipildo iki virsutinés linijos, jis nustoja
teketi.

B ) M) ()

J
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Rasalo lygio papildymas

g Svarbu:

Nepalikite jdéti rasalo buteliuko, priesingu atveju galite jj pazeisti arba gali isipilti rasalas.

Pastaba:
Jei rasalas neteka j talpyklg, istraukite rasalo buteliukg ir jdékite vél.

6. Baige papildymo procediirg, iStraukite rasalo buteliukg ir tvirtai uzdarykite rasalo talpyklos dangtelj.

J

| ]
oo

Pastaba:
Jei rasalo buteliuke liko rasalo, uzdékite dangtelj ir rasalo buteliukq laikykite vertikalioje padétyje vélesniam laikui.

%

7. ‘Tvirtai uzdarykite rasalo talpyklos gaubta.

——

Pastaba:

Jei, nustate rasalo lygj i$ naujo nepripilsite rasalo ir toliau naudosite spausdintuvg, gali biiti, kad spausdinsite be rasalo
ir pazeisite spausdintuvg. Prie$ spausdindami vizualiai patikrinkite rasalo lygj visose rasalo talpyklose.
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Rasalo lygio papildymas

Susijusi informacija
= , Rasalo buteliuky kodai” puslapyje 81
=, Atsargumo priemonés dél ragalo buteliuky naudojimo” puslapyje 82

=, I$siliejes rasalas” puslapyje 134
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Spausdintuvo prieziura

Spausdintuvo prieziura

Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas

Jei purkstukai uzsikimse, spaudiniai tampa blankds, juose matyti juostos arba pastebimos nepageidaujamos
spalvos. Pablogéjus spausdinimo kokybei, naudodami purkstuky patikros funkcija, patikrinkite, ar neuzsikimse
purkstukai. Jei purkstukai uzsikimse, i$valykite spausdinimo galvute.

g Svarbu:

[ Valydami galvute, neatidarykite priekinio dangcio ir neisjunkite spausdintuvo. Kai galvutés valymas néra
baigtas, gali nepavykti spausdinti.

d Kadangi valant spausdinimo galvute sunaudojama Siek tiek rasalo, valykite spausdinimo galvute tik, tada jei
suprastéja kokybé.

A Kai rasalo lygis yra Zemas, gali nepavykti isvalyti spausdinimo galvutés.

[ Jei po mazdaug trijy purkstuky patikry ir galvutés valymo procesy spausdinimo kokybé nepageréja, bent 12
valandy nespausdinkite, o tada vél atlikite purkstuky patikrq ir, jei reikia, iSvalykite galvute. Rekomenduojame
iSjungti spausdintuvg.Jei spaudos kokybe vis tiek nepageréjo, paleiskite Nuodugnus valymas.Jei kokybeé vis tiek
nepageréjo, kreipkités j ,,Epson® techninés prieZiiiros skyriy.

A Kad spausdinimo galvuté neuzdziiity, neatjunkite spausdintuvo, kol maitinimas yra jjungtas.

Spausdinimo galvutés patikra ir valymas — spausdintuvo mygtukai

1. Ispausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.
2. Norédami i$jungti spausdintuvg, paspauskite mygtuka O.

3. Laikydami paspaude mygtuka &, jjunkite spausdintuva, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.
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I$spausdinamas purkstuky patikros $ablonas.

Pastaba:
Purkstuky patikros Sablono spausdinimo pradZia gali uztrukti.
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4. Patikrinkite i§spausdinimo btidg. Jei yra nutraikusiy linijy ar triksta segmenty, kaip nurodyta variante ,NG
gali buti, kad uzsikim$o spausdinimo galvutés antgaliai. Pereikite prie kito veiksmo. Jei nutrakusiy linijy ar
trakstamy segmenty néra, kaip parodyta variante ,,OK, vadinasi, antgaliai neuzsikimse. Spausdinimo galvuteés
valyti nereikia.
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5. Laikykite mygtukq & paspaude penkias sekundes, kol pradés blykséti maitinimo lemputeé.
Pradedamas spausdinimo galvutés valymas.

Pastaba:
Spausdinimo galvutés valymo pradZia gali uztrukti.

6. Nustojus blykséti maitinimo lemputei, i§spausdinkite purkstuky patikros $ablong dar kartg. Valykite ir
spausdinkite $ablong tol, kol i$spausdintos linijos bus be pertrukiy.

Susijusi informacija

=, Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Spausdinimo galvutés patikra ir valymas - Windows

1. [spausdintuvg jdékite A4 formato paprastojo popieriaus.

2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

3. Skirtuke Purks$tuky patikrinimas spustelékite Tech. priezZitra.
4. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36
= , Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés” puslapyje 43

Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas — Mac OS

1. [spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.
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3. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programg.
4. Spustelékite Purkstuky patikrinimas.
5. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Nuodugnus valymas naudojimas

Priemoné Nuodugnus valymas suteikia galimybe pakeisti visg rasalo vamzdeliuose esantj rasala.Toliau nurodytose
situacijose $ios funkcijos gali prireikti norint pagerinti spausdinimo kokybe.

[ Jas spausdinote ar atlikote galvutés valyma esant per Zemam rasalo lygiui, kai jo nesimato pro talpyklos
langelius.

[ Jas kelis kartus atlikote purkstuky patikra ir galvutés valymas ir palaukéte 12 valandy, ta¢iau spausdinimo
kokybé nepageréjo.

Prie$ naudodamiesi $ia funkcija, perskaitykite instrukcija Zemiau.

g Svarbu:

Isitikinkite, kad rasalo talpyklose liko pakankamai rasalo.

Vizualiai jsitikinkite, kad rasalo talpyklos pripildytos bent tre¢daliu.Jei Nuodugnus valymas metu rasalo lygis bus
per Zemas, galite paZeisti gaminj.

g Svarbu:

Tarp kiekvieno Nuodugnus valymas turi biati 12 valandy intervalas.

Iprastai isspresti spausdinimo kokybés problemg galima per 12 valandy su vienu Nuodugnus valymas. Taigi, venkite
naudoti rasalg be reikalo, pries bandydami spausdinti dar kartg, palaukite 12 valandy.

g Svarbu:

Si funkcija turi poveikio rasalo pagalvélés naudojimo trukmei.Naudojant $ig funkcijg, rasalo pagalvélés naudojimo
trukmeé yra trumpesné.Jei rasalo pagalvélés naudojimo laikas baigési, kreipkités j ,Epson” techninés prieziiiros
skyriy dél pakeitimo.

Pastaba:
Jei rasalo lygio nepakanka Nuodugnus valymas funkcijai, nenaudokite jos. Tatiau, rasalo lygis yra pakankamas spausdinimo
darbams.

Nuodugnus valymas vykdymas — ,,Windows"”

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

2. Skirtuke Nuodugnus valymas spustelékite Tech. priezitra.
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Spausdintuvo prieziura

3. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija

= , Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés” puslapyje 43

Nuodugnus valymas vykdymas — Mac OS

1. DPasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu " , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
3. Spustelékite Nuodugnus valymas.

4. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Spausdinimo galvutés lygiavimas

Jei pastebésite vertikaliy linijy poslinkj arba susiliejusius vaizdus, sulygiuokite spausdinimo galvute.

Spausdinimo galvutés lygiavimas — Windows

1. []spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

3. Skirtuke Spausdinimo galvudiy iSlygiavimas spustelékite Tech. prieziura.
4. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36
= , Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés” puslapyje 43

Spausdinimo galvutés lygiavimas — Mac OS

1. []spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu " , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

3. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.

4. Spustelékite Print Head Alignment.
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5. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Popieriaus kelio valymas

Jei spaudiniai yra déméti arba braksniuoti, i$valykite velenélio vidine dalj.

n Svarbu:

Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetéle. Nuo puikeliy gali uZsikimsti spausdinimo galvutés
purkstukai.

Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy

1. Isitikinkite, kad ant skaitytuvo stiklas ir dokumenty dang¢io néra dulkiy ar démiy.
2. I spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

3. Pradékite kopijuoti nejdéje originalo.

Pastaba:
Kartokite Siuos veiksmus, kol popierius nebus tepamas rasalu.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Skaitytuvo stiklas valymas

Kai ant kopijy ar nuskaityty vaizdy yra démiy, nuvalykite skaitytuvo stiklas.

n Svarbu:

Spausdintuvo niekada nevalykite spiritu arba skiedikliu. Sie chemikalai gali pakenkti gaminiui.
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1. Atidarykite dokumenty dangtj.

2. skaitytuvo stiklas pavir$iy valykite minkstu, sausu, $variu audeklu.

n Svarbu:

[ Jei stiklinis pavirsius suteptas riebalais arba kita sunkiai pasalinama medZziaga, ji valykite minkstu
nedideliu stiklo valiklio kiekiu sudrékintu audeklu. Likusj skystj nusluostykite.

(A Nespauskite stiklo per stipriai.

(A Stenkités nesubraizyti ir nepazeisti stiklo pavirsiaus. Pazeidus stiklo pavirsiy gali pablogéti nuskaitymo
kokybe.

Bendrojo puslapiy, tiekiamy per spausdintuva,
skaiciaus tikrinimas

Galite patikrinti bendrajj puslapiy, tiekiamy per spausdintuva, skaiciy.

Bendro per spausdintuva tiekiamy lapy skaiciaus tikrinimas —
spausdintuvo mygtukai

Informacija i$spausdinama kartu su purkstuky patikros sablonu.

1. [spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.
2. Norédami i$jungti spausdintuvg, paspauskite mygtuka O.

3. Laikydami paspaude mygtuka &, jjunkite spausdintuvs, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.

Bendrojo puslapiy, tiekiamy per spausdintuva, skaiciaus tikrinimas
- »Windows"

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.
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2. Skirtuke Spausdintuvo ir funkcijy informacija spustelékite Tech. prieZiura.

Susijusi informacija

= , Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés” puslapyje 43

Bendrojo puslapiy, tiekiamy per spausdintuva, skaiciaus tikrinimas
— Mac 0S

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu " , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.

3. Spustelékite Printer and Option Information.
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Informacija apie tinklo paslauga ir programine jranga

Informacija apie tinklo paslauga ir
programine jranga

Siame skyriuje pristatomos jiisy spausdintuvui skirtos tinklo paslaugos ir programinés jrangos produktai, kuriuos
galima atsisiysti i$ ,,Epson” svetainés arba jkelti i§ pateikto programinés jrangos kompaktinio disko.

Spausdintuvo operacijy konfiguravimo programa
(Web Config)

»Web Config” yra programa, veikianti ziniatinklio narsykléje, pvz., ,Internet Explorer® ir ,Safari®, kompiuteryje
arba i$maniajame jrenginyje. Galite patvirtinti spausdintuvo biiseng ar pakeisti tinklo tarnybg ir spausdintuvo
nustatymus. Norédami naudoti ,, Web Config®, prijunkite spausdintuvg ir kompiuterj ar jrenginj prie to paties
tinklo.

Palaikomos $ios narsyklés.

(0} Narsykle
~Windows XP SP3" arba naujesné JMicrosoft Edge” ,Internet Explorer 8" arba naujesné, ,Firefox"", ,Chrome”*
+Mac OS X v10.6.8" arba naujesné ,Safari**, Firefox"*, ,Chrome™*
40S"” ,Safari”*
»+Android 2.3" arba naujesné Numatytoji narsyklé
,Chrome 05" Numatytoji nar$ykle

* Naudokite naujausig versija.

Web Config vykdymas ziniatinklio narsykléje

1. Patikrinkite spausdintuvo IP adresa.

&
Paspauskite mygtuka @ ir i$spausdinkite tinklo ry$io ataskaita, tada patikrinkite spausdintuvo IP adresa.

2. Kompiuteryje arba i$maniajame jrenginyje paleiskite Ziniatinklio narsykle ir jveskite spausdintuvo IP adresa.
Formatas:
IPv4: http://spausdintuvo IP adresas/
Pavyzdziai:
IPv4: http://192.168.100.201/

Pastaba:
Ismaniuoju jrenginiu taip pat galite vykdyti Web Config, atidare Epson iPrint techninés prieZitiros langg.

95



Vartotojo vadovas

Informacija apie tinklo paslauga ir programine jranga

Susijusi informacija

= , Funkcijos Epson iPrint naudojimas” puslapyje 68

Web Config vykdymas operacinéje sistemoje Windows

Kai kompiuteris su spausdintuvu sujungiamas naudojant WSD, atlikite toliau nurodytus veiksmus konfigiiruoti
Web Config.
1. Atidarykite spausdintuvy sarasa kompiuteryje.

1 Windows 10/Windows Server 2016

Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite ,Windows“ sistema > Valdymo
skydas > Perziuréti jrenginius ir spausdintuvus.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Aparatura ir garsas (arba Aparatira) pasirinkite Darbalaukis > Nuostatos > Valdymo skydas >
Perziuréti jrenginius ir spausdintuvus.

(J Windows 7/Windows Server 2008 R2

Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydas > Perziaréti
irenginius ir spausdintuvus.

(J Windows Vista/Windows Server 2008

Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydas >
Spausdintuvai.

2. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvg ir pasirinkite Ypatybés.

3. Pasirinkite kortele Ziniatinklio paslauga ir spustelékite URL.

Web Config vykdymas operacinéje sistemoje Mac OS

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Rodyti spausdintuvo svetaine.

Dokumenty ir vaizdy nuskaitymo programa (Epson
Scan 2)

Epson Scan 2 yra nuskaitymo valdymo programa.Galite koreguoti nuskaityty vaizdy formata, skyra, rySkuma,
kontrastg ir kokybe.,,Epson Scan 2% galima paleisti ir i§ TWAIN palaikancios nuskaitymo programos.I$samios
informacijos ie$kokite programélés zinyne.

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows

Pastaba:
Pasirinke Windows Server operacines sistema jsitikinkite, kad yra jdiegta funkcija Kompiuterio naudojimo patirtis.
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(d Windows 10/Windows Server 2016
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite EPSON > Epson Scan 2.
[d Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimag ir pasirinkite rodoma piktograma.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > EPSON > Epson Scan 2>
Epson Scan 2.

Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS
Pastaba:
Epson Scan 2 nepalaiko Mac OS sparciosios vartotojy perjungimo funkcijos.Spartyjj vartotojy perjungimgq reikia isjungti.

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2.

Susijusi informacija

«»

=, Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2“” puslapyje 72

=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Tinklo skaitytuvo jtraukimas
Prie$ naudojant Epson Scan 2 reikia jtraukti tinklo skaitytuva.

1. Paleiskite programing jranga, tada spustelékite Pridéti ekrane Skaitytuvo nustatymai.

Pastaba:
[ Jei Pridéti yra pilkas, spustelékite Jjungti redagavimg.

[ Jei rodomas pagrindinis Epson Scan 2 ekranas, jis jau buvo prijungtas prie skaitytuvo.Jei norite prisijungti prie kito
tinklo, pasirinkite Skaitytuvas > Nustatymai, norédami atidaryti ekrang Skaitytuvo nustatymai.
2. [traukite tinklo skaitytuva.]veskite $iuos elementus, tada spustelékite Pridéti.
[ Modelis: pasirinkite skaitytuva, prie kurio norite prisijungti.
(J Pavadinimas: jveskite iki 32 simboliy skaitytuvo pavadinima.

[ Ieskoti tinklo: kai kompiuteris ir skaitytuvas yra tame paciame tinkle, rodomas IP adresas.]ei jis

nerodomas, spustelékite mygtuka " .Jei IP adresas vis dar nerodomas, spustelékite Jveskite adresa, tada
jveskite IP adresa tiesiogiai.

3. Pasirinkite skaitytuvg ekrane Skaitytuvo nustatymai, tada spustelékite GERAI

Programa nuskaitymo operacijy konfiguravimui is
valdymo skydo (Epson Event Manager)

»Epson Event Manager® yra programa, suteikianti galimybe valdymo skydelyje valdyti nuskaityma ir jrasyti
vaizdus j kompiuterj.Galite pridéti savo nustatymus kaip i$ankstines nuostatas, pvz., parinkti dokumento tipg,
jrasymo aplanko vietg ir vaizdo formata.ISsamios informacijos ieSkokite programélés Zinyne.

97



Vartotojo vadovas

Informacija apie tinklo paslauga ir programine jranga

Pastaba:
Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows
(d Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Event Manager.
(J Windows 8.1/Windows 8
Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimag ir pasirinkite rodoma piktograma.

(1 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka, tada pasirinkite Visos programos arba Programos > Epson Software > Event
Manager.

Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS

Eiti > Programos > Epson Software > Event Manager.

Susijusi informacija

= , Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Nuotrauky isdéstymo programa (Epson Easy Photo
Print)

»Epson Easy Photo Print“ yra programa, suteikianti galimybe paprastai spausdinti nuotraukas parinkus jvairius
iSdéstymus.Galite perziaréti nuotraukos vaizdg ir pakoreguoti vaizdus arba vieta.Be to, galite spausdinti
nuotraukas su rémeliu.I§samios informacijos ieSkokite programélés Zinyne.

Spausdinant ant autentisko ,,Epson® fotopopieriaus, pageréja rasalo kokybé, o spaudiniai yra ryskis ir aigkas.
Norédami spausdinti be paras¢iy naudojant rinkoje platinamg programa, atlikite $iuos nustatymus.

[J Sukurkite vaizdo duomenis, atitinkanéius popieriaus formatg.Jei naudojamoje programoje galimas parastés
nustatymas, nustatykite 0 mm paraste.

[d Spausdintuvo tvarkykléje jgalinkite spausdinima be rémeliy.

Pastaba:
[ Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

(A Norint naudoti Sig programg, turi biiti jdiegta spausdintuvo tvarkykle.

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows
[ Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson Easy Photo Print.
(J Windows 8.1/Windows 8
Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimg ir pasirinkite rodoma piktograma.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka, tada pasirinkite Visos programos arba Programos > Epson Software > Epson
Easy Photo Print.
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Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS

Eiti > Programos > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Susijusi informacija

=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Programa tinklalapiy spausdinimui (E-Web Print) (tik
su ,Windows"“)

»E-Web Print“ yra programa, suteikianti galimybe paprastai spausdinti ziniatinklio puslapius, parinkus jvairius
idéstymus. Isamios informacijos ieskokite programélés zinyne. Zinyna galite pasiekti per meniu ,,E-Web Print*,
esantj jrankiy juostoje ,,E-Web Print*

Pastaba:
[ Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

A Palaikomy narsykliy ir naujausios versijos ieskokite atsisiuntimo svetainéje.

Paleidimas

Idiegus ,,E-Web Print® ji rodoma narsykléje. Spustelékite Print arba Clip.

Susijusi informacija

=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Vaizdy nuskaitymo ir perdavimo programa (Easy
Photo Scan)

Easy Photo Scan yra programa, leidzianti nuskaityti nuotraukas ir lengvai nusiysti nuskaityta vaizda j kompiuterj
ar debesj. Taip pat galite lengvai koreguoti nuskaitytg vaizdg. I$samios informacijos ieSkokite programélés Zinyne.

Pastaba:

4 ,Windows Server® operacinés sistemos nepalaikomos.

[J Norint naudoti §ig programa, turi bati jdiegta skaitytuvo tvarkyklé Epson Scan 2.

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows
[ Windows 10

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson programiné jranga > Lengvas nuotrauky nuskaitymas.
(J Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimag ir pasirinkite rodoma piktograma.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka, tada pasirinkite Visos programos arba Programos > Epson Software > Easy
Photo Scan.
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Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Easy Photo Scan.

Programinés jrangos naujinimo jrankiai (EPSON
Software Updater)

»EPSON Software Updater” yra programa, tikrinanti, ar internete nesitiloma naujos arba atnaujintos programinés
jrangos, ir jg jdiegianti.Galima atnaujinti ir spausdintuvo programine aparating jranga bei vadova.

Pastaba:
Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

Diegimas
I$ ,,Epson® svetainés atsisiyskite EPSON Software Updater.

Jeigu naudojate Windows kompiuterj ir negalite atsisiysti programos i$ svetainés, galite jas jdiegti i$ pateikiamo
kompaktinio disko.

http://www.epson.com

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows
(J Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > EPSON Software Updater.
(J Windows 8.1/Windows 8
Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > Epson Software > EPSON
Software Updater.

Pastaba:
Be to, EPSON Software Updater galite paleisti paspausdami spausdintuvo piktogramg darbalaukio uzduociy juostoje ir
pasirinkdami Programinés jrangos naujinimas.

Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > EPSON Software Updater.

Keliy jrenginiy konfigiravimo programa (EpsonNet
Config)

»EpsonNet Config“ yra programa, kurig naudojant galima nustatyti tinklo sasajos adresus ir protokolus.Norédami
gauti daugiau informacijos, Zr. ,,EpsonNet Config“ vadova arba programos Zinyna.

Paleidimas operacinéje sistemoje Windows

(d Windows 10/Windows Server 2016
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite EpsonNet > EpsonNet Config.
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[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > EpsonNet > EpsonNet
Config SE > EpsonNet Config.

Paleidimas operacinéje sistemoje Mac OS

Eiti > Programos > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Naujausiy programy diegimas

Pastaba:
Idiegdami programg i$ naujo, jg pirmiausia turite pasalinti.

1. Isitikinkite, kad spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Paleiskite ,,EPSON Software Updater*.

Momentiné nuotrauka yra pavyzdys naudojant Windows.

Egrson Software Updater *

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Jei naudojate Windows, pasirinkite spausdintuva, tada spustelékite *-¥, kad patikrintuméte naujausia
programos versijg.

4. Pasirinkite elementus, kuriuos norite jdiegti ar atnaujinti, tada spustelékite diegimo mygtuka.

n Svarbu:

Neisjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus uzbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali
sugesti.
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Pastaba:
d Naujausig programy versijg galite atsisiysti is ,,Epson” svetainés.

http://www.epson.com

(A Jei naudojate operacing sistemg Windows Server, negalésite naudoti EPSON Software Updater.Atsisiyskite
naujausiq programy versijq is ,Epson® svetainés.

Susijusi informacija
=, Programinés jrangos naujinimo jrankiai (EPSON Software Updater)” puslapyje 100
=, Programy $alinimas” puslapyje 102

Programy ir programinés aparatinés jrangos
naujinimas

Atnaujinant programas ir programine aparatine jrangg gali pavykti i$spresti kai kurias problemas ir pagerinti
veikimg arba pridéti funkcijy.Isitikinkite, kad naudojamos programos ir programiné aparatiné jranga yra
naujausios versijos.

1. [sitikinkite, kad spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Paleiskite EPSON Software Updater ir atnaujinkite programas arba programine aparatine jranga.

g Svarbu:

Neisjunkite kompiuterio arba spausdintuvo, kol nebus uzbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.

Pastaba:
Jei sgrase norimos atnaujinti programos néra, naudodami EPSON Software Updater jos atnaujinti negalésite. Vietinéje
»Epson® svetainéje patikrinkite, ar nesiitlomos naujausios programy versijos.

http://www.epson.com

Programy salinimas

Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisémis. Kompiuteriui paraginus jveskite administratoriaus
slaptazodj.

Programy salinimas — ,,Windows"

1. Norédami i$jungti spausdintuvg, paspauskite mygtuka O.
2. I§junkite visas veikiancias programas.

3. Atidarykite Valdymo skydas:

4 Windows 10/Windows Server 2016
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite ,Windows® sistema > Valdymo skydas.
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[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Pasirinkite Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydas.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Valdymo skydas.

Atidarykite Pasalinti programa (arba Jtraukti arba pasalinti programas):

 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Dalyje Programos pasirinkite Pasalinti programa.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite Jtraukti arba pasalinti programas.

Pasirinkite norimg pasalinti programa.

Negalite pasalinti spausdintuvo tvarkyklés, jei yra spausdinimo uzduo¢iy. Pries pasalindami i$ trinkite
uzduotis arba palaukite, kol jos bus atspausdintos.

Pagalinkite programas:

[d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Spustelékite Pasalinti / keisti arba Pasalinti.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite Keisti / pasalinti arba Pagalinti.

Pastaba:
Jei bus atidarytas langas Vartotojo abonemento valdymas, spustelékite Testi.

Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Programy Salinimas — Mac OS

1.

Naudodami Uninstaller atsisiyskite EPSON Software Updater.

Kartg atsisiuntus Uninstaller $alinimo programa, jos nebereikeés siystis kaskart norint pasalinti programa.
Norédami i$jungti spausdintuva, paspauskite mygtuka O.

Norédami pasalinti spausdintuvo tvarkykle, pasirinkite Sistemos nuostatos, esancig ‘ meniu >
Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksu), tada pasalinkite
spausdintuvg i$ jgalinty spausdintuvy saraso.

I$junkite visas veikiancias programas.

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Uninstaller.
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6. Pasirinkite norimg pasalinti programg ir spustelékite Uninstall.

n Svarbu:

Uninstaller pasalins visas kompiuteryje jdiegtas ,Epson” rasaliniy spausdintuvy tvarkykles.Jei naudojate kelis
»Epson” rasalinius spausdintuvus ir norite panaikinti tik kai kurias tvarkykles, pirmiausia panaikinkite visas, o
tada vél jdiekite biitingjg spausdintuvo tvarkykle.

Pastaba:

Jei programy sgrase norimos pasalinti programos néra, naudodami Uninstaller jos pasalinti negalésite. Tokiu atveju
pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software, pasirinkite norimg pasalinti programg ir nuvilkite jg j Siukslinés
piktogramg.

Susijusi informacija

= Programinés jrangos naujinimo jrankiai (EPSON Software Updater)” puslapyje 100

Spausdinimas naudojant tinklo paslauga

Naudojant internete pasiekiama ,,Epson Connect“ tarnyba, galima bet kada ir beveik bet kur spausdinti i$
iSmaniojo telefono, plan$etés arba nesiojamojo kompiuterio.Norédami naudotis $ia paslauga, Epson Connect
uzregistruokite naujg naudotojg ir spausdintuva.

Internete pasiekiamos toliau pateikiamos funkcijos.

[ Email Print

Siysdami el. laiskus su priedais, tokiais kaip dokumentai ar vaizdai, j el. pasto adresg, kuris priskirtas
spausdintuvui, galite spausdinti §iuo el. lai$kus ir priedus nuotoliniu badu i$, pavyzdziui, namy ar ofiso
spausdintuvo.

(4 Epson iPrint

Si ,,iOS“ ir ,,Android“ skirta programa suteikia galimybe spausdinti i§ i$maniojo telefono ar
plansetés.Dokumentus, vaizdus ir svetaines galite spausdinti nusiunte juos tiesiogiai j spausdintuva, kuris
prijungtas prie to paties belaidzio LAN.

[ Remote Print Driver

Tai nuotolinio spausdinimo tvarkyklés (,,Remote Print Driver®) bendroji tvarkyklé.Spausdindami nuotoliniu
budu, spausdintuva galite keisti jprastame programos lange.

I$samios informacijos ie$kokite Epson Connect portalo svetainéje.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (tik Europoje)
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Problemy sprendimas

Problemy sprendimas

Spausdintuvo busenos tikrinimas

Lemputés ir spausdintuvo busena

Lemputés valdymo skydelyje nurodo spausdintuvo basena.

SIOXCICOE

Jprasta basena

DR}
oo

O: jjungta
Lemputé Busena
’EI/”?\ O Spausdintuvas prijungtas prie belaidzio (,Wi-Fi“) tinklo.
E”?\ Spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo ,Wi-Fi Direct” (paprasto prieigos tasko) rezime.

Klaidos biisena

Ivykus klaidai, jsiziebia arba mirksi lemputé. Kompiuterio ekrane rodoma klaidos informacija.

O/ O: jjungta
© / o : mirksi
Lemputé Basena Sprendimai
{R O Jvyko ,Wi-Fi” rysio klaida. Norédami isvalyti klaida, paspauskite mygtuka Wi-Fiir

bandykite dar karta.

-0

O O Nepavyksta atlikti pradinio uzpildymo rasalu. | Norédami baigti pradinj uzpildyma rasalu, Zr.
Pradékite cia plakata.

O D Nejdéta popieriaus arba i$ karto buvo 204
tiekiama daugiau nei vienas lapas. |dékite popieriaus ir paspauskite mygtuka & arba

S
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Problemy sprendimas

Lemputé

Biisena

Sprendimai

o:-0

|strigo popierius.

304
ISimkite popieriy ir paspauskite mygtuka arba
30
S

Jei jstrigusio popieriaus klaida nedingsta iSémus
popieriy ir iSjungus bei vél jjungus maitinima,
spausdintuve galéjo likti popieriaus. |dékite A4 dydzio
popieriaus j gal. popier. tiektuvas, tada paspauskite

& 30
mygtuka g" arba , kad iSimtuméte popieriy
i$ vidaus. Popieriy jdékite vertikaliai.

Jeigu klaida vis dar tesiasi, susisiekite su ,Epson”
technine pagalba.

(ON¢)
op

(1 Spausdintuvas buvo neteisingai
iSjungtas.*

4 Kadangi spausdintuvas buvo iSjungtas
veikimo metu, purkstukai isdziuvo ir
uzsikims3o.

* Maitinimas buvo i$jungtas ilgintuve ar
pertraukikliu, kiStukas istrauktas i3 lizdo arba
jvyko elektros gedimas.

® 05
[d I3valius klaidg mygtukais §9 arba ,
rekomenduojame atlikti purk$tuky patikra.
AtSaukite visas laukiancias spausdinimo uzduotis.

[ I$junkite spausdintuva, nepamirskite paspausti

mygtuko O,

-0
-y

Kai @ ir[J lemputés mirksi vienu metu

Baigési arba beveik baigési rasalo pagalvélés
naudojimo laikas.

Reikia pakeisti rasalo pagalvéles.

Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
jgaliotajj ,Epson” techninés priezidros skyriy.”! Uz $ios
dalies prieziara néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

& <&
spausdinimga, paspauskite mygtuka §” arba
ir teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Kai @ ir[J lemputés mirksi pakaitomis

Baigési arba beveik baigési spausdinimo be
parasciy rasalo pagalvélés naudojimo laikas.

Reikia pakeisti spausdinimo be parasciy rasalo
pagalvéle.

Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
jgaliotajj ,Epson” techninés priezitros skyriy.”! Uz $ios
dalies priezitra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

304 30}
spausdinimg, paspauskite mygtuka arba
ir teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Spausdinimas be parasciy negalimas, taciau galima
spausdinti su parastémis.

0 00
o of

II:)V))

Spausdintuvas pradéjo veikti atkarimo
rezimu, nes nepavyko atnaujinti
programinés aparatinés jrangos.

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar karta
pabandykite atnaujinti programine aparatine jranga.

1. USB kabeliu prijunkite spausdintuva prie
kompiuterio. (Jei nustatytas atkarimo rezimas, per
tinklo rysj programinés aparatinés jrangos atnaujinti
nepavyks.)

2. Daugiau nurodymy rasite vietos ,Epson” svetainéje.
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Problemy sprendimas

Lemputé Basena Sprendimai

Jvyko spausdintuvo klaida. Atidarykite priekinj dangtj ir iSimkite visg

spausdintuve esantj popieriy. ISjunkite ir jjunkite
maitinima.

Jeigu iSjungus ir vél jjungus maitinimag klaida
< O O O teberodoma, kreipkités j ,Epson” pagalbos skyriy.

Il:)r))

)

=-0:-0-0

*1 Kai kuriuose spausdinimo cikluose rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas perteklinio rasalo kiekis. Kad
rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo
batinybe ir daznj lemia i$spausdinty puslapiy skai¢ius, spausdinama medziaga ir spausdintuvo vykdomi valymo
ciklai. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techniniy duomeny.
Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj prane$img. Tai atlikti gali tik jgaliotasis
»Epson“ techninés prieZitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo i$laidos pagal ,,Epson” garantija nepadengiamos.

Susijusi informacija

=, Istrigusio popieriaus i§émimas” puslapyje 108

= , Kreipimasis j ,,Epson klienty aptarnavimo skyriy” puslapyje 146
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Spausdintuvo busenos patikra — ,Windows”

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

2. Skirtuke EPSON Status Monitor 3 spustelékite Tech. prieziuira, o tada spustelékite Detalés.
Patikrinkite spausdintuvo biisena, rasalo lygius ir klaidy baisena.

Pastaba:
Jei EPSON Status Monitor 3 isjungta, skirtuke ISpléstinés nuostatos spustelékite Tech. prieZiiira ir pasirinkite Jgalinti
""EPSON Status Monitor 3"".

Susijusi informacija

= , Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés” puslapyje 43

Spausdintuvo busenos patikra — Mac OS

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programg.

3. Spustelékite EPSON Status Monitor.

Patikrinkite spausdintuvo biisena, rasalo lygius ir klaidy basena.
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Problemy sprendimas

Programinés jrangos busenos tikrinimas

Atnaujinant programine jranga j naujausia versija, gali pavykti i$spresti problemas. Patikrinkite programinés
jrangos bliseng, naudokite programinés jrangos naujinimo jrankj.

Susijusi informacija
= Programinés jrangos naujinimo jrankiai (EPSON Software Updater)” puslapyje 100
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Istrigusio popieriaus isémimas

Perziurékite valdymo skydelyje rodoma klaidg ir vykdykite instrukcijas, kad pasalintuméte jstrigusj popieriy,
jskaitant suplySusias dalis.Tada pasalinkite klaida.

n Svarbu:

L Atsargiai iSimkite jstrigusj popieriy.Meéginant iSimti popieriy jéga galima pakenkti spausdintuvui.

1 ISimdami jstrigusj popieriy, nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali istekéti
rasalas.

Susijusi informacija

= _Lemputés ir spausdintuvo bisena” puslapyje 16

Istrigusio popieriaus iSémimas iS Gal. popier. tiektuvas

ISimkite jstrigusj popieriy.

Istrigusio popieriaus iSémimas iS spausdintuvo

A Perspéjimas:

Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtuky. Jei spausdintuvas pradés veikti,
galite susizaloti. Elkités atsargiai, kad nepaliestumeéte kySanciy daliy ir nesusiZeistuméte.

108



Vartotojo vadovas

Problemy sprendimas

1. Atidarykite priekinj dangtj.

n Svarbu:

Nelieskite spausdintuvo viduje esanciy daliy, parodyty iliustracijoje. Taip galite sukelti triktj.
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Problemy sprendimas

3. Uzdarykite priekinj dangtj.

Istrigusio popieriaus klaida nedingsta
Jei jstrigusio popieriaus klaida nedingsta i$émus popieriy ir i§jungus bei vél jjungus maitinimg, spausdintuve galéjo

<& <,
likti popieriaus. Jdékite A4 dydzio popieriaus j gal. popier. tiektuvas, tada paspauskite mygtuka arba ,
kad isimtuméte popieriy i$ vidaus. Popieriy jdékite vertikaliai.

Jeigu klaida vis dar tesiasi, susisiekite su ,,Epson® technine pagalba.

Popierius tiekiamas netinkamai

Patikrinkite toliau nurodytus punktus, tada imkités atitinkamy veiksmy problemai i$spresti.

[d Padékite spausdintuvg ant lygaus pavirsiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos salygoms.
(d Naudokite $io spausdintuvo palaikomg popieriy.

[d Laikykités atsargumo priemoniy dél popieriaus naudojimo.

[J Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros rtsies popieriui.Jei naudojate paprasta popieriy, jo $tisnis neturi
bati auksciau uz linijg, kuri pazyméta trikampio simboliu ant krastinio kreiptuvo.

[d Nestatykite jokiy daikty ant tiektuvo apsaugos.

Susijusi informacija

= ,Su aplinka susije techniniai duomenys” puslapyje 139

= Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 35
= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34

= , Popieriaus risiy sarasas” puslapyje 39

Istrigo popierius

[J Jdékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus krasty.

[ Jeigu reikia jdéti kelis popieriaus lapus, juos dékite po viena.

Susijusi informacija

=, Istrigusio popieriaus i§¢mimas” puslapyje 108
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=, Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Kreivai tiekiamas popierius
Idékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus krasty.

Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36

Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai

(A Dékite po vieng popieriaus lapa.

(4 Jei vykdant rankinj dvipusj spausdinimg tiekiama po kelis popieriaus lapus i$ karto, iS§imkite visa spausdintuve
esantj popieriy ir jdékite ji i naujo.

Rodoma klaida Néra popieriaus

Jei pateikiamas klaidos pranes$imas, informuojantis, kad néra popieriaus, nors popieriaus j gal. popier. tiektuvas
jdéta, jdékite popieriy i§ naujo ties gal. popier. tiektuvas centru.

Su maitinimu ir valdymo skydeliu susijusios
problemos

Nepavyksta jjungti maitinimo
[ Isitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

O Siek tiek ilgiau palaikykite nuspausta mygtuka O.

Nepavyksta iSjungti maitinimo
Siek tiek ilgiau palaikykite nuspausta mygtuka O. Jei vis tiek nepavyksta i$jungti spausdintuvo, atjunkite

maitinimo laidg. Kad neuzdziaty spausdinimo galvuté, vél jjunkite spausdintuvg ir iSjunkite jj paspausdami

mygtuka O.
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Problemy sprendimas

Maitinimas iSjungiamas automatiskai

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziara spustelékite Spausdintuvo ir funkcijy informacija.
[ I§junkite nustatymus I$jungti, jei neaktyvus ir I§jungti, jei atjungtas.

[ I§junkite Maitinimo i$jungimo laikmatis nuostatg.
d Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu i , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.Spustelékite Parinktys ir tiekimas
> Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada Spausdintuvo nustatymai.

[ I§junkite nustatymus I$jungti, jei neaktyvus ir I§jungti, jei atjungtas.
[ I§junkite Maitinimo i$jungimo laikmatis nuostatg.

Pastaba:
Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ISjungti, jei neaktyvus ir ISjungti, jei atjungtas,
atsizvelgiant j jsigijimo vietg.

Spausdinimas iS kompiuterio negalimas

Rysio patikra (USB)

[ Tvirtaij prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.
[ Jei naudojate USB Sakotuvg, spausdintuvg junkite tiesiai prie kompiuterio.
[ Jei USB laidas neatpazjstamas, pakeiskite prievadg arba pakeiskite USB laida.

[ Jei spausdintuvas negali spausdinti, naudojant USB rysj, i$bandykite $iuos veiksmus.

Atjunkite USB laidg nuo kompiuterio. Desiniuoju pelés klavi$u spustelékite kompiuteryje rodomg spausdintuvo
ikong ir pasirinkite Pasalinti jrenginj. Tada prijunkite USB laidg prie kompiuterio ir atlikite bandomajj
spausdinimg.

I$ naujo nustatykite USB rysj, atlikdami siame vadove nurodytus rysio su kompiuteriu bado pakeitimo
zingsnius. Issamios informacijos ieskokite toliau pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.

~ Printers (19)

a8 <

Open
KXKXX Series |

Open in new window

See what's printing

e Set as default printer

— Printing preferences |
Printer properties ‘

Create shortcut
)E(';(Sf;'xxxxl & Remove device l') (EL‘
Series | roubleshoo

Properties

P e
OO0 Series Manufacturer:  Seib
- Model: XX
= Description: Eps
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Susijusi informacija

= , Prijungimo prie kompiuterio biido pakeitimas” puslapyje 32

Rysio (tinklo) tikrinimas
[ Jei pakeitéte prieigos taska ar tiekéja, bandykite vél nustatyti spausdintuvo tinklo parametrus.Prijunkite
kompiuterj ar i$manyjj jrenginj prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

[ I§junkite jrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo.Palaukite apie 10 sekundziy, tada jjunkite jrenginius sia
tvarka: prieigos taskas, kompiuteris ar iSmanusis jrenginys, spausdintuvas.Perkelkite spausdintuvg ir kompiuterj
ar iSmanyjj jrenginj aréiau prieigos tasko, kad pagerintuméte radijo bangy rysj, ir bandykite vél atlikti tinklo
nustatymus.

[ I$spausdinkite tinklo rysio ataskaitg.ISsamesne informacijg zr. paspaudus atitinkama nuoroda.Jei ataskaita
parodo, kad tinklo rysio uzmegzti nepavyko, patikrinkite tinklo rysio ataskaitg ir laikykités i$spausdinty
sprendimy.

[ Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254. XXX.XXX ir potinklio $ablonas — 255.255.0.0, tai reiskia,
kad IP tikriausiai buvo neteisingai priskirtas.Perkraukite prieigos taska arba nustatykite i§ naujo spausdintuvo
tinklo nustatymus.Jei problemos i§spresti nepavyksta, Zr. prieigos tasko dokumentus.

[d Pabandykite prisijungti prie svetainés per kompiuterj, kad jsitikintuméte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra
teisingi.Jei negalite prisijungti prie jokios svetainés, problema yra kompiuteryje.Patikrinkite kompiuterio rysj su
tinklu.

Susijusi informacija
= , Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 20
=, Tinklo rysio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 25

Programinés jrangos ir duomeny tikrinimas

(1 Isitikinkite, kad jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé.Jei originali ,,Epson® spausdintuvo tvarkyklé
néra jdiegta, galimo funkcijos yra ribotos.Rekomenduojame naudoti originalig ,,Epson” spausdintuvo
tvarkykle.I$samios informacijos ieskokite toliau pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.

[ Jei spausdinate didelj duomeny vaizda, kompiuteryje gali baigtis atmintis.Spausdinkite mazesnés skiriamosios
gebos arba formato vaizda.

Susijusi informacija
=, Originalios ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklés patikrinimas” puslapyje 113
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Originalios ,Epson” spausdintuvo tvarkyklés patikrinimas

Galite patikrinti, ar originali ,,Epson® spausdintuvo tvarkyklé jdiegta kompiuteryje, vienu i$ $iy budy.

Windows

Pasirinkite Valdymo skydas > Perziaréti jrenginius ir spausdintuvus (Spausdintuvai, Spausdintuvai ir fakso
aparatai), tada atlikite toliau nurodytus veiksmus, norédami atidaryti spausdinimo serverio ypatybiy langa.
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[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2

Spustelékite spausdintuvo piktograma, tada lango vir$uje spustelékite Spausdinimo serverio ypatybés.
[d Windows Vista/Windows Server 2008

Deginiuoju pelés mygtuku paspauskite aplanka Spausdintuvai, tada spustelékite Paleisti administratoriaus
teisémis > Serverio ypatybés.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Meniu Failas pasirinkite Serverio ypatybés.

Spustelékite skirtuka Tvarkyklé.Jei spausdintuvo pavadinimas rodomas sgrase, originali ,,Epson® spausdintuvo
tvarkyklé jdiegta kompiuteryje.

g Devices and Printers

€« ~ 4 Fs » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers »

vo

Fle Edit View Tools Help

Addzdevice  Addaprinter  Seswhat's printing Remove device
~ Printers (19) = Print Server Prnpertiese g

- -
~— i' XOXXKKNK
XXXXX Series
Installed printer drivers:
——
Ty Mame Processor Type -
— EPSON XXXXXX Series Type 3 - User Mode

EPSON

XOOUXKNNK

Series.

-

XXX
-
—
.
Add... Remove.. Properties
& Change Driver Settings
Dancel Apply

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.Spustelékite Parinktys ir tiekimas ir
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jei skirtukai Parinktys ir Paslaugy programa rodomi lange, originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé jdiegta
kompiuteryje.

Printers & Scanners

General Supply Levels

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

cancel | (EEE

Susijusi informacija

=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Spausdintuvo busenos tikrinimas kompiuteryje (Windows)

Spustelékite Spausdinimo eilé, esantj spausdintuvo tvarkyklés Tech. prieziara korteléje, tada patikrinkite toliau
nurodyta informacija.

W EPSON JCOCOMNOCC Printing Preferences =

Min Mk Optins Msntenance

- &) smonsmsarecn

Wy | Heod Ceanng g‘ Mervizeng Freferences

- — =
(e )

@ Job Arranger Lae %J Frnter and Opaon Informanan
Langrusge Bust Select - W softnae Update
Wersion %300300

Frmen Techrical Suppert

ok Conael 44 Hep

[ Patikrinkite, ar néra pristabdyty spausdinimo uzduociy.

Jei lieka nereikalingy duomeny, pasirinkite AtSaukti visus dokumentus meniu Spausdintuvas.
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(1 Isitikinkite, kad spausdintuvas neveikia atjungties arba laukimo rezimu.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo rezimu, pereikite j meniu Spausdintuvas ir atSaukite atjungties
arba laukimo rezimo nuostatas.

(d Atidarykite meniu Spausdintuvas ir jsitikinkite, kad spausdintuvas pasirinktas kaip numatytasis (meniu
elementas turi buiti paZymétas varnele).

Jei spausdintuvas néra pasirinktas kaip numatytasis, nustatykite jj kaip numatytajj spausdintuvg. Jei Valdymo
skydas > Perziuaréti jrenginius ir spausdintuvus (Spausdintuvai, Spausdintuvai ir fakso aparatai) yra kelios
piktogramos, toliau zitirékite, kaip pasirinkti piktograma.

Pavyzdys)

USB rysys: ,EPSON XXXX* serija

Tinklo rysys: ,EPSON XXXX" serija (tinklas)

Jei spausdintuvo tvarkykle jdiegsite kelis kartus, gali buti sukurtos jos kopijos. Jei sukuriamos kopijos, pvz.
»EPSON XXXX serija (1 kopija)®, desiniu klavi$u spustelékite ant tvarkyklés kopijos piktogramos ir spustelékite
Pasalinti jrenginj.

[ Patikrinkite, ar korteléje Ypatybés > Prievadas, atidaromoje pasirinkus meniu Spausdintuvas, yra pasirinktas
tinkamas spausdintuvo prievadas.

USB jungdiai pasirinkite ,,USBXXX* arba tinklo jung¢iai ,,EpsonNet Print Port"

Spausdintuvo busenos tikrinimas kompiuteryje (Mac OS)
Isitikinkite, kad spausdintuvo biisena néra Pristabdyta.
Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu i > Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir nuskaityti,

Spausdinti ir siysti faksograma), tada dukart spustelékite spausdintuva.Jei spausdintuvas pristabdytas,
spustelékite Testi (arba Testi spausdinimg).

Kai negalite atlikti tinklo nustatymuy

[ I§junkite jrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundziy, tada jjunkite jrenginius $ia
tvarka: belaidis mar$rutizatorius, kompiuteris ar iSmanusis jrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuva ir
kompiuterj ar i$manyjj jrenginj arciau belaidzio mars$rutizatoriaus, kad pagerintuméte radijo bangy rysj, ir
bandykite vél atlikti tinklo nustatymus.

&
[J Paspauskite mygtuka IB, kad buty atspausdinta tinklo ry$io ataskaita. Patikrinkite jg ir laikykités atspausdinty
sprendimo budy.

Susijusi informacija

= Tinklo rysio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 25
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= Tinklo rysio ataskaitos pranesimai ir sprendimai” puslapyje 26

Negalima prisijungti jrenginiais net esant teisingiems tinklo

n ustatyma ms

Jei negalite kompiuteriu arba i$maniuoju jrenginiu prisijungti prie spausdintuvo, o tinklo rysio ataskaita neparodé
jokiy problemy, Zr. toliau.

[ Yra galimybé, kad vienu metu naudodami kelis belaidzius marsrutizatorius negalésite kompiuteriu arba
iSmaniuoju jrenginiu prisijungti prie spausdintuvo, priklausomai nuo belaidziy marsrutizatoriy nustatymuy.
Prijunkite kompiuterj ar i$manyjj jrenginj prie to paties belaidZio marsrutizatoriaus, kaip ir spausdintuvas.

I§junkite i$maniojo jrenginio duomeny peradresavimo funkcija, jei ji jjungta.

[ Jei belaidis marsrutizatorius turi kelis SSID ir jrenginiai prijungti prie skirtingy SSID tame pac¢iame belaidziame
marsrutizatoriuje, prie $io belaidzio marsrutizatoriaus gali nepavykti prisijungti. Prijunkite kompiuterj ar
i$manuyjj jrenginj prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

N

SSIDT:XXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

)

|
D)
b

)))

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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(d Belaidis marsrutizatorius, kuris atitinka IEEE 802.11a ir IEEE 802.11g, turi 2,4 GHz ir 5 GHz SSID. Jei negalite
prijungti kompiuterio ar iSmaniojo jrenginio prie 5 GHz SSID, negalésite prisijungti ir prie spausdintuvo,
kadangi spausdintuvas palaiko ry$j tik aukstesniu nei 2,4 GHz dazniu. Prijunkite kompiuterj ar iSmanujj
jrenginj prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

%
N

-
) 5GHz SSID:XXXXX_A A\
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

0
i
3
v
i
0

= ~ /rf-
e EPSON e EPSON
= = [ ]
SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[d Daugelis belaidziy marsrutizatoriy turi privatumo skyriklio funkcija, kuri blokuoja ry$j tarp prijungty jrenginiy.
Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar iSmaniojo jrenginio, nors jie prisijunge prie to paties tinklo,
ijunkite belaidzio mar$rutizatoriaus privatumo skyriklj. Daugiau informacijos ieskokite su belaidziu
marsrutizatoriumi pateikiamame vadove.

=N

Susijusi informacija
=, Prie spausdintuvo prijungto SSID patikrinimas” puslapyje 120
= ,SSID patikrinimas per kompiuterj” puslapyje 120

Jei negalite prisijungti naudodami ,Wi-Fi Direct” (paprastojo
prieigos tasko) rysj

Jei jau prijungtas didziausias jrenginiy skai¢ius, negalite prijungti daugiau jrenginiy. Zr. nurodymus zemiau ir
bandykite sujungti dar karta.

Patikrinkite, kiek yra prijungty jrenginiy

Patikrinkite, kiek yra prie spausdintuvo prijungty jrenginiy. Jei nevirsijote didziausio galimo prijungty jrenginiy
skaiciaus, gali buti, kad jvyko ry$io klaida. Perkelkite spausdintuvg ir kompiuterj ar i$manuyjj jrenginj ar¢iau
belaidZio marsrutizatoriaus, kad pagerintuméte radijo bangy rysj, patikrinkite, ar SSID ir slaptazodis yra teisingi, ir
bandykite vél atlikti tinklo nustatymus.
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[ Tinklo basenos lapas

<Wi=Fi Direct>

Wi-Fi Direct Hode On
Comsunication Mode Simple AP
Operation Mode IEEEBO2.11g/n
Communication Speed Auto

551D DIRECT=
Password

Channel 11

Security Level WEAZ-PSK(RES)
I.ink Statun= 1ok mawn
{Cunnected Devices 2(Max ) ]
hATHLE MY bidL Fialira:ag:C3:74

20:02:AF:C1:92:68B

(d Gaminio biisenos ekranas Web Config

Prijungtame jrenginyje paleiskite interneto narsykle, jveskite ,Wi-Fi Direct” (paprastojo prieigos tasko) IP
adresa, kad atidarytumeéte Web Config. Palieskite Product Status > Wi-Fi Direct ir patikrinkite Wi-Fi Direct
busena.

i
L3

__._g.-J Product Status
Basic Network
Device Mame : EPSOM.
Connection Method : Simple AP
IP Address
Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway :

The number of connected d 1

evices :

SSID : DIRECT-
Channel : 1

Security Level : WPA2-PSK(AES)
Password : e

MAC Address :

g O L]

Atjunkite nereikalingus jrenginius

Jei prie spausdintuvo prijungtas didziausias jrenginiy skaicius, atjunkite nereikalingus jrenginius ir pabandykite
prijungti nauja jrenginj.

JWi-Fi“ ekrane pasalinkite jrenginio, kurj norite atjungti nuo spausdintuvo, ,Wi-Fi Direct“ SSID.
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Susijusi informacija
=, Tinklo biisenos lapo spausdinimas” puslapyje 31
= ,Spausdintuvo operacijy konfigiiravimo programa (Web Config)” puslapyje 95

Prie spausdintuvo prijungto SSID patikrinimas

SSID galite patikrinti atspausdindami tinklo rysio ataskaita, tinklo biisenos lapg arba per Web Config.

SSID patikrinimas per kompiuterj

+~Windows”

(G

Darbalaukio uzduoties dékle spustelékite

.Rodomame sarase patikrinkite prijungto SSID pavadinimg.
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Mac OS

Patikrinkite ,Wi-Fi“ piktogramg kompiuterio ekrano vir§uje.Rodomas SSID sarasas, o prijungti SSID yra pazyméti
varnele.

) 549 (47

Turn Wi-Fi OR

‘.r =

£

-::;I:l |'|'1: -:]t| .."':"

s R

DERDDDERDDR

Su spaudiniais susijusios problemos

Spaudinys yra nusitrynes, truksta spalvy

[ Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali buti uzsikimse spausdinimo galvutés purkstukai, todél rasalas
gali buti netiekiamas. Atlikite purkstuky patikra ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses,
i$valykite spausdinimo galvute.

[ Jeigu spausdinate, kai rasalo yra labai nedaug ir jo nesimato ragalo talpos langeliuose, pripildykite rasalo talpas
iki vir$utinés linijos ir pasinaudokite Nuodugnus valymas parankiniu, kad pakeistuméte rasalg rasalo
vamzdeliuose.Pasinaudoj¢ parankiniu, atlikite purk$tuky patikrinimg, kad pamatytuméte, ar spausdinio kokybé
pakilo.

Susijusi informacija
= ,Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas” puslapyje 88

= ,Rasalo talpykly papildymas” puslapyje 83

= ,Nuodugnus valymas naudojimas” puslapyje 90

Atsiranda juosty ar nepageidaujamy spalvy

! Ii i
= e M

R - .il'l:
oL 2Rl
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Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvutés purkstukai. Atlikite purkstuky patikra, kad patikrintuméte, ar
neuzsikimse spausdinimo galvutés purkstukai. Jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas yra uzsikimses,
i$valykite spausdinimo galvute.

Susijusi informacija

= ,Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas” puslapyje 88

Mazdaug kas 2.5 cm matomos spalvotos juostos

[ Atsizvelgdami j popieriaus, jdéto j spausdintuva tipg, pasirinkite tinkama popieriaus tipo nustatyma.
[ Sulygiuokite spausdintuvo galvute per kompiuterj.

[d Spausdindami ant paprasto popieriaus naudokite aukstesnés kokybés nustatyma.
Susijusi informacija

= Popieriaus risiy sarasas” puslapyje 39

=, Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 91

Neaiskus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas

CTralen ailc

y Aufdruck. W

Ilygiuokite spausdinimo galvute.

Susijusi informacija

= ,Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 91
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Spausdinimo kokybé nepageréja net ir sulygiavus spausdinimo galvute

Dvikrypcio (arba ypac spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvuté spausdina judédama abiem kryptimis,
todél gali buti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos.Jeigu spausdinimo kokybé nepageréja, iSjunkite dvikrypcio
(arba ypac spartaus) spausdinimo nuostatg.I$jungus $ig nuostata gali sumazéti spausdinimo greitis.

4 Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Dideliu grei¢iu pazymékite Daugiau pasirink¢iy.

(d Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ‘ , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.Spustelékite Parinktys ir tiekimas
> Parinktys (arba Tvarkyklé).Pasirinkite Off kaip High Speed Printing nuostata.

Prasta spausdinimo kokybé

Jei spausdinimo kokybé prasta dél neryskiy spaudiniy, juosty, trikstamy, isblukusiy spalvy, netinkamo lygiavimo,
patikrinkite $iuos dalykus.

Spausdintuvo patikrinimas
(1 Isitikinkite, kad atliktas pradinis uzpildymas rasalu.
[ Papildykite rasalo talpykla, jei rasalo lygis Zemiau apatinés linijos.

4 Atlikite purkstuky patikrg ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses, i$valykite spausdinimo
galvute.

[ I8lygiuokite spausdinimo galvute.

Popieriaus patikrinimas

(d Naudokite $io spausdintuvo palaikomg popieriy.

[J Nespausdinkite ant drégno, sugadinto ar per daug seno popieriaus.
[ Jei popierius susiraites arba vokas issipites, iSlyginkite.

[ I8 karto po spausdinimo nesukraukite popieriaus j krava.

[ Pries pildydami arba perzitirédami spaudinius, juos visi$kai i$dziovinkite.DZiovindami spaudinius, saugokite
juos nuo tiesioginiy saulés spinduliy, nenaudokite dZiovintuvo ir nelieskite i$spausdintos popieriaus pusés.

[J Spausdinant vaizdus arba nuotraukas, vietoj paprastojo popieriaus ,,Epson” rekomenduojama naudoti originaly
»Epson® popieriy.Spausdinkite ant originalaus ,,Epson” popieriaus spausdinamosios pusés.

Spausdinimo nustatymy patikrinimas
[ Atsizvelgdami j popieriaus, jdéto j spausdintuva tipg, pasirinkite tinkama popieriaus tipo nustatyma.

[d Spausdindami naudokite aukstesnés kokybés nustatyma.

Rasalo buteliuko patikrinimas
O Siam spausdintuvui naudokite rasalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.

4 ,Epson” rekomenduoja sunaudoti rasalo buteliukg iki ant pakuotés jspaustos datos.
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Q Paméginkite naudoti autentiskus ,,Epson” rasalo buteliukus.Sis gaminys yra sukurtas pritaikyti spalvas, kai
naudojami autentiski ,,Epson® rasalo buteliukai.Naudojant neautentiskus rasalo buteliukus, spausdinimo kokybé
gali suprastéti.

Susijusi informacija

= ,Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas” puslapyje 88
=, Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 91

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 34

= , Popieriaus risiy sarasas” puslapyje 39

=, Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 35

Ant popieriaus yra démiy arba jis nusitrynes

(4 Atsiradus horizontalioms juostoms arba popieriaus virSuje ar apacioje atsiradus démiy, jdékite popieriy
tinkama kryptimi ir paslinkite krasto kreiptuvus link popieriaus krasty.

e 4

[J Atsiradus vertikalioms juostoms arba déméms, nuvalykite popieriaus kelia.

|V

[d Padékite popieriy ant plokscio pavirsiaus, kad patikrintuméte, ar jis susiraites. Jei popierius susiraites,
iStiesinkite jj.

[d Kai vykdote dvipusj spausdinimg, prie$ jdédami popieriy i$ naujo jsitikinkite, kad rasalas visiskai i$dziaves.

Susijusi informacija
= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36
= , Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy” puslapyje 92

ISspausdintos nuotraukos yra lipnios

Gali bati, kad spausdinate ant netinkamos nuotrauky popieriaus pusés. Patikrinkite, ar spausdinate ant tam skirtos
puses.

Spausdinant ant blogosios fotografinio popieriaus pusés reikia i§valyti popieriaus kelig.
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Susijusi informacija

= , Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy” puslapyje 92

Vaizdai arba nuotraukos spausdinami nejprastomis spalvomis
Spausdinant naudojant ,,Windows“ spausdintuvo tvarkykle, ,,Epson® automatinio nuotrauky koregavimo funkcija
taikoma pagal nutyléjima priklausomai nuo popieriaus tipo. Pabandykite pakeisti parametra.

Skirtuke Daugiau pasirink¢iy pasirinkite Vartotojo nustatymas Spalvy korekcija pasirinkimui ir paspauskite
Patobulintas. Pakeiskite nustatyma Vaizdo koregavimas i$ Autom. koregavimas j bet kokj kit pasirinkima. Jei
parametro pakeitimas nepadeda, i$bandykite bet kokj kit spalvos koregavimo metoda, i§skyrus PhotoEnhance
Spalvy tvarkymas.

Susijusi informacija

=, Spausdinimo spalvy nustatymas” puslapyje 57

Spausdinti be parasciy negalima

Spausdinimo nuostatose jjunkite spausdinimo be parasciy nuostats. Jeigu pasirinksite popieriaus tipg, kuris
nepalaiko spausdinimo be para$ciy, jis negalésite pasirinkti Be rémeliy. Pasirinkite popieriy, palaikantj
spausdinimg be paras¢iy.

Spausdinant be parasciy vaizdo krastai apkarpomi
Spausdinant be para$ciy, vaizdas kiek padidinamas, o i$sikiSanti sritis — apkarpoma.Pasirinkite mazesnio
padidinimo nuostatg.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Nustatymai spustelékite $alia Be rémeliy esan¢ig parinktj Pagrindinis ir
pakoreguokite nuostatas.

[ Mac OS

I$plétimas nuostatg pakeiskite spausdinimo dialogo Spausdinimo nustatymai meniu.

Netinkama spaudinio padétis, dydis arba parastes

[ ]dékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus krasty.

(4 Dédami originalus ant skaitytuvo stiklas, originalo kampg sulygiuokite su kampu, simboliu pazymétu ant
skaitytuvo stiklo rémo. Jei kopijos krastai apkarpyti, paslinkite originalg Siek tiek toliau nuo kampo.

[d Sudéjus originalus ant skaitytuvo stiklas, nuvalykite skaitytuvo stiklas ir dokumento virselj. Jei ant stiklo yra
dulkiy arba démiy, kopijavimo sritis gali buti i$plésta, kad apimty dulkes ir démes: tada gali bati klaidingai
nustatyta kopijavimo padétis arba sumazintas vaizdas.

[ Pasirinkite tinkamg popieriaus formato nuostata.

[d Programoje pakoreguokite para$¢iy nustatymus taip, kad jos patekty j spausdinama sritj.
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Susijusi informacija

= , Popieriaus jdéjimas j Gal. popier. tiektuvas” puslapyje 36
= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39
=, Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 92

= ,Spausdinimo sritis” puslapyje 135

ISspausdinti simboliai yra neteisingi arba iskraipyti

[ Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.
[d AtSaukite visas pristabdytas spausdinimo uzduotis.

(d Kol spausdinama, rankiniu badu nenustatykite kompiuterio rezimo ISjungti jrasius arba Uzmigdyti. Kitg kartg
paleidus kompiuterj ant puslapiy i§spausdintas tekstas gali bati iSkraipytas.

[d Jei naudojate anksciau naudota spausdintuvo tvarkykle, atspausdinti simboliai gali buti iskraipyti. Isitikinkite,
kad naudojama spausdintuvo tvarkyklé skirta siam spausdintuvui. Patikrinkite spausdintuvo pavadinima
spausdintuvo tvarkyklés lango virsuje.

ISspausdinamas atvirkstinis vaizdas

Naudodami spausdintuvo tvarkykle arba programg atsaukite visus veidrodinio vaizdo nustatymus.

J Windows

I$valykite Veidrodinis atvaizdas spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkciy.

[ Mac OS

Spausdinimo dialogo lango meniu Mirror Image panaikinkite Spausdinimo nustatymai.

Spaudiniuose matomi mozaika primenantys rastai

Spausdindami vaizdus arba nuotraukas, naudokite aukstos skiriamosios gebos duomenis. Nors ekrane atrodo
pakankamai gerai, jprastai vaizdai Ziniatinklio svetainése yra Zemos skiriamosios gebos, todél gali suprastéti
spausdinimo kokybé.

Nukopijuotame vaizde matosi netolygios spalvos, demeés, taskai ar
tiesios linijos

[ I$valykite popieriaus kelig.

[ I$valykite skaitytuvo stiklas.

[d Dédami originalus ant skaitytuvo stiklas, pernelyg stipriai nespauskite originaly arba dokumenty dang¢io.
Susijusi informacija

= , Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy” puslapyje 92
=, Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 92
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Nukopijuotame vaizde pastebimas muaro efektas (matyti
susikertantys bruksneliai)

Padékite originaly failg kiek kitu kampu.

Nukopijuotame vaizde matosi juostos

® 0
Jei vienu metu paspaudziate mygtukus & ir arba , spausdintuvas kopijuoja juodrascio rezimu,
spaudinyje gali matytis juosty.

Ant kopijos matyti ir kitoje originalo puséje esantis vaizdas

Jei originalas plonas, padékite ji ant skaitytuvo stiklas ir uzdékite ant jo juoda popieriaus lapa.

Nepavyko pasalinti spausdinimo problemos

Jei pritaikius visus sprendimus problemos i$spresti nepavyko, pabandykite pasalinti spausdintuvo tvarkykle ir i§
naujo jg jdiegti.

Susijusi informacija
=, Programy $alinimas” puslapyje 102
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Kitos spausdinimo problemos

Spausdinama per létai

(d Uzdarykite visas nereikalingas programas.
(J Sumazinkite kokybés nuostatg.Dél aukstos kokybés spausdinama léciau.

([ Jjunkite dvikrypcio (arba ypac spartaus) spausdinimo nuostatg.Kai $i nuostata jungta, spausdinimo galvuté
spausdina judédama abiem kryptimis ir padidéja spausdinimo greitis.

J Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Dideliu greiciu pasirinkite Daugiau pasirinkc¢iy.

(d Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu L , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg.Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé).Pasirinkite On kaip High Speed Printing nuostata.
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[ I§junkite tylyjj rezima. Veikiant $iai funkcijai spausdinama lé¢iau.
J Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke I$jungtas pasirinkite Tylusis reZimas nuostata Pagrindinis.

d Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu " , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg.Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé).Pasirinkite Off kaip Tylusis reZimas nuostata.

Naudojant nepertraukiamai, spausdinimo arba kopijavimo greitis
itin sumazéja
Spausdinimas arba kopijavimas sulétéja, kad spausdintuvo mechanizmas neperkaisty ir nesutrikty jo veikimas.

Taciau galima testi naudojima. Norédami grizti prie jprasto greicio, palikite spausdintuva veikti tusciaja eiga bent
30 minuciy. Jei maitinimas i$jungtas, greitis negrjzta j normaly lygj.

Nepavyksta pradéti nuskaitymo

[ Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio. Jei naudojate USB Sakotuva, spausdintuvg junkite
tiesiai prie kompiuterio.

[ Jei per tinklg nuskaitote naudodami didele skiriamajg geba, gali jvykti rysio klaida. Sumazinkite skiriamaja
geba.

[ Isitikinkite, kad Epson Scan 2 pasirinktas teisingas spausdintuvas (skaitytuvas).

Patikrinkite, ar spausdintuvas atpazjstamas naudojant Windows

Jei naudojate Windows, jsitikinkite, kad Skaitytuvas ir fotoaparatas rodomas spausdintuvo (skaitytuvo)
pavadinimas. Spausdintuvo (skaitytuvo) pavadinimas atrodo taip: ,EPSON XXXXX (spausdintuvo pavadinimas)*
Jei spausdintuvo (skaitytuvo) pavadinimo néra, pasalinkite ir i§ naujo jdiekite Epson Scan 2. Kaip pasiekti
Skaitytuvas ir fotoaparatas, 7r. toliau.

J Windows 10

Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite pradzios mygtuka arba paspauskite ir palaikykite jj, pasirinkite Valdymo
skydas, pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite ,,Skaitytuvai ir fotoaparatai®, spustelékite Rodyti skaitytuvus
ir fotoaparatus ir patikrinkite, ar rodomas spausdintuvo pavadinimas.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pasirinkite Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydas, pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite
»Skaitytuvai ir fotoaparatai®, spustelékite Rodyti skaitytuvus ir fotoaparatus ir patikrinkite, ar rodomas
spausdintuvo pavadinimas.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Spustelékite pradzios mygtuka, pasirinkite Valdymo skydas, pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite
»Skaitytuvai ir fotoaparatai®, spustelékite Rodyti skaitytuvus ir fotoaparatus ir patikrinkite, ar rodomas
spausdintuvo pavadinimas.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Spustelékite pradzios mygtuka, pasirinkite Valdymo skydas > Aparatiira ir garsas > Skaitytuvai ir
fotoaparatai ir patikrinkite, ar rodomas spausdintuvo pavadinimas.
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[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka, pasirinkite Valdymo skydas > Spausdintuvai ir kita aparatira > Skaitytuvai ir
fotoaparatai ir patikrinkite, ar rodomas spausdintuvo pavadinimas.

Susijusi informacija
= Programy $alinimas” puslapyje 102
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Nepavyksta paleisti nuskaitymo naudojant valdymo skyda

[ Patikrinkite, ar tinkamai jdiegta Epson Scan 2 ir Epson Event Manager.

[ Patikrinkite Epson Event Manager priskirta nuskaitymo nustatyma.

Susijusi informacija
= ,Dokumenty ir vaizdy nuskaitymo programa (Epson Scan 2)” puslapyje 96
=, Programa nuskaitymo operacijy konfigiiravimui i§ valdymo skydo (Epson Event Manager)” puslapyje 97

Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemos

Nuskaitant ant skaitytuvo stiklo padéta originalg, matomos
nevienodos spalvos, neSvarumai, déemeés ir pan.

[d Nuvalykite skaitytuvo stikla.
[d Pasalinkite bet kokius ne§varumus arba purva nuo originalo.

(d Per smarkiai nespauskite originalo arba dokumenty dangcio. Jei spausite per smarkiai, nuskaitytas vaizdas gali
biti susiliejes, suteptas ir démétas.

Susijusi informacija

=, Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 92

Vaizdo kokybé yra prasta

[J Nustatykite Rezimas per Epson Scan 2 pagal originala, kurj norite nuskaityti. Nuskaitykite naudodami
nustatymus dokumentams Dokumenty spausdinimo reZimas ir nustatymus nuotraukoms Nuotrauky
spausdinimo reZimas.

(d Per Epson Scan 2 koreguokite vaizdg naudodami Papildomi nustatymai skirtuke esancius elementus ir
nuskaitykite.

(J Jei per maza skiriamoji geba, padidinkite skiriamaja gebg ir vél nuskaitykite.

Susijusi informacija

«»

= »Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2“” puslapyje 72
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Vaizdy fone atsiranda poslinkis

Kitoje originalaus dokumento puséje esantys vaizdai gali matytis nuskaitytame vaizde.

 Epson Scan 2 pasirinkite skirtuka Papildomi nustatymai ir nustatykite Sviesumas.

Si funkcija gali biti neprieinama priklausomai nuo nustatymy skirtuke Pagrindiniai nustat. > Vaizdo tipas
arba kity nustatymy skirtuke Papildomi nustatymai.

[d Rezime Dokumenty spausdinimo rezimas Epson Scan 2 pasirinkite skirtukg Papildomi nustatymai ir Vaizdo
parinktis > Teksto patobulinimas.

[d Skenuodami per skaitytuvo stiklg ant originalo uzdékite juoda popieriaus lapg arba stalo patiesala.

Susijusi informacija

= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39

«»

=» »Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2“” puslapyje 72

Tekstas issiliejes
(A Rezime Dokumenty spausdinimo reZimas Epson Scan 2 pasirinkite skirtuka Papildomi nustatymai ir Vaizdo
parinktis > Teksto patobulinimas.

[J Pasirinkite Dokumenty spausdinimo rezimas kaip Rezimas Epson Scan 2. Nuskaitykite naudodami
dokumenty nustatymus Dokumenty spausdinimo reZimas.

[d Rezime Dokumenty spausdinimo rezimas Epson Scan 2, kai Vaizdo tipas skirtuke Pagrindiniai nustat. yra
nustatytas kaip Juoda & balta, koreguokite Slenkstis skirtuke Papildomi nustatymai. Padidinus Slenkstis,
padidéja juodos spalvos sritis.

[ Jei rezoliucija per maza, pabandykite padidinti rezoliucija ir nuskaityti.

Susijusi informacija

= Nuskaitomi dokumentai (Dokumenty spausdinimo rezimas)” puslapyje 72

Matomi muary rastai (j tinkla panasus seséliai)
Jeigu originalas yra i$spausdintas dokumentas, nuskaitytame vaizde gali bati matomi muary rastai (j tinkla
panasis Seséliai).

(4 Skirtuke Papildomi nustatymai, esan¢iame Epson Scan 2, pasirinkite Muary pasalinimas.

=

[ Pakeiskite skiriamajg geba, tada nuskaitykite dar karta.
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Susijusi informacija

«»

= , Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2“” puslapyje 72

Nepavyksta nuskaityti tinkamos skaitytuvo stiklo srities

(1 Isitikinkite, kad originalus dokumentas tinkamai pridétas prie lygiuotés Zzymuy.
[ Jei traksta nuskaityto vaizdo krasto, $iek tiek patraukite originala nuo skaitytuvo stiklo krasto.

[d Dédami kelis originalius dokumentus ant skaitytuvo stiklo, jsitikinkite, kad tarp originaly yra bent 20 mm (0,79
col.) tarpas.

Susijusi informacija

= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 39

Negalima perziuréti Miniatiura
[J Ant skaitytuvo stiklo dédami kelis originalus jsitikinkite, kad tarp jy yra bent 20 mm (0,79 col.) tarpas.

[ Patikrinkite, ar originalas jdétas tiesiai.

O Priklausomai nuo originalo, perziiira Miniatiiira gali biiti negalima. Sioje situacijoje pasalinkite Miniatiiira
zymimojo langelio Zyméjima perzitros lango virSuje, norédami perziareéti visg nuskaityta sritj, tada rankiniu
badu kurkite parinkties zonas.

Susijusi informacija

=, Nuotrauky ir vaizdy nuskaitymas (Nuotrauky spausdinimo rezimas)” puslapyje 75

Tekstas tinkamai neatpazjstamas iSsaugant kaip PDF, kuriame
galima ieskoti
(d Lange Vaizdo formato parinktys, esan¢iame Epson Scan 2, patikrinkite, ar teisingai nustatyta Teksto kalba
skirtuke Tekstas.
[ Patikrinkite, ar originalus dokumentas padétas tiesiai.
(J Naudokite originaly dokumentg, kuriame tekstas yra aiskus. Teksto atpazinimas gali sumazéti dél $iy originaly
tipy.
[ Originalas dokumentai, kurie jau buvo kelis kartus nuskaityti
(3 Originalas dokumentai, gauti faksu (Zemos rezoliucijos)
[ Originalas dokumentai, kuriuose tarpai tarp raidziy ar eilu¢iy yra per mazi
1 Originalas dokumentai, kuriuose yra linijy ar pabraukto teksto
[J Ranka radyti originaltis dokumentai

[ Susiglamze ar susirauksléje originaltis dokumentai

(J ReZime Dokumenty spausdinimo rezimas Epson Scan 2, kai Vaizdo tipas skirtuke Pagrindiniai nustat. yra
nustatytas kaip Juoda & balta, koreguokite Slenkstis skirtuke Papildomi nustatymai. Padidinus Slenkstis,
juoda spalva tampa ryskesné.
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(A Rezime Dokumenty spausdinimo reZimas Epson Scan 2 pasirinkite skirtukg Papildomi nustatymai ir Vaizdo
parinktis > Teksto patobulinimas.

Susijusi informacija

=, Nuskaitomi dokumentai (Dokumenty spausdinimo rezimas)” puslapyje 72

Nepavyksta iSspresti problemy nuskaitytame vaizde

Jei iSbandéte visus Siuos sprendimus ir nei§sprendéte problemos, jjunkite parametrus Epson Scan 2 naudodami
Epson Scan 2 Utility.

Pastaba:
Epson Scan 2 Utility yra programa, pridedama prie Epson Scan 2.
1. Paleiskite Epson Scan 2 Utility.
[ Windows 10/Windows Server 2016
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite EPSON > Epson Scan 2 Utility.
([ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimg ir pasirinkite rodomg piktograma.

(1 Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > EPSON > Epson Scan 2
> Epson Scan 2 Utility.

(d Mac OS

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.
2. Pasirinkite skirtuka Kita.

3. Spustelékite Atstatyti.

Pastaba:
Jei jjungimas neissprendzia problemos, pasalinkite ir vél jdiekite Epson Scan 2.

Susijusi informacija
=, Programy $alinimas” puslapyje 102
=, Naujausiy programy diegimas” puslapyje 101

Kitos nuskaitant iSkylancios problemos

Nuskaitoma per létai

Sumazinkite skiriamajg geba.

Susijusi informacija

«»

=, Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2“” puslapyje 72
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Nuskaitant nepertraukiamai, nuskaitymo greitis itin sumazéja

Nuskaitymas sulétéja, kad spausdintuvo mechanizmas neperkaisty ir nesutrikty jo veikimas. Ta¢iau toliau
nuskaityti galima. Norédami grjzti { normaly nuskaitymo greitj, palikite spausdintuva veikti tus¢igja eiga bent 30
minuciy. Jei maitinimas i$jungtas, nuskaitymo greitis negrjzta j normaly lygj.

Nuskaitymas sustabdomas nuskaitant j PDF / ,Multi-TIFF“

[ Jeigu nuskaitymui naudojama Epson Scan 2, galima nuskaityti iki 999 puslapiy PDF formatu ir iki 200 puslapiy
»Multi-TIFF* formatu.

(J Kai nuskaitoma itin daug faily, rekomenduojame pasirinkti nespalvota nuskaityma.

[J Padarykite daugiau laisvos vietos kompiuterio standziajame diske. Jei nepakanka laisvos vietos, nuskaitymas
gali bati sustabdytas.

[d Pabandykite nuskaityti pasirinke mazesn¢ skiriamaja geba. Jei bendras duomeny kiekis pasiekia riba,
nuskaitymas sustabdomas.

Susijusi informacija

= , Nuskaitymas naudojant ,,Epson Scan 2” puslapyje 72

Kitos problemos

Prilietus spausdintuva patiriamas silpnas elektros smugis

Jei prie kompiuterio prijungta daug iSoriniy jrenginiy, priliete spausdintuva glite pajusti silpng elektros smugj.
Jzeminkite kompiuterj, prie kurio prijungtas spausdintuvas.

Veikimas sukelia daug triukSmo
Jei veikimo triuks$mas labai didelis, jjunkite Tylusis rezimas. Jjungus $ig funkcija, gali sumazéti spausdinimo
greitis.
[d Windows spausdintuvo tvarkyklé
Jjungtas pasirinkite kaip Tylusis rezimas nustatyma Pagrindinis korteléje.

(d Mac OS spausdintuvo tvarkyklé

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu " , spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksogramg), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite Parinktys ir tiekimas
> Parinktys (arba Tvarkykleé). Pasirinkite On kaip Tylusis reZimas nuostata.

Programa blokuoja uzkarda (tik ,Windows")

Pridékite programg j ,, Windows“ ugniasienés nedraudziamg programg, nustatyta Valdymo skydelio saugos
nustatymuose.
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Problemy sprendimas

ISsiliejes rasalas

[ Jei aplink talpykla pateko rasalo, nuvalykite jj $variu audiniu be pukeliy arba medvilnés tamponu.

(1 Jei rasalas i$sipylé ant stalo ar grindy, nedelsiant i$valykite.IsdZiuvusias ragalo démes itin sunku
i$valyti.Norédami iSvengti démeés plitimo, nusluostykite rasalo sausu audiniu, tada nuvalykite drégnu audiniu.

[ Jei ragalo pateko ant ranky, nuplaukite jas vandeniu ir muilu.
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Priedas

Techniniai duomenys

Spausdintuvo techniniai duomenys

Spausdinimo galvutés purkstuky
iSdéstymas

Juodo rasalo purkstukai: 180

Spalvoto rasalo purkstukai: 59 kiekvienai spalvai

Popieriaus svoris~ | Paprastas
popierius

Nuo 64 iki 90 g/m? (nuo 17 iki 24 svar.)

Vokai

Vokas nr. 10, DL, C6: nuo 75 iki 90 g/m? (nuo 20 iki 24 svar.)

* Net kai popieriaus storis patenka j 3j diapazona, popierius gali bati netiekiamas j spausdintuva arba spausdinimo kokybé
gali suprastéti, priklausomai nuo popieriaus ypatybiy arba kokybés.

Spausdinimo sritis

Atskiry lapy spausdinimo sritis

Dél spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastéti spausdinimo kokybé.

Spausdinimas su parastémis

A j C A 3.0mm (0.12 col.)
B 3.0 mm (0.12 col.)
C 41.0 mm (1.61 col.)
D 37.0 mm (1.46 col.)
AH j D
H H
B B
Spausdinimas be parasciy
A A 44.0 mm (1.73 col.)
B 40.0 mm (1.57 col.)
B
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Voky spausdinimo sritis

Dél spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastéti spausdinimo kokybé.

Priedas

AHf IC
A+4I LID
B B

A 3.0 mm (0.12 col.)
B 5.0 mm (0.20 col.)
C 18.0 mm (0.71 col.)
D 41.0 mm (1.61 col.)

Skaitytuvo techniniai duomenys

Skaitytuvo tipas

Plokstuminis

Fotoelektrinis prietaisas

cls

Maksimalus dokumento dydis

216x297 mm (8.5x11.7 col.)
A4, Letter

Skiriamoji geba

1200 dpi (pagrindinis nuskaitymas)
2400 dpi (papildomas nuskaitymas)

Spalvos gylis

Spalva

[ 48 bitai viename taske (viduje) (16 bitai vienoje spalvoje (viduje))

[ 24 bitai viename taske (iSoréje) (8 bitai vienoje spalvoje (isoréje))

Pilki tonai
1 16 bitai viename taske (viduje)

[ 8 bitai viename taske (iSoréje)

Nespalvotai
[ 16 bitai viename taske (viduje)

[ 1 bitai viename taske (iSoréje)

Sviesos Zaltinis

LED

Sasajos techniniai duomenys

Kompiuterio

Itin spartus USB
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Priedas
Tinklo funkcijy sarasas
Tinklo funkcijos ir IPv4 / IPv6
Funkcijos Palaikoma Pastabos
Spausdinimas EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
tinklu
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
Spausdinimas WSD IPv4, IPv6 v +Windows Vista”
(,Windows") arba naujesné
,Bonjour” spausdinimas IPv4, IPv6 v -
(,Mac 0S")
IPP spausdinimas IPv4, IPv6 - -
(,Windows", ,Mac 0S")
UPnP spausdinimas IPv4 - Informacinis
prietaisas
PictBridge spausdinimas IPv4 - Skaitmeninis
(,Wi-Fi") fotoaparatas
Epson Connect IPv4 v -
(spausdinimas el. pastu,
spausdinimas nuotoliniu
badu)
,Google Cloud Print” IPv4, IPv6 v -
Nuskaitymas per Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
tinkla
Event Manager IPv4 - -
Epson Connect IPv4 - -
(nuskaitymas j debesijg)
ADF (dvipusis nuskaitymas) - -
Siuntimas faksu Siysti faksograma IPv4 - -
Gauti faksograma IPv4 - -
. .ll L] LX)
+Wi-Fi” specifikacijos
Standartai IEEE 802.11b/g/n"
Daznio diapazonas 2,4 GHz
Maksimali radijo daznio perdavimo 20 dBm (EIRP)
galia
Koordinaciy rezimai Infrastruktdra, ,Wi-Fi” Direct (paprastasis prieigos takas)™2
Belaidzio rysio apsauga™3 WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™
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*1  |EEE 802.11n prieinamas tik su HT20.
*2  |IEEE 802.11b atveju nepalaikoma.

Priedas

*¥3  ,Wi-Fi Direct” palaiko tik WPA2-PSK (AES).

*4  Atitinka WPA2 standartus ir palaiko WPA / WPA2 Personal.

Saugos protokolas

SSL/TLS

HTTPS serveris / klientas

Palaikomos treciyjy saliy paslaugos

Google Cloud Print

Matmenys

Matmenys

Atmintis

4 Plotis: 375 mm (14.8 col.)
[ Gylis: 347 mm (13.7 col.)
[ Aukstis: 1779 mm (7.0 col.)

Spausdinimas

4 Plotis: 375 mm (14.8 col.)
[ Gylis: 578 mm (22.8 col.)
[ Aukstis: 253 mm (10.0 col.)

Svoris”

Mazdaug 3.9 kg (8.6 svar.)

* Be rasalo ir maitinimo kabelio.

Elektros saltinio techniniai duomenys

Modelis

100-240 V modelis

220-240V modelis

Vardinio daznio diapazonas

Nuo 50 iki 60 Hz

Nuo 50 iki 60 Hz

Vardiné srové

Nuo 0.4 iki0.2 A

0.2A

Maitinimo sgnaudos (su USB jungtimi)

Autonominis kopijavimas: mazdaug
12.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.3 W
Miego rezimas: mazdaug 0.7 W

I$jungimas: mazdaug 0.2 W

Autonominis kopijavimas: mazdaug
12.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.3 W
Miego rezimas: mazdaug 0.7 W

I$jungimas: mazdaug 0.3 W
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Priedas

Pastaba:
[d Norédami suzinoti jtampg Zr. ant spausdintuvo pritvirtintg etikete.

(1 Apie energijos suvartojimg Europos vartotojams skaityti Sig svetaine.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Su aplinka susije techniniai duomenys

Veikimas Spausdintuva naudokite Siame brézinyje parodytame diapazone.

80

55

20

Temperattra: nuo 10 iki 35°C (nuo 50 iki 95°F)

Dregmé: nuo 20 iki 80 % RH (be kondensacijos)

Atmintis Temperatdra: nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)"

Drégmé: nuo 5 iki 85 % RH (be kondensacijos)

*

Vieng ménesj galima laikyti 40°C (104°F) temperatUroje.

Su aplinka susije rasalo buteliuky techniniai duomenys

Laikymo temperatira -20-40°C (-4 - 104 °F)"

Uz3alimo temperatira -15°C(5°F)

Rasalas atitirpsta ir jj galima naudoti po mazdaug 2 valandy 25 °C (77 °F)
temperaturoje.

*  Vieng ménesj galima laikyti 40 °C (104 °F) temperataroje.

Sistemos reikalavimai

1 ,Windows 10“ (32 bity, 64 bity) / ,Windows 8.1 (32 bity, 64 bity) / ,,Windows 8 (32 bity, 64 bity) / ,,Windows
7“ (32 bity, 64 bity) / ,,Windows Vista“ (32 bity, 64 bity) / ,,Windows XP SP3“ ar vélesné (32 bity) / ,, Windows
XP Professional x64 Edition SP2“ ar vélesné / ,,Windows Server 2016“ / ,,Windows Server 2012 R2“ / ,,Windows
Server 2012“/ ,,Windows Server 2008 R2“ / ,,Windows Server 2008 / ,,Windows Server 2003 R2“ / ,, Windows
Server 2003 SP2“ ar vélesné

[J macOS High Sierra / macOS Sierra / OS X El Capitan / OS X Yosemite / OS X Mavericks / OS X Mountain
Lion / Mac OS X v10.7.x / Mac OS X v10.6.8

Pastaba:
[ ,,Mac OS* gali nepalaikyti kai kuriy programy ir funkcijy.

1 ,UNIX File System“ (UFS), skirta ,Mac OS°; néra palaikoma.
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Priedas

Reguliavimo informacija

Standartai ir patvirtinimai

Europai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

Naudotojams Europoje

Siuo ,,Seiko Epson Corporation- deklaruoja, kad $ie radijo jrangos modeliai atitinka direktyva 2014/53/EU. Visas
ES atitikimo deklaracijos tekstas yra prieinamas toliau nurodytoje svetainéje.

http://www.epson.eu/conformity
C634C

Naudoti tik Airijoje, Jungtinéje Karalystéje, Austrijoje, Vokietijoje, Lichtensteine, Sveicarijoje, Pranciizijoje,
Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje,
Svedijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Kipre, Graikijoje, Slovénijoje, Maltoje, Bulgarijoje, Cekijoje, Estijoje, Vengrijoje,
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

»Epson® neatsako dél aplinkosaugos reikalavimy nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

C€

Australijai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

EMC AS/NZS CISPR32 Class B

Siuo dokumentu ,,Epson” pareiskia, kad toliau nurodyti jrangos modeliai atitinka esminius AS/NZS4268
reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas:

C634C

»Epson‘ neatsako dél aplinkosaugos reikalavimy nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

ZICTA Tipo patvirtinimas naudotojams Zambijoje

Zr. toliau nurodytg svetaing ir perziiirékite ZICTA tipo patvirtinimo informacija.

https://support.epson.net/zicta/

Kopijavimo apribojimai

Siekdami uztikrinti atsakingg ir teiséta spausdintuvo naudojima, laikykite toliau i§vardyty apribojimy.
Toliau i$vardyty elementy kopijavima draudzia jstatymas.
[d Banknoty, monety, valstybés leidziamy vertybiniy popieriy, vyriausybés ir municipaliniy vertybiniy popieriy.

[d Nenaudojamy pasto antspaudy, i$§ anksto suantspauduoty atviruky ir kity oficialiy pasto Zenkly, rodanéiy
tinkama siuntimg pastu.
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Priedas

[ Valstybiniy pajamy spaudy ir vertybiniy popieriy, iSduoty laikantis teisinés procediiros.

Kopijuojant toliau i$vardytus elementus reikia elgtis ypac apdairai.

[d Privadius komercinius vertybinius popierius (akcijy sertifikatus, perduodamus vekselius, éekius ir kt.),
meénesinius bilietus, nuolaidy korteles ir kt.

[ Pasus, vairuotojo pazyméjimus, atitikties pazyméjimus, mokesciy uz kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir
pan.

Pastaba:
Siy elementy kopijavimg taip pat gali drausti jstatymas.

Autoriy teisémis saugoma medziagg naudokite atsakingai.

Spausdintuvais gali buati piktnaudZiaujama netinkamai kopijuojant medziaga, kurios autoriy teisés yra saugomos.
Jei tai darote nepasitare su kvalifikuotu teisininku, pries kopijuodami publikuota medziagg elkités garbingai ir
batinai gaukite leidimus i$ autoriy teisiy savininko.

Spausdintuvo transportavimas ir sandéliavimas

Kai spausdintuvg turite sandéliuoti arba gabenti j kitg vieta ar remontuoti, vykdykite toliau nurodytus
spausdintuvo supakavimo veiksmus.
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Priedas

g Svarbu:

U Sandéliavimo ar transportavimo metu spausdintuvg jdeékite j plastikinj maisq, ir maisg uzlenkite. Nepaverskite,
nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali iStekéti rasalas.

A Norédami sandéliuoti arba gabenti rasalo buteliukg, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jj nuo smigiy bei
temperatiiros pokyciy.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uzdéjus rasalo buteliuko dangtelj gali pratekéti
rasalas.Uzdédami dangtelj buteliukg laikykite vertikalioje padétyje, taip pat apsaugokite jj taip, kad gabenant
rasalo buteliukg, pavyzdZiui, dedant jj j krepsj, neistekéty rasalas.

[ Atidaryty rasalo buteliuky nedékite j déZe su spausdintuvu.

' 4

NE

1. ISjunkite spausdintuva paspausdami mygtuka O.

2. sitikinkite, kad uzgeso maitinimo lemputé, tada atjunkite maitinimo laida.

n Svarbu:

Uzgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidg. Jei taip néra, spausdinimo galvuté negris j prading
padétj ir rasalas uzdzius, todél gali tapti nejmanoma spausdinti.

3. Atjunkite visus laidus, pvz., maitinimo laida ir USB laida.
4. I8imkite visg popieriy i§ spausdintuvo.

5. Isitikinkite, kad jokie originalai nejdéti j spausdintuva.
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Priedas

6. Butinai sandariai uzdarykite rasalo talpyklos dangtel;.

—/
-

ﬁ‘

- ! ]

I
oo

7. Sandariai uzdarykite Rasalo talpyklos gaubtas.

9. Spausdintuvy jdékite j plastikinj mai$g, ir maisg uzlenkite.

10. Supakuokite spausdintuva jo dézéje, naudodami apsaugines medziagas.

n Svarbu:

Isitikinkite, kad spausdintuvas yra horizontalioje padétyje transportavimo ar sandéliavimo metu, kitu atveju
gali istekéti rasalas.

Jei kitg karta spausdinant kokybé pablogéja, nuvalykite ir islygiuokite spausdinimo galvute.
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Priedas

Susijusi informacija
= , Daliy pavadinimai ir funkcijos” puslapyje 13
= ,Spausdinimo galvutés tikrinimas ir valymas” puslapyje 88

=, Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 91

Autoriy teisés

Jokia $io leidinio dalis negali bati atgaminta, saugoma gavimo sistemoje arba siunc¢iama bet kokia forma arba bet
kokiomis priemonémis, elektroninémis, mechaninémis, kopijuojant, jrasant arba kitaip, neturint iSankstinio
rastisko ,,Seiko Epson Corporation® sutikimo. Neprisiimama jokia patenty atsakomybé, susijusi su ¢ia pateiktos
informacijos naudojimu. Taip pat neprisiimama atsakomybé uz Zala, sukeltg ¢ia pateiktos informacijos naudojimo.
Cia pateikta informacija skirta naudojimui tik su $iuo ,,Epson” produktu. ,,Epson” neprisiima atsakomybés uz bet
koki $ios informacijos taikyma kitiems produktams.

Nei ,,Seiko Epson Corporation’, nei dukterinés bendrovés nebus atsakingos $io produkto pirkéjui arba bet kokioms
trec¢iosioms $alims uz zala, nuostolius, kastus arba islaidas, pirkéjo arba treciyjy $aliy patirtas dél nelaimingo
atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudziavimo $io produktu arba neleistiny modifikacijy, remonty arba
$io produkto pakeitimy, arba (i§skyrus JAV) grieztai nesilaikant ,,Seiko Epson Corporation® naudojimo ir
prieziiiros instrukcijy.

»Seiko Epson Corporation® ir dukterinés bendrovés nebus atsakingos uz bet kokig Zalg arba problemas, kylancias
naudojant bet kokias parinktis arba eksploatacines medziagas, i§skyrus originalius ,,Epson® produktus arba ,,Seiko
Epson Corporation® produktus, patvirtintus ,,Epson®

»Seiko Epson Corporation® nebus atsakinga uz jokia zala dél elektromagnetiniy trukdziy, kylan¢iy naudojant kitus
sasajos laidus, nei ,,Epson” patvirtintus ,,Seiko Epson Corporation® produktus.

© 2022 ,,Seiko Epson Corporation”

Sio vadovo turinys ir $io produkto specifikacijos gali keistis bet perspéjimo.

Prekes zenklai

Q ,EPSON®“ yra registruotasis prekés zenklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION
yra prekiy Zenklai, priklausantys bendrovei ,,Seiko Epson Corporation®.

(d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
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Priedas

(1 libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modity, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,

IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
3 Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

O Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

[d Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

(1 Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

[d Bendroji pastaba: kiti ¢ia pateikti gaminiy pavadinimai yra skirti tik gaminiams atpazinti ir gali buti atitinkamy
savininky prekiy Zenklai.,,Epson® nepriklauso jokios teisés i Siuos zenklus.

Kur ieskoti pagalbos

Techninio klienty aptarnavimo svetainé

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite toliau nurodytoje ,,Epson® klienty aptarnavimo svetainéje. Pasirinkite
savo $alj arba regiong ir pereikite j klienty aptarnavimo skyriy vietinéje ,,Epson” svetainéje. Svetainéje taip pat rasit
naujausias tvarkykliy versijas, DUK, vadovus ir kitg atsisiysti siilomg medziaga.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Europoje)

Jei ,,Epson® gaminys veikia netinkamai ir problemos i$spresti nepavyksta, pagalbos kreipkités j ,,Epson” klienty
aptarnavimo tarnybas.
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Kreipimasis j ,Epson” klienty aptarnavimo skyriy

Pries susisiekdami su ,Epson”

Jei jusy ,,Epson® gaminys veikia netinkamai ir jums nepavyksta pasalinti problemos naudojantis gaminiy
vadovuose pateikta trik¢iy Salinimo informacija, kad gautumeéte pagalbos, susisiekite su ,,Epson” pagalbos
tarnybomis. Jei jusy vietovéje veikianti ,,Epson® pagalbos tarnyba néra nurodyta toliau, susisiekite su prekybos
atstovu, i$ kurio jsigijote gaminj.

Jei pateiksite toliau nurodytg informacijg, ,,Epson” pagalbos tarnyba galés jums padéti Zymiai greiciau:
[ Gaminio serijos numeris
(Iprastai serijos numerio etiketé yra gaminio gale.)
4 Gaminio numeris
[ Gaminio programinés jrangos versija
(Spustelékite About, Version Info arba panasy gaminio programinés jrangos mygtuka.)
(d Kompiuterio prekés zenklas arba modelis
(J Kompiuterio operacinés sistemos pavadinimas ir versija

[J Programinés jrangos programy, kurias jprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimai ir versijos

Pastaba:

Atsizvelgiant j gaminj, tinklo nuostatas saugoti galima gaminio atmintyje. Gaminiui sugedus arba jj remontuojant, galite
prarasti nuostatas. Net garantijos galiojimo laikotarpiu ,,Epson® neatsako uz duomeny praradimg, neprivalo sukurti
atsarginiy nuostaty kopijy arba jy atkurti. Atsargines duomeny kopijas arba jrasus rekomenduojame kurti patiems.

Pagalba naudotojams Europoje

Kaip kreiptis j ,Epson” klienty aptarnavimo skyriy, zr. visos Europos garantijos dokumente.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.com.tw

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, sitlomomis atsisiysti tvarkyklémis ir gaminiy
uzklausomis.

~Epson” pagalbos skyrius

Tel.: +886-2-2165-3138

Musy pagalbos skyriaus komanda gali padéti jums telefonu toliau i§vardytais klausimais.
(d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(d Dél gaminio naudojimo arba problemy

(d Dél remonto paslaugy ir garantijos
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Remonto paslaugy centras
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

Bendrové ,TekCare* yra ,,Epson Taiwan Technology & Trading Ltd“ jgaliotasis techninés prieZiiiros centras.

Pagalba naudotojams Australijoje

»Epson Australia® yra pasirengusi suteikti itin kokybiskas klienty techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos
sitlome ieskoti ne tik gaminio vadovuose, bet ir toliau nurodytuose $altiniuose.

Interneto URL
http://www.epson.com.au

Prisijunkite prie ,,Epson Australia® tinklalapiy. Verta pasiimti savo modema net ir jprastai nar$ant internete!
Svetainéje sitiloma atsisiysti tvarkykliy, pateikti ,,Epson” kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius
ir klienty aptarnavimg techniniais klausimais (el. pastas).

~Epson” pagalbos skyrius
Tel.: 1300-361-054

»Epson” pagalbos skyrius yra galutiné priemoné, uztikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos
skyriaus operatoriai gali padéti jdiegti, sukonfigiiruoti ir naudoti ,,Epson” gaminius. Pagalbos skyriaus uz prekybos
skatinimg atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus ,,Epson” gaminius ir informuoti, kur rasit
artimiausig pardavéja arba paslaugy agentg. Cia atsakoma j jvairiausias uzklausas.

Prie§ skambinant sitlome surinkti visg reikiamg informacijg. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo greic¢iau
galésime padéti ispresti problema. Reikalinga informacija, susijusi su ,,Epson® gaminio vadovais, kompiuterio tipu,
operacine sistema, programomis, ir kita, jusy manymu, batina informacij a.

Gaminio gabenimas

»Epson‘ rekomenduoja i$saugoti gaminio pakuote gaminiui gabenti véliau. Taip pat rekomenduojama lipniaja
juosta pritvirtinti rasalo kasete ir laikyti gaminj vertikaliai.

Pagalba naudotojams Naujojoje Zelandijoje

Epson New Zealand yra pasirengusi suteikti itin kokybiskas klienty techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos
siilome ieskoti ne tik gaminio dokumentuose, bet ir toliau nurodytuose Saltiniuose.

Interneto URL
http://www.epson.co.nz

Prisijunkite prie Epson New Zealand tinklalapiy. Verta pasiimti savo modema net ir jprastai narSant internete!
Svetainéje sitiloma atsisiysti tvarkykliy, pateikti ,,Epson” kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius
ir klienty aptarnavimg techniniais klausimais (el. pastas).

~Epson” pagalbos skyrius
Tel.: 0800 237 766

»Epson” pagalbos skyrius yra galutiné priemoné, uztikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos
skyriaus operatoriai gali padéti jdiegti, sukonfigiiruoti ir naudoti ,,Epson” gaminius. Pagalbos skyriaus uz prekybos
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skatinimg atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus ,,Epson” gaminius ir informuoti, kur rasit
artimiausig pardavéja arba paslaugy agentg. Cia atsakoma j jvairiausias uzklausas.

Prie$ skambinant siiilome surinkti visg reikiamg informacijg. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo grei¢iau
galésime padéti iSspresti problema. Reikiama informacija susijusi su Epson gaminio dokumentais, kompiuterio
tipu, operacine sistema, programomis, ir kitais, jusy manymu, butinais duomenimis.

Gaminio gabenimas

»Epson® rekomenduoja i$saugoti gaminio pakuote gaminiui gabenti véliau. Taip pat rekomenduojama lipnigja
juosta pritvirtinti rasalo kasete ir laikyti gaminj vertikaliai.

Pagalba naudotojams Singapure

Toliau nurodyti informacijos $altiniai, techniné pagalba ir paslaugos, kurias teikia ,,Epson Singapore®

Tinklalapis
http://www.epson.com.sg

Galima gauti informacija apie gaminio techninius duomentis, parsisiysti tvarkykles, rasti atsakymus j daznai
uzduodamus klausimus (DUK), pardavimo uzklausas ir gauti techning pagalba el. pastu.

~Epson” pagalbos skyrius

Nemokamas numeris: 800-120-5564

Misy pagalbos skyriaus komanda gali padéti jums telefonu toliau i$vardytais klausimais.
(d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(J Klausimai apie gaminiy naudojimg arba problemy spendimas

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.co.th

Pateikta su gaminiy techniniais duomenimis susijusi informacija, sitiloma atsisiysti tvarkykles, i$vardyti daznai
uzduodami klausimai (DUK) ir nurodytas el. pastas.

~Epson” skambuciy centras

Telefonas: 66-2460-9699

EL pst. support@eth.epson.co.th

Misy skambucdiy centro komanda gali padéti Jums telefonu $iais klausimais:
(d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(4 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos
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Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

~Epson” paslaugy centras

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telefonas (Ho$imino mieste): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Telefonas (Hanojaus mieste): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.co.id
[J Pateikta su gaminio techniniais duomenimis susijusi informacija, siitloma atsisiysti tvarkykliy

(d Daznai uzduodami klausimai (DUK), uzklausos apie pardavima, el. pastu pateikti klausimai

~Epson” specialioji telefono linija

Tel.: +62-1500-766

Faks. +62-21-808-66-799

Misy specialiosios telefono linijos komanda gali padéti Jums telefonu arba faksu $iais klausimais:
(J Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(d Techninis aptarnavimas

~Epson” paslaugy centras

Provincija Bendrovés Adresas Telefonas
pavadinimas El. pastas
DKI JAKARTA ESS JAKARTA Ruko Mall Mangga Dua No. 48 JI. Arteri (+6221) 62301104
MANGGADUA Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA . . . . .
jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH ESC MEDAN JI. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor (+6261) 42066090 / 42066091
SUMATERA A-4, Medan - North Sumatera . . .
mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA ESC BANDUNG JI. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa (+6222) 4207033
Barat 40116 .
bdg-admin@epson-
indonesia.co.id
DI ESC YOGYAKARTA YAP Square, Block A No. 6 JI. C Simanjutak (+62274) 581065
YOGYAKARTA Yogyakarta - DIY . . . .
ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA ESC SURABAYA Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 JI. Kusuma (+6231) 5355035
Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM . . . .
sby-admin@epson-indonesia.co.id
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Manado - SULUT 95111

Provincija Bendrovés Adresas Telefonas
pavadinimas El. pastas
SOUTH ESC MAKASSAR JI. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, (+62411) 8911071
SULAWESI mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125 .
mksr-admin@epson-
indonesia.co.id
WEST ESC PONTIANAK Komp. A yani Sentra Bisnis G33, JI. Ahmad (+62561) 735507 / 767049
KALIMANTAN Yani - Pontianak Kalimantan Barat . .
pontianak-admin@epson-
indonesia.co.id
RIAU ESC PEKANBARU JI. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru (+62761) 8524695
Ri
fau pkb-admin@epson-
indonesia.co.id
DKI JAKARTA ESS JAKARTA Wisma Keiai Lt. 1 JI. Jenderal Sudirman Kav. (+6221) 5724335
SUDIRMAN 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220 . . .
ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA ESS SURABAYA Ruko Surya Inti JI. Jawa No 2-4 Kav. 29 (+6231) 5014949
Surabaya - Jawa Timur . . .
esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN ESS SERPONG Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- (+6221) 53167051 /53167052
Banten . . .
esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL ESS SEMARANG Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 JI. MT (+6224) 8313807 / 8417935
JAWA Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH . . .
esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST ESC SAMARINDA JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan (+62541) 7272904
KALIMANTAN Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda d ind . i
UTARA - SAMARINDA - KALTIM escsmd@epson-indonesia.co.i
SOUTH ESC PALEMBANG JI. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 (+62711) 311330
SUMATERA Ilir Palembang Sumatera Selatan . . .
escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA ESC JEMBER JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D (+62331) 488373 / 486468
Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian imr-admi -ind . id
& Pengolahan Kakao) jmr-admin@epson-indonesia.co.i
NORTH ESC MANADO Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan (+62431) 8890996
SULAWESI Megamas Boulevard, JI Piere Tendean,

MND-ADMIN@EPSON-
INDONESIA.CO.ID

Dél kity ¢ia nei$vardyty miesty skambinkite musy specialigja linija: 08071137766.

Pagalba naudotojams Honkonge

Norintys gauti techninés pagalbos ir kity garantiniy ir negarantiniy paslaugy, naudotojai kvieciami kreiptis
»Epson Hong Kong Limited®.

Pagrindinis puslapis internete

http://www.epson.com.hk

»Epson Hong Kong® sukiiré vietinj tinklalapj kiny ir angly kalbomis, kuriame naudotojams teikiama toliau
nurodyta informacija.
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[ Informacija apie gaminj
d Atsakymai j daznai uzduodamus klausimus (DUK)

[J Naujausios ,,Epson” gaminiy tvarkykliy versijos

Techninés pagalbos specialioji telefono linija

Taip pat galite kreiptis j miisy techninius darbuotojus $iais telefono ir fakso numeriais:
Telefonas: 852-2827-8911

Faks. 852-2827-4383

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.com.my
[d Pateikta su gaminio techniniais duomenimis susijusi informacija, sitiloma atsisiysti tvarkykliy.

(d Daznai uzduodami klausimai (DUK), uzklausos apie pardavima, el. pastu pateikti klausimai

~Epson” skambuciy centras

Telefonas: +60 1800-8-17349

(J Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos
(J Dél gaminio naudojimo arba problemy

(J Uzklausos dél remonto paslaugy ir garantijos

Pagrindinis biuras
Telefonas: 603-56288288
Faks. 603-5628 8388/603-5621 2088

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.co.in

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, sitlomomis atsisiysti tvarkyklémis ir gaminiy
uzklausomis.

Pagalbos linija
J Aptarnavimas, informacija apie gaminius ir vartojamyjy reikmeny uzsakymas (BSNL linijos)|
Nemokamas numeris: 18004250011

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais—$e$tadieniais (iSskyrus valstybines $ventes)
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d Aptarnavimas (CDMA ir mobiliyjy naudotojai)
Nemokamas numeris: 186030001600

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais—$e$tadieniais (iSskyrus valstybines $ventes)

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norédami gauti techninés pagalbos bei kity paslaugy po pardavimo, naudotojai gali kreiptis i ,,Epson Philippines
Corporation® toliau nurodytais telefony, fakso numeriais ir el. pasto adresais:

Tinklalapis
http://www.epson.com.ph

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, atsisiysti tvarkykles, rasti atsakymus j daznai
uzduodamus klausimus (DUK) ir pateikti uzklausas el. pastu.

~Epson Philippines” klienty aptarnavimas

Nemokamas numeris: (PLDT) 1-800-1069-37766

Nemokamas numeris: (skaitmeninis) 1-800-3-0037766

»Metro Manila“: (+632)441-9030

Interneto svetainé: https://www.epson.com.ph/contact

El pastas: customercare@epc.epson.som.ph

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais—$e$tadieniais (i$skyrus valstybines $ventes)
Musy klienty aptarnavimo komanda gali padéti Jums telefonu $iais klausimais:

(4 Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(4 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

~Epson Philippines Corporation”
Tarpmiestiné linija: +632-706-2609
Faks. +632-706-2663
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