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प्रèतावना

सूचनाएँ

इस मनैुअल के बारे मɅ
यह नेटवकर्  मागर्दिशर्का नेटवकर्  फ़ंक्शन से सुसिÏजत उ×पादɉ के िलए एक सामाÛय मैनुअल है। इस मैनुअल का
उपयोग करते समय िनàनिलिखत बातɉ को नोट करɅ।

❏ आपके उ×पाद के आधार पर, उपलÞध फ़ंक्शन और िडवाइस, जैसे िक LCD èक्रीन, Wi-Fi/ईथरनेट फ़ंक्शन और
èकैनर फ़ंक्शन िभÛन हो सकते हɇ।

❏ LCD èक्रीन के èक्रीनशॉÒस और इस मैनुअल मɅ उपयोग िकया गया सॉāटवेयर सामाÛय उदाहरण हɇ। आपके
उ×पाद के आधार पर मेन,ू बटन नाम, और èक्रीनशॉÒस िभÛन हो सकते हɇ।

❏ इस मैनुअल के िवषय वèतु और उ×पाद के िविनदȶश िबना िकसी सूचना के बदले जा सकते हɇ।

चेतावनी, मह×वपणूर् बातɅ और नोट
चेतावनी, मह×वपूणर् बातɅ और नोट, इस मैनुअल मɅ नीचे दशार्ए गए हɇ और इनके िनàनिलिखत अथर् हɇ।

!चेतावनी
शारीिरक क्षित से बचने के िलए सावधानीपवूर्क इनका पालन करना चािहए।

cमह×वपूणर् बातɅ
अपने उपकरणɉ को नुकसान से बचाने के िलए इनकी देख-भाल करनी चािहए।

नोट
इसमɅ उ×पाद के पिरचालन संबंधी उपयोगी नèुख़े और प्रितबंध शािमल हɇ।

ऑपरेिटगं िसèटम के संèकरण
इस मैनुअल मɅ, िनàनिलिखत संिक्षÜत Ǿप उपयोग िकए जाते हɇ।

❏ Windows 8.1 का संबंध Windows 8.1 औरWindows 8.1 Pro से है।

❏ Windows 8 का संबंध Windows 8 औरWindows 8 Pro से है।

❏ Windows 7 का संबंध Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional औरWindows 7 Ultimate से है।
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❏ Windows Vista का संबंध Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium
Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition, और Windows
Vista Ultimate Edition से है।

❏ Windows XP का संबंध Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition, और
Windows XP Professional से है।

❏ Mac OS X v10.9.x का संबंध OS X Mavericks से और Mac OS X v10.8.x का संबंध OS X
Mountain Lion से है। इसके अितिरक्त, Mac OS X का संबंध Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x,
Mac OS X v10.7.x, और Mac OS X v10.6.x से है।

नेटवकर्  के मूल त×व
इस मैनुअल मɅ उिãलिखत नेटवकर्  कनेक्शन के प्रकार िनàनिलिखत Ǿप से िनिदर्çट हɇ। आपके उ×पाद के आधार पर
सभी कनेक्शन प्रकार उपलÞध नही ंहो सकते हɇ।

Wi-Fi (वायरलेस) नेटवकर्
तीन प्रकार के Wi-Fi कनेक्शन उपलÞध हɇ; इÛŉाèट्रक्चर मोड (Ǿटर या एक्सेस पॉइंट के Ùवारा संचार करना), Wi-Fi
Direct (एक्सेस पॉइंट का उपयोग िकए िबना सीधे िडवाइसɉ से संचार करना), और Ad Hoc।
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इÛŉाèट्रक्चर मोड (एक्सेस पॉइंट के Ùवारा संचार करने के िलए)
इÛŉाèट्रक्चर मोड मɅ, नेटवकर्  इंटरफ़ेस को डटेा भेजने के िलए वायरलेस और वायडर् कंÜयूटर, दोनɉ ही एक्सेस
पॉइंट (जैसे िक वायरलेस Ǿटर) के Ùवारा संचार कर सकते हɇ।

a. उ×पाद

b. वायरलेस Ǿटर (या एक्सेस पॉइंट)

c. Wi-Fi इंटरफ़ेस वाला कंÜयूटर (अंतिनर्िहत या USB/PC काडर् के Ùवारा जोड़ा गया और इसी तरह)

d. LAN पोटर् या Wi-Fi इंटरफ़ेस वाला कंÜयूटर

e. ईथरनेट केबल (यिद आप कंÜयूटर या वायरलेस Ǿटर सीधे कनेक्ट करते हɇ)

(f. इंटरनेट एक्सेस)
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Wi-Fi Direct (एक्सेस पॉइंट का उपयोग िकए िबना संचार करने के िलए)
वायरलेस पिरवेश मɅ एक्सेस पॉइंट के िबना उ×पाद का उपयोग करने के िलएWi-Fi Direct कनेक्शन का उपयोग
करना।

यिद उ×पाद मɅ Wi-Fi Direct फ़ंक्शन है, तो आप एक्सेस पॉइंट का उपयोग िकए िबना ही उ×पाद को वायरलेस Ǿप
से कनेक्ट कर सकत ेहɇ।

अिधक जानकारी के िलए “Wi-Fi Direct” पçृठ 14 पर देखɅ।

a. उ×पाद (अंतिनर्िहत Wi-Fi Direct फ़ंक्शन)

b. कंÜयूटर (Wi-Fi इंटरफ़ेस के साथ) या Wi-Fi िडवाइस

Ad Hoc मोड (एक्सेस पॉइंट का उपयोग िकए िबना संचार करने के िलए)
वायरलेस पिरवेश मɅ एक्सेस पॉइंट के िबना (वायरलेस Ǿटर, इ×यािद) िकसी अÛय तरह से उ×पाद का उपयोग करने के
िलए, आप Ad Hoc मोड का उपयोग कर सकते हɇ। अिधक जानकारी के िलए “Ad Hoc मोड” पçृठ 16 पर देखɅ।

a. उ×पाद

b. Wi-Fi इंटरफ़ेस वाला कंÜयूटर (अंतिनर्िहत या USB/PC काडर् के Ùवारा जोड़ा गया और इसी तरह)
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ईथरनेट (वायडर्) नेटवकर्
वायडर् नेटवकर्  के िलए, ईथरनेट केबल का उपयोग करके हब/Ǿटर को उ×पाद से कनेक्ट करɅ।

वायडर् नेटवकर्  के िलए आवæयक हाडर्वेयर

a. उ×पाद

b. ईथरनेट केबल

c. ईथरनेट HUB

d. LAN पोटर् से युक्त कंÜयूटर

e. Ǿटर

(f. इंटरनेट एक्सेस)
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नेटवकर्  पर उ×पाद का उपयोग करना
यह अनुभाग विणर्त करता है िक िकसी नेटवकर्  पर उ×पाद का उपयोग िकस तरह से करना है और Windows, Mac
OS X, iOS, और Android रन करने वाले िडवाइसɉ पर उ×पाद की कनेक्शन िविध को कैसा बदलना है। पहली बार
उ×पाद को सेट अप करने के बारे मɅ िववरण के िलए, उ×पाद का आरंभ यहाँ देखɅ।

कनेक्शन िविध को बदलना
कनेक्ट िकए गए उ×पाद को बदलने की िविध िपछले कनेक्शन के बदलने की िविध से िभÛन हो सकती है।

❏ USB, ईथरनेट, और Wi-Fi से सीधा कनेक्शन: 
अगले अनुभाग मɅ प्र×येक ऑपरेिटगं िसèटम बारे मɅ िदए गए िववरणɉ को देखɅ।

❏ Wi-Fi से ईथरनेट: 
कनेक्शन िविध बदलने से पहले सेिटगं को ईथरनेट पर िèवच करɅ, या उ×पाद के िनयंत्रण पैनल से Wi-Fi को
अक्षम करɅ। अगले अनुभाग मɅ Windows या Mac OS X के बारे मɅ िनदȶश देखɅ।

नेटवकर्  िडवाइसɉ से

Windows

उ×पाद के सॉāटवेयर िडèक का उपयोग करके सेट अप करना
Windows कंÜयूटर से अपने उ×पाद का उपयोग करने के िलए, उ×पाद के सॉāटवेयर िडèक का उपयोग करके सेट
अप करɅ। यिद आप दसूरे कंÜयूटर से उ×पाद का उपयोग करना चाहते हɇ, तो आप सॉāटवेयर िडèक का उपयोग भी
कर सकते हɇ या उ×पाद को USB कनेक्शन से नेटवकर्  कनेक्शन मɅ बदल सकते हɇ।

यिद आपके कंÜयूटर मɅ CD/DVD ड्राइव नही ंहै, तो आप अपने èथानीय Epson वेब साइट से इंèटॉलर डाउनलोड
कर सकते हɇ।
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नोट:
❏ कंÜयटूर के िलए सेट अप आरंभ करने से पहले, जाँचɅ िक आपके नेटवकर्  िडवाइस जैसे िक Ǿटर, वायरलेस अडÜैटर,

या हब ठीक से कायर् कर रहे हɇ और उ×पाद से मेमोरी काडर् को बाहर िनकाल दɅ।
❏ यिद आपके OS के िलए सरुक्षा चेतावनी वाली èक्रीन िदखाई देती है या एिÜलकेशन प्रदिशर्त होता है, तो Firewall

अपवाद बनाने के िलए Unblock (अनÞलॉक करɅ) या Allow (अनमुित दɅ) पर िक्लक करɅ।
Keep Blocking (Þलॉिकंग जारी रखɅ), Block (Þलॉक करɅ), या सुरक्षा सॉāटवेयर èक्रीन पर åयावसाियक Ǿप से
मौजदू इस तरह के कमांड पर िक्लक न करɅ।
åयवसाियक Ǿप से उपलÞध सुरक्षा सॉāटवेयर का उपयोग िकए जाने के आधार पर, उपरोक्त प्रिक्रया कनेक्शन
èथािपत नहीं कर सकती है। ऐसी िèथित मɅ, अèथायी Ǿप से सरुक्षा सॉāटवेयर से बाहर िनकलɅ और िफर उ×पाद के
सॉāटवेयर का उपयोग करɅ।

A उ×पाद को चालू करɅ और सुिनिæचत करɅ िक आपका Wi-Fi/ईथरनेट नेटवकर्  सामाÛय Ǿप से कायर् कर रहा
है।

B CD-ROM/DVD ड्राइव मɅ सॉāटवेयर िडèक सिàमिलत करɅ।

नोट:
यिद Windows पर èवचािलत Ǿप से इंèटॉलेशन èक्रीन िदखाई न दे, तो Computer (कंÜयटूर) मɅ िदए िडक्स
आइकन को (या My Computer (मेरा कंÜयटूर) ) पर डबल-िक्लक करɅ।

C èक्रीन पर िदए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

WSD का उपयोग करके सेट अप करना (Windows 8.1/8/7/Vista के िलए)
उ×पाद Web Services on Devices (िडवाइसɉ के िलए वेब सेवाएँ) (WSD) का समथर्न करता है। WSD तब
उपयोगी होता है जब आप दसूरे कंÜयूटर को नेटवकर्  से जोड़ना चाहते हɇ िजससे िक उ×पाद कनेक्ट िकया गया हो, या
आप जब आप एक ही समय पर एकािधक कंÜयूटरɉ को सेट अप करना चाहते हɇ।

नोट:
❏ WSD के साथ िप्रटंर/èकैनर सेट अप करने के िलए, कंÜयटूर और उ×पाद को नेटवकर्  से कनेक्ट िकया जाना

आवæयक है।
उ×पाद के िनयंत्रण पैनल से नेटवकर्  कनेक्शन सेट अप करने के बारे मɅ िववरण जानने के िलए, “उ×पाद को मैनअुल
Ǿप से Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करना” पçृठ 12 पर देखɅ।

❏ WSD के साथ िप्रटंर/èकैनर सेट अप करने से पहले आपके िलए ड्राइवर को इंèटॉल करना आवæयक है।
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A पुिçट करɅ िक उ×पाद चालू है।

नोट:
चूँिक Windows 8.1/8 èवचािलत Ǿप से WSD ड्राइवर को इंèटॉल करता है, इसिलए आप चरण 2 से 5 छोड़
सकत ेहɇ।

B Windows 7 के िलए: Start (आरंभ करɅ), Computer (कंÜयूटर), और िफरNetwork (नेटवकर् )  पर िक्लक
करɅ।

Windows Vista के िलए: Start (आरंभ करɅ) और िफर Network (नेटवकर् ) पर िक्लक करɅ।

C उ×पाद के आइकन पर दायां िक्लक करɅ, िफर Install (इंèटॉल करɅ) पर िक्लक करɅ।

User Account Control (उपयोगकतार् खाता िनयंत्रण) डायलॉग बॉक्स मɅ Continue (जारी रखɅ) पर िक्लक
करɅ।

नोट:
❏ आइकन नेटवकर्  उ×पाद का नाम (उदा. EPSONXXXXXX (आपके उ×पाद का नाम)) िदखाता है। उ×पाद के

िनयंत्रण पैनल या नेटवकर्  िèथित पत्रक के Ùवारा उ×पाद के नाम की पिुçट की जा सकती है। िनयंत्रण पैनल
या नेटवकर्  िèथित पत्रक की पिुçट करने के बारे मɅ िववरण के िलए, “नेटवकर्  िèथित को प्रदिशर्त करना और
एक नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं करना” पçृठ 22 पर देखɅ।

❏ यिद Install (इंèटॉल करɅ) के बजाय Uninstall (अनइंèटॉल करɅ) िदखाई दे, तो Uninstall (अनइंèटॉल
करɅ) को एक बार िक्लक करɅ और िफर से प्रयास करɅ (Windows 7 और Vista के िलए)।

D Your devices are ready to use (आपके िडवाइस उपयोग के िलए तैयार हɇ ) (Your devices is
ready to use (आपका िडवाइस उपयोग के िलए तैयार है) िक्लक करɅ।

नोट:
Windows 7 उपयोगकतार्ओ ंके िलए नोट: चरण 4 और 5 को छोड़ दɅ।

E èक्रीन की जाँच करɅ और Close (बंद करɅ) पर िक्लक करɅ।

F Windows 8 के िलए: Desktop (डèेकटॉप) > Settings (सेिटगं्स) चामर् > Control Panel (िनयंत्रण
पैनल) का चयन करɅ, और िफर View devices and printers (िडवाइस और िप्रटंर िदखाएँ) का चयन करɅ।
Windows 7 के िलए:  Start (आरंभ करɅ)  और िफर  Devices and Printers (िडवाइस और िप्रटंर)  पर
िक्लक करɅ।
Windows Vista के िलए: पहले Start (आरंभ करɅ) बटन और िफर  Network (नेटवकर् ) पर िक्लक करɅ।

Windows 8 उपयोगकतार्ओं के िलए नोट:
यिद आपको उ×पाद का आइकन िमल जाता है, तो नीचे िदए गए चरणɉ का पालन करɅ।
1. Add a device (िडवाइस जोड़Ʌ) का चयन करɅ।
2. अपने उ×पाद का चयन करɅ, और िफर Next (अगला) का चयन करɅ।
3. èक्रीन पर िदए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

G इस बात की पुिçट करɅ िक नेटवकर्  उ×पाद नाम वाला आइकन (उदा. EPSONXXXXXX (आपके उ×पाद का
नाम)) जोड़ा गया है।

WSD के उपयोग से िप्रटं करने के िलए, नेटवकर्  उ×पाद नाम के आधार पर उ×पाद का चयन करɅ।
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नोट:
❏ WSD के जिरए èकैनर फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए,Windows 8.1/8/7/Vista मɅ Windows Fax

and Scan (Windows फ़ैक्स और èकैन) या Paint (पɅट) का उपयोग करɅ।
❏ Windows 8.1/8/7/Vista मɅ Windows Fax and Scan (Windows फ़ैक्स और èकैन) या Paint (पɅट)

मɅ चयिनत èकैनर का नाम नेटवकर्  उ×पाद नाम के समान है।
❏ åयवसाियक Ǿप से उपलÞध सॉāटवेयर का उपयोग करते समय èकैिनगं प्रिक्रया के िलए सॉāटवेयर के साथ

प्राÜत उपयोगकतार् मागर्दिशर्का को देखɅ।

Mac OS X

उ×पाद को नेटवकर्  से कनेक्ट करना
Mac OS X के िलए, सॉāटवेयर को Epson वेब साइट से डाउनलोड करɅ।

नोट:
❏ नेटवकर्  सेट अप शǾु करने से पहले आरंिभक सेिटगं जैसे िक इंक कािट्रर्ज़ और भाषा सेट करने जैसी सेिटगं को पणूर्

कर लɅ।
❏ जाँच लɅ िक आपके नेटवकर्  िडवाइस जैसे िक Ǿटर, वायरलेस अडÜैटर, या हब ठीक से कायर् कर रहे हɇ या नहीं और

कंÜयटूर सेट अप शǾु करने से पहले उ×पाद से मेमोरी काडर् को बाहर िनकाल दɅ।

A यिद आप ईथरनेट नेटवकर्  से कनेक्ट करना चाहते हɇ, तो LAN केबल के उपयोग से उ×पाद को कनेक्ट करɅ।

B िनàनिलिखत िलकं पर िक्लक करɅ और èक्रीन पर िदए िनदȶशɉ का पालन करɅ। 
http://epson.sn या http://support.epson.net/setupnavi/

èमाटर्फ़ोन या टैबलेट (iOS/Android)
Epson iPrint वायरलेस Ǿप से आपको अपने èमाटर्फ़ोन या टैबलेट (iOS/Android) से उ×पाद को िप्रटं और èकैन
करने की अनुमित देता है। यिद आपका उ×पाद Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट नहीं िकया गया है, तो उ×पाद के िनयंत्रण
पैनल का उपयोग करके उ×पाद को मैनुअल Ǿप से Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ। मैनुअल सेट अप के बारे मɅ िववरण
के िलए “उ×पाद को मैनुअल Ǿप से Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करना” पçृठ 12 पर देखɅ।

नोट:
❏ उ×पाद से कनेक्ट करने से पहले जाँच लɅ िक आपका èमाटर्फ़ोन या टैबलेट नेटवकर्  से कनेक्ट िकया गया है या

नहीं।
❏ यिद आप केवल ऐसे उ×पाद का उपयोग करना चाहते हɇ िजसका केवल èमाटर्फ़ोन या टैबलेट से ईथरनेट फ़ंक्शन

है, तो LAN केबल का उपयोग करके उ×पाद को वायरलेस Ǿटर (एक्सेस पॉइंट) से कनेक्ट करɅ।
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Epson iPrint का उपयोग करना

A App Store (iOS) या Google Play (Android) से अपने èमाटर्फ़ोन या टैबलेट पर “Epson iPrint”
डाउनलोड करɅ।
आप िनàनिलिखत Epson वेब साइट से भी Epson iPrint को डाउनलोड कर सकते हɇ।

http://ipr.to

B Epson iPrint लॉÛच करɅ, और िफर आप िजस उ×पाद का उपयोग करना चाहत ेहɇ उसे खोजɅ और सेट अप
करɅ।

नोट:
Epson iPrint के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए, Epson iPrint, या Epson Connect पोटर्ल वेब साइट पर
िदए गए सहायता को देखɅ।
https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect पोटर्ल साइट)
http://www.epsonconnect.eu/ (केवल यूरोप)

उ×पाद को मनैुअल Ǿप से Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करना
उ×पाद को नेटवकर्  से कनेक्ट करने के िलए उ×पाद के िनयंत्रण पैनल का उपयोग करके नीचे िदए गए चरणɉ का
पालन करɅ।

नोट:
❏ नेटवकर्  सेट अप शǾु करने से पहले आरंिभक सेिटगं जैसे िक इंक कािट्रर्ज़ और भाषा सेट करने जैसी सेिटगं को पणूर्

कर लɅ।
❏ उ×पाद को कनेक्ट करने से पहले जाँच लɅ िक Wi-Fi नेटवकर्  सक्षम है या नहीं।

Wi-Fi सेटअप िवज़ाडर्
यिद आपके उ×पाद मɅ LCD èक्रीन हो, तो आप मैनुअल सेटअप को सरल बनाने िलए Wi-Fi Setup Wizard का
उपयोग कर सकते हɇ। आप उ×पाद की LCD èक्रीन पर अपने Wi-Fi नेटवकर्  का पासवडर् और SSID दजर् करके सेट
अप कर सकत ेहɇ। यह सुिवधा केवल LCD èक्रीन वाले उ×पादɉ के िलए ही उपलÞध है।

नोट:
❏ यह सेिटगं सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सक्षम नहीं हो सकती है।
❏ अपने नेटवकर्  के िलए SSID और पासवडर् की जाँच करɅ क्यɉिक सेटअप के समय इनकी आवæयकता पड़ती है। यिद

आपको SSID और पासवडर् मालमू नहीं है, तो अपने नेटवकर्  åयवèथापक से इसकी जानकारी लɅ।
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Wi-Fi Setup Wizard के उपयोग से Wi-Fi कनेक्शन तैयार करने के बारे मɅ जानकारी के िलए, िनàनिलिखत िलकं
पर िक्लक करɅ। यह सुिवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सक्षम नहीं हो सकती है।

html/wizard.htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
दो प्रकार के Wi-Fi Protected Setup (WPS) हɇ; WPS पुश बटन िविध और WPS PIN कोड िविध। ये िविधयाँ
उन उ×पादɉ के िलए उपलÞध हɇ िजनमɅ LCD èक्रीन नहीं है।

नोट:
❏ यह सेिटगं सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सक्षम नहीं हो सकती है।
❏ उ×पाद को नेटवकर्  से कनेक्ट करने से पहले जाँच लɅ िक एक्सेस पॉइंट WPS फ़ंक्शन का समथर्न करता है या

नहीं।
❏ यिद एक्सेस पॉइंट (वायरलेस Ǿटर) की खोज लगभग दो िमनट के भीतर नहीं हो पाती है, तो एक त्रिुट संदेश

प्रदिशर्त होगा। ऐसी िèथित मɅ, सुिनिæचत करɅ िक एक्सेस पॉइंट कायर् कर रहा है, और िफर प्रारंभ से दोबारा WPS
सेिटगं बनाएँ।

❏ एक्सेस पॉइंट WPS फ़ंक्शन या समèया िनवारण के बारे मɅ िववरण के िलए, उपयोगकतार् िनदȶिशका मɅ उपलÞध
एक्सेस पॉइंट को देखɅ।

WPS पुश बटन
आप वायरलेस Ǿटर (एक्सेस पॉइंट) पर WPS बटन पुश करके सेटअप कर सकते हɇ। यिद आपने WPS के उपयोग
से पहले ही अÛय Wi-Fi सक्षम िडवाइसɉ को कनेक्ट कर िदया है, तो इस िविध का उपयोग करɅ।

WPS सेटअप के उपयोग से Wi-Fi कनेक्शन तैयार करने के बारे मɅ जानकारी के िलए, िनàनिलिखत िलकं पर
िक्लक करɅ। यह सुिवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नही ंहै या सक्षम नहीं हो सकती है।

html/wps_b.htm

WPS PIN कोड
आप वायरलेस Ǿटर (एक्सेस पॉइंट) मɅ आठ संख्याएँ दजर् करके सेटअप कर सकते हɇ। आठ संख्याएँ उ×पाद की LCD
èक्रीन पर प्रदिशर्त होती हɇ या उ×पाद के नेटवकर्  िèथित पत्रक पर िप्रटं रहती हɇ।

WPS सेटअप के उपयोग से Wi-Fi कनेक्शन तैयार करने के बारे मɅ जानकारी के िलए, िनàनिलिखत िलकं पर
िक्लक करɅ। यह सुिवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नही ंहै या सक्षम नहीं हो सकती है।

html/wps_p.htm

डायरेक्ट कनेक्शन
आप उ×पाद को वायरलेस Ǿटर (एक्सेस पॉइंट) के िबना कंÜयूटर, èमाटर्फ़ोन, या टैबलेट से सीधे कनेक्ट कर सकते हɇ।
आपके उ×पाद और िडवाइस के आधार पर िनàनिलिखत िविधयाँ उपलÞध हɇ।
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Wi-Fi Direct कनेक्शन: 
आप Wi-Fi Direct या Wi-Fi का समथर्न करने वाले िडवाइसɉ का उपयोग करके उ×पाद को सीधे कनेक्ट कर सकते
हɇ। यह िविध WPA2-PSK(AES) सुरक्षा िविध का उपयोग करती है, जो िक इÛŉाèट्रक्चर मोड के समान है।
“Wi-Fi Direct” पçृठ 14 पर

Ad Hoc कनेक्शन: 
आप Ad Hoc - योग्य िडवाइसɉ के उपयोग से उ×पाद को सीधे कनेक्ट कर सकते हɇ। यह िविध केवल WEP सुरक्षा
िविध का उपयोग करती है।
“Ad Hoc मोड” पçृठ 16 पर

नोट:
❏ यह सिुवधाएँ सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सुिवधाएँ सक्षम नहीं हो सकती हɇ।
❏ सॉāटवेयर िडक्स पर इंèटॉलर का उपयोग करके Windows कंÜयटूर डायरेक्ट कनेक्शन सेट अप कर सकते हɇ। यिद

उ×पाद Wi-Fi Direct का समथर्न करता है, तो उ×पाद Wi-Fi Direct के उपयोग से कनेक्ट होता है।

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct के िलए दो कनेक्शन मोड होते हɇ; एक्सेस पॉइंट जो िक “सरल AP मोड”, के Ǿप मɅ जाना जाता है
और पीअर-टू-पीअर कनेक्शन जो िक Wi-Fi Direct मोड के Ǿप मɅ जाना जाता है। Web Config मɅ सेवा सेिटगं का
उपयोग करके आप कनेक्शन मोड िèवच कर सकते हɇ। Web Config के बारे मɅ िववरण के िलए, उ×पाद की
उपयोगकतार् िनदȶिशका देखɅ।

सरल AP मोड (एक्सेस पॉइंट कनेक्शन):
इस मोड मɅ, उ×पाद एक्सेस मोड के Ǿप मɅ कायर् करता है। यÙयिप आपका िडवाइस Wi-Fi Direct का समथर्न न
करे, तब भी आप उ×पाद को िडवाइस से कनेक्ट कर सकते हɇ। इस मोड मɅ होने पर, उ×पाद का िडफ़ॉãट SSID
“DIRECT-xxxxxxxx” है (जहाँ xxxxxxxx उ×पाद का MAC पता है)।

Wi-Fi Direct मोड (पीअर-टू-पीअर): 
इस मोड मɅ, उ×पाद को समूह èवामी या क्लाइंट के Ǿप मɅ पहचानकर कनेक्शन èथािपत िकया जाता है। यिद आपका
िडवाइस Wi-Fi Direct का समथर्न करता है, तो आप इस मोड का उपयोग कर सकते हɇ।

नोट:
❏ यिद उ×पाद Ad Hoc मोड मɅ कायर् कर रहा है, तो आप Wi-Fi Direct का उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ।
❏ जब उ×पाद को Wi-Fi Direct से कनेक्ट िकया जाता है, तब आप Web Config का उपयोग करके उ×पाद के

फ़मर्वेयर को अपडटे नहीं कर सकते हɇ।
❏ Wi-Fi Direct कनेक्ट िकए गए िडवाइस से Web Config का संचालन करते समय, आप Epson Connect,

Google Cloud Print और इस तरह, सेटअप नहीं कर सकते हɇ।
❏ Wi-Fi Direct के उपयोग से Windows की डायरेक्ट कनेक्शन सिुवधा समिथर्त नहीं है।

सरल AP मोड
सरल AP मोड मɅ, उ×पाद चार नेटवकर्  िडवाइसɉ तक के कनेक्शन की अनुमित देता है। आप जाँच सकत ेहɇ िक नेटवकर्
कनेक्शन िरपोटर् से िकतने िडवाइस को कनेक्ट िकए गए हɇ। उ×पाद के इÛŉाèट्रक्चर या ईथरनेट से कनेक्ट होने पर
भी आप इस मोड का उपयोग कर सकते हɇ।
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जब उ×पाद सरल AP मोड मɅ संचािलत होता है, तब उ×पाद की èक्रीन पर सरल AP मोड आइकन प्रदिशर्त होता है।
मॉडल के अनुसार आइकन का आकार और èथान िभÛन हो सकते हɇ। अिधक िववरण के िलए, उ×पाद की उपयोगकतार्
मागर्दिशर्का देखɅ।

यिद आप सरल AP मोड का उपयोग रोकना चाहते हɇ, तो िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल या Web Config से Wi-Fi
Direct को अक्षम करɅ।

नोट:
❏ यिद आप सरल AP मोड कनेक्ट िकए गए िडवाइस से कनेक्ट करते हɇ, तो आप इÛŉाèट्रक्चर या इथरनेट को नहीं

जोड़ सकत ेहɇ, यÙयिप उ×पाद इन नेटवकȾं से कनेक्ट िकया गया हो।
❏ सरल AP मोड उन िडवाइसɉ के बीच संचार नहीं प्रदान करता है, जो िक इस सिुवधा का उपयोग करते हुए उ×पाद से

कनेक्ट िकए गए हɇ।
❏ यिद कनेक्ट करने योग्य िडवाइसɉ की अिधकतम संख्या पार होने कारण आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हɇ, तो अपने

उ×पाद के SSID (DIRECT-xxxxxxxx) से िकसी एक िडवाइस को िडèकनेक्ट कर दɅ। यिद आपको पता नहीं है िक
िफ़लहाल कौन-से िडवाइस कनेक्ट िकए गए हɇ, तो आप उ×पाद के िनयंत्रण पैनल से पासवडर् बदलकर उ×पाद से
सभी िडवाइसɉ को िडèकनेक्ट कर सकते हɇ। Úयान रहे िक इससे सभी िडवाइस िडèकनेक्ट हो जाएँगे। इस प्रिक्रया
का उपयोग करके जो िडवाइस िडèकनेक्ट िकया गया था उसे पुनः कनेक्ट करने के िलए, दोबारा नेटवकर्  सेिटगं
बनाएँ।

❏ यिद Wi-Fi Direct सरल AP मोड के माÚयम से योग्य िडवाइस उ×पाद से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसे Wi-Fi
Direct मोड के माÚयम से कनेक्ट करɅ।

❏ अपगे्रड िकए गएWindows OS रन करने वाला कंÜयटूर कनेक्ट नहीं िकया जा सकता है।

Wi-Fi Direct, का उपयोग करने के बारे मɅ अिधक िववरण के िलए, िनàनिलिखत िलकं पर िक्लक करɅ। यह सुिवधा
सभी उ×पादɉ के िलए उपãबध नहीं है।

html/wifid.htm

जब èमाटर्फ़ोन या टैबलेट Wi-Fi Direct का समथर्न करते हɇ।
िकसी ऐसे Android िडवाइस का उपयोग करते समय जो Wi-Fi Direct का समथर्न करता है, आप Wi-Fi Direct के
उपयोग से िप्रटंर को भी कनेक्ट कर सकते हɇ।

नोट:
Android OS संèकरण या मॉडल के आधार पर हो सकता है िक Wi-Fi Direct कनेक्शन समिथर्त न हो। मॉडल
के आधार पर संचालन िक्रयािविध िभÛन होती है।

A अपने िप्रटंर पर Wi-Fi Direct को सेटअप करɅ।
इस सेटअप पर अिधक िववरण के िलए, Wi-Fi Direct िलकं पर िक्लक करɅ।

B Wi-Fi Direct के उपयोग से अपने èमाटर्फ़ोन या टैबलेट को िप्रटंर से कनेक्ट करɅ।
इस सेटअप पर अिधक िववरण के िलए, अपने èमाटर्फ़ोन या टैबलेट के साथ प्रदान िकए गए दèतावेज़ीकरण
को देखɅ।

C िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल पर संदेश जाँचɅ। कनेक्शन èवीकरने के िलए, èवीकृत करɅ का चयन करɅ। कनेक्शन
अèवीकार करने के िलए, अèवीकृत करɅ का चयन करɅ।
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D चयन करɅ िक यिद िप्रटंर पर िडवाइस जानकारी को पंजीकृत करना है या नहीं।
यिद आप कनेक्शन को èवीकारते हɇ और िडवाइस जानकारी को पंजीकृत करते हɇ, तो िडवाइस अगली बार से
पैनल संचालन िनçपािदत िकए िबना िप्रटंर से èवचािलत Ǿप से कनेक्ट होता है। यिद आप कनेक्शन को
अèवीकार करते हɇ और िडवाइस जानकारी को पंजीकृत करते हɇ, तो िप्रटंर भिवçय मɅ समान िडवाइस से
कनेक्शन को अèवीकार करता है, तब भी यिद आप Wi-Fi Direct के उपयोग से कनेक्ट करने का प्रयास
करते हɇ।

नोट:
❏ यिद िकसी अज्ञात िडवाइस से िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल पर कनेक्शन पिुçटकरण को िनरंतर प्रदिशर्त िकया

जाता है, तो हम अनशंुसा करते हɇ िक आप िडवाइस को अèवीकृत िडवाइस के Ǿप मɅ पंजीकृत करɅ।
❏ यिद आप आकिèमक Ǿप से िकसी िडवाइस को पंजीकृत करते हɇ, तो िनयंत्रण पैनल पर Wi-Fi Direct

सेिटगं्स से पंजीकृत िडवाइस को हटाकर जानकारी को हटाएँ। इस फंक्शन का उपयोग करके, िप्रटंर पर
पंजीकृत िडवाइस के िलए सभी कनेक्शन जानकारी हटा दी गई है।

Wi-Fi Direct मोड
Wi-Fi Direct मोड मɅ, आप एक Wi-Fi Direct समिथर्त िडवाइस को उ×पाद से कनेक्ट कर सकते हɇ। Wi-Fi Direct
मोड का उपयोग कर नेटवकर्  से कनेक्ट करते समय, कोई अÛय नेटवकर्  कनेक्शन अलग कर िदए जाते हɇ।
पिरणामèवǾप, इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके उ×पाद तक पहँुच प्राÜत करने के िलएEpson Connect और
अÛय फ़ंक्शन को भी अक्षम कर िदया गया है।

जब उ×पाद Wi-Fi Direct मोड मɅ रन कर रहा हो, तो उ×पाद की èक्रीन पर Wi-Fi Direct मोड आइकन प्रदिशर्त
होता है। मॉडल के अनुसार आइकन का आकार और èथान िभÛन हो सकते हɇ। अिधक िववरण के िलए, उ×पाद की
उपयोगकतार् मागर्दिशर्का देखɅ।

यिद आप कनेक्शन को छोड़ना चाहते हɇ, तो अपने िडवाइस से उ×पाद को अलग करɅ। उ×पाद िपछले नेटवकर्  को पुनः
कनेक्ट करता है।

Ad Hoc मोड
Ad Hoc मोड मɅ, उ×पाद और कंÜयूटर िकसी एक्सेस पॉइंट का उपयोग िकए िबना वायरलेस Ǿप से संचार करते हɇ।
पहले, Ad Hoc मोड का उपयोग करके कनेक्ट करने के िलए कंÜयूटर की Ad Hoc सेिटगं्स (SSID) को सेट करɅ।

Windows के िलए:  
अपने उ×पाद के सॉāटवेयर िडèक को अपने कंÜयूटर मɅ डालɅ और िफर èक्रीन पर िदए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।
“Windows” पçृठ 8 पर.

Mac OS X के िलए: 
EpsonNet सेटअप का उपयोग करके नेटवकर्  सेिटगं्स बनाएँ।
“Mac OS X” पçृठ 11 पर
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नोट:
❏ आपके पास Wi-Fi कनेक्शन होने के बावजदू हो सकता है िक आपके पिरवेश मɅ उ×पाद और कंÜयटूर संचार करने मɅ

समथर् न हो। आपको अभी भी एक Ad Hoc कनेक्शन को सेट अप करने मɅ समथर् होना चािहए। यह उ×पाद और
कंÜयटूर के बीच का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। यह केवल एक PC को कनेक्ट करने की अनमुित देगा। अÛय PC
उ×पाद से Wi-Fi कनेक्शन बनाने मɅ समथर् नहीं हɉगे।

❏ कंÜयूटर Ùवारा Ad Hoc सेट अप करने की िक्रयािविध आपके OS, कंÜयूटर और आपके वायरलेस िडवाइसɉ के
िनमार्ता पर िनभर्र करती है। िववरण के िलए, वायरलेस िडवाइसɉ के दèतावेज़ीकरण से संदभर् लɅ या िनमार्ता के
ग्राहक सहायता से संपकर्  करɅ। िनàनिलिखत अनभुाग Windows 7, Vista, XP या Mac OS X मानक सेिटगं्स के
िलए सेट अप का वणर्न करता है।

Windows 7/Vista के िलए

A Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) > View network status and tasks (नेटवकर्
िèथित और कायर् देखɅ) का चयन करɅ।

B Change adapter settings (अडÜैटर सेिटगं्स बदलɅ) (7 के िलए) या Manage network
connections (नेटवकर्  कनेक्शन प्रबंिधत करɅ) (Vistaके िलए) पर िक्लक करɅ।

C Wireless Network Connection (वायरलेस नेटवकर्  कनेक्शन) आइकन पर डबल-िक्लक करɅ।

D Windows 7 के िलए: Open Network and Sharing Center (नेटवकर्  और शयेिरगं सɅटर खोलɅ) पर
िक्लक करɅ और िफर Set up a new connection or network (कोई नया कनेक्शन या नेटवकर्  सेट अप
करɅ) पर िक्लक करɅ।

Windows Vista के िलए: Set up a connection or network (कोई कनेक्शन या नेटवकर्  सेट अप करɅ)
पर िक्लक करɅ।

E Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (कोई वायरलेस एड हॉक (कंÜयूटर से
कंÜयूटर) नेटवकर्  सेट अप करɅ) और िफर Next (अगला) पर िक्लक करɅ।

F Next (अगला) पर िक्लक करɅ।
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G अपनी सेिटगं्स बनाने के िलए िनàनिलिखत तािलका देखɅ और िफर Next (अगला) पर िक्लक करɅ।

a Network name (SSID) (नेटवकर्  नाम (SSID)): िनàनिलिखत मɅ से िकसी वणर् का उपयोग कर कोई नाम दजर् करɅ।

0123456789
!”#$%&’()*+,-./:;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[\]^_`{|}~<=>?@

b Security type (सुरक्षा प्रकार): WEP का चयन करɅ।

c Security key (सुरक्षा कंुजी): 5 या 13 ASCII वणȾं (उदाहरण, epson), या 10 या 26 हेक्साडिेसमल वणȾं का उपयोग
करके कोई शÞद दजर् करɅ।

d (Windows 7/Vista)
Save this network (इस नेटवकर्  को सहेजɅ): इस चेक बॉक्स का चयन करɅ।

H Close (बंद करɅ) िक्लक करɅ।

I Wireless Network Connection (वायरलेस नेटवकर्  कनेक्शन) आइकन पर डबल-िक्लक करɅ।

J सुिनिæचत करɅ िक Ad Hoc कनेक्शन पंजीकृत िकया गया है और िफर appropriate place on the
Desktop (डèेकटॉप पर उपयुक्त èथान) पर िक्लक करɅ (7 के िलए) या Cancel (रƧ करɅ) (Vista के
िलए)।

नोट:
आपके Ùवारा नेटवकर्  नाम (SSID) का चयन करने पर, यिद Connect (कनेक्ट करɅ) बटन प्रदिशर्त है, तो
Connect (कनेक्ट करɅ) पर िक्लक करɅ।

Windows XP के िलए

A Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) > Network and Internet Connections (नेटवकर्
और इंटरनेट कनेक्शन) का चयन करɅ।

     नेटवकर्  मागर्दिशर्का

नेटवकर्  पर उ×पाद का उपयोग करना

18



B Network Connections (नेटवकर्  कनेक्शन) पर दायां िक्लक करɅ।

C Wireless Network Connection (वायरलेस नेटवकर्  कनेक्शन) पर दायां िक्लक करɅ, Properties
(प्रोपटीर्ज़) का चयन करɅ और िफर Wireless Networks (वायरलेस नेटवकर् ) टैब पर िक्लक करɅ।

नोट:
यिद आप िकसी ऐसी यूिटिलटी का उपयोग कर रहे हɇ, िजसकी आपिूतर् आपके वायरलेस िडवाइस के साथ की गई
थी, तो हो सकता है िक Wireless Networks (वायरलेस नेटवकर् ) टैब प्रदिशर्त नहीं हो। अिधक िववरण के
िलए, आपके वायरलेस िडवाइस के साथ आपिूतर् िकए गए दèतावेज़ीकरण को देखɅ।

D Use Windows to configure my wireless network settings (मेरी वायरलेस नेटवकर्  सेिटगं्स को
कॉिÛफ़गर करने के िलए Windows का उपयोग करɅ) का चयन करɅ और िफर Advanced (उÛनत) पर
िक्लक करɅ।

E Computer-to-computer (ad hoc) networks only (कंÜयूटर से कंÜयूटर तक केवल (ad hoc) नेटवकर् )
का चयन करɅ।

F Automatically connect to non-preferred networks (गैर-पसंदीदा नेटवकर्  से èवचािलत Ǿप से कनेक्ट
करɅ) साफ़ करɅ और िफर Close (बंद करɅ) पर िक्लक करɅ।

G Add (जोड़Ʌ) पर िक्लक करɅ।

H अपनी सेिटगं्स बनाने के िलए िनàनिलिखत तािलका को देखɅ और िफर OK (ठीक) पर िक्लक करɅ।
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a Network name (SSID) (नेटवकर्  नाम (SSID)): िनàनिलिखत मɅ से िकसी वणर् का उपयोग कर कोई नाम दजर् करɅ।

0123456789
!”#$%&’()*+,-./:;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[\]^_`{|}~<=>?@

b Security type (सुरक्षा प्रकार): WEP का चयन करɅ।

c Security key (सुरक्षा कंुजी): 5 या 13 ASCII वणȾं (उदाहरण, epson), या 10 या 26 हेक्साडिेसमल वणȾं का उपयोग
करके कोई शÞद दजर् करɅ।

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (मेरे िलए कंुजी èवचािलत Ǿप से प्रदान की गई है): सुरक्षा कंुजी दजर्
करने के िलए इस बॉक्स को साफ़ करɅ।

e (Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (इस नेटवकर्  के प्रसारण न करने पर भी कनेक्ट करɅ): इस चेक
बॉक्स का चयन करɅ।

I Connection (कनेक्शन) टैब पर िक्लक करɅ।

J Connect when this network is in range (इस नेटवकर्  के Įेणी मɅ होने पर कनेक्ट करɅ) का चयन करɅ
और िफर OK (ठीक) पर िक्लक करɅ।

K Wireless Network Connection (वायरलेस नेटवकर्  कनेक्शन) पर दायां िक्लक करɅ, Properties
(प्रोपटीर्ज़) का चयन करɅ, और िफर Wireless Networks (वायरलेस नेटवकर् ) टैब पर पुनः िक्लक करɅ।

L जाँचɅ िक क्या आइकन पर एक नीले रंग का सकर् ल है और िफर OK (ठीक) पर िक्लक करɅ।

Mac OS X के िलए

A Apple मेनू से System Preferences का चयन करɅ।

B Network आइकन पर िक्लक करɅ।
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C AirPort का चयन करɅ और िफर Turn AirPort On पर िक्लक करɅ।

D Network Name सूची से, Create Network का चयन करɅ।

E कोई नेटवकर्  नाम दजर् करɅ और िफर Require Password जाँच बॉक्स का चयन करɅ।

F कोई पासवडर् दजर् करɅ और िफर OK पर िक्लक करɅ।

G Advanced पर िक्लक करɅ

H TCP/IP पर िक्लक करɅ।

I Configure IPv4 सूची से, Using DHCP जाँचɅ, और िफर OK पर िक्लक करɅ।

J Apply पर िक्लक करɅ।
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समèया िनवारण

नेटवकर्  समèयाओं का समाधान करने के िलए यिुक्तयाँ
नेटवकर्  पिरवेश, कंÜयूटर और उ×पाद Ùवारा उ×पÛन नेटवकर्  समèयाएँ। समèयाओं का समाधान करने मɅ सहायता
करने के िलए, आप िनàनिलिखत िविधयɉ का उपयोग करके नेटवकर्  िèथित की जाँच कर सकते हɇ और उसकी पुिçट
कर सकते हɇ।

नोट:
नेटवकर्  सेिटगं्स बदलते समय, सेटअप पिरवतर्न को दशार्ने के िलए लगभग 30 से 60 सेकंड लगते हɇ।
(सेिटगं िविध, वायरलेस Ǿटर, एक्सेस पॉइंट और आिद के आधार पर पिरवतर्न तक समय िभÛन हो सकता है।)

कोई नेटवकर्  कनेक्शन जाँच िरपोटर् िप्रटं करना
यिद आप नेटवकर्  सेिटगं्स मɅ पिरवतर्न करना चाहत ेहɇ, जैसे िक नेटवकर्  पिरवेश को पिरवित र्त करना, तो आप नेटवकर्
कनेक्शन को जाँच सकते हɇ और कोई नेटवकर्  कनेक्शन जाँच िरपोटर् िप्रटं कर सकत ेहɇ।

यिद नेटवकर्  कनेक्शन िवफल होता है, तो जाँच िरपोटर् आपको समèया का समाधान ढँूढने मɅ सहायता करती है।

नेटवकर्  कनेक्शन जाँचने के बारे मɅ और जाँच िरपोटर् को िप्रटं करने के बारे मɅ अिधक िववरण के िलए, अपने उ×पाद
के दèतावेज़ीकरण से संदभर् लɅ।

नोट:
यह सुिवधा उन उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है िजनके पास LCD पैनल नहीं है।

नेटवकर्  कनेक्शन जाँच िरपोटर् पर अिधक जानकारी के िलए, िनàनिलिखत िलकं पर िक्लक करɅ।
यह सुिवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सुिवधा सक्षम नहीं की जा सकती।

html/_files/nwchk.htm

नेटवकर्  िèथित को प्रदिशर्त करना और एक नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं 
करना
आप LCD पर नेटवकर्  िèथित को प्रदिशर्त कर सकते हɇ और नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं कर सकते हɇ। नेटवकर्
िèथित मɅ, आप कनेक्शन िविध, कनेक्शन गित (ट्रांसिनशन गित), IP पता, सुरक्षा िविध और Epson Connect
िèथित जैसी जानकारी की पुिçट कर सकते हɇ।

यिद आपके उ×पाद मɅ LCD पैनल है, तो आप सरलीकृत िèथित जानकारी को प्रदिशर्त और िवèततृ िèथित जानकारी
को िप्रटं कर सकते हɇ। यह सुिवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपãबध नही ंहै।

यिद आपके उ×पाद मɅ LCD पैनल नहीं है, तो आप िनयंत्रण पैनल पर बटनɉ का उपयोग करके िवèततृ िèथित
जानकारी िप्रटं कर सकते हɇ।
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नेटवकर्  िèथित प्रदिशर्त करने और नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करने के बारे मɅ अिधक िववरण के िलए, अपने उ×पाद
के दèतावेज़ीकरण से संदभर् लɅ।

Wi-Fi सेिटगं्स अक्षम करना और प्रारंभ करना
Wi-Fi सेिटगं्स अक्षम करके या प्रारंभ करके या िफर से सेिटगं्स करके नेटवकर्  समèयाओं का समाधान िकया जा
सकता है।

मॉडल के आधार पर ये संचालन िभÛन हो सकते हɇ। अिधक िववरण के िलए, अपने उ×पाद के दèतावेज़ीकरण से
संदभर् लɅ।

नोट:
इससे पहले िक आप Wi-Fi सेिटगं्स को अक्षम या आरंभ करɅ, यह अनुशंसा की जाती है िक आप पहले SSID और
पासवडर् की पिुçट करɅ और िलख लɅ।

Wi-Fi फंक्शन अक्षम करना। 
यिद आपके उ×पाद मɅ कोई LCD पैनल हो, तो आप Wi-Fi फंक्शन को अक्षम कर सकते हɇ या LCD पैनल का
उपयोग करके ईथरनेट पर िèवच करɅ।
यिद आपके उ×पाद मɅ कोई LCD पैनल नहीं है, तो आप िकसी ऐसे ईथरनेट केबल से कनेक्ट करके जो सिक्रय नेटवकर्
से कनेक्ट िकया गया है, Wi-Fi फंक्शन को अक्षम कर सकते हɇ।
यिद आपके उ×पाद मɅ कोई LCD पैनल या ईथरनेट इंटरफेस नहीं है, तो आप िनयंत्रण पैनल पर बटनɉ का उपयोग
करके नेटवकर्  सेिटगं्स को आरंभ करके Wi-Fi सेिटगं्स को अक्षम कर सकते हɇ।

नोट:
यिद आपके उ×पाद मɅ ईथरनेट और Wi-Fi फंक्शन है, तो Wi-Fi फंक्शन के अक्षम होने पर ईथरनेट फंक्शन को सक्षम
िकया जा सकता है।

नेटवकर्  सेिटगं्स को प्रारंभ करनाः 
यिद आपके उ×पाद मɅ कोई LCD पैनल है, तो आप LCD पैनल का उपयोग करके नेटवकर्  सेिटगं्स को आरंभ कर
सकते हɇ।
यिद आपके उ×पाद मɅ कोई LCD पैनल नहीं है,तो आप िनयंत्रण पैनल पर बटनɉ का उपयोग करके नेटवकर्  सेिटगं्स
को आरंभ कर सकते हɇ।

नोट:
यिद आप नेटवकर्  सेिटगं्स को आरंभ करते हɇ, तो अÛय कंपिनयɉ Ùवारा प्रदान की गई नेटवकर्  िप्रटं सेवाओ ंके िलए
सेिटगं्स औरEpson Connect सेिटगं्स को भी प्रारंभ िकया जाएगा।

उ×पाद फ़मर्वेयर अपडटे करना
उ×पाद फमर्वेयर को अपडटे करके नेटवकर्  समèयाओं का समाधान िकया जा सकता है। पुिçट करɅ िक आप उ×पाद
फमर्वेयर के नवीनतम संèकरण का उपयोग कर रहे हɇ।

Web Config को खोलने के िलए वेब ब्राउज़र का उपयोग करɅ और िफर फ़मर्वेयर को अपडटे करɅ।
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नोट:
यह सिुवधा सभी उ×पादɉ के िलए उपलÞध नहीं है या सक्षम नहीं हो सकती है।

Web Config खोलने के बारे मɅ अिधक िववरण के िलए, उ×पाद के उपयोगकतार् मागर्दिशर्का को देखɅ।

िपगं कमांड का उपयोग करके संचार की जाँच करना
यिद आप उ×पाद मɅ एàबेड िकए गए वेब पçृठ तक पहँुच प्राÜत नहीं कर सकते हɇ, तो आपके Ùवारा उ×पाद पर िप्रटं
जॉब भेजे जाने पर भी उ×पाद प्रितिक्रया नही ंदेता है या अÛय समèयाएँ उ×पÛन होती हɇ, तो आप यह पुिçट करने के
िलए िक कंÜयूटर और उ×पाद के बीच संचार èथािपत है या नहीं, इस सुिवधा का उपयोग कर सकते हɇ।

िपगं कमांड का उपयोग करने से पहले, आपको कंÜयूटर और उ×पाद पर सेट IP पतɉ की पुिçट करना आवæयक है।

कंÜयूटर संचािलत करने के बारे मɅ अिधक िववरण के िलए, “िपगं कमांड” पçृठ 24 पर से संदभर् लɅ।

िपगं कमांड
TCP/IP नेटवकर्  पिरवेश मɅ, कंÜयूटर और उ×पाद के बीच सेट IP पतɉ की पुिçट करɅ िफर जाँचɅ िक कंÜयूटर और
उ×पाद के बीच संचार èथािपत है या नहीं।

Windows मɅ पुिçट करना

A उ×पाद के IP पत ेकी जाँच करɅ।

IP पते को नेटवकर्  िèथित पत्रक, जाँच िरपोटर् या LCD èक्रीन पर जाँचा जा सकता है।

िकसी नेटवकर्  िèथित पत्रक पर जाँच करने के िलए, “नेटवकर्  िèथित को प्रदिशर्त करना और एक नेटवकर्
िèथित पत्रक को िप्रटं करना” पçृठ 22 पर देखɅ।

B Windows 8.1/8 के िलए: All apps (सभी ऐÜस) का चयन करɅ और िफर Command Prompt (कमांड
प्रॉàÜट) का चयन करɅ।

Windows 7/Vista/XP के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) बटन या start (प्रारंभ करɅ), All Programs (सभी
प्रोग्राम) या Programs (प्रोग्राम), Accessories (एसेसरीज़) और िफर Command Prompt (कमांड
प्रॉàÜट) पर िक्लक करɅ।

C ‘िपगं’, एक िरिक्त, और ‘<उ×पाद का IP पता>’ िलखɅ, िफर Enter (दजर् करɅ) कंुजी दबाएँ।

D यिद संचार èथािपत होता है, तो Reply from <the product’s IP address> (<उ×पाद के IP पत>े से
जवाब दɅ) प्रदिशर्त होता है।

यिद संचार èथािपत नही ंहोता है, तो Destination host unreachable (गंतåय होèट पहँुच योग्य नहीं) या
Request timed out (अनुरोध समय समाÜत) प्रदिशर्त होता है। कंÜयूटर पर िडवाइस की नेटवकर्  सेिटगं्स को
जाँचɅ।
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Mac OS X मɅ पुिçट करना

A उ×पाद के IP पत ेकी पुिçट करɅ।

नेटवकर्  िèथित पत्रक पर IP पते की जाँच की जा सकती है। “नेटवकर्  िèथित को प्रदिशर्त करना और एक
नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं करना” पçृठ 22 पर देखɅ।

B Macintosh HD, Applications, Utilities, और िफर Network Utility पर डबल िक्लक करɅ।

C Ping टैब पर िक्लक करɅ।

D नेटवकर्  पता फ़ीãड मɅ उ×पाद का IP पता दजर् करɅ।

E Ping पर िक्लक करɅ।

F यिद संचार èथािपत होता है, तो सभी िसग्नल वापस भेजे जाते हɇ और 0% packet loss प्रदिशर्त होता है।

यिद संचार èथािपत नहीं होता है, तो कोई भी िसग्नल वापस नहीं भेजा जाता है और 100% packet loss
प्रदिशर्त होता है। कंÜयूटर पर िडवाइस की नेटवकर्  सेिटगं्स को जाँचɅ।

सेटअप समèयाएँ

Wi-Fi से कनेक्ट करना

SSID को ढँूढ नहीं सकता
❏ क्या वायरलेस Ǿटर/एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करने योग्य नहीं है? 

यह पुिçट करने के िलए िक यह वायरलेस रिहत कनेक्ट िकया जा सकता है या नहीं अपने कंÜयूटर या अÛय
िडवाइसɉ का उपयोग करɅ।

❏ क्या उ×पाद एक्सेस पॉइंट से दरू है या क्या उनके बीच कोई बाधा है? 
उ×पाद को एक्सेस पॉइंट के िनकट ले जाएँ या बाधा िनकालɅ।

❏ क्या एक्सेस पॉइंट सेिटगं्स के अनुसार SSID (नेटवकर्  नाम) िछपा हुआ है? 
यिद SSID को िछपाने के िलए एक्सेस पॉइंट िछपाव फ़ंक्शन आिद चालू है, तो िनयंत्रण पैनल पर SSID दजर्
करɅ। “उ×पाद को मैनुअल Ǿप से Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करना” पçृठ 12 पर देखɅ।

❏ क्या SSID (नेटवकर्  नाम) मɅ गैर-ASCII वणर् शािमल हɇ? 
जाँचɅ िक क्या SSID (नेटवकर्  नाम) मɅ गैर-ASCII वणर् शािमल हɇ। उ×पाद गैर-ASCII वणȾं को प्रदिशर्त नहीं कर
सकता।

एक्सेस पॉइंट तक कनेक्ट नहीं कर सकता
❏ क्या उ×पाद एक्सेस पॉइंट से दरू है या क्या उनके बीच कोई बाधा है? 

उ×पाद को एक्सेस पॉइंट के िनकट ले जाएँ या बाधा िनकालɅ।
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❏ क्या पासवडर् सही है? 
पासवडर् केस-संवेदी है। स×यािपत करɅ िक दजर् िकया गया पासवडर् सही है। एक्सेस पॉइंट या उपयोग िकए जा रहे
सुरक्षा िसèटम के अनुसार एक पासवडर् को “WEP कंुजी”, एक “WPA पदबंध”, एक “पूवर्-साझा कंुजी”, आिद कहा
जा सकता है।

❏ क्या एक्सेस पॉइंट पर एक्सेस प्रितबंध सेट है? 
यिद एक्सेस पॉइंट (वायरलेस Ǿटर आिद) पर एक्सेस प्रितबंध सेट हो, तो संचार को अनुमत करने के िलए
एक्सेस पॉइंट पर उ×पाद का MAC पता या IP पता पंजीकृत करɅ। िववरण के िलए, एक्सेस पॉइंट उपयोगकतार्
िनयामक देखɅ।

❏ क्या WLAN-सिÏजत कंÜयूटर पर उपयोगी वायरलेस चैनल प्रितबंिधत है? 
वायरलेस-सिÏजत कंÜयूटर पर उपयोगी वायरलेस चैनल प्रितबंिधत है। उपयोगी वायरलेस चैनलɉ की पुिçट करने
के िलए कंÜयूटर या वायरलेस के उपयोगकतार् िनयामक को देखɅ। स×यािपत करɅ िक ऊपर पुिçटकृत वायरलेस
चैनल एक्सेस पॉइंट पर सेट करने के िलए चैनलɉ को शािमल करते हɇ। यिद नहीं, तो एक्सेस पॉइंट वायरलेस
चैनल बदलɅ।

❏ क्या नेटवकर्  अडÜैटर इस उ×पाद के मानकɉ के साथ संगत है? 
Wi-Fi िडवाइसɉ के िलए 802.11a, 802.11b, 802.11g और 802.11n जैसे िविभÛन मानक हɇ और िविभÛन
आविृ×तयɉ की िवÙयुत चुंबकीय िकरणɉ का भी उपयोग िकया जाता है।

Wi-Fi Direct से कनेक्ट करना

िकसी ऐसे कंÜयूटर से उ×पाद को कनेक्ट करते समय िजसके पास Wi-Fi Direct का
उपयोग कर एकािधक नेटवकर्  इंटरफ़ेस हɇ, उÛहɅ इंटरनेट से कनेक्ट नहीं िकया जा सकता
❏ क्या इंटरनेट से कनेक्ट िकए गए नेटवकर्  अडÜैटर को कम प्राथिमकता पर सेट िकया गया है? 

यिद आप कम-गित वाले इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते समय Wi-Fi Direct (सरल AP मोड) का उपयोग
करके कंÜयूटर को उ×पाद से कनेक्ट करते हɇ, तो हो सकता है िक आप इंटरनेट तक पहँुच प्राÜत करने मɅ सक्षम न
हो।

A Windows Network Connections (Windows नेटवकर्  कनेक्शन) èक्रीन प्रदिशर्त करɅ।

Windows 8.1/8 के िलए: Desktop (डèेकटॉप) > Settings (सेिटगं्स) चामर् > Control Panel (िनयंत्रण
पैनल) का चयन करɅ और िफर View network status and tasks (नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ) >
Change adapter settings (अडÜैटर सेिटगं्स बदलɅ) का चयन करɅ

Windows 7 के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) > Network and
Internet (नेटवकर्  और इंटरनेट) > Network and Sharing Center (नेटवकर्  और शेयिरगं सɅटर) > View
network status and tasks (नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ) > Change adapter settings (अडÜैटर
सेिटगं्स बदलɅ) पर िक्लक करɅ

Windows Vista के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल)> Network and
Internet (नेटवकर्  और इंटरनेट) > Network and Sharing Center (नेटवकर्  और शेयिरगं सɅटर) > View
network status and tasks (नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ) > Manage network connections
(नेटवकर्  कनेक्शन प्रबंिधत करɅ) पर िक्लक करɅ

Windows XP के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) > Network and
Internet Connections (नेटवकर्  और इंटरनेट कनेक्शन) > Network Connections (नेटवकर्  कनेक्शन)

B Wireless Network Connection (वायरलेस नेटवकर्  कनेक्शन) (DIRECT-xxxxxxxx) पर दायां िक्लक,
और िफर Properties (प्रोपटीर्ज़) का चयन करɅ।
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C Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (इंटरनेट प्रोटोकॉल संèकरण 4 (TCP/IPv4)), का चयन करɅ
और िफर Properties (प्रोपटीर्ज़) पर िक्लक करɅ।

D Advanced (उÛनत) पर िक्लक करɅ

E Automatic metric (èवचािलत मीिट्रक) साफ़ करɅ, Internet metric (इंटरनेट मीिट्रक) मɅ "100" दजर् करɅ
और िफर OK (ठीक) पर िक्लक करɅ।

नोट:
यिद आप िफर भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
(इंटरनेट प्रोटोकॉल संèकरण 6 (TCP/IPv6))  के िलए चरण 3 से समान संचालन िनçपािदत करɅ।

Wi-Fi Direct अचानक िडèकनेक्ट हो जाता है
❏ क्या Wi-Fi Direct पासवडर् (एक्सेस पॉइंट मोड) को बदला गया है? 

आपके उपकरण पर पंजीकृत "DIRECT-xxxxxxxx" मɅ कनेक्शन सेिटगं्स को हटाएँ, िफर से
"DIRECT-xxxxxxxx" का चयन करɅ और िफर कोई नया पासवडर् दजर् करɅ। सेिटगं्स हटाने पर अिधक िववरण के
िलए, अपने उपकरण के साथ प्रदान िकए गए दèतावेज़ीकरण को देखɅ।

❏ क्या उ×पाद की नेटवकर्  सेिटगं्स बदली गई हɇ? 
उ×पाद की नेटवकर्  सेिटगं्स जाँचɅ। हो सकता है िक नेटवकर्  कनेक्शन िविध को एक्सेस पॉइंट मोड के अलावा िकसी
मोड पर बदला गया हो। कनेक्शन िविध को अÛय मोड से वापस एक्सेस िबदं ुमोड पर बदलने के िलए. उ×पाद की
नेटवकर्  सेिटगं्स को आरंभ करɅ और िफर Wi-Fi Direct का उपयोग करके उपकरण को पुनः उ×पाद से कनेक्ट
करɅ। आप उ×पाद की LCD èक्रीन या नेटवकर्  िèथित पत्रक से उ×पाद की नेटवकर्  सेिटगं्स को जाँच सकते हɇ।

ईथरनेट से कनेक्ट करना

ईथरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता
❏ क्या Wi-Fi िनयंत्रण पैनल पर अक्षम है? 

यिद यह सक्षम पर सेट हो, तो आप ईथरनेट नेटवकर्  से कनेक्ट नहीं कर सकते हɇ। इसे अक्षम पर सेट करɅ।

❏ क्या हब, ईथरनेट केबल, इ×यािद ईथरनेट नेटवकर्  कनेक्शन पर ठीक से कायर् कर रहा है? 
यह स×यािपत करɅ िक उ×पाद चालू है, और यह िक उ×पाद से जुड़ा हब पोटर् का िलकं LED प्रकािशत होता है/
चमकता है। यिद िलकं LED बंद है, तो िनàनिलिखत का प्रयास करɅ।
1. िकसी दसूरे पोटर् से कनेक्ट करɅ।
2. िकसी दसूरे हब से कनेक्ट करɅ।
3. ईथरनेट केबल को बदलɅ।

❏ क्या उ×पाद का कàयिुनकेशन मोड हब या Ǿटर से संबंिधत है? 
पुिçट करɅ िक उ×पाद का कàयुिनकेशन मोड हब या Ǿटर के िलए उपयुक्त है या नहीं।
उ×पाद के कàयुिनकेशन मोड और हब/Ǿटर का उपयकु्त तरीक़े से जोड़ने के िलए िनàनिलिखत तािलका देखɅ।
(उ×पाद का िडफ़ॉãट संचार मोड èवचािलत है)।
हब/Ǿटर के संचार मोड की पुिçट/सेिटगं की प्रिक्रया के िलए, उपयोगकतार् मागर्दिशर्का देखɅ।

आपके उ×पाद के संगत संचार मोड के िववरण के िलए, उपयोगकतार् मागर्दिशर्का देखɅ।
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हब/Ǿटर सेिटगं्स

èवचा
िलत

1000
बेस-T
पणूर् Ùवैध

1000
बेस-T
अद्धर् Ùवैध

100
बेस-TX
पणूर्
Ùवैध

100
बेस-TX
अद्धर्
Ùवैध

10बेस
-TX
पूणर्
Ùवैध

10बेस
-TX
अद्धर्
Ùवैध

उ×पाद
सेिटगं्स

èवचािलत Y Y Y N Y N Y

100बेस-TX
पणूर् Ùवैध

N N N Y N N N

100बेस-TX
अद्धर् Ùवैध

Y N N N Y N N

10बेस-TX
पणूर् Ùवैध

N N N N N Y N

10बेस-TX
अद्धर् Ùवैध

Y N N N N N Y

Y: N को सक्षम करɅ: अक्षम करɅ

Wi-Fi या ईथरनेट से कनेक्ट करना

नेटवकर्  से कनेक्ट नहीं कर सकता
❏ क्या संदेश "IP पता और सबनेट माèक का संयोजन अमाÛय है।" प्रदिशर्त है? 

समाधान 1: यिद आपका ब्रॉडबɇड Ǿटर (या एक्सेस पॉइंट) िकसी DHCP फंक्शन का उपयोग करता है, तो TCP/
IP सेिटगं सेट करɅ तािक उ×पाद IP पता èवचािलत Ǿप से प्राÜत कर ले।
समाधान 2: यिद आप उ×पाद का IP पता मैनुअल Ǿप से सेट करना चाहते हɇ, तो IP पता और सबनेट माèक
सेट करने के िलए िनàनिलिखत को देखɅ।
1. अपने कंÜयूटर से जुड़ ेब्रॉडबɇड Ǿटर (या एक्सेस पॉइंट) के िलए IP पत ेकी जाँच करɅ। ब्रॉडबɇड Ǿटर (या एक्सेस
पॉइंट) की उपयोगकतार् मागर्दिशर्का देखɅ।
2. सभी IP पते चार संख्या×मक मानɉ के खंडɉ मɅ िलखे होते हɇ। अंितम खंड मɅ, अपने उ×पाद का अिÙवतीय
संख्या×मक मान 1 से 254 के रɅज मɅ सेट करɅ। (जब Ǿटर कोई DHCP सवर्र है या नेटवकर्  पर कोई और DHCP
सवर्र है तो, ऐसा मान सेट करɅ जो DHCP सवर्र Ùवारा आवंिटत ID पते की रɅज के साथ अंतर नही ंकरता है।)
सेिटगं का उदाहरण:
ब्रॉडबɇड राउटर के िलए IP पता: 192.168.1.1 
उ×पाद पर उदाहरण सेिटगं: 192.168.1.3 
सबनेट माèक के िलए, 255.255.255.0 सामाÛयतः छोटे-èतर के नेटवकर्  के िलए सेट होता है और इस नेटवकर्
के सभी िडवाइस इस मान का उपयोग करते हɇ। साथ ही, जब िकसी गेटवे का मान सेट िकया जाता है, तो
वायरलेस Ǿटर के िलए IP पता के तौर पर उसी मान का उपयोग करɅ।

❏ क्या आपके कंÜयूटर मɅ एक से अिधक नेटवकर्  इंटरफ़ेस हɇ? 
èकैनर कंÜयूटर के जिरए संचार करने मɅ सक्षम नहीं भी हो सकता है िजसमɅ एक से अिधक नेटवकर्  इंटरफ़ेस है।
èकैनर के जिरए संचार करने के िलए, अपने कंÜयूटर के सभी नेटवकर्  इंटरफ़ेस को अक्षम करɅ केवल उस इंटरफ़ेस
को छोड़ कर जो èकैनर से जुड़ा है।

❏ क्या TCP/IP का उपयोग करत ेसमय, कंÜयूटर और उ×पाद संचार कर सकत ेहɇ? 
इसकी जाँच कर लɅ िक कनेक्शन èथािपत है। “िपगं कमांड” पçृठ 24 पर देखɅ।

❏ क्या TCP/IP का उपयोग करत ेसमय, IP पता आपके पिरवेश के िलए सही सेट िकया गया है? 
फैक्ट्री सेिटगं जैसा होता है वैसा उपलÞध नहीं है। इस IP पता का उपयोग करने के िलए, एक बार इसे िमटाएं
और िफर वही पता दोबारा डालɅ। उ×पाद का IP पता बदलɅ जो िक आपके पिरवेश के िलए उपयकु्त हो।
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IP पता बदलता है
❏ क्या िनयंत्रण पैनल पर TCP/IP सेिटगं èवचािलत Ǿप से IP पता प्राÜत करने के िलए सेट है? 

यिद सेिटगं èवचािलत हो, तो राउटर िजतनी बार चालू होता है तब IP पता उतना ही बार बदलता है। èवचािलत
सेिटगं का उपयोग करते समय, पॉवर-ऑन क्रम िनधार्िरत करɅ, या हमेशा उ×पाद को चालू रखɅ। èवचािलत सेिटगं
उपलÞध तब होता है जब उ×पाद पोटर् की सेिटगं का उपयोग (Windows मɅ) EpsonNet Print या (Mac OS X
मɅ) Bonjour िप्रिंटगं के माÚयम से होता है।

िप्रिंटगं की समèयाएँ

कंÜयूटर Wi-Fi से जुड़ा है

नेटवकर्  िप्रिंटगं िनçपािदत नहीं कर सकता
❏ क्या नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं सही हɇ? 

नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं के साथ होने वाली समèयाओं पर अिधक िववरण के िलए “सेटअप समèयाएँ”
पçृठ 25 पर देखɅ।

❏ क्या उ×पाद एक्सेस पॉइंट (वायरलेस Ǿटर, इ×यािद) से ठीक तरह से जुड़ा है? 
यिद जुड़ा हुआ नहीं है, तो िनàनिलिखत की जाँच करɅ।
एक्सेस पॉइंट (वायरलेस Ǿटर, इ×यािद) चालू है।
Wi-Fi सेिटगं उनसे संबंिधत होता है जो लêय एक्सेस पॉइंट (वायरलेस Ǿटर, इ×यािद) पर उपलÞध होते हɇ।

❏ क्या तार रिहत संचार बािधत या कटा हुआ है? 
अगर कटा हुआ है, तो उ×पाद पुनः प्रारंभ करɅ। िनयंत्रण पैनल पर िववरण के िलए, “उ×पाद को मैनुअल Ǿप से
Wi-Fi नेटवकर्  से कनेक्ट करना” पçृठ 12 पर देखɅ।

❏ क्या गोपनीयता िवभाजक फंक्शन आपके एक्सेस पॉइंट (या वायरलेस Ǿटर) पर सक्षम है? 
यिद गोपनीयता िवभाजक फंक्शन सक्षम है, तो आप नेटवकर्  के कंÜयूटर, èमाटर्फ़ोन या टैबलेट से िप्रटं नहीं कर
सकते हɇ क्यɉिक यह फंक्शन इन िडवाइसɉ के जिरए संचार को बंद करता है। एक्सेस पॉइंट (या वायरलेस Ǿटर)
पर गोपनीयता िवभाजक फंक्शन को अक्षम करɅ। सेिटगं करने या सेिटगं की जाँच करने से संबंिधत अिधक
जानकारी के िलए, आपको एक्सेस पॉइंट (या वायरलेस Ǿटर) के साथ िदया जाने वाला मैनुअल देखɅ।

कंÜयूटर ईथरनेट से जुड़ा है

िप्रिंटगं धीमी है या डटेा एंड को संिक्षÜत िकया गया है
❏ क्या उ×पाद के संचार मोड (पूणर् Ùवैध/अद्धर् Ùवैध) और जुड़ ेहुए हब आपस मɅ िमलत ेहɇ? 

उ×पाद की फैक्ट्री िडफ़ॉãट संचार लाइन èपीड मोड èवचािलत है। यिद हब का संचार मोड िनधार्िरत हो, तो उ×पाद
और हब के संचार मोड के बीच बेमेलपन उ×पÛन होता है, और िप्रिंटगं की गित बहुत ही धीमी हो जाती है या
समय समाÜत होने के कारण डटेा एंड संिक्षÜत हो जाता है।
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Wi-Fi या ईथरनेट से कनेक्टेड कंÜयटूर

िप्रिंटगं धीमी है या डटेा एंड को संिक्षÜत िकया गया है
❏ क्या िप्रटंर पोटर् का सेटअप सही है? 

िप्रटंर पोटर् (Windows के िलए) की जाँच करने के िलए नीचे के चरणɉ का पालन करɅ।
1. Desktop (डèेकटॉप) > Settings (सेिटगं्स) चामर् > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) का चयन करɅ और
िफर View devices and printers (िडवाइस और िप्रटंर देखɅ) (Windows 8 के िलए) का चयन करɅ।
Start (प्रारंभ करɅ) - Control Panel (िनयंत्रण पैनल) - Hardware and Sound (हाडर्वेयर और Úविन) -
Devices and Printers (िडवाइस और िप्रटंर) (Windows 7 के िलए) पर िक्लक करɅ।
Start (प्रारंभ करɅ) - Control Panel (िनयंत्रण पैनल) - Hardware and Sound (हाडर्वेयर और Úविन) -
Printers (िप्रटंसर्)  (Windows Vista के िलए) पर िक्लक करɅ।
Start (प्रारंभ करɅ) - Control Panel (िनयंत्रण पैनल) - Printers and Other Hardware (िप्रटंर और अÛय
हाडर्वेयर) - Printers and Faxes (िप्रटंर और फैक्स) (Windows XP के िलए) पर िक्लक करɅ।
2. अपने उ×पाद आइकन पर दायां िक्लक करɅ।
3. Printer properties (िप्रटंर प्रोपटीर्ज़) (Windows 8/7) या Properties (प्रोपटीर्ज़) (Windows Vista/XP)
का चयन करɅ।
4. Ports (पोÒसर्) टैब का चयन करɅ।
5. सही प्रोटोकॉल आपके उ×पाद के िववरण èतंभ मɅ चयिनत है इसकी जाँच कर लɅ।

èमाटर्फ़ोन या टैबलेट

यÙयिप यह िडवाइस AirPrint का उपयोग कर बहु-पçृठ िप्रटं जॉब पे्रिषत करता है, िप्रटंर
केवल अिंतम पçृठ को ही िप्रटं करता है
❏ क्या िडवाइस iOS 4.x को संचािलत कर रहा है? 

AirPrint-संगत िप्रटंर iOS 5.x या बाद के संèकरण को संचािलत कर रहे िडवाइसɉ का समथर्न करते हɇ। िप्रटं
करने के िलए AirPrint का उपयोग करते समय, iOS 5.x या बाद के संèकरण का उपयोग करɅ। िप्रटंर iOS 4.x
के साथ सामाÛय तौर पर िप्रटं नही ंभी कर सकता है। यिद आप iOS 4.x का उपयोग कर रहे हɇ, तो ऑपरेिटगं
िसèटम को iOS 5.x या बाद के संèकरण मɅ अपगे्रड करɅ। ऑपरेिटगं िसèटम को अपगे्रड करने के िलए, Apple
की वेबसाइट पर जाएँ।

èकैिनगं की समèयाएँ

Wi-Fi या ईथरनेट से कनेक्ट करना

EPSON èकैन के साथ प्रारंभ, सेट या èकैन नहीं कर सकता
❏ क्या कनेक्शन जाँच सफल रहा? 

यिद यह िवफल होता है तो, इसकी जाँच कर लɅ िक नेटवकर्  के साथ कहीं कोई समèया तो नहीं है।

❏ क्या IP पता कंÜयूटर पर सही तरीक़े से सेट है? 
नेटवकर्  सेिटगं उदाहरण के िलए IP पता पर िववरण के िलए “सेटअप समèयाएँ” पçृठ 25 पर देखɅ।
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❏ क्या संचार जुड़ा हुआ नहीं था? 
EPSON Scan èटाटर्अप के दौरान यिद संचार जुड़ा हुआ नही ंथा तो EPSON Scan से िनकलɅ और कुछ देर
बाद पुनः प्रारंभ करɅ। यिद EPSON Scan पुनः प्रारंभ नही ंहो सकता है, तो उ×पाद को बंद कर वापस चालू करɅ
और िफर पुनः प्रयास करɅ।
EPSON Scan Settings (EPSON Scan सेिटगं्स) मɅ Timeout Setting (टाइमआउट सेिटगं) की जाँच
करɅ। िववरण के िलए, EPSON Scan सहायता देखɅ।

❏ क्या Firewall फंक्शन  Windows XP या बाद के संèकरण मɅ सिक्रय है या åयावसाियक Ǿप से उपलÞध कोई
सुरक्षा सॉāटवेयर है? 
यिद फ़ायरवॉल फंक्शन सिक्रय है, तो खोज EPSON Scan Settings (EPSON Scan सेिटगं्स) मɅ कायर् नहीं
भी कर सकता है। इस िèथित मɅ, EPSON Scan Settings (EPSON Scan सेिटगं्स) - Add (जोड़Ʌ) -
Enter address (पता दजर् करɅ) पर िक्लक करɅ और IP पता सीधे दजर् करɅ।

❏ क्या आप उÍच िरज़ॉãयूशन मɅ वाइड रɅज को èकैन कर रहे हɇ? 
यिद वाइड रɅज की èकैनिनगं उÍच िरज़ॉãयशून मɅ की जाती है, तो संचार त्रिुट उ×पÛन हो सकती है। यिद èकैन
ने कायर् नही ंिकया, तो िरज़ॉãयशून को कम करɅ।

Scan to PC (WSD) संचािलत नहीं कर सकता
❏ क्या WSD संगत कंÜयूटर नेटवकर्  से जुड़ा है? 

Scan to PC (WSD) फ़ंक्शन केवल Windows 8/7/Vista अंगे्रज़ी संèकरण के कंÜयूटर के िलए उपलÞध है।
सुिनिæचत करɅ िक Windows 8/7/Vista अंगे्रज़ी संèकरण चला रहा कंÜयूटर एक ही नेटवकर्  पर èकैनर से जुड़ा
है।

ऑपरेिटगं िसèटम से संबंिधत समèयाएँ

IPv4/IPv6 फंक्शन तािलका
उपलÞध फंक्शन कंÜयूटर के ऑपरेिटगं िसèटम के अनुसार अलग होते हɇ। अिधक िववरण के िलए, िनàनिलिखत
तािलका देखɅ।

फंक्शन Windows Mac

8.1/8 7 Vista XP OS X

संगत

IPv4 Y Y Y Y Y

IPv6 Y Y Y - Y

िप्रटं पोटर्

मानक TCP/IP पोटर् v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -

EpsonNet िप्रटं पोटर् v4 v4 v4 v4 -

WSD पोटर् v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Bonjour िप्रिंटगं - - - - v4/v6

AirPrint िप्रिंटगं - - - - v4/v6
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èकैिनगं

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4

Event Manager v4 v4 v4 v4 v4

WSD èकैन v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

AirPrint èकैिनगं - - - - v4/v6

फ़ाइल साझा िकया गया (मेमोरी काडर्, एक्सटनर्ल िडवाइस)

v4 v4 v4 v4 v4

फ़ैक्स भेजना/प्राÜत करना

v4 v4 v4 v4 v4

AirPrint फ़ैिक्संग - - - - v4/v6

नेटवकर्  सेवाएँ

Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4

Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=IPv4, v6=IPv6

Mac OS X

िप्रटंर Add Printer (िप्रटंर जोड़Ʌ) मɅ प्रदिशर्त नहीं होता है
❏ क्या िप्रटंर ड्राइवर इनèटॉल है? 

िप्रटंर ड्राइवर इनèटॉल करɅ। सॉāटवेयर सेटअप के िववरण के िलए, “Mac OS X” पçृठ 11 पर देखɅ।

❏ क्या नेटवकर्  सेवा नेटवकर्  सूची के शीषर् पर है? 
यिद वायडर् और वायरलेस दोनɉ नेटवकर्  सेवाएं आपके कंÜयूटर पर सक्षम हɇ, तो हो सकता है िक यह िप्रटंर खोज
करने मɅ सक्षम नहीं हो।
इस िèथित मɅ, जो आप उपयोग करना चाहते हɇ उस नेटवकर्  सेवा को सेट करने के िलए नीचे के िनदȶशɉ का
पालन करɅ।
1. System Preferences - Network खोलɅ।
2. Set Service Order का चयन करने के िलए  आइकन पर िक्लक करɅ।
3. उस नेटवकर्  सेवा प्रकार को सूची के शीषर् पर ड्रगै करɅ जो आप सबसे अिधक उपयोग करते हɇ।
4. OK पर िक्लक करɅ।
5. सेिटगं लागू करने के िलए Apply पर िक्लक करɅ।

❏ क्या नेटवकर्  सेिटगं कंÜयूटर पर कॉिÛफ़गर हɇ? 
सेिटगं प्रोटोकॉल के अनुसार अलग होती हɇ। िनàनिलिखत का प्रयास करɅ:
EPSON TCP/IP: System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP खोलɅ और पत ेसेट हɇ या
नहीं इसकी जाँच कर लɅ या यह िक फैक्ट्री सेिटगं से िभÛन सही IP पता उ×पाद के नेटवकर्  इंटरफ़ेस पर सेट है
इसकी भी जाँच कर लɅ। “सेटअप समèयाएँ” पçृठ 25 पर देखɅ।
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िप्रिंटगं को रोका नहीं जा सकता यÙयिप िप्रटं जॉब कंÜयूटर से रƧ कर िदया गया था
❏ क्या िप्रटं कायर् Mac OS X v10.6.x संचािलत नेटवकर्  कंÜयूटर से भेजा गया था? 

यिद सभी शतȶं आपके पिरवेश पर लागू होती हɇ तो आप कंÜयूटर से िप्रिंटगं नहीं रोक सकते हɇ।
- यह उ×पाद AirPrint का समथर्न करता है।
- िप्रटं कायर् Mac OS X v10.6.x संचािलत कंÜयूटर से जुड़ ेनेटवकर्  पर भेजा गया था।
- Web Config के िलए Bonjour सेिटगं मɅ, IPP मɅ Top Priority Protocol सेट करɅ।
इस िèथित मɅ, िप्रिंटगं रोकने के िलए उ×पाद के िनयंत्रण पैनल पर रƧ बटन दबाएं।

यिद आप कंÜयूटर का उपयोग कर िप्रिंटगं रोकने मɅ सक्षम होना चाहते हɇ तो िनàनिलिखत सेिटगं बनाएँ।
1. Web Config खोलɅ।
2. AirPrint Setup पर िक्लक करɅ।
3. Top Priority Protocol पुल-डाउन मेनू से Port9100 का चयन करɅ और िफर OK पर िक्लक करɅ।
4. यिद Top Priority Protocol:Port9100 प्रदिशर्त हो, तो OK पर िक्लक करɅ।
5. ब्राउज़र बंद करɅ।
6. Apple मेनू से System Preferences का चयन करɅ।
7. Print & Fax आइकन पर िक्लक करɅ।
8. उस उ×पाद का चयन करɅ जो आप उ×पाद की सूची से सेट करना चाहत ेहɇ और िफर उ×पाद को िमटाने के िलए
- पर िक्लक करɅ।
9. Printers सूची के अंतगर्त + िक्लक करɅ और िफर उस उ×पाद का चयन करɅ िजसे आप नेटवकर्  िप्रटंर की
सूची से सेट करना चाहत ेहɇ।
10. जब आपके उ×पाद का नाम बॉक्स मɅ प्रदिशर्त हो, तो Add (जोड़Ʌ) बटन पर िक्लक करɅ।
यिद आप पुनः-पंजीकृत उ×पाद से िप्रटं करते हɇ, तो आप कंÜयूटर से िप्रिंटगं रोक सकते हɇ।

Epson एिÜलकेशन से CD/DVD लेबल िप्रटं नहीं कर सकता
❏ क्या आप ने Use (उपयोग) मेन ूपर Epson के उ×पाद नाम का चयन िकया? 

यिद आप Bonjour प्रोटोकॉल का उपयोग कर अपने उ×पाद को िकसी नेटवकर्  से कनेक्ट करते हɇ, तो अपने
Epson उ×पाद का नाम का चयन ड्राइवर के Use मेनू पर करɅ। अÛयथा Epson एिÜलकेशन के कुछ फ़ंक्शन
उपलÞध नहीं हɉगे।

iOS

यÙयिप यह िडवाइस AirPrint का उपयोग कर बहु-पçृठ िप्रटं जॉब पे्रिषत करता है, िप्रटंर
केवल अिंतम पçृठ को ही िप्रटं करता है
❏ क्या िडवाइस iOS 4.x को संचािलत कर रहा है? 

AirPrint-संगत िप्रटंर iOS 5.x या बाद के संèकरण को संचािलत कर रहे िडवाइसɉ का समथर्न करते हɇ। िप्रटं
करने के िलए AirPrint का उपयोग करते समय, iOS 5.x या बाद के संèकरण का उपयोग करɅ। िप्रटंर iOS 4.x
के साथ सामाÛय तौर पर िप्रटं नही ंभी कर सकता है। यिद आप iOS 4.x का उपयोग कर रहे हɇ, तो ऑपरेिटगं
िसèटम को iOS 5.x या बाद के संèकरण मɅ अपगे्रड करɅ। ऑपरेिटगं िसèटम को अपगे्रड करने के िलए, Apple
की वेबसाइट पर जाएँ।

Android

Wi-Fi Direct एक्सेस पॉइंट मोड का उपयोग कर उ×पाद को कनेक्ट करते समय
इंटरनेट तक नहीं पहँुच सकता
❏ क्या आप Epson iPrint का पुराना संèकरण उपयोग कर रहे हɇ? 

Wi-Fi Direct एक्सेस पॉइंट मोड का उपयोग कर Anrdoid िडवाइस से िप्रटं करते समय, Epson iPrint के
नवीनतम संèकरण का उपयोग करɅ।
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सॉāटवेयर समèयाएँ

EpsonNet Print से िप्रटं करत ेसमय एक डायल-अप कनेक्शन डायलॉग 
बॉक्स प्रदिशर्त होता है।
❏ क्या इंटरनेट कनेक्शन डायल-उप कनेक्शन मɅ सेट है? 

िप्रिंटगं सामाÛयतः तब समाÜत होता है जब आप इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हɇ, लेिकन संदेश हर बार तब
प्रदिशर्त होता है जब आप Windows प्रारंभ करने के बाद िप्रटं करते हɇ। LAN का उपयोग कर इंटरनेट से कनेक्ट
करɅ या मैनुअल Ǿप से डायल-उप नेटवकर्  प्रारंभ करɅ।

Epson सॉāटवेयर का अवरोध समाÜत करना
❏ क्या आपने Keep Blocking (अवǽद्ध रखɅ) बटन Firewall (फ़ायरवाल) èक्रीन पर िक्लक िकया है? 

यिद आपने Epson सॉāटवेयर इनèटॉल करने के दौरान या उसके बाद Windows सुरक्षा अलटर् िवडंो पर Keep
Blocking (अवǽद्ध रखɅ) पर िक्लक िकया है, तो Epson सॉāटवेयर का अवरोध समाÜत करने के िलए
िनàनिलिखत चरणɉ का पालन करɅ।

A Windows 8 के िलए: Desktop (डèेकटॉप) > Settings (सेिटगं्स) चामर् > Control Panel (िनयंत्रण
पैनल) का चयन करɅ, और िफर System and Security (िसèटम और सुरक्षा) का चयन करɅ।
Windows 7 के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) पर िक्लक करɅ और िफर
System and Security (िसèटम और सुरक्षा) का चयन करɅ।
Windows Vista के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) पर िक्लक करɅ और िफर
Security (सुरक्षा) पर िक्लक करɅ।
Windows XP के िलए: Start (प्रारंभ करɅ) > Control Panel (िनयंत्रण पैनल) पर िक्लक करɅ और िफर
Security Center (सुरक्षा कɅ द्र) पर िक्लक करɅ।

B Windows 8 के िलए: Allow an app through Windows Firewall (Windows Firewall के माÚयम
से ऐप की अनुमित दɅ) का चयन करɅ।
Windows 7 के िलए: Allow a program through Windows Firewall (Windows Firewall के
माÚयम से प्रोग्राम की अनुमित दɅ) का चयन करɅ।
Windows Vista के िलए: Allow a program through Windows Firewall (Windows Firewall के
माÚयम से प्रोग्राम की अनुमित दɅ) का चयन करɅ।
Windows XP के िलए: Windows Firewall पर िक्लक करɅ:

C Windows 8 के िलए: Change settings (सेिटगं्स बदलɅ) का चयन करɅ, और िफर Allow another
app (दसूरे ऐप को अनुमित दɅ) का चयन करɅ।
Windows 7 के िलए: Allow another program (दसूरे प्रोग्राम को अनुमित) पर िक्लक करɅ।
Windows Vista के िलए: Exceptions (अपवाद) टैब पर िक्लक करɅ, और िफर Add Program (प्रोग्राम
जोड़Ʌ) पर िक्लक करɅ।
Windows XP के िलए: Exceptions (अपवाद) टैब पर िक्लक करɅ, और िफर Add Program (प्रोग्राम
जोड़Ʌ) पर िक्लक करɅ।

Windows Vista उपयोगकतार्ओं के िलए नोट:
यिद आप Exceptions (अपवाद) टैब नहीं खोज पाते हɇ, तो Change settings (सेिटगं्स बदलɅ) पर िक्लक
करɅ।

D सूची से Epson सॉāटवेयर का चयन करɅ, और िफर (8/7 के िलए) Add (जोड़Ʌ) या (Vista/XP के िलए )
OK (ठीक) का चयन करɅ।

     नेटवकर्  मागर्दिशर्का

समèया िनवारण

34



E Epson सॉāटवेयर चेक बॉक्स (8 के िलए), Allow apps and features (एिÜलकेशन और सुिवधाओं को
अनुमित दɅ) (7 के िलए), Allowed programs and features (अनुमत एÜलीकेशन और सुिवधाएं) (Vista
के िलए), Programs or port (प्रोग्राम या पोटर्) या (XP के िलए), Programs and Services (प्रोग्राम
और सेवाएं) मɅ चयिनत है इसकी पुिçट करɅ, और िफर OK (ठीक) का चयन करɅ।

अÛय समèयाएँ

उ×पाद नेटवकर्  सेवाओं को सेट अप नहीं कर सकता या अचानक नेटवकर्  
सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है।
❏ क्या उ×पाद का मूल प्रमाणपत्र समाÜत हो चुका है? 

यिद उ×पाद का मूल प्रमाणपत्र समाÜत हो चुका है तो, यह दशार्ने वाला संदेश प्रदिशर्त होता है िक आपको Web
Config मɅ या उ×पाद के èक्रीन पर मूल प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की आवæयकता पड़ती है। उ×पाद वाले नेटवकर्
से ही अपने कंÜयूटर या èमाटर्फ़ोन से उ×पाद के Web Config तक पहँुच प्राÜत करने के िलए ब्राउज़र का
उपयोग करɅ, और िफर मूल प्रमाणपत्र अपडटे करɅ।
उ×पाद के Web Config तक कैसे पहंुचे इसके िववरण के िलए, उ×पाद की उपयोगकतार् मागर्दिशर्का देखɅ।
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नेटवकर्  सुिवधाओं के िलए कॉपीराइट और लाइसɅस

कॉपीराइट, टे्रडमाकर् , और लाइसɅस
Microsoft®, Windows®, और Windows Vista® Microsoft Corporation के पंजीकृत टे्रडमाकर्  हɇ।

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour, और Macintosh U.S. और अÛय देशɉ मɅ पंजीकृत Apple Inc. के टे्रडमाकर्
हɇ। AirPrint Apple Inc. का टे्रडमाकर्  है।

Android™ और Google Cloud Print™ Google Inc. के टे्रडमाकर्  हɇ।

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, और Wi-Fi Protected Access® (WPA) Wi-Fi Alliance के पंजीकृत टे्रडमाकर्  हɇ।
Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, और WPA2™ Wi-Fi Alliance के टे्रडमाकर्  हɇ।

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. सवार्िधकार सुरिक्षत।

Info-ZIP copyright and license
This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at
http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of
individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly,
Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig,
Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M.
Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event
shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or
consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the
following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
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2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the
above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation
and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition
is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a
self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the
normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing
ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and
dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries,
compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented
as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions
with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of
Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the
Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP
will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names
"Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip"
for its own source and binary releases.

ओपन सोसर् सॉāटवेयर लाइसɅस
इस िप्रटंर उ×पाद मɅ ओपन सोसर् सॉāटवेयर प्रोग्राम शािमल हɇ। ओपन सोसर् सॉāटवेयर लाइसɅस के बारे मɅ िवèततृ
जानकारी सॉटवेयर िडèक के Manual फ़ोãडर मɅ िनिहत है।
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	यद्यपि यह डिवाइस AirPrint का उपयोग कर बहु-पृष्ठ प्रिंट जॉब प्रेषित करता है, प्रिंटर केवल अंतिम पृष्ठ ...

	Android
	Wi-Fi Direct एक्सेस पॉइंट मोड का उपयोग कर उत्पाद को कनेक्ट करते समय इंटरनेट तक नहीं पहुँच सकता


	सॉफ़्टवेयर समस्याएँ
	EpsonNet Print से प्रिंट करते समय एक डायल-अप कनेक्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है।
	Epson सॉफ़्टवेयर का अवरोध समाप्त करना

	अन्य समस्याएँ
	उत्पाद नेटवर्क सेवाओं को सेट अप नहीं कर सकता या अचानक नेटवर्क सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है।
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