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Müəllif hüququ
Seiko Epson Şirkətinin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin heç bir hissəsi çoxaldıla, bərpa
sistemində saxlana, elektron, mexaniki, fotokopiya, yazma və ya başqa şəkildə ötürülə bilməz. Burada
qeyd edilən məlumatların istifadəsilə bağlı heç bir patent məsuliyyəti qəbul edilmir. Eləcə də, burada
qeyd edilən məlumatların istifadəsi nəticəsində dəyən zərərə görə heç bir məsuliyyət qəbul edilmir.
Burada qeyd edilən məlumatlar yalnız bu Epson məhsulu ilə istifadə üçün hazırlanmışdır. Epson bu
məlumatların başqa məhsullarla bağlı istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.
Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərin bu məhsulu səhv
istifadəsi, sui-istifadəsi, qəza halları, məhsula edilən dəyişikliklər, təmir və ya modifikasiyalar və ya (ABŞ
istisna olmaqla) Seiko Epson Şirkətinin istifadə və texniki dəstək təlimatlarına düzgün əməl etməməsi
nəticəsində dəyən zərərə görə satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərə qarşı heç bir məsuliyyət daşımır.
Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları Seiko Epson Şirkəti tərəfindən hazırlanan Orijinal Epson
Məhsulları və ya Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri hər hansı seçimlər və ya istehlak
mallarının istifadəsi nəticəsində yaranan problemlərə və ya zərərə görə məsuliyyət daşımır.
Seiko Epson Şirkəti Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri interfeys kabellərinin istifadəsi
nəticəsində yaranan elektromaqnit maneələrinin vurduğu zərərə görə məsuliyyət daşımır.
© 2023 Seiko Epson Corporation
Bu kitabçanın kontenti və məhsulun spesifikasiyaları əvvəlcədən xəbərdarlıq verilmədən dəyişdirilə bilər.
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Ticarət Nişanları
o PRINT Image Matching™ və PRINT Image Matching loqosu Seiko Epson Corporation şirkətinin əmtəə

nişanlarıdır.Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

o Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
o Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other

countries.
o Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems

Incorporated in the United States and/or other countries.

o Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
o Ümumi Qeyd: Burada qeyd edilən digər məhsul adları yalnız izahat xarakterlidir və öz sahiblərinin

əmtəə nişanları ola bilər.Həmin əmtəə nişanlarına dair bütün hüquqlardan Epson imtina edir.
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Bu kitabça haqqında

Təlimat kitabçalarına giriş
Aşağıdakı təlimat kitabçalarının ən son versiyalarını Epson dəstək xidmətinin vebsaytından əldə edə
bilərsiniz.
http://www.epson.eu/Support (Avropa)
http://support.epson.net/ (Avropa xaricində)
o Buradan Başlat (kağız kitabça)

Printerin quraşdırılması, proqramın quraşdırılması, printerin istifadəsi, problemlərin həlli və s. barədə
məlumat təmin edir.

o İstifadəçi üçün təlimat (PDF kitabça)
Bu kitabça. Printerin istifadəsi və problemlərin həllinə dair məlumatlar və təlimatları təmin edir.

Yuxarıdakı kitabçalarla yanaşı, müxtəlif Epson proqramlarına daxil olan kömək bölməsinə baxın.

İşarələr və simvollar

!Diqqət:
Bədən xəsarətinin qarşısını almaq üçün əməl edilməli təlimatlar.

c
Vacibdir:
Avadanlığa zərər dəyməməsi üçün əməl edilməli təlimatlar.

Qeyd:
Əlavə və istinad məlumatları təmin edir.

& Əlaqədar məlumat
Əlaqədar bölmələrə linklər.

Bu kitabçada istifadə edilən təsvirlər
o Printer drayverinin ekran şəkilləri Windows 8.1 və ya Mac OS X v10.9.x sistemindəndir. Ekranlardakı

kontent model və vəziyyətə görə dəyişir.
o Bu kitabçada istifadə edilən printer drayveri şəkilləri yalnız nümunə xarakteri daşıyır. Modeldən asılı

olaraq azca fərqlər ola ilər, lakin işləmə metodu eynidir.

İstifadəçi üçün təlimat
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Əməliyyat sistemi istinadları
Windows
Bu kitabçada qeyd edilən "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" və "Windows
XP" kimi terminlər aşağıdakı əməliyyat sistemini bildirir. Bununla yanaşı, "Windows" bütün versiyaları
bildirmək üçün istifadə edilir.

o Microsoft® Windows® 8.1 əməliyyat sistemi

o Microsoft® Windows® 8 əməliyyat sistemi

o Microsoft® Windows® 7 əməliyyat sistemi

o Microsoft® Windows Vista® əməliyyat sistemi

o Microsoft® Windows® XP əməliyyat sistemi

o Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition əməliyyat sistemi

Mac OS X
Bu kitabçada "Mac OS X v10.9.x" sistemi "OS X Mavericks" sistemini bildirir və "Mac OS X v10.8.x"
sistemi "OS X Mountain Lion" sistemini bildirir. Bununla yanaşı, "Mac OS X" termini "Mac OS X v10.9.x",
"Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" və "Mac OS X v10.6.8" sistemini bildirmək üçün istifadə edilir.

İstifadəçi üçün təlimat
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Vacib təlimatlar

Təhlükəsizlik təlimatları
Bu printeri təhlükəsiz istifadə etmək üçün aşağıdakı təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı
gələcək istifadə üçün saxlayın. Həmçinin printerin üzərindəki bütün xəbərdarlıqlar və təlimatlara əməl
edin.
o Yalnız printerlə birlikdə verilən elektrik kabelindən istifadə edin və bu kabeli başqa cihazlar üçün

istifadə etməyin. Başqa kabellərin bu printer üçün və bu kabelin başqa cihazlar üçün istifadəsi
yanğına yaxud elektrik vurmasına səbəb ola bilər.

o Elektrik kabelinin yerli təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmasına əmin olun.
o Printerin kitabçasında xüsusi olaraq qeyd edilməsə, heç vaxt özbaşına elektrik kabeli, ştepsel, printer

bölməsi və ya seçimləri sökməyin, dəyişməyin və ya təmir etməyin.
o Aşağıdakı hallarda printeri elektrik rozetkasından çıxarın və peşəkar servis personalına təmir etdirin:

Elektrik kabeli yaxud ştepsel zədələndikdə; printerə su düşdükdə; printer yerə düşdükdə və ya örtüyü
zədələndikdə; printer normal işləmirsə və ya fəaliyyətində ciddi dəyişiklik olduqda. İstifadə
təlimatlarında qeyd edilməyən parametrləri tənzimləməyin.

o Printeri kabelin rahat taxılıb-çıxarıla biləcəyi divar rozetkasının yaxınına yerləşdirin.
o Printeri çölə, çirk yaxud tozun çox olduğu yerə, su, qızdırıcı olan yerə, yüksək temperatur, rütubət,

titrəmə kimi təsirlərə məruz qalan yerə yerləşdirməyin.
o Printerə su tökülməməsinə və yaş əllərlə printerə toxunmamağa diqqət yetirin.
o Mürəkkəb çənləri, onların qapaqları, açıq mürəkkəb şüşələri və ya onların qapaqlarını götürdükdə

mürəkkəbə toxunmayın.
o Mürəkkəb dərinizə dəysə, həmin nahiyəni sabun və su ilə yaxşıca yuyun.
o Mürəkkəb gözlərinizə düşərsə, dərhal su ilə yaxalayın. Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort və ya

görmə problemi davam edərsə, dərhal həkimə müraciət edin.
o Müərrək ağzınıza dəyərsə, hərhal həkimə müraciət edin.

o Plombunu açdıqdan sonra mürəkkəb şüşəsini əyməyin yaxud çalxalamayın; yoxsa, sızma baş verə
bilər.

o Mürəkkəb şüşələrini və mürəkkəb çəni bölməsini uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Mürəkkəb
şüşələrini və onların qapağını uşaqlara verməyin və ya şüşədən içməsinə imkan verməyin.

Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar
Printerə yaxud əmlakınıza zərər gəlməməsi üçün bu təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı
gələcək istifadə üçün saxlayın.

Printerin quraşdırılması/istifadəsi üzrə məsləhətlər və
xəbərdarlıqlar
o Printerin hava girişlərini örtməyin və ya qarşısını kəsməyin.

İstifadəçi üçün təlimat
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o Yalnız printerin qeydlərində bildirilən elektrik mənbəyi istifadə edin.
o Mütəmadi olaraq yandırılıb-söndürülən fotokopiya cihazları və ya hava nəzarət sistemlərilə eyni xətt

üzərində olan rozetkalardan istifadə etməyin.
o Divar açarları və ya avtomatik taymerlərlə idarə edilən elektrik rozetkalarından istifadə etməyin.
o Bütün kompüter sistemini dinamiklər və ya simsiz telefonların bazaları kimi potensial elektromaqnit

dalğalarından uzaq yerləşdirin.
o Elektrik kabelləri aşınma, kəsilmə, əzilmə və s. kimi təsirlərin olmayacağı yerə yerləşdirilməlidir.

Elektrik kabellərinin üstünə heç nə qoymayın və ya onların üstünə çıxılmasına imkan verməyin. Bütün
elektrik kabellərinin giriş və çıxış nöqtələrində əyilməməsi və düz olmasına diqqət yetirin.

o Printer üçün uzatma kabeli istifadə edirsinizsə, bu kabelə qoşulan cihazların ümumi amper həddinin
kabelin tab gətirəcəyi amber həddindən çox olmamasına diqqət yetirin. Həmçinin divar rozetkasına
qoşulan cihazların ümumi amper həddinin rozetkanın tab gətirəcəyi amber həddindən çox
olmamasına diqqət yetirin.

o Printeri Almaniyada istifadə edəcəksinizsə, binada müvafiq qısa dövrə müdafiəsi və voltaj artmasına
qarşı printer üçün qoruma təmin edən 10 və ya 16 amperlik sayğac olmalıdır.

o Printeri kompüterə və ya başqa cihaza kabellə qoşduqda, birləşmələrin düzgün olmasına diqqət
yetirin. Hər birləşdiricinin bir düzgün vəziyyəti var. Birləşdiricini səhv qoşduqda, qoşulan hər iki cihaza
zərər dəyə bilər.

o Printeri onun tam şəkildə yerləşəcəyi düz və sabit bir yerə yerləşdirin. Printer əyri qalsa, düzgün
işləməyəcək.

o Printeri saxlayarkən və ya daşıyarkən onu əyməyin, vertikal yerləşdirməyin və ya baş-aşağı
çevirməyin; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.

o Printer qapağını tam qaldıra bilmək üçün printerin yuxarısında yer saxlayın.
o Kağızın tam çıxa bilməsi üçün printerin qabağında kifayət qədər yer saxlayın.
o Tez-tez temperatur və rütubət dəyişməsi olan yerlərə yerləşdirməyin. Həmçinin, printeri birbaşa

günəş işığının düşmədiyi, qızdırıcı aparatlardan və güclü işıqdan uzaq olan yerdə saxlayın.
o Printerin boşluqlarına heç nə daxil etməyin.
o Çap prosesi zamanı printerin içərisinə əlinizi daxil etməyin.
o Printerin içərisindəki ağ kabelə və mürəkkəb borularına toxunmayın.
o Printerin içərisində və ya yanında alışan qazlar ehtiva edən aerozol məhsulları istifadə etməyin.

Yoxsa, yanğın baş verə bilər.
o Printer başlığına əllə müdaxilə etməyin; yoxsa printerə zərər verə bilərsiniz.
o Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu deyilsə, tezliklə doldurun. Mürəkkəb

çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri istifadə etsəniz, printerə ziyan
dəyəcəkdir.

o Həmişə printeri P düyməsi ilə söndürün. P işığı tam sönənədək printeri rozetkadan çıxarmayın və
ya rozetkadan söndürməyin.

o Printeri daşımazdan əvvəl printer başlığının baza vəziyyətində (sağa) olmasına əmin olun.
o Printeri uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, kabeli rozetkadan çıxarın.

İstifadəçi üçün təlimat

Vacib təlimatlar
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Printer əsasları

Hissə adları və funksiyaları

A Kənar ölçü göstəricisi Kağızı birbaşa printerə ötürür. Kağızın kənarlarına
sürüşdürün.

B Kağızın arxa ötürücüsü Kağızı əlavə edir.

C Kağız dəstəyi Əlavə edilən kağızı dəstəkləyir.

D Çıxış altlığı Çıxan kağızı tutur. Çap etməzdən əvvəl dayandırıcını
qaldırın ki, çıxan kağız yerə düşməsin.

E İdarəetmə paneli Printeri işə salır.

İstifadəçi üçün təlimat

Printer əsasları
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A Printer qapağı Printerin içərisində ilişən kağızı çıxararkən açın.

B Mürəkkəb borusu Mürəkkəbi printer başlığına ötürür.

C Mürəkkəb çəni bölməsi Mürəkkəb çənlərini ehtiva edir.

D Mürəkkəb ehtiyatı çənləri (Mürəkkəb çənləri) Mürəkkəbi mürəkkəb borularına ötürür.

E Printer başlığı Mürəkkəbi ötürür.

A Elektrik girişi Elektrik kabeli qoşulur.

B USB girişi USB kabeli qoşulur.

İdarəetmə paneli

A Printeri yandırır və ya söndürür.

Enerji işığı sayrışarkən söndürməyin (printer işləyərkən və ya məlumat ötürülərkən).

Enerji işığı sönülü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın.

İstifadəçi üçün təlimat

Printer əsasları
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B Cari əməliyyatı dayandırır.

Printer başlığının təmizlənməsini icra etmək üçün P düyməsi sayrışanadək bu düyməni
üç saniyə basıb saxlayın.

Başlıq gözlərini yoxlama şablonunu çap etmək üçün y düyməsini basıb saxlayın və
printeri yandırın.

C Kağız qurtaranda və ya ilişəndə yanır və ya sayrışır.

D İlk mürəkkəb doldurma statusunu göstərir.

İstifadəçi üçün təlimat

Printer əsasları
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Kağızın əlavə edilməsi

Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar
o Kağızın üzərindəki təlimat vərəqlərini oxuyun.
o Yükləməzdən əvvəl kağızın kənarlarını düzəldin. Foto kağızı əyməyin yaxud qatlamayın. Yoxsa, çap

olunacaq üzü korlana bilər.

o Kağız bükülübsə, əlavə etməzdən əvvəl onu düzəldin və ya əks tərəfə bükün. Bükülmüş kağıza çap
edərkən kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.

o Dalğalı, cırılmış, kəsilmiş, qatlanmış, əzilmiş, çox qalın, çox nazik və ya yapışqanlı kağızları istifadə
etməyin. Bu cür kağız istifadə etdikdə, kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.

o Yükləməzdən əvvəl zərflərin kənarlarını düzəldin. Zərfin içərisinə hava dolaraq şişdikdə, əlavə
etməzdən əvvəl onu basaraq yatırdın.

o Qatlanmış yaxud bükülmüş zərfləri istifadə etməyin. Bu cür zərfləri istifadə etdikdə, kağız ilişə və
mürəkkəb bulaşa bilər.

o Qulaqcığı və ya zərfin kənarlarında yapışqan maddə varsa, istifadə etməyin.
o Çox nazik zərfləri istifadə etməyin, onlar çap zamanı bükülə bilər.

Əlaqədar məlumat
& 67 səhifəsində “Printer Spesifikasiyaları”

İstifadəçi üçün təlimat

Kağızın əlavə edilməsi
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Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri
Yüksək keyfiyyətdə çap etmək üçün Epson şirkəti orijinal Epson kağızlarından istifadə etməyi tövsiyə
edir.

Orijinal Epson kağızı

Mediya adı Ölçü Yüklənmə həcmi
(vərəq)

Mexaniki 2-üzlü
çap

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 40* ✓

Epson Premium Glossy Photo
Paper

A4, 13×18 sm (5×7 düym),
16:9 enli (102×181 mm),
10×15 sm (4×6 düym)

10 -

Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20 -

Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 40 -

*  Mexaniki 2-üzlü çap üçün maksimum 15 ədəd bir üzü artıq çap edilmiş vərəq yükləyə bilərsiniz.

Qeyd:
Kağız müəyyən yerlərdə satışda vardır. Sizin olduğunuz yerdə kağızı əldə etmək üçün Epson dəstək xidmətinə
müraciət edin.

Satışda kağızın olması

Mediya adı Ölçü Yüklənmə həcmi
(vərəq)

Mexaniki 2-üzlü
çap

Ağ vərəq Məktub, A4, B5, A5, A6 Kənar ölçülərdə
üçbucaq işarəsi ilə
göstərilən xəttə
qədər.*

✓

Hüquqi, İstifadəçinin təyin
etdiyi

1

Zərf Zərf #10, Zərf DL, Zərf C6 5 -

*  Mexaniki 2-üzlü çap üçün maksimum 15 ədəd bir üzü artıq çap edilmiş vərəq yükləyə bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat
& 74 səhifəsində “Texniki dəstək vebsaytı”

Kağız növlərinin siyahısı
Optimal çap nəticəsi üçün müvafiq kağız növü seçin.

Mediya adı Mediya növü

Epson Bright White Ink Jet Paper* plain papers

İstifadəçi üçün təlimat

Kağızın əlavə edilməsi
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Mediya adı Mediya növü

Epson Premium Glossy Photo Paper* Epson Premium Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight* Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper* Epson Matte

Ağ vərəq* plain papers

Zərf Zərf

*  Bu kağız növləri printer drayveri ilə çap edildikdə, Exif Print və PRINT Image Matching ilə uyğundur. Ətraflı məlumat
üçün Exif Print və PRINT Image Matching ilə uyğun rəqəmsal kamera ilə birlikdə verilən sənədlərə baxın.

Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın
əlavə edilməsi
1. Kağız dəstəyini çəkib uzadın və arxaya doğru əyin.

2. Kənar qısqacını sola sürüşdürün.

İstifadəçi üçün təlimat

Kağızın əlavə edilməsi
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3. Çap olunan tərəfi üzü-yuxarı olmaqla kağızı şaquli formada kağızın arxa ötürücüsü-nün sağ tərəfi
boyunca yerləşdirin.

c
Vacibdir:
Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar qısqacındakı
üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarısından artıq əlavə etməyin.

o Zərflər

o Deşilmiş kağız

Qeyd:
o Yuxarısında yaxud aşağısında cild dəlikləri olmayan bir vərəq əlavə edin.
o Dəliklərin üzərinə çap edilməməsi üçün faylın çap vəziyyətini tənzimləyin.

İstifadəçi üçün təlimat

Kağızın əlavə edilməsi
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4. Kənar qısqaclarını kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.

5. Çıxış altlığını sürüşdürüb çıxarın.

Qeyd:
Qalan kağızı paketə qaytarın. Onu printerdə saxlasanız, kağız qıvrıla yaxud çap keyfiyyəti azala bilər.

Əlaqədar məlumat
& 13 səhifəsində “Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar”
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”

İstifadəçi üçün təlimat

Kağızın əlavə edilməsi
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Çap etmək

Kompüterdən çap etmək

Çap prosesinin əsasları — Windows
Qeyd:
o Parametrlərin izahları üçün onlayn kömək bölməsinə baxın. Hər hansı elementi sağla klikləyin, ardından

Yardım klikləyin.
o Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Fayl menyusundan Çap et və ya Çap quraşdırması seçin.

4. Printeri seçin.

5. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olmaq üçün Seçimlər və ya Xüsusiyyətlər seçin.

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək
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6. Aşağıdakı parametrləri seçin.
o Sənədin ölçüsü: Printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.
o Haşiyəsiz: Şəklin ətrafına haşiyə çap edilməməsini seçin.

Sərhədsiz çap üçün çap məlumatları kağız ölçüsündən azca artırılır ki, kağızın kənarına haşiyə çap
edilməsin. Nə qədər artırılacağını seçmək üçün Parametrlər klikləyin.

o Səmtləşdirmə: Proqramda təyin etdiyiniz oriyentasiyanı seçin.
o Kağızın növü: Əlavə etdiyiniz kağızın növünü seçin.
o Rəng: Qara və ya boz kölgələrlə çap etmək üçün Boz rəng çalarları seçin.
Qeyd:
Zərflərin üzərinə çap edərkən Albom seçin (Səmtləşdirmə parametri).

7. Printer drayveri pəncərəsini bağlamaq üçün OK klikləyin.

8. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 48 səhifəsində “Windows Printer Drayverinin bələdçisi”
& 14 səhifəsində “Kağız növlərinin siyahısı”

Çap prosesinin əsasları — Mac OS X
Qeyd:
Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək
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3. Fayl menyusundan Çap et və ya başqa əmri seçərək çap dialoquna daxil olun.

Lazım gələrsə, Təfsilatları göstər və ya d klikləyərək çap pəncərəsini genişləndirin.

4. Aşağıdakı parametrləri seçin.
o Printer: Printerinizi seçin.
o Əvvəlcədən quraşdırma: Qeydiyyatdan keçmiş parametrləri istifadə etmək istədiyiniz zaman

seçin.
o Kağızın ölçüsü: Printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Haşiyəsiz çap zamanı "sərhədsiz" kağız ölçüsü seçin.
o Oriyentasiya: Proqramda təyin etdiyiniz oriyentasiyanı seçin.
Qeyd:
Zərflərə çap edərkən albom səmtləndirməsini seçin

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək
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5. Açılan menyudan Çap parametrləri seçin.

Qeyd:
Mac OS X v10.8.x və ya daha yeni versiyalarda Çap parametrləri menyusu göstərilmirsə, Epson printer
drayveri düzgün quraşdırılmayıb.

Sistem seçimlərini  menyu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla, Çap et və
Faksla) seçin, printeri silin və ardından printeri yenidən əlavə edin. Printer əlavə etmək üçün
aşağıdakılara baxın.
http://epson.sn

6. Aşağıdakı parametrləri seçin.
o Media Type: Yüklədiyiniz kağız növünü seçin.
o Genişlənmə: Sərhədsiz kağız ölçüsü seçdikdə mümkün olur.

Sərhədsiz çap üçün çap məlumatları kağız ölçüsündən azca artırılır ki, kağızın kənarına haşiyə çap
edilməsin. Böyütmə həddini seçin.

o Boz rəng çalarları: Qara və ya boz kölgələrlə çap etmək üçün seçin.

7. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 51 səhifəsində “Mac OS X Printer Drayverinin bələdçisi”
& 14 səhifəsində “Kağız növlərinin siyahısı”

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək
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2-üzlü çap (yalnız Windows üçün)
Printer drayveri cüt və tək səhifələri ayıraraq avtomatik çap edir. Printer tək səhifələrin çapını bitirdikdə,
cüt səhifələri çap etmək üçün kağızı təlimatlardakı kimi çevirin. Həmçinin broşura da çap edə bilərsiniz
— bu, çap olunan səhifələri qatlayaraq yaradılır.

Qeyd:
o Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.
o 2-üzlü çap üçün uyğun kağız istifadə etməsəniz, çap keyfiyyəti azala, kağız ilişə bilər.
o Kağız və məlumatdan asılı olaraq, mürəkkəb kağızın alt üzünə çıxa bilər.
o EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsə, printer drayverinə daxil olun, Genişləndirilmiş parametrlər-ni

Texniki xidmət tab-vərəqində klikləyin və ardından EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir seçin.
o Printerə şəbəkədən daxil olduqda və ya printer paylaşıldıqda 2-üzlü çap mümkün olmaya bilər.

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

4. Əl ilə (Uzun kənardan cildləmə) və ya Əl ilə (Qısa kənardan cildləmə)-nı 2-tərəfli çap-dən
Əsas tab-vərəqədə seçin.

5. Parametrlər klikləyin, müvafiq parametrləri seçin və ardından OK klikləyin.
Qeyd:
Broşura kimi çap etmək üçün Buklet seçin.

6. Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində digər elementləri seçin və ardından OK klikləyin.

7. Çap et klikləyin.
Birinci üzə çap bitdikdən sonra, kompüterdə pəncərə açılır. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 18 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Windows”

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək
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Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi
İki yaxud dörd səhifəlik məlumatı bir vərəqə çap edə bilərsiniz.

Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi — Windows
Qeyd:
Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

4. 2-Yuxarı və ya 4-Yuxarı-ni Çoxsəhifəli parametri kimi Əsas tab-vərəqində seçin.

5. Səhifə sırası klikləyin, müvafiq parametrləri seçin və ardından OK klikləyərək pəncərəni bağlayın.

6. Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində digər elementləri seçin və ardından OK klikləyin.

7. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 18 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Windows”

Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi — Mac OS X

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Çap dialoquna daxil olun.

İstifadəçi üçün təlimat
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4. Açılan menyudan Tərtibat seçin.

5. Bir vərəqə düşən səhifə sayı bölməsində səhifə sayını, Tərtibat istiqaməti (səhifə sırası) və
Sərhəd seçin.

6. Lazım olan digər elementləri təyin edin.

7. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 19 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Mac OS X”

Kağız ölçüsünə uyğun olmaq üçün çap etmək
Printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünə uyğun çap edə biləriniz.

Kağız ölçüsünə uyğun olmaq üçün çap etmək — Windows
Qeyd:
Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

4. Daha çox seçimlər tab-vərəqində aşağıdakı parametrləri seçin.
o Sənədin ölçüsü: Proqramda təyin etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.
o Çıxan kağız: Printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Səhifəyə yerləşdir avtomatik seçilir.
Qeyd:
Səhifənin mərkəzində kiçildilmiş şəkil çap etmək üçün Mərkəz seçin.

5. Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində digər elementləri seçin və ardından OK klikləyin.

İstifadəçi üçün təlimat
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6. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 18 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Windows”

Kağız ölçüsünə uyğun olmaq üçün çap etmək — Mac OS X

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Çap dialoquna daxil olun.

4. Proqramda Kağızın ölçüsü kimi təyin etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

5. Açılan menyudan Kağızın yerləşdirilməsi seçin.

6. Kağız ölçüsünə uyğunlaşdır seçin.

7. Təyinat kağız ölçüsü parametri kimi printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

8. Lazım olan digər elementləri təyin edin.

9. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 19 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Mac OS X”

Çox sayda faylın birlikdə çap edilməsi (yalnız Windows
üçün)
İş nizamlayıcısı proqramı fərqli proqramların yaratdığı bir neçə faylı birləşdirərək, bir iş kimi çap
etməyə imkan verir. Birləşdirilmiş fayllar üçün tərtibat, çap sırası və oriyentasiya kimi çap parametrlərini
təyin edə bilərsiniz.

İstifadəçi üçün təlimat
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Qeyd:
İş nizamlayıcısı proqramında saxlanan Layihəni çap et açmaq üçün İş nizamlayıcısı proqramını printer
drayverinin Texniki xidmət tab-vərəqində klikləyin. Bundan sonra, Aç əmrini Fayl menyusundan seçərək
faylı seçin. Saxlanan faylı sonluğu belədir: "ecl".

1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

4. İş nizamlayıcısı-ni Əsas tab-vərəqində seçin.

5. Printer drayveri pəncərəsini bağlamaq üçün OK klikləyin.

6. Çap et klikləyin.
İş nizamlayıcısı pəncərəsi açılır və çap işi Layihəni çap et-nə əlavə edilir.

7. İş nizamlayıcısı pəncərəsi açıq halda, cari fayl ilə birləşdirmək istədiyiniz faylı açın və ardından 3 –
6 addımlarını təkrarlayın.
Qeyd:
İş nizamlayıcısı pəncərəsini bağlasanız, saxlanmayan Layihəni çap et silinəcək. Sonra çap etmək
üçün Saxla əmrini Fayl menyusundan seçin.

8. Tərtibat və Redaktə et menyularını İş nizamlayıcısı proqramında seçərək Layihəni çap et-ni
lazımi şəkildə redaktə edin.

9. Çap et əmrini Fayl menyusundan seçin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 18 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Windows”

Böyük kağıza çap və afişaların çapı (yalnız Windows üçün)
Böyük afişa yaratmaq üçün bir şəkli bir neçə kağıza çap edə bilərsiniz. Vərəqləri bir-birinə birləşdirməyi
asanlaşdırmaq üçün düzləndirmə işarələrini çap edə bilərsiniz.

Qeyd:
Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

İstifadəçi üçün təlimat
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1. Printerə kağız yükləyin.

2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

4. 2x1 Plakat, 2x2 Plakat, 3x3 Plakat və ya 4x4 Plakat-nı Çoxsəhifəli-dən Əsas tab-vərəqədə
seçin.

5. Parametrlər klikləyin, müvafiq parametrləri seçin və ardından OK klikləyin.

6. Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində digər elementləri seçin və ardından OK klikləyin.

7. Çap et klikləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 18 səhifəsində “Çap prosesinin əsasları — Windows”

Üst-üstə düşən səmtləşdirmə nişanları ilə afişaların hazırlanması
Burada 2x2 Plakat seçərək və Üst-üstə düşən səmtləşdirmə nişanları-ni Çap kəsmə
oriyentirləri-də seçərək afişanın necə hazırlandığına misal verilmişdir.

İstifadəçi üçün təlimat
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1. Sheet 1 və Sheet 2 hazırlayın. Yuxarıdakı və aşağıdakı çarpaz işarələrinin arasındakı vertikal mavi
xətt boyunca Sheet 1 kənarlarını kəsin.

2. Sheet 1 kənarını Sheet 2 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin, ardından müvəqqəti
olaraq bu iki vərəqi arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

İstifadəçi üçün təlimat
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3. Düzləndirmə işarələrinin arasındakı vertikal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə bölün
(bu dəfə çarpaz işarələrinin solundakı xətt).

4. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

5. 1 – 4 addımları təkrarlayaraq Sheet 3 və Sheet 4 birləşdirin.

İstifadəçi üçün təlimat

Çap etmək

29



6. Soldakı və sağdakı çarpaz işarələrinin arasındakı horizontal mavi xətt boyunca Sheet 1 və Sheet 2
kənarlarını kəsin.

7. Sheet 1 və Sheet 2 kənarını Sheet 3 və Sheet 4 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin,
ardından müvəqqəti olaraq onları arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

İstifadəçi üçün təlimat
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8. Düzləndirmə işarələrinin arasındakı horizontal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə
bölün (bu dəfə çarpaz işarələrinin yuxarısındakı xətt).

9. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

İstifadəçi üçün təlimat
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10. Qalan haşiyələri kənar xətt boyunca kəsin.

Qabaqcıl funksiyalarla çap etmək
Bu bölmədə printer drayverində mövcud olan müxtəlif əlavə tərtibat və çap funksiyaları təqdim edilir.

Əlaqədar məlumat
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”
& 51 səhifəsində “Mac OS X Printer Drayveri”

Asan çap etmək üçün çap presetinin (əvvəlcədən təyin edilən
parametr) əlavə edilməsi
Printerin drayverində tez-tez istifadə olunan çap parametrlərini (presetlər) yaratsanız, siyahıdan preseti
seçərək asan çap edə bilərsiniz.

İstifadəçi üçün təlimat
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Windows
Öz presetinizi əlavə etmək üçün Sənədin ölçüsü və Kağızın növü kimi elementləri Əsas və ya Daha
çox seçimlər tab-vərəqində təyin edin və ardından İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil-ni Çap ilkin
quraşdırmaları-də klikləyin.
Qeyd:
Əlavə edilmiş preseti silmək üçün İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil klikləyin, silmək istədiyiniz presetin
adını siyahıdan seçin və onu silin.

Mac OS X
Çap dialoquna daxil olun. Öz presetinizi əlavə etmək üçün Kağızın ölçüsü və Media Type kimi
elementləri təyin edin, ardından cari parametrləri preset kimi Presetlər bölməsində saxlayın.
Qeyd:
Əlavə edilmiş preseti silmək üçün presetlər > Presetləri göstər klikləyin, silmək istədiyiniz presetin adını
siyahıdan seçin və onu silin.

Kiçildilmiş və ya böyüdülmüş sənədin çapı
Sənədin ölçüsünü müəyyən qədər kiçildə yaxud böyüdə bilərsiniz.

Windows
Qeyd:
Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Sənədin ölçüsü-nü Daha çox seçimlər tab-vərəqində təyin edin. Sənədi kiçilt/böyüt, Miqyası
dəyiş və ardından faizi daxil edin.

Mac OS X
Fayl menyusundan Səhifə quraşdırması seçin. Bunun formatı və Kağız ölçüsü parametrlərini
seçin və ardından Şkalada faizi daxil edin. Pəncərəni bağlayın və ardından əsas çap təlimatlarına əməl
edərək çap edin.

Rənglərin tənzimlənməsi
Çap prosesində istifadə olunan rəngləri tənzimləyə bilərsiniz.
Şəklin təkm. orijinal şəkil məlumatlarının kontrastı, dolğunluğu və parlaqlığını avtomatik tənzimləyərək
daha kəskin şəkillər və canlı rənglər təmin edir.
Qeyd:
o Bu tənzimləmələr orijinal məlumatlara tətbiq edilmir.
o Şəklin təkm. subyektin yerini təhlil edərək rəngi tənzimləyir. Buna görə də, şəkli kiçildərək, böyüdərək,

kəsərək və ya fırladaraq subyektin yerini dəyişsəniz, rəng gözlənilməz şəkildə dəyişə bilər. Sərhədsiz
parametri seçdikdə də subyektin yeri dəyişir və rəngin dəyişməsinə səbəb olur. Şəkil fokusdan
kənardadırsa, çalar qeyri-təbii ola bilər. Rəng dəyişsə və ya qeyri-təbii olsa, Şəklin təkm. deyil, başqa
rejimdə çap edin.

Windows
Rəng Korreksiyası-dan Daha çox seçimlər tab-vərəqində rəng düzəlişi metodunu seçin.

İstifadəçi üçün təlimat
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Avtomatik seçsəniz, rənglər avtomatik tənzimlənərək kağız növünə və çap keyfiyyəti parametrlərinə
uyğunlaşır. Fərdi seçsəniz və Təkmil klikləsəniz, özünüz parametrləri dəyişə bilərsiniz.

Mac OS X
Çap dialoquna daxil olun. Açılan menyudan Rəng uyğunluğu seçin və ardından EPSON Color
Controls seçin. Açılan menyudan Color Options seçin və ardından mövcud seçimlərdən birini seçin.
Təkmil parametrlər yanındakı oxu klikləyin və müvafiq parametrləri seçin.

Su nişanının çapı (yalnız Windows üçün)
"Məxfi" kimi su nişanlarını kağıza çap edə bilərsiniz. Həmçinin öz su nişanınızı da əlavə edə bilərsiniz.
Qeyd:
Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Su nişanının xüsusiyyətləri-ni Daha çox seçimlər tab-vərəqində klikləyin və ardından su nişanı
seçin. Su nişanının rəngi və vəziyyəti kimi təfsilatları dəyişmək üçün Parametrlər klikləyin.

Başlıq və sonluğun çapı (yalnız Windows üçün)
Başlıq və sonluq qismində istifadəçi adı və çap tarixi kimi məlumatları çap edə bilərsiniz.
Su nişanının xüsusiyyətləri-ni Daha çox seçimlər tab-vərəqində klikləyin və ardından Yuxarı
sərlövhə/Aşağı sərlövhə seçin. Parametrlər klikləyin və açılan siyahıdan lazımi elementləri seçin.

Epson Easy Photo Print ilə fotoların çapı
Epson Easy Photo Print fotoları tərtib etməyə və müxtəlif növ kağızlara çap etməyə imkan verir.
Qeyd:
o Orijinal Epson foto kağızına çap etməklə, mürəkkəb keyfiyyəti xeyli artacaq və şəkillər canlı və təmiz

çıxacaq.
o Satışda olan proqram ilə sərhədsiz çap üçün bu parametrləri seçin.

o Şəkil məlumatlarını kağız ölçüsünə tam uyğun yaradın və istifadə etdiyiniz proqramda haşiyə
parametrinin təyini mümkündürsə, haşiyəni 0 mm seçin.

o Printer drayverində sərhədsiz çap parametrinin təyinini aktivləşdirin.

Əlaqədar məlumat
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 53 səhifəsində “Epson Easy Photo Print”

İstifadəçi üçün təlimat
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Çap prosesinin ləğvi
Qeyd:
o Windows, əməliyyat sistemində çap olunacaq material tamamilə printerə göndərildikdən sonra çap

prosesini kompüterdən dayandırmaq mümkün deyil. Bu halda printerin idarəetmə panelindən istifadə
edərək çap prosesini ləğv edin.

o Mac OS X sistemindən bir neçə səhifəni çap edərkən, idarəetmə panelindən istifadə edərək proseslərin
hamısını ləğv etmək mümkün deyil. Bu halda kompüterdən çap prosesini ləğv edin.

Çap prosesinin ləğvi — printer düyməsi
Davam edən çap işini ləğv etmək üçün y düyməsini basın.

Çap prosesinin ləğvi — Windows
1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. Texniki xidmət tab-vərəqini seçin.

3. Çap növbəsi klikləyin.

4. Ləğv etmək istədiyiniz işi sağla klikləyin və ardından Ləğv et seçin.

Əlaqədar məlumat
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Çap prosesinin ləğvi — Mac OS X
1. Paneldəki printer işarəsini klikləyin.

2. Ləğv etmək istədiyiniz işi seçin.

3. İşi ləğv edin.
o Mac OS X v10.8.x — Mac OS X v10.9.x

Gedişat ölçüsünün yanındakı  klikləyin.
o Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Sil klikləyin.

İstifadəçi üçün təlimat
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Mürəkkəbin doldurulması

Mürəkkəb səviyyələrinin yoxlanılması — çən
Nə qədər mürəkkəb qaldığını yoxlamaq üçün əyani olaraq çənlərdəki mürəkkəb səviyyələrinə baxın.

c
Vacibdir:
Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu deyilsə, tezliklə üst xəttə qədər doldurun.
Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri istifadə etsəniz, printerə ziyan
dəyəcəkdir.

Mürəkkəb şüşəsi kodları
Epson orijinal Epson şüşələrindən istifadə etməyi tövsiyə edir. Epson orijinal olmayan mürəkkəbin
keyfiyyətinə və etibarlılığına zəmanət vermir. Orijinal olmayan mürəkkəbin istifadəsi ziyan vura bilər ki,
bu ziyan Epson zəmanətinə daxil deyil və müəyyən hallarda printerin səhv işləməsinə səbəb ola bilər.
Epson tərəfindən hazırlanmayan digər məhsullar ziyan vura bilər ki, bu ziyan Epson zəmanətinə daxil
deyil və müəyyən hallarda printerin səhv işləməsinə səbəb ola bilər.
Aşağıda orijinal Epson mürəkkəb şüşələri üçün kodlar verilmişdir.

BK (Black (Qara)) C (Cyan (Mavi)) M (Magenta (Al-
qırmızı))

Y (Yellow (Sarı))

664 664 664 664

c
Vacibdir:
Epson tərəfindən təyin ediləndən başqa orijinal Epson mürəkkəbin istifadəsi ziyan vura bilər ki, bu
ziyan Epson zəmanətinə daxil deyil.

Qeyd:
Avropadakı istifadəçilər üçün Epson mürəkkəb şüşəsi məhsullarına dair məlumata aşağıdakı vebsaytda baxın.
http://www.epson.eu/pageyield
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Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə
xəbərdarlıqlar
Mürəkkəbi doldurmazdan əvvəl aşağıdakı təlimatları oxuyun.

İstifadə üzrə xəbərdarlıqlar
o Bu printer üçün düzgün hissə kodu olan mürəkkəb şüşələri istifadə edin.
o Bu printer mürəkkəbin diqqətli əlavə edilməsini tələb edir. Çənlərə mürəkkəb doldurarkən mürəkkəb

tökülə bilər. Paltarınıza və ya əşyalara mürəkkəb tökülsə, ləkəsi çıxmaya bilər.
o Mürəkkəb şüşələrini normal otaq temperaturunda saxlayın və birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
o Epson mürəkkəb şüşəsini paketin üzərində yazılan tarixədək istifadə etməyi tövsiyə edir.
o Şüşələri printerlə eyni mühitdə saxlayın.
o Plombunu açdıqdan sonra mürəkkəb şüşəsini saxlayarkən və ya daşıyarkən şüşəni əyməyin və

təsirlərə və ya temperatur dəyişməsinə məruz qalmasına yol verməyin. Yoxsa, qapağı kip bağlansa
belə, mürəkkəb sıza bilər. Qapağı kip bağlayarkən onun dik oturmasına diqqət yetirin və şüşəni
daşıyarkən mürəkkəbin sızmasına yol verməyin.

o Mürəkkəb şüşəsini soyuq saxlama yerindən içəri gətirdikdə, onu istifadə etməzdən əvvəl otaq
temperaturunda ən az üç saat isinməsinə imkan verin.

o Mürəkkəb çənini doldurmağa hazır olanadək mürəkkəb şüşəsi paketini açmayın. Mürəkkəb şüşəsi
etibarlılığı təmin etmək üçün vakumla kip bağlanıb. İstifadədən əvvəl şüşəni uzun müddət açıq
saxlasanız, normal çap mümkün olmaya bilər.

o Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu deyilsə, tezliklə doldurun. Mürəkkəb
çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri istifadə etsəniz, printerə ziyan
dəyəcəkdir.

o Şüşələr dövr edilmiş materiallar ehtiva edə bilər, lakin bu, printerin funksiyasına və ya
məhsuldarlığına təsir göstərmir.

o Şüşənin spesifikasiyaları və görünüşü təkmilləşdirmə barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən
dəyişdirilə bilər.

o Təyin edilmiş məhsul çap etdiyiniz şəkillərdən, istifadə etdiyiniz kağız növündən, çap etmə tezliyindən
və temperatur kimi ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Mürəkkəb sərfiyyatı
o Printer başlığının optimal fəaliyyəti üçün təkcə çap zamanı deyil, eləcə də, printer başlığının

təmizlənməsi kimi texniki dəstək əməliyyatında da bütün mürəkkəb çənlərindən müəyyən qədər
mürəkkəb sərf oluna bilər.

o Monoxrom və ya boz şkalada çap edərkən, kağız növü və ya printer keyfiyyəti parametrlərindən asılı
olaraq qara mürəkkəb əvəzinə rəngli mürəkkəblər istifadə edilə bilər. Bunun səbəbi odur ki, rəngli
mürəkkəblər birləşdirilərək qara rəng əldə edilir.

o Printerin üzərində verilən şüşələrdəki mürəkkəb ilkin quraşdırma zamanı qismən istifadə olunur.
Yüksək keyfiyyətli məhsul çap etmək üçün printer başlığı tam şəkildə mürəkkəblə doldurulacaq. Bu
bir dəfəlik proses bir qədər mürəkkəb işlətdiyinə görə, növbəti şüşələrdən fərqli olaraq bu şüşələrlə
az sayda səhifə çap etmək mümkündür.
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Mürəkkəb çənlərinin doldurulması
Mürəkkəb istənilən zaman doldurula bilər.

1. Çən bölməsini printerdən çıxarın və yerə qoyun.

c
Vacibdir:
Boruları dartmayın.

2. Mürəkkəb çəni bölməsinin qapağını açın, ardından mürəkkəb çəninin qapağını çıxarın.

c
Vacibdir:
o Diqqətli olun ki, mürəkkəb dağılmasın.
o Əlavə etmək istədiyiniz mürəkkəb rəngi ilə çənin rəngi eyni olmalıdır.
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3. Qapağın üst hissəsini açın, mürəkkəb şüşəsinin qapağını çıxarın, şüşənin plombunu çıxarın, ardından
qapağı bağlayın.

c
Vacibdir:
Mürəkkəb şüşəsinin qapağını kip bağlayın; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.

Qeyd:
Qapağın üstünü atmayın. Çəni doldurduqdan sonra şüşədə mürəkkəb qalsa, qapağın üstü ilə şüşənin
qapağını kip bağlayın.

4. Çənin üst xəttinədək müvafiq rəngli mürəkkəbi doldurun.
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Qeyd:
Çəni üst xəttə qədər doldurduqdan sonra şüşədə mürəkkəb qalsa, qapağı kip bağlayın və şüşəni sonra
istifadə etmək üçün dik vəziyyətdə saxlayın.

5. Çənin qapağını kip bağlayın.

6. Mürəkkəb çəni bölməsinin qapağını bağlayın.

7. Mürəkkəb çəni bölməsini printerə keçirin.
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Əlaqədar məlumat
& 36 səhifəsində “Mürəkkəb şüşəsi kodları”
& 37 səhifəsində “Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar”
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Çap keyfiyyətinin artırılması

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi
Gözlər tutulubsa, mürəkkəb çap olunan kağızda solğun olur, rənglər kəsilir və ya qarışıq çıxır. Çap
keyfiyyəti azaldıqda, gözləri yoxlama funksiyasından istifadə edərək gözlərin tutulub-tutulmadığını
yoxlayın. Gözlər tutulubsa, printer başlığını təmizləyin.

c
Vacibdir:
Başlığı təmizləyərkən printerin qapağını açmayın və ya printeri söndürməyin. Başlığın təmizlənməsi
başa çatmadan çap edə bilməyəcəksiniz.

Qeyd:
o Başlığın təmizlənməsində müəyyən qədər mürəkkəb istifadə olunduğuna görə, yalnız keyfiyyət aşağı

düşdükdə başlığı təmizləyin.
o Mürəkkəb az olduqda printer başlığını təmizləmək mümkün olmur. Yeni mürəkkəb şüşəsi hazırlayın.
o Təqribən üç dəfə başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsindən sonra çap keyfiyyəti

yaxşılaşmasa, ən az 12 saat çap etmədən gözləyin və ardından başlıq gözlərinin yoxlanması və lazım
gələrsə, başlığın təmizlənməsini təkrarlayın. Printeri söndürməyi tövsiyə edirik. Çap keyfiyyəti yenə də
yaxşılaşmasa, Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

o Printer başlığının qurumaması üçün printer yanılı halda onu elektrik rozetkasından çıxarmayın.
o Printer başlığının tam funksional olması üçün mütəmadi qaydada bir neçə səhifə çap etməyi tövsiyə edirik.

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — printer
düymələri
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Printeri söndürmək üçün P düyməsini basın.

3. y düyməsini basıb saxlayaraq printeri yandırın və ardından enerji işığı sayrışarkən düymələri
buraxın.
Başlıq gözlərini yoxlama şablonu çap olunur.

4. Çap olunan yoxlama şablonunu aşağıda göstərilən nümunə ilə müqayisə edin.
o Bütün sətirlər çap olunub: Printer başlığının gözləri tutulmayıb. Printer başlığını təmizləmək lazım

deyil.
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o Sətirlər qırıq-qırıqdır və ya seqmentlər düşməyib: Printer başlığının gözləri tutulmuş ola bilər.
Növbəti mərhələyə keçin.

Qeyd:
Test şablonu modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

5. Enerji düyməsi sayrışmağa başlayana qədər y düyməsini üç saniyə basıb saxlayın.
Printer başlığının təmizlənməsi başlayır.

6. Enerji işığının sayrışması dayandıqda, başlıq gözləri şablonunu yenidən çap edin. Bütün sətirlər tam
şəkildə çap olunanadək təmizləmə və şablonu çap etmə prosesini təkrarlayın.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Windows
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

3. Ucluğun yoxlanması-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

4. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Mac OS X
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

3. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

4. Ucluğun yoxlanması klikləyin.

5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.
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Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”

Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin
dəyişdirilməsi
Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə və rənglərin tam düşmədiyini görürsünüzsə, problemi həll
etmək üçün mürəkkəb borularının içindəki mürəkkəbi dəyişə bilərsiniz. Elektrik mürəkkəb axıdılması
funksiyası bütün mürəkkəb borularının içindəki mürəkkəbi dəyişməyə imkan verir.

c
Vacibdir:
Bu funksiya həddən çox mürəkkəb sərf edir. Bu funksiyadan istifadə etməzdən əvvəl mürəkkəb
çənində kifayət qədər mürəkkəb olduğuna əmin olun. Kifayət qədər mürəkkəb yoxdursa, çənləri
doldurun.

!Diqqət:
o Bu funksiya mürəkkəb yastıqçasının ömrünə təsir edir. Yastıqça bu funksiyanı istifadə etdikdə daha

tez köhnəlir. Onun ömrü bitmədən dəyişmək üçün Epson yaxud rəsmi Epson xidmət təminatçısı ilə
əlaqə saxlayın. Bu hissəni istifadəçi dəyişməməlidir.

o Elektrik mürəkkəb axıdılması funksiyasını istifadə etdikdən sonra printeri söndürün və ən az 12
saat gözləyin. Bu funksiyadan istifadə etdikdə çap keyfiyyəti 12 saat sonra yaxşılaşır, lakin, son
istifadədən sonra 12 saat ərzində təkrar istifadə edilməməlidir. Yuxarıda qeyd edilən bütün
metodları tətbiq etdikdən sonra da problem həll olmasa, Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin
dəyişdirilməsi — Windows
1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. Elektrik mürəkkəb axıdılması-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

3. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin
dəyişdirilməsi — Mac OS X

1. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

2. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.
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3. Elektrik mürəkkəb axıdılması klikləyin.

4. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Printer başlığının düzləndirilməsi
Vertikal xətlərin əyri olduğunu və ya bulanıq şəkillər aşkarlasanız, printer başlığını düzləndirin.

Printer başlığının düzləndirilməsi — Windows
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

3. Şrift başlığının səmtləşdirilməsi-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

4. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Printer başlığının düzləndirilməsi — Mac OS X
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

3. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

4. Print Head Alignment klikləyin.

5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”

Kağız yolunun təmizlənməsi
Çap olunan vərəqlərə mürəkkəb bulaşarsa və ya yayılarsa, barabanın içərisini təmizləyin.

c
Vacibdir:
Printerin içərisini salfetlə təmizləməyin. Printer başlığının gözləri liflərlə tutula bilər.
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Kağız yolunun təmizlənməsi — Windows
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

3. Kağız yönləndiricisinin təmizlən.-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

4. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Kağız yolunun təmizlənməsi — Mac OS X
1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

3. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

4. Paper Guide Cleaning klikləyin.

5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
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Proqram haqqında məlumat

Zəruri proqramlar

Windows Printer Drayveri
Printer drayveri digər proqramlardan gələn çap əmrlərinə əsasən printeri idarə edən proqramdır. Printer
drayveri parametrlərinin təyini çap nəticələrini daha da yaxşılaşdırır. Siz həmçinin printer drayveri
proqramında printerin statusunu yoxlaya və onun yaxşı işləməsini təmin edə bilərsiniz.
Qeyd:
Printer drayverinin dilini dəyişə bilərsiniz. İstifadə etmək istədiyiniz dili Dil parametrindən Texniki xidmət
tab-vərəqində seçin.

Printer drayverinə proqramlardan giriş
Yalnız istifadə etdiyiniz proqrama tətbiq edilən parametrləri təyin etmək üçün həmin proqramdan daxil
olun.
Fayl menyusundan Çap et və ya Çap quraşdırması seçin. Printerinizi seçin və ardından Seçimlər və
ya Xüsusiyyətlər klikləyin.
Qeyd:
Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Printer drayverinə idarəetmə panelindən giriş
Bütün proqramlara tətbiq edilən parametrləri təyin etmək üçün idarəetmə panelindən daxil olun.
o Windows 8.1/Windows 8

Masaüstü > Parametrlər > İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax menyusunu
Avadanlıqlar və səs menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və
ardından Çap seçimləri seçin.

o Windows 7
Başlat düyməsini klikləyin və İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax menyusunu
Avadanlıqlar və səs menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və Çap seçimləri seçin.

o Windows Vista
Başlat düyməsini klikləyin və İdarəetmə Paneli > Printerlər menyusunu Avadanlıqlar və səs
menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və Çap seçimləri seçin.

o Windows XP
Başlat düyməsini klikləyin və İdarəetmə Paneli > Printerlər və digər avadanlıqlar > Printerlər
və fakslar seçin. Printerinizi sağla klikləyin və Çap seçimləri seçin.

Tapşırıq panelindəki printer işarəsindən printer drayverinə giriş
Masaüstündəki tapşırıq panelində olan printer işarəsi printer drayverinə tez giriş imkanı verən qısa
yoldur.
Printer işarəsini klikləsəniz və Printer parametrləri seçsəniz, idarəetmə panelində göstərilən eyni
printer parametrləri pəncərəsinə daxil ola bilərsiniz. Bu işarəni iki dəfə klikləsəniz, printerin statusunu
yoxlaya bilərsiniz.
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Qeyd:
Tapşırıq panelində printer işarəsi görünmürsə, printer drayveri pəncərəsinə daxil olun, Nəzarət tərcihləri
Texniki xidmət tab-vərəqində klikləyin və ardından Qısayol piktoqramını tapşırıq panelində qeyd
edin seçin.

Windows Printer Drayverinin bələdçisi
Windows üçün printer drayverində kömək mövcuddur. Elementlərin tənzimlənməsi barədə izahatlara
baxmaq üçün hər bir elementi sağ düymə ilə klikləyin və ardından Yardım klikləyin.

Əsas Tab-vərəqi
Kağız növü və kağız ölçüsü kimi çap üçün əsas parametrləri təyin edə bilərsiniz.
Həmçinin, kağızın hər iki üzünə çap etmək və ya bir vərəqdə bir neçə səhifəni çap etmək üçün
parametrləri təyin edə bilərsiniz.
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Daha çox seçimlər Tab-vərəqi
Həmçinin çap olunmuş materialın ölçüsünü dəyişmək və ya rəng düzəlişləri etmək kimi əlavə tərtibat və
çap seçimlərini seçə bilərsiniz.
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Texniki xidmət Tab-vərəqi
Başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsi kimi texniki dəstək xüsusiyyətlərini icra edə və
EPSON Status Monitor 3 işə salaraq, printer statusu və xəta məlumatlarını yoxlaya bilərsiniz.

Windows Printer Drayveri üçün əməliyyat parametrlərinin təyini
EPSON Status Monitor 3 aktivləşdirilməsi kimi parametrləri təyin edə bilərsiniz.

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. Genişləndirilmiş parametrlər-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

3. Müvafiq parametrləri seçin və ardından OK klikləyin.
Parametrlərin izahları üçün onlayn kömək bölməsinə baxın.

Əlaqədar məlumat
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”
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Mac OS X Printer Drayveri
Printer drayveri digər proqramlardan gələn çap əmrlərinə əsasən printeri idarə edən proqramdır. Printer
drayveri parametrlərinin təyini çap nəticələrini daha da yaxşılaşdırır. Siz həmçinin printer drayveri
proqramında printerin statusunu yoxlaya və onun yaxşı işləməsini təmin edə bilərsiniz.

Printer drayverinə proqramlardan giriş

Fayl menyusundan Çap et seçin. Lazım gələrsə, Təfsilatları göstər (və ya d) klikləyərək çap
pəncərəsini genişləndirin.
Qeyd:
Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Funksiyanın başladılması

Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla, Çap et
və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer
proqramını aç klikləyin.

Mac OS X Printer Drayverinin bələdçisi

Çap dialoqu
Daha çox element göstərmək üçün ekranın mərkəzindəki açılan menyunu keçirin.

Açılan menyu Təsvirlər

Çap parametrləri Kağız növü və çap keyfiyyəti kimi əsas çap parametrlərini təyin edə bilərsiniz.

Two-sided Printing
Settings

2-üzlü çap üçün cild istiqaməti seçə və ya sənəd növü seçə bilərsiniz. Bu menyu yalnız
avtomatik 2-üzlü çap imkanı olan modellərdə göstərilir.
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Açılan menyu Təsvirlər

Tərtibat Bir vərəqdə bir neçə səhifə çap etmək üçün tərtibat seçə və ya kənarı çap etməyi seçə
bilərsiniz.

Kağızın idarə edilməsi Yüklədiyiniz kağıza avtomatik uyğunlaşması üçün çap materialının ölçüsünü azalda və ya
artıra bilərsiniz.

Rəng uyğunluğu Rəngləri tənzimləyə bilərsiniz.

Qeyd:
Mac OS X v10.8.x və ya daha yeni versiyalarda Çap parametrləri menyusu göstərilmirsə, Epson printer
drayveri düzgün quraşdırılmayıb.

Sistem seçimlərini  menyu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla, Çap et və
Faksla) seçin, printeri silin və ardından printeri yenidən əlavə edin. Printer əlavə etmək üçün aşağıdakılara
baxın.
http://epson.sn

Epson Printer Utility
Başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsi kimi texniki dəstək xüsusiyyətlərini icra edə və
EPSON Status Monitor işə salaraq, printer statusu və xəta məlumatlarını yoxlaya bilərsiniz.
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Mac OS X Printer Drayveri üçün əməliyyat parametrlərinin təyini
Boş səhifələrin ötürülməsi və sürətli çapın aktivləşdirilməsi/qeyri-aktiv edilməsi kimi müxtəlif
parametrləri təyin edə bilərsiniz.

1. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər (və ya
Drayver klikləyin).

2. Müvafiq parametrləri seçin və ardından OK klikləyin.
o Thick paper and envelopes: Qalın kağıza çap edərkən mürəkkəbin yayılmasına imkan vermir.

Lakin, çap sürəti asta ola bilər.
o Boş səhifəni keç: Boş səhifələrin çapına yol vermir.
o Səssiz rejim: Sakit çap edir. Lakin, çap sürəti asta ola bilər.
o Permit temporary black printing: Müvəqqəti olaraq təkcə qara mürəkkəb ilə çap edir.
o High Speed Printing: Printer başlığı hər iki istiqamətə hərəkət etdikdə çap edir. Çap sürəti

yüksəkdir, lakin keyfiyyət azala bilər.
o Ağ sərhədləri yığışdırın: Sərhədsiz çap zamanı lazımsız haşiyələri silir.
o Warning Notifications: Printer drayverinin xəbərdarlıq bildirişlərini göstərməsinə imkan verir.
o Establish bidirectional communication: Adətən bu, On kimi təyin edilməlidir. Printer şəbəkədəki

Windows kompüterləri ilə paylaşıldığına görə və ya başqa səbəbdən printer məlumatını əldə
etmək mümkün olmadıqda Off seçin.

o Lower Cassette: Kağız mənbəyinə seçilə bilən kağız bölmələrini əlavə edin.
Qeyd:
Bu parametrlər modelə görə dəyişir.

Epson Easy Photo Print
Epson Easy Photo Print müxtəlif tərtibatlarda şəkilləri asan çap etməyə imkan verən proqramdır. Şəklə
önbaxış keçirə bilər və şəkilləri və ya vəziyyəti tənzimləyə bilərsiniz. Həmçinin şəkilləri çərçivə ilə də çap
edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.
Qeyd:
Bu proqramı istifadə etmək üçün printer drayveri quraşdırılmalıdır.

Windows-da işə salmaq
o Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.
o Windows 8.1/Windows 8 istisna olmaqla

Başlat düyməsini klikləyin və ardından Bütün Proqramlar və ya Proqramlar > Epson Software
> Epson Easy Photo Print seçin.

Mac OS X-da işə salmaq
Get > Proqramlar > Epson Software > Epson Easy Photo Print seçin.
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E-Web Print (Yalnız Windows üçün)
E-Web Print müxtəlif tərtibatlarda veb səhifələri asan çap etməyə imkan verən proqramdır. Ətraflı
məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın. E-Web Print menyusundan E-Web Print alət
panelində kömək bölməsinə daxil ola bilərsiniz.

Başlamaq
E-Web Print quraşdırıldıqda, brauzerdə göstərilir. Print və ya Clip klikləyin.

EPSON Software Updater
EPSON Software Updater internetdən yeni və ya yenilənmiş proqram təminatlarını tapan və quraşdıran
tətbiqi proqramdır. Siz həmçinin printerin proqramını və təlimat kitabçasını yeniləyə bilərsiniz.

Windows-da işə salmaq
o Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.
o Windows 8.1/Windows 8 istisna olmaqla

Başlat düyməsini klikləyin və Bütün Proqramlar (və ya Proqramlar) > Epson Software >
EPSON Software Updater seçin.

Qeyd:
EPSON Software Updater proqramını işə salmaq üçün həmçinin masaüstündə tapşırıq panelindəki printer
işarəsini klikləyə və Proqram təminatının yenilənməsi seçə bilərsiniz.

Mac OS X-da işə salmaq
Get > Proqramlar > Epson Software > EPSON Software Updater seçin.

Proqramların silinməsi
Qeyd:
Kompüterə administrator kimi daxil olun. Kompüter tələb etdikdə, administrator parolunu daxil edin.

Proqramların silinməsi — Windows

1. Printeri söndürmək üçün P düyməsini basın.

2. Bütün açıq proqramları bağlayın.

3. İdarəetmə Panelini açın:
o Windows 8.1/Windows 8

Masaüstü > Parametrlər > İdarəetmə Paneli seçin.
o Windows 8.1/Windows 8 istisna olmaqla

Başlat düyməsini klikləyin və İdarəetmə Paneli seçin.
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4. Proqramı sil (və ya Proqram əlavə et və ya sil) açın:
o Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Proqramlardan Proqramı sil seçin.
o Windows XP

Proqram əlavə et və ya sil klikləyin.

5. Silmək istədiyiniz proqramı seçin.

6. Proqramları silin:
o Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Sil/Dəyiş və ya Sil klikləyin.
o Windows XP

Dəyiş/İxtisara sal və ya İxtisara sal klikləyin.
Qeyd:
İstifadəçi hesabına nəzarət pəncərəsi açılsa, Davam et klikləyin.

7. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Proqramların silinməsi — Mac OS X
1. Uninstaller proqramını EPSON Software Updater ilə yükləyin.

Proqram siləni bir dəfə yüklədikdən sonra növbəti dəfə proqram silərkən onu yükləmək lazım
gəlməyəcək.

2. P düyməsini basaraq printeri söndürün.

3. Printer drayverini silmək üçün Sistem seçimləri-ni  menyu > Printerlər və skanerlər-dən
(və ya Çap et və skanla, Çap et və faksla) seçin və ardından printeri aktiv printerlər siyahısından
silin.

4. Bütün açıq proqramları bağlayın.

5. Get > Proqramlar > Epson Software > Uninstaller seçin.

6. Silmək istədiyiniz proqramı seçin və ardından Uninstall klikləyin.

c
Vacibdir:
Uninstaller kompüterdəki bütün Epson mürəkkəb printerlərinin drayverlərini silir. Çox sayda Epson
mürəkkəb printeri istifadə edirsinizsə və ancaq bəzilərini silmək istəyirsinizsə, əvvəlcə hamısını
silin, sonra lazım olanları yenidən quraşdırın.

Qeyd:
Proqram siyahısında silmək istədiyiniz proqramı tapa bilmirsinizsə, Uninstaller ilə silə bilməzsiniz. Belə
halda Go > Applications > Epson Software seçin, silmək istədiyiniz proqramı seçin və ardından onu
səbət işarəsinə aparıb buraxın.
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Əlaqədar məlumat
& 54 səhifəsində “EPSON Software Updater”

Proqramların quraşdırılması
Kompüter şəbəkəyə qoşulubsa, vebsaytda mövcud olan ən son proqramları quraşdırın. Proqramları
vebsaytdan yükləyə bilməsəniz, printerlə birlikdə verilən proqram diskindən quraşdırın.
Qeyd:
o Kompüterə administrator kimi daxil olun. Kompüter tələb etdikdə, administrator parolunu daxil edin.
o Proqramı yenidən quraşdırarkən, əvvəlcə onu silməlisiniz.

1. Bütün açıq proqramları bağlayın.

2. Printer drayverini quraşdırarkən printeri və kompüteri müvəqqəti çıxarın.
Qeyd:
Təlimat verilənədək printeri və komüpteri birləşdirməyin.

3. Vebsaytdakı aşağıda verilən təlimatlara əsasən proqramları quraşdırın.
http://epson.sn

Əlaqədar məlumat
& 54 səhifəsində “Proqramların silinməsi”

Tətbiqi proqramlar və proqram təminatının
yenilənməsi
Tətbiqi proqramları və proqram təminatlarını yeniləyərək müəyyən problemləri həll edə, funksiyaları
yaxşılaşdıra və ya əlavə edə bilərsiniz. Tətbiqi proqramların və proqram təminatlarının ən son
versiyalarını istifadə etdiyinizə əmin olun.

1. Printer və kompüterin qoşulduğuna və kompüterin internetə qoşulduğuna əmin olun.

2. EPSON Software Updater işə salın və tətbiqi proqramı və proqram təminatını yeniləyin.

c
Vacibdir:
Yeniləyərkən kompüteri və ya printeri söndürməyin.

Qeyd:
Siyahıda yeniləmək istədiyiniz proqramı tapa bilmirsinizsə, EPSON Software Updater ilə yeniləyə
bilməzsiniz. Proqramların ən son versiyaları üçün yerli Epson vebsaytına baxın.
http://www.epson.com

Əlaqədar məlumat
& 54 səhifəsində “EPSON Software Updater”
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Problemlərin həlli

Printer statusunun yoxlanılması

Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması
Xəta baş verdikdə, işıq yanır və ya sayrışır. Xətanın təfsilatları kompüter ekranında göstərilir.

: Yanır

: Asta sayrışır

: Sürətlə sayrışır

İşıq Vəziyyət Həll yolları

Kağız yüklənməyib və ya eyni zamanda
birdən artıq vərəq buraxılıb.

Kağızı yükləyin və y düyməsini basın.

Kağız ilişib. Kağızı çıxarın və y düyməsini basın.

İlk mürəkkəb doldurması tamamlanmamış
ola bilər.

İlk mürəkkəb doldurulmasını tamamlamaq üçün
Buradan Başlat afişasına baxın.

b işığı və B işığı növbəli sayrışır.

Mürəkkəb yastıqçasının ömrü sona
yaxınlaşıb və ya bitib.

Mürəkkəb yastıqçaları dəyişdirilməlidir.

Mürəkkəb yastıqçasını dəyişmək üçün Epson və ya
rəsmi Epson xidmət təminatçısına müraciət edin*.
Bu hissəni istifadəçi dəyişməməlidir.

Kompüterdə "çapa davam edə bilərsiniz" mesajı
göstərildikdə, y düyməsini basaraq çapa davam
edə bilərsiniz. İşıqların bu zaman sayrışması
dayanır, lakin onlar mürəkkəb yastıqçası
dəyişənədək sayrışmağa davam edəcək.

Printer xətası baş verib. Printerin qapağını açın və printerdəki kağız və ya
qoruyucu materialı çıxarın. Cihazı söndürüb-
yandırın.

Proqram yeniləməsi alınmadığına görə
printer bərpa rejimində işə düşüb.

Proqramın yenilənməsini bir daha sınamaq üçün
aşağıdakı addımları icra edin.

1. Kompüter və printeri USB kabel ilə qoşun.

2. Ətraflı məlumat üçün yerli Epson vebsaytına
baş çəkin.

Bəzi çap dövrələrində çox az miqdarda artıq mürəkkəb yastıqçada toplanıb qalır. Yastıqçadan mürəkkəb
sızmasının qarşısını almaq üçün yastıqça limitə çatdıqda printer çap prosesini dayandırır. Bunun nə
zaman lazım olduğu çap etdiyiniz səhifələrin sayından, materialın növündən və printerin icra etdiyi
təmizləmə dövrələrindən asılıdır. Yastıqçanın dəyişməli olması printerin işləmədiyini bildirmir. Yastıqçanın
nə zaman dəyişməli olduğunu printer bildirəcək və bunu yalnız rəsmi Epson xidmət təminatçısı icra
etməlidir. Epson zəmanəti bu dəyişmənin xərcini əhatə etmir.
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Əlaqədar məlumat
& 75 səhifəsində “Epson dəstək xidmətinə müraciət”
& 56 səhifəsində “Proqramların quraşdırılması”
& 56 səhifəsində “Tətbiqi proqramlar və proqram təminatının yenilənməsi”

Printer statusunun yoxlanılması — Windows
1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. EPSON Status Monitor 3-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.
Qeyd:
o Həmçinin, tapşırıq panelində printer işarəsini iki dəfə klikləyərək printer statusunu yoxlaya bilərsiniz.

Printer işarəsi tapşırıq panelinə əlavə edilməyibsə, Nəzarət tərcihləri-ni Texniki xidmət tab-
vərəqində klikləyin və ardından Qısayol piktoqramını tapşırıq panelində qeyd edin seçin.

o EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsə, Genişləndirilmiş parametrlər-ni Texniki xidmət tab-
vərəqində klikləyin və ardından EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir seçin.

Əlaqədar məlumat
& 47 səhifəsində “Windows Printer Drayveri”

Printer statusunun yoxlanılması — Mac OS X

1. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

2. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

3. EPSON Status Monitor klikləyin.

İlişən kağızın çıxarılması
İdarəetmə panelində göstərilən xətanı yoxlayın və ilişən kağızı və cırılmış hissələri çıxarmaq üçün
təlimatlara əməl edin. Sonra xətanı silin.

c
Vacibdir:
İlişən kağızı ehtiyatla çıxarın. Kağızı kobud şəkildə çıxarsanız, printerə ziyan dəyə bilər.

Əlaqədar məlumat
& 57 səhifəsində “Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması”
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İlişən kağızın Kağızın Arxa Ötürücüsü-dan çıxarılması
İlişən kağızı çıxarın.

İlişən kağızın printerin içərisindən çıxarılması

!Diqqət:
Əliniz printerin içərisində olduqda idarəetmə panelindəki düymələrə toxunmayın. Printer işə düşsə,
xəsarət ala bilərsiniz. Kənara çıxan hissələrə toxunmayın, yoxsa xəsarət ala bilərsiniz.

1. Printerin qapağını açın.
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2. İlişən kağızı çıxarın.

c
Vacibdir:
Printerin içərisindəki ağ kabelə, yarımşəffaf hissəyə və mürəkkəb borularına toxunmayın. Yoxsa
pis işləyə bilər.

3. Printerin qapağını bağlayın.
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Kağız düzgün ötürülmür
Kağız ilişərsə, əyri ötürülərsə, bir neçə vərəq birdən ötürülərsə, kağız ötürülməsə və ya kağız geri
qaytarılsa, aşağıdakıları yoxlayın.
o Printeri düz səthə yerləşdirin və tövsiyə olunan şəraitdə istifadə edin.
o Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.
o Kağız istifadə xəbərdarlıqlarına əməl edin.
o Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.
o Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar qısqacındakı üçbucaq

işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarısından artıq əlavə etməyin.
o Printerə kağız əlavə edildiyi halda kağız olmamasına dair xəta çıxarsa, kağızı düzgün kağızın arxa

ötürücüsü kənarına doğru yenidən daxil edin.
o Bir neçə vərəq birdən ötürülürsə, kağızları bir-bir əlavə edin.
o Mexaniki 2-üzlü çap zamanı bir dəfəyə bir neçə vərəq ötürülürsə, əvvəlcə kağız mənbəyindəki

kağızları götürün, ardından kağızı yenidən əlavə edin.
o Çap prosesinə bir müddət ara verilmiş ola bilər ki, bunun nəticəsində kağız geri qaytarılmışdır.

Əlaqədar məlumat
& 69 səhifəsində “Ətraf mühit spesifikasiyaları”
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 13 səhifəsində “Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”

Enerji və idarəetmə paneli problemləri

Printer yanmır
o P düyməsini biraz daha basıb saxlayın.
o Elektrik kabelinin düzgün qoşulduğuna əmin olun.

Printer sönmür
P düyməsini biraz daha basıb saxlayın. Yenə printeri söndürmək mümkün olmasa, elektrik kabelini
çıxarın. Printer başlığının qurumaması üçün printeri yandırın və P düyməsini basaraq söndürün.

Printer çap etmir
Printer işləmirsə və ya çap etmirsə, aşağıdakıları yoxlayın.
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o Printer drayverini quraşdırın.
o Şəkilləri asan çap etmək üçün Epson Easy Photo Print quraşdırın.
o USB kabelini printerə və kompüterə qoşun.
o USB hab istifadə edirsinizsə, printeri birbaşa kompüterə qoşmağa çalışın.
o Böyük ölçülü şəkil çap edirsinizsə, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilər. Şəkli kiçik rezolyusiya və ya

kiçik ölçü ilə çap edin.
o Windows-da, Çap növbəsi klikləyin (printer drayverinin Texniki xidmət tab-vərəqində) və adından

bunu yoxlayın.
o Fasilə verilmiş çap proseslərinin olub-olmamasını yoxlayın.

Lazım gələrsə, çapı ləğv edin.
o Printerin oflayn olması və ya gözləməsini yoxlayın.

Printer oflayn olarsa və ya gözləyirsə, Printer menyusundan oflayn və ya gözləmə parametrini
silin.

o Printer menyusunda printerin əsas printer kimi seçilməsinə əmin olun (menu elementi seçilmiş
olmalıdır).
Əgər əsas printer kimi seçilməyibsə, onu əsas printer kimi seçin.

o Mac OS X sistemində, printer statusunun Pauza olmadığına əmin olun.

Sistem seçimlərini  menyu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla, Çap et
və Faksla) seçin və ardından printeri iki dəfə klikləyin. Printerə pauza verilibsə, Bərpa edin (və ya
Printeri bərpa edin).

o Başlıq gözlərini yoxlayın, gözlər tutulubsa, başlığı təmizləyin.

Əlaqədar məlumat
& 56 səhifəsində “Proqramların quraşdırılması”
& 53 səhifəsində “Epson Easy Photo Print”
& 35 səhifəsində “Çap prosesinin ləğvi”
& 42 səhifəsində “Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi”

Çap olunmuş materialda problemlər

Çap keyfiyyəti aşağıdır
Bulanıqlıq, rəng itməsi, solğunluq, sürüşmə və mozaika əlamətləri kimi keyfiyyətsiz çap olarsa, bunları
yoxlayın.
o İlkin mürəkkəb doldurmasının tamamlandığına əmin olun.
o Mürəkkəb çənini yoxlayın. Çən boşdursa, mürəkkəbi dərhal doldurun və printer başlığını təmizləyin.
o Başlıq gözlərini yoxlayın, gözlər tutulubsa, başlığı təmizləyin.
o Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə, printer drayverinin Elektrik mürəkkəb axıdılması

funksiyasını istifadə edin.
o Printer başlığını düzləndirin.
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o 2.5 sm ara ilə sürüşmə baş verərsə, printer başlığını düzləndirin.
o Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.
o Nəm, zədələnmiş və ya köhnəlmiş kağıza çap etməyin.
o Kağız bükülübsə və ya zərf şişibsə, onu düzləşdirin.
o Şəkillər və ya fotoları çap edərkən yüksək rezolyusiyalı məlumatlardan istifadə edərək çap edin.

Vebsaytlardakı şəkillər adətən yaxşı görünsə də, rezolyusiyası aşağı olur və çap keyfiyyəti azala bilər.
o Printerə əlavə edilmiş kağız növünə uyğun olaraq printer drayverindən müvafiq kağız növü

parametrini seçin.
o Printer drayverində yüksək keyfiyyətlə çap edin.
o Şəkillər və ya fotolar çap edilərkən gözlənilməz rənglər çıxarsa, rəngi tənzimləyin və yenidən çap

edin. Avtomatik rəng düzəltmə funksiyası Şəklin təkm.-da standart düzəliş rejimi istifadə edir.
Şəklin təkm.-da AvtoDüzəliş-dən başqa seçimi Səhnənin korreksiyası parametri kimi seçərək
başqa düzəliş rejimini sınayın. Problem düzəlməsə, Şəklin təkm.-dən başqa hər hansı rəng düzəliş
funksiyasını istifadə edin.

o İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) parametri söndürün. Bu parametr aktivləşdikdə, hər iki
istiqamətə hərəkət edərkən printer başlığı çap edir və vertikal xətlər sürüşə bilər. Bu funksiyanı
söndürsəniz, çap sürəti azala bilər.
o Windows

Yüksək sürətli parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlər tab-vərəqində silin.
o Mac OS X

Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər (və ya
Drayver klikləyin). Off seçin (High Speed Printing parametri).

o Çapdan dərhal sonra kağızları dərhal üst-üstə yığmayın.
o Çap olunan materialları qovluğa qoymazdan yaxud göstərməzdən əvvəl tamamən qurudun. Çap

olunan materialları qurudarkən birbaşa günəş şüasına tutmayın, fen istifadə etməyin və çap olunan
üzünə toxunmayın.

o Orijinal Epson mürəkkəb şüşələrindən istifadə etməyə çalışın. Bu məhsul orijinal Epson şüşələrinin
istifadəsinə əsasən rəngləri tənzimləyir. Orijinal olmayan şüşələrin istifadəsi çap keyfiyyətini azalda
bilər.

o Bu printer üçün düzgün hissə kodu olan mürəkkəb şüşələri istifadə edin.
o Epson mürəkkəb şüşəsini paketin üzərində yazılan tarixədək istifadə etməyi tövsiyə edir.
o Şəkilləri və fotoları çap edərkən Epson ağ kağız əvəzinə orijinal Epson kağızı istifadə etməyi tövsiyə

edir. Orijinal Epson kağızının çap oluna bilən üzünə çap edin.

Əlaqədar məlumat
& 38 səhifəsində “Mürəkkəb çənlərinin doldurulması”
& 42 səhifəsində “Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi”
& 44 səhifəsində “Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin dəyişdirilməsi”
& 45 səhifəsində “Printer başlığının düzləndirilməsi”
& 13 səhifəsində “Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar”
& 14 səhifəsində “Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri”
& 14 səhifəsində “Kağız növlərinin siyahısı”
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& 33 səhifəsində “Rənglərin tənzimlənməsi”

Çap olunmuş materialın vəziyyəti, ölçüsü və ya haşiyələri
səhvdir
o Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.
o Printer drayverində müvafiq kağız ölçüsü parametrini seçin.
o Proqramda kənar parametrini elə tənzimləyin ki, çap olunan sahəyə düşsün.
o Sərhədsiz çap zamanı şəkil azca böyüdülür və kənara çıxan sahə kəsilir. Böyütmə həddini tənzimləyin.

o Windows
Parametrlər-i Haşiyəsiz üçün printer drayverinin Əsas tab-vərəqində klikləyin və böyütmə
həddini seçin.

o Mac OS X
Genişlənmə parametrini çap dialoqunun Çap parametrləri menyusundan tənzimləyin.

Əlaqədar məlumat
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 67 səhifəsində “Çap oluna bilən sahə”

Kağız bulaşır və ya sürtülür
Kağız çap zamanı bulaşarsa və ya srtülərsə, bunları yoxlayın.
o Kağız yolunu təmizləyin.
o Kağızı düzgün istiqamətdə yerləşdirin.
o Mexaniki 2-üzlü çap zamanı kağızı əlavə etməzdən əvvəl mürəkkəbin taamən quru olduğuna əmin

olun.

Əlaqədar məlumat
& 45 səhifəsində “Kağız yolunun təmizlənməsi”
& 15 səhifəsində “Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi”
& 62 səhifəsində “Çap keyfiyyəti aşağıdır”

Çap olunmuş simvollar səhv yaxud pozulmuş formada çıxır
o USB kabelini printerə və kompüterə qoşun.
o Pauza verilmiş çap işlərini ləğv edin.
o Çap zamanı kompüteri mexaniki qaydada Dərin yuxu rejiminə yaxud Yatma rejiminə keçirməyin.

Növbəti dəfə kompüteri işə saldıqda korlanmış mətn olan səhifələr yenidən çap oluna bilər.

Əlaqədar məlumat
& 35 səhifəsində “Çap prosesinin ləğvi”
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Çap olunan şəkil tərsinədir
Printer drayveri və ya proqramda şəklin əks olunması parametrlərini silin.
o Windows

Güzgü təsviri parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlər tab-vərəqində silin.
o Mac OS X

Mirror Image parametrini çap dialoqunun Çap parametrləri menyusundan silin.

Çap edilmiş şəkil problemi həll oluna bilmir
Bütün həlləri sınamısınızsa və problem həll olmayıbsa, printer drayverini silin və yenidən quraşdırın.

Əlaqədar məlumat
& 54 səhifəsində “Proqramların silinməsi”
& 56 səhifəsində “Proqramların quraşdırılması”

Digər çap problemləri

Çap prosesi çox asta gedir
o Lazımsız proqramları bağlayın.
o Printer drayverində keyfiyyət parametrini azaldın. Yüksək keyfiyyətli çap çap sürətini azaldır.
o İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) parametri aktivləşdirin. Bu parametr aktivləşdikdə, hər iki

istiqamətə hərəkət edərkən printer başlığı çap edir və çap sürəti artır.
o Windows

Yüksək sürətli parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlər tab-vərəqində seçin.
o Mac OS X

Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər (və ya
Drayver klikləyin). On seçin (High Speed Printing parametri).

o Səssiz rejimini söndürün. Bu xüsusiyyət çap sürətini azaldır.
o Windows

Səssiz rejim parametrini printer drayverinin Əsas tab-vərəqində söndürün.
o Mac OS X

Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər (və ya
Drayver klikləyin). Off seçin (Səssiz rejim parametri).
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Fasiləsiz çap edərkən sürət xeyli azalır
Printer öz mexanizminin qızmaması və zərər dəyməməsi üçün sürətini azaldır. Lakin, çap prosesinə
davam edə bilərsiniz.
Normal çap sürətinə qayıtmaq üçün printerin işinə ən az 30 dəqiqə fasilə verin. Printer söndürülsə sürət
normala qayıtmayacaq.

Digər problemlər

Printerə toxunduqda yüngülcə elektrik vurur
Kompüterə bir çox köməkçi cihaz qoşulubsa, printerə toxunduqda yüngülcə elektrik vurması hiss edə
bilərsiniz. Printerə qoşulan kompüterə torpaqlama quraşdırın.

Əməliyyat səsləri çox ucadır
Əməliyyat səsləri çox ucadan çıxırsa, sakit rejimini aktivləşdirin. Lakin bu, printer əməliyyatlarını
yavaşlada bilər.
o Windows printer drayveri

Aktivdir-ni Səssiz rejim parametri kimi Əsas tab-vərəqində seçin.
o Mac OS X printer drayveri

Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla, Çap
et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin. Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər (və ya
Drayver klikləyin). On seçin (Səssiz rejim parametri).

Proqram fayrvol ilə bloklanıb (yalnız Windows üçün)
Proqramı Windows Fayrvol ilə icazə verilən proqramlara İdarəetmə Panelindəki təhlükəsizlik
parametrlərindən əlavə edin.
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Əlavə

Texniki spesifikasiyalar

Printer Spesifikasiyaları
Printer başlığı gözlərinin
yerləşdirilməsi

Qara mürəkkəb başlıqları: 180

Rəngli mürəkkəb başlıqları: 59 hər rəng üçün

Kağızın çəkisi Ağ vərəq 64 – 90 q/m² (17 – 24 funt)

Zərflər Zərf #10, DL, C6: 75 - 90 g/m² (20 - 24 funt)

Çap oluna bilən sahə
Printerin mexanizminə görə kölgəli sahələrdə çap keyfiyyəti azala bilər.

Tək vərəqlər (normal çap)

A 3.0 mm (0.12 düym)

B 3.0 mm (0.12 düym)

C 40.0 mm (1.57 düym)

D 32.0 mm (1.26 düym)

Tək vərəqlər (sərhədsiz çap)

A 43.0 mm (1.69 düym)

B 35.0 mm (1.38 düym)
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Zərflər

A 3.0 mm (0.12 düym)

B 5.0 mm (0.20 düym)

C 18.0 mm (0.71 düym)

D 40.0 mm (1.57 düym)

İnterfeys spesifikasiyaları
Kompüter üçün USB

Ölçülər
Ölçülər Saxlanma

o Eni: 482 mm (19.0 düym)

o Dərinliyi: 222 mm (8.7 düym)

o Hündürlüyü: 130 mm (5.1 düym)

Çap etmək

o Eni: 482 mm (19.0 düym)

o Dərinliyi: 499 mm (19.6 düym)

o Hündürlüyü: 284 mm (11.2 düym)

Çəki* Təq. 2.7 kq (6.0 funt)

*  Mürəkkəb və elektrik kabeli olmadan.

Elektrik Spesifikasiyaları
Enerji Təchizatı Dərəcəsi AC 100 – 240 V AC 220 – 240 V

Seçilmiş tezlik diapazonu 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Seçilmiş voltaj 0.5 – 0.3 A 0.3 A

Enerji sərfiyyatı (USB qoşulma ilə) Çap: təq. 9 Vt (ISO/IEC24712)

Hazır rejimi: təq. 2.2 Vt

Yuxulama rejimi: təq. 0.7 Vt

İşəsalma qeyri-aktivdir: teq. 0.3 Vt

Çap: təq. 9 Vt (ISO/IEC24712)

Hazır rejimi: təq. 2.2 Vt

Yuxulama rejimi: təq. 0.7 Vt

İşəsalma qeyri-aktivdir: teq. 0.3 Vt
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Qeyd:
o Printerin üzərindəki etiketdə voltajı yoxlayın.
o Avropalı istifadəçilər üçün enerji sərfiyyatına dair təfsilatlar üçün aşağıdakı vebsayta baxın.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Ətraf mühit spesifikasiyaları
Əməliyyat Printeri aşağıdakı qrafikdə göstərilən diapazonda istifadə edin.

Temperatur: 10 - 35°C (50 - 95°F)

Rütubət: 20 – 80% RH (kondensasiyasız)

Saxlanma Temperatur: -20 - 40°C (-4 - 104°F)*

Rütubət: 5 – 85% RH (kondensasiyasız)

*  Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Mürəkkəb şüşələri üçün ətraf mühit spesifikasiyaları

Saxlama temperaturu -20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*

Donma temperaturu -15 °C (5 °F)

25 °C (77 °F) temperaturda mürəkkəb əriyir və təqribən 2 saat sonra istifadə
edilə bilər.

*  Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Sistem tələbləri
o Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista

(32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
o Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
Qeyd:
o Mac OS X bəzi proqramları və funksiyaları dəstəkləməyə bilər.
o Mac OS X üçün UNIX Fayl Sistemi (UFS) dəstəklənmir.

İstifadəçi üçün təlimat
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Normativlərə dair məlumat

Avropa modeli üçün standartlar və təsdiqlər
Aşağı voltaj təlimatı 2006/95/EC EN60950-1

EMC təlimatı 2004/108/EC EN55022 Sinif B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55024

Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar
Printerin qaydalara əməl olunaraq və məsuliyyətlə istifadə edilməsi üçün bu məhdudiyyətlərə əməl edin.
Bu elementlərin surətini çıxarmaq qanunla qadağandır:
o Banknotlar, qəpiklər, hökumətin buraxdığı istiqrazlar, hökumətin qiymətli kağızları və bələdiyyə

istiqrazları
o İstifadə olunmayan poçt markaları, markalanmış açıqçalar və digər rəsmi poçt materialları
o Hökumətin buraxdığı gəlir ştampları, qanun çərçivəsində buraxılan istiqrazlar
Bu elementlərin surətini çıxararkən diqqətli olun:
o Özəl satışda olan istiqrazlar (birja sertifikatları, sövdələşmə mümkün olan qiymətli kağızlar, çeklər və

s.), aylıq keçid kartları, konsessiya biletləri və s.
o Pasportlar, sürücülük vəsiqələri, yararlılıq zəmanətləri, yol keçid kartları, ərzaq sertifikatları, biletlər və

s.
Qeyd:
Bu elementlərin surətini çıxarmaq da qanunla qadağan edilə bilər.

Müəllif hüququ verilən materialların məsuliyyətli istifadəsi:
Müəllif hüququ verilən materialların surətini çıxarmaqla printerlə sui-istifadə edilə bilər. Peşəkar vəkillə
məsləhətləşmədən nəşr olunan materialı çap edirsinizsə, məsuliyyətli və hörmətlə yanaşın və çapdan
əvvəl müəllifin icazəsini alın.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının
yoxlanılması
Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayını yoxlaya bilərsiniz.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması —
idarəetmə paneli
Bu məlumatlar başlıq gözünün yoxlanılması şablonu ilə birlikdə çap edilir.
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1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.

2. Printeri söndürmək üçün P düyməsini basın.

3. y düyməsini basıb saxlayaraq printeri yandırın və ardından enerji işığı sayrışarkən düymələri
buraxın.
Başlıq gözlərini yoxlama şablonu çap olunur.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması —
Windows
1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. Printer və Seçim məlumatı-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması —
Mac OS X

1. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

2. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

3. Printer and Option Information klikləyin.

Enerjiyə qənaət
Təyin olunan müddət ərzində heç bir əməliyyat icra edilməsə printer yatma rejiminə daxil olur və ya
avtomatik sönür. Enerji idarəetməsi tətbiq edilənədək vaxtı tənzimləyə bilərsiniz. İstənilən artım
məhsulun enerji məhsuldarlığına təsir edəcək. Dəyişiklik etməzdən əvvəl ətraf mühiti nəzərə alın.
Satınalma məkanından asılı olaraq printer müəyyən müddət ərzində qoşulmadıqda onu avtomatik
söndürən funksiyaya malik ola bilər.
https://www.epson.eu/energy-consumption

Enerjiyə qənaət — Windows
1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

2. Printer və Seçim məlumatı-nə Texniki xidmət tab-vərəqində daxil olun.

3. Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl Yuxu taymeri parametri olaraq müddəti seçin və
Göndər klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün Sönmə taymeri parametri olaraq müddəti
seçin və Göndər klikləyin.

4. OK klikləyin.
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Enerjiyə qənaət — Mac OS X

1. Sistem seçimlərini  menyusu > Printerlər və Skanerlər-dən (və ya Çap et və skanla,
Çap et və Faksla) seçin və ardından printeri seçin.

2. Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç klikləyin.

3. Printer parametrləri klikləyin.

4. Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl Yuxu taymeri parametri olaraq müddəti seçin və
Tətbiq et klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün Sönmə taymeri parametri olaraq müddəti
seçin və Tətbiq et klikləyin.

Printerin daşınması
Printerin yerini dəyişərkən və ya təmirə apararkən printeri aşağıdakı qaydada paketləyin.

c
Vacibdir:
o Printeri saxlayarkən və ya daşıyarkən onu əyməyin, vertikal yerləşdirməyin və ya baş-aşağı

çevirməyin; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.
o Plombunu açdıqdan sonra mürəkkəb şüşəsini saxlayarkən və ya daşıyarkən şüşəni əyməyin və

təsirlərə və ya temperatur dəyişməsinə məruz qalmasına yol verməyin. Yoxsa, qapağı kip bağlansa
belə, mürəkkəb sıza bilər. Qapağı kip bağlayarkən onun dik oturmasına diqqət yetirin və şüşəni
daşıyarkən mürəkkəbin sızmasına yol verməyin.

o Açıq mürəkkəb şüşələrini printer qutusuna yerləşdirməyin.

1. P düyməsini basaraq printeri söndürün.

2. Enerji işığının sönük olmasına əmin olun və ardından elektrik kabelini çıxarın.

c
Vacibdir:
Enerji işığı sönülü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın. Yoxsa, printer başlığı əsas
vəziyyətinə qayıtmır və mürəkkəb quruyur, nəticədə isə çap etmək mümkün olmur.

3. Elektrik kabeli və USB kabeli kimi bütün kabelləri çıxarın.

4. Bütün kağızları printerdən çıxarın.
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5. Printerin qapağını açın. Lent ilə printer başlığını korpusa bərkidin.

6. Printerin qapağını bağlayın.

7. Printeri aşağıdakı kimi qablaşdırmağa hazırlayın:
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8. Mürəkkəb çəni bölməsini printerdən çıxarın və yerə qoyun, ardından mürəkkəb çəninin qapağını kip
bağlayın.

9. Mürəkkəb çəni bölməsini printerə keçirin.

10. Mürəkkəb çəninin çıxmaması üçün printeri öz qutusuna yerləşdirin və qoruyucu materialları
yerləşdirin.

Printeri yenidən istifadə etdikdə, printer başlığını saxlayan lenti çıxarın. Növbəti dəfə çap edərkən çap
keyfiyyəti azalarsa, printer başlığını təmizləyin və düzləndirin.

Əlaqədar məlumat
& 10 səhifəsində “Hissə adları və funksiyaları”
& 42 səhifəsində “Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi”
& 45 səhifəsində “Printer başlığının düzləndirilməsi”

Köməyi haradan əldə etməli

Texniki dəstək vebsaytı
Əlavə kömək lazımdırsa, aşağıda göstərilən Epson dəstək vebsaytına baxın. Ölkənizi yaxud regionunuzu
seçin və yerli Epson vebsaytının dəstək bölməsinə gedin. Ən son drayverlər, FAQlar, kitabçalar və ya
yüklənməli materiallar da həmçinin saytdan əldə edilə bilər.
http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Avropa)
Epson məhsulu düzgün işləmirsə və problemi həll edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək
xidmətinə müraciət edin.
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Epson dəstək xidmətinə müraciət

Epson ilə əlaqə saxlamazdan əvvəl
Epson məhsulu düzgün işləmirsə və məhsul kitabçalarındakı problemin həlli məlumatları ilə problemi həll
edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin. Aşağıdakı siyahıda sizin region
üzrə Epson dəstək xidməti yoxdursa, məhsulu aldığınız dilerə müraciət edin.
Aşağıdakı məlumatları bildirsəniz, Epson dəstək xidməti sizə daha tez kömək edəcəkdir:
o Məhsulun seriya nömrəsi

(Seriya nömrəsi adətən məhsulun arxasında yazılır.)
o Məhsulun modeli
o Məhsul proqramının versiyası

(Məhsulun proqramında About, Version Info və ya oxşar düyməni klikləyin.)
o Kompüterinizin brendi və ya modeli
o Kompüterinizin əməliyyat sisteminin adı və versiyası
o Adətən məhsulunuzla istifadə etdiyiniz proqramların adları və versiyaları
Qeyd:
Məhsuldan asılı olaraq, faks və ya şəbəkə parametrləri üçün yığım siyahısı məlumatları məhsulun yaddaşında
saxlana bilər. Məhsulun sınması və ya təmiri səbəbilə məlumatlar və ya parametrlər silinə bilər. Hətta
zəmanət müddətində də Epson silinə yaxud itən məlumatlara yaxud parametrlərə, onların ehtiyat nüsxəsinin
çıxarılmasına görə məsuliyyət daşımır. Tövsiyə edirik, özünüz belə məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarasınız
və ya başqa yerə qeyd edəsiniz.

Avropadakı istifadəçilər üçün kömək
Epson dəstək xidmətinə müraciətə dair məlumat üçün Pan-Avropa Zəmanət Sənədinə baxın.

Hindistandakı istifadəçilər üçün kömək
Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Dünya Vebi
http://www.epson.co.in
Məhsul spesifikasiyaları, yükləmək üçün drayverlər və məhsul sorğuları mövcuddur.

Pulsuz Qaynar Xətt
Xidmət, Məhsul haqqında məlumat və ya istehlak materialları sifariş etmək üçün -
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (09:00 – 18:00)

E-poçt
calllog@epson–india.in
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WhatsApp
+91 96400 00333

İstifadəçi üçün təlimat

Əlavə

76


	Müəllif hüququ
	Ticarət Nişanları
	Mündəricat
	Bu kitabça haqqında
	Təlimat kitabçalarına giriş
	İşarələr və simvollar
	Bu kitabçada istifadə edilən təsvirlər
	Əməliyyat sistemi istinadları

	Vacib təlimatlar
	Təhlükəsizlik təlimatları
	Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar
	Printerin quraşdırılması/istifadəsi üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar


	Printer əsasları
	Hissə adları və funksiyaları
	İdarəetmə paneli

	Kağızın əlavə edilməsi
	Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar
	Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri
	Kağız növlərinin siyahısı

	Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın əlavə edilməsi

	Çap etmək
	Kompüterdən çap etmək
	Çap prosesinin əsasları — Windows
	Çap prosesinin əsasları — Mac OS X
	2-üzlü çap (yalnız Windows üçün)
	Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi
	Kağız ölçüsünə uyğun olmaq üçün çap etmək
	Çox sayda faylın birlikdə çap edilməsi (yalnız Windows üçün)
	Böyük kağıza çap və afişaların çapı (yalnız Windows üçün)
	Qabaqcıl funksiyalarla çap etmək
	Epson Easy Photo Print ilə fotoların çapı

	Çap prosesinin ləğvi
	Çap prosesinin ləğvi — printer düyməsi
	Çap prosesinin ləğvi — Windows
	Çap prosesinin ləğvi — Mac OS X


	Mürəkkəbin doldurulması
	Mürəkkəb səviyyələrinin yoxlanılması — çən
	Mürəkkəb şüşəsi kodları
	Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar
	Mürəkkəb çənlərinin doldurulması

	Çap keyfiyyətinin artırılması
	Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi
	Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — printer düymələri
	Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Windows
	Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Mac OS X

	Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin dəyişdirilməsi
	Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin dəyişdirilməsi — Windows
	Mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbin dəyişdirilməsi — Mac OS X

	Printer başlığının düzləndirilməsi
	Printer başlığının düzləndirilməsi — Windows
	Printer başlığının düzləndirilməsi — Mac OS X

	Kağız yolunun təmizlənməsi
	Kağız yolunun təmizlənməsi — Windows
	Kağız yolunun təmizlənməsi — Mac OS X


	Proqram haqqında məlumat
	Zəruri proqramlar
	Windows Printer Drayveri
	Mac OS X Printer Drayveri
	Epson Easy Photo Print
	E-Web Print (Yalnız Windows üçün)
	EPSON Software Updater

	Proqramların silinməsi
	Proqramların silinməsi — Windows
	Proqramların silinməsi — Mac OS X

	Proqramların quraşdırılması
	Tətbiqi proqramlar və proqram təminatının yenilənməsi

	Problemlərin həlli
	Printer statusunun yoxlanılması
	Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması
	Printer statusunun yoxlanılması — Windows
	Printer statusunun yoxlanılması — Mac OS X

	İlişən kağızın çıxarılması
	İlişən kağızın Kağızın Arxa Ötürücüsü-dan çıxarılması
	İlişən kağızın printerin içərisindən çıxarılması

	Kağız düzgün ötürülmür
	Enerji və idarəetmə paneli problemləri
	Printer yanmır
	Printer sönmür

	Printer çap etmir
	Çap olunmuş materialda problemlər
	Çap keyfiyyəti aşağıdır
	Çap olunmuş materialın vəziyyəti, ölçüsü və ya haşiyələri səhvdir
	Kağız bulaşır və ya sürtülür
	Çap olunmuş simvollar səhv yaxud pozulmuş formada çıxır
	Çap olunan şəkil tərsinədir
	Çap edilmiş şəkil problemi həll oluna bilmir

	Digər çap problemləri
	Çap prosesi çox asta gedir
	Fasiləsiz çap edərkən sürət xeyli azalır

	Digər problemlər
	Printerə toxunduqda yüngülcə elektrik vurur
	Əməliyyat səsləri çox ucadır
	Proqram fayrvol ilə bloklanıb (yalnız Windows üçün)


	Əlavə
	Texniki spesifikasiyalar
	Printer Spesifikasiyaları
	İnterfeys spesifikasiyaları
	Ölçülər
	Elektrik Spesifikasiyaları
	Ətraf mühit spesifikasiyaları
	Sistem tələbləri

	Normativlərə dair məlumat
	Avropa modeli üçün standartlar və təsdiqlər
	Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar

	Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması
	Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — idarəetmə paneli
	Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Windows
	Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Mac OS X

	Enerjiyə qənaət
	Enerjiyə qənaət — Windows
	Enerjiyə qənaət — Mac OS X

	Printerin daşınması
	Köməyi haradan əldə etməli
	Texniki dəstək vebsaytı
	Epson dəstək xidmətinə müraciət



