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Аўтарскае права
Забараняецца ўзнаўленне, захаванне ў пошукавых сістэмах, перадача ў любой форме і любым
спосабам, электроннае, механічнае і фатаграфічнае капіраванне і запіс любой часткі гэтай
публікацыі без папярэдняга пісьмовага дазволу Seiko Epson Corporation. Кампанія не прымае на
сябе ніякіх патэнтавых абавязацельстваў у сувязі з выкарыстаннем змешчанай у гэтым дакуменце
інфармацыі. Таксама кампанія не прымае на сябе адказнасць за страты, панесеныя ў выніку
выкарыстання гэтай інфармацыі. Змешчаная тут інфармацыя прызначана для выкарыстання
толькі з дадзеным прадуктам Epson. Кампанія Epson не нясе адказнасці за выкарыстанне гэтай
інфармацыі ў дачыненні да іншых прадуктаў.
Кампанія Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці перад пакупніком
дадзенага вырабу або перад трэцімі бакамі за страты і выдаткі, панесеныя пакупніком або трэцімі
бакамі ў выніку няшчасных выпадкаў, няправільнага выкарыстання і парушэння ўмоў
эксплуатацыі дадзенага вырабу, а таксама мадыфікацыі, рамонту ці змянення дадзенага вырабу
або (за выключэннем ЗША) невыканання інструкцый па эксплуатацыі і тэхнічным абслугоўванні,
выдадзеных кампаніяй Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці за страты і праблемы, якія
ўзнікаюць у выніку выкарыстання любых дадатковых прыстасаванняў і расходных матэрыялаў,
акрамя арыгінальных прадуктаў Epson або прадуктаў Seiko Epson Corporation, ухваленых Epson.
Seiko Epson Corporation не прыцягваецца да адказнасці за пашкоджанні, панесеныя ў выніку
дзеяння электрамагнітных перашкод, што ўзнікаюць пры выкарыстанні любых інтэрфейсных
кабеляў, акрамя тых, што з’яўляюцца прадуктамі Seiko Epson Corporation, ухваленымі Epson.
© 2023 Seiko Epson Corporation
Змест гэтага дапаможніка і тэхнічныя характарыстыкі гэтага прадукту могуць быць зменены без
папярэдняга паведамлення.
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Гандлёвыя маркі
o PRINT Image Matching™ і лагатып PRINT Image Matching з'яўляюцца таварнымі знакамі Seiko

Epson Corporation.Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

o Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
o Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other

countries.
o Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems

Incorporated in the United States and/or other countries.

o Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
o Агульнае паведамленне: іншыя назвы прадуктаў згадваюцца ў дакуменце толькі ў мэтах

ідэнтыфікацыі і могуць з'яўляцца таварнымі знакамі адпаведных уладальнікаў.Кампанія Epson
адмаўляе любыя правы на ўладанне дадзенымі знакамі.
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Пра гэты дапаможнік

Уводзіны ў дапаможнікі
На вэб-сайце службы падтрымкі Epson даступны апошнія версіі наступных дапаможнікаў.
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
http://support.epson.net/ (рэгіёны, акрамя Еўропы)
o Пачаць адсюль (папяровы дапаможнік)

Прадастаўляе звесткі аб наладах прынтара, усталёўцы ПЗ, базавай эксплуатацыі прынтара,
вырашэнні праблем і г.д.

o Інструкцыя карыстальніка (дапаможнік у фармаце PDF)
Дадзены дапаможнік. Змяшчае агульныя звесткі і інструкцыі па выкарыстанні прынтара і
ўхіленні няспраўнасцей.

Акрамя згаданых вышэй дапаможнікаў гл. даведку, якая ўваходзіць у склад розных прыкладанняў
Epson.

Сімвалы і абазначэнні

!Увага:
Інструкцыі, якія належыць пільна выконваць, каб пазбегнуць траўм.

c
Важнае:
Інструкцыі, які належыць выконваць, каб пазбегнуць пашкоджання абсталявання.

Заўвага:
Дадатковая і дапаможная інфармацыя.

& Спадарожная інфармацыя
Спасылкі на датычныя раздзелы.

Апісанні, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым
дапаможніку
o Здымкі экрана драйвера прынтара належаць да сістэмы Windows 8.1 або Mac OS X v10.9.x.

Змесціва на экране адрозніваецца ў залежнасці ад мадэлі і сітуацыі.
o Ілюстрацыі прынтара ў гэтым дапаможніку выкарыстоўваюцца толькі ў якасці прыкладу. Паміж

мадэлямі прынтара могуць быць невялікія адрозненні, аднак спосабы іх эксплуатацыі
супадаюць.
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Абазначэнне аперацыйных сістэм
Windows
У гэтым дапаможніку тэрміны «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista» і
«Windows XP» выкарыстоўваюцца ў адносінах да наступных аперацыйных сістэм. Акрамя таго,
тэрмін «Windows» ужываецца ў адносінах да ўсіх версій.

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8.1

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 7

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Vista®

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP

o Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP Professional x64

Mac OS X
У гэтым дапаможніку «Mac OS X v10.9.x» адносіцца да «OS X Mavericks», а «Mac OS X v10.8.x» —
да «OS X Mountain Lion». Акрамя таго, тэрмін «Mac OS X» ужываецца ў адносінах да «Mac OS X
v10.9.x», «Mac OS X v10.8.x», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS X v10.6.8».
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Важныя інструкцыі

Інструкцыі па тэхніцы бяспекі
Азнаёмцеся з гэтымі інструкцыямі і выконвайце іх для бяспечнага выкарыстання прынтара.
Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання. Таксама выконвайце ўсе
папярэджанні і інструкцыі, што пазначаны на прынтары.
o Неабходна выкарыстоўваць толькі той шнур сілкавання, які пастаўляўся разам з прынтарам;

забараняецца выкарыстоўваць гэты шнур з іншым абсталяваннем. Выкарыстанне іншых шнуроў
з гэтым прынтарам або выкарыстанне прадастаўленага шнура сілкавання з іншым
абсталяваннем можа прывесці да ўзнікнення пажару або ўдару электрычным токам.

o Неабходна пераканацца, што шнур сілкавання пераменнага току адпавядае мясцовым
стандартам бяспекі.

o Забараняецца самастойна разбіраць, мадыфікаваць і спрабаваць рамантаваць шнур сілкавання,
вілку, прынтар і дадатковае абсталяванне, акрамя выпадкаў, спецыяльна апісаных у
дапаможніках па прынтары.

o У наступных умовах неабходна адключыць прынтар ад сілкавання і звярнуцца да
кваліфікаванага сэрвіснага персаналу:
Шнур сілкавання або вілка пашкоджаны, у прынтар трапіла вадкасць, прынтар упаў або быў
пашкоджаны корпус, прынтар не працуе належным чынам або назіраюцца відавочныя змены ў
яго працы. Забараняецца рабіць у наладах змяненні, якія не апісаны ў інструкцыі па
эксплуатацыі.

o Прынтар неабходна размяшчаць паблізу ад сеткавай разеткі, каб можна было лёгка выняць
вілку з разеткі.

o Забараняецца размяшчаць і захоўваць прынтар па-за межамі памяшканняў, у брудных і
пыльных месцах, каля вады, крыніц цяпла, а таксама ў месцах, дзе існуе ўздзеянне ўдарных
нагрузак, вібрацый, высокіх тэмператур і вільготнасці.

o Неабходна засцерагаць прынтар ад трапляння вады і не дакранацца да яго мокрымі рукамі.
o Будзьце ўважлівымі, каб не дакрануцца да чарніл, калі працуеце з картрыджамі, накрыўкамі

картрыджаў і адкрытымі бутэлечкамі з чарніламі або накрыўкамі бутэлечак.
o Пры траплянні чарніл на скуру неабходна добра прамыць гэтае месца вадой з мылам.
o Пры траплянні чарніл у вочы неабходна адразу прамыць іх вадой. Калі пасля гэтага

непрыемныя адчуванні захоўваюцца або пагоршыўся зрок, трэба неадкладна звярнуцца па
медыцынскую дапамогу.

o Пры траплянні чарніл у рот неадкладна звярніцеся па медыцынскую дапамогу.
o На нахіляйце і не трасіце бутэлечкі з чарніламі пасля выдалення пломбы — гэта можа

выклікаць працяканне.
o Трымайце бутэлечкі з чарніламі і блок кантэйнераў для чарніл не ў дасягальнасці ад дзяцей. Не

дазваляйце дзецям піць з бутэлечак з чарніламі і дакранацца да бутэлечэк і іх накрывак.

Інструкцыя карыстальніка
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Парады і папярэджанні прынтара
Азнаёмцеся і выконвайце гэтыя інструкцыі, каб пазбегнуць пашкоджання прынтара і вашай
маёмасці. Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання.

Парады і папярэджанні па наладцы і выкарыстанні
прынтара
o Забараняецца блакаваць або накрываць паветразаборнікі і адтуліны прынтара.
o Належыць выкарыстоўваць толькі той тып крыніцы сілкавання, які пазначаны на этыкетцы

прынтара.
o Пазбягайце выкарыстання разетак, якія знаходзяцца ў адной сетцы з фотакапіравальнымі

апаратамі і кандыцыянерамі, якія перыядычна ўключаюцца і выключаюцца.
o Пазбягайце выкарыстання электрычных разетак, якія кантралююцца насценнымі

выключальнікамі або аўтаматычнымі таймерамі.
o Усю камп'ютарную сістэму трэба трымаць у аддаленні ад патэнцыйных крыніц

электрамагнітных перашкод, напрыклад, акустычных сістэм або баз радыётэлефонаў.
o Шнуры сілкавання неабходна змяшчаць у месцах, абароненых ад трэння, парэзаў, зносу,

выгінання і заблытвання. Забараняецца ставіць на шнур сілкавання прадметы, наступаць або
наязджаць на яго. Звяртайце асаблівую ўвагу на тое, каб шнур сілкавання не быў перакручаны
на абодвух канцах, як на ўваходзе, так і на выхадзе.

o Калі выкарыстоўваеце падаўжальнік, пераканайцеся, што агульная нагрузка ўсіх падлучаных
прылад не перавышае дазволены намінальны ток падаўжальніка. Таксама сачыце за тым, каб
агульны намінальны ток падлучаных да разеткі прылад не перавышаў дазволенага
намінальнага току разеткі.

o Калі вы плануеце выкарыстоўваць прынтар у Германіі, электрычная сетка будынка павінна
быць абаронена 10- або 16-ампернымі аўтаматычнымі выключальнікамі, якія абараняюць
прынтар ад кароткіх замыканняў і лішняга току.

o Пры падлучэнні прынтара да камп'ютара або іншай прылады пераканайцеся ў правільнасці
арыенціроўкі раздымаў кабелю. Кожны раздым мае толькі адзін правільны варыянт
падлучэння. Падлучэнне раздыму няправільным канцом можа прывесці да пашкоджання
абедзвюх прылад, злучаных гэтым кабелем.

o Размяшчайце прынтар на роўнай устойлівай паверхні, плошча якой ва ўсіх кірунках большая за
плошчу асновы прылады. Калі прынтар нахілены, ён будзе працаваць няправільна.

o Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў
вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да працякання
чарніл.

o Над прынтарам павінна быць дастаткова месца, каб можна было цалкам падняць крышку
прынтара.

o Пакідайце дастаткова месца перад прынтарам для свабоднага выхаду паперы.
o Неабходна пазбягаць месцаў, дзе часта змяняецца тэмпература і вільготнасць. Таксама

трымайце прынтар па-за межамі дасягальнасці прамых сонечных промняў, яркага святла і
крыніц цяпла.

o Забараняецца ўстаўляць пабочныя прадметы ў адтуліны і слоты прынтара.
o Падчас друку забараняецца кранаць рукамі ўнутраныя часткі прынтара.

Інструкцыя карыстальніка
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o Не дакранайцеся да плоскага белага шлейфа і трубак для падачы чарніл унутры прынтара.
o Забараняецца выкарыстоўваць аэразольныя вырабы, што ўтрымліваюць вогненебяспечныя

газы, у прынтары і побач з ім. Гэта можа прывесці да пажару.
o Не перасоўвайце друкавальную галоўку рукамі; інакш можна пашкодзіць прынтар.
o Калі некаторыя картрыджы для чарніл не запоўнены да ніжняй рыскі, запраўце іх чарніламі

пры першай магчымасці. Выкарыстанне прынатара пры ўзроўні чарніл ніжэй за ніжнюю рыску
можа прывесці да пашкоджання прылады.

o Выключаць прынтар неабходна толькі з дапамогай кнопкі P. Забараняецца адключаць
прынтар ад сеткі або выключаць сілкаванне разеткі да таго, як перастане міргаць індыкатар
P.

o Перад транспарціроўкай прынтара пераканайцеся, што друкавальная галоўка знаходзіцца ў
пачатковым (крайнім правым) палажэнні.

o Калі прынтар не будзе выкарыстоўвацца доўгі час, трэба адключыць шнур сілкавання ад
разеткі.

Інструкцыя карыстальніка
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Асноўныя звесткі аб прынтары

Назвы дэталей і іх функцыі

A Накіравальныя Падаюць паперу ў прынтар. Неабходна
перасунуць бакавыя накіравальныя да краёў
паперы.

B Падача паперы ззаду Загружае паперу.

C Падстаўка для паперы Падтрымлівае загружаную паперу.

D Прыёмны латок Прымае лісты паперы. Перад друкам падыміце
абмежавальнік, каб пазбегнуць выпадання з
латка паперы, што выштурхоўваецца.

E Панэль кіравання Служыць для кіравання прынтарам.

Інструкцыя карыстальніка
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A Крышка прынтара Адкрываць толькі пры выдаленні паперы, калі
яна захрасла ў прынтары.

B Трубка для падачы чарніл Падае чарнілы на друкавальную галоўку.

C Блок картрыджаў Змяшчае картрыджы з чарніламі.

D Рэзервуары для чарніл (картрыджы) Падаюць чарнілы ў трубкі.

E Друкавальная галоўка Наносіць чарнілы на паверхню паперы.

A Уваход сілкавання пераменнага току Служыць для падлучэння шнура сілкавання.

B USB-порт Служыць для падлучэння кабелю USB.

Панэль кіравання

A Служыць для ўключэння і выключэння прынтара.

Не выключайце, пакуль індыкатар сілкавання міргае (прынтар працуе або
апрацоўвае дадзеныя).

Адключыце шнур сілкавання, калі індыкатар сілкавання пагасне.

Інструкцыя карыстальніка
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B Служыць для спынення бягучай аперацыі.

Утрымлівайце гэту кнопку націснутай на працягу трох секунд, пакуль не заміргае
кнопка P запуску ачысткі друкавальнай галоўкі.

Уключыце прынтар, утрымліваючы націснутай кнопку y для друку шаблону
праверкі соплаў.

C Уключаецца або міргае, калі заканчваецца або захрасае папера.

D Паказвае стан зыходнай запраўкі сістэмы падачы чарніл.

Інструкцыя карыстальніка
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Загрузка паперы

Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай
o Азнаёмцеся з інструкцыямі, што пастаўляюцца разам з паперай.
o Прадзьміце і выраўнуйце краі паперы перад загрузкай. Не прадзьмухвайце і не згортвайце

фотапаперу. Гэта можа пашкодзіць паверхню для друку.

o Калі папера згорнута, перад загрузкай разгарніце яе і крыху згарніце ў адваротным кірунку.
Друк на згорнутай паперы можа выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.

o Не выкарыстоўвайце хвалістую, парваную, пазагінаную, сырую, надта тонкую або тоўстую
паперу, а таксама паперу з налепленымі на яе стыкерамі. Выкарыстанне такой паперы можа
выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.

o Прадзьміце і выраўнуйце краі канвертаў перад загрузкай. Калі складзеныя канверты
раздзімаюцца паветрам, націсніце на іх, каб выпрастаць перад загрузкай.

o Не выкарыстоўвайце згорнутыя і складзеныя канверты. Выкарыстанне такіх канвертаў можа
выклікаць захрасанне паперы або размыванне друку.

o Забаронена выкарыстоўваць канверты з клейкай паверхняй на клапане і канверты з
празрыстым акенцам для адраса.

o Пазбягайце выкарыстання надта тонкіх канвертаў, бо яны могуць згарнуцца падчас друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Тэхнічныя характарыстыкі прынтара” на старонцы 71
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Папера і характарыстыкі
Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную паперу Epson для гарантаванага
высакаякаснага друку.

Арыгінальная папера Epson

Назва носьбіта Памер Ёмістасць
загрузкі (у
лістах)

Двухбаковы
друк уручную

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 40* ✓

Epson Premium Glossy Photo
Paper

A4, 13 × 18 см (5 × 7"),
памер 16:9 (Д х Ш) (102 ×
181 мм), 10 × 15 см (4 × 6")

10 -

Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20 -

Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 40 -

*  Для двухбаковага друку ўручную можна загрузіць да 15 лістоў паперы, на якіх адзін бок ужо надрукаваны.

Заўвага:
Наяўнасць паперы ў продажы залежыць ад месцазнаходжання. Апошнія звесткі аб наяўнасці паперы ў
сваім рэгіёне можна атрымаць у службе падтрымкі Epson.

Папера, даступная ў продажы

Назва носьбіта Памер Ёмістасць
загрузкі (у
лістах)

Двухбаковы
друк уручную

Простая папера Legal, Letter, A4, B5, A5, A6 Да рыскі,
пазначанай
сімвалам
трохвугольніка на
бакавой
накіравальнай.*

✓

Legal, Зададзена
карыстальнікам

1

Канверт Envelope № 10, Envelope DL,
Envelope C6

5 -

*  Для двухбаковага друку ўручную можна загрузіць да 15 лістоў паперы, на якіх адзін бок ужо надрукаваны.

Спадарожная інфармацыя
& “Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі” на старонцы 78
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Спіс тыпаў паперы
Для атрымання аптымальных вынікаў друку неабходна выбраць у наладах тып паперы, які
падыходзіць для дадзенай паперы.

Назва носьбіта Тып носьбіта

Epson Bright White Ink Jet Paper* plain papers

Epson Premium Glossy Photo Paper* Epson Premium Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight* Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper* Epson Matte

Простая папера* plain papers

Канверт Канверт

*  Гэтыя тыпы паперы сумяшчальныя са стандартамі Exif Print і PRINT Image Matching пры друку з драйвера
прынтара. Дадатковыя звесткі гл. у дакументацыі, якая пастаўляецца разам з лічбавымі камерамі,
сумяшчальнымі са стандартамі EXIF PRINT і PRINT Image Matching.

Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду
1. Высуньце падстаўку для паперы і нахіліце яе назад.

2. Перасуньце бакавую накіравальную налева.

Інструкцыя карыстальніка
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3. Загрузіце паперу вертыкальна ўздоўж правага боку падача паперы ззаду друкаванай
паверхняй уверх.

c
Важнае:
Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай
паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй значка трохвугольніка на
накіравальнай.

o Канверты

o Перфараваная папера

Заўвага:
o Загрузіце адзін ліст паперы для пераплёту ў верхняй або ніжняй частцы.
o Адрэгулюйце палажэнне друку для абранага файла, каб пазбегнуць друку паверх дзірак.

Інструкцыя карыстальніка
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4. Перасуньце бакавую накіравальную да краю паперы.

5. Выцягніце прыёмны латок.

Заўвага:
Пакладзіце астатнюю паперу назад ва ўпакоўку. Калі пакінуць яе ў прынтары, яна можа
згарнуцца, і пагоршыцца якасць друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 14
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
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Друк

Друк з камп'ютара

Асноўныя звесткі аб друку — Windows
Заўвага:
o Тлумачэнне элементаў налад гл. у даведцы на вэб-сайце. Націсніце правай кнопкай мышы на

элемент і выберыце Даведка.
o Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад прыкладання. Падрабязнасці гл. у даведцы прыкладання.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Выберыце Друк або Налада друку ў меню Файл.

4. Выберыце свой прынтар.

5. Для доступу да акна драйвера прынтара выберыце Параметры або Уласцівасці.

Інструкцыя карыстальніка
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6. Задайце наступныя параметры.
o Памер дакумента: Выберыце памер паперы, загружанай у прынтар.
o Без рамкі: Выберыце друк без палёў вакол выявы.

Пры друку без палёў дадзеныя друку крыху павялічваюцца да памеру паперы, таму па яе
краях не друкуюцца палі. Націсніце Настройкі, каб выбраць ступень павелічэння.

o Арыентацыя: Выберыце арыентацыю старонкі, зададзеную ў прыкладанні.
o Тып паперы: Выберыце тып загружанай паперы.
o Колер: Выберыце Градацыі шэрага, калі патрэбны друк у чорна-белым рэжыме або ў

адценнях шэрага.
Заўвага:
Пры друку на канвертах выберыце Альбомная у якасці параметра Арыентацыя.

7. Націсніце ОК, каб закрыць акно драйвера прынтара.

8. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Інструкцыі да драйвера прынтара Windows” на старонцы 50
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 16

Асноўныя звесткі аб друку — Mac OS X
Заўвага:
Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад прыкладання. Падрабязнасці гл. у даведцы прыкладання.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.
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3. Выберыце Друк у меню Файл або іншую каманду для доступу да дыялогавага акна друку.

Пры неабходнасці націсніце Паказаць падрабязнасці або d, каб разгарнуць акно друку.

4. Задайце наступныя параметры.
o Прынтар: Выберыце свой прынтар.
o Папярэдне зададзеная налада: Выберыце, калі трэба выкарыстоўваць зарэгістраваныя

налады.
o Памер паперы: Выберыце памер паперы, загружанай у прынтар.

Падчас друку без палёў выберыце памер паперы «без палёў».
o Арыентацыя: Выберыце арыентацыю старонкі, зададзеную ў прыкладанні.
Заўвага:
Падчас друку на канвертах выберыце альбомную арыентацыю
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5. Выберыце Настройкі друку ва ўсплывальным меню.

Заўвага:
У версіі Mac OS X v10.8.x або вышэй, калі меню Настройкі друку не адлюстроўваецца, гэта
значыць, што драйвер прынтара Epson не ўсталяваны.

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і сканаванне,
Друк і факс), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў. Гл. наступны раздзел для дадавання
прынтара.
http://epson.sn

6. Задайце наступныя параметры.
o Media Type: Выберыце тып загружанай паперы.
o Пашырэнне: Даступна пры выбары памеру паперы без палёў.

Пры друку без палёў дадзеныя друку крыху павялічваюцца да памеру паперы, таму па яе
краях не друкуюцца палі. Выберыце ступень павелічэння.

o Градацыі шэрага: Выберыце чорна-белы друк або друк у адценнях шэрага.

7. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Інструкцыі да драйвера прынтара Mac OS X” на старонцы 53
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 16
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Двухбаковы друк (толькі для Windows)
Драйвер прынтара падчас друку аўтаматычна раздзяляе цотныя і няцотныя старонкі. Калі
прынтар скончыць друк няцотных старонак, перавярніце паперу згодна з інструкцыямі для друку
цотных старонак. Можна таксама надрукаваць буклет, які атрымліваецца, калі скласці
раздрукоўку ўдвая.

Заўвага:
o Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.
o Калі не выкарыстоўваць паперу, прызначаную для двухбаковага друку, якасць друку можа знізіцца,

і можа адбыцца захрасанне паперы.
o У залежнасці ад паперы і дадзеных, чарнілы могуць прасачыцца на другі бок паперы.
o Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце

Расшыраныя настройкі на ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status
Monitor 3.

o Двухбаковы друк можа быць недаступны, калі доступ да прынтара здзейснены праз сетку або
прынтар знаходзіцца ў сумесным выкарыстанні.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

4. Выберыце Ручны (пераплёт доўгага края) або Ручны (пераплёт кароткага края) з 2-
баковы друк на ўкладцы Асноўныя.

5. Націсніце Настройкі, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце ОК.
Заўвага:
Каб надрукаваць у выглядзе буклета, выберыце Буклет.

6. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі і потым націснуць ОК.

7. Націсніце Друк.
Калі завершаны друк з аднаго боку, на экране камп'ютара з'яўляецца ўсплывальнае акно.
Выконвайце інструкцыі на экране.
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Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Windows” на старонцы 19

Друк некалькіх старонак на адным лісце
Можна выконваць друк двух або чатырох старонак на адным лісце паперы.

Друк некалькіх старонак на адным лісце — Windows
Заўвага:
Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

4. Выберыце 2 зверху або 4 зверху для параметра Шматстаронкавы на ўкладцы
Асноўныя.

5. Націсніце Пасляд. старонак, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце ОК, каб
закрыць акно.

6. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі і потым націснуць ОК.

7. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Windows” на старонцы 19
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Друк некалькіх старонак на адным лісце — Mac OS X

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Адкрыйце дыялогавае акно друку.

4. Выберыце Размяшчэнне ва ўсплывальным меню.

5. Задайце колькасць старонак у Старонак на лісце, Кірунак макета (парадак старонак) і
Мяжа.

6. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.

7. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Mac OS X” на старонцы 20

Друк пад памер паперы
Можна выконваць друк пад памер паперы, загружанай у прынтар.

Друк пад памер паперы — Windows
Заўвага:
Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
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4. Задайце наступныя параметры на ўкладцы Дадатковыя опцыі.
o Памер дакумента: Выберыце памер паперы, зададзены ў прыкладанні.
o Папера для вываду: Выберыце памер паперы, загружанай у прынтар.

Пад памер старонкі выбіраецца аўтаматычна.
Заўвага:
Калі неабходна надрукаваць паменшаную выяву ў цэнтры старонкі, выберыце Цэнтр.

5. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі і потым націснуць ОК.

6. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Windows” на старонцы 19

Друк пад памер паперы — Mac OS X

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Адкрыйце дыялогавае акно друку.

4. Выберыце памер паперы, зададзены ў прыкладанні ў якасці параметра Памер паперы.

5. Выберыце Аперацыі з паперай.

6. Выберыце Маштабаваць па памеры паперы.

7. Выберыце памер паперы, загружанай у прынтар, у якасці параметра Выніковы памер
паперы.

8. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.

9. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Mac OS X” на старонцы 20
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Адначасовы друк некалькіх файлаў (толькі для
Windows)
Лёгкі арганізатар заданняў дазваляе аб'ядноўваць некалькі файлаў, створаных у розных
прыкладаннях, і іх друк у адным заданні на друк. Для камбінаваных файлаў можна задаць налады
друку, напрыклад, макет, парадак друку і арыентацыю.

Заўвага:
Каб адкрыць Друкаваць праект, захаваны ў Лёгкі арганізатар заданняў, націсніце Лёгкі
арганізатар заданняў на ўкладцы Тэхн. абслуг. драйвера прынтара. Далей для выбару файла
націсніце Адкрыць у меню файл Файл. Захаваныя файлы маюць пашырэнне «ecl».

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

4. Выберыце Лёгкі арганізатар заданняў на ўкладцы Асноўныя.

5. Націсніце ОК, каб закрыць акно драйвера прынтара.

6. Націсніце Друк.
Адлюстроўваецца акно Лёгкі арганізатар заданняў і ў Друкаваць праект дадаецца
заданне на друк.

7. Неабходна адкрыць файл, які аб'ядноўваецца з бягучым файлам, пры адкрытым акне Лёгкі
арганізатар заданняў, пасля чаго належыць паўтарыць крокі 3–6.
Заўвага:
Калі закрыць акно Лёгкі арганізатар заданняў, незахаваны Друкаваць праект выдаляецца.
Каб яго раздрукаваць, выберыце Захаваць у меню Файл.

8. Выберыце меню Макет і Рэдагаваць у Лёгкі арганізатар заданняў для рэдагавання
Друкаваць праект.

9. Выберыце Друкаваць у меню Файл.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Windows” на старонцы 19
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Павялічаны друк і выраб плакатаў (толькі для Windows)
Для стварэння плаката большага памеру можна раздрукаваць адну выяву на некалькіх лістах
паперы. Каб спрасціць склейванне лістоў, можна друкаваць меткі для сумяшчэння.

Заўвага:
Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Выберыце файл для друку.

3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

4. Выберыце Постар 2x1, Постар 2x2, Постар 3x3 або Постар 4x4 з Шматстаронкавы на
ўкладцы Асноўныя.

5. Націсніце Настройкі, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце ОК.

6. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі і потым націснуць ОК.

7. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Асноўныя звесткі аб друку — Windows” на старонцы 19
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Стварэнне плакатаў з дапамогай Накладанне знакаў
выраўноўвання
Ніжэй прыведзены прыклад стварэння плаката з параметрам Постар 2x2 і значэннем
Накладанне знакаў выраўноўвання для Накіравальныя абрэзкі друку.

1. Падрыхтуйце Sheet 1 і Sheet 2. Абрэжце палі Sheet 1 па сіняй вертыкальнай лініі, што
праходзіць праз цэнтр верхняй і ніжняй меткі перасячэння.
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2. Змясціце край Sheet 1 зверху Sheet 2, сумясціце меткі перасячэння і потым часова злучыце іх
разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.

3. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай вертыкальнай лініі, што праходзіць праз
меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія злева ад метак перасячэння).
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4. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.

5. Паўтарыце крокі 1–4 для склейвання Sheet 3 і Sheet 4.

6. Абрэжце палі Sheet 1 і Sheet 2 па сіняй гарызантальнай лініі, што праходзіць праз цэнтр левай
і правай меткі перасячэння.
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7. Змясціце край Sheet 1 і Sheet 2 зверху Sheet 3 і Sheet 4 і сумясціце меткі перасячэння, а потым
часова злучыце іх разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.
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8. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай гарызантальнай лініі, што праходзіць
праз меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія над меткамі перасячэння).

9. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.
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10. Абрэжце астатнія палі ўздоўж знешняй накіравальнай.

Сканаванне з дапамогай пашыраных функцый
У гэтым раздзеле прадстаўлены дадатковыя макеты і функцыі друку, даступныя ў драйверы
прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49
& “Драйвер прынтара для Mac OS X” на старонцы 53

Дабаўленне папярэдніх налад для зручнага друку
Каб спрасціць працэс друку, можна загадзя задаць свае ўласныя часта выкарыстаныя параметры
друку на драйверы прынтара, а потым проста выбіраць гэтую папярэднюю наладу са спіса.
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Windows
Каб дадаць уласныя папярэднія налады, задайце такія элементы, як Памер дакумента і Тып
паперы на ўкладцы Асноўныя або Дадатковыя опцыі, потым націсніце Дадаць/Выдаліць
папярэднія настройкі у Зададзеныя налады друку.
Заўвага:
Каб выдаліць папярэдне зададзеныя налады, націсніце Дадаць/Выдаліць папярэднія настройкі,
выберыце са спіса імя папярэдніх налад, якія жадаеце выдаліць, і выдаліце іх.

Mac OS X
Адкрыйце дыялогавае акно друку. Каб дадаць свае папярэднія налады, задайце такія элементы,
як Памер паперы і Media Type, пасля чаго захавайце бягучыя налады ў якасці папярэдніх
налад у параметры Папярэднія налады.
Заўвага:
Каб выдаліць папярэдне зададзеныя налады, націсніце Папярэднія налады > Паказаць
папярэднія налады, выберыце са спіса імя папярэдніх налад, якія жадаеце выдаліць, і выдаліце іх.

Друк дакумента з памяншэннем і павелічэннем
Можна памяншаць і павялічваць памер дакумента на зададзены працэнт.

Windows
Заўвага:
Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

Задайце Памер дакумента на ўкладцы Дадатковыя опцыі. Выберыце Паменшыць/
павялічыць дакумент, Змяніць маштаб і ўвядзіце працэнт.

Mac OS X
Выберыце Параметры старонкі ў меню Файл. Выберыце налады для параметраў Фармат для
і Памер старонкі і потым увядзіце працэнт у Маштаб. Закрыйце акно і выканайце друк згодна з
інструкцыямі па друку.

Карэктыроўка колераў друку
Колеры, якія выкарыстоўваюцца ў заданні на друк, можна карэктаваць.
PhotoEnhance забяспечвае больш кантрасныя выявы і яскравыя колеры, дзякуючы
аўтаматычнай карэктыроўцы кантраснасці, насычанасці і яркасці зыходных дадзеных выявы.
Заўвага:
o Гэтыя карэктыроўкі не ўжываюцца да зыходных дадзеных.
o PhotoEnhance карэктуе колер на падставе месцазнаходжання аб'екта. Таму ў выпадку змянення

месцазнаходжання аб'екта, у выніку памяншэння, павелічэння, абрэзкі або павароту выявы колер
можа нечакана змяніцца. Выбар друку без палёў таксама змяняе месцазнаходжанне аб'екта, што
прыводзіць да змянення колеру. Калі выява не ў фокусе, тон можа апынуцца ненатуральным. Калі
колер змяняецца ці становіцца ненатуральным, друк трэба выканаць у любым іншым рэжыме,
акрамя PhotoEnhance.
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Windows
Выберыце спосаб карэкцыі колеру ў раздзеле Карэкцыя колеру на ўкладцы Дадатковыя
опцыі.
Калі абраны параметр Аўтаматычна, колеры карэктуюцца аўтаматычна ў адпаведнасці з тыпам
паперы і наладамі якасці друку. Калі выбраць параметр Карыстальніцкія і націснуць
Дадаткова, можна задаць свае ўласныя налады.

Mac OS X
Адкрыйце дыялогавае акно друку. Выберыце Адпаведнасць колераў з усплывальнага меню,
пасля чаго націсніце EPSON Color Controls. Выберыце Color Options з усплывальнага меню,
пасля чаго выберыце любы з даступных параметраў. Націсніце на стрэлку побач з параметрам
Пашыраныя настройкі і выканайце неабходныя налады.

Друк вадзяных знакаў (толькі для Windows)
Можна выконваць друк вадзяных знакаў, напрыклад, «Канфідэнцыяльна». Таксама можна дадаць
свой вадзяны знак.
Заўвага:
Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

Націсніце Функцыі вадзянога знака на ўкладцы Дадатковыя опцыі і выберыце вадзяны
знак. Для змянення налад колеру і палажэння вадзянога знака неабходна націснуць Настройкі.

Друк верхняга і ніжняга калонтытула (толькі для Windows)
Такія дадзеныя, як імя карыстальніка і дата друку, можна друкаваць у выглядзе верхняга і
ніжняга калонтытула.
Націсніце Функцыі вадзянога знака на ўкладцы Дадатковыя опцыі і выберыце Верхні/
ніжні калантытул. Націсніце Настройкі і выберыце неабходныя элементы з усплывальнага
спіса.

Друк фатаграфій з выкарыстаннем Epson Easy Photo
Print
Epson Easy Photo Print дазваляе лёгка размяшчаць і друкаваць фатаграфіі на розных тыпах
паперы.
Заўвага:
o Друк на арыгінальнай фотапаперы Epson дазваляе максімальна выкарыстоўваць якасць чарніл і

забяспечвае яркія і выразныя адбіткі.
o Для выканання друку без палёў з дапамогай прыкладання, што прадаецца асобна, задайце

наступныя параметры.
o Стварыце дадзеныя выявы, якія будуць цалкам адпавядаць памеру паперы і, калі ў прыкладанні,

якое выкарыстоўваецца, даступны параметры палёў, задайце значэнне поля 0 мм.
o Уключыце параметр друку без палёў у драйверы прынтара.
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Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Epson Easy Photo Print” на старонцы 55

Адмена друку
Заўвага:
o У Windows, немагчыма адмяніць заданне на друк з камп'ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на

прынтар. У гэтым выпадку заданне можна адмяніць праз панэль кіравання прынтара.
o Падчас друку некалькіх старонак з Mac OS X немагчыма адмяніць усе заданні праз панэль

кіравання. У гэтым выпадку заданне неабходна выдаліць з камп'ютара.

Адмена друку — кнопка прынтара
Для адмены бягучага задання на друк неабходна націснуць кнопку y.

Адмена друку — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Выберыце ўкладку Тэхн. абслуг..

3. Націсніце Чарга друку.

4. Націсніце правай кнопкай мышы на заданне для адмены і потым выберыце Адмяніць.

Спадарожная інфармацыя
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49

Адмена друку — Mac OS X
1. Націсніце на значок прынтара на Панэлі хуткага запуску.

2. Выберыце заданне для адмены.

3. Адмяніце заданне.
o ад Mac OS X v10.8.x да Mac OS X v10.9.x

Націсніце  побач з індыкатарам выканання.
o ад Mac OS X v10.6.8 да v10.7.x

Націсніце Выдаліць.
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Запраўка чарніл

Праверка ўзроўню чарніл — картрыдж
Каб даведацца, колькі застаецца чарніл, выканайце візуальную праверку ўзроўню чарніл ва ўсіх
картрыджах.

c
Важнае:
Калі некаторыя картрыджы для чарніл не запоўнены да ніжняй рыскі, запраўце іх да верхняй
рыскі. Выкарыстанне прынатара пры ўзроўні чарніл ніжэй за ніжнюю рыску можа прывесці да
пашкоджання прылады.

Коды бутэлечак з чарніламі
Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць толькі арыгінальныя бутэлечкі з чарніламі Epson.
Epson не гарантуе якасці і надзейнасці неарыгінальных чарніл. Выкарыстанне неарыгінальных
чарніл можа прывесці да пашкоджанняў, на якія не распаўсюджваецца дзеянне гарантыі, а
таксама можа выклікаць памылковую працу прынтара.
Прадукты, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі вырабамі Epson, могуць прывесці да пашкоджанняў,
на якія не распаўсюджваецца дзеянне гарантыі, а таксама могуць выклікаць памылковую працу
прынтара.
Ніжэй прыведзены коды арыгінальных бутэлечак з чарніламі Epson.

BK (Black (Чорны)) C (Cyan (Сіні)) M (Magenta
(Пурпурны))

Y (Yellow (Жоўты))

664 664 664 664

c
Важнае:
Выкарыстанне арыгінальных чарніл Epson, але не тых, якія прызначаны для дадзенай прылады,
можа прывесці да пашкоджанняў, на якія не распаўсюджваецца дзеянне гарантыі Epson.

Заўвага:
Карыстальнікам з еўрапейскіх краін рэкамендуецца наведаць наступны вэб-сайт для атрымання
звестак аб рэсурсе бутэлечак з чарніламі Epson.
http://www.epson.eu/pageyield
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Меры засцярогі пры выкарыстанні бутэлечак
з чарніламі
Прачытайце наступныя інструкцыі перад запраўкай чарніл.

Меры засцярогі
o Выкарыстоўвайце бутэлечкі з чарніламі з правільным кодам для гэтага прынтара.
o Прынтар патрабуе асцярожнага абыходжання з чарніламі. Чарнілы могуць распырскацца пры

запраўцы картрыджаў. Калі чарніла трапіць на ваша адзенне або рэчы, магчыма, вы не
здолееце яго адмыць.

o Бутэлечкі з чарніламі неабходна захоўваць пры нармальнай пакаёвай тэмпературы і не
дапушчаць трапляння на іх прамых сонечных промняў.

o Epson рэкамендуе скарыстаць бутэлечкі з чарніламі да даты, пазначанай на ўпакоўцы.
o Захоўвайце бутэлечкі з чарніламі ў такіх самых навакольных умовах, як і прынтар.
o Пры захоўванні і транспарціроўцы бутэлечкі з чарніламі пасля выдалення пломбы не нахіляйце

бутэлечку і не падвяргайце ўдарам або змяненню тэмператур. У адваротным выпадку чарнілы
могуць выцечы, нават калі крышка бутэлечкі шчыльна закрыта. Трымайце бутэлечку
вертыкальна, калі закрываеце крышку, і прымайце адпаведныя меры для ўхілення працякання
чарніл падчас транспарціроўкі бутэлечкі.

o Калі вы прынеслі бутэлечку з чарніламі з халоднага месца, пачакайце, каб яна прагрэлася пры
пакаёвай тэмпературы не менш за тры гадзіны, перш чым выкарыстоўваць гэтыя чарнілы.

o Не адкрывайце ўпакоўку бутэлечкі з чарніламі, пакуль не будзеце гатовы да запраўкі
картрыджа. Для забеспячэння належнай якасці бутэлечка з чарніламі знаходзіцца ў вакуумнай
упакоўцы. Калі бутэлечку пакінуць распакаванай на доўгі час перад выкарыстаннем чарніл,
нармальны друк можа быць немагчымы.

o Калі некаторыя картрыджы для чарніл не запоўнены да ніжняй рыскі, запраўце іх чарніламі
пры першай магчымасці. Выкарыстанне прынатара пры ўзроўні чарніл ніжэй за ніжнюю рыску
можа прывесці да пашкоджання прылады.

o Бутэлечкі з чарніламі могуць утрымліваць утылізаваныя матэрыялы, але гэта не ўплывае на
працу прынтара.

o Тэхнічныя характарыстыкі і знешні выгляд бутэлечкі з чарніламі могуць быць зменены ў мэтах
удасканалення без папярэдняга паведамлення.

o Расход чарніл можа адрознівацца ў залежнасці ад выяў, які вы друкуеце, тыпу паперы, частаты
друку і ўмоў навакольнага асяроддзя, напрыклад, тэмпературы.

Спажыванне чарніл
o Для падтрымання аптымальнай прадукцыйнасці друкавальнай галоўкі некаторая колькасць

чарніл з усіх картрыджаў спажываецца не толькі падчас друку, але і ў час тэхнічнага
абслугоўвання, напрыклад, пры ачыстцы друкавальнай галоўкі.

o Падчас друку ў манахромным рэжыме ці ў рэжыме адценняў шэрага замест чорных чарніл
могуць выкарыстоўвацца каляровыя ў залежнасці ад тыпу паперы і налад якасці друку. Гэта
абумоўлена тым, што для стварэння чорнага колеру выкарыстоўваецца камбінацыя каляровых
чарніл.
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o Частка чарніл, якія пастаўляюцца разам з прынтарам, выкарыстоўваецца падчас першай
наладкі. Для забеспячэння высакаякаснага друку друкавальная галоўка вашага прынтара
будзе цалкам запраўлена чарнілам. Гэтая аднаразовая аперацыя патрабуе пэўнага аб'ёму
чарніл, таму гэтых бутэлечак хопіць на меншую колькасць старонак у параўнанні з наступнай
запраўкай.

Запраўка картрыджаў для чарніл
Чарнілы можна заправіць у любы момант.

1. Зніміце блок картрыджаў з прынтара і адкладзіце яго.

c
Важнае:
Не цягніце за трубкі.

2. Адкрыйце крышку блока картрыджаў і зніміце крышку з аднаго картрыджа.

c
Важнае:
o Будзьце асцярожнымі, каб не праліць чарнілы.
o Пераканайцеся, што колер картрыджа адпавядае колеру чарніла, якое вы збіраецеся

заправіць.
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3. Адламіце каўпачок крышкі, зніміце крышку з бутэлечкі з чарніламі, выдаліце пломбу з
бутэлечкі і ўсталюйце крышку.

c
Важнае:
Шчыльна закрывайце крышку на бутэлечцы, інакш чарніла можа выцечы.

Заўвага:
Не выкідвайце каўпачок крышкі. Калі пасля запраўкі картрыджа ў бутэлечцы застаецца чарніла,
запламбіруйце крышку бутэлечкі з дапамогай гэтага каўпачка.

4. Запраўце картрыдж чарніламі патрэбнага колеру да верхняй рыскі на картрыджы.
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Заўвага:
Калі пасля запраўкі картрыджа да верхняй рыскі ў бутэлечцы застаецца чарніла, шчыльна
закрыйце крышку і захоўвайце бутэлечку ў вертыкальным палажэнні для далейшага
выкарыстання.

5. Надзеньце крышку на картрыдж для чарніл і шчыльна закрыйце.

6. Закрыйце крышку блока картрыджаў.

7. Усталюйце блок картрыджаў для чарніл у прынтар.
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Спадарожная інфармацыя
& “Коды бутэлечак з чарніламі” на старонцы 38
& “Меры засцярогі пры выкарыстанні бутэлечак з чарніламі” на старонцы 39
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Павышэнне якасці друку

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі
Калі соплы забруджаны, надрукаваныя старонкі становяцца бледнымі, праяўляюцца выразныя
палосы і нечаканыя колеры. Пры зніжэнні якасці друку неабходна скарыстацца функцыяй
праверкі соплаў і высветліць, ці не забруджаны соплы. Калі соплы забруджаны, неабходна
ачысціць друкавальную галоўку.

c
Важнае:
Не адкрывайце крышку прынтара і не выключайце прынтар падчас ачысткі галоўкі. Калі
ачыстка галоўкі не завершана, друк можа быць немагчымы.

Заўвага:
o Паколькі падчас ачысткі друкавальнай галоўкі спажываецца пэўная колькасць чарніл, выконвайце

ачыстку, толькі калі пагоршылася якасць друку.
o Пры нізкім узроўні чарніл у вас можа не атрымацца выканаць ачыстку друкавальнай галоўкі.

Падрыхтуйце новую бутэлечку з чарніламі.
o Калі пасля трэцяй праверкі соплаў і ачысткі галоўкі якасць друку не палепшылася, трэба пачакаць

не менш за 12 гадзін без друку, а потым яшчэ раз праверыць соплы і ачысціць галоўку. Мы
рэкамендуем выключыць прынтар. Калі якасць друку ўсё яшчэ нездавальняючая, звярніцеся ў
службу падтрымкі Epson.

o Каб пазбегнуць высыхання друкавальнай галоўкі, не адключайце прынтар ад сеткі пры ўключаным
сілкаванні.

o Каб захаваць друкавальную галоўку ў аптымальным працоўным стане, рэкамендуецца рэгулярна
раздрукоўваць па некалькі старонак.

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Кнопкі
прынтара
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Націсніце кнопку P, каб выключыць прынтар.

3. Уключыце прынтар, утрымліваючы націснутай кнопку y, а потым адпусціце кнопкі, калі
індыкатар сілкавання заміргае.
Будзе надрукаваны шаблон праверкі соплаў.
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4. Параўнайце праверачны шаблон з узорам, прыведзеным ніжэй.
o Усе лініі надрукаваны: Соплы друкавальнай галоўкі не забруджаны. Ачыстка друкавальнай

галоўкі не патрабуецца.

o Ёсць пункцірныя лініі або адсутныя сегменты: Соплы друкавальнай галоўкі могуць быць
забруджаны. Перайдзіце да наступнага кроку.

Заўвага:
Тэставыя шаблоны могуць розніцца ў залежнасці ад мадэлі.

5. Утрымлівайце націснутай кнопку y на працягу трох секунд, пакуль індыкатар сілкавання не
пачне міргаць.
Пачнецца ачыстка друкавальнай галоўкі.

6. Калі індыкатар сілкавання перастане міргаць, паўторна надрукуйце шаблон праверкі соплаў.
Паўтарайце працэдуру ачысткі і друку шаблона, пакуль усе лініі не будуць надрукаваны
цалкам.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Windows
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

3. Націсніце Праверка фарсунак на ўкладцы Тэхн. абслуг..

4. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49
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Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Mac OS X
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

3. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

4. Націсніце Праверка фарсунак.

5. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16

Замена чарніл у чарнільных трубках
Калі вы не карысталіся прынтарам доўгі час і заўважылі, што пры друку з'яўляюцца палоскі, а
колеры сталі бляклымі, магчыма, для вырашэння праблемы патрабуецца замена чарніл у
чарнільных трубках. Утыліта Прымусовая прамыўка чарніла дазваляе выканаць замену ўсіх
чарніл у чарнільных трубках.

c
Важнае:
Гэтая функцыя спажывае многа чарніл. Перад выкарыстаннем гэтай функцыі праверце, каб у
картрыджах прынтара было дастаткова чарніл. Калі чарніл недастаткова, запраўце картрыджы.

!Увага:
o Гэта функцыя ўплывае на тэрмін службы чарнільнай пракладкі. Пры выкарыстанні гэтай

функцыі рэсурс пракладкі завяршаецца раней. Звярніцеся ў кампанію Epson або ў
аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Epson для замены пракладкі да таго, як скончыцца тэрмін яе
службы. Гэта дэталь не абслугоўваецца карыстальнікам.

o Пасля выкарыстання ўтыліты Прымусовая прамыўка чарніла выключыце прынтар і
пачакайце мінімум 12 гадзін. Выкарыстанне гэтай функцыі паляпшае якасць друку праз 12
гадзін, але карыстацца ёю можна не часцей за адзін раз у 12 гадзін. Калі вы паспрабавалі
ўсе пазначаныя вышэй спосабы і праблема ўсё яшчэ не вырашана, звярніцеся ў службу
падтрымкі Epson.

Замена чарніл у чарнільных трубках — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце Прымусовая прамыўка чарніла на ўкладцы Тэхн. абслуг..

3. Выконвайце інструкцыі на экране.
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Спадарожная інфармацыя
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49

Замена чарніл у чарнільных трубках — Mac OS X

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце Прымусовая прамыўка чарніла.

4. Выконвайце інструкцыі на экране.

Выраўноўванне друкавальнай галоўкі
Калі вы заўважылі несупадзенне вертыкальных ліній або размытыя выявы, выраўнуйце
друкавальную галоўку.

Выраўноўванне друкавальнай галоўкі — Windows
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

3. Націсніце Выраўноўванне галоўкі для друку на ўкладцы Тэхн. абслуг..

4. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49

Выраўноўванне друкавальнай галоўкі — Mac OS X
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

3. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

4. Націсніце Print Head Alignment.

5. Выконвайце інструкцыі на экране.
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Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16

Ачыстка шляху праходжання паперы
Калі раздрукоўкі змазаныя або пацёртыя, ачысціце ролік знутры.

c
Важнае:
Для ачысткі ўнутранай часткі прынтара забараняецца выкарыстоўваць санітарна-гігіенічную
паперу тыпу папяровых сурвэтак. Валокны могуць забіць соплы друкавальнай галоўкі.

Ачыстка шляху праходжання паперы — Windows
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

3. Націсніце Ачыстка накіравальнай для паперы на ўкладцы Тэхн. абслуг..

4. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49

Ачыстка шляху праходжання паперы — Mac OS X
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

3. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

4. Націсніце Paper Guide Cleaning.

5. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
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Інфармацыя аб прыкладанні

Неабходныя прыкладанні

Драйвер прынтара для Windows
Драйвер прынтара — гэта прыкладанне, якое кіруе прынтарам згодна з камандамі друку з іншага
прыкладання. Заданне налад у драйверы прынтара забяспечвае найлепшыя вынікі друку.
Таксама стан прынтара можна праверыць або падтрымаць у найлепшым працоўным рэжыме з
дапамогай утыліты драйвера прынтара.
Заўвага:
Можна змяніць мову драйвера прынтара. Выберыце патрэбную мову ў параметры Мова на ўкладцы
Тэхн. абслуг..

Доступ да драйвера прынтара з прыкладанняў
Для задання налад, якія ўжываюцца толькі да прыкладання, якім вы карыстаецеся, увайдзіце ў
гэтае прыкладанне.
Выберыце Друк або Налада друку ў меню Файл. Выберыце свой прынтар і націсніце Перавагі
або Уласцівасці.
Заўвага:
Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад прыкладання. Падрабязнасці гл. у даведцы прыкладання.

Доступ да драйвера прынтара з панэлі кіравання
Каб налады ўжываліся да ўсіх прыкладанняў, доступ да драйвера неабходна атрымаць з панэлі
кіравання.
o Windows 8.1/Windows 8

Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў
у меню Абсталяванне і гук. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара або
націсніце і ўтрымлівайце яго, пасля чаго выберыце Перавагі прынтара.

o Windows 7
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у
меню Абсталяванне і гук. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце
Перавагі прынтара.

o Windows Vista
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню Абсталяванне
і гук. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце Перавагі прынтара.

o Windows XP
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары і іншае абсталяванне
> Прынтары і факсы. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце
Перавагі прынтара.
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Доступ да драйвера прынтара з дапамогай значка прынтара на панэлі задач
Значок прынтара на панэлі задач працоўнага стала — гэта ярлык, які дазваляе ажыццявіць хуткі
доступ да драйвера прынтара.
Калі націснуць на значок прынтара і выбраць Налады прынтара, можна атрымаць доступ да
акна налад прынтара, якое адлюстроўваецца на панэлі кіравання. Калі двойчы націснуць на гэты
значок, можна праверыць стан прынтара.
Заўвага:
Калі значок прынтара не адлюстроўваецца на панэлі задач, перайдзіце да акна драйвера прынтара,
націсніце Параметры адсочвання на ўкладцы Тэхн. абслуг. і потым выберыце Зафіксуйце
значок ярлыка на панэлі заданняў.

Інструкцыі да драйвера прынтара Windows
Даведка даступна ў драйверы прынтара для Windows. Для прагляду тлумачэння элементаў налад
націсніце правай кнопкай мышы на элеменце, а потым націсніце Даведка.

Укладка Асноўныя
Можна задаць такія асноўныя налады для друку, як тып і памер паперы.
Таксама можна задаць налады для друку на двух баках паперы або друку некалькіх старонак на
адным лісце.
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Укладка Дадатковыя опцыі
Можна выбраць дадатковы макет і такія параметры друку, як змяненне памеру адбітка або
карэкцыя колеру.
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Укладка Тэхн. абслуг.
Можна выканаць дзеянні па абслугоўванні, напрыклад, праверку соплаў і ачыстку друкавальнай
галоўкі, а запусціўшы EPSON Status Monitor 3, можна праверыць стан прынтара і прагледзець
звесткі аб памылках.

Налады драйвера прынтара ў Windows
Можна выканаць такія налады, як уключэнне EPSON Status Monitor 3.

1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце Расшыраныя настройкі на ўкладцы Тэхн. абслуг..

3. Выканайце адпаведныя налады і націсніце ОК.
Тлумачэнне элементаў налад гл. у даведцы на вэб-сайце.

Спадарожная інфармацыя
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49
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Драйвер прынтара для Mac OS X
Драйвер прынтара — гэта прыкладанне, якое кіруе прынтарам згодна з камандамі друку з іншага
прыкладання. Заданне налад у драйверы прынтара забяспечвае найлепшыя вынікі друку.
Таксама стан прынтара можна праверыць або падтрымаць у найлепшым працоўным рэжыме з
дапамогай утыліты драйвера прынтара.

Доступ да драйвера прынтара з прыкладанняў

Выберыце Друк у меню Файл. Пры неабходнасці націсніце Паказаць падрабязнасці (або d),
каб разгарнуць акно друку.
Заўвага:
Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад прыкладання. Падрабязнасці гл. у даведцы прыкладання.

Запуск утыліты

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і сканаванне,
Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і прыналежнасці >
Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

Інструкцыі да драйвера прынтара Mac OS X

Дыялогавае акно друку
Уключыце ўсплывальнае меню ў цэнтры экрана, каб паказаць больш элементаў.

Усплывальнае
меню

Апісанне

Настройкі друку Можна змяніць базавыя налады друку, такія як тып паперы і якасць друку.

Інструкцыя карыстальніка

Інфармацыя аб прыкладанні

53



Усплывальнае
меню

Апісанне

Two-sided Printing
Settings

Можна выбраць напрамак пераплёту для двухбаковага друку або выбраць тып
дакумента. Гэтае меню адлюстроўваецца толькі для мадэлей, якія падтрымліваюць
аўтаматычны двухбаковы друк.

Макет Можна выбраць макет для друку некалькіх старонак на адным лісце або выбраць
друк поля.

Абыходжанне з
паперай

Можна паменшыць або павялічыць памер задання на друк, каб аўтаматычна
адпавядаць памеру загружанай паперы.

Адпаведнасць колераў Можна адрэдагаваць колеры.

Заўвага:
У версіі Mac OS X v10.8.x або вышэй, калі меню Настройкі друку не адлюстроўваецца, гэта значыць,
што драйвер прынтара Epson не ўсталяваны.

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і сканаванне, Друк
і факс), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў. Гл. наступны раздзел для дадавання прынтара.
http://epson.sn

Epson Printer Utility
Можна выканаць дзеянне па абслугоўванні, напрыклад, праверку соплаў і ачыстку друкавальнай
галоўкі, а запусціўшы EPSON Status Monitor, можна праверыць стан прынтара і прагледзець
звесткі аб памылках.
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Налады драйвера прынтара ў Mac OS X
Магчымы разнастайныя налады, напрыклад, пропуск пустых старонак і ўключэнне/выключэнне
высакахуткаснага друку.

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер).

2. Выканайце адпаведныя налады і націсніце ОК.
o Thick paper and envelopes: Прадухіленне размазвання чарніл падчас друку на тоўстай

паперы. Пры гэтым хуткасць друку можа зніжацца.
o Прапусціць пустую старонку: Пазбяганне друку пустых старонак.
o Ціхі рэжым: Ціхі друк. Пры гэтым хуткасць друку можа зніжацца.
o Permit temporary black printing: Часовы друк толькі чорнымі чарніламі.
o High Speed Printing: Друк пры руху друкавальнай галоўкі ў абодвух кірунках. Хуткасць друку

вышэйшая, але якасць можа пагаршацца.
o Выдаліць белыя рамкі: Выдаленне непатрэбных палёў падчас друку без палёў.
o Warning Notifications: Драйверу прынтара дазволена паказваць папярэджанні.
o Establish bidirectional communication: Як правіла, належыць задаваць On. Выберыце Off,

калі атрыманне інфармацыі аб прынтары немагчыма, паколькі ён знаходзіцца ў агульным
сеткавым доступе для камп'ютараў з Windows або па іншай прычыне.

o Lower Cassette: Дадайце дадатковыя касеты для крыніцы паперы.
Заўвага:
Даступнасць гэтых налад залежыць ад мадэлі.

Epson Easy Photo Print
Epson Easy Photo Print — гэта прыкладанне, якое дазваляе лёгка друкаваць фатаграфіі з
выкарыстаннем розных макетаў. Можна рабіць папярэдні прагляд фатаграфіі і карэктаваць выяву
або яе палажэнне. Таксама можна друкаваць фатаграфіі з рамкай. Падрабязнасці гл. у даведцы
прыкладання.
Заўвага:
Для выкарыстання гэтага прыкладання павінен быць усталяваны драйвер прынтара.

Запуск у Windows
o Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву прыкладання, потым націсніце на значок, які
адлюстроўваецца.

o Акрамя Windows 8.1/Windows 8
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Усе праграмы або Праграмы > Epson Software >
Epson Easy Photo Print.

Запуск у Mac OS X
Націсніце Перайсці > Прыкладанні > Epson Software > Epson Easy Photo Print.
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E-Web Print (толькі для Windows)
E-Web Print — гэта прыкладанне, якое дазваляе лёгка друкаваць вэб-старонкі з выкарыстаннем
розных макетаў. Падрабязнасці гл. у даведцы прыкладання. Увайсці ў даведку можна з меню E-
Web Print на панэлі задач E-Web Print.

Запуск
Пасля ўсталёўкі E-Web Print ён адлюстроўваецца ў браўзеры. Націсніце Print або Clip.

EPSON Software Updater
EPSON Software Updater — гэта прыкладанне, якое выконвае пошук абнаўленняў і новага
праграмнага забеспячэння ў Інтэрнэце і выконвае іх усталёўку. Убудаванае ПЗ прынтара таксама
можна абнаўляць уручную.

Запуск у Windows
o Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву прыкладання, потым націсніце на значок, які
адлюстроўваецца.

o Акрамя Windows 8.1/Windows 8
Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце Усе праграмы (або Праграмы) > Epson Software >
EPSON Software Updater.

Заўвага:
Можна таксама запусціць EPSON Software Updater, націснуўшы на значок прынтара на панэлі задач на
працоўным стале, а потым выбраць Абнаўленне ПЗ.

Запуск у Mac OS X
Націсніце Перайсці > Прыкладанні > Epson Software > EPSON Software Updater.

Выдаленне прыкладанняў
Заўвага:
Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар. Калі камп'ютар запытае пароль, увядзіце
яго.

Выдаленне прыкладанняў — Windows

1. Націсніце кнопку P, каб выключыць прынтар.

2. Завяршыце ўсе адкрытыя прыкладанні.

3. Адкрыйце Кантрольную панэль:
o Windows 8.1/Windows 8

Выберыце Працоўны стол > Налады > Панэль кіравання.
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o Акрамя Windows 8.1/Windows 8
Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце Панэль кіравання.

4. Адкрыйце Выдаленне праграмы (або Усталёўка і выдаленне праграм):
o Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Выберыце Выдаленне праграмы ў Праграмах.
o Windows XP

Націсніце Усталёўка і выдаленне праграм.

5. Выберыце прыкладанне, якое трэба выдаліць.

6. Выдаленне прыкладанняў:
o Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Націсніце Выдаліць/Змяніць або Выдаліць.
o Windows XP

Націсніце Змяніць/Выдаліць або Выдаліць.
Заўвага:
Калі адлюстроўваецца акно Кіраванне ўліковым запісам карыстальніка, націсніце
Працягнуць.

7. Выконвайце інструкцыі на экране.

Выдаленне прыкладанняў — Mac OS X
1. Спампуйце Uninstaller, выкарыстоўваючы EPSON Software Updater.

Дастаткова спампаваць Uninstaller адзін раз, пасля чаго вы зможаце выкарыстоўваць яго
кожны раз пры выдаленні прыкладанняў.

2. Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку P.

3. Каб выдаліць драйвер прынтара, выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і
сканеры (або Друк і сканаванне, Друк і факс), пасля чаго выдаліце прынтар са спіса
актыўных прынтараў.

4. Завяршыце ўсе адкрытыя прыкладанні.

5. Націсніце Перайсці > Прыкладанні > Epson Software > Uninstaller.

6. Выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і націсніце Uninstall.

c
Важнае:
Uninstaller выдаляе ўсе драйверы струменных прынтараў Epson на камп'ютары. Калі вы
карыстаецеся некалькімі струменнымі прынтарамі Epson і жадаеце выдаліць толькі
некаторыя драйверы, спачатку выдаліце ўсе, а потым усталюйце нанова неабходны
драйвер прынтара.
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Заўвага:
Калі ў спісе прыкладанняў няма прыкладання, якое вы жадаеце выдаліць, яго немагчыма выдаліць
з дапамогай Uninstaller. У такім выпадку выберыце Go > Applications > Epson Software,
выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і перацягніце яго на значок карзіны.

Спадарожная інфармацыя
& “EPSON Software Updater” на старонцы 56

Усталёўка прыкладанняў
Калі камп'ютар падлучаны да сеткі, усталюйце прыкладанні, даступныя на вэб-сайце. Калі
немагчыма спампаваць прыкладанні з вэб-сайта, усталюйце іх з дыска з ПЗ, які пастаўляецца
разам з прынтарам.
Заўвага:
o Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар. Калі камп'ютар запытае пароль, увядзіце

яго.
o Пры паўторнай усталёўцы прыкладання спачатку неабходна яго выдаліць.

1. Завяршыце ўсе адкрытыя прыкладанні.

2. Пры ўсталёўцы драйвера прынтара трэба часова адключыць прынтар ад камп'ютара.
Заўвага:
Не падлучайце прынтар да камп'ютара, пакуль не атрымаеце адпаведную інструкцыю.

3. Усталюйце прыкладанні, выконваючы інструкцыі на вэб-сайце, пазначаным ніжэй.
http://epson.sn

Спадарожная інфармацыя
& “Выдаленне прыкладанняў” на старонцы 56

Абнаўленне прыкладанняў і ўбудаванага ПЗ.
Можна вырашыць некаторыя непаладкі, дадаць і палепшыць некаторыя функцыі шляхам
абнаўлення прыкладанняў і ўбудаванага ПЗ. Неабходна заўсёды карыстацца апошнімі версіямі
прыкладанняў і ўбудаванага ПЗ.

1. Пераканайцеся, што прынтар і камп'ютар падлучаны, і што камп'ютар мае падлучэнне да
Інтэрнэту.

2. Запусціце EPSON Software Updater і абнавіце прыкладанні і ўбудаванае ПЗ.

c
Важнае:
Не выключайце камп'ютар і прынтар падчас абнаўлення.
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Заўвага:
Калі ў спісе прыкладанняў няма прыкладання, якое вы жадаеце абнавіць, яго немагчыма абнавіць
з дапамогай EPSON Software Updater. Праверце наяўнасць апошніх версій прыкладанняў на
лакальным вэб-сайце Epson.
http://www.epson.com

Спадарожная інфармацыя
& “EPSON Software Updater” на старонцы 56
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Вырашэнне праблем

Праверка стану прынтара

Праверка індыкатараў памылак на прынтары
Пры з'яўленні памылкі ўключаецца і пачынае міргаць індыкатар. Дэталі памылкі
адлюстроўваюцца на экране камп'ютара.

: Укл.

: Павольна міргае

: Хутка міргае

Індыкатар Сітуацыя Рашэнні

Не загружана папера або пададзены
больш за адзін ліст адначасова.

Загрузіце паперу і націсніце кнопку y.

Адбылося захрасанне паперы. Выміце паперу і націсніце кнопку y.

Зыходная запраўка чарніл яшчэ не
завершана.

Інструкцыі па завяршэнні запраўкі сістэмы
падачы чарніл гл. на плакаце Пачаць адсюль.

Індыкатары b і B міргаюць па чарзе.

Хутка закончыцца тэрмін службы
чарнільнай пракладкі.

Неабходна замена чарнільнай пракладкі.

Звярніцеся з просьбай аб замене пракладкі,
якая ўбірае ў сябе чарніла, у кампанію Epson
або аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Epson*. Гэта
дэталь не абслугоўваецца карыстальнікам.

Калі на камп'ютары адлюстроўваецца
паведамленне аб магчымасці працягу друку,
націсніце кнопку y, каб аднавіць друк. На
пэўны час індыкатары перастаюць міргаць,
аднак пачынаюць міргаць з пастаянным
інтэрвалам да замены чарнільнай пракладкі.

Адбылася памылка прынтара. Адкрыйце крышку прынтара і выміце паперу
або ахоўны матэрыял. Выключыце і зноў
уключыце сілкаванне.

Прынтар запусціўся ў рэжыме
аднаўлення, таму што абнаўленне
ўбудаванага ПЗ было выканана з
памылкай.

Каб паўторна паспрабаваць абнавіць
убудаванае ПЗ, зрабіце наступнае.

1. Падлучыце прынтар да камп'ютара праз
USB-кабель.

2. Далейшыя інструкцыі гл. на лакальным вэб-
сайце Epson.

* У некаторых цыклах друку невялікая колькасць лішніх чарніл трапляе на пракладку, якая ўбірае
іх у сябе. Каб ухіліць працяканне чарніл з пракладкі, прынтар, у адпаведнасці з наладамі, спыняе
друк, калі пракладка цалкам запоўнена і не можа больш паглынаць чарнілы. Частата і
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неабходнасць гэтых дзеянняў залежыць ад колькасці надрукаваных старонак, тыпу
надрукаванага матэрыяла і колькасці цыклаў ачысткі, выкананых прынтарам. Неабходнасць
замены пракладкі не азначае спыненне працы прынтара згодна з яго тэхнічнымі
характарыстыкамі. Прынтар падасць сігнал аб неабходнасці замены пракладкі; гэту замену
могуць выконваць толькі аўтарызаваныя пастаўшчыкі паслуг Epson. Гарантыя Epson не
распаўсюджваецца на выдаткі, звязаныя з гэтай заменай.

Спадарожная інфармацыя
& “Зварот у службу падтрымкі Epson” на старонцы 79
& “Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 58
& “Абнаўленне прыкладанняў і ўбудаванага ПЗ.” на старонцы 58

Праверка стану прынтара — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце EPSON Status Monitor 3 на ўкладцы Тэхн. абслуг..
Заўвага:
o Стан прынтара таксама можна праверыць, націснуўшы двойчы на значок прынтара на панэлі

задач. Калі значок прынтара не дададзены на панэль задач, націсніце Параметры
адсочвання на ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Зафіксуйце значок ярлыка на панэлі
заданняў.

o Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, націсніце Расшыраныя настройкі на
ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status Monitor 3.

Спадарожная інфармацыя
& “Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 49

Праверка стану прынтара — Mac OS X

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце EPSON Status Monitor.

Выдаленне паперы, якая захрасла
Праверце памылку на панэлі кіравання і выконвайце інструкцыі для вымання паперы, якая
захрасла, у тым ліку адарваных кавалкаў. Потым скіньце памылку.

c
Важнае:
Вымайце паперу, якая захрасла, акуратна. Рэзкае выманне паперы можа пашкодзіць прынтар.
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Спадарожная інфармацыя
& “Праверка індыкатараў памылак на прынтары” на старонцы 60

Выманне паперы, якая захрасла, з Падача Паперы Ззаду
Выміце паперу, якая захрасла.

Выманне паперы, якая захрасла, з унутраных частак
прынтара

!Увага:
Ніколі не дакранайцеся да кнопак на панэлі кіравання, калі рукі знаходзяцца ўнутры прынтара.
Запуск працы прынтара можа прывесці да траўмы. Каб пазбегнуць траўм, не дакранайцеся да
частак, што выступаюць.

1. Адкрыйце крышку прынтара.
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2. Выміце паперу, якая захрасла.

c
Важнае:
Не дакранайцеся да плоскага белага шлейфа, паўпразрыстай дэталі і трубак для падачы
чарніл унутры прынтара. Гэта можа прывесці да няспраўнасці.

3. Закрыйце крышку прынтара.
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Няправільна падаецца папера
Пры захрасанні паперы, падачы паперы пад вуглом, падачы некалькіх лістоў за адзін раз,
адсутнасці падачы або выштурхоўванні паперы праверце выкананне наступных умоў.
o Размясціце прынтар па роўнай паверхні і эксплуатуйце яго ў рэкамендаваных навакольных

умовах.
o Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.
o Выконвайце меры засцярогі пры абыходжанні з паперай.
o Загружайце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальную да краю паперы.
o Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай

паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй значка трохвугольніка на
накіравальнай.

o Калі ўзнікла памылка адсутнасці паперы, хоць папера загружана ў прынтар, паўторна загрузіце
паперу па правым краі падача паперы ззаду.

o Пры загрузцы некалькіх лістоў паперы загружайце па адным лісце паперы за раз.
o Калі ў рэжыме двухбаковага друку адначасова падаецца некалькі лістоў, перад паўторнай

загрузкай неабходна выдаліць усю паперу, якая была загружана раней.
o Друк можа быць перапынены на пэўны час, што прывядзе да выдачы прынтарам паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя” на старонцы 73
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 14
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16

Праблемы з сілкаваннем і панэллю
кіравання

Сілкаванне не ўключаецца
o Утрымлівайце кнопку P націснутай крыху даўжэй.
o Праверце, ці правільна падлучаны шнур сілкавання.

Сілкаванне не выключаецца
Утрымлівайце кнопку P націснутай крыху даўжэй. Калі прынтар усё роўна не выключаецца,
выміце з разеткі шнур сілкавання. Для прадухілення высыхання друкавальнай галоўкі зноў
уключыце прынтар і выключыце яго з дапамогай кнопкі P.
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Прынтар не друкуе
Калі прынтар не працуе ці не друкуе, праверце выкананне наступных умоў.
o Усталюйце драйвер прынтара.
o Для спрошчанага друку фатаграфій усталюйце Epson Easy Photo Print.
o Надзейна падлучыце кабель USB да прынтара і камп'ютара.
o Калі выкарыстоўваецца USB-канцэнтратар, паспрабуйце падлучыць прынтар непасрэдна да

камп'ютара.
o Падчас друку выяў з вялікім аб'ёмам дадзеных камп'ютару можа не хапаць памяці. Друкуйце

выявы з ніжэйшым разрозненнем або меншага памеру.
o У Windows націсніце Чарга друку на ўкладцы Тэхн. абслуг. драйвера прынтара, а потым

праверце выкананне наступных умоў.
o Праверце наяўнасць прыпыненых заданняў на друк.

Калі неабходна, адмяніце друк.
o Пераканайцеся, што прынтар не знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання.

Калі прынтар знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання, адмяніце гэтыя
рэжымы ў меню Прынтар.

o Пераканайцеся, што прынтар абраны ў якасці прынтара па змаўчанні ў меню Прынтар (у
элеменце меню павінна быць птушачка).
Калі прынтар не абраны прынтарам па змаўчанні, яго неабходна зрабіць такім.

o У выпадку Mac OS X, пераканайцеся, што прынтар не знаходзіцца ў стане Паўза.

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым двойчы націсніце на прынтар. Калі прынтар стаіць на
паўзе, націсніце Аднавіць (або Аднавіць працу прынтара).

o Запусціце праверку соплаў, а потым ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.

Спадарожная інфармацыя
& “Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 58
& “Epson Easy Photo Print” на старонцы 55
& “Адмена друку” на старонцы 37
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 44

Праблемы друку

Нізкая якасць друку
Калі якасць друку пагоршылася з-за невыразных адбіткаў, страчаных або бляклых колераў,
зрушэння, з'яўлення палосак і мазаічных узораў, праверце выкананне наступных умоў.
o Пераканайцеся, што першапачатковая запраўка чарніл завершана.
o Праверце картрыдж з чарніламі. Калі кантэйнер пусты, тэрмінова запраўце яго чарніламі і

ачысціце друкавальную галоўку.
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o Запусціце праверку соплаў, а потым ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.
o Калі вы доўгі час не карысталіся прынтарам, запусціце ўтыліту Прымусовая прамыўка чарніла

драйвера прынтара.
o Выраўнуйце друкавальную галоўку.
o Выраўнуйце друкавальную галоўку, калі адбываецца зрушэнне з інтэрвалам 2.5 см.
o Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.
o Не друкуйце на сырой, пашкоджанай або надта старой паперы.
o Калі папера скручана або канверт раздзьмуты паветрам, распраўце іх.
o Падчас друку выяў і фатаграфій выкарыстоўвайце дадзеныя высокага разрознення. Выявы на

вэб-сайтах часта маюць нізкае разрозненне, хоць выглядаюць досыць добра на дысплеі, таму
якасць друку можа знізіцца.

o Выберыце адпаведны параметр тыпу паперы ў драйверы прынтара для тыпу паперы,
загружанай у прынтар.

o Друкуйце з выкарыстаннем параметра высокай якасці ў драйверы прынтара.
o Калі падчас друку выяў і фатаграфій з'яўляюцца нечаканыя колеры, адкарэктуйце колер і

паўтарыце друк. Функцыя аўтаматычнай карэкцыі колеру задзейнічае стандартны рэжым
карэкцыі ў PhotoEnhance. Паспрабуйце выкарыстоўваць іншы рэжым карэкцыі ў
PhotoEnhance, абраўшы любое значэнне, акрамя Аўтакарэкцыя, у якасці параметра
Карэкцыя пейзажу. Калі праблема не вырашылася, выкарыстоўвайце любую іншую
функцыю карэкцыі колеру, акрамя PhotoEnhance.

o Адключыце параметр двухбаковай накіраванасці (або высокай хуткасці). Пры ўключэнні гэтага
параметра друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва бакі, у выніку чаго вертыкальныя
ліні могуць не супадаць. Пасля адключэння гэтай функцыі хуткасць друку можа знізіцца.
o Windows

Зніміце сцяжок Высокая хуткасць на ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
o Mac OS X

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце Off для параметра High Speed
Printing.

o Не складвайце паперу адразу пасля друку.
o Поўнасцю высушыце адбіткі перад іх падшываннем або дэманстрацыяй. Падчас сушкі адбіткаў

пазбягайце трапляння на іх прамых сонечных праменяў, не выкарыстоўвайце фен і не
дакранайцеся да друкаванага боку паперы.

o Паспрабуйце выкарыстоўваць арыгінальныя бутэлечкі з чарніламі Epson. Гэты прадукт карэктуе
колеры на падставе выкарыстання арыгінальных бутэлечак з чарніламі Epson. Выкарыстанне
неарыгінальных чарніл можа прывесці да пагаршэння якасці друку.

o Выкарыстоўвайце бутэлечкі з чарніламі з правільным кодам для гэтага прынтара.
o Epson рэкамендуе скарыстаць бутэлечкі з чарніламі да даты, пазначанай на ўпакоўцы.
o Падчас друку выяў і фатаграфій кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную

паперу Epson, а не простую паперу. Друкуйце на прызначаным для друку боку арыгінальнай
паперы Epson.
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Спадарожная інфармацыя
& “Запраўка картрыджаў для чарніл” на старонцы 40
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 44
& “Замена чарніл у чарнільных трубках” на старонцы 46
& “Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 47
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 14
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 15
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 16
& “Карэктыроўка колераў друку” на старонцы 35

У раздрукоўцы няправільнае палажэнне, памер або палі
o Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальную да краю паперы.
o Выберыце адпаведны параметр памеру для арыгінала ў драйверы прынтара.
o Адкарэктуйце параметр палёў у прыкладанні такім чынам, каб ён трапляў у вобласць друку.
o Падчас друку без палёў выява крыху павялічваецца, а вобласць, якая выступае, абразаецца.

Адкарэктуйце ступень павелічэння.
o Windows

Націсніце Настройкі у параметры Без рамкі на ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя і
выберыце ступень павелічэння.

o Mac OS X
Змяніце наладу Пашырэнне у дыялогавым меню Настройкі друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Вобласць друку” на старонцы 71

Пацёртасці і размыванне на паперы
Калі падчас друку з'яўляюцца пацёртасці або адбываецца размыванне друку, праверце
выкананне наступных умоў.
o Прачысціце шлях праходжання паперы.
o Загрузіце паперу ў правільным кірунку.
o У рэжыме ручнога двухбаковага друку перад паўторнай загрузкай паперы пераканайцеся, што

чарнілы цалкам высахлі.

Спадарожная інфармацыя
& “Ачыстка шляху праходжання паперы” на старонцы 48
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 16
& “Нізкая якасць друку” на старонцы 65
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Сімвалы надрукаваны няправільна або са скажэннем
o Надзейна падлучыце кабель USB да прынтара і камп'ютара.
o Адмяніце ўсе перапыненыя заданні друку.
o Забараняецца пераводзіць камп'ютар у рэжым Гібернацыі або Сну падчас друку. Старонкі са

скажоным тэкстам могуць быць раздрукаваныя ў наступны раз пры ўключэнні камп'ютара.

Спадарожная інфармацыя
& “Адмена друку” на старонцы 37

Надрукаваная выява перавернута
Ачысціце налады люстраной выявы ў драйверы прынтара ці ў прыкладанні.
o Windows

Зніміце сцяжок Люстраная выява на ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
o Mac OS X

Зніміце сцяжок Mirror Image у дыялогавым меню прынтара Настройкі друку.

Праблема друку не вырашана
Калі вы паспрабавалі ўсе рашэнні, але не здолелі вырашыць праблему, паспрабуйце выдаліць і
паўторна ўсталяваць драйвер прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Выдаленне прыкладанняў” на старонцы 56
& “Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 58

Іншыя праблемы з друкам

Друк выконваецца надта павольна
o Закрыйце непатрэбныя прыкладанні.
o Паменшыце параметр якасці ў драйверы прынтара. Друк у высокай якасці зніжае хуткасць

друку.
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o Уключыце параметр двухбаковай накіраванасці (або высокай хуткасці). Пры ўключэнні гэтага
параметра друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва бакі, у выніку чаго хуткасць
друку ўзрастае.
o Windows

Выберыце Высокая хуткасць на ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
o Mac OS X

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце On для параметра High Speed
Printing.

o Выключыце ціхі рэжым. Гэтая функцыя зніжае хуткасць друку.
o Windows

Выключыце Ціхі рэжым на ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя.
o Mac OS X

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце Off для параметра Ціхі
рэжым.

Падчас бесперапыннага друку хуткасць друку
зніжаецца.
Друк запавольваецца, каб пазбегнуць перагрэву і пашкоджання механізма прынтара. Нягледзячы
на гэта, друк можна працягваць.
Каб вярнуцца да звычайнай хуткасці друку, спыніце працу прынтара мінімум на 30 хвілін.
Хуткасць друку не вернецца да звычайнай, калі будзе адключана сілкаванне.

Іншыя праблемы

Лёгкі ўдар электрычным токам пры дакрананні да
прынтара
Калі да прынтара падлучана многа перыферыйных прылад, можна адчуць лёгкі ўдар
электрычным токам пры дакрананні да прынтара. Усталюйце зазямленне на камп'ютар, да якога
падлучаны прынтар.

Моцны шум падчас працы
Калі шум падчас працы занадта моцны, уключыце ціхі рэжым. Аднак гэта можа знізіць хуткасць
працы прынтара.
o Драйвер прынтара для Windows

Выберыце Укл. для параметра Ціхі рэжым на ўкладцы Асноўныя.
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o Драйвер прынтара для Mac OS X

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце On для параметра Ціхі рэжым.

Брандмаўэр блакіруе прыкладанне (толькі для
Windows)
Дадайце прыкладанне ў спіс праграм, дазволеных брандмаўэрам Windows, у наладах бяспекі на
Панэлі кіравання.
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Дадатак

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прынтара
Размяшчэнне соплаў
друкавальнай галоўкі

Соплы чорнага чарніла: 180

Соплы каляровага чарніла: 59 для кожнага колеру

Вага паперы Простая папера 64–90 г/м² (17–24 фунтаў)

Канверты Envelope #10, DL, C6: 75 да 90 г/м² (20 да 24 фунтаў)

Вобласць друку
Якасць друку можна знізіцца ў зацененых абласцях у сувязі з асаблівасцямі механізма прынтара.

Асобныя лісты (звычайны друк)

A 3.0 мм (0.12 цаляў)

B 3.0 мм (0.12 цаляў)

C 40.0 мм (1.57 цаляў)

D 32.0 мм (1.26 цаляў)

Асобныя лісты (друк без палёў)

A 43.0 мм (1.69 цаляў)

B 35.0 мм (1.38 цаляў)
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Канверты

A 3.0 мм (0.12 цаляў)

B 5.0 мм (0.20 цаляў)

C 18.0 мм (0.71 цаляў)

D 40.0 мм (1.57 цаляў)

Тэхнічныя характарыстыкі інтэрфейса
Для камп'ютара USB

Памеры
Памеры Захоўванне

o Шырыня: 482 мм (19.0 цаляў)

o Глыбіня: 222 мм (8.7 цаляў)

o Вышыня: 130 мм (5.1 цаляў)

Друк

o Шырыня: 482 мм (19.0 цаляў)

o Глыбіня: 499 мм (19.6 цаляў)

o Вышыня: 284 мм (11.2 цаляў)

Вага* Каля 2.7 кг (6.0 фунтаў)

*  Без чарніла і шнура сілкавання.

Электрычныя характарыстыкі
Дапушчальнае значэнне
электрасілкавання

AC 100–240 В AC 220–240 В

Намінальны дыяпазон частаты 50–60 Гц 50–60 Гц

Намінальны ток 0.5–0.3 A 0.3 А

Спажыванне электраэнергіі (пры
падключэнні праз USB)

Друк: каля 9 Вт (ISO/IEC24712)

Рэжым гатоўнасці: каля 2.2 Вт

Рэжым чакання: каля 0.7 Вт

Выключэнне: каля 0.3 Вт

Друк: каля 9 Вт (ISO/IEC24712)

Рэжым гатоўнасці: каля 2.2 Вт

Рэжым чакання: каля 0.7 Вт

Выключэнне: каля 0.3 Вт

Інструкцыя карыстальніка

Дадатак

72



Заўвага:
o Напружанне гл. на этыкетцы на прынтары.
o Карыстальнікі з краін Еўропы могуць азнаёміцца са звесткамі аб энергаспажыванні на наступным

вэб-сайце.
http://www.epson.eu/energy-consumption

Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя
Эксплуатацыя Выкарыстоўвайце прынтар у дыяпазоне значэнняў, паказаным на

графіку ніжэй.

Тэмпература: 10–35°C (50–95°F)

Вільготнасць: 20–80% RH (без кандэнсацыі)

Захоўванне Тэмпература: -20–40°C (-4–104°F)*

Вільготнасці: 5–85% RH (без кандэнсацыі)

* Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя для бутэлечак з
чарнілам

Тэмпература захоўвання -20–40 °C (-4–104 °F)*

Тэмпература замярзання -15 °C (5 °F)

Чарнілы адтайваюць і становяцца прыдатнымі прыблізна праз 2 гадзіны
пры 25 °C (77 °F).

* Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

Сістэмныя патрабаванні
o Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista

(32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
o Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
Заўвага:
o Mac OS X можа не падтрымліваць некаторыя прыкладанні і функцыі.
o Файлавая сістэма UNIX (UFS) для Mac OS X не падтрымліваецца.
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Нарматыўная інфармацыя

Стандарты і атэстацыі для еўрапейскай мадэлі
Дырэктыва ЕС 2006/95/EC па
нізкавольтных прыладах

EN60950-1

Дырэктыва ЕС па
электрамагнітнай сумяшчальнасці
2004/108/EC

EN55022 Клас B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55024

Абмежаванні на капіраванне
Прыміце да ўвагі наступныя абмежаванні, каб ваша выкарыстанне прынтара было адказным і
законным.
Капіраванне наступнага забаронена законам:
o Банкноты, манеты, дзяржаўныя каштоўныя паперы, дзяржаўныя аблігацыі і муніцыпальныя

каштоўныя паперы.
o Нягашаныя паштовыя маркі, папярэдне праштампаваныя паштоўкі і іншыя афіцыйныя

паштовыя адпраўленні з дзейным паштовым зборам.
o Дзяржаўныя акцызныя маркі і каштоўныя паперы, выдадзеныя ў адпаведнасці з законным

парадкам.
Захоўвайце асцярожнасць, калі капіруеце наступнае:
o Прыватныя каштоўныя паперы (сертыфікаты акцый, перадаваемыя сола-вэксалі, чэкі і г.д.),

месячныя абанементы, ільготныя білеты і інш.
o Пашпарты, вадзіцельскія правы, талоны тэхагляду, пропускі на праезд, прадуктовыя талоны,

білеты і г.д.
Заўвага:
Капіраванне вышэйзгаданых дакументаў таксама можа быць забаронена законам.

Адказнае выкарыстанне матэрыялаў, на якія дзейнічаюць аўтарскія правы:
Выкарыстанне прынтара лічыцца злоўжываннем пры няправільным капіраванні матэрыялаў,
абароненых аўтарскімі правамі. За выключэннем выпадкаў, калі вы дзейнічаеце па парадзе
кампетэнтнага юрыста, праяўляйце адказнасць і павагу — атрымайце дазвол ад уладальніка
аўтарскіх праў, перш чым капіраваць апублікаваны матэрыял.

Праверка агульнай колькасці старонак, якія
прапускаюцца праз прынтар
Можна праверыць агульную колькасць старонак, якія прапускаюцца праз прынтар.
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Праверка агульнай колькасці старонак, якія
прапускаюцца праз прынтар — панэль кіравання
Гэтыя звесткі друкуюцца разам з шаблонам праверкі соплаў.

1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

2. Націсніце кнопку P, каб выключыць прынтар.

3. Уключыце прынтар, утрымліваючы націснутай кнопку y, а потым адпусціце кнопкі, калі
індыкатар сілкавання заміргае.
Будзе надрукаваны шаблон праверкі соплаў.

Праверка агульнай колькасці старонак, якія
прапускаюцца праз прынтар — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце Звесткі аб прынтары і опцыі на ўкладцы Тэхн. абслуг..

Праверка агульнай колькасці старонак, якія
прапускаюцца праз прынтар — Mac OS X

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце Printer and Option Information.

Энергазберажэнне
Прынтар пераходзіць у рэжым чакання або аўтаматычна выключаецца, калі на працягу
зададзенага часу не выконваліся ніякія дзеянні. Змяненне часу перад прымяненнем кіравання
энергаспажываннем. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад
рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.
У залежнасці ад месца куплі прынтар можа мець функцыю аўтаматычнага выключэння, калі ён не
падключаны на працягу ўказанага перыяду часу.
https://www.epson.eu/energy-consumption

Энергазберажэнне — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
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2. Націсніце Звесткі аб прынтары і опцыі на ўкладцы Тэхн. абслуг..

3. Задайце ў якасці значэння параметра Таймер спакою перыяд часу, які павінен мінуць да
пераходу прынтара ў рэжым чакання, і потым націсніце Адправіць. Каб прынтар выключаўся
аўтаматычна, выберыце ў якасці значэння параметра Таймер выкл. сілкавання перыяд
часу і націсніце Адправіць.

4. Націсніце ОК.

Энергазберажэнне — Mac OS X

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце Налады прынтара.

4. Задайце ў якасці значэння параметра Таймер спакою перыяд часу, які павінен мінуць да
пераходу прынтара ў рэжым чакання, і потым націсніце Прымяніць. Каб прынтар
выключаўся аўтаматычна, выберыце ў якасці значэння параметра Таймер выкл.
сілкавання перыяд часу і націсніце Прымяніць.

Транспарціроўка прынтара
Калі патрабуецца транспарціроўка прынтара ў сувязі з пераездам або рамонтам,
прытрымлівайцеся наступных парад, каб правільна спакаваць прынтар.

c
Важнае:
o Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў

вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да
працякання чарніл.

o Пры захоўванні і транспарціроўцы бутэлечкі з чарніламі пасля выдалення пломбы не
нахіляйце бутэлечку і не падвяргайце ўдарам або змяненню тэмператур. У адваротным
выпадку чарнілы могуць выцечы, нават калі крышка бутэлечкі шчыльна закрыта. Трымайце
бутэлечку вертыкальна, калі закрываеце крышку, і прымайце адпаведныя меры для ўхілення
працякання чарніл падчас транспарціроўкі бутэлечкі.

o Не змяшчайце адкрытыя бутэлечкі з чарніламі ў адну каробку разам з прынтарам.

1. Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку P.

2. Пераканайцеся, што індыкатар сілкавання патух, пасля чаго выміце шнур сілкавання з
разеткі.

c
Важнае:
Адключыце шнур сілкавання, калі індыкатар сілкавання пагасне. У адваротным выпадку
друкавальная галоўка не вернецца ў пачатковае палажэнне, што можа выклікаць
высыханне чарніл і немагчымасць друку ў далейшым.
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3. Адключыце ўсе кабелі, у тым ліку шнур сілкавання і кабель USB.

4. Выміце з прынтара ўсю паперу.

5. Адкрыйце крышку прынтара. Прымацуйце друкавальную галоўку да корпуса ліпучай стужкай.

6. Закрыйце крышку прынтара.

7. Падрыхтуйцеся спакаваць прынтар, як гэта паказана ніжэй.
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8. Зніміце блок картрыджаў з прынтара і адкладзіце яго, потым шчыльна надзеньце крышку на
картрыдж для чарніл.

9. Усталюйце блок картрыджаў для чарніл у прынтар.

10. Пакладзіце прынтар у каробку, выкарыстоўваючы ахоўныя матэрыялы, каб прадухіліць
адмацаванне картрыджаў.

Пры наступным выкарыстанні прынтара пераканайцеся, што ліпучая стужка знята з друкавальнай
галоўкі. Калі якасць друку пагоршылася, ачысціце і выраўнуйце друкавальную галоўку.

Спадарожная інфармацыя
& “Назвы дэталей і іх функцыі” на старонцы 11
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 44
& “Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 47

Дзе атрымаць даведку

Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі
Калі вам патрэбна далейшая дапамога, наведайце вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Epson,
прыведзены ніжэй. Выберыце сваю краіну або рэгіён і перайдзіце ў раздзел тэхнічнай падтрымкі
лакальнай версіі вэб-сайта Epson. На сайце даступны апошнія драйверы, адказы на пытанні,
дапаможнікі і іншыя матэрыялы, якія можна спампаваць.
http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Еўропа)
Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему,
звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson.
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Зварот у службу падтрымкі Epson

Перш чым звяртацца ў Epson
Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему з
дапамогай рэкамендацый па вырашэнні няспраўнасцей з дапаможніка па выкарыстанні,
звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson. Калі служба падтрымкі Epson для вашага
рэгіёна адсутнічае ў спісе ніжэй, звярніцеся да прадстаўніка, у якога вы набылі прадукт.
Служба падтрымкі Epson зможа дапамагчы вам хутчэй, калі вы прадаставіце наступную
інфармацыю:
o Серыйны нумар прадукту

(Этыкетка з серыйным нумарам звычайна знаходзіцца на тыльным боку прадукту.)
o Мадэль прадукту
o Версія праграмнага забеспячэння прадукту

(Націсніце About, Version Info або аналагічную кнопку ў праграмным забеспячэнні прадукту.)
o Марка і мадэль вашага камп'ютара
o Назва і версія аперацыйнай сістэмы камп'ютара
o Назвы і версіі праграмных прыкладанняў, якія вы звычайна выкарыстоўваеце разам з

прадуктам
Заўвага:
У залежнасці ад прадукту, спіс дадзеных для факса і/або сеткавыя налады могуць быць захаваны ў
памяці прадукту. У выніку паломкі ці рамонту прадукту дадзеныя і/або налады могуць быць страчаны.
Кампанія Epson не нясе адказнасці за страту, рэзервовае капіраванне і аднаўленне дадзеных і/або
налад нават на працягу гарантыйнага перыяду. Рэкамендуем самастойна стварыць копію дадзеных
або занатаваць іх.

Даведка для карыстальнікаў у Еўропе
Звярніцеся да дакумента з агульнаеўрапейскай гарантыяй, каб удакладніць, як звязацца са
службай падтрымкі Epson.

Даведка для карыстальнікаў у Індыі
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Інтэрнэт
http://www.epson.co.in
Даступны тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі і магчымасць адпраўкі
запытаў па прадукце.

Бясплатная лінія падтрымкі
Для абслугоўвання, атрымання інфармацыі аб прадукце або заказу расходных матэрыялаў –
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)
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Электронная пошта:
calllog@epson–india.in

WhatsApp
+91 96400 00333
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