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Kayttoopas

Tekijanoikeudet

Tekijanoikeudet

Mitdan taman julkaisun osaa ei saa jéljentis, tallentaa mihinkdan palautusjarjestelméan tai ldhettdd missddan
muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationilta edelté késin saatua kirjallista lupaa. Mitd4n avointa vastuuta ei oteta tdhin sisiltyvien tietojen
kaytostd. Mitdan vastuuta ei oteta myoskdan vahingoista, jotka ovat seurausta tissa asiakirjassa olevien tietojen
kaytostd. Tahdn asiakirjaan siséltyvit tiedot on tarkoitettu kaytettdviksi vain tdimén Epson-tuotteen kanssa. Epson
ei ole vastuussa mistddn ndiden tietojen kaytdstd muihin tuotteisiin sovellettuna.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiét eivit ole vastuussa timén tuotteen hankkijalle tai kolmansille
osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, timén tuotteen vadrinkdytosti tai siihen tehdyistd luvattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson Corporationin antamia kdytto- ja huolto-
ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat
muiden lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperiisten Epson-
tuotteiden tai Epson-hyviksynnin saaneiden tuotteiden kédytosta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa séhkomagneettisista héirioistd johtuvista vahingoista, mikali niihin on syyna
muiden kuin Epson-hyviksynnén saaneiden liitintikaapeleiden kaytto.

© 2022 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Taman oppaan sisilto ja timan tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.



Kayttoopas

Tavaramerkit

Tavaramerkit

O EPSON® on rekisterdity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on
Seiko Epson Corporationin tavaramerkKki.

[ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

[ libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leftler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modity, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,

IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

O Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

[ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

(4 Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

O Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

[ Yleinen ilmoitus: Muut julkaisussa kéytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne
saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkeja. Epson ei vaadi itselleen mitddn oikeuksia ndihin
tuotenimiin.
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Tietoa tdsta oppaasta

Tietoa tasta oppaasta

Johdanto kayttooppaisiin

Seuraavat kayttooppaat kuuluvat Epson-tulostimen toimitukseen. Yll4 mainittujen kayttdoppaiden liséksi voit
katsoa lisatietoja erilaisten Epson-sovellusohjelmistojen ohjeista.

[d Aloita téstéd (painettu kdyttoopas)

Antaa tiedot tulostimen asetuksiin, ohjelmiston asentamiseen, tulostimen kaytto6n, ongelmien ratkaisuun ja
vastaaviin toimintoihin.

[ Kayttoopas (digitaalinen kayttéopas)

Tama kdyttdopas. Antaa yleistietoja ja ohjeita tulostimen kayttoon ja ongelmien ratkaisuun.
(4 Verkko-opas (digitaalinen kayttoopas)

Antaa tietoja verkon asetuksista ja vianmairityksesti tilanteissa, joissa tulostinta kéytetddn verkon vilitykselld.
Voit hankkia ylld mainittujen kayttéoppaiden uusimmat versiot seuraavilla tavoilla.

[d Paperinen kiyttéopas

Siirry Epson Europe -tukisivustolle osoitteeseen http://www.epson.eu/Support tai Epson worldwide
tukisivustolle osoitteeseen http://support.epson.net/.

[ Digitaalinen kayttdopas

Kéynnista EPSON Software Updater tietokoneessa. EPSON Software Updater tarkistaa kéytettivissa olevat
Epson-sovellusohjelmistot ja digitaaliset kdyttdoppaat ja antaa sinun ladata uusimmat.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 104

Merkinnat ja symbolit

A Vaara:

Ohjeita on noudatettava huolellisesti henkilovahinkojen vilttdmiseksi.

n Tirkedd:

Ohjeita on noudatettava laitteiston vahingoittumisen vdlttimiseksi.

Huomautus:
Tarjoaa tiydentivid ja viitteellisid tietoja.

= Liittyvit tiedot

Linkit asianomaisiin kappaleisiin.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Tietoa tdsta oppaasta

Tassa kayttooppaassa kaytetyt kuvaukset

[ Tulostinajurin ja EPSON Scanin (skanneriajurin) nayttéjen nayttéruutukuvat ovat Windows 8.1- tai Mac OS X
v10.10.x -kayttojarjestelmistd. Naytolld nakyvit tiedot vaihtelevat laitemallin ja kéyttotilanteen mukaan.

(J Kayttooppaassa kiytetyt kuvat ovat vain esimerkkejd. Vaikka mallien vililld voi olla pienii eroja,
toimintaperiaatteet ovat samat.

[ Jotkin LCD-ndyton valikon osista vaihtelevat mallista ja asetuksista riippuen.

Kayttojarjestelmien viitteet

Windows

Téssd oppaassa termeilld kuten "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP",
"Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows
Server 2003 R2" ja "Windows Server 2003" viitataan seuraaviin kayttojarjestelmiin. Taman lisaksi "Windows"
tarkoittaa kaikkia sen versioita.

O Microsoft® Windows® 8.1-kiyttojirjestelma

Q Microsoft® Windows® 8-kayttojirjestelma

Q Microsoft® Windows® 7-kiyttojirjestelmi

Q Microsoft® Windows Vista®-kiyttojirjestelma

O Microsoft® Windows® XP-kiyttsjirjestelma

O Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition-kéyttojarjestelma
O Microsoft® Windows Server® 2012 R2-kayttojirjestelma
O Microsoft® Windows Server® 2012-kiyttsjirjestelma

O Microsoft® Windows Server® 2008 R2-kiyttojirjestelmi
O Microsoft® Windows Server® 2008-kayttsjirjestelma

Q Microsoft® Windows Server® 2003 R2-kiyttojirjestelmi
O Microsoft® Windows Server® 2003-kayttojirjestelma

Mac OS X

Tassa kayttooppaassa "Mac OS X v10.10.x" B OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" viittaa kayttojarjestelmdan OS X
Mavericks ja "Mac OS X v10.8.x" viittaa kayttojirjestelmaédn OS X Mountain Lion. Tamén lisdksi "Mac OS X"
tarkoittaa versioita "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" ja "Mac OS
Xv10.6.8".
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Tarkeita ohjeita

Tarkeita ohjeita

Turvallinen kaytto

Varmista tulostimen turvallinen kaytté noudattamalla seuraavia ohjeita. Sdilytd tima kdyttdopas myohempaa
kayttod varten. Muista lisdksi noudattaa kaikkia tulostimeen merkittyjé varoituksia ja ohjeita.

[ Erdiden tulostimessa kéytettyjen symbolien tarkoitus on varmistaa tulostimen turvallinen ja oikea kéytto. Siirry
seuraavalle web-sivustolle lukeaksesi lisdd symbolien merkityksesta.

http://support.epson.net/symbols

1 Kéytd vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Al kiyté virtajohtoa muissa laitteissa. Muiden
virtajohtojen kdyttdminen tulostimessa tai tulostimen mukana toimitetun virtajohdon kayttiminen muissa
laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai séhkéiskun vaaran.

[d Varmista, ettd virtajohto on paikallisten turvallisuussdddosten mukainen.

0 Ald pura, muuta tai yrité korjata virtajohtoa, pistoketta, tulostinyksikkoa, skanneriyksikko tai sen lisdvarustetta
itse muutoin kuin tulostimen ohjeissa mainituin tavoin.

[ Irrota tulostin sahkoverkosta ja vie se ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

Verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, tulostimeen on péassyt nestettd, tulostin on pudonnut tai sen kotelo
on vahingoittunut, tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Muuta ainoastaan
kayttoohjeissa mainittuja sadtoja.

[ Sijoita tulostin ldhelle pistorasiaa niin, ettd sen verkkopistoke on helppo irrottaa.

0 Al pida tai sdilyta tulostinta ulkotiloissa, likaisten tai p6lyisten paikkojen, veden, limmonléhteiden tai
sellaisten paikkojen ldheisyydessa, joissa se voi altistua iskuille, tdrinlle, korkeille limpétiloille tai kosteudelle.

0 Ali kaada tai liikyté nestettd tulostimen pialle dldka kisittele tulostinta mirin késin.

(J Pid4 tulostin vahintddn 22 cm:n etdisyydelld syddmentahdistimista. Tulostimen lahettdmét radioaallot voivat
vaikuttaa haitallisesti sydimentahdistinten toimintaan.

[d Jos nestekidendyttd on vaurioitunut, ota yhteytta jalleenmyyjdan. Jos nestekidenédyton nestettd roiskuu késiin,
pese kadet huolellisesti vedelld ja saippualla. Jos nestekidendyton nestettd joutuu silmiin, huuhtele silmat
valittomasti vedelld. Jos huolellisen huuhtelun jilkeen silmisséd on drsytysta tai nakohairi6ita, mene valittomasti
ladkariin.

[J Valtd puhelimen kayttoa ukkosella. Salamat voivat aiheuttaa sdhkoiskuvaaran.

(0 Alé kéytd puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen, jos vuoto on puhelimen lihella.

[d Ole varovainen, ettet kosketa mustetta, kun kasittelet mustesiiliéitd, mustesdilion korkkeja ja avattuja
mustepulloja tai mustepullon korkkeja.

[J Jos mustetta padsee iholle, muste on pestdvi perusteellisesti pois vedelld ja saippualla.

(J Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele ne vilittomasti vedelld. Jos huolellisen huuhtelun jélkeen silmissd on
drsytystd tai nakohdirioitd, mene vialittomasti laakériin.

[J Jos mustetta joutuu suuhun, ota viipymitti yhteys laakariin.
1 Ald kallista tai ravista mustepulloa sen jilkeen, kun poistat sen tiivisteen; seurauksena voi olla vuoto.

1 Pidd mustepullot ja mustesiilidyksikko poissa lasten ulottuvilta. Ald anna lasten juoda mustepulloista tai
mustepullon korkista tai késitelld niita.
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Kayttoopas

Tarkeita ohjeita

Tulostinta koskevia turvallisuusohjeita ja varoituksia

Lue ohjeet ja noudata niité, jotta tulostin tai muu omaisuutesi ei vahingoitu. Sailytd timé opas mydhempaa kayttoa
varten.

Tulostimen asettamista koskevia neuvoja ja varoituksia

[ Al tuki tai peité tulostimessa olevia aukkoja.
(d Kéytd vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtaldhdetta.

[ Viltd sellaisissa virtapiireissa olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti kdynnistyvia ja
sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.

[ Viltd pistorasioita, jotka on varustettu seindkatkaisimella tai automaattiajastimella.

[d Pid4 koko tietokonejarjestelma riittdvin etddlld mahdollisista sithkdmagneettisten héiriéiden ldhteistd, kuten
kaiuttimista ja langattomien puhelimien poytayksikoista.

[0 Aseta virtajohto niin, ettd se on suojassa hankautumiselta, terdviltd kulmilta ja taittumiselta. Ald sijoita esineitd
virtajohdon paille ja siirré virtajohto syrjaan kulkureitiltd. Huolehdi siitd, ettd virtajohto on suorassa
kummastakin paéstdan ja verkkolaitteen kiinnityskohdasta.

[ Jos kytket tulostimen sidhkoverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitd johdolle méaritettyd ampeeriarvoa. Varmista my®ds, ettei kaikkien samaan
pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimaéra ylitd pistorasialle méaritettyd ampeeriarvoa.

[ Jos kaytat tulostinta Saksassa, talokytkenti tulee suojata 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisijalla, joka suojaa
tulostinta oikosuluilta ja ylivirtapiikeilta.

(d Kun liitat tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin
voidaan liitt44 ainoastaan yhdelld tavalla. Liittimen kytkeminen vaérin voi vahingoittaa molempia kaapelilla
lijtettavid laitteita.

[ Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveampi. Tulostin ei toimi oikein,
jos se on kallellaan.

[d Varmista, ettd tulostimen yldpuolella on tarpeeksi tilaa, jotta asiakirjakansi voidaan nostaa kokonaan ylos.
[ Jatd tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.

[ Valtd paikkoja, joissa limpétila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Ald altista tulostinta suoralle auringonvalolle,
muulle voimakkaalle valolle tai lammonléhteille.

Tulostimen kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia

0 Ali tydnnd mitdin esineitd tulostimen sisdén sen aukoista.
0 Ali tydnni kittisi tulostimen sisddn tulostuksen aikana.
[0 Al kosketa tulostimen sisélld olevaa valkoista lattakaapelia tai musteputkia.

O Ali suihkuta tulostimen sislle tai tulostimen lahelld aerosoleja, jotka siséltivit syttyvid kaasuja. Talléin voi
syttya tulipalo.

[ Ald siirrd tulostuspaiti kisin. Tulostin saattaa vaurioitua.
[d Varo skanneriyksikkdd sulkiessasi, ettd sormet eivit jaa valiin.

1 Ali paina valotustasoa liian kovaa asettaessasi sille alkuperiiskappaletta.

11



Kayttoopas

Tarkeita ohjeita

[d Tarkista mustetasot visuaalisesti todellisista mustesdilidistd. Tulostimen pitkitetty kdyttd musteen ollessa lopussa
voi vahingoittaa tulostinta. Epson suosittelee musteen lisddmistd sailioon yldviivaan saakka, kun tulostinta ei
kaytetd, mustetasojen nollaamiseksi.

(d Katkaise tulostimesta virta aina painamalla Q) -painiketta. Al4 irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise virtaa,

ennen kuin merkkivalo (I) lakkaa vilkkumasta.

[ Jos tulostin on pitkadn kayttdmattomana, irrota virtajohto pistorasiasta.

Tulostimen kuljetusta tai varastointia koskevia neuvoja ja

varoituksia

[ Viltd tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntdmasta sitd pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

(d Varmista ennen tulostimen kuljettamista, ettd tulostuspdd on perusasennossa (ddrioikealla).

Langattoman yhteyden valityksella tapahtuvaa tulostimen kayttoa
koskevia neuvoja ja varoituksia

[d Tdmain tulostimen synnyttdmét radioaallot voivat heikentdd ladkinnéllisten sahkolaitteiden toimintaa ja
aiheuttaa niiden toimintah4iri6itd.Kun tati tulostinta kéytetddn ladkintatiloissa tai ldakintélaitteiden
laheisyydessi, noudata valtuutetun ladkintahenkilokunnan neuvoja ja ota huomioon kaikki ldakintilaitteeseen
kiinnitetyt varoitukset ja ohjeet.

(d Tamain tulostimen synnyttdmét radioaallot voivat heikentdd automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten
automaattiovien tai palohélytinten toimintaa, mika voi johtaa toimintahdiriéiden aiheuttamiin
onnettomuuksiin.Kun kéytat titd tulostinta automaattisesti ohjattujen laitteiden lahelld, noudata kaikkia ndihin
laitteisiin kiinnitettyja varoituksia ja ohjeita.

Nestekidenayton kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia
[d NestekidendytOssé saattaa olla muutama pieni kirkas tai tumma piste, ja sen ominaisuuksien takia ndytén
kirkkaus voi olla epatasainen. Timd on normaalia eiki tarkoita, ettd naytto olisi viallinen.

(1 Kéytd ndyton puhdistamiseen ainoastaan kuivaa ja pehmedi liinaa. Ald kdytd nestemiisid tai kemiallisia
puhdistusaineita.

(4 LCD-nédytoén ulkokuori voi rikkoontua, jos sithen kohdistuu kovia iskuja. Jos ndyton pintaan tulee sardjd tai
halkeamia, ota yhteyttd jélleenmyyjdan. Ald kosketa tai yritd poistaa siruja.

Henkilokohtaisten tietojen suojaaminen

Jos luovutat tulostimen jollekulle tai havitét sen, tyhjenni kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilokohtaiset
tiedot valitsemalla ohjauspaneelissa Asetus > Palauta oletusasetukset > Tyhj. kaikki tied. ja asetuks..
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Tulostimen perustiedot

Osien nimet ja toiminnot

O 66

(1) ADF-laitteen (automaattisen arkinsyottolaitteen) kansi Avoinna irrotettaessa ADF-laitteeseen juuttuneita
alkuperaiskappaleita.

(2] ADF-laitteen syottotaso Syottaa alkuperdiskappaleet automaattisesti.

(3] ADF-laitteen reunaohjain Syottaa alkuperdiskappaleet suoraan tulostimeen.
Liu'uta ohjaimet alkuperdiskappaleen reunoihin.

(4] ADF-laitteen luovutustaso Kannattelee ADF-laitteesta tulostuneita
alkuperaiskappaleita.

(5] Paperikasetti Lisaa paperia.

?
—
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) Tulostuspad (tdssd osassa)

Suihkuttaa mustetta.

®

Luovutustaso

Kannattelee laitteesta tullutta paperia.

(3] Reunaohjain

Syo6ttaa paperin suoraan tulostimeen. Liu'uta ohjaimet
paperin reunoihin.

(4] Paperikasetti

Lisaa paperia.

(1) Asiakirjakansi

Estaa ulkoisen valon paasyn laitteeseen skannauksen
aikana.

(2) Valotustaso

Aseta alkuperdiskappaleet.

(3] Ohjauspaneeli

Ohjaa tulostimen toimintaa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) Skanneriyksikkd

Skannaa yksikkdon lisdtyt alkuperdiskappaleet. Avaa
etukansi silloin, kun irrotat tulostimen sisélle
jumittunutta paperia.

(2] Mustesailioyksikkd

Sisaltaa mustesailiot.

(3] Musteen varastointisailiot (mustesailiot)

Syottda mustetta tulostuspadhan.

S
J

O
J

Ilgcm
|‘
@ 000 O

(1) Takakansi Avaa, kun irrotat juuttunutta paperia.
(2] LAN-portti Kaytetddn LAN-johdon yhdistamiseen.
(3] USB-portti USB-johdon liittdmiseen.

(4] Virtajohdon liitanta Virtajohdon liittamiseen.

(5] LINE-portti Puhelinlinjan liittdmiseen.

(6] EXT-portti Ulkoisten puhelinlaitteiden liittamiseen.

Ohjauspaneeli

Painikkeet ja valot

l
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) (D Kytkee tulostimeen virran ja katkaisee sen.
Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut.
(2] ﬂ Nayttaa aloitusndytdn (Home).
(3] L Sy6ta viimeinen sy6tetty numero tai syota tauko faksinumeroa syotettdessa.
(4] @ Pysayttaa nykyisen toiminnon.
(5] - Nayttaa valikot ja viestit.
o <4 AP,V 0K | Painad A P jaV valitessasi valikoita. Painamalla OK vahvistat valinnan tai suoritat valitun
toiminnon.
) Palauttaa edelliseen nayttdon.
(3] 0-9 Numeroiden, merkkien ja symbolien syotto.
¥ #
(9] Avaa yhteystietoluettelon.
(10] 20 Kaynnistda tulostamisen, kopioinnin, skannauksen ja faksauksen mustavalkoisena.
(11] @ Kéaynnistaa tulostamisen, kopioinnin, skannauksen ja faksauksen vaérillisena.

Nestekidenaytolla nakyvat kuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet nakyvit LCD-nayt6lld sen mukaan, missa tilassa tulostin on.

BbF Syttyy, kun sy6ttolaitteelle asetetaan alkuperdiskappaleita.
a Syttyy, kun kaapeliverkko (Ethernet) on pois kaytosta eika Ethernet-kaapelia ole

kytketty.

Syttyy, kun tulostin on kytketty kaapeliverkkoon (Ethernet).

Syttyy, kun tulostinta ei ole kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi).

-:i:i::'

’d‘?‘ﬂ“‘ Syttyy, kun tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi). Palkkien maara
osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mitda enemmadn palkkeja on, sitd parempi
on yhteys.

. Osoittaa ongelmia tulostimen langattomassa verkkoyhteydessa (Wi-Fi) tai ilmoittaa,
ettd tulostin etsii langatonta verkkoa (Wi-Fi).
%d Osoittaa, etta tulostin on kytketty verkkoon Ad Hoc -tilassa.

Osoittaa, etta Simple AP-tila ja Wi-Fi Direct -tila on poistettu kaytosta.

Osoittaa, ettd tulostin on kytketty verkkoon Wi-Fi Direct -tilassa.

Osoittaa, ettd Simple AP-tila on kaytdssa.

Syttyy, kun Eco Mode on kaytossa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Merkkien syottaminen

Syottadksesi merkkejd ja symboleita verkkoasetuksia varten ja syotettiessa faksinumeroa ohjauspaneelista, kdyta
numerondppéaimistod ja -painikkeita. Paina ndppaimiston painiketta useita kertoja, kunnes merkki, jonka haluat
syottdd, on nakyvissd. Vahvista syotetyt merkit painamalla OK-painiketta.

Esitetty naytto vaihtelee asetuskohteiden mukaisesti. Naytt6 langattoman verkon salasanan sy6ttdmistéd varten on
seuraava.

K [A]
Friter Password

B2 Change char.

Kuvakkeet Kuvaukset
AV Vaihtaa merkkityyppid. Kuvake, joka ndyttaa nykyisen merkkityypin, nakyy nestekidendytossa oikealla
ylhaalla.

A: Syottaa isoja kirjaimia.
a: Syottaa pienid kirjaimia.

1: Syottda numeroita ja symboleita.

< Poistaa merkin vasemmalla (askelpalautin).
OK Vahvistaa syotetyt merkit.
% Syottaa tauon (keskeytyy kolmeksi sekunniksi) valinnan aikana. Tauon merkkind on tavuviiva (-).

Valikkokohteet

Kopioi-tila

Huomautus:
A Kdytettdvissd olevat valikot vaihtelevat sen mukaan, mikd asettelu on valittuna.

A Painamalla OK-painiketta ndet piilotetut asetteluvalikot.

Valikko Asetukset ja selitykset

Kopioiden maara Anna kopioiden lukumaara.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset
Asettelu Reunallinen Kopioi jattden reunoihin reunukset.
2YIos Kopioi useamman alkuperdiskappaleen samalle arkille.

Kun asetat alkuperdiskappaleet syottolaitteelle, syotd ne paalta tai
vasemmalta sivulta.

Lisaa pystysuuntaiset alkuperdiskappaleet alla olevan kuvan mukaan ja
valitse Pysty-kohdasta Asiakirjan suunta.

= v

Lisda vaakasuuntaiset alkuperdiskappaleet alla olevan kuvan mukaisesti ja
valitse Vaaka kohdasta Asiakirjan suunta.

-1

ID-kortti Skannaa henkildkortin molemmat puolet ja kopioi ne yhden A4-kokoisen
paperin samalle puolelle.

Asiakirjan koko

Valitse alkuperaiskappaleen koko.

Zoomi Suurentaa tai pienentaa alkuperdiskappaletta.
Valitse Autom. siv. sov. valitun paperilahteen sovittamiseksi paperikoon mukaiseksi.
2-puolinen Valitse kaksipuolinen asettelu.

Valitse asettelu, paina P ja valitse sitten paperin nidontakohta.

Asiakirjan suunta

Valitse alkuperdiskappaleen suunta.

Laatu Valitse alkuperdiskappaleen tyyppi.
Teksti: Mahdollistaa nopeamman tulostamisen, mutta tulostusjalki voi olla himmea.
Teks/kuva(Paras): Tulostusjalki on laadukasta, mutta tulostaminen voi olla hitaampaa.
Tummuus Valitse kopioiden tummuus.

Asettelujarjestys

Valitse kopion asettelu usealle sivulle, kun olet valinnut 2 Ylos Asettelu-asetukseksi.

Kuivumisaika

Valitse kuivumisaika.

Hae-tila
Pilvi
Valikko Asetukset ja selitykset
Kohde Valitse kohde, joka on tallennettu Epson Connect -palvelimelle.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset
Asetukset Muoto Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.
Skannausalue Valitse skannausalue.
Automaattinen rajaus: Leikkaa valkoisen alueen tekstin tai kuvan ymparilta
skannattaessa.
Maksimialue: Skannaa valotustason tai syottolaitteen suurimmalla
skannausalueella.
Asiakirjatyyppi Valitse alkuperdiskappaleen tyyppi.
Tummuus Valitse skannatun kuvan kontrasti.
Asiakirjan suunta Valitse alkuperdiskappaleen suunta.
Tietokone
Valikko Asetukset ja selitykset
Valitse PC Valitse USB-liitannalla tai verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden luettelosta se tietokone, jolle
haluat tallentaa skannatun kuvan.
Asetukset Muoto Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.
Tietokone (WSD)

Tassa valikossa ei ole asetuskohteita.

Faksi-tila

Valitse Faksi aloitusnéytoltd ja valitse sitten OK.

Valikko Asetukset ja selitykset
Kuvatarkkuus Valitse lahtevan faksin resoluutio.

Valitse Valokuva alkuperidisille, joissa on seka tekstia ettd valokuvia.
Tummuus Aseta ldahtevan faksin tummuus.

Laheta suoraan

Lue lisatietoja sivulta, jolla tdta ominaisuutta kuvataan tarkemmin.

Lahetysraportti Tulostaa lahetysraportin automaattisesti, kun faksi on lahetetty. Kun valitset Tulostusvirhe, raportti
tulostetaan vain virhetilanteessa.

Laheta faksi Lue lisatietoja sivuilta, joilla nditd ominaisuuksia kuvataan tarkemmin.

myS&hemmin

Vastaanota paivitys

Tulosta faksit
uudelleen

Tulostaa viimeisimmasta alkaen vastaanotetut faksit, jotka on tallennettu valiaikaisesti tulostimen
muistiin.
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Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja selitykset

Faksiraportti

Faksiasetusluettelo

Tulostaa nykyiset faksiasetukset.

Faksiloki

Nayttaa tai tulostaa ldhetettyjen ja vastaanotettujen faksitdiden historian Voit
asettaa tdman raportin tulostumaan automaattisesti kdyttamalla seuraavaa
valikkoa.

Asetus > Faksiasetukset > Lahtoasetukset > Faksilokin autom. tulostus

Edellinen lahetys

Tulostaa raportin edellisesta faksista, joka lahetettiin tai vastaanotettiin
kyselyn kautta.

Protokollan jaljitys

Tulostaa yksityiskohtaisen raportin aiemmista fakseista, jotka on lahetetty tai
vastaanotettu.

Liittyvat tiedot

= “Usean mustavalkosivun lihettiminen (Lihetd suoraan)” sivulla 77

® “Faksin lahettdminen tiettynd ajankohtana (Laheta faksi myohemmin)” sivulla 77

= “Faksien vastaanotto kyselyn kautta (Vastaanota piivitys)” sivulla 80

Asetus-tila
Valikko Asetukset ja Selitykset
Kunnossapito Tul.pdan Tulostaa kuvion, jolla tarkistetaan, etteivat tulostuspaat ole tukossa.

suutintarkistus

Tulostuspaan
puhdistus

Puhdistaa tukkeutuneet tulostinpdiden suuttimet.

Nollaa mustetasot

Nollaa mustetasot valitsemalla tama toiminto ennen mustesailididen
tayttamista.

Tulostuspaan
kohdistus

Saataa tulostuspaan tulostuslaadun parantamiseksi.

Suorita Pystykohdistus, jos tulosteet ovat epéselvia tai teksti ja viivat ovat
vinossa.

Kayta Vaakakohdistus -toimintoa, jos tulosteissa on vaakaviivoja
saannollisin vélein.

Paperiohjaimen
puhdistus

Kayta tata toimintoa syottdmadn paperia puhdistaaksesi sisarullien
mustetahroja tai jos laitteessa on ollut paperinsyéttéongelmia.

Paperiasetus

Valitse lisadmasi paperin koko ja tyyppi paperilahteessa.

Tulosta tila-arkki

Maarityksen tila -
lehti

Tulostaa tietolehtid, joissa nakyy nykyinen tulostimen tila ja asetukset.

Kayttohistoria-lehti

Tulostaa tietolehtid, joissa ndkyy tulostimen kayttohistoria.
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Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja Selitykset

Tulostinasetukset

Paperildhdeasetukse
t

A4/Letter-vaihto

Ota tdma toiminto kayttdon, niin et saa
virheviestid, vaikka tulostustyon
paperikokoasetus ja paperilahteeseen lisatyn
paperin koko eivat vastaa toisiaan. Tama toiminto
on kdytettdvissa vain, kun paperikooksi on
madritetty A4 tai Letter.

Virheilmoitus

Nayttaa virheviestin, kun paperikoko tai tyypin
asetus kohdassa Paperiasetus ja tulostimen
asetukset eivat tdsmaa.

Aut. virheenkorj.

Valitse suoritettava toiminto, jos kaksipuolisessa tulostuksessa tapahtuu

virhe.

Kaytossa: Jos 2-puolista tulostutusta yritetddn, vaikka siihen soveltuvaa
paperia ei ole, tulostin ndyttaa virheviestin ja tulostaa automaattisesti vain

paperin yhdelle puolelle.

Pois kaytosta: Tulostin ndyttaa virheviestin, ja tulostaminen peruutetaan.

PC-yhteys USBn
kautta

Sallii tulostimen, joka on yhdistetty tietokoneeseen USB-liitdnnan kautta.
Jos tdma toiminto on pois kdytostd, tietokone ei tunnista tulostinta USB-

liitdnnan kautta.
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Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja Selitykset

Yleiset asetukset

Asni Asnenvoimakkuuden siitd ja audiotyypin valinta.
Uniajastin Valitse aika, jonka jalkeen tulostin siirtyy energiansadstotilaan, jos mitdan
toimintoa ei suoriteta.
Nayttd pimenee, kun asetettu aika on kulunut.
Virkatk.aset. Tuotteessasi voi olla kdytettdvissa tdama ominaisuus tai Virrankatk.ajast. -
ominaisuus valmistuspdivamaaran ja ostosijainnin mukaan.
Virtakatkaisu, jos Voit maarittaa ennen laitteen sammuttamista
toimeton odotettavan ajan pituuden. Viiveen
pidentdminen vaikuttaa laitteen
energiatehokkuuteen. Ota ymparisténakokohdat
huomioon ennen muutosten tekemista.
Virtakasisu, jos Valitse tdma asetus, jos haluat sammuttaa
irrotettu tulostimen maaritetyn ajan kuluttua siitd, kun
kaikkien porttien, mukaan lukien LINE-portti,
yhteydet on katkaistu. Tdma ominaisuus ei ole
saatavilla kaikilla alueilla.
Katso seuraavalta verkkosivustolta madritetty
aika.
https://www.epson.eu/energy-consumption
Virrankatk.ajast. Voit maarittaa ennen laitteen sammuttamista odotettavan ajan pituuden.

Viiveen pidentdminen vaikuttaa laitteen energiatehokkuuteen. Ota
ympadristdndkdkohdat huomioon ennen muutosten tekemista.

LCD-kontrasti

LCD-nayton kirkkauden saato.

Paivamaara-/Aika- Paivamaara/Aika Syotd voimassa oleva padiva ja aika.
asetukset
Kesdaika Valitse kesdaika-asetukset, jotka ovat voimassa
kayttoalueella.
Aikaero Syotéd aikaero oman ajan ja UTC-ajan
(Coordinated Universal Time) valilla.
Maa/alue Valitse maa tai alue.

Kieli/Language

Valitse ndyton kieli.

Vieritysnopeus

Valitse ndyton vieritysnopeus.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja Selitykset
Verkkoasetukset Verkon tila Nayttaa tai tulostaa verkkoasetukset ja yhteyden tilan.
Wi-Fi-asetus Ohjattu Wi-Fi-asetus Katso lisdtietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Painikeasetus (WPS)

PIN-koodias. (WPS)

Autom.Wi-Fi-yhteys

Ota Wi-Fi pois k. Verkko-ongelmat voidaan joskus ratkaista
poistamalla Wi-Fi-asetukset kdytosta tai
maarittamalla ne uudelleen. Katso lisdtietoja
Verkko-opas -ohjeesta.

Wi-Fi Direct -asetus Katso lisdtietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Yhteystarkistus Tarkistaa verkkoyhteyden tilan ja tulostaa verkkoyhteyden
tarkistusraportin. Jos yhteydessa on ongelmia, yrita ratkaista ongelma
tarkistusraportin avulla.

Lisdasetus Katso lisétietoja Verkko-opas -ohjeesta.
Epson Connect - Voit keskeyttda tai palauttaa Epson Connect- tai Google Cloud Print -palvelun tai peruuttaa niiden
palvelut kayton (palauttamalla oletusasetukset).

Google- Katso lisdtietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.

pilvitulostuspalvelut | https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)

Faksiasetukset Katso valikkoluettelo kohdasta Faksiasetukset.

Yleiset Na&ita tulostusasetuksia kaytetaan, kun tulostetaan kdyttaen ulkoista laitetta ilman tulostinohjainta.

tulostusasetukset
Ylapoikkeama Paperin vasemman ja ylemmadn marginaalin sadtaminen.

Vasen poikkeama

Yldpoikkeama Saada paperin vasempi ja ylempi marginaali sivun takapuolelle
takana kaksipuolisessa tulostuksessa.

Vasen poikkeama

takana
Tark. paperin leveys Tarkistaa paperin leveyden ennen tulostuksen aloittamista. Ndin estetdan
tulostaminen reunojen yli, jos paperin koko ei ole oikea. Tall6in
tulostusaika voi olla hieman pidempi.
Kuivumisaika Kuivumisajan valinta kaksipuolisessa tulostuksessa.
Ohita tyhja sivu Ohittaa tyhjat sivut automaattisesti.
Virransaastotila Kdytettavissa ovat seuraavat Eco-tilan asetukset: Kun nama asetukset on poistettu kaytosta,

kohdassa Yleiset asetukset tehdyt asetukset tulevat voimaan.

Uniajastin Valitse aika, jonka jalkeen tulostin siirtyy energiansaastotilaan, jos mitddn
toimintoa ei suoriteta.

Nayttd pimenee, kun asetettu aika on kulunut.

2-puol. (kopio) Asettaa kaksipuolisen kopioinnin oletusasetukseksi.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja Selitykset

Palauta
oletusasetukset

Palauttaa valitut asetukset oletusasetuksiksi.

Liittyvat tiedot

= “Kopioi-tila” sivulla 17

= “Hae-tila” sivulla 18

= “Faksiasetukset” sivulla 24

Faksiasetukset

Valitse aloitusndytostd Asetus > Faksiasetukset.

Valikko

Asetukset ja selitykset

Kayttajan
oletusasetukset

Tassa valikossa tehdyt asetukset ovat oletusasetuksia fakseja lahetettdessa. Lisatietoja asetuksista saa
valikkoluettelosta Faksi-tila

Vastaanottoasetuks
et

Vastaanottotila

Valitse vastaanottotila.

DRD

Jos olet tilannut Distinctive Ring -palvelun puhelinyhti6ltd, valitse saapuvissa
fakseissa kaytettava soittokuvio (tai valitse Paalla).

Soittoa ennen

Valitse soittojen maar3, joita tarvitaan, ennen kuin tulostin vastaanottaa

vastausta faksin automaattisesti. Valitse 0 (nolla), jos haluat vastaanottaa fakseja ilman
soittoja.
Etdvastaanotto Jos vastaat saapuvaan faksiin tulostimeen kytketylla puhelimella, voit aloittaa

faksin vastaanottamisen syottamalla koodin puhelimen avulla.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja selitykset

Lahtoasetukset

Faksitulostus

Tallentaa vastaanotetut asiakirjat tietokoneelle.

Sinun on tehtdva asetukset FAX Utility -apuohjelmaan tietokoneella.

Autom.
pienentaminen

Pienentda suuria, vastaanotettuja asiakirjoja sopimaan paperildhteen
paperille. Pienentaminen ei ole valttdmattad aina mahdollista vastanotetuista
tiedoista johtuen. Jos toiminto kytketdan pois paalta, suuret asiakirjat
tulostetaan niiden alkuperdisessa koossa usealle arkille. Tyhja toinen sivu
saattaa tulostua.

Autom. kierto

Kiertda automaattisesti tulostaakseen A5-kokoiselle paperille, kun laitteelle
vastaanotetaan vaakasuuntainen A5-kokoinen asiakirja ja kun paperilahteen
asetuksena on A5.

Tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun tdma toiminto on poistettu kdytosta.

Lajittelupino

Tulostaa vastaanotetut asiakirjat viimeiselta sivulta (tulostus laskevassa
jarjestyksessa) niin, ettd tulostetut asiakirjat pinotaan oikeaan
sivujdrjestykseen. Jos tulostimen muisti on vahissa, tdma toiminto ei ehka ole
kaytossa.

Tulostuksen
viiveaika

Lopettaa ja kdynnistda vastaanotettujen asiakirjojen tulostuksen
madritettyna aikana. Vastaanotettuja asiakirjoja ei tulosteta madritetyn
ajanjakson aikana, vaan ne tallennetaan muistiin. Jos tulostimen muisti on
vahissd, tama toiminto ei ehka ole kadytdssa. Vastaanotetut asiakirjat
tulostuvat automaattisesti uudelleenkdynnistysajan alkaessa. Tata toimintoa
voidaan kdyttaa melun estamiseen ilta-aikaan tai luottamuksellisten
asiakirjojen sdilyttdmiseen, jos vastaanottaja ei ole paikalla.

Liitd kuva raporttiin

Tulostaa Lahetysraporttin ja kuvan ldhetetyn asiakirjan ensimmaiselta
sivulta.

P&alla (Suuri kuva): Tulostaa sivun yldosan ilman pienennysta.

Paalla (Pieni kuva): Tulostaa koko sivun pienentamalla sen sopimaan
raporttiin.

Faksilokin autom.
tulostus

Tulostaa faksilokin automaattisesti.
P&alla (kun 30 kertynyt): Tulostaa lokin 30 valmiin faksityon jalkeen.

P&alla (Aika): Tulostaa lokin tiettyyn aikaan. Jos faksitdiden maara on yli 30,
loki tulostetaan ennen maardaikaa.

Raporttimuoto

Valitse faksiraportin muodoksi joku muu kuin Protokollan jaljitys. Valitse
Tiedot virhekoodien tulostamiseksi.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset

Perusasetukset Faksinopeus Valitse faksin lahetysnopeus.
Suosittelemme valitsemaan Hidas(9 600bps), jos yhteysvirheita tulee usein
lahetettdessa fakseja ulkomaille tai vastaanotettaessa niitd ulkomailta tai jos
kaytat IP (VolP)-puhelinpalvelua.

ECM Korjaa automaattisesti virheet faksiliikenteessa (virheenkorjaustila), jotka
johtuvat useimmiten puhelinlinjan kohinasta. Jos toiminto on pois kdytosta,
asiakirjoja ei voi lahettda tai vastaanottaa varillisina.

Valintaddnen Tunnistaa valintadaneen ennen valinnan aloittamista.

tunnistus
Jos tulostin on yhdistetty PBX (Private Branch Exchange)-toimintoon tai
digitaaliseen puhelinlinjaan, tulostimen numeron valinnan aloittaminen ei
ehka onnistu. Muuta siind tapauksessa Linjatyyppi -asetukseksi PBX. Jos se
ei auta, poista ominaisuus kdytdstd. Toiminnon poistaminen kadytdsta voi
kuitenkin pudottaa ensimmaisen numeron pois faksinumerosta ja ldhettaa
sen vaaraan numeroon.

Valintatila Valitse sen puhelinjarjestelman tyyppi, jonka olet yhdistanyt tulostimeen.
Kun asetus on Pulssi, voit vadliaikaisesti asettaa valintatavan pulssista ddneen
painamalla ¥ ("T" on jo sy&tettynd) syotettdessa numeroita faksin ylareunaan.
Tama asetus ei ndy kaikilla alueilla.

Linjatyyppi Valitse sen linjan tyyppi, jonka haluat yhdistda tulostimeen. Lisdtietoa saa
sivulta, jolla kuvataan faksin perusasetuksia.

Ylatunniste Kirjoita lahettdjan nimi ja faksin numero. Ne nakyvat lahtevien faksien
yldreunassa.

Voit sy6ttda nimen kohdalle enintdan 40 merkkid ja numeron kohdalle 20
numeroa.
Suojausasetukset Pyyhi Ohjauspaneelin avulla poistetut asiakirjat poistuvat ndytoltd, mutta niiden
varm.kop.tiedot varmuuskopiot on tallennettu tilapdisesti muistiin. Seuraavat toiminnot

aut. poistavat varmuuskopiot.

Tyhjenna Pyyhi varm.kop.tiedot aut.: Poistaa varmuuskopiot automaattisesti aina, kun

varm.kopiotiedot lahetetty tai vastaanotettu asiakirja poistetaan.

Tyhjennd varm.kopiotiedot: Poistaa kaikki varmuuskopiot. Aja tdma ennen
kuin luovutat tulostinta eteenpain tai havitat sen.
Tarkista faksiyhteys Tarkistaa, onko tulostin liitetty puhelinlinjaan ja onko se valmiina faksin ldhetykseen sekd tulostaa

tarkistuksen tuloksen A4-kokoiselle paperille.

Ohjattu faksin
asetus

Valitse faksin perusasetukset seuraamalla nayton ohjeita.

Lisatietoa saa sivulta, jolla kuvataan faksin perusasetuksia.

Liittyvat tiedot

® “Faksi-tila” sivulla 19

= “Faksin perusasetusten médritys” sivulla 71
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Paperin lisaaminen

Paperin kasittelya koskevat ohjeet

(d Lue paperin mukana toimitettu ohje.

[ Leviti paperit viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisadmisti. Al leviti tai rullaa valokuvapaperia. Se
saattaisi vahingoittaa tulostuspuolta.

Yol

(4 Jos paperi on rullaantunut, suorista se tai rullaa sitd varovaisesti toiseen suuntaan ennen lisdamista.
Rullaantuneen paperin kiyttdminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

OQ

0 Ali kiytd paperia, joka aaltoilee, on repeytynyttd, kosteaa, liian paksua tai liian ohutta, jota on leikelty tai
taiteltu tai johon on liimattu tarroja. Tallaisten paperien kdyttdminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja
mustetahroja tulosteeseen.

[d Levité kirjekuoret viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisddmista. Jos kirjekuoret ovat tdynnd ilmaa, litistd ne
pOytad vasten ennen lisddmista.

@:&g

[ Ala kéyta kirjekuoria, jotka ovat rullaantuneet tai joita on taiteltu. Tallaisten kirjekuorten kiyttiminen voi
aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

0 Alé kéyta ikkunallisia tai liimaldpan siséltivid kirjekuoria.

[J Viltd liian ohuiden kirjekuorien kayttdmistd, silld ne saattavat rullaantua tulostuksen aikana.

Liittyvat tiedot

= *Tulostimen ominaisuudet” sivulla 135
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Kaytossa oleva paperi ja kapasiteetti

Korkealaatuisten tulosteiden aikaansaamiseksi Epson suosittelee kdyttamaan aitoa Epson-paperia.

Aito Epson-paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasiteetti Kaksipuolinen
(arkit) tulostus

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 120 Auto, Manuaalinen™!

Epson Premium Glossy Photo Paper™? | A4, 13X18 cm (5X7 tuumaa), 20" -

16:9 laaja koko (102x181 mm),
10x15 cm (4x6 tuumaa)

Epson Matte Paper-Heavyweight2 A4 20 -

Epson Photo Quality Ink Jet Paper™ A4 80 -

*1  Voit lisata enintdan 30 arkkia paperia, joissa toiselle puolelle on jo tulostettu.
*2  Vain tulostus tietokoneesta tai dlylaitteesta on kaytettavissa.

*3  Lisaa yksi arkki kerrallaan, jos paperin syottamisessa on ongelmia, tai jos tulosteen vdrit ovat epatasaiset, tai jos siind on
mustetahroja.

*4  Vain tulostus tietokoneesta on kaytettavissa.

Huomautus:
[ Paperin saatavuus vaihtelee paikasta riippuen. Saat ajantasaiset tiedot alueellasi saatavilla olevista papereista ottamalla
yhteytti Epson-tukeen.

[d Kun tulostat aidolle Epson-paperille kiyttdjan mddrittdmdlli koolla, vain Normaali- tai Normaali-
tulostuslaatuasetukset ovat kdytettivissd. Vaikka joillakin tulostinohjaimilla on mahdollista valita parempi
tulostuslaatu, tulosteet tulostetaan kiyttien asetusta Normaali tai Normaali.

Kaupallisesti kdytettavissa oleva paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasiteetti Kaksipuolinen
(arkit ja kirjekuoret) tulostus
Tavallinen paperi Letter, A4, B5™ Reunaohjaimessa Auto, Manuaalinen™?
Kopiopaperi olevan
A5, A6 kolmiosymbolin Manuaalinen"?
ilmaisemaan viivaan
saakka.
Legal 30 Manuaalinen™3
Kéyttéjan maarittdma™’ L Auto, Manuaalinen
Kirjekuori*! Kirjekuori #10, Kirjekuori DL, 10 -
Kirjekuori C6

*1  Vain tulostus tietokoneesta tai dlylaitteesta on kdytettavissa.
*2  Voit lisatd enintdan 30 arkkia paperia, joissa toiselle puolelle on jo tulostettu.

*3  Voit ladata enintdan 1 arkin paperia, jossa toiselle puolelle on jo tulostettu.

28



Kayttoopas

Liittyvat tiedot

Paperin lisadminen

® *Teknisen tuen verkkosivusto” sivulla 145

Luettelo paperityypeista

Valitse kdyttdmadsi paperia vastaava paperityyppi, jotta saat optimaalisen tulostusjéljen.

Tulostusmateriaalin nimi

Tulostusmateriaali

Ohjauspaneeli

Tulostinajuri, élylaite”

Epson Bright White Ink Jet Paper

tavalliset paperit

tavalliset paperit

Epson Premium Glossy Photo Paper

Epson Premium Glossy

Epson Premium Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight

Epson Matte

Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper

Epson Matte

Epson Matte

Tavallinen paperi

tavalliset paperit

tavalliset paperit

Kirjekuori

Kirjekuori

Kirjekuori

*

Nama tulostusmateriaalit voidaan valita dlylaitteille, kun tulostetaan Epson iPrint -toiminnon avulla.

Paperin lisaaminen, Paperikasetti

1. Tarkista, ettei tulostin ole kidynnissd ja vedd paperikasetti ulos.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Huomautus:
Kun kdiytit Ad-kokoa suurempaa paperia, leviti paperikasetti.

3. Liu'uta etureunan ohjaimet haluamaasi paperikokoon.

Z
=
4x6” <
10x15cm) @

g Tirkedidi:

d Varmista, ettei paperi mene yli kolmiosymbolin kohteen paperikasetti pddssd.

O Ali lisid enempid kuin maksimimddrd kutakin paperityyppid. Kun kéytit tavallista paperia, ilii aseta
paperia reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

[ Kirjekuoret

[ Rei'itetty paperi

Huomautus:
Voit kdyttdd rei'itettyd paperia seuraavissa olosuhteissa. Automaattinen kaksipuolisten tulostus ei ole kiytdssd
valmiiksi rei'itetylle paperille.

A Syottokapasiteetti: Yksi arkki
[ Kdytettivissi olevat koot: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

O Nidontareidt: Ali lisiid paperia, jossa on nidontareidt yli- tai alareunassa.

Sddda tulostuspaikkaa niin, ettd tulostus ei osu reikien pddlle.

5. Liu'uta reunaohjaimet asiakirjan reunoja vasten.

-y

6. Tyonna paperikasetti mahdollisimman pitkalle.

7. Valitse ohjauspaneelista paperikasetti -aukkoon lisidmasi paperin koko- ja tyyppiasetukset.

Huomautus:
Saat paperikoon ja paperityypin asetuksen ndytolle valitsemalla Asetus > Paperiasetus.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

8. Liu'uta luovutustaso ulos.

Liittyvat tiedot
= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 27

= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28
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Kayttoopas

Alkuperaiskappaleiden asettaminen

Alkuperaiskappaleiden asettaminen

Aseta alkuperdisasiakirjat valotustasolle tai automaattiseen arkinsyottolaitteeseen. Jos arkinsyottolaite ei tue
alkuperdismuotoa, aseta asiakirja valotustasolle.

Arkinsyottolaitteella voit skannata useita alkuperiisasiakirjoja.

Automaattisessa arkinsyottolaitteessa kaytettavat
alkuperaiskappaleet

Kaytossa olevat paperikoot A4, Letter, Legal

Paperityyppi Tavallinen paperi

Paperin paksuus (paperin paino) 64-95 g/m’

Lisdyskapasiteetti A4, Letter: 30 arkkia tai 3 mm
Legal: 10 arkkia

Vaikka alkuperdiskappale tayttdisi arkinsyottolaitteeseen asetettavien tulostusmateriaalien vaatimukset,
arkinsyottolaite ei valttamatta syotd sité tai skannauksen laatu voi heikentyd riippuen paperin ominaisuuksista tai
laadusta.

g Tiirkedid:
Al syiti valokuvia tai arvokkaita alkuperidistaideteoksia arkinsyéttolaitteeseen. Alkuperdiskappale voi rypistyd tai
vahingoittua syottvirheen seurauksena. Skannaa tillaiset asiakirjat valotustasolla.

Paperitukosten vilttimiseksi viltd asettamasta seuraavia alkuperiiskappaleita automaattiseen
arkinsyottolaitteeseen. Kayté ndille paperityypeille valotustasoa.

1 Alkuperiiskappaleet, jotka ovat repeytyneitd, taittuneita, rypistyneité, turmeltuneita tai rullautuneita
(1 Alkuperiiskappaleet, joissa on mappirei'itys

[d Alkuperiiskappaleet, jotka on liitetty toisiinsa teipilld, niiteilld, klemmareilla tai muulla tavoin

1 Alkuperiiskappaleet, joihin on liimattu tarroja tai etiketteja

(4 Alkuperiiskappaleet, jotka on leikattu epiatasaisesti tai joissa ei ole suorat kulmat

(4 Alkuperiiskappaleet, jotka on sidottu

[ Piirtoheitinkalvot, lampdpaperit ja hiilipaperit

Alkuperadiskappaleiden asettaminen automaattiseen
arkinsyottolaitteeseen

1. Suorista alkuperaiskappaleiden reunat.
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Kayttoopas

Alkuperdiskappaleiden asettaminen

2. Liu'uta automaattisen arkinsyéttolaitteen reunaohjaimia.

3. Aseta alkuperiiskappaleet automaattiseen arkinsyottolaitteeseen tulostettu puoli ylospdin.

u Tirkedd:

Q Ali aseta paperia automaattisen arkinsyottolaitteen reunaohjaimen sisapuolen ¥ -symbolin alapuolen
viivan yli.

Q Ald lisdd alkuperdiskappaleita skannauksen aikana.

4. Liu'uta automaattisen arkinsyottolaitteen reunaohjaimet asiakirjan reunoja vasten.

Liittyvat tiedot

= ” Automaattisessa arkinsyéttolaitteessa kiytettivit alkuperiiskappaleet” sivulla 33
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Kayttoopas

Alkuperidiskappaleiden asettaminen

Alkuperadiskappaleiden asettaminen Valotustasolle

A Vaara:

Varo asiakirjakantta sulkiessasi, ettd sormet eivit jdd viliin. Ttmd saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

n Tiirkedid:
Asettaessasi paksuja alkuperdiskappaleita, kuten kirjoja, estd ulkopuolelta tulevaa valoa paistamasta suoraan
valotustasolle.

1. Avaa asiakirjakansi.

2. valotustason pitéa olla polyton ja puhdas.

3. Aseta alkuperdinen tulostuspuoli alaspdin kulmamerkkiin asti.
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Kayttoopas

Alkuperidiskappaleiden asettaminen

Huomautus:
[ valotustason reunasta noin 1,5 mm:n alue jdd skannaamatta.

1 Kun alkuperdiskappaleita on asetettu sekdi automaattiseen arkinsyottolaitteeseen ettd valotustasolle, etusijalla ovat
automaattiseen arkinsyittolaitteeseen asetetut alkuperdiskappaleet.

4. Sulje kansi varovasti.

n Tirkedd:

Ali paina valotustasoa tai asiakirjakantta liian voimakkaasti. Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua.

Huomautus:
Poista alkuperdisasiakirjat skannaamisen tai kopioinnin jilkeen laitteesta. Jos alkuperdisasiakirja jitetdcdn
valotustasolle pitkiksi aikaa, se saattaa tarttua lasiin.
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Kayttoopas

Tulostaminen

Tulostaminen

Tietokoneelta tulostaminen

Tulostamisen perustiedot - Windows

Huomautus:
(A Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa. Napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Ohje.

A Toiminnot saattavat vaihdella sovelluksen mukaan. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisdd tulostimeen paperia.

g Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta tai Tulostimen asetukset.

4. Valitse tulostimesi.
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5. Avaa tulostinohjaimen ikkuna valitsemalla Asetukset tai Ominaisuudet.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 x 257 mm

Jl_'l Document - Fast
& Document - Standard Quaitty Orientation (®) Portrait () Landscape
%= Document - High Quality
&to Document - 2-Sided Paper Type | PR
Document - 2-Up
2% Document - 2-5ided with 2-Up Quality 'Standard

oA
=] Document - Fast Grayscale Color (@) Color () Grayscale
g Document - Grayscale

2Sided Printing | Off

Setfings... Print Density...

Page Order...

Collate
Reverse Order

Quiet Mode

[ ]Print Preview
[ 30b Arranger Lite

6. Madirita seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan koko: Valitse tulostimeen lisadmési paperin koko.
[d Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maaritit sovelluksessa.
[ Paperityyppi: Valitse lisddmasi paperin tyyppi.
(J Véri: Kun haluat tuottaa mustavalkoisia tulosteita tai harmaasavytulosteita, valitse Harmaasivy.

Huomautus:
[ Jos tulostat paljon tietoa sisdltivii tiedostoja tavalliselle paperille, kirjelomakkeelle tai esipainetulle lomakkeelle,
valitse Tavallinen kirkas Tulostuslaatu-asetukseksi, jolloin tulosteesta tulee eldvimpi.

[ Kirjekuoria tulostettaessa valitse Vaaka kohdan Suunta asetukseksi.
7. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.
8. Valitse Tulosta.
Liittyvat tiedot
= “Kéytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28

= “Paperin lisdéiminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 29
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Tulostamisen perustiedot - Mac OS X

Huomautus:
(A Selitykset kohdassa kéyttdivit esimerkkind TextEdit-toimintoa. Toiminnot ja ndytot voivat vaihdella sovelluksen mukaan.
Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

(A Kirjekuoria tulostettaessa kierrd tietoja 180 astetta sovelluksen avulla. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisdd tulostimeen paperia.

g Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna valitsemalla Tiedosto-valikosta Tulosta.

Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla Nyt yksityiskohdat tai V.

Printer:  EPSON XXXX [ <]
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 &4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' LIFS

TextEdit s

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel (LN

4. Maédritd seuraavat asetukset.
[d Tulostin: Valitse tulostimesi.
[ Esiasetukset: Valitse, kun haluat kiyttda rekisterdityja asetuksia.
[d Paperikoko: Valitse tulostimeen lisddmaisi paperin koko.
[J Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maaritit sovelluksessa.

Huomautus:
[ Jos ylli olevat valikot eivit ndy, sulje tulostusikkuna, valitse Sivun asetukset Tiedosto-valikosta ja tee asetukset.

[d Kun tulostat kirjekuoria, valitse vaakasuunta.
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5. Valitse ponnahdusvalikosta Tulostusasetukset.

Printer: EPSON XXXX kgl
Presets: Default Settings H
Copies: |1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 [& 2106y 207 mm

Orientation: 'ﬁ LESS

Print Settings )
Media Type: plain papers @
Print Quality: Normal E
Grayscale
Mirror Image
cancel (I

Huomautus:
Jos kdytissisi on Mac OS X v10.8.x tai uudempi ja jos Tulostusasetukset -valikko ei ndy, Epsonin tulostinajuria ei ole
asennettu oikein.

Valitse Jirjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skanneri (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa),
poista tulostin ja lisdd se uudelleen. Lisdd tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.

http://epson.sn

6. Madritd seuraavat asetukset.
[d Tulostusmateriaali: Valitse lisidmasi paperin tyyppi.
[d Harmaasévy: Valitse tulostus mustana tai harmaasévyisena.

Huomautus:
Jos tulostat paljon tietoa sisdltivid tiedostoja tavalliselle paperille, kirjelomakkeelle tai esipainetulle lomakkeelle, valitse
Normaali kirkas Tulostuslaatu-asetukseksi, jolloin tulosteesta tulee elidvimpi.

7. Valitse Tulosta.
Liittyvat tiedot
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 29

Kaksipuolinen tulostus

Voit tuottaa kaksipuolisia tulosteita jommallakummalla seuraavista tavoista.

[d Automaattinen kaksipuolinen tulostus
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[d Manuaalinen 2-puolinen tulostus (vain Windows)

Kun tulostin on tulostanut ensimmadisen sivun, kddnna paperi toisin péin ja tulosta toinen puoli.

Voit tulostaa my6s vihkon, joka luodaan taitetuista tulosteista. (Vain Windows)

7
N

|

I
/1

Huomautus:

(A Jos kdytdt paperia, joka ei sovi kaksipuoliseen tulostukseen, tulostuslaatu saattaa heiketd ja paperitukoksia saattaa
esiintyd.

A Kdytettdvin paperin tyypin ja tulostettavan sisillon mukaan mustetta saattaa imeytyd paperin lipi sen toiselle puolelle.

Liittyvat tiedot

= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28

Kaksipuolinen tulostus: Windows

Huomautus:

d Manuaalinen kaksipuolinen tulostus on kiytettdvissd, kun EPSON Status Monitor 3 on kdytdssd. Jos EPSON Status
Monitor 3 ei ole kiytossd, avaa tulostinohjain ja valitse Laajennusasetukset-vililehdelti Huolto. Valitse sen jilkeen
Ota kdiyttoon EPSON Status Monitor 3.

d Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei vilttamdtti ole kdytettdivissd, kun tulostinta kdytetddn verkossa tai jaettuna
tulostimena.

1. Lisda tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse Automaattinen (pitkin reunan sidonta), Automaattinen (lyhyen reunan sidonta), Manuaalinen
(pitkdn reunan sidonta) tai Manuaalinen (lyhyen reunan sidonta) kohdasta Kaksipuolinen tulostus, joka

on Yleiset-vililehdella.

5. Valitse Asetukset, mairitd haluamasi asetukset ja valitse OK.

Huomautus:
Jos haluat tulostaa taitetun lehtisen, valitse Lehtinen.
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6. Valitse Tulostuksen tummuus, valitse asiakirjatyyppi kohdasta Valitse Asiakirjatyyppi ja valitse sitten OK.
Tulostinohjain mairittdd automaattisesti kyseisen asiakirjatyypin Sdadot.

Huomautus:
A Tulostus saattaa olla hidasta sen mukaan, mikd Valitse Asiakirjatyyppi -asetus on valittu Tulostuksen
tummuuden sddté -ikkunasta ja mikd Tulostuslaatu-asetus on valittu Yleiset-vililehdeltd.

[d Manuaalisessa kaksipuoleisessa tulostuksessa Tulostuksen tummuuden sidto -asetus ei ole kiytettivissd.
7. Maidritd tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.

8. Valitse Tulosta.

Jos kéytossd on kaksipuolinen manuaalinen tulostus, tietokoneen ndytolle ilmestyy ponnahdusikkuna, kun
paperiarkin ensimmaéinen puoli on tulostettu. Noudata nayttoon tulevia ohjeita.

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 37

Kaksipuolinen tulostus: Mac OS X

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna.

4. Valitse ponnahdusvalikosta Kaksipuolis. tulostuks. asetuks..

5. Valitse sidokset ja Asiakirjatyyppi.

Huomautus:
A Tulostus saattaa hidastua kohdan Asiakirjatyyppi asetuksen mukaisesti.

(A Jos tulostat paljon tietoa sisdltdvid tiedostoja, kuten valokuvia tai kaavioita, mddriti Teksti ja grafiikka-asetukseksi
Teksti ja valokuvat tai Asiakirjatyyppi. Jos tulosteessa on hankautumia tai mustetta imeytyy paperin toiselle
puolelle, sdddd tulostuksen tummuutta ja musteen kuivumisaikaa valitsemalla nuolta Sddddt-kohdan vierestd.

6. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.
7. Valitse Tulosta.
Liittyvat tiedot

= “Paperin lisiaminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 39
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Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Yhdelle paperiarkille voi tulostaa kaksi tai nelja sivua.
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Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Windows

1. Lisdi tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse Yleiset-vililehdeltd Monisivuinen-asetukseksi 2 sivua arkille tai 4 sivua arkille.

5. Valitse Sivujdrjestys, madritd haluamasi asetukset ja sulje sitten ikkuna valitsemalla OK.

6. Maidritd tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
7. Valitse Tulosta.

Liittyvit tiedot

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 37

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Mac OS X
1. Lisad tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna.

4. Valitse ponnahdusvalikosta Asettelu.
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5. Aseta sivujen médard kohdassa Sivua arkille -kohdassa ja madrita lisaksi Asemointi- (sivujdrjestys) ja Reuna.
6. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 39

Tulostaminen paperikoon mukaan

Voit tuottaa tulosteita, jotka sopivat tulostimeen lisddmaasi sivukokoon.

7

¢

Tulostaminen paperikoon mukaan: Windows
1. Lisad tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Maédrita Lisdd asetuksia -vililehdelld seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan koko: Valitse paperikoko, jonka mairitit sovelluksessa.

(A Tulostepaperi: Valitse tulostimeen lisaidmasi paperin koko.

Sovita sivulle valitaan automaattisesti.

Huomautus:
Jos haluat Tulostaa pienennetyn kuvan keskelle sivua, valitse Keskikohta.

5. Maidritd tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.

6. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

® “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29
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= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 37

Tulostaminen paperikoon mukaan: Mac OS X

1. Lisad tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna.

4. Mairitd Paperikoko-asetukseksi sovelluksessa médrittdmasi paperikoko.
5. Valitse ponnahdusvalikosta Paperin kisittely.

6. Valitse Sovita paperikokoon.

7. Valitse tulostimeen lisddmaési paperin koko Kohdepaperin koko -asetus.
8. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 39

Useiden tiedostojen tulostaminen yhta aikaa (vain Windows)

Toiden jdrjestdjd kevyt -ohjelmalla voit yhdistdd useita tiedostoja, jotka on luotu eri sovelluksilla, ja tulostaa ne
yhteni tulostustyona. Voit madritelld tulostusasetukset yhdistelmitiedostoille (esim. asettelu, tulostusjarjestys ja
suunta).
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Huomautus:

Jos haluat avata Tulostusprojektin, joka on tallennettu Toiden jdrjestdjd kevyt -ohjelmaan, valitse Toiden jirjestdji kevyt
tulostinajurin vdlilehdeltd Huolto. Valitse seuraavaksi tiedosto valitsemalla Avaa-valikosta Tiedosto. Tallennettujen
tiedostojen pdite on "ecl”.

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
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4. Valitse Toiden jarjestiji kevyt-vililehdelti Yleiset.
5. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.

6. Valitse Tulosta.
Toiden jdrjestdjd kevyt -ikkuna tulee nikyviin, ja tulostustyd lisatddn Tulostusprojektiin.

7.  Kun Toiden jirjestdjd kevyt -ikkuna on avautunut, avaa tiedosto, jonka haluat yhdistaa nykyiseen tiedostoon,
ja toista sitten vaiheet 3-6.

Huomautus:
Jos suljet Toiden jirjestdjdi kevyt -ikkunan, tallentamaton Tulostusprojekti poistetaan. Jos haluat tulostaa sen
myohemmin, valitse Tallenna Tiedosto-valikosta.

8. Valitse Asettelu- ja Muokkaa-valikot kohdassa Toiden jirjestdjd kevyt muokataksesi Tulostusprojektia
tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta Tiedosto-valikosta.

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisidaminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot - Windows” sivulla 37

Yhden kuvan tulostaminen useille arkeille julisteen luomiseksi (vain
Windows)

Tama ominaisuus mahdollistaa yhden kuvan tulostamisen useille paperiarkeille. Voit luoda suuremman julisteen

teippaamalla ne yhteen.
N

1. Lisda tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse 2x1-juliste, 2x2-juliste, 3x3-juliste tai 4x4-juliste kohdasta Monisivuinen Yleiset-vililehdella.
5. Napsauta Asetukset, madrita haluamasi asetukset ja valitse OK.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jilkeen OK.
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7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisidaminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 37

Limittaiset kohdistusmerkit -toiminnon kdyttaminen julisteissa

Seuraavassa on esimerkKi siitd, miten juliste tuotetaan, kun 2x2-juliste on valittuna ja Limittdiset
kohdistusmerkit on valittuna kohdassa Tulosta leikkausviivat.

sheet1I <:> Isheet2

—,

sheet 3 sheet 4
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1. Valmistele Sheet 1 ja Sheet 2. Leikkaa Sheet 1 marginaalit pois pystysuoraa sinistd viivaa myoten yla- ja
alaleikkausmerkkien keskelta.

4 )

da

M K

sheet2 M B sheet1 ¥ sheet2 K

mjﬂ Ecx o Ecx mg

2. Aseta Sheet 1 reuna Sheet 2 piille, kohdista leikkausmerkit ja liita véliaikaisesti kaksi arkkia takaa yhteen
teipilla.

4 N\
\_ J
] ) // m
¥ sheet1 sheet2 H
o v
E"\ .\/:
2] 2]
= X [
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3. Leikkaa teipatut arkit kahtia pystysuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (talld kertaa
kyseessd on leikkausmerkkien vasemmalla puolella oleva viiva).
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¥ sheet1
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sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Kiinnitd arkit takaa yhteen teipilla.

5] [ [

¥ sheet1 sheet2 H

= ® =

5. Toista vaiheet 1-4 ja teippaa Sheet 3 ja Sheet 4 yhteen.
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6. Leikkaa Sheet 1 ja Sheet 2 marginaalit pois vaakasuoraa sinisti viivaa my6ten vasemman ja oikean puolen
leikkausmerkkien keskelta.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K
4

7. Asetareunat Sheet 1 ja Sheet 2 Sheet 3 ja Sheet 4 péille ja kohdista leikkausmerkit. Liitd paperit sitten
viliaikaisesti takaa yhteen teipilla.

4 h

= [55] [
¥ sheet1 sheet2 K
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g sheet3 sheet4 g
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Leikkaa teipatut arkit kahtia vaakasuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (talld kertaa
kyseessi on leikkausmerkkien ylapuolella oleva viiva).
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10. Leikkaa jdljelld olevat marginaalit pois ulomman ohjaimen mukaisesti.
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Erikoistoiminnoilla tulostaminen

Tassd osiossa esitellddn erilaisia tulostinohjaimessa olevia asettelun ja tulostuksen lisiominaisuuksia.

Liittyvat tiedot
= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

= ”Mac OS X-tulostinohjain” sivulla 100

Tulostuksen esiasetuksen lisdidminen tulostuksen helpottamiseksi

Jos luot oman esiasetuksen usein kayttamistasi tulostusasetuksista, voit tulostaa vaivattomasti valitsemalla
luettelosta kyseisen tulostusasetuksen.
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Windows

Lisdd omat esiasetukset médrittaimalld Asiakirjan koko- tai Paperityyppi -vililehdeltd asetuksia, kuten Yleiset ja
Lisdd asetuksia ja valitse sitten Lisdd/poista esiasetukset -kohdasta Tulostuksen esiasetukset.

Huomautus:
Kun haluat poistaa lisityn esiasetuksen, napsauta Lisdd/poista esiasetukset, valitse poistettavan esiasetuksen nimi
luettelosta ja poista se sitten.

Mac OS X

Siirry tulostuksen valintaikkunaan. Lisdd oma esiasetus tekemalla Paperikoko- ja Tulostusmateriaali- asetukset ja
tallentamalla nykyiset asetukset kohtaan Esiasetukset.

Huomautus:
Poistaaksesi lisityn esiasetuksen, napsauta Esiasetukset > Ndytd esiasetukset, valitse esiasetuksen nimi, jonka haluat
poistaa luettelosta ja poista se sitten.

Suurennetun tai pienennetyn asiakirjan tulostaminen

Asiakirjaa voidaan suurentaa tai pienentdd tietyn prosenttiosuuden verran.

Windows

Maarita Asiakirjan koko -vililehdeltd Lisdd asetuksia -asetus. Valitse Suurenna/Pienenni asiakirjaa, Zoomaus ja
anna sitten prosenttiosuus.

Mac OS X
Huomautus:

Toiminnot vaihtelevat sovelluksesta riippuen. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Valitse Sivun asetukset (tai Tulosta) Tiedosto-valikossa. Valitse tulostin Format For -kohdasta, valitse paperikoko
ja syotd sitten prosenttimaira Scale-kohdassa. Sulje ikkuna ja tulosta sitten seuraavien perustulostusohjeiden
mukaisesti.

Tulostusvarin saataminen

Voit sdétad tulostustyossi kaytettdvia vireja.

PhotoEnhance tuottaa aiempaa terdvimmat kuvat ja eloisammat varit sdatdmalld automaattisesti alkuperiisten
tietojen kontrastia, varikyllaisyytta ja kirkkautta.

Huomautus:
[ Nditd muutoksia ei tehdd alkuperdisiin tietoihin.

[d PhotoEnhance sditdd virid analysoimalla kohteen sijainnin. Jos olet ndin ollen muuttanut kohteen sijaintia
suurentamalla, pienentimdlld, rajaamalla tai kiertdmdlld kuvaa, viri saattaa muuttua yllittden. Jos kuva ei ole tarkka,
savy saattaa olla luonnoton. Jos viri muuttuu tai ei endd ndytd luonnolliselta, vaihda tulostustilaksi jokin muu kuin
PhotoEnhance.

Windows
Valitse vérikorjausmenetelma Virinkorjaus -kohdasta Lisdd asetuksia -vililehdelld.

Jos valitset Automaattinen, virit siddetdan automaattisesti vastaamaan paperityyppi- ja tulostuslaatuasetuksia. Jos
valitset Mukautettu ja napsautat Lisdtoiminnot, voit tehdd omia asetuksia.
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Mac OS X

Avaa tulostusvalintaikkuna. Valitse ponnahdusvalikosta Color Matching ja valitse sen jilkeen EPSON
Virinsdddot. Valitse ponnahdusvalikosta Virien asetukset ja sen jalkeen jokin saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Napsauta nuolta Lisdasetukset-kohdan vieressa ja mairitd sopivat asetukset.

Kopioinnin estdvan kuvioinnin tulostaminen (vain Windows)
Voit tulostaa asiakirjoja, joissa on nakymatonta tekstid, esim. "Kopio". Ne tulevat nékyviin, kun asiakirjaa
kopioidaan, jolloin kopio voidaan erottaa alkuperiisestd. Voit myos lisdtd oman kopioinnin estdvin kuvioinnin.

Huomautus:
Toiminto on kdytdssd vain seuraavin asetuksin.

(A Paperityyppi: tavalliset paperit

A Tulostuslaatu: Normaali

A Automaattinen 2-puolisen tulostus: Pois kiytostd
A Virinkorjaus: Automaattinen

Napsauta Vesileiman ominaisuudet Lisdi asetuksia-vililehdelld ja valitse sitten kopioinnin estdva kuviointi.
Napsauta Asetukset tietojen kuten koon ja tummuuden sdéto.

Vesileiman tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa tulosteisiisi vesileiman (esimerkiksi "Luottamuksellinen"). Voit myos lisitd oman vesileimasi.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet -asetusta Lisdd asetuksia-vililehdeltd ja valitse sitten vesileima. Jos haluat
muuttaa vesileiman ominaisuuksia, kuten tummuutta ja sijaintia, valitse Asetukset.

Yla- ja alatunnisteen tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa eri tietoja kuten kayttdjanimen ja tulostuspdivin yld- ja alatunnisteeseen.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet Lisidd asetuksia-vililehdelld ja valitse Yldtunniste/alatunniste. Napsauta
Asetukset ja valitse tarvittavat nimikkeet pudotusvalikosta.

Valokuvien tulostus Epson Easy Photo Print -sovelluksen avulla

Epson Easy Photo Print -sovelluksen avulla voit tehda asettelun ja tulostaa valokuvia katevésti erityyppisille
papereille. Katso lisédtietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:
Kun tulostetaan aidolle Epson-valokuvapaperille, musteen laatua hyodynnetddn mahdollisimman hyvin ja tulosteet ovat
eloisia ja selkeitd.

Liittyvat tiedot
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28
= “Paperin lisidaminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Epson Easy Photo Print” sivulla 103
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Tulostaminen dlylaitteilta

Kayttaen Epson iPrint-ominaisuutta
Epson iPrint on sovellus, jolla voit tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja verkkosivuja dlylaitteista, kuten dlypuhelimesta
tai tabletista. Voit kayttda paikallista tulostusta, jolloin tulostat tulostimesi kanssa samassa langattomassa

verkkoyhteydessi olevasta dlylaitteesta, tai etatulostusta, jolloin tulostat etésijainnista internet-yhteydella.
Etatulostuksen kaytto edellyttda tulostimen rekisterdintid Epson Connect -palveluun.

(-
-E-
EPSON

Liittyvat tiedot

= ”Epson Connect -palvelu” sivulla 97

Epson iPrint -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden ilylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

http://ipr.to/c

Tulostaminen Epson iPrint-sovelluksella

Kéynnistd Epson iPrint élylaitteella ja valitse kdytettava kohde aloitusndytolta.

55


http://ipr.to/c

Kayttoopas

Tulostaminen

Seuraaviin néyttoihin voidaan tehdd muutoksia ilman ilmoitusta.

seese 7 19:41

seese 7 19:41 2% -

Epson iPrint

Copy

g

Memory Card | Creative Print | More Apps

Deselect Rotate

(1) Aloitusndytto nakyy sovelluksen kdynnistyessa.
(2] Nayttaa tiedot tulostimen maarittdmisesta ja usein kysytyt kysymykset.
(3] Nayttaa ndyton, jossa voit valita tulostimen ja madrittaa tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen
kerran, sita ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.
(4] Valitse, mita haluat tulostaa: valokuvia, asiakirjoja tai vaikkapa verkkosivuja.
(5] Nayttaa ndyton, jolla voit maarittda tulostusasetukset, kuten paperikoon ja paperityypin.
(6) Nayttaa valitut valokuvat ja asiakirjat.
(7] Kaynnistad tulostuksen.
Huomautus:

Kun haluat tulostaa asiakirjavalikosta iPhone-, iPad- jaiPod touch -laitteilla, joiden kdyttdjdrjestelmdand on iOS, kdynnisti
Epson iPrint sen jéilkeen, kun olet siirtdnyt tulostettavan asiakirjan kéyttdmdlld iTunes-palvelun tiedostojen
jakamistoimintoa.
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Kayttaen AirPrint-ominaisuutta

AirPrint-ominaisuuden avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint-yhteensopivaan tulostimeen iOS-laitteelta
kayttden i0S:n viimeisintd versiota sekd Mac OS X v10.7 x -laitteelta tai uudemmalta laitteelta.

AirPrint

Huomautus:
Katso lisitietoja AirPrint-sivulta Applen verkkosivustolta.

1. Lisda tulostimeen paperia.
2. Yhdistd laite samaan langattomaan verkkoon, jota tulostin kayttda.
3. Tulosta laitteelta tulostimelle.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisiaminen, Paperikasetti” sivulla 29

Tulostuksen peruuttaminen

Huomautus:
[ Windowsissa ei voi peruuttaa tulostustyotd, kun se on lihetettd tulostimelle kokonaan. Peruuta tdalloin tulostustyo
tulostimen ohjauspaneelista.

A Kun Mac OS X -kdyttojdrjestelmdssd tulostetaan useita sivuja, kaikkia toitd ei voi peruuttaa ohjauspaneelin kautta.
Peruuta tdlloin tulostustyd tietokoneesta.

(A Jos olet ldhettinyt tulostustyon verkon kautta Mac OS X v10.6.8 -kdyttojdrjestelmdstd, tulostusta ei voi vilttdmattd
perua tietokoneesta. Peruuta tdlloin tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista. Sinun on vaihdettava asetuksia Web Config
-kohdassa peruaksesi tulostuksen tietokoneesta. Katso lisitietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Tulostuksen peruuttaminen - Tulostuspainike

Peruuta kiynnissi oleva tulostustyé painamalla @ -painiketta.

Tulostuksen peruuttaminen: Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
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2. Valitse Huolto-vililehti.
3. Napsauta Tulostusjono.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ty6td, jonka haluat peruuttaa, ja valitse sitten Peruuta.

Liittyvat tiedot

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Tulostuksen peruuttaminen: Mac OS X

1. Osoita tulostimen kuvaketta Dockissa.
2. Valitse ty6, jonka haluat peruuttaa.

3. Peruuta tyo.
(d Mac OS X v10.8.x tai uudempi

Napsauta edistymispalkin vieressa.

[ Mac OS X v10.6.8-v10.7.x
Valitse Poista.
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Kopiointi

1. Lisad tulostimeen paperia.
2. Aseta alkuperdiskappaleet.

3. Siirry kohtaan Kopioi aloitusniytolla.

4. Anna kopioiden lukumiiri painamalla A- ja ¥ -painikkeita.
5. Paina OK-painiketta.

6. Valitse Asettelu ja valitse oikea asettelu.
7. Paina ¥ -painiketta ja maéritd muut asetukset tarvittaessa.

8. Paina {-painiketta.

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= ”Kopioi-tila” sivulla 17
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Skannaus ohjauspaneelista

Skannaus pilveen

Voit lahettdd skannattuja kuvia pilvipalveluihin kédyttden Epson Connect -ominaisuutta.
Katso lisatietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)

Liittyvat tiedot
= *Hae-tila” sivulla 18

Skannaus tietokoneelle

n Tiirkedid:
Varmista ennen tamdn toiminnon kdyttdmistd, ettd tietokoneelle on asennettu EPSON Scan ja Epson Event
Manager.

1. Aseta alkuperdiskappaleet.
2. Siirry kohtaan Hae aloitusndytolla.
3. Valitse Tietokone.

4. Valitse tietokone, jolle skannatut kuvat tallennetaan.

Huomautus:
[ Saat nikyviin usein kdytettdvit skannausasetukset, kuten asiakirjatyypin, tallennuskansion ja tallennusmuodon,
valitsemalla Epson Event Manager.

[d Kun tulostin on yhteydessi verkkoon, tulostimen ohjauspaneelissa voi nikyd jopa 20 tietokonetta.

[d Kun tietokone, jolle haluat tallentaa skannatut kuvat, on tunnistettu verkossa, tietokoneen nimen ensimmdiset 15
merkkid nikyvit ohjauspaneelissa. Jos mddritit verkkoskannausnimen Epson Event Manager -sovelluksessa, se
nikyy ohjauspaneelissa.

5. Paina OK-painiketta ja valitse tiedostomuoto.

6. Paina D-painiketta.
Liittyvat tiedot

= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= “Epson Event Manager” sivulla 102
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= “Hae-tila” sivulla 18

Skannaus tietokoneelle (WDS)

Huomautus:
A Tiamd ominaisuus on kdytossd vain tietokoneissa, joissa on Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista.

(3 Jos kiytdt Windows 7/Windows Vista-kdyttojdrjestelmdd, sinun on asetettava tietokone etukdteen kdyttamdlld titd
ominaisuutta. Katso lisditietoja Verkko-opas-ohjeesta.

1. Aseta alkuperdiskappaleet.
2. Siirry kohtaan Hae aloitusnaytolla.
3. Valitse Tietokone (WSD).

4. Valitse tietokone.

5. Paina D-painiketta.

Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= “Hae-tila” sivulla 18

Skannaus tietokoneelta

Skannaa kdyttden skanneriajuria "EPSON Scan". Eri asetusten selitykset ovat EPSON Scan -ohjeissa.

Skannauksen perusteet

Tassd kappaleessa kdytetddn EPSON Scan -ohjelmiston Home-tila -tilaa skannauksen perusteiden esittelyyn.
Toiminnon tyénkulku on sama muissa skannaustiloissa.

Huomautus:
Et voi kdyttidd Home-tila -tilaa skannatessasi ADF:std. Skannaa valotustaso-alustalta tai kiyti Office-tila- tai
Professional-tila -tilaa.

1. Aseta originaalit.

2. Kaéynnistd EPSON Scan.
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3. Valitse Home-tila Tila-luettelosta.

Mode:

.-""'
/ EPSDN SCEH |HnmeMDdE

Document Type

'_ 5/ Phaotograph

Image Type
(@) Color () Grayzcale () Blackiwhite

Destination

() Screenwieb () Printer () Other

Rezolution: 300 dpi

T arget Size: Original E

Image Adjuztments

[ ] Descreening [ ] Backlight Correction
[ ] Color Restoration [] Dust Remowal
Image Option(z]
#® Text Enhancement

Auto Area Segment ation

Brightness. ..

‘ Lj Preview g

T hurmbnail

Help Configuration. ..

4. Madirita seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan tyyppi: Valitse skannattavan alkuperiisen tyyppi.
(d Kuvatyyppi: Valitse skannattavan kuvan vérityyppi.
Vaikka tdmai valitaan automaattisesti Asiakirjan tyyppi -asetuksella, voit muuttaa asetuksen.
(d Kohde: Valitse skannattavan kuvan resoluutio.

Jos valitaan Muu, voidaan asettaa Tarkkuus.

[ Pikkukuva: Kédytettivissa vain, jos valitset Valokuva Asiakirjan tyyppi -asetukseksi.

Jos valitset timdn kohteen ja napsautat Esikatselu, voit skannata tunnistamalla automaattisesti
skannausalueen, suunnan tai asiakirjan vinouden, tai sijoittaa useita valokuvia valotustaso -alustalle.
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5. Napsauta Esikatselu.

Huomautus:
[ Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen valokuvista ja skannausolosuhteista. Tyhjennd Pikkukuva ja
tulosta vain yksi valokuva.

[d Kun asetat useita valokuvia, aseta ne ainakin 20 mm:n (0,8 tuuman) etdisyydelle toisistaan. Lisiksi valotustaso-
alustan reuna-aluetta ei skannata.
6. Sdiddid kuvan laatua tai kirkkautta tarvittaessa.
Huomautus:
Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen alkuperdisistd.
7. Napsauta Skannaa.
8. Tee Tiedoston tallennusasetukset -ndytossa asianmukaiset asetukset, kuten tiedostonimi, sijainti ja kuvan
muototyyppi ja napsauta sitten OK.

Huomautus:
Kun Naytd tdmd valintaikkuna ennen seuraavaa skannausta on tyhjennetty Tiedoston tallennusasetukset -niytto

ei ndy ja skannaus kdynnistyy vilittomdsti. Tuodaksesi nikyviin Tiedoston tallennusasetukset -ndyton, napsauta -4
(Tiedoston tallennusasetukset) -kuvaketta Skannaa-valinnan oikealla puolella ennen skannauksen aloittamista.

Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= "EPSON Scan (skanneriohjain)” sivulla 101
Skannaus kayttamalla lisaasetusten ominaisuuksia

Skannaus maaritettyina kokoina (Office-tila)

Voit skannata alkuperéiset méaritettyini kokoina esikatselematta kuvaa. Kdyttdmélld kohdetta ADF, voit skannata
useita asiakirjoja nopeasti. Valitse Office-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -sovelluksessa.
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Huomautus:
[ Jos haluat skannata useita asiakirjoja yhteen tiedostoon, tallenna ne PDF-muotoon.

[ Jos kaytdt ADF-laitetta ja haluat valita Esikatselu, aseta vain esikatseltavan alkuperdisen ensimmdinen sivu. Aseta
esikatselun jilkeen koko alkuperdinen, mukaan lukien sivu, jonka olet esikatsellut, ja valitse sitten Skannaa.

Mode:

Fe
7 EPSDN SCE n | Office Made
Image Type
(®) Color () Grayscale () Blackiw hite

Destination
Document Source: | Scanner Glazs

Size: | Letter(8.5x 17 in.]

Orientatian: ® E

dpi

R ezolution: | 200

v|

Image Adjuztmentz
[ ] Unsharp Maszk [ ] Descreening
[ Image Option
® Text Enhancement
Auto Area Segmentation

Color Enhance: Fied

Brightness:

Contrast;

Lj Preview g

Help Configuration. ..

Skannaus saatamalla kuvan laatua (Professional-tila)

Voit skannata kuvat sdatamailld laatua ja vdrid. Tatd kayttotilaa suositellaan kokeneille kayttajille. Valitse
Professional-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -sovelluksessa.
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Huomautus:
([ Jos haluat skannata kdiyttimdllid ADF-laitetta, valitse ADF Asiakirjaldhde -lihteeksi.

[ Jos kaytdt ADF-laitetta ja haluat valita Esikatselu, aseta vain esikatseltavan alkuperdisen ensimmdinen sivu. Aseta
esikatselun jilkeen koko alkuperdinen, mukaan lukien sivu, jonka olet esikatsellut, ja valitse sitten Skannaa.

Mode:

J"'
— EF)S{:)N SCE n | Professional Mode

Settingz

M armne: | Current Setting

Original

Document Tope: | Reflective

D ocument Source: | Scanner Glass

Auto Egposure Tepe: | FPhoto

Destination

Image Type: | 24-bit Calar

R esalution: | 300 W | dpi

Document Size: i ga0 H  11.70 in

Target Size: Original

Adjustments

B (E =

»
Urzharp Mask
[ ] Descreening

[ | Color Restoration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Bemaval

l Preview ; Scan

[ ] Thumbnail

Help Configuration. .
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Skannaaminen alylaitteilta

Epson iPrint on sovellus, jonka avulla voit skannata valokuvia ja asiakirjoja dlylaitteelta, kuten dlypuhelimelta tai
taulutietokoneelta, joka on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tulostin. Voit tallentaa skannatut tiedot
ilylaitteelle tai pilvipalveluun, ldhettdd ne sdéhkopostitse tai tulostaa ne.

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden élylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

http://ipr.to/c

Kdyttaen Epson iPrint-ominaisuutta
Kéynnistd Epson iPrint élylaitteella ja valitse kdytettavéd kohde aloitusndytolta.

Seuraaviin néytt6ihin voidaan tehdd muutoksia ilman ilmoitusta.

(1] e

ssses T 19:41 92% |
Epson iPrint @

e

seese 7 19:41 2% -

£ Home Scan e

H

More Apps

Save Mail Print

1]
000

(1) Aloitusndytto ndkyy sovelluksen kdynnistyessa.

(2] Nayttda tiedot tulostimen maarittdmisesta ja usein kysytyt kysymykset.

(3] Nayttda ndyton, jossa voit valita tulostimen ja maarittaa tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen
kerran, sitd ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.

(4] Nayttaa skannausnayton.

(5] Nayttda ndyton, jossa voit muuttaa skannausasetuksia, kuten resoluutiota.
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Nayttaa skannatut kuvat.

Kdynnistaa skannauksen.

Nayttaa ndyton, jolla voit tallentaa skannatut tiedot dlylaitteelle tai pilvipalveluun.

Nayttaa nayton, jolla voit Iahettda skannatut tiedot sahkopostitse.

e 06 0 0 0

Nayttda ndyton, jolla voit tulostaa skannatut tiedot.
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Faksin asetus

Kytkeminen puhelinlinjaan

Yhteensopivat puhelinlinjat

Voit kayttaa tulostinta tavallisten analogisten puhelinlinjojen (PSTN = Public Switched Telephone Network) ja
PBX (Private Branch Exchange)-puhelinjarjestelmien kautta.

Seuraavien puhelinlinjojen tai jarjestelmien kautta tulostinta ei ehkd voida kayttaa.

(4 VoIP-puhelinlinja kuten DSL- tai kuituoptinen digitaalinen palvelu

[ Digitaalinen puhelinlinja (ISDN)

([ Jotkut PBX-puhelinjérjestelmat

[ Jos puhelinpistokkeen ja tulostimeen viliin on kytketty mitdin liitinsovitteita, VoIP-adaptereita, jakajia tai DSL-
reitittimia.

Tulostimen kytkeminen puhelinlinjaan

Kytke puhelinkaapeli puhelinpistorasiaan RJ-11 (6P2C) -puhelinkaapelilla. Kun kytket puhelimen tulostimeen,
kaytd toista RJ-11 (6P2C) -puhelinkaapelia.

Puhelinkaapeli saatetaan toimittaa laitteen mukana alueesta riippuen. Jos niin on, kyseistéd kaapelia on kaytettava.

Puhelinkaapeli pitdd ehka liittdd oman maan standardien mukaiseen adapteriin.

g Tiirkedid:
Irrota suoja EXT.-liittimestd vain kytkiesscsi puhelinta tulostimeen. Ald irrota suojaa, jos et ole kytkemdssd
puhelinta tulostimeen.

Jos salamat ovat todennikaisia suosittelemme kéyttdméan ylijainnitesuojaa.
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Kytkeminen vakiopuhelinlinjaan (PSTN) tai PBX-linjaan

Kytke puhelinkaapeli puhelinpistokkeesta tai PBX-liittimestd LINE-liittimeen, joka sijaitsee tulostimen takana.

AN ZanN
~T

Liittyvat tiedot

= "PBX-puhelinjirjestelmin asetusten tekeminen” sivulla 73

DSL- tai ISDN-liitdntd

Kytke puhelinkaapeli DSL-modeemilta tai ISDN-liittimestd LINE-liittimeen, joka sijaitsee tulostimen takana. Lue
lisatietoja modeemin tai adapterin mukana toimitetuista oppaista.

Huomautus:
Jos DSL-modeemissa ei ole kiintedid DSL-suodatinta, kytke erillinen DSL-suodatin.
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Puhelinkoneen kytkeminen tulostimeen

Kun kaytdt tulostinta ja puhelinta samassa linjassa, liitd puhelin tulostimeen.

Huomautus:
(A Jos puhelinkoneessasi on faksitoiminto, kytke se pois pddlti ennen liittdmistd. Katso lisditietoja puhelinkoneen

kdyttoohjeesta.

(A Mddritd faksin vastaanottamista edeltivin Soittoa ennen vastausta -kohdan arvoksi suurempi lukumddrd kuin
puhelinvastaajalla.

1. Irrota suoja EXT.-liittimestd, joka sijaitsee tulostimen takana.
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2. Yhdistd puhelinkone ja EXT.-liitin puhelinkaapelilla.

n Tiirkedid:
Jos kdytit yhti puhelinlinjaa, varmista ettd puhelinkone on kytketty EXT. tulostimen liittimeen. Jos kdytdt
jakajaa puhelinkoneen ja tulostimen asetukseen erikseen, puhelin ja tulostin eivdt toimi oikein.

3. Nosta yhdistetyn puhelinkoneen kuuloke ja varmista, ettd LCD-naytolld nakyy viesti, jossa sinua pyydetdan
valitsemaan, haluatko lahettad vai vastaanottaa faksin.

Jos viestid ei ndy, tarkista ettd puhelinkaapeli on liitetty EXT.-liittimeen.

Liittyvat tiedot

= “Puhelinvastaajan asetukset” sivulla 78

Faksin perusasetusten maaritys

Tee ensin faksin perusasetusten maaritys esim. Vastaanottotila kiayttimalla Ohjattu faksin asetus ja madrittdmalla
sitten tarvittaessa muut asetukset.

Ohjattu faksin asetus tulee automaattisesti nakyviin, kun tulostin kdynnistetddn ensimmaistd kertaa. Kun
asetukset on tehty, niité ei tarvitse tehdd endé uudelleen, ellei liitdntdympéristé6 muutu.

Perusfaksiasetusten tekeminen Ohjattu faksin asetus-apuohjelmalla

Tee faksin perusasetukset seuraamalla ndyton ohjeita.
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Kytke tulostin puhelinlinjaan.

n Tiirkedd:
Koska automaattinen faksikytkenndn tarkastus tehdddn apuohjelman lopuksi, varmista ettd tulostin on
kytketty puhelinlinjaan ennen apuohjelman kdynnistimistd.

Siirry kohtaan Asetus aloitusnéyt6lla.

Valitse Faksiasetukset > Ohjattu faksin asetus ja paina sitten A -painiketta.
Apuohjelma kdynnistyy.

Syota lahettdjan nimi (esim. yrityksen nimi) taksin yldtunnistenaytolle.

Huomautus:
Léhettdjdn nimi ja numero nikyvdt lihtevien faksien yldreunassa.

Syota faksinumero puhelinnumeron sy6ttokenttdan.

Valitse, kdytitkd DRD-asetusta.

 Jos olet tilannut Distinctive Ring -palvelun puhelinyhtioltd: Paina A -painiketta, valitse soittokuvio tuleville
fakseille ja siirry vaiheeseen 9. Vastaanottotila on automaattisesti asetuksessa Auto.

[ Jos titd asetusta ei tarvitse tehdi: Paina V¥ -painiketta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Huomautus:

[ Distinctive Ring -palvelut, joita monet puhelinyhtiot tarjoavat (palvelun nimi vaihtelee yhtidittdin), mahdollistaa
useamman numeron kdyttimisen samalla linjalla. Jokainen numero on osoitettu eri soittokuviolle. Voit kdyttdid
yhtd linjaa dédnipuheluille ja toista faksipuheluille. Valitse faksipuheluiden soittokuvio kohdassa DRD.

[ Alueesta riippuen Pédlld ja Pois nikyvit DRD-vaihtoehtoina. Valitse Pddlld kiyttddksesi Distinctive ring -
ominaisuutta.

Valitse, kdytitko puhelinkonettasi kytkettyna tulostimeen.

[ Kytkettyni: Paina A-painiketta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

O Ei kytkettyna: Paina ¥ -painiketta ja siirry vaiheeseen 9. Vastaanottotila on asetuksessa Auto.
Valitse, haluatko vastaanottaa faksit automaattisesti.

1 Vastaanotto automaattisesti: Paina A -painiketta. Vastaanottotila on asetuksessa Auto.

[ Vastaanotto manuaalisesti: Paina ¥ -painiketta. Vastaanottotila on asetuksessa Man..

Paina Vahvista asetukset -niytolla OK-painiketta. Tarkista tekemasi asetukset painamalla A- ja ¥ -
painikkeita ja paina sitten OK-painikkeita.

Korjaa tai muuta asetuksia painamalla 3-painiketta.

Valitse Kdynnisti ja, kun sinua kehotetaan tulostamaan tarkistuksen tulos, paina <>-painiketta.

Laite tulostaa raportin, joka nayttaa tarkistuksen tulokset.
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Huomautus:
[ Jos raportti osoittaa virheitd, noudata raportin ohjeita niiden selvittdmiseksi.

[ Valitse linjatyyppi, jos sinua kehotetaan valitsemaan se. Kun tulostin liitetddn PBX:n puhelinjdrjestelmddin tai
liitinadapteriin, valitse PBX.

[ Jos ndytto ilmoittaa, ettd valintaddntd ei kuulu, poista valintaddnen tunnistustoiminto kdytostd painamalla A-
painiketta.

Valintaddnen tunnistustoiminnon poistaminen kdytdstd voi kuitenkin pudottaa ensimmdisen numeron pois
faksinumerosta ja lihettdd sen védrddn numeroon.

11. Kun Kiynnisti tulee uudelleen nikyviin, paina'¥ -painiketta. Poistu ohjatusta toiminnosta valitsemalla
Valmis.

Liittyvat tiedot

= “Tulostimen kytkeminen puhelinlinjaan” sivulla 68

= “Vastaanottotilan asettaminen” sivulla 78

= “PBX-puhelinjirjestelman asetusten tekeminen” sivulla 73

= “Faksiasetukset” sivulla 24

Faksin perusasetusten yksittainen maaritys

Voit tehd4 faksin asetukset kayttdmattd apuohjelmaa valitsemalla asetukset yksittdin. Myds apuohjelmalla tehtyja
asetuksia voi muuttaa. Lisdtietoa saa valikosta, jossa kuvataan faksin perusasetuksia.

Liittyvat tiedot
= “Faksiasetukset” sivulla 24

PBX-puhelinjdrjestelmdn asetusten tekeminen

Tee seuraavat asetukset, kun kéytat tulostinta toimistoissa, joissa kiytetdan jatkojohtoa ja edellytetdan
ulkolinjapuheluun suuntanumeroa kuten 0 tai 9.

1. Siirry kohtaan Asetus aloitusndytolla.

2. Valitse Faksiasetukset > Perusasetukset > Linjatyyppi.

3. Valitse PBX.

4. Valitse Kdytd suuntanumeroksi.

5. Kirjoita Kdyttokoodi -néytolle puhelinjarjestelméssasi kiytetty ulkolinjan suuntanumero ja paina sitten OK-

painiketta.

Suuntanumero on tallennettu tulostimelle. Kun faksi lahetetddn ulkonumeroon, valitse risuaita (#) ennen
varsinaista suuntanumeroa.

Huomautus:
Kun risuaita (#) on syitetty ennen varsinaista suuntanumeroa, tulostin korjaa merkin tallennetulla kéayttékoodilla
valinnan yhteydessd. Risuaidan kiytto vihentdid yhteysongelmia ulkolinjojen kanssa.
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Yhteystietojen rekisterointi faksausta varten

Kun rekisterdit usein kaytetyt faksinumerot yhteystietoluetteloon, voit lahettaa fakseja kitevisti. Voit ryhmitelld
joitakin syotteitd yhteen lahettadksesi faksin yhtd aikaa useille vastaanottajille. Enintddn 60 syotettd (ryhmésyote
lasketaan yhdeksi) voi rekisteréida.

Yhteystietojen tallentaminen

1. Painal¥} -painiketta Faksi-tilassa.
2. Paina# -painiketta ja valitse sitten Lisdd syote.
3. Valitse yhteystiedon numero, jota haluat kaytt4a.

4. Sy6td nimi ja faksinumero.

Huomautus:
Kun syétit faksin numeron, syétd suuntanumero faksinumeron eteen, jos puhelinjirjestelmdsi on PBX ja sinun on
valittava ulkolinja. Jos suuntanumero on asetettu Linjatyyppi -asetuksissa, syotd risuaita (#) varsinaisen

<
suuntanumeron tilalle. Jos haluat, ettd tauko (kolme sekuntia) lisitddn valinnan aikana, lisid tavuviiva painamalla L
-painiketta

5. Valitse faksin nopeus. Muuta asetusta painamalla P> -painiketta.

Huomautus:

Kohdassa Asetus > Faksiasetukset > Perusasetukset > Faksinopeus asetettua faksin nopeutta kiytetddn oletuksena.
Jos vastaanottajalla esiintyy sddnndllisesti yhteysvirheitd, tai jos vastaanottaja on ulkomailla, on suositeltavaa muuttaa
timd arvoon Hidas(9 600bps).

6. Tallenna yhteyshenkil6 painamalla OK -painiketta.

Huomautus:

Voit muokata tai poistaa merkinndn valitsemalla kohteen ja painamalla W -painiketta ja valitsemalla sitten Muokkaa
tai Poista.

Yhteystietoryhmien tallentaminen

Yhteystietojen lisidminen ryhméan mahdollista faksien ldhettimisen useampaan kohteeseen samaan aikaan.

1. PainalM -painiketta Faksi-tilassa.

2. Valitse #ja sen jdlkeen Lisdd ryhma.

3. Valitse yhteystiedon numero, jota haluat kayttaa.
4. Kirjoita nimi ja paina sitten OK-painiketta.

5. Valitse yhteyshenkilot, jotka haluavat lisdtd ryhmaén, painamalla ¥ -painiketta.

Huomautus:
(A Voit tallentaa enintddn 30 yhteystietoa.

(A Poista valinta painamalla % -painiketta uudelleen.
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6. Tallenna yhteystiedot ryhmaksi painamalla OK-painiketta.

Huomautus:

Voit muokata tai poistaa yhteystietoryhmiin valitsemalla poistettavan yhteystietoryhmin, painamalla W -painiketta ja
valitsemalla sitten Muokkaa tai Poista.

Yhteystietojen rekisterointi ja varmuuskopiointi tietokoneen avulla

Kéyttamalla FAX Utility -apuohjelmaa voit luoda yhteystietoluettelon tietokoneeseen ja tuoda sen tulostimeen.
Voit my6s varmuuskopioida tulostimeen tallennetut yhteystiedot tietokoneeseen. Katso lisatietoja FAX Utility -
ohjeesta.

Yhteystiedot saatetaan menettdd tulostimen toimintahdirion sattuessa. Suosittelemme ottamaan
varmuuskopioinnin aina, kun tietoja péivitetdan. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksisti tai
varmuuskopioinnista eik tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana.

Liittyvat tiedot
= "FAX Utility” sivulla 102

Faksien lahettaminen

Faksien lahettamisen perustoiminnot

Virillisten ja mustavalkoisten (B&W) faksien ldhettdminen.

Huomautus:
Jos faksinumero on varattu tai lihetyksessd on muita ongelmia, tulostin tekee valinnan minuutin kuluttua uudelleen.

Faksien lahettaminen ohjauspaneelista

1. Aseta alkuperdiskappaleet.

Huomautus:
Voit lihettdd enintddn 100 sivua yhdelld lahetykselld. Jiljelld olevan muistin mddrdstd riippuen, et ehkd voi ldhettdd
fakseja, vaikka sivumddrd olisi alle 100 sivua.

2. Siirry kohtaan Faksi aloitusnéytolla.

3. Maarita vastaanottaja.
[d Sy6ttd manuaalisesti: Sy6td numeroita numerondppaimistolld ja paina sitten OK-painiketta.
[d Valinta yhteystietoluettelosta: Paina [M -painiketta ja valitse sitten vastaanottaja.

O
O Viimeksi valitun numeron valinta: Paina “&-painiketta.
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Huomautus:
1 Voit lihettid saman mustavalkofaksin enintddn 30 vastaanottajalle. Virillisen faksin voi lihettdd yhdelle
vastaanottajalle kerrallaan.

(A Jos haluat, etti tauko (kolme sekuntia) lisdtddn valinnan aikana, lisdd tavuviiva painamalla 4

(A Jos olet mddrittinyt suuntanumeron Linjatyyppi-mddrityksissd, syotd # (risuaita) suuntanumeron sijaan
faksinumeron eteen.

A Jos painat e -painiketta ja edellinen faksi on lihetetty ryhmille, ndytolld néytetidn ryhmddn viimeisimmidiksi
tallennettu merkintd.

Q Jos haluat poistaa valitsemasi vastaanottajan, paina W -painiketta ja valitse sitten Poista Yhteystiedot.

Paina OK-painiketta ja tee tarvittaessa asetukset, kuten resoluutio ja ldhetystapa.

Paina <-painiketta.
Huomautus:

Q Ldhetys peruutetaan painamalla @-painiketta.

(A Virillisen faksin ldhettdminen vie pidempdidn, koska tulostin suorittaa skannauksen ja ldhetyksen samanaikaisesti.
Kun tulostin ldhettdd virillistd faksia, muita toimintoja ei voi kdyttdd.

1 Alkuperdisen sisillon ja valitsemasi resoluution mukaan, faksin ldhettdmiseen kdytetty aika vaihtelee.

Liittyvat tiedot

= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33
= “Faksi-tila” sivulla 19

= “Yhteystietojen rekisterdinti faksausta varten” sivulla 74

Faksien lahettaminen ulkoiselta puhelinkoneelta

Voit ldhettda faksin kdyttamalld tulostimeen kytkettyéd puhelinta , jos haluat puhua puhelimeen ennen faksin
ldhettdmista tai kun vastaanottajan faksilaite ei kytkeydy automaattisesti vastaanottotilaan.

1.

Aseta alkuperdiskappaleet.

Huomautus:
Voit lihettdd enintddn 100 sivua yhdessd lihetyksessd.

Nosta tulostimeen kytketyn puhelinkoneen kuuloke.
Valitse tulostimen ohjauspaneelista Lahetd ja nippiile vastaanottajan faksinumero puhelimeen.

Paina OK-painiketta ja tee tarvittaessa asetukset, kuten resoluutio ja ldhetystapa.

Kun kuulet faksidinen, paina <{-painiketta ja sulje puhelimen kuuloke.

Huomautus:
A Kun numero valitaan kytketyn puhelimen avulla, faksin ldhettdminen vie pidempdidn, koska tulostin skannaa ja
lahettid samanaikaisesti. Kun tulostin lihettdd faksia, muita toimintoja ei voi kdyttdd.

A Alkuperdisen sisdllon ja valitsemasi resoluution mukaan, faksin lihettdmiseen kdytetty aika vaihtelee.
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Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33
= “Faksi-tila” sivulla 19

Eri tapoja faksin lahettamisen

Faksin ldhettaminen tiettyna ajankohtana (Laheta faksi myohemmin)

Voit lahettdd faksin ennalta maéritettyna ajankohtana. Tama toiminto on kéytettdvissd vain mustavalkoisia fakseja
lahetettdessa.

1. Aseta alkuperdiskappaleet.

2. Siirry kohtaan Faksi aloitusnaytolla.

3. Maarita vastaanottaja.

4. Paina OK-painiketta ja valitse sitten Lihetd faksi myohemmin.
5. Valitse Pddlld ja paina sitten OK-painiketta.

6. Syota faksin ldhetysaika ja paina sitten OK-painiketta.

7. Madritd tarvittaessa asetukset, kuten resoluutio ja tummuus.

8. Paina D-painiketta.

Huomautus:
Laitteella ei voi lihettdd muita fakseja ennen kuin ennalta mddritettynd ajankohtana lihetettdvd faksi on lihetetty

Faksin voi peruuttaa painamalla faksitilan ylireunassa olevaa @-painiketta ja painamalla sitten A-painiketta.

Liittyvat tiedot
= “Faksien lihettiminen ohjauspaneelista” sivulla 75

= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

® “Faksi-tila” sivulla 19

Usean mustavalkosivun lahettaminen (Ldaheta suoraan)

Kun ldhetdt mustavalkoista faksia, skannattu asiakirja tallennetaan viéliaikaisesti tulostimen muistiin. Tasta syysta
monen sivun ldhettdminen voi aiheuttaa tulostimen muistin loppumisen ja faksien ldhetyksen paattymisen. Voit
estdd timédn Lihetd suoraan -ominaisuudella. Faksin lahettdminen vie kuitenkin pidempéén, kun tulostin skannaa
jaldhettad samanaikaisesti. Voit kdyttaa tatd ominaisuutta, kun vastaanottajia on vain yksi.

Valitse aloitusnéytoltd Faksi ja paina sitten OK-painiketta. Aseta kohdan Liheté suoraan arvoksi Paalla.
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Faksin lahettaminen tietokoneelta

Voit ldhettda fakseja tietokoneelta kayttamalla FAX Utility- ja PC-FAX-ajuria. Lue lisda FAX Utility- ja PC-FAX-
ajurin kayttoohjeista.

Liittyvat tiedot
= ”PC-FAX-ohjain (faksiohjain)” sivulla 102
= "FAX Utility” sivulla 102

Faksien vastaanotto

Vastaanottotilan asettaminen

Voit asettaa Vastaanottotila -tilan kdyttdmalld Ohjattu faksin asetus-apuohjelmaa. Kun asetat faksin
ominaisuuksia ensimmaisti kertaa, suosittelemme kayttimain Ohjattu faksin asetus-asetusohjelmaa. Jos haluat
muuttaa Vastaanottotila -asetuksia yksittdin, noudata alla olevia vaiheita.

1. Siirry kohtaan Asetus aloitusndytolla.

2. Valitse Faksiasetukset > Vastaanottoasetukset > Vastaanottotila.

3. Valitse vastaanottotapa.

[J Auto: Suositellaan raskaaseen kiyttoon. Tulostin vastaanottaa automaattisesti faksin, kun asettamasi maira
soittoja on toteutunut.

n Tirkedd:

Jos puhelinta ei kytketd tulostimeen, valitse Auto-tila.

[d Man.: Suositellaan kayttijille, jotka eivdt faksaa usein tai jotka haluavat vastaanottaa faksin vastattuaan
puhelimeen. Kun vastaanotat faksin, nosta kuuloke ja kéyta tulostinta.

Huomautus:
Jos otat kdyttoon Etdvastaanotto -ominaisuuden, voit alkaa vastaanottaa faksia yksinkertaisesti kdyttamdlld kytkettyd
puhelinta.

Liittyvat tiedot
= “Perusfaksiasetusten tekeminen Ohjattu faksin asetus-apuohjelmalla” sivulla 71
= “Faksien vastaanotto manuaalisesti” sivulla 79

= “Faksien vastaanottaminen kéyttimalld kytkettyd puhelinta (Etivastaanotto)” sivulla 79
Puhelinvastaajan asetukset

Puhelinvastaajan asetukset on tehtava.

[ Aseta tulostimen Vastaanottotila valintaan Auto.
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[d Aseta tulostimen Soittoa ennen vastausta -asetus suuremmalle kuin vastaajan soittojen méard. Muussa
tapauksessa vastaaja ei voi vastaanottaa ddnipuheluita d4dniviestien tallentamiseen. Lue lisétietoja
puhelinvastaajan kdyttoohjeista.

Soittoa ennen vastausta -asetus ei ehka tule nakyviin alueesta riippuen.

Liittyvat tiedot
= “Faksiasetukset” sivulla 24

Eri tapoja faksin vastaanottamiseen

Faksien vastaanotto manuaalisesti
Kun kytket puhelinkoneen ja asetat Vastaanottotila -asetukseksi Man., noudata alla olevia ohjeita.
1. Kun puhelin soi, nosta kuuloke.

2. Kun kuulet faksiddnen, valitse tulostimen ohjauspaneelista Vastaanota.

Huomautus:
Jos otat kdyttoon Etdvastaanotto -ominaisuuden, voit alkaa vastaanottaa faksia yksinkertaisesti kdyttamdlld kytkettyd
puhelinta.

3. Paina D-painiketta ja sulje kuuloke.

Liittyvat tiedot

= “Faksien vastaanottaminen kéyttimilld kytkettyd puhelinta (Etivastaanotto)” sivulla 79

Faksien vastaanottaminen kayttamalla kytkettya puhelinta (Etavastaanotto)

Faksin vastaanottamiseksi manuaalisesti on kiytettdva tulostinta, kun olet nostanut puhelinkoneen kuulokkeen.
Kiyttdmalla Etdvastaanotto -ominaisuutta voit aloittaa faksien vastaanottamisen vain puhelinta kayttamalla.

Etdvastaanotto -ominaisuus on kiytossd puhelimissa, jotka tukevat danivalintaa.

Liittyvat tiedot

= “Faksien vastaanotto manuaalisesti” sivulla 79

Etdvastaanotto -asetus

1. Siirry kohtaan Asetus aloitusnaytolla.

2. Valitse Faksiasetukset > Vastaanottoasetukset > Etidvastaanotto.

3. Kun Etdvastaanotto on otettu kéyttoon, syotd kaksinumeroinen koodi (0 - 9, * ja # kiytossd).

4. Paina OK-painiketta.
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Etdvastaanotto-ominaisuuden kdytto
1. Kun pubhelin soi, nosta kuuloke.
2. Kun kuulet faksiddnen, syota kdynnistyskoodi puhelimen avulla.

3. Kun olet vahvistanut ettd tulostin on aloittanut faksin vastaanottamisen, sulje kuuloke.

Faksien vastaanotto kyselyn kautta (Vastaanota paivitys)

Voit vastaanottaa toiseen faksilaitteeseen tallennetun faksin valitsemalla faksin numeron. Vastaanota asiakirja
faksitietopalvelusta kiyttdmalld tatd ominaisuutta. Jos faksitietopalvelussa on daniohjetoiminto, jonka ohjeita on
noudatettava asiakirjan vastaanottamiseksi, titd ominaisuutta ei voi silloin kayttaa.

Huomautus:
Kun halutaan vastaanottaa asiakirja faksitietopalvelusta, jossa on ddniohjetoiminto, valitse vain faksinumero kdyttimdlld
kytkettyd puhelinta ja kiytd puhelinta ja tulostinta ddniohjeiden mukaisesti.

1. Siirry kohtaan Faksi aloitusndytolla.
2. Paina OK-painiketta ja ota sitten kdyttoon Vastaanota piivitys.

3. Syotd faksin numero.

4. Paina -painiketta.

Liittyvat tiedot

= “Faksien lihettiminen ulkoiselta puhelinkoneelta” sivulla 76

Vastaanotettujen faksien tallentaminen tietokoneeseen

Voit asettaa vastaanotettujen asiakirjojen muuntamisen PDF-muotoon ja tallentaa ne tulostimeen liitettyyn
tietokoneeseen. Voit myds asettaa asiakirjojen automaattisen tulostamisen tallentaessasi ne tietokoneeseen.

Asetus médritetddn FAX Utility -apuohjelmalla. Asenna FAX Utility tietokoneeseen.

Windows FAX Utility -ohjelman ohjeet voivat olla erilaiset eri ohjelmaversioissa. Tassd asiakirjassa annetaan ohjeet
ohjelmaversioon Version 1.xx. Jos kdytossda on Windows FAX Utility Version 2.xx, katso FAX Utility -ohjelman
kaytonaikaisen ohjeen kohta Perustoiminnot. Voit tarkastaa kédytossd olevan ohjelman version napsauttamalla
FAX Utility -ohjelman otsikkorivid ja valitsemalla sitten Versiotiedot.

g Tirkedidi:

[ Aseta tulostimen vastaanottotilaksi Auto.

[d Vastaanotetut asiakirjat tallennetaan tilapdisesti tulostimen muistiin ennen kuin asiakirjat tallennetaan
tietokoneeseen, joka on asetettu tallentamaan faksit. Koska muisti tdynnd -virhe ottaa faksien lihettdmisen ja
vastaanottamisen pois kdytostd, pidd faksien tallentamiseen asetettu tietokone aina padlld.

1. Kiynnista tulostimeen kytketyssi tietokoneessa FAX Utility -apuohjelma.
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2. Avaa FAX Utility-apuohjelman asetusnaytto.
1 Windows
Valitse Tulostimen faksiasetukset > Vastaanotetun faksin tulostusasetukset.
d Mac OS X
Napsauta Faksin vastaanoton monitori, valitse tulostin ja napsauta sitten Vastaanotetun faksin
tulostusasetukset.

3. Napsauta Tallenna faksit tdhin tietokoneeseen ja mairitd kansio, johon vastaanotetut asiakirjat tallennetaan.

4. Tee muut asetukset tarpeen mukaan ja ldhetd asetukset sen jdlkeen tulostimeen.

Huomautus:

Voit katsoa lisdtietoja asetusten mddrittdmisestd ja toimenpiteistd FAX Utility -ohjelman asetusohjeesta.
5. Lahetd asetukset tulostimeen.

J Windows
Valitse OK.

d Mac OS X
Valitse Liheta.

Jos haluat tallentaa ja tulostaa samanaikaisesti, siirry seuraavaan kohtaan.
6. Valitse tulostimen ohjauspaneelista Asetus > Faksiasetukset > Lihtoasetukset >.

7. Aseta kohdan Faksitulostus arvoksi Tallenna ja tulosta.

Huomautus:

Voit lopettaa vastaanotettujen asiakirjojen tallentamisen tietokoneeseen valitsemalla Faksitulostus > Tulosta. Voit
my0s kdyttdd FAX Utility -apuohjelmaa asetuksen muuttamiseen. Muuttaminen FAX Utility -apuohjelmasta ei
kuitenkaan ole sallittua, kun muistissa on vastaanotettuja fakseja, joita ei ole tallennettu tietokoneelle.

Liittyvat tiedot
= "FAX Utility” sivulla 102

= “Vastaanottotilan asettaminen” sivulla 78

Muiden faksiominaisuuksien kayttaminen

Faksiraportin ja luettelon tulostaminen

Faksiraportin tulostaminen manuaalisesti
1. Siirry kohtaan Faksi aloitusnéytolla.

2. Paina OK-painiketta ja valitse sitten Faksiraportti.
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3. Valitse tulostettava raportti ja noudata ndyton ohjeita.

Huomautus:
Voit muuttaa raportin muotoa. Valitse aloitusndiytolti Asetus > Faksiasetukset > Lihtoasetukset ja muuta sitten
Liitd kuva raporttiin tai Raporttimuoto -asetuksia.

Liittyvat tiedot
= “Faksi-tila” sivulla 19
® “Faksiasetukset” sivulla 24

Faksiraporttien automaattisen tulostuksen asetukset

Voit méarittds laitteen tulostamaan faksiraportit automaattisesti.

Lahetysraportti

Valitse aloitusndytoltd Asetus > Faksiasetukset > Kiyttijin oletusasetukset > Lahetysraportti ja valitse sitten
Tulosta tai Tulostusvirhe.

Huomautus:
Voit muuttaa asetuksia ldhettdessdsi faksia painamalla OK-painiketta faksin ylireunassa ja valitsemalla sitten
Lihetysraportti.

Faksiloki

Valitse aloitusnéytoltd Asetus > Faksiasetukset > Lahtoasetukset > Faksilokin autom. tulostus ja valitse sitten
Pdilld (kun 30 kertynyt) tai Pddlld (Aika).

Liittyvat tiedot
= “Faksi-tila” sivulla 19
® “Faksiasetukset” sivulla 24

Vastaanotettujen faksien tulostaminen uudelleen

Voit tulostaa uudelleen vastaanotetut asiakirjat, jotka on jo tulostettu kertaalleen. Kaikki tulostimen muistiin
tallennetut vastaanotetut asiakirjat tulostetaan aikajarjestyksessa tuoreimmasta alkaen. Jos tulostimen muisti tulee
tayteen, kertaalleen jo tulostettuja asiakirjoja aletaan poistaa automaattisesti vanhimmasta asiakirjasta lahtien.

1. Siirry kohtaan Faksi aloitusnéytolla.

2. Paina OK-painiketta ja valitse sitten Tulosta faksit uudelleen.

3. Paina D-painiketta.

Huomautus:

Tulostettuasi asiakirjat uudelleen lopeta tulostaminen painamalla @-painiketta.
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Mustetasojen tarkistaminen

Kun haluat vahvistaa todellisen jdljelld olevan musteen méaran, tarkista tulostimen kaikkien siilididen mustetasot
visuaalisesti.

Arvioidun mustetason voi tarkistaa tietokoneelta.

Mustetasojen tarkistaminen - Windows

1. Avaa tulostinajurin ikkuna.

2. Valitse Mustetasot Yleiset-vililehdelta.

Huomautus:
Jos EPSON Status Monitor 3 on kdytossd, mustetasoja ei niytetd. Napsauta Laajennusasetukset Huolto-vdlilehdelld
ja valitse sitten Ota kiyttéon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Mustetasojen tarkistaminen - Mac OS X

1. Valitse Jarjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.

Mustepullojen koodit

Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustepullojen kéytt6d. Epson-takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
muiden kuin médritettyjen musteiden kéytostd, mukaan lukien aidot Epson-musteet, joita ei ole tarkoitettu tille
tulostimelle, tai mistd tahansa kolmannen osapuolen musteesta.

Muut kuin Epsonin valmistamat tuotteet voivat aiheuttaa vaurioita, joita Epsonin takuut eivit kata, ja joissakin
olosuhteissa niiden kiytto voi aiheuttaa tulostimen arvaamatonta toimintaa.

Seuraavassa on annettu alkuperdisten Epson-mustepullojen koodit.

BK: Black (Musta) C: Cyan (Syaani) M: Magenta Y: Yellow (Keltainen)

774 664 664 664
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g Tirkedidi:

Muun kuin mddritetyn aidon Epson-musteen kdytto voi johtaa vahinkoon, jota Epson-takuut eivit kata.

Huomautus:
Kdyttdjit Euroopassa saavat tietoja Epsonin mustepullojen riittdvyydestd seuraavilta verkkosivuilta.

http://www.epson.eu/pageyield

Mustepullon kasittelyohjeet

Lue seuraavat ohjeet ennen musteen lisddmista.

Kasittelyohjeet
[J Kayta mustepulloja, jonka osakoodi on oikea télle tulostimelle.

[d Tama tulostin edellyttda musteen huolellista kisittelyd. Muste saattaa loiskua, kun mustesili6ité tdytetdén tai
niihin lisdtddn mustetta. Jos mustetta pdésee vaatteisiin tai tavaroihin, sité ei ehké saada puhdistetuksi pois.

[ Sailytd mustepulloja huoneenldimmdssa poissa suorasta auringonvalosta.
(d Epson suosittelee mustepullojen kéyttamistd ennen paketin osoittamaa paivimaaraa.
[ Sailytd mustepulloja samassa ympéristossd tulostimen kanssa.

(d Kun mustepulloja varastoidaan tai kuljetetaan sinetin poistamisen jalkeen, ald kallista pulloa dldka altista sitd
iskuille tai lampé&tilamuutoksille. Muuten mustetta voi valua, vaikka mustepullon korkki olisi kiristetty tiiviisti.
Varmista, ettd mustepullo on pystyssé, kun korkkia kiristetddn, ja estd musteen vuotaminen, kun kuljetat pulloa.

[d Kun mustepullot on tuotu sisddn kylmasté sailytyspaikasta, anna niiden limmeta huoneenldmpétilassa ainakin
kolmen tunnin ajan ennen niiden kiyttoa.

1 Alid avaa mustekasetin pakkausta, ennen kuin olet valmis mustesiilién tiyttimiseen. Mustepullo on
tyhjiopakattu tulostuslaadun takaamiseksi. Jos jatidt mustepullon avatuksi pitkéksi aikaa ennen sen kayttimista,
normaali tulostus ei ole ehkd mahdollista.

[J Tarkista mustetasot visuaalisesti todellisista mustesdilicistd. Tulostimen pitkitetty kdytté musteen ollessa lopussa
voi vahingoittaa tulostinta. Epson suosittelee musteen lisdamisté s&ilioon ylaviivaan saakka, kun tulostinta ei
kaytetd, mustetasojen nollaamiseksi.

[ Jotta varmistetaan mahdollisimman hyva tulostuslaatu ja suojataan tulostuspéitd, mustekasetissa on vield
hieman mustetta jiljelld, kun tulostin ilmoittaa, ettd mustetta pitdisi lisatd. Ilmoitetut riittoisuudet eivit sisalla
tdta varaa.

[d Saadaksesi optimaaliset tulostustulokset, taytd mustesiiliot ylaviivaan saakka vahintddn kerran vuodessa.

[d Vaikka mustepullot voivat sisdltad kierratettyja materiaaleja, timd ei vaikuta tulostimen toimintaan tai
suorituskykyyn.

(J Mustepullon ominaisuuksia ja ulkonékod voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

[ Ilmoitetut musteiden kestot vaihtelevat tulostettavien kuvien, paperityypin, tulostusmaéran ja ympéristoolojen,
kuten lampétilan, mukaan.

Musteen kulutus

[d Tulostuspéin ihanteellisen suorituskyvyn yllapitimiseksi kaikista mustesiilidistd kiytetddn jonkin verran
mustetta tulostuksen lisaksi myds huoltotoimien, kuten kasettien vaihdon ja mustepadn puhdistuksen, aikana.
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(d Kun tulostetaan mustavalkoisena tai harmaasévyisend, mustan musteen sijasta voidaan kayttdd muita vareja
paperityyppi- tai tulostuslaatuasetusten mukaan. Tam johtuu siitd, ettd musta sekoitetaan eri varimusteista.

(d Tulostimen toimitukseen kuuluvien mustepullojen mustetta kdytetadn osittain tulostimen alustavien asetusten
aikana. Jotta tuotetaan korkealaatuisia tulosteita, tulostuspaé ladataan tdyteen mustetta. Tima kertatoimenpide
kuluttaa mustetta ja sen vuoksi nilld pulloilla tulostetaan vahemmaén sivuja kuin seuraavilla mustepulloilla.

Mustesailioiden tayttaminen

1. Siirry aloitusnéytostd kohtaan Asetus.

2. Valitse Kunnossapito > Nollaa mustetasot.

3. Paina {-painiketta.

4. Avaa mustesdilioyksikon kansi ja poista sitten mustesdilion korkki. Poistettuasi korkin, sijoita se, kuten alla
olevassa kuvassa.

n Tirkedd:

1 Ole varovainen, ettet ldikytd mustetta.

1 Varmista, ettd mustesdilion vdri vastaa virid, jota haluat lisdtd.
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5. Katkaise korkin pa4, poista korkki mustepullosta, poista tiiviste pullosta ja aseta sitten korkki.

xe

n Tirkedd:

Sulje mustepullon korkki tiiviisti; muuten mustetta voi vuotaa.

Huomautus:

Ald havitd korkin pécitd. Jos mustepulloon jid yhtddn mustetta sdilion tiytidmisen jilkeen, sulje mustepullon korkki
kayttamadlld korkin pddta.

6. Taytd mustesdilio oikean vérisellda musteella mustesdilion ylempééin viivaan saakka.

n Tirkedd:

Mustesdilion sisille ndkeminen voi olla vaikeaa. Thytd sdilio varovasti estddksesi mustetta vuotamasta
tdyttéaukosta.
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Huomautus:

Jos mustepulloon jid yhtidn mustetta sen jdlkeen, kun mustesdilié on tdytetty ylempddn viivaan saakka, aseta korkki
titviisti ja sdilytd mustepulloa pystyasennossa myshempdd kdyttod varten.

M

S s

f

7. Sulje mustesailion korkki tiiviisti.

8.

9. Paina OK-painiketta.

10. Nollaa mustetasot noudattamalla LCD-ndyton ohjeita.

Huomautus:
Voit nollata mustetasot, vaikka et tdyttinyt mustetta ylempddn viivaan saakka. Huomaa, ettd ndin tehdessdsi voi

syntyd ero arvioitujen ja todellisten mustetasojen vilille. Pitddksesi tulostimen optimaalisessa toimintakunnossa, tdytd
mustesdiliot yldviivaan saakka ja nollaa sitten mustetasot.
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Liittyvat tiedot
= ”"Mustepullojen koodit” sivulla 83
= ”Mustepullon kisittelyohjeet” sivulla 84
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Tulostus- ja skannauslaadun
parantaminen

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen

Jos suuttimet ovat tukossa, tulosteista tulee haaleita tai niissé esiintyy raitoja tai odottamattomia véreji. Kun
tulostuslaatu on heikentynyt, suorita suutintesti ja tarkista, ovatko suuttimet tukossa. Jos suuttimet ovat tukossa,
puhdista tulostuspaa.

n Tiirkedid:
Al avaa skanneriyksikkod dlikd sammuta tulostinta tulostuspédn puhdistuksen aikana. Jos tulostuspéidn
puhdistusta ei tehdd loppuun, tulostaminen voi olla mahdotonta.

Huomautus:
A Tulostuspddn puhdistuksessa kdytetddn hieman mustetta, joten tulostuspdd tulee puhdistaa vain, jos tulostuslaatu
heikkenee.

[ Kun muste on vihissd, et pysty ehkd puhdistamaan tulostuspddtd. Valmistele uusi mustepullo.

(A Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun suutin on tarkistettu ja pdd puhdistettu kolme kertaa, odota vihintddn 12 tuntia
tulostamatta ja suorita sitten suuttimen tarkistus uudelleen ja toista tulostuspddn puhdistus vield kerran tarvittaessa.
Suosittelemme sammuttamaan tulostimen. Jos tulostuslaatu ei edelleenkddn parantunut, ota yhteys Epson-tukeen.

(A Jotta estetddn tulostuspddn kuivuminen, dld irrota tulostinta, kun virta on pddlld.

A Tulostuspdiden toimintakunnon ylldpitimiseksi on suositeltavaa tulostaa sddnnollisesti muutama sivu.

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: ohjauspaneeli

1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.
2. Siirry kohtaan Asetus Home-naytolla.
3. Valitse Kunnossapito > Tul.pdédn suutintarkistus.

4. Noudata niytoélle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.

Huomautus:
Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.

5. Vertaa tulostettua testikuviota alla nakyvain naytteeseen.

[ Kaikki rivit tulostuvat: Tulostuspdin suuttimet eivit ole tukossa. Sulje suutintestiominaisuus.
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[d Tulosteessa on sirkyneitd viivoja tai puuttuvia segmentteja: Tulostuspddn suuttimet saattavat olla tukossa.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.
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6. Noudata ndyton ohjeita ja puhdista tulostuspéa.

7. Kun puhdistus on tehty, tulosta testikuvio uudelleen. Toista puhdistus ja kuvio, kunnes kaikki viivat on
kokonaan tulostettu.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisiaminen, Paperikasetti” sivulla 29

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Windows

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

3. Valitse Huolto-vililehdeltd Suutintesti.
4. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Mac OS X

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

3. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

4. Napsauta Suutintesti.

5. Noudata ndyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29
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Musteen korvaaminen musteputkien sisalla

Jos et ole kayttinyt tulostinta pitkddn aikaan ja huomaat raitoja tai puuttuvia vérejd tulosteissa, musteputkissa oleva
muste on ehké vaihdettava ongelman ratkaisemiseksi. Musteen tehohuuhtelu -apuohjelman avulla voit vaihtaa
kaiken musteputkien sisdltdman musteen.

g Tiirkedid:
[ Tamd toimenpide kuluttaa paljon mustetta. Varmista ennen tdmdn ominaisuuden kdyttdd, ettd tulostimen
mustesdilioissd on tarpeeksi mustetta. Jos mustetta ei ole tarpeeksi, tdytd mustesdiliot.

[ Tamd ominaisuus vaikuttaa mustetyynyn kédyttoikddn. Mustetyyny saavuttaa kapasiteettinsa aikaisemmin, kun
tdtd ominaisuutta kdytetddn. Jos haluat pyytdd vaihtoa ennen kdyttdidn loppua, ota yhteys Epsoniin tai
valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan. Kdyttdjd ei voi vaihtaa osaa.

[ Musteen tehohuuhtelu -apuohjelman kiyton jilkeen sammuta tulostin ja odota ainakin 12 tuntia. Timdn
toiminnon kdytto parantaa tulostuslaatua 12 tunnin jilkeen, mutta sitd ei voi kuitenkaan kdyttdid uudelleen 12
tunnin sisdlld edellisestd kdytostd. Jos et voi edelleenkddn ratkaista ongelmaa sen jilkeen, kun olet kokeillut
kaikkia ylld mainittuja tapoja, ota yhteyttd Epson-tukeen.

Musteen korvaaminen musteputkien sisalla - Windows
1. Avaa tulostinajurin ikkuna.

2. Valitse Musteen tehohuuhtelu Huolto-vililehdelta.

3. Noudata niytén ohjeita.

Liittyvat tiedot

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Musteen korvaaminen musteputkien sisalla - Mac OS X

1. Valitse Jirjestelméasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.
3. Valitse Musteen tehohuuhtelu.

4. Noudata ndyton ohjeita.

Tulostuspaan kohdistaminen

Jos vaakaviivat ovat vinossa tai jos kuvat ovat sumeita, kohdista tulostuspaa.
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Tulostuspaan kohdistaminen: ohjauspaneeli

1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.
2. Siirry kohtaan Asetus Home-naytolla.
3. Valitse Kunnossapito > Tulostuspidin kohdistus.

4. Valitse Pystykohdistus tai Vaakakohdistus ja noudata néyton ohjeita tarkistuskuvion tulostamiseksi.
[d Pystykohdistus: Valitse tim4, jos tulosteet ovat epdselvid tai teksti ja viivat ovat vinossa.
[d Vaakakohdistus: Valitse tima, jos tulosteessa on vaakaviivoja sddnnollisin valiajoin.
Huomautus:
Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.
5. Noudata ndyton ohjeita ja kohdista tulostuspaa.

[ Pystykohdistus: Etsi ja anna kunkin ryhmén yhtendisimmén testikuvion numero.

#1

[d Vaakakohdistus: Etsi ja syotd vihiten erottuneen ja paillekkaisen kuvion maara.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

Tulostuspaan kohdistaminen: Windows

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
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3. Valitse Tulostuspididen kohdistus-vililehdeltd Huolto.
4. Noudata nédyton ohjeita.
Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Tulostuspaan kohdistaminen: Mac OS X

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Valitse Jarjestelmidasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

3. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.
4. Valitse Tulostuspéin kohdistus.
5. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

Paperipolun puhdistaminen mustetahroista

Jos tulosteet ovat tahriintuneita tai naarmuuntuneita, puhdista sisalld sijaitseva rulla.

Terkedid:

Al puhdista tulostimen sisipuolta paperipyyhkeelld. Paperipyyhkeen nukka saattaa tukkia tulostuspéiin
suuttimet.

1. Lisad tulostimeen tyhjdd A4-paperia.
2. Siirry kohtaan Asetus aloitusnaytolla.
3. Valitse Kunnossapito > Paperiohjaimen puhdistus.

4. Noudata ndyton ohjeita ja puhdista paperipolku.

Huomautus:
Toista tdtd toimenpidettd, kunnes paperissa ei ole viritahroja.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisiaminen, Paperikasetti” sivulla 29
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Automaattisen arkinsyottolaitteen puhdistaminen

Jos automaattiselta arkinsyottolaitteelta kopioidut tai skannatut kuvat ovat suttuisia tai jos alkuperdiskappaleiden
syotto automaattiseen arkinsyottolaitteeseen ei suju oikein, puhdista automaattinen arkinsyoéttolaite.

n Tiirkedid:
Al kéytd koskaan alkoholia tai liuottimia tulostimen puhdistamiseen. Nimd kemikaalit voivat vaurioittaa
tulostinta.

1. Avaa automaattisen arkinsyo6ttolaitteen kansi.

2. Puhdista rulla sekd automaattisen arkinsyottolaitteen sisdosa pehmedlla ja kuivalla liinalla.
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3. Avaa asiakirjakansi.

4. Puhdista osa, joka nakyy kuvassa.

Huomautus:
(A Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne kdyttimdilld pehmedd liinaa ja hieman
ikkunanpuhdistusainetta. Pyyhi lasi kuivaksi.

Q Ali paina lasipintaa liian kovaa.

(1 Toimi varoen, jotta lasin pinta ei naarmuunnu tai vahingoitu. Vahingoittunut lasitaso heikentdd skannaustulosta.

Valotustaso-alustan puhdistaminen

Kun kopiot tai skannatut kuvat ovat tahriintuneita tai naarmuuntuneita, puhdista valotustaso.
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A Vaara:

Ole varovainen, ettet jdtd kdttdsi tai sormiasi véliin, kun avaat tai suljet asiakirjakannen. Muuten seurauksena voi
olla henkilovahinko.

Tirkedid:

Ald kiyti koskaan alkoholia tai liuottimia tulostimen puhdistamiseen. Néimd kemikaalit voivat vaurioittaa
tulostinta.

1. Avaa asiakirjakansi.

2. Puhdista valotustaso kuivalla, pehmeilld ja puhtaalla liinalla.

Huomautus:
(A Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne kdyttimdlld pehmedd liinaa ja hieman
ikkunanpuhdistusainetta. Pyyhi lasi kuivaksi.

0 Ali paina lasipintaa liian kovaa.

(A Toimi varoen, jotta lasin pinta ei naarmuunnu tai vahingoitu. Vahingoittunut lasitaso heikentdd skannaustulosta.
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Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Tassd osassa esitelladn verkkopalvelut ja ohjelmistotuotteet, jotka ovat saatavan tulostimellesi Epson-web-sivustolta
tai toimitukseen kuuluvalta CD-levylta.

Epson Connect -palvelu

Epson Connect -palvelun kiytto internetissd mahdollistaa tulostuksen dlypuhelimesta, tabletista tai kannettavasta
tietokoneesta milloin ja missi tahansa.

Internetissé kiytettavissi olevat toiminnot ovat seuraavat.

Email Print

Epson iPrint -etdtulostus

Scan to Cloud Remote Print Driver

v

v

4 4

Katso lisdtietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)

Web Config

Web Config on sovellus, joka toimii tietokoneen tai élylaitteen verkkoselaimessa, kuten Internet Explorer ja
Chrome. Voit vahvistaa tulostimen tilan tai muuttaa verkkopalvelua tai tulostinasetuksia. Kun haluat kayttad Web
Config -sovellusta, kytke tulostin ja tietokone tai laite samaan verkkoon.

Huomautus:
Seuraavia selaimia tuetaan.

Kayttojarjestelma

Selain

Windows XP tai uudempi

Internet Explorer 8 tai uudempi, Firefox”, Chrome”

Mac OS X v10.6.8 tai uudempi

Safari”, Firefox”, Chrome”

i0S” Safari®
Android 2.3 tai uudempi Oletusselain
Chrome OS” Oletusselain

* Kaytd uusinta versiota.
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Web Configin suorittaminen verkkoselaimella

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.
Valitse Asetus > Verkkoasetukset > Verkon tila > Langallinen LAN/Wi-Fi-tila tai Wi-Fi -tila aloitusnaytolta
ja tarkista tulostimen IP-osoite.
2. Kiynnista verkkoselain tietokoneella tai dlylaitteella ja anna tulostimen IP-osoite.
Muoto:
IPv4: http://tulostimen IP-osoite/
IPv6: http://[tulostimen IP-osoite]/
Esimerkkejé:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Huomautus:
Alylaitetta kéyttdessdsi voit suorittaa Web Configin myds Epson iPrint -sovelluksen ylldpitondytolld.

Liittyvat tiedot

= “Kéyttien Epson iPrint-ominaisuutta” sivulla 55

Web Confign suorittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

Kun yhdistdt tietokoneen tulostimeen WSD:t4 kayttamalld, seuraa alla olevia vaiheita suorittaessasi Web Config -
ohjelmaa.
1. Kaiytd laitteita ja tulostimia Windows-kayttojarjestelmassa.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet
(tai Laitteisto).

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja
aanet.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja dédnet.
2. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset.

3. Valitse Verkkopalvelu-vililehti ja napsauta URL-osoitetta.

Web Confign suorittaminen Mac OS X-kayttojarjestelmassa

1. Valitse Jarjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet> Niyté tulostimen verkkosivu.
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Windows-tulostinohjain

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa
parhaat tulostustulokset. Voit myos tarkistaa tulostimen tilan tai sailyttda sen huipputoimintakunnossa kdyttamalld
tulostinohjainapuohjelmaa.

Huomautus:
Voit vaihtaa tulostinohjaimen kieltd. Valitse kdytettivd kieli Huolto-vdlilehden kohdasta Kieli.

Tulostinohjaimen kayttaminen sovelluksesta

Jos haluat maarittda asetuksia, jotka vaikuttavat ainoastaan kayttdmaisi sovellukseen, kiytd tulostinohjainta
kyseisestd sovelluksesta.

Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta tai Tulostimen asetukset. Valitse kayttdmasi tulostin ja valitse sitten Asetukset
tai Ominaisuudet.

Huomautus:
Toiminnot vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

Tulostinohjaimen kayttaminen ohjauspaneelilta
Jos haluat madrittaa asetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin sovelluksiin, kdyté tulostinohjainta ohjauspaneelilta.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pidé sitd painettuna ja valitse sitten Tulostusmiiritykset.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja dénet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmédritykset.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet. Napsauta
tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten kohta Valitse tulostusméiritykset.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet kohdasta Tulostimet ja
faksit. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmédritykset.

Apuohjelman kdynnistaminen

Avaa tulostinohjaimen ikkuna. Napsauta Huolto-vililehtea.

Kaytossa olevien asetusten rajoittaminen Windows-tulostinajurille

Voit lukita joitakin tulostinajurin asetuksia, jotta muut kéyttajét eivat pysty muuttamaan niita.
Huomautus:

Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijcind.

1. Avaa Valinnaiset asetukset -vililehdestd tulostinasetukset.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pid4 sitd painettuna ja valitse Tulostinasetukset.
Napsauta Valinnaiset asetukset -vililehted.
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[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja
ddnet. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostinasetukset. Napsauta Valinnaiset
asetukset -vililehtea.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet. Napsauta
tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset. Napsauta Valinnaiset asetukset -vililehtea.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet kohdasta Tulostimet ja
faksit. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset. Napsauta Valinnaiset asetukset -
vililehted.

Valitse Ohjainasetukset.

Valitse ominaisuus, jota haluat rajoittaa.

Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa.

4. Valitse OK.

Windows-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

Voit méarittdd asetuksia, kuten ottaa kaytt66n EPSON Status Monitor 3 -ominaisuuden.

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse Huolto-vililehdelta Laajennusasetukset.
3. Madritd haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.
Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa.

Liittyvat tiedot

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Mac OS X-tulostinohjain

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa
parhaat tulostustulokset. Voit myo6s tarkistaa tulostimen tilan tai sdilyttda sen huipputoimintakunnossa kdyttamalld
tulostinohjainapuohjelmaa.

Tulostinohjaimen kayttaminen sovelluksesta

Napsauta Sivun asetukset tai Tulosta sovelluksen Tiedosto-valikossa. Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa

valitsemalla Niyti yksityiskohdat (tai V).

Huomautus:
Kiytetyn sovelluksen mukaan, Sivun asetukset ei ehkdi ndy Tiedosto-valikossa ja tulostimen niyton niyttimisen
toimenpiteet voivat vaihdella. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.
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Apuohjelman kdaynnistaminen

Valitse Jirjestelméasetukset " valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa)
ja valitse sitten tulostin. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusikkunan kaytto

Valitse Jirjestelméasetukset i -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa)
ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri).

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

[d Ohita tyhja sivu: Tyhjid sivuja ei tulosteta.
(J Hiljainen tila: Hiljainen tulostus. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin hidastua.

[d Nopea tulostus: Tulostuspait liikkuvat molempiin suuntiin tulostuksen aikana. Tulostus on aiempaa
nopeampaa, mutta laatu saattaa samalla heikentya.

[J Varoitushuomautukset: Tulostusohjain méaéritetddn niyttdmain varoituksia.

[d Luo kaksisuuntainen yhteys: Yleensé asetuksen pitdi olla Kidytossd. Valitse Ei kiytossé , jos tulostimen tietojen
hankinta on mahdotonta, koska tulostin on jaettu Windows-tietokoneiden kanssa tai jostain muusta syysta.

EPSON Scan (skanneriohjain)

EPSON Scan on sovellus, jolla hallitaan skannausta. Voit sddtda skannattavan kuvan kokoa, tarkkuutta, kirkkautta,
kontrastia ja laatua.

Huomautus:
EPSON Scan voidaan kdynnistdd myos TWAIN-yhteensopivasta skannaussovelluksesta.

Kdynnistaminen: Windows

Huomautus:
Jos kdytissdsi on Windows Server -kdyttojdrjestelmd, sinun on asennettava Desktop Experience -toiminto.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

(d Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Kaynnistaminen: Mac OS X

Huomautus:
EPSON Scan ei tue Mac OS X -kdyttojdrjestelmdn nopeaa kdyttdjinvaihtotoimintoa. Poista nopea kdyttdjinvaihto
kdaytostd.

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Scan.
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Epson Event Manager

Epson Event Manager on sovellus, jonka avulla voit hallita skannaamista ohjauspaneelin kautta ja tallentaa kuvat
tietokoneelle. Voit lisaté esiasetuksiin omat asetuksesi, kuten asiakirjatyypin, tallennuskansion sijainnin ja
kuvamuodon. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:
Windows Server -kdyttojdrjestelmddi ei tueta.

Kdyton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

[d Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Event Manager.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kdyttojarjestelmassa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Event Manager.

Liittyvat tiedot

= ”Skannaus tietokoneelle” sivulla 60

PC-FAX-ohjain (faksiohjain)

PC-FAX-ohjain on sovellus, jolla voit ldhettda erilliselld sovelluksella luodun asiakirjan faksina suoraan
tietokoneelta. PC-FAX-ohjain on asennettu, kun FAX Utility -asennetaan. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:
1 Windows Server -kdyttijdrjestelmdd ei tueta.

(A Toiminta vaihtelee sen sovelluksen mukaan, jota on kdytetty asiakirjan luomiseen. Katso lisditietoja sovelluksen ohjeista.

Hakeminen paikasta Windows

Valitse sovelluksessa Tulosta tai Tulosta asetus Tiedosto-valikosta. Valitse kdyttimasi tulostin (FAKSI) ja valitse
sitten Asetukset tai Ominaisuudet.

Hakeminen paikasta Mac OS X

Valitse sovelluksessa Tulosta Tiedosto-valikosta. Valitse tulostimesi (FAKSI) Tulostin-asetukseksi ja valitse sen
jalkeen ponnahdusvalikosta Faksiasetukset tai Vastaanottaja-asetukset.

FAX Utility

FAX Utility on sovellus, jonka avulla voidaan maérittda eri asetuksia faksien ldhettdmiseksi tietokoneelta. Voit
esimerkiksi luoda tai muokata yhteystietoluettelon ldhetettaessé faksia tai maarittad faksien vastaanottamisen PDF-
muodossa tietokoneella. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.
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Huomautus:
d Windows Server -kdyttojirjestelmdd ei tueta.

1 Varmista, ettd olet asentanut tulostinajurin ennen FAX Utilityn asentamista.

Kaynnistaminen: Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > Epson Software > FAX Utility.

Kdynnistaminen: Mac OS X

Valitse Jirjestelméasetukset " valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulostus ja skannaus, Tulostus ja
faksaus) ja valitse sitten tulostin (faksi). Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa valokuvia helposti eri asetteluilla. Voit esikatsella
valokuvan sekd sddtaa kuvia tai niiden sijaintia. Voit myos tulostaa kehyksellisid kuvia. Katso lisdtietoja sovelluksen
ohjeista.

Huomautus:
d Windows Server -kdyttojirjestelmdd ei tueta.

1 Tamdn sovelluksen kdytto edellyttid tulostinajurin asentamista.

Kayton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Valitse aloituspainike ja valitse sitten Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Epson Easy Photo
Print.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kadyttojarjestelmassa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (vain Windows)

E-Web Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa verkkosivuja helposti eri asetteluilla. Katso lisatietoja
sovelluksen ohjeista. Saat ohjeet nékyviin E-Web Print -valikosta, joka on E-Web Print -tyckalupalkissa.

Huomautus:
Windows Server -kdyttojdrjestelmdd ei tueta.

Kaynnistaminen

Kun E-Web Print asennetaan, se tulee nakyviin selaimeen. Napsauta Print tai Clip.
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EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on sovellus, joka tarkistaa verkosta uudet tai péivitetyt ohjelmistot ja asentaa ne. Voit
myos péivittdd tulostimen laiteohjelmiston ja kiyttdoppaan.

Huomautus:
Windows Server -kdyttojdrjestelmdd ei tueta.

Kdynnistaminen: Windows

[J Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > Epson Software > EPSON Software
Updater.

Kdynnistaminen: Mac OS X

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Software Updater.

EpsonNet Config

EpsonNet Config on sovellus, jonka avulla voidaan asettaa verkkoliitdntdosoitteet ja protokollat. Katso lisdtietoja
EpsonNet Confign kiyttdoppaasta tai sovelluksen ohjeesta.

Kaynnistaminen: Windows

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 >
EpsonNet Config.

Kdaynnistaminen: Mac OS X

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

Sovellusten asennusten poistaminen

Huomautus:
Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijind. Anna pyydettiessd jdrjestelmdnvalvojan salasana.

Sovellusten asennusten poistaminen: Windows

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.

2. Sulje kaikki kidynnissi olevat sovellukset.
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Avaa Ohjauspaneeli:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli.

[ Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Napsauta aloituspainiketta ja valitse Tietokone.

Avaa Poista ohjelman asennus (tai Lisdd tai poista sovellus):

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Valitse Ohjelmat-kohdasta Poista ohjelma.
[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valitse Lisédé tai poista sovellus.
Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.

Sovellusten poistaminen:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Valitse Poista tai muuta tai Poista asennus.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valitse Muuta tai poista tai Poista.

Huomautus:
Jos Kiiyttdjdtilien valvonta -ikkuna on ndkyvissd, valitse Jatka.

Noudata nédyt6n ohjeita.

Sovellusten asennusten poistaminen: Mac OS X

1.

Lataa Uninstaller EPSON Software Updater -toiminnolla.

Kun Uninstaller on ladattu, sité ei tarvitse ladata uudelleen aina, kun haluat poistaa sovelluksen.
. . | o
Sammuta tulostin painamalla O -painiketta.

Tulostinajurin asennus tai PC-FAX -ajurin asennus poistetaan valitsemalla Jirjestelmidasetukset ‘
valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa) ja valitse sitten tulostin
sallittujen tulostinten luettelosta.

Sulje kaikki kdynnissa olevat sovellukset.

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Uninstaller.
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6. Valitse poistettava sovellus ja sen jilkeen Poista asennus.

n Tiirkedid:
Uninstaller poistaa tietokoneelta kaikki Epson-mustesuihkutulostimet. Jos kdytdssd on useampia Epson-

mustesuihkutulostimia ja haluat poistaa vain osan niistd, poista ensin kaikki ja asenna sitten tarvittavat ajurit
uudelleen.

Huomautus:
Jos poistettavaa sovellusta ei [6ydy sovellusluettelosta, Uninstaller ei ole kiytettivissi asennuksen poistoa varten. Valitse
tdlloin Siirry > Ohjelmat > Epson Software. Valitse sitten poistettava sovellus ja vedi se roskakoriin.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 104

Sovellusten asentaminen

Liitd tietokone verkkoon ja asenna uusimmat sovellusversiot web-sivustolta.

Huomautus:
A Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttdjind. Anna pyydettdessd jirjestelminvalvojan salasana.

(A Jos asennat sovellusta uudelleen, sinun on ensin poistettava sen asennus.
1. Sulje kaikki kdynnissa olevat sovellukset.

2. Asennettaessa tulostinajuria tai EPSON Scan-ohjelmaa on tulostin ja tietokone kytkettdva viliaikaisesti irti.
Huomautus:
Yhdistd tulostin ja tietokone vasta pyydettiess.

3. Asenna sovellukset noudattamalla alla olevan verkkosivuston ohjeita.
http://epson.sn

Huomautus:
Jos kdytit Windows-tietokonetta, etkd voi ladata sovelluksia web-sivustolta, asenna ne tulostimen toimitukseen
kuuluvalta ohjelmistolevylta.

Liittyvat tiedot

= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 104

Sovellusten ja laiteohjelmiston paivittaminen

Jotkin ongelmat saattavat ratketa ja toiminnot parantua tai niité tulla lisd, kun sovellukset ja laiteohjelmisto
péivitetdan. Tarkista, ettd kdytOssasi on sovellusten ja laiteohjelmiston uusimmat versiot.

1. Tarkista, ettd tulostin on yhdistetty tietokoneeseen ja etté tietokoneella on internet-yhteys.

106


http://epson.sn/?q=2

Kayttoopas

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

2. Kaéynnistd EPSON Software Updater ja pdivitd sovellukset tai laiteohjelmisto.

n Tirkedd:

Ali sammuta tietokonetta tai tulostinta pdivityksen aikana.

Huomautus:
Jos pdivitettivid sovellusta ei loydy luettelosta, EPSON Software Updater ei ole kdytettivissd pdivitystd varten. Tarkista

paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi sovellustesi uusimmat versiot.

http://www.epson.com

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 104
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Ongelmien ratkaiseminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Nestekidenayton viestien tarkistaminen

Jos nestekidenaytolld nakyy virheilmoitus, ratkaise ongelma noudattamalla néyt6lld olevia tai alla olevia ohjeita.

Virheilmoitukset Ratkaisut
Tulostinvirhe 0xXX Irrota paperit ja suojamateriaalit tulostimesta. Jos virheviesti nakyy vield,
kun virta on katkaistu ja kytketty uudelleen paélle, ota yhteys Epson-

Kytke virta pois paalta ja takaisin paalle. Katso

e tukeen.

lisdtietoja asiakirjoista.

Tulostimen mustetyyny ldhenee kdyttoikansa Ota yhteyttd Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan
paata. mustetyynyn vaihtamiseksi. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa. Viesti ndkyy,

ki tet ihdetaan.
Ota yhteys Epson-tukeen. unnes mustetyyny vaihaetaan

Kaynnista tulostus uudelleen painamalla $-painiketta.

Tulostimen mustetyyny on kayttdikdnsa paassa. Ota yhteytta Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan

Ota yhteys Epson-tukeen. mustetyynyn vaihtamiseksi. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa.

Tiedonsiirtovirhe. Yhdista tietokone ja tulostin oikein. Jos kaytat verkkoyhteyttd, lue
Verkko-opas. Jos virheilmoitus tulee uudelleen nakyviin, tarkista, etta

Varmista, etta tietokone on liitetty. EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu tietokoneeseen.

Virheellinen IP-osoite ja aliverkon peite. Lue Verkko-opas.

Syotd ne oikein. Tarkista asiakirjoistasi.

Valintadanta ei tunnisteta. Ongelma saattaa ratketa valitsemalla Asetus > Faksiasetukset >
Perusasetukset > Linjatyyppi ja valitsemalla sitten PBX. Jos
puhelinjarjestelma edellyttda suuntanumeroa ulkolinjan valitsemiseksi,
aseta suuntanumero PBX-valinnan jalkeen. Kdyta "risuaitaa" (#)
suuntanumeron sijaan ulkolinjan numeroa syotettdessa. Ndin yhteys on
turvallisempi.

Jos virheilmoitus nakyy edelleen ndytollg, poista Valintadanen
tunnistus -asetukset kdytostd. Toiminnon poistaminen kdytosta voi
kuitenkin pudottaa ensimmadisen numeron pois faksinumerosta ja
lahettaa sen vadaraan numeroon.

Recovery Mode Tulostin kdynnistyi palautustilassa, koska laiteohjelmiston paivitys
epdonnistui. Yrita paivittaa laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla
seuraavia ohjeita.

1. Yhdista tulostin tietokoneeseen USB-johdolla. (Jos palautustila on
kaytossa, laiteohjelmistoa ei voi kdynnistaa verkkoyhteyden valityksella.)

2. Etsi lisdohjeita paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi.

* Joissakin tulostustdissa hyvin pieni méira ylijadmamustetta saattaa imeytyd mustetyynyyn. Mustetyynyssé olevan
musteen vuotamisen estamiseksi tulostin on suunniteltu lopettamaan tulostus, kun mustetyynyn musteraja on

saavutettu. Vaihtamistarve ja vaihtamisvili vaihtelevat seuraavien seikkojen mukaan: laitteella tulostettujen sivujen
tyyppi, kdytetyt tulostusmateriaalit ja tulostimen suorittamat puhdistuskerrat. Mustetyynyn vaihtotarve ei tarkoita,
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ettd tulostin ei toimi endi oikein. Tulostin ilmoittaa, kun mustetyyny on vaihdettava. Vaihdon voi suorittaa
ainoastaan valtuutettu Epson-palveluntarjoaja. Epson-takuu ei kata mustetyynyn vaihtokustannuksia.

Liittyvat tiedot
= “Yhteydenotto Epsonin tukeen” sivulla 145
®» ”Sovellusten asentaminen” sivulla 106

= “Sovellusten ja laiteohjelmiston pdivittiminen” sivulla 106

Tulostimen tilan tarkistaminen - Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse EPSON Status Monitor 3 Huolto-vililehdelta.

Huomautus:

(A Voit tarkistaa tulostimen tilan myds kaksoisnapsauttamalla tulostimen kuvaketta tehtdivipalkissa. Jos tulostimen
kuvaketta ei lisitd tehtdvipalkkiin, napsauta Tilanvalvonta-asetukset Huolto -vililehdelld, ja valitse sitten
Rekisteroi pikakuvake tehtdvipalkkiin.

(4 Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kiytOssd, valitse Laajennusasetukset-vililehdeltd Huolto ja sen jilkeen Ota
kiyttéon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot

= "Windows-tulostinohjain” sivulla 99

Tulostimen tilan tarkistaminen: Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.

Paperitukoksen irrottaminen

Tarkista ohjauspaneelissa ndkyva virheviesti ja poista juuttunut paperi ja mahdolliset repeytyneet paperinpalat
noudattaen ohjeita. Poista sen jilkeen virheviesti.

n Tirkedd:

Poista juuttunut paperi varovasti. Paperin riuhtominen voi vahingoittaa tulostinta.
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Paperitukoksen irrottaminen tulostimen sisdlta

A Vaara:

1 Varo skanneriyksikkid avatessasi ja sulkiessasi, ettd sormet eivit jid viliin. Tamd saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.

QO Ald koskaan koske ohjauspaneelin painikkeita, jos kdtesi on tulostimen sisdlld. Jos tulostin kdynnistyy, se voi
aiheuttaa vamman. Vamman vilttdmiseksi dli koske laitteen ulokkeisiin.

1. Avaa skanneriyksikko ja pidd asiakirjakansi suljettuna.

.

2. Poista juuttunut paperi.
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g Tirkedidi:

Alii kosketa tulostimen sisdlld olevaa valkoista lattakaapelia, lipikuultavaa osaa tai musteputkia. Se voisi
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3. Sulje skanneriyksikké.

Paperitukoksen irrottaminen, Paperikasetti

1. Sulje luovutustaso.
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2. Vedi paperikasetti ulos.

3. Poista juuttunut paperi.

4. Suorista paperin reunat ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoihin.

4 )

5. Aseta paperikasetti tulostimeen.
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Paperitukoksen irrottaminen, Takakansi

1. TIrrota takakansi.

2. Poista juuttunut paperi.

3. Poista juuttunut paperi takakansista.

-
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4. Avaa takakansin kansi.
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5. Poista juuttunut paperi.

“

6. Sulje takakansin kansi ja aseta takakansi tulostimeen.

Paperitukoksen irrottaminen, automaattinen arkinsyottolaite

A Vaara:

Varo asiakirjakantta sulkiessasi, ettd sormet eivit jdd viliin. Tamd saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

114



Kayttoopas

atkai

Ongelmienr

rkinsyottolaitteen kansi.

utomaattisen a

Avaa a

1.

=
()
ay
<
(=¥
2
=]
=)
=]
=
=)
El
<
e
4
o
[aW}
I

115



Kayttoopas

Ongelmien ratkaiseminen

4. Poista juuttunut paperi.

4 )

\_ IO )

5. Sulje asiakirjakansi.

6. Nosta luovutusalustaa ja poista juuttunut paperi.

7. Sulje automaattisen arkinsyéttolaitteen kansi.

Paperinsyoton ongelmat

Tarkista seuraavat kohdat ja suorita asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi.

[d Varmista, ettd tulostin on tasaisella alustalla ja ettd kayttotilassa vallitsevat suosituksia vastaavat olosuhteet.

[J Varmista, etté tulostin tukee kaytettyd paperityyppid.

[J Noudata paperin kisittelyd koskevia ohjeita.

[J Varmista, ettd paperikoko ja paperityyppi vastaavat tulostimeen liséttya todellista paperikokoa ja paperityyppi.
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Liittyvit tiedot

= “Ympiristoad koskevat tekniset tiedot” sivulla 139
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28
= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 27

Paperitukokset
Lisad paperi oikein péin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

Paperinsyotto menee vinoon
Lisad paperi oikein péin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidminen, Paperikasetti” sivulla 29

Ei paperinsyottoja
Al lisad enempéi kuin maksimimaira kutakin paperityyppid. Kun kaytit tavallista paperia, il4 aseta paperia

reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.

Liittyvat tiedot

= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28

Useita paperiarkkeja on syotetty samanaikaisesti

Kun manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen aikana sy6tetddn useita arkkeja kerralla, poista kaikki tulostimeen
lisatyt paperit, ennen kuin lisddt uutta paperia.

Automaattinen asiakirjansyottolaite ei imaise alkuperaista
asiakirjaa
[J Kaytd paperia, jota kiyttdmasi automaattinen arkinsyéttolaite tukee.

[d Lisd4 paperi oikein piin ja liu'uta automaattisen arkinsy6ttolaitteen reunaohjaimet alkuperéiskappaleen reunoja
vasten.

(d Puhdista automaattisen arkinsyottélaitteen sisapuoli.

(1 Al lisad alkuperiisid reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.
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[J Tarkista, ettd automaattisen arkinsyéttolaitteen kuvake nakyy ohjauspaneelissa. Jos kuvaketta ei niy, aseta
alkuperdiskappaleet uudelleen.

Liittyvat tiedot
= ” Automaattisessa arkinsyéttolaitteessa kiytettivit alkuperiiskappaleet” sivulla 33
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen automaattiseen arkinsyéttolaitteeseen” sivulla 33

= ” Automaattisen arkinsyéttolaitteen puhdistaminen” sivulla 94

Virta- ja ohjauspaneeliongelmat

Virran kytkeminen ei onnistu

Q Paina® -painiketta hieman pidempéén.

[d Varmista, ettd virtajohto on kytketty oikein.

Virran sammuttaminen ei onnistu

Paina O -painiketta hieman pidempan. Jos tulostimen sammuttaminen ei vielikéin onnistu, irrota virtajohto

pistorasiasta. Esti tulostuspaan kuivuminen kiynnistimalli tulostin uudelleen ja sammuttamalla se sitten O -
painikkeesta.

Virta sammuu automaattisesti

[ Valitse Vir.katk.aset. kohdassa Asetus, ja poista sitten kaytostd Virtakatkaisu, jos toimeton- ja Virtakasisu, jos
irrotettu -asetukset.

[J Poista kaytostd Virrankatk.ajast. -asetus kohdassa Asetus.

Huomautus:
Tuotteessa voi olla Vir.katk.aset.- tai Virrankatk.ajast. -toiminto tuotteen valmistuspdivin ja ostopaikan mukaan.

Liittyvat tiedot
» > Asetus-tila” sivulla 20

Nestekidenaytto tummenee

Tulostin on lepotilassa. Palauta nestekidendyttd aiempaa tilaansa painamalla mité tahansa ohjauspaneelin
painiketta.

Tulostin ei tulosta

Jos tulostin ei toimi tai jos se ei tulosta mitddn, kéy ldpi seuraavat ohjeet.
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[J Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.
[ Jos kéytossdsi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[ Jos kaytdt tulostinta verkon kautta, varmista ettd tulostin on liitetty verkkoon. Voit tarkistaa tilan katsomalla
ohjauspaneelissa nakyvid osoittimia tai tulostamalla verkkotilaraportin. Jos tulostin ei ole yhteydessi verkkoon,
katso lisdtietoja Verkko-opas -oppaasta.

[ Jos yritdt tulostaa suurikokoista kuvaa, tietokoneen muisti voi ehké loppua. Tulosta kuva pienemmalla
resoluutiolla tai pienemmaéssa koossa.

[ Valitse Windowsissa Tulostusjono tulostinajurin Huolto-vililehdeltd ja tarkista sitten seuraavat asiat.

[ Tarkista, onko tulostimessa keskeytyneita tulostustoita.
Peruuta tulostus tarvittaessa.
[ Varmista, ettd tulostin ei ole offline- tai odotustilassa.

Jos tulostin on offline- tai odotustilassa, poista offline- tai odotusasetus kiytdstd Tulostin-valikon kautta.

[ Tarkista, etté tulostin on valittu oletustulostimeksi Tulostin-valikosta (valikkokohteessa tulee nikya
valintamerkki).

Jos tulostinta ei ole mééritetty oletusarvoiseksi tulostimeksi, maéritd se siksi.

[ Jos kaytossd on Mac OS X -kéyttojarjestelmd, tarkista, ettd tulostimen tilana ei ole Keskeytynyt.

Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin kaksoisnapsautuksella. Jos tulostin on pyséytetty, napsauta Jatka (tai Jatka
tulostimen kayttod).

[ Tarkista suuttimet ja puhdista tulostuspa, jos tulostuspdin suuttimet ovat tukossa.

[ Jos kéytat tulostinta AirPrint-toiminnolla, ota kdytto6n AirPrint-asetus Web Config -sovelluksessa. Jos tdma
asetus ei ole kiytOssd, et voi kdyttdd AirPrint-toimintoa.

Liittyvat tiedot
= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 57

= “Tulostuspdin tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 89

= "Web Config” sivulla 97

Tulosteisiin liittyvat ongelmat

Tulostuslaatu on heikko

Jos tulostuslaatu on huono ja tuloste on sumea, siiné on raitoja, siitd puuttuu vérejd tai virit ovat haaleita, tuloste
on védrin kohdistettu tai siind nikyy mosaiikinkaltaisia kuvioita, kdy l4pi seuraavat ohjeet.

[J Varmista, ettd alustava musteen lataus on valmis.

[d Tarkista mustesiilio. Jos mustesdilio on tyhja, taytd mustetta valittomasti ja puhdista tulostuspaa.

[ Jos et ole kéyttanyt tulostinta pitkddn aikaan, kéytd tulostinohjaimen Musteen tehohuuhtelu -apuohjelmaa.

[d Varmista, ettd tulostin tukee kiytettyd paperityyppid.

[ Valitse tulostimeen lisétylle paperille asianmukainen paperityyppiasetus.

[ Al tulosta kostealle, vahingoittuneelle tai liian vanhalle paperille.
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[ Jos paperi on rullaantunut tai jos kirjekuori on tdynna ilmaa, litista se.

[J Tarkista suuttimet ja puhdista tulostuspid, jos tulostuspddn suuttimet ovat tukossa.
(d Kohdista tulostuspaa.

(d Tulosta korkeammalla laatuasetuksella.

[ Jos olet valinnut Tavallinen kirkas -laatuasetuksen Windows-tulostinohjaimelle, muuta se asetukseksi
Normaali. Jos olet valinnut Normaali kirkas -laatuasetuksen Mac OS X-tulostinohjaimelle, muuta se
asetukseksi Normaali.

1 Ald pinoa papereita heti tulostamisen jélkeen.

1 Anna tulosteiden kuivua kokonaan ennen arkistoimista tai kdyttamistd. Al aseta tulosteita suoraan
auringonvaloon, 4l kdyté kuivaajaa, dldka kosketa paperin tulostettua puolta.

[d Kuvien ja valokuvien tulostamiseen Epson suosittelee kdyttaméan aitoa Epson-paperia tavallisen paperin sijaan.
Tulosta aidon Epson-paperin tulostuspuolelle.

[ Yritd kayttas aitoja Epson-mustepulloja. Taima tuote on suunniteltu sddtdmaan vérejd, jotka perustuvat aitojen
Epson-mustepullojen kiyttoon. Ei-aitojen mustepullojen kéytto voi aiheuttaa tulostuslaadun heikentymista.

(d Kaytd mustepulloja, jonka osakoodi on oikea tille tulostimelle.
(d Epson suosittelee mustepullojen kéyttamistd ennen paketin osoittamaa paivimadraa.

(d Kun tulostat kuvia tai valokuvia, kéytd korkearesoluutioisia tietoja. Verkkosivustoilla kdytettyjen kuvien
resoluutio on usein pieni, joten vaikka ne saattavatkin ndyttda hyviltd nayt6lla; tulostuslaatu voi kuitenkin olla
huono.

Liittyvit tiedot

= ”Mustesiilididen tiyttiminen” sivulla 85

= "Musteen korvaaminen musteputkien sisalla” sivulla 91
= “Kiytossi oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 28

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 29

= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 27

= “Tulostuspdin tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 89

= “Tulostuspdin kohdistaminen” sivulla 91

Tulostuslaatu ei parannu tulostuspaan kohdistuksenkaan jalkeen

Kaksisuuntaisen (tai suurinopeuksisen) tulostuksen aikana tulostuspé tulostaa liikkkumalla molempiin suuntiin ja
tulosteen pystysuuntaiset viivat eivit vélttimatta ole suoria. Jos tulostuslaatu ei parane, ota kaksisuuntainen (tai
suurinopeuksinen) asetus pois kaytostd. Taman asetuksen ottaminen pois kiytostd voi hidastaa tulostusnopeutta.

J Windows

Tyhjenni tulostinohjaimen valikosta Nopea tulostus Lisdd asetuksia -vililehti.

J Mac OS X

Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulostus ja skannaus, Tulostus ja
faksaus) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kiytossa-
asetukseksi Nopea tulostus.
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Kuvat tai valokuvat ovat tulostuneen odottamattomissa vareissa

Sddda viria ja tulosta sitten uudelleen. Automaattinen virinkorjaustoiminto kiyttda tavanomaista PhotoEnhance -
korjaustilaa. Kokeile muuta PhotoEnhance -korjaustilaa valitsemalla jokin muu vaihtoehto kuin Automaattinen
korjaus Nikymin korjaus -asetukseksi. Jos ongelma jatkuu, kéytd jotain muuta varinkorjaustoimintoa kuin
PhotoEnhancea.

Liittyvat tiedot

® *Tulostusvirin sadtiminen” sivulla 53

Vaakaviivoja ndkyy noin 3.3 cm valein

Kohdista tulostuspéa.

Liittyvat tiedot

= “Tulostuspadn kohdistaminen” sivulla 91

Huono kopiolaatu

Jos kopioidussa kuvassa on epdtasaiset vérit, tahroja, pilkkuja tai suoria viivoja, kdy ldpi seuraavat ohjeet.
(4 Puhdista paperipolku.

(d Puhdista valotustaso.

[d Puhdista automaattinen arkinsyéttolaite.

[d Kun asetat alkuperdiskappaleet valotustasolle, dld paina alkuperaiskappaleita tai asiakirjakantta liian kovaa. Kun
alkuperdista tai asiakirjan kantta painetaan liian kovaa, saattaa ilmet4 epétasaisia vérejd, tahroja tai pisteita.

[ Jos skannaustydssd nakyy moiré-kuvio (ruudukko), muuta pienennys- ja suurennusasetuksen arvoa tai kayta
toista alkuperdistd asiakirjaa hieman eri kulmassa.

[ Jos paperi on tahriintunut, laske kopion tummuusasetusta.

Liittyvat tiedot

= “Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 93

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

= ” Automaattisen arkinsyéttolaitteen puhdistaminen” sivulla 94
= “Tulostuslaatu on heikko” sivulla 119

= ”Kopioi-tila” sivulla 17

Kopioidussa kuvassa nakyy alkuperaisen asiakirjan kaantopuolen
kuva

[ Jos alkuperidinen asiakirja on ohut, aseta se valotustasolle ja aseta sitten sen pédlle musta paperi.

(d Vihenni kopioiden tummuutta ohjauspaneelista.
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Liittyvat tiedot
= “Kopioi-tila” sivulla 17

Tulosteen asento, koko tai marginaalit ovat vaarat

[d Lisaa paperi oikein piin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

(d Kun asetat alkuperiiset valotustasolle, kohdista alkuperdisen kulma valotustasolla olevaan merkkiin. Jos kopion
reunat leikkautuvat, siirrd alkuperdisti asiakirjaa hieman kauemmas kulmasta.

[d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on p6lya tai tahroja, kopiointialue saattaa laajentua
kattamaan myos polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vaara tulostusasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

(4 Valitse alkuperiiskappaleen oikea kokoasetus ohjauspaneelista.
[ Valitse oikea paperikoon asetus ohjauspaneelista tai tulostinajurilta.

(J Muuta marginaaliasetuksia sovelluksessa siten, ettd ne sopivat tulostusalueelle.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisidaminen, Paperikasetti” sivulla 29
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33
= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

= *Tulostusalue” sivulla 135

Paperissa on mustetahroja tai naarmuja

Jos paperiin tulee tulostuksen aikana mustetahroja tai naarmuja, kdy ldpi seuraavat ohjeet.
(d Puhdista paperipolku.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.

[ Lisda paperi oikein pain.

[d Varmista manuaalisen kaksipuoleisen tulostuksen aikana, ettd muste on ehtinyt kuivua ennen kuin lisdét
paperin uudelleen.

[ Jos tulostat paljon tietoa siséltavia tiedostoja, kuten valokuvia tai kaavioita automaattisella kaksipuolisella
tulostustoiminnolla, vihenna tulostuksen tummuutta ja pidennd musteen kuivumisaikaa.

[ Jos paperiin tulee tulostuksen aikana mustetahroja, vdhenni ohjauspaneelissa tulostuksen tummuusasetusta.

Liittyvat tiedot

= “Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 93
= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

= “Paperin lisddminen, Paperikasetti” sivulla 29

= “Kaksipuolinen tulostus” sivulla 40

= “Kopioi-tila” sivulla 17

= “Tulostuslaatu on heikko” sivulla 119
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Tulostetut merkit ovat vaaria tai vadristyneita

[d Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.
[d Peruuta kaikki keskeytyneet tulostustyot.

[ Al laita tietokonetta manuaalisesti horrostilaan tai lepotilaan tulostuksen aikana. Sivut saattavat tulostua
teksti vddristyneend seuraavan kerran, kun kdynnistt tietokoneen.

Liittyvat tiedot

= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 57

Tulostettu kuva on kaanteinen

Tyhjenna tulostinohjaimen tai sovelluksen mahdolliset peilikuva-asetukset.

J Windows

Tyhjenni tulostinohjaimen Liséd asetuksia -vililehdeltd Peilikuva-valinta.

d MacOS X

Tyhjenni tulostusvalintaikkunan Tulostusasetukset-valikosta Peilikuva-valinta.

Tulostusongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta ongelma ei ole ratkennut, kokeile poistaa tulostinohjaimen asennus ja
asentaa sitten ohjain uudelleen.

Liittyvat tiedot
= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 104

= Sovellusten asentaminen” sivulla 106

Muita tulostusongelmia

Tulostus on liian hidasta

[ Sulje tarpeettomat sovellukset.

[d Laske laatuasetusta Korkealaatuinen tulostaminen hidastaa tulostusnopeutta.
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(d Ota kaksisuuntainen (tai nopea) asetus kayttoon. Kun tdmi asetus on kaytossa, tulostuspéd tulostaa liikkumalla
molempiin suuntiin ja tulostusnopeus paranee.

[d Windows
Valitse Nopea tulostus tulostinajurin Lisdé asetuksia -vililehdelta.
d Mac OS X
Valitse Jarjestelmaasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &

faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kdytossd
Nopea tulostus -kohdan asetukseksi.

(d Ota Hiljainen tila pois kédytosta.
1 Windows
Valitse Ei kdytossd Hiljainen tila -asetukseksi tulostinajurin Yleiset-vililehdelta.
d Mac OS X
Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &

faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kéytossd
Hiljainen tila -kohdan asetukseksi.

Tulostus hidastuu huomattavasti jatkuvan tulostuksen aikana

Tulostus hidastuu, jotta tulostin ei ylikuumene ja vahingoitu tulostuksen aikana. Voit kuitenkin jatkaa tulostamista.
Jos haluat palata normaaliin tulostusnopeuteen, jata tulostin kiyttdmattomaksi vahintddn 30 minuutiksi.
Tulostusnopeus ei palaa automaattisesti normaaliksi, jos laite on sammutettuna

Skannaus ei kdaynnisty

d Jos skannaat automaattisella asiakirjansyottolaitteella, tarkista, ettd asiakirjakansi ja automaattinen
asiakirjansyottolaite on suljettu.

[ Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.

[ Jos kaytossdsi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[d Jos skannaat verkkoyhteydella, lue Verkko-opas.

[ Jos skannaat korkealla resoluutiolla verkossa, voi ilmeté yhteysvirhe. Vihennd kuvatarkkuutta.

[ Tarkista, ettd valitset oikean tulostimen (skannerin), jos skanneriluettelo on nékyvissd, kun EPSON Scan
kaynnistetaan.

[ Jos kéytat jotakin TWAIN-yhteensopivaa sovellusta, valitse kayttdmasi tulostin (skanneri).
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[ Windows: Tarkista, ettd tulostin (skanneri) nakyy kohdassa Skanneri ja kamera. Tulostimen (skannerin) tulee
nikyd nimelld "EPSON XXXXX" (tulostimen nimi). Jos tulostinta (skanneria) ei ndy, poista EPSON Scan ja
asenna se sitten uudelleen. Jos haluat kidynnistad Skanneri ja kamera -toiminnon, lue seuraava.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valitse Tyopoytid > Asetukset > Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun Skanneri ja kamera, valitse Naytd
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[d Windows 7/Windows Server 2008 R2

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli, kirjoita oikopolkuun Skanneri ja kamera, valitse Naytd
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[d Windows Vista/Windows Server 2008

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista, onko
tulostin nékyvissa.

[d Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista, onko
tulostin nékyvissa.

[ Jos skannaus ei onnistu TWAIN-yhteensopivilla sovelluksilla, poista TWAIN-yhteensopivan sovelluksen
asennus ja asenna sovellus sitten uudelleen.

(4 Mac OS X ja Intel-suoritin: Jos muita Epson-skanneriohjaimia kuin EPSON Scan (esimerkiksi Rosetta tai PPC)
on asennettu, poista niiden ja EPSON Scan -sovelluksen asennus ja asenna sitten EPSON Scan uudelleen.

Liittyvat tiedot
= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 104

® “Sovellusten asentaminen” sivulla 106

Skannauksen aloittaminen ei onnistu, kun ohjauspaneeli on
kaytossa

[ Tarkista, ettd EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu oikein.

[ Tarkista Epson Event Manager -ohjelmassa méaritetty skannausasetus.

Liittyvat tiedot

= “Epson Event Manager” sivulla 102

Skannatussa kuvassa esiintyvia ongelmia

Skannauslaatu on heikko

[ Puhdista valotustaso.
[ Puhdista ADEF.

[J Kun asetat alkuperdiskappaleet valotustasolle, 414 paina alkuperiiskappaleita tai asiakirjakantta liian kovaa. Kun
alkuperdistd tai asiakirjan kantta painetaan liian kovaa, saattaa ilmeté epétasaisia vdrejd, tahroja tai pisteita.
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[ Poista poly alkuperdisestd.
[d Médritd asianmukaiset asiakirjatyyppiasetukset.
(d Skannaa suuremmalla tarkkuudella.

(J Sadda kuvaa EPSON Scan -sovelluksessa ja suorita sitten skannaus. Katso lisatietoja EPSON Scan -ohjeesta.

Liittyvat tiedot
= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

= ” Automaattisen arkinsyéttolaitteen puhdistaminen” sivulla 94

Merkit ovat vaaristyneet
[J Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan -sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansaidot -
asetuksesta, ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

[ Valitse Professional-tila-sovelluksen EPSON Scanssa Asiakirja-asetuksista Automaattivalotuksen tyyppi-
asetukseksi Originaali.

(J Saada kynnysasetuksia EPSON Scan -ohjelmistossa.
J Home-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi, napsauta Kirkkaus ja sddda sitten kynnysarvoa.

[d Office-tila tai Professional-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Skannaa suuremmalla tarkkuudella.

Alkuperaisen kaantopuolella oleva kuva ndkyy skannatussa

kuvassa

[ Jos alkuperiisen asiakirjan paperi on ohutta, aseta alkuperdinen valotustaso-alustalle ja aseta sitten musta
paperiarkki sen paille.

[J Médrita asianmukaiset asiakirjatyyppiasetukset.

[J Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan -sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansaidot -
asetuksesta, ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

Liittyvat tiedot
= “Hae-tila” sivulla 18

Skannatussa kuvassa nakyy moiré-kuvioita

[d Aseta alkuperdinen asiakirja aavistuksen verran toiseen kulmaan.
(1 Valitse Rasteripisteiden poisto sovelluksesta EPSON Scan.

[ Muuta tarkkuusasetusta.
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Skannausalue tai suunta ei ole oikea
[J Kun asetat alkuperdiset valotustasolle, kohdista alkuperdisen kulma valotustasolla olevaan merkkiin. Jos
skannatun kuvan reunat leikkautuvat, siirrd alkuperiistd hieman kauemmas kulmasta.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on pélya tai tahroja, skannausalue saattaa laajentua
kattamaan myo6s polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vairi skannausasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

[ Jos asetat valotustasolle useampia alkuperiisid kopioitaviksi erikseen, mutta ne skannautuvat yhteen tiedostoon,
aseta ne vahintdan 20 mm (0.8 tuumaa) erilleen. Jos ongelma jatkuu, aseta yksi alkuperdinen kerrallaan.

[J Aseta skannausalue oikein.

[d Kun skannaat kayttdmalla EPSON Scan -sovelluksen pikkukuvaesikatselua, siirrd alkuperdinen asiakirja 4,5
mm:n (0,18 tuuman) padhén valotustason reunasta.

(d Kun pikkukuvaesikatselu on kiytossa suurikokoiselle alkuperéisasiakirjalle Home-tila- tai Professional-tila -
tilassa EPSON Scan-sovelluksessa, skannausalue ei vélttamatta ole oikea. Kun kdytiat EPSON Scan -sovelluksen
esikatselua, luo Esikatselu-ikkunan Esikatselu-vililehdella skannattavan alueen valintakehys.

[ Jos Automaattinen kuvansuuntaus-sovelluksen EPSON Scan ei toimi halutulla tavalla, katso EPSON Scan -
ohje.

(d Tyhjennd Automaattinen kuvansuuntaus EPSON Scan -sovelluksessa.

[J Kun skannaus suoritetaan EPSON Scan -sovelluksella, kdytettivissi oleva skannausalue saattaa olla rajallinen,
jos kuvatarkkuus on liian suuri. Vahenné kuvatarkkuutta tai saddd skannausaluetta Esikatselu-ikkunassa.

Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

Skannausongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta ongelma ei ole ratkennut, valitse Médritykset EPSON Scan -ikkunassa ja
napsauta sitten Palauta kaikki Muu -vililehdelld EPSON Scan -asetusten kiyttdonottoa varten. Jos palauttaminen
ei ratkaise ongelmaa, poista EPSON Scan ja asenna se sitten uudelleen.

Liittyvat tiedot
= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 104

= “Sovellusten asentaminen” sivulla 106

Muita skannausongelmia

Pikkukuvaesikatselu ei toimi kunnolla

Katso EPSON Scan -ohje.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Scan (skanneriohjain)” sivulla 101
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Skannaus on liian hidasta

Vihenni kuvatarkkuutta.

Skannaus pysahtyy skannattaessa PDF- tai Multi-TIFF-
tiedostomuotoon
(d Kun skannaat EPSON Scan -sovelluksella, voit skannata enintddn 999 sivua PDF-tiedostomuotoon ja enintdin

200 sivua Multi-TIFF-tiedostomuotoon. Jos skannaat ohjauspaneelin kautta, voit skannata enintddn 50 sivua
PDF-muotoon ja Multi-TTFF-muotoon.

[d Suuria médrid skannatessa on suositeltavaa skannata harmaansavyina.
[d Tee tietokoneen kovalevylle enemman vapaata tilaa. Skannaus voi pysahty4, jos vapaata tilaa ei ole tarpeeksi.

[d Yritd skannata pienemmalld resoluutiolla. Skannaus pysihtyy, jos datan kokonaiskoon enimmaéisméara tayttyy.

Liittyvat tiedot
= *Hae-tila” sivulla 18

Ongelmia faksien lahettamisessa ja
vastaanottamisessa

Fakseja ei voi lahettaa tai vastaanottaa

[J Aja automaattinen faksiyhteyden tarkistus kohdassa Tarkista faksiyhteys. Kokeile raportin ratkaisuehdotuksia.

[d Tarkista Linjatyyppi -asetus. Asetuksen muuttaminen PBX:d4n saattaa ratkaista ongelman. Jos
puhelinjarjestelmasi edellyttdd suuntanumeroa ulkolinjalle, tallenna koodi tulostimelle ja sy6té risuaita (#)
faksinumeron eteen ldhetyksen yhteydessa.

[ Jos yhteysvirhe tapahtuu, muuta Faksinopeus -asetukseksi Hidas(9 600bps) ohjauspaneelista.

[ Tarkista, ettd puhelinpistoke toimii. Liitd puhelin pistokkeeseen ja testaa toiminta. Jos et voi soittaa tai
vastaanottaa puheluita, ota yhteys puhelinyhtioon.

[ Jotta saat yhteyden DSL-puhelinlinjaan, tarvitset DSL-modeemin, jossa on kiinted DSL-suodatin. Voit myds
asentaa linjaan erillisen DSL-suodattimen. Ota yhteyttd DSL-palveluntarjoajaasi.

[d Jos muodostat yhteyden DSL-puhelinlinjaan, liit4 tulostin suoraan puhelimen seinipistokkeeseen ja tarkista,
ettéd faksien ldhettdminen onnistuu. Jos se onnistuu, ongelma saattaa olla DSL-suodattimessa. Ota yhteyttd DSL-
palveluntarjoajaasi.

[d Ota ECM-asetus kiyttoon ohjauspaneelista. Varillisid fakseja ei voi lahettéa tai vastaanottaa, kun ECM on pois
Kiytostd.

[d Jos haluat ldhettéa tai vastaanottaa fakseja tietokoneen avulla, tarkista, ettd tulostin on yhdistetty tietokoneeseen
USB-johdolla tai verkon kautta ja ettd tietokoneeseen on asennettu tulostinajuri ja PC-FAX -ajuri. PC-FAX -
ajuri asennetaan FAX Utility-apuohjelman kanssa.
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[ Windows: Tarkista, ettéd tulostin (faksi) ndkyy kohdassa Laitteet ja tulostimet, Tulostin tai Tulostimet ja muut
laitteet. Tulostimen (faksin) tulee nakyd muodossa "EPSON XXXXX (FAX)". Jos tulostinta (faksia) ei niy,
poista FAX Utility ja asenna se sitten uudelleen. Jos haluat kayttda kohtia Laitteet ja tulostimet, Tulostin tai
Tulostimet ja muut laitteet.

[d Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja d4dnet
(tai Laitteisto).

[d Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja
adnet tai Laitteisto.

J Windows Vista
Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.

(d Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet kohdasta Tulostimet ja
faksit.

(4 Mac OS X: Tarkista seuraavat ohjeet.
[ Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten ndytolla nakyva tulostin (faksi). Tulostimen (faksin) tulee ndkyd muodossa "FAX

XXXX (USB)" tai "FAX XXXX (IP)". Jos tulostinta (faksia) ei ndy, napsauta + ja rekisteréi tulostin (faksi)
uudelleen.

[ Valitse Jarjestelméasetukset ‘ -valikosta, valitse Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta
& faksaa) ja kaksoisnapsauta sitten tulostinta (faksia). Jos tulostin on pysaytetty, napsauta Jatka (tai Jatka
tulostimen kayttod).

Liittyvat tiedot

= “Faksiasetukset” sivulla 24

= "PBX-puhelinjirjestelmin asetusten tekeminen” sivulla 73
= “Tulostimen kytkeminen puhelinlinjaan” sivulla 68

= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 104

= ”Sovellusten asentaminen” sivulla 106

Faksin lahettaminen ei onnistu
[d Aseta lahtevien faksien yldtunnistetiedot ohjauspaneelista. Osa faksilaitteista hylkd4d automaattisesti saapuvan
faksin, jos siind ei ole yldtunnistetietoja.

[ Jos olet estinyt soittajatunnuksesi, pura esto. Osa puhelimista tai faksilaitteista hylkdd automaattisesti puhelun
tuntemattomasta numerosta.

[J Kysy vastaanottajalta, onko numero oikein ja onko vastaanottajan faksi valmis ottamaan ldhetyksen vastaan.
Liittyvat tiedot

= “Faksiasetukset” sivulla 24

= “Fakseja ei voi lihettdd tai vastaanottaa” sivulla 128
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Faksin lahettaminen tietylle vastaanottajalle ei onnistu

Tarkista seuraavat seikat, jos faksien ldhettiminen tietylle vastaanottajalle ei onnistu virheen vuoksi.

[d Jos vastaanottajan laite ei vastaa puheluun 50 sekunnin kuluessa siitd, kun tulostin on lopettanut numeron
valinnan, soitto paattyy virheeseen. Valitse numero kayttamalld puhelinta, jotta voit tarkistaa, kuinka kauan
faksiddnen kuulumiseen menee. Jos sithen menee yli 50 sekuntia, lisd4 tauko faksinumeron jéilkeen. Aloita tauko

< . . . . . . eses .
painamalla %<, Tauon merkkini on tavuviiva. Yksi tauko vastaa noin kolmea sekuntia. Lisai tarvittaessa
useampi tauko.

[ Jos olet valinnut vastaanottajan yhteystietoluettelosta, varmista etté rekister6idyt tiedot ovat oikein. Jos tiedot

ovat oikein, valitse vastaanottaja yhteystietoluettelosta, paina P>-painiketta ja valitse sitten Muokkaa. Vaihda
Lisdd syote -ndytolla Faksinopeus -kohdan arvoksi Hidas(9 600bps).

Liittyvat tiedot
= “Faksien lihettiminen ulkoiselta puhelinkoneelta” sivulla 76
= “Yhteystietojen rekisterdinti faksausta varten” sivulla 74

= “Fakseja ei voi ldhettdd tai vastaanottaa” sivulla 128

Faksin lahettaminen tiettyna ajankohtana ei onnistu

Aseta oikea pdivimaari ja kellonaika ohjauspaneelista.

Liittyvat tiedot
= “Faksin lihettiminen tiettynd ajankohtana (Léhetd faksi myohemmin)” sivulla 77

= ” Asetus-tila” sivulla 20

Faksien vastaanotto ei onnistu
[ Jos olet tilannut puheluiden vilityspalvelun, tulostin ei ehka voi vastaanottaa fakseja. Ota yhteyttd
palveluntarjoajaan.

[d Jos puhelinta ei ole kytketty tulostimeen, aseta Vastaanottotila -asetukseksi Auto ohjauspaneelissa.

Liittyvat tiedot
= “Vastaanottotilan asettaminen” sivulla 78

= “Fakseja ei voi ldhettdd tai vastaanottaa” sivulla 128

Muisti tdaynna -virhe
[ Jos asetuksissa on madritelty vastaanotettujen faksien tallennus tietokoneelle, kdynnistd tietokone, jolle faksit on
tallennettu. Kun faksit on tallennettu tietokoneelle, ne poistetaan tulostimen muistista.

[J Vaikka muisti on tdynnd, voit ldhettdd mustavalkoisen faksin kdyttdméllad Lahetd suoraan -ominaisuutta. Voit
my0s jakaa alkuperdiset kahteen tai useampaan erddn ldhetettaviksi useampana erdna.

[ Jos tulostin ei voi vastaanottaa faksia tulostimen virheen, kuten paperitukoksen, vuoksi, muisti tdynni -virhe on
mahdollinen. Ratkaise tulostimen ongelma, ota yhteys lahettdjdan ja pyydd hintd ldhettdmaén faksi uudelleen.
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Liittyvat tiedot
= “Vastaanotettujen faksien tallentaminen tietokoneeseen” sivulla 80
= “Faksi-tila” sivulla 19

= “Paperitukoksen irrottaminen” sivulla 109

Lihetettyjen faksien laatu on heikko

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.
(d Puhdista automaattisen arkinsyottélaitteen rulla.

(4 Muuta Kuvatarkkuus-asetusta ohjauspaneelista. Jos alkuperiiset sisdltavit seka tekstid ettd valokuvia, valitse
Valokuva.

(4 Muuta Tummuus-asetusta ohjauspaneelista.

(4 Ota ECM-asetus kayttoon ohjauspaneelista.

Liittyvit tiedot

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

= ” Automaattisen arkinsyéttolaitteen puhdistaminen” sivulla 94
= “Faksi-tila” sivulla 19

= “Faksiasetukset” sivulla 24

Faksit lahtevat vaaran kokoisina

[d Kun ldhetat faksin valotustasolta, aseta alkuperdinen kohdistamalla nurkat merkkiin.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on p6lya tai tahroja, skannausalue saattaa laajentua
kattamaan myos polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vairi skannausasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

Liittyvat tiedot
= ”Alkuperdiskappaleiden asettaminen” sivulla 33

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 95

Vastaanotettavien faksien laatu on heikko

(4 Ota ECM-asetus kayttoon ohjauspaneelista.
[J Pyyda faksin ldhettdjaa kiayttdmain korkeampaa laatutilaa.

(d Tulosta saapunut faksi uudelleen.
Liittyvat tiedot

= “Faksiasetukset” sivulla 24

= “Vastaanotettujen faksien tulostaminen uudelleen” sivulla 82
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Saapuneet faksit eivat tulostu

Jos tulostimessa on ollut hiirio, kuten paperitukos, tulostin ei voi vastaanottaa saapuneita fakseja. Tarkista tulostin.

Liittyvat tiedot

= “Paperitukoksen irrottaminen” sivulla 109

Muut fakseihin liittyvat ongelmat

Kytketylla puhelimella ei voi soittaa puheluita

Liitd puhelin tulostimen EXT.-liittimeen ja nosta kuuloke. Jos valintadanta ei kuuluu, liitd puhelinkaapeli
asianmukaisesti.

Liittyvat tiedot

= “Puhelinkoneen kytkeminen tulostimeen” sivulla 70

Vastaaja ei voi vastata aanipuheluihin

Ohjauspaneelilla asetetaan tulostimen Soittoa ennen vastausta -asetus numeroa korkeammalle kuin
puhelinvastaajan soittojen maara.

Liittyvat tiedot
= “Faksiasetukset” sivulla 24

= “Puhelinvastaajan asetukset” sivulla 78

Lahettdjan faksinumero ei ndy vastaanottajan fakseissa tai numero
on vaara

Lihettdjd ei ehka ole asettanut faksin ylatunnistetietoja tai se on tehty véddrin. Ota yhteyttd lahettdjaan.

Muut ongelmat

Heikko sahkoisku tulostinta kosketettaessa

Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita oheislaitteita, saatat tulostinta koskettaessasi saada heikon sahkdiskun.
Asenna tulostimeen yhdistettyyn tietokoneeseen maadoitusjohto.
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Toimintadanet ovat voimakkaita
Jos toimintoddnet ovat liian voimakkaita, ota kaytto6n Hiljainen tila. Timan toiminnon kéyttoonotto pienentdi
tulostusnopeutta.

d Windows -tulostinajuri

Valitse Kdytossd Hiljainen tila -kohdan asetukseksi Yleiset-vililehdelta.
[d Mac OS X -tulostinajuri

Valitse Jarjestelmidasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kdytossd
Hiljainen tila -kohdan asetukseksi.

(J EPSON Scan
Valitse Mddritykset ja ota kiytto6n Hiljainen tila Muu-vililehdelta.

Automaattinen arkinsyottolaite ei toimi

valotustason vasemmassa etureunassa olevassa aukossa voi olla polya. Poista poly.

Skannaus ADF:lIta hidastaa

Tulostettaessa jatkuvasti ADF:Itd yli noin viisi minuuttia, skannaus hidastuu skannausmekanismin
ylikuumenemisen ja vahingoittumisen estdmiseksi. Voit kuitenkin jatkaa skannausta. Palauttaaksesi
normaalinopeuden, jitd ADF vapaalle vahintddn 30 minuutiksi. Skannausnopeus ei palaudu, jos virta on katkaistu.

Paivamaara ja kellonaika ovat vaarat

Aseta oikea pdivimadri ja kellonaika ohjauspaneelista. Kellonaika saattaa olla vaara salamaniskun aiheuttaman
sahkokatkoksen tai virran pitkdn kdyttamattomana olon ajan.

Liittyvat tiedot
» > Asetus-tila” sivulla 20

Palomuuri estaa sovelluksen (vain Windows)

Lisda sovellus Windowsin palomuurin sallittuihin sovelluksiin Ohjauspaneelin-turva-asetuksissa.

Esiin tulee viesti, joka kehottaa nollaamaan mustetasot

Taytd kaikki tai madritetyt mustesdiliot, valitse LCD-naytostd vari, jota lisésit, ja nollaa sitten mustetasot
painamalla {-painiketta.
Kéyttoolosuhteiden mukaan esiin tulee ehki viesti, kun sdiliéssd on edelleen mustetta.

Jos viesti tulee nikyviin, kun s&ilidissd on mustetta yli puolet, tulostimessa voi olla toimintahiirig. Ota yhteys
Epson-tukeen.
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Ongelmien ratkaiseminen

Liittyvat tiedot

= ”Mustesiilididen tiyttiminen” sivulla 85
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Tekniset tiedot
Tulostimen ominaisuudet
Tulostuspaan suuttimen sijainti Mustan musteen suuttimet: 400

Varimusteen suuttimet: 128/kukin vari

Paperin paino” Tavallinen paperi 64-90 g/m? (17-24 naulaa)

Kirjekuoret Kirjekuori #10, DL, C6: 75-90 g/m” (20-24 naulaa)

* Vaikka paperin paksuus olisi sallittujen arvojen rajoissa, paperi ei valttamatta syoty laitteeseen oikein tai tulostusjdljen laatu

voi olla heikko paperin laadun tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

Tulostusalue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteesta johtuen.

Yksittdiset arkit (tavanomainen tulostus)

A
77 :[C A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
B 3.0 mm (0.12 tuumaa)
C 47.0 mm (1.85 tuumaa)
D 45.0 mm (1.77 tuumaa)
A+ j D
H H
B B
Kirjekuoret
AH IC A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
“\ B 5.0 mm (0.20 tuumaa)
7 C 47.0 mm (1.85 tuumaa)
At LI D D 18.0 mm (0.71 tuumaa)
B B

Skannerin ominaisuudet

Skannerin tyyppi Flatbed
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Valosahkdinen laite cIs
Teholliset pikselit 10200%14040 pikselia tarkkuudella (1200 dpi)
Suurin asiakirjan koko 216%297 mm (8.5%11.7 in.)
A4, Letter
Skannaustarkkuus 1200 dpi (paaskannaus)

2400 dpi (alaskannaus)

Tulostuksen tarkkuus 50-4800, 7200, 9600 dpi
(50-4800 dpi aina 1 dpi:n valein).

Varisyvyys Vari

(1 48 bittid/pikseli sisdinen (16 bittida/pikseli/vari sisdinen)
[ 24 bittid/pikseli ulkoinen (8 bittid/pikseli/vari ulkoinen)
Harmaansavyt

[d 16 bittid/pikseli sisdinen

[ 8 bittid/pikseli ulkoinen

Mustavalko

[ 16 bittid/pikseli sisdinen

O 1 bittid/pikseli ulkoinen

Valonlahde LED

Kayttoliittyman ominaisuudet

Tietokoneelle Hi-Speed USB -liiténta

Faksin ominaisuudet

Faksityyppi Mustavalkoisten ja varillisten faksien ominaisuudet (ITU-T Super Group 3)

Tuetut linjat Analogiset vakiopuhelinlinjat, PBX (Private Branch Exchange) -puhelinjarjestelmat
Nopeus Enintdan 33.6 kbps

Resoluutio Yksivarinen

d Vakio: 8 pel/mmx3.85 linja/mm (203 pel/in.x98 linja/in.)

[ Hieno: 8 pel/mmx7.7 linja/mm (203 pel/in.x196 linja/in.)
 Valokuva: 8 pel/mmx7.7 linja/mm (203 pel/in.x196 linja/in.)
Vari

(1 Hieno: 200x200 dpi

(1 Valokuva: 200x200 dpi

Sivumuisti Enintaan 100 sivua (kun vastaanotettu ITU-T nro 1 taulukko
mustavalkoluonnoksena)
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Uudelleenvalinta® 2 kertaa (1 minuutin vélein)
Kayttoliittyma RJ-11-puhelinlinja, RJ-11-puhelinliitédnta
*  Tiedot voivat vaihdella maittain ja alueittain.
Wi-Fi-yhteyden ominaisuudet
Standardit IEEE802.11b/g/n"!
Taajuusalue 2,4 GHz
Siirretyn radiotaajuustehon 19.8 dBm (EIRP)
enimmaismaara
Koordinaatiotilat Infrastruktuuri, Ad hoc™2, Wi-Fi Direct"3 "
Langattoman lahiverkon tietoturva WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™

*1  Vastaa joko IEEE 802.11b/g/n:td tai IEEE 802.11b/g:td ostopaikan mukaan.
*2  EilEEE 802.11n -tukea.
*3  EilEEE 802.11b -tukea.

*4  Simple AP -tila on yhteensopiva Wi-Fi-yhteyden (infrastruktuuri) tai Ethernet-yhteyden kanssa. Katso lisatietoja Verkko-opas
-ohjeesta.

*5  Noudattaa WPA2-standardia, tuki WPA/WPA2 Personal -salaukselle.

Ethernet-yhteyden ominaisuudet

Standardit IEEE802.3i (10BASE-T)™
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)™2

Tiedonsiirtotila Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps
Full duplex, 100Mbps Half duplex

Liitin RJ-45

*1  Radiohéirididen estamiseksi kdyta luokan 5e tai korkeampaa STP (Shielded twisted pair) -kaapelia.

*2  Liitetyn laitteen on taytettava IEEE802.3az-standardit.

Tietoturvaprotokolla

SSL/TLS HTTPS Server/Client, IPPS
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Tuetut kolmansien osapuolten palvelut

AirPrint Tulostus iOS 5 tai uudempi/Mac OS X v10.7 x tai
uudempi
Skannaus Mac OS X v10.9.x tai uudempi
Faksi Mac OS X v10.8.x tai uudempi
Google Cloud Print
Mitat
Mitat Sdilytys
(d Leveys: 515 mm (20.3 tuumaa)
(4 Syvyys: 360 mm (14.2 tuumaa)
d Korkeus: 241 mm (9.5 tuumaa)
Tulostus
4 Leveys: 515 mm (20.3 tuumaa)
d Syvyys: 559 mm (22.0 tuumaa)
(d Korkeus: 241 mm (9.5 tuumaa)
Paino” Noin 7.4 kg (16.3 naulaa)
* llIman mustetta ja virtajohtoa.

Sahkotekniset ominaisuudet

Malli Malli 100 - 240V Malli 220 - 240V
Nimellistaajuusalue 50-60 Hz 50-60 Hz
Nimellisvirta 0.5-0.3A 03A

Virrankulutus (USB-liitannalla)

Itsendinen kopiointi: Noin 11.0 W (ISO/
IEC24712)

Valmiustila: Noin 4.4 W
Lepotila: Noin 1.5 W
Virta kytketty pois paalta: Noin 0.3 W

Itsendinen kopiointi: Noin 11.0 W (ISO/
IEC24712)

Valmiustila: Noin 4.4 W
Lepotila: Noin 1.5 W
Virta kytketty pois paalta: Noin 0.3 W

Huomautus:

A Tarkista jannite tulostimessa olevista merkinndgistd.

[ Eurooppalaiset kdyttdjdt: lisitietoja virrankulutuksesta on saatavana seuraavalla verkkosivustolla.

http://www.epson.eu/energy-consumption

[ Belgiassa asuvat kdyttdjit: Virrankulutus kopioinnin aikana voi vaihdella.

Tarkista viimeisimmiit tiedot osoitteestahttp://www.epson.be.
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Ympadristoa koskevat tekniset tiedot

Kayton aikana Kayta tulostinta seuraavassa kaaviossa esitetyissd olosuhteissa.

80

55

20

Lampétila 10-35 °C (50-95 °F)

llImankosteus: Suhteellinen kosteus 20-80 % (ilman tiivistymistd)

Varastointi Lampétila -20 — +40 °C (-4 — +104 °F)"

limankosteus: Suhteellinen kosteus 5-85 % (ilman tiivistymista)

*  Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampétilassa 40 °C (104 °F).

Mustepullojen kayttoympariston tiedot

Varastointilampétila -20-40 °C (-4-104 °F)"

Jaatymislampatila -15°C(5°F)

Muste sulaa ja on kdytettdvissa noin 2 tunnin 25 °C:n (77 °F) lampétilassa
sdilytyksen jalkeen.

*  Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampétilassa 40 °C (104 °F).

Jarjestelmavaatimukset

[ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/
Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)

[ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Huomautus:
[d Mac OS X -kdyttojdrjestelmd ei vilttamdttd tue joitakin sovelluksia ja ominaisuuksia.

[d UNIX-tiedostojdrjestelmd (UFS) Mac OS X -kdyttojirjestelmille ei ole tuettu.
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Saadoksia koskevat tiedot

Standardit ja hyvaksynnat

Standardit ja hyviaksynnat USA:n mallille

Turvallisuus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 N0.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Téssd laitteessa on seuraava langaton moduuli.
Valmistaja: Askey Computer Corporation
Tyyppi: WLU6320-D69 (RoHS)

Tama tuote noudattaa FCC-sdint6jen osaa 15 ja IC-sddntdjen kohtaa RSS-210. Epson ei vastaa suojausvaatimusten
tdyttamisen epdonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen. Laitetta saa
kayttad, kun seuraavat kaksi ehtoa tdyttyvat: (1) tima laite ei saa aiheuttaa haitallisia hdiri6itd ja (2) timén laitteen
on siedettdva vastaanotetut hairiot, mukaan lukien hiiriét, jotka saattavat aiheuttaa laitteessa epétoivottavaa
toimintaa.

Luvanvaraisen palvelun radiohiirididen ehkiisemiseksi tima laite on tarkoitettu kiytettiviaksi sisdtiloissa ja poissa
ikkunoiden luota mahdollisimman hyvin suojauksen saavuttamiseksi. Ulos asennettu laite (tai sen ldhetysantenni)
vaatii luvan.

Tami laite noudattaa FCC/IC:n kontrolloimatonta ympiristod koskevia séteilyaltistuksen rajoja ja tayttda FCC:n
IC-radiotaajuusaltistussddntdjen (RF) OET65:n ja RSS-102:n liitteen C radiotaajuusaltistusohjeet (RF). Tama laite
on asennettava ja sitd on kaytettdva siten, ettd siteilevé osa pidetddn vahintddn 20 cm:n (7,9 tuuman) etiisyydelld
ihmiskehosta (d4riosat, kuten kédet, ranteet, jalat ja nilkat, pois lukien).

Standardit ja hyvaksynnat Euroopan mallille

Eurooppalaiset kayttéjat

Seiko Epson Corporation ilmoittaa taten, ettd seuraava radiolaitemalli noudattaa direktiivid 2014/53/EU. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Internetissa seuraavassa osoitteessa.

http://www.epson.eu/conformity
C531C

Kiéytettaviksi vain seuraavissa maissa: Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Itdvalta, Saksa, Liechtenstein, Sveitsi,
Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali, Espanja, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti, Kroatia,
Kypros, Kreikka, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia.

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttaimisen epdonnistumisesta, jos sithen on syyni muu kuin tuotteen

suositeltu muuntaminen.
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Standardit ja hyvaksynnat Australian mallille

EMC AS/NZS CISPR22 Class B

Epson ilmoittaa, ettd seuraavat laitemallit noudattavat AS/NZS4268:n olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia ehtoja.

C531C

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttimisen epaonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen
suositeltu muuntaminen.

Kopiointirajoitukset

Noudata seuraavia rajoituksia ja varmista, ettd kaytat tuotetta vastuullisesti ja laillisesti.
Seuraavien kohteiden kopioiminen on lainvastaista:

[ setelirahat, kolikot, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja kunnalliset
arvopaperit

1 kdyttamattomat postimerkit, esileimatut postikortit ja muut viralliset postilaitoksen leimaamat tuotteet
[ valtion liikkeelle laskemat veromerkit ja laillisesti liikkeelle lasketut arvopaperit
Seuraavien kohteiden kopioinnissa tulee noudattaa varovaisuutta:

[ yksityisten liikelaitosten liikkeelle laskemat arvopaperit (mm. osaketodistukset, siirrettavit velkakirjat, sekit),
kuukausikortit, alennusliput jne.

[ passit, ajokortit, lddkarintodistukset, ajoluvat, elintarvikekortit, paasyliput jne.
Huomautus:

Niiden asiakirjojen kopioiminen saattaa myos olla lainvastaista.

Tekijanoikeuksin suojatun materiaalin asianmukainen kaytto:

Tulostimien avulla on mahdollista kopioida tekijanoikeuksin suojattua materiaalia lainvastaisesti. Mikali kyse ei ole
lakiasiantuntijan hyviksymasta kdyttotarkoituksesta, varmista materiaalin kopiointiin mahdollisesti liittyvét
rajoitukset ennen julkaistun materiaalin kopiointia.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran
tarkistaminen

Voit tarkistaa tulostimen lapi sydtettyjen sivujen kokonaisméaréin.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
- ohjauspaneeli

Tiedot tulostetaan yhdessa suuttimen testikuvion kanssa.
1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.

2. Siirry kohtaan Asetus aloitusnaytolla.
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3. Valitse Kunnossapito > Tul.paan suutintarkistus.

4. Noudata néytélle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
- Windows

1. Avaa tulostinajurin ikkuna.

2. Valitse Tulostin- ja asetustiedot Huolto-vililehdelta.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
-Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintydkalu.

3. Valitse Tulostin- ja asetustiedot.

Energiansaasto

Tulostin siirtyy lepotilaan tai sammuu automaattisesti, jos mitdan toimintoja ei suoriteta tietyn ajan kuluessa. Voit
sddtdd aikaa ennen virranhallinnan kéyttod. Ajan lisidminen vaikuttaa tulostimen energiatehokkuuteen. Ota
huomioon kayttdympéristdé ennen muutosten tekemista.

Energiansaasto - ohjauspaneeli

1. Siirry aloitusnéytostd kohtaan Asetus.
2. Valitse Yleiset asetukset.

3. Tee jokin seuraavista.
(J Valitse Uniajastin tai Vir.katk.aset. > Virtakatkaisu, jos toimeton, ja tee sitten asetukset.
(J Valitse Uniajastin tai Virrankatk.ajast., ja tee sitten asetukset.

Huomautus:
Tuotteessa voi olla Vir.katk.aset.- tai Virrankatk.ajast. -toiminto tuotteen valmistuspdivin ja ostopaikan mukaan.

Tulostimen kuljettaminen

Kun kuljetat tulostinta muuton tai korjauksessa kdyttamisen vuoksi, pakkaa tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.
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A Vaara:

Varo skanneriyksikkod avatessasi ja sulkiessasi, ettd sormet eivit jid viliin. Tamd saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.

Tirkedid:

[ Viltd tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntdmdstd sitd pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

A Kun mustepulloja varastoidaan tai kuljetetaan sinetin poistamisen jilkeen, dld kallista pulloa dldkd altista sitd
iskuille tai lampotilamuutoksille. Muuten mustetta voi valua, vaikka mustepullon korkki olisi kiristetty tiiviisti.
Varmista, ettd mustepullo on pystyssd, kun korkkia kiristetddn, ja estd musteen vuotaminen, kun kuljetat
pulloa.

0 Ali aseta avattuja mustepulloja laatikkoon tulostimen kanssa.

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.

2. Varmista, ettd virtavalo sammuu, ja irrota sitten virtajohto.

g Tiirkedid:
Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut. Muutoin tulostuspdd ei palaa alkuasentoonsa, minkd vuoksi
muste kuivuu ja tulostamisesta voi tulla mahdotonta.

3. Irrota kaikki kaapelit, kuten virtajohto ja USB-kaapeli.
4. DPoista tulostimesta kaikki paperit.

5. Varmista, ettd tulostimessa ei ole alkuperiiskappaleita.
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6. Avaa skanneriyksikko ja pidd asiakirjakansi suljettuna. Kiinnité tulostuspai koteloon teipilla.

7. Sulje skanneriyksikko.

8. Valmista tulostin pakattavaksi alla esitetylla tavalla.
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9. Varmista, ettd asennat tulpan mustesdilioon tiukasti.

10. Pakkaa tulosti pakkaukseensa kéyttden suojamateriaaleja.

Kun kaytdt tulostinta uudelleen, muista varmasti poistaa teippi, jolla kiinnitit tulostuspdan. Jos tulostuslaatu on
seuraavalla tulostuskerralla heikko, puhdista ja kohdista tulostuspaa.

Liittyvat tiedot
= ”Osien nimet ja toiminnot” sivulla 13
= “Tulostuspdin tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 89

= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 91

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto

Jos tarvitset lisdtukea, siirry alla nakyville Epson-tukisivustolle. Valitse maasi tai alueesi ja siirry paikallisen Epson-
verkkosivuston tukiosioon. Sivustolla on saatavilla myds uusimmat ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, oppaat ja
muut ladattavissa olevat kohteet.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Eurooppa)

Jos Epson-tuotteesi ei toimi kunnolla eikd ongelman ratkaiseminen onnistu, pyyda tukea Epson-tukipalveluista.

Yhteydenotto Epsonin tukeen

Ennen yhteyden ottamista Epsoniin

Jos Epson-tuotteesi ei toimi oikein, eikd ongelmaa voida ratkaista tuotteen mukana toimitettujen
vianmaéaritysoppaiden avulla, ota yhteys Epsonin tukeen lisdtietojen saamiseksi. Jos alueesi Epson-tukea ei ole
seuraavassa luettelossa, ota yhteys jélleenmyyjain, jolta ostit laitteen.

Epsonin tuki pystyy ratkaisemaan ongelmasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:
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[ tuotteen sarjanumero

(sarjanumerotarra on yleensa tuotteen takana)
[ tuotteen malli

[ tuotteen ohjelmistoversio

(Napsauta Tietoja, Versiotiedot tai vastaavaa painiketta tuoteohjelmistosta.)
[ tietokoneen merkki ja malli
[ tietokoneen kiyttojirjestelmén nimi ja versio
[ laitteen yhteydessé yleensd kaytettdvien ohjelmien nimet ja versiot

Huomautus:

Tuotteen mukaan faksin ja/tai verkkoasetusten valintaluettelon tiedot on saatettu tallentaa tuotteen muistiin. Tiedot ja/tai
asetukset saattavat kadota tuotteen rikkoutumisen tai korjauksen seurauksena. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksistd
tai varmuuskopioinnista eikd tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana. Suosittelemme omien
varmuuskopioiden ottamista tai muistiinpanojen tekoa.

Ohje kayttajille Euroopassa

Lisdtietoja yhteyden ottamisesta Epson-tukeen on Euroopan takuuasiakirjassa.

Taiwan

Yhteystiedot lisdtietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.com.tw

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia seka tuotteita koskevan kyselypalvelun.

Epson-tuotetuki

Puhelin: +886-2-2165-3138

Tuotetuen tiimimme voi auttaa sinua puhelimitse seuraavissa kysymyksiss:
(d Myyntitiedustelut ja tuotetiedot

[d Tuotteen kayttoad koskevat kysymykset ja ongelmat

(d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Korjauspalvelukeskus:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation on Epson Taiwan Technology & Trading Ltd:n valtuutettu huoltokeskus.

Australia

Epson Australia haluaa tarjota sinulle korkeatasoisen asiakastuen. Tuoteoppaiden lisdksi tarjoamme seuraavat
ldhteet lisatietojen saamiseksi:
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Internet-osoite
http://www.epson.com.au

Siirry Epson Australian verkkosivustoon. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien
latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sdéhkoposti).

Epson-tuotetuki
Puhelin: 1300-361-054

Epson-tuotetuki on varmistamassa, ettd asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkildsto auttaa Epson-tuotteen
asennuksessa, madrityksissé ja kdytossd. Myynnin tuotetuen henkil6sto voi lahettdd materiaalia uusista Epson-
tuotteista ja neuvoa lahimmaén jélleenmyyjén tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin
kysymyksiin.

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitd enemmaén tietoa on valmiina, sitd
nopeammin voimme ratkaista ongelman. Tarvittavia tietoja ovat Epson-tuotteesi oppaat, tietokoneesi tyyppi,
kayttojarjestelmd, sovellusohjelmat ja muut tiedot, joita arvelet tarvittavan.

Tuotteen kuljetus

Epson suosittelee tuotteen pakkauksen sdilyttdmisté tulevaa kuljetusta varten. Mustesiilion kiinnittdminen teipilld
ja tuotteen pitiminen pystyasennossa on my0s suositeltavaa.

Ohjeet kidyttajille Uudessa Seelannissa

Epson Uusi Seelanti haluaa tarjota sinulle korkealuokkaista asiakaspalvelua. Tuotedokumentaation liséksi tietoja
16ytyy seuraavista ldhteista:

Internet-osoite
http://www.epson.co.nz

Siirry Epson Uuden Seelannin verkkosivuille. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on
ohjaimien latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sahkoposti).

Epson-tuotetuki
Puhelin: 0800 237 766

Epson-tuotetuki on varmistamassa, ettd asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkildsto auttaa Epson-tuotteen
asennuksessa, madrityksissé ja kdytossd. Myynnin tuotetuen henkil9sto voi ldhettdd materiaalia uusista Epson-
tuotteista ja neuvoa lahimmaén jélleenmyyjén tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin
kysymyksiin.

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitd enemmaén tietoa on valmiina, sitd
nopeammin voimme ratkaista ongelman. Néiti tietoja ovat Epsonin tuotedokumentaatio, tietokoneen tyyppi,
kayttojarjestelmd, sovellusohjelmat ja muut mielestési oleelliset tiedot.

Tuotteen kuljetus

Epson suosittelee tuotteen pakkauksen sdilyttdmisté tulevaa kuljetusta varten. Mustesiilion kiinnittdminen teipilld
ja tuotteen pitiminen pystyasennossa on myds suositeltavaa.
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Singapore

Epson Singaporen yhteystiedot liséitietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.com.sg

Sivusto sisaltda tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelu-
palvelun seki teknisen tuen séhkopostitse.

Epson-tuotetuki

Maksuton numero: 800-120-5564

Tuotetuen tiimimme voi auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissé:
(d Myvyntitiedustelut ja tuotetiedot

[ Tuotteen kayttod koskevat kysymykset ja ongelmien vianmaaritys

[d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Thaimaa

Yhteystiedot lisdtietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.co.th

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja
sdhkopostiyhteyden.

Epsonin puhelinpalvelukeskus

Puhelin: 66-2460-9699

Sahkdoposti: support@eth.epson.co.th

Puhelinpalvelutiimimme auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissa:
(d Myvyntitiedustelut ja tuotetiedot

[d Tuotteen kayttoad koskevat kysymykset ja ongelmat

[d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Vietham

Yhteystiedot lisétietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Epson Hotline
Puhelin (Ho Chi Minh City): 84-8-823-9239
Puhelin (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775
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Epson-huoltokeskus
65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Indonesia
Yhteystiedot lisédtietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:
Verkkosivusto

http://www.epson.co.id

[d Tuotteiden tekniset tiedot, ladattavat ohjaimet

[d Usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelut, kysymykset sahkopostitse

Epson Hotline

Puhelin: 62-1500-766

Faksi: 62-21-808-66-799

Hotline-tiimimme auttaa puhelimitse tai faksilla seuraavissa kysymyksissé:
(d Myvyntitiedustelut ja tuotetiedot

(1 Tekninen tuki

Epson-huoltokeskus

Provinssi Yrityksen nimi Osoite Puhelin
Sahkoposti
DKI JAKARTA ESS Jakarta MG. RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. (+6221)62301104
DUA ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- . .
jkt-technical1@epson-
DKI . . .
indonesia.co.id
NORTH ESC Medan Kompleks Graha Niaga, JI. Bambu I No. A-4, | (+6261)42066090/42066091
SUMATERA Medan- 20114 .
mdn-technical@epson-
indonesia.co.id
WEST JAWA ESC Bandung JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR (+6222)4207033
40116 .
bdg-technical@epson-
indonesia.co.id
DI ESC Yogyakarta YAP Square, Blok A No.6 JI. C Simanjutak (+62274)581065
YOGYAKARTA YOGYAKARTA - DIY .
ygy-technical@epson-
indonesia.co.id
EAST JAWA ESC Surabaya HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. (+6231)5355035
KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - by-technical
SURABAYA JATIM sby-technical@epson-
indonesia.co.id
SOUTH ESC Makassar JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - (+62411)328212
SULAWESI MAKASSAR SULSEL .
mksr-technical@epson-
indonesia.co.id
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Boulevard Manado 95111

Provinssi Yrityksen nimi Osoite Puhelin
Sahkoposti
WEST ESC Pontianak JL. NUSA INDAH | NO. 40A PONTIANAK (+62561)735507
KALIMANTAN KALBAR 78117 . .
pontianak-technical@epson-
indonesia.co.id
PEKANBARU ESC PEKANBARU JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - (+62761)21420
PEKANBARU RIAU .
pkb-technical@epson-
indonesia.co.id
DKI JAKARTA ESS JAKARTA KEIAI WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. | (+6221)5724335
3 JAKPUS DKI JAKARTA
ess.support@epson-
indonesia.co.id
EAST JAWA ESS SURABAYA JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, (+6231)5014949
SURABAYA - JATIM
esssby.support@epson-
indonesia.co.id
BANTEN ESS SERPONG Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 (+6221)53167051
SERPONG - Banten
esstag.support@epson-
indonesia.co.id
CENTRAL ESS SEMARANG Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20, JI. MT (+6224)8313807
JAWA Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah
esssmg.support@epson-
indonesia.co.id
EAST ESC SAMARINDA JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. (+62541)7272904
KALIMANTAN Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara
. . . escsmd.support@epson-
Samarinda- Kalimantan Timur (samping ) ; )
Kantor pos) indonesia.co.id
SOUTH ESC PALEMBANG JI. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 (+62711)311330
SUMATERA ilir Palembang - Sumsel
escplg.support@epson-
indonesia.co.id
EAST JAVA ESC JEMBER JI. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER | (+62331) 486468,488373
- JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan . dmi ind . id
Pengolahan Kakao) jmr-admin@epson-indonesia.co.i
jmr-technical@epson-
indonesia.co.id
NORTH ESC MANADO Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 JI. (+62431)7210033
SULAWESI Piere Tendean Kawasan Megamas

MND-ADMIN@EPSON-
INDONESIA.CO.ID

Jos kaupunkia ei ole annettu téssi, soita Hotline-palveluun: 08071137766.

Hongkong

Kayttéjat voivat ottaa yhteyttd Epson Hong Kong Limitediin halutessaan teknisti tukea ja muita myynnin jalkeisia

palveluja.
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Kotisivu verkossa
http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong on luonut paikallisen, kiinan- ja englanninkielisen kotisivun tarjotakseen kayttdjille seuraavia
tietoja:

(d Tuotetiedot
[d Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ)

(d Epson-tuotteiden ohjainten uusimmat versiot

Teknisen tuen Hotline

Voit ottaa yhteyttd teknisiin tukihenkildihin myds seuraavien puhelin- ja faksinumeroiden vilityksella:
Puhelin: 852-2827-8911

Faksi: 852-2827-4383

Malesia

Yhteystiedot lisétietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.com.my
[d Tuotteiden tekniset tiedot, ladattavat ohjaimet

[d Usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelut, kysymykset séhképostitse

Epsonin puhelinpalvelukeskus

Puhelin: +60 1800-8-17349

[d Myyntitiedustelut ja tuotetiedot

[ Tuotteen kayttod koskevat kysymykset ja ongelmat
[d Korjauspalveluita ja takuuta koskevat kyselyt

Padkonttori
Puhelin: 603-56288288
Faksi: 603-5628 8388/603-5621 2088

Intia

Yhteystiedot lisdtietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.co.in

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia sekd tuotteita koskevan kyselypalvelun.
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Helpline
(d Huolto, tuotetiedot ja kulutustarvikkeiden tilaaminen (BSNL-linjat)
Maksuton numero: 18004250011
Avoinna 9.00 - 18.00, maanantai - lauantai (paitsi yleiset pyhéapéivat)
0 Huolto (CDMA- ja mobiilikayttajit)
Maksuton numero: 186030001600

Avoinna 9.00 - 18.00, maanantai - lauantai (paitsi yleiset pyhédpaivat)

Filippiinit

Halutessaan teknisté tukea ja/tai muita myynnin jélkeisid palveluja kdyttdjat voivat ottaa yhteyttd Epson
Philippines Corporationiin alla mainittujen puhelin- ja faksinumeroiden seki sahképostiosoitteen vilityksella:

Verkkosivusto
http://www.epson.com.ph

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja mahdollisuuden
ldhettda kyselyitd sahkopostitse.

Epson Philippines -asiakaspalvelu

Maksuton numero: (PLDT) 1800-1069-37766

Maksuton numero: (digitaalinen) 1800-3-0037766

Metro-Manila: (+632)441-9030

Verkkosivusto: https://www.epson.com.ph/contact

Sahkoposti: customercare@epc.epson.som.ph
Asiakaspalvelutiimimme auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissa:
[d Myvyntitiedustelut ja tuotetiedot

[ Tuotteen kayttod koskevat kysymykset ja ongelmat

[d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Epson Philippines Corporation
Pédlinja: +632-706-2609
Faksi: +632-706-2665
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