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èव×वािधकार
इस प्रकाशन का कोई भी अंश Seiko Epson Corporation की पूवर् िलिखत अनुमित के िबना पुनǽ×पािदत,
िकसी पुनःप्रािÜत प्रणाली मɅ भंडािरत, या िकसी भी साधन, इलेक्ट्रॉिनक, यांित्रक, प्रकाशीय-प्रितिलिप, अिभलेखन,
या अÛयथा प्रकार से िकसी भी èवǾप मɅ संपे्रिषत नही ंिकया जा सकता है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत जानकारी के
उपयोग के संबंध मɅ िकसी भी पेटɅट दािय×व का धारण नहीं िकया गया है। और न ही इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी के उपयोग से उ×पÛन क्षितयɉ के िलए िकसी दािय×व का धारण िकया गया है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी केवल इस Epson उ×पाद के साथ प्रयोग हेतु अिभकिãपत है। अÛय उ×पादɉ पर यथा लागू इस
जानकारी के िकसी भी उपयोग के िलए Epson उ×तरदायी नही ंहै।
न तो Seiko Epson Corporation और न ही उसके सहबद्ध, दघुर्टना, गलत उपयोग या दǽुपयोग, या इस
उ×पाद मɅ पिरवतर्न, या (अमेिरका को छोड़ कर) Seiko Epson Corporation के प्रचालन व रखरखाव िनदȶशɉ के
कड़ाई से अनुपालन मɅ िवफल रहने के पिरणामèवǾप इस उ×पाद के के्रता या ततृीय पक्षɉ पर उपगत क्षितयɉ,
हािनयɉ, लागतɉ या åययɉ के िलए के्रता या ततृीय पक्षɉ के प्रित देनदार हɉगे।
Seiko Epson Corporation और उसके सहबद्ध िकसी भी िवकãप के अथवा Seiko Epson Corporation
Ùवारा मूल Epson उ×पाद या Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ िनिदर्çट उ×पादɉ को छोड़ कर अÛय िकसी भी
उपभोग्य उ×पाद के उपयोग के पिरणामèवǾप उ×पÛन िकसी भी क्षित या समèया के िलए देनदार नहीं हɉगे।
Seiko Epson Corporation को Seiko Epson Corporation Ùवारा Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ
िनिदर्çट को छोड़ कर अÛय िकसी भी इंटरफ़ेस केबल के उपयोग से होने वाले िवÙयुतचुंबकीय åयवधान के
पिरणामèवǾप हुई िकसी भी क्षित के िलए देनदार नही ंठहराया जाएगा।
© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
इस िनयमावली एवं इस उ×पाद के िविनदȶश िबना िकसी अिधसूचना के बदले जा सकत ेहɇ।
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टे्रडमाकर्
❏ EPSON® एक पंजीकृत टे्रडमाकर्  है, और EPSON EXCEED YOUR VISION या EXCEED YOUR

VISION, Seiko Epson Corporation का एक टे्रडमाकर्  है।
❏ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft

Corporation.
❏ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of

Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.
❏ Android™ is a trademark of Google Inc.
❏ सामाÛय सूचना: इसमɅ प्रयुक्त अÛय उ×पाद नाम केवल पहचान उƧेæय के िलए हɇ और उनके संबंिधत मािलकɉ
के टे्रडमाकर्  हो सकते हɇ। Epson उन िचéनɉ मɅ िकसी और सभी अिधकारɉ को छोड़ता है।
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इस मैÛयुअल के बारे मɅ
िचéन और संकेत
!सावधान:

वे िनदȶश, िजनका Úयानपूवर्क पालन िकया जाना चािहए, तािक शरीर पर चोट न लगे।

c
मह×वपूणर्:
वे िनदȶश, िजनका पालन आपके उपकरण को क्षित से बचाने के िलए िकया जाना चािहए।

नोट:
िप्रटंर संचालन के िलए उपयोगी सुझाव और प्रितबंधɉ की जानकारी देने वाले िनदȶश।

& संबंिधत जानकारी
इस आइकन पर िक्लक करने पर आप संबंिधत जानकारी पर पहंुचत ेहɇ।

इस मÛैयुअल मɅ उपयोग िकए गए शÞदɉ की पिरभाषाएं
इस मैÛयुअल मɅ िनàनिलिखत शÞदɉ का उपयोग िकया गया है।
❏ वाई-फाई (वायरलेस LAN)
वाई-फाई (वायरलेस LAN) एक नेटवकर्  है, जो वायरलेस पद्धित से डटेा का संचार करता है। यह शÞद
“अवसंरचना मोड” शÞद के समान ही है, जो िप्रटंरɉ और कंÜयूटरɉ को कनेक्ट करते समय एक िरले िबदंु
(उदाहरण के िलए, पहंुच िबदं)ु के Ùवारा डटेा का संचार करता है।

❏ पहंुच िबदंु
यह वाई-फाई िडवाइसɉ के बीच संचार का प्रसारण करता है। हम िरले फंक्शन वाले वायरलेस Ǿटर के िलए भी
“पहंुच िबदं”ु शÞद का उपयोग करते हɇ। कई वायरलेस Ǿटरɉ मɅ एक LAN पोटर् होता है, जो वायडर् LAN
कनेक्शनɉ की अनुमित देता है। इनका उपयोग वायडर् LAN कनेक्शनɉ के िलए एक हब के Ǿप मɅ भी िकया जा
सकता है।

❏ èमाटर् िडवाइस
यह उन Android िडवाइसɉ और iOS िडवाइसɉ के िलए एक सामाÛय शÞद है, जो िप्रटंर से संचार करने मɅ
सक्षम होते हɇ। इस शÞद मɅ èमाटर् फोन और टैबलेट शािमल हɇ।

❏ पासवडर्
यह पहंुच िबदं ुमɅ सुरक्षा के िलए उपयोग की जाने वाली एक एनिक्रÜशन कंुजी है। उपयोग िकए जा रहे पहंुच
िबदं ुया सुरक्षा प्रणाली के अनुसार एक पासवडर् को एक “WEP कंुजी”, एक “WPA पासफे्रज़”, एक “प्री-शेयडर्
कंुजी”, आिद भी कहा जा सकता है। हमने इस मैÛयुअल मɅ “पासवडर्” का उपयोग िकया है।
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िचत्र
❏ èक्रीनशॉट और िचत्रɉ के िववरण मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकते हɇ, लेिकन िनदȶश अपिरवित र्त रहते
हɇ।

❏ èक्रीनशॉट Windows 7 और Mac OS X v 10.10.x से िलए गए हɇ। OS संèकरणɉ के अनुसार िववरण
बदल सकता है।

❏ èक्रीनशॉट मɅ कुछ मेन ूआइटम मॉडल के अनुसार बदल सकत ेहɇ।

ऑपरेिटगं िसèटम संदभर्
Windows
इस मैÛयुअल मɅ, शÞद जैसे िक "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", और
"Windows XP", िनàनिलिखत ऑपरेिटगं िसèटàस को संदिभर्त करते हɇ। इसके अितिरक्त, "Windows" का
उपयोग सभी संèकरणɉ को संदिभर्त करने के िलए िकया गया है।
❏ Microsoft® Windows® 8.1 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 8 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 7 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Vista® ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ऑपरेिटगं िसèटम

Mac OS X
इस मैÛयुअल मɅ, "Mac OS X v10.10.x" OS X Yosemiteको संदिभर्त करता है, "Mac OS X v10.9.x"
OS X Mavericks को संदिभर्त करता है और "Mac OS X v10.8.x" OS X Mountain Lion को संदिभर्त
करता है। इसके अितिरक्त, "Mac OS X" का उपयोग "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x",
"Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x"को और "Mac OS X v10.6.8" को संदिभर्त करने के िलए
िकया गया है।
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पिरचय
इस मÛैयुअल का पिरचय
यह मैÛयुअल èमाटर् िडवाइसɉ और कंÜयूटरɉ को िप्रटंर से कनेक्ट करने, एक नेटवकर्  कनेक्शन का िनमार्ण करने,
और िप्रटंर के िलए नेटवकर्  सेिटगं बनाने की कायर्िविधयɉ का पिरचय देता है। िप्रटंर को वाई-फाई के साथ उपयोग
करने के िलए, आपको एक िरले िबदं,ु जैसे एक पहंुच िबदं ुया एक Ǿटर की आवæयकता होगी। यिद आपके पास
एक िरले िबदं ुहै, तो हम अनुशंसा करते हɇ िक िप्रटंर को वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करने के िलए आप इसका
उपयोग करɅ। यिद आपके पास एक िरले िबदं ुनही ंहै, तो आप िप्रटंर को वाई-फाई Ùवारा अपने èमाटर् िडवाइस से
सीधे भी कनेक्ट कर सकते हɇ।
इस मैÛयुअल मɅ कंÜयूटरɉ और èमाटर् िडवाइसɉ पर नेटवकर्  सेिटगं करने की कायर्िविधयां समझाई गई हɇ। आपके
नेटवकर्  सेटअप के िलए सवार्िधक उपयकु्त कायर्िविध का पालन करɅ।
इस मैÛयुअल को पढ़ना शुǾ करने से पहले, आपको िप्रटंर का आरंिभक सेटअप पूरा कर लेना चािहए। अिधक
जानकारी के िलए िप्रटंर के साथ िदया गया मैÛयुअल देखɅ। साथ ही, यिद आप िप्रटंर की नेटवकर्  सेिटगं िकसी
कंÜयूटर से करना चाहत ेहɇ, तो पहले कंÜयूटर और िरले िबदं ु(पहंुच िबदं)ु को कनेक्ट करɅ और कंÜयूटर को नेटवकर्
से कनेक्ट करɅ।

एक èमाटर् िडवाइस से िप्रटंर का उपयोग करना
[िप्रटंर को èमाटर् िडवाइस से कनेक्ट करना] अनुभाग मɅ समझाया गया है िक िप्रटंर को िकस प्रकार èमाटर्
िडवाइस के साथ कनेक्ट िकया जाता है। यिद आप एक कंÜयूटर और एक èमाटर् िडवाइस को एक ही समय पर
िप्रटंर से कनेक्ट करना चाहते हɇ, तो हम अनुशंसा करत ेहɇ िक पहले आप िप्रटंर को कंÜयूटर के साथ कनेक्ट करɅ।
इससे आप केवल िप्रटंर का नेटवकर्  (SSID) चयिनत करते ही èमाटर् िडवाइस को िप्रटंर से कनेक्ट कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस को कनेक्ट करना” पçृठ 10 पर

एक कंÜयूटर से िप्रटंर का उपयोग करना
[िप्रटंर और कंÜयूटर को कनेक्ट करना] अनुभाग मɅ समझाया गया है िक िकसी कंÜयूटर से िप्रटंर कनेक्शन सेिटगं
कैसे की जाती है। आप सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग करके सेट कर सकत ेहɇ, वेबसाइट से सेट कर सकत ेहɇ या
मैÛयुअल Ǿप से सेट कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर और कंÜयूटर को कनेक्ट करना” पçृठ 15 पर
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िप्रटंर और पहंुच िबदं ुको कनेक्ट करना
समझाता है िक िप्रटंर को िकसी पहंुच िबदं ुसे कैसे कनेक्ट िकया जाता है। िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से सेिटगं करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वाई-फाई नेटवकर्  सेिटगं करना” पçृठ 34 पर

नेटवकर्  गाइड

पिरचय

9



िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस को कनेक्ट करना
कनेक्शन प्रकार — वाई-फाई
िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस को पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट करɅ। घर या कायार्लय के नेटवकर् , जहां कंÜयूटर पहंुच िबÛदओुं
के माÚयम से वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट िकए जाते हɇ, उनके िलए यह िविशçट कनेक्शन िविध है। उदाहरण मॉडलɉ
के अनुसार बदल सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर Ùवारा उपयोग की जाने वाली बुिनयादी नेटवकर्  जानकारी” पçृठ 50 पर
& “वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करना” पçृठ 10 पर

िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन सेिटगं
एक पहंुच िबदं ुके Ùवारा कनेक्ट करना
वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करना
िप्रटंर को वाई-फाई Ùवारा पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट करɅ, और वही नेटवकर्  (SSID) चयिनत करɅ, जो èमाटर् िडवाइस
का है। िनàनिलिखत सेिटगं करɅ।

िप्रटंर पर वाई-फाई सेिटगं करना
वाई-फाई सेट करने और पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट करने के िलए िनàनिलिखत मɅ से िकसी िविध का उपयोग करɅ।
❏ िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से
िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वाई-फाई सेिटगं करɅ।

❏ कंÜयूटर से
यिद आपका कंÜयूटर वाई-फाई Ùवारा नेटवकर्  से कनेक्ट िकया गया है, तो कंÜयूटर से èवचािलत Ǿप से िप्रटंर
के िलए वाई-फाई सेिटगं करɅ।

नेटवकर्  गाइड

िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस को कनेक्ट करना

10



नोट:
जब आप िकसी èमाटर् िडवाइस को नेटवकर्  से कनेक्ट िकए गए िकसी िप्रटंर से कनेक्ट करना चाहɅ, तो èमाटर् िडवाइस
को उसी नेटवकर्  के साथ कनेक्ट करɅ, िजससे िप्रटंर कनेक्ट है।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वाई-फाई नेटवकर्  सेिटगं करना” पçृठ 34 पर

एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना
अपने èमाटर् िडवाइस पर Epson iPrint इंèटॉल करɅ, और िफर इसे िप्रटंर वाले नेटवकर्  (SSID) के साथ कनेक्ट
करɅ। Epson iPrint èमाटर् िडवाइसɉ के िलए एक मुÝत अनुप्रयोग है। इसके Ùवारा आप èमाटर् िडवाइसɉ से फोटो
और अÛय सामग्री िप्रटं कर सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना” पçृठ 11 पर

Epson iPrint के उपयोग Ùवारा कनेक्शन जांचना
Epson iPrint के उपयोग Ùवारा िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचना।” पçृठ 12 पर

एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना
èमाटर् िडवाइस को िकसी ऐसे िप्रटंर से कनेक्ट करɅ, जो पहले ही वाई-फाई Ùवारा नेटवकर्  से कनेक्ट है।

1. अपने èमाटर् िडवाइस पर Epson iPrint इंèटॉल करɅ।

Epson iPrint को िनàनिलिखत URL या QR कोड से अपने èमाटर् िडवाइस पर इंèटॉल करɅ।
http://ipr.to
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2. अपने èमाटर् िडवाइस पर सेिटगं èक्रीन से वाई-फाई का चयन करɅ, और इसके बाद वाई-फाई सक्षम करɅ।
संचालन िनदȶशɉ के िलए आपके èमाटर् िडवाइस के साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

3. िप्रटंर वाला SSID चयिनत करɅ और इसके बाद पासवडर् दजर् करɅ।
आप नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं करके जांच सकत ेहɇ िक िप्रटंर िकस SSID से कनेक्ट िकया हुआ है।
SSID और पासवडर् के िलए, उसे åयिक्त से संपकर्  करɅ, िजसने पहंुच िबदं ुसेट िकया था, या पहंुच िबदं ुके
साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

4. एक कनेक्शन èथािपत करने के बाद, èमाटर् िडवाइस की होम èक्रीन पर वापस जाएं।
Epson iPrint के उपयोग Ùवारा िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचना।” पçृठ 12 पर
& “एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना” पçृठ 37 पर

िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचना।
एक िप्रिंटगं अनुप्रयोग से िप्रटंर सेिटगं करɅ और कनेक्शन जांचɅ। यहां उदारहण के Ǿप मɅ Epson iPrint का
उपयोग िकया गया है।

1. Epson iPrint चलाएं।

यिद Epson iPrint इंèटॉल नहीं है, तो इसे अपने èमाटर् िडवाइस पर िनàनिलिखत URL या QR कोड से
इंèटॉल करɅ।
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2. èक्रीन मɅ सबसे ऊपर Printer is not selected. पर टैप करɅ या िप्रटंर के नाम पर टैप करɅ।

3. Printer पर टैप करɅ।
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4. उस िप्रटंर का नाम चयिनत करɅ, िजससे आप कनेक्ट करना चाहते हɇ।
यिद कनेक्शन सफल रहता है, तो èयाही/टोनर की शेष मात्रा का èतर प्रदिशर्त होता है।

एक èमाटर् िडवाइस के िलए अितिरक्त कनेक्शन
èमाटर् िडवाइस और िप्रटंर को एक ही वाई-फाई नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ। नेटवकर्  सेिटगं बनाने के िनदȶशɉ के िलए
आपके èमाटर् िडवाइस के साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।
आप िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन की जांच Epson iPrint के उपयोग Ùवारा कर सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना” पçृठ 11 पर
& “िप्रटंर और èमाटर् िडवाइस के बीच कनेक्शन जांचना।” पçृठ 12 पर
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िप्रटंर और कंÜयूटर को कनेक्ट करना
िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच कनेक्शन प्रकार
िप्रटंर को कंÜयूटर से कनेक्ट करने के िलए िनàनिलिखत मɅ से िकसी कनेक्शन िविध का उपयोग करɅ। उदाहरण
मॉडलɉ के अनुसार बदल सकत ेहɇ।

वाई-फाई
यह कनेक्शन िविध घर या कायार्लय के नेटवकर् , जहां कंÜयूटर पहंुच िबÛदओु ंके माÚयम से वाई-फाई Ùवारा
कनेक्ट िकए जाते हɇ, के िलए अनुशंिसत है।

संबंिधत जानकारी
& “वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करना” पçृठ 16 पर

एड हॉक मोड
आप िकसी पहंुच िबदं ुका उपयोग िकए िबना िप्रटंर को सीधे ही िकसी कंÜयूटर से कनेक्ट कर सकते हɇ। इस मोड
का उपयोग करने के िलए आवæयक है िक आपके कंÜयूटर का वायरलेस एडाÜटर एड हॉक मोड का समथर्न करता
हो। अिधक जानकारी के िलए कंÜयूटर के साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एड हॉक मोड मɅ कनेक्ट करना (केवल Windows के िलए)” पçृठ 20 पर
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USB कनेक्शन
िप्रटंर को एक USB केबल Ùवारा कंÜयूटर के साथ कनेक्ट करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एक USB कनेक्शन सेट करना” पçृठ 21 पर

िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच कनेक्शन सेिटगं
सुिनिæचत करɅ िक आप कंÜयूटर से कनेक्ट करने से पहले िप्रटंर को पूरी तरह सेट कर लेते हɇ। (पॉवर केबल
कनेक्ट करना, èयाही इंèटॉल करना और कागज लोड करना)।

वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करना
आप िनàनिलिखत मɅ से िकसी िविध का उपयोग करके एक कंÜयूटर से अपने िप्रटंर पर वाई-फाई सेट कर सकते
हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “सॉÝटवेयर िडèक से Wi-Fi कनेक्शन कनेक्शन सेट करना (केवल Windows के िलए)” पçृठ 16 पर
& “वेबसाइट से वाई-फाई सेट करना” पçृठ 18 पर
& “वाई-फाई Ùवारा मैÛयुअल Ǿप से कनेक्ट करना” पçृठ 20 पर

सॉÝटवेयर िडèक से Wi-Fi कनेक्शन कनेक्शन सेट करना (केवल Windows के
िलए)
यह िविध Windows उपयोगकतार्ओं के िलए èवचािलत Ǿप से एक कनेक्शन सेट करने के िलए अनुशंिसत है।

1. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।

2. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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3. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर Wi-Fi कनेक्शन का चयन करɅ।

4. िकसे सेट अप करɅ का चयन करɅ èक्रीन पर िप्रटंर और कंÜयूटर का चयन करɅ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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वेबसाइट से वाई-फाई सेट करना
यह िविध Mac OS X उपयोगकतार्ओ ंके िलए या यिद आप सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग नहीं कर सकत,े तो
आपके िलए है।

1. िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ।
http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. अगले èक्रीन पर वाई-फाई का चयन करɅ।
❏ Windows

नेटवकर्  गाइड
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❏ Mac OS X

èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

5. िकसे सेट अप करɅ का चयन करɅ èक्रीन पर िप्रटंर और कंÜयूटर का चयन करɅ। (केवल Windows के िलए)

èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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वाई-फाई Ùवारा मैÛयुअल Ǿप से कनेक्ट करना
इस िविध के Ùवारा आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर नेटवकर्  सेिटगं करके आवæयक सॉÝटवेयर इंèटॉल कर सकते
हɇ। िनàनिलिखत को सेट करɅ।

िप्रटंर को वाई-फाई से कनेक्ट करना
आप िनàनिलिखत मɅ से िकसी िविध का उपयोग िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वाई-फाई सेट कर सकत ेहɇ।
❏ पुश बटन सेटअप (WPS)
❏ PIN कोड सेटअप (WPS)

िप्रटंर ड्राइवर सेट करɅ
िनàनिलिखत वेबसाइट से िप्रटंर ड्राइव इंèटॉल करɅ।
http://epson.sn — अितिरक्त सॉāटवेयर

संबंिधत जानकारी
& “एक बटन दबाकर èवचािलत Ǿप से सेट करना (WPS)” पçृठ 34 पर
& “PIN कोड सेटअप (WPS)” पçृठ 35 पर

एड हॉक मोड मɅ कनेक्ट करना (केवल Windows के िलए)
आप एड हॉक मोड का उपयोग करके िप्रटंर को सीधे ही कंÜयूटर से कनेक्ट कर सकत ेहɇ।

c
मह×वपूणर्:
❏ कंÜयूटर का वाई-फाई एडाÜटर एड हॉक मोड का समथर्न करने वाला होना चािहए।
❏ Windows 8 और बाद वाले ऑपरेिटगं िसèटम एड हॉक मोड का समथर्न नहीं करते।

नोट:
❏ यिद कंÜयूटर िकसी पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट िकया गया है, तो हम िप्रटंर को वाई-फाई का उपयोग करके कनेक्ट करने

की अनुशंसा करत ेहɇ।
❏ हम अनुशंसा करत ेहɇ िक िप्रटंर को इस प्रकार सेट िकया जाए िक यह IP पता èवचािलत Ǿप से प्राÜत करे। इसके

Ùवारा कंÜयूटर िप्रटंर को एक माÛय IP पता असाइन कर सकता है, तािक आपको मैÛयअुल Ǿप से एक IP पता
प्राÜत न करना पड़।े

❏ एड हॉक मोड सशक्त सरुक्षा प्रदान नही ंकरता। िप्रटंर मɅ केवल WEP सरुक्षा की क्षमता होती है।

1. अपने कंÜयूटर से एक एड हॉक नेटवकर्  सेट करने के िलए कंÜयूटर पर आने वाले चरणɉ का पालन करɅ।

2. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।

3. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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एक USB कनेक्शन सेट करना
आप िनàनिलिखत मɅ से िकसी िविध का उपयोग करके अपने िप्रटंर को एक कंÜयूटर से कनेक्ट कर सकते हɇ।

c
मह×वपूणर्:
जब आप िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल करते हɇ, तो USB केबल कनेक्ट करने के तरीके के बारे मɅ आपको èक्रीन पर
आपको िनदȶश बताए जाते हɇ। USB केबल को तब तक कनेक्ट न करɅ, जब तक िक आपको ऐसा करने का
िनदȶश न िदया जाए।

संबंिधत जानकारी
& “सॉÝटवेयर िडèक से USB कनेक्शन सेट करना (केवल Windows के िलए)” पçृठ 21 पर
& “वेबसाइट से एक USB कनेक्शन सेट करना” पçृठ 22 पर
& “एक USB कनेक्शन मैÛयुअल Ǿप से सेट करना” पçृठ 23 पर

सॉÝटवेयर िडèक से USB कनेक्शन सेट करना (केवल Windows के िलए)
यह Windows उपयोगकतार्ओं के िलए एक èवचािलत कनेक्शन िविध है।

1. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।

2. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

3. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर USB कनेक्शन का चयन करɅ।

4. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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वेबसाइट से एक USB कनेक्शन सेट करना
यह िविध Mac OS X उपयोगकतार्ओ ंके िलए या यिद आप सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग नहीं कर सकत,े तो
आपके िलए है।

1. िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ।
http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. अगले èक्रीन पर USB का चयन करɅ।
❏ Windows

नेटवकर्  गाइड
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❏ Mac OS X

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

एक USB कनेक्शन मैÛयुअल Ǿप से सेट करना
िनàनिलिखत को सेट करɅ।

िप्रटंर ड्राइवर सेट करɅ
िनàनिलिखत वेबसाइट से िप्रटंर ड्राइव इंèटॉल करɅ।
http://epson.sn > अितिरक्त सॉāटवेयर

संबंिधत जानकारी
& “पोटर् और प्रोटोकॉल” पçृठ 58 पर

िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच कनेक्शन िविध बदलना
आप नेटवकर्  पिरवेश बदलते समय या कोई अÛय नेटवकर्  जोड़ते समय एक िभÛन कनेक्शन िविध का उपयोग कर
सकते हɇ।

पहंुच िबदं ुबदलना या नए पहंुच िबदं ुजोड़ना
यिद एक पहंुच िबदं ुको बदलने के कारण SSID बदल जाता है, या एक पहंुच िबदं ुजोड़ा जाता है और एक नया
नेटवकर्  पिरवेश èथािपत िकया जाता है, तो वाई-फाई सेिटगं को रीसेट करɅ। यिद SSID बदलता है, तो आप
[िप्रटंर कनेक्शन को बदलकर वाई-फाई करना] वाली ही सेटअप कायर्िविध का उपयोग कर सकते हɇ।

नेटवकर्  गाइड
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संबंिधत जानकारी
& “वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रटंर कनेक्शन को वाई-फाई पर बदलना” पçृठ 24 पर

िप्रटंर कनेक्शन को वाई-फाई पर बदलना
कनेक्शन िविध को USB या एड हॉक मोड से बदलकर वाई-फाई करने के िलए नीचे िदए गए चरणɉ का पालन
करɅ।

एक वाई-फाई कनेक्शन पर बदलना — Windows
1. कंÜयूटर को उस पहंुच िबदं ुके SSID से जोड़Ʌ, िजससे आप कनेक्ट करना चाहत ेहɇ।

2. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।
नोट:
यिद आप सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ, तो िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं, और िफर सेटअप
से सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ तथा कनेक्शन सेिटगं बनाएं। यह सॉÝटवेयर भी सॉÝटवेयर िडèक के समान ही कायर्
करता है।
http://epson.sn

3. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. सॉāटवेयर èथापना चुनɅ èक्रीन पर केवल कनेक्शन िविध बदलɅ का चयन करɅ।

नेटवकर्  गाइड

िप्रटंर और कंÜयूटर को कनेक्ट करना

24

http://epson.sn/?q=2


5. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर Wi-Fi कनेक्शन का चयन करɅ।

6. िकसे सेट अप करɅ का चयन करɅ èक्रीन पर िप्रटंर और कंÜयूटर का चयन करɅ।

7. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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एक वाई-फाई कनेक्शन पर बदलना — Mac OS X
1. िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ।

http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. Connection Type èक्रीन पर Wi-Fi Network Connection का चयन करɅ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

िप्रटंर मɅ USB कनेक्शन जोड़ना
जब िप्रटंर वाई-फाई से कनेक्ट हो, तो आप िप्रटंर और कंÜयूटर को एक USB केबल Ùवारा कनेक्ट कर सकत ेहɇ।
जब िप्रटंर िकसी नेटवकर्  पर हो, तब भी आप एक USB कनेक्शन जोड़ सकते हɇ।

एक USB कनेक्शन जोड़ना — Windows
1. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।

नोट:
यिद आप सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ, तो िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं, और िफर
सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ तथा कनेक्शन सेिटगं बनाएं। यह सॉÝटवेयर भी सॉÝटवेयर िडèक के समान ही कायर्
करता है।
http://epson.sn
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2. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

3. सॉāटवेयर èथापना चुनɅ èक्रीन पर केवल कनेक्शन िविध बदलɅ का चयन करɅ।

4. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर USB कनेक्शन का चयन करɅ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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संबंिधत जानकारी
& “एक ही समय पर कनेक्ट िकए जा सकने वाले संयोजन” पçृठ 58 पर

एक USB कनेक्शन जोड़ना — Mac OS X
1. िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ।

http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. Connection Type èक्रीन पर USB Wired Connection का चयन करɅ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एक ही समय पर कनेक्ट िकए जा सकने वाले संयोजन” पçृठ 58 पर

कंÜयूटर जोड़ना
आप िप्रटंर को एक ऐसे नेटवकर्  िप्रटंर के Ǿप मɅ सेट कर सकत ेहɇ, िजसका उपयोग िकसी अÛय कंÜयूटर से िकया
जा सकता है।

नेटवकर्  गाइड
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सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग करके कंÜयूटर जोड़ना (केवल Windows के
िलए)
1. िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक को उस कंÜयूटर मɅ डालɅ, िजसे आप जोड़ना चाहते हɇ।

चरण 2 वाली èक्रीन प्रदिशर्त होने तक èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

2. िप्रटंर की सेटअप िनदȶश èक्रीन प्रदिशर्त होने पर छोड़Ʌ का चयन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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3. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर Wi-Fi कनेक्शन का चयन करɅ।

नोट:
अपने िप्रटंर के कनेक्शन सेटअप के अनुसार कनेक्शन का चयन करɅ।

4. िकसे सेट अप करɅ का चयन करɅ èक्रीन पर केवल कंÜयूटर का चयन करɅ और िफर सूची से उस िप्रटंर का
चयन करɅ, िजसके साथ आप कनेक्ट करना चाहत ेहɇ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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वेबसाइट से कंÜयटूर जोड़ना — Windows
वेबसाइट से सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ, और इसके बाद एक कंÜयूटर को जोड़ने के िलए कनेक्शन सेिटगं बनाएं।

1. आप जो कंÜयूटर जोड़ना चाहत ेहɇ, उससे िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का सीिरयल नंबर
दजर् करɅ।
http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।
चरण 4 प्रदिशर्त होने तक èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

4. आपके िप्रटंर से कनेक्ट करना èक्रीन पर Wi-Fi कनेक्शन का चयन करɅ।

नोट:
अपने िप्रटंर के कनेक्शन सेटअप के अनुसार कनेक्शन का चयन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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5. िकसे सेट अप करɅ का चयन करɅ èक्रीन पर केवल कंÜयूटर का चयन करɅ और िफर सूची से उस िप्रटंर का
चयन करɅ, िजसके साथ आप कनेक्ट करना चाहत ेहɇ।

6. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

वेबसाइट से कंÜयटूर जोड़ना — Mac OS X
वेबसाइट से सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ, और इसके बाद एक कंÜयूटर को जोड़ने के िलए कनेक्शन सेिटगं बनाएं।

1. आप जो कंÜयूटर जोड़ना चाहत ेहɇ, उससे िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का सीिरयल नंबर
दजर् करɅ।
http://epson.sn

2. सेटअप मɅ जाएं, और सॉÝटवेयर डाउनलोड करɅ।

3. सॉÝटवेयर चलाएं, और िफर èक्रीन पर आने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  गाइड
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4. Connection Type èक्रीन पर Additional Computer का चयन करɅ।

5. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

मैÛयुअल Ǿप से कंÜयटूर जोड़ना — Windows
िनàनिलिखत को सेट करɅ।
❏ कंÜयूटर को उसी नेटवकर्  (SSID) पर कनेक्ट करɅ, िजस पर िप्रटंर है।
❏ िनàनिलिखत वेबसाइट से िप्रटंर ड्राइव इंèटॉल करɅ।

http://epson.sn > अितिरक्त सॉāटवेयर

मैÛयुअल Ǿप से कंÜयटूर जोड़ना — Mac OS X
िनàनिलिखत को सेट करɅ।
❏ कंÜयूटर को उसी नेटवकर्  (SSID) पर कनेक्ट करɅ, िजस पर िप्रटंर है।
❏ िनàनिलिखत वेबसाइट से िप्रटंर जोड़Ʌ।

http://epson.sn > सहायता

नेटवकर्  गाइड
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िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वाई-फाई नेटवकर्
सेिटगं करना
संबंिधत जानकारी
& “एक बटन दबाकर èवचािलत Ǿप से सेट करना (WPS)” पçृठ 34 पर
& “PIN कोड सेटअप (WPS)” पçृठ 35 पर
& “कंÜयूटर जोड़ना” पçृठ 28 पर

एक बटन दबाकर èवचािलत Ǿप से सेट करना (WPS)
आप पहंुच िबदं ुपर एक बटन को दबाकर èवचािलत Ǿप से एक वाई-फाई नेटवकर्  सेट कर सकत ेहɇ। यिद
िनàनिलिखत शतȾं की पूित र् हो जाती है, तो आप इस िविध का उपयोग करके सेट कर सकत ेहɇ।
❏ पहंुच िबदं ुWPS (वाई-फाई प्रोटेक्टेड सेटअप) के साथ संगत है।
❏ वतर्मान वाई-फाई कनेक्शन पहंुच िबदं ुपर एक बटन दबाकर èथािपत िकया गया था।
नोट:
यिद आप बटन नहीं ढंूढ सकत ेहɇ या आप सॉÝटवेयर का उपयोग करके सेट कर रहे हɇ, तो पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान
िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

1. पहंुच िबदं ुपर [WPS] बटन को तब तक दबाकर रखɅ, जब तक िक सुरक्षा लाइट न चमकने लगे।

यिद आप यह नही ंजानते िक [WPS] बटन कहां है, या यिद पहंुच िबदं ुपर कोई बटन नहीं है, तो अिधक
जानकारी के िलए आपके पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

नेटवकर्  गाइड
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2. िप्रटंर पर  बटन को तब तक दबाकर रखɅ, जब तक िक  लाइट और  लाइट अदल-बदल कर
िटमिटमाने न लगɅ (लगभग 3 सेकंड)।

कनेक्शन सेिटगं प्रारंभ हो जाएगी। कनेक्शन èथािपत हो जाने पर  लाइट और  लाइट एक साथ
जलने लगɅगे।

नोट:

जब  लाइट बंद है और  लाइट िटमिटमाता है, तो िप्रटंर कनेक्शन त्रिुट िèथित मɅ है।  बटन को 3
सेकंड तक दबाए रखकर िप्रटंर त्रिुट को दरू करने के बाद, पहंुच िबदं ुको पुनः बूट करɅ, इसे िप्रटंर के पास रखɅ और
पुनः प्रयास करɅ। यिद यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो इस मैÛयअुल मɅ [समèयाएं सलुझाना] देखɅ।

एक èमाटर् िडवाइस कनेक्ट करने के िलए Epson iPrint का उपयोग करके िप्रटंर का िवÛयास करɅ।
एक कंÜयूटर कनेक्ट करने के िलए, एक कंÜयूटर को जोड़ने की कनेक्शन सेिटगं करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना” पçृठ 11 पर
& “कंÜयूटर जोड़ना” पçृठ 28 पर

PIN कोड सेटअप (WPS)
आप नेटवकर्  िèथित पत्रक पर िप्रटं िकए गए एक PIN कोड का उपयोग करके èवचािलत Ǿप से एक पहंुच िबदंु
से कनेक्ट कर सकते हɇ। यिद एक पहंुच िबदं ुWPS (वाई-फाई प्रोटेक्टेड सेटअप) मɅ सक्षम है, तो आप इस िविध
का उपयोग सेट करने के िलए कर सकते हɇ। पहंुच िबदं ुमɅ PIN कोड दजर् करने के िलए एक कंÜयूटर का उपयोग
करɅ।

1. A4 आकार का कागज लोड करɅ।

2. िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर  बटन दबाएं।

नेटवकर्  गाइड
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नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं हो जाता है।

3.  बटन को दबाए रखकर,  बटन को 3 सेकंड से Ïयादा समय के िलए दबाएं, जब तक िक 

लाइट और  लाइट एक साथ न जलने लगɅ।

4. नेटवकर्  िèथित पत्रक के [WPS-PIN Code] èतंभ पर िप्रटं िकया गया PIN कोड (आठ अंकɉ की एक
संख्या) कंÜयूटर का उपयोग करके दो िमनट के भीतर पहंुच िबदं ुमɅ दजर् करɅ।

कनेक्शन èथािपत हो जाने पर  लाइट और  लाइट एक साथ जलने लगɅगे।

नोट:
❏ PIN कोड दजर् करने के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण

देखɅ।

❏ जब  लाइट बंद है और  लाइट िटमिटमाता है, तो िप्रटंर कनेक्शन त्रिुट िèथित मɅ है।  बटन को
3 सेकंड तक दबाए रखकर िप्रटंर त्रिुट को सुलझाने के बाद, पहंुच िबदं ुको पुनः बूट करɅ, इसे िप्रटंर के पास रखɅ
और पुनः प्रयास करɅ। यिद यह अभी भी काम नही ंकर रहा है, तो इस मैÛयअुल मɅ [समèयाएं सलुझाना] देखɅ।

एक èमाटर् िडवाइस कनेक्ट करने के िलए Epson iPrint का उपयोग करके िप्रटंर का िवÛयास करɅ।
एक कंÜयूटर कनेक्ट करने के िलए, एक कंÜयूटर को जोड़ने की कनेक्शन सेिटगं करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एक èमाटर् िडवाइस से एक अनुप्रयोग और वाई-फाई कनेक्शन तैयार करना” पçृठ 11 पर
& “कंÜयूटर जोड़ना” पçृठ 28 पर
& “समèयाएं सुलझाना” पçृठ 40 पर

नेटवकर्  गाइड
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िप्रटंर की नेटवकर्  कनेक्शन िèथित जांचना
नेटवकर्  लɇप
आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर बने नेटवकर्  लɇप का उपयोग करके नेटवकर्  कनेक्शन िèथित जांच सकत ेहɇ।

लɇप िववरण

नेटवकर्  सेट नही ंहै।

वाई-फाई सक्षम है।

एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना
नेटवकर्  िèथित पत्रक A4-आकार वाले सादे कागज पर िप्रटं िकया जाता है।

1. कागज लोड करɅ।

2.  बटन दबाएं।

नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं हो जाता है।

नेटवकर्  गाइड
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उÛनत नेटवकर्  सेिटगं
Web Config से सेट करना
Web Config का उपयोग करने के िलए, िप्रटंरɉ और िडवाइसɉ का एक IP पता होना चािहए और वे एक ही
नेटवकर्  से कनेक्ट होने चािहए।

1. िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. Web Config को चलाने के िलए एक ब्राउज़र मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।

3. Network Settings का चयन करɅ।
नोट:
यिद मेनू प्रदिशर्त नहीं होता है, तो èक्रीन के शीषर् से पçृठ को बदलकर Advanced Settings पर जाएं।

4. आप नेटवकर्  की बुिनयादी सेिटगं और वाई-फाई सेिटगं बदल सकत ेहɇ।

नेटवकर्  गाइड
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िडèकनेक्ट करना या नेटवकर्  आरंभ करना
िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से नेटवकर्  सेिटगं आरंभीकृत करना
आप सभी नेटवकर्  सेिटगं को उनके िडफॉãट पर पुनèथार्िपत कर सकते हɇ।

1. िप्रटं को बंद करɅ।

2.  बटन को दबाए रखकर,  बटन को तब तक दबाएं, जब तक िक  लाइट और  लाइट एक
साथ न चमकने लगɅ।

आरंभीकरण तब पूरा होता है, जब केवल  लाइट जल रहा हो।

Web Config से वाई-फाई अक्षम करना
Web Config का उपयोग करने के िलए, िप्रटंरɉ और िडवाइसɉ का एक IP पता होना चािहए और वे एक ही
नेटवकर्  से कनेक्ट होने चािहए।

1. िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. Web Config को चलाने के िलए एक ब्राउज़र मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।

3. Network Settings > Wi-Fi चयिनत करɅ, और इसके बाद Disable Wi-Fi चयिनत करɅ।
नोट:
यिद मेनू प्रदिशर्त नहीं होता है, तो èक्रीन के शीषर् से पçृठ को बदलकर Advanced Settings पर जाएं।

4. संदेश जांचɅ और इसके बाद OK चयिनत करɅ।
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समèयाएं सुलझाना
वाई-फाई Ùवारा कनेक्ट नहीं कर सकते
अपनी मौजूदा िèथित का परीक्षण करɅ और िफर समाधानɉ की जांच करɅ। उदाहरण मॉडलɉ के अनुसार बदल
सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “A: एक èमाटर् िडवाइस से इंटरनेट कनेक्ट नही ंकर सकते” पçृठ 41 पर
& “B: एक èमाटर् िडवाइस से वाई-फाई Ùवारा िप्रटं नहीं कर सकते” पçृठ 41 पर
& “C: एक कंÜयूटर से इंटरनेट कनेक्ट नही ंकर सकते” पçृठ 42 पर
& “D: एक कंÜयूटर से वाई-फाई Ùवारा िप्रटं नही ंकर सकते” पçृठ 45 पर
& “E: फमर्वेयर अपडटे नहीं कर सकते” पçृठ 46 पर
& “F: इंटरनेट िडèकनेक्ट हो जाता है, जबिक नेटवकर्  पिरवेश मɅ कोई पिरवतर्न नही ंिकए गए थे।”
पçृठ 46 पर
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A: एक èमाटर् िडवाइस से इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते
❏ पहंुच िबदं ुको पुनः प्रारंभ करɅ (नेटवकर्  का उपयोग कर रहे अÛय उपयोगकतार्ओ ंके बारे मɅ िवचार कर लɅ)।
❏ पहंुच िबदं ुकी िèथित जांचकर सुिनिæचत करɅ िक यह ठीक से काम कर रहा है। अिधक जानकारी के िलए
पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

❏ यिद èमाटर् िडवाइस पहंुच िबदं ुसे पयार्Üत Ǿप से िसग्नल प्राÜत नहीं कर सकता है, तो उÛहɅ एक-दसूरे के पास
लाएं। यिद åयवधान उ×पÛन होता है, तो उÛहɅ अÛय इलेक्ट्रोमैग्नेिटक तरंग उपकरणɉ या रेिडयो उपकरणɉ से
दरू ले जाएं।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [Wireless] èतंभ से रेिडयो तरंग की शिक्त जांच सकत ेहɇ। यिद [Signal
Strength] [Fair] है, तो रेिडयो तरंग की शिक्त कमज़ोर हो सकती है।

❏ यिद IP पत ेका टकराव उ×पÛन होता है, तो नेटवकर्  कनेक्शन अिèथर या अनुपलÞध हो सकता है। प्र×येक
नेटवकर्  िडवाइस को एक अिÙवतीय IP पता असाइन करɅ।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP address] èतंभ से िप्रटंर का IP पता जांच सकते हɇ।
❏ यिद कोई नेटवकर्  बहुत सारे िडवाइसɉ से कनेक्शन पाÜत कर रहा है, तो संभव है िक आप उससे कनेक्ट करने
मɅ सक्षम न हɉ। जो िडवाइस उपयोग मɅ नही ंहɇ, उÛहɅ बंद करके नेटवकर्  पर िडवाइसɉ की संख्या को कम करɅ।

❏ यिद पहंुच िबदं ुको SSID को िछपाने के िलए सेट िकया गया है, तो सीधे ही SSID और पासवडर् दजर् करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना” पçृठ 37 पर
& “उÛनत नेटवकर्  सेिटगं” पçृठ 38 पर

B: एक èमाटर् िडवाइस से वाई-फाई Ùवारा िप्रटं नहीं कर सकते
❏ जांचɅ िक पहंुच िबदं ुका पहंुच लाइट जगमगा रहा है।
❏ यिद पहंुच िबदं ुपर एक िनजता सेपरेटर सक्षम िकया गया है, तो आप िप्रटंर के िलए नेटवकर्  सेिटगं नही ंकर
सकते। िनजता सेपरेटर को अक्षम करɅ, और इसके बाद पुनः प्रयास करɅ। अिधक जानकारी के िलए पहंुच िबदंु
के साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

❏ यिद पहंुच िबदं ुको SSID को िछपाने के िलए सेट िकया गया है, तो सीधे ही SSID और पासवडर् दजर् करɅ।
❏ जांचɅ िक पासवडर् सही है या नहीं। पासवडर् केस-संवेदनशील होता है।
❏ सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर नेटवकर्  के साथ ठीक से कनेक्ट िकया गया है।
❏ जांचɅ िक िप्रटंर बंद तो नही ंहै। यिद आपने िप्रटंर मɅ पॉवर ऑफ टाइमर सेट िकया है, तो िप्रटंर समय की एक
िनिæचत अविध के बाद अपने आप बंद हो जाता है।

❏ जांचɅ िक नेटवकर्  पिरवेश मɅ कोई पिरवतर्न तो नहीं हुआ है। यिद आपने पहंुच िबदं ुबदला है, तो िफर से
नेटवकर्  सेिटगं करɅ और èमाटर् िडवाइस तथा िप्रटंर को एक ही नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [SSID] èतंभ से जांच सकत ेहɇ िक िप्रटंर िकस नेटवकर्  से कनेक्ट िकया गया
है।
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संबंिधत जानकारी
& “एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना” पçृठ 37 पर

C: एक कंÜयूटर से इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते
❏ पहंुच िबदं ुको पुनः प्रारंभ करɅ (नेटवकर्  का उपयोग कर रहे अÛय उपयोगकतार्ओ ंके बारे मɅ िवचार कर लɅ)।
❏ पहंुच िबदं ुकी िèथित जांचकर सुिनिæचत करɅ िक यह ठीक से काम कर रहा है। अिधक जानकारी के िलए
पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

❏ यिद कंÜयूटर पहंुच िबदं ुसे िसग्नल प्राÜत नहीं कर सकता है, तो उÛहɅ एक-दसूरे के पास लाएं। यिद åयवधान
उ×पÛन होता है, तो उÛहɅ अÛय इलेक्ट्रोमैग्नेिटक तरंग उपकरणɉ या रेिडयो उपकरणɉ से दरू ले जाएं।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [Wireless] èतंभ से रेिडयो तरंग की शिक्त जांच सकत ेहɇ। यिद [Signal
Strength] [Fair] हो, तो रेिडयो तरंग की शिक्त कमज़ोर हो सकती है।

❏ यिद कोई नेटवकर्  बहुत सारे िडवाइसɉ से कनेक्शन पाÜत कर रहा है, तो संभव है िक आप उससे कनेक्ट करने
मɅ सक्षम न हɉ। जो िडवाइस उपयोग मɅ नही ंहɇ, उÛहɅ बंद करके नेटवकर्  पर िडवाइसɉ की संख्या को कम करɅ।

❏ यिद IP पत ेका टकराव उ×पÛन होता है, तो नेटवकर्  कनेक्शन अिèथर या अनुपलÞध हो सकता है। प्र×येक
नेटवकर्  िडवाइस को एक अिÙवतीय IP पता असाइन करɅ।

❏ यिद एकािधक नेटवकर्  एडाÜटर सक्षम हɇ, तो आप नेटवकर्  से कनेक्ट नहीं कर सकते। जो नेटवकर्  एडाÜटर
उपयोग मɅ नहीं हɇ, उÛहɅ अक्षम करɅ।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP address] èतंभ से िप्रटंर का IP पता जांच सकते हɇ।
❏ यिद कंÜयूटर और पहंुच िबदं ुके बीच वायरलेस चैनल मेल नहीं खात ेहɇ, तो वे एक-दसूरे से कनेक्ट नहीं हो
सकते।

❏ उपलÞध वायरलेस चैनल ऐसे कंÜयूटरɉ पर प्रितबंिधत हो सकते हɇ, िजनमɅ वाई-फाई एडाÜटर है। जांचɅ िक
कंÜयूटर मɅ पहंुच िबदं ुपर सेट िकया गया वायरलेस चैनल है।

❏ यिद पहंुच िबदं ुको SSID को िछपाने के िलए सेट िकया गया है, तो सीधे ही SSID और पासवडर् दजर् करɅ।
❏ Windows के िलए, हो सकता है िक जब कोई नेटवकर्  िब्रज बनाया जाता है, तब आप नेटवकर्  से कनेक्ट कर
पाने मɅ सक्षम न हɉ। नेटवकर्  िब्रज को हटाएं।

संबंिधत जानकारी
& “एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना” पçृठ 37 पर
& “उÛनत नेटवकर्  सेिटगं” पçृठ 38 पर

नेटवकर्  वरीयता सेट करना — Mac OS X

1.  > िसèटम प्राथिमकताएं > नेटवकर्  का चयन करɅ।

2.  पर िक्लक करɅ, और उसके बाद सेवा क्रम सेट करɅ का चयन करɅ।

3. आप िजस सेवा की वरीयता को बढ़ाना चाहते हɇ, उसे खींचकर सूची के शीषर् पर ले जाएं।
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4. ठीक पर िक्लक करɅ।

5. लागू करɅ पर िक्लक करके èक्रीन बंद करɅ।

नेटवकर्  आइकन का उपयोग करके िèथित जांचना — Windows
जांचɅ िक कंÜयूटर का नेटवकर्  सक्षम है या नहीं। आप िजस कंÜयूटर को नेटवकर्  से कनेक्ट करना चाहते हɇ, उस
पर नेटवकर्  कनेक्शन èक्रीन प्रदिशर्त करɅ, और नेटवकर्  कनेक्शन आइकन जांचɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
डèेकटॉप > सेिटगं > िनयंत्रण कक्ष > नेटवकर्  और इंटरनेट > नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ > एडाÜटर
सेिटगं्स बदलɅ।

❏ Windows 7
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ और इसके बाद िनयंत्रण कक्ष > नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ > एडाÜटर सेिटगं्स
बदलɅ का चयन करɅ।

❏ Windows Vista
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ और इसके बाद िनयंत्रण कक्ष > नेटवकर्  िèथित और कायर् देखɅ > नेटवकर्
कनेक्शनɉ का प्रबंधन करɅ का चयन करɅ।

❏ Windows XP
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ और इसके बाद िनयंत्रण कक्ष > नेटवकर्  और इंटरनेट कनेक्शन > नेटवकर्  कनेक्शन
का चयन करɅ।
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Windows Vista और
बाद वाले संèकरणɉ के
िलए

Windows XP िववरण

कंÜयूटर वाई-फाई Ùवारा नेटवकर्  िडवाइस से कनेक्ट िकया गया है।

कंÜयूटर के वाई-फाई एडाÜटर की पहचान हो गई है, लेिकन यह ठीक
से काम नहीं कर रहा है।

कोई आइकन नहीं कोई आइकन नहीं

नेटवकर्  एडाÜटर की पहचान नहीं की जा सकती। कंÜयूटर और िप्रटंर
को सीधे ही एक USB केबल का उपयोग करके कनेक्ट करɅ, या
नेटवकर्  कनेक्शन के िलए आवæयक िडवाइसɉ को तैयार करने के बाद
कनेक्शन सेिटगं बनाएं।

संबंिधत जानकारी
& “एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Windows” पçृठ 46 पर

नेटवकर्  लाइट का उपयोग करके िèथित जांचना — Mac OS X
जांचɅ िक कंÜयूटर का नेटवकर्  सक्षम है या नहीं। आप िजस कंÜयूटर को नेटवकर्  से कनेक्ट करना चाहते हɇ, उस
पर  > िसèटम प्राथिमकताएं > नेटवकर्  का चयन करɅ, और इसके बाद नेटवकर्  èक्रीन पर कनेक्शन िèथित
जांचɅ।
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सेवा नाम लाइट का रंग िववरण

वाई-फाई

(या AirPort)

हरा कंÜयूटर वाई-फाई Ùवारा एक नेटवकर्  िडवाइस से कनेक्ट िकया गया
है।

लाल या नारंगी कंÜयूटर के वाई-फाई एडाÜटर की पहचान हो गई है, लेिकन यह ठीक
से काम नहीं कर रहा है।

कुछ नहीं – नेटवकर्  एडाÜटर की पहचान नहीं की जा सकती। कंÜयूटर और िप्रटंर
को सीधे ही एक USB केबल का उपयोग करके कनेक्ट करɅ, या
नेटवकर्  कनेक्शन के िलए आवæयक िडवाइसɉ को तैयार करने के बाद
कनेक्शन सेिटगं बनाएं।

संबंिधत जानकारी
& “एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Mac OS X” पçृठ 47 पर

D: एक कंÜयूटर से वाई-फाई Ùवारा िप्रटं नहीं कर सकते
िप्रटं नहीं कर सकते
❏ जांचɅ िक िप्रटंर बंद तो नही ंहै। यिद आपने िप्रटंर मɅ पॉवर ऑफ टाइमर सेट िकया है, तो िप्रटंर समय की एक
िनिæचत अविध के बाद अपने आप बंद हो जाता है।

❏ जांचɅ िक पहंुच िबदं ुका पहंुच लाइट जगमगा रहा है।
❏ एक िपगं आदेश का उपयोग करके सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर और कंÜयूटर कनेक्ट हɇ।
❏ यिद िप्रटंर पोटर् गलत है, तो आप िप्रटं नहीं कर सकते या िप्रिंटगं ǽक सकती है। जांचɅ िक िप्रटं पोटर् ठीक से
सेट और चयिनत िकया हुआ है।

❏ जांचɅ िक नेटवकर्  पिरवेश मɅ कोई पिरवतर्न तो नहीं हुआ है। यिद आप पहंुच िबदं ुबदलते हɇ, तो िफर से नेटवकर्
सेिटगं करɅ और कंÜयूटर तथा िप्रटंर को एक ही नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ।

❏ आप नेटवकर्  िèथित पत्रक के [SSID] èतंभ से जांच सकत ेहɇ िक िप्रटंर िकस नेटवकर्  से कनेक्ट िकया गया
है।

❏ यिद Mac OS X का उपयोग करत ेसमय और वाई-फाई नेटवकȾं का उपयोग करने पर िप्रटंर जोड़Ʌ èक्रीन पर
िप्रटंर प्रदिशर्त नहीं होता है, तो संभव है िक िप्रटंर और िडवाइस के बीच नेटवकर्  वरीयता कम हो। नेटवकर्
वरीयता बढ़ाएं।

संबंिधत जानकारी
& “E: फमर्वेयर अपडटे नहीं कर सकते” पçृठ 46 पर
& “एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Windows” पçृठ 46 पर
& “एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Mac OS X” पçृठ 47 पर
& “िप्रटं पोटर् जांचना” पçृठ 64 पर
& “एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना” पçृठ 37 पर
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E: फमर्वेयर अपडटे नहीं कर सकते
❏ िप्रटंर की सभी नेटवकर्  सेिटगं आरंभीकृत करɅ और इसके बाद िफर से नेटवकर्  सेट करɅ।
❏ नेटवकर्  िडवाइसɉ, जैसे एक पहंुच िबदं ुया िप्रटंर, को पुनः प्रारंभ करɅ (नेटवकर्  का उपयोग कर रहे अÛय
उपयोगकतार्ओ ंके बारे मɅ िवचार कर लɅ)।

❏ िप्रटंर या पहंुच िबदं ुके िलए नवीनतम फमर्वेयर अपडटे िरलीज़ जांचɅ। यिद नवीनतम संèकरण जारी िकया
गया है, तो अपना िडवाइस अपडटे करɅ।

नोट:
यिद आपने िप्रटंर या पहंुच िबदं ुके िलए नेटवकर्  सेिटगं बदली थी, तो पिरवतर्न लगभग 30 सेकंड से एक िमनट बाद
लागू होत ेहɇ।

F: इंटरनेट िडèकनेक्ट हो जाता है, जबिक नेटवकर्  पिरवेश मɅ कोई
पिरवतर्न नहीं िकए गए थे।
यिद अचानक ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करने मɅ असमथर् हɇ, जबिक कोई नेटवकर्  पिरवतर्न नही ंिकए गए थे, तो
सवर्र के साथ कोई समèया या कोई अèथायी समèया हो सकती है। यिद आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के
बाद भी कनेक्ट कर पाने मɅ असमथर् हɇ, तो पाने इंटरनेट प्रदाता से संपकर्  करɅ।

एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना
एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Windows
1. आप िजस कनेक्शन को जांचना चाहत ेहɇ, उसके िलए िप्रटंर का IP पता जांचɅ।

आप इसे नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. कंÜयूटर की कमांड प्रॉàपट èक्रीन प्रदिशर्त करɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
अनुप्रयोग èक्रीन प्रदिशर्त करɅ, और इसके बाद कमांड प्रॉàपट का चयन करɅ।

❏ Windows 7 या इससे पूवर् के संèकरण
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ, सभी प्रोग्राम या प्रोग्राम > एक्सेसरीज > कमांड प्रॉàपट चयिनत करɅ।

3. “ping xxx.xxx.xxx.xxx” दजर् करɅ, और इसके बाद एंटर कंुजी दबाएं।
xxx.xxx.xxx.xxx के èथान पर िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।
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4. संचार िèथित जांचɅ।
यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।

यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार नहीं हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।

एक िपगं आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Mac OS X
1. आप िजस कनेक्शन को जांचना चाहत ेहɇ, उसके िलए िप्रटंर का IP पता जांचɅ।

आप इसे नेटवकर्  िèथित पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. नेटवकर्  उपयोिगता चलाएं।
Spotlight मɅ “नेटवकर्  उपयोिगता” दजर् करɅ।
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3. Ping टैब पर िक्लक करɅ, वह IP पता दजर् करɅ, जो आपने चरण 1 मɅ जांचा था, और इसके बाद Ping पर
िक्लक करɅ।

4. संचार िèथित जांचɅ।
यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।
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यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार नहीं हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।
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पिरिशçट
िप्रटंर Ùवारा उपयोग की जाने वाली बुिनयादी नेटवकर्
जानकारी
िप्रटंर Ùवारा प्रयुक्त नेटवकर्  का प्रकार
आपका िप्रटंर िनàनिलिखत नेटवकȾं का उपयोग करने मɅ सक्षम है। आपके िप्रटंर के िलए कौन-से नेटवकर्  लागू
होते हɇ, यह जांचने के िलए आपके िप्रटंर के साथ िदया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

एक िरले िबदं ुवाले नेटवकर्
एक िरले िबदं,ु जैसे हब या पहंुच िबदं,ु वाले नेटवकर्  जो िरले िबदं ुके माÚयम से िप्रटंर से संचार करते हɇ।
❏ ईथरनेट
❏ वाई-फाई

िबना िरले िबदं ुवाले नेटवकर्
िबना िरले िबदं ुवाले नेटवकर्  जो िडवाइस को िप्रटंर के साथ सीधे संचार करने की अनुमित देत ेहɇ।
❏ वाई-फाई डाइरेक्ट: सरल AP मोड
❏ वाई-फाई डाइरेक्ट: वाई-फाई डाइरेक्ट मोड
❏ वाई-फाई एड हॉक मोड

एक िरले िबदं ुवाले नेटवकȾ ंका सारांश
केबल का उपयोग करने वाले नेटवकर्  (ईथरनेट)
जो नेटवकर्  एक हब और केबल का उपयोग करके èथािपत िकए जाते हɇ, वे ईथरनेट नेटवकर्  कहलाते हɇ।
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ईथरनेट कनेक्शनɉ के िवÛयास के िलए उपयोग िकए जाने वाले िडवाइस

उपरोक्त िचत्र मɅ दशार्ए गए िडवाइसɉ की सूची िनàनिलिखत है।
(a) मॉडमे
(b) Ǿटर
(c) हब
(d) ईथरनेट केबल
(e) नेटवकर्  इंटरफेस
(f) िप्रटंर
(g) कंÜयूटर
इन िडवाइसɉ का कायर् नीचे समझाया गया है।

(a) मॉडमे या ऑिÜटकल
नेटवकर्  यूिनट

एक कंÜयूटर या Ǿटर के Ùवारा एक लाइन के साथ घर या कायार्लय के नेटवकȾं को एक
बाहरी नेटवकर्  (इंटरनेट) से कनेक्ट करता है। कंÜयूटर या Ǿटर जानकारी का Ǿपांतरण िकए
िबना èवयं ही िसग्नल प्राÜत नहीं कर सकते।

िसग्नल के आधार पर जानकारी को Ǿपांतिरत करने के िलए दो प्रकार के िडवाइस होते हɇ।

❏ मॉडमे: िकसी एनालॉग लाइन, जसेै टेलीफोन लाइन, से भेजे गए एनालॉग िसग्नल को एक
िडिजटल िसग्नल मɅ बदलता है, और इसका िवपरीत कायर् भी करता है।

❏ ऑिÜटकल नेटवकर्  यूिनट: एक ऑिÜटकल िसग्नल को एक इलेिक्ट्रकल िसग्नल मɅ बदलती
है, या इसका िवपरीत कायर् करती है और नेटवकर्  पर उपयोगकतार् वाले भाग मɅ इंèटॉल की
जाती है।
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(b) Ǿटर Ǿटर नेटवकर्  का Ùवार है। यह िडवाइसɉ और बाहरी िसग्नलɉ के बीच एक िरले पॉइंट के Ǿप
मɅ कायर् करता है। यिद Ǿटर इंटरनेट से कनेक्ट कर पाने मɅ सक्षम है, तो Ǿटर से कनेक्ट
िकए गए िडवाइस भी इंटरनेट से कनेक्ट कर पाने मɅ सक्षम हो जात ेहɇ।

चूंिक Ǿटर िकसी भी नेटवकर्  का Ùवार होता है, अतः प्र×येक Ǿटर को नेटवकर्  की एक पथृक
यूिनट के Ǿप मɅ पिरभािषत िकया जा सकता है। यह पथृक यूिनट “सेग्मɅट” कहलाती है।

(c) हब Ǿटर िडवाइसɉ की एक बड़ी संख्या के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आप िप्रटंर और कंÜयूटर
जैसे िविभÛन िडवाइसɉ को Ǿटर से कनेक्ट करने के िलए एक हब और ईथरनेट केबल (d) का
उपयोग कर सकते हɇ। कुछ उ×पाद हब और Ǿटर के संयोजन होत ेहɇ।

(d) ईथरनेट केबल एक ईथरनेट केबल का उपयोग हब और नेटवकर्  इंटरफेस िडवाइस जैसे िडवाइसɉ को कनेक्ट
करने के िलए िकया जाता है।

आप UTP (अनशीãडडे िÒवèट पेयर) और STP (शीãडडे िÒवèट पेयर) ईथरनेट केबलɉ का
उपयोग शोर को दबाने के िलए और साथ ही िविभÛन प्रकार के ईथरनेट केबलɉ का उपयोग
िविभÛन èथानांतरण दरɉ के िलए कर सकते हɇ। आपके पिरवेश के िलए सवार्िधक उपयुक्त
ईथरनेट केबल का चयन करɅ।

(e) नेटवकर्  इंटरफेस नेटवकर्  इंटरफेस एक प्रणाली है, जो नेटवकर्  को िनयंित्रत कर सकती है। इसे िप्रटंर (f) पर
कायार्िÛवत िकया जाता है। इसे िकसी कंÜयूटर पर कायार्िÛवत िकया जा सकता है या आप
एक नेटवकर्  इंटरफेस काडर् लगाकर या एक एडाÜटर का उपयोग करके यह प्रणाली जोड़ सकते
हɇ। ईथरनेट केबल नेटवकर्  इंटरफेस सक्षम कंÜयूटर या िडवाइस के LAN पोटर् मɅ लगाई जानी
चािहए।

प्र×येक नेटवकर्  इंटरफेस को एक अिÙवतीय ID िदया जाता है। इसे MAC पता कहते हɇ।
MAC पता 12 अकंɉ वाली हेक्साडिेसमल संख्या से बनता है। ID नंबर का पहला आधा
िहèसा MAC पतɉ का प्रबंधन करने वाले एक संèथान Ùवारा नेटवकर्  इंटरफेस िवके्रता कंपनी
को िदया जाता है, और शेष आधे िहèसे का उपयोग नेटवकर्  इंटरफेस िवके्रता कंपनी Ùवारा
एक अिÙवतीय पता बनाने और यह सुिनिæचत करने के िलए िकया जाता है िक कोई
ओवरलैप न हो।

शÞदावली
❏ IP पता
िकसी हब के माÚयम से िसग्नल भेजत ेसमय, एक IP पता आवæयक होता है तािक यह पहचाना जा सके िक
िसग्नल िकस िडवाइस तक पहंुचाना है। िजस प्रकार डाक से पत्र भेजते समय एक पता आवæयक होता है, उसी
प्रकार नेटवकर्  संचार मɅ िसग्नल प्राÜत करने के िलए भी एक IP पता आवæयक होता है। IP का पूरा नाम
इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP पता होèट पते और उस नेटवकर्  पते का संयोजन होता है, िजससे एक कंÜयूटर या
िडवाइस को कनेक्ट िकया गया है।

❏ IP पता असाइन करना
IP पते ओवरलैप नही ंकर सकते, इसिलए िडवाइस िजस नेटवकर्  से संबंिधत है, उसे एक अिÙवतीय IP पता
असाइन िकया जाता है।
IP पतɉ को दो समूहɉ मɅ िवभािजत िकया जाता है; वैिæवक IP पत ेऔर िनजी IP पत।े इंटरनेट से कनेक्ट
करने के िलए, आपको एक वैिæवक IP पत ेकी आवæयकता होती है। इनका प्रबंधन वैिæवक संèथानɉ Ùवारा
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िकया जाता है और ये इंटरनेट प्रदाताओं को प्रदान िकए जाते हɇ। प्रदाता अनुबंधकतार्ओ ंके िडवाइसɉ को IP
पता असाइन करता है।
जब िकसी घर या कायार्लय जैसे èथानीय क्षेत्र मɅ एक नेटवकर्  का उपयोग िकया जा रहा हो, तो प्र×येक
िडवाइस को एक िनजी IP पता असाइन िकया जाता है, जो केवल उस सीिमत नेटवकर्  मɅ ही उपलÞध होता है।
नेटवकर्  के प्रवेश Ùवार की भूिमका िनभा रहे िडवाइस के पास एक वैिæवक IP पता होता है और यह िनजी IP
पते व वैिæवक IP पत ेको Ǿपांतिरत करके उन िडवाइसɉ को इंटरनेट तक पहंुच प्रदान करता है, िजनके पास
केवल एक िनजी IP पता ही है।
नेटवकर्  के प्रवेश Ùवार की भूिमका िनभा रहे िडवाइसɉ मɅ DHCP नामक फंक्शन होता है और इसके Ùवारा
िडवाइसɉ को IP पते गितशील Ǿप से असाइन िकए जात ेहɇ, या एक प्रदाता या नेटवकर्  एडिमिनèटे्रटर
मैÛयुअल Ǿप से एक िèथर IP पता असाइन करता है। यिद एक िडवाइस मɅ गितशील Ǿप से असाइन िकया
जा सकने वाला एक IP पता है, तो कनेक्शन िवफल होने या पुनः कनेक्ट होने पर यह बदल सकता है। यिद
यह असिुवधाजनक है, तो आप एक प्रदाता या नेटवकर्  एडिमिनèटे्रटर से एक िèथर IP पता ले सकते हɇ।

❏ िडफॉãट गेटवे
एक िडवाइस जो इंटरनेट जैसे िकसी बाहरी नेटवकर्  से बारी-बारी से कनेक्ट करने के िलए डटेा को Ǿपांतिरत
करता है, उसे गेटवे कहते हɇ। एक घर या कायार्लय के नेटवकर्  से ईथरनेट या वाई-फाई का उपयोग करके
इंटरनेट से कनेक्ट करत ेसमय Ǿटर एक गेटवे के Ǿप मɅ कायर् करता है। Ǿटर का IP पता िडफॉãट गेटवे
कहलाता है।

❏ सबनेट माèक
सबनेट माèक एक अंकीय मान होता है, जो नेटवकर्  पत ेऔर IP पते के होèट पत ेकी अलग-अलग पहचान
करता है। आप एक सबनेट माèक Ùवारा IP पते की मािèकंग करके नेटवकर्  पत ेऔर होèट पत ेके बे्रकपॉइंट
का पता लगा सकते हɇ।

❏ ईथरनेट संचार मानक
ईथरनेट मɅ èथानांतरण दर, प्रसारण माÚयम, प्रसारण मोड आिद के आधार पर 1000BASE-T, 100BASE-
TX, और 10BASE-T जैसे मानक होते हɇ। प्र×येक मानक एक संचार मोड है, िजसका िमलान हब और
उपयोग िकए जाने वाले िडवाइस के संचार मोड के साथ होना आवæयक है।

िबना केबल वाले नेटवकर्  (वाई-फाई)
वाई-फाई मɅ ईथरनेट केबल के बजाय रेिडयो तरंगɉ का उपयोग िकया जाता है और यह पहंुच िबदंओंु के माÚयम
से संचार करता है।

नेटवकर्  गाइड

पिरिशçट

53



वाई-फाई कनेक्शनɉ के िवÛयास के िलए उपयोग िकए जाने वाले िडवाइस

वाई-फाई मɅ नेटवकर्  के साथ संचार के िलए रेिडयो तरंगɉ का उपयोग िकया जाता है, जबिक ईथरनेट मɅ केबल का
उपयोग िकया जाता है। नीचे ईथरनेट कनेक्शनɉ के साथ िविशçट अंतरɉ का उãलेख िकया गया है।
❏ इसमɅ पहंुच िबदं ुहोते हɇ।
यह ईथरनेट केबल के हब के समकक्ष होता है।

❏ इसमɅ एक SSID होता है।
नेटवकर्  का नाम।

❏ इसमɅ अनािधकृत पहंुच को रोकने के िलए एक सुरक्षा िवशषेता होती है।
इसमɅ अनािधकृत पहंुच को रोकने के िलए एक िवशेषता होती है।

शÞदावली
वाई-फाई से संबंिधत शÞदɉ की शÞदावली
❏ पहंुच िबदंु
एक पहंुच िबदं ुरेिडयो तरंग का िरले िबदं ुहोता है, जो नेटवकर्  पर प्र×येक िडवाइस को कनेक्ट करता है। यह
अÛय नेटवकȾं, जैसे ईथरनेट नेटवकर् , तक भी पहंुच की अनुमित देता है।

❏ SSID
ईथरनेट नेटवकर्  के िवपरीत, वाई-फाई मɅ अÛय िडवाइसɉ से कनेक्ट करने के िलए रेिडयो तरंगɉ का उपयोग
िकया जाता है। इसिलए अनिभपे्रत िडवाइसɉ से भी गलती से कनेक्ट हो जाना संभव है। िडवाइसɉ को अज्ञात
नेटवकȾं से कनेक्ट होने से रोकने के िलए, आपको िनिदर्çट करना होता है िक िकसे नेटवकर्  से कनेक्ट करना
है। SSID (सिवर्स सेट आइडɅिटफायर) का उपयोग नेटवकर्  िनिदर्çट करने के िलए िकया जाता है। यिद SSID
मेल नहीं खाता है, तो कनेक्शन èथािपत नही ंहोगा। आमतौर पर, िडवाइस या कंÜयूटर पहंुच िबदं ुपर िनिदर्çट
SSID को ढंूढते हɇ और एक कनेक्शन èथािपत करते हɇ।
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❏ पासवडर्
इसका उपयोग एक सुरक्षा एनिक्रÜटेड नेटवकर्  मɅ प्रवेश करने के िलए िकया जाता है। इसे पास फे्रज या
एनिक्रÜटेड कंुजी भी कहत ेहɇ। आप अपने सुरक्षा को एनिक्रÜट करने के िलए िविवध एनिक्रÜशन योजनाओ,ं जैसे
WEP और WPA, का चयन कर सकते हɇ।

❏ èटीãथ SSID
एक पहंुच िबदं ुिनयिमत अंतरालɉ पर SSID िसग्नल भेजता है, िजÛहɅ नेटवकर्  िडवाइसɉ Ùवारा ढंूढा जा सकता
है। èटीãथ SSID कोई िसग्नल नही ंभेजता, इसिलए इसे रेिडयो तरंग िसग्नल मɅ ढंूढा नही ंजा सकता। यिद
आप िकसी ऐसे पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट करना चाहते हɇ, जो èटीãथ SSID का उपयोग करता है, तो आपको
अपने िडवाइस मɅ SSID मैÛयुअल Ǿप से दजर् करना होगा।

❏ MAC पता िफãटिरगं
MAC पता िफãटिरगं एक ऐसी िवशषेता है, जो आपको केवल ऐसे िडवाइसɉ से कनेक्ट करने की अनुमित देती
है, िजनका MAC पता पहले से पंजीकृत िकया गया है। यिद िडवाइस पहले से पंजीकृत नहीं है, तो पासवडर्
सही होने पर भी कनेक्शन èथािपत नही ंहोगा।

❏ वाई-फाई मानक
मौजूदा वाई-फाई मानक िनàनिलिखत हɇ। इनमɅ से प्र×येक की एक िभÛन संचार िविध, आविृ×त बɇड और
प्रसारण दर होती है। IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac,
आिद। वाई-फाई से कनेक्ट करने के िलए प्र×येक िडवाइस को एक समान मानक का उपयोग करना आवæयक
है।
वाई-फाई संचार के िलए आविृ×त बɇड के Ǿप मɅ 2.4 या 5 GHz का उपयोग िकया जाता है। डटेा प्रसारण को
सक्षम बनाने के िलए आविृ×त बɇड मɅ एक आविृ×त चौड़ाई होती है, िजसे “चैनल” कहा जाता है। प्र×येक
िडवाइस को आविृ×त बɇड के उसी चैनल का उपयोग करना होता है। िप्रटंर 2.4 GHz आविृ×त का उपयोग
करता है। Þलूटूथ, माइक्रोवेव, और िचिक×सा उपकरण भी 2.4 GHz आविृ×त का उपयोग करते हɇ, और यिद वे
एक-दसूरे से बहुत पास हɉ, तो कभी-कभी वे रेिडयो तरंगɉ मɅ åयवधान उ×पÛन कर सकत ेहɇ। उपयोग िकए जा
रहे चैनल को बदलना इस पिरिèथित मɅ सहायक हो सकता है।

❏ मãटी SSID
जब आप िविभÛन वाई-फाई मानकɉ और सुरक्षाओं का उपयोग करत ेहɇ, तो प्र×येक पिरिèथित के िलए आपके
पास SSID हो सकते हɇ। इसे मãटी SSID कहते हɇ। प्र×येक SSID को एक िभÛन नेटवकर्  माना जाता है।
भले ही िडवाइस एक ही पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट हɉ, लेिकन यिद SSID अलग-अलग है, तो आप उनसे संचार
नहीं कर सकते। िप्रटंर और आपके िडवाइस एक ही SSID नेटवकर्  पर होना आवæयक है।

िबना िकसी िरले िबदं ुवाले नेटवकर्  (वाई-फाई डाइरेक्ट/एड हॉक)
आप िरले िबदंओंु का उपयोग न करने वाले िकसी भी िडवाइस, जैसे हब या पहंुच िबदंओंु, के साथ सीधे ही
कनेक्ट कर सकत ेहɇ।
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❏ वाई-फाई डाइरेक्ट
वाई-फाई डाइरेक्ट के Ùवारा आप एक पहंुच िबदं ुका उपयोग करके दो िडवाइसɉ को कनेक्ट कर सकते हɇ। यह
Wi-Fi Alliance Ùवारा प्रमािणत रेिडयो संचार मानक है। इनमɅ से एक िडवाइस का उपयोग अनुप्रयोग मɅ पहंुच
िबदं ुके Ǿप मɅ करके आप अÛय िडवाइस से सीधे कनेक्ट कर सकत ेहɇ। चंूिक इसमɅ वाई-फाई कनेक्शन वाले
िवÛयास का ही उपयोग िकया जाता है, इसिलए आप उसी सुरक्षा िविध का उपयोग कर सकते हɇ।
❏ सरल AP मोड
सरल AP मोड मɅ, िप्रटंर पहंुच िबदं ुकी भूिमका िनभाता है। िकसी िडवाइस से िप्रटंर के नेटवकर्  (SSID) मɅ
पासवडर् दजर् करके इसे उसी नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ। एक बार नेटवकर्  सेट हो जाने पर आप लगातार इसका
उपयोग कर सकत ेहɇ।

❏ वाई-फाई डाइरेक्ट मोड
वाई-फाई डाइरेक्ट मोड मɅ, आप एक वन-टू-वन (one-to-one) कनेक्शन का उपयोग करके वाई-फाई
डाइरेक्ट िडवाइसɉ को कनेक्ट कर सकत ेहɇ। िप्रटंर या िडवाइस मɅ से कोई एक पहंुच िबदं ुके Ǿप मɅ कायर्
करता है। भले ही आपको पासवडर् दजर् नही ंकरना पड़ता है, लेिकन िफर भी कनेक्शन िडèकनेक्ट हो जाने
पर आपको हर बार इसे पुनः èथािपत करना पड़ता है।

❏ वाई-फाई एड हॉक मोड
वाई-फाई एड हॉक मोड मɅ, आप िकसी पहंुच िबदं ुका उपयोग िकए िबना िडवाइसɉ को सीधे ही रेिडयो तरंग के
माÚयम से कनेक्ट करते हɇ। वाई-फाई डाइरेक्ट के िवपरीत, अनुप्रयोग मɅ भी कोई पहंुच िबदं ुनही ंहोते हɇ।

पिÞलक लाइन नेटवकर्

जब आप िकसी सावर्जिनक èथान पर हɉ, तब इंटरनेट से कनेक्ट करने के िलए आप िनàनिलिखत िविधयɉ का
उपयोग कर सकत ेहɇ। िप्रटंर को एक पिÞलक लाइन से कनेक्ट नहीं िकया जा सकता।
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❏ मोबाइल डटेा संचार
मोबाइल िडवाइसɉ मɅ ईमेल और इंटरनेट जैसी िवशेषताएं होती हɇ, िजनके िलए एक वाई-फाई कनेक्शन
आवæयक नहीं होता। इसके बजाय, वे टेिलकàयूिनकेशन वाहक के बेस èटेशन का उपयोग करके इंटरनेट से
कनेक्ट करते हɇ। इसे मोबाइल डटेा संचार कहा जाता है।
अÛय िडवाइसɉ के िलए भी मोबाइल डटेा संचार का उपयोग करना संभव है।
❏ आप एक मोबाइल Ǿटर या टीथिरगं का उपयोग करके वाई-फाई िडवाइस को मोबाइल डटेा संचार लाइन पर
िरले कर सकते हɇ।

❏ एक िबãट-इन वायरलेस एडाÜटर या आपके कंÜयूटर से कनेक्ट िकए गए एडाÜटर का उपयोग करɅ।
❏ वाई-फाई èपॉट, सावर्जिनक वाई-फाई सेवा
यह कई प्रितçठानɉ, जैसे दकुानɉ, èटेशन या हवाई अÔडɉ, के èवािमयɉ Ùवारा और साथ ही टेलीकॉम वाहकɉ
Ùवारा दी जाने वाली सेवा है, जो एक मोबाइल िडवाइस या कंÜयूटर से मुÝत वायरलेस कनेक्शन प्रदान करती
है। (कुछ के्षत्रɉ मɅ यह सेवा मुÝत नहीं होती है।) आप इस सेवा के साथ िप्रटंर का उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ।

नेटवकर्  कायर् और IPv4/IPv6 सारिणयां
TCP/IP प्रोटोकॉल का समथर्न करने वाले क्लाइंट ऑपरेिटगं िसèटम

ऑपरेिटगं िसèटम IPv4 IPv6

Windows Vista और बाद वाले
संèकरण

✓ ✓

Windows XP ✓ –

Mac OS X v10.6.8 से v10.10.x ✓ ✓

NW फंक्शन और IPv4/IPv6 सारिणयɉ के िलए सहायता सारणी
फंक्शन सहायता िटÜपणी

नेटवकर्  िप्रटं EpsonNet Print (Windows) IPv4 -

मानक TCP/IP (Windows) IPv4/IPv6 IPv6 Windows Vista और बाद वाले
संèकरणɉ के िलए है।

WSD िप्रटं (Windows) IPv4/IPv6 Windows Vista और बाद वाले संèकरणɉ के
िलए।

Bonjour Print (Mac OS X) IPv4/IPv6 -

Epson Connect (Email
Print)

IPv4 -
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एक ही समय पर कनेक्ट िकए जा सकने वाले संयोजन
आप नीचे दशार्ए गए अनुमोिदत संयोजनɉ Ùवारा एक साथ कनेक्ट कर सकते हɇ। प्र×येक कनेक्शन को सेट करɅ।
उदाहरण के िलए, यिद आप एक ही समय पर वाई-फाई और सरल AP मोड का उपयोग करना चाहते हɇ:
❏ कंÜयूटर से आपके िप्रटंर को वाई-फाई पर सेट करɅ, और िफर कनेक्ट करɅ।
❏ सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग करके या वेबसाइट से आपके िप्रटंर को USB कनेक्शन पर सेट करɅ।

वाई-फाई एड हॉक मोड USB

वाई-फाई – – ✓

एड हॉक मोड – – ✓

USB ✓ ✓ –

पोटर् और प्रोटोकॉल
EpsonNet Print (केवल Windows के िलए)
यह Epson का मूल िप्रिंटगं पोटर् है।
जब आप दी गई सॉÝटवेयर िडèक का उपयोग करके या वेबसाइट से डाउनलोड िकए गए सॉÝटवेयर का उपयोग
करके अपने िप्रटंर को सेट करते हɇ, तो EpsonNet Print को िप्रटं पोटर् पर सेट कर िदया जाता है। जब आप
िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल करते हɇ, तब भी EpsonNet Print को िप्रटं पोटर् पर सेट िकया जाता है।
❏ यिद िकसी सवर्र या Ǿटर पर DHCP फंक्शन Ùवारा िप्रटंर का IP पता बदला भी जाता है, तब भी आपको
िप्रटंर की नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करने की आवæयकता नही ंहै।

❏ आप Ǿटर पर एक िभÛन नेटवकर्  सेग्मɅट मɅ िप्रटंरɉ का उपयोग कर सकते हɇ।
❏ िप्रटंर की िèथित Windows èपूलर èक्रीन के शीषर् पर प्रदिशर्त की जाती है।

मानक TCP/IP
यह एक संचार प्रोटोकॉल है, जो कंÜयूटर पर पहले से इंèटॉल होता है।
❏ यिद िकसी सवर्र या Ǿटर पर DHCP फंक्शन Ùवारा िप्रटंर का IP पता बदला जाता है, तो आपको िप्रटंर की
नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करने होगी।

❏ आप Ǿटर पर एक िभÛन नेटवकर्  सेग्मɅट मɅ िप्रटंरɉ का उपयोग कर सकते हɇ।
❏ आप ईवɅट åयूअर से एक िप्रटं लॉग प्राÜत कर सकते हɇ।

Bonjour (केवल Mac OS X के िलए)
यह Mac OS X मɅ उपयोग िकया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है।
यिद िकसी सवर्र या Ǿटर पर DHCP फंक्शन Ùवारा िप्रटंर का IP पता बदला जाता है, तो भी आपको िप्रटंर की
नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करने की आवæयकता नहीं है।
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Bonjour से िप्रटंर जोड़ने के िलए, िनàनिलिखत वेबसाइट पर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ। सहायता पर जाएं
और िप्रटंर जोड़ने के िलए èक्रीन पर िदए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।
http://epson.sn > अितिरक्त सॉāटवेयर

WSD (केवल Windows के िलए)
WSD (वेब सिवर्सेज़ ऑन िडवाइसेस) एक संचार प्रोटोकॉल है, जो Windows Vista या बाद वाले संèकरणɉ पर
चल रहे कंÜयूटरɉ पर पहले से इंèटॉल होता है।
❏ यिद िकसी सवर्र या Ǿटर पर DHCP फंक्शन Ùवारा िप्रटंर का IP पता बदला जाता है, तो भी आपको िप्रटंर
की नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करने की आवæयकता नहीं है।

❏ आप Ǿटर पर एक िभÛन नेटवकर्  सेग्मɅट मɅ िप्रटंरɉ का उपयोग कर सकते हɇ।
नोट:
यिद आपके कंÜयूटर का ऑपरेिटगं िसèटम Windows 8 के बाद वाला है, तो WSD पोटर् èवतः ही सेट होता है। यिद
आप Epson िप्रटंर ड्राइवर को इंèटॉल िकए िबना WSD पोटर् को सेट करते हɇ, तो आपके कंÜयूटर का मानक ड्राइवर
ही सेट िकया जाता है। इस िèथित मɅ, हम Epson िप्रटंर ड्राइवर को अलग से इंèटॉल करने की अनुशंसा करत ेहɇ।
िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाकर उ×पाद का मॉडल नंबर दजर् करɅ।
http://epson.sn
इंèटॉल करने के बाद, िडवाइसɅ और िप्रटंर के अंतगर्त िप्रटंर गुण èक्रीन से िप्रटंर ड्राइवर बदलɅ।
WSD का उपयोग करके िप्रटं करते समय, नेटवकर्  पर िप्रटंर का चयन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “मानक TCP/IP पोटर् सेट करना — Windows” पçृठ 59 पर
& “WSD पोटर् सेट करना — Windows” पçृठ 62 पर

मानक TCP/IP पोटर् सेट करना — Windows
1. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8
डèेकटॉप > सेिटगं > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन या हाडर्वेयर > िडवाइसɅ और िप्रटंर।

❏ Windows 7
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) > िडवाइसɅ और िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन > िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > िप्रटंर और अÛय हाडर्वेयर > िप्रटंर और फैक्स पर िक्लक करɅ।

2. एक िप्रटंर जोड़Ʌ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ, और इसके बाद मुझ ेजो िप्रटंर चािहए वह सूचीबद्ध नहीं है पर िक्लक करɅ।
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❏ Windows 7
िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
िप्रटंर इंèटॉल करने पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP
िप्रटंर इंèटॉल करɅ पर िक्लक करɅ, और इसके बाद अगला पर िक्लक करɅ।

3. एक èथानीय िप्रटंर जोड़Ʌ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
मैÛयुअल सेिटगं्स के साथ कोई èथानीय िप्रटंर या नेटवकर्  िप्रटंर जोड़Ʌ का चयन करɅ और इसके बाद अगला
पर िक्लक करɅ।

❏ Windows 7/Windows Vista
एक èथानीय िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP
इस कंÜयूटर से जुड़ा एक èथानीय िप्रटंर का चयन करɅ और इसके बाद अगला पर िक्लक करɅ।

4. नया पोटर् बनाएं का चयन करɅ, पोटर् प्रकार के Ǿप मɅ मानक TCP/IP पोटर् का चयन करɅ और इसके बाद
अगला पर िक्लक करɅ।
Windows XP के िलए, मानक TCP/IP िप्रटंर पोटर् िवजाडर् जोड़Ʌ èक्रीन पर अगला िक्लक करɅ।

5. होèट नाम या IP पता या िप्रटंर नाम या IP पता मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ और इसके बाद अगला पर
िक्लक करɅ।
पोटर् नाम न बदलɅ।
उपयोगकतार् खाता िनयंत्रण èक्रीन प्रदिशर्त होने पर जारी रखɅ पर िक्लक करɅ।
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Windows XP के िलए, मानक TCP/IP िप्रटंर पोटर् èक्रीन पर पूणर् पर िक्लक करɅ।

6. िप्रटंर ड्राइवर सेट करɅ।
❏ यिद िप्रटंर ड्राइवर पहले ही इंèटॉल है:
िनमार्ता और िप्रटंर का चयन करɅ। अगला पर िक्लक करɅ।

❏ यिद िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल नही ंहै:
िडèक है पर िक्लक करɅ और िफर िप्रटंर के साथ दी गई सॉÝटवेयर िडèक डालɅ। ब्राउज़ करɅ पर िक्लक
करɅ, और इसके बाद िप्रटंर ड्राइवर वाली िडèक पर फोãडर का चयन करɅ। सही फोãडर का चयन करना
सुिनिæचत करɅ। आपके ऑपरेिटगं िसèटम के आधार पर फोãडर का èथान बदल सकता है।
Windows का 32 िबट संèकरण: WINX86
Windows का 64 िबट संèकरण: WINX64

7. èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।
Windows XP के िलए, सेटअप पूरा हो गया है। Windows Vista और बाद वाले संèकरणɉ के िलए, पोटर्
िवÛयास जांचɅ।

पोटर् िवÛयास जांचना — Windows
यिद आप Windows Vista या बाद वाले संèकरण का उपयोग कर रहे हɇ, तो पोटर् सेट करने के बाद िप्रिटगं के
िलए TCP/IP पोटर् का उपयोग करके पोटर् िवÛयास जांचɅ।

1. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
डèेकटॉप > सेिटगं > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन या हाडर्वेयर > िडवाइसɅ और िप्रटंर।

❏ Windows 7
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) > िडवाइसɅ और िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
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प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन > िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

2. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
िप्रटंर आइकन पर दाया ंिक्लक करɅ और इसके बाद िप्रटंर गुण पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
िप्रटंर आइकन पर दाया-ंिक्लक करɅ और इसके बाद एडिमिनèटे्रटर के Ǿप मɅ चलाएं > गुण चयिनत करɅ।

3. पोटर् टैब पर िक्लक करɅ, मानक TCP/IP पोटर् का चयन करɅ, और इसके बाद पोटर् िवÛयास करɅ पर िक्लक
करɅ।

4. पोटर् िवÛयास जांचɅ।
❏ RAW के िलए
जांचɅ िक प्रोटोकॉल मɅ Raw चयिनत है, और इसके बाद ठीक पर िक्लक करɅ।

❏ LPR के िलए
जांचɅ िक प्रोटोकॉल मɅ LPR चयिनत है। LPR सेिटगं से कतार नाम मɅ “PASSTHRU” दजर् करɅ। LPR
बाइट गणना सक्षम चयिनत करɅ, और इसके बाद ठीक पर िक्लक करɅ।

WSD पोटर् सेट करना — Windows
इस अनुभाग मɅ समझाया गया है िक Windows 7/Windows Vista के िलए WSD पोटर् िकस प्रकार सेट िकया
जाता है।
नोट:
Windows 8 के िलए, WSD पोटर् èवचािलत Ǿप से सेट होता है।

एक WSD पोटर् सेट करने के िलए िनàनिलिखत की आवæयकता होती है।
❏ िप्रटंर और कंÜयूटर नेटवकर्  से कनेक्ट हɇ।
❏ कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल िकया गया है।

1. िप्रटं को चालू करɅ।

2. कंÜयूटर मɅ प्रारंभ पर िक्लक करɅ, इसके बाद नेटवकर्  पर िक्लक करɅ।

3. िप्रटंर पर दायां िक्लक करɅ और इसके बाद इंèटॉल पर िक्लक करɅ।
उपयोगकतार् खाता िनयंत्रण èक्रीन प्रदिशर्त होने पर जारी रखɅ पर िक्लक करɅ।
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यिद अनइंèटॉल èक्रीन प्रदिशर्त होती है, तो अनइंèटॉल पर िक्लक करके पुनः प्रारंभ करɅ।

नोट:
आपके Ùवारा सेट िकया गया िप्रटंर नाम और मॉडल का नाम (EPSONXXXXXX(XX-XXXX)) नेटवकर्  èक्रीन पर
प्रदिशर्त िकए जाते हɇ। आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से या नेटवकर्  िèथित पत्रक को िप्रटं करके नेटवकर्  मɅ सेट िकया
गया िप्रटंर नाम जांच सकते हɇ।

4. आपका िडवाइस उपयोग के िलए तयैार है पर िक्लक करɅ।

5. संदेश जांचɅ और इसके बाद बंद करɅ पर िक्लक करɅ।
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6. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 7
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) > िडवाइसɅ और िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन > िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

7. जांचɅ िक नेटवकर्  पर िप्रटंर के नाम के साथ एक आइकन प्रदिशर्त होता है।
WSD के साथ िप्रटं करत ेसमय िप्रटंर का नाम चयिनत करɅ।

िप्रटं पोटर् जांचना
Windows के िलए, आप िप्रटं करने के िलए एकािधक िप्रटं पोटर् के बीच िèवच कर सकत ेहɇ। जांचɅ िक कौन-सा
िप्रटं पोटर् उपलÞध है। िनàनिलिखत उदाहरण Windows 7 के िलए है।

1. प्रारंभ पर िक्लक करɅ, इसके बाद िडवाइसɅ और िप्रटंर चयिनत करɅ।

2. िप्रटंर आइकन पर दायां िक्लक करɅ और इसके बाद िप्रटंर गुण पर िक्लक करɅ।
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3. पोटर् टैब का चयन करके जांचɅ िक कौन-सा िप्रटं पोटर् चयिनत है।
पोटर् èतंभ मɅ चयिनत िप्रटं पोटर् उपलÞध हɇ। आप वणर्न से पोटर् प्रकार जांच सकते हɇ।
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