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èव×वािधकार
इस प्रकाशन का कोई भी अंश Seiko Epson Corporation की पूवर् िलिखत अनुमित के िबना पुनǽ×पािदत,
िकसी पुनःप्रािÜत प्रणाली मɅ भंडािरत, या िकसी भी साधन, इलेक्ट्रॉिनक, यांित्रक, प्रकाशीय-प्रितिलिप, अिभलेखन,
या अÛयथा प्रकार से िकसी भी èवǾप मɅ संपे्रिषत नही ंिकया जा सकता है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत जानकारी के
उपयोग के संबंध मɅ िकसी भी पेटɅट दािय×व का धारण नहीं िकया गया है। और न ही इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी के उपयोग से उ×पÛन क्षितयɉ के िलए िकसी दािय×व का धारण िकया गया है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी केवल इस Epson उ×पाद के साथ प्रयोग हेतु अिभकिãपत है। अÛय उ×पादɉ पर यथा लागू इस
जानकारी के िकसी भी उपयोग के िलए Epson उƣरदायी नहीं है।
न तो Seiko Epson Corporation और न ही उसके सहबÙध, दघुर्टना, गलत उपयोग या दǽुपयोग, या इस
उ×पाद मɅ पिरवतर्न, या (अमेिरका को छोड़ कर) Seiko Epson Corporation के प्रचालन व रखरखाव िनदȶशɉ के
कड़ाई से अनुपालन मɅ िवफल रहने के पिरणामèवǾप इस उ×पाद के के्रता या ततृीय पक्षɉ पर उपगत क्षितयɉ,
हािनयɉ, लागतɉ या åययɉ के िलए के्रता या ततृीय पक्षɉ के प्रित देनदार हɉगे।
Seiko Epson Corporation और उसके सहबÙध िकसी भी िवकãप के अथवा Seiko Epson Corporation
Ùवारा मूल Epson उ×पाद या Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ िनिदर्çट उ×पादɉ को छोड़ कर अÛय िकसी भी
उपभोग्य उ×पाद के उपयोग के पिरणामèवǾप उ×पÛन िकसी भी क्षित या समèया के िलए देनदार नहीं हɉगे।
Seiko Epson Corporation को Seiko Epson Corporation Ùवारा Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ
िनिदर्çट को छोड़ कर अÛय िकसी भी इंटरफ़ेस केबल के उपयोग से होने वाले िवÙयुतचुंबकीय åयवधान के
पिरणामèवǾप हुई िकसी भी क्षित के िलए देनदार नही ंठहराया जाएगा।
© 2022 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
इस िनयमावली एवं इस उ×पाद के िविनदȶश िबना िकसी अिधसूचना के बदले जा सकत ेहɇ।
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टे्रडमाकर्
❏ EPSON® एक पंजीकृत टे्रडमाकर्  है, और EPSON EXCEED YOUR VISION या EXCEED YOUR

VISION, Seiko Epson Corporation का एक टे्रडमाकर्  है।
❏ PRINT Image Matching™ और PRINT Image Matching लोगो Seiko Epson Corporation के
टे्रडमाकर्  हɇ। Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

❏ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

❏ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❏ Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
❏ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems

Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
❏ सामाÛय सूचना: इसमɅ प्रयुक्त अÛय उ×पाद नाम केवल पहचान उÙदेæय के िलए हɇ और उनके संबंिधत
मािलकɉ के टे्रडमाकर्  हो सकते हɇ। Epson उन िचéनɉ मɅ िकसी और सभी अिधकारɉ को छोड़ता है।

टे्रडमाकर्
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इस िनयमावली के बारे मɅ
मैÛयुअल के िलए िनदȶश
आपके Epson िप्रटंर के साथ िनàन मैÛयुअल प्रदान िकए जात ेहɇ। मैÛयुअल के अलावा, िविभÛन Epson
सॉāटवेयर एिÜलकेशन मɅ शािमल सहायता देखɅ।
❏ यहाँ आरंभ करɅ (कागज मैÛयुअल)
िप्रटंर सेटअप करने, सॉāटवेयर इंèटॉल करने, िप्रटंर का उपयोग करने, समèयाओं का समाधान करने, इ×यािद
के बारे मɅ आपको जानकारी प्रदान करता है।

❏ उपयोगकतार् गाइड (िडिजटल मैÛयुअल)
यह मैÛयुअल। िप्रटंर का उपयोग करने और समèयाओं का समाधान करने के बारे मɅ संपूणर् जानकारी और
िनदȶश प्रदान करता है।

❏ नेटवकर्  गाइड (िडिजटल मैÛयुअल)
नेटवकर्  पर िप्रटंर उपयोग करने के दौरान नेटवकर्  सेिटगं और समèया के हल पर जानकारी प्रदान करता है।

आप िनàन िविधयɉ से उपरोक्त मैÛयुअल के नवीनतम संèकरण प्राÜत कर सकते हɇ।
❏ कागज़ मैÛयुअल

http://www.epson.eu/Support पर Epson यूरोप सहयोग वेबसाइट या http://support.epson.net/ पर
Epson िवæवåयापी सहायता वेबसाइट देखɅ।

❏ िडिजटल मैÛयुअल
अपने कंÜयूटर पर EPSON Software Updater प्रारंभ करɅ। EPSON Software Updater Epson
सॉāटवेयर एिÜलकेशन के िलए उपलÞध अपडटे और िडिजटल मैÛयुअल की जांच करता है, और आपको
नवीनतम मैÛयुअल डाउनलोड करने देता है।

संबंिधत जानकारी
& “EPSON Software Updater” पçृठ 68 पर

िचéन और संकेत
!सावधान:

शारीिरक चोट से बचने के िलए िनदȶश िजनका अनुसरण सावधानीपूवर्क िकया जाना आवæयक है।

c
मह×वपूणर्:
अपने उपकरण को क्षितग्रèत होने से रोकने के िलए िनदȶश िजन पर Úयान देना आवæयक है।

इस िनयमावली के बारे मɅ > िचéन और संकेत
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नोट:
संपरूक और सÛदभर् जानकारी प्रदान करता है।

& संबंिधत जानकारी
संबंिधत खÖडɉ के िलकं

इस मÛैयुअल मɅ प्रयुक्त िववरण
❏ िप्रटंर ड्राइवर का èक्रीनशॉÒस Windows 8.1 या Mac OS X v10.10.x से हɇ। èक्रीन पर प्रदिशर्त सामग्री
मॉडल और िèथित के अनुसार िभÛन होते हɇ।

❏ इस मैÛयुअल मɅ प्रयुक्त िप्रटंर के िचत्र केवल उदाहरण के िलए हɇ। यÙयिप मॉडल के अनुसार थोड़ा अंतर हो
सकता है, लेिकन ऑपरेशन की िविध समान है।

ऑपरेिटगं िसèटम संदभर्
Windows
इस मैÛयुअल मɅ, शÞद जैसे िक "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", और
"Windows XP", िनàनिलिखत ऑपरेिटगं िसèटàस को संदिभर्त करते हɇ। इसके अितिरक्त, "Windows" का
उपयोग सभी संèकरणɉ को संदिभर्त करने के िलए िकया गया है।
❏ Microsoft® Windows® 8.1 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 8 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 7 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Vista® ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ऑपरेिटगं िसèटम

Mac OS X
इस मैÛयुअल मɅ, "Mac OS X v10.10.x" OS X Yosemiteको संदिभर्त करता है, "Mac OS X v10.9.x"
OS X Mavericks को संदिभर्त करता है और "Mac OS X v10.8.x" OS X Mountain Lion को संदिभर्त
करता है। इसके अितिरक्त, "Mac OS X" का उपयोग "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x",
"Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x"को और "Mac OS X v10.6.8" को संदिभर्त करने के िलए
िकया गया है।

इस िनयमावली के बारे मɅ > ऑपरेिटगं िसèटम संदभर्
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मह×वपूणर् िनदȶश
सुरक्षा के िनदȶश
इस िप्रटंर के सुरिक्षत उपयोग को सुिनिæचत करने के िलए इन िनदȶशɉ को पढ़Ʌ और उनका अनुसरण करɅ।
सुिनिæचत करɅ िक आप इस मैÛयुअल को भिवçय के संदभर् के िलए रखɅ। इसके अलावा, सभी चेताविनयɉ और
िप्रटंर पर िचिéनत िनदȶशɉ का अनुसरण करना सुिनिæचत करɅ।
❏ िप्रटंर के साथ िदया जाने वाला िबजली का तार का ही केवल उपयोग करɅ और िकसी अÛय उपकरण के साथ
तार का उपयोग न करɅ। इस िप्रटंर के साथ अÛय तारɉ का उपयोग या अÛय उपकरण के साथ िदया जाने वाले
िबजली के तार के उपयोग के पिरणामèवǾप आग लग सकती है या िबजली के झटके लग सकते हɇ।

❏ यह सुिनिæचत करɅ िक आपकी AC के िबजली का तार प्रासंिगक èथानीय सुरक्षा मानक को पूरा करता है।
❏ िबजली के तार, Üलग, िप्रटंर यूिनट, या िवकãपɉ को ख़ुद कभी न खोलɅ, सुधार न करɅ, या मरàमत करने की
कोिशश न करɅ, यिद िप्रटंर मैÛयुअल मɅ िवशेष Ǿप से èपçट न हो।

❏ िप्रटंर को Üलग से अलग करɅ और िनàनिलिखत िèथितयɉ के अंतगर्त सिवर्िसगं के िलए योग्य सिवर्स èटाफ़ से
ही िमलɅ।
िबजली का तार या Üलग क्षितग्रèत है; द्रåय िप्रटंर मɅ घुस चुका है; िप्रटंर िगरा है या आवरण क्षितग्रèत है;
िप्रटंर सामाÛय तरीक़े से नहीं चलता है या कायर् िनçपादन मɅ èपçट पिरवतर्न को दशार्ता है। कंट्रोãस का
समायोजन न करɅ जो पिरचालन िनदȶशɉ Ùवारा कवर न हो।

❏ िप्रटंर को दीवार आउटलेट के िनकट रखɅ जहाँ Üलग को आसानी से अनÜलग िकया जा सकता हो।
❏ िप्रटंर को आउटडोर, बहुत óयादा गंदगी या धूल, पानी, गमीर् के İोतɉ, या झटके वाले, कंपन वाले, अिधक
तापमान या नमी वाले èथानɉ पर रखɅ या èटोर न करɅ।

❏ इसका Úयान रखɅ िक िप्रटंर पर द्रåय न छलके और भीगे हाथɉ के साथ िप्रटंर के साथ Úयानपूवर्क कायर् करɅ।
❏ िप्रटंर को कािड र्यक पेसमेकर से कम से कम 22 सेमी दरू रखɅ। इस िप्रटंर से रेिडयो तरंगɅ कािड र्यक पेसमेकर
के कायर् पर प्रितकूल प्रभाव डाल सकता है।

❏ इंक टɇक, इंक टɇक के कैप, और खुले èयाही की बोतलɉ या èयाही के बोतल कैप के साथ कायर् करत ेसमय
Úयान दɅ िक èयाही न लगे।
❏ यिद èयाही आपके चमड़ ेपर लग जाता है तो, साबुन और पानी के साथ अÍछी तरह से उस भाग को धो
लɅ।

❏ यिद èयाही आपकी आखँɉ मɅ पड़ जाती है तो, उसे तरंुत पानी से साफ़ करɅ। यिद असहजता या Ǻिçट की
समèयाएँ जारी रहती हɇ तो, पानी से अÍछी तरह से धोने के बाद, तरंुत डॉक्टर से िमलɅ।

❏ यिद èयाही आपके मुंह मɅ पड़ जाता है तो, तरंुत डॉक्टर से िमलɅ।

❏ èयाही की बोतल की सील को िनकालने के बाद झुकाएं या िहलाएं नहीं; इसके कारण िरसाव हो सकता है।
❏ इंक की बोतलɅ और इंक टɇक यूिनट को बÍचɉ की पहँुच से दरू रखɅ। बÍचɉ को èयाही की बोतलɉ और èयाही
की बोतल के ढक्कन से कुछ पीने या उनके साथ खेल खेलने न दɅ।

मह×वपूणर् िनदȶश > सुरक्षा के िनदȶश
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िप्रटंर परामशर् और चेताविनयाँ
िप्रटंर या अपनी संपिƣ के नुकसान को रोकने के िलए इन िनदȶशɉ को पढ़Ʌ और अनुसरण करɅ। सुिनिæचत करɅ िक
आप इस मैÛयुअल को भिवçय के संदभर् के िलए रखɅ।

िप्रटंर के सेट अप/उपयोग के िलए सलाह एवं चेताविनयाँ
❏ िप्रटंर मɅ िछद्रɉ और सुराखɉ को अवरोध या कवर न करɅ।
❏ िप्रटंर लेबल मɅ दशार्ए गये पावर सोसर् का ही केवल उपयोग करɅ।
❏ फ़ोटो कािपयर या एयर कंट्रोल िसèटम वाले समान सिकर् ट जो लगातार ऑन और ऑफ होत ेहɇ के आउटलेट के
उपयोग से बचɅ।

❏ वॉल िèवच या èवचािलत टाइमर Ùवारा िनयंित्रत इलेिक्ट्रकल आउटलेट से बचɅ।
❏ िवÙयुत चुàबकीय åयवधान उदाहरण के िलए लाउडèपीकर या काडर्लेस टेलीफोन की मूलभूत यूिनट के
संभािवत İोतɉ से संपूणर् कंÜयूटर िसèटम को दरू रखɅ।

❏ पॉवर-सÜलाई के तारɉ को खरɉच, कटने, िघसने, ऐंठन, और िगरह से बचा कर रखा जाना चािहए। पॉवर-सÜलाई
तारɉ के ऊपर सामान न रखɅ और पॉवर-सÜलाई तारɉ पर पैर रखने या इनहɅ कुचलने न दɅ। सभी पॉवर-सÜलाई
तारɉ को खास Úयान देते हुए िबलकुल सीधा रखɅ और उन जगहɉ पर जहाँ ट्रांसफामर्र का प्रवेश होता है और
जहाँ यह छोड़ता है पर ख़ास Úयान दɅ।

❏ यिद आप िप्रटंर के साथ एक्सटɅशन तार का उपयोग करते हɇ तो, इसका Úयान रखɅ िक एक्सटɅशन तार मɅ लगे
उपकरणɉ की कुल एàपेयर रेिटगं तार की एàपेयर रेिटगं से अिधक न हो। इसके अितिरक्त, इसका Úयान रखɅ
िक दीवार के आउटलेट मɅ लगे सभी उपकरणɉ की कुल एàपेयर रेिटगं दीवार के आउटलेट के एàपेयर रेिटगं से
अिधक न हो।

❏ यिद आपको इस िप्रटंर का उपयोग जमर्नी मɅ करना है तो, िप्रटंर के िलए उपयुक्त शॉटर्-सिकर् ट सुरक्षा और
ओवर-करंट सुरक्षा के िलए िबिãडगं इंèटालेशन को 10 या 16 एàपेयर सिकर् ट बे्रकर Ùवारा सुरिक्षत िकया जाना
चािहए

❏ िप्रटंर य अÛय िडवाइस को केबल के साथ कंÜयूटर से जोड़ते समय, कनेक्टर की सही ओिरएंटेशन को
सुिनिæचत करɅ। प्र×येक कनेक्टर का केवल एक सही ओिरएंटेशन होता है। ग़लत ओिरएंटेशन मɅ कनेक्टर डालने
से केबल Ùवारा कनेक्ट िकए गए दोनɉ उपकरण क्षितग्रèत हो सकत ेहɇ।

❏ समतल, सुǺढ़ सतह पर िप्रटंर रखɅ जो सभी िदशाओं मɅ िप्रटंर के तल से óयादा हो। यिद िप्रटंर एक कोण पर
झुका है तो यह ठीक से कायर् नहीं करेगा।

❏ िप्रटंर को èटोर करते या ले जाते समय, इसे झुकाने, लàबवत रखने, या उãटा पलटने से परहेज़ करɅ; अÛयथा
èयाही टपक सकती है।

❏ िप्रटंर के ऊपर जगह दɅ तािक आप िप्रटंर कवर को पूरी तरह से बढ़ा सकɅ ।
❏ कागज़ को पूरी तरह से िनकलने देने के िलए िप्रटंर के सामने काफी जगह छोड़Ʌ।
❏ तेज़ी से तापमान और नमी मɅ बदलाव होने वाली जगह से बचɅ। इसके अलावा, सीधे सूरज की रौशनी, तेज़
रौशनी, या गमीर् के İोतɉ से िप्रटंर को दरू रखɅ।

❏ िप्रटंर के èलॉट मɅ सामान न डालɅ।
❏ िप्रिंटगं के दौरान िप्रटंर के अÛदर अपना हाथ न रखɅ।

मह×वपूणर् िनदȶश > िप्रटंर परामशर् और चेताविनयाँ > िप्रटंर के सेट अप/उपयोग के िलए सलाह एवं चेताविनयाँ
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❏ िप्रटंर के अÛदर सफ़ेद समतल केबल और èयाही की Òयूब को न छूएं।
❏ एयरोसोल उ×पादɉ का उपयोग न करɅ िजनमɅ िप्रटंर के अंदर या इदर् िगदर् आग लगने वाली गैसɅ होती हɇ। ऐसा
करने से आग लग सकती है।

❏ हाथ से िप्रटं हेड न ले जाएं; अÛयथा, आपका िप्रटंर नçट हो सकता है।
❏ यिद कोई भी इंक टɇक िनचली लाइन तक भरा हुआ नही ंहै तो, èयाही को दोबारा जãदी भरɅ। èयाही èतर जब
टɇक पर िनचली लाइन के नीचे हɉ, तो इस अवèथा मɅ िप्रटंर का उपयोग जारी रखने पर िप्रटंर क्षितग्रèत हो
सकता है।

❏ P बटन का उपयोग कर ही हमेशा िप्रटंर बंद करɅ। जब तक P बƣी चमकना बंद न करे िप्रटंर का Üलग
िनकालɅ या िबजली बंद न करɅ।

❏ िप्रटंर को ट्रांसपोटर् करने से पहले, इसका Úयान दɅ िक िप्रटं हेड अपने मूल èथान (िबलकुल दायी)ं पर है।
❏ यिद आप िप्रटंर को लंबे समय तक उपयोग नहीं कर रहे हɇ तो, Úयान से पॉवर कॉडर् को िबजली आउटलेट से
िनकाल लɅ।

वायरलेस कनेक्शन के साथ िप्रटंर का उपयोग करने के संबंध मɅ सझुाव
एवं चेताविनयां
❏ इस िप्रटंर से िनकलने वाली रेिडयो तरंगɅ िचिक×सीय इलेक्ट्रॉिनक उपकरणɉ के प्रचालन पर नकारा×मक प्रभाव
डाल सकती हɇ िजसके कारण उनमɅ खराबी आ सकती है।िचिक×सा इकाईयɉ के अंदर या िचिक×सीय उपकरणɉ
के नज़दीक इस िप्रटंर का इèतेमाल करते समय, िचिक×सा इकाईयɉ का प्रितिनिध×व करने वाले अिधकृत
कािमर्कɉ के िनदȶशɉ का पालन करɅ, और िचिक×सीय उपकरण पर चèपा सभी चेताविनयɉ और िनदȶशɉ का
पालन करɅ।

❏ इस िप्रटंर से िनकलने वाली रेिडयो तरंगɅ, èवचािलत Ǿप से िनयंित्रत यंत्रɉ, जैसे èवचािलत दरवाज़ɉ, अिग्न
अलामर् आिद के प्रचालन पर नकारा×मक प्रभाव डाल सकती हɇ, िजससे उनमɅ खराबी आने के कारण दघुर्टना हो
सकती है।èवचािलत Ǿप से िनयंित्रत यंत्रɉ के नज़दीक इस िप्रटंर का इèतमेाल करत ेसमय, उन यंत्रɉ पर चèपा
सभी चेताविनयɉ और िनदȶशɉ का पालन करɅ।

आपकी åयिक्तगत जानकारी की रक्षा करना
जब आप िप्रटंर िकसी अÛय åयिक्त को देते हɇ या इसका िनपटान करते हɇ, तो कंट्रोल पैनल पर  बटन को
पकड़कर िप्रटंर चाल ूकरके िप्रटंर की मेमोरी मɅ संग्रिहत नेटवकर्  सेिटगं्स िमटाएँ।

मह×वपूणर् िनदȶश > आपकी åयिक्तगत जानकारी की रक्षा करना
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िप्रटंर की मूलभूत बातɅ
पुजȶ का नाम और कायर्

A िकनारा गाइड िप्रटंर मɅ कागज़ को सीधा फ़ीड करता है। कागज़ के िकनारɉ तक िखसकाएँ।

B िपछला पेपर फ़ीड कागज़ लोड करता है।

C कागज़ समथर्न लोड िकए गए कागज़ को समिथर्त करता है।

D कंट्रोल पैनल िप्रटंर ऑपरेट करता है।

E सामने वाला कवर जब भी िप्रिंटगं करते हɇ, इसे खोलɅ।

F आउटपुट टे्र कागज़ िèथित मɅ होने पर िनकाले गए कागज़ को पकड़ ेरखता है। CD/DVD
िèथित मɅ होने पर, CD/DVD टे्र को पकड़ ेरखता है और िप्रिटगं के िलए
भेजता है।

G èटॉपर िनकाले गए कागज़ को टे्र से िगरने से रोकता है।

H CD/DVD टे्र लेबल िप्रिंटगं के िलए एक CD/DVD रखɅ

I 8-सेमी CD/DVD एडाÜटर इसके Ùवारा आप एक 8-सेमी CD/DVD को CD/DVD टे्र पर रख सकत ेहɇ।

िप्रटंर की मूलभूत बातɅ > पुजȶ का नाम और कायर्
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A िप्रटं कवर िप्रटंर के भीतर फंसे कागज़ को िनकालते समय खोलɅ।

B इंक Òयूब िप्रटं हेड के िलए èयाही की आपूितर् करता है।

C इंक टɇक यूिनट इसमɅ इंक टɇक होता है।

D इंक िरज़रवायर टɇक (इंक टɇक) इंक Òयूब के िलए èयाही की आपूितर् करता है।

E िप्रटं हेड èयाही जलाता है।

A AC इनलेट पॉवर कोडर् कनेक्ट करता है।

B USB पोटर् USB केबल कनेक्ट करता है।

िप्रटंर की मूलभूत बातɅ > पुजȶ का नाम और कायर्
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बटन व बिƣयां

बटन

A िप्रटंर चालू या बंद करता है।

पॉवर प्रकाश के āलैश करत ेसमय बंद न करɅ (िप्रटंर ऑपरेट करते समय या डटेा प्रोसेिसगं के
समय)।

जब पॉवर प्रकाश बंद हो, तो पॉवर कोडर् अनÜलग करɅ।

B अपने पहंुच िबदं ुपर मौजूद WPS बटन का उपयोग करके Wi-Fi èवचािलत सेटअप के िलए इस
बटन को तीन सेकɅ ड के िलए दबाए रखɅ। अिधक िववरण के िलए नेटवकर्  गाइड देखɅ।

C ❏ जब कोई नेटवकर्  त्रिुट आती है, तो त्रिुट को दरू करने के िलए इस बटन को तीन सेकंड से
अिधक समय तक दबाकर रखɅ।

❏ नेटवकर्  िèथित शीट को िप्रटं कर यह आपको नेटवकर्  सेिटगं और कनेक्शन िèथित जांचने की
अनुमित देता है। PIN कोड सेटअप (WPS) के िलए PIN कोड भी िप्रटं िकया हुआ है।

D िप्रटं हेड क्लीिनगं को चलाने के िलए इस बटन को तीन सेकंड से Ïयादा समय तक दबाकर रखɅ।

E ❏ जब िप्रटंर िप्रिंटगं न कर रहा हो, तब कागज़ लोड करता है और बाहर िनकालता है।

❏ िप्रिंटगं के दौरान िप्रटं जॉब पूरा करता है।

❏ कागज़ और CD/DVD टे्र की त्रिुटयɉ को दरू करता है।

बटन के िविभÛन संयोजनɉ के साथ अितिरक्त फंक्शन उपलÞध हɇ।

 + नोज़ल जांच पटैनर् िप्रटं करने के िलए I बटन को नीचे की तरफ होãड करत ेसमय िप्रटंर चालू
करɅ।

 + PIN कोड सेटअप (WPS) प्रारंभ करने के िलए  और  बटन को एक साथ तीन सेकɅ ड से
अिधक देर तक दबाएं। अिधक िववरण के िलए नेटवकर्  गाइड देखɅ।

 + िडफ़ॉãट नेटवकर्  सेिटगं को िरèटोर करने के िलए  बटन हो दबाए रख कर िप्रटंर ऑन करɅ।

िप्रटंर की मूलभूत बातɅ > बटन व बिƣयां
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लाइटɅ

A िप्रटंर चालू होने पर चालू। जब िप्रटंर कायर् कर रहा हो या डटेा को प्रोसेस कर रहा हो, तब
िटमिटमाता है।

B Wi-Fi सक्षम होने पर चालू, या संचार के
दौरान िटमिटमाता है।

नेटवकर्  सेिटगं आरंभ करते या बनात ेसमय 

और  लाइटɅ बारी-बारी से या एक साथ चमकती
हɇ।C चमकती है जब िप्रटंर के तार रिहत (Wi-

Fi) नेटवकर्  कनेक्शन के साथ समèया
आती है।

D जब िप्रटंर आरंिभक चािजर्ंग शुǾ करन ेकी प्रतीक्षा मɅ हो, तब चालू।

E जब िप्रटंर का कागज़ समाÜत हो गया है, एक साथ कागज़ की एक से Ïयादा शीटɅ भर दी गई हɇ,
या CD/DVD टे्र ठीक से लोड नहीं िकया गया है, तब चालू। जब कागज़ या CD/DVD टे्र फंस
जाता है, या जब आउटपुट टे्र गलत िèथित मɅ होता है, तब यह िटमिटमाता है

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर पर त्रिुट संकेतकɉ की जाँच करना” पçृठ 72 पर

िप्रटंर की मूलभूत बातɅ > बटन व बिƣयां
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कागज़ लोड करना
कागज़ प्रबंधन सावधािनयां
❏ कागज़ के साथ सÜलाई की जाने वाली िनदȶश शीटɉ को पढ़Ʌ।
❏ लोड करने से पहले कागज़ के िकनारɉ को फटकɅ  और संरेिखत करɅ। फ़ोटो कागज़ को फटकɅ  या मोड़Ʌ नहीं। ऐसा
करने से िप्रटं योग्य का िहèसा नçट हो सकता है।

❏ यिद कागज़ मुड़ा हुआ है तो इसे बराबर करɅ या लोड करने से पहले उलटी िदशा मɅ इसे थोडा मोड़Ʌ। मुड़ ेहुए
कागज़ पर िप्रटं करने के कारण िप्रटंआउट पर कागज़ जैम हो सकता है और धÞबा लग सकता है।

❏ ऐसे कागज़ का उपयोग न करɅ जो लहरदार, फटा, कटा, मुड़ा, नम, बहुत मोटा, बहुत पतला, या ऐसा कागज
िजसके ऊपर èटीकर सटा हुआ हो। इस प्रकार के कागज़ɉ के उपयोग के कारण कागज़ जैम हो सकता है और
िप्रटंआउट पर धÞबे हो सकते हɇ।

❏ लोड करने से पहले िलफ़ाफ़े के िकनारɉ को फटकɅ  और संरेिखत करɅ। जब ढेर लगे िलफ़ाफ़े मɅ हवा भरे हɉ तो,
लोड करने से पहले बराबर करने के िलए उनहɅ दबाएं।

❏ ऐसे िलफ़ाफ़े का उपयोग न करɅ जो मुड़ा या िसकुड़ा हुआ हो। इस प्रकार के िलफ़ाफ़ɉ के उपयोग के कारण
कागज़ जैम हो सकता है और िप्रटंआउट पर धÞबे हो सकते हɇ।

❏ Ýलैप या िवडंो िलफ़ाफ़ɉ पर िचपिचपी सतहɉ के साथ िलफाफɉ का उपयोग न करɅ।
❏ ऐसे िलफ़ाफ़ɉ के उपयोग से बचने जो बहुत पतला हो, क्यɉिक वह िप्रटं होने के दौरान मुड़ सकते हɇ।

कागज़ लोड करना > कागज़ प्रबंधन सावधािनयां
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संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर िविनदȶश” पçृठ 87 पर

उपलÞध कागज़ और क्षमताएं
उÍच गुणवƣा िप्रटंआउट सुिनिæचत करने के िलए Epson असली Epson कागज़ के उपयोग की अनुशंसा करता
है।

असली Epson कागज़

मीिडया का नाम आकार लोिडगं क्षमता
(शीट)

मैÛयुअल 2-
तरफ़ा िप्रिंटगं

बॉडर्र रिहत
िप्रिंटगं

Epson Bright White Ink
Jet Paper

A4 80* ✓ -

Epson Ultra Glossy Photo
Paper

A4, 13×18 सेमी (5×7 इंच),
10×15 सेमी (4×6 इंच)

20 - ✓

Epson Premium Glossy
Photo Paper

A4, 13×18 सेमी (5×7 इंच),
16:9 चौड़ा आकार (102×181
िममी), 10×15 सेमी (4×6
इंच)

20 - ✓

Epson Premium
Semigloss Photo Paper

A4, 10×15 सेमी (4×6 इंच) 20 - ✓

Epson Photo Paper
Glossy

A4, 13×18 सेमी (5×7 इंच),
10×15 सेमी (4×6 इंच)

20 - ✓

Epson Matte Paper-
Heavyweight

A4 20 - ✓

Epson Double-Sided Matte
Paper

A4 1 ✓ -

Epson Photo Quality Ink
Jet Paper

A4 100 - ✓

Epson Photo Stickers 16 A6 1 - -

Epson Iron-On Cool Peel
Transfer Paper

A4 1 - -

*  मैÛयुअल 2-तरफ़ा िप्रिटगं के िलए आप पहले से एक ओर िप्रटं हुए कागज़ की अिधकतम 30 शीट लोड कर सकत ेहɇ।

कागज़ लोड करना > उपलÞध कागज़ और क्षमताएं
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नोट:
कागज़ की उपलÞधता, èथान के आधार पर पिरवतर्नीय है। आपके क्षेत्र मɅ उपलÞध कागज़ की नवीनतम जानकारी के
िलए, Epson सहायता से संपकर्  करɅ।

åयावसाियक Ǿप से उपलÞध कागज़

मीिडया का नाम आकार लोिडगं क्षमता
(शीट)

मैÛयुअल 2-
तरफ़ा िप्रिंटगं

बॉडर्र रिहत
िप्रिंटगं

सादा कागज़ लेटर, A4, B5, A5, A6 शीषर् गाइड पर
ित्रकोण के
िचéन से इंिगत
रेखा तक।*

✓ -

लीगल, उपयोक्ता Ùवारा
पिरभािषत

1

िलफ़ाफ़ा िलफ़ाफ़ा #10, िलफ़ाफ़ा DL,
िलफ़ाफ़ा C6

10 -

*  मैÛयुअल 2-तरफ़ा िप्रिटगं के िलए आप पहले से एक ओर िप्रटं हुए कागज़ की अिधकतम 30 शीट लोड कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “तकनीकी सहयोग वेब साइट” पçृठ 94 पर

कागज़ के प्रकार की सूची
इçटतम िप्रिंटगं पिरणाम प्राÜत करने के िलए, कागज के प्रकार का चयन करɅ जो कागज़ के अनुकूल हो।

मीिडया का नाम मीिडया का प्रकार*1

Epson Bright White Ink Jet Paper*2 सादा कागज

Epson Ultra Glossy Photo Paper*2 Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper*2 Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper*2 Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy*2 Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight*2 Epson Matte

Epson Double-Sided Matte Paper*2 Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper*2 Epson Photo Quality Ink Jet

कागज़ लोड करना > उपलÞध कागज़ और क्षमताएं > कागज़ के प्रकार की सूची
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मीिडया का नाम मीिडया का प्रकार*1

Epson Photo Stickers 16*2 Epson Photo Stickers

Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*2 सादा कागज

सादा कागज़*2 सादा कागज

िलफ़ाफ़ा िलफाफा

*1  èमाटर् िडवाइस के िलए, इन मीिडया प्रकार का चयन Epson iPrint के उपयोग से िप्रटं करत ेसमय िकया जा सकता है।

*2  ये कागज़ प्रकार िप्रटंर ड्राइवर Ùवारा िप्रटं िकए जाने पर Exif Print और PRINT Image Matching के साथ सांगत हɇ।
अिधक जानकारी के िलए Exif Print या PRINT Image Matching सांगत िडिजटल कैमरा के साथ प्राÜत दèतावेज़ीकरण को
देखɅ।

िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना
1. कागज़ सपोटर् खोलɅ, और इसके बाद िवèतार को बाहर की ओर िखसकाएँ।

2. शीषर् गाइड को बाईं ओर िखसकाएँ।

कागज़ लोड करना > िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना
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3. िप्रटं योग्य भाग को आगे की तरफ करके िपछला पेपर फ़ीड के दाई ओर से कागज़ को लंबवत लोड करɅ।

c
मह×वपूणर्:
कागज़ के िलए िनिदर्çट शीट की अिधकतम संख्या से अिधक लोड न करɅ। सादा कागज़ के िलए, िकनारा
गाइड पर ित्रभजुाकार िचéन Ùवारा दशार्ई गई रेखा के ऊपर लोड न करɅ।

िलफाफे

4. कागज़ के शीषर् के शीषर् गाइड को िखसकाएँ।

कागज़ लोड करना > िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना
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5. सामने वाला कवर खोलɅ और इसके बाद आउटपुट टे्र को बाहर की ओर िखसकाएँ।

नोट:
शेष कागज़ को इसके पैकेज़ मɅ रख दɅ। यिद आप इसे िप्रटंर मɅ छोड़ देत ेहɇ, तो कागज ितरछा हो सकता है या
िप्रटं क्वािलटी खराब हो सकती है।

संबंिधत जानकारी
& “कागज़ प्रबंधन सावधािनया”ं पçृठ 13 पर
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर

कागज़ लोड करना > िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना
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एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड
करना
Printable CD/DVDs
You can print on a circular 12-cm or 8-cm CD/DVD labelled as suitable for printing, for
example "printable on the label surface" or "printable with ink jet printers."
You can also print on a Blu-ray Discs™.

CD/DVD प्रबंधन सावधािनयां
❏ CD/DVD का प्रबंधन करने या डटेा िलखने के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए आपके CD/DVD के साथ
प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

❏ CD/DVD पर अपना डटेा िलखने से पहले इस पर िप्रटं न करɅ। यिद आप ऐसा करते हɇ, तो उंगिलयɉ के
िनशान, धूल, या सतह पर खरɉच आने के कारण डटेा िलखते समय त्रिुटयां उ×पÛन हो सकती हɇ।

❏ CD/DVD के प्रकार या िप्रिंटगं डटेा के आधार पर धÞबे बन सकत ेहɇ। जांच के िलए िकसी अितिरक्त
CD/DVD पर िप्रटं आजमाकर देखɅ। िप्रटं की गई सतह की जांच पूरे एक िदन तक प्रतीक्षा करने के बाद करɅ।

❏ असली Epson कागज पर िप्रटं करने की तुलना मɅ िप्रटं घन×व कम कर िदया जाता है, तािक CD/DVD पर
èयाही के दाग न लगɅ। आवæयकता के अनुसार िप्रटं घन×व को एडजèट करɅ।

❏ िप्रटं की गई CD/DVD को सूयर् के प्रकाश मɅ लाने से पहले सूखने के िलए कम से कम 24 घंटɉ का समय दɅ।
सभी CD/DVD जब तक पूरी तरह न सूख जाएं, तब तक उÛहɅ एक-दसूरे के ऊपर न रखɅ या उÛहɅ अपने
िडवाइस मɅ न डालɅ।

❏ यिद िप्रटं की गई सतह सूख जाने के बाद भी िचपिचपी है, तो िप्रटं घन×व कम करɅ।
❏ उसी CD/DVD पर पुनः िप्रटं करने से िप्रटं की गुणवƣा मɅ सुधार होने की संभावना नही ंहै।
❏ गलती से यिद CD/DVD टे्र या आंतिरक पारदशीर् कंपाटर्मɅट पर िप्रिंटगं कर दी गई है, तो तरंुत èयाही को
पɉछ दɅ।

❏ िप्रटं क्षेत्र सेिटगं के आधार पर, CD/DVD या CD/DVD टे्र गंदा हो सकता है। इस तरह सेिटगं करɅ तािक
केवल िप्रिंटगं योग्य भाग पर ही िप्रटं िकया जाए।

संबंिधत जानकारी
& “Epson Print CD” पçृठ 68 पर
& “CD/DVD के िलए िप्रिंटगं योग्य क्षेत्र” पçृठ 88 पर

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > CD/DVD प्रबंधन सावधािनयां
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एक CD/DVD लोड करना
c

मह×वपूणर्:
❏ CD/DVD पर िप्रटं करने से पहले, CD/DVD प्रबंधन की सावधािनयां देखɅ।
❏ CD/DVD पर िप्रटं करने से पहले, कागज भरकर और िनकालकर िप्रटंर के भीतर वाले रोलर को साफ़ करɅ।

1. सामने वाला कवर खोलɅ।

2. दोनɉ हाथɉ से आउटपुट टे्र को उठाएं, िफर उसे बाहर खींचɅ।

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > एक CD/DVD लोड करना
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3. जैसा िक िनàन िचत्र मɅ िदखाया गया है, आउटपुट टे्र को ितरछा करके  CD/DVD मɅ डालɅ।

4. एक CD/DVD को CD/DVD टे्र मɅ इस तरह रखɅ िक िप्रटं िकया जाने वाला िहèसा ऊपर की तरफ हो।
❏ एक 12-सेमी CD/DVD पर िप्रटं करत ेसमय, इसे एडाÜटर के िबना सीधे ही CD/DVD टे्र पर रखɅ।

❏ एक 8-सेमी CD/DVD पर िप्रिंटगं करत ेसमय, एडाÜटर को CD/DVD टे्र मɅ लगाएं, और इसके बाद एक
8-सेमी CD/DVD को एडाÜटर के भीतर सेट करɅ।

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > एक CD/DVD लोड करना
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5. CD/DVD टे्र को िप्रटंर मɅ डालɅ और यह सुिनिæचत करɅ िक यह दाएं और बाएं गाइÔस के नीचे से िनकलता
हो। िप्रटंर और टे्र के संरेखण िचéनɉ को िमलाएं।

c
मह×वपूणर्:
❏ पॉवर चाल ूरखकर CD/DVD टे्र डालɅ। अÛयथा, CD/DVD टे्र डालने के बाद èवचािलत िप्रटं िèथित

एडजèटमɅट नहीं हो सकेगा।
❏ जब िप्रटंर चल रहा हो, उस दौरान CD/DVD टे्र न डालɅ। इससे िप्रटंर क्षितग्रèत हो सकता है।
❏ जब िप्रटंर मɅ CD/DVD टे्र डाला हुआ हो, उस समय िप्रटंर को चाल ूया बंद न करɅ। इससे िप्रटंर

क्षितग्रèत हो सकता है।

CD/DVD लोड करना पूणर् हो जाने पर, एक कंÜयूटर से िप्रटं डटेा भेजɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Printable CD/DVDs” पçृठ 19 पर
& “CD/DVD प्रबंधन सावधािनयां” पçृठ 19 पर
& “कागज़ का मागर् साफ़ करना” पçृठ 56 पर
& “Printing a CD/DVD Label with Epson Print CD” पçृठ 43 पर

एक CD/DVD िनकालना
c

मह×वपूणर्:
जब िप्रटंर मɅ CD/DVD टे्र डाला हुआ हो, उस समय िप्रटंर को चालू या बंद न करɅ। इससे िप्रटंर क्षितग्रèत हो
सकता है।

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > एक CD/DVD िनकालना
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1. CD/DVD टे्र िनकालɅ, और इसके बाद टे्र से CD/DVD िनकालɅ।

c
मह×वपूणर्:
CD/DVD टे्र को एक सपाट èथान पर संग्रिहत करɅ। संभव है िक CD/DVD टे्र लपेटा हुआ या क्षितग्रèत
होने पर ठीक से काम न करे।

2. दोनɉ हाथɉ से आउटपुट टे्र को उठाएं, िफर उसे बाहर खींचɅ।

3. जैसा िक िनàन िचत्र मɅ िदखाया गया है, आउटपुट टे्र को ितरछा करके b कागज़ िèथित मɅ डालɅ।

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > एक CD/DVD िनकालना
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संबंिधत जानकारी
& “CD/DVD प्रबंधन सावधािनयां” पçृठ 19 पर

एक CD/DVD को िप्रिंटगं के िलए लोड करना > एक CD/DVD िनकालना
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िप्रटं करना
कंÜयूटर से िप्रटं करना

िप्रिंटगं से संबंिधत मलू बातɅ — Windows
नोट:
❏ सेिटगं आइटम की åयाख्या के िलए ऑनलाइन सहायता देखɅ। िकसी सामग्री पर दायाँ िक्लक करɅ, और इसके बाद

सहायता पर िक्लक करɅ।
❏ एिÜलकेशन के अनुसार पिरचालनɉ मɅ अंतर होता है। िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. फ़ाइल मेन ूसे िप्रटं या िप्रटं सेटअप चुनɅ।

4. अपना िप्रटंर चुनɅ।

5. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो पर पहंुचने के िलए वरीयताएँ या प्रोपटीर्ज़ चुनɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows
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6. िनàनिलिखत सेिटगं्स करɅ।
❏ कागज का İोत: कागज़ İोत का चयन करɅ िजसमɅ आपने कागज़ लोड िकया।
❏ दèतावेज़ का आकार: िप्रटंर मɅ आपके Ùवारा लोड िकए गए कागज़ का आकार चुनɅ।
❏ बॉडर्र रिहत: छिव के चारɉ ओर िबना िकसी मािजर्न के िप्रटं करना चुनɅ।
िबना बॉडर्र वाले िप्रिंटगं मɅ, िप्रटं डटेा कागज़ आकार से थोड़ा अिधक बड़ा होता है तािक कागज़ के िकनारɉ
पर कोई मािजर्न िप्रटं न हो। विृÙध की मात्रा चुनने के िलए सेिटगं्स िक्लक करɅ।

❏ अिभिवÛयास: आपने एिÜलकेशन मɅ जो अिभिवÛयास सेट िकया हो, उसे चुनɅ।
❏ कागज का प्रकार: आपके Ùवारा लोड िकए गए कागज का प्रकार चुनɅ।
❏ रंग: जब आप काले या गे्र रंग मɅ िप्रटं करना चाहत ेहɇ, तब गे्रèकेल चुनɅ।
नोट:
िलफाफे पर िप्रटं करते समय लɇडèकेप का चयन अिभिवÛयास सेिटगं के Ǿप मɅ करɅ।

7. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो बंद करने के िलए ठीक िक्लक करɅ।

8. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “Windows िप्रटंर ड्राईवर गाइड” पçृठ 62 पर
& “कागज़ के प्रकार की सूची” पçृठ 15 पर

िप्रिंटगं से संबंिधत मलू बातɅ — Mac OS X
नोट:
अनुभाग मɅ वणर्न उदाहरण के Ǿप मɅ TextEdit का उपयोग करते हɇ। एिÜलकेशन के आधार पर पिरचालनɉ और èक्रीन
मɅ अंतर होता है। िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X
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3. िप्रटं डायलॉग तक पहँुचने के िलए फ़ाइल मेन ूसे िप्रटं का चयन करɅ या कोई दसूरा कमांड चुनɅ।
आवæयकतानुसार, िप्रटं िवडंो का िवèतार करने के िलए िववरण िदखाएं या d िक्लक करɅ।

4. िनàनिलिखत सेिटगं्स करɅ।
❏ िप्रटंर: अपने िप्रटंर का चयन करɅ।
❏ प्रीसेट: कब आप पंजीकृत सेिटगं का उपयोग करना चाहते हɇ इसका चयन करɅ।
❏ कागज का आकार: िप्रटंर मɅ आपके Ùवारा लोड िकए गए कागज़ का आकार चुनɅ।
िबना मािजर्न िप्रटं करते समय, "बॉडर्र रिहत" कागज़ आकार का चयन करɅ।

❏ अिभिवÛयास: आपने एिÜलकेशन मɅ जो अिभिवÛयास सेट िकया हो, उसे चुनɅ।
नोट:
❏ यिद उपरोक्त सेिटगं मेन ूप्रदिशर्त नहीं होत ेहɇ, तो िप्रटं िवडंो बंद करɅ, फ़ाइल मेन ूसे पçृठ सेटअप चनुɅ और

िफर सेिटगं करɅ।
❏ िलफ़ाफ़ɉ पर िप्रटं करते समय, लɇडèकेप ओिरएंटेशन का चयन करɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X
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5. पॉप-अप मेनू से िप्रटं सेिटगं का चयन करɅ।

नोट:
Mac OS X v10.8.x या इसके बाद के संèकरण पर, यिद िप्रटं सेिटगं मेन ूप्रदिशर्त नहीं होता है तो, Epson
िप्रटंर ड्राईवर सही तरीक़े से इनèटॉल नहीं िकया गया है।

िसèटम प्राथिमकताएं चयन करɅ  मेन ू> िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फैक्स) िप्रटंर
िनकालɅ, और दोबारा िप्रटंर जोड़Ʌ। िप्रटंर जोड़ने के िलए िनàनिलिखत देखɅ।
http://epson.sn

6. िनàनिलिखत सेिटगं्स करɅ।
❏ Media Type: आपके Ùवारा लोड िकए गए कागज का प्रकार चुनɅ।
❏ िवèतार: बॉडर्र रिहत कागज़ आकार का चयन करते समय उपलÞध।
िबना बॉडर्र वाले िप्रिंटगं मɅ, िप्रटं डटेा कागज़ आकार से थोड़ा अिधक बड़ा होता है तािक कागज़ के िकनारɉ
पर कोई मािजर्न िप्रटं न हो। िवèतारण की मात्रा का चयन करɅ।

❏ गे्रèकेल: काले या गे्र रंग मɅ िप्रटं करने के िलए चयन करɅ।

7. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर पर गाइड करना” पçृठ 65 पर
& “कागज़ के प्रकार की सूची” पçृठ 15 पर

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X
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(केवल Windows के िलए) 2-तरफ़ िप्रिंटगं
िप्रटंर ड्राईवर सम पçृठɉ और िवषम पçृठɉ को अलग करते हुए èवतः ही िप्रटं करता है। िप्रटंर जब िवषम पçृठɉ
को िप्रटं करना समाÜत कर चुका हो तो, िनàनिलिखत िनदȶशɉ का पालन करत ेहुए िवषम पçृठɉ को िप्रटं करने के
िलए कागज़ पलटɅ। आप बुकलेट भी िप्रटं कर सकत ेहɇ जो िप्रटंआउट को मोड़ का िकया जा सकता है।

नोट:
❏ यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए उपलÞध नहीं है।
❏ यिद आप उस कागज़ का उपयोग नहीं करते हɇ जो 2-तरफ़ा िप्रिंटगं के िलए उपयुक्त है तो, िप्रटं क्वािलटी मɅ कमी

आ सकती है और कागज़ का जैम हो सकता है।
❏ कागज़ और डटेा के अनुसार, èयाही कागज़ के दसुरे भाग मɅ बह सकती है।
❏ यिद EPSON Status Monitor 3 िनिçक्रय है तो, िप्रटंर ड्राईवर तक पहंुचɅ, िवèतािरत सेिटगं को रखरखाव टैब पर

िक्लक करɅ, और िफर EPSON Status Monitor 3 को सक्षम करɅका चयन करɅ।
❏ 2-तरफ़ा िप्रिंटगं उपलÞध नहीं हो सकता है जब िप्रटंर तक िकसी नेटवकर्  Ùवारा पहँुच बनाया जाता है या साझा िप्रटंर

के और पर उपयोग िकया जाता है।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

4. मैनुअल (लंबा-िकनारा बाइंिडगं) या मैनुअल (छोटा-िकनारा बाइंिडगं) का चयन 2-तरफा िप्रिंटगं से मुख्य टैब
पर करɅ।

5. सेिटगं्स पर िक्लक करɅ, उपयकु्त सेिटगं्स बनाएं इसके बाद ठीक पर िक्लक करɅ।
नोट:
पुिèतका िप्रटं करने के िलए,बुकलेटका चयन करɅ।

6. मुख्य और और अिधक िवकãप टैब पर आवæयकतानुसार अÛय आइटम सेट करɅ, और िफर ठीक िक्लक करɅ।

7. िप्रटं िक्लक करɅ।
एक तरफ़ की िप्रिंटगं समाÜत होने के बाद, पॉप-अप िवडंो कंÜयूटर पर प्रदिशर्त होता है। èक्रीन पर िदखाए
िनदȶशɉ का पालन करɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > (केवल Windows के िलए) 2-तरफ़ िप्रिंटगं
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संबंिधत जानकारी
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर

एक शीट पर कई पçृठ िप्रटं करना
आप कागज़ के एक शीट पर दो या चार पçृठ डटेा िप्रटं कर सकत ेहɇ।

एक शीट पर कई पçृठ िप्रटं करना — Windows
नोट:
यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए उपलÞध नहीं है।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

4. 2-ऊपर या 4-ऊपर का चयन बहु-पçृठ सेिटगं के तौर पर मुख्य टैब पर करɅ।

5. पçृठ क्रमिक्लक करɅ, उपयकु्त सेिटगं करɅ, और िफर िवडंो बंद करने के िलए ठीक िक्लक करɅ।

6. मुख्य और और अिधक िवकãप टैब पर आवæयकतानुसार अÛय आइटम सेट करɅ, और िफर ठीक िक्लक करɅ।

7. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > एक शीट पर कई पçृठ िप्रटं करना
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एक शीट पर कई पçृठ िप्रटं करना — Mac OS X
1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटं डायलॉग एक्सेस करɅ।

4. पॉप-अप मेनू से लेआउट का चयन करɅ।

5. पçृठ प्रित शीट, लेआउट िदशा (पçृठ क्रम), और बॉडर्रमɅ पçृठɉ की संख्या सेट करɅ।

6. आवæयकतानुसार अÛय आइटम को सेट करɅ।

7. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X” पçृठ 26 पर

कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं करना
आप िप्रटंर मɅ लोड िकए गए कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं कर सकत ेहɇ।

कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं करना — Windows
नोट:
यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए उपलÞध नहीं है।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं करना
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4. और अिधक िवकãप टैब पर िनàनिलिखत सेिटगं करɅ।
❏ दèतावेज़ का आकार: वह कागज़ आकार सेट करɅ जो आप ने एÜलीकेशन मɅ सेट िकया है।
❏ आउटपुट कागज: िप्रटंर मɅ आपके Ùवारा लोड िकए गए कागज़ का आकार चुनɅ।
पçृट मɅ िफट èवतः चयिनत हो जाता है।

नोट:
यिद आप पçृठ के कɅ द्र मɅ कम छिव िप्रटं करना चाहत ेहɇ तो, कɅ द्रका चयन करɅ।

5. मुख्य और और अिधक िवकãप टैब पर आवæयकतानुसार अÛय आइटम सेट करɅ, और िफर ठीक िक्लक करɅ।

6. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर

कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं करना — Mac OS X
1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटं डायलॉग एक्सेस करɅ।

4. कागज़ का आकार चयन करɅ जो आपने एÜलीकेशन मɅ कागज का आकार सेिटगं के तौर पर सेट िकया था।

5. पॉप-अप मेनू से कागज़ प्रबंधन का चयन करɅ।

6. कागज़ आकार को अनुकूल बनाने का पैमानाचयन करɅ।

7. कागज़ आकार जो आपने िप्रटंर मɅ लोड िकया उसका चयन गंतåय कागज़ आकार सेिटगं के तौर पर करɅ।

8. आवæयकतानुसार अÛय आइटम को सेट करɅ।

9. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X” पçृठ 26 पर

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > कागज़ आकार के अनुकूल िप्रटं करना
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एक साथ एक से अिधक फ़ाइलɅ िप्रटं करना (केवल Windows के िलए)
जॉब अरɅजर लाइट की सहायता से आप िविभÛन एÜलीकेशन Ùवारा बनाई गयी कई फ़ाइलɉ को जोड़त ेहɇ और
उनहɅ एक ही िप्रटं जॉब मɅ िप्रटं करɅ। आप संयुक्त फ़ाइलɉ के िलए िप्रटं सेिटगं उदाहरण के िलए लेआउट, िप्रटं
ऑडर्र, और ओिरएंटेशन िनिदर्çट कर सकत ेहɇ।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो पर पहंुचɅ।

4. जॉब अरɅजर लाइट का चयन मुख्य टैब पर करɅ।

5. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो बंद करने के िलए ठीक िक्लक करɅ।

6. िप्रटं िक्लक करɅ।
जॉब अरɅजर लाइट िवडंो प्रदिशर्त होता है और िप्रटं जॉब प्रोजेक्ट िप्रटं करɅ मɅ जोड़ा जाता है।

7. जॉब अरɅजर लाइट िवडंो खुला रहने पर, उस फ़ाइल को खोलɅ जो आप वतर्मान फ़ाइल के साथ जोड़ना चाहते
हɇ, और िफर 3 से ले कर 6 तक के उपायɉ को दोहराएं।
नोट:
❏ यिद आप जॉब अरɅजर लाइट िवडंो बंद करते हɇ तो, असरुिक्षत प्रोजेक्ट िप्रटं करɅ को हटा िदया जाता है। बाद मɅ

िप्रटं करने के िलए, सहेजɅ का चयन फ़ाइल मेन ूसे करɅ।
❏ प्रोजेक्ट िप्रटं करɅ जो िक जॉब अरɅजर लाइटमɅ सरुिक्षत है को खोलɅ, िक्लक करɅ जॉब अरɅजर लाइट िप्रटंर ड्राईवर

के रखरखाव टैब पर। िफर, फ़ाइल का चयन करने के िलए खोलɅ का चयन करɅ फ़ाइल से। सरुिक्षत फ़ाइलɉ का
िवèतारक "ecl"है।

8. लेआउट और संपािदत करɅ मेन ूका चयन जॉब अरɅजर लाइट मɅ करɅ, प्रोजेक्ट िप्रटं करɅ आवæयकतानुसार
संपािदत करने के िलए। िवèततृ जानकारी के िलए जॉब अरɅजर लाइट की सहायता देखɅ।

9. िप्रटं का चयन फ़ाइल मेनू से करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > एक साथ एक से अिधक फ़ाइलɅ िप्रटं करना (केवल Windows के िलए)
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पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल
Windows के िलए)
यह सुिवधा आपको कागज़ की एकािधक शीट पर एक ही छिव िप्रटं करने देती है। आप उÛहɅ एक साथ टेप करके
एक बड़ा पोèटर बना सकत ेहɇ।

नोट:
यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए उपलÞध नहीं है।

1. िप्रटंर मɅ कागज़ लोड करɅ।

2. आप िजस फ़ाइल को िप्रटं करना चाहत ेहɇ, उसे खोलɅ।

3. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो पर पहंुचɅ।

4. मुख्य टैब पर बहु-पçृठ से 2x1 पोèटर, 2x2 पोèटर, 3x3 पोèटर, या 4x4 पोèटर का चयन करɅ।

5. सेिटगं्स िक्लक करɅ, उपयुक्त सेिटगं्स करɅ, और िफर ठीक िक्लक करɅ।
नोट:
िप्रटं किटगं गाइड के Ùवारा आप एक किटगं गाइड िप्रटं कर सकत ेहɇ।

6. मुख्य और और अिधक िवकãप टैब पर आवæयकतानुसार अÛय आइटम सेट करɅ, और िफर ठीक िक्लक करɅ।

7. िप्रटं िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के

34



संरेखण िचéनɉ की ओवरलेिपगं का उपयोग कर पोèटर बनाना
यहा ँएक उदाहरण है िक पोèटर कैसे बनाएं जब 2x2 पोèटर का चयन िकया जाता है, और संरेखण िचéनɉ की
ओवरलेिपगं का चयन िप्रटं किटगं गाइड मɅ िकया जाता है।

1. Sheet 1 और Sheet 2 तैयार करɅ। ऊपर और नीचे के क्रॉस िचÛहɉ के कɅ द्र से सीधी नीली पंिक्त Sheet 1
के मिजर्नɉ को काटɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के
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2. Sheet 1 के िकनारे को Sheet 2 पर रखɅ और क्रॉस िचéनɉ को संरेिखत करɅ, िफर पीछे से दो शीटɉ को एक
साथ अèथायी तौर पर टेप से जोड़Ʌ।

3. टेप से जुड़ ेशीटɉ को लंबवत लाल पंिक्त के िकनारे संरेखण िचéनक से काटɅ (इस समय, क्रॉस िचéनɉ की
बायीं ओर की पंिक्त)।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के
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4. पीछे से शीटɉ को एक साथ टेप से जोड़Ʌ।

5. Sheet 3 और Sheet 4 को एक साथ टेप से जोड़ने के िलए, 1-4 चरणɉ को दोहराएँ।

6. बायीं और दायीं क्रॉस िचéनɉ के कɅ द्र से कै्षितज नीली पंिक्त के िकनारे Sheet 1 और Sheet 2 के मािजर्न
को काटɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के
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7. Sheet 1 और Sheet 2 के िकनारे को Sheet 3 और Sheet 4 पर रखɅ और क्रॉस िचéनɉ को संरेिखत करɅ
और िफर उनहɅ पीछे से एक साथ अèथायी Ǿप से टेप से जोड़Ʌ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के
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8. टेप से जुड़ ेशीटɉ को लंबवत लाल पंिक्त के िकनारे संरेखण िचéनक से काटɅ (इस समय, क्रॉस िचéनɉ की
बायीं ओर की पंिक्त)।

9. पीछे से शीटɉ को एक साथ टेप से जोड़Ʌ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > पोèटर बनाने के िलए एकािधक शीÒस पर एक छिव िप्रटं करना (केवल Windows के
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10. बाहरी गाइड के साथ शेष मािजर्न को काटɅ।

उÛनत सिुवधाओ ंका उपयोग कर िप्रटं करना
यह खंड िप्रटंर ड्राईवर पर उपलÞध िविभÛन प्रकार के अितिरक्त लेआउट और िप्रिंटगं सुिवधाओं का पिरचय कराता
है।

संबंिधत जानकारी
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर
& “Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 65 पर

आसानी से िप्रटं करने के िलए िप्रिंटगं प्रीसेट को जोड़ना
यिद आप िप्रटंर ड्राइवर पर हाल ही मɅ उपयोग िकए गए आपके èवयं के प्रीसेट का िनमार्ण करते हɇ, तो आप
सूची से प्रीसेट का चयन करके आसानी से िप्रटं कर सकत ेहɇ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > उÛनत सुिवधाओं का उपयोग कर िप्रटं करना
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Windows
अपना èवंय का प्रीसेट जोड़ने के िलए, दèतावेज़ का आकार और कागज का प्रकार जैसे आइटम सेट करɅ जो िक
मुख्य या और अिधक िवकãप टैब पर हɇ और िफर प्रीसेट जोड़Ʌ/हटाएँ को िप्रिंटगं प्रीसेट पर िक्लक करɅ।
नोट:
जोड़ ेगए प्रीसेट को हटाने के िलए, प्रीसेट जोड़Ʌ/हटाएँ पर िक्लक करɅ, सचूी से हटाने हेत ुइिÍछत प्रीसेट नाम का चयन
करɅ और िफर उसे हटाएँ।

Mac OS X
िप्रटं डायलॉग तक पहँुच प्राÜत करɅ। अपने èवय ंके प्रीसेट को सेट करने के िलए, कागज का आकार और Media
Type जैसे आइटम सेट करɅ और िफर Presets सेिटगं मɅ वतर्मान सेिटगं्स को प्रीसेट के Ǿप मɅ सेट करɅ।
नोट:
िकसी जोड़ ेगए प्रीसेट को हटाने के िलए, Presets > Show Presets पर िक्लक करɅ, सचूी से हटाने हेत ुइिÍछत
प्रीसेट नाम का चयन करɅ और िफर उसे हटाएँ।

लघुकृत या अिभविधर्त दèतावेज़ िप्रटं करना
आप एक िवशेष प्रितशत तक दèतावेज़ का आकार घटा या बढ़ा सकते हɇ।

Windows
नोट:
यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए उपलÞध नहीं है।

दèतावेज़ का आकार को और अिधक िवकãप टैब पर सेट करɅ। दèतावेज़ छोटा/बड़ा करɅ, इस पर ज़ूम करɅ का
चयन करɅ, और प्रितशत दजर् करɅ।

Mac OS X
नोट:
एिÜलकेशन के अनुसार पिरचालनɉ मɅ अंतर होता है। िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।

फ़ाइल मेन ूसे पçृठ सेटअप (या िप्रटं) चुनɅ। इसके िलए फॉमȶट से िप्रटंर चुनɅ, कागज़ आकार चुनɅ, और िफर
पैमाना मɅ प्रितशत दजर् करɅ। िवडंो को बंद करɅ, और िफर मूलभूत िप्रिंटगं िनदȶशɉ का अनुसरण करते हुए िप्रटं
करɅ।

िप्रटं के रंग का समायोजन करना
आप िप्रटं कायर् मɅ प्रयुक्त रंगɉ का समायोजन कर सकते हɇ।
PhotoEnhance से मूल छिव आकँड़ɉ के कंट्राèट, सेचुरेशन और चमक के èवचािलत समायोजन के Ùवारा
अिधक तीêण छिवयां बनती हɇ और अिधक चटकीले रंग िमलते हɇ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > उÛनत सुिवधाओं का उपयोग कर िप्रटं करना
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नोट:
❏ ये समायोजन मलू आकँड़ɉ मɅ नहीं िकए जाते हɇ।
❏ PhotoEnhance िवषय के èथान का िवæलेषण करके रंगɉ मɅ समायोजन करता है। इसिलए, यिद आपने छिव को

छोटा करके, बड़ा करके, उसमɅ काट-छांट करके, या उसे घुमा कर िवषय का èथान बदला है, तो रंगɉ मɅ अनपेिक्षत
बदलाव हो सकते हɇ। बॉडर्र-रिहत सेिटगं को चुनने से भी िवषय का èथान बदल जाता है िजसके कारण रंग मɅ
पिरवतर्न होता है। यिद छिव आउट-ऑफ़-फ़ोकस है, तो उसके रंग अप्राकृितक हो सकत ेहɇ। यिद रंग बदल जाए या
अप्राकृितक हो जाए, तो PhotoEnhance को छोड़ कर अÛय िकसी मोड का इèतमेाल करɅ।

Windows
और अिधक िवकãप टैब पर रंग सुधार से रंग सुधार की िविध चुनɅ।
यिद आप èवचािलत चुनत ेहɇ, तो कागज़ के प्रकार और िप्रटं क्वािलटी सेिटगं से मेल खाने के िलए रंगɉ मɅ
èवचािलत Ǿप से समायोजन िकया जाता है। यिद आप कèटम चुनते हɇ और उÛनत पर िक्लक करते हɇ, तो आप
èवयं की सेिटगं बना सकते हɇ।

Mac OS X
िप्रटं डायलॉग एक्सेस करɅ। पॉप-अप मेन ूमɅ से रंग िमलान चुनɅ, और िफर EPSON Color Controls चुनɅ। पॉप-
अप मेनू मɅ से Color Options चुनɅ, और िफर उपलÞध िवकãपɉ मɅ से एक चुनɅ। उÛनत सेिटगं के पास िèथत
तीर पर िक्लक करɅ और उपयुक्त सेिटगं करɅ।

कोई वाटरमाकर्  िप्रटं करना (केवल Windows के िलए)
आप अपने िप्रटंआउट पर "गोपनीय" जैसे वाटरमाकर्  को िप्रटं कर सकत ेहɇ। आप अपना èवयं का वाटरमाकर्  भी
जोड़ सकते हɇ।

नोट:
यह सिुवधा बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के साथ उपलÞध नहीं है।

वाटरमाकर्  िवशषेताएँ टैब पर और अिधक िवकãप िक्लक करɅ और िफर िकसी वाटरमाकर्  का चयन करɅ। वाटरमाकर्
का घन×व और िèथित जैसे िववरण को पिरवित र्त करने के िलए सेिटगं्स पर िक्लक करɅ।

(केवल Windows के िलए) हेडर और फुटर िप्रटं करना
आप उपयोगकतार् नाम और िप्रटं करने की ितिथ जैसी जानकारी हेडर या फुटर के तौर पर िप्रटं कर सकते हɇ।
वाटरमाकर्  िवशषेताएँ को और अिधक िवकãप टैब मɅ िक्लक करɅ, और िफर हेडर/फुटरका चयन करɅ। सेिटगं्स
िक्लक करɅ और ड्रॉप-डाउन सूची से आवæयक आइटम का चयन करɅ।

िप्रटं करना > कंÜयूटर से िप्रटं करना > उÛनत सुिवधाओं का उपयोग कर िप्रटं करना
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Epson Easy Photo Print का उपयोग कर फ़ोटो िप्रटं करना
Epson Easy Photo Print आपको िविभÛन प्रकार के कागज़ɉ पर आसानी के साथ फ़ोटो का लेआउट तैयार
करने और उÛहे िप्रटं करने देता है। िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।
नोट:
❏ असली Epson फ़ोटो के कागज़ पर िप्रटं कर, èयाही की क्वािलटी को बेहतर िकया जाता है और िप्रटंआउट

चमकदार और èपçट होत ेहɇ।
❏ åयावसाियक तौर पर उपलÞध एÜलीकेशन का उपयोग कर बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के िलए, िनàनिलिखत सेिटगं करɅ।

❏ कागज़ के आकार मɅ पूणर्तः समाने के िलए छिव डटेा बनाएं और यिद मािजर्न सेिटगं आपके Ùवारा उपयोग
हो रहे एÜलीकेशन मɅ उपलÞध है तो, मािजर्न 0 िममी सेट करɅ।

❏ िप्रटंर ड्राइवर मɅ बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं सेिटगं सिक्रय करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Epson Easy Photo Print” पçृठ 67 पर

Printing a CD/DVD Label with Epson Print CD
Epson Print CD lets you easily create and print an original design CD/DVD label. You can
also create and print a CD/DVD jacket.
You can set the print range for the CD/DVD to a minimum of 18 mm for the inner diameter,
and a maximum of 120 mm for the outer diameter. Depending on the settings, the CD/DVD
or tray may be smeared. Set within the print range for the CD/DVD you want to print.
नोट:
When printing a CD/DVD label using a commercially available application, make the following
settings.
❏ For Windows, A4 is automatically selected as the दèतावेज़ का आकार setting when you select

CD/DVD टे्र as the कागज का İोत setting. Select पोट्रȶट as the अिभिवÛयास setting, and CD/DVD as
the कागज का प्रकार setting.

❏ For Mac OS X, select A4 (CD/DVD) as the कागज का आकार setting. Select portrait as the
printing direction, and then select CD/DVD as the Media Type on the िप्रटं सेिटगं menu.

❏ On some applications, you may need to specify the tray type. Select Epson Tray Type 2. The
setting name may vary slightly depending on the application.

संबंिधत जानकारी
& “Epson Print CD” पçृठ 68 पर
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èमाटर् िडवाइस से िप्रटं करना

Epson iPrint का उपयोग करना
Epson iPrint एक ऐसा एिÜलकेशन है जो आपको िकसी èमाटर् िडवाइस जैसे िकसी èमाटर्फ़ोन या टैबलेट से
फ़ोटो, दèतावेज़ और वेब पçृठ िप्रटं करने देता है। आप िरमोट िप्रटं का उपयोग कर सकते हɇ िजसमɅ आप िकसी
ऐसे èमाटर् िडवाइस से िप्रटं कर सकते हɇ जो उसी वायरलेस नेटवकर्  से जुड़ा हो िजससे आपका िप्रटंर जुड़ा है, या
दरूèथ िप्रटं का उपयोग कर सकत ेहɇ िजसमɅ आप िकसी दरू èथान से नेटवकर्  के माÚयम से िप्रटं कर सकते हɇ।
िरमोट िप्रटं का उपयोग करने के िलए, Epson Connect सेवा मɅ अपने िप्रटंर का पंजीकरण करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Epson Connect सेवा” पçृठ 59 पर

Epson iPrint इंèटॉल करना
आप िनàनिलिखत URL या QR के उपयोग से अपने èमाटर् िडवाइस पर Epson iPrint èथािपत कर सकते हɇ।
http://ipr.to/a

Epson iPrint का उपयोग करके िप्रटं करना
अपने èमाटर् िडवाइस से Epson iPrint आरंभ करɅ और उस आइटम का चयन करɅ िजसका उपयोग आप होम
èक्रीन से करना चाहते हɇ।
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िनàनिलिखत èक्रीन िबना िकसी सूचना के बदले जा सकत ेहɇ।

A एिÜलकेशन के आरंभ होने पर प्रदिशर्त होने वाला होम èक्रीन।

B िप्रटंर सेटअप करने की िविध के बारे मɅ जानकारी और सामाÛय प्रæनɉ को प्रदिशर्त करता है।

C वह èक्रीन प्रदिशर्त होता है, जहाँ आप िप्रटंर चुन सकते हɇ और िप्रटंर सेिटगं कर सकत ेहɇ। िप्रटंर का चयन कर
लेने के बाद, आपको अगली बार से इसे दोबारा चुनने की आवæयकता नहीं पड़ती है।

D यह चुनɅ िक आप क्या िप्रटं करना चाहते हɇ, जैसे िक फ़ोटो, दèतावेज़ और वेब पçृठ।

E कागज़ आकार और कागज़ प्रकार जसेै िप्रटं सेिटगं्स करने के िलए èक्रीन प्रदिशर्त करता है।

F आपके Ùवारा चयिनत फ़ोटो और दèतावेज़ प्रदिशर्त होता है।

G िप्रिंटगं आरंभ होती है।

नोट:
iOS पर चलने वाले iPhone, iPad, और iPod touch का उपयोग करके दèतावेज़ मेन ूसे िप्रटं करने के िलए,
iTunes मɅ फ़ाइल शेयिरगं फ़ंक्शन का उपयोग करके िप्रटं होने वाले दèतावेज़ को èथानांतिरत करने के बाद Epson
iPrint आरंभ करɅ।
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िप्रिंटगं रÙद करना
नोट:
❏ Windows मɅ, कंÜयूटर से िप्रटं कायर् परूी तरह िप्रटंर को भेज िदए जाने के बाद आप उसे रÙद नहीं कर सकते हɇ।

इस िèथित मɅ, िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग कर िप्रटं कायर् रÙद करɅ।
❏ Mac OS X से कई पçृठɉ को िप्रटं करत ेसमय, आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सभी कायȾं को रÙद नहीं कर

सकते हɇ। इस िèथित मɅ, कंÜयटूर से िप्रटं कायर् रÙद करɅ।
❏ यिद आपने नेटवकर्  के माÚयम से Mac OS X v10.6.8 से कोई िप्रटं कायर् भेजा है, तो संभव है िक आप कंÜयटूर

से िप्रिंटगं रÙद न कर पाएं। इस िèथित मɅ, िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग कर िप्रटं कायर् रÙद करɅ।

िप्रिंटगं िनरèत करना — िप्रटंर बटन
प्रगितरत िप्रटं कायर् को िनरèत करने के िलए I बटन दबाएं।

िप्रिंटगं िनरèत करना — Windows
1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. रखरखाव टैब चुनɅ।

3. िप्रटं कतार िक्लक करɅ।

4. िजस कायर् को आप िनरèत करना चाहते हɇ उस पर दायां-िक्लक करɅ और िफर िनरèत करɅ चुन लɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

िप्रिंटगं िनरèत करना — Mac OS X
1. डॉक मɅ िप्रटंर आइकन पर िक्लक करɅ।

2. आप िजस कायर् को िनरèत करना चाहते हɇ उसे चुनɅ।

3. कायर् िनरèत करɅ।
❏ Mac OS X v10.8.x या इसके बाद का संèकरण

प्रगित मीटर के बराबर  पर िक्लक करɅ।
❏ Mac OS X v10.6.8 से v10.7.x
िमटाएं पर िक्लक करɅ।
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èयाही िफर से भरना
èयाही की सतहɉ की जाँच करना — टɇक
वाèतिवक शषे इंक की पुिçट करने के िलए, सभी िप्रटंर के टɇक मɅ èयाही की सतहɉ की जांच करɅ।

c
मह×वपूणर्:
यिद कोई भी इंक टɇक िनचली लाइन तक भरा हुआ नहीं है तो, उनहɅ इंक टɇक के ऊपरी लाइन तक भरɅ।
èयाही èतर जब टɇक पर िनचली लाइन के नीचे हɉ, तो इस अवèथा मɅ िप्रटंर का उपयोग जारी रखने पर िप्रटंर
क्षितग्रèत हो सकता है।

èयाही की बोतलɉ के कोड
Epson असली Epson èयाही की बोतलɉ के उपयोग की अनुशंसा करता है। Epson वारंटी मɅ िनिदर्çट èयाही को
छोड़कर अÛय èयाही के कारण होने वाली क्षित शािमल नहीं है, इसमɅ इस िप्रटंर के िलए िनिदर्çट न की गई
वाèतिवक Epson èयाही या कोई भी ततृीय पक्ष èयाही शािमल है।
Epson Ùवारा न बनाया गया उ×पाद िप्रटंर को नुक़सान पहंुचा सकता है जो िक Epson की वारंटी Ùवारा कवर
नही ंहोता है, और िवशेष पिरिèथतयɉ के तहत, त्रुिटपूणर् िप्रटंर åयवहार का कारण हो सकता है।
असली Epson की èयाही की बोतलɉ के िलए िनàनिलिखत कोड हɇ:

BK (Black
(काला))

C (Cyan
(èयान))

M (Magenta
(मैजɅटा))

Y (Yellow
(पीला))

LC (Light
Cyan (हãका
èयान))

LM (Light
Magenta
(हãका मैजɅटा))

673 673 673 673 673 673

c
मह×वपूणर्:
िनिदर्çट असली Epson èयाही को छोड़कर िकसी अÛय èयाही के उपयोग से क्षित पहंुच सकती है िजसे
Epson की वारंटी Ùवारा कवर नहीं िकया जाता है।

èयाही िफर से भरना > èयाही की बोतलɉ के कोड
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नोट:
यूरोप के उपयोगकतार्ओ ंके िलए, Epson की èयाही बोतल उ×पाद पर जानकारी के िलए िनàनिलखत वेबसाइट पर
जाएं।
http://www.epson.eu/pageyield

èयाही के बोतल का रखरखाव करने की सावधािनयां
िलकं देखने से पहले िनàनिलिखत िनदȶशɉ को पढ़Ʌ।

रखरखाव करने की सावधािनयाँ
❏ इस िप्रटंर के िलए सही पुजȶ के कोड वाले èयाही की बोतलɉ का उपयोग करɅ।
❏ िप्रटंर के िलए èयाही की सावधानीपूवर्क हɇडिलगं आवæयक है। इंक टɇकɉ मɅ èयाही भरते या दोबारा èयाही भरते
समय èयाही छलक सकती है। èयाही आपके कपड़ɉ या सामान मɅ लग जाने के बाद नही ंभी छूट सकती है।

❏ सामाÛय कमरे के तापमान पर इंक बोतलɅ को èटोर करɅ और सीधे सूरज की रौशनी से उनहɅ दरू रखɅ।
❏ Epson पैकेज पर छपे िदनांक से पहले इंक बोतलɉ के उपयोग की अनुशंसा करता है।
❏ िप्रटंर वाले ही पिरवेश मɅ èयाही की बोतलɅ èटोर करɅ।
❏ èयाही की बोतल की सील हटाने के बाद उसका भंडारण या पिरवहन करत ेसमय, बोतल को झुकाएं नहीं और
उसे झटकɉ एवं तापमान के बदलावɉ से बचाएं। अÛयथा, बोतल पर कैप कस कर लगाए जाने के बावजूद
èयाही का िरसाव हो सकता है। कैप को कसते समय बोतल को सीधी खड़ी िèथित मɅ रखना सुिनिæचत करɅ,
और बोतल का पिरवहन करते समय èयाही के िरसाव को रोकने के उपाय करɅ।

❏ कोãड èटोरेज साईट के अंदर से इंक बोतलɉ को लाने के बाद, कमरे के तापमान पर इसे उपयोग करने से
पहले कम से कम तीन घंटे गमर् कर लɅ।

❏ èयाही की बोतल का पैकेज तब तक न खोलɅ जब तक िक आप इंक टɇक भरने के िलए तैयार नही ंहɇ। èयाही
की बोतल अपनी िवæवसनीयता को बनाए रखने के िलए वैक्यूम पैक्ड होता है। यिद आप èयाही की बोतल को
उपयोग करने से पहले लंबे समय तक खुला छोड़ देते हɇ तो, सामाÛय िप्रिंटगं संभव नहीं हो सकता है।

❏ यिद कोई भी इंक टɇक िनचली लाइन तक भरा हुआ नही ंहै तो, èयाही को दोबारा जãदी भरɅ। èयाही èतर जब
टɇक पर िनचली लाइन के नीचे हɉ, तो इस अवèथा मɅ िप्रटंर का उपयोग जारी रखने पर िप्रटंर क्षितग्रèत हो
सकता है।

❏ यÙयिप èयाही की बोतलɉ मɅ रीसाइकãड सामग्री हो सकती है, यह िप्रटंर फंक्शन या कायर्-िनçपादन को
प्रभािवत नहीं करता है।

❏ èयाही की बोतलɉ के िविनदȶश और Ǿप सुधार की पूवर् नोिटस के िबना पिरवतर्न का िवषय है।
❏ प्रèतुत लाभ िप्रटं की जाने वाली छिवयाँ, आपके Ùवारा उपयोग होने वाले कागज़, आपके िप्रटं करने की आविृƣ
और तापमान जैसी पिरवेश की िèथितयां पर िनभर्र है।

èयाही की खपत
❏ सवȾƣम िप्रटं हेड िनçपादन को बनाए रखने के िलए, सभी इंक टɇक से कुछ èयाही की खपत न केवल िप्रिंटगं
के दौरान बिãक रख रखाव कायȾं जैसे िप्रटं हेड की सफ़ाई के दौरान भी होता है।

èयाही िफर से भरना > èयाही के बोतल का रखरखाव करने की सावधािनयां
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❏ मोनोक्रोम या गे्रèकेल मɅ िप्रटं करते समय, काली èयाही के बजाय रंगीन èयाही का उपयोग कागज़ प्रकार या
िप्रटं क्वािलटी सेिटगं के अनुसार िकया जा सकता है। इसके कारण रंगीन èयािहयɉ के िमĮण का उपयोग
काला बनाने के िलए िकया जाता है।

❏ आपके िप्रटंर के साथ सÜलाई िकए गए èयाही की बोतलɉ की èयाही का उपयोग आंिशक Ǿप से आरंिभक
सेटअप के दौरान िकया जाता है। उÍच गुणवƣा के िप्रटंआउट िनकालने के िलए, आपके िप्रटंर का िप्रटं हेड
èयाही के साथ पूणर्तः चाजर् िकया जाएगा। यह एक बार वाली प्रिक्रया बहुत óयादा èयाही खपत करता है
इसीिलए यह बोतल िपछले èयाही की बोतलɉ की तलुना मɅ कम पçृठɉ की छपाई कर सकता है।

इंक टɇक रीिफ़ल करना
èयाही िकसी भी समय रीिफ़ल िकया जा सकता है।

1. िप्रटंर से इंक टɇक अनहूक करɅ और इसे नीचे की तरफ िलटा दɅ।

c
मह×वपूणर्:
निलयɉ को न खींचɅ।

2. इंक टɇक यूिनट कवर खोलɅ, और इसके बाद इंक टɇक के कैप को िनकालɅ।

èयाही िफर से भरना > इंक टɇक रीिफ़ल करना
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c
मह×वपूणर्:
❏ èयाही छलके न इसका Úयान दɅ।
❏ इंक टɇक का रंग उस èयाही के रंग से िमलता हो जो आप दोबारा भरना चाहते हɇ इसका Úयान दɅ।

3. कैप के शीषर् को èनैप ऑफ़ करɅ, इंक बोतल के कैप को िनकालɅ, बोतल से सील िनकालɅ, और इसके बाद कैप
इंèटॉल करɅ।

c
मह×वपूणर्:
èयाही की बोतल का ढक्कन कस कर बंद करɅ; अÛयथा èयाही टपक सकती है।

नोट:
ढक्कन का ऊपर वाला भाग न फेकɅ । यिद èयाही टɇक को दोबारा भरने के बाद èयाही की बोतल मɅ बच जाता है
तो, ढक्कन के ऊपर वाले भाग का उपयोग èयाही की बोतल का ढक्कन बंद करने मɅ करɅ।

èयाही िफर से भरना > इंक टɇक रीिफ़ल करना
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4. इंक टɇक पर ऊपर की रेखा के िलए सही रंगीन इंक से इंक टɇक रीिफ़ल करɅ।

नोट:
यिद èयाही टɇक की ऊपरी लाइन तक भरने के बाद èयाही की बोतल मɅ बच जाता है तो, ढक्कन को ठीक से
इनèटॉल करɅ और बाद के उपयोग के िलए èयाही की बोतल को सीधा रखɅ।

5. इंक टɇक पर कैप को सुरिक्षत Ǿप से बंद करɅ।

èयाही िफर से भरना > इंक टɇक रीिफ़ल करना
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6. इंक टɇक यूिनट कवर बंद करɅ।

7. िप्रटंर पर इंक टɇक यूिनट को लटकाएँ।

संबंिधत जानकारी
& “èयाही की बोतलɉ के कोड” पçृठ 47 पर
& “èयाही के बोतल का रखरखाव करने की सावधािनयां” पçृठ 48 पर

èयाही िफर से भरना > इंक टɇक रीिफ़ल करना
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िप्रटंर का रखरखाव करना
िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना
यिद नोज़ल जाम हो गए हɉ, तो िप्रटंआउट फ़ीके हो जाते हɇ, धािरयां िदखने लगती हɇ, या अनपेिक्षत रंग िदखते
हɇ। िप्रटं क्वािलटी घट जाने पर, नोज़ल चैक िवशेषता इèतमेाल करɅ और जांचɅ िक कहीं नोज़ल जाम तो नही ंहो
गए हɇ। यिद नोज़ल जाम हो गए हɉ, तो िप्रटं हेड साफ़ करɅ।

c
मह×वपूणर्:
हेड की सफ़ाई के दौरान िप्रटंर कवर न खोलɅ या िप्रटंर को बंद न करɅ। यिद हेड की सफ़ाई अपूणर् है तो, आप
िप्रटं करने लायक़ नही ंभी हो सकत ेहɇ।

नोट:
❏ क्यɉिक िप्रटं हेड की सफ़ाई मɅ कुछ èयाही का उपयोग होता है, क्वािलटी मɅ कमी आने की िèथित मɅ िप्रटं हेड की

सफ़ाई करɅ।
❏ जब èयाही कम हो, तो आप िप्रटं हेड की सफ़ाई शायद न कर पाएँ। नयी èयाही की बोतल तैयार करɅ।
❏ यिद नोज़ल जांच और हेड की सफ़ाई को चार बार दोहराने के बाद िप्रटं क्वािलटी मɅ सधुार नहीं हुआ हो तो, कम से

कम12 घंटɉ के िलए िबना िप्रटं िकए हुए प्रतीक्षा करɅ, और िफर दोबारा नोज़ल जांच करɅ और आवæयक हो तो हेड
की सफ़ाई करɅ। हम िप्रटंर को बंद करने की अनुशंसा करते हɇ। यिद िप्रटं क्वािलटी अब तक नहीं सधुरा है तो,
Epson सपोटर् से संपकर्  करɅ।

❏ िप्रटं हेड को सखूने से बचाने के िलए, िबजली ऑन होने पर िप्रटंर का Üलग न िनकालɅ।

िप्रटं हेड की जाँच और सफ़ाई — िप्रटंर बटन
1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2. िप्रटंर को बंद करने के िलए P बटन दबाएं।

3. I बटन दबाए रखते हुए िप्रटंर को ऑन करɅ, और िफर पावर की बƣी के चमकने पर बटन छोड़Ʌ।
नोज़ल जांच पैटनर् छपा हुआ है।

िप्रटंर का रखरखाव करना > िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना > िप्रटं हेड की जाँच और सफ़ाई — िप्रटंर बटन
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4. िप्रटं िकए गए पैटनर् का परीक्षण करɅ। जैसा िक "NG" पैटनर् मɅ दशार्या गया है, यिद इसमɅ टूटी हुई लाइनɅ या
छूटे हुए अनुभाग हɉ, तो िप्रटं हेड नॉजल बंद हो सकता है। अगले चरण पर जाएं। जैसा िक नीचे "OK" पैटनर्
मɅ िदखाया गया है, यिद आपको कोई टूटी हुई लाइनɅ या छूटे हुए अनुभाग नहीं िदखत ेहɇ, तो नॉजल बंद नहीं
हɇ। िप्रटं हेड की सफाई आवæयक नही ंहै।

5. तीन सेकंड के िलए H बटन तब तक दबाए रहɅ जब तक िक पावर बƣी चमकना प्रारंभ न हो।
िप्रटं हेड की सफ़ाई प्रारंभ होता है।

6. जब पावर की बƣी चमकना बंद हो जाए तो, नोज़ल जांच पैटनर् दोबारा िप्रटं करɅ। सफ़ाई और पैटनर् िप्रटं करने
के कायर् को तब तक दोहराते रहɅ जब तक िक सभी रेखाएं पूरी तरह िप्रटं न होने लगɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना — Windows
1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

3. नोजल जाँच टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ।

4. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना — Mac OS X
1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर
िप्रटंर का चयन करɅ।

3. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

4. नोजल जाँच िक्लक करɅ।

िप्रटंर का रखरखाव करना > िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना > िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना — Mac OS X
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5. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

इंक Òयबू के अदंर से èयाही बदलना
यिद आपने काफी लंबे समय से िप्रटंर का उपयोग नहीं िकया है और िप्रटंआउट िनकालने पर यिद िप्रटं मɅ बɇिडगं
सही नहीं है या रंग फीका िदखाई दे रहा है तो समèया को सुलझाने के िलए इंक Òयूब के अंदर से èयाही को
बदलने की आवæयकता पड़ सकती है। पावर इंक Ýलिशगं यूिटिलटी आपके इंक Òयूब से पूरी èयाही को बदल
सकते हɇ।

c
मह×वपूणर्:
❏ इस सिुवधा मɅ बहुत अिधक èयाही खपत होती है। इस सिुवधा का उपयोग करने से पहले यह देख लɅ िक

िप्रटंर के इंक टɇकɉ मɅ पयार्Üत èयाही है। यिद पयार्Üत èयाही नहीं है, तो इंक टɇकɉ को दोबारा भरɅ।
❏ यह िवशेषता इंक पैड की सेवा अविध को प्रभािवत करती है। इस िवशषेता का उपयोग करके इंक पैड पहले

ही अपनी क्षमता तक पहँुच गया है। सेवा अविध से पहले ही इसे बदलने के िलए Epson या प्रािधकृत
Epson सेवा प्रदाता से संपकर्  करɅ। यह उपयोगकतार् Ùवारा सिवर्स योग्य भाग नहीं है।

❏ पावर इंक Ýलिशगं यूिटिलटी का उपयोग करने के बाद, िप्रटंर ऑफ करɅ और 12 घंटɉ के िलए कम से कम
प्रतीक्षा करɅ। इस सिुवधा का उपयोग करने से 12 घंटɉ के बाद िप्रटं क्वािलटी मɅ सधुार आती है, तथािप
इसका उपयोग अंितम उपयोग के 12 घंटɉ के अंदर नहीं िकया जा सकता है। यिद आप अब भी उपरोक्त
िविधयɉ से समèया का समाधान नहीं कर सकते हɇ तो, Epson सहायता से संपकर्  करɅ।

इंक Òयूबɉ के अंदर èयाही बदलना — Windows
1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. पावर इंक Ýलिशगं टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ।

3. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

इंक Òयूबɉ के अंदर èयाही बदलना — Mac OS X
1.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ।

2. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

3. पावर इंक Ýलिशगं िक्लक करɅ।

िप्रटंर का रखरखाव करना > इंक Òयूब के अदंर से èयाही बदलना > इंक Òयूबɉ के अदंर èयाही बदलना — Mac OS X
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4. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

िप्रटं हेड अलाइन करना
यिद आप खड़ी रेखाएं गलत सीध मɅ देखɅ या धुंधली छिवया ंदेखɅ, तो िप्रटं हेड अलाइन करɅ।

िप्रटं हेड अलाइन करना — Windows
1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

3. िप्रटं हेड संरेखण टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ।

4. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

िप्रटं हेड अलाइन करना — Mac OS X
1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर
िप्रटंर का चयन करɅ।

3. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

4. Print Head Alignment िक्लक करɅ।

5. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

कागज़ का मागर् साफ़ करना
जब िप्रटंआउट धÞबेदार हɉ या उनमɅ ख़रɉचɅ िदखɅ, तो अंदर मौजूद रोलर साफ़ करɅ।

िप्रटंर का रखरखाव करना > कागज़ का मागर् साफ़ करना
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c
मह×वपूणर्:
िप्रटंर के अÛदर के भाग को साफ़ करने के िलए िटश ूपेपर का उपयोग करɅ। िप्रटं हेड नोज़ल रोआं से बंद हो
सकता है।

1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2. कागज़ भरने या िनकालने के िलए I दबाएं।

3. यह कायर्िविध तब तक दोहराएं जब तक िक कागज़, èयाही के धÞबɉ से मुक्त न हो जाए।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

Checking the Total Number of Pages Fed
Through the Printer
You can check the total number of pages (sheets of paper and CDs/DVDs) fed through the
printer.

िप्रटंर मɅ डाले गये पçृठɉ की कुल संख्या जांचना — िप्रटं बटनɅ
जानकारी नोज़ल जांच पैटनर् के साथ छपा होता है।

1. िप्रटंर मɅ A4-आकार वाला सादा कागज़ लोड करɅ।

2. िप्रटंर को बंद करने के िलए P बटन दबाएं।

3. I बटन दबाए रखते हुए िप्रटंर को ऑन करɅ, और िफर पावर की बƣी के चमकने पर बटन छोड़Ʌ।
नोज़ल जांच पैटनर् छपा हुआ है।

िप्रटंर के ज़िरए भरे गए पçृठɉ की कुल संख्या जांचना — िवडंोज़
1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. िप्रटंर और िवकãप जानकारी टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ।

िप्रटंर के ज़िरए भरे गए पçृठɉ की कुल संख्या जांचना — Mac OS X
1.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ।

2. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

िप्रटंर का रखरखाव करना > Checking the Total Number of Pages Fed Through the Printer > िप्रटंर के ज़िर
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3. Printer and Option Information िक्लक करɅ।

पॉवर सहेजना
यिद एक िनधार्िरत समय अविध तक िकसी भी ऑपरेशन का िनçपादन नहीं िकया जाता है, तो िप्रटंर èलीप मोड
मɅ चला जाता है या èवचािलत Ǿप से बंद हो जाता है। आप पॉवर प्रबंधन के लागू होने से पहले समय का
समायोजन कर सकते हɇ। िकसी भी प्रकार की विृÙध से िप्रटंर की ऊजार् क्षमता प्रभािवत होगी। कृपया िकसी भी
प्रकार का बदलाव करने से पहले पयार्वरण पर िवचार करɅ।

पॉवर सहेजना — िवडंोज़
1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. रखरखाव टैब पर िप्रटंर और िवकãप जानकारी िक्लक करɅ।

3. िप्रटंर के èलीप टाइमर सेिटगं के Ǿप मɅ èलीप मोड मɅ प्रवेश करने से पहले समय अविध चुनɅ, और भेजɅ पर
िक्लक करɅ। िप्रटंर को èवचािलत Ǿप से बंद करने के िलए, पॉवर बंद टाइमर सेिटगं के Ǿप मɅ समय अविध
चुनɅ, और भेजɅ पर िक्लक करɅ।

4. ठीक िक्लक करɅ।

पॉवर सहेजना — Mac OS X
1.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ।

2. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

3. िप्रटंर सेिटगं िक्लक करɅ।

4. िप्रटंर के èलीप टाइमर सेिटगं के Ǿप मɅ èलीप मोड मɅ प्रवेश करने से पहले समय अविध चुनɅ, और लागू करɅ
पर िक्लक करɅ। िप्रटंर को èवचािलत Ǿप से बंद करने के िलए, पॉवर बंद टाइमर सेिटगं के Ǿप मɅ समय
अविध चुनɅ, और लागू करɅ पर िक्लक करɅ।

िप्रटंर का रखरखाव करना > पॉवर सहेजना > पॉवर सहेजना — Mac OS X
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नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी
यह अनुभाग Epson वेबसाइट या प्रदान की गई CD पर आपके िप्रटंर के िलए उपलÞध नेटवकर्  सेवा और
सॉāटवेयर उ×पादɉ का पिरचय देता है।

Epson Connect सेवा
इंटरनेट पर उपलÞध Epson Connect सेवा का उपयोग कर, आप अपने èमाटर्फ़ोन, टैबलेट PC, या लैपटॉप से
िकसी भी समय और लगभग कहीं भी िप्रटं कर सकत ेहɇ।
इंटरनेट पर उपलÞध िवशषेताएं िनàनवत हɇ।

Email Print Epson iPrint िरमोट िप्रटं Scan to Cloud Remote Print Driver

✓ ✓ – ✓

िववरण के िलए Epson Connect पोटर्ल वेबसाइट देखɅ।
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu (केवल यूरोप)

Web Config
Web Config एक अनुप्रयोग है जो कंÜयूटर या èमाटर् िडवाइस पर, िकसी वेब ब्राउज़र, जैसे Internet Explorer
और Safari मɅ चलता है। आप िप्रटंर िèथित की पुिçट कर सकते हɇ या नेटवकर्  सिवर्स तथा िप्रटंर सेिटगं्स बदल
सकते हɇ। Web Config का उपयोग करने के िलए, िप्रटंर और कंÜयूटर या िडवाइस को समान नेटवकर्  पर जोड़Ʌ।
नोट:
िनàनांिकत ब्राउज़र समिथर्त हɇ।

OS ब्राउज़र

Windows XP या इसके बाद का संèकरण Internet Explorer 8 या इससे आगे, Firefox*, Chrome*

Mac OS X v10.6.8 या इसके बाद का संèकरण Safari*, Firefox*, Chrome*

iOS* Safari*

Android 2.3 या इसके बाद का संèकरण िडफ़ॉãट ब्राउज़र

Chrome OS* िडफ़ॉãट ब्राउज़र

*:  नवीनतम संèकरण का उपयोग करɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Web Config
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वेब ब्राउज़र पर Web Config चलाना
1. िप्रटंर का IP पता जांचɅ।

नेटवकर्  िèथित शीट िप्रटं करने के िलए  बटन दबाएं, और िफर िप्रटंर का IP पता जांचɅ।

2. कंÜयूटर या èमाटर् िडवाइस से वेब ब्राउज़र लॉÛच करɅ, और िफर िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।
फॉमȶट:
IPv4: http://the printer's IP address/
IPv6: http://[the printer's IP address]/
उदाहरण:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/
नोट:
èमाटर् िडवाइस का इèतमेाल करते हुए आप Epson iPrint की रखरखाव èक्रीन से Web Config भी चला सकते
हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Epson iPrint का उपयोग करना” पçृठ 44 पर

Web Config पर Windows चलाना
WSD का उपयोग करके कंÜयूटर को िप्रटंर से कनेक्ट करत ेसमय, Web Config को चलाने के िलए
िनàनिलिखत चरणɉ का पालन करɅ।

1. Windows मɅ िडवाइस एवं िप्रटंर èक्रीन पर पहंुचɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) मɅ डèेकटॉप > सेिटगं्स > कंट्रोल पैनल > िडवाइस और िप्रटंर देखɅ चुनɅ।

❏ Windows 7
èटाटर् बटन पर िक्लक करɅ, और इसके बाद हाडर्वेयर और Úविन मɅ कंट्रोल पैनल > िडवाइसɅ और िप्रटंर
देखɅ का चयन करɅ।

❏ Windows Vista
èटाटर् बटन िक्लक करɅ और हाडर्वेयर और Úविन मɅ कंट्रोल पैनल > िप्रटंर का चयन करɅ।

2. अपने िप्रटंर पर दायां-िक्लक करɅ और गुण चुनɅ।

3. वेब सेवा टैब चुनɅ और URL पर िक्लक करɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Web Config > Web Config पर Windows चलाना
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Mac OS X पर Web Config चलाना
1.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ।

2. िवकãप एवं आपूित र्यां> िप्रटंर वेब पçृठ िदखाएं पर िक्लक करɅ।

Windows िप्रटंर ड्राइवर
िप्रटंर ड्राइवर िकसी एिÜलकेशन से प्राÜत कमांड के अनुसार िप्रटंर को िनयंित्रत करता है। िप्रटंर ड्राइवर पर सेिटगं्स
करके सवर्Įेçठ िप्रिंटगं पिरणाम प्राÜत िकए जा सकते हɇ। आप िप्रटंर ड्राइवर यूिटिलटी का उपयोग करके िप्रटंर के
िèथित की जांच कर सकते हɇ और इसे Įेçठ ऑपरेिटगं िèथित मɅ भी रख सकते हɇ।
नोट:
आप िप्रटंर ड्राइवर की भाषा बदल सकते हɇ। रखरखाव टैब पर भाषा सेिटगं का उपयोग करके अपनी पसंदीदा भाषा का
चयन करɅ।

अनुप्रयोगɉ से िप्रटंर ड्राइवर एक्सेस करना
आप िजस अनुप्रयोग का उपयोग कर रहे हɇ, केवल उसी पर लागू होने वाली सेिटगं्स बनाने के िलए, उस
अनुप्रयोग का एक्सेस करɅ।
फ़ाइल मेन ूसे िप्रटं या िप्रटं सेटअप चुनɅ। अपना िप्रटंर चुनɅ, और वरीयताएँ या प्रोपटीर्ज़ पर िक्लक करɅ।
नोट:
अनुप्रयोग के अनुसार ऑपरेशंस मɅ अंतर होता है। िवèततृ जानकारी के िलए अनुप्रयोग की सहायता देखɅ।

कंट्रोल पैनल से िप्रटंर ड्राइवर एक्सेस करना
सभी अनुप्रयोगɉ पर लागू होने वाली सेिटगं्स बनाने के िलए, कंट्रोल पैनल से एक्सेस करɅ।
❏ Windows 8.1/Windows 8
हाडर्वेयर और Úविन मɅ डèेकटॉप > सेिटगं्स > कंट्रोल पैनल > िडवाइस और िप्रटंर देखɅ चुनɅ। अपने िप्रटंर पर
दायां-िक्लक करɅ या इसे दबाए रखɅ और िफर िप्रिंटगं वरीयताएँ चुनɅ।

❏ Windows 7
èटाटर् बटन िक्लक करɅ और हाडर्वेयर और Úविन मɅ कंट्रोल पैनल > िडवाइस और िप्रटंर देखɅ चुनɅ। अपने िप्रटंर
पर दाया-ंिक्लक करɅ और िप्रिंटगं वरीयताएँ चुनɅ।

❏ Windows Vista
èटाटर् बटन िक्लक करɅ और हाडर्वेयर और Úविन मɅ कंट्रोल पैनल > िप्रटंर चुनɅ। अपने िप्रटंर पर दायां-िक्लक
करɅ और िप्रिंटगं वरीयताएँ चुनɅ।

❏ Windows XP
èटाटर् बटन िक्लक करɅ और कंट्रोल पैनल > िप्रटंर और अÛय हाडर्वेयर > िप्रटंर और फैक्स चुनɅ। अपने िप्रटंर
पर दाया-ंिक्लक करɅ और िप्रिंटगं वरीयताएँ चुनɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Windows िप्रटंर ड्राइवर
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टाèक बार पर िप्रटंर आइकन से िप्रटंर ड्राइवर एक्सेस करना
डèेकटॉप टाèक बार पर िप्रटंर आइकन एक शॉटर्कट आइकन है, िजससे आप िप्रटंर ड्राइवर को तजेी से एक्सेस
कर सकते हɇ।
यिद आप िप्रटंर आइकन िक्लक करत ेहɇ और िप्रटंर सेिटगं चुनते हɇ, तो आप कंट्रोल पैनल पर प्रदिशर्त उसी िप्रटंर
सेिटगं्स िवडंो को एक्सेस कर सकत ेहɇ। यिद आप इस आइकन पर डबल िक्लक करत ेहɇ, तो आप िप्रटंर की
िèथित की जांच कर सकते हɇ।
नोट:
यिद टाèक बार पर िप्रटंर आइकन प्रदिशर्त नहीं होता है, तो िप्रटंर ड्राइवर िवडंो को एक्सेस करɅ, रखरखाव टैब पर
प्राथिमकताओ ंकी िनगरानी िक्लक करɅ और इसके बाद टाèकबार पर शॉटर्काटर् आइकन पंजीकृत करɅ का चयन करɅ।

Windows िप्रटंर ड्राईवर गाइड
Windows के िलए िप्रटंर ड्राईवर मɅ सहायता उपलÞध है। सेिटगं आइटमɉ के èपçटीकरणɉ ओ देखने के िलए, हर
आइटम पर दायां िक्लक करɅ, और िफर सहायतापर िक्लक करɅ।

मुख्य टैब
आप िप्रिंटगं के िलए मूलभूत सेिटगं, उदाहरण के िलए कागज़ का प्रकार या कागज़ का साइज़, कर सकते हɇ,
आप कागज़ के दोनɉ ओर िप्रिंटगं की या एक ही शीट पर एक से अिधक पçृठɉ के िप्रिंटगं की सेिटगं कर सकते
हɇ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Windows िप्रटंर ड्राइवर > Windows िप्रटंर ड्राईवर गाइड
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और अिधक िवकãप टैब
आप िप्रटंआउट की साइज़ को बदलना या रंगीन सुधार करना जैसे अितिरक्त लेआउट और िप्रिंटगं िवकãपɉ का
चयन कर सकते हɇ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Windows िप्रटंर ड्राइवर > Windows िप्रटंर ड्राईवर गाइड
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रखरखाव टैब
आप रख रखाव सुिवधाएं उदाहरण के िलए नोज़ल जांच और िप्रटं हेड सफ़ाई रन कर सकते हɇ, और EPSON
Status Monitor 3प्रारंभ कर आप िप्रटंर की िèथित और त्रिुट जानकारी की जाँच कर सकत ेहɇ।

Windows िप्रटंर ड्राइवर के िलए पिरचालन सेिटगं
आप EPSON Status Monitor 3 सिक्रय करने जैसी सेिटगं कर सकते हɇ।

1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. रखरखाव टैब पर िवèतािरत सेिटगं िक्लक करɅ।

3. उपयुक्त सेिटगं करɅ और इसके बाद ठीक िक्लक करɅ।
सेिटगं आइटम की åयाख्या के िलए ऑनलाइन सहायता देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Windows िप्रटंर ड्राइवर > Windows िप्रटंर ड्राइवर के िलए पिरचाल
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Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर
िप्रटंर ड्राइवर िकसी एिÜलकेशन से प्राÜत कमांड के अनुसार िप्रटंर को िनयंित्रत करता है। िप्रटंर ड्राइवर पर सेिटगं्स
करके सवर्Įेçठ िप्रिंटगं पिरणाम प्राÜत िकए जा सकते हɇ। आप िप्रटंर ड्राइवर यूिटिलटी का उपयोग करके िप्रटंर के
िèथित की जांच कर सकते हɇ और इसे Įेçठ ऑपरेिटगं िèथित मɅ भी रख सकते हɇ।

अनुप्रयोगɉ से िप्रटंर ड्राइवर एक्सेस करना
अपने एिÜलकेशन के फ़ाइल मेन ूपर पçृठ सेटअप या िप्रटं िक्लक करɅ। आवæयकतानुसार, िप्रटं िवडंो का िवèतार
करने के िलए िववरण िदखाएं (या d) को िक्लक करɅ।
नोट:
उपयोग िकए जा रहे एिÜलकेशन के आधार पर, पçृठ सेटअप फ़ाइल मेन ूमɅ शायद प्रदिशर्त न हो और िप्रटं èक्रीन
प्रदिशर्त करने के िलए पिरचालन मɅ अंतर हो सकता है। िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।

यूिटिलटी आरंभ करना
 मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर पर गाइड करना
िप्रटं डायलॉग
अिधक आइटमɉ को िदखाने के िलए èक्रीन के मÚय पॉप-अप-मेनू पर िèवच करɅ।

पॉप-अप-मेनू वणर्न

िप्रटं सेिटगं सामाÛय िप्रटं सेिटगं्स की जा सकती है जैसे िक काग़ज़ के प्रकार और िप्रटं गुणवƣा।

लेआउट कई पçृठɉ को एक शीट पर िप्रटं करने के िलए आप लेआउट का चयन कर सकते हɇ या बॉडर्र को
िप्रटं करना चयन करɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर > Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर पर गाइड क
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पॉप-अप-मेनू वणर्न

कागज़ का रखरखाव करना िप्रटं जॉब के आकार को èवचािलत Ǿप से लोड िकए गए कागज़ के आकार जैसा करने के िलए
आपके Ùवारा िप्रटं जॉब का आकार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

रंग िमलाना आप रंग समायोिजत कर सकते हɇ।

Color Options जब आप EPSON Color Controls का चयन रंग िमलान मेनू मɅ से करते हɇ तो आप रंग
सुधार िविध का चयन कर सकते हɇ।

नोट:
Mac OS X v10.8.x या इसके बाद वाले संèकरण मɅ यिद िप्रटं सेिटगं मेन ूप्रदिशर्त नहीं हो रहा है, तो हो सकता है
Epson िप्रटंर ड्राइवर सही से èथािपत नहीं िकया गया है।

 मेन ू> Printers & Scanners (या Print & Scan, Print & Fax) से System Preferences का चयन करɅ,
और िफर दोबारा िप्रटंर जोड़Ʌ। िप्रटंर जोड़ने के िलए िनàनिलिखत देखɅ।
http://epson.sn

Epson Printer Utility
आप EPSON Status Monitor आरंभ कर रखरखाव िवशषेता का संचालन कर सकते हɇ, जैसे िक नोज़ल जाँच
और िप्रटं हेड क्लीिनगं, आपके Ùवारा िप्रटंर िèथित और त्रिुट जानकारी की भी जाँच की जा सकती है।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर > Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर पर गाइड क
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Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर के िलए ऑपरेशन सेिटगं्स बनाना

Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर को ऑपरेशन सेिटगं्स िवडंो तक पहँुचना
 मेनू > Printers & Scanners (या Print & Scan, Print & Fax) से System Preferences चुनɅ और

िफर िप्रटंर का चयन करɅ। Options & Supplies > Options (या Driver) िक्लक करɅ।

Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर के िलए संचालन सेिटगं
❏ Thick paper and envelopes: मोटे कागज़ पर िप्रटं करत ेसमय èयाही के दाग लगने से रोकता है।
हालांिक, इससे िप्रिंटगं की गित कम हो सकती है।

❏ िरक्त पçृठ छोड़Ʌ: िरक्त पçृठɉ को िप्रटं होने से रोकता है।
❏ शांत मोड: शांित से िप्रटं करता है। िकÛत,ु िप्रटं की गित धीमी भी हो सकती है।
❏ High Speed Printing: तब िप्रटं करता है जब िप्रटं हेड दोनɉ िदशाओं मɅ बढ़ता है। िप्रटं गित तेज़ होती है,
लेिकन गुणवƣा मɅ कमी आ सकती है।

❏ Warning Notifications: िप्रटंर ड्राइवर को चेतावनी अिधसूचनाएं प्रदिशर्त करने की अनुमित देता है।
❏ Establish bidirectional communication: सामाÛयतः इसे On पर सेट िकया जाना चािहए। Off का चयन
करɅ जब िप्रटंर की जानकारी प्राÜत करना असंभव हो क्यɉिक िप्रटंर िकसी नेटवकर्  पर Windows कंÜयूटर के
साथ साझा है या कोई अÛय कारण है।

Epson Easy Photo Print
Epson Easy Photo Print एक अनुप्रयोग है जो आपको िविभÛन लेआउट के साथ आसानी से फोटो िप्रटं करने
की सुिवधा देता है। आप फोटो छिव का पूवार्वलोकन कर सकते हɇ और छिवयɉ या उनकी िèथितयɉ मɅ फेर-बदल
कर सकते हɇ। आप ŉेम युक्त फोटो भी िप्रटं कर सकते हɇ। िवèततृ जानकारी के िलए अनुप्रयोग की सहायता
देखɅ।
नोट:
इस अनुप्रयोग का उपयोग करने के िलए, िप्रटंर ड्राइवर इंèटाल होना ज़Ǿरी है।

Windows पर आरंभ करना
❏ Windows 8.1/Windows 8
सचर् चामर् मɅ अनुप्रयोग का नाम दज़र् करɅ, और िफर प्रदिशर्त आइकन चुनɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8 को छोड़ कर
èटाटर् बटन पर िक्लक करɅ, और िफर सभी प्रोग्राम या प्रोग्राम > Epson Software > Epson Easy Photo
Print चुनɅ।

Mac OS X पर आरंभ करना
जाएँ > एिÜलकेशन > Epson Software > Epson Easy Photo Print चुनɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > Epson Easy Photo Print
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Epson Print CD
Epson Print CD एक एिÜलकेशन है, िजसके Ùवारा आप सीधे ही CD/DVD पर िप्रटं िकए जाने वाले
CD/DVD लेबल िडज़ाइन कर सकते हɇ। आप CD/DVD केस के िलए CD/DVD जैकेट भी िप्रटं कर सकते हɇ।
िवèततृ जानकारी के िलए एिÜलकेशन की सहायता देखɅ।
नोट:
इस अनुप्रयोग का उपयोग करने के िलए, िप्रटंर ड्राइवर इंèटाल होना ज़Ǿरी है।

Windows पर आरंभ करना
❏ Windows 8/Windows 8.1
सचर् चामर् मɅ अनुप्रयोग का नाम दज़र् करɅ, और िफर प्रदिशर्त आइकन चुनɅ।

❏ Windows 8/Windows 8.1 को छोड़ कर
èटाटर् बटन पर िक्लक करɅ और इसके बाद सभी प्रोग्राम या प्रोग्राम > Epson Software > Print CD का
चयन करɅ।

Mac OS X पर आरंभ करना
जाएं > एिÜलकेशन > Epson Software > Print CD > Print CD का चयन करɅ।

E-Web Print (केवल Windows के िलए)
E-Web Print एक अनुप्रयोग है जो आपको िविभÛन खाकɉ के साथ आसानी से वेब पçृठ िप्रटं करने की सुिवधा
देता है। िवèततृ जानकारी के िलए अनुप्रयोग की सहायता देखɅ। आप E-Web Print टूल बार पर E-Web Print
मेन ूमɅ सहायता तक पहंुच सकते हɇ।

आरंभ करना
जब आप E-Web Print को इंèटॉल करत ेहɇ, तो यह आपके ब्राउज़र मɅ प्रदिशर्त होता है। Print या Clip पर
िक्लक करɅ।

EPSON Software Updater
EPSON Software Updater एक एिÜलकेशन है जो इंटरनेट और पर नए या अपडटे िकए गए सॉāटवेयर की
जाँच और èथािपत करता है। आप िप्रटंरɉ के फ़मर्वेयर और मैनुअल को अपडटे कर सकत ेहɇ।

Windows पर प्रारंभ करना
❏ Windows 8.1/Windows 8
खोज चामर् मɅ एिÜलकेशन नाम दजर् करɅ और प्रदिशर्त आइकन का चयन करɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8 केवल अपवाद है इसे छोड़ दɅ
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ और सभी प्रोग्राम या प्रोग्राम > Epson Software > EPSON Software
Updater का चयन करɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > EPSON Software Updater
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नोट:
आप टाèक बार, डèेकटॉप पर िèथत िप्रटंर आइकन पर िक्लक कर EPSON Software Updater प्रारंभ करɅ और
िफर सॉāटवेयर अÙयतन का चयन कर सकत ेहɇ।

Mac OS X पर प्रारंभ करना
Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater का चयन करɅ।

अनुप्रयोग अनइंèटॉल करना
नोट:
अपने कंÜयूटर पर एडिमिनèटे्रटर के Ǿप मɅ लॉग ऑन करɅ। यिद कंÜयूटर पूछे तो एडिमिनèटे्रटर पासवडर् दज़र् करɅ।

अनुप्रयोगɉ को अनइंèटॉल करना — Windows
1. िप्रटंर को बंद करने के िलए P बटन दबाएं।

2. सभी संचािलत अनुप्रयोगɉ को बंद करɅ।

3. कंट्रोल पैनल खोलɅ:
❏ Windows 8.1/Windows 8
डèेकटॉप > सेिटगं्स > कंट्रोल पैनल चुनɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8 को छोड़ कर
èटाटर् बटन पर िक्लक करɅ और कंट्रोल पैनल चुनɅ।

4. प्रोग्राम अनइंèटॉल करɅ (या प्रोग्राम जोड़Ʌ या हटाएं) खोलɅ:
❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
प्रोग्राम मɅ प्रोग्राम अनइंèटॉल करɅ चुनɅ।

❏ Windows XP
प्रोग्राम जोड़Ʌ या हटाएं पर िक्लक करɅ।

5. आप िजस अनुप्रयोग को अनइंèटॉल करना चाहते हɇ उसे चुनɅ।

6. अनुप्रयोग अनइंèटॉल करɅ:
❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
अनइंèटॉल करɅ/बदलɅ या अनइंèटॉल करɅ पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP
बदलɅ/हटाएं या हटाएं पर िक्लक करɅ।

नोट:
यिद उपयोक्ता खाता िनयंत्रण िवडंो प्रदिशर्त होती है तो, जारी रखɅ पर िक्लक करɅ।

7. èक्रीन पर िदखाए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > अनुप्रयोग अनइंèटॉल करना > अनुप्रयोगɉ को अनइंèटॉल करना — W
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अनुप्रयोगɉ को अनइंèटॉल करना — Mac OS X
1. Uninstaller के उपयोग से EPSON Software Updater डाउनलोड करɅ।

Uninstaller डाउनलोड कर लेने के बाद, आपको हर बार अनुप्रयोग अनइंèटॉल करने के बाद इसे दोबारा
डाउनलोड करने की आवæयकता नही ंपड़ती है।

2. िप्रटंर को बंद करने के िलए P बटन दबाएं।

3. िप्रटंर ड्राइवर अनइंèटॉल करने के िलए,  मेन ू> िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फैक्स)
से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ, और इसके बाद सक्षम िप्रटंर सूची से िप्रटंर िनकालɅ।

4. सभी संचािलत अनुप्रयोगɉ को बंद करɅ।

5. जाएँ > अनुप्रयोग > Epson Software > Uninstaller चुनɅ।

6. आप िजस अनुप्रयोग को अनइंèटॉल करना चाहते हɇ, उसे चुनɅ और इसके बाद Uninstall पर िक्लक करɅ।

c
मह×वपूणर्:
Uninstaller कंÜयटूर पर Epson इंकजेट िप्रटंर के िलए सभी ड्राइवरɉ को हटाता है। यिद आप िविवध
Epson इंकजेट िप्रटंर का उपयोग करत ेहɇ और आप केवल कुछ ही ड्राइवर को हटाना चाहते हɇ, तो पहले
उन सभी को हटाएँ और इसके बाद आवæयक िप्रटंर ड्राइवर को दोबारा इंèटॉल करɅ।

नोट:
यिद आप अनुप्रयोग सूची मɅ अनइंèटॉल िकए जाने वाले अनुप्रयोग को नहीं पाते हɇ, तो आप Uninstaller के
उपयोग से अनइंèटॉल नहीं कर सकते हɇ। इस िèथित मɅ, जाएं > अनुप्रयोग > Epson Software चनुɅ और वह
अनुप्रयोग चनुɅ िजसे आप अनइंèटॉल करना चाहत ेहɇ, और इसके बाद इसे टै्रश आइकन मɅ ड्रगै करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “EPSON Software Updater” पçृठ 68 पर

एÜलीकेशन इनèटॉल करना
अपने कंÜयूटर को नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ और वेबसाइट से एिÜलकेशन का नवीनतम संèकरण इंèटॉल करɅ।
नोट:
❏ अपने कंÜयटूर पर एडिमिनèटे्रटर के Ǿप मɅ लॉग ऑन करɅ। यिद कंÜयटूर पूछे तो एडिमिनèटे्रटर पासवडर् दज़र् करɅ।
❏ एÜलीकेशन दोबारा इनèटॉल करते समय, आपको पहले इसे अनइनèटॉल करना पड़ता है।

1. सभी संचािलत अनुप्रयोगɉ को बंद करɅ।

2. िप्रटंर ड्राइवर इनèटॉल करत ेसमय िप्रटंर और कंÜयूटर को अèथायी Ǿप से िडèकनेक्ट करɅ।
नोट:
िप्रटंर और कंÜयूटर को कनेक्ट न करɅ जब तक िक आपको ऐसा करने को कहा न जाए।

3. नीचे की वेबसाइट के िनदȶशɉ का अनुसरण करत ेहुए एÜलीकेशन इनèटॉल करɅ।
http://epson.sn
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नोट:
यिद आप िकसी Windows कंÜयटूर का उपयोग कर रहे हɇ और आप वेबसाइट से एिÜलकेशन डाउनलोड नहीं कर
सकत ेहɇ, तो उÛहɅ ऐसी सॉāटवेयर िडèक से इंèटॉल करɅ, जो िप्रटंर के साथ आई है।

संबंिधत जानकारी
& “अनुप्रयोग अनइंèटॉल करना” पçृठ 69 पर

अनुप्रयोगɉ एवं फ़मर्वेयर को अपडटे करना
आप अनुप्रयोगɉ और फ़मर्वेयर को अपडटे करके कुछ समèयाओं को हल कर सकते हɇ और िवशेषताओं मɅ सुधार
कर सकते हɇ या िवशषेताएं जोड़ सकते हɇ। सुिनिæचत करɅ िक आप अनुप्रयोगɉ और फ़मर्वेयर का नवीनतम
संèकरण इèतेमाल करɅ।

1. सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर और कंÜयूटर कनेक्ट िकए हुए हɇ, और कंÜयूटर इंटरनेट से कनेक्ट िकया हुआ हो।

2. EPSON Software Updater, आरंभ करɅ और अनुप्रयोग या फ़मर्वेयर को अपडटे करɅ।

c
मह×वपूणर्:
अपडटे होने के दौरान कंÜयूटर या िप्रटंर को बंद न करɅ।

नोट:
यिद आप अनुप्रयोग सूची मɅ वह अनुप्रयोग नहीं पात ेिजसे आप अपडटे करना चाहत ेहɇ, तो आप उसे EPSON
Software Updater के उपयोग Ùवारा अपडटे नहीं कर सकत ेहɇ। अपनी èथानीय Epson वेबसाइट पर अनुप्रयोगɉ
के नवीनतम संèकरण जांचɅ।
http://www.epson.com

संबंिधत जानकारी
& “EPSON Software Updater” पçृठ 68 पर

नेटवकर्  सेवा और सॉāटवेयर की जानकारी > अनुप्रयोगɉ एवं फ़मर्वेयर को अपडेट करना
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समèयाएं हल करना
िप्रटंर की िèथित जांचना

िप्रटंर पर त्रिुट संकेतकɉ की जाँच करना
त्रिुट उ×पÛन होने पर, बƣी ऑन हो जाती है या चमक उठती है। त्रिुट का िववरण कंÜयूटर èक्रीन पर प्रदिशर्त
होता है।

: चालू
: बंद

: धीरे-धीरे िटमिटमा रहा है

: तजेी से िटमिटमा रहा है

बƣी िèथित समाधान

कोई कागज़ लोड नही ंिकया गया
या एक शीट से अिधक एक समय
मɅ डाला गया है

कागज़ लोड करɅ और I बटन दबाएं।

CD/DVD पर िप्रटं करते समय,
CD/DVD टे्र नहीं डाला गया है
या टे्र मɅ CD/DVD नहीं है।

CD/DVD को CD/DVD टे्र पर रखɅ, टे्र को िप्रटंर मɅ डालɅ
और इसके बाद I बटन दबाएं।

कागज़ जमै उ×पÛन हुआ। कागज़ िनकालɅ और I बटन दबाएं।

कागज़ िनकाला नहीं जा सका
क्यɉिक आकार बहुत छोटा है।

कागज़ हटाएं। यिद आप इसे हाथɉ से नही ंहटा सकत ेहɇ, तो
शेष कागज़ को िनकालने के िलए िप्रटंर मɅ A4-आकार का
सादा कागज़ डालɅ और I बटन दबाएं।

आउटपुट टे्र सही िèथित मɅ नहीं
है।

कागज़ िप्रटं करने के िलए आउटपुट टे्र को सामाÛय िèथित
मɅ सेट करɅ।

CD/DVD िप्रटं करने के िलए आउटपुट टे्र को CD/DVD
िèथित मɅ सेट करɅ।

िप्रिंटगं के दौरान िप्रटंर का कवर
खुला है।

िप्रटंर का कवर बंद करɅ।

आरंिभक इंक चािजर्ंग पूणर् नहीं है। आरंिभक इंक चािजर्ंग परूा करने के िलए यहाँ आरंभ करɅ
पोèटर देखɅ।
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बƣी िèथित समाधान

िटमिटमा रहा है

इंक पैड अपनी सिवर्स लाइफ के
िनकट या अंत तक आ रहा है।

इंक पडै बदलना आवæयक है।

इंक पडै बदलने के िलए Epson या अिधकृत Epson सेवा
प्रदाता से संपकर्  करɅ।* यह उपयोगकतार् की ओर से सिवर्स
योग्य भाग नहीं है।

जब संदेश यह कहता हुआ िक आप िप्रिंटगं जारी रख सकते
है आपके कंÜयूटर पर प्रदिशर्त होता है तो, िप्रिंटगं जारी करने
के िलए I बटन दबाएं। बिƣयां कुछ क्षण के िलए चमकना
बंद हो जाती हɇ, िकÛतु, इंक पैड बदले जाने तक इसका
िनयत अंतरालɉ पर चमकना जारी रहेगा।

िप्रटंर मɅ त्रिुट आ गयी है। िप्रटंर कवर खोलɅ और िप्रटंर के अÛदर का कागज़ या
सुरक्षा×मक वèतु िनकालɅ। िबजली ऑफ करɅ और िफर ऑन
करɅ।

यिद िबजली बंद करके िफर से चालू करने के बाद भी त्रिुट
घिटत होती रहे, तो Epson सहायता से संपकर्  करɅ।

Wi-Fi त्रिुट आ गयी है।
त्रिुट दरू करने के िलए  बटन को तीन सेकंड से Ïयादा
समय तक दबाए रखɅ। नेटवकर्  गाइड का चयन करɅ और िफर
से Wi-Fi कनेक्शन आजमाकर देखɅ।

िप्रटंर िरकवरी मोड मɅ प्रारंभ हो
गया है क्यɉिक फमर्वेयर अपडटे
िवफल हो गया।

फमर्वेयर अपडटे दोबारा प्रारंभ करने के िलए नीचे िदए गए
उपायɉ का अनुसरण करɅ।

1. USB केबल से कंÜयूटर और िप्रटंर से कनेक्ट करɅ।
(िरकवरी मोड के दौरान, आप नेटवकर्  कनेक्शन के ऊपर
फमर्वेयर अपडटे नहीं कर सकत ेहɇ।)

2. अिधक िनदȶशɉ के िलए अपने èथानीय Epson वेबसाइट
पर जाएं।

जसैा िक नीचे दशार्या गया है, िप्रटंर आपको फमर्वेयर अपडटे
िèथित की सूचना देता है।

तैयार हो रहा है: नेटवकर्  िèथित लाइट िटमिटमाते हɇ।

अपडटे हो रहा है: पॉवर लाइट िटमिटमाता है।

पूरा हो गया है: पॉवर लाइट चमकता रहता है।

* कुछ िप्रटं चक्रɉ मɅ बहुत थोड़ी सी अितिरक्त èयाही इंक पैड मɅ जमा हो सकती है। पैड से इंक का टपकना
रोकने के िलए, पैड जब अपनी सीमा तक पहँुच चुकी होती है तो िप्रिंटगं रोकने के िलए िप्रटंर तयैार िकया जाता
है। यह आवæयक है या नहीं और िकतनी बार है आपके Ùवारा िप्रटं िकए जाने वाले पçृठɉ की संख्या, सामग्री का
प्रकार जो आप िप्रटं करते हɇ और िप्रटंर Ùवारा िनçपािदत सफ़ाई के चक्रɉ की संख्या के अनुसार िभÛन होगा। पैड
के बदलने की आवæयकता का अथर् यह नही ंहै िक आपके िप्रटंर ने अपने िविनदȶश के अनुसार कायर् करना बंद
कर िदया है। िप्रटंर आपको यह सुझाव देगा िक पैड को बदलना कब आवæयक है और इसे केवल अिधकृत
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Epson सेवा प्रदाता Ùवारा ही िनçपािदत िकया जा सकता है। Epson वारंटी मɅ इस प्रितèथापन का लागत
शािमल नही ंहै।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “एक CD/DVD लोड करना” पçृठ 20 पर
& “Epson सहयोग से संपकर्  करना” पçृठ 95 पर
& “अनुप्रयोगɉ एवं फ़मर्वेयर को अपडटे करना” पçृठ 71 पर

िप्रटंर की िèथित जांचना — Windows
1. िप्रटंर ड्राइवर िवडंो एक्सेस करɅ।

2. EPSON Status Monitor 3 टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ।
नोट:
❏ आप टाèकबार मɅ िप्रटंर आइकन पर डबल-िक्लक करके भी िप्रटंर की िèथित जांच सकते हɇ। यिद टाèकबार मɅ

िप्रटंर आइकन न जुड़ा हो, तो रखरखाव टैब पर प्राथिमकताओं की िनगरानी पर िक्लक करɅ, और िफर टाèकबार
पर शॉटर्काटर् आइकन पजंीकृत करɅ को चुन लɅ।

❏ यिद EPSON Status Monitor 3 को अक्षम िकया गया हो, तो रखरखाव टैब पर िवèतािरत सेिटगं पर िक्लक
करɅ, और िफर EPSON Status Monitor 3 को सक्षम करɅ को चनु लɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Windows िप्रटंर ड्राइवर” पçृठ 61 पर

िप्रटंर िèथित जांचना — Mac OS X
1.  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ।

2. िवकãप और आपूितर्याँ > यूिटिलटी > िप्रटंर यूिटिलटी खोलɅ पर िक्लक करɅ।

3. EPSON Status Monitor िक्लक करɅ।

फंसा हुआ कागज़ हटाना
कंट्रोल पैनल पर प्रदिशर्त त्रिुट जांचɅ और फटे टुकड़ɉ समेत फंसे हुए कागज़ को िनकालने के िलए िनदȶशɉ का
पालन करɅ। अब, त्रिुट को साफ़ कर दɅ।

c
मह×वपूणर्:
फंसे हुए कागज़ को Úयानपूवर्क िनकालɅ। कागज़ को बलपूवर्क िनकालने से िप्रटंर को नुकसान पहंुच सकता है।

समèयाएं हल करना > फंसा हुआ कागज़ हटाना
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संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर पर त्रिुट संकेतकɉ की जाँच करना” पçृठ 72 पर

िपछला पेपर फ़ीड से फंसा हुआ कागज़ िनकालना
फंसे हुए कागज़ को िनकालɅ।

िप्रटंर के अंदर से फंसा हुआ कागज़ िनकालना

!सावधान:
आपका हाथ िप्रटंर के अंदर होने के दौरान कंट्रोल पैनल के बटनɉ को कभी न छुएं। यिद िप्रटंर कायर् करना
आरंभ कर दे तो इससे चोट लग सकती है। चोट से बचने के िलए बाहर की ओर िनकले पजुȾं को न छूने के
प्रित सावधान रहɅ।

1. िप्रटंर का कवर खोलɅ।

समèयाएं हल करना > फंसा हुआ कागज़ हटाना > िप्रटंर के अदंर से फंसा हुआ कागज़ िनकालना
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2. फंसे हुए कागज़ को िनकालɅ।

c
मह×वपूणर्:
िप्रटंर के अंदर की सफ़ेद चपटी केबल, पाराभासी िहèसे और èयाही की Òयूबɉ को न छुएं। ऐसा करने से
खराबी आ सकती है।

समèयाएं हल करना > फंसा हुआ कागज़ हटाना > िप्रटंर के अदंर से फंसा हुआ कागज़ िनकालना
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3. िप्रटंर का कवर बंद करɅ।

आउटपुट टे्र से फंसा हुआ कागज़ िनकालना
फंसे हुए कागज़ को िनकालɅ।

कागज़ सही से फ़ीड नहीं होता है
िनàन िबदंओंु की जांच करɅ और िफर समèया के समाधान के िलए उपयुक्त कायर्वाही करɅ।
❏ िप्रटंर को समतल सतह पर रखɅ और अनुशंिसत पिरवेशीय पिरिèथितयɉ मɅ पिरचािलत करɅ।
❏ इस िप्रटंर Ùवारा समिथर्त कागज़ का ही उपयोग करɅ।
❏ कागज़ के साथ कायर् करने संबंधी सावधािनयɉ का अनुसरण करɅ

संबंिधत जानकारी
& “पयार्वरणीय िविनदȶश” पçृठ 90 पर
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “कागज़ प्रबंधन सावधािनया”ं पçृठ 13 पर

समèयाएं हल करना > कागज़ सही से फ़ीड नहीं होता है
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कागज़ अटक जाता है
कागज़ सही िदशा मɅ लोड करɅ, और िकनारा गाइड को कागज़ के िकनारɉ तक िखसकाएं।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

कागज़ ितरछा फ़ीड होता है
कागज़ सही िदशा मɅ लोड करɅ, और िकनारा गाइड को कागज़ के िकनारɉ तक िखसकाएं।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर

एक समय मɅ कागज़ की कई शीÒस फ़ीड की जाती हɇ
मैÛयुअल 2-तरफ़ा िप्रिंटगं के दौरान जब कागज़ की कई शीट एक ही समय पर डाली जाती हɇ तो, कागज़ पुनः
लोड करने से पहले िप्रटंर मɅ लोड िकया हुआ कागज़ िनकालɅ।

कागज़ की कोई फ़ीड नहीं
❏ कागज़ के िलए िनिदर्çट शीट की अिधकतम संख्या से अिधक लोड न करɅ। सादा कागज़ के िलए, िकनारा
गाइड पर ित्रभुजाकार िचéन Ùवारा दशार्ई गई रेखा के ऊपर लोड न करɅ।

❏ यिद आपके पास Epson असली कागज़ के साथ आई सफ़ाई शीट है, तो कागज़ के भीतर रोलर को साफ़
करने के िलए इसका उपयोग करɅ।

❏ बाइंडर िछद्रɉ वाले कागज़ का उपयोग न करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “कागज़ का मागर् साफ़ करना” पçृठ 56 पर

पावर और कंट्रोल पैनल समèयाएं

पावर ऑन नहीं होता है
❏ सुिनिæचत करɅ िक िबजली का तार ठीक से Üलग मɅ लगा है।

❏ कुछ देर तक P बटन को दबा कर रखɅ।

समèयाएं हल करना > पावर और कंट्रोल पैनल समèयाएं > पावर ऑन नहीं होता है
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लाइटɅ जलीं और बझु गईं
संभवतः िप्रटंर का वोãटेज आउटलेट रेिटगं से मेल नही ंखाता। िप्रटंर बंद करɅ और तुरंत इसका Üलग िनकाल दɅ।
इसके बाद िप्रटंर पर बना लेबल जांचɅ।

!सावधान:
यिद वोãटेज मेल नहीं खाता है, तो िप्रटंर का Üलग िफर से न लगाएं। अपने डीलर से संपकर्  करɅ।

पावर ऑफ़ नहीं होता है
कुछ देर तक P बटन को दबा कर रखɅ। यिद आप अब तक िप्रटंर ऑफ़ नहीं कर सके तो, िबजली के तार को
Üलग से िनकालɅ। िप्रटं हेड को सूखने से बचाने के िलए, िप्रटंर को वापस ऑन करɅ और P बटन दबा कर इसे
ऑफ़ करɅ।

कंÜयूटर से िप्रटं नहीं कर सकते
❏ िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल करɅ।
❏ USB केबल को िप्रटंर और कंÜयूटर से सुरिक्षत Ǿप से कनेक्ट करɅ।
❏ यिद आप USB हब का उपयोग कर रहे हɇ, तो िप्रटंर को कंÜयूटर से सीधे कनेक्ट करने का प्रयास करɅ।
❏ यिद आप िकसी नेटवकर्  पर िप्रटं नहीं कर पा रहे हɇ, तो नेटवकर्  गाइड देखɅ।
❏ यिद आप बड़ा डटेा आकार छिव िप्रटं कर रहे हɇ, तो कंÜयूटर की मेमोरी समाÜत हो सकती है। छिव को
अपेक्षाकृत िनàन िरज़ॉãयशून या छोटे आकार मɅ िप्रटं करɅ।

❏ Windows मɅ, िप्रटंर ड्राइवर के िप्रटं कतार टैब पर रखरखाव िक्लक करɅ, और िनàनिलिखत की जांच करɅ।
❏ जांचɅ िक क्या कोई फंसा हुआ िप्रटं जॉब तो नहीं है।
यिद आवæयक हो, तो िप्रिंटगं रÙद करɅ।

❏ सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर ऑफ़लाइन या लंिबत नही ंहो।
यिद िप्रटंर ऑफ़लाइन या लंिबत हो, तो िप्रटंर मेनू से ऑफ़लाइन या लंिबत सेिटगं साफ़ करɅ।

❏ िप्रटंर मेनू से सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर का चयन िडफ़ॉãट िप्रटंर के Ǿप मɅ िकया गया है (मेनू आइटम पर
चेक माकर्  होना चािहए)।
यिद िप्रटंर का चयन िडफ़ॉãट िप्रटंर के Ǿप मɅ नहीं िकया गया है, तो इसे िडफ़ॉãट के Ǿप मɅ सेट करɅ।

❏ जैसा िक नीचे बताया गया है, सुिनिæचत कर लɅ िक िप्रटंर के गुण > पोटर् मɅ िप्रटं पोटर् का चयन ठीक से
िकया गया है।
एक USB कनेक्शन के िलए "USBXXX" या एक नेटवकर्  कनेक्शन के िलए "EpsonNet Print Port" का
चयन करɅ।

समèयाएं हल करना > कंÜयूटर से िप्रटं नहीं कर सकते
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❏ Mac OS X मɅ, सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर िèथित िवराम मɅ नही ंहै।
 मेन ू> िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ, और िफर

िप्रटंर पर डबल िक्लक करɅ। यिद िप्रटंर Ǿका हुआ हो, तो पुनः चालू करɅ (या िप्रटंर पुनः चालू करɅ) पर िक्लक
करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “एÜलीकेशन इनèटॉल करना” पçृठ 70 पर
& “िप्रिंटगं रÙद करना” पçृठ 46 पर

िप्रटंआउट समèयाएँ

कुछ भी नही ंया बहुत धुंधली छिव िप्रटं होती है
यिद आपने िप्रटंर का उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं िकया है, तो िप्रटं हेड नोज़ãस अवǽÙध हो सकते हɇ और
èयाही की बूंदɅ शायद न िनकलɅ। नोज़ल जांच करɅ, और यिद िप्रटं हेड नोज़ल बंद हो, तो िप्रटं हेड की सफाई करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना” पçृठ 53 पर

िप्रटं गुणवƣा ख़राब है
िनàनिलिखत की जाँच करɅ और पता करɅ िक क्या ख़राब िप्रटं गुणवƣा का कारण िप्रÒंस मɅ अèपçट िप्रÒंस,
धािरयां, अनुपिèथत रंग, फीके रंग, ग़लत संरेखण, और मोज़ेक की तरह के पैटनर् हɇ।
❏ यह सुिनिæचत करɅ िक आरंिभक èयाही चािजर्ंग पूणर् है।
❏ इंक टɇक जांच लɅ। यिद टɇक िरक्त है तो, èयाही को त×काल दोबारा भरɅ और िप्रटं हेड को साफ़ करɅ।
❏ नोज़ल जांच करɅ, और यिद िप्रटं हेड नोज़ल बंद हो, तो िप्रटं हेड की सफाई करɅ।
❏ यिद आपने िप्रटंर का उपयोग लंबे समय से नही ंिकया है तो, इंक Òयूब के भीतर की इंक बदलɅ।
❏ िप्रटं हेड को संरेिखत करɅ।
❏ इस िप्रटंर Ùवारा समिथर्त कागज़ का ही उपयोग करɅ।
❏ इस िप्रटंर मɅ लोड िकए गए कागज़ के प्रकार के िलए उपयुक्त कागज़ के प्रकार का चयन करɅ।
❏ उस कागज़ पर िप्रटं न करɅ जो नम, क्षितग्रèत, या बहुत पुराना हो।
❏ यिद कागज़ मुड़ा हुआ है या िलफ़ाफ़ा फुला हुआ है तो, इसे बराबर करɅ।
❏ उÍचतर गुणवƣा की सेिटगं का उपयोग करके िप्रटं करɅ।
❏ िप्रिंटगं के तुरंत बाद कागज़ की परत न लगाएँ।
❏ फ़ाइल मɅ रखने या प्रदिशर्त करने से पहले िप्रटंआउट को पूरी तरह से सुखाएं। िप्रटंआउट को सूखात ेसमय,
सीधे सूरज की रौशनी से बचाएं, ड्रायर का उपयोग न करɅ, और कागज़ के छपे भाग को न छूएं।

समèयाएं हल करना > िप्रटंआउट समèयाएँ > िप्रटं गुणवƣा ख़राब है
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❏ िचत्रɉ या फ़ोटो को िप्रटं करते समय, Epson सादा कागज़ का उपयोग के बजाय असली Epson कागज़ के
उपयोग की अनुशंसा करता है। असली Epson कागज़ के िप्रटं योग्य िहèसे पर िप्रटं करɅ।

❏ Epson की असली èयाही की बोतलɉ के उपयोग का प्रयास करɅ। इस उ×पाद को असली Epson èयाही की
बोतलɉ के उपयोग के आधार पर रंगɉ के समायोजन के िलए तयैार िकया गया है। ग़ैर-असली èयाही की
बोतलɉ के कारण िप्रटं क्वािलटी मɅ कमी आ सकती है।

❏ इस िप्रटंर के िलए सही पुजȶ के कोड वाले èयाही की बोतलɉ का उपयोग करɅ।
❏ Epson पैकेज पर छपे िदनांक से पहले इंक बोतलɉ के उपयोग की अनुशंसा करता है।
❏ िचत्रɉ या फ़ोटो को िप्रटं करते समय, उÍच-िरज़ॉãयशून डटेा का उपयोग कर िप्रटं करɅ। वेबसाइटɉ पर िचत्र प्रायः
कम िरज़ॉãयशून के होते हɇ यÙयिप वे िडèÜले पर िदखने मɅ बहुत अÍछे लगते हɇ, और इसी िलए िप्रटं गुणवƣा
मɅ कमी आ सकती है।

संबंिधत जानकारी
& “इंक टɇक रीिफ़ल करना” पçृठ 49 पर
& “िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना” पçृठ 53 पर
& “इंक Òयूब के अंदर से èयाही बदलना” पçृठ 55 पर
& “िप्रटं हेड अलाइन करना” पçृठ 56 पर
& “उपलÞध कागज़ और क्षमताएं” पçृठ 14 पर
& “कागज़ के प्रकार की सूची” पçृठ 15 पर
& “कागज़ प्रबंधन सावधािनया”ं पçृठ 13 पर

िप्रटं हेड को संरेिखत करने के बाद भी िप्रटं गुणवƣा मɅ कोई सुधार नहीं
होता है
िÙविदिशक (या उÍच गित) िप्रिंटगं के दौरान, िप्रटं हेड दोनɉ िदशाओ ंमɅ बढ़त ेसमय िप्रटं करता है और लàबवत
पंिक्तयां ग़लत संरेिखत हो सकती हɇ। यिद िप्रटं गुणवƣा मɅ कोई सुधार नही ंहोता है, तो िÙविदिशक (या उÍच
गित) सेिटगं अक्षम करɅ। इस सेिटगं को अक्षम करने से िप्रिंटगं की गित धीमी हो सकती है।
❏ Windows
उÍच गित को िप्रटंर ड्राइवर के और अिधक िवकãप टैब से हटाएँ।

❏ Mac OS X
 मेन ू> िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूित र्याँ > िवकãप (या ड्राइवर) पर िक्लक करɅ। High Speed Printing
सेिटगं के Ǿप मɅ Off चुनɅ।

िप्रटं फोटो क्वािलटी ख़राब है
कागज़ प्रकार सेिटगं गलत हो सकती है। इस िप्रटंर मɅ लोड िकए गए कागज़ के प्रकार के िलए उपयकु्त कागज़
के प्रकार का चयन करɅ।

समèयाएं हल करना > िप्रटंआउट समèयाएँ > िप्रटं फोटो क्वािलटी ख़राब है
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संबंिधत जानकारी
& “कागज़ के प्रकार की सूची” पçृठ 15 पर

िप्रटं िकए गए फोटो िचपिचपे हɇ
संभव है िक आप फोटो पेपर के गलत िहèसे पर िप्रटं कर रहे हɇ। सुिनिæचत करɅ िक आप िप्रिटगं योग्य िहèसे
पर ही िप्रटं कर रहे हɇ।

फ़ोटो या छिवयां अप्र×यािशत रंगɉ मɅ िप्रटं होती हɇ
रंग समायोिजत करɅ और िफर पुनः िप्रटं करɅ। èवचािलत रंग सुधार सुिवधा PhotoEnhance मɅ मानक सुधार
मोड का उपयोग करती है। PhotoEnhance मɅ èवत सुधार सेिटगं के Ǿप मɅ Ǻæय सुधार के अलावा कोई अÛय
िवकãप का चयन करके कोई दसूरा सुधार मोड आजमाएं। यिद समèया जारी रहती है तो, PhotoEnhance को
छोड़ कर िकसी और रंग सुधार सुिवधा का उपयोग करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटं के रंग का समायोजन करना” पçृठ 41 पर

िप्रटंआउट की िèथित, साइज़, या मािजर्न ग़लत हɇ
❏ कागज़ सही िदशा मɅ लोड करɅ, और िकनारा गाइड को कागज़ के िकनारɉ तक िखसकाएं।
❏ उपयकु्त कागज़ आकार सेिटगं का चयन करɅ।
❏ एÜलीकेशन मɅ मािजर्न सेिटगं का समायोजन करɅ तािक यह िप्रटं योग्य के्षत्र के अंदर आता हो।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “िप्रटं योग्य के्षत्र” पçृठ 87 पर

हािशयɉ के िबना िप्रटं नहीं कर सकते
िप्रटं सेिटगं मɅ बॉडर्र रिहत सेिटगं करɅ। यिद आप एक ऐसा कागज़ प्रकार चुनते हɇ, जो बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं का
समथर्न न करता हो, तो आप बॉडर्र रिहत का चयन नहीं कर सकते। एक ऐसा कागज़ प्रकार चुनɅ, जो बॉडर्र रिहत
िप्रिंटगं का चयन करता हो।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Windows” पçृठ 25 पर
& “िप्रिंटगं से संबंिधत मूल बातɅ — Mac OS X” पçृठ 26 पर

समèयाएं हल करना > िप्रटंआउट समèयाएँ > हािशयɉ के िबना िप्रटं नहीं कर सकते
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बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के दौरान छिव के िकनारɉ पर कांट-छांट की जाती है।
बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं के दौरान, छिव थोड़ी बड़ी की जाती है और िनकले हुए के्षत्र को काटा जाता है। छोटे आकार
वाली एनलाजर्मɅट सेिटगं का चयन करɅ।
❏ Windows
िप्रटंर के ड्राइवर की मुख्य टैब पर बॉडर्र रिहत चेकबॉक्स के आगे सेिटगं्स पर िक्लक करɅ।

❏ Mac OS X
िप्रटं डायलॉग के िप्रटं सेिटगं मेन ूसे िवèतार बदलɅ।

कागज़ मɅ धÞबा लगा या खरɉच लगा हुआ है
❏ जब आड़ी बɇिडगं िदखाई देती है या कागज़ के ऊपर या नीचे दाग िदखत ेहɇ, तो कागज़ को सही िदशा मɅ लोड
करɅ और एज गाइÔस को कागज़ के िकनारɉ पर सरकाएं।

❏ जब खड़ी बɇिडगं िदखाई देती है या कागज़ पर दाग हɇ, तो कागज़ के मागर् की सफाई करɅ।
❏ यिद मोटा कागज़ िघसा हुआ है, तो िघसाई कम करने की सेिटगं सक्षम करɅ। यिद आप इस सेिटगं को सक्षम
करते हɇ, तो िप्रटं गुणवƣा मɅ कमी आ सकती है या िप्रिंटगं धीमी हो सकती है।
❏ Windows
िप्रटंर ड्राइवर के रखरखाव टैब पर िवèतािरत सेिटगं पर िक्लक करɅ, और इसके बाद मोटा पçृठ और
िलफ़ाफा का चयन करɅ।

❏ Mac OS X
 मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और

िफर िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूितर्याँ > िवकãप (या ड्राइवर) पर िक्लक करɅ। On सेिटगं के
Ǿप मɅ Thick paper and envelopes चुनɅ।

❏ मैÛयुअल 2-तरफ़ा िप्रिंटगं करते समय, कागज़ को दोबारा लोड करते समय यह सुिनिæचत कर लɅ िक èयाही
पूणर्तः सूख गई है।

संबंिधत जानकारी
& “िपछला पेपर फ़ीड मɅ कागज़ लोड करना” पçृठ 16 पर
& “कागज़ का मागर् साफ़ करना” पçृठ 56 पर
& “िप्रटं गुणवƣा ख़राब है” पçृठ 80 पर

छपे अक्षर ग़लत या अèपçट हɇ
❏ USB केबल को िप्रटंर और कंÜयूटर से सुरिक्षत Ǿप से कनेक्ट करɅ।
❏ िकसी भी रोके गए िप्रटं कायर् को रÙद करɅ।
❏ िप्रिंटगं के दौरान कंÜयूटर को हाइबरनेट मोड या èलीप मोड मɅ न रखɅ। अèपçट टेक्èट के पçृठɉ को अगली
बार तब िप्रटं िकया जा सकता है जब आप कंÜयूटर प्रारंभ करते हɇ।

समèयाएं हल करना > िप्रटंआउट समèयाएँ > छपे अक्षर ग़लत या अèपçट हɇ
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संबंिधत जानकारी
& “िप्रिंटगं रÙद करना” पçृठ 46 पर

िप्रटंर की छिव उलटी है
एÜलीकेशन के िप्रटंर ड्राईवर मɅ िकसी भी िमरर छिव सेिटगं को साफ़ करɅ।
❏ Windows
िप्रटंर ड्राइवर के और अिधक िवकãप टैब से प्रितिबिंबत छिव साफ़ करɅ।

❏ Mac OS X
Mirror Image साफ़ करɅ, िप्रटं डायलॉग के िप्रटं सेिटगं मेन ूसे।

िप्रटंआउट समèया èपçट नहीं की जा सकी।
यिद आप ने सभी समèयाओं को आज़मा िलया है और समèया का हल नही ंहुआ है तो, िप्रटंर ड्राईवर का
इंèटालेशन रÙद करने के बाद इसे दोबारा इनèटॉल कर देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “अनुप्रयोग अनइंèटॉल करना” पçृठ 69 पर
& “एÜलीकेशन इनèटॉल करना” पçृठ 70 पर

िप्रिंटगं की अÛय समèयाएँ

िप्रिंटगं बहुत ही धीमा है
❏ िकसी भी अनावæयक अनुप्रयोगɉ को बंद करɅ।
❏ गुणवƣा सेिटगं कम करɅ। उÍच गुणवƣा िप्रिंटगं की गित को धीमा कर देती है।
❏ िÙविदशा×मक (या उÍच गित) सेिटगं सक्षम करɅ। जब यह सेिटगं सक्षम हो जाती है, तो दोनɉ िदशाओं मɅ
घुमाते समय िप्रटं हेड िप्रटं करता है और िप्रिंटगं की गित बढ़ जाती है।
❏ Windows
िप्रटंर ड्राइवर के और अिधक िवकãप टैब पर उÍच गित चुनɅ।

❏ Mac OS X
 मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और

िफर िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूितर्याँ > िवकãप (या ड्राइवर) पर िक्लक करɅ। High Speed
Printing सेिटगं के Ǿप मɅ On चुनɅ।

समèयाएं हल करना > िप्रिंटगं की अÛय समèयाएँ > िप्रिंटगं बहुत ही धीमा है
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❏ शांत मोड को अक्षम करɅ।

❏ Windows
िप्रटंर ड्राइवर के मुख्य टैब पर शांत मोड सेिटगं अक्षम करɅ।

❏ Mac OS X
 मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और

िफर िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूितर्याँ > िवकãप (या ड्राइवर) पर िक्लक करɅ। शांत मोड सेिटगं
के Ǿप मɅ Off चुनɅ।

सतत िप्रिंटगं के दौरान िप्रिंटगं नाटकीय Ǿप से धीमी हो जाती है
िप्रटंर कायर्प्रणाली को Ïयादा गमर् होने से या क्षितग्रèत होने से बचाने के िलए िप्रिंटगं की गित धीमी हो जाती है।
हालांिक, आप िप्रिंटगं जारी रख सकते हɇ। सामाÛय िप्रिंटगं गित प्राÜत करने के िलए िप्रटंर को कम से कम 30
िमनट तक िनिçक्रय छोड़ दɅ। पावर बंद है तो िप्रिंटगं की गित सामाÛय गित पर नही ंलौट पाएगी।

Mac OS X v10.6.8 पर चल रहे कंÜयटूर से िप्रिंटगं रÙद नही ंकर
सकते
यिद आप अपने कंÜयूटर से िप्रिंटगं रोकना चाहत ेहɇ, तो िनàनिलिखत सेिटगं करɅ।
Web Config चलाएं, और इसके बाद AirPrint सेटअप मɅ शीषर् विरयता प्रोटोकॉल के Ǿप मɅ Port9100 का
चयन करɅ। िसèटम प्राथिमकताएं चयन करɅ  मेनू > िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फैक्स)
िप्रटंर िनकालɅ, और दोबारा िप्रटंर जोड़Ʌ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config” पçृठ 59 पर

अÛय समèयाएं

िप्रटंर को छूने पर िबजली का हलका सा झटका
यिद कंÜयूटर से कई पेिरफेरल िडवाइसɅ जुड़ी हɇ, तो आपको िप्रटंर को छूने पर िबजली का हलका सा झटका
महसूस हो सकता है। िप्रटंर से जुड़ ेकंÜयूटर पर ग्राउंड वायर इंèटॉल करɅ।

पिरचालन Úविनयां तेज़ हɇ
यिद पिरचालन Úविन बहुत तज़े है, तो शांत मोड सक्षम करɅ। इस सुिवधा को सक्षम करने पर िप्रटं की गित कम
हो सकती है।

समèयाएं हल करना > अÛय समèयाएं > पिरचालन Úविनयां तेज़ हɇ
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❏ Windows िप्रटंर ड्राइवर
िप्रटंर ड्राइवर मɅ मुख्य टैब पर शांत मोड सक्षम करɅ।

❏ Mac OS X िप्रटंर ड्राइवर
 मेन ू> िप्रटंर और èकैनर (या िप्रटं और èकैन, िप्रटं और फ़ैक्स) से िसèटम प्राथिमकताएं चुनɅ और िफर

िप्रटंर का चयन करɅ। िवकãप और आपूित र्याँ > िवकãप (या ड्राइवर) पर िक्लक करɅ। On सेिटगं के Ǿप मɅ
शांत मोड चुनɅ।

अनुप्रयोग फ़ायरवॉल Ùवारा अवǽÙध है (केवल Windows के िलए)
कंट्रोल पैनल पर सुरक्षा सेिटगं्स मɅ अनुप्रयोग को Windows फ़ायरवॉल अनुमत प्रोग्राम मɅ जोड़Ʌ।

समèयाएं हल करना > अÛय समèयाएं > अनुप्रयोग फ़ायरवॉल Ùवारा अवǽÙध है (केवल Windows के िलए)
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पिरिशçट
तकनीकी िविनदȶश

िप्रटंर िविनदȶश
िप्रटं हेड नोज़ल èथापन काली èयाही के नोज़ल: 90

रंगीन èयाही के नोज़ल: 90 प्र×येक रंग के िलए

कागज़ का भार सादा कागज़ 64 से 90 g/m²(17 से 24lb)

िलफ़ाफ़े िलफ़ाफ़ा #10, DL, C6: 75 से 90 g/m² तक (20 से 24 lb) तक

िप्रटं योग्य के्षत्र

िसगंल शीटɉ के िलए िप्रिंटगं योग्य क्षेत्र
िप्रटंर की कायर्िविध के कारण छायांिकत के्षत्रɉ मɅ िप्रटं क्वािलटी मɅ कमी आ सकती है।

सामाÛय िप्रिंटगं

A 3.0 िममी (0.12 इंच)

B 3.0 िममी (0.12 इंच)

C 36.0 िममी (1.42 इंच)

D 18.0 िममी (0.71 इंच)

बॉडर्र रिहत िप्रिंटगं

A 39 िममी (1.54 इंच)

B 21 िममी (0.83 इंच)

पिरिशçट > तकनीकी िविनदȶश > िप्रटंर िविनदȶश
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िलफाफɉ के िलए िप्रिंटगं योग्य क्षेत्र
िप्रटंर की कायर्िविध के कारण छायांिकत के्षत्रɉ मɅ िप्रटं क्वािलटी मɅ कमी आ सकती है।

A 3.0 िममी (0.12 इंच)

B 5.0 िममी (0.20 इंच)

C 18.0 िममी (0.71 इंच)

D 36.0 िममी (1.42 इंच)

CD/DVD के िलए िप्रिंटगं योग्य के्षत्र
िप्रटंर की कायर्िविध के कारण छायांिकत के्षत्रɉ मɅ िप्रटं क्वािलटी मɅ कमी आ सकती है।

CD/DVD आकार 12 सेमी 8 सेमी

A 18 िममी (0.71 इंच)

B 43 िममी (1.69 इंच)

C 116 िममी (4.57 इंच) 76 िममी (2.99 इंच)

D 120 िममी (4.72 इंच) 80 िममी (3.15 इंच)

इंटरफ़ेस िविशçटताएँ
कंÜयूटर के िलए उÍच-गित USB

Wi-Fi िविशçटताएँ
मानक IEEE802.11b/g/n*1

आविृƣ की सीमा 2.4 GHz

समÛवयन मोड इÛŉाèट्रक्चर, एड हॉक*2

वायरलेस सुरक्षा WEP (64/128 िबट), WPA2-PSK (AES)*3

ट्रांसिमट होने वाला अिधक रेिडयो-
फ्रीक्वɅसी पॉवर

19.8 dBm (EIRP)

*1  खरीद èथान के आधार पर IEEE 802.11b/g/n या IEEE 802.11b/g का अनुपालन करता है।

पिरिशçट > तकनीकी िविनदȶश > Wi-Fi िविशçटताएँ
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*2  IEEE 802.11n के िलए समिथर्त नहीं।

*3  WPA/WPA2 पसर्नल के समथर्न के साथ WPA2 मानकɉ का अनुपालन करता है।

सुरक्षा प्रोटोकॉल
SSL/TLS HTTPS सवर्र/क्लाइंट

आयाम
आयाम भंडारण

❏ चौड़ाई: 547 िममी (21.5 इंच)

❏ गहराई: 289 िममी (11.4 इंच)

❏ ऊंचाई: 187 िममी (7.4 इंच)

िप्रटं करना

❏ चौड़ाई: 547 िममी (21.5 इंच)

❏ गहराई: 571 िममी (22.5 इंच)

❏ ऊंचाई: 288 िममी (11.3 इंच)

वज़न* लगभग 6.0 िकग्रा (13.2 पɋड)

*  èयाही, पॉवर कॉडर्, और CD/DVD टे्र के िबना।

वैÙयुत िविनदȶश
मॉडल 100 से 120 वोãट मॉडल 220 से 240 वोãट मॉडल

िनधार्िरत आविृƣ रɅज 50 से 60 हÒज़र् 50 से 60 हÒज़र्

िनधार्िरत िवÙयुतधारा 0.6 एàपेयर 0.3 एàपेयर

िवÙयुत उपभोग (USB कनेक्शन के
साथ)

िप्रिटगं: लगभग 13.0 W (ISO/
IEC24712)

तैयार मोड: लगभग 3.3 W

èलीप मोड: लगभग 1.0 W

पॉवर ऑफ: लगभग 0.2 W

िप्रिटगं: लगभग 13.0 W (ISO/
IEC24712)

तैयार मोड: लगभग 3.3 W

èलीप मोड: लगभग 1.2 W

पॉवर ऑफ: लगभग 0.3 W

नोट:
❏ िप्रटंर की वोãटेज़ उसके लेबल पर देखɅ।

पिरिशçट > तकनीकी िविनदȶश > वैÙयुत िविनदȶश
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पयार्वरणीय िविनदȶश
प्रचालन िप्रटंर का इèतेमाल िनàनांिकत ग्राफ मɅ िदखाई रɅज के अंदर करɅ।

तापमान: 10 से 35°C तक (50 से 95°F तक)

आद्रर्ता: 20 से 80% RH तक (संघनन के िबना)

भंडारण तापमान: -20 से 40°C तक (-4 से 104°F तक)*

आद्रर्ता: 5 से 85% RH तक (संघनन के िबना)

*  आप 40°C (104°F) पर एक महीने तक भंडारण कर सकत ेहɇ।

èयाही की बोतलɉ के िलए पयार्वरणीय िविनदȶश
भंडारण तापमान -20 से 40 °C (-4.0 से 104 °F)*

जमने का तापमान -15 °C (5.0 °F)

èयाही िपघलती है और 25 °C (77 °F) पर लगभग 2 घंटे बाद इèतमेाल योग्य हो
जाती है।

*  आप 40 °C (104 °F) पर एक महीने तक भंडारण कर सकते हɇ।

िसèटम आवæयकताएं
❏ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows

Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
❏ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X

v10.6.8
नोट:
❏ Mac OS X कुछ एिÜलकेशन एवं िवशेषताओ ंकोसंभवतः समिथर्त न करे।
❏ UNIX फ़ाइल िसèटम (UFS) Mac OS X के िलए समिथर्त नहीं है।
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िनयामक जानकारी

यूरोपीय मॉडल के िलए मानक और èवीकृितयाँ
कम वोãटेज िदशािनदȶश 2006/95/EC EN60950-1

EMC िदशािनदȶश 2004/108/EC EN55022 Įेणी B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55024

R&TTE िदशािनदȶश1999/5/EC EN300 328

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950-1

यूरोप के उपयोगकतार्ओ ंके िलए
हम, Seiko Epson Corporation, एतÙवारा घोषणा करते हɇ िक िनàनिलिखत उपकरण मॉडल अिनवायर्
आवæयकताओं और 1999/5/EC िदशािनदȶश के अÛय प्रासंिगक प्रावधानɉ के अनुǾप हɇ:
B412C
केवल आयरलɇड, यूके, ऑिèट्रया, जमर्नी, िलकटɅèटीन, िèवटजरलɇड, फ्रांस, बेिãजयम, लक्समबगर्, नीदरलɇड, इटली,
पुतर्गाल, èपेन, डनेमाकर् , िफनलɇड, नॉवȶ, èवीडन, आईसलɇस, क्रोएिशया, साइप्रस, ग्रीस, èलोवेिनया, माãटा,
बुãगािरया, चेक, एèटोिनया, हंगरी, लाटिवया, िलथुआिनया, पोलɇड, रोमािनया और èलोवािकया मɅ उपयोग के
िलए।
उ×पादɉ के गैर-अनुशंिसत Ǿपांतरण के पिरणामèवǾप सुरक्षा अपेक्षाओं को संतुçट करने मɅ िकसी भी प्रकार की
िवफलता होने पर Epson िकसी भी प्रकार की िजàमेदारी को èवीकार नही ंकरता है।

जािàबया मɅ उपयोगकतार्ओ ंके िलए ZICTA प्रकार की èवीकृित
ZICTA प्रकार की èवीकृित पर जानकारी की जांच करने के िलए िनàन वेबसाइट देखɅ।
https://support.epson.net/zicta/

कॉपी करने पर प्रितबंध
िप्रटंर का िज़àमेदारीपणूर् और काननू-सàमत उपयोग सुिनिæचत करने के िलए िनàनांिकत प्रितबंधɉ का पालन करɅ।
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िनàनांिकत चीजɉ की कॉपी करना कानून Ùवारा िनिषÙध है:
❏ बɇक िबल, िसक्के, सरकार Ùवारा जारी िवपणन-योग्य प्रितभूितयां, सरकारी बɋड प्रितभूितया ंएवं नगरीय

(àयुिनिसपल) प्रितभूितयां
❏ अप्रयुक्त डाक िटकट, िटकट-लगे पोèटकाडर् एवं वैध डाक िटकट/पोèटेज युक्त अÛय अिधकृत डाक संबंधी चीजɅ
❏ सरकार Ùवारा जारी राजèव मुद्रांक (िरवेÛयू èटांप) एवं कानूनी कायर्िविध के अनुसार जारी प्रितभूितयां

िनàनांिकत चीजɉ की कॉपी करत ेसमय सावधानी बरतɅ:
❏ िनजी िवपणनयोग्य प्रितभूितयां (शयेर प्रमाणपत्र, परक्राàय नोÒस, चेक आिद), मािसक पास, िरयायती िटकटɅ
आिद

❏ पासपोटर्, ड्राइवर लाइसɅस, उपयकु्तता के वारंट, रोड पास, खाÙय èटांप, िटकटɅ आिद
नोट:
इन चीजɉ को कॉपी करना भी कानून Ùवारा िनिषÙध हो सकता है।

èव×वािधकाराधीन सामिग्रयɉ का िज़àमेदारीपणूर् उपयोग:
èव×वािधकाराधीन सामिग्रयɉ की अनुिचत ढंग से कॉपी करके िप्रटंरɉ का दǽुपयोग िकया जा सकता है। बशतȶ िक
िकसी जानकार वकील की सलाह पर कायर् न कर रहे हɉ, प्रकािशत सामग्री की कॉपी करने से पहले èव×वािधकार
धारणकतार् की अनुमित प्राÜत कर िज़àमेदार और सàमानपूणर् बनɅ।

िप्रटंर का पिरवहन करना
जब आपको िप्रटंर का पिरवहन करने या मरàमतɉ के िलए उसे कहीं ले जाने की आवæयकता पड़,े तो िप्रटंर को
पैक करने के िलए नीचे िदए गए चरणɉ का पालन करɅ।

c
मह×वपूणर्:
❏ िप्रटंर को èटोर करते या ले जात ेसमय, इसे झकुाने, लàबवत रखने, या उãटा पलटने से परहेज़ करɅ;

अÛयथा èयाही टपक सकती है।
❏ èयाही की बोतल की सील हटाने के बाद उसका भंडारण या पिरवहन करते समय, बोतल को झकुाएं नहीं

और उसे झटकɉ एवं तापमान के बदलावɉ से बचाएं। अÛयथा, बोतल पर कैप कस कर लगाए जाने के
बावजूद èयाही का िरसाव हो सकता है। कैप को कसत ेसमय बोतल को सीधी खड़ी िèथित मɅ रखना
सिुनिæचत करɅ, और बोतल का पिरवहन करत ेसमय èयाही के िरसाव को रोकने के उपाय करɅ।

❏ खुली हुई èयाही की बोतलɉ को िप्रटंर के साथ बॉक्स मɅ न रखɅ।

1. P बटन दबाकर िप्रटंर बंद करɅ।

2. सुिनिæचत करɅ िक पॉवर लाइटɅ बंद हɉ, इसके बाद िबजली की तार को अनÜलग करɅ।

c
मह×वपूणर्:
जब पॉवर प्रकाश बंद हो, तो पॉवर कोडर् अनÜलग करɅ। अÛयथा, िप्रटं हेड मलू िèथित मɅ नहीं लौटता है
िजससे èयाही सखू जाती है और हो सकता है िक िप्रटं करना असंभव हो जाए।

3. सभी केबल जैसे िबजली का तार और USB केबल िडèकनेक्ट करɅ।
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4. िप्रटंर से सारे कागज़ िनकाल लɅ।

5. िप्रटंर का कवर खोलɅ। िप्रटं हेड को केस के साथ टेप िचपका कर रोक दɅ।

6. िप्रटंर का कवर बंद करɅ।

7. नीचे िदखाए अनुसार पैक करने के िलए िप्रटंर को तैयार करɅ।
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8. इंक टɇक यूिनट को िप्रटंर से अलग करɅ और उसे नीचे रख दɅ, इसके बाद इंक टɇक पर कैप कसकर लगाना
सुिनिæचत करɅ।

9. िप्रटंर पर इंक टɇक यूिनट को लटकाएँ।

10. इंक टɇक को अलग होने से रोकने के िलए सुरक्षा सामिग्रयɉ का इèतमेाल करत ेहुए िप्रटंर को उसके बॉक्स मɅ
पैक कर दɅ।

िप्रटंर का दोबारा इèतमेाल करत ेसमय, सुिनिæचत करɅ िक आप िप्रटं हेड को रोकने वाले टेप को हटा लɅ। यिद
अगली बार िप्रटं करते समय िप्रटं क्वािलटी घट गई हो, तो िप्रटं हेड को साफ़ करɅ और अलाइन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “पुजȶ का नाम और कायर्” पçृठ 9 पर
& “िप्रटं हेड जांचना और साफ़ करना” पçृठ 53 पर
& “िप्रटं हेड अलाइन करना” पçृठ 56 पर

सहायता कहां से पाएं

तकनीकी सहयोग वेब साइट
यिद आपको और कोई सहायता चािहए हो, तो नीचे दशार्ई गई Epson सहयोग वेबसाइट पर आएं। अपना देश या
क्षेत्र चुनɅ और अपनी èथानीय Epson वेबसाइट के सहयोग अनुभाग मɅ जाएं। साइट पर नवीनतम ड्राइवर,
सामाÛय प्रæन, िनयमाविलयां या अÛय डाउनलोड योग्य सामिग्रयां भी उपलÞध हɇ।
http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (यूरोप)
यिद आपका Epson उ×पाद ठीक से कायर् नहीं कर रहा है और आप समèया हल नही ंकर सकते हɇ, तो सहयोग
के िलए Epson सहयोग सेवा से संपकर्  करɅ।
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Epson सहयोग से संपकर्  करना

Epson से संपकर्  करने से पहले
यिद आपका Epson उ×पाद ठीक से कायर् नहीं कर रहा है और आप अपनी उ×पाद िनयमावली मɅ दी गई
समèया-िनवारण जानकारी का उपयोग करके समèया हल नहीं कर सकते हɇ, तो सहयोग के िलए Epson
सहयोग सेवा से संपकर्  करɅ। यिद आपके के्षत्र हेतु Epson सहयोग नीचे सूचीबÙध नही ंहै, तो उस डीलर से संपकर्
करɅ िजससे आपने अपना उ×पाद खरीदा था।
यिद आप Epson सहयोग को िनàनांिकत जानकारी दɅ तो वे कहीं अिधक तजेी से आपकी मदद कर सकɅ गे:
❏ उ×पाद की क्रम संख्या

(क्रम संख्या आमतौर पर उ×पाद के पीछे की ओर होती है।)
❏ उ×पाद का मॉडल
❏ उ×पाद का सॉāटवेयर संèकरण

(उ×पाद सॉāटवेयर मɅ About, Version Info, या इसी प्रकार के िकसी बटन पर िक्लक करɅ।)
❏ आपके कंÜयूटर की ब्रांड एवं मॉडल
❏ आपके कंÜयूटर के ऑपरेिटगं िसèटम का नाम एवं संèकरण
❏ आप सामाÛयतः अपने उ×पाद के साथ िजन सॉāटवेयर अनुप्रयोगɉ का इèतमेाल करते हɇ उनके नाम व
संèकरण

नोट:
उ×पाद के आधार पर, यह संभव है िक नेटवकर्  सेिटगं उ×पाद की मेमोरी मɅ भंडािरत हɉ। उ×पाद मɅ खराबी या मरàमत
के कारण, सेिटगं खो सकती हɇ। Epson वारंटी अविध के दौरान भी, िकसी भी डटेा की हािन के िलए, सेिटगं का
बैकअप करने या उÛहɅ पुनःप्राÜत करने के िलए उƣरदायी नहीं होगा। हमारी सला है िक आप अपने èवयं के बैकअप
आकँड़ ेबनाएं या नोट कर लɅ।

यूरोप के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
Epson सहयोग से संपकर्  कैसे करɅ इस पर जानकारी के िलए अपना पैन-यूरोिपयन वारंटी दèतावेज़ जांचɅ।

ताइवान के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.com.tw
उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर एवं उ×पाद संबंधी पूछताछ उपलÞध हɇ।

Epson हेãपडèेक
फोन: +886-2-2165-3138
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हमारी हेãपडèेक टीम फोन पर आपको िनàनिलिखत के बारे मɅ सहायता कर सकती है:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी
❏ उ×पाद उपयोग संबंधी प्रæन या समèयाएं
❏ मरàमत सेवा एवं वारंटी संबंधी पूछताछ

मरàमत सेवा कɅ द्र:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page
TekCare कॉरपोरेशन Epson Taiwan Technology & Trading Ltd का एक अिधकृत सिवर्स सɅटर है।

िसगंापुर के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
Epson Singapore से उपलÞध जानकारी के İोत, सहयोग एवं सेवाएं इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.com.sg
उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर, सामाÛय प्रæन (FAQ), िबक्री पूछताछ एवं ई-मेल के
माÚयम से तकनीकी सहयोग उपलÞध हɇ।

Epson हेãपडèेक (फोन: (65) 6586 3111)
हमारी हेãपडèेक टीम फोन पर आपको िनàनिलिखत के बारे मɅ सहयोग दे सकती है:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी
❏ उ×पाद उपयोग संबंधी प्रæन या समèयाएं
❏ मरàमत सेवा एवं वारंटी संबंधी पूछताछ

थाईलɇड के उपयोगकतार्ओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.co.th
उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रæन (FAQ) तथा ई-मेल उपलÞध
हɇ।

Epson कॉल सɅटर
फ़ोन: 66-2460-9699
ईमेल: support@eth.epson.co.th
हमारी कॉल सɅटर टीम फ़ोन पर आपको िनàनिलिखत सहायता कर सकती है:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी
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❏ उ×पाद उपयोग संबंधी प्रæन या समèयाएं
❏ मरàमत सेवा एवं वारंटी संबंधी पूछताछ

िवयतनाम के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:
Epson हॉटलाइन (फोन): 84-8-823-9239
सेवा कɅ द्र: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

इंडोनेिशया के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.co.id
❏ उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर
❏ सामाÛय प्रæन (FAQ), िबक्री पूछताछ, ई-मेल Ùवारा प्रæन

Epson हॉटलाइन
फोन: 62-1500-766
फ़ैक्स: 62-21-808-66-799
हमारी हॉटलाइन टीम फोन या फ़ैक्स पर आपको िनàनिलिखत के बारे मɅ सहायता कर सकती है:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी
❏ तकनीकी सहयोग

Epson सेवा कɅ द्र

प्रांत कंपनी नाम पता फोन
ई-मेल

DKI जकातार् ESS Jakarta MG.
DUA

RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48
JL. ARTERI MANGGA DUA -
JAKARTA UTARA- DKI

(+6221)62301104

jkt-technical1@epson-
indonesia.co.id

उƣरी सुमात्रा ESC Medan Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II
No. A-4, Medan- 20114

(+6261)42066090/42066091

mdn-technical@epson-
indonesia.co.id
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प्रांत कंपनी नाम पता फोन
ई-मेल

पिæचमी जावा ESC Bandung JL. CIHAMPELAS NO. 48A-
BANDUNG JABAR 40116

(+6222)4207033

bdg-technical@epson-
indonesia.co.id

DI याग्याकाटार् ESC Yogyakarta YAP Square, Blok A No.6 Jl. C
Simanjutak YOGYAKARTA - DIY

(+62274)581065

ygy-technical@epson-
indonesia.co.id

पूवीर् जावा ESC Surabaya HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24
JL. KUSUMA BANGSA NO. 116
-118 - SURABAYA JATIM

(+6231)5355035

sby-technical@epson-
indonesia.co.id

दिक्षण
सुलावेसी

ESC Makassar JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO.
68E - MAKASSAR SULSEL

(+62411)328212

mksr-technical@epson-
indonesia.co.id

पिæचम
कािलमंतान

ESC Pontianak JL. NUSA INDAH I NO. 40A
PONTIANAK KALBAR 78117

(+62561)735507

pontianak-technical@epson-
indonesia.co.id

पेकनबाǽ ESC
PEKANBARU

JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 -
PEKANBARU RIAU

(+62761)21420

pkb-technical@epson-
indonesia.co.id

DKI जकातार् ESS JAKARTA
KEIAI

WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND.
SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI
JAKARTA

(+6221)5724335

ess.support@epson-
indonesia.co.id

पूवीर् जावा ESS SURABAYA JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO
SURYA INTI, SURABAYA - JATIM

(+6231)5014949

esssby.support@epson-
indonesia.co.id

बांतने ESS SERPONG Ruko mall WTC MATAHARI no. 953
SERPONG - Banten

(+6221)53167051

esstag.support@epson-
indonesia.co.id

मÚय जावा ESS SEMARANG Komplek Ruko Metro Plaza Blok
C20 , Jl. MT Haryono No 970
Semarang - Jawa tengah

(+6224)8313807

esssmg.support@epson-
indonesia.co.id
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प्रांत कंपनी नाम पता फोन
ई-मेल

पूवीर्
कािलमंतान

ESC
SAMARINDA

Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin)
Kel. Sempaja Selatan Kec.
Samarinda Utara Samarinda-
Kalimantan Timur (samping kantor
pos)

(+62541)7272904

escsmd.support@epson-
indonesia.co.id

दिक्षणी सुमात्रा ESC
PALEMBANG

Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249,
kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel

(+62711)311330

escplg.support@epson-
indonesia.co.id

पूवीर् जावा ESC JEMBER Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D
JEMBER - JAWA TIMUR (Depan
Balai Penelitian dan Pengolahan
Kakao)

(+62331) 486468,488373

jmr-admin@epson-
indonesia.co.id

jmr-technical@epson-
indonesia.co.id

उƣरी सुलावेसी ESC MANADO Tekno @Megamall, Megamall LG
TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan
Megamas Boulevard Manado 95111

(+62431)7210033

MND-ADMIN@EPSON-
INDONESIA.CO.ID

उन अÛय शहरɉ के िलए जो यहां सूचीबÙध नही ंहɇ, हॉटलाइन पर कॉल करɅ: 08071137766.

हांग कांग के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
तकनीकी सहयोग एवं अÛय िबक्री-पæचात सेवाएं प्राÜत करने के िलए, उपयोक्ताओ ंको Epson Hong Kong
Limited से संपकर्  करने की सलाह दी जाती है।

इंटरनेट मुख पçृठ
Epson Hong Kong ने उपयोक्ताओ ंको िनàनिलिखत जानकारी प्रदान करने के िलए चीनी और अंगे्रज़ी, दोनɉ
भाषाओं मɅ एक èथानीय मुख पçृठ तैयार िकया है:
❏ उ×पाद जानकारी
❏ सामाÛय प्रæनɉ (FAQ) के उƣर
❏ Epson उ×पाद ड्राइवरɉ के नवीनतम संèकरण

उपयोक्ता हमारे वãडर् वाइड वेब मुख पçृठ तक यहा ंसे पहंुच सकत ेहɇ:
http://www.epson.com.hk

तकनीकी सहयोग हेãपलाइन
आप िनàनिलिखत टेलीफोन और फ़ैक्स नंबरɉ पर भी हमारे तकनीकी èटाफ़ से संपकर्  कर सकत ेहɇ:
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फोन: (852) 2827-8911
फ़ैक्स: (852) 2827-4383

मलेिशया के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.com.my
❏ उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर
❏ सामाÛय प्रæन (FAQ), िबक्री पूछताछ, ई-मेल Ùवारा प्रæन

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
प्रधान कायार्लय:
फोन: 603-56288288
फ़ैक्स: 603-56288388/399
Epson हेãपडèेक:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी (इÛफ़ोलाइन)
फोन: 603-56288222

❏ मरàमत सेवाओ ंएवं वारंटी, उ×पाद के उपयोग पर पूछताछ एवं तकनीकी सहयोग (टेकलाइन)
फोन: 603-56288333

भारत के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
जानकारी, सहयोग एवं सेवाओं के िलए संपकर्  इस प्रकार हɇ:

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.co.in
उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर एवं उ×पाद संबंधी पूछताछ उपलÞध हɇ।

Epson India मुख्य कायार्लय — बंगलुǾ
फोन: 080-30515000
फ़ैक्स: 30515005

Epson India के्षत्रीय कायार्लय:

èथान टेलीफोन नंबर फ़ैक्स नंबर

मंुबई 022-28261515/16/17 022-28257287
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èथान टेलीफोन नंबर फ़ैक्स नंबर

िदãली 011-30615000 011-30615005

चेÛनई 044-30277500 044-30277575

कोलकाता 033-22831589/90 033-22831591

हैदराबाद 040-66331738/39 040-66328633

कोचीन 0484-2357950 0484-2357950

कोयàबटूर 0422-2380002 लागू नहीं

पुणे 020-30286000/30286001/30286002 020-30286000

अहमदाबाद 079-26407176/77 079-26407347

हेãपलाइन
सेवा, उ×पाद जानकारी या कािट्रर्ज का ऑडर्र देने के िलए — 18004250011 (सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक) —
यह िनःशुãक नंबर है।
सेवा के िलए (CDMA एवं मोबाइल उपयोक्ता) — 3900 1600 (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक), नंबर से
पहले अपने शहर का STD कोड लगाएं

िफलीपींस के उपयोक्ताओं के िलए सहयोग
तकनीकी सहयोग एवं अÛय िबक्री-पæचात सेवाएं प्राÜत करने के िलए, उपयोक्ताओ ंको सलाह दी जाती है िक वे
नीचे िदए गए टेलीफोन एवं फ़ैक्स नंबरɉ तथा ई-मेल पतɉ पर Epson Philippines Corporation से संपकर्  करɅ:
टं्रक लाइन: (63-2) 706 2609
फ़ैक्स: (63-2) 706 2665
हेãपडèेक को सीधी लाइन: (63-2) 706 2625
ई-मेल: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

वãडर् वाइड वेब
http://www.epson.com.ph
उ×पाद िविनदȶशɉ पर जानकारी, डाउनलोड हेतु ड्राइवर, सामाÛय प्रæन (FAQ) तथा ई-मेल पूछताछ उपलÞध हɇ।

िनःशुãक नं. 1800-1069-EPSON (37766)
हमारी हॉटलाइन टीम फोन पर आपको िनàनिलिखत के बारे मɅ सहयोग दे सकती है:
❏ िबक्री पूछताछ एवं उ×पाद संबंधी जानकारी
❏ उ×पाद उपयोग संबंधी प्रæन या समèयाएं
❏ मरàमत सेवा एवं वारंटी संबंधी पूछताछ
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