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セットアップの準備をする

本書を見ながらセットアップする

弊社では、専門スタッフが訪問してコンピューターと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サー
ビス」（有償）をご提供しています。詳細はエプソンのホームページでご確認ください。
epson.jp/support/houmon/

A	付属品を確認する
不足や損傷しているものがあるときは、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。

プリンターをコンピューターと接続して使用する場合は、市販のUSB
ケーブル（A-BタイプまたはC-Bタイプ）が必要です。お使いのコン
ピューターがどちらのタイプか確認してください。	
※ USB3.0 は使用できません。

□ インクボトル（2 本）
   ※ 2 本のうち 1 本をセット

アップで使用します

□ 電源コード □ ソフトウェアディスク
（Windows 専用）

□ 保証書

□ 本書

□ 製品使用上のご注意
（シート）

B	全ての保護材とテープ（青色）を取り外し、電源コードを本体とコンセントに差し込む

K
•	プリンターを水平で安定した場所に設置してください。
•	傷がつきやすい机などに設置する場合は、デスクマットなどを敷いてプリンターを設置してください。
•	直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器の近くに設置しないでください。

USBケーブルは、指示があるまで
接続しないでください。

A AC100V以上の電源は
使用しないでください。

背面

C	セットアップ方法を選択する

スマートデバイスを使って
セットアップしますか？

D-A
このまま右列 2  「本書を見
ながらセットアップする」に
進む

いいえ

はい

D	-B「Epson Smart Panel」をインストールする

「Epson Smart Panel」は、お使いのスマートデバイスからプリンターを操作でき
るアプリです。次のような使い方ができます。

•	プリンターのセットアップ（コンピューターから印刷したい方のセットアップも
ご案内します）
•	ネットワーク接続のサポート
•	印刷、コピー、スキャンなどの基本操作
•	メンテナンス、トラブル解決などのサポート

ボタンをランプが点滅する
まで長押しして、プリンター
の電源を入れる

画面の案内を確認し、
OKボタンを押す

画面に表示されたコードを読み
取って、「Epson Smart Panel」
をインストールする

インストールした後は、アプリを
起動して案内に従ってください。

スタートガイド
インクジェットプリンター

A	インクタンクカバーを開けて、インクタンク
キャップを開ける

B	付属のインクボトルをまっすぐ立てた状態で、
キャップをゆっくり回して取り外す

K
•	インクをこぼさないよう注意してください。
•	キャップを外したインクボトルの先端には触らない
でください。インクで汚れることがあります。

C	注入口に合わせてボトルを挿して、インクを全
て注入する

強く握らない

ぶつけない

注入口

インクの注入は自動で始まり
ます

注入が開始されないときは、	
ボトルを挿し直してください。

K ボトルをタンクに挿したままにしないで
ください。ボトルの破損やインク漏れの
原因になることがあります。

D	インクが全て注入されたら、ボトルを抜く

セットアップに使用しないボトルは保管してください。

E	インクタンクキャップをしっかり閉める

F	インクタンクカバーをしっかり閉める

K
購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズ
ル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たし
て印刷できる状態にするため、その分インクを消費し
ます。そのため、初回は2回目以降に使用するイン
クボトルよりも印刷できる枚数が少なくなることがあ
ります。

G	   ボタンをランプが点滅するまで長押しして、
プリンターの電源を入れる

H	画面の案内を確認し、［いいえ］を選択してOK
ボタンを押す
アプリを使わずにセットアップします。

項目を選択するときは、    で動かして、OKボタン
を押します。

I	初期充填開始のメッセージが表示されたら   ボ
タンを 5 秒長押しする

5秒

J	x ボタンを押して、初期充填を開始する
終了まで約 10 分かかります。

K
充填が終了するまで、電源を切ったり内部カバーを開
けたりしないでください。

本製品を安全にお使いいただくため、事前に「製品使用上のご注意」（別紙）を必ずお読みください。本書は、製品の近くに置いてご活用ください。
本書に掲載されている製品やサービスの名称等は、各社の商標または登録商標です。

K	OKボタンを押す

L	きれいに印刷するための調整画面が表示された
ら、OKボタンを押して、画面に従って調整を
進める

調整には A4 普通紙が 5 枚以上必要です。画面に用紙
をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従っ
てください。

M	用紙サポートを引き出す

N	用紙ガイドを広げる

O	用紙サポートの中央に用紙をセットして、用紙
ガイドを用紙の側面に合わせる

印刷する面を
手前にする

P	用紙情報を登録する画面が表示されたら、［A4］
［普通紙］が設定されていることを確認し、OK
ボタンを押す

Q	排紙トレイカバーを開いて、排紙トレイを引き
出す

①

②

R	画面の案内に従って調整を完了する

この画面が表示されたら、
調整完了です。

S	epson.sn（エプソンのポータルサポートサイト）
にアクセスする
コンピューターから印刷できるようにするため、エプ
ソン純正のドライバーやアプリをインストールします。

https://epson.sn/m161

インターネット環境がない場合は、付
属のソフトウェアディスク（Windows
専用）を使用してください。

コンピューターにソフトウェアディスクをセットし
て、画面右下に表示されるメッセージをクリックし
ます。ディスクに対して行う操作を選択する画面で
［InstallNavi.exe］を選択し、あとは画面の案内に従っ
て設定してください。

画面が表示されないときは
デスクトップメニューの［スタート］または  を	
右クリックし、［エクスプローラー ...］をクリックし
ます。コンピューター（PC）のアイコンをクリックし、
CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして
［InstallNavi.exe］を実行します。

T	セットアップ  をクリックする

U	表示された画面左上の、 2. 接続  をクリックする

V	表示された画面の案内に従う

設定完了画面が表示されたら、 
セットアップは完了です。

困ったときは
『使い方ガイド』（冊子）をご覧ください。基本的
な使い方、よくあるご質問の対処方法などを説明
しています。


