
使い方ガイド

インクジェットプリンター（複合機）

プリンターの基本情報

印刷用紙 /原稿のセット

印刷 /コピー /スキャンの流れ

消耗品の交換

困ったときは

付録

•	 本書は製品の近くに置いてご活用ください。

•	 ご使用の前に「製品使用上のご注意」（別紙）を必ず
お読みください。

•	 本書はプリンターの基本的な使い方や、よくあるご
質問の対処方法などを説明しています。さらに詳し
い製品全般の情報は『ユーザーズガイド』（Web）を
ご覧ください。
N	40 ページ「Webマニュアルのご案内」
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B
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、⼈が傷
害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定され
る内容を⽰しています。

K
必ず守っていただきたい内容を記載しています。こ
の内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の
故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
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ADFカバー
N	28 ページ「詰まった用紙を取り除く」

ADF原稿ガイド

原稿カバー

原稿台
N	8 ページ 

「原稿台へのセット」

操作パネル
N	4 ページ 

「操作パネルの使い方」

排紙トレイカバー

スキャナーユニット

インクタンク
キャップ

スタンド

プリントヘッド
（ノズル）

インクタンク
N	16 ページ「インクの補充」

LANポート

USBポート

電源コネクター

メンテナンスボックスカバー
N	18 ページ「メンテナンスボックスの交換」

ADFトレイ
N	9 ページ「ADF へのセット」

用紙ガイド

ストッパー

排紙トレイ

内部カバー

インクタンクユニット

インクタンクカバー

用紙サポート

背面トレイ
N	7 ページ 

「用紙のセット」
ADF排紙トレイ

各部の名称
詳しくは『ユーザーズガイド（Web）』の「各部の名称と働き」をご覧ください。

プリンターの基本情報

内部 背面

上部

前面
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ホーム画面

操作パネルの使い方

A 電源を入 / 切します。電源コードを抜くときは、電
源ランプが消灯していることを確認してから抜いて
ください。

D 現在実行中の動作を中止します。

E コピーやスキャンなどを開始します。

B 項目やメッセージを表示します。  ボタン
を押してメニューを選択し、OKボタンでメニュー
を確定します。  ボタンで前の画面に戻ります。 

F 状況に応じてさまざまな機能に変化します。

G ホーム画面を表示します。

C ヘルプ画面が表示されます。

 O メニュー

 ボタンを押すと、機能名称とそのアイコンが表示されます。

原稿をコピーできます。一度にコピーできる部数
は 99 部までです。 

きれいに印刷できないときに試していた
だきたいお手入れのためのメニューです。 

文章をスキャンしてコンピューターに保存できま
す。

思い通りに印刷できない場合の解決策を
表示します。 

動作音低減を ON/OFF に切り替えます。ON に
すると動作音が低減されますが、印刷速度が遅く
なります。用紙種類や印刷品質によっては動作音
が変わらないことがあります。

セットした用紙のサイズと種類を設定し
ます。

プリンターのお手入れやいろいろな機能、動作に
関する設定ができます。 

無線 LAN に接続するためのメニューを表
示します。 

ヘルプ画面が表示されます。困ったときの対処方
法やプリンターの基本操作手順が確認できます。 

 O ネットワークアイコンの見方

有線 LAN 非接続または無線 LAN 非接続 無線 LAN（Wi-Fi）接続中 
線の数は電波の状態を示します。線の数が多
いほど、電波の状態は良好です。 

有線 LAN 接続中 Wi-Fi Direct（シンプル AP）接続無効 

SSID 検索中、IP アドレス未設定、電波強度
が 0 または弱い 

Wi-Fi Direct（シンプル AP）接続有効 



5

印
印
印
印印

印
印
印
印
印
印

印刷用紙のセット
対応用紙とセット可能枚数・設定

セット可能枚数を超えてセットしないでください。また、用紙ガイドの   マークを超えてセットしないで
ください。
以下は 2023 年 4 月現在の情報です。

 O エプソン製専用紙（純正品）

きれいに印刷するために、⽤紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている環境で使⽤してください。

文書の印刷に適する用紙 

用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）
ビジネス普通紙 A4 100 ビジネス普通紙
両⾯上質普通紙＜再⽣紙＞ A4 100 普通紙
インクジェット普通紙 A5 100 ビジネス普通紙

文書と写真の印刷に適する用紙  

用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）
スーパーファイン紙 A4 80 スーパーファイン紙
両面スーパーファイン紙 A4 80 スーパーファイン紙
フォトマット紙 A4 20 フォトマット紙

年賀状や挨拶状の印刷に適する用紙 

用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）
スーパーファイン専⽤ハガキ ハガキ 30 宛名⾯：ハガキ

通信⾯：スーパーファイン紙

ラベル、名刺などの様々な用紙 
用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）

スーパーファイン専⽤ラベル
シート

A4 1 スーパーファイン紙

両⾯マット名刺⽤紙 * A4 1 両⾯マット名刺⽤紙

*：両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト（Windows のみ対応）が必要です。詳しくはエプソンのウェブ
サイト＜ epson.jp ＞で「両面マット名刺」などのキーワードで検索し、「よくあるご質問（FAQ）」の該当項目をご覧ください。 
epson.jp/faq/ 
製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「両面マット名刺」などのキーワード入力で検索できます。

 O 市販の印刷用紙

普通紙
用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）

普通紙
コピー⽤紙

Letter、A4、B5、A5、A6、B6 100*1*2 普通紙

Legal 1*2

ユーザー定義サイズ (mm)*3

54 × 86 ～ 215.9 × 1200
1*2

*1：うまく給紙できないときや、印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1 枚ずつセットしてください。
*2：対応用紙厚は 64 ～ 90g/m²
*3：操作パネルからのコピーや印刷は非対応

印刷用紙 / 原稿のセット
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ハガキ（⽇本郵便株式会社製）

郵便ハガキ（インクジェット写真用）は非対応です。

用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）
郵便ハガキ 

（インクジェット紙）
ハガキ 30 宛名⾯：ハガキ

通信⾯：ハガキインクジェット紙
郵便ハガキ ハガキ 30 宛名⾯：ハガキ

通信⾯：ハガキ
往復ハガキ 往復ハガキ 30 ハガキ

封筒
用紙名称 ⽤紙サイズ セット可能枚数 用紙種類（操作パネル）

⻑形封筒 *1 ⻑形 3 号、4 号 10*3 封筒

洋形封筒 *2 洋形 1 号、2 号、3 号、4 号 10*3 封筒

*1：Mac OS からの印刷は非対応
*2：宛名⾯のみ対応
*3：対応用紙厚は 75 ～ 100 g/m²
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用紙のセット

A	用紙サポートを引き出す

B	用紙をセットする

用紙ガイドを広げる

印刷する面を手前にして、
用紙サポートの中央に 
セットする

用紙ガイドを用紙の側面 
に合わせる

K
•	セット可能枚数を超えてセットしないでください。

また、用紙ガイドの マークを超えてセットしな
いでください。

•	用紙は縦長にセットしてください。ただし、ユー
ザー定義サイズで用紙の長辺を横幅に設定した場
合は、横長にセットしてください。

C		セットした用紙サイズと用紙種類を登録する

変更しない： 
OKボタンを押す

変更する： 
[ 設定を変更する ] を選択して
OKボタンを押すと用紙サイズ
/ 種類が変更できます。

D	排紙トレイを引き出す

 O 封筒のセット

印刷する面を手前にして、用紙ガイドを封筒に合
わせる

洋型

ふたは 
開いた
まま

横書き
洋型
縦書き

ふたは 
閉じる

ふた側を 
左に向ける

郵便番号枠は 
下に向ける

 O ハガキのセット

印刷する面を手前にして、用紙ガイドをハガキに
合わせる

印刷する
面を手前
にする

 O 長尺紙のセット

印刷したいサイズ（リーガル以上）に裁断した用
紙をセットしてください。用紙サイズは［ユーザー
定義サイズ］を選択してください。

•	 用紙の切断面は直角にしてください。切断面が
斜めになっていたり波打ったりしていると、正
常に給紙されないことがあります。

•	 長尺紙は排紙トレイで保持できません。箱など
を準備して⽤紙が床⾯に落ちないようにしてく
ださい。

•	 給排紙中の用紙に触らないでください。手を傷
付けたり、印刷品質が悪くなることがあります。
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原稿のセット

原稿台へのセット

B
原稿カバーを開閉するときは、手や指を挟まないよう
に注意してください。けがをするおそれがあります。

A	原稿カバーを開ける

B	原稿台のゴミや汚れを、柔らかくて乾いた清潔な布で拭き取る

原稿台にゴミや汚れがあると、それを含めた範囲が
スキャンされるため、位置が大きくずれたり画像が
小さくなったりします。読み取り前に、ゴミや汚れ
を取り除いてください。

C	スキャンする面を下にして、原点マークに合わせて原稿を横向きに置く

ADF と原稿台の両方に原稿がセットされている
ときは、ADF のスキャンが優先されます。

封筒をセットする場合

K
封筒のふたは必ず閉じてください。ガラス面に接着
剤が付着して画像汚れの原因になります。

D	原稿カバーをゆっくり閉める	

K
•	原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでくださ

い。破損するおそれがあります。

•	原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さえ
付けると、読み取った画像にシミやムラ、斑点が出
ることがあります。

•	本などの厚い原稿をセットするときは、原稿台に照
明などの光が直接入らないようにしてください。

•	原稿の読み取りが終了したら、原稿を取り除いてく
ださい。長時間セットしたままにすると、原稿台に
張り付くことがあります。
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ADFへのセット

セットできる原稿は以下です。

対応原稿サイズ A4、Letter、Legal
用紙種類 普通紙
紙厚（坪量） 64 ～ 95g/m²
セット可能枚数 A4、Letter： 30 枚または

3.3mm（総用紙厚）
Legal：10 枚

K
写真や、貴重な原稿は ADF にセットしないでくださ
い。給紙エラーによって、原稿にしわが入ったり損
傷したりすることがあります。原稿台を使ってスキャ
ンしてください。

以下のような原稿は原稿台にセットしてください。
ADF にセットすると紙詰まりの原因になります。

•	折り跡やしわがある、破れている、劣化している、
反っている原稿

•	ルーズリーフや穴の開いた原稿

•	のりやホチキスの針、クリップなどが付いている原
稿

•	シールやラベルなどが貼られている原稿

•	形が不規則、裁断角度が直角でない原稿

•	とじられて（製本されて）いる原稿

•	透明や半透明な原稿（OHP シートなど）、感熱紙
や裏カーボンのある原稿

A	原稿の側面を整える

B	ADF原稿ガイドをつまんで手前に移動させる

C		スキャンする面を上にして原稿をセットする

ページ集約（割り付け）する場合

2 枚の原稿を 1 枚の用紙にコピー（割り付け）
するときは原稿の向きを下図のようにセットし
てください。

•	原稿を縦向きにセット 
コピーの［応用設定］タブで［ページ集約］-

［2in1］を選択して、［割り付け順序］は［左→右］
または［右→左］を選択してください。

•	原稿を横向きにセット 
コピーの［応用設定］タブで［ページ集約］-

［2in1］を選択して、［割り付け順序］は［上→下］
または［下→上］を選択してください。

K
•	スキャン中に原稿を追加しないでください。

•	ADF の マークを超えてセットしないでくださ
い。

D	ADF原稿ガイドを原稿の側面に合わせる
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詳しくは『ユーザーズガイド（Web）』で検索！

コンピューターからの印刷の流れ
Windows の手順を例に説明します。アプリケーションソフトによってメニューや操作
が異なります。

アプリケーションの印刷メニュー
から、プリンターを選択する

[プロパティ ]をクリック
する

プリンタードライバーの画面が開きます

印刷 / コピー / スキャン
の流れ

便利な印刷機能（Windows）

冊⼦になるように印刷
ブックレット（冊⼦になるようにページを並
び替えた）印刷ができます。

検索コード：＃000

ポスターのように大きく印刷
1 ページのデータを複数の⽤紙に分割して印
刷し、印刷した⽤紙を貼り合わせることでポ
スターのように⼤きく印刷できます。

検索コード：＃003

異なるデータを1つにまとめて印刷
異なるアプリケーションソフトで作成した複
数のドキュメントを 1 つにまとめて印刷でき
ます。

検索コード：＃001

透かしを入れて印刷
任意のテキストの追加や透かしの詳細な設定
もできます。

検索コード：＃004
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データ：A4、4 ページ　　　　　　 印刷：A4 両⾯、1 枚

プリンタードライバーの画⾯

印刷設定して、[OK] をクリック
する

部数を設定して、	
[ 印刷 ] をクリックする

ちょこっとアドバイス - ⽤紙を節約して印刷 -

両⾯印刷と割り付け印刷を併⽤すれば、⽤紙を節約できます。
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詳しくは『ユーザーズガイド（Web）』で検索！

コピー

コピー操作の流れ

原稿をセットする ［コピー］を選択する

	U 8 ページ「原稿のセット」
項目を選択するには

ボタンで動かして、
OKボタンを押す

OKボタンを押す 
1 枚のみコピーする
ときは 4  へ

便利なコピー機能

身分証などのカードをコピー
免許証やマイナンバーカードなどの表裏を 
1 枚の⽤紙に並べてコピーできます。

検索コード：＃100

複数枚の原稿を1枚にコピー
2 枚の原稿を 1 枚の⽤紙に縮⼩してコピー。
⽤紙を節約できます。

検索コード：＃102
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OKボタンを押す ボタンで動かして、
［応⽤］で OKボタンを
押す

① ボタンを押して
枚数を設定

②OKボタンを押して
設定確認画⾯を表⽰

ボタンを押して 
設定項目画面を表示

① ボタンで項目を選択
② ボタンで設定値を 

変更
③ 全ての設定を変更したら
OKボタンを押す

設定内容を確認する
変更が必要な場合は、
再度 ボタンを押して
変更

部数を設定する 排紙トレイを引き出してxボ
タンを押す

ボタンで変更

ちょこっとアドバイス - 応⽤コピー -

［コピー］-［応用］で、濃度や倍率を変更してコピーができます。



1414

詳しくは『ユーザーズガイド（Web）』で検索！

スキャン

スキャン操作の流れ
スキャンデータをコンピューターに保存するときの手順を説明します。

原稿をセットする ［スキャンしてコンピュー
ターへ］を選択する

	U 8 ページ「原稿のセット」 項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押す

便利なスキャン機能

コンピューターに保存
スキャンデータをコンピューター上の任意の
フォルダーに保存します。

検索コード：＃200

ドキュメントライブラリ

スマートデバイスからスキャン
Epson Smart Panel（スマートフォン用ア
プリ）からスキャンします。指定のフォルダー
に保存したり、メール送信もできます。

検索コード：＃205
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スキャン

コピー

OKボタンを押して［コン
ピューターへ送る］を選択する

xボタンを押す

［コンピューターを選択］画面が
表示されたら、保存したいコン
ピューターを選択します。

ちょこっとアドバイス - スキャンって？ -

スキャンは、読み取った原稿を画像ファイルなどにデータ化します。書類をデータ化することで、
面倒な整理や収納場所も不要になります。また、スマートデバイスなどにまとめてらくらく持ち
運びができ、外出先でもファイルを見ることができます。
コピーは、そのデータ化した画像ファイルを紙に印刷するまでの一連の作業をいいます。
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消耗品の交換
インクの補充

 O インク残量の確認

インク残量はインクタンクを実際に見て確認して
ください。コンピューターからは、インクの残量
の目安が確認できます。

 O インクの補充

本製品用のインクボトルをお使いください。
N	34 ページ「純正インクボトルの型番」

使用前に、インクボトルやインクボトルの個装箱
に書かれている注意事項と、『製品使用上のご注
意』（別紙）に記載されている「インクボトルの
取り扱い」を必ずお読みください。

K
•	インク残量が下限線に満たない状態でプリンター

を使い続けると、故障するおそれがあります。プ
リンターが動作していないときに、インクタンク
の上限線までインクを補充してください。インク
残量を正しく表示させるため、補充後にインク残
量情報をリセットしてください。

•	本製品のご使用に当たっては、インクの取り扱い
に注意してください。インクを補充する際にイン
クが飛び散ることがあります。インクが衣服や所
持品に付着すると、取れないことがあります。

•	プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純
正品のインクボトルを使用することをお勧めします。

A	プリンター画面の［プリンターのお手入れ］を選択する

項目を選択するには  ボタンで動かして、
OKボタンを押してください。

B	［インク補充］を選択する
項目を選択するには  ボタンで動かして、
OKボタンを押してください。

C	画面の案内を確認してOKボタンを押す

D	インクタンクカバーを開ける

E	インクタンクキャップを開ける

F	インクボトルをまっすぐ立てた状態で、キャップをゆっくり回して取り外す

K
•	インクをこぼさないように注意してください。

•	キャップを外したインクボトルの先端には触らな
いでください。インクで汚れることがあります。

G	タンクの上限線を確認する

上限線

消耗品の交換
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H	注入口に合わせてボトルを挿して、インクが上限線で自動で止まるまで待つ

ボトルを注入口に挿すと自動で始ま
ります
注入が開始されないときは、ボトル
を挿し直してください。

上限線で自動で止まります
上限線までインクが入った状態で、
ボトルを抜き挿ししないでください。
上限線を越えてインクが入ってしま
い、インクがあふれたり、プリンター
が故障したりするおそれがあります。

K
•	 キャップを外したボトルの先端をぶつけないでく

ださい。インクが漏れることがあります。

•	インクボトルをタンクに挿したままにしないでくだ
さい。ボトルの破損やインク漏れの原因になること
があります。

I	上限線までインクが注入されたら、ボトルを抜く

ボトルにインクが残ったらキャップをしっかり閉め
て、まっすぐ立てて保管してください。

J	インクタンクキャップをしっかり閉める

K	インクタンクカバーをしっかり閉める

L	xボタンを押す

M	画面の案内に従って、インク残量情報を更新する

K
•	インク残量を更新しないと、インクを補充してもイ

ンク残量表⽰が変わりません。

•	インクが上限線に満たなくても印刷を続けられます
が、プリンターを最良の状態でお使いいただくため
に、早めにインクを補充してインク残量情報を更新
してください。
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メンテナンスボックスの交換

メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷
時に排出される廃インクを溜める容器です。

プリンターの画面に以下の交換のメッセージが表
示されたら交換します。

 O メンテナンスボックスの交換

本製品用のメンテナンスボックスをお使いくださ
い。
N	34 ページ「メンテナンスボックスの型番」

K
イラストで示した部分には触らないでください。プ
リンターが正常に動作しなくなったり、インクが付
着したりするおそれがあります。

A	新しいメンテナンスボックスを箱から出す

B	マイナスドライバーでネジを緩めて、カバーを取り外す

C	使用済みメンテナンスボックスを引き出す

D	使用済のメンテナンスボックスを付属の袋に入れる

ジッパーを閉めて密閉します。

E	新しいメンテナンスボックスを奥まで差し込む

向きを間違えるとセットできません。

F	カバーを取り付ける
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G	メッセージを確認してOKボタンを押す

H	メッセージを確認して xボタンを押す

 O メンテナンスボックスの空き容量
の確認

プリンター画面の［プリンターのお手入れ］-［メ
ンテナンスボックス空き容量］で確認できます。

廃インク量 空き容量
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困ったときは
プリンターのヘルプで対処方法を見る

プリンターの操作パネルで  ボタン（またはプリンター画面の［ヘルプ］）-［困ったときは］の順に選択
すると、以下の対処⽅法を確認できます。

•	 印刷結果がおかしい
•	 原稿の読み取り結果がおかしい
•	 ネットワーク接続中のコンピューターから印刷 

できなくなった
•	 ⽤紙が汚れる、インクが付着する

•	 意図しない⽤紙に印刷される
•	 USB 接続中のコンピューターから印刷できなくなった
•	 ネットワークにつながらなくなった
•	 無線 LAN 接続の設定方法がわからない

プリンター画面にメッセージが表示された

エラーやお知らせがあると、プリンターの画面にコードが表示されます。

コード メッセージ /状況 状況解決方法

E-01 プリンターエラーが発生し
ました。

エラーコード
例）000031
上記のエラーコードは一例
です。

以下を実施してください。
1. スキャナーユニットを開けて、プリンター内部に用紙や保護

材が入っていたら取り除きます。
2. 電源を入れ直してください。
それでも同じメッセージが表示されるときは修理が必要です。
エラーコードを控えてから、エプソンの修理窓口にご連絡ください。
U 39 ページ「お問い合わせ先」
詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

epson.jp/fem/

E-02 スキャナーエラーが発生しま
した。

電源を入れ直してください。

E-13 廃インク吸収パッドの吸収量
が限界に達しています。エプ
ソンの修理窓口にご相談くだ
さい。

廃インク吸収パッド * の交換が必要です。廃インク吸収パッドは、
お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼し
てください。
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達していると、クリーニン
グできません。印刷は可能ですが、印刷品質は保証できません。

W-01 用紙が詰まりました。 背面、または内部に用紙が詰まりました。用紙を取り除いてから、
画面下に表示されているボタンを押して、エラーを解除してくだ
さい。電源の入れ直しが必要なこともあります。

困ったときは

http://epson.jp/fem/


21

困
っ
た
と
き
は

コード メッセージ /状況 状況解決方法

W-15 廃インク吸収パッドの吸収量
が限界値に近づいています。
お早めにエプソンの修理窓口
にご相談ください。

廃インク吸収パッド * の交換が必要です。廃インク吸収パッドは
お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼し
てください。画面下に表示されているボタンを押して、エラーを
解除してください。
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、クリーニングで
きません。印刷は可能ですが、印刷品質は保証できません。

I-22 ［プッシュボタン自動設定
(AOSS/WPS)］で無線
LANを設定します。

アクセスポイントのプッシュボタンを押してください。ボタンが
ないときは、アクセスポイントの設定画面を開いて、ソフトウェ
アプッシュボタンを押してください。

I-23 ［PINコード自動設定
(WPS)］で無線 LAN を設
定します。

アクセスポイントかコンピューターに、プリンターの画面に表示
された PIN コードを 2 分以内に入力してください。

I-31 ［カンタン自動設定］で無線
LANを設定します。

コンピューターにソフトウェアをインストールして、無線設定が
開始されたら OK ボタンを押してください。

I-41 ［設定画面自動表示］を無効
にしました。一部の機能が
使えなくなります。

［設定画面自動表示］を無効にすると、一部の機能が使えなくな
ります。

I-71 原稿（ID カード）が原稿台
にセットされていません。

原稿（ID カード）の表面を原稿台のガラス面に置き、原稿カバー
を閉じます。x ボタンを押して、スキャンを開始してください。
原稿（ID カード）の裏面を原稿台のガラス面に置き、原稿カバー
を閉じます。x ボタンを押してコピーを開始してください。

- 電源を入れ直しても解決し
ないときはエプソンの修理
窓口にご相談ください。

エラーコード
例）300101
上記のエラーコードは一例
です。

以下を実施してください。
1. プリンターの電源を入れ直します。
2. 無線 LAN で接続している場合は、無線 LAN ルーターの電源

を入れ直します。
それでも同じメッセージが表示されるときは修理が必要です。エ
ラーコードを控えてから、エプソンの修理窓口にご連絡くださ
い。
U 39 ページ「お問い合わせ先」

- EPSON DEVICE	
Recovery Mode	
Update Firmware

ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモー
ドで起動しました。以下の手順でもう一度アップデートしてくだ
さい。
1. コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続します。

K
リカバリーモード中はネットワーク接続できません。USB 接続のみ
可能です。 
USBケーブルは、USB2.0タイプA-BまたはタイプC-Bを使用します。

2. エプソンのウェブサイトから最新のファームウェアをコン
ピューターにダウンロードしてアップデートを開始します。

* メンテナンスボックスとは別に、プリンター使用時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が
限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまでクリーニン
グできません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。



22

コンピューターから印刷でき
ない

•	 コンピューターとプリンターを繋ぐ USB ケー
ブルがしっかり差し込まれていることを確認す
る。

•	 デスクトップの [ 接続診断ツール ] を使ってコ
ンピューターとプリンターの接続状態を確認す
る。 
デスクトップにアイコンがない場合は、以下の
方法で起動してください。
•	 Windows11 

スタートボタンをクリックして、［全てのアプ
リ］-［Epson Software］ - ［Epson 接続診
断ツール］の順に選択します。
N	詳しくは、『ユーザーズガイド（Web）』

で「接続診断ツール」と検索！

印刷はできるが印刷設定画面
の選択項目が不足している
（給紙装置 /用紙種類など）

エプソンの純正ドライバーがインストールされて
いません。
エプソンのウェブサイトからダウンロードしてく
ださい。 
＜ epson.jp/support/download/ ＞

その他のトラブル
その他のトラブル対処法は、『ユーザーズガイド

（Web）』の「困ったときは」、またはウェブサイ
ト＜ epson.jp/faq/ ＞の「よくある質問（FAQ）」
をご覧ください。
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きれいに印刷できない

以下のフロー図に従って対処方法をお試しください。

用紙が汚れる、	
インクが付着する

用紙が横方向に汚
れる、端が汚れる

用紙が縦方向に汚
れる、裏が汚れる

給紙方向

用紙の設定を確認する

背面トレイに入れた用紙と、コンピューターなどの用
紙種類を合わせてください。

スマートフォン

コンピューター

かすれる、色がおかしい

スジ、線が入る

給紙方向

給紙方向 普通紙以外を
印刷している

普通紙に印刷
している2.5cm 間隔のスジ

印刷のぼやけ改善をする

①［プリンターのお手入れ］を選択する
②［プリントヘッドの位置調整］を選択する
③［縦罫線ずれとぼやけ改善］を選択する

この後は、画面の案内に従って調整する

文字や罫線が二重になる、	
ぼやける

白紙で排出される

横方向の汚れ
端の汚れ

縦方向の汚れ
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ノズルチェックとヘッドクリーニングをする

	N 26 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」

それでも解決できない

1 さらに詳しい対処法
を調べる

『ユーザーズガイド』（Web 
マニュアル）の「困ったときは」

2 製品に関して質問や 
相談をする

U39ページ「お問い合
わせ先」

3 修理を依頼する

U35ページ「サービス
とサポートのご案内」

白いスジが直らない

黒いスジが
直らない

用紙経路をクリーニングする

	N 30 ページ「用紙経路のクリーニング」

横スジの改善をする

① ［プリンターのお手入れ］を選択する
② ［プリントヘッドの位置調整］を選択 
    する
③ ［横スジの改善］を選択する

この後は、画面の案内に従って調整する

用紙が3mm以上反っていたら、反りと反対に丸める
などして平らにする

双方向印刷をオフにする

プリントヘッドが左右どちらの方向に移動するときも印刷します。無
効にすると罫線のずれが改善されることがあります。
プリンタードライバーの印刷設定で［応用設定］タブの［オプション
設定］-［双方向印刷］のチェックを外します。

双方向印刷を無効にすると印刷速度が低下します。

印刷品質の設定を変更する

プリンター（またはドライバー）の印刷設定
画面で、［印刷品質］を［きれい］に設定する

•	コンピューターやプリンターなどの画面上に表示される色と印刷結果では、色合いに差が生じることがあります。

•	印刷結果がおかしいときの対処方法は、プリンターのヘルプまたは、プリンター画面の［印刷結果がおかしい
ときは］からも確認できます。
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ノズルチェックとヘッドク
リーニングをする

印刷がかすれたり、スジが入ったり、意図しない
色で印刷されるときは、ノズルが目詰まりしてい
ることが考えられます。また、目詰まりがひどい
ときには白紙で印刷されることもあります。印刷
品質に問題があるときは、ノズルチェック機能を
使用してノズルの目詰まりを確認してください。
ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニ
ングをしてください。

K
•	ヘッドクリーニング中は、電源を切ったり、スキャ

ナーユニットを開けたりしないでください。正常に
印刷できなくなるおそれがあります。

•	ヘッドクリーニングはインクを消費するため、必要
以上に行わないでください。

•	インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできな
いことがあります。

•	プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐ
ため、電源が入ったまま電源プラグを抜かないでく
ださい。

A	プリンター画面から［プリンターのお手入れ］を選択する

項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

B	［ノズルチェック］を選択する
項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

C	画面の案内に従って用紙をセットし、ノズルチェックパターンを印刷する

D	印刷したパターンを見て、ノズルに目詰まりがあるかないかを確認する

A）ない 
全ての線が印刷 
されている

B）ある 
印刷されない線が 
ある

C）ある 
ほとんどの線が印刷
されない、または白紙

•	A の場合：

ノズルは目詰まりしていません。

→［いいえ］を選択してください。

•	B またはCの場合

ノズルが目詰まりしています。

→［はい］を選択します。 
以下の画面でクリーニング方法を ボタン
で選択して、OKボタンを押します。

Bの場合
［クリーニング］

Cの場合
［強力クリーニング］

E	ノズルチェックパターンの全ての線が印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリー
ニングを繰り返す

K
［クリーニング］を 3 回実行、または［強力クリー
ニング］を 1 回実行しても目詰まりが解消されない
ときは、印刷しない状態で 12 時間以上放置した後、
再度ノズルチェックを実施します。P ボタンで電源
を切って放置することをお勧めします。

F	Eで直らない場合は [インク経路リフレッシュ ]を実行します。

	U 27 ページ「インク経路リフレッシュ」
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インク経路リフレッシュ

[ インク経路リフレッシュ ] をすると、インク
チューブ内のインクを全て入れ替えることができ
ます。以下の場合は、この機能を使うことで印刷
品質が改善することがあります。

•	 インクがインクタンクの窓から見えない状態
で、印刷またはクリーニングした

•	 プリントヘッドの［クリーニング］を 3 回、ま
たは［強力クリーニング］を 1 回実施した後、
印刷しない状態で 12 時間以上放置しても目詰
まりが解消されない。

作業の前に、以下の注意事項をお読みください。

K
•	実際のインク残量が十分にあることを確認してくだ
さい。 
インクチューブ内のインクを全て入れ替えるため、
インクが少ない状態で実行すると、インクに気泡が
入ってきれいに印刷できなくなることがあります。
タンクに 3 割以上のインクがあることを目視で確
認してください。

•	12時間以内に再実行できません。 
強力クリーニングは、実行した 12 時間後に十分な
効果が出ます。

•	メンテナンスボックスの交換が必要になることがあ
ります。 
チューブ内のインクは、メンテナンスボックスに排出
されます。メンテナンスボックスがいっぱいになる
と、交換するまで印刷できません。事前に新しいメン
テナンスボックスを用意することをお勧めします。

強力クリーニングに必要なインク残量とメンテナン
スボックス空き容量が足りなくても、印刷できるこ
とがあります。

A	プリンター画面から［プリンターのお手入れ］を選択する

項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

B	［インク経路リフレッシュ］を選択する
項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

C	画面の案内に従って実行する
[ インク経路リフレッシュ ] が実行できなかった
ときは、画面のメッセージ内容を解決してくだ
さい。その後、手順 1 から [ インク経路リフレッ
シュ ] をやり直してください。

D	[ インク経路リフレッシュ ]が終わったらノズルチェックをして、ノズルの目詰まりが
改善されたかを確認する

	U 26 ページ「ノズルチェックとヘッドク
リーニングをする」

K
[ インク経路リフレッシュ ] を実行しても目詰まりが
解消されないときは、印刷しない状態で 12 時間以
上放置した後、再度ノズルチェックパターンを印刷
します。ノズルチェックパターンの状態に応じてプ
リントヘッドのクリーニング または強力クリーニン
グを行います。それでも改善されないときは、エプ
ソンの修理窓口に修理を依頼してください。
N	39 ページ「お問い合わせ先」
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詰まった用紙を取り除く

プリンターの画面のエラー表示を確認し、用紙が
詰まっている（ちぎれた紙片が残っている）箇所
を順番に確認して取り除いてください。その後、
エラーを解除してください。

B
•	内部に手を入れるときは、操作パネルのボタンに

は触らないでください。プリンターが動作してけ
がをするおそれがあります。また、突起などでけ
がをしないように注意してください。

•	スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を
挟まないように注意してください。けがをするお
それがあります。

K
•	用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく

引っ張るとプリンターが故障することがあります。

•	プリンター内部のイラストで示した部分に触らないで
ください。動作不良の原因となるおそれがあります。

 O プリンター背面

詰まった用紙を取り除く

 O プリンター内部

A	操作パネルを上げ、内部カバーを開ける

B	スキャナーユニットを開ける
「カチッ」と音がするまで開けてください。

C	詰まっている用紙を取り除く

D	スキャナーユニットを閉める
安全のため 2 段階で閉まります。
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E	内部カバーを閉めて操作パネルを下げる

 O ADF部

A	ADFカバーを開けて、詰まっている用紙を取り除く

B	ADFトレイを上げ、詰まっている用紙を取り除く

C	ADFトレイを下げる

D	ADFカバーを「カチッ」と音がするまで閉める
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A	プリンターに印刷⽤紙、原稿がセットされていたら取り除く

B	クリーニングシートの保護シート（茶色）を剥がす

C	クリーニングシートをセットして、用紙ガイドを用紙の側面に合わせる

クリーニングシートのコーナーカット（切り欠け
部）は右下にセットしてください。

D	プリンター画面で［コピー］を選択する
項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

E	xボタンを押す
クリーニングシートが排出されます。

F	手順3～5を2、3回繰り返す

クリーニングシートは、3 回程度の通紙で効果がな
くなります。

用紙経路のクリーニング

印刷物に汚れやインクが付着するときは、プリン
ター内部（ローラー）をクリーニングしてください。

K
プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かな
いでください。繊維くずなどでプリントヘッドが目
詰まりすることがあります。

 O 印刷結果が汚れるとき

A	プリンター画面で［プリンターのお手入れ］を選択する

項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

B	［用紙経路のクリーニング］を選択する
項目を選択するには ボタンで動かして、 
OKボタンを押してください。

C	画面の案内に従って用紙をセットし、用紙経路をクリーニングする

印刷物に汚れやインクの付着がなくなるまでこ
の作業を繰り返してください。

 O ⽤紙が給紙されないとき

クリーニングシートを使って、プリンター内部
（ローラー）をクリーニングします。

クリーニングシートは以下からお買い求めいただけ
ます。

http://shop.epson.jp/supply/paper/

商品名：PX/PM 用クリーニングシート
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 O ADFのクリーニング

ADF からコピーやスキャンなどをすると汚れが
出たり、原稿の給紙不良が発生したりするときは、
ADF をクリーニングしてください。

K
アルコールやシンナーなどでプリンターを拭かないで
ください。プリンターを損傷するおそれがあります。

A	ADFカバーを開ける

B	水を含ませた柔らかい布を固く絞って、ローラー部など内部に付着している紙粉やゴミ、
ホコリなどを拭く

K
乾いた布で拭くと、表面に傷が付くおそれがあります。
ローラーが乾いてからお使いください。

C	ADFカバーを閉めて原稿カバーを開ける

D	イラストで示した部分を拭く

K
•	ガラス面に油脂や頑固な汚れが付いたときは、柔ら

かい布に少量のガラスクリーナーを付けて拭いてく
ださい。 
汚れを落とした後は水分が残らないようによく拭き
取ってください。

•	ガラス面を強く押さないでください。

•	ガラス面をこすったり、傷を付けたりしないように
ご注意ください。傷が付くとスキャン品質が低下す
るおそれがあります。

E	それでも解決できないときは Pボタンを
押してプリンターの電源を切り、①ADF
カバーを開けて、②ADFトレイを持ち上
げる

F	イラストで示した部分を拭く
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プリンターの輸送と保管
プリンターを保管するときや、引っ越しや修理の
ために輸送するときは以下の手順で梱包します。

B
•	スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を

挟まないように注意してください。けがをするお
それがあります。

•	プリンターを持ち上げる際は、無理のない姿勢で
作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、
けがをするおそれがあります。

•	プリンターを移動する際は、前後左右に 10 度以
上傾けないでください。転倒などによる事故のお
それがあります。

K
•	インクボトルを保管または輸送するときは、傾けた

り衝撃や急激な温度変化を与えたりしないでくださ
い。インクボトルのキャップをしっかり締めても
インクが漏れることがあります。インクボトルの
キャップを締めるときは必ずボトルをまっすぐに立
ててください。また、ボトルを輸送する際は、袋に
入れるなど、インクが漏れないようにしてください。

•	開封済みのインクボトルはプリンターと同じ箱に入
れないでください。

•	メンテナンスボックスは取り外さないでくださ
い。輸送時にインクが漏れるおそれがあります。

A	Pボタンを押してプリンターの電源を切る

B	電源ランプの消灯を確認して、電源プラグをコンセントから抜く

K
消灯後に抜かないと、プリントヘッドがホームポジ
ション（待機位置）に戻らず、乾燥して印刷できな
くなるおそれがあります。

C	電源コードやUSBケーブルなどのケーブル類を全て取り外す

D	セットされている全ての印刷用紙を取り除く	

E	原稿がセットされていないことを確認する

F	インクタンクキャップがしっかり閉まっていることを確認する

G	インクタンクカバーをしっかり閉める

H	以下のように梱包できる状態にする

I	プリンターをポリ袋に入れて口を閉じる	

付録
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J	保護材を取り付けた後、箱に入れる

K
保管・輸送するときは、プリンターをポリ袋に入れ
て口を閉じてください。傾けたり、立てたり、逆さ
まにしないでください。インクが漏れるおそれがあ
ります。

輸送後は…

印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリー
ニングや位置の調整をしてください。
N	24 ページ「きれいに印刷できない」
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純正インクボトルの型番

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクボトルを使用することをお勧めします。

K
純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を
発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じ
た本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

純正インクボトルは以下のとおりです。

パッケージ 画面の表示 色 型番

パッケージに記載され
ている「ヤドカリ」が
目印です。

BK ヤドカリ　ブラック YAD-BK

メンテナンスボックスの型番

メンテナンスボックスは、お客様ご自身で購入・交換が可能な部品です。エプソン純正品の使用をお勧め
します。 
純正品の型番は以下のとおりです。

型番：PXMB11

消耗品の回収と廃棄

資源の有効活用と地球保全のため、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。

 O メンテナンスボックスの回収

使用済みメンテナンスボックスは、「引取回収サービス」をご利用ください。詳しくはエプソンのウェブサ
イト＜ epson.jp/recycle/ ＞をご覧ください。

 O メンテナンスボックスの廃棄

⼀般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに⼊れて、必ず法令や地域の条例、⾃治体の指⽰に従って廃棄し
てください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令
に従って廃棄してください。

 O 空のインクボトルの廃棄

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄し
てください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令
に従って廃棄してください。

消耗品のご案内
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サービスとサポートのご案内
弊社が⾏っている各種サービス・サポートについ
ては、39 ページの「お問い合わせ先」をご覧
ください。

お問い合わせ前の確認事項

「故障かな？」と思ったときは、まず本書の「困っ
たときは」のトラブル対処方法をよくお読みくだ
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを
確認してください。それでもトラブルが解決しな
いときは、以下を確認してから、保守サービスの
受付窓⼝にお問い合わせください。

「お客様診断シート」を印刷し、トラブルの状況
をできるだけ詳しく記入して製品と一緒にお送
りいただくと、解析や修理に掛かる時間が短縮
でき、製品を速くお戻しできる場合があります。
N	37 ページ「お客様診断シート」

•	 本製品の型番

•	 製造番号（製品に貼られているラベルに記載さ
れています）

•	 どのような操作（コピー、スキャン、メモリーカー
ドから印刷、コンピューターから印刷、その他）

•	 印刷データ（写真、⽂書、その他）

•	 エラー表⽰（操作パネル、ランプ、コンピュー
ターの画⾯）

•	 ⽤紙の種類（普通紙、写真⽤紙、ハガキ、その他）

•	 ⽤紙のサイズ（A4、ハガキ、L 判、その他）

 O 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内
容に基づき修理いたします。保証期間や保証事項
については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。
「お買い上げ年⽉⽇」「販売店名」に記入漏れがな
いかご確認ください。これらの記載がない場合は、
保証期間内であっても、保証期間内と認められな
いことがあります。記載漏れがあった場合は、お
買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は⼤切に保管してください。

 O 補修用性能部品および消耗品の保
有期間

本製品の補修⽤性能部品および消耗品の保有期間
は、製品の製造終了後 7 年間です。

予告なく外観や仕様、補修用性能部品および消耗
品の保有期間などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品
本体を同⼀機種または同等仕様の機種と交換等さ
せていただくことがあります。同等機種と交換し
た場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使
⽤いただけなくなることがあります。

 O 保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、
以下で承ります。

•	 お買い求めいただいた販売店

•	 エプソン修理のお申し込み窓⼝
N	39 ページ「お問い合わせ先」

•	 エプソンのウェブサイト
＜ epson.jp/support/ ＞
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保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

引取修理サービス
（ドア to ドアサービス）

ご指定の⽇時・場所に修理品を引き取りにお
伺いするサービスです。お客様による梱包・
送付の必要はありません。
修理代⾦とは別に引取料⾦（保証期間内外と
も⼀律）が必要です。

送付修理サービス
（デリバリーサービス）

お客様により修理品を梱包・送付していただき、修理完了後に返送いたします。

持込修理サービス お客様に修理品をお持ち込みいただき、お預かりして修理いたします。

K
•	エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ

ルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理
などは有償で行います。

•	インクの注入時、および保管時における、手、衣服、床等へのインク汚れには充分注意してください。なお、その
インク汚れに伴う損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

•	本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することが
あります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことに
なります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、
必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。



お客様診断シート

ご使用の製品と一緒に修理センターへ送付いただくシートです。

お客様診断シート

 　　　①以下のチェック項目をご記入ください。
 　　　②記入後、製品と一緒に修理センターへ送付してください。
     　不具合の解析時間が短縮されることがあります。

修理に出す前にしていただきたいこと

Q1：いつ頃から故障が発生していますか？　
       □使用開始直後から　　□ある程度使用してから（購入後 年 ヶ月頃から）　□その他（　　　　　　）

Q2：故障の発生頻度を教えてください。
　　　□使用するたびに発生　  □頻繁に発生する　 □稀に発生する　  □初めて　 □その他（　　　　　　　　　　　）

Q3：お客様の製品の症状をお聞かせください。
　　  ヘッドクリーニングを3回程度試してみましたか？
　     □はい　                                       □いいえ

　  ＜印字異常のとき＞

ヘッドクリーニングを3 回程度実施してください。それでも目詰ま
りが解消されないときは、12時間以上放置したあと、再度目詰まり
の状態を確認してください。

以下のあてはまる症状の□に、
チェック［　］を入れてくだ
さい。

   □色が出ない　　 □スジが入る（□縦スジ　□横スジ）　  □色味がおかしい（□濃淡　□かすれ　□色が出ない）　
   □色むら/かすれがある   □用紙が汚れる（□印刷する面全て　□裏汚れ　□前端　□後端 ）
   □文字や線がずれる/2重になる　□ヘッドクリーニングしても復帰できない（実施したクリーニング回数：　　回）
   □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【お願い】差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果を、製品と一緒に
送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

　　＜用紙の給紙/排紙不良のとき＞
　 □用紙が詰まる　 　□詰まった紙が取れない　 　□給紙されない　 　□同時に数枚排出される
　 □白紙で排出される　　 □用紙が斜めに印刷されて出てくる　　 □用紙が出てこない　
　 異常が発生する用紙種類、用紙サイズをご記入ください。　
用紙種類：  ，用紙サイズ：  ，用紙メーカー名： 

　 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【お願い】 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果（可能であれば
5～10枚）を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

   ＜エラー発生のとき＞
　　　□プリンターエラーが頻繁に発生する（エラーコード：  ）　　　□電源が切れない/入らない
　　　□パネルにエラーメッセージが表示される（エラー内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　                                                            　　　　　　）

　＜認識不良のとき＞
    認識しない物を選んでください。
　　　□インクカートリッジ　　□SDカード　　□HDD　　□USBフラッシュメモリー       
　　　□コンピューター（接続方法：□USB　□無線LAN　□有線LAN）　　□スマートフォン/タブレット　　　
　　　□アクセスポイント/無線ルーター　　□スキャナー（接続方法：□USB　□無線LAN　□有線LAN）
　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
        認識しない物のメーカー、型番をご記入ください。
　　　　　　メーカー名：　　　　　　　　　型番：
　＜その他＞
　　上記にお客様の症状が該当しない場合には、こちらにご記入をお願いいたします。

切り取り

切
り
取
り
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Webマニュアルのご案内

 O ご注意

•	 本書の内容の⼀部または全部を無断転載することを禁⽌します。
•	 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
•	 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
•	 運⽤した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
•	 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使⽤されたり、弊社および弊社指定以外の、

第三者によって修理や変更されたことなどに起因して⽣じた障害等の責任は負いかねますのでご了承く
ださい。

■ユーザーズガイド ■Web動画マニュアル

•	デスクトップにアイコンがある方

Epson Manuals のアイコンをダブル
クリック！

•	インターネットで見たい方

　https：//epson.sn/m161にアクセスして、 
表示された画面で［サポート］をクリック！

アクセス方法

プリンターの使い方や困ったときの対処方法を説明しています。

知りたい情報のキーワードを入力！

本書掲載の検索コードを入力！

紙詰まり

#003

自動応答は24時間、365日いつでも受付

スマートデバイスは 
こちらからアクセス！

コンピューターは 
以下のURLからアクセス！
epson.jp/linespm/

その他のサービス・サポート U39 ページ「お問い合わせ先」

LINEやWebチャットで簡単お問い合わせ
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