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HI यहाँ शुरू करें

Printer Setup /
प्र िंटर सेटअप

	Q  
For the initial setup, make sure you use the ink cartridges 
that came with this printer. These cartridges cannot be saved 
for later use.
The ink supplied with your printer is used during initial setup. In 
order to produce the highest quality prints, the printer needs to 
be and will be fully charged with ink. 
After setup is complete, the ink remaining in the cartridges, and 
the service life of the maintenance box will be limited.  Even 
if ink levels are low, or the service life of the maintenance box 
is nearing an end, you can continue to print until the printer 
displays replacement instructions. However, we recommend 
being prepared with replacement ink cartridges and a 
maintenance box. 

आरंभिक सेटअप के लिए, इस प्रिंटर के साथ मिले इंक कार्ट्रिज का 
उपयोग सुनिश्चित करें। ये कार्ट्रिज बाद के उपयोग के लिए सहेजे 
नहीं जा सकत।े
आपके प्रिंटर के साथ आपूर् ति की गई स्याही का उपयोग आरंभिक 
सेटअप के दौरान किया जाता है। उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रिंट 
उत्पन्न करने के लिए, प्रिंटर में स्याही पूरी भरी होनी चाहिए और 
रहेगी।
सेटअप पूरा हो जाने के बाद, कार्ट्रिज में बची स्याही, और 
रखरखाव बॉक्स की सेवाकाल सीमित होगी। भले ही स्याही के स्तर 
निम्न हों, या रखरखाव बॉक्स की सेवाकाल समाप्ति के नजदीक 
हो, जब तक प्रिंटर प्रतिस्थापन निर्देश प्रदर्शित न करे आप प्रिंट 
करना जारी रख सकत ेहैं। हालाँकि, हम अनुशंसा करत ेहैं कि आप 
प्रतिस्थापन इंक कार्ट्रिज और रखरखाव बॉक्स के साथ तयैार रहें।

Visit the website to start the setup process, install printer driver or 
application, and configure network settings.
सेटअप प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, प्रिंटर ड्राइवर या एप्लिकेशन इंस्टॉल करें, 
और नेटवर्क  सेटिंग कॉन्फ़िगर करें।

http://epson.sn

Guide to Control Panel /
कंट्रोल पैनल के लिए गाइड

Turns the printer on or off.
प्र िंटर को चालू या बंद करता है।

Displays the Menu screen.
मेनू स्क्रीन प्रदर्शित करता है।

Displays the Print Information Sheet screen.
प्र िंट जानकारी शीट स्क्रीन प्रदर्शित करता है।

Lights up the inside of the printer.
प्र िंटर के अंदर का हिस्सा रोशन करता है।

Switches screens.
स्क्रीन बदलता है।

Displays the network connection status.
नेटवर्क  कनेक्शन स्थिति प्रदर्शित करता है।

Displays the additional information.
अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शित करता है।

Indicates a problem with the items. Tap the icon to check how 
to solve the problem.
आइटमों के साथ होने वाली समस्या प्रदर्शित करता है। समस्या 
का समाधान जानने के लिए आइकन टैप करें।

Loading Paper /
कागज़ लोड करना

A	
Open, slide out.
खोलें, सरका कर बाहर निकालें।

SC-P900 Series SC-P700 Series

B	
Slide.
सरकाएँ।

C	
Load paper with the printable side facing up.
प्र िंट होने वाले हिस्से को ऊपर रखत ेहुए कागज़ लोड करें।

D	
Fit.
फिट करें।

E	
Open.
खोलें।

F	
Pull out.
खींच कर बाहर निकालें।

G	
The paper setup screen is displayed on the LCD screen. Select the paper size 
and paper type you loaded in the printer.
LCD स्क्रीन पर पेपर सेटअप स्क्रीन प्रदर्शित होता है। अपने द्वारा प्रिंटर में 
लोड किया गया कागज़ आकार और कागज़ प्रकार चुनें।

4140717-00	 Black
Front

	c  
Do not open the ink cartridge package until you are ready 
to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to 
maintain its reliability.
इंक कार्ट्रिज पकेैज को तब तक नहीं खोलें जब तक आप इसे प्रिंटर 
में इंस्टॉल करने के लिए तयैार न हों। कार्ट्रिज को वकै्यूम वाले 
पकै में रखा जाता है ताकि इसकी विश्वसनीयता कायम रहे।

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
जब तक कहा न जाए USB केबल कनेक्ट नहीं करें।

Unpacking /
अनपकै करना

Additional items may be included depending on the location.
Maintenance box: If the maintenance box full error appears, replace it. See 
the User’s Guide.
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकत ेहैं।
रखरखाव बॉक्स: यदि रखरखाव बॉक्स भरा त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे बदल 
दें। उपयोगकर्ता गाइड देखें।

B	
Open.
खोलें।

C	
Push.
दबाएँ।

D	
Remove.
निकालें।

E	
Shake the new ink cartridge approximately 15 times within 5 seconds as 
shown in the illustration.
नई इंक कार्ट्रिज को चित्र में दिखाए गए तरीके से 5 सेकें ड के भीतर लगभग 
15 बार हिलाएँ।

 Series
 Series

Replacing Ink Cartridges /
इंक कार्ट्रिज बदलना 

When you are prompted to replace an ink cartridge, prepare a new ink 
cartridge.
जब आपको इंक कार्ट्रिज बदलने को कहा जाए, तो एक नई इंक कार्ट्रिज तयैार 
करें।

A	
Open.
खोलें।



Proof Sign-off:
C.Miyahara CRM M.Nishikawa
K.Maruyama
editor

R41420931/R41422095_EN/HI
Start Here	 ES3

4140717-00.indd	 A2 size
09/24/2020

F	
Unpack.
अनपकै करें।

	c  Do not touch the sections shown in the illustration. Doing so may 
prevent normal operation and printing.
चित्र में दिखाए गए खंडों को नहीं छूएँ। ऐसा करने से सामान्य 
संचालन और प्रिंटिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

G	
Push. (Click)
दबाएँ। (क्लिक)

H	
Close.
बंद करें।

I	
Close.
बंद करें।

Do not place or store the product outdoors, near excessive 
dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to 
shocks, vibrations, high temperature or humidity.

उत्पाद को बाहर उपयोग या संग्रहीत नहीं करें, अत्यधिक 
धूल या गंदगी, पानी, गर्मी के स्रोत के निकट, या ऐसे 
स्थानों में नहीं रखें जहाँ झटके, कंपन, उच्च तापमान या 
आर्द्रता हो सकती है।

Take care not to spill liquid on the product and not to 
handle the product with wet hands.

ध्यान रखें कि उत्पाद पर द्रव न छलके और गीले हाथों से 
उत्पाद का उपयोग न करें।

Keep this product at least 22 cm away from cardiac 
pacemakers. Radio waves from this product may adversely 
affect the operation of cardiac pacemakers.

इस उत्पाद को कार्डि याक पेसमेकर से कम से कम 22 
सेमी दरू रखें। इस उत्पाद से निकलने वाली रेडियो तरंगें 
कार्डि याक पेसमेकर के संचालन को विपरित ढंग से प्रभावित 
कर सकती हैं।

If the LCD screen is damaged, contact your dealer. If the 
liquid crystal solution gets on your hands, wash them 
thoroughly with soap and water. If the liquid crystal 
solution gets into your eyes, flush them immediately with 
water. If discomfort or vision problems remain after a 
thorough flushing, see a doctor immediately.

यदि LCD स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो अपने विक्रेत ा से 
सपंर्क  करें। यदि लिक्विड क्रिस्टल सॉल्युशन आपके हाथों में 
लग जाए, तो उन्हें साबनु और पानी से अच्छी तरह से धोएँ। 
यदि लिक्विड क्रिस्टल सॉल्युशन आपकी आखँों में चला जाए, 
तो तरुंत आखँों में पानी मारकर उन्हें बाहर निकालें। यदि 
परूी तरह से धोने के बाद भी असहजता महससू हो या देखने 
में परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

Always keep this guide handy.
हमेशा इस गाइड को पास रखें।

Keep ink cartridges and maintenance box out of the reach 
of children.
इंक कार्ट्रिज और रखरखाव बॉक्स को बच्चों की पहँुच से 
दरू रखें।

Be careful when you handle used ink cartridges, as there may be some ink around 
the ink supply port. If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and 
water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or 
vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink 
gets into your mouth, see a doctor right away.

प्रयुक्त इंक कार्ट्रिज को छूत ेसमय सावधान रहें, क्योंकि इंक सप्लाई पोर्ट के आसपास 
कुछ स्याही हो सकती है। यदि स्याही आपकी त्वचा पर लग जाए, तो उस क्षेत्र को 
साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएँ। यदि स्याही आपकी आँखों में चली जाए, तो 
तुरंत आखँों में पानी मारकर उन्हें बाहर निकालें। यदि पूरी तरह से धोने के बाद भी 
कुछ असहजता या देखने में परेशानी जारी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यदि स्याही 
आपके मुँह में चली जाए, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
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Clearing the paper jam /
कागज़ जाम हटाना

From the Rear Paper Feeder /
पिछले पेपर फ़ीडर से

A	
Remove the jammed paper carefully.
जाम कागज़ को ध्यानपूर्वक निकालें।

B	
Open.
खोलें।

	c Do not touch the parts shown in the illustration.
चित्र में दिखाए गए हिस्सों को नहीं छूएँ।

C	
Remove the jammed paper carefully.
जाम कागज़ को ध्यानपूर्वक निकालें।

D	
Close the printer cover.
प्र िंटर कवर बंद करें।

Print Quality Help /
प्र िंट गुणवत्ता सहायता

Print a nozzle check pattern. Select  > Settings > Maintenance > Print 
Head Nozzle Check. If the pattern looks like “B”, perform Print Head 
Cleaning. If it looks like “C”, perform Power Cleaning.

नोज़ल जाँच पैटर्न प्र िंट करें।  > सेटिंग > रखरखाव > प्रिंट हेड नोज़ल 
जाँच चुनें। यदि पटैर्न “B” की तरह दिखता है, तो प्रिंट हेड सफ़ाई करें। यदि 
यह “C” की तरह दिखता है, तो पावर क्लीनिगं करें।

A B C

Safety Instructions /
सुरक्षा निर्देश

Use only the power cord that comes with the printer. Use 
of another cord may cause fire or shock. Do not use the 
cord with any other equipment.

केवल प्रिंटर के साथ मिले पावर कॉर्ड का उपयोग करें। 
किसी दसूरे कॉर्ड के उपयोग से आग या झटका लग सकता 
है। कॉर्ड का उपयोग किसी दसूरे उपकरण के साथ नहीं करें।

Be sure your AC power cord meets the relevant local 
safety standard.

सुनिश्चित करें कि आपका AC पावर कॉर्ड प्रासंगिक 
स्थानीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।

Except as specifically explained in your documentation, 
do not attempt to service the printer yourself.

सिवाय आपके दस्तावेज़ में ख़ास तौर पर बताए गए कार्यों 
के, प्रिंटर की सर्विसिंग स्वयं करने का प्रयास नहीं करें।

Do not let the power cord become damaged or frayed.

पावर कॉर्ड को क्षतिग्रस्त न होने दें या घिसने न दें।

Place the printer near a wall outlet where the power cord 
can be easily unplugged.

प्र िंटर को वाल आउटलेट के निकट रखें जहाँ पावर कॉर्ड का 
प्लग आसानी से निकाला जा सके।

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. 
See the User’s Guide (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions 
of guides from the following website.

इस गाइड में आपके उत्पाद के बारे में बुनियादी जानकारी और समस्या निवारण सलाह 
शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता गाइड (डिजिटल मैन्युअल) देखें। आप 
निम्नलिखित वेबसाइटों पर गाइड के नवीनतम संस्करण पा सकत ेहैं।

For outside Europe / यूरोप से बाहर के लिए
http://support.epson.net/

For Europe / यूरोप के लिए
http://www.epson.eu/Support

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) 
oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz 
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt 
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 
heyetlerine yapılabilir.

Üretici:	 SEIKO EPSON CORPORATION 
Adres:	 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan 
Tel:	 81-266-52-3131 
Web:	 http://www.epson.com/

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

The contents of this manual and the specifications of this product are 
subject to change without notice. 

Video
SC-P900 Series SC-P700 Series

Ink Cartridge Codes /
इंक कार्ट्रिज कोड

SC-P703 SC-P903

PK Photo Black T46X1 T47E1

C Cyan T46X2 T47E2

VM Vivid Magenta T46X3 T47E3

Y Yellow T46X4 T47E4

LC Light Cyan T46X5 T47E5

VLM Vivid Light Magenta T46X6 T47E6

GY Gray T46X7 T47E7

MK Matte Black T46X8 T47E8

LGY Light Gray T46X9 T47E9

V Violet T46XD T47ED

SC-P706 SC-P906

PK Photo Black T46S1 T47A1

C Cyan T46S2 T47A2

VM Vivid Magenta T46S3 T47A3

Y Yellow T46S4 T47A4

LC Light Cyan T46S5 T47A5

VLM Vivid Light Magenta T46S6 T47A6

GY Gray T46S7 T47A7

MK Matte Black T46S8 T47A8

LGY Light Gray T46S9 T47A9

V Violet T46SD T47AD

SC-P708 SC-P908

PK Photo Black T46V1 T47C1

C Cyan T46V2 T47C2

VM Vivid Magenta T46V3 T47C3

Y Yellow T46V4 T47C4

LC Light Cyan T46V5 T47C5

VLM Vivid Light Magenta T46V6 T47C6

GY Gray T46V7 T47C7

MK Matte Black T46V8 T47C8

LGY Light Gray T46V9 T47C9

V Violet T46VD T47CD


