
åयवèथापक गाइड

NPD5761-03 HI



सामग्री
èव×वािधकार

टे्रडमाकर्

इस मैÛयुअल के बारे मɅ
िचéन और संकेत. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
इस मैÛयुअल मɅ प्रयुक्त िववरण. . . . . . . . . . . . . . . .7
ऑपरेिटगं िसèटम संदभर्. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

पिरचय
मैनुअल घटक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
इस मागर्दिशर्का मɅ उपयोग की गई शÞदावली
की पिरभाषाएँ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

तयैारी
िप्रटंर सेिटगं्स और प्रबंधन का प्रवाह. . . . . . . . . . . .12
नेटवकर्  पिरवेश का उदाहरण. . . . . . . . . . . . . . . . . .13
िप्रटंर कनेक्शन सेिटगं का पिरचय. . . . . . . . . . . 14

नेटवकर्  के िलए कनेक्शन तयैार करना. . . . . . . . . . 15
कनेक्शन सेिटगं के बारे मɅ जानकारी एकत्र
कर रहा है. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
िप्रटंर िविनदȶश. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
पोटर् संख्या का उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . . 16
IP पता असाइनमɅट का प्रकार. . . . . . . . . . . . . . 16
DNS सवर्र और प्रॉक्सी सवर्र. . . . . . . . . . . . . . 16
नेटवकर्  कनेक्शन सेट करने की िविध. . . . . . . . . 17

कनेक्शन
नेटवकर्  से कनेक्ट करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
िनयंत्रण पैनल से नेटवकर्  मɅ जुड़ना. . . . . . . . . . .18
इंèटॉलर का उपयोग करते हुए नेटवकर्  से
जुड़ना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

फोन लाइन से जोड़ना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
संगत टेलीफोन लाइनɅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
िप्रटंर को फोन लाइन से जोड़ना. . . . . . . . . . . . . 25
अपनी फोन िडवाइस को िप्रटंर से कनेक्ट
करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

मूलभूत फैक्स सेिटगं करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
फ़ैक्स सेिटगं िवज़ाडर् का उपयोग कर मूलभूत
फैक्स सेिटगं करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
कागज़ İोत सेिटगं्स को फ़ैक्स प्राÜत करɅ पर
सेट करɅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Wi-Fi Direct (सरल AP) कनेक्शन का
उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Wi-Fi डायरेक्ट (सरल AP) को सक्षम करना. . . 31
मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
मेल सवर्र सेिटगं आइटम. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

मेल सवर्र कनेक्शन जांचना. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
मेल सवर्र कनेक्शन परीक्षण संदभर्. . . . . . . . . . . 35

फ़ंक्शन सेिटगं्स
सेिटगं के िलए सॉāटवेयर. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Web Config (िडवाइस के िलए वेब पçृठ). . . . .37
मुिद्रत करɅ फ़ंक्शन का उपयोग करना. . . . . . . . . . .39
नेटवकर्  पर िप्रिंटगं की आवæयकता. . . . . . . . . . . 39
सवर्र/क्लायंट कनेक्शन का उपयोग करते हुए
िप्रटंर ड्राइवर सेट करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
पीयर-टू-पीयर कनेक्शन के िलए िप्रटंर ड्राइवर
सेिटगं्स. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

èकैन फ़ंक्शन का उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . . 46
कंÜयूटर से èकैन करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
कंट्रोल पैनल का उपयोग करके èकैन करना. . . . 47

फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . . 48
Receive Mode सेटअप करना. . . . . . . . . . . . . 48
कनेक्ट िकए हुए टेलीफोन का उपयोग करते
हुए फ़ैक्स प्राÜत करना (Remote Receive). . . 50
प्राÜत फ़ैक्स के साथ åयवहार. . . . . . . . . . . . . . . 50
फैक्स सेिटगं्स मेनू का िववरण. . . . . . . . . . . . . . 54
PC-फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करना. . . . . . . . . 66

संपकȾं का उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
गंतåय सेिटगं िवशषेताएं. . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
संपकर्  कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
LDAP सवर्र और उपयोगकतार्ओं के बीच
सहयोग. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
संपकर्  का बैकअप लेना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

िसèटम सेिटगं्स करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
िनयंत्रण फ़लक को सेट करना. . . . . . . . . . . . . . 78
िनिçक्रयता के दौरान शिक्त सेिवगं सेिटगं्स. . . . .79
Úविन सेट करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
समय सवर्र के साथ िदनांक और समय
िसकं्रनाइज़ करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
èकैन और कॉपी करने के िलए िडफ़ॉãट मान
सेट करना (उपयोगकतार् िडफ़ॉãट सेिटगं्स). . . . . .80
प्रीसेट के िलए अक्सर प्रयुक्त पंजीयन सेिटगं्स. . 81
MS नेटवकर्  का उपयोग करना. . . . . . . . . . . . . .82
Print Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Epson Connect सेवा का उपयोग करना. . . . . . . 83

åयवèथापक गाइड

सामग्री

2



उ×पाद सुरक्षा सेिटगं्स
उ×पाद सुरक्षा सुिवधाओं का पिरचय. . . . . . . . . . . . 84
åयवèथापक पासवडर् को कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . 86
िनयंत्रण पैनल से åयवèथापक पासवडर्
कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Web Config का उपयोग करत ेहुए
åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . .87

åयवèथापक पासवडर् Ùवारा आइटम अवरोिधत
हɉगे. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
उपलÞध सुिवधाओ ंको सीिमत करना. . . . . . . . . . . 90
पहँुच िनयंत्रण कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . . . . . . 90

बाहरी इंटरफ़ेस के िलए प्रितबंध सेट करना. . . . . . . 93
प्रोटोकॉल का उपयोग िनयंित्रत करना. . . . . . . . . . . 93
प्रोटोकॉलɉ को िनयंित्रत करना. . . . . . . . . . . . . . .93
वे प्रोटोकॉल िजÛहɅ आप सक्षम या अक्षम कर
सकते हɇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
प्रोटोकॉल सेिटगं आइटम. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

िप्रटंर के साथ SSL/TLS संचार. . . . . . . . . . . . . . .97
िडिजटल प्रमाणन के बारे मɅ. . . . . . . . . . . . . . . .97
CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत व आयात
करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटाना. . . . . . . . . . . 103
èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे करना. . . .103
CA Certificate कॉिÛफ़गर करना. . . . . . . . . . 104

कारर्वाई और प्रबंधन सेिटगं्स
िकसी िडवाइस की जानकारी की पुिçट करɅ. . . . . . 107
उपकरण का प्रबंधन करना (Epson Device
Admin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
फ़मर्वेयर अÙयतन करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
कंट्रोल पेनल का उपयोग करके िप्रटंर की
फ़मर्वेयर अपडटे करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
वेब कॉिÛफ़ग का प्रयोग करके फमर्वेयर
अÙयतन करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Epson Firmware Updater का उपयोग
करके फ़मर्वेयर को अÙयतन करना. . . . . . . . . 110

सेिटगं्स का बैकअप लेना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
सेिटगं्स का िनयार्त करɅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
सेिटगं्स का आयात करɅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

समèयाएं हल करना
समèयाएं हल करने के िलए सुझाव. . . . . . . . . . . 112
सवर्र तथा नेटवकर्  िडवाइस के लॉग की जाँच. . . . 112
नेटवकर्  सेिटगं्स प्रारंभ करना. . . . . . . . . . . . . . . . .112
वेब कॉिÛफग से Wi-Fi अक्षम करना. . . . . . . . 112
वेब कॉिÛफ़ग से Wi-Fi डायरेक्ट (सरल AP)
को िडèकनेक्ट करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

कंट्रोल पैनल से Wi-Fi अक्षम करना. . . . . . . . 113
कंट्रोल पैनल से Wi-Fi Direct (सरल AP)
कनेक्शन को िडèकनेक्ट करना. . . . . . . . . . . . 114
कंट्रोल पैनल से नेटवकर्  सेिटगं बहाल करना. . . 114

उपकरणɉ और कंÜयूटरɉ के बीच संचार की जाँच. . 114
Ping आदेश का उपयोग करके कनेक्शन
जांचना — Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Ping आदेश का उपयोग करके कनेक्शन
जांचना — Mac OS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं करना. . . . . . . . . . . 117
नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् पर आने वाले संदेश
व समाधान. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
E-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
E-2, E-3, E-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
E-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
E-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
E-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
E-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
E-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
E-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
E-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
E-13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
नेटवकर्  पिरवेश पर संदेश. . . . . . . . . . . . . . . . . 123

एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना. . . . . . . . . . 124
नेटवकर्  सॉāटवेयर के उपयोग से संबंिधत
समèयाएं. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Web Config तक पहंुच नही ंसकते. . . . . . . . 124
मॉडल का नाम और/या IP पता EpsonNet
Config पर िदखाई नहीं देता. . . . . . . . . . . . . . 126

अèपçट सेवाओं का इèतमेाल करने मɅ परेशानी. . 126
पहले से इèतेमाल की जा सकने वाली
क्लाउड सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकत.े . . 126

नेटवकर्  सुरक्षा िवशषेताओं के उपयोग से
संबंिधत समèयाएं. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
सुरिक्षत IPP िप्रिंटगं पोटर् नहीं बना पा रहे हɇ. . 127

िडिजटल प्रमाणपत्र के उपयोग से संबंिधत
समèयाएं. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात नही ंकर
पा रहे हɇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे नहीं कर
पा रहे हɇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
CSR नहीं बना पा रहे हɇ. . . . . . . . . . . . . . . . 128
िडिजटल प्रमाणपत्र से संबंिधत चेतावनी प्रकट
होती है. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
गलती से CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटा िदया. 131

पिरिशçट
नेटवकर्  सॉāटवेयर का पिरचय. . . . . . . . . . . . . . . 132

Epson Device Admin. . . . . . . . . . . . . . . . .132
EpsonNet Config. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

åयवèथापक गाइड

सामग्री

3



EpsonNet Print (केवल Windows). . . . . . . 133
EpsonNet SetupManager. . . . . . . . . . . . . 133

EpsonNet Config का उपयोग करते हुए IP
पता िनधार्िरत कर सकते हɇ. . . . . . . . . . . . . . . . . 133
बैच सेिटगं्स का उपयोग करत ेहुए IP पता
असाइन करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
प्र×येक िडवाइस के िलए IP पता असाइन
करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

िनयंत्रण फ़लक से Wi-Fi सेिटगं करना (WPS). . 138
पुश बटन सेटअप (WPS) का उपयोग करके
Wi-Fi सेिटगं्स करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
PIN कोड सेटअप (WPS) का उपयोग करके
Wi-Fi सेिटगं्स करना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

कनेक्शन िविध बदलना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ethernet कनेक्शन से Wi-Fi कनेक्शन मɅ
बदलना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Wi-Fi कनेक्शन से Ethernet कनेक्शन मɅ
पिरवतर्न. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

िप्रटंर के िलए पोटर् का उपयोग कर रहा है. . . . . . 142

åयवèथापक गाइड

सामग्री

4



èव×वािधकार
इस प्रकाशन का कोई भी अंश Seiko Epson Corporation की पूवर् िलिखत अनुमित के िबना पुनǽ×पािदत,
िकसी पुनःप्रािÜत प्रणाली मɅ भंडािरत, या िकसी भी साधन, इलेक्ट्रॉिनक, यांित्रक, प्रकाशीय-प्रितिलिप, अिभलेखन,
या अÛयथा प्रकार से िकसी भी èवǾप मɅ संपे्रिषत नही ंिकया जा सकता है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत जानकारी के
उपयोग के संबंध मɅ िकसी भी पेटɅट दािय×व का धारण नहीं िकया गया है। और न ही इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी के उपयोग से उ×पÛन क्षितयɉ के िलए िकसी दािय×व का धारण िकया गया है। इस दèतावेज़ मɅ िनिहत
जानकारी केवल इस Epson उ×पाद के साथ प्रयोग हेतु अिभकिãपत है। अÛय उ×पादɉ पर यथा लागू इस
जानकारी के िकसी भी उपयोग के िलए Epson उƣरदायी नहीं है।
न तो Seiko Epson Corporation और न ही उसके सहबÙध, दघुर्टना, गलत उपयोग या दǽुपयोग, या इस
उ×पाद मɅ पिरवतर्न, या (अमेिरका को छोड़ कर) Seiko Epson Corporation के प्रचालन व रखरखाव िनदȶशɉ के
कड़ाई से अनुपालन मɅ िवफल रहने के पिरणामèवǾप इस उ×पाद के के्रता या ततृीय पक्षɉ पर उपगत क्षितयɉ,
हािनयɉ, लागतɉ या åययɉ के िलए के्रता या ततृीय पक्षɉ के प्रित देनदार हɉगे।
Seiko Epson Corporation और उसके सहबÙध िकसी भी िवकãप के अथवा Seiko Epson Corporation
Ùवारा मूल Epson उ×पाद या Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ िनिदर्çट उ×पादɉ को छोड़ कर अÛय िकसी भी
उपभोग्य उ×पाद के उपयोग के पिरणामèवǾप उ×पÛन िकसी भी क्षित या समèया के िलए देनदार नहीं हɉगे।
Seiko Epson Corporation को Seiko Epson Corporation Ùवारा Epson अनुमोिदत उ×पाद के Ǿप मɅ
िनिदर्çट को छोड़ कर अÛय िकसी भी इंटरफ़ेस केबल के उपयोग से होने वाले िवÙयुतचुंबकीय åयवधान के
पिरणामèवǾप हुई िकसी भी क्षित के िलए देनदार नही ंठहराया जाएगा।
© 2019 Seiko Epson Corporation
इस िनयमावली एवं इस उ×पाद के िविनदȶश िबना िकसी अिधसूचना के बदले जा सकत ेहɇ।

åयवèथापक गाइड
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टे्रडमाकर्
❏ EPSON® एक पंजीकृत टे्रडमाकर्  है, और EPSON EXCEED YOUR VISION या EXCEED YOUR

VISION, Seiko Epson Corporation का एक टे्रडमाकर्  है।
❏ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of

Microsoft Corporation.
❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch,

and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work

specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards.

❏ सामाÛय सूचना: इसमɅ प्रयुक्त अÛय उ×पाद नाम केवल पहचान उÙदेæय के िलए हɇ और उनके संबंिधत
मािलकɉ के टे्रडमाकर्  हो सकते हɇ।Epson उन िचéनɉ मɅ िकसी और सभी अिधकारɉ को छोड़ता है।

åयवèथापक गाइड
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इस मैÛयुअल के बारे मɅ
िचéन और संकेत
!सावधान:

वे िनदȶश, िजनका Úयानपूवर्क पालन िकया जाना चािहए, तािक शरीर पर चोट न लगे।

c
मह×वपूणर्:
वे िनदȶश, िजनका पालन आपके उपकरण को क्षित से बचाने के िलए िकया जाना चािहए।

नोट:
िप्रटंर संचालन के िलए उपयोगी सुझाव और प्रितबंधɉ की जानकारी देने वाले िनदȶश।

संबंिधत जानकारी
& इस आइकन पर िक्लक करने पर आप संबंिधत जानकारी पर पहंुचत ेहɇ।

इस मÛैयुअल मɅ प्रयुक्त िववरण
❏ िप्रटंर ड्राइवर का èक्रीनशॉÒस और Epson Scan 2 (èकैनर ड्राइवर) èक्रीन Windows 10 या OS X El

Capitan से हɇ।èक्रीन पर प्रदिशर्त सामग्री मॉडल और िèथित के अनुसार िभÛन होत ेहɇ।
❏ इस मैÛयुअल मɅ प्रयुक्त िचत्र केवल उदाहरण के िलए हɇ।यÙयिप मॉडल के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है,
लेिकन ऑपरेशन की िविध समान है।

❏ LCD èक्रीन पर कुछ मेन ूआइटम मॉडल और सेिटगं के अनुसार िभÛन होते हɇ।

ऑपरेिटगं िसèटम संदभर्
Windows
इस मैनुअल मɅ, "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista",
"Windows XP", Windows Server 2016, "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012",
"Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" और
"Windows Server 2003" जैसे शÞदɉ का आशय िनàन ऑपरेिटगं िसèटम से है।इसके अितिरक्त, "Windows"
का उपयोग सभी संèकरणɉ को संदिभर्त करने के िलए िकया गया है।
❏ Microsoft® Windows® 10 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 8.1 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® 8 ऑपरेिटगं िसèटम

åयवèथापक गाइड
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❏ Microsoft® Windows® 7 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Vista® ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2016 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2012 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2008 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 ऑपरेिटगं िसèटम
❏ Microsoft® Windows Server® 2003 ऑपरेिटगं िसèटम

Mac OS
इस मैनुअल मɅ, "Mac OS" को macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X
Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x और Mac OS X v10.6.8 को संदिभर्त करने के
िलए उपयोग िकया गया है।

åयवèथापक गाइड
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पिरचय
मैनुअल घटक
यह मैनुअल िडवाइस åयवèथापक के िलए है जो िप्रटंर या èकैनर को नेटवकर्  से जोड़ने का प्रभारी है और इसमɅ
फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए सेिटगं्स बनाने की िविध पर जानकारी शािमल है।
फ़ंक्æन उपयोग जानकारी के िलए उपयोगकतार् गाइड देखɅ।

तयैारी
åयवèथापक के कायर्, उपकरण èथािपत करने की िविध, और प्रबंधन के िलए सॉāटवेयर का वणर्न करता है।

कनेक्शन
समझाता है िक कैसे िडवाइस को नेटवकर्  या फ़ोन लाइन से कनेक्ट करना चािहए। यह िडवाइस के िलए पोटर् का
उपयोग, DNS तथा प्रॉक्सी सवर्र जानकारी जैसे नेटवकर्  पिरवेश की भी åयाख्या करता है।

फ़ंक्शन सेिटगं्स
िप्रिंटगं, èकैिनगं, और फ़ैिक्संग जैसे प्र×येक फ़ंक्शन के िलए सेिटगं्स èपçट करता है।

उ×पाद सुरक्षा सेिटगं्स
åयवèथापक पासवडर् सेिटगं्स और प्रोटोकॉल िनयंत्रण जैसी बुिनयादी सुरक्षा सेिटगं्स समझाता है।

कारर्वाई और प्रबंधन सेिटगं्स
जानकारी की जाँच और रखरखाव जैसे उपकरणɉ के उपयोग के बाद की कारर्वाई की åयाख्या करता है।

समèयाएं सुलझाना
सेिटगं्स प्रारंभन और नेटवकर्  समèयाओ ंका िनवारण èपçट करता है।

इस मागर्दिशर्का मɅ उपयोग की गई शÞदावली की पिरभाषाएँ
इस मागर्दिशर्का मɅ िनàन शÞदावली का उपयोग िकया गया है।

åयवèथापक
िकसी कायार्लय या संगठन मɅ िडवाइस को èथािपत करने और सेट करने के िलए प्रभारी åयिक्त।छोटे संगठनɉ के
िलए, यह åयिक्त िडवाइस और नेटवकर्  åयवèथापन दोनɉ के िलए प्रभारी हो सकता है।बड़ ेसंगठनɉ के िलए, िकसी
िवभाग या िडवीज़न की समूह यूिनट पर मौजूद नेटवकर्  या उपकरण पर प्रािधकार वाले åयवèथापक और नेटवकर्
åयवèथापक, संगठन के बाहर संचार सेिटगं्स जैसे इंटरनेट के िलए प्रभारी होते हɇ।

åयवèथापक गाइड
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नेटवकर्  åयवèथापक
नेटवकर्  संचार का िनयंत्रण करने के िलए प्रभारी åयिक्त।वह åयिक्त, जो इंटरनेट या नेटवकर्  के माÚयम से संचार
को िनयंित्रत करने के िलए Ǿटर, प्रॉक्सी सवर्र, DNS सवर्र और मेल सवर्र को सेटअप करता है।

उपयोगकतार्
वह åयिक्त, जो उपकरण जैसे िप्रटंर या èकैनर का उपयोग करता है।

सवर्र/क्लायंट कनेक्शन (Windows सवर्र का उपयोग करके िप्रटंर साझाकरण)
वह कनेक्शन जो यह इंिगत करता है िक नेटवकर्  से या USB केबल के माÚयम से िप्रटंर Windows सवर्र से
कनेक्ट िकया गया है और सवर्र पर सेट की गई मुद्रण कतार को साझा िकया जा सकता है।िप्रटंर और कंÜयूटर
के बीच संचार, सवर्र से होकर जाता है और िप्रटंर का िनयंत्रण, सवर्र पर िकया जाता है।

पीयर टु पीयर कनेक्शन (डायरेक्ट मुद्रण)
वह कनेक्शन जो यह इंिगत करता है िक िप्रटंर और कंÜयूटर हब या पहँुच िबदं ुके माÚयम से नेटवकर्  पर कनेक्ट
िकए गए हɇ और मुद्रण कायर् का िक्रयाÛवयन सीधे कंÜयूटर से िकया जा सकता है।

Web Config(िडवाइस का वेब पçृठ)
वह वेब सवर्र, जो िडवाइस मɅ अंतिनर्िहत होता है।इसे Web Config कहा जाता है।आप ब्राउज़र का उपयोग करके
इस पर िडवाइस की िèथित की जाँच और उसमɅ पिरवतर्न कर सकते हɇ।

मुद्रण कतार
Windows के िलए, िडवाइस और िप्रटंर पर प्रदिशर्त प्र×येक पोटर् के िलए िचéन, जैसे िप्रटंर या èकैनर।यिद
िडवाइस दो या अिधक पोटर्, जैसे मानक TCP/IP और WSD नेटवकर्  Ùवारा नेटवकर्  से कनेक्ट होता है, तो यहाँ
तक िक एकल िडवाइस के िलए भी दो या इससे अिधक िचéन बनाए जाते हɇ।

उपकरण
िकसी िडवाइस को सेटअप करने या प्रबंिधत करने के सॉāटवेयर के िलए एक जेनिरक शÞदावली, जैसे Epson
Device Admin, EpsonNet Config, EpsonNet SetupManager, इ×यािद।

पुश èकैन
िडवाइस के कंट्रोल पैनल से èकैन करने के िलए जेनिरक शÞदावली।इस फ़ंक्शन का उपयोग करके, èकैिनगं के
पिरणामɉ को िकसी फ़ोãडर मɅ सहेजा जाता है, िकसी ईमेल से अनुलग्न िकया जाता है या क्लाउड सेवा पर
सहेजा जाता है।

ASCII (अमेिरकन èटɇडडर् कोड फ़ॉर इÛफ़ॉमȶशन इंटरचɅज)
मानक कैरेक्टर कोÔस मɅ से एक।128 कैरेक्टर िनधार्िरत िकए गए हɇ, िजनमɅ अãफ़ाबेट (a–z, A–Z), अरबी
संख्याएँ (0–9), प्रतीक, खाली कैरेक्टर, और िनयंत्रण कैरेक्टर जैसे कैरेक्टर शािमल हɇ।जब इस मागर्दिशर्का मɅ
"ASCII" का वणर्न िकया गया है, तो यह सूचीबÙध 0x20–0x7E (हेक्स नंबर) को इंिगत करता है, और इसमɅ
िनयंत्रण कैरेक्टर शािमल नहीं हɇ।

SP
*

! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
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*  èपेस कैरेक्टर।

यूनीकोड (UTF-8)
प्रमुख वैिæवक भाषाओं को कवर करने वाला अंतरार्çट्रीय मानक कोड।इस मागर्दिशर्का मɅ "UTF-8" के विणर्त होने
पर, वह UTF-8 èवǾप मɅ कोिडगं वणर् इंिगत करता है।

åयवèथापक गाइड
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तैयारी
यह अÚयाय सेिटगं्स तैयार करने से पहले åयवèथापक की भूिमका और तैयारी को èपçट करता है।

िप्रटंर सेिटगं्स और प्रबंधन का प्रवाह
åयवèथापक िप्रटंर या èकैनर के िलए नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं, प्रारंिभक सेटअप और रखरखाव करता है, िजससे
वे उपयोगकतार्ओ ंके िलए उपलÞध हो सकɅ ।

1. तयैार करना
❏ कनेक्शन सेिटगं की जानकारी एकत्र करना
❏ कनेक्शन िविध पर िनणर्य

2. कनेक्ट करना
❏ िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक से नेटवकर्  कनेक्शन
❏ फ़ोन पंिक्त से कनेक्शन

3. फ़ंक्शन सेटअप करना
❏ िप्रटंर ड्राइवर सेिटगं्स
❏ èकैनर ड्राइवर सेिटगं्स
❏ Fax सेिटगं्स
❏ संपकȾं के िलए पंजीकरण
❏ Wi-Fi Direct (सरल AP) कनेक्शन
❏ अदर उÛनत सेिटगं्स
❏ क्लाउड सेवाएँ

4. सुरक्षा सेिटगं्स
❏ åयवèथापक सेिटगं्स
❏ पहँुच िनयंत्रण सेिटगं्स
❏ SSL/TLS
❏ प्रोटोकॉल िनयंत्रण

5. कारर्वाई और प्रबंधन
❏ िडवाइस की िèथित की जाँच करना
❏ िडवाइस सेिटगं्स का बैकअप लɅ

åयवèथापक गाइड
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संबंिधत जानकारी
& “तैयारी” पçृठ 12 पर
& “कनेक्शन” पçृठ 18 पर
& “फ़ंक्शन सेिटगं्स” पçृठ 37 पर
& “उ×पाद सुरक्षा सेिटगं्स” पçृठ 84 पर
& “कारर्वाई और प्रबंधन सेिटगं्स” पçृठ 107 पर

नेटवकर्  पिरवेश का उदाहरण

(A): कायार्लय 1
❏ (A) – 1: LAN 1
❏ (A) – 2: LAN 2

(B): कायार्लय 2
❏ (B) – 1: LAN 1
❏ (B) – 2: LAN 2

(C): WAN
(D): इंटरनेट
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िप्रटंर कनेक्शन सेिटगं का पिरचय
िप्रटंर नेटवकर्  कनेक्शन के िलए िनàन दो िविधयाँ उपलÞध हɇ। दोनɉ िविधयɉ Ùवारा िप्रटंर नेटवकर्  से सीधे कनेक्ट
िकया जाता है।
❏ सवर्र/क्लायंट कनेक्शन (Windows सवर्र का उपयोग करके िप्रटंर साझाकरण)
❏ पीयर टु पीयर कनेक्शन (डायरेक्ट मुद्रण)

संबंिधत जानकारी
& “सवर्र/क्लायंट कनेक्शन सेिटगं्स” पçृठ 14 पर
& “पीयर-टू-पीयर कनेक्शन सेिटगं्स” पçृठ 14 पर

सवर्र/क्लायंट कनेक्शन सेिटगं्स
कनेक्शन िविध:
हब या पहँुच िबदं ुके माÚयम से िप्रटंर को नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ।
आप USB केबल Ùवारा भी िप्रटंर को सीधे सवर्र से कनेक्ट कर सकते हɇ।

िप्रटंर ड्राइवर:
क्लायंट कंÜयूटरɉ के OS पर िनभर्र करते हुए िप्रटंर ड्राइवर को Windows सवर्र पर èथािपत करɅ।
Windows सवर्र तक पहँुच कर और िप्रटंर को िलकं करके, क्लायंट कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर èथािपत और
इèतेमाल िकया जा सकता है।

िवशषेताएँ:
❏ िप्रटंर और िप्रटंर ड्राइवर को बैच मɅ प्रबंिधत करɅ।
❏ सवर्र िविनदȶशɉ पर िनभर्र करत ेहुए, मुद्रण कायर् प्रारंभ होने मɅ समय लग सकता है क्यɉिक सभी मुद्रण कायर्
िप्रटं सवर्र के माÚयम से गुज़रते हɇ।

❏ जब Windows सवर्र बंद हो तो आप मुिद्रत नहीं कर सकते।

संबंिधत जानकारी
& “इस मागर्दिशर्का मɅ उपयोग की गई शÞदावली की पिरभाषाएँ” पçृठ 9 पर

पीयर-टू-पीयर कनेक्शन सेिटगं्स
कनेक्शन िविध:
िप्रटंर को हब या पहँुच िबदं ुके ज़िरये सीधे नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ।

िप्रटंर ड्राइवर:
प्र×येक क्लायंट कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर èथािपत करɅ।
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इसे EpsonNet SetupManager के उपयोग Ùवारा पैकेज के Ǿप मɅ या Windows सवर्र की समूह नीित के
उपयोग Ùवारा èवचािलत Ǿप से िवतिरत िकया जा सकता है।

िवशषेताएँ:
❏ मुद्रण कायर् तुरंत प्रारंभ हो जाता है क्यɉिक मुद्रण कायर् सीधे िप्रटंर को भेजा जाता है।
❏ जब तक िप्रटंर चालू है आप मुिद्रत कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “इस मागर्दिशर्का मɅ उपयोग की गई शÞदावली की पिरभाषाएँ” पçृठ 9 पर

नेटवकर्  के िलए कनेक्शन तयैार करना

कनेक्शन सेिटगं के बारे मɅ जानकारी एकत्र कर रहा है
नेटवकर्  कनेक्शन के िलए आपके पास IP पता, गेटवे पता, इ×यािद होना आवæयक है। िनàन की पहले से जाँच
करɅ।

िवभाग आइटम नोट

िडवाइस कनेक्शन िविध ❏ ईथरनेट

❏ Wi-Fi

ईथरनेट कनेक्शन के िलए Įेणी 5e या इससे उÍच STP (शीãडडे
िÒवèटेड पेयर) केबल का उपयोग करɅ।

LAN कनेक्शन की
जानकारी

❏ IP पता

❏ सबनेट माèक

❏ िडफ़ॉãट गेटवे

यिद आप Ǿटर के DHCP फ़ंक्शन का उपयोग करके IP पता
èवचािलत Ǿप से सेट करत ेहɇ, तो इसकी आवæयकता नहीं है।

Wi-Fi कनेक्शन की
जानकारी

❏ SSID

❏ पासवडर्

िनàनिलिखत समिथर्त होता है:

❏ अनुपालन: 802.11b/g/n

❏ Wi-Fi सुरक्षा: WEP (64/128 िबट), WPA-2PSK (AES),
WPA2-åयवसाय

DNS सवर्र की
जानकारी

❏ प्राथिमक DNS के
िलए IP पता

❏ िÙवतीयक DNS के
िलए IP पता

िनàन मɅ से िकसी भी मामले मɅ, DNS सवर्र कॉÛफ़गर करɅ।

❏ आप िèथर IP पता इèतेमाल करते हɇ।

❏ आप DNS सवर्र èवत: असाइन नहीं कर सकते, क्यɉिक IP पता
DHCP फ़ंक्शन इèतेमाल करके èवत: असाइन िकया जाता है।

प्रॉक्सी सवर्र की
जानकारी

❏ प्रॉक्सी सवर्र का नाम

❏ पोटर् संख्या

इंटरनेट कनेक्शन के िलए प्रॉक्सी सवर्र का उपयोग करते समय और
Epson Connect सिवर्स या फ़मर्वेयर के èवचािलत अÙयतन फ़ंक्शन
का उपयोग करते समय कॉिÛफ़गर करɅ।
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संबंिधत जानकारी
& “IP पता असाइनमɅट का प्रकार” पçृठ 16 पर

िप्रटंर िविनदȶश
िप्रटंर Ùवारा समिथर्त मानक या कनेक्शन मोड के िविनदȶशɉ के िलए, उपयोगकतार् गाइड देखɅ।

पोटर् संख्या का उपयोग करना
िजस पोटर् संख्या को िप्रटंर उपयोग करता है उसके िलए "पिरिशçट" देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर के िलए पोटर् का उपयोग कर रहा है” पçृठ 142 पर

IP पता असाइनमɅट का प्रकार
िप्रटंर को IP पता असाइन करने के िलए दो प्रकार मौजूद हɇ।

èथायी IP पता:
िप्रटंर को पहले से िनधार्िरत अिÙवतीय IP पता असाइन करɅ।
िप्रटंर या Ǿटर को बंद कर देने पर भी IP पता पिरवितर्त नहीं होता, तािक आप िडवाइस को IP पत ेके Ùवारा
प्रबंिधत कर सकɅ ।
यह प्रकार ऐसे नेटवकर्  के िलए उपयुक्त होता है जहाँ बहुत से िप्रटंसर् का प्रबंधन िकया जाता है, जैसे बड़े
कायार्लय या èकूल।

DHCP फ़ंक्शन Ùवारा èवचािलत असाइनमɅट:
जब िप्रटंर और DHCP फ़ंक्शन का समथर्न करने वाले Ǿटर के बीच संचार सफल रहता है, तो सही IP पता
èवचािलत Ǿप से असाइन िकया जाता है।
यिद िकसी िविशçट िडवाइस के िलए IP पता पिरवितर्त करना असिुवधाजनक हो, तो IP पते को पहले से
आरिक्षत करɅ और िफर उसे असाइन करɅ।
नोट:
िप्रटं कतार के िलए पोटर् हेत,ु उस प्रोटोकॉल का चयन करɅ जो IP पत ेका èवचािलत Ǿप से पता लगा सकता है जैसे
EpsonNet Print Port।

DNS सवर्र और प्रॉक्सी सवर्र
यिद आप इंटरनेट कनेक्शन सेवा का उपयोग करते हɇ, तो DNS सवर्र कॉिÛफ़गर करɅ। यिद आप उसे कॉिÛफ़गर
नही ंकरते हɇ, तो पहँुच प्राÜत करने के िलए आपको IP पता िनिदर्çट करना होगा, क्यɉिक आप नाम िरज़ॉãयूशन
मɅ िवफल हो सकत ेहɇ।
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प्रॉक्सी सवर्र को नेटवकर्  और इंटरनेट के बीच गेटवे पर रखा जाता है और यह उनमɅ से प्र×येक की ओर से
कंÜयूटर, िप्रटंर और इंटरनेट (िवपरीत सवर्र) से संचार करता है। िवपरीत सवर्र, केवल प्रॉक्सी सवर्र के साथ संचार
करता है। इसिलए, िप्रटंर जानकारी जैसे IP पते और पोटर् नंबर को पढ़ा नहीं जा सकता है, और बढ़ी हुई सुरक्षा
की अपेक्षा की जाती है।
आप िफ़ãटिरगं फ़ंक्शन का उपयोग करके िविशçट URL तक पहँुच को प्रितबंिधत कर सकते हɇ, क्यɉिक प्रॉक्सी
सवर्र, संचार की सामग्री की जाँच करने मɅ समथर् होता है।

नेटवकर्  कनेक्शन सेट करने की िविध
िप्रटंर का IP पता, सबनेट माèक, और िडफ़ॉãट गेटवे के कनेक्शन सेिटगं्स के िलए, िनàनतः आगे बढ़Ʌ।

िनयंत्रण पैनल उपयोग करत ेहुए:
प्र×येक िप्रटंर के िलए िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल का उपयोग करते हुए सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करɅ। िप्रटंर की कनेक्शन
सेिटगं्स को कॉिÛफ़गर करने के बाद नेटवकर्  से जोड़Ʌ।

इंèटॉलर का उपयोग करते हुए:
यिद इंèटॉलर का उपयोग िकया जाता है, तो िप्रटंर का नेटवकर्  और क्लायंट कंÜयूटर èवचािलत Ǿप से सेट हो
जाता है। इÛèटॉलर के िनदȶश का पालन करने पर सेिटगं्स उपलÞध हɉगी, भले ही आपको नेटवकर्  संबंधी गहरा
ज्ञान न हो। सवर्र/क्लायंट कनेक्शन के उपयोग Ùवारा (the Windows सवर्र का उपयोग करते हुए िप्रटंर साझा
करत ेहुए) िप्रटंर और कुछ क्लायंट कंÜयूटर सेट करते समय इसकी अनुशंसा की जाती है

टूल का उपयोग करत ेहुए:
åयèथापक के कंÜयूटर से टूल का उपयोग करɅ। आप िप्रटंर खोज सकते हɇ और िफर िप्रटंर सेट कर सकते हɇ, या
िप्रटंर के िलए बैच सेिटगं्स हेत ुSYLK फ़ाइल बना सकते हɇ। आप कई िप्रटंर सेट कर सकते हɇ, लेिकन सेिटगं से
पहले उÛहɅ Ethernet केबल Ùवारा भौितक Ǿप से जोड़ने की आवæयकता है। इसिलए,यिद आप सेिटगं के िलए
Ethernet बना सकते हɇ तो इसकी अनुशंसा की जाती है।

संबंिधत जानकारी
& “िनयंत्रण पैनल से नेटवकर्  मɅ जुड़ना” पçृठ 18 पर
& “इंèटॉलर का उपयोग करत ेहुए नेटवकर्  से जुड़ना” पçृठ 24 पर
& “EpsonNet Config का उपयोग करते हुए IP पता िनधार्िरत कर सकत ेहɇ” पçृठ 133 पर
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कनेक्शन
यह अÚयाय िप्रटंर को नेटवकर्  से जोड़ने के िलए पिरवेश या कायर्िविध èपçट करता है।

नेटवकर्  से कनेक्ट करना

िनयंत्रण पनैल से नेटवकर्  मɅ जुड़ना
िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल का उपयोग करके िप्रटंर को नेटवकर्  से जोड़Ʌ।
िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल के िलए, और जानकारी हेतु उपयोगकतार् गाइड देखɅ।

IP पता असाइन करना
IP पता, सबनेट माèक, िडफ़ॉãट गेटवे जैसे बुिनयादी आइटम सेटअप करɅ।

1. िप्रटंर को चाल ूकरɅ।

2. िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल की आवास èक्रीन पर सेिटगं का चयन करɅ।

3. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं > उÛनत चुनɅ।
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4. TCP/IP का चयन करɅ।

5. IP पता प्राÜत करɅ के िलए मैनुअल का चयन करे।
जब आप राउटर का DHCP फ़ंक्शन इèतेमाल करके èवत: IP पता सेट करते हɇ, तो èवतः का चयन करɅ।
इस िèथित मɅ, चरण 6 से 7 पर IP पता, सबनेट माèक और िडफ़ॉãट गेटवे भी èवत: सेट हो जात ेहɇ,
इसिलए चरण 8 पर जाएँ।

6. IP पता दजर् करɅ।
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िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।

7. सबनेट माèक और िडफ़ॉãट गेटवे सेटअप करɅ।
िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।

c
मह×वपूणर्:
अगर IP पता, सबनेट माèक और िडफ़ॉãट गेटवे का संयोजन गलत है, प्रारंभ सेटअप िनिçक्रय है, तो
सेिटगं्स संबंधी आगे की कारर्वाई नहीं हो सकती। पुिçट करɅ िक प्रिविçट मɅ कोई त्रिुट नहीं है।

8. प्राथिमक DNS सवर्र के िलए IP पता दजर् करɅ।
िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।
नोट:
जब आप IP पता असाइनमɅट सेिटगं्स के िलए èवतः का चयन करते हɇ, तो आप मैनुअल या èवतः से DNS सवर्र
सेिटगं्स का चयन कर सकत ेहɇ। यिद आप èवत: DNS सवर्र पता प्राÜत नही ंकर सकते हɇ, तो मैनुअल चुनɅ और
DNS सवर्र पता दजर् करɅ। िफर, सीधे िÙवतीयक DNS सवर्र पता दजर् करɅ। यिद आप èवतः का चयन करत ेहɇ,
तो चरण 10 पर जाएँ।

9. िÙवतीयक DNS सवर्र के िलए IP पता दजर् करɅ।
िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।

10. प्रारंभ सेटअप पर टैप करɅ।

11. पुिçटकरण èक्रीन बंद करɅ।

प्रॉक्सी सवर्र सेट करना
यिद आपने अपने नेटवकर्  पिरवेश मɅ प्रॉक्सी सवर्र बना िलया है, तो प्रॉक्सी सवर्र को सेट अप करɅ।

1. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।
नोट:
IP पता सेिटगं करने के बाद सेिटगं्स करत ेसमय, उÛनत èक्रीन प्रदिशर्त होती है। चरण 3 पर जाएं।

2. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं > उÛनत चुनɅ।
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3. प्रॉक्सी सवर्र का चयन करɅ।

4. proxy सवर्र सेिटगं्स के िलए उपयोग करɅ का चयन करे।

5. IPv4 या FQDN èवǾप Ùवारा प्रॉक्सी सवर्र के िलए पता दजर् करɅ।

िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।
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6. प्रॉक्सी सवर्र के िलए पोटर् नंबर दजर् करɅ।
िपछली èक्रीन पर प्रदिशर्त मान की पुिçट करɅ।

7. प्रारंभ सेटअप पर टैप करɅ।

8. पुिçटकरण èक्रीन बंद करɅ।

LAN से कनेक्ट करना
िप्रटंर को Ethernet या Wi-Fi Ùवारा नेटवकर्  से जोड़Ʌ।

संबंिधत जानकारी
& “Ethernet से कनेक्ट करना” पçृठ 22 पर
& “िनयंत्रण फ़लक से Wi-Fi सेिटगं मैनुअल Ǿप से करना” पçृठ 23 पर
& “इंèटॉलर का उपयोग करत ेहुए नेटवकर्  से जुड़ना” पçृठ 24 पर

Ethernet से कनेक्ट करना
Ethernet केबल का उपयोग करत ेहुए िप्रटंर को नेटवकर्  से जोड़Ʌ, और कनेक्शन की जाँच करɅ।

1. िप्रटंर और हब (L2 िèवच) को Ethernet केबल Ùवारा जोड़Ʌ।

2. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

3. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं का चयन करɅ।

4. कनेक्शन की जाँच का चयन करɅ।
कनेक्शन िनदान पिरणाम प्रदिशर्त िकए जाएँगे। पुिçट करɅ िक कनेक्शन सही है।

5. समाÜत करने के िलए ठीक टैप करɅ।
जब आप जाँच िरपोटर् को िप्रटं करɅ प करɅगे, तब आप िनदान पिरणाम मुिद्रत कर सकत ेहɇ। उसे मुिद्रत करने
के िलए èक्रीन पर प्रदिशर्त िनदȶशɉ का अनुसरण करɅ।
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िनयंत्रण फ़लक से Wi-Fi सेिटगं मैनुअल Ǿप से करना
आप िप्रटंर के कंट्रोल पेनल पर से, पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट करने हेतु आवæयक जानकारी को èवयं ही सेटअप कर
सकते हɇ। मेनुअली सेटअप करने के िलए, आपको एक्सेस पॉइंट की SSID और पासवडर् चािहए हɉगे।
जब पहँुच इंिगत WPS का समथर्न करता है, तो आप पुश बटन या PIN कोड का उपयोग करके SSID और
पासवडर् का उपयोग िकए िबना Wi-Fi कनेक्शन सेिटगं बना सकत ेहɇ।
नोट:
यिद आप िकसी एक्सेस पॉइंट को उसकी िडफ़ॉãट सेिटगं्स के साथ प्रयोग कर रहे हɇ, तो SSID और पासवडर् उसके
लेबल पर िमल जाएंगे। यिद आप SSID और पासवडर् नहीं जानत ेहɇ, उस åयिक्त से संपकर्  करɅ, िजसने पहंुच िबदं ुसेट
िकया था, या पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

1. होम èक्रीन पर  टैप करɅ।

2. राउटर का चयन करɅ।

3. सेटअप प्रारंभ करɅ पर टैप करɅ।
यिद नेटवकर्  कनेक्शन पहले से ही सेटअप िकया गया हो, तो कनेक्शन के िववरण प्रदिशर्त होते हɇ। सेिटगं्स
पिरवित र्त करने के िलए सेिटगं पिरवितर्त करɅ टैप करɅ।
अगर िप्रटंर पहले से ही ईथरनेट से कनेक्ट है, तो Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवितर् करɅ। टैप करɅ, और िफर संदेश
की पुिçट करने के बाद हाँ टैप करɅ।

4. Wi-Fi सेटअप िवज़ाडर् का चयन करɅ।

5. एक्सेस पॉइंट के िलए SSID चुनɅ।
नोट:
❏ यिद वह SSID िजसे आप कनेक्ट करना चाहत ेहɇ िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल पर प्रदिशर्त नहीं है, तो सूची को

अÙयतन करने के िलए दोबारा खोजɅ टैप करɅ। यिद यह अब भी प्रदिशर्त नहीं है, तो मैनुअली प्रिवçट करɅ टैप
करɅ, और िफर सीधे SSID दजर् करɅ।

❏ यिद आपको SSID नही ंपता है, तो जांचɅ िक क्या वह एक्सेस पॉइंट के लेबल पर िलखा हुआ है। यिद आप
िकसी एक्सेस पॉइंट को उसकी िडफ़ॉãट सेिटगं्स के साथ प्रयोग कर रहे हɇ, तो लेबल पर िलखे SSID का
उपयोग करɅ।
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6. पासवडर् दजर् करɅ।
नोट:
❏ पासवडर् अक्षर-संवेदनशील होता है।
❏ यिद आपको पासवडर् नहीं पता है, तो जांचɅ िक क्या वह एक्सेस पॉइंट के लेबल पर िलखा हुआ है। यिद आप

िकसी एक्सेस पॉइंट को उसकी िडफ़ॉãट सेिटगं्स के साथ प्रयोग कर रहे हɇ, तो लेबल पर िलखे पासवडर् का
उपयोग करɅ। पासवडर् को "कंुजी", "पासŉेज़" आिद भी कहा जा सकता है।

❏ यिद आप SSID दजर् करते हɇ, तो पासवडर् के िलए उपलÞध का चयन करɅ और िफर पासवडर् दजर् करɅ।
❏ यिद आपको एक्सेस पॉइंट का पासवडर् नहीं पता है तो एक्सेस पॉइंट के साथ आए दèतावेज़ देखɅ या उस

åयिक्त से संपकर्  करɅ िजसने उसे सेटअप िकया था।

7. जब आप सेटअप समाÜत कर चुके हɉ, तो प्रारंभ सेटअप टैप करɅ।

8. समाÜत करने के िलए ठीक टैप करɅ।
नोट:
यिद आप कनेक्ट करने मɅ िवफल रहत ेहɇ, तो A4 आकार का सादा पेपर लोड करɅ, और िफर कनेक्शन िरपोटर्
मिुद्रत करने के िलए जाँच िरपोटर् को िप्रटं करɅ टैप करɅ।

9. नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं्स èक्रीन बंद करɅ।

इंèटॉलर का उपयोग करते हुए नेटवकर्  से जुड़ना
हमारी सलाह है िक िप्रटंर को कंÜयूटर से कनेक्ट करने के िलए इंèटालर का उपयोग करɅ। आप िनàनिलिखत मɅ
से िकसी िविध का उपयोग करके इंèटालर को चला सकत ेहɇ।
❏ वेबसाइट से सेिटगं करना
िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का नाम दजर् करɅ। सेटअप पर जाएँ और िफर सेटअप प्रारंभ
करɅ।
http://epson.sn

❏ सॉāटवेयर िडèक का उपयोग करके सेटअप करना (केवल उन मॉडलɉ के िलए िजनके साथ सॉāटवेयर िडèक
आती है और केवल उन उपयोक्ताओ ंके िलए िजनके कंÜयूटरɉ मɅ िडèक ड्राइव है)।
सॉफ्◌़टवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ लगाएं, और िफर èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।

कनेक्शन िविधयां चुनना
िनàनांिकत èक्रीन प्रदिशर्त होने तक èक्रीन पर िदखने वाले िनदȶशɉ का पालन करɅ।
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कनेक्शन का प्रकार चुनɅ और इसके बाद अगला िक्लक करɅ।

फोन लाइन से जोड़ना

संगत टेलीफोन लाइनɅ
आप िप्रटंर का इèतेमाल मानक एनालॉग टेलीफोन लाइनɉ (PSTN = पिÞलक िèवÍड टेलीफोन नेटवकर् ) एव ंPBX
(प्राइवेट ब्रांच एक्èचɅज) टेलीफोन िसèटमɉ पर कर सकते हɇ।
संभव है िक आप िनàनांिकत फोन लाइनɉ या िसèटमɉ के साथ िप्रटंर का उपयोग न कर पाएं।
❏ VoIP फोन लाइन जैसे िक DSL या फ़ाइबर-ऑिÜटक िडिजटल सेवा
❏ िडिजटल फोन लाइन (ISDN)
❏ कुछ PBX टेलीफोन िसèटम
❏ जब एडÜेटर, जैसे टिमर्नल एडÜेटर, VoIP एडÜेटर, िèÜलटर, या DSL Ǿटर को टेलीफोन वॉल जैक तथा िप्रटंर
के बीच मɅ कनेक्ट िकया गया हो

िप्रटंर को फोन लाइन से जोड़ना
िप्रटंर को RJ-11 (6P2C) फ़ोन केबल का उपयोग करके िकसी टेलीफ़ोन वॉल जैक से कनेक्ट करɅ। िप्रटंर से
टेलीफ़ोन को कनेक्ट करत ेसमय, दसूरी RJ-11 (6P2C) फोन केबल का उपयोग करɅ।
क्षेत्र के आधार पर, िप्रटंर के साथ फोन केबल शािमल हो सकती है। यिद वह शािमल हो, तो उसी केबल का
इèतेमाल करɅ।
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आपको आपके देश या क्षेत्र के िलए प्रदान िकए गए एडÜेटर से फोन केबल जोड़ने की ज़Ǿरत पड़ सकती है।
नोट:
केवल अपने टेलीफोन को िप्रटंर से कनेक्ट करत ेवìत ही िप्रटंर के EXT. पोटर् पर से कैप हटाएं। यिद आप अपना
टेलीफोन कनेक्ट करने नहीं जा रहे, तो कैप न हटाएं।

िजन के्षत्रɉ मɅ प्रायः आसमानी िबजली िगरती है, वहां हमारा सुझाव है िक आप सजर् प्रोटेक्टर का इèतमेाल करɅ।

मानक फोन लाइन (PSTN) या PBX से कनेक्ट करना
टेलीफोन वॉल जैक या PBX पोटर् से िनकली केबल को िप्रटंर के पीछे िèथत LINE पोटर् से कनेक्ट करɅ।

DSL या ISDN से कनेक्ट करना
DSL मोडमे या ISDN टिमर्नल एडÜेटर से फोन केबल को िप्रटंर के पीछे िèथत LINE पोटर् से कनेक्ट करɅ।
अिधक िववरण के िलए मोडमे या एडÜेटर के साथ िदए गए दèतावेज़ देखɅ।
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नोट:
यिद आपकी DSL मोडमे मɅ DSL िफ़ãटर अंतः िनिमर्त न हो, तो अलग से DSL िफ़ãटर कनेक्ट करɅ।

अपनी फोन िडवाइस को िप्रटंर से कनेक्ट करना
एक अकेली फोन लाइन पर िप्रटंर और अपने टेलीफोन का उपयोग करते समय, टेलीफोन को िप्रटंर से कनेक्ट
करɅ।
नोट:
❏ यिद आपकी फोन िडवाइस मɅ फ़ैक्स की िवशेषता हो, तो कनेक्ट करने से पहले फ़ैक्स िवशेषता अक्षम कर दɅ।िववरण

के िलए फ़ोन िडवाइस के साथ िमले मैÛयअुल देखɅ।
❏ यिद आप आंसिरगं मशीन को कनेक्ट करत ेहɇ, तो सिुनिæचत करɅ िक िप्रटंर की उƣर देने के िलए िरगं सेिटगं

आपकी आंसिरगं मशीन की कॉल का जवाब देने के िलए सेट िरगं की संख्या से अिधक पर सेट हो।
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1. िप्रटंर के पीछे िèथत EXT. पोटर् पर से कैप हटा लɅ।

2. फोन िडवाइस और EXT. पोटर् को फोन केबल से कनेक्ट करɅ।

नोट:
एक अकेली फोन लाइन साझा करते समय, सिुनिæचत करɅ िक आप फोन िडवाइस को िप्रटंर के EXT. पोटर् से
कनेक्ट करɅ।यिद आप फोन िडवाइस और िप्रटंर को अलग-अलग कनेक्ट करने के िलए लाइन को िवभािजत कर
देते हɇ, तो फोन और िप्रटंर ठीक से कायर् नहीं करɅगे।

3. होम èक्रीन से फ़ैक्स चुनɅ।
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4. हɇडसेट चुनɅ।
x (भेजɅ) के अगली èक्रीन के Ǿप मɅ सक्षम होने पर कनेक्शन èथािपत हो जाता है।

संबंिधत जानकारी
& “आंसिरगं मशीन की सेिटगं्स” पçृठ 49 पर

मूलभूत फैक्स सेिटगं करना
फैक्स सेिटगं आइटम, उपयोग के के्षत्र या कंट्री के आधार पर िभÛन होत ेहɇ।
वेब कॉिÛफ़ग एक्सेस करɅ और अÛय सेिटगं्स करना प्रारंभ करने के पहले अपने देश या के्षत्र के िलए सेिटगं्स
करने के िलए Device Management टैब > Country/Region चुनɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

फ़ैक्स सेिटगं िवज़ाडर् का उपयोग कर मूलभूत फैक्स सेिटगं करना
ऑन-èक्रीन िनदȶशɉ का पालन करते हुए मूलभूत सेिटगं करɅ।

1. फ़ोन लाइन से िप्रटंर कनेक्ट करɅ।
नोट:
क्यɉिक èवचािलत फैक्स कनेक्शन जांच िवज़ाडर् के अंत मɅ रन होता है, इसे सुिनिæचत करɅ िक आप िवज़ाडर् प्रारंभ
होने से पहले फ़ोन लाइन से िप्रटंर को कनेक्ट करɅ।

2. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

3. सामाÛय सेिटगं > फ़ैक्स सेिटगं > फ़ैक्स सेिटगं िवज़ाडर् चुनɅ।

4. पुिçटकरण èक्रीन पर, आगे बढ़Ʌ को टैप करɅ।
िवज़ाडर् प्रारंभ होता है।
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5. फैक्स हेडर प्रिविçट èक्रीन पर, अपना पे्रषक नाम, उदाहरण के िलए, अपनी कंपनी का नाम दजर् करɅ और
ठीक पर टैप करɅ।
नोट:
आपका पे्रषक नाम और आपका फैक्स नंबर जाने वाले फैक्स के िलए हेडर के तौर पर प्रकट होता है।

6. फ़ोन हेडर प्रिविçट èक्रीन पर, अपना फैक्स नंबर दजर् करɅ और ठीक पर टैप करɅ।

7. Distinctive Ring Detection (DRD) सेिटगं èक्रीन पर, िनàनिलिखत सेिटगं्स िनधार्िरत करɅ।
❏ यिद आपने अपनी टेलीफोन कंपनी से िविशçट िरगं सेवा की सदèयता ली है: तो आगे बढ़Ʌ का चयन करɅ
और िफर इनकिमगं फ़ैक्स के िलए उपयोग िकए जाने वाले िरगं पैटनर् का चयन करɅ।
- यिद आप सभी का चयन करते हɇ, तो चरण 8 पर जाएँ।
- यिद आप कोई अÛय सेिटगं चुनते हɇ, तो मोड प्राÜत करɅ èवचािलत Ǿप से èवतः पर सेट हो जाता है।
चरण 10 पर जाएं।

❏ यिद आपको यह िवकãप सेट करने की जǾरत नहीं है, तो: छोड़Ʌ दबाएं, और िफर चरण 10 पर जाएं।
नोट:
❏ िविशçट िरगं सेवाएं, कई टेलीफ़ोन कंपिनयɉ Ùवारा प्रदान की जाने वाली (सेवा नाम कंपनी के अनुसार अलग

होता है) आप को एक फ़ोन लाइन पर कई फ़ोन नंबर रखने की अनुमित देता है। प्र×येक नंबर को एक अलग
िरगं पैटनर् प्रदान िकया जाता है। आप Úविन कॉल के िलए एक नंबर और फैक्स कॉल के िलए दसुरे नंबर का
उपयोग कर सकते हɇ। DRD मɅ फैक्स कॉल को आवंिटत िरगं पैटनर् का चयन करɅ।

❏ क्षेत्र के अनुसार, चाल ूऔर बंद का प्रदशर्न DRD िवकãपɉ के तौर पर िकया जाता है। िविशçट िरगं सिुवधा का
उपयोग करने के िलए चाल ूका चयन करɅ।

8. प्रािÜत मोड सेिटगं èक्रीन पर, चुनɅ िक क्या आप िजस फ़ोन िडवाइस का उपयोग कर रहे हɇ वह िप्रटंर से
कनेक्ट है।
❏ कनेक्ट होने पर: हाँ चुनɅ और िफर अगले चरण पर जाएं।
❏ कनेक्ट नहीं होने पर: नहीं चुनɅ और िफर चरण 10 पर जाएं। मोड प्राÜत करɅ èवतः पर सेट है।

9. प्रािÜत मोड सेिटगं èक्रीन पर, चुने िक क्या आप èवतः ही फैक्स प्राÜत करना चाहत ेहɇ।
❏ èवतः Ǿप से प्राÜत करने के िलए: हाँ का चयन करɅ। मोड प्राÜत करɅ èवतः पर सेट है।
❏ मैÛयुअल Ǿप से प्राÜत करने के िलए: नही ंका चयन करɅ। मोड प्राÜत करɅ मैनुअल पर सेट है।

10. आगे बढ़Ʌ èक्रीन पर, अपने Ùवारा िनधार्िरत सेिटगं्स की जांच करɅ, और िफर आगे बढ़Ʌ पर टैप करɅ।

सेिटगं्स सुधारने या बदलने के िलए  पर टैप करɅ।

11. फ़ैक्स कनेक्शन जांच चलाने के िलए जाँचना प्रारंभ करɅ का चयन करɅ और जब èक्रीन आपको जांच पिरणाम
िप्रटं करने के िलए कहता है, तो िप्रटं करɅ चुनɅ।
जांच के पिरणाम की िरपोटर् जो िदखाता है िक कनेक्शन िèथित िप्रटं िकया हुआ है।
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नोट:
❏ यिद िकसी त्रिुट का पता लगता है तो, उनहɅ हल करने के िलए िरपोटर् के िनदȶशɉ क अनुसरण करɅ।
❏ यिद लाइन प्रकार चनुɅ èक्रीन प्रदिशर्त होता है, तो लाइन प्रकार चनुɅ।

- जब आप िप्रटंर को PBX फ़ोन िसèटम या टिमर्नल एडाÜटर से कनेक्ट कर रहे हɉ तो PBX का चयन करɅ।
- जब आप िप्रटंर को मानक फोन लाइन से जोड़ रहे हɉ, तो PSTN चुनɅ और िफर प्रदिशर्त पुिçटकरण èक्रीन
पर पता न लगाएँ का चयन करɅ। हालाँिक, इसे पता न लगाएँ पर सेट करने से िप्रटंर डायल करते समय फैक्स
नंबर का पहला अंक छोड़ सकता है और फ़ैक्स ग़लत नंबर पर भेज सकता है।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर को फोन लाइन से जोड़ना” पçृठ 25 पर
& “फैक्स सेिटगं्स मेन ूका िववरण” पçृठ 54 पर

कागज़ İोत सेिटगं्स को फ़ैक्स प्राÜत करɅ पर सेट करɅ
आप िप्रटंर को इस प्रकार सेट कर सकत ेहɇ िक िविशçट कागज़ İोत का उपयोग प्राÜत दèतावेज़ɉ और फ़ैक्स
िरपोटर् िप्रटं करने के िलए नही ंहो। िडफ़ॉãट Ǿप से, सभी कागज़ İोत फ़ैक्स िप्रटं करने के िलए सक्षम होते हɇ।
इस सुिवधा का उपयोग तब करɅ जब आप िकसी िविशçट कागज़ İोत का उपयोग फ़ैक्स िप्रटं करने के िलए नहीं
करना चाहते हɇ।

1. होम èक्रीन पर सेिटगं टैप करɅ।

2. सामाÛय सेिटगं > िप्रटंर सेिटगं्स > कागज İोत सेिटगं > èवतः चयन सेिटगं > फ़ैक्स टैप करɅ।

3. पेपर İोत के उस प्र×येक बॉक्स को टैप करɅ, िजनका उपयोग आप फैक्स का मुद्रण करने के िलए नही ंकरना
चाहते हɇ।
पेपर İोत सेिटगं बंद मɅ पिरवितर्त हो जाती है और इसे फैक्स मुिद्रत करने के िलए अक्षम कर िदया जाता
है।

Wi-Fi Direct (सरल AP) कनेक्शन का उपयोग करना
जब åयवèथापक Ùवारा डायरेक्ट कनेक्शन की अनुमित दी जाती है, तो आप िकसी èमाटर्फ़ोन या टैबलेट से Wi-
Fi Direct (सरल AP) का उपयोग करके िकसी कनेक्ट िकए गए नेटवकर्  से गुज़रे िबना सीधे िप्रटंर से कनेक्ट हो
सकते हɇ।
जब आप िकसी èमाटर्फ़ोन या टैबलेट से NFC का उपयोग करते हɇ, तो Wi-Fi Direct (सरल AP) सक्षम होना
चािहए।

Wi-Fi डायरेक्ट (सरल AP) को सक्षम करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > Wi-Fi Direct चुनɅ।

2. Wi-Fi Direct के िलए Enable का चयन करे।
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3. Next िक्लक करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।
नेटवकर्  पुनः कनेक्ट होता है और िफर Wi-Fi Direct (सरल AP) सक्षम हो जाता है।
नोट:
Delete िक्लक करके आप Wi-Fi Direct (सरल AP) से कनेक्ट की गई पंजीकृत िडवाइस जानकारी हटा सकते
हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना
जब आप ईमेल इèतमेाल करत ेहुए èकैन फ़ंक्शन उपयोग करना चाहत ेहɇ, तो इसे कॉिÛफ़गर करɅ।
कॉिÛफ़गर करने से पहले िनàनांिकत को जांच लɅ।
❏ िप्रटंर नेटवकर्  से जुड़ा है।
❏ कंÜयूटर की ईमेल सवर्र जानकारी।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > Email Server > Basic चुनɅ।

2. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।

3. OK का चयन करɅ।
आपने जो सेिटगं्स चुनी हɇ वे प्रदिशर्त होती हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “मेल सवर्र सेिटगं आइटम” पçृठ 33 पर
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मेल सवर्र सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Authentication Method मेल सवर्र तक पहंुचने के िलए िप्रटंर हेतु प्रमाणन िविध िनिदर्çट करɅ।

Off मेल सवर्र से संचार करत ेसमय प्रमाणन अक्षम है।

SMTP AUTH इसके िलए आवæयक है िक मेल सवर्र SMTP प्रमाणन का
समथर्न करता हो।

POP before SMTP इस िविध को चुनते समय POP3 सवर्र कॉिÛफ़गर करɅ।

Authenticated Account यिद आप SMTP AUTH या POP before SMTP का चयन Authentication Method
के ǽप मɅ करते हɇ, तो ASCII (0x20–0x7E) मɅ 0 और 255 वणȾं के बीच प्रमाणीकृत खाता
नाम दजर् करɅ।

Authenticated Password यिद आप SMTP AUTH या POP before SMTP का चयन Authentication Method
के बतौर करते हɇ, तो A–Z a–z 0–9 का उपयोग कर 0 और 20 वणȾं के बीच प्रमाणन पासवडर्
दजर् करɅ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @.

Sender's Email Address पे्रषक का ईमेल पता प्रिवçट करɅ। : ( ) < > [ ] ; ¥ को छोड़ कर ASCII (0x20–0x7E) मɅ 0
से 255 वणȾं के बीच प्रिवçट करɅ। पणूर् िवराम "." पहला वणर् नहीं हो सकता।
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

SMTP Server Address A–Z a–z 0–9 का उपयोग करते हुए 0 से 255 वणर् प्रिवçट करɅ। - . आप IPv4 या FQDN
प्राǾप का उपयोग कर सकते हɇ।

SMTP Server Port
Number

1 से 65535 के बीच की एक संख्या प्रिवçट करɅ।

Secure Connection ईमेल सवर्र के िलए सुरिक्षत कनेक्शन िविध िनिदर्çट करɅ।

None यिद आप Authentication Method मɅ POP before
SMTP का चयन करत ेहɇ, तो कनेक्शन िविध None पर सेट
हो जाती है।

SSL/TLS यह उस वक्त उपलÞध होता है जब Authentication
Method Off या SMTP AUTH पर सेट होता है।

STARTTLS यह उस वक्त उपलÞध होता है जब Authentication
Method Off या SMTP AUTH पर सेट होता है।

Certificate Validation प्रमाण पत्र िविधमाÛय होता है जब इसे सक्षम िकया गया हो। हम अनुशंसा करते हɇ िक इसे
Enable पर सेट िकया जाए।

POP3 Server Address यिद आप POP before SMTP का चयन Authentication Method के ǽप मɅ करत ेहɇ, तो
0 से 255 वणȾं के बीच A–Z a–z 0–9 का उपयोग करत ेहुए POP3 सवर्र पता दजर् करɅ। - .
आप IPv4 या FQDN प्राǾप का उपयोग कर सकते हɇ।

POP3 Server Port
Number

यिद आप POP before SMTP का चयन Authentication Method के Ǿप मɅ करत ेहɇ, तो
1 और 65535 के बीच कोई नंबर दजर् करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 32 पर

मेल सवर्र कनेक्शन जांचना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > Email Server > Connection Test चुनɅ।

2. Start का चयन करɅ।
मेल सवर्र से कनेक्शन का परीक्षण आरंभ होता है।परीक्षण के बाद, जांच िरपोटर् प्रदिशर्त होती है।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “मेल सवर्र कनेक्शन परीक्षण संदभर्” पçृठ 35 पर
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मेल सवर्र कनेक्शन परीक्षण संदभर्
संदेश कारण

Connection test was successful. यह संदेश तब प्रकट होता है जब सवर्र के साथ कनेक्शन सफल हो गया हो।

SMTP server communication
error. Check the following. -
Network Settings

यह संदेश तब प्रकट होता है जब

❏ िप्रटंर नेटवकर्  से नहीं जुड़ा हो

❏ SMTP सवर्र डाउन है

❏ संचार के दौरान नेटवकर्  कनेक्शन टूट गया हो

❏ अपूणर् डटेा प्राÜत हुआ हो

POP3 server communication
error. Check the following. -
Network Settings

यह संदेश तब प्रकट होता है जब

❏ िप्रटंर नेटवकर्  से नहीं जुड़ा हो

❏ POP3 सवर्र डाउन है

❏ संचार के दौरान नेटवकर्  कनेक्शन टूट गया हो

❏ अपूणर् डटेा प्राÜत हुआ हो

An error occurred while
connecting to SMTP server.
Check the followings. - SMTP
Server Address - DNS Server

यह संदेश तब प्रकट होता है जब

❏ DNS सवर्र को कनेक्ट करना िवफल रहा

❏ SMTP सवर्र के िलए नाम िरज़ोãयूशन िवफल रहा

An error occurred while
connecting to POP3 server.
Check the followings. - POP3
Server Address - DNS Server

यह संदेश तब प्रकट होता है जब

❏ DNS सवर्र को कनेक्ट करना िवफल रहा

❏ POP3 सवर्र के िलए नाम िरज़ोãयूशन िवफल रहा

SMTP server authentication error.
Check the followings. -
Authentication Method -
Authenticated Account -
Authenticated Password

जब SMTP सवर्र प्रमाणन िवफल रहे तो यह संदेश प्रकट होता है।

POP3 server authentication error.
Check the followings. -
Authentication Method -
Authenticated Account -
Authenticated Password

जब POP3 सवर्र प्रमाणन िवफल रहे तो यह संदेश प्रकट होता है।

Unsupported communication
method. Check the followings. -
SMTP Server Address - SMTP
Server Port Number

यह संदेश तब प्रकट होता है जब आप असमिथर्त प्रोटोकॉलɉ के साथ संचार करने का
प्रयास करते हɇ।
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संदेश कारण

Connection to SMTP server
failed. Change Secure
Connection to None.

यह संदेश प्रकट होता है जब एक SMTP बेमेल एक सवर्र और एक क्लाइंट के बीच
होता है, या जब सवर्र SMTP सुरिक्षत कनेक्शन (SSL कनेक्शन) का समथर्न नहीं
करता।

Connection to SMTP server
failed. Change Secure
Connection to SSL/TLS.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब एक SMTP बेमेल एक सवर्र और एक क्लाइंट के
बीच होता है या जब सवर्र एक SSL/TLS कनेक्शन का उपयोग SMTP सुरिक्षत
कनेक्शन के िलए करने का अनुरोध करता है।

Connection to SMTP server
failed. Change Secure
Connection to STARTTLS.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब एक SMTP बेमेल एक सवर्र और एक क्लाइंट के
बीच होता है या जब सवर्र एक STARTTLS कनेक्शन का उपयोग SMTP सुरिक्षत
कनेक्शन के िलए करने का अनुरोध करता है।

The connection is untrusted.
Check the following. - Date and
Time

यह संदेश तब प्रकट होता है जब िप्रटंर की ितिथ व समय की सेिटगं गलत होती है
या प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ िनकल चुकी होती है।

The connection is untrusted.
Check the following. - CA
Certificate

यह संदेश तब प्रकट होता है, जब िप्रटंर के पास सवर्र के संगत Ǿट प्रमाण पत्र नहीं
होता है या CA Certificate का आयात नहीं िकया गया होता है।

The connection is not secured. यह संदेश तब प्रकट होता है, जब प्राÜत िकया गया प्रमाण पत्र क्षितग्रèत हो जाता
है।

SMTP server authentication
failed. Change Authentication
Method to SMTP-AUTH.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब एक सवर्र और एक क्लाइंट के बीच एक प्रमाणन
िविध का बेमेल होता है। सवर्र SMTP AUTH का समथर्न करता है।

SMTP server authentication
failed. Change Authentication
Method to POP before SMTP.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब एक सवर्र और एक क्लाइंट के बीच एक प्रमाणन
िविध का बेमेल होता है। सवर्र SMTP AUTH का समथर्न नही ंकरता है।

Sender's Email Address is
incorrect. Change to the email
address for your email service.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब िनिदर्çट पे्रषक का ईमेल पता गलत होता है।

Cannot access the printer until
processing is complete.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब िप्रटंर åयèत होता है।

संबंिधत जानकारी
& “मेल सवर्र कनेक्शन जांचना” पçृठ 34 पर
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फ़ंक्शन सेिटगं्स
यह अÚयाय िडवाइस के प्र×येक फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए की जाने वाली पहली सेिटगं का वणर्न करता
है।

सेिटगं के िलए सॉāटवेयर
इस िवषय मɅ, Web Config का उपयोग करके åयवèथापक के कंÜयूटर से सेिटगं करने की कायर्िविध का वणर्न
िकया गया है।

Web Config (िडवाइस के िलए वेब पçृठ)

वेब कॉिÛफ़ग के बारे मɅ
Web Config िप्रटंर सेिटगं्स को कॉिÛफ़गर करने के िलए एक ब्राउज़र पर आधािरत ऐिÜलकेशन है।
Web Config तक पहँुच के िलए, आपको िप्रटंर के िलए IP पता पहले ही असाइन करने की ज़Ǿरत है।
नोट:
आप िप्रटंर का åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर करके सेिटगं्स को लॉक कर सकते हɇ।
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Web Config तक पहंुचना
वेब ब्राउज़र मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ। JavaScript सक्षम होना चािहए। HTTPS के माÚयम से Web
Config तक पहँुचने पर, एक चेतावनी संदेश ब्राउज़र मɅ िदखाई देगा क्यɉिक िप्रटंर मɅ संग्रहीत एक èव-हèताक्षिरत
प्रमाणपत्र का उपयोग िकया जाता है।
❏ HTTPS के माÚयम से पहंुचना

IPv4: https://<िप्रटंर का IP पता> (< > के िबना)
IPv6: https://[िप्रटंर का IP पता]/ ([ ] के साथ)

❏ HTTP के माÚयम से पहंुचना
IPv4: http://<िप्रटंर का IP पता> (< > के िबना)
IPv6: http://[िप्रटंर का IP पता]/ ([ ] के साथ)

उदाहरण
❏ IPv4:

https://192.0.2.111/
http://192.0.2.111/
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❏ IPv6:
https://[2001:db8::1000:1]/
http://[2001:db8::1000:1]/

नोट:
यिद िप्रटंर का नाम DNS सवर्र मɅ रिजèटर है, तो आप िप्रटंर के IP पता के èथान पर िप्रटंर के नाम का उपयोग कर
सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर के साथ SSL/TLS संचार” पçृठ 97 पर
& “िडिजटल प्रमाणन के बारे मɅ” पçृठ 97 पर

मुिद्रत करɅ फ़ंक्शन का उपयोग करना
िप्रटंर के मुिद्रत करɅ फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए सक्षम करɅ।

नेटवकर्  पर िप्रिंटगं की आवæयकता
नेटवकर्  पर मुिद्रत करने के िलए िनàनिलिखत आवæयक है।
आप िप्रटंर ड्राइवर और ऑपरेिटगं िसèटम के कायȾं का उपयोग करते हुए इन सेिटगं्स को कॉिÛफ़गर कर सकते
हɇ।
❏ िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल करना
❏ कंÜयूटर के िलए मुद्रण कतार तैयार करना
❏ नेटवकर्  पर पोटर् सेट करना

सवर्र/क्लायंट कनेक्शन का उपयोग करते हुए िप्रटंर ड्राइवर सेट करना
पहले िप्रटंर सवर्र के Ǿप मɅ सेट िकए गए कंÜयूटर से मुद्रण सक्षम करने के िलए िप्रटंर सेट करɅ, और िप्रटंर
साझा करɅ।
िप्रटंर सवर्र पर सवर्र और क्लायंट, दोनɉ के िलए िप्रटंर ड्राइवर èथािपत करɅ।
यिद इंèटॉलर का उपयोग िकया जाता है, तो िप्रटंर का नेटवकर्  या कंÜयूटर सेट करना, ड्राइवर की èथापना और
मुद्रण कतार तैयार करना èवत: िनçपािदत होते हɇ।

मानक TCP/IP पोटर् सेिटगं अप — Windows
मुद्रण सवर्र पर मानक TCP/IP पोटर् सेट अप करɅ और नेटवकर्  िप्रिंटगं के िलए कतार बनाएँ।
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1. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 10/Windows Server 2016
प्रारंभ बटन को राइट-िक्लक करɅ या दबाकर रखɅ और िफर कंट्रोल पैनल > िडवाइस और िप्रटंर चुनɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
डèेकटॉप > सेिटगं > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन या हाडर्वेयर > िडवाइसɅ और िप्रटंर।

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) > िडवाइसɅ और िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन > िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > िप्रटंर और अÛय हाडर्वेयर > िप्रटंर और फैक्स पर िक्लक करɅ।

2. एक िप्रटंर जोड़Ʌ।
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/

Windows Server 2012
िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ, और इसके बाद मुझ ेजो िप्रटंर चािहए वह सूचीबÙध नही ंहै पर िक्लक करɅ।

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
िप्रटंर इंèटॉल करने पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
िप्रटंर इंèटॉल करɅ पर िक्लक करɅ, और इसके बाद अगला पर िक्लक करɅ।

3. एक èथानीय िप्रटंर जोड़Ʌ।
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/

Windows Server 2012
मैÛयुअल सेिटगं्स के साथ कोई èथानीय िप्रटंर या नेटवकर्  िप्रटंर जोड़Ʌ का चयन करɅ और इसके बाद अगला
पर िक्लक करɅ।

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008
एक èथानीय िप्रटंर जोड़Ʌ पर िक्लक करɅ।

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
इस कंÜयूटर से जुड़ा एक èथानीय िप्रटंर का चयन करɅ और इसके बाद अगला पर िक्लक करɅ।
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4. नया पोटर् बनाएं का चयन करɅ, पोटर् प्रकार के Ǿप मɅ मानक TCP/IP पोटर् का चयन करɅ और इसके बाद
अगला पर िक्लक करɅ।
Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 के िलए, मानक TCP/IP िप्रटंर
पोटर् िवजाडर् जोड़Ʌ èक्रीन पर अगला िक्लक करɅ।

5. होèट नाम या IP पत ेअथवा िप्रटंर नाम या IP पते, मɅ िप्रटंर का IP पता या िप्रटंर का नाम दजर् करɅ और
िफर अगला िक्लक करɅ।
पोटर् नाम को न बदलɅ।
उपयोगकतार् खाता िनयंत्रण èक्रीन प्रदिशर्त होने पर जारी रखɅ पर िक्लक करɅ।
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Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 के िलए, मानक TCP/IP िप्रटंर
पोटर् èक्रीन पर पूणर् पर िक्लक करɅ।

नोट:
यिद आप िप्रटंर नाम उस नेटवकर्  पर िनिदर्çट करत ेहɇ जहाँ नाम का समाधान उपलÞध है, तो IP पता टै्रक िकया
जाता है, भले ही DHCP Ùवारा िप्रटंर के IP पत ेमɅ पिरवतर्न कर िदया गया हो।आप िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक या
नेटवकर्  िèथित शीट पर नेटवकर्  िèथित èक्रीन से िप्रटंर के नाम की पुिçट कर सकत ेहɇ।

6. िप्रटंर ड्राइवर सेट करɅ।
❏ यिद िप्रटंर ड्राइवर पहले ही इंèटॉल है:
िनमार्ता और िप्रटंसर् का चयन करɅ।अगला पर िक्लक करɅ।

❏ यिद िप्रटंर ड्राइवर इंèटॉल नही ंहै:
िडèक है िक्लक करɅ और िफर िप्रटंर के साथ प्रदान की गई सॉāटवेयर िडèक डालɅ।ब्राउज़ करɅ पर िक्लक
करɅ, और इसके बाद िप्रटंर ड्राइवर वाली िडèक पर फोãडर का चयन करɅ।सही फोãडर का चयन करना
सुिनिæचत करɅ।आपके ऑपरेिटगं िसèटम के आधार पर फोãडर का èथान बदल सकता है।
Windows का 32 िबट संèकरण: WINX86
Windows का 64 िबट संèकरण: WINX64

7. èक्रीन पर िदखाए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।
Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 के िलए, सेटअप पूरा हो गया है।
Windows Vista/Windows Server 2008 और बाद वाले संèकरणɉ के िलए, पोटर् िवÛयास जांचɅ।

सवर्र/क्लायंट कनेक्शन के अंतगर्त िप्रटंर का उपयोग करते समय (Windows सवर्र का उपयोग करके िप्रटंर
साझाकरण), इसके बाद साझाकरण सेिटगं करɅ।
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संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर साझा करना (केवल Windows)” पçृठ 43 पर

पोटर् कॉिÛफ़गरेशन की जाँच — Windows
जाँच करɅ िक क्या मुद्रण कतार के िलए सही पोटर् सेट िकया गया है।

1. िडवाइसɅ और िप्रटंर èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 10/Windows Server 2016
प्रारंभ बटन को राइट-िक्लक करɅ या दबाकर रखɅ और िफर कंट्रोल पैनल > िडवाइस और िप्रटंर चुनɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
डèेकटॉप > सेिटगं > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन या हाडर्वेयर > िडवाइसɅ और िप्रटंर।

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन (या हाडर्वेयर) > िडवाइसɅ और िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
प्रारंभ > िनयंत्रण कक्ष > हाडर्वेयर और Úविन > िप्रटंर पर िक्लक करɅ।

2. िप्रटंर गुण èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server

2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
िप्रटंर आइकन पर दाया ंिक्लक करɅ और इसके बाद िप्रटंर गुण पर िक्लक करɅ।

❏ Windows Vista
िप्रटंर आइकन पर दाया-ंिक्लक करɅ और इसके बाद एडिमिनèटे्रटर के Ǿप मɅ चलाएं > गुण चयिनत करɅ।

❏ Windows Server 2008
िप्रटंर आइकन पर दाया ंिक्लक करɅ और इसके बाद गुण पर िक्लक करɅ।

3. पोटर् टैब पर िक्लक करɅ, मानक TCP/IP पोटर् का चयन करɅ, और इसके बाद पोटर् िवÛयास करɅ पर िक्लक
करɅ।

4. पोटर् िवÛयास जांचɅ।
❏ RAW के िलए
जांचɅ िक प्रोटोकॉल मɅ Raw चयिनत है, और इसके बाद ठीक पर िक्लक करɅ।

❏ LPR के िलए
जांचɅ िक प्रोटोकॉल मɅ LPR चयिनत है।LPR सेिटगं से कतार नाम मɅ "PASSTHRU" दजर् करɅ।LPR
बाइट गणना सक्षम चयिनत करɅ, और इसके बाद ठीक पर िक्लक करɅ।

िप्रटंर साझा करना (केवल Windows)
सवर्र/क्लायंट कनेक्शन के अंतगर्त िप्रटंर का उपयोग करते समय (Windows सवर्र का उपयोग करके िप्रटंर
साझाकरण), िप्रटं सवर्र से िप्रटंर साझाकरण सेट करɅ।
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1. िप्रटं सवर्र पर िनयंत्रण फ़लक > िडवाइसेस और िप्रटंसर् देखɅ का चयन करɅ।

2. उस िप्रटंर िचéन (मुद्रण कतार) को राइट-िक्लक करɅ, िजसे आप साझा करना चाहते हɇ और िफर िप्रटंर गुण
> साझाकरण टैब का चयन करɅ।

3. इस िप्रटंर को साझा करɅ का चयन करɅ और िफर साझाकरण नाम दजर् करɅ।
Windows Server 2012 के िलए साझाकरण िवकãप बदलɅ पर िक्लक करɅ और िफर सेिटगं्स कॉिÛफ़गर
करɅ।

अितिरक्त ड्राइवर èथािपत करना (केवल Windows)
यिद सवर्र और क्लायंट के Windows संèकरण िभÛन-िभÛन हɉ, तो मुद्रण सवर्र पर अितिरक्त ड्राइवर èथािपत
करने की अनुशंसा की जाती है।

1. िप्रटं सवर्र पर िनयंत्रण फ़लक > िडवाइसेस और िप्रटंसर् देखɅ का चयन करɅ।

2. िजस िप्रटंर को आप क्लाइंटɉ के साथ साझा करना चाहते हɇ उसके िप्रटंर आइकन पर राइट-िक्लक करɅ और
िफर िप्रटंर की प्रॉपटीर् > साझा करना टैब पर िक्लक करɅ।

3. अितिरक्त ड्राइवर पर िक्लक करɅ।
Windows Server 2012 के िलए, Change Sharing Options िक्लक करɅ और िफर सेिटगं्स कॉिÛफ़गर
करɅ।

4. क्लायंट के िलए Windows के संèकरणɉ का चयन करɅ और िफर OK िक्लक करɅ।

5. िप्रटंर ड्राइवर (*.inf) के िलए जानकारी फ़ाइल का चयन करɅ और िफर ड्राइवर èथािपत करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “साझा िप्रटंर का उपयोग करना — Windows” पçृठ 44 पर

साझा िप्रटंर का उपयोग करना — Windows
åयवèथापक को कंÜयूटर के क्लाइंटɉ को िप्रटं सवर्र को िदए गए नाम की तथा उसे उनके कंÜयूटरɉ मɅ कैसे जोड़Ʌ
इसके तरीके की जानकारी देनी होगी। यिद अभी तक अितिरक्त ड्राइवर (एक या अिधक) कॉिÛफ़गर नहीं िकए
गए हɇ तो क्लाइंटɉ को बताएं िक साझा िप्रटंर जोड़ने के िलए िडवाइस और िप्रटंर का उपयोग कैसे िकया जाता है।
यिद िप्रटं सवर्र पर अितिरक्त ड्राइवर (एक या अिधक) पहले ही कॉिÛफ़गर िकए जा चुके हɇ, तो इन चरणɉ का
पालन करɅ:

1. Windows एक्सÜलोरर मɅ िप्रटं सवर्र को िदया गया नाम चुनɅ।

2. आप िजस िप्रटंर का उपयोग करना चाहत ेहɇ उस पर डबल-िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर साझा करना (केवल Windows)” पçृठ 43 पर
& “अितिरक्त ड्राइवर èथािपत करना (केवल Windows)” पçृठ 44 पर
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पीयर-टू-पीयर कनेक्शन के िलए िप्रटंर ड्राइवर सेिटगं्स
पीयर-टू-पीयर कनेक्शन के िलए (सीधे मुद्रण), प्र×येक क्लायंट कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर èथािपत होना चािहए।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर ड्राइवर सेिटगं” पçृठ 45 पर

िप्रटंर ड्राइवर सेिटगं
छोटे संगठनɉ के िलए, हम प्र×येक क्लायंट कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर èथािपत करने की अनुशंसा करत ेहɇ।
Epson वेबसाइट या सॉāटवेयर िडèक पर इंèटॉलर का उपयोग करɅ।
नोट:
जब िप्रटंर को EpsonNet SetupManager के उपयोग और ड्राइवर को एक पैकेज के Ǿप मɅ िवतिरत करने के Ùवारा
कई क्लायंट कंÜयूटर पर उपयोग िकया जाता है, तो èथािपत करने की कारर्वाई मɅ लगने वाला समय मह×वपणूर् Ǿप से
कम हो सकता है।

1. इंèटॉलर चलाएँ।
❏ वेबसाइट से चलाना
िनàनिलिखत वेबसाइट पर जाएं और िफर उ×पाद का नाम दजर् करɅ। सेटअप पर जाएँ, सॉāटवेयर
डाउनलोड करɅ, और िफर उसे चलाएँ।
http://epson.sn

❏ िकसी सॉāटवेयर िडèक से चलाना (केवल उन मॉडलɉ के िलए जो सॉāटवेयर िडèक के साथ और िडèक
ड्राइव के साथ कंÜयूटर वाले उपयोगकतार्ओं के साथ आते हɇ।)
सॉāटवेयर िडèक को कंÜयूटर मɅ डालɅ।
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2. िप्रटंर के िलए कनेक्शन िविध का चयन करɅ और िफर अगला िक्लक करɅ।

नोट:
यिद सॉāटवेयर èथापना चनुɅ प्रदिशर्त होता है, तो कनेक्शन िविध बदलɅ या पुनः सेट करɅ का चयन करɅ और िफर
अगला िक्लक करɅ।

3. èक्रीन पर िदखाए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “EpsonNet SetupManager” पçृठ 133 पर

èकैन फ़ंक्शन का उपयोग करना
आप कंÜयूटर से या िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक का उपयोग करके èकैन फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हɇ।

कंÜयूटर से èकैन करना
सॉÝटवेयर इंèटॉल करɅ और कंÜयूटर Ùवारा नेटवकर्  के माÚयम से जांच करɅ िक èकैन करने के िलए नेटवकर्  èकैन
सेवा सक्षम की गई है।

संबंिधत जानकारी
& “èथािपत िकए जाने वाले सॉāटवेयर” पçृठ 47 पर
& “पुिçट करɅ िक नेटवकर्  èकैन सक्षम है” पçृठ 47 पर
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èथािपत िकए जाने वाले सॉāटवेयर
❏ EPSON Scan 2
यह èकैनर ड्राइवर है। यिद आप िकसी कंÜयूटर से िडवाइस का उपयोग करते हɇ, तो प्र×येक क्लायंट कंÜयूटर
पर ड्राइवर èथािपत करɅ।
यिद EpsonNet SetupManager का उपयोग िकया जाता है, तो िप्रटंर ड्राइवर को भी पैकेज के Ǿप मɅ
िवतिरत िकया जाता है।

संबंिधत जानकारी
& “EpsonNet SetupManager” पçृठ 133 पर

पुिçट करɅ िक नेटवकर्  èकैन सक्षम है
जब आप नेटवकर्  पर िकसी क्लायंट कंÜयूटर से èकैन करते हɇ, तो आप नेटवकर्  èकैन सेट कर सकते हɇ।िडफ़ॉãट
सेिटगं सक्षम होती है।

1. वेब कॉिÛफ़ग एक्सेस करɅ और Scan/Copy टैब > Network Scan का चयन करɅ।

2. सुिनिæचत करɅ िक Enable scanning का EPSON Scan चयिनत है।
यिद यह चयिनत है, तो यह कायर् पूरा हो गया है।Web Config बंद करɅ।
यिद इसे साफ़ कर िदया गया है, तो इसे चुनɅ और अगले चरण पर जाएं।

3. Next िक्लक करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।
नेटवकर्  िफर से कनेक्ट हुआ, और उसके बाद सेिटगं्स सक्षम हɉगी।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

कंट्रोल पनैल का उपयोग करके èकैन करना
िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग करत ेहुए फ़ोãडर èकैन फ़ंक्शन और मेल èकैन फ़ंक्शन, साथ ही साथ èकैन
पिरणामɉ का मेल, फ़ोãडसर् इ×यािद पर हèतांतरण कंÜयूटर से कायर् कायार्Ûवयन करके िकया जाता है।

संबंिधत जानकारी
& “सवर्र और फ़ोãडर की सेिटगं” पçृठ 48 पर
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सवर्र और फ़ोãडर की सेिटगं
नाम सेिटगं èथान आवæयकता

नेटवकर्  फ़ोãडर मɅ èकैन
करɅ (SMB)

सहेजɅ फ़ोãडर बनाएँ और उसे
सेट अप करɅ

ऐसा कंÜयूटर िजसमɅ सहेजɅ
फ़ोãडर का èथान हो

कंÜयूटर का वह
åयवèथापकीय उपयोगकतार्
खाता, िजसने सहेजɅ
फ़ोãडसर् बनाए थे।

नेटवकर्  फ़ोãडर मɅ èकैन
(SMB) के िलए गंतåय

िडवाइस के संपकर् उस कंÜयूटर पर लॉग ऑन
करने के िलए उपयोगकतार्
नाम और पासवडर्, िजसमɅ
सहेजɅ फ़ोãडर और सहेजɅ
फ़ोãडर को अपडटे करने
का िवशेषािधकार मौजूद
हो।

नेटवकर्  फ़ोãडर मɅ èकैन
करɅ (FTP)

FTP सवर्र लॉग ऑन के िलए
सेटअप

िडवाइस के संपकर् FTP सवर्र के िलए
लॉगऑन जानकारी और
सहेजɅ फ़ोãडर को अÙयतन
करने का िवशेषािधकार।

ईमेल के िलए èकैन ईमेल सवर्र के िलए सेटअप िडवाइस ईमेल सवर्र के िलए
सेटअप जानकारी

क्लाउड के िलए èकैन Epson Connect के िलए
िप्रटंर पंजीकरण

िडवाइस इंटरनेट कनेक्शन पिरवेश

Epson Connect के िलए
संपकर्  पंजीकरण

Epson Connect सेवा Epson Connect के िलए
उपयोगकतार् और िप्रटंर
पंजीकरण

संबंिधत जानकारी
& “मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 32 पर
& “Epson Connect सेवा का उपयोग करना” पçृठ 83 पर

फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करना
िप्रटंर के फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए सक्षम करɅ।

Receive Mode सेटअप करना
अपनी िèथित के आधार पर, Receive Mode सेट करɅ।
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1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Basic चुनɅ।

2. Receive Mode पर कैसे प्राÜत करɅ चुनɅ।
❏ Auto: फ़ैक्स का अ×यिधक उपयोग करने वालɉ के िलए अनुशंिसत।िप्रटंर, आपके Ùवारा तय िरगं संख्या के
बाद èवतः ही फ़ैक्स प्राÜत कर लेता है।

❏ Manual: ऐसे उपयोगकतार्ओं के िलए अनुशंिसत जो फ़ैक्स का उपयोग अकसर नही ंकरते, या जो कनेक्ट
िकए हुए टेलीफोन से कॉल का उƣर देने के बाद फ़ैक्स प्राÜत करना चाहत ेहɇ।फ़ैक्स प्राÜत करते समय,
हɅडसेट उठाएं और िफर िप्रटंर को ऑपरेट करɅ।

c
मह×वपूणर्:
यिद आप िप्रटंर से टेलीफोन कनेक्ट नहीं करते हɇ, तो Auto मोड चुनɅ।

नोट:
यिद आप Remote Receive फ़ंक्शन सक्षम करत ेहɇ, तो आप कनेक्ट िकए हुए टेलीफोन के उपयोग मात्र से ही
फ़ैक्स प्राÜत करना आरंभ कर सकत ेहɇ।

3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “फ़ैक्स सेिटगं िवज़ाडर् का उपयोग कर मूलभूत फैक्स सेिटगं करना” पçृठ 29 पर
& “कनेक्ट िकए हुए टेलीफोन का उपयोग करते हुए फ़ैक्स प्राÜत करना (Remote Receive)” पçृठ 50 पर

आंसिरगं मशीन की सेिटगं्स
उƣर देने वाली मशीन का उपयोग करने के िलए आपको िनàन सेिटगं करने की आवæयकता होगी।

1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Fax टैब > Receive Settings > Basic का चयन करɅ।

2. Receive Mode के िलए Auto का चयन करे।

3. िप्रटंर की Rings to Answer सेिटगं को आंसिरगं मशीन की िरगं की संख्या से ऊंची संख्या पर सेट करɅ।
यिद िप्रटंर की Rings to Answer सेिटगं को उƣर देने वाली मशीन की तुलना मɅ िनàन नंबर पर सेट
िकया जाता है, तो उƣर देने वाली मशीन वाक संदेश रेकॉडर् करने के िलए वॉइस कॉल प्राÜत नहीं कर सकती।
वे मागर्दिशर्काएँ देखɅ जो इस सेिटगं के िलए उƣर देने वाली मशीन के साथ आईं थीं।यह आइटम उस मशीन
को छोड़कर प्रदिशर्त नहीं होता है, जो उƣर देने वाली मशीन का समथर्न करती है।

4. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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कनेक्ट िकए हुए टेलीफोन का उपयोग करते हुए फ़ैक्स प्राÜत करना
(Remote Receive)
Remote Receive फ़ंक्शन के उपयोग Ùवारा, आप टेलीफ़ोन के उपयोग मात्र से ही फ़ैक्स प्राÜत करना आरंभ
कर सकते हɇ।टोन डायिलगं का समथर्न करने वाले टेलीफ़ोन के िलए Remote Receive फ़ंक्शन उपलÞध है।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Basic चुनɅ।

2. Remote Receive के िलए On का चयन करे।

3. Start Code फ़ीãड मɅ दो अंकीय कोड (0 से 9, *, और # दजर् िकया जा सकता है) दजर् करɅ।
Start Code एक ऐसा कोड है िजसे फ़ैक्स प्राÜत करना शुǾ करने के िलए कनेक्ट िकए गए टेलीफ़ोन मɅ
दजर् िकया जाता है।

4. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

प्राÜत फ़ैक्स के साथ åयवहार
आप प्राÜत fax àनतः डील कर सकते हɇ।
❏ Print
❏ Save to Inbox
❏ Save to Computer
❏ Save to Memory Device
❏ Forward
नोट:
यिद आप उपयुर्क्त सभी सुिवधाओं का चयन करत ेहɇ, तो प्राÜत दèतावेज़ सहेजे जात ेहɇ और प्र×येक गंतåय को
èथानांतिरत िकए जात ेहɇ तथा आप प्रिक्रया के समापन पर ईमेल अिधसचूना प्राÜत कर सकत ेहɇ। आप केवल Print
और Save to Inbox का चयन नहीं कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “फ़ैक्स प्राÜत करने के बाद मेल सूचना सेट करना” पçृठ 51 पर
& “फ़ैक्स प्राÜत करने के िलए मुद्रण सेिटगं्स” पçृठ 51 पर
& “प्राÜत फ़ैक्स को इनबॉक्स मɅ सहेजने के िलए सेिटगं” पçृठ 51 पर
& “PC-फ़ैक्स िरसेÜशन सेिटगं” पçृठ 52 पर
& “बाहरी मेमोरी के िलए सहेजने की सेिटगं्स” पçृठ 53 पर
& “फ़ैक्स के िलए अगे्रषण सेिटगं्स” पçृठ 53 पर
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फ़ैक्स प्राÜत करने के बाद मेल सूचना सेट करना
जब फ़ैक्स प्राÜत करने की प्रिक्रया समाÜत हो जाए, तो ई-मेल अिधसूचना भेजी जा सकती है।
अिधसूचना पता अिग्रम Ǿप से संपकȾं मɅ पंजीकृत िकया जाना चािहए।
इस फ़ंक्शन का उपयोग करने के िलए मेल सवर्र को कॉिÛफ़गर करना होगा।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चुनɅ।

2. जब Email Notifications के िलए फ़ैक्स डीिलगं ख़×म हो जाए, तो आप िजनके बारे मɅ ईमेल Ùवारा सूचना
चाहते हɇ वे आइटम चुनɅ।

3. Recipient के िलए Select from Contacts पर िक्लक करɅ।

4. अिधसूचना पता चुनɅ।

5. गंतåय सेट करने के िलए Select पर िक्लक करɅ।

6. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 32 पर

फ़ैक्स प्राÜत करने के िलए मुद्रण सेिटगं्स
1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चुनɅ।

2. Printing का चयन करɅ।

3. Print Settings के िलए आवæयकतानुसार सेिटगं्स करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

प्राÜत फ़ैक्स को इनबॉक्स मɅ सहेजने के िलए सेिटगं
1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चुनɅ।

2. Save to Inbox का चयन करɅ।

3. OK िक्लक करɅ।

4. Receive Settings > Inbox का चयन करɅ।
जब बॉक्स का पासवडर् सेट कर िलया जाता है, तो सेिटगं èक्रीन खोलने के िलए पासवडर् दजर् करɅ।
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5. इनबॉक्स के भरा होने पर उपयोग होने वाले िवकãप का चयन करɅ।
❏ Reject incoming faxes: िप्रटंर इनकिमगं फ़ैक्स कॉलɉ का उƣर नही ंदेता है।
❏ Receive and print faxes: िप्रटंर उन सभी प्राÜत दèतावेजɉ को िप्रटं करता है िजÛहɅ इनबॉक्स मɅ नहीं
सहेजा जा सकता है।

6. सेिटगं को पासवडर् Ùवारा सुरिक्षत करते समय, Change Password का चयन करɅ, और िफर बॉक्स
पासवडर् सेटअप करɅ।

7. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

PC-फ़ैक्स िरसेÜशन सेिटगं
PC-फ़ैक्स िरसेÜशन का उपयोग करने के िलए, कंÜयूटर पर िप्रटंर ड्राइवर और FAX Utility èथािपत करɅ।जब
आप िप्रटंर सेटअप करने के िलए इंèटॉलर का उपयोग करते हɇ, तो वे समान समय मɅ èथािपत होत ेहɇ।यिद आप
अलग-अलग èथािपत करना चाहते हɇ, तो सॉāटवेयर िडèक का उपयोग करɅ, या उÛहɅ Epson वेबसाइट से
डाउनलोड करɅ।
प्राÜत फ़ैक्स को िकसी PDF फ़ाइल मɅ Ǿपांतिरत करɅ, और उसे कनेक्ट िकए गए कंÜयूटर मɅ सहेजɅ।इसे उसी
समय मɅ िप्रटं भी िकया जा सकता है।

c
मह×वपूणर्:
❏ िप्रटंर के प्राÜत मोड को èवतः पर सेट करɅ।
❏ कंÜयूटर पर फ़ैक्स सहेजने के पहले, उÛहɅ िप्रटंर की मेमोरी मɅ सहेजा जाता है।गंतåय कंÜयूटर को चालू छोड़

दɅ क्यɉिक िप्रटंर की मेमोरी सीिमत होती है, और हो सकता है िक भेजɅ और प्राÜत करɅ उपलÞध नही ंहो।
अèथायी Ǿप से सहेजे गए डटेा की मात्रा, फ़ैक्स मोड िचéन पर प्रदिशर्त होती है।

1. िप्रटंर से कनेक्ट कंÜयूटर पर FAX Utility चलाएँ।

2.  FAX Utility सेिटगं èक्रीन खोलɅ।
❏ Windows

Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings का चयन करɅ।
❏ Mac OS

Fax Receive Monitor िक्लक करɅ, अपने िप्रटंर का चयन करɅ और िफर Receive Settings िक्लक
करɅ।

3. Save faxes on this computer िक्लक करɅ और सहेजने के िलए गंतåय फ़ोãडर िनिदर्çट करɅ।

4. आवæयकतानुसार अÛय सेिटगं करɅ और सेिटगं को िप्रटंर पर भेजɅ।
नोट:
सेिटगं आइटम और िवèततृ िक्रयािविध पर िववरण के िलए, FAX Utility के िलए मदद देखɅ।
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5. िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक पर सेिटगं टैप करɅ।

6. टैप सामाÛय सेिटगं > फ़ैक्स सेिटगं > सेिटगं्स प्राÜत करɅ.

7. टैप सहेजɅ/आगे सेिटगं > सशतर् सहेजɅ/आगे.

8. वतर्मान सेिटगं प्रदिशर्त हɉगी।पुिçट करɅ िक सेिटगं कंÜयूटर (कंÜयूटर मɅ सहेजे) पर सहेजे जाने के िलए सेट
हɇ।

9. जब आप कंÜयूटर पर डटेा सहेजना और उसी समय ही èवत: मुिद्रत करना चाहत ेहɇ, तो कंÜयूटर मɅ सहेजे >
हा ँऔर िप्रटं करɅ टैप करɅ।
नोट:
कंÜयटूर पर डटेा सहेजना बंद करने के िलए िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक पर कंÜयूटर मɅ सहेजे के िलए नहीं का चयन
करɅ।Web Config पर Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चनुɅ, Save to Computer साफ करɅ
और िफर OK िक्लक करɅ।

बाहरी मेमोरी के िलए सहेजने की सेिटगं्स
1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चुनɅ।

2. Save to Memory Device का चयन करɅ।

3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

फ़ैक्स के िलए अगे्रषण सेिटगं्स
अगे्रषण गंतåय संपकȾं मɅ पहले से पंजीकृत िकया गया होना आवæयक है।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Receive Settings > Fax Output चुनɅ।

2. Forward का चयन करɅ।

3. Where to Forward पर Select from Contacts िक्लक करɅ।

4. अगे्रषण गंतåय का चयन करɅ।
आप पाँच तक सेट अप कर सकते हɇ।

5. Select िक्लक करɅ।

6. Options When Forwarding Failed के िलए अगे्रषण िवफल होने पर हɇडिलगं िविध सेटअप करɅ।

7. Email Subject to Forward पर संलग्न फैक्स के साथ ईमेल के िलए िवषय दजर् करɅ।
ASCII (0x20–0x7E) मɅ 50 या इससे कम कैरेक्टर दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करते, तो इसे
िरक्त छोड़ दɅ।
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8. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

फैक्स सेिटगं्स मेनू का िववरण
आप Web Config का उपयोग करके Fax टैब मɅ फ़ैक्स फ़ंक्शन के िलए िवèततृ सेिटगं्स कॉिÛफ़गर कर सकते
हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

Send Settings
Basic

आइटम िववरण

PC to FAX
Function

आप िनिदर्çट कर सकते हɇ िक क्या कंÜयूटर से फैक्स का उपयोग करत ेहुए संचािरत करना है।

Auto Rotation यिद दèतावेज़ को ADF या èकैनर ग्लास पर A4 आकार के काग़ज़ पर पोटȶट ओिरएंटेशन मɅ सेट
िकया जाए, तो वह सामाÛयतः उसे A3 आकार के दèतावेज़ के Ǿप मɅ भेजता है। यिद आप सेिटगं
सक्षम करते हɇ, तो दèतावेज़ घुमाया जाएगा और A4 आकार के Ǿप मɅ भेजा जाएगा।

Batch Send एक ही गंतåय को कई दèतावेज़ èवचािलत Ǿप से भेजे जा सकते हɇ। आप पाँच दèतावेज़ɉ तक (कुल
100 पçृठ) भेज सकते हɇ। यह संचार संख्या कम कर सकती है और संचारण खचर् पर बचत कर
सकती है।

Save Failure Data िजस दèतावेज़ का संचार िवफल होता है उसे मेमोरी मɅ सहेजा जाता है।

Auto Redial Count बात करत ेसमय या त्रिुट होने पर रीडायल की संख्या का चयन करɅ।

Auto Redial
Interval

अगले रीडायल के िलए समय चुनɅ।

Fax Header फ़ैक्स शीषर् लेख और अपने फ़ोन नंबर के िलए सेटअप करɅ। यहाँ सेटअप सामग्री दèतावेज़ संचार का
शीषर् लेख प्रदिशर्त करती है। फ़ैक्स शीषर् लेख मɅ यूिनकोड (UTF-8) मɅ लगभग 40 कैरेक्टर हो सकते
हɇ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Others आप पे्रिषत दèतावेज़ के शीषर् लेख मɅ प्रदिशर्त करने के िलए फ़ैक्स हेडर जोड़ सकत ेहɇ। यहां दजर् िकए
गए फ़ैक्स शीषर्लेख को फ़ैक्स पे्रषण पर चुना जा सकता है। आप यूिनकोड (UTF-8) मɅ 40 तक
अक्षर दजर् कर सकते हɇ और 20 तक गंतåयɉ को पंजीकृत कर सकते हɇ।
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आइटम िववरण

Your Phone
Number

आपके फ़ोन नंबर के िलए सेटअप करɅ। यहाँ सेटअप सामग्री दèतावेज़ संचार का शीषर् लेख प्रदिशर्त
करती है। 0–9 + या èपेस का उपयोग करते हुए 30 या उससे कम कैरेक्टर दजर् करɅ। यिद आप यह
िनिदर्çट नही ंकरत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Send Stored Document Box
पे्रषण बॉक्स के संपादन èक्रीन मɅ िèवच करने के िलए सूची का चयन करɅ। जब पे्रषण बॉक्स के िलए पासवडर्
सेट िकया जाए, और åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर न हो, तो पासवडर् प्रिविçट èक्रीन पर िèवच करɅ। जब
åयवèथापक पासवडर् सेट हो, तो पे्रषण बॉक्स के िलए पासवडर् सेिटगं की परवाह न करते हुए संपादन èक्रीन पर
िèवच करɅ।

आइटम िववरण

Change Password चयन करɅ िक क्या बॉक्स का पासवडर् पिरवितर्त करना है।

Box Password बॉक्स का पासवडर् सेट करɅ। ASCII (0x20–0x7E) मɅ 20 या कम कैरेक्टर दजर् करɅ। यिद आप यह
िनिदर्çट नही ंकरत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Confirm Password पुिçट के िलए पासवडर् दजर् करɅ।

Polling Send Box

आइटम िववरण

Change Password चयन करɅ िक क्या बॉक्स का पासवडर् पिरवितर्त करना है।

Box Password बॉक्स का पासवडर् सेट करɅ। ASCII (0x20–0x7E) मɅ 20 या कम कैरेक्टर दजर् करɅ। यिद आप

यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Confirm Password पुिçट के िलए पासवडर् दजर् करɅ।

Auto Delete After
Polling Send

चयन करɅ िक क्या पोिलगं के बाद संचािरत दèतावेज़ हटाया जाए।

Notify Send Result चयन करɅ िक क्या पोिलगं के बाद ईमेल सूचनाएँ भेजनी है।

Recipient ईमेल सूचनाओं के िलए गंतåय सेटअप करɅ।

Board Box (शीषर् èक्रीन)

आइटम िववरण

Number बॉक्स की अनुक्रमिणका संख्या।

Name बॉक्स का नाम।
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आइटम िववरण

Edit बॉक्स चुनɅ और संपादन èक्रीन मɅ िèवच करने के िलए Edit पर िक्लक करɅ।

जब पे्रषण बॉक्स के िलए पासवडर् सेट िकया जाए, और åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर न हो, तो
पासवडर् प्रिविçट èक्रीन पर िèवच करɅ। जब åयवèथापक पासवडर् सेट हो, तो पे्रषण बॉक्स के िलए
पासवडर् सेिटगं की परवाह न करत ेहुए संपादन èक्रीन पर िèवच करɅ।

Board Box (संपादन èक्रीन)

आइटम िववरण

Number बॉक्स की अनुक्रमिणका संख्या।

Name बॉक्स का नाम दजर् करɅ। िनयंत्रण कैरेक्टर के िबना यूनीकोड (UTF-8) मɅ 30 या उससे कम कैरेक्टर
दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ। डबल-बाइट कैरेक्टर और िसगंल-
बाइट कैरेक्टर, दोनɉ को एक कैरेक्टर के Ǿप मɅ िगना जाएगा।

Change Password चयन करɅ िक क्या बॉक्स का पासवडर् पिरवितर्त करना है।

Box Password बॉक्स का पासवडर् सेट करɅ। ASCII (0x20–0x7E) मɅ 20 या कम कैरेक्टर दजर् करɅ। यिद आप यह
िनिदर्çट नही ंकरत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Confirm Password पुिçट के िलए पासवडर् दजर् करɅ।

Subaddress(SEP) बॉक्स का उप पता सेट करɅ। 0–9, *, # या èपेस का उपयोग करत ेहुए 20 या कम कैरेक्टर दजर्
करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नही ंकरत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Password(PWD) उप पते के िलए पासवडर् सेट करɅ। 0–9, *, # या èपेस का उपयोग करत ेहुए 20 या कम कैरेक्टर
दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Auto Delete After
Polling Send

चयन करɅ िक क्या पोिलगं के बाद संचािरत दèतावेज़ हटाया जाए।

Notify Send Result चयन करɅ िक क्या पोिलगं के बाद ईमेल सूचनाएँ भेजनी है।

Recipient ईमेल सूचनाओं के िलए गंतåय सेटअप करɅ।

Receive Settings
Basic

आइटम िववरण

Receive Mode प्रािÜत मोड चुनɅ। आपके के्षत्र या देश के आधार पर सेिटगं आइटम िभÛन हɇ।
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DRD यिद आप अपनी फ़ोन कंपनी Ùवारा आपूिरत DRD सेवा सÞèक्राइब करत ेहɇ, तो आप फ़ैक्स प्राÜत
करने के िलए िरगंर पैटनर् का चयन कर सकते हɇ। DRD (िविशçट िरगं सेवा) एक ऐसी सेवा है िजसे
एक फ़ोन लाइन के साथ कई फ़ोन नंबर उपयोग मɅ ला सकत ेहɇ, और कई फ़ोन कंपिनयाँ यह सेवा
प्रदान करती हɇ। (कंपनी के आधार पर सेवा नाम िभÛन होता है)। प्र×येक फ़ोन नंबर को एक िरगं
पैटनर् िदया जाता है। आप वॉयस कॉल के िलए एक और फ़ैक्स कॉल के िलए दसूरे का उपयोग कर
सकते हɇ। On तथा Off आपके के्षत्र के आधार पर DRD सेिटगं्स के Ǿप मɅ प्रदिशर्त िकए जात ेहɇ।

Rings to Answer फ़ोन बजने के बाद फ़ैक्स प्राÜत करने के िलए िरगं की संख्या का चयन करɅ। आपके क्षेत्र या देश के
आधार पर सेिटगं आइटम िभÛन हɇ।

Remote Receive जब आप बाहरी फ़ोन का उपयोग करत ेहुए ऐसे कॉल का उƣर देते हɇ जो फ़ैक्स है, फ़ोन का उपयोग
करत ेहुए फ़ैक्स प्राÜत करना शुǾ करने के िलए प्रारंभ कोड दजर् करɅ।

सेट करɅ िक िरमोट प्रािÜत का उपयोग िकया जाए या नहीं।

Start Code Remote Receive का प्रारंभ कोड सेट करɅ। 0–9, *, # का उपयोग करत ेहुए दो वणर् दजर् करɅ।

Fax Output

आइटम िववरण

Fax Output प्राÜत दèतावेज़ संसािधत करने की प्रिक्रया सेट करɅ। जब आप कई िविधयɉ का
चयन करत ेहɇ, तब वही दèतावेज़ प्र×येक गंतåय पर सहेजा जाता है, और वही
दèतावेज़ गंतåय को èथानांतिरत िकया जाता है।

आप केवल Print और Save to Inbox िनिदर्çट नहीं कर सकत ेहɇ।
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Printing प्राÜत दèतावेज़ मुिद्रत हो रहा है।

Save to Inbox आप िप्रटंर के इनबॉक्स मɅ अिधकतम 100 प्राÜत दèतावेज़ संग्रहीत कर सकत ेहɇ।
जब आप इसे सेट करत ेहɇ, प्राÜत दèतावेज़ èवचािलत Ǿप से मुिद्रत नही ंिकए जा
सकते। आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल की जाँच कर सकत ेहɇ, और िफर केवल
आवæयक दèतावेज़ मुिद्रत करɅ।

Save to
Computer

प्राÜत दèतावेज़ɉ को PDF èवǾप मɅ Ǿपांतिरत करɅ, और िप्रटंर से जुड़ ेकंÜयूटर मɅ
सहेजɅ। एक ही समय मɅ सहेजने और मुिद्रत करने की सुिवधा उपलÞध है।

आप FAX Utility का उपयोग करत ेहुए इसे सेट कर सकते हɇ। कंÜयूटर पर अिग्रम
Ǿप से FAX Utility èथािपत करɅ।

Save to
Memory
Device

प्राÜत दèतावेज़ɉ को PDF èवǾप मɅ Ǿपांतिरत करɅ, और िफर िप्रटंर से जड़ु ेबाहरी
मेमोरी िडवाइस मɅ उÛहɅ सहेजɅ। एक ही समय मɅ सहेजने और मुिद्रत करने की
सुिवधा उपलÞध है।

Forward प्राÜत दèतावेज़ दसूरी फ़ैक्स मशीन को èथानांतिरत, PDF èवǾप मɅ पिरवितर्त, और
िफर नेटवकर्  मɅ फ़ोãडर या ईमेल पते को अंतिरत िकए जाते हɇ। èथानांतिरत
दèतावेज़ हटा िदए जाएँगे। आपको अिग्रम तौर पर संपकर्  पंजीकृत करने की
आवæयकता है। इसके अलावा, यिद आपके Ùवारा िनिदर्çट गंतåय ईमेल पता है, तो
आपको मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करने की ज़Ǿरत है।

Print Settings प्राÜत दèतावेज़ मुिद्रत करने के िलए िप्रटं सेटअप।
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आइटम िववरण

Auto Reduction जब प्राÜत दèतावेज़ का आकार िप्रटंर मɅ लोड िकए गए कागज़ से बड़ा है, तो वह
पेपर आकार को िफ़ट करने के िलए िसमटता है, और िफर मुिद्रत करता है।
दèतावेज़ पर िनभर्र करत ेहुए, वह िसमटने मɅ असमथर् हो सकता है। अक्षम िकए
जाने पर, िबना आकार घटाए कई पçृठ मुिद्रत िकए जात ेहɇ, और दसूरा पçृठ खाली
हो सकता है।

Auto Rotation जब A5, B5, A4, और पत्र आकार लɇडèकेप-िवÛयèत दèतावेज़ प्राÜत होते हɇ, तो
वह उपयुक्त कागज़ आकार पर मुिद्रत करने के िलए èवचािलत Ǿप से घूम जाता
है।

Overlap When
Split

िवभािजत मुद्रण के िलए, सेट करɅ िक क्या िप्रिंटगं को ओवरलैप िकया जाए। सक्षम
करने पर, अिधåयापन की मात्रा को 1–15 तक दजर् करɅ।

Delete Print
Data After
Split

िवभािजत मुद्रण के िलए, सेट करɅ िक क्या छिव के ऊपरी एज को हटाया जाए या
िनचले एज को। सक्षम करने पर, हटाने की मात्रा को 1–30 तक दजर् करɅ।

Add Reception
Information

चयन करɅ िक क्या प्राÜत फ़ैक्स पर प्रािÜत जानकारी मुिद्रत की जाए।

Collation Stack प्राÜत दèतावेज़ के अिंतम पçृठ से मुिद्रत करना, िफर उसे सही पçृठ क्रम मɅ
छाँटना। जब दèतावेज़ प्राÜत करने के िलए मेमोरी कम हो, तो यह लागू नहीं की
जा सकती है।

2-Sided चयन करɅ िक क्या प्राÜत दèतावेज़ɉ के िलए 2-तरफा मुद्रण का उपयोग िकया जाए।

Binding(Copy) 2-तरफा मुद्रण करते समय बाइंिडगं िदशा का चयन करɅ।

Print Start
Timing

प्राÜत दèतावेज़ɉ का मुद्रण कब प्रारंभ करना है इसके िलए सेिटगं्स का चयन करɅ।

Print Suspend
Time

प्राÜत दèतावेज़ɉ को मुिद्रत िकए िबना उसकी मेमोरी मɅ यह समय (िनिदर्çट समय
क्षेत्र मɅ) सहेजɅ। वह पुनःप्रारंभ समय पर èवचािलत Ǿप से मुिद्रत होगा। आप रात के
समय नॉइज़ की रोकथाम और साथ ही साथ आपकी अनुपिèथित मɅ गोपनीय
जानकारी लीक होने की रोकथाम का फ़ायदा भी उठा सकते हɇ।

Time to Stop प्राÜत दèतावेज़ɉ का मुद्रण रोकने का समय िनधार्िरत करɅ।

Time to
Restart

प्राÜत दèतावेज़ɉ का मुद्रण प्रारंभ करने का समय िनधार्िरत करɅ।

Quiet Mode सक्षम या अक्षम करने के िलए शांत मोड सेट करɅ।

Forward Settings प्राÜत दèतावेज़ èथानांतिरत करने के िलए सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करɅ।
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Where to
Forward

Select from Contacts पर िक्लक करɅ, िफर प्राÜत दèतावेज़ɉ को èथानांतिरत
करने के िलए गंतåय का चयन करɅ। आप अिधकतम 5 गंतåयɉ का चयन कर सकते
हɇ।

Options When
Forwarding
Failed

जब प्राÜत दèतावेज़ का èथानांतरण िवफल हो जाए, तो इस कारर्वाई का चयन करɅ।

Email Subject
to Forward

जब प्राÜत दèतावेज़ɉ का èथानांतरण गंतåय ईमेल हो, तो ASCII मɅ 50 या कम
वणȾं मɅ ईमेल िवषय दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे खाली
छोड़ दɅ।

Email Notifications सेट करɅ िक क्या प्राÜत दèतावेज़ की प्रिक्रया संपÛन होने पर ईमेल Ùवारा सूिचत
िकया जाए।

Receive जब आपको फ़ैक्स प्राÜत हो तो सूिचत करɅ।

Printing आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स का मुद्रण पूरा होने पर सूिचत करɅ।

Save to
Memory
Device

आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स को बाहरी मेमोरी िडवाइस पर èटोर करना समाÜत होने
पर सूिचत करɅ।

Forward आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स का èथानांतरण पूरा होने पर सूिचत करɅ।

Recipient प्रिक्रया समापन ईमेल का गंतåय सेट करɅ। संपकȾं से चुनने के िलए Select from
Contacts पर िक्लक करɅ।

Conditions Output Settings (शीषर् èक्रीन)

आइटम िववरण

Number बॉक्स की अनुक्रमिणका संख्या।

Name बॉक्स का नाम।

Edit बॉक्स चुनɅ और संपादन èक्रीन मɅ िèवच करने के िलए Edit पर िक्लक करɅ।

Delete चयिनत बॉक्स हटाएँ।

Conditions Output Settings (संपादन èक्रीन)

आइटम िववरण

Enable this Conditions Output
Settings.

सेट िकए गए सशतर् बॉक्स को सक्षम करɅ।
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Number सशतर् आउटपुट की अनुक्रमिणका संख्या।

Name बॉक्स का नाम दजर् करɅ। िनयंत्रण वणȾं के िबना यूिनकोड (UTF-8) मɅ 30 वणȾं या
कम मɅ दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे ख़ाली छोड़ दɅ। डबल-
बाइट कैरेक्टर और िसगंल-बाइट कैरेक्टर, दोनɉ को एक कैरेक्टर के Ǿप मɅ िगना
जाएगा।

Condition(s) प्राÜत दèतावेज़ɉ के िवतरण के िलए शतȶं िनधार्िरत करɅ।

Number शतर् के Ǿप मɅ पे्रषक का फ़ोन नंबर सेट करɅ। मेल खाने वाली शतर् का चयन करɅ,
और िफर फ़ोन नंबर दजर् करɅ।

फ़ोन नंबर के िलए 0–9, +, *, #, या èपेस का उपयोग करत ेहुए 20 या उससे कम
वणर् दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करते हɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।

Subaddress(SU
B)

शतर् के Ǿप मɅ उप पता िनधार्िरत करɅ। जब आप Equals का चयन करɅ, तब मेल
खाने वाला उप पता दजर् करɅ।

उप पत ेके िलए 0–9, *, #, या èपेस का उपयोग करते हुए 20 या उससे कम वणर्
दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।

Password(SID) शतर् के Ǿप मɅ उप पते का पासवडर् िनधार्िरत करɅ। जब आप Equals का चयन करɅ,
तब मेल खाने वाला पासवडर् दजर् करɅ।

पासवडर् के िलए, 0–9, *, #, या èपेस का उपयोग करते हुए 20 या उससे कम वणर्
दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।

Receiving
Time

शतर् लाग ूहोने वाला समय िनिदर्çट करने के िलए सेट करɅ। ओवरटाइम सेिटगं शतर्
सेिटगं को अक्षम करने के समान है, और सशतर् आउटपुट लागू नहीं होता है।

Start Time शतर् लाग ूहोने वाला प्रारंभ समय िनधार्िरत करɅ।

End Time शतर् लाग ूहोने वाला समापन समय िनधार्िरत करɅ।

Fax Output शतȾ ंसे मेल खाने वाली िèथित के िलए संसाधन िविध िनधार्िरत करɅ।
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आइटम िववरण

Printing जब प्राÜत दèतावेज़ शतȾं से मेल खाता है तो मुिद्रत करɅ का चयन करɅ।

Save to Fax
Box

प्राÜत दèतावेज़ शतȾं से मेल खाने पर इनबॉक्स या गोपनीय बॉक्स मɅ èटोर करɅ का
चयन करɅ।

पुल-डाउन सूची से Inbox और Personal Box के नाम का चयन करɅ।

Save to
Memory
Device

जब प्राÜत दèतावेज़ शतȾं से मेल खाता हो तो बाहरी मेमोरी िडवाइस मɅ èटोर करɅ
का चयन करɅ।

Forward जब प्राÜत दèतावेज़ शतȾं से मेल खाता हो तो èथानांतिरत करɅ का चयन करɅ।
संपकȾं से èथानांतरण गंतåय का चयन करने के िलए Select from Contacts पर
िक्लक करɅ।

Options When
Forwarding
Failed

सशतर् संसाधन िवफल होने पर कारर्वाई का चयन करɅ।

Email Notifications सेट करɅ िक क्या सशतर् आउटपुट संपÛन होने पर ईमेल Ùवारा सूिचत िकया जाए।

Receive जब आप प्राÜत दèतावेज़ इनबॉक्स या गोपनीय बॉक्स मɅ èटोर करत ेहɇ तो सूिचत
करɅ।

Printing आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स का मुद्रण पूरा होने पर सूिचत करɅ।

Save to
Memory
Device

आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स को बाहरी मेमोरी िडवाइस पर èटोर करना समाÜत होने
पर सूिचत करɅ।

Forward आपके Ùवारा प्राÜत फ़ैक्स का èथानांतरण पूरा होने पर सूिचत करɅ।

Recipient प्रिक्रया समापन ईमेल का गंतåय सेट करɅ। संपकȾं से चुनने के िलए Select from
Contacts पर िक्लक करɅ।

Report Settings सशतर् आउटपुट के िलए िरपोटर् सेट करɅ।

Transmission
Report

सशतर् आउटपुट पिरणाम िरपोटर् से आउटपुट के िलए शतर् का चयन करɅ।

Fax Block Settings

आइटम िववरण

Rejection Fax अदर पाटीर् के नंबर से इनकिमगं फ़ैक्स की अèवीकृित सेट करɅ।
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आइटम िववरण

Rejection
Number List

यिद अदर पाटीर् का फ़ोन नंबर अèवीकृित नंबरɉ की सूची मɅ शािमल है, तो सेट करɅ
िक क्या इनकिमगं फ़ैक्स अèवीकृत िकए जाएँ।

Fax Header
Blank Blocked

यिद अदर पाटीर् का फ़ोन नंबर अवǽÙध है, तो सेट करɅ िक क्या इनकिमगं फ़ैक्स
अèवीकृत िकए जाएँ।

Unregistered
Contacts

यिद अदर पाटीर् का फ़ोन नंबर संपकȾं मɅ नहीं है, तो सेट करɅ िक क्या इनकिमगं
फ़ैक्स अèवीकृत िकए जाएँ।

Rejection Number List इनकिमगं फ़ैक्स और फ़ोन कॉल अèवीकृत करने के िलए अदर पाटीर् का फ़ोन नंबर
पंजीकृत करɅ। आप अिधकतम 30 गंतåय पंजीकृत कर सकत ेहɇ।

अदर पाटीर् के फ़ोन नंबर के िलए 0–9, *, #, या èपेस का उपयोग करत ेहुए 20 या
उससे कम वणर् दजर् करɅ, और िफर Add पर िक्लक करɅ।

पंजीकृत फ़ोन नंबर(रɉ) को हटाने के िलए, उनका चयन करɅ और िफर Delete पर
िक्लक करɅ।

पंजीकृत फ़ोन नंबर जोड़ने के िलए पçृठ पर OK िक्लक करɅ।

Inbox
इनबॉक्स के संपादन èक्रीन पर िèवच करने के िलए सूची का चयन करɅ। जब इनबॉक्स के िलए पासवडर् सेट हो,
और åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर नहीं िकया गया है, तो पासवडर् एÛट्री èक्रीन पर िèवच करɅ। जब åयवèथापक
पासवडर् सेट हो, तो इनबॉक्स के पासवडर् सेिटगं की परवाह िकए िबना संपादन èक्रीन पर िèवच करɅ।

आइटम िववरण

Change Password चयन करɅ िक क्या बॉक्स का पासवडर् पिरवितर्त करना है।

Box Password बॉक्स का पासवडर् सेट करɅ। ASCII (0x20–0x7E) मɅ 20 वणर् या उससे कम दजर् करɅ। यिद आप यह
िनिदर्çट नही ंकरत ेहɇ, तो इसे ख़ाली छोड़ दɅ।

Confirm Password पुिçट के िलए पासवडर् दजर् करɅ।

Operation Fax
Data Full

इनबॉक्स मेमोरी भर जाने पर की जाने वाली कारर्वाई सेट करɅ।

Personal Box (संपादन èक्रीन)
इनबॉक्स के संपादन èक्रीन पर िèवच करने के िलए सूची का चयन करɅ। जब इनबॉक्स के िलए पासवडर् सेट हो,
और åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर नहीं िकया गया है, तो पासवडर् एÛट्री èक्रीन पर िèवच करɅ। जब åयवèथापक
पासवडर् सेट हो, तो इनबॉक्स के पासवडर् सेिटगं की परवाह िकए िबना संपादन èक्रीन पर िèवच करɅ।

आइटम िववरण

Number बॉक्स की अनुक्रमिणका संख्या।
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आइटम िववरण

Name बॉक्स का नाम दजर् करɅ। िनयंत्रण कैरेक्टर के िबना यूनीकोड (UTF-8) मɅ 30 या उससे कम कैरेक्टर
दजर् करɅ। यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत ेहɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ। डबल-बाइट कैरेक्टर और
िसगंल-बाइट कैरेक्टर, दोनɉ को एक कैरेक्टर के Ǿप मɅ िगना जाएगा।

Change Password चयन करɅ िक क्या बॉक्स का पासवडर् पिरवितर्त करना है।

Box Password बॉक्स का पासवडर् सेट करɅ। ASCII (0x20–0x7E) मɅ 20 या कम कैरेक्टर दजर् करɅ। यिद आप यह
िनिदर्çट नही ंकरत ेहɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।

Confirm Password पुिçट के िलए पासवडर् दजर् करɅ।

Report Settings
आइटम िववरण

Forwarding Report सेट करɅ िक क्या प्राÜत दèतावेज़ को अंतिरत करने पर िरपोटर् मुिद्रत करनी है।

Backup Error
Report

सेट करɅ िक क्या फ़ैक्स संचरण िवफल होने के बाद èवचािलत बैकअप की िèथित मɅ िरपोटर् मुिद्रत
करनी है।

Fax Log Auto
Print

सेट करɅ िक क्या फ़ैक्स लॉग èवत: मुिद्रत करनी है। हर 30 फ़ैक्स कायर् पूरे होने पर लॉग िप्रटं करने
के िलए On(Every 30) चुनɅ। िनधार्िरत समय पर लॉग िप्रटं करने के िलए On(Time) चुनɅ। िकÛतु,
यिद फ़ैक्स कायȾं की संख्या 30 से अिधक हो जाती है, तो िनधार्िरत समय से पहले ही लॉग िप्रटं कर
िदया जाता है।

यिद आप On(Time), का चयन करते हɇ, तो वह मुद्रण समय भी िनधार्िरत करता है।

Attach Image to
Report

पे्रिषत दèतावेज़ के पहले पçृठ के प्रितिबबं के साथ Last Transmission Report िप्रटं करता है।
पçृठ के ऊपरी भाग को आकार घटाए िबना िप्रटं करने के िलए On(Large Image) चुनɅ। पूरे पçृठ
को िरपोटर् पर समाने के िलए आकार घटा कर िप्रटं करने के िलए On(Small Image) चुनɅ।

Report Format फ़ैक्स लॉग िरपोटर् और ट्रांसिमशन पिरणाम िरपोटर् का प्रदशर्न èवǾप सेट करɅ। यिद प्रदशर्न èवǾप
Detail है, तो त्रिुट कोड प्रदिशर्त हɉगे।

Output Method िरपोटर् के आउटपुट गंतåय का चयन करɅ।

Where to Forward

(When the report
output destination
is [Forward])

जब िरपोटर् का आउटपुट गंतåय Forward पर सेट हो तो गंतåय का चयन करɅ। संपकर्  से गंतåय का
चयन करने के िलए Select from Contacts पर िक्लक करɅ।
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Line Settings
आइटम िववरण

Line Type उस लाइन का प्रकार चुनɅ िजससे आपने िप्रटंर को जोड़ा है।एक्सटɅशन का उपयोग करने वाले और
बाéय पहंुच कोड को आवæयक बनाने वाले पिरवेश मɅ (ऐसे मɅ 0 और 9 के Ǿप मɅ)िप्रटंर का उपयोग
करत ेसमय, िकसी बाहरी लाइन को पाने के िलए PBX चुनɅ और पहंुच कोड को पंजीकृत करɅ।जब
आप पहँुच कोड का पंजीकरण कर लेत ेहɇ, तो िकसी बाहरी फैक्स नंबर पर फैक्स भेजते समय पहँुच
कोड के बजाय # (हैशटैग) दजर् करɅ।DSL मॉडम या टिमर्नल अडÜैटर का उपयोग करने वाले पिरवेश
के िलए, PBX पर सेट करने की भी अनुशंसा की जाती है।

Access Code यह सेट करɅ, िक पहँुच कोड का उपयोग िकया जाए या नहीं।यह पंजीकृत करɅ िक PBX का उपयोग
कब िकया जाए और बाहरी पहँुच के िलए पहँुच कोड कब आवæयक होगा।

सक्षम होने पर पहँुच प्राÜत करत ेसमय 0–9, *, या # का उपयोग करके चार या इससे कम कैरेक्टसर्
के अंदर उसे दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करते, तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Dial Mode उस फोन िसèटम का प्रकार चुनɅ िजससे आपने िप्रटंर को जोड़ा है।जब यह Pulse पर सेट हो, तब
आप फ़ैक्स टॉप èक्रीन पर नंबर दजर् करते समय  दबा कर ("T" दजर् होता है) डायिलगं मोड को
अèथायी Ǿप से पãस से बदल कर टोन पर कर सकत ेहɇ।

आपके के्षत्र या कंट्री पर िनभर्र करते हुए हो सकता है िक यह सेिटगं प्रदिशर्त नहीं हो।

Fax Speed फ़ैक्स पे्रषण की गित सेट करɅ।जब िकसी पिरवेश मɅ अक्सर या IP टेलीफ़ोन का उपयोग करत ेसमय
संचार त्रिुटयाँ आती हɇ, तो Slow(9,600bps) की अनुशंसा की जाती है।

ECM फैक्स ट्रांसिमशन ऐसी त्रिुटयɉ को èवचािलत Ǿप से ठीक करता है, (त्रिुट सुधार कोड) जो मुख्यतः
टेलीफ़ोन पंिक्त के शोर के कारण होती हɇ।यिद इसे अक्षम कर िदया जाता है, तो आप दèतावेज़ɉ को
रंगीन Ǿप मɅ भेज या प्राÜत नहीं कर सकत ेहɇ।

Dial Tone
Detection

डायल करना शुǾ करने से पहले डायल टोन का पता लगाता है।यिद िप्रटंर िकसी PBX (िनजी बैच
एक्सचɅज) या IP टेलीफ़ोन से कनेक्ट होता है, तो आप नंबर डायल नहीं कर सकते हɇ।इस िèथित मɅ,
Line Type सेिटगं को बदल कर PBX पर कर दɅ।यिद यह कायर् न करे, तो इस सुिवधा को अक्षम
कर दɅ।िकÛतु, इस सुिवधा को अक्षम कर देने से, फ़ैक्स नंबर का पहला अकं कट सकता है और फ़ैक्स
गलत नंबर पर जा सकता है।

Security Settings
आइटम िववरण

Direct Dialing
Restrictions

प्राÜतकतार् के फ़ैक्स नंबर की मैÛयुअल प्रिविçट अक्षम करने के िलए इसे सक्षम करɅ तािक ऑपरेटर
केवल संपकर्  सूची या पे्रषण इितहास से प्राÜतकतार्ओ ंको चुन सके। फ़ैक्स नंबर मैÛयुअल Ǿप से दजर्
करने पर ऑपरेटर के िलए दोबारा नंबर दजर् करना आवæयक करने के िलए Enter Twice चुनɅ।

Confirm Address
List

संचार आरंभ करने के पहले प्राÜतकतार् पुिçट èक्रीन प्रदिशर्त करता है।
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आइटम िववरण

Backup Data Auto
Clear

िबजली की ख़राबी या गलत संचालन के कारण होने वाली अनपेिक्षत पावर ऑफ़ की तैयारी के िलए,
िप्रटंर अपनी मैमोरी मɅ पे्रिषत और प्राÜत दèतावेज़ɉ का बकैअप संग्रिहत करता है। दèतावेज़ पे्रषण या
प्रािÜत सफलतापूवर्क पूरा होने और बैकअप के अनावæयक हो जाने पर èवचािलत Ǿप से बकैअप
िमटाने के िलए इस िवकãप को सक्षम करɅ।

PC-फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करना
जब नेटवकर्  या USB केबल Ùवारा कनेक्ट िकए गए क्लायंट कंÜयूटर पर FAX Utility èथािपत की जाती है, तो
फ़ैक्स भेजना और प्राÜत करना सक्षम हो जाता है।
िनàनिलिखत को सेट करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Fax टैब > Send Settings > Basic चुनɅ।

2. PC to FAX Function के िलए Use का चयन करे।

3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

संपकȾं का उपयोग करना

गंतåय सेिटगं िवशषेताएं
आप èकैन और फ़ैक्स िवशेषताओं हेतु गंतåय चुनने के िलए िप्रटंर की संपकर्  सूची या LDAP सवर्र का उपयोग
कर सकते हɇ।
नोट:
❏ उपलÞध िवशषेताए ंअलग-अलग मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकती हɇ। अिधक िववरण के िलए, िप्रटंर का

प्रलेख देखɅ।
❏ आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग करत ेहुए अपने िप्रटंर की संपकर्  सचूी और LDAP के बीच अदला-बदली कर

सकत ेहɇ।
❏ ईमेल िवशषेताओं का उपयोग करने के िलए, आपको एक मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना होगा।

संबंिधत जानकारी
& “संपकर्  कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 67 पर
& “LDAP सवर्र और उपयोगकतार्ओं के बीच सहयोग” पçृठ 71 पर
& “मेल सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 32 पर
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संपकर्  कॉिÛफ़गर करना
संपकर्  सूची मɅ िनàनांिकत प्रकार के गंतåय शािमल हो सकते हɇ:
❏ Fax: फैक्स का गंतåय
❏ Email: ईमेल का गंतåय
❏ Network Folder (SMB)/FTP: èकैन डटेा और फैक्स अगे्रषण डटेा का गंतåय

संपकर्  कॉिÛफ़गरेशन तलुना
िप्रटंर के संपकȾं को कॉिÛफ़गर करने के िलए तीन उपकरण हɇ: Web Config, EpsonNet Config और िप्रटंर
का कंट्रोल पैनल।तीनɉ उपकरणɉ के बीच के अंतर नीचे दी गई तािलका मɅ सूचीबÙध हɇ।EpsonNet Config का
उपयोग करके Web Config खुल जाएगा और िफर आप Web Config का उपयोग करके कॉिÛफ़गर कर सकते
हɇ।

िवशेषताएं Web Config िप्रटंर का कंट्रोल पैनल

गंतåय रिजèटर करना ✓ ✓

गंतåय संपािदत करना ✓ ✓

एक समूह जोड़ना ✓ ✓

समूह संपािदत करना ✓ ✓

गंतåय या समूह हटाना ✓ ✓

सभी गंतåय हटाना ✓ –

गंतåय या समूहɉ को कॉपी करना – –

फ़ाइल आयात करना ✓ –

फ़ाइल मɅ िनयार्त करना ✓ –

बारंबार उपयोग के िलए गंतåय िनिदर्çट
करना

✓ ✓

बारंबार उपयोग के िलए असाइन िकए
गए गंतåयɉ को छाँटना

– ✓

नोट:
आप FAX Utility का उपयोग करत ेहुए फैक्स गंतåय भी कॉिÛफ़गर कर सकते हɇ।

संपकȾं मɅ गंतåय रिजèटर करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Scan/Copy या Fax टैब > Contacts का चयन करɅ।
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2. आप पंजीकरण की वांिछत संख्या का चयन करɅ, और िफर Edit पर िक्लक करɅ।

3. Name और Index Word दजर् करɅ।

4. Type िवकãप के Ǿप मɅ गंतåय प्रकार का चयन करɅ।
नोट:
रिजèटे्रशन पूरा हो जाने के बाद आप Type िवकãप नहीं बदल सकत।ेयिद आप प्रकार बदलना चाहत ेहɇ, तो
गंतåय हटा दɅ और उसके बाद िफर से रिजèटर करɅ।

5. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ, और िफर Apply पर िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “गंतåय सेिटगं आइटम” पçृठ 68 पर
& “संपकर्  का बैकअप लेना” पçृठ 77 पर

गंतåय सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

सामाÛय सेिटगं्स
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Name यूिनकोड (UTF-8) मɅ 30 या इससे कम कैरेक्टर मɅ संपकȾं मɅ प्रदिशर्त कोई नाम
दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करते, तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Index Word यूिनकोड (UTF-8) मɅ 30 या इससे कम कैरेक्टर मɅ खोज के िलए शÞद दजर् करɅ।
यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Type पते के उस प्रकार का चयन करɅ, िजसे आप पंजीकृत करना चाहते हɇ।

Assign to Frequent Use पंजीकृत पत ेको बार-बार उपयोग िकए जाने वाले पते के Ǿप मɅ सेट करने के िलए
चयन करɅ।

बार-बार उपयोग िकए जाने वाले पत ेके Ǿप मɅ सेट करत ेसमय, यह fax èकैनर
की शीषर् èक्रीन पर प्रदिशर्त होता है और आप संपकर्  प्रदिशर्त िकए िबना गंतåय
िनिदर्çट कर सकते हɇ।

Fax

Fax Number 0–9 - * # और िरक्त èथान (èपेस) का उपयोग करत ेहुए 1 से 64 वणȾं के बीच
दजर् करɅ।

Fax Speed गंतåय के िलए एक संचार गित चुनɅ।

Subaddress (SUB/SEP) बॉक्स का उप पता सेट करɅ।0–9, *, # या èपेस का उपयोग करते हुए 20 या कम
कैरेक्टर दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Password (SID/PWD) उप पत ेके िलए पासवडर् सेट करɅ।0–9, *, # या èपेस का उपयोग करत ेहुए 20 या
कम कैरेक्टर दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नही ंकरते, तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Email

Email Address A–Z a–z 0–9 ! का उपयोग करत ेहुए 1 से 255 वणȾं के बीच दजर् करɅ।# $ % &
' * + - ./ = ?^ _ { | } ~ @.

Network Folder (SMB)

Save to \\"फ़ोãडर पथ"

वह èथान प्रिवçट करɅ जहां लêय फ़ोãडर िèथत है, èथान का नाम यूिनकोड
(UTF-8) मɅ 1 से 253 वणȾं के बीच हो, "\\" हटा दɅ।

User Name नेटवकर्  फ़ोãडर मɅ पहँुच प्राÜत करने हेतु यूिनकोड (UTF-8) मɅ 30 या इससे कम
कैरेक्टर मɅ कोई उपयोगकतार् नाम दजर् करɅ।हालांिक, कंट्रोल वणȾं (0x00 से 0x1F,
0x7F) का उपयोग करने से बचɅ।

Password नेटवकर्  फ़ोãडर मɅ पहँुच प्राÜत करने हेतु यूिनकोड (UTF-8) मɅ 20 या इससे कम
कैरेक्टर मɅ कोई पासवडर् दजर् करɅ।हालांिक, कंट्रोल वणȾं (0x00 से 0x1F, 0x7F) का
उपयोग करने से बचɅ।

FTP
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Save to ftp:// हटा कर, ASCII (0x20–0x7E) मɅ 1 से 253 वणȾं के बीच सवर्र नाम दजर्
करɅ।

User Name FTP सवर्र तक पहँुच प्राÜत करने के िलए यूिनकोड (UTF-8) मɅ 30 या इससे कम
कैरेक्टर मɅ कोई उपयोगकतार् नाम दजर् करɅ।हालांिक, कंट्रोल वणȾं (0x00 से 0x1F,
0x7F) का उपयोग करने से बचɅ।यिद सवर्र अनाम कनेक्शनɉ की अनुमित देता है
तो उपयोगकतार् नाम मɅ Anonymous और FTP जैसे नाम प्रिवçट करɅ।यिद आप
यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Password FTP सवर्र तक पहँुच प्राÜत करने के िलए यूिनकोड (UTF-8) मɅ 20 या इससे कम
कैरेक्टर मɅ कोई पासवडर् दजर् करɅ।हालांिक, कंट्रोल वणȾं (0x00 से 0x1F, 0x7F) का
उपयोग करने से बचɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Connection Mode मेनू से कनेक्शन मोड का चयन करɅ।यिद िप्रटंर और FTP सवर्र के बाच कोई
फायरवाल सेट हो, तो Passive Mode का चयन करɅ।

Port Number FTP सवर्र पोटर् संख्या प्रिवçट करɅ जो 1 से 65535 के बीच की हो।

संबंिधत जानकारी
& “संपकȾ ंमɅ गंतåय रिजèटर करना” पçृठ 67 पर

गंतåयɉ को समूह के Ǿप मɅ रिजèटर करना
यिद गंतåय का प्रकार Fax या Email पर सेट हो, तो आप एक समूह के Ǿप मɅ गंतåय रिजèटर कर सकत ेहɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Scan/Copy या Fax टैब > Contacts का चयन करɅ।

2. आप पंजीकरण की वांिछत संख्या का चयन करɅ, और िफर Edit पर िक्लक करɅ।

3. Type से एक समूह चुनɅ।

4. Contact(s) for Group के िलए Select पर िक्लक करɅ।
उपलÞध गंतåय प्रदिशर्त होते हɇ।
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5. उस गंतåय का चयन करɅ िजसमɅ आप समूह को पंजीकृत करना चाहते हɇ, और िफर Select पर िक्लक करɅ।

6. Name और Index Word दजर् करɅ।

7. चयन करɅ िक आप पंजीकृत समूह को अक्सर उपयोग िकए जाने वाले समूह मɅ असाइन करɅगे या नहीं।
नोट:
गंतåयɉ को एक से अिधक समहूɉ मɅ रिजèटर िकया जा सकता है।

8. Apply िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “संपकर्  का बैकअप लेना” पçृठ 77 पर

LDAP सवर्र और उपयोगकतार्ओं के बीच सहयोग
LDAP सवर्र के साथ सहयोग करते समय, आप LDAP सवर्र पर मौजूद संपकȾं से ईमेल या फैक्स के िलए
गंतåय िनिदर्çट करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “LDAP सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 72 पर
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LDAP सवर्र कॉिÛफ़गर करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > LDAP Server > Basic चुनɅ।

2. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।

3. OK का चयन करɅ।
आपने जो सेिटगं्स चुनी हɇ वे प्रदिशर्त होती हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “LDAP सवर्र सेिटगं आइटम” पçृठ 72 पर

LDAP सवर्र सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Use LDAP Server Use या Do Not Use का चयन करɅ।
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

LDAP Server Address LDAP सवर्र का पता प्रिवçट करɅ।IPv4, IPv6, या FQDN प्राǾप के 1 से 255
वणर् प्रिवçट करɅ।FQDN प्राǾप के िलए, आप पते के आरंभ और अंत को छोड़कर
अÛय भाग के िलए ASCII (0x20–0x7E) और "-" का उपयोग कर सकते हɇ।

LDAP server Port Number LDAP सवर्र पोटर् संख्या प्रिवçट करɅ जो 1 से 65535 के बीच की हो।

Secure Connection LDAP सवर्र से कनेक्ट करने के िलए एिÛक्रÜशन िविध का चयन करɅ।

Certificate Validation िनिदर्çट करɅ िक क्या LDAP सवर्र से कनेक्ट करत ेसमय प्रमाणपत्र को माÛय
करना है।

Search Timeout (sec) खोज के िलए वह समयाविध सेट करɅ (5 से 300 के बीच) िजसके बाद समय-
समािÜत (टाइमआउट) की घटना हो जाएगी।

Authentication Method एक िविध चुनɅ।

यिद आप Kerberos Authentication का चयन करत ेहɇ, तो का चयन करते हɇ,
तो Kerberos के िलए सेिटगं करने हेतु LDAP Server > Kerberos Settings
का चयन करɅ।

Kerberos Realm to be Used यिद आप Authentication Method के िलए Kerberos Authentication या का
चयन करत ेहɇ, तो उस Kerberos रेãम का चयन करɅ िजसका आप उपयोग करना
चाहते हɇ।

User Name LDAP सवर्र के िलए यूिनकोड (UTF-8) मɅ 128 या इससे कम कैरेक्टर मɅ
उपयोगकतार् नाम दजर् करɅ।आप िनयंत्रण कैरेक्टर जसेै 0x00–0x1F और 0x7F का
उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ।जब Anonymous Authentication को
Authentication Method के तौर पर चुना गया हो तो इस सेिटगं का उपयोग
नही होता।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

Password LDAP सवर्र प्रमाणीकरण के िलए यूिनकोड (UTF-8) मɅ 128 या इससे कम
कैरेक्टर मɅ पासवडर् दजर् करɅ।आप िनयंत्रण कैरेक्टर जैसे 0x00–0x1F और 0x7F का
उपयोग नहीं कर सकत ेहɇ।जब Anonymous Authentication को
Authentication Method के तौर पर चुना गया हो तो इस सेिटगं का उपयोग
नही होता।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

संबंिधत जानकारी
& “LDAP सवर्र कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 72 पर
& “Kerberos सेिटगं्स” पçृठ 73 पर

Kerberos सेिटगं्स
यिद आप LDAP Server > Basic की Authentication Method के िलए Kerberos Authentication का
चयन करत ेहɇ, तो Network टैब > Kerberos Settings से िनàन कबȶरोस सेिटगं्स करɅ।आप Kerberos
सेिटगं्स के िलए 10 सेिटगं्स बना सकते हɇ।
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Realm (Domain) ASCII (0x20–0x7E) मɅ 255 कैरेक्टर या इससे कम मɅ Kerberos प्रमाणीकरण
का रेãम दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करत,े तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

KDC Address Kerberos प्रमाणन सवर्र का पता प्रिवçट करɅ।IPv4, IPv6 या FQDN èवǾप मɅ
255 या इससे कम कैरेक्टर दजर् करɅ।यिद आप यह िनिदर्çट नहीं करते, तो इसे
िरक्त छोड़ दɅ।

Port Number (Kerberos) Kerberos सवर्र पोटर् संख्या प्रिवçट करɅ जो 1 से 65535 के बीच की हो।

LDAP सवर्र खोज सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > LDAP Server > Search Settings चुनɅ।

2. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।

3. सेिटगं पिरणाम प्रदिशर्त करने के िलए OK पर िक्लक करɅ।
आपने जो सेिटगं्स चुनी हɇ वे प्रदिशर्त होती हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “LDAP सवर्र खोज सेिटगं आइटम” पçृठ 75 पर
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LDAP सवर्र खोज सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Search Base (Distinguished
Name)

यिद आप िकसी भी मनचाहे/रɅडम डोमेन की खोज करना चाहत ेहɇ, तो LDAP सवर्र
का डोमेन नाम िनिदर्çट करɅ। यूिनकोड (UTF-8) मɅ 0 से 128 वणȾं के बीच प्रिवçट
करɅ। यिद आप िकसी मनचाहे/रɅडम एिट्रÞयूट की खोज नहीं करते हɇ, तो इसे खाली
छोड़ दɅ।

èथानीय सवर्र डायरेक्टरी का उदाहरण: dc=server,dc=local

Number of search entries 5 से 500 के बीच खोज प्रिविçटयɉ की संख्या िनिदर्çट करɅ। खोज प्रिविçटयɉ की
िनिदर्çट संख्या अèथायी Ǿप से सहेज कर प्रदिशर्त की जाती है। यिद खोज
प्रिविçटयɉ की संख्या िनिदर्çट संख्या से अिधक है और कोई त्रिुट संदेश प्रकट होता
है, तो भी खोज को पूरा िकया जा सकता है।

User name Attribute उपयोगकतार् नामɉ की खोज करत ेसमय, प्रदिशर्त िकए जाने वाले एिट्रÞयूट का नाम
िनिदर्çट करɅ। यूिनकोड (UTF-8) मɅ 1 से 255 वणȾं के बीच प्रिवçट करɅ। पहला वणर्
a–z या A–Z होना चािहए।

उदाहरण: cn, uid
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

User name Display Attribute उपयोगकतार् नाम के Ǿप मɅ प्रदिशर्त करने हेतु एिट्रÞयूट का नाम िनिदर्çट करɅ।
यूिनकोड (UTF-8) मɅ 0 से 255 वणȾं के बीच प्रिवçट करɅ। पहला वणर् a–z या A–Z
होना चािहए।

उदाहरण: cn, sn

Fax Number Attribute फैक्स नंबरɉ की खोज करत ेसमय, प्रदिशर्त िकए जाने वाले एिट्रÞयूट का नाम
िनिदर्çट करɅ। A–Z, a–z, 0–9 और - का उपयोग करते हुए 1 से 255 वणȾं का
संयोजन प्रिवçट करɅ। पहला वणर् a–z या A–Z होना चािहए।

उदाहरण: facsimileTelephoneNumber

Email Address Attribute ईमेल पतɉ की खोज करत ेसमय, प्रदिशर्त िकए जाने वाले एिट्रÞयूट का नाम िनिदर्çट
करɅ। A–Z, a–z, 0–9 और - का उपयोग करत ेहुए 1 से 255 वणȾं का संयोजन
प्रिवçट करɅ। पहला वणर् a–z या A–Z होना चािहए।

उदाहरण: mail

Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary
Attribute 4

आप खोजने हेतु अÛय मनचाहे/रɅडम एिट्रÞयूट िनिदर्çट कर सकत ेहɇ। यूिनकोड
(UTF-8) मɅ 0 से 255 वणȾं के बीच प्रिवçट करɅ। पहला अक्षर a–z या A–Z होना
चािहए। यिद आप मनचाहे/रɅडम एिट्रÞयूट की खोज नहीं करना चाहते हɇ तो इसे
खाली छोड़ दɅ।

उदाहरण: o, ou

संबंिधत जानकारी
& “LDAP सवर्र खोज सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 74 पर

LDAP सवर्र कनेक्शन जांचना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > LDAP Server > Connection Test चुनɅ।

2. Start का चयन करɅ।
कनेक्शन परीक्षण आरंभ होता है।परीक्षण के बाद, जांच िरपोटर् प्रदिशर्त होती है।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “LDAP सवर्र कनेक्शन परीक्षण संदभर्” पçृठ 77 पर
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LDAP सवर्र कनेक्शन परीक्षण संदभर्

संदेश åयाख्या

Connection test was successful. यह संदेश तब प्रकट होता है जब सवर्र के साथ कनेक्शन सफल हो गया हो।

Connection test failed.

Check the settings.

यह संदेश िनàनांिकत कारणɉ से प्रकट होता है:

❏ LDAP सवर्र का पता या पोटर् संख्या गलत है।

❏ समय-समािÜत (टाइमआउट) की घटना हुई है।

❏ Use LDAP Server के Ǿप मɅ Do Not Use चयिनत है।

❏ यिद Kerberos Authentication का चयन Authentication Method के ǽप
मɅ हो, तो Realm (Domain), KDC Address और Port Number
(Kerberos) जसैी सेिटगं्स ग़लत होती हɇ।

Connection test failed.

Check the date and time on
your product or server.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब िप्रटंर और LDAP सवर्र की टाइम सेिटगं्स के
आपस मɅ मेल नही ंखाने के कारण कनेक्शन िवफल हो जाता है।

Authentication failed.

Check the settings.

यह संदेश िनàनांिकत कारणɉ से प्रकट होता है:

❏ User Name और/या Password ग़लत है।

❏ यिद Kerberos Authentication का चयन Authentication Method के ǽप
मɅ हो, तो हो सकता है िक समय/ितिथ कॉिÛफ़गर न हो।

Cannot access the printer until
processing is complete.

यह संदेश तब प्रकट होता है जब िप्रटंर åयèत होता है।

संबंिधत जानकारी
& “LDAP सवर्र कनेक्शन जांचना” पçृठ 76 पर

संपकर्  का बैकअप लेना
संपकर्  को Web Config पर िनयार्त करके, आप अदर िप्रटंर पर उनकी प्रितिलिप बना सकते हɇ।

संपकर्  िनयार्त करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Device Management टैब > Export and Import Setting

Value > Export का चयन करɅ।

2. Contacts का चयन करɅ।

3. िनयार्त की गई फ़ाइल को एिÛक्रÜट करने के िलए पासवडर् दजर् करɅ।
फ़ाइल का आयात करने के िलए आपको पासवडर् की आवæयकता होती है। यिद आप फ़ाइल को एिÛक्रÜट नहीं
करना चाहते हɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।
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4. Export िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

संपकर्  आयात करना
1. Web Config तक पहँुचɅ और िफर Device Management > Export and Import Setting Value >

Import का चयन करɅ।

2. िनयार्त की गई फ़ाइल का चयन करɅ और िफर एिÛक्रÜट िकया गया पासवडर् दजर् करɅ।

3. Next िक्लक करɅ।

4. Contacts चुनɅ, और िफर Next िक्लक करɅ।

5. OK िक्लक करɅ।
सेिटगं्स िप्रटंर पर लागू कर दी जाती हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

िसèटम सेिटगं्स करना

िनयंत्रण फ़लक को सेट करना
िप्रटंर के िनयंत्रण फलक के िलए सेटअप करɅ। आप इस प्रकार सेटअप कर सकते हɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Device Management टैब > Control Panel चुनɅ।

2. आवæयकतानुसार िनàन आइटम सेटअप करɅ।
❏ Language
िनयंत्रण फ़लक पर प्रदिशर्त भाषा का चयन करɅ।

❏ Panel Lock
यिद आप ON का चयन करते हɇ, जब कभी आप ऐसी कारर्वाई िनçपािदत करते हɇ िजसके िलए
åयवèथापक के प्रािधकार की आवæयकता होती है तो åयवèथापक के पासवडर् की आवæयकता होती है।
यिद åयवèथापक का पासवडर् सेट नही ंहै, तो फ़लक का लॉक अक्षम हो जाता है।

3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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िनिçक्रयता के दौरान शिक्त सेिवगं सेिटगं्स
जब िप्रटंर का कंट्रोल पैनल कुछ समयाविध तक ऑपरेट नही ंिकया जाता, तो आप पावर सेिवगं मोड मɅ िशÝट
करने के िलए या पावर बंद करने के िलए समय सेट कर सकते हɇ। आपके उपयोग पिरवेश के आधार पर समय
िनधार्िरत करɅ।

1. Web Config को एक्सेस करɅ और Device Management टैब > Power Saving का चयन करɅ।

2. िनिçक्रयता आने पर पावर बचत मोड मɅ िèवच करने के िलए Sleep Timer हेतु समय दजर् करɅ।
नोट:
आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से भी सेट अप कर सकत ेहɇ।
सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > मलू सेिटगं > èलीप टाइमर

3. Power Off Timer के िलए बंद होने का समय चुनɅ। यिद आप फ़ैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करत ेहɇ, तो
None पर सेट करɅ।
नोट:
आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से भी सेट अप कर सकत ेहɇ।
सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > मलू सेिटगं > पावर बंद टाइमर

4. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

Úविन सेट करना
िनयंत्रण फलक चलाने, िप्रटं, फ़ैक्स और इस प्रकार के कायर् करत ेसमय Úविन सेिटगं करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Device Management टैब > Sound चुनɅ।

2. आवæयकतानुसार िनàन आइटम सेटअप करɅ।
❏ Normal Mode
जब िप्रटंर Normal Mode पर सेट हो तो Úविन सेट करɅ।

❏ Quiet Mode
जब िप्रटंर Quiet Mode पर सेट हो तो Úविन सेट करɅ।
जब िनàन मɅ से एक आइटम सक्षम होता है तो यह सक्षम होता है।

❏ िप्रटंर का कंट्रोल पैनल:
सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > िप्रटंर सेिटगं्स > शांत मोड
सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > फ़ैक्स सेिटगं > सेिटगं्स प्राÜत करɅ > िप्रटं सेिटगं > शांत मोड

❏ Web Config:
Fax टैब > Receive Settings > Fax Output > Quiet Mode
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3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

समय सवर्र के साथ िदनांक और समय िसकं्रनाइज़ करना
यिद आप CA प्रमाणपत्र का उपयोग करत ेहɇ, तो आप समय के साथ समèया को रोक सकत ेहɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Device Management टैब > Date and Time > Time Server चुनɅ।

2. Use Time Server के िलए Use का चयन करे।

3. Time Server Address के िलए समय सवर्र का पता दजर् करɅ।
आप IPv4, IPv6 या FQDN èवǾप का उपयोग कर सकते हɇ।252 या इससे कम वणर् दजर् करɅ।यिद आप
यह िनिदर्çट नही ंकरते, तो इसे िरक्त छोड़ दɅ।

4. Update Interval (min) प्रिवçट करɅ
आप िमनट Ùवारा 10,800 िमनट तक सेट कर सकत ेहɇ।

5. OK िक्लक करɅ।
नोट:
Time Server Status पर आप समय सवर्र के साथ कनेक्शन की िèथित की पुिçट कर सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

èकैन और कॉपी करने के िलए िडफ़ॉãट मान सेट करना (उपयोगकतार्
िडफ़ॉãट सेिटगं्स)
आप फ़ंक्शन के िलए िडफ़ॉãट मान सेट कर सकत ेहɇ।
आप िनàनिलिखत फ़ंक्शन सेट कर सकते हɇ।
❏ Scan to Network Folder/FTP
❏ Scan to Email
❏ Scan to Memory Device
❏ Scan to Cloud
❏ Copy
❏ Fax
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1. Web Config एक्सेस करɅ और उन फ़ंक्शन का चयन करɅ िजनके िलए आप Scan/Copy टैब > User
Default Settings के िलए िडफ़ॉãट मान सेट करना चाहत ेहɇ।
फ़ैक्स के िलए िडफ़ॉãट मान सेट करने के िलए Fax टैब > User Default Settings चुनɅ।

2. प्र×येक आइटम सेट करɅ।

3. OK िक्लक करɅ।
यिद मान का संयोजन अमाÛय हो, तो माÛय मान जो èवत: संशोिधत हो जाएगा प्रदिशर्त िकया जाएगा।
संशोिधत मान की पुिçट करɅ और दोबारा OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

प्रीसेट के िलए अक्सर प्रयुक्त पंजीयन सेिटगं्स
आप èकैिनगं, कॉपी करना और फ़ैक्स करना जैसे फ़ंक्शन की सेिटगं्स को प्रीसेट के Ǿप मɅ सहेज सकते हɇ।
प्र×येक फ़ंक्शन के िलए सेिटगं्स को पूरा करने के बाद उसे पंजीकृत करɅ।
आप िनàनिलिखत फ़ंक्शन सेटअप कर सकते हɇ।
❏ Scan to Network Folder/FTP
❏ Scan to Email
❏ Scan to Memory Device
❏ Scan to Cloud
❏ कंÜयूटर पर èकैन करɅ
❏ Copy
❏ Fax

1. Web Config एक्सेस करɅ और Scan/Copy या Fax टैब > Presets का चयन करɅ।

2. पंजीकृत संख्या का चयन करɅ और Edit पर िक्लक करɅ।

3. आप िजस प्रीसेट को सेट करना चाहते हɇ उस Type का चयन करɅ।
नोट:
पंजीकरण के बाद, Type पिरवितर्त नहीं िकया जा सकता है। यिद पंजीकरण के बाद आप Type को पिरवितर्त
करना चाहत ेहɇ, तो प्रीसेट को हटाएँ और िफर पुनः पंजीकरण करɅ।

4. Next िक्लक करɅ।

5. प्र×येक आइटम सेटअप करɅ।
यूिनकोड (UTF-8) मɅ 1 से 30 वणȾं के बीच कोई Name दजर् करɅ।
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6. OK िक्लक करɅ।
यिद मान का संयोजन अमाÛय हो, तो माÛय मान जो èवत: संशोिधत हो जाएगा प्रदिशर्त िकया जाएगा।
संशोिधत मान की पुिçट करɅ और दोबारा OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

MS नेटवकर्  का उपयोग करना
आप यह िनिदर्çट कर सकत ेहɇ िक MS नेटवकर्  साझाकरण को सक्षम करना है या नहीं।
जब यह सक्षम होता है, तो आप èकैन िकए गए पिरणाम भेज सकत ेहɇ और कायर् समूह Ùवारा साझा िकए गए
फ़ोãडर मɅ फ़ैक्स प्राÜत कर सकते हɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > MS Network चुनɅ।

2. Use Microsoft network sharing का चयन करɅ।

3. Workgroup Name मɅ ASCII मɅ 15 अक्षर या उससे कम के भीतर उस कायर्समूह का नाम दजर् करɅ
िजससे िप्रटंर संबंध रखता है।

4. Next िक्लक करɅ।

5. सेिटगं्स की पुिçट करɅ और िफर OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

Print Settings
Paper Source Settings
प्र×येक कागज İोत मɅ लोड िकए जाने वाले कागज के आकार और प्रकार को सेट करɅ।

Error Settings
िकस िडवाइस त्रिुटयɉ को प्रदिशर्त करने के िलए सेट करना है।
❏ Paper Size Notice
जब िनिदर्çट कागज İोत का कागज आकार मुद्रण डटेा के कागज आकार से अलग होता है तो सेट करɅ िक
क्या कंट्रोल पैनल पर त्रिुट प्रदिशर्त करनी है अथवा नहीं।

❏ Paper Type Notice
जब िनिदर्çट कागज İोत का कागज प्रकार मुद्रण डटेा के कागज प्रकार से अलग होता है तो सेट करɅ िक क्या
कंट्रोल पैनल पर त्रिुट प्रदिशर्त करनी है अथवा नहीं।
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❏ Auto Error Solver
अगर त्रिुट प्रदिशर्त करने के बाद 5 सेकंड के िलए कंट्रोल पैनल पर कोई संचालन नहीं होता है तो सेट करɅ िक
क्या त्रिुट को èवत: रÙद करना है।

Universal Print Settings
िप्रटंर ड्राइवर के माÚयम से बाéय उपकरणɉ से मुद्रण करने के िलए सेिटगं्स करɅ।

Epson Connect सेवा का उपयोग करना
इंटरनेट पर उपलÞध Epson Connect सेवा का उपयोग कर, आप अपने èमाटर्फ़ोन, टैबलेट PC, या लैपटॉप से
िकसी भी समय और लगभग कहीं भी िप्रटं कर सकत ेहɇ।
इंटरनेट पर उपलÞध िवशषेताएं िनàनवत हɇ।

Email Print Epson iPrint िरमोट िप्रटं Scan to Cloud Remote Print Driver

✓ ✓ ✓ ✓

िववरण के िलए Epson Connect पोटर्ल वेबसाइट देखɅ।
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu (केवल यूरोप)
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उ×पाद सुरक्षा सेिटगं्स
यह अÚयाय िडवाइस की सुरक्षा सेिटगं बताता है।

उ×पाद सुरक्षा सुिवधाओं का पिरचय
यह खंड Epson िडवाइस के सुरक्षा फ़ंक्शन का पिरचय देता है।

सुिवधा का नाम सुिवधा प्रकार क्या सेट करɅ िकसे बचाएँ

åयवèथापक पासवडर् के
िलए सेटअप

िसèटम सेिटगं्स लॉक करना
जसेै नेटवकर्  या USB के िलए
कनेक्शन सेटअप, फैक्स
िरसेÜशन/ट्रांसिमशन या
èथानांतरण के िलए िवèततृ
सेटअप, और उपयोगकतार् की
िडफ़ॉãट सेिटगं्स।

åयवèथापक िडवाइस के िलए
पासवडर् सेट करता है। Web
Config, िनयंत्रण फ़लक,
Epson Device Admin, और
EpsonNet Config कहीं से
भी कॉिÛफ़गरेशन या अपडटे
उपलÞध होते हɇ।

िडवाइस मɅ संग्रहीत जानकारी
जसेै ID, पासवडर्, नेटवकर्
सेिटगं्स, और संपकर्  को गैर-
कानूनी Ǿप से पढ़ने और
पिरवितर्त करने से रोकता है।
साथ ही, नेटवकर्  पिरवेश या
सुरक्षा नीित के िलए जानकारी
जािहर हो जाने जसेै िवèततृ
रɅज वाले सुरक्षा जोिखम कम
होते हɇ।

पहँुच िनयंत्रण के िलए
सेटअप

प्र×येक उपयोगकतार् के िलए
उपकरणɉ पर उपयोग िकए
जाने वाले फ़ंक्शन को सीिमत
करता है जैसे मुद्रण, èकैन,
प्रितिलिप बनाना, और फैक्स।
यिद आप पहले से ही पंजीकृत
उपयोगकतार् खात ेसे लॉग ऑन
करत ेहɇ, तो आपको कुछ
फ़ंक्शन का उपयोग करने की
अनुमित होती है।

िकसी भी उपयोगकतार् खात ेमɅ
पंजीकरण करɅ और िफर उस
फ़ंक्शन का चयन करɅ िजसकी
आप अनुमित देना चाहत ेहɇ,
जैसे प्रितिलिप बनाना और
èकैन करना।

आप 10 उपयोगकतार् खातɉ
तक का पंजीकरण कर सकते
हɇ।

डटेा जािहर होने और उसे
अनिधकृत Ǿप से देखने का
जोिखम, åयावसाियक सामग्री
और उपयोगकतार् की भूिमका
के अनुसार फ़ंक्शन की संख्या
को कम करके घटाया जा
सकता है। इसके अितिरक्त,
िनयंत्रण फ़लक से लॉिगगं के
बाद, यिद कुछ समय के िलए
कोई भी गितिविध नहीं होती
है तो आपको èवत: लॉग ऑफ़
कर िदया जाएगा।
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सुिवधा का नाम सुिवधा प्रकार क्या सेट करɅ िकसे बचाएँ

बाहरी इंटरफ़ेस के िलए
सेटअप

इंटरफ़ेस को िनयंित्रत करता है,
जसेै िक USB पोटर् और NFC
पोटर्, जो उपकरण से कनेक्ट
होते हɇ।

बाéय उपकरणɉ जसेै िक USB
मेमोरी, NFC और कंÜयूटर के
साथ USB कनेक्शन को
जोड़ने के िलए USB पोटर्
सक्षम या अक्षम करɅ।

❏ USB पोटर् िनयंत्रण:
गोपनीय दèतावेजɉ की
अनिधकृत èकैिनगं के
माÚयम से डटेा लेने की
संभावना कम कर देता है।

❏ NFC: NFC का उपयोग
करके अवैध मुद्रण रोकता
है।

❏ कंÜयूटर का USB
कनेक्शन: नेटवकर्  के
माÚयम से गुजरे िबना
मुद्रण या èकैिनगं को
प्रितबंिधत करके िडवाइस
के अनिधकृत उपयोग को
रोकता है।

प्रोटोकॉल का िनयंत्रण उपकरण और कंÜयूटर के बीच
संचार के िलए उपयोग िकए
जाने वाले प्रोटोकॉल और
सेवाओं का िनयंत्रण करता है
व इससे सुिवधाएँ जैसे मुद्रण,
èकैन, एवं PC-फैक्स प्रसारण
सक्षम तथा अक्षम होती हɇ।

प्रोटोकॉल या सेवा जो िक
पथृक Ǿप से अनुमत या
प्रितबंिधत होने वाली सुिवधाओं
पर लागू होती है।

उपयोगकतार्ओं को अनावæयक
फ़ंक्शन के इèतेमाल से
रोककर, अनिभपे्रत उपयोग से
उ×पÛन होने वाले सुरक्षा
जोिखमɉ को कम करना।

SSL/TLS संचार िडवाइस से इंटरनेट पर
Epson सवर्र की पहँुच प्राÜत
करत ेसमय संचार सामग्री
SSL/TLS संचार के साथ
एिÛक्रÜट की जाती है, जसेै
Epson Connect का उपयोग
करके वेब ब्राउज़र के माÚयम
से कंÜयूटर से संचार करना
और फ़मर्वेयर अÙयतन करना।

एक CA-हèताक्षिरत प्रमाण पत्र
प्राÜत करɅ और िफर िप्रटंर पर
उसका आयात करɅ।

CA-हèताक्षिरत प्रमाणीकरण
Ùवारा िडवाइस की पहचान
èपçट करने से प्रितǾपण और
अनिधकृत पहँुच से बचाव होता
है। इसके अितिरक्त,
SSL/TLS की संचार सामग्री
सुरिक्षत रहती है, और यह
मुद्रण डटेा के िलए सामग्री
और सेटअप जानकारी जािहर
होने से बचाता है।

संबंिधत जानकारी
& “वेब कॉिÛफ़ग के बारे मɅ” पçृठ 37 पर
& “EpsonNet Config” पçृठ 132 पर
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर
& “åयवèथापक पासवडर् को कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 86 पर
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& “उपलÞध सुिवधाओं को सीिमत करना” पçृठ 90 पर
& “बाहरी इंटरफ़ेस के िलए प्रितबंध सेट करना” पçृठ 93 पर
& “प्रोटोकॉल का उपयोग िनयंित्रत करना” पçृठ 93 पर
& “िप्रटंर के साथ SSL/TLS संचार” पçृठ 97 पर

åयवèथापक पासवडर् को कॉिÛफ़गर करना
जब आप åयवèथापक पासवडर् सेट करते हɇ, तो åयवèथापकɉ के अलावा अÛय उपयोगकतार् िसèटम एडिमिनèटे्रशन
के िलए सेिटगं्स बदलने मɅ असमथर् हɉगे।आप Web Config, िप्रटंर का िनयंत्रण पैनल, या सॉāटवेयर (Epson
Device Admin या EpsonNet Config) का उपयोग करत ेहुए åयवèथापक पासवडर् सेट और पिरवितर्त कर
सकते हɇ।सॉāटवेयर का उपयोग करत ेसमय, प्र×येक सॉāटवेयर के िलए दèतावेज़ीकरण देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िनयंत्रण पैनल से åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 86 पर
& “Web Config का उपयोग करते हुए åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर करना” पçृठ 87 पर
& “EpsonNet Config” पçृठ 132 पर
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर

िनयंत्रण पनैल से åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर करना
आप िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल से åयवèथापक पासवडर् सेट कर सकते हɇ।

1. िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल पर सेिटगं का चयन करɅ।

2. सामाÛय सेिटगं > िसèटम åयवèथापक > सुरक्षा चुनɅ।

3. åयवèथापक सेिटगं का चयन करɅ।

4. åयवèथापक पासवडर् > पंजीकृत करɅ का चयन करɅ।

5. नया पासवडर् दजर् करɅ।

6. पासवडर् पुनः दजर् करɅ।

7. पुिçटकरण èक्रीन बंद करɅ।
åयवèथापक सेिटगं्स èक्रीन प्रदिशर्त होगी।

8. लॉक सेिटगं के िलए चालू का चयन करɅ और िफर पुिçटकरण èक्रीन बंद कर दɅ।
अवरोिधत मेनू आइटम को संचािलत करते वìत åयवèथापक पासवडर् की ज़Ǿरत होगी।

åयवèथापक गाइड

उ×पाद सुरक्षा सेिटगं्स

86



नोट:
❏ यिद आपने लॉक खोलने और मेनू आइटम संचािलत करने के िलए åयवèथापक पासवडर् दजर् िकया है, तो आप

åयवèथापक के Ǿप मɅ लॉग इन हɇ।
❏ यिद आप सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > मूल सेिटगं > पिरचालन समय समाÜत को चाल ूर सेट करɅगे, तब िनयंत्रण

पैनल पर िनिçक्रयता की एक िनिæचत अविध के बाद िप्रटंर आपको लॉग ऑफ़ कर देगा।
❏ जब आप åयवèथापक पासवडर् èक्रीन पर बदलɅ या रीसेट करɅ का चयन करɅगे और åयवèथापक पासवडर् दजर् करɅगे,

तब आप åयवèथापक पासवडर् को पिरवितर्त या हटा सकत ेहɇ।

Web Config का उपयोग करते हुए åयवèथापक पासवडर् कॉिÛफ़गर
करना
आपWeb Config का उपयोग करके åयवèथापक पासवडर् सेट कर सकत ेहɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Product Security टैब > Change Administrator Password चुनɅ।

2. New Password और Confirm New Password के िलए एक पासवडर् दजर् करɅ। यिद आवæयक हो, तो
उपयोगकतार् नाम दजर् करɅ।
यिद आप पासवडर् बदलकर नया पासवडर् सेट करना चाहत ेहɇ, तो मौजूदा पासवडर् दजर् करɅ।
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3. OK का चयन करɅ।
नोट:
❏ अवरोिधत सूची आइटम सेट करने या पिरवितर्त करने के िलए, Administrator Login पर िक्लक करɅ और

िफर åयवèथापक पासवडर् दजर् करɅ।
❏ åयवèथापक पासवडर् हटाने के िलए, Product Security टैब > Delete Administrator Password िक्लक

करɅ, और िफर åयवèथापक पासवडर् दजर् करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

åयवèथापक पासवडर् Ùवारा आइटम अवरोिधत हɉगे
åयवèथापकɉ के पास उपकरणɉ की सभी सुिवधाओं के िलए सेिटगं और पिरवतर्न के िवशषेािधकार होते हɇ।
इसके अितिरक्त, यिद िकसी िडवाइस पर åयवèथापक पासवडर् सेट िकया जाता है, तो यह लॉक हो जाता है और
नेटवकर्  सेिटगं मɅ पिरवतर्न के िलए िकसी आइटम की अनुमित नहीं देता है और िडवाइस प्रबंधन से संबंिधत
उपयोगकतार् सुिवधाओं को प्रितबंिधत करता है।
िनàनिलिखत वे आइटम हɇ, िजनका िनयंत्रण åयवèथापक Ùवारा िकया जा सकता है।

आइटम िववरण

रखरखाव जानकारी

(केवल Web Config)

मुद्रण के िलए कुल पçृठɉ के बारे मɅ पुिçट की जानकारी, पçृठ का आकार, रंगीन/æयाम और æवेत,
2-साइड और 1-साइड के िलए पçृठɉ का मुद्रण, और िप्रटंर की प्र×येक भाषा के िलए पçृठ मुिद्रत
करना।

रखरखाव के संपकर् संपकȾं के गंतåयɉ का पंजीकरण और संपादन।

उपयोगकतार् की िडफ़ॉãट
सेिटगं

पुश èकैन और फैक्स की िडफ़ॉãट सेिटगं।

पहँुच िनयंत्रण उस उपयोगकतार् तथा फ़ंक्शन के िलए सेटअप करɅ जो उपयोग की अनुमित देते हɇ।

िप्रटंर सेिटगं त्रटुी होने आिद के िलए कारर्वाई सेिटगं्स

Fax सेिटगं्स िरसेÜशन और ट्रांसिमशन, आउटपुट और संचार मोड के िलए साधारण फैक्स सेिटगं्स।

Wi-Fi, Ethernet
कनेक्शन सेिटगं्स

उपकरणɉ के नाम और IP पत ेपिरवितर्त करɅ, DNS सवर्र या प्रॉक्सी सवर्र सेटअप करɅ और
नेटवकर्  कनेक्शन से संबंिधत सेिटगं पिरवितर्त करɅ।

उपयोगकतार् सेवाओं की
सेिटगं

संचार प्रोटोकॉल या MS Network, नेटवकर्  èकैन और Wi-Fi Direct सेवाओ ंको िनयंित्रत करने
के िलए सेट अप।

ईमेल सवर्र सेिटगं उस ईमेल सवर्र या उपकरण के िलए सेटअप जो सीधे संचार करता है।

LDAP सवर्र सेिटगं ईमेल या फैक्स गंतåय के Ǿप मɅ LDAP सवर्र पर संपकȾं का उपयोग करने के िलए सेिटगं।
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आइटम िववरण

सुरक्षा सेिटगं्स नेटवकर्  सुरक्षा के िलए सेिटगं्स, जैसे िक SSL/TLS संचार।

क्लाउड सेवा कनेक्शन
सेिटगं

Epson Connect सेवा या अÛय कंपनी की क्लाउड सेवा के िलए कनेक्शन सेटअप। और उस Ǿट
प्रमाण पत्र को अÙयतन करना जो क्लाउड सेवा के िलए आवæयक है।

फ़मर्वेयर अÙयतन उपकरणɉ के फ़मर्वेयर की जाँच करɅ और उसको अÙयतन करɅ।

समय, टाइमर सेिटगं èलीप पिरवतर्नकाल समय, शिक्त èवतः बंद, िदनांक/समय, गैर-कारर्वाई टाइमर, टाइमर से
संबंिधत अदर सेिटगं्स।

िडफ़ॉãट मोड सेिटगं जब िप्रटंर को चालू िकया जाता है, तो िनयंत्रण फ़लक की सेिटगं। आवास èक्रीन के बजाय आप
èक्रीन की सुिवधाओं को प्रितिलिप बनाएँ और फैक्स की तरह कुछ के िलए सेट कर सकत ेहɇ।

आवास सेिटगं आवास èक्रीन की ÜलेसमɅट और पçृठभूिम रंग सेिटगं।

िèथित पुिçटकरण की
िडफ़ॉãट èक्रीन

मुद्रण कायर् का िèथित प्रदशर्न या िप्रटंर की वह सेिटगं जो कंट्रोल पैनल के कायर् िèथित को टैप
करने पर प्रदिशर्त होती है।

èकैन सेिटगं èकैन से पहले ईमेल सवर्र सेिटगं, गंतåय पुिçटकरण।

पसंदीदा सेिटगं पसंदीदा के िलए सेिटगं्स, जसेै िक पंजीकरण करना, हटाना और क्रिमत करना।

संपकर्  सीमा पंजीकृत करɅ/
हटाएं*

सेिटगं्स आइटम से उन संपकȾं का पंजीकरण छोड़ना और हटाना िजÛहɅ åयवèथापकीय पासवडर्
Ùवारा अवरोिधत िकया गया है।

लêय से छोड़ने के िलए, सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > िसèटम åयवèथापक > सुरक्षा > संपकȾं को
पंजीकृत करने/हटाने के िलए पहँुच ऑडर्र से चुनɅ

लॉग पहँुच सेिटगं* कायर् के इितहास के बारे मɅ िवèततृ जानकारी, जसेै कायर् लॉग, फ़ैक्स की हाल की एक्सेस, èकैन
करके ईमेल मɅ भेजɅ के भेजने के इितहास के िलए सेिटगं।

लêय से छोड़ने के िलए, सेिटगं > सामाÛय सेिटगं > िसèटम åयवèथापक > सुरक्षा > कायर् लॉग
पहँुच ऑडर्र से चुनɅ

िप्रटंर जानकारी सेिटगं
का ट्रांसिमशन

मुद्रण िगनती की ट्रांसिमशन जानकारी सेट करना।

आंतिरक्त मेमोरी को
हटाना

िप्रटंर की आंतिरक मेमोरी से डटेा हटाने की सेिटगं।

सभी पासवडर् मुद्रण कायȾं
को हटाना

सभी पासवडर् मुद्रण कायȾं को हटाने की सेिटगं।

िडफ़ॉãट सेिटगं्स पर
पुनèथार्िपत करना

िप्रटंर के िलए सेिटगं्स को फैक्टरी सेिटगं पर री-सेट करना।

åयवèथापक सेिटगं्स åयवèथापकीय लॉक या åयवèथापकीय पासवडर् की सेिटगं।

* आप लॉक िकए गए आइटम को छोड़ सकते हɇ।
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उपलÞध सिुवधाओं को सीिमत करना
आप 10 अलग-अलग उपयोगकतार् बना सकते हɇ और प्र×येक उपयोगकतार् के िलए उपलÞध िप्रटंर िवशेषताएं
प्रितबंिधत/सीिमत कर सकते हɇ।उपयोगकतार्ओं को िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग करत ेहुए उपयोगकतार् नाम
और पासवडर् के साथ लॉग इन करना होगा।उपयोगकतार् èवयं लॉग आउट कर सकते हɇ या िप्रटंर उÛहɅ èवतः ही
एक िनिæचत समयाविध के बाद लॉग आउट कर देगा।
यिद आप िप्रटंर ड्राइवर और èकैनर ड्राइवर से िप्रिंटगं प्रितबंिधत करना चाहत ेहɇ, तो िप्रटंर के िलए पथृक ड्राइवर
का उपयोग करɅ।
यिद आप एक Windows कंÜयूटर से िप्रटंर का उपयोग करत ेहɇ, तो आप अिग्रम ǽप से िप्रटंर ड्राइवर और
èकैनर ड्राइवर को उपयोगकतार् नाम और पासवडर् असाइन कर सकते हɇ।कंÜयूटर का उपयोग करते समय िप्रटंर
èवचािलत Ǿप से उपयोगकतार् को प्रमािणत करेगा और आपको हर बार एक पासवडर् प्रिवçट करने की जǾरत नहीं
होगी।ड्राइवर को कॉिÛफ़गर करने के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए, ड्राइवर की सहायता देखɅ।
आप इस िवशेषता का इèतेमाल Mac OS पर नहीं कर सकते।

पहँुच िनयंत्रण कॉिÛफ़गर करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और Product Security टैब > Access Control Settings > Basic चुनɅ।
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2. Enables Access Control बॉक्स को चुनɅ और OK पर िक्लक करɅ।

c
मह×वपूणर्:
यिद आप Allows printing and scanning without authentication information बॉक्स को
अनचेक (अचयिनत) करत ेहɇ, तो िनàनिलिखत İोतɉ से भेजे गए अनिधकृत जॉब प्राÜत नही ंिकये जाएंगे:
❏ OS िडफ़ॉãट ड्राइवर
❏ PCL िप्रटंर ड्राइवर/पोèटिèक्रÜट िप्रटंर ड्राइवर
❏ Epson Connect और Google Cloud Print जैसी वेब सेवाएं
❏ èमाटर्फोन एवं अÛय मोबाइल िडवाइस

3. Product Security टैब > Access Control Settings > User Settings चुनɅ।

4. Add पर िक्लक करɅ, िफर प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।

5. Apply िक्लक करɅ।
नोट:
जब आप एक पंजीकृत उपयोक्ता को संपािदत करत ेहɇ तो Delete प्रदिशर्त होता है।एक उपयोगकतार् को हटाने के
िलए इस पर िक्लक करɅ।
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संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “उपयोगकतार् सेिटगं आइटम” पçृठ 92 पर

उपयोगकतार् सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

User Name ASCII (0x20–0x7E) के 1 से 14 वणȾं मɅ सूची पर एक प्रदशर्न नाम प्रिवçट करɅ।

Password ASCII (0x20–0x7E) मɅ 0 से 20 वणर् तक प्रिवçट करɅ। यिद आप पासवडर् को
िडफ़ॉãट पर रीसेट करना चाहत ेहɇ तो फीãड को खाली छोड़ दɅ।

Select the check box to enable
or disable each function.

चेक िकए गए फ़ंक्शन उपयोग के िलए उपलÞध हɇ।
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बाहरी इंटरफ़ेस के िलए प्रितबंध सेट करना
आप कंÜयूटर से USB कनेक्शन के उपयोग को प्रितबंिधत कर सकत ेहɇ।नेटवकर्  को छोड़कर अÛय जगह से मुद्रण
और èकैिनगं प्रितबंिधत करने के िलए प्रितबंध की सेिटगं करɅ।
नोट:
आप िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से प्रितबंध सेिटगं भी कर सकत ेहɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Product Security टैब > External Interface चुनɅ।

2. Enable या Disable का चयन करɅ।
यिद आप इसे प्रितबंिधत करना चाहते हɇ, तो Disable का चयन करɅ।

3. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

प्रोटोकॉल का उपयोग िनयंित्रत करना
आप िविभÛन मागȾं (पाथवे) और प्रोटोकॉलɉ का उपयोग करत ेहुए िप्रटं कर सकते हɇ।यिद आप कोई बहु-कायर्
(मãटी फ़ंक्शन) िप्रटंर का उपयोग कर रहे हɇ, तो आप नेटवकर्  कंÜयूटरɉ की अिनिदर्çट संख्या से नेटवकर्  èकैिनगं
और PC-FAX का उपयोग कर सकत ेहɇ।आप िनिदर्çट मागȾं (पाथवे) से िप्रिंटगं को सीिमत/प्रितबंिधत करके या
उपलÞध फ़ंक्शनɉ को िनयंित्रत करके अनचाहे सुरक्षा जोिख़मɉ को घटा सकते हɇ।

प्रोटोकॉलɉ को िनयंित्रत करना
प्रोटोकॉल सेिटगं कॉिÛफ़गर करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Network Security टैब > Protocol का चयन करɅ।

2. प्र×येक आइटम कॉिÛफ़गर करɅ।

3. Next िक्लक करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।
सेिटगं्स िप्रटंर पर लागू कर दी जाती हɇ।

वे प्रोटोकॉल िजÛहɅ आप सक्षम या अक्षम कर सकत ेहɇ
प्रोटोकॉल िववरण

Bonjour Settings आप िनिदर्çट कर सकत ेहɇ िक क्या Bonjour का उपयोग िकया जाए। Bonjour का उपयोग
उपकरणɉ, मुद्रण (AirPrint), इ×यािद को खोजने के िलए िकया जाता है।
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प्रोटोकॉल िववरण

SLP Settings आप SLP फंक्शन को सक्षम या अक्षम कर सकते हɇ। SLP का उपयोग EpsonNet Config
मɅ पुश èकैिनगं और नेटवकर्  खोजने के िलए िकया जाता है।

WSD Settings आप WSD फंक्शन को सक्षम या अक्षम कर सकते हɇ। जब यह सक्षम है, आप WSD
िडवाइसेस जोड़ सकते हɇ या WSD पोटर् से िप्रटं और èकैन कर सकते हɇ।

LLTD Settings आप LLTD फंक्शन को सक्षम या अक्षम कर सकते हɇ। जब यह सक्षम हो, तो Windows
नेटवकर्  मैप पर प्रदिशर्त होता है।

LLMNR Settings आप LLMNR फंक्शन को सक्षम या अक्षम कर सकत ेहɇ। जब यह सक्षम होता है, तो आप
NetBIOS के िबना नाम रेज़ोãयूशन का उपयोग कर सकते हɇ, भले ही आप DNS. का उपयोग
नहीं कर सकत ेहɉ

LPR Settings LPR िप्रिंटगं की अनुमित दी जाए या नहीं आप यह िनिदर्çट कर सकत ेहɇ। जब यह सक्षम होता
है, तो आप LPR पोटर् से िप्रटं कर सकत ेहɇ।

RAW(Port9100)
Settings

RAW पोटर् (पोटर् 9100) से िप्रिंटगं की अनुमित दी जाए या नहीं आप यह िनिदर्çट कर सकते
हɇ। जब यह सक्षम होता है, तो आप RAW पोटर् (पोटर् 9100) से िप्रटं कर सकते हɇ।

IPP Settings IPP िप्रिंटगं की अनुमित दी जाए या नहीं आप यह िनिदर्çट कर सकत ेहɇ। जब यह सक्षम होता
है, तब आप इंटरनेट पर (AirPrint सिहत) मुद्रण कर सकते हɇ।
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प्रोटोकॉल सेिटगं आइटम

आइटम मान और िववरण सेट कर रहा है

Bonjour Settings

Use Bonjour Bonjour के माÚयम से िडवाइस खोजने या उपयोग के िलए
इसका चयन करɅ। यिद यह साफ़ कर िदया गया है, तो आप
AirPrint का उपयोग नहीं कर सकते।

Bonjour Name Bonjour नाम प्रदिशर्त करता है।

Bonjour Service Name Bonjour सेवा नाम प्रदिशर्त करता है।

Location Bonjour को सपोटर् करता है तो ही यह सुिवधा प्रदिशर्त होगी।

Top Priority Protocol Bonjour िप्रटं के िलए उÍच प्राथिमकता वाले प्रोटोकॉल का
चयन करɅ।

SLP Settings

Enable SLP SLP फ़ंक्शन सक्षम करने के िलए इसे चुनɅ। इसे EpsonNet
Config मɅ पशु èकैन फ़ंक्शन के साथ और नेटवकर्  खोज के
िलए इèतेमाल िकया जाता है।
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आइटम मान और िववरण सेट कर रहा है

WSD Settings

Enable WSD <codeph>WSD</codeph> का उपयोग करके उपकरण
जोड़ने तथा WSD पोटर् से मुद्रण व èकैन सक्षम करने के
िलए इसका चयन करɅ।

Printing Timeout (sec) WSD िप्रिंटगं के िलए 3 से 3,600 सेकंड के बीच संचार
टाइमआउट मान दजर् करɅ।

Scanning Timeout (sec) WSD èकैिनगं के िलए 3 से 3,600 सेकंड के बीच संचार
टाइमआउट मान दजर् करɅ।

Device Name WSD िडवाइस नाम प्रदिशर्त करता है।

Location WSD को सपोटर् करता है तो ही यह सुिवधा प्रदिशर्त होगी।

LLTD Settings

Enable LLTD LLTD सक्षम करने के िलए इसे चुनɅ। Windows नेटवकर्  मैप
मɅ िप्रटंर प्रदिशर्त िकया गया है।

Device Name LLTD िडवाइस नाम प्रदिशर्त करता है।

LLMNR Settings

Enable LLMNR LLMNR सक्षम करने के िलए इसे चुनɅ। भले ही आप DNS
का उपयोग नहीं कर सकते हɉ, तब भी आप NetBIOS के
िबना नाम रेज़ãयूशन का उपयोग कर सकते हɇ।

LPR Settings

Allow LPR Port Printing LPR पोटर् से मुद्रण की अनुमित देने के िलए चयन करɅ।

Printing Timeout (sec) LPR िप्रिंटगं के िलए 0 से 3,600 सेकंड के बीच टाइमआउट
मान दजर् करɅ। यिद आप टाइमआउट नहीं चाहते हɇ, तो 0 दजर्
करɅ।

RAW(Port9100) Settings

Allow RAW(Port9100) Printing RAW पोटर् (पोटर् 9100) से मुद्रण की अनुमित देने के िलए
चयन करɅ।

Printing Timeout (sec) RAW (पोटर् 9100) िप्रिंटगं के िलए 0 से 3,600 सेकंड के
बीच टाइमआउट मान दजर् करɅ। यिद आप टाइमआउट नहीं
चाहत ेहɇ, तो 0 दजर् करɅ।

IPP Settings
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आइटम मान और िववरण सेट कर रहा है

Enable IPP IPP संचार सक्षम करने के िलए चयन करɅ। केवल वे िप्रटंर
प्रदिशर्त हɉगे जो IPP का समथर्न करत ेहɇ। यिद यह अक्षम है
तो आप AirPrint का उपयोग नहीं कर सकत।े

Allow Non-secure Communication िप्रटंर को सुरक्षा उपायɉ के िबना (IPP) संचार की अनुमित
देने के िलए चयन करɅ।

Communication Timeout (sec) IPP िप्रिंटगं के िलए 0 से 3,600 सेकंड के बीच टाइमआउट
मान दजर् करɅ।

URL (नेटवकर् ) जब िप्रटंर तारयुक्त LAN या Wi-Fi Ùवारा कनेक्ट िकया जाए
तब IPP URL (http और https) प्रदिशर्त करता है। URL
िप्रटंर के IP पते, पोटर् नंबर, और IPP िप्रटंर नाम का
संयोिजत मान है।

URL (Wi-Fi Direct) जब िप्रटंर Wi-Fi Direct Ùवारा कनेक्ट होता है तो IPP
URL (http और https) प्रदिशर्त करता है। URL िप्रटंर के IP
पत,े पोटर् नंबर, और IPP िप्रटंर नाम का संयोिजत मान है।

Printer Name IPP िप्रटंर नाम प्रदिशर्त करता है।

Location IPP èथान प्रदिशर्त करता है।

िप्रटंर के साथ SSL/TLS संचार
जब िप्रटंर के SSL/TLS (सुरिक्षत सॉकेट लेयर/ट्रांसपोटर् लेयर सुरक्षा) संचार का उपयोग करके सवर्र प्रमाणपत्र सेट
िकया जाता है, तो आप कंÜयूटर के बीच संचार पथ को एिÛक्रÜट कर सकत ेहɇ। यिद आप दरूèथ और अनिधकृत
पहंुच को रोकना चाहते हɇ, तो ऐसा करɅ।

िडिजटल प्रमाणन के बारे मɅ
❏ CA Ùवारा हèताक्षिरत प्रमाणपत्र

CA (सिटर्िफ़केट अथॉिरटी/प्रमाणपत्र प्रािधकारी) Ùवारा हèताक्षिरत प्रमाणपत्र िकसी प्रमाणपत्र प्रािधकारी से प्राÜत
िकया जाना चािहए। आप CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का उपयोग करके सुरिक्षत संचार सुिनिæचत कर सकत ेहɇ।
आप प्र×येक सुरक्षा िवशेषता के िलए एक CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का प्रयोग कर सकते हɇ।

❏ CA प्रमाणपत्र
CA प्रमाणपत्र दशार्ता है िक ततृीय पक्ष ने सवर्र की पहचान का स×यापन कर िलया है। यह सुरक्षा की वेब-
ऑफ़-ट्रèट (िवæवास का संजाल) शैली मɅ एक मुख्य घटक होता है। आपको सवर्र प्रमाणन के िलए CA
प्रमाणपत्र िकसी ऐसे CA से प्राÜत करना होता है जो इसे जारी करता है।
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❏ èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र
èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र वह प्रमाणपत्र होता है जो िप्रटंर जारी करता है और उसे èवयं ही हèताक्षिरत करता
है। यह प्रमाणपत्र अिवæवसनीय होता है और धोखाधड़ी/जालसाजी को रोक नहीं सकता है। यिद आप िकसी
SSL/TLS प्रमाणपत्र के िलए इस प्रमाणपत्र का उपयोग करत ेहɇ, तो ब्राउज़र पर सुरक्षा चेतावनी प्रकट हो
सकती है। आप केवल SSL/TLS संचार के िलए इस प्रमाणपत्र का उपयोग कर सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत व आयात करना” पçृठ 98 पर
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटाना” पçृठ 103 पर
& “èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे करना” पçृठ 103 पर

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत व आयात करना

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत करना
एक CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत करने के िलए, एक CSR (प्रमाणपत्र पर हèताक्षर करने का अनुरोध) बनाएं
और इसे प्रमाण पत्र प्रािधकारी पर लागू करɅ। आप Web Config और कंÜयूटर का उपयोग करत ेहुए CSR बना
सकते हɇ।
Web Config का उपयोग करत ेहुए एक CSR बनाने और CA-हèताक्षिरत प्रमाण पत्र प्राÜत करने के िलए
िनàन चरणɉ का पालन करɅ। जब Web Config का उपयोग कर एक CSR बनाया जाता है, तो एक प्रमाण पत्र
PEM/DER प्राǾप मɅ होता है।

1. Web Config तक पहँुचɅ और िफर Network Security टैब > SSL/TLS > Certificate का चयन करɅ।

2. CSR के Generate पर िक्लक करɅ।
CSR िनमार्ण पçृठ खुलता है।

3. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।
नोट:
उपलÞध कंुजी लंबाई (की लɅथ) और संिक्षÜतीकरण (एब्रीिवएशंस) अलग-अलग प्रमाणपत्र प्रािधकरणɉ के अनुसार
अलग-अलग होते हɇ। प्र×येक प्रमाणपत्र प्रािधकारी के िनयमɉ के अनुसार एक अनुरोध िनिमर्त करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।
पूरा होने का संदेश प्रदिशर्त होता है।

5. Network Security टैब > SSL/TLS > Certificate का चयन करɅ।
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6. एक कंÜयूटर पर एक CSR डाउनलोड करने के िलए प्र×येक प्रमाणपत्र प्रािधकारी Ùवारा एक िनधार्िरत प्राǾप
के अनुसार CSR के डाउनलोड बटन पर िक्लक करɅ।

c
मह×वपूणर्:
दोबारा CSR िनिमर्त न करɅ। यिद आप ऐसा करते हɇ, तो आप जारी िकया गया CA-signed Certificate
आयात करने मɅ सक्षम नहीं हो सकत ेहɇ।

7. CSR को प्रमाण-पत्र प्रािधकारी के पास भेजɅ और CA-signed Certificate प्राÜत करɅ।
प्र×येक प्रमाणपत्र प्रािधकारी के पे्रषण िविध और फ़ॉमर् से संबंिधत िनयमɉ का पालन करɅ।

8. जारी िकए गए CA-signed Certificate को िप्रटंर से जुड़ ेकंÜयूटर मɅ सहेजɅ।
जब आप प्रमाण-पत्र गंतåय मɅ सहेजत ेहɇ, तब CA-signed Certificate प्राÜत करने की प्रिक्रया पूरी होती है।

CSR सेिटगं आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Key Length CSR के िलए कंुजी लंबाई चुनɅ।
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आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Common Name आप 1 से 128 वणर् के बीच दजर् कर सकत ेहɇ।यिद यह कोई IP पता है तो इसे
अपिरवतर्नशील (èटेिटक) IP पता होना चािहए।

उदाहरण:

Web Config तक पहंुचने के िलए URL: https://10.152.12.225

सामाÛय नाम: 10.152.12.225

Organization/ Organizational Unit/
Locality/ State/Province

आप ASCII (0x20–0x7E) मɅ 0 से 64 वणर् तक दजर् कर सकत ेहɇ।आप िभÛन
नामɉ को अãपिवराम से अलग कर सकत ेहɇ।

Country ISO-3166 Ùवारा िनिदर्çट दो अकंɉ वाला देश कोड प्रिवçट करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे करना” पçृठ 103 पर

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात करना

c
मह×वपूणर्:
❏ सिुनिæचत करɅ िक िप्रटंर की ितिथ व समय सही सेट हɉ।
❏ यिद आप Web Config से बनाए गए CSR का उपयोग करत ेहुए एक प्रमाण पत्र प्राÜत करते हɇ, तो आप

एक बार प्रमाण पत्र आयात कर सकत ेहɇ।

1. Web Config तक पहँुचɅ और िफर Network Security टैब > SSL/TLS > Certificate का चयन करɅ।

2. Import पर िक्लक करɅ
प्रमाणपत्र आयात पçृठ खुलता है।

3. प्र×येक आइटम के िलए एक मान दजर् करɅ।
आप CSR कहां बनात ेहɇ इसके और प्रमाणपत्र के फ़ाइल प्राǽप के आधार पर, आवæयक सेिटगं्स अलग-
अलग हो सकती हɇ। िनàनांिकत के अनुसार आवæयक आइटमɉ मɅ मान प्रिवçट करɅ।
❏ Web Config से प्राÜत िकया गया PEM/DER प्राǾप का प्रमाण पत्र

❏ Private Key: कॉिÛफ़गर नहीं करɅ क्यɉिक िप्रटंर मɅ एक िनजी कंुजी शािमल है।
❏ Password: कॉिÛफ़गर न करɅ।
❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: ऐिÍछक
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❏ कंÜयूटर से प्राÜत PEM/DER प्राǽप का प्रमाणपत्र
❏ Private Key: आपको सेट करने की जǾरत है।
❏ Password: कॉिÛफ़गर न करɅ।
❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: ऐिÍछक

❏ कंÜयूटर से प्राÜत PKCS#12 प्राǽप का प्रमाणपत्र

❏ Private Key: कॉिÛफ़गर न करɅ।
❏ Password: ऐिÍछक
❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: कॉिÛफ़गर न करɅ।

4. OK िक्लक करɅ।
पूरा होने का संदेश प्रदिशर्त होता है।

नोट:
प्रमाण पत्र की जानकारी की पुिçट के िलए Confirm पर िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात सेिटगं के आइटम” पçृठ 102 पर
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CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात सेिटगं के आइटम

आइटम सेिटगं्स और åयाख्या

Server Certificate या Client
Certificate

प्रमाणपत्र का प्राǾप चुनɅ।

Private Key यिद आप िकसी कंÜयूटर से िनिमर्त CSR का उपयोग करत ेहुए PEM/DER प्राǾप
का प्रमाणपत्र प्राÜत करते हɇ, तो एक िनजी कंुजी (प्राइवेट की) फ़ाइल िनधार्िरत करɅ
जो उस प्रमाणपत्र का मेल हो।

Password िनजी कंुजी (प्राइवेट की) को एनिक्रÜट करने के िलए एक पासवडर् दजर् करɅ।

CA Certificate 1 यिद प्रमाणपत्र का प्राǾप Certificate (PEM/DER) हो, तो एक प्रमाण पत्र
प्रािधकारी का एक प्रमाणपत्र आयात करɅ जो सवर्र प्रमाणपत्र जारी करता है। अगर
आपको जǾरत हो तो एक फ़ाइल िनिदर्çट करɅ।

CA Certificate 2 यिद प्रमाणपत्र का प्राǾप Certificate (PEM/DER) हो, तो एक प्रमाण पत्र
प्रािधकारी का एक प्रमाणपत्र आयात करɅ जो CA Certificate 1 जारी करता है।
अगर आपको जǾरत हो तो एक फ़ाइल िनिदर्çट करɅ।
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संबंिधत जानकारी
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात करना” पçृठ 100 पर

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटाना
आप आयाितत प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ िनकल जाने पर या एनिक्रÜटेड कनेक्शन की आवæयकता नही ंरह
जाने पर उस प्रमाणपत्र को हटा सकत ेहɇ।

c
मह×वपूणर्:
यिद आप Web Config से बनाए गए CSR का उपयोग करते हुए एक प्रमाण पत्र प्राÜत करत ेहɇ, तो आप
एक हटाया गया प्रमाण पत्र पुनः आयात नहीं कर सकत।े ऐसी िèथित मɅ, एक CSR बनाएं और एक प्रमाण
पत्र पुनः प्राÜत करɅ।

1. वेब कॉिÛफ़ग तक पहँुचɅ और िफर Network Security टैब > SSL/TLS > Certificate का चयन करɅ।

2. Delete िक्लक करɅ।

3. यह पुिçट करɅ िक आप प्रदिशर्त िकए गए संदेश मɅ प्रमाण पत्र को हटाना चाहत ेहɇ।

èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे करना
यिद िप्रटंर HTTPS सवर्र की िवशषेताओं का समथर्न करता है, तो आप एक èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे
कर सकते हɇ।एक èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का उपयोग करते हुए Web Config तक पहंुचत ेसमय एक चेतावनी
संदेश िदखाई देता है।
जब तक आप CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत करके आयात न कर लɅ तब तक अèथायी तौर पर एक èव-
हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का उपयोग करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Network Security टैब > SSL/TLS > Certificate चुनɅ।

2. Update िक्लक करɅ।

3. Common Name प्रिवçट करɅ
िप्रटंर के िलए एक IP पता या कोई आइडɅिटफ़ायर, जैसे FQDN नाम प्रिवçट करɅ।आप 1 से 128 वणर् के
बीच दजर् कर सकते हɇ।
नोट:
आप िभÛन नामɉ (CN) को अãप-िवरामɉ से अलग कर सकत ेहɇ।
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4. प्रमाणपत्र की वैधता अविध िनिदर्çट करɅ।

5. Next िक्लक करɅ।
पुिçट संदेश प्रदिशर्त होता है।

6. OK िक्लक करɅ।
िप्रटंर अपडटे कर िदया जाता है।

नोट:
प्रमाण पत्र की जानकारी की पुिçट के िलए Confirm पर िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

CA Certificate कॉिÛफ़गर करना
आप CA Certificate को आयात, प्रदिशर्त और हटा सकत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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& “CSR सेिटगं आइटम” पçृठ 99 पर
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात करना” पçृठ 100 पर

CA प्रमाणपत्र आयात करना
1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Network Security टैब > CA Certificate का चयन करɅ।

2. Import िक्लक करɅ।

3. वह CA Certificate िनिदर्çट करɅ, िजसका आप आयात करना चाहत ेहɇ।

4. OK िक्लक करɅ।
जब आयात करना पूणर् हो जाए, तो आप CA Certificate èक्रीन पर वापस लौट जाते हɇ और आयाितत CA
Certificate प्रदिशर्त िकया जाता है।

CA प्रमाणपत्र हटाना
आप आयात िकए गए CA Certificate को हटा सकते हɇ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Network Security टैब > CA Certificate का चयन करɅ।
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2. उस CA Certificate िजसे आप हटाना चाहते हɇ के आगे Delete िक्लक करɅ।

3. यह पुिçट करɅ िक आप प्रदिशर्त िकए गए संदेश मɅ प्रमाण पत्र को हटाना चाहत ेहɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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कारर्वाई और प्रबंधन सेिटगं्स
यह अÚयाय उपकरण की दैिनक कारर्वाई और प्रबंधन से संबंिधत मदɉ को èपçट करता है।

िकसी िडवाइस की जानकारी की पुिçट करɅ
आप Web Config के उपयोग Ùवारा Status से ऑपरेिटगं िडवाइस की िनàनिलिखत जानकारी जाँच सकते हɇ।
❏ Product Status
भाषा, िèथित, क्लाउड सेवा, उ×पाद संख्या, MAC पता, आिद जाँचɅ।

❏ Network Status
नेटवकर्  कनेक्शन िèथित, IP पता, DNS सवर्र, आिद की जानकारी जाँचɅ।

❏ Maintenance
मुद्रण का प्रथम िदन, इंक प्रितèथापन गणना, मुिद्रत पçृठ, प्र×येक भाषा के िलए मुद्रण गणना, èकैिनगं
गणना आिद जाँचɅ।

❏ Hardware Status
प्र×येक èकैनर की िèथित और फैक्स सुिवधा जाँचɅ।

❏ Job History
मुद्रण कायर्, प्रािÜत कायर्, और संचार कायर् के िलए जॉब लॉग जाँचɅ।

❏ Panel Snapshot
िडवाइस के िनयंत्रण पैनल पर प्रदिशर्त होने वाली èक्रीन छिव èनैपशॉट प्रदिशर्त करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

उपकरण का प्रबंधन करना (Epson Device Admin)
आप Epson Device Admin का उपयोग करके बहुत से उपकरणɉ को प्रबंिधत और उनका संचालन कर सकते
हɇ। Epson Device Admin आपको िविभÛन नेटवकर्  पर िèथत उपकरणɉ को प्रबंिधत करने देता है। मुख्य
प्रबंधन सुिवधाओं की Ǿपरेखा िनàनिलिखत है।
सॉāटवेयर के फ़ंक्शन और उसका उपयोग करने के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए, Epson Device Admin
का दèतावेज़ीकरण और मदद देखɅ।
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❏ उपकरणɉ का पता लगाना
आप नेटवकर्  पर उपकरणɉ का पता लगा सकत ेहɇ, और िफर उÛहɅ एक सूची मɅ पंजीकृत कर सकते हɇ। यिद
Epson उपकरण जैसे िप्रटंसर् और èकैनर, उसी नेटवकर्  सेगमɅट से कनेक्ट िकए गए हɇ िजससे åयवèथापक का
कंÜयूटर कनेक्ट है, तो आप उनको ढँूढ सकत ेहɇ, भले ही उÛहɅ कोई भी IP पता असाइन नही ंिकया गया हो।
आप उन उपकरणɉ का भी पता लगा सकते हɇ, िजÛहɅ USB केबल Ùवारा नेटवकर्  पर कंÜयूटर से कनेक्ट िकया
गया है। आपको कंÜयूटर पर Epson Device USB Agent èथािपत करना होगा।

❏ उपकरणɉ को सेट करना
आप सेिटगं आइटम जैसे नेटवकर्  इंटरफ़ेस और पेपर İोत शािमल करने वाला टेàपलेट बना सकत ेहɇ और उसे
साझा की गई सेिटगं के Ǿप मɅ अदर उपकरण पर लागू कर सकते हɇ। जब इसे नेटवकर्  से कनेक्ट िकया जाता
है, तो आप ऐसे िडवाइस पर IP पता असाइन कर सकत ेहɇ, िजसे कोई भी IP पता असाइन नहीं िकया गया
है।

❏ उपकरण की िनगरानी करना
आप नेटवकर्  पर मौजूद उपकरण के िलए िनयिमत Ǿप से िèथित और िवèततृ जानकारी प्राÜत कर सकते हɇ।
आप उन उपकरणɉ जो नेटवकर्  पर मौजूद कंÜयूटर से USB केबल Ùवारा कनेक्ट हɇ और अदर कंपनी के ऐसे
उपकरणɉ की भी िनगरानी कर सकत ेहɇ, िजÛहɅ िडवाइस की सूची पर पंजीकृत िकया गया है। USB Cables
Ùवारा कनेक्ट िकए गए िडवाइस की िनगरानी करने के िलए आपको Epson Device USB Agent èथािपत
करने की जǾरत होगी।

❏ अलटर् का प्रबंधन करना
आप उपकरण और कÛóयूमेबãस की िèथित के बारे मɅ अलटर् की िनगरानी कर सकत ेहɇ। सेट की गई
िèथितयɉ के आधार पर िसèटम åयवèथापक को èवत: अिधसूचना ईमेल भेज सकता है।

❏ िरपोÒसर् का प्रबंधन करना
जब िसèटम िडवाइस के उपयोग और कÛóयूमेबल पर डटेा एकत्र करता है, तो आप िनयिमत िरपोटर् बना
सकते हɇ। इसके बाद आप बनाई गई इन िरपोटर् को सुरिक्षत कर सकत ेहɇ और उÛहɅ ईमेल Ùवारा भेज सकते
हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर

फ़मर्वेयर अÙयतन करना

कंट्रोल पेनल का उपयोग करके िप्रटंर की फ़मर्वेयर अपडटे करना
यिद िप्रटंर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आप कंट्रोल पेनल का उपयोग करके िप्रटंर की फ़मर्वेयर को अपडटे कर
सकते हɇ। आप िप्रटंर को इस प्रकार भी सेट कर सकत ेहɇ िक वह िनयिमत Ǿप से फ़मर्वेयर अपडटे जांचे और
यिद कोई अपडटे उपलÞध हो तो आपको सूिचत कर दे।

c
मह×वपूणर्:
अपडटे पूणर् हो जाने तक िप्रटंर को न तो ऑफ करɅ और न ही उसका Üलग िनकालɅ, नहीं तो हो सकता है िक
िप्रटंर खराब हो जाए।
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1. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

2. सामाÛय सेिटगं >िसèटम åयवèथापक > फ़मर्वेयर अपडटे का चयन करɅ।
नोट:
िप्रटंर के Ùवारा उपलÞध फमर्वेयर अपडटे के िलए िनयिमत Ǿप से जांच करने के िलए िप्रटंर को सेट करने के िलए
सचूना > चाल ूचनुɅ।

3. अपडटे का चयन करɅ।

4. जाँचना प्रारंभ करɅ का चयन करɅ।
िप्रटंर उपलÞध अपडटे की खोज आरंभ कर देता है।

5. यिद LCD èक्रीन पर आपको यह बताने वाला संदेश प्रदिशर्त होता है िक फमर्वेयर अपडटे उपलÞध है, तो
अपडटे आरंभ करने के िलए èक्रीन पर मौजूद िनदȶशɉ का पालन करɅ।

c
मह×वपूणर्:
❏ यिद फमर्वेयर अपडटे पूणर् नहीं हुई है या असफल हो गई है, तो िप्रटंर सामाÛय Ǿप से èटाटर् नहीं होता

है और िप्रटंर को अगली बार ऑन करने पर LCD èक्रीन पर "Recovery Mode" िदखाई देता है। इस
िèथित मɅ, आपको कंÜयटूर का उपयोग करके फमर्वेयर को िफर से अपडटे करना होगा। िप्रटंर को एक
USB केबल Ùवारा कंÜयूटर के साथ कनेक्ट करɅ। जब "Recovery Mode" िप्रटंर पर िदखाई दे रहा हो,
तो आप नेटवकर्  कनेक्शन पर फमर्वेयर अपडटे नहीं कर सकत ेहɇ। कंÜयटूर पर, अपनी èथानीय Epson
वेबसाइट पर जाएं, और िफर नवीनतम िप्रटंर फमर्वेयर डाउनलोड कर लɅ। आगे के चरणɉ के िलए
वेबसाइट पर िदए गए िनदȶश देखɅ।

वेब कॉिÛफ़ग का प्रयोग करके फमर्वेयर अÙयतन करना
Web Config का उपयोग करके फ़मर्वेयर को अÙयतन करता है।िडवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना चािहए।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Device Management टैब > Firmware Update चुनɅ।

2. Start िक्लक करɅ।
फ़मर्वेयर पुिçटकरण आरंभ होता है और यिद अÙयतन की गई जानकारी मौजूद है, तो फ़मर्वेयर जानकारी
प्रदिशर्त होगी।

3. Start िक्लक करɅ और ऑन-èक्रीन िनदȶशɉ का अनुसरण करɅ।
नोट:
आप Epson Device Admin का उपयोग करके भी फ़मर्वेयर को अÙयतन कर सकत ेहɇ।आप िडवाइस की सचूी पर
फ़मर्वेयर की जानकारी की िवज़ुअल Ǿप से पिुçट कर सकत ेहɇ।यह तब उपयोगी होता है जब आप एकािधक िडवाइस के
फ़मर्वेयर को अÙयतन करना चाहत ेहɇ।अिधक िववरण के िलए Epson Device Admin मागर्दिशर्का या मदद देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर
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Epson Firmware Updater का उपयोग करके फ़मर्वेयर को अÙयतन
करना
आप Epson की वेबसाइट से िडवाइस का फ़मर्वेयर कंÜयूटर पर डाउनलोड कर सकते हɇ और िफर फ़मर्वेयर को
अÙयतन करने के िलए USB केबल Ùवारा िडवाइस और कंÜयूटर को कनेक्ट कर सकते हɇ। यिद आप नेटवकर्  को
अÙयतन नहीं कर सकते हɇ, तो यह िविध आजमाएँ।

1. Epson वेबसाइट की पहँुच प्राÜत करɅ और फ़मर्वेयर डाउनलोड करɅ।

2. वह कंÜयूटर िजसमɅ डाउनलोड िकया गया फमर्वेयर शािमल है को USB केबल Ùवारा िडवाइस से कनेक्ट करɅ।

3. डाउनलोड की गई .exe फ़ाइल को डबल-िक्लक करɅ।
Epson Firmware Updater प्रारंभ होता है।

4. èक्रीन पर िदखाए गए िनदȶशɉ का पालन करɅ।

सेिटगं्स का बैकअप लेना
Web Config पर सेिटगं्स िनयार्त करके, आप अÛय िप्रटंरɉ मɅ आइटम की प्रितिलिप बना सकत ेहɇ।

सेिटगं्स का िनयार्त करɅ
िप्रटंर के िलए प्र×येक सेिटगं िनयार्त करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Device Management टैब > Export and Import Setting
Value > Export का चयन करɅ।

2. उस सेिटगं का चयन करɅ, िजसका आप िनयार्त करना चाहत ेहɇ।
आप िनयार्त करना चाहत ेहɇ, वह सेिटगं चुनɅ।यिद आप पैरɅट Įेणी, का चयन करत ेहɇ, तो उपĮेिणयɉ का
चयन भी िकया जाता है।हालांिक, उन उपĮेिणयɉ िजनके कारण समान नेटवकर्  के अंतगर्त डुिÜलकेट होकर
त्रिुटयाँ उ×पÛन होती हɇ (जैसे IP पते इ×यािद) का चयन नही ंिकया जा सकता है।

3. िनयार्त की गई फ़ाइल को एिÛक्रÜट करने के िलए पासवडर् दजर् करɅ।
फ़ाइल का आयात करने के िलए आपको पासवडर् की आवæयकता होती है।यिद आप फ़ाइल को एिÛक्रÜट नहीं
करना चाहते हɇ, तो इसे खाली छोड़ दɅ।

4. Export िक्लक करɅ।

c
मह×वपूणर्:
यिद आप िप्रटंर की नेटवकर्  सेिटगं्स जैसे िडवाइस का नाम और IPv6 पता िनयार्त करना चाहत ेहɇ, तो
Enable to select the individual settings of device का चयन करɅ और अÛय आइटàस का चयन
करɅ।प्रितèथापन िप्रटंर के िलए केवल चयिनत मानɉ का ही उपयोग करɅ।
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संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर

सेिटगं्स का आयात करɅ
िनयार्त की गई Web Config फ़ाइल, िप्रटंर पर आयात करɅ।

c
मह×वपूणर्:
उन मãूयɉ का आयात करते समय िजनमɅ åयिक्तगत जानकारी जैसे िप्रटंर नाम या IP पता शािमल हो, यह
सिुनिæचत करɅ िक समान IP पता समान नेटवकर्  पर मौजूद न हो।यिद IP पता ओवरलैप करता है, तो िप्रटंर
मान प्रदिशर्त नही ंकरता है।

1. Web Config एक्सेस करɅ और िफर Device Management टैब > Export and Import Setting
Value > Import का चयन करɅ।

2. िनयार्त की गई फ़ाइल का चयन करɅ और िफर एिÛक्रÜट िकया गया पासवडर् दजर् करɅ।

3. Next िक्लक करɅ।

4. उस सेिटगं का चयन करɅ, िजसका आप आयात करना चाहते हɇ और िफर Next िक्लक करɅ।

5. OK िक्लक करɅ।
सेिटगं्स िप्रटंर पर लागू कर दी जाती हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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समèयाएं हल करना
समèयाएं हल करने के िलए सझुाव
आपको िनàनांिकत मैनुअलɉ मɅ अिधक जानकारी िमल जाएगी।
❏ उपयोगकतार् गाइड
िप्रटंर का उपयोग करने, इंक आपूित र् यूिनट बदलने, रखरखाव और समèयाओ ंको हल करने पर िनदȶश प्रदान
करɅ।

❏ Epson Connect वेबसाइट
https://www.epsonconnect.com/
Epson Connect सुिवधाओं और समèयाओ ंको सुलझाने के बारे मɅ जानकारी प्रदान करता है।

सवर्र तथा नेटवकर्  िडवाइस के लॉग की जाँच
यिद नेटवकर्  कनेक्शन के दौरान कोई समèया हो, तो आप मेल सवर्र या LDAP सवर्र के लॉग की जाँच करके या
Ǿटर, या कमांड जैसे नेटवकर्  िडवाइस के िलए िसèटम लॉग के उपयोग Ùवारा िèथित जान कर कारण पहचानने
मɅ सक्षम हो सकते हɇ।

नेटवकर्  सेिटगं्स प्रारंभ करना

वेब कॉिÛफग से Wi-Fi अक्षम करना
Web Config का उपयोग करने के िलए, िप्रटंरɉ और िडवाइसɉ का एक IP पता होना चािहए और वे एक ही
नेटवकर्  से कनेक्ट होने चािहए।

1. िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर नेटवकर्  िèथित èक्रीन से, िकसी कनेक्शन िरपोटर् से, या नेटवकर्  िèथित
पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. Web Config को चलाने के िलए एक ब्राउज़र मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।

3. Network टैब > Wi-Fi चुनɅ और िफर Disable Wi-Fi का चयन करɅ।

4. संदेश की जांच करɅ और िफर ठीक चुनɅ।
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वेब कॉिÛफ़ग से Wi-Fi डायरेक्ट (सरल AP) को िडèकनेक्ट करना
Web Config का उपयोग करने के िलए, िप्रटंरɉ और िडवाइसɉ का एक IP पता होना चािहए और वे एक ही
नेटवकर्  से कनेक्ट होने चािहए।

1. िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर नेटवकर्  िèथित èक्रीन से, िकसी कनेक्शन िरपोटर् से, या नेटवकर्  िèथित
पत्रक के [IP Address] èतंभ से जांच सकते हɇ।

2. Web Config को चलाने के िलए एक ब्राउज़र मɅ िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।

3. Network टैब > Wi-Fi Direct चुनɅ।

4. Wi-Fi Direct के िलए Disable का चयन करे।

5. Next पर िक्लक करɅ

6. संदेश जांचɅ और इसके बाद OK चयिनत करɅ।

कंट्रोल पनैल से Wi-Fi अक्षम करना
जब Wi-Fi अक्षम कर िदया जाता है तो Wi-Fi कनेक्शन िडसकनेक्ट हो जाता है।

1. होम èक्रीन पर  टैप करɅ।

2. राउटर का चयन करɅ।
नेटवकर्  िèथित प्रदिशर्त होती है।

3. सेिटगं पिरवितर्त करɅ पर टैप करɅ।

4. अÛय > Wi-Fi अक्षम करɅ का चयन करɅ।

5. संदेश देखɅ और िफर सेटअप शुǾ करɅ।

6. पूणर् होने का संदेश प्रदिशर्त होने पर èक्रीन बंद कर दɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।

7. नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं èक्रीन को बंद कर दɅ।
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कंट्रोल पनैल से Wi-Fi Direct (सरल AP) कनेक्शन को िडèकनेक्ट
करना
नोट:
जब Wi-Fi Direct (िसपंल AP) कनेक्शन अक्षम कर िदया गया है, तो Wi-Fi Direct (िसपंल AP) कनेक्शन के
जिरए िप्रटंर से जुड़ ेसभी कंÜयूटर और èमाटर् िडवाइस िडèकनेक्ट हो जात ेहɇ।यिद आप िकसी िवशेष िडवाइस को
िडèकनेक्ट करना चाहत ेहɇ तो िप्रटंर की बजाए िडवाइस मɅ से िडèकनेक्ट करɅ।

1. होम èक्रीन पर  टैप करɅ।

2. Wi-Fi Direct का चयन करɅ।
Wi-Fi Direct जानकारी प्रदिशर्त होती है।

3. सेिटगं पिरवितर्त करɅ पर टैप करɅ।

4. Wi-Fi Direct अक्षम करɅ का चयन करɅ।

5. संदेश देखɅ और इसके बाद सेिटगं शुǾ करɅ।

6. पूणर् होने का संदेश प्रदिशर्त होने पर èक्रीन बंद कर दɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।

7. नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं èक्रीन को बंद कर दɅ।

कंट्रोल पनैल से नेटवकर्  सेिटगं बहाल करना
आप सभी नेटवकर्  सेिटगं को उनके िडफॉãट पर पुनèथार्िपत कर सकते हɇ।

1. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

2. सामाÛय सेिटगं >िसèटम åयवèथापक >िडफ़ॉãट सेिटगं्स बहाल करɅ > नेटवकर्  सेिटगं का चयन करɅ।

3. संदेश जांचɅ और इसके बाद हाँ चयिनत करɅ।

4. पूणर् होने का संदेश प्रदिशर्त होने पर èक्रीन बंद कर दɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।

उपकरणɉ और कंÜयूटरɉ के बीच संचार की जाँच

Ping आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Windows
कंÜयूटर िप्रटंर से जुड़ा है, यह सुिनæिचत करने के िलए आप ping कमांड का उपयोग कर सकते हɇ।Ping कमांड
के प्रयोग से कनेक्शन की जाँच करने के िलए नीचे िदए गए सोपानɉ का पालन करɅ।
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1. आप िजस कनेक्शन को जांचना चाहत ेहɇ, उसके िलए िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर नेटवकर्  िèथित èक्रीन से, िकसी कनेक्शन िरपोटर् से, या नेटवकर्  िèथित
पत्रक के IP Address èतंभ से जांच सकत ेहɇ।

2. कंÜयूटर की कमांड प्रॉàपट èक्रीन प्रदिशर्त करɅ।
❏ Windows 10/Windows Server 2016
èटाटर् बटन पर राइट-िक्लक करɅ और इसे दबाए रखɅ, और उसके बाद कमांड प्रॉàÜट का चयन करɅ।

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
अनुप्रयोग èक्रीन प्रदिशर्त करɅ, और इसके बाद कमांड प्रॉàपट का चयन करɅ।

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008 या इससे पूवर्
के संèकरण
प्रारंभ बटन पर िक्लक करɅ, सभी प्रोग्राम या प्रोग्राम > एक्सेसरीज > कमांड प्रॉàपट चयिनत करɅ।

3. "ping xxx.xxx.xxx.xxx" दजर् करɅ, और इसके बाद एंटर कंुजी दबाएं।
xxx.xxx.xxx.xxx के èथान पर िप्रटंर का IP पता दजर् करɅ।

4. संचार िèथित जांचɅ।
यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।
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यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार नहीं हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।

Ping आदेश का उपयोग करके कनेक्शन जांचना — Mac OS
कंÜयूटर िप्रटंर से जुड़ा है, यह सुिनæिचत करने के िलए आप ping कमांड का उपयोग कर सकते हɇ।Ping कमांड
के प्रयोग से कनेक्शन की जाँच करने के िलए नीचे िदए गए सोपानɉ का पालन करɅ।

1. आप िजस कनेक्शन को जांचना चाहत ेहɇ, उसके िलए िप्रटंर का IP पता जांचɅ।
आप इसे िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर नेटवकर्  िèथित èक्रीन से, िकसी कनेक्शन िरपोटर् से, या नेटवकर्  िèथित
पत्रक के IP Address èतंभ से जांच सकत ेहɇ।

2. नेटवकर्  उपयोिगता चलाएं।
Spotlight मɅ "नेटवकर्  उपयोिगता" दजर् करɅ।

3. Ping टैब पर िक्लक करɅ, वह IP पता दजर् करɅ, जो आपने चरण 1 मɅ जांचा था, और इसके बाद Ping पर
िक्लक करɅ।

åयवèथापक गाइड

समèयाएं हल करना

116



4. संचार िèथित जांचɅ।
यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।

यिद िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार नहीं हो रहा है, तो िनàनिलिखत संदेश प्रदिशर्त होता है।

नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं करना
आप िप्रटंर और एक्सेस पॉइंट के बीच के कनेक्शन की िèथित को जांचने के िलए नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं
कर सकते हɇ।

1. पेपर लोड करɅ।

2. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

3. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं > कनेक्शन की जाँच चुनɅ।
कनेक्शन जांच आरंभ होती है।

4. जाँच िरपोटर् को िप्रटं करɅ का चयन करɅ।

5. एक नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं करɅ
यिद कोई त्रुिट हो गई है, तो नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् जांचɅ, और िफर िप्रटं हुए समाधानɉ का अनुसरण करɅ।
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6. èक्रीन बंद करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् पर आने वाले संदेश व समाधान” पçृठ 118 पर

नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् पर आने वाले संदेश व समाधान
नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् पर संदेश व त्रिुट कोड जांचɅ, और िफर समाधानɉ का अनुसरण करɅ।

a. त्रिुट कोड
b. नेटवकर्  पिरवेश पर आने वाले संदेश

E-1
संदेश:
Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or
access point are turned on.
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समाधान:
❏ सुिनिæचत करɅ िक ईथरनेट केबल को सुरिक्षत Ǿप से आपके िप्रटंर, हब या अÛय नेटवकर्  िडवाइस से कनेक्ट
िकया गया है।

❏ सुिनिæचत करɅ िक आपका हब या अÛय नेटवकर्  िडवाइस चाल ूहɇ।

E-2, E-3, E-7
संदेश:
No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on
and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for
assistance.
No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of
the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for
assistance.
Entered security key/password does not match the one set for your router/access point.
Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
❏ सुिनिæचत करɅ िक आपका पहंुच िबदं ुचालू है।
❏ पुिçट करɅ िक आपका कंÜयूटर या िडवाइस सही तरह से पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट हɇ।
❏ पहंुच िबदं ुबंद करɅ।10 सेकंड तक इंतज़ार करɅ और िफर इसे चाल ूकरɅ।
❏ िप्रटंर को अपने पहंुच िबदं ुके नज़दीक रखɅ और उनके बीच आने वाली बाधाओं को हटाएं।
❏ यिद आपने èवय ंही SSID दजर् िकया हो, तो जांचɅ िक वह सही है।नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् के Network

Status वाले भाग से SSID जांचɅ।
❏ अगर आप एक नेटवकर्  कनेक्शन èथािपत करने के िलए पुश बटन सेटअप इèतेमाल कर रहे हɇ, तो सुिनिæचत
करɅ िक आपका पहंुच िबदं ुWPS का समथर्न करता है।अगर आपका पहंुच िबदं ुWPS का समथर्न नही ंकरता
है, तो आप पुश बटन सेटअप इèतमेाल नहीं कर सकते।

❏ सुिनिæचत करɅ िक आपका SSID केवल ASCII वणर् (अãफ़ाÛयूमेिरक वणर् और प्रतीक) इèतेमाल करता है।
िप्रटंर गैर-ASCII वणȾं वाला SSID प्रदिशर्त नहीं कर सकता।

❏ सुिनिæचत करɅ िक पहंुच िबदं ुसे कनेक्ट होने से पहले आपको अपना SSID और पासवडर् ज्ञात है।अगर आप
िकसी पहंुच िबदं ुको उसकी िडफ़ॉãट सेिटगं के साथ इèतमेाल कर रहे हɇ, तो SSID और पासवडर् पहंुच िबदंु
पर उपलÞध लेबल पर पाए जाते हɇ।अगर आप अपना SSID और पासवडर् नहीं जानते हɇ, तो उस åयिक्त से
संपकर्  करɅ, िजसने पहंुच िबदं ुसेटअप िकया था या पहंुच िबदं ुके साथ िदए गए दèतावेज़ देखɅ।

❏ अगर आप टेदिरगं èमाटर् िडवाइस से उ×पÛन एक SSID से कनेक्ट हो रहे हɇ, तो èमाटर् िडवाइस के साथ िदए
गए दèतावेज़ मɅ SSID और पासवडर् जांचɅ।
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❏ अगर आपका Wi-Fi अचानक िडèकनेक्ट हो जाता है, तो नीचे दी गईं िèथितया ंजांचɅ।अगर इनमɅ से कोई भी
िèथित लागू होती है, तो िनàनिलिखत वेबसाइट से सॉāटवेयर डाउनलोड करके उसे चलाने के बाद अपनी
नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करɅ।
http://epson.sn > सेटअप

❏ पुश बटन सेटअप का उपयोग करके नेटवकर्  मɅ एक और èमाटर् िडवाइस जोड़ी गई थी।
❏ Wi-Fi नेटवकर्  को पुश बटन सेटअप छोड़कर अÛय िकसी िविध Ùवारा सेटअप िकया गया था।

E-5
संदेश:
Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm
security mode. Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
सुिनिæचत कर लɅ िक एक्सेस पॉइंट का सुरक्षा प्रकार, िनàनांिकत मɅ से एक पर सेट हो।यिद ऐसा नहीं है, तो
एक्सेस पॉइंट पर सुरक्षा प्रकार बदलɅ, और िफर िप्रटंर की नेटवकर्  सेिटगं्स को रीसेट कर दɅ।
❏ WEP-64 िबट (40 िबट)
❏ WEP-128 िबट (104 िबट)
❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)
❏ WPA2 (TKIP/AES)

*  WPA PSK को WPA Personal भी कहा जाता है।WPA2 PSK को WPA2 Personal भी कहा जाता है।

E-6
संदेश:
MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has
restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point
or contact your network administrator for assistance.

समाधान:
❏ जांचɅ िक क्या MAC पता िफ़ãटिरगं अक्षम है।यिद सक्षम हो, तो िप्रटंर के MAC पते को रिजèटर कर दɅ
तािक उसे िफ़ãटर न िकया जाए।अिधक जानकारी के िलए पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेज़ीकरण
देखɅ।आप नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् के Network Status भाग से िप्रटंर का MAC पता जांच सकत ेहɇ।

❏ यिद आपका पहंुच िबदं ुWEP िसक्योिरटी के साथ साझा प्रमाणीकरण इèतमेाल करता है, तो सुिनिæचत करɅ
िक प्रमाणीकरण कंुजी और इंडके्स सही हɇ।
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E-8
संदेश:
Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network
device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
❏ जब िप्रटंर की प्राÜत IP पता सेिटगं ऑटो पर सेट हो, तो पहंुच िबदं ुपर DHCP सक्षम करɅ।
❏ यिद िप्रटंर की प्राÜत IP पता सेिटगं, मैÛयुअल पर सेट है, तो जो IP पता आप मैÛयुअल Ǿप से सेट करत ेहɇ
वो रɅज से बाहर (उदाहरण के िलए: 0.0.0.0) के चलते अमाÛय है।िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से या IP इèतमेाल
करके एक माÛय Web Config पता सेट करɅ।

E-9
संदेश:
Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the
EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
िनàनांिकत जांचɅ।
❏ िडवाइसɉ को ऑन कर िदया गया है।
❏ िजन िडवाइसɉ को आप िप्रटंर से कनेक्ट करना चाहते हɇ उÛहीं िडवाइसɉ से आप उसी नेटवकर्  पर इंटरनेट या
अÛय कंÜयूटरɉ या नेटवकर्  िडवाइसɉ तक एक्सेस कर सकते हɉ।

यिद उपरोक्त की पुिçट करने के बाद भी आपका िप्रटंर और नेटवकर्  िडवाइस कनेक्ट नहीं होत,े तो पहंुच िबदं ुबंद
करɅ।10 सेकंड तक इंतज़ार करɅ और िफर इसे चाल ूकरɅ।िफर िनàनिलिखत वेबसाइट से इंèटॉलर डाउनलोड करके
और उस चलाकर अपनी नेटवकर्  सेिटगं रीसेट करɅ।
http://epson.sn > सेटअप

E-10
संदेश:
Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet
Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
िनàनांिकत जांचɅ।
❏ नेटवकर्  पर अÛय िडवाइसɉ को ऑन कर िदया गया है।
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❏ यिद आपने िप्रटंर के प्राÜत IP पते को मेनुअल पर सेट िकया है, तो नेटवकर्  पता (IP पता, सबनेट माèक,
और िडफ़ॉãट गेटवे) सही हɉ।

यिद वे सही नही ंहɇ, तो नेटवकर्  पता को रीसेट कर दɅ।आप नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् के Network Status वाले
भाग मɅ IP पता, सबनेट माèक, और िडफ़ॉãट गेटवे जांच सकते हɇ।
जब DHCP को सक्षम िकया गया हो, तो िप्रटंर की प्राÜत IP पता सेिटगं को बदलकर ऑटो पर कर दɅ।यिद आप
मैÛयुअली IP पता सेट करना चाहत ेहɇ, तो नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् के Network Status वाले भाग मɅ िप्रटंर का
IP पता जांचɅ और िफर नेटवकर्  सेिटगं्स èक्रीन पर मेनुअल चुनɅ।सबनेट माèक को [255.255.255.0] पर सेट
करɅ।
यिद अब भी आपका िप्रटंर और नेटवकर्  िडवाइस कनेक्ट नहीं होते, तो पहंुच िबदं ुबंद कर दɅ।10 सेकंड तक
इंतज़ार करɅ और िफर इसे चालू करɅ।

E-11
संदेश:
Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is
available. Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
िनàनांिकत जांचɅ।
❏ जब आप िप्रटंर की TCP/IP सेटअप सेिटगं को मैÛयुअल पर सेट करते हɇ, तो इसका अथर् है िक िडफ़ॉãट
गेटवे पता सही है।

❏ िजस िडवाइस को िडफ़ॉãट गेटवे के Ǿप मɅ सेट िकया गया है उसे ऑन कर िदया गया हो।

सही िडफ़ॉãट गेटवे पता सेट करɅ।आप नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् के Network Status भाग पर िडफ़ॉãट गेटवे
पता जांच सकते हɇ।

E-12
संदेश:
Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/
password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is
correct Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
िनàनांिकत जांचɅ।
❏ नेटवकर्  पर अÛय िडवाइसɉ को ऑन कर िदया गया है।
❏ यिद आप नेटवकर्  पत े(IP पता, सबनेट माèक, और िडफ़ॉãट गेटवे) को èवयं दजर् कर रहे हɇ तो वे सही हɉ।
❏ अÛय िडवाइसɉ के नेटवकर्  पता (सबनेट माèक और िडफ़ॉãट गेटवे) समान हɇ।
❏ IP पता अÛय िडवाइसɉ के साथ संघषर् नहीं करता हो।
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यिद उपरोक्त की पुिçट करने के बाद भी आपका िप्रटंर और नेटवकर्  िडवाइस कनेक्ट नहीं होत,े तो िनàन
आजमाएं।
❏ पहंुच िबदं ुबंद करɅ।10 सेकंड तक इंतज़ार करɅ और िफर इसे चाल ूकरɅ।
❏ इंèटॉलर इèतमेाल करके नेटवकर्  सेिटगं दोबारा बनाएं।आप उसे िनàनांिकत वेबसाइट से चला सकते हɇ।

http://epson.sn > सेटअप
❏ आप WEP िसक्योिरटी प्रकार इèतेमाल करने वाले पहंुच िबदं ुपर कई पासवडर् पंजीकृत कर सकते हɇ।यिद कई
पासवडर् रिजèटर िकए गए हɇ, तो जांचɅ िक क्या पहला पंजीकृत पासवडर् िप्रटंर पर सेट िकया गया है।

E-13
संदेश:
Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/
password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device
is correct Contact your network administrator for assistance.

समाधान:
िनàनांिकत जांचɅ।
❏ एक्सेस पॉइंट, हब और Ǿटर आिद नेटवकर्  िडवाइसɉ को ऑन कर िदया गया है।
❏ नेटवकर्  िडवाइसɉ का TCP/IP सेटअप, मैÛयुअली सेट नहीं िकया गया है।(यिद िप्रटंर का TCP/IP सेटअप
èवचिलत Ǿप से िकया गया है जबिक अÛय नेटवकर्  िडवाइसɉ का TCP/IP सेटअप मैÛयुअली िकया गया है,
तो हो सकता है िक िप्रटंर का नेटवकर् , अÛय िडवाइसɉ के नेटवकर्  से अलग हो।)

यिद उपरोक्त जांचने के बाद भी यह कायर् न करे, तो िनàनांिकत आजमाएं।
❏ पहंुच िबदं ुबंद करɅ।10 सेकंड तक इंतज़ार करɅ और िफर इसे चाल ूकरɅ।
❏ इंèटालर का उपयोग करते हुए उस कंÜयूटर पर नेटवकर्  सेिटगं्स करɅ जो उसी नेटवकर्  पर हो िजस पर िप्रटंर है।
आप उसे िनàनांिकत वेबसाइट से चला सकत ेहɇ।
http://epson.sn > सेटअप

❏ आप WEP िसक्योिरटी टाइप प्रयोग करने वाले एक्सेस पॉइंट पर कई पासवडर् रिजèटर कर सकते हɇ।यिद कई
पासवडर् रिजèटर िकए गए हɇ, तो जांचɅ िक क्या पहला पंजीकृत पासवडर् िप्रटंर पर सेट िकया गया है।

नेटवकर्  पिरवेश पर संदेश
संदेश समाधान

*Multiple network names (SSID) that
match your entered network name
(SSID) have been detected. Confirm
network name (SSID).

कई एक्सेस पॉइंटɉ पर एक ही SSID सेट की जा सकती है।एक्सेस पॉइंटɉ पर
सेिटगं्स जांचɅ और SSID बदल दɅ।
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संदेश समाधान

The Wi-Fi environment needs to be
improved. Turn the wireless router
off and then turn it on. If the
connection does not improve, see
the documentation for the wireless
router.

िप्रटंर को पहंुच िबदं ुके पास ले जाकर और उनके बीच की बाधाओ ंको हटाकर,
पहंुच िबदं ुबंद करɅ।10 सेकंड तक इंतज़ार करɅ और िफर इसे चालू करɅ।यिद वह
तब भी कनेक्ट न करे, तो एक्सेस पॉइंट के साथ िमले दèतावेज़ देखɅ।

*No more devices can be
connected. Disconnect one of the
connected devices if you want to
add another one.

आप Wi-Fi Direct (सरल AP) कनेक्शन मɅ एकसाथ अिधकतम चार कंÜयूटरɉ
और èमाटर् िडवाइसɉ को कनेक्ट कर सकते हɇ।एक और कंÜयूटर या èमाटर्
िडवाइस जोड़ने के िलए, पहले कनेक्टेड िडवाइसɉ मɅ से िकसी एक को
िडèकनेक्ट करɅ।

एक नेटवकर्  िèथित पत्रक िप्रटं करना
आप िवèततृ नेटवकर्  जानकारी को िप्रटं करके देख सकते हɇ।

1. पेपर लोड करɅ।

2. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

3. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं > नेटवकर्  िèथित चुनɅ।

4. िèथित पत्र िप्रटं करɅ का चयन करɅ।

5. संदेश देखɅ और िफर नेटवकर्  िèथित शीट िप्रटं करɅ।

6. èक्रीन बंद करɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।

नेटवकर्  सॉāटवेयर के उपयोग से संबंिधत समèयाएं

Web Config तक पहंुच नही ंसकते
क्या िप्रटंर का IP पता सही प्रकार से कॉिÛफ़गर िकया गया है?
EpsonNet Config या िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हुए IP पता कॉिÛफ़गर करɅ।आप एक नेटवकर्
िèथित शीट के जिरये या िप्रटंर के कंट्रोल पैनल से वतर्मान सेिटगं की जानकारी की पुिçट कर सकते हɇ।

क्या आपका ब्राउज़र SSL/TLS हेतु Encryption Strength के िलए थोक एनिक्रÜशन का समथर्न करता है?
SSL/TLS हेतु Encryption Strength के िलए थोक एनिक्रÜशन िनàनानुसार हɇ।Web Config तक केवल
िनàनिलिखत थोक एनिक्रÜशन का समथर्न करने वाले ब्राउज़र मɅ पहँुच हािसल की जा सकती है।अपने ब्राउज़र का
एिÛक्रÜशन समथर्न जांचɅ।
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❏ 80िबट: AES256/AES128/3DES
❏ 112िबट: AES256/AES128/3DES
❏ 128िबट: AES256/AES128
❏ 192िबट: AES256
❏ 256िबट: AES256

SSL संचार (https) का उपयोग करते हुए Web Config तक पहँुचने पर संदेश "आउट आफ डटे" (समय
समाÜत) प्रकट होता है।
यिद प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ िनकल चुकी है, तो प्रमाणपत्र दोबारा प्राÜत करɅ।यिद संदेश उसकी समािÜत
ितिथ से पहले ही प्रकट हो जाता है, तो सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर मɅ ितिथ सही प्रकार से कॉिÛफ़गर की गई है।

SSL संचार (https) का उपयोग करते हुए Web Config तक पहँुचने पर संदेश "सुरक्षा प्रमाणपत्र का नाम मेल
नही ंखाता···" प्रकट होता है।
एक èव-हèताक्षिरत प्रमाण पत्र या CSR बनाने के िलए Common Name के िलए दजर् िकया गया िप्रटंर का
IP पता, ब्राउज़र मɅ दजर् िकये गए पते से मेल नहीं खाता।िफर से एक प्रमाण पत्र प्राÜत और आयात करɅ या
िप्रटंर का नाम बदल दɅ।

िप्रटंर तक एक प्रॉक्सी सवर्र के जिरए पहंुचा जा रहा है।
यिद आप अपने िप्रटंर के साथ िकसी प्रॉक्सी सवर्र का उपयोग कर रहे हɇ तो आपको अपने ब्राउज़र की प्रॉक्सी
सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करनी हɉगी।
❏ Windows:
कंट्रोल पैनल > नेटवकर्  और इंटरनेट > इंटरनेट िवकãप > कनेक्शन > LAN सेिटगं्स > प्रॉक्सी सवर्र चुनɅ,
और िफर èथानीय (लोकल) पतɉ के िलए प्रॉक्सी सवर्र का उपयोग नहीं करना कॉिÛफ़गर करɅ।

❏ Mac OS:
िसèटम प्राथिमकताएं > नेटवकर्  > उÛनत > प्रॉक्सी चुनɅ, और िफर इन होèट और डोमेनɉ के िलए बाइपास
प्रॉक्सी सेिटगं्स के िलए èथानीय पत ेरिजèटर करɅ।
उदाहरण:
192.168.1.*: èथानीय पता 192.168.1.XXX, सबनेट माèक 255.255.255.0
192.168.*.*: èथानीय पता 192.168.XXX.XXX, सबनेट माèक 255.255.0.0

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “IP पता असाइन करना” पçृठ 18 पर
& “EpsonNet Config का उपयोग करते हुए IP पता िनधार्िरत कर सकत ेहɇ” पçृठ 133 पर
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मॉडल का नाम और/या IP पता EpsonNet Config पर िदखाई नहीं
देता
क्या आपने Windows सुरक्षा èक्रीन या फ़ायरवॉल èक्रीन के प्रदिशर्त होने पर Þलॉक, कɇ सल, या शटडाउन चुना
था?
यिद आपने Þलॉक, कɇ सल, या शटडाउन चुना था, तो IP पता और मॉडल का नाम EpsonNet Config या
EpsonNet Setup पर प्रदिशर्त नही ंहोगा।
इसे सही करने के िलए, एक अपवाद के Ǿप मɅ Windows फ़ायरवॉल और वािणिÏयक सुरक्षा सॉÝटवेयर का
उपयोग कर EpsonNet Config रिजèटर करɅ। यिद आप एक एंटीवायरस या सुरक्षा प्रोग्राम का उपयोग करत ेहɇ,
तो इसे बंद कर दɅ और िफर EpsonNet Config का उपयोग करने की कोिशश करɅ।

क्या संचार त्रिुट टाइमआउट (समय-समाÜत) सेिटगं बहुत छोटी है?
EpsonNet Config चलाएं और Tools > Options > Timeout का चयन करɅ और िफर Communication
Error सेिटगं के िलए समय की अविध बढाएं। Úयान रखɅ िक ऐसा करने के कारण EpsonNet Config धीमा
चल सकता है।

संबंिधत जानकारी
& “EpsonNet Config — Windows चलाना” पçृठ 133 पर
& “EpsonNet Config — Mac OS चलाना” पçृठ 133 पर

अèपçट सेवाओं का इèतेमाल करने मɅ परेशानी

पहले से इèतमेाल की जा सकने वाली क्लाउड सेवाओं का उपयोग नहीं
कर सकते
क्या िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल पर िनàन संदेश प्रदिशर्त होता है?
Cloud सेवाओं का उपयोग करने के िलए Ǿट प्रमाणपत्र अपडटे करɅ।
यिद यह संदेश प्रदिशर्त है, तो Web Config तक पहँुचɅ, Network Security टैब > Root Certificate
Update का चयन करɅ, और िफर अÙयतन करने के िलए Start िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
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नेटवकर्  सरुक्षा िवशेषताओं के उपयोग से संबंिधत समèयाएं

सुरिक्षत IPP िप्रिंटगं पोटर् नहीं बना पा रहे हɇ
क्या SSL/TLS संचार के िलए सवर्र प्रमाणपत्र के Ǿप मɅ सही प्रमाणपत्र िनिदर्çट िकया गया है?
यिद िनिदर्çट प्रमाणपत्र सही नहीं है तो पोटर् बनाने की िक्रया िवफल हो सकती है। सुिनिæचत करɅ िक आप सही
प्रमाणपत्र का उपयोग कर रहे हɇ।

क्या िप्रटंर तक पहंुच रखने वाले कंÜयूटर मɅ CA प्रमाणपत्र आयात कर िलया गया है?
यिद कंÜयूटर मɅ CA प्रमाणपत्र आयात नही ंिकया गया है तो पोटर् बनाने की िक्रया िवफल हो सकती है।
सुिनिæचत करɅ िक CA प्रमाणपत्र आयात कर िलया गया है।

संबंिधत जानकारी
& “िप्रटंर के साथ SSL/TLS संचार” पçृठ 97 पर

िडिजटल प्रमाणपत्र के उपयोग से संबंिधत समèयाएं

CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात नही ंकर पा रहे हɇ
क्या CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र और CSR मɅ दी गई जानकारी मेल खाती हɇ?
यिद CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र और CSR मɅ समान जानकारी नही ंहै, तो CSR को आयात नहीं िकया जा
सकता है। िनàनांिकत जांचɅ:
❏ क्या आप िकसी ऐसी िडवाइस मɅ प्रमाणपत्र आयात करने की कोिशश कर रहे हɇ िजसमɅ समान जानकारी नहीं
है?
CSR की जानकारी जांचɅ और िफर प्रमाणपत्र को िकसी ऐसी िडवाइस मɅ आयात करɅ िजसमɅ समान जानकारी
हो।

❏ क्या आपने CSR को िकसी प्रमाणपत्र प्रािधकरण को भेजने के बाद, िप्रटंर मɅ सहेजे गए CSR को ओवरराइट
कर िदया (उसी पर नया CSR िलख िदया) था?
CSR के साथ CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र दोबारा प्राÜत करɅ।

क्या CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का आकार 5 KB से अिधक है?
आप 5 KB से अिधक आकार वाले CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र का आयात नही ंकर सकत ेहɇ।

क्या प्रमाणपत्र को आयात करने का पासवडर् सही है?
यिद आप पासवडर् भूल गए हɇ, तो आप प्रमाणपत्र आयात नहीं कर सकते हɇ।
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संबंिधत जानकारी
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात करना” पçृठ 100 पर

èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे नहीं कर पा रहे हɇ
क्या Common Name दजर् िकया गया है?
Common Name दजर् करना अिनवायर् है।

क्या Common Name मɅ असमिथर्त वणर् दजर् िकए गए हɇ? उदाहरण के िलए, जापानी समिथर्त नहीं है।
IPv4, IPv6, होèट नाम या FQDN प्राǾप के 1 से 128 वणर् ASCII (0x20–0x7E) मɅ दजर् करɅ।

क्या Common Name मɅ कोई अãपिवराम या िरक्त èथान शािमल िकया गया है?
यिद एक अãपिवराम दजर् िकया गया है, तो Common Name उस िबदं ुपर िवभािजत हो जाता है। यिद
अãपिवराम के पहले या बाद मɅ कोई िरक्त èथान दजर् िकया गया हो, तो एक त्रिुट होती है।

संबंिधत जानकारी
& “èव-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र को अपडटे करना” पçृठ 103 पर

CSR नहीं बना पा रहे हɇ
क्या Common Name दजर् िकया गया है?
Common Name दजर् करना अिनवायर् है।

क्या Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality, State/Province मɅ असमिथर्त
वणर् दजर् िकए गए हɇ? उदाहरण के िलए, जापानी समिथर्त नही ंहै।
IPv4, IPv6, होèट नाम या FQDN प्राǾप के अक्षर ASCII (0x20–0x7E) मɅ दजर् करɅ।

क्या Common Name मɅ कोई अãपिवराम या िरक्त èथान शािमल िकया गया है?
यिद एक अãपिवराम दजर् िकया गया है, तो Common Name उस िबदं ुपर िवभािजत हो जाता है। यिद
अãपिवराम के पहले या बाद मɅ कोई िरक्त èथान दजर् िकया गया हो, तो एक त्रिुट होती है।

संबंिधत जानकारी
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र प्राÜत करना” पçृठ 98 पर
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िडिजटल प्रमाणपत्र से संबंिधत चेतावनी प्रकट होती है
संदेश कारण/क्या करɅ

Enter a Server Certificate. कारण:

आपने आयात करने के िलए फ़ाइल नहीं चुनी है।

क्या करɅ:

फ़ाइल का चयन करɅ और Import पर िक्लक करɅ।

CA Certificate 1 is not entered. कारण:

CA प्रमाणपत्र 1 प्रिवçट नही ंिकया गया है और केवल CA प्रमाणपत्र 2 प्रिवçट
िकया गया है।

क्या करɅ:

पहले CA प्रमाणपत्र 1 आयात करɅ।

Invalid value below. कारण:

फ़ाइल पाथ और/या पासवडर् मɅ असमिथर्त वणर् शािमल हɇ।

क्या करɅ:

सुिनिæचत करɅ िक आइटम मɅ वणर् सही प्रकार से प्रिवçट िकए गए हɉ।

Invalid date and time. कारण:

िप्रटंर की ितिथ व समय सेट नहीं िकए गए हɇ।

क्या करɅ:

Web Config, EpsonNet Config या िप्रटंर के कंट्रोल पैनल का उपयोग करत ेहुए
ितिथ और समय सेट करɅ।

Invalid password. कारण:

CA प्रमाणपत्र के िलए सेट िकया गया पासवडर् और प्रिवçट पासवडर् मेल नहीं खाते
हɇ।

क्या करɅ:

सही पासवडर् प्रिवçट करɅ।
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संदेश कारण/क्या करɅ

Invalid file. कारण:

आप X509 प्राǾप मɅ प्रमाणपत्र फ़ाइल आयात नहीं कर रहे हɇ।

क्या करɅ:

सुिनिæचत करɅ िक आप िकसी िवæवसनीय प्रमाणपत्र प्रािधकारी Ùवारा पे्रिषत सही
प्रमाणपत्र का चयन कर रहे हɉ।

कारण:

आपने जो फ़ाइल आयात की है उसका आकार बहुत अिधक है। अिधकतम फ़ाइल
आकार 5 KB है।

क्या करɅ:

यिद आपने सही फ़ाइल चुनी है तो हो सकता है िक प्रमाणपत्र अनुपयोगी हो चुका
हो या जाली हो।

कारण:

प्रमाणपत्र मɅ उपिèथत शृंखला (चेन) अमाÛय है।

क्या करɅ:

प्रमाणपत्र के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए, प्रमाणपत्र प्रािधकारी की वेबसाइट
देखɅ।

Cannot use the Server
Certificates that include more
than three CA certificates.

कारण:

PKCS#12 प्राǾप वाली प्रमाणपत्र फ़ाइल मɅ 3 से अिधक CA प्रमाणपत्र होते हɇ।

क्या करɅ:

प्र×येक प्रमाणपत्र को PKCS#12 प्राǾप से PEM प्राǾप मɅ बदल कर आयात करɅ,
या िफर PKCS#12 प्राǾप वाली ऐसी प्रमाणपत्र फ़ाइल आयात करɅ िजसमɅ
अिधकतम 2 CA प्रमाणपत्र हɉ।

The certificate has expired.
Check if the certificate is valid,
or check the date and time on
your printer.

कारण:

प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ िनकल चुकी है।

क्या करɅ:

❏ यिद प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ िनकल चुकी है, तो नया प्रमाणपत्र प्राÜत व
आयात करɅ।

❏ यिद प्रमाणपत्र की समािÜत ितिथ नहीं िनकली है, तो सुिनिæचत करɅ िक िप्रटंर
की ितिथ व समय सही प्रकार से सेट िकए गए हɉ।
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संदेश कारण/क्या करɅ

Private key is required. कारण:

प्रमाणपत्र के साथ कोई युिग्मत िनजी कंुजी नहीं है।

क्या करɅ:

❏ यिद प्रमाणपत्र PEM/DER प्राǾप मɅ है और उसे िकसी कंÜयूटर का उपयोग
करते हुए CSR से प्राÜत िकया गया है, तो िनजी कंुजी फ़ाइल िनिदर्çट करɅ।

❏ यिद प्रमाणपत्र PKCS#12 प्राǾप मɅ है और उसे िकसी कंÜयूटर का उपयोग करते
हुए CSR से प्राÜत िकया गया है, तो एक फ़ाइल बनाएं िजसमɅ िनजी कंुजी हो।

कारण:

आपने Web Config का उपयोग करते हुए CSR से प्राÜत होने वाला प्रमाणपत्र को
दोबारा आयात कर िलया है।

क्या करɅ:

यिद प्रमाणपत्र PEM/DER प्राǽप मɅ हो और इसे Web Config का उपयोग करते
हुए प्राÜत िकया गया है, तो आप इसे एक ही बार आयात कर सकते हɇ।

Setup failed. कारण:

कॉिÛफ़गरेशन पूरा नहीं हो पा रहा है क्यɉिक िप्रटंर और कंÜयूटर के बीच संचार
िवफल हो गया या कुछ त्रिुटयɉ के कारण फ़ाइल पढ़ी नहीं जा सकती है।

क्या करɅ:

िनिदर्çट फ़ाइल और संचार को जांचने के बाद, फ़ाइल को दोबारा आयात करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िडिजटल प्रमाणन के बारे मɅ” पçृठ 97 पर

गलती से CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटा िदया
क्या प्रमाणपत्र की कोई बैकअप फ़ाइल है?
यिद आपके पास बैकअप फ़ाइल है तो प्रमाणपत्र दोबारा आयात करɅ।
यिद आप Web Config से बनाए गए CSR का उपयोग करत ेहुए एक प्रमाण पत्र प्राÜत करत ेहɇ, तो आप एक
हटाया गया प्रमाण पत्र पुनः आयात नहीं कर सकते। एक CSR बनाएं और नया प्रमाण पत्र प्राÜत करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र हटाना” पçृठ 103 पर
& “CA-हèताक्षिरत प्रमाणपत्र आयात करना” पçृठ 100 पर

åयवèथापक गाइड

समèयाएं हल करना

131



पिरिशçट
नेटवकर्  सॉāटवेयर का पिरचय
िनàन, उस सॉāटवेयर का वणर्न करता है, जो उपकरणɉ को कॉिÛफ़गर और प्रबंिधत करता है।

Epson Device Admin
Epson Device Admin एक ऐिÜलकेशन है जो आपको नेटवकर्  पर िडवाइस èथािपत करने, और िफर िडवाइसɉ
को कॉिÛफ़गर और प्रबंधन करने देता है। आप िडवाइस के िलए िवèततृ जानकारी जैसे िèथित और कÛóयूमेबल,
अलटर् के िलए अिधसूचना भेजना और िडवाइस के उपयोग के िलए िरपोÒसर् बनाना प्राÜत कर सकते हɇ। आप
सेिटगं आइटम शािमल करने वाले टेàपलेट भी बना सकत ेहɇ और उसे साझा की गई सेिटगं्स के Ǿप मɅ अदर
उपकरणɉ पर लागू कर सकते हɇ। आप Epson Device Admin को Epson सपोटर् वेबसाइट से डाउनलोड कर
सकते हɇ। अिधक जानकारी के िलए, प्रलेखन देखɅ या Epson Device Admin की सहायता देखɅ।

Epson Device Admin (केवल Windows) चल रहा है
चयन करɅ सभी प्रोग्राम > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin.
नोट:
यिद फ़ायरवॉल चेतावनी िदखाई देती है, तो Epson Device Admin को पहंुच प्रदान करɅ।

EpsonNet Config
EpsonNet Config åयवèथापक को िप्रटंर की नेटवकर्  सेिटगं्स कॉिÛफ़गर करने देता है, जैसे एक IP पता
असाइन करना और कनेक्शन मोड बदलना। बैच सेिटगं की सुिवधा Windows पर समिथर्त है। अिधक जानकारी
के िलए, प्रलेखन देखɅ या EpsonNet Config की सहायता देखɅ।
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EpsonNet Config — Windows चलाना
सभी प्रोग्राम > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config चुनɅ।
नोट:
यिद फ़ायरवॉल चेतावनी िदखाई देती है, तो EpsonNet Config को पहंुच प्रदान करɅ।

EpsonNet Config — Mac OS चलाना
जाएँ > एिÜलकेशन > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config
चुनɅ।

EpsonNet Print (केवल Windows)
EpsonNet Print TCP/IP पर िप्रटं करने के िलए एक सॉÝटवेयर है। इसकी िवशषेताएं और प्रितबंध नीचे
सूचीबÙध हɇ।
❏ िप्रटंर की िèथित èपूलर èक्रीन पर प्रदिशर्त होती है।
❏ यिद DHCP Ùवारा िप्रटंर का IP पता बदल िदया जाता है, तो भी िप्रटंर का पता लगा िलया जाता है।
❏ आप िकसी िभÛन नेटवकर्  खंड (सेगमɅट) पर िèथत िप्रटंर का उपयोग कर सकते हɇ।
❏ आप िविभÛन प्रोटोकॉल मɅ से एक का उपयोग करके मुद्रण कर सकत ेहɇ।
❏ IPv6 पता समिथर्त नहीं है।

EpsonNet SetupManager
EpsonNet SetupManager एक साधारण िप्रटंर इंèटाल करने के िलए एक पैकेज बनाने का सॉÝटवेयर है, जैसे
िप्रटंर ड्राइवर इंèटाल करना, EPSON Status Monitor इंèटाल करना और एक िप्रटंर पोटर् बनाना। यह
सॉāटवेयर åयवèथापक को अिÙवतीय सॉāटवेयर पैकेज बनाने और उÛहɅ समूहɉ मɅ िवतिरत करने की सुिवधा देता
है।
अिधक जानकारी के िलए, अपनी क्षेत्रीय Epson वेबसाइट पर जाएं।

EpsonNet Config का उपयोग करत ेहुए IP पता
िनधार्िरत कर सकत ेहɇ
आप EpsonNet Config का उपयोग करत ेहुए िप्रटंर को IP पता असाइन कर सकते हɇ।EpsonNet Config ऐसे
िप्रटंर के िलए IP पता असाइन करने की अनुमित देता है िजसे Ethernet केबल का उपयोग करते हुए कनेक्ट
करने के बाद पता असाइन नही ंिकया गया था।Wi-Fi से कनेक्ट करते समय, एक बार Ethernet से कनेक्ट
करɅ, और िफर कनेक्शन को Wi-Fi मɅ पिरवितर्त करɅ।
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बैच सेिटगं्स का उपयोग करते हुए IP पता असाइन करना

बैच सेिटगं्स के िलए फ़ाइल तैयार करना
MAC पता और मॉडल नाम को कंुजी के Ǿप मɅ इèतेमाल करत ेहुए, आप IP पता सेट करने के िलए नई
SYLK फ़ाइल बना सकते हɇ।
जब आप िप्रटंर को Wi-Fi से कनेक्ट करते हɇ, तो प्रिक्रयाओं का अनुसरण करके IP पता असाइन करɅ और िफर
कनेक्शन को Wi-Fi मɅ पिरवितर्त करɅ।

1. èपे्रडशीट अनुप्रयोग (जैसे िक Microsoft Excel) या कोई टेक्èट एिडटर खोलɅ।

2. सेिटगं आइटम नामɉ के Ǿप मɅ "Info_MACAddress", "Info_ModelName", और "TCPIP_IPAddress"
को प्रथम पंिक्त मɅ दजर् करɅ।
िनàनिलिखत टेक्èट िèटं्रग्स के िलए सेिटगं आइटम दजर् करɅ।अÜपर केस/लोअर केस और डबल-बाइट/िसगंल-
बाइट वणȾं के बीच अंतर करने के िलए, यिद केवल एक कैरेक्टर अलग हो, तो आइटम पहचाना नहीं
जाएगा।
नीचे विणर्त Ǿप मɅ सेिटगं आइटम नाम दजर् करɅ; अÛयथा, EpsonNet Config सेिटगं आइटम पहचान नहीं
पाएगा।

Info_MACAddress Info_ModelName TCPIP_IPAddress

3. प्र×येक नेटवकर्  इंटरफ़ेस के िलए MAC पता, मॉडल नाम, और IP पता दजर् करɅ।

Info_MACAddress Info_ModelName TCPIP_IPAddress

0000XXXX0001 ALC-XXXXX 1.92.16.81.00.102

0000XXXX0002 ALC-XXXXX 1.92.16.81.00.103

0000XXXX0003 ALC-XXXXX 1.92.16.81.00.104

4. कोई नाम दजर् करɅ और SYLK फ़ाइल (*.slk) के Ǿप मɅ सहेजɅ।

कॉिÛफ़गरेशन फ़ाइल का उपयोग करके बैच सेिटगं्स करना
कॉिÛफगरेशन फ़ाइल (SYLK फ़ाइल) मɅ एक बार मɅ IP पते असाइन करɅ।असाइन करने के पहले आपको
कॉिÛफ़गरेशन फ़ाइल बनानी होगी।
जब आप िप्रटंर को Wi-Fi से कनेक्ट करते हɇ, तो प्रिक्रयाओं का अनुसरण करके IP पता असाइन करɅ और िफर
कनेक्शन को Wi-Fi मɅ पिरवितर्त करɅ।

1. ईथरनेट केबãस का उपयोग करके सभी उपकरणɉ को नेटवकर्  से कनेक्ट करɅ।

2. िप्रटंर को चाल ूकरɅ।
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3. EpsonNet Config आरंभ करɅ।
नेटवकर्  पर मौजूद िप्रटंसर् की एक सूची प्रदिशर्त होगी।इÛहɅ प्रदिशर्त होने मɅ कुछ समय लग सकता है।

4. Tools > Batch Settings िक्लक करɅ।

5. Open िक्लक करɅ।

6. फ़ाइल चयन èक्रीन पर सेिटगं्स शािमल करने वाली SYLK फ़ाइल (*.slk) का चयन करɅ, और िफर Open
िक्लक करɅ।

7. उन उपकरणɉ का चयन करɅ, िजनके िलए आप Unassigned पर सेट िकए गए Status èतंभ, और
Assign Successful पर सेट िकए गए Process Status के साथ बैच सेिटगं्स िनçपािदत करना चाहत ेहɇ।
एकािधक चयन करते समय Ctrl या Shift दबाएँ और अपना माउस िक्लक करɅ या खींचɅ।

8. Transmit िक्लक करɅ।

9. जब पासवडर् एÛट्री èक्रीन प्रदिशर्त होती है, तो पासवडर् दजर् करɅ और िफर OK िक्लक करɅ।
सेिटगं्स ट्रांसिमट करɅ।

c
मह×वपूणर्:
नेटवकर्  इंटरफ़ेस पर तब तक जानकारी ट्रांसिमट की जाती है, जब तक िक प्रगित मीटर समाÜत नहीं हो
जाता है।िडवाइस या वायरलेस अडÜैटर को बंद न करɅ, और िडवाइस पर कोई भी डटेा न भेजɅ।
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10. Transmitting Settings èक्रीन पर OK िक्लक करɅ।

11. आपके Ùवारा सेट िकए गए िडवाइस की िèथित की जाँच करɅ।

वे उपकरण जो  या  दशार्ते हɇ, सेिटगं्स फ़ाइल की सामग्री की जाँच करɅ, या यह जाँचɅ िक क्या
िडवाइस साधारण Ǿप से रीबूट हो गया है।

आइकन Status Process
Status

åयाख्या

Setup
Complete

Setup
Successful

सेटअप सामाÛय Ǿप से पणूर् हुआ।

Setup
Complete

Rebooting जब जानकारी ट्रांसिमट हो जाती है, तो सेिटगं्स को सक्षम करने
के िलए प्र×येक िडवाइस को रीबूट करने की आवæयकता होती है।
यह िनधार्िरत करने के िलए एक जाँच िनçपािदत की जाती है िक
क्या रीबूिटगं के बाद िडवाइस को कनेक्ट िकया जा सकता है।

Setup
Complete

Reboot Failed सेिटगं्स ट्रांसिमट करने के बाद िडवाइस की पिुçट नहीं की जा
सकती है।यह जाँचɅ िक िडवाइस चालू िकया गया है या क्या यह
सामाÛय Ǿप से रीबूट हो गया है।

Setup
Complete

Searching सेिटगं्स फ़ाइल मɅ इंिगत िकए गए िडवाइस के िलए खोज
करना।*

Setup
Complete

Search Failed उन उपकरणɉ की जाँच नहीं कर सकता, िजÛहɅ पहले से ही
सेटअप कर िलया गया है।यह जाँचɅ िक िडवाइस चालू िकया गया
है या क्या यह सामाÛय Ǿप से रीबूट हो गया है।*

* केवल पढ़ने के िलए उस समय सेिटगं की जानकारी प्रदिशर्त होती है।

संबंिधत जानकारी
& “EpsonNet Config — Windows चलाना” पçृठ 133 पर
& “EpsonNet Config — Mac OS चलाना” पçृठ 133 पर
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प्र×येक िडवाइस के िलए IP पता असाइन करना
EpsonNet Config का उपयोग करते हुए िप्रटंर पर IP पता असाइन करɅ।

1. िप्रटंर को चाल ूकरɅ।

2. Ethernet केबल का उपयोग करत ेहुए िप्रटंर को नेटवकर्  से जोड़Ʌ।

3. EpsonNet Config आरंभ करɅ।
नेटवकर्  पर मौजूद िप्रटंसर् की एक सूची प्रदिशर्त होगी।इÛहɅ प्रदिशर्त होने मɅ कुछ समय लग सकता है।

4. आप िजस िप्रटंर को असाइन करना चाहते हɇ उस पर डबल-िक्लक करɅ।
नोट:
यिद आपने एक ही मॉडल के कई िप्रटंर कनेक्ट िकए हɇ, तो आप MAC पत ेका उपयोग करत ेहुए िप्रटंर को
पहचान सकत ेहɇ।

5. Network > TCP/IP > Basic चुनɅ।

6. IP Address, Subnet Mask, और Default Gateway के िलए पते दजर् करɅ।

नोट:
जब आप िप्रटंर को सरुिक्षत नेटवकर्  से कनेक्ट करत ेहɇ, तब िèथर पता दजर् करɅ।

7. Transmit िक्लक करɅ।
सूचना के संचरण की पुिçट करती हुई èक्रीन प्रदिशर्त होगी।

8. OK िक्लक करɅ।
संचरण पूणर् होने की èक्रीन प्रदिशर्त होती है।
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नोट:
िडवाइस को जानकारी संचािरत की जाती है और िफर "कॉिÛफ़गरेशन सफलतापवूर्क पूरा हो गया।" संदेश प्रदिशर्त
होता है।िडवाइस को बंद न करɅ और सेवा पर कोई भी डटेा न भेजɅ।

9. OK िक्लक करɅ।

संबंिधत जानकारी
& “EpsonNet Config — Windows चलाना” पçृठ 133 पर
& “EpsonNet Config — Mac OS चलाना” पçृठ 133 पर

िनयंत्रण फ़लक से Wi-Fi सेिटगं करना (WPS)
आप WPS फ़ंक्शन का उपयोग करके िप्रटंर के िनयंत्रण फ़लक Ùवारा Wi-Fi से कनेक्ट कर सकते हɇ।

संबंिधत जानकारी
& “पुश बटन सेटअप (WPS) का उपयोग करके Wi-Fi सेिटगं्स करना” पçृठ 138 पर
& “PIN कोड सेटअप (WPS) का उपयोग करके Wi-Fi सेिटगं्स करना” पçृठ 139 पर

पुश बटन सेटअप (WPS) का उपयोग करके Wi-Fi सेिटगं्स करना
आप एक्सेस पॉइंट पर एक बटन को दबाकर èवचािलत Ǿप से एक Wi-Fi नेटवकर्  सेट कर सकते हɇ।यिद
िनàनिलिखत शतȾं की पूित र् हो जाती है, तो आप इस िविध का उपयोग करके सेट कर सकत ेहɇ।
❏ पहंुच िबदं ुWPS (वाई-फाई प्रोटेक्टेड सेटअप) के साथ संगत है।
❏ वतर्मान Wi-Fi कनेक्शन एक्सेस पॉइंट पर एक बटन दबाकर èथािपत िकया गया था।
नोट:
यिद आप बटन नहीं ढंूढ सकत ेहɇ या आप सॉÝटवेयर का उपयोग करके सेट कर रहे हɇ, तो पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान
िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

1. होम èक्रीन पर  पर टैप करɅ।

2. राउटर का चयन करɅ।

3. सेटअप प्रारंभ करɅ पर टैप करɅ।
यिद नेटवकर्  कनेक्शन पहले से ही सेट है, तो कनेक्शन िववरण प्रदिशर्त िकए जाएंगे।सेिटगं्स पिरवित र्त करने
के िलए Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवित र् करɅ। या सेिटगं पिरवित र्त करɅ पर टैप करɅ।

4. पुश बटन सेटअप (WPS) का चयन करɅ।
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5. पहंुच िबदं ुपर [WPS] बटन को तब तक दबाकर रखɅ, जब तक िक सुरक्षा लाइट न चमकने लगे।

यिद आप यह नही ंजानते िक [WPS] बटन कहां है, या यिद पहंुच िबदं ुपर कोई बटन नहीं है, तो अिधक
जानकारी के िलए आपके पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण देखɅ।

6. प्रारंभ सेटअप पर टैप करɅ।

7. èक्रीन बंद करɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।
नोट:
यिद कनेक्शन िवफल हो जाए, तो एक्सेस पॉइंट को रीèटाटर् करɅ, उसे िप्रटंर के थोड़ा और पास लाएं, और िफर से
कोिशश करɅ।यिद तब भी सफलता न िमले, तो एक नेटवकर्  कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं करɅ और समाधान जांचɅ।

8. नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं èक्रीन को बंद कर दɅ।

PIN कोड सेटअप (WPS) का उपयोग करके Wi-Fi सेिटगं्स करना
आप PIN कोड का उपयोग करके एक्सेस पॉइंट से èवचिलत Ǿप से कनेक्ट कर सकते हɇ।यिद एक पहंुच िबदंु
WPS (वाई-फाई प्रोटेक्टेड सेटअप) मɅ सक्षम है, तो आप इस िविध का उपयोग सेट करने के िलए कर सकत ेहɇ।
पहंुच िबदं ुमɅ PIN कोड दजर् करने के िलए एक कंÜयूटर का उपयोग करɅ।

1. होम èक्रीन पर  पर टैप करɅ।

2. राउटर का चयन करɅ।

3. सेटअप प्रारंभ करɅ पर टैप करɅ।
यिद नेटवकर्  कनेक्शन पहले से ही सेट है, तो कनेक्शन िववरण प्रदिशर्त िकए जाएंगे।सेिटगं्स पिरवित र्त करने
के िलए Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवित र् करɅ। या सेिटगं पिरवित र्त करɅ पर टैप करɅ।

4. अÛय > PIN कोड सेटअप (WPS) का चयन करɅ

5. दो िमनट के भीतर िप्रटंर के कंट्रोल पैनल पर प्रदिशर्त PIN कोड (एक आठ अंकɉ की संख्या) पहंुच िबदं ुमɅ
दजर् करने के िलए अपने कंÜयूटर का उपयोग करɅ।
नोट:
PIN कोड दजर् करने के बारे मɅ अिधक जानकारी के िलए पहंुच िबदं ुके साथ प्रदान िकया गया दèतावेजीकरण
देखɅ।
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6. प्रारंभ सेटअप पर टैप करɅ।

7. èक्रीन बंद करɅ।
यिद आप बंद करɅ नहीं चुनते हɇ, तो िविशçट समयाविध के बाद èक्रीन èवत: Ǿप से बंद हो जाती है।
नोट:
यिद कनेक्शन िवफल हो जाए, तो एक्सेस पॉइंट को रीèटाटर् करɅ, उसे िप्रटंर के थोड़ा और पास लाएं, और िफर से
कोिशश करɅ।यिद तब भी सफलता न िमले, तो एक कनेक्शन िरपोटर् िप्रटं करɅ और समाधान जांचɅ।

8. नेटवकर्  कनेक्शन सेिटगं èक्रीन को बंद कर दɅ।

कनेक्शन िविध बदलना
कनेक्शन िविध पिरवित र्त करɅ। नेटवकर्  सक्षम िèथित पर यह सेिटगं करɅ।
यिद IP पता असाइनमɅट सेिटगं मैनुअल है, तो नेटवकर्  åयवèथापक से पुिçट करɅ िक क्या नए नेटवकर्  के िलए
उसी IP पते को इèतमेाल िकया जा सकता है।
नोट:
जब Wi-Fi कनेक्शन सक्षम िकया जाएगा, तो Ethernet कनेक्शन अक्षम हो जाएगा।

संबंिधत जानकारी
& “Ethernet कनेक्शन से Wi-Fi कनेक्शन मɅ बदलना” पçृठ 140 पर
& “Wi-Fi कनेक्शन से Ethernet कनेक्शन मɅ पिरवतर्न” पçृठ 141 पर

Ethernet कनेक्शन से Wi-Fi कनेक्शन मɅ बदलना

िनयंत्रण पैनल से Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवतर्न
िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल से Ethernet कनेक्शन को Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवितर्त करɅ। कनेक्शन बदलने की
पÙधित मूल Ǿप से Wi-Fi कनेक्शन सेिटगं्स के समान ही है। िप्रटंर के िनयंत्रण पैनल से Wi-Fi कनेक्शन
सेिटगं्स पर इस गाइड मɅ िवषय देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “िनयंत्रण फ़लक से Wi-Fi सेिटगं मैनुअल Ǿप से करना” पçृठ 23 पर

वेब कॉिÛफ़ग का उपयोग करके Wi-Fi कनेक्शन मɅ बदलना
Web Config का उपयोग करत ेहुए Ethernet कनेक्शन को Wi-Fi कनेक्शन मɅ पिरवितर्त करɅ।

1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > Wi-Fi चुनɅ।
जब åयवèथापक पासवडर् सेट िकया गया हो, तब उपयोगकतार् नाम और पासवडर् दजर् करत ेहुए åयवèथापक
के Ǿप मɅ लॉग-इन करɅ।
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2. Setup िक्लक करɅ।

3. पहँुच िबदं ुके िलए SSID का चयन करɅ और पासवडर् दजर् करɅ।
यिद आप िजस SSID से कनेक्ट करना चाहत ेहɇ वह प्रदिशर्त नहीं होती है, तो Enter SSID चुनɅ, और
SSID दजर् करɅ।

4. Next िक्लक करɅ।

5. प्रदिशर्त संदेश की पुिçट करɅ और OK पर िक्लक करɅ।

6. िप्रटंर से Ethernet केबल िडसकनेक्ट करɅ।
नोट:
आप EpsonNet Config या Epson Device Admin का उपयोग करके कनेक्शन िविध को बदल भी सकत ेहɇ।
िववरणɉ के िलए, मागर्दिशर्का देखɅ या प्र×येक सॉāटवेयर के िलए मदद देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “EpsonNet Config” पçृठ 132 पर
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर

Wi-Fi कनेक्शन से Ethernet कनेक्शन मɅ पिरवतर्न

कंट्रोल पैनल से नेटवकर्  कनेक्शन को ईथरनेट पर पिरवितर्त करɅ
कंट्रोल पैनल का इèतमेाल करके नेटवकर्  कनेक्शन को Wi-Fi से ईथरनेट पर पिरवित र्त करने के िलए
िनàनिलिखत चरणɉ का अनुसरण करɅ।

1. होम èक्रीन से सेिटगं चुनɅ।

2. सामाÛय सेिटगं > नेटवकर्  सेिटगं > तार युक्त LAN सेटअप चुनɅ।

3. प्रारंभ सेटअप पर टैप करɅ।

4. संदेश को देखɅ और उसके बाद èक्रीन को बंद कर दɅ।
एक िनिæचत समय के बाद èक्रीन अपने आप बंद हो जाती है।

5. िप्रटंर को एक ईथरनेट केबल Ùवारा राउटर से कनेक्ट करɅ।

वेब कॉिÛफ़ग का उपयोग करके ईथरनेट कनेक्शन मɅ बदलना
Web Config का उपयोग करत ेहुए Wi-Fi कनेक्शन को Ethernet कनेक्शन मɅ पिरवितर्त करɅ।
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1. Web Config एक्सेस करɅ और Network टैब > Wi-Fi चुनɅ।
जब åयवèथापक पासवडर् सेट िकया गया हो, तब उपयोगकतार् नाम और पासवडर् दजर् करत ेहुए åयवèथापक
के Ǿप मɅ लॉग-इन करɅ।

2. Disable Wi-Fi िक्लक करɅ।

3. संदेश की जांच करɅ और िफर ठीक चुनɅ।

4. िप्रटंर और हब (L2 िèवच) को Ethernet केबल Ùवारा जोड़Ʌ।
नोट:
आप EpsonNet Config या Epson Device Admin के उपयोग Ùवारा भी कनेक्शन िविध पिरवितर्त कर सकत ेहɇ।
िववरणɉ के िलए, मागर्दिशर्का देखɅ या प्र×येक सॉāटवेयर के िलए मदद देखɅ।

संबंिधत जानकारी
& “Web Config तक पहंुचना” पçृठ 38 पर
& “EpsonNet Config” पçृठ 132 पर
& “Epson Device Admin” पçृठ 132 पर

िप्रटंर के िलए पोटर् का उपयोग कर रहा है
िप्रटंर िनàन पोटर् का उपयोग करता है। आवæयकता के अनुसार ये पोटर् उपलÞध होने के िलए नेटवकर्  åयवèथापक
Ùवारा अनुमित दी जानी चािहए।
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पे्रषक (क्लायंट) उपयोग गंतåय (सवर्र) प्रोटोकॉल पोटर् संख्या

िप्रटंर फ़ाइल भेजना (जब िप्रटंर से फोãडर के
िलए èकैन उपयोग िकया जाता है)

FTP सवर्र FTP (TCP) 20

21

फ़ाइल सवर्र SMB (TCP) 445

NetBIOS
(UDP)

137

138

NetBIOS
(TCP)

139

ईमेल भेजना (जब िप्रटंर से मेल के िलए
èकैन करना उपयोग िकया जाता है)

SMTP सवर्र SMTP (TCP) 25

SMTP
SSL/TLS
(TCP)

465

SMTP
STARTTLS
(TCP)

587

SMTP कनेक्शन से पहले POP (जब
िप्रटंर से मेल के िलए èकैन करना
उपयोग िकया जाता है)

POP सवर्र POP3 (TCP) 110

जब Epson कनेक्ट का उपयोग िकया
जाता है

Epson कनेक्ट
सवर्र

HTTPS 443

XMPP 5222

जब Google क्लाउड िप्रटं से मुद्रण
िकया जाता है

Google क्लाउड
िप्रटं सवर्र

HTTPS 443

XMPP 5222

उपयोगकतार् की जानकारी एकत्र करना
(िप्रटंर से संपकȾं का उपयोग करना)

LDAP सवर्र LDAP (TCP) 389

LDAP
SSL/TLS
(TCP)

636

LDAP
STARTTLS
(TCP)

389
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पे्रषक (क्लायंट) उपयोग गंतåय (सवर्र) प्रोटोकॉल पोटर् संख्या

िप्रटंर मेल भेजत ेसमय उपयोगकतार्
प्रमाणीकरण

उपयोगकतार् की जानकारी एकत्र करते
समय उपयोगकतार् प्रमाणीकरण (िप्रटंर
से संपकȾं का उपयोग करते समय)

KDC सवर्र Kerberos 88

िनयंत्रण WSD क्लायंट कंÜयूटर WSD (TCP) 5357

क्लायंट कंÜयूटर अनुप्रयोग जैसे िक EpsonNet Config,
िप्रटंर ड्राइवर और èकैनर ड्राइवर से
िप्रटंर खोजɅ।

िप्रटंर ENPC (UDP) 3289

अनुप्रयोग जैसे िक EpsonNet Config,
िप्रटंर ड्राइवर और èकैनर ड्राइवर से
MIB जानकारी एकत्र और सेट अप करɅ।

िप्रटंर SNMP (UDP) 161

LPR डटेा अगे्रिषत करना िप्रटंर LPR (TCP) 515

RAW डटेा अगे्रिषत करना िप्रटंर RAW (पोटर्
9100) (TCP)

9100

AirPrint (IPP/IPPS िप्रिंटगं) डटेा
अगे्रिषत करना

िप्रटंर IPP/IPPS
(TCP)

631

WSD िप्रटंर की खोज करना िप्रटंर WS-प्रकटीकरण
(UDP)

3702
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