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Пра гэты дапаможнік

Уводзіны ў дапаможнікі
Наступныя дапаможнікі пастаўляюцца з прынтарам Epson. Акрамя дапаможнікаў, азнаёмцеся з
рознымі тыпамі даведачнай інфармацыі, якую выводзіць прынтар альбо праграмныя дадаткі
Epson.
❏ Важныя інструкцыі па бяспецы (папяровы дапаможнік)

Прадастаўляе інструкцыі для бяспечнага карыстання прынтарам.
❏ Пачаць адсюль (папяровы дапаможнік)

Прадастаўляе інфармацыю аб усталяванні прынтара і праграмнага забеспячэння.
❏ Інструкцыя карыстальніка (дапаможнік у лічбавым фармаце)

Дадзены дапаможнік. Змяшчае агульныя звесткі і інструкцыі па выкарыстанні прынтара і
ўхіленні няспраўнасцей.

❏ Інструкцыя адміністратара (дапаможнік у лічбавым фармаце)
Прадастаўляе сеткавым адміністратарам інфармацыю аб кіраванні і наладах прынтара.

Вы можаце атрымаць апошнія версіі вышэйзгаданых дапаможнікаў наступнымі спосабамі.
❏ Папяровы дапаможнік

Наведайце вэб-сайт службы падтрымкі Epson у Еўропе па адрасе http://www.epson.eu/Support
або вэб-сайт службы падтрымкі Epson ва ўсім свеце па адрасе http://support.epson.net/.

❏ Лічбавы дапаможнік
Запусціце EPSON Software Updater на сваім камп'ютары. EPSON Software Updater правярае
наяўнасць даступных абнаўленняў дадаткаў і лічбавых дапаможнікаў Epson, а таксама
дазваляе вам спампоўваць апошнія з іх.

Спадарожная інфармацыя
& “Інструменты абнаўлення ПЗ (сродак абнаўлення ПЗ)” на старонцы 101

Пошук інфармацыі ў дапаможніку
У PDF-дапаможніку можна шукаць інфармацыю па ключавым слове, а таксама адразу пераходзіць
да пэўных раздзелаў з дапамогай закладак. Вы таксама можаце раздрукаваць толькі патрэбныя
вам старонкі. У гэтым раздзеле тлумачыцца, як выкарыстоўваць PDF-дапаможнік, адкрыты ў
праграме Adobe Reader X на вашым камп’ютары.

Пошук па ключавым слове
Націсніце Рэдгаваць > Пашыраны пошук. Увядзіце ключавое слова (тэкст) для інфармацыі,
якую хочаце знайсці, у акне пошуку, а потым націсніце Пошук. Супадзенні паказваюцца спісам.

Інструкцыя карыстальніка
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Націсніце на адно з паказаных супадзенняў, каб перайсці да той старонкі, дзе яно было
знойдзена.

Пераход напрамую з дапамогай закладак
Каб перайсці на пэўную старонку, націсніце на загаловак. Каб праглядзець загалоўкі ніжэйшых
узроўняў у гэтым раздзеле, націсніце «+» або «>». Каб вярнуцца на папярэднюю староннку,
выканайце наступнае на сваёй клавіятуры.
❏ Windows: Націсніце і ўтрымлівайце Alt, а потым націсніце ←.

❏ Mac OS: Націсніце і ўтрымлівайце камандную клавішу, а потым націсніце ←.

Друкаванне толькі патрэбных вам старонак
Вы можаце выняць і раздрукаваць толькі патрэбныя вам старонкі. Націсніце Друк у меню Файл,
а потым пазначце старонкі, якія хочаце раздрукаваць, у пункце Старонкі меню Старонкі для
друку.
❏ Каб пазначыць некалькі паслядоўных старонак, увядзіце злучок паміж пачатковай і

канчатковай старонкамі.
Напрыклад: 20-25

❏ Каб пазначыць некалькі непаслядоўных старонак, падзяліце старонкі коскамі.
Напрыклад: 5, 10, 15

Інструкцыя карыстальніка
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Сімвалы і абазначэнні

!Увага:
Інструкцыі, якія належыць пільна выконваць, каб пазбегнуць траўм.

c
Важнае:
Інструкцыі, які належыць выконваць, каб пазбегнуць пашкоджання абсталявання.

Заўвага:
Дадатковая і дапаможная інфармацыя.

& Спадарожная інфармацыя
Спасылкі на датычныя раздзелы.

Апісанні, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым
дапаможніку
❏ Здымкі экрана драйвера прынтара належаць да сістэмы Windows 10 або macOS Sierra. Змесціва

на экране адрозніваецца ў залежнасці ад мадэлі і сітуацыі.
❏ Ілюстрацыі прынтара ў гэтым дапаможніку выкарыстоўваюцца толькі ў якасці прыкладу. Паміж

мадэлямі прынтара могуць быць невялікія адрозненні, аднак спосабы іх эксплуатацыі
супадаюць.

❏ Некаторыя з элементаў меню на ВК-дысплеі адрозніваюцца ў залежнасці ад мадэлі і налад.

Абазначэнне аперацыйных сістэм
Windows
У гэтым дапаможніку тэрміны «Windows 10»,«Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7»,
«Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows
Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» і
«Windows Server 2003» выкарыстоўваюцца ў адносінах да наступных аперацыйных сістэм. Акрамя
таго, тэрмін «Windows» ужываецца ў адносінах да ўсіх версій.

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 10

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8.1

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 7

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Vista®

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Інструкцыя карыстальніка
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❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2016

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2012 R2

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2012

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2008 R2

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2008

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2003 R2

❏ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS
У гэтым дапаможніку тэрмін «Mac OS» ужываецца ў адносінах да «macOS Sierra», «OS X El
Capitan», «OS X Yosemite», «OS X Mavericks», «OS X Mountain Lion», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS
X v10.6.8».

Інструкцыя карыстальніка
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Важныя інструкцыі

Інструкцыі па тэхніцы бяспекі
Азнаёмцеся з гэтымі інструкцыямі і выконвайце іх для бяспечнага выкарыстання прынтара.
Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання. Таксама выконвайце ўсе
папярэджанні і інструкцыі, што пазначаны на прынтары.
❏ Некаторыя сімвалы на вашам прынтары выкарыстоўваюцца для таго, каб забяспечыць

бяспечную і эфектыўную эксплуатацыю прылады. Звярніцеся да наступнай старонкі ў
Інтэрнеце, каб даведацца пра значэнне гэтых сімвалаў.
http://support.epson.net/symbols

❏ Неабходна выкарыстоўваць толькі той шнур сілкавання, які пастаўляўся разам з прынтарам;
забараняецца выкарыстоўваць гэты шнур з іншым абсталяваннем. Выкарыстанне іншых шнуроў
з гэтым прынтарам або выкарыстанне прадастаўленага шнура сілкавання з іншым
абсталяваннем можа прывесці да ўзнікнення пажару або ўдару электрычным токам.

❏ Неабходна пераканацца, што шнур сілкавання пераменнага току адпавядае мясцовым
стандартам бяспекі.

❏ Забараняецца самастойна разбіраць, мадыфікаваць і спрабаваць рамантаваць шнур сілкавання,
вілку, прынтар і дадатковае абсталяванне, акрамя выпадкаў, спецыяльна апісаных у
дапаможніках па прынтары.

❏ У наступных умовах неабходна адключыць прынтар ад сілкавання і звярнуцца да
кваліфікаванага сэрвіснага персаналу:
Шнур сілкавання або вілка пашкоджаны, у прынтар трапіла вадкасць, прынтар упаў або быў
пашкоджаны корпус, прынтар не працуе належным чынам або назіраюцца відавочныя змены ў
яго працы. Забараняецца рабіць у наладах змяненні, якія не апісаны ў інструкцыі па
эксплуатацыі.

❏ Прынтар неабходна размяшчаць паблізу ад сеткавай разеткі, каб можна было лёгка выняць
вілку з разеткі.

❏ Забараняецца размяшчаць і захоўваць прынтар па-за межамі памяшканняў, у брудных і
пыльных месцах, каля вады, крыніц цяпла, а таксама ў месцах, дзе існуе ўздзеянне ўдарных
нагрузак, вібрацый, высокіх тэмператур і вільготнасці.

❏ Неабходна засцерагаць прынтар ад трапляння вады і не дакранацца да яго мокрымі рукамі.
❏ Прынтар павінен знаходзіцца не менш чым у 22 см ад кардыястымулятараў. Радыёхвалі могуць

адмоўна ўздзейнічаць на іх працу.
❏ Калі ВК-дысплей пашкоджаны, неабходна звярнуцца ў сэрвісны цэнтр. Пры траплянні

вадкакрышталічнага раствору на рукі неабходна акуратна прамыць іх вадой з мылам. Пры
траплянні вадкакрышталічнага раствору ў вочы неабходна адразу прамыць іх вадой. Калі пасля
гэтага непрыемныя адчуванні захоўваюцца або пагоршыўся зрок, трэба неадкладна звярнуцца
па медыцынскую дапамогу.

Інструкцыя карыстальніка
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❏ Прынтар цяжкі, таму падымаць і пераносіць яго павінны два ці больш чалавека. Пры падыманні
прынтара два ці некалькі чалавек павінны прыняць правільныя позы, як паказана ніжэй.

❏ Асцярожна абыходзьцеся са скарыстанымі блокі падачы чарніла — вакол порта падачы могуць
заставацца чарнілы.
❏ Пры траплянні чарніла на скуру неабходна добра прамыць гэтае месца вадой з мылам.
❏ Пры траплянні чарніла ў вочы неабходна адразу прамыць іх вадой. Калі пасля гэтага

непрыемныя адчуванні захоўваюцца або пагоршыўся зрок, трэба неадкладна звярнуцца па
медыцынскую дапамогу.

❏ Пры траплянні чарніла ў рот неадкладна звярніцеся па медыцынскую дапамогу.

❏ Не разбірайце блок падачы чарніла і кантэйнер для збору чарніла; гэта можа прывесці да
трапляння чарніла ў вочы і на скуру.

❏ Не трасіце блокі падачы чарніла надта моцна, гэта можа прывесці да працякання чарніла з
блокі падачы чарніла.

❏ Трымайце блокі падачы чарніла і кантэйнеры для збору чарніла па-за межамі дасягальнасці
дзяцей.

Парады і папярэджанні прынтара
Азнаёмцеся і выконвайце гэтыя інструкцыі, каб пазбегнуць пашкоджання прынтара і вашай
маёмасці. Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання.

Парады і папярэджанні па наладцы прынтара
❏ Забараняецца блакаваць або накрываць паветразаборнікі і адтуліны прынтара.
❏ Належыць выкарыстоўваць толькі той тып крыніцы сілкавання, які пазначаны на этыкетцы

прынтара.
❏ Пазбягайце выкарыстання разетак, якія знаходзяцца ў адной сетцы з фотакапіравальнымі

апаратамі і кандыцыянерамі, якія перыядычна ўключаюцца і выключаюцца.
❏ Пазбягайце выкарыстання электрычных разетак, якія кантралююцца насценнымі

выключальнікамі або аўтаматычнымі таймерамі.
❏ Усю камп'ютарную сістэму трэба трымаць у аддаленні ад патэнцыйных крыніц

электрамагнітных перашкод, напрыклад, акустычных сістэм або баз радыётэлефонаў.

Інструкцыя карыстальніка
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❏ Шнуры сілкавання неабходна змяшчаць у месцах, абароненых ад трэння, парэзаў, зносу,
выгінання і заблытвання. Забараняецца ставіць на шнур сілкавання прадметы, наступаць або
наязджаць на яго. Звяртайце асаблівую ўвагу на тое, каб шнур сілкавання не быў перакручаны
на абодвух канцах, як на ўваходзе, так і на выхадзе.

❏ Калі выкарыстоўваеце падаўжальнік, пераканайцеся, што агульная нагрузка ўсіх падключаных
прылад не перавышае дазволены намінальны ток падаўжальніка. Таксама сачыце за тым, каб
агульны намінальны ток падключаных да разеткі прылад не перавышаў дазволенага
намінальнага току разеткі.

❏ Калі вы плануеце выкарыстоўваць прынтар у Германіі, электрычная сетка будынка павінна
быць абаронена 10- або 16-ампернымі аўтаматычнымі выключальнікамі, якія абараняюць
прынтар ад кароткіх замыканняў і лішняга току.

❏ Пры падключэнні прынтара да камп'ютара або іншай прылады пераканайцеся ў правільнасці
арыенціроўкі раздымаў кабелю. Кожны раздым мае толькі адзін правільны варыянт
падключэння. Падключэнне раздыму няправільным канцом можа прывесці да пашкоджання
абедзвюх прылад, злучаных гэтым кабелем.

❏ Размяшчайце прынтар на роўнай устойлівай паверхні, плошча якой ва ўсіх кірунках большая за
плошчу асновы прылады. Калі прынтар нахілены, ён будзе працаваць няправільна.

❏ Над прынтарам павінна быць дастаткова месца, каб можна было цалкам падняць крышку
прынтара.

❏ Пакідайце дастаткова месца перад прынтарам для свабоднага выхаду паперы.
❏ Неабходна пазбягаць месцаў, дзе часта змяняецца тэмпература і вільготнасць. Таксама

трымайце прынтар па-за межамі дасягальнасці прамых сонечных промняў, яркага святла і
крыніц цяпла.

Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара
❏ Забараняецца ўстаўляць пабочныя прадметы ў адтуліны і слоты прынтара.
❏ Падчас друку забараняецца кранаць рукамі ўнутраныя часткі прынтара.
❏ Не дакранайцеся да плоскага белага шлейфа ўнутры прынтара.
❏ Забараняецца выкарыстоўваць аэразольныя вырабы, што ўтрымліваюць вогненебяспечныя

газы, у прынтары і побач з ім. Гэта можа прывесці да пажару.
❏ Не перасоўвайце друкавальную галоўку рукамі; інакш можна пашкодзіць прынтар.

❏ Выключаць прынтар неабходна толькі з дапамогай кнопкі P. Забараняецца адключаць
прынтар ад сеткі або выключаць сілкаванне разеткі да таго, як перастане міргаць індыкатар
P.

❏ Калі прынтар не будзе выкарыстоўвацца доўгі час, трэба адключыць шнур сілкавання ад
разеткі.

Парады і папярэджанні па транспарціроўцы і захоўванні
прынтара
❏ Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў

вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да працякання
чарніла.

Інструкцыя карыстальніка
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❏ Перад транспарціроўкай прынтара пераканайцеся, што друкавальная галоўка знаходзіцца ў
пачатковым (крайнім правым) палажэнні, а блокі падачы чарніла усталяваны.

Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара пры
бесправадным падключэнні
❏ Радыёхвалі прынтара могуць адмоўна ўплываць на медыцынскае электроннае абсталяванне і

выклікаць збоі ў яго працы. Пры выкарыстанні прынтара ў медыцынскіх установах або побач з
медыцынскім абсталяваннем выконвайце інструкцыі персаналу гэтых медыцынскіх устаноў і
звяртайце ўвагу на папярэджанні і інструкцыі, змешчаныя на медыцынскім абсталяванні.

❏ Радыёхвалі гэтага прынтара могуць адмоўна ўплываць на працу прылад з аўтаматычным
кіраваннем, такіх як аўтаматычныя дзверы і пажарныя апавяшчальнікі; такія збоі ў працы
могуць прывесці да няшчасных выпадкаў. Пры выкарыстанні прынтара побач з прыладамі з
аўтаматычным кіраваннем звяртайце ўвагу на папярэджанні і інструкцыі, змешчаныя на гэтых
прыладах.

Парады і папярэджанні па выкарыстанні ВК-дысплея
❏ На ВК-дысплеі могуць быць светлыя і цёмныя плямы, і ў сувязі з яго ўласцівасцямі на экране

можа праяўляцца нераўнамерная яркасць. Гэта нармальна і не сведчыць пра пашкоджанне.
❏ Для ачысткі выкарыстоўвайце толькі сухую і мяккую тканіну. Не выкарыстоўвайце вадкія і

хімічныя сродкі ачысткі.
❏ Пры моцным удары вонкавая крышка ВК-дысплея можа разбіцца. Звярніцеся да мясцовага

прадстаўніка, калі паверхня экрана раскалолася або зламалася; не дакранайцеся і не
спрабуйце выняць разбітыя кавалкі.

Абарона асабістай інфармацыі
Пры перадачы або ўтылізацыі прынтара неабходна выдаліць усю асабістую інфармацыю,
захаваную ў памяці прынтара. Для гэтага выберыце меню на панэлі кіравання, як апісана ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады > Адміністраванне сістэмы > Аднаўленне > Усе налады

Інструкцыя карыстальніка
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Асноўныя звесткі аб прынтары

Назвы дэталей і іх функцыі

A Панэль кіравання Служыць для кіравання прынтарам.

Можна змяніць вугал панэлі кіравання.

B Касета для паперы 1 ці Касета для
паперы (C1)

Загружае паперу.

C Касета для паперы 2 (C2) Дадатковая касета для паперы.

Загружае паперу.

Інструкцыя карыстальніка
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A Бакавыя накіравальныя Падаюць паперу ў прынтар. Неабходна перасунуць бакавыя
накіравальныя да краёў паперы.

B Падстаўка для паперы Падтрымлівае загружаную паперу.

C Ахова механізма падачы Ахоўвае прынтар ад трапляння іншародных элементаў. Ахова
заўсёды павінна быць закрыта.

D Падача паперы ззаду (B) Загружае паперу.

E Прыёмны латок Прымае лісты паперы.

F Бакавыя накіравальныя Падаюць паперу ў прынтар. Неабходна перасунуць бакавыя
накіравальныя да краёў паперы.

G Касета для паперы Загружае паперу.

Інструкцыя карыстальніка
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A Крышка прынтара (J) Адкрываць толькі пры выдаленні паперы, калі яна захрасла ў
прынтары.

B Друкавальная галоўка Наносіць чарніла на паверхню паперы.

C Латок Блок падачы чарніла Задае блок падачы чарніла.

D Пярэдняя крышка (A) Адкрыць падчас замены блокі падачы чарніла.

E Замок пярэдняй крышкі Блакіруе пярэднюю крышку.

Інструкцыя карыстальніка
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A Раздым LAN Раздым для кабелю LAN (кабель лакальнай сеткі).

B Раздым USB Раздым для кабелю USB.

C Службовы раздым USB Раздым USB для далейшага выкарыстання.

Не выдаляйце стыкер.

D Уваход сілкавання пераменнага току Служыць для падключэння шнура сілкавання.

E Задняя Накрыўка (D) Адкрыць пры выманні паперы, якая захрасла.

F Задняя Накрыўка (E) Адкрыць пры выманні паперы, якая захрасла.

G Крышка кантэйнера для збору чарніла
(H)

Адкрыць падчас замены кантэйнера для збору чарніла.

Панэль кіравання

A Размясціце інтэлектуальную прыладу побач з гэтай меткай, каб друкаваць з гэтай інтэлектуальнай
прылады напрамую.

B Служыць для ўключэння і выключэння прынтара.

Адключыце шнур сілкавання, пасля таго як праверыце, што індыкатар сілкавання пагас.

C Служыць для адлюстравання галоўнага экрана.

D Адлюстроўвае экран Налады паперы. Вы можаце выбраць памер і тып паперы для кожнай
крыніцы паперы.

E Служыць для спынення бягучай аперацыі.

F Адносіцца да розных функцый у залежнасці ад сітуацыі.

G Каб выбраць элементы, націсніце l, u, r і d. Кнопка OK прызначана для пацвярджэння выбару
або выканання абранай функцыі.

H Вяртанне на папярэдні экран.

I Міргае, калі прынтар апрацоўвае даныя.

Індыкатар даных уключаецца, калі ёсць заданні ў чарзе.

J Міргае або ўключаецца пры ўзнікненні памылкі.

Інструкцыя карыстальніка
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Асноўная канфігурацыя экрана

A Паказвае элементы, якія былі наладжаны ў якасці значкоў прынтара. Выберыце значок, каб
праверыць бягучыя налады ці атрымаць доступ да меню для кожнай налады.

Гэта панэль дзеянняў паказваецца толькі на галоўным экране.

B Адлюстроўвае кожны рэжым.

C Выводзяцца даступныя кнопкі.

Значкі, якія адлюстроўваюцца на ВК-дысплеі
У залежнасці ад стану прынтара на ВК-дысплеі адлюстроўваюцца наступныя значкі.

Адлюстроўвае экран Паказваць Стан.

Можна праверыць прыблізны ўзровень чарніла і прыблізны рэсурс эксплуатацыі кантэйнера
для збору чарніла.

Паказвае стан сеткавага падключэння.

Націсніце на значок, каб праглядзець і змяніць бягучыя налады. Гэта ярлык для меню,
апісанага ніжэй.

Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады > Наладка Wi-Fi

Прынтар не падключаны да правадной сеткі (Ethernet) або яна не наладжана.

Прынтар падключаны да правадной сеткі (Ethernet).

Прынтар не падключаны да бесправадной сеткі (Wi-Fi).

Прынтар шукае SSID, незададзены IP-адрас, або ўзнікла праблема з бесправадной
сеткай (Wi-Fi).

Прынтар падключаны да бесправадной сеткі (Wi-Fi).

Колькасць палосак паказвае моц сігналу падключэння. Чым больш палосак, тым
лепшы сігнал.

Прынтар не падключаны да бесправадной сеткі (Wi-Fi) у рэжыме Wi-Fi Direct (Simple
AP).

Прынтар падключаны да бесправадной сеткі (Wi-Fi) у рэжыме Wi-Fi Direct (Simple AP).

Інструкцыя карыстальніка
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Паказвае, ці зададзены для прынтара Ціхі рэжым. Калі гэта функцыя ўключана, узровень
шуму, які прынтар робіць падчас працы, зніжаецца, але хуткасць друку можа паменшыцца.
Аднак часам узровень шуму знізіць немагчыма. Гэта залежыць ад выбранага тыпу паперы і
якасці друку.

Адлюстроўвае экран Даведка. Можна праглядзець інструкцыі па эксплуатацыі ці спосабы
рашэння праблем.

Паказвае, што ёсць дадатковая інфармацыя. Націсніце на значок, каб убачыць
паведамленне.

Паказвае, што з пэўнымі элементамі ёсць праблема. Націсніце на значок, каб даведацца, як
вырашыць праблему.

Асноўныя дзеянні
Перамяшчайце фокус з дапамогай кнопак u d l r для выбару элементаў, а потым націскайце
кнопку OK для пацвярджэння выбару ці для запуску выбранай функцыі.

Перамяшчайце фокус на элемент налад з дапамогай кнопак u, d, l, r, а потым націскайце
кнопку OK для ўключэння ці адключэння элемента.

Інструкцыя карыстальніка
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Каб уводзіць значэнні, імёны, адрасы і г. д., перамяшчайце фокус на поле ўводу з дапамогай
кнопак u, d, l, r, а потым націскайце кнопку OK, каб убачыць экранную клавіятуру.

Увод сімвалаў

Экранная клавіятура
Вы можаце ўводзіць знакі і сімвалы з дапамогай экраннай клавіятуры, калі вы задаяце налады
сеткі і г. д.

Заўвага:
Даступныя значкі могуць адрознівацца ў залежнасці ад налады.

A Паказвае колькасць сімвалаў.

B Перамяшчае курсор у месца ўводу.

C Служыць для пераключэння ніжняга і верхняга рэгістраў або паміж лічбамі і сімваламі.

Вы таксама можаце пераключыцца з дапамогай кнопкі .

D Служыць для пераключэння тыпу знакаў. Вы можаце ўводзіць алфавітна-лічбавыя знакі і сімвалы.

Вы таксама можаце пераключыцца з дапамогай кнопкі .

E Служыць для змянення раскладкі клавіятуры.

Інструкцыя карыстальніка
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F Служыць для ўводу адрасоў даменаў электроннай пошты ці URL-адрасоў, якія часта
выкарыстоўваюцца, пры дапамозе простага выбару элемента.

G Увод прабелу.

H Увод сімвала.

I Служыць для выдалення знака злева.

Прагляд анімацыі
Вы можаце праглядзець анімацыйныя ролікі з інструкцыямі па такіх тыпах эксплуатацыі, як
загрузка паперы ці выманне паперы, якая захрасла, на ВК-экране.

❏ Выберыце  на галоўным экране: будзе паказаны экран даведкі. Выберыце Як зрабіць, а
потым выберыце элементы, якія вы хочаце праглядзець.

❏ Выберыце Як зрабіць у ніжняй частцы працоўнага экрана: будзе паказаны анімацыйны ролік,
які адпавядае кантэксту.

A Паказвае агульную колькасць этапаў і нумар бягучага этапа.

Ва ўзоры вышэй паказваецца этап 2 з 4.

B Націсніце кнопку l, каб вярнуцца да папярэдняга кроку.

C Паказвае прагрэс на бягучым этапе. Анімацыя паказваецца паўторна, калі радок прагрэсу
запаўняецца.

D Націсніце кнопку r, каб перайсці да наступнага кроку.

Інструкцыя карыстальніка
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Падрыхтоўка прынтара

Загрузка паперы

Папера і характарыстыкі
Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную паперу Epson для гарантаванага
высакаякаснага друку.

Арыгінальная папера Epson
Заўвага:
Арыгінальная папера Epson недаступная для друку з выкарыстаннем універсальнага драйвера
прынатар Epson.

Назва
носьбіта

Памер Ёмістасць загрузкі (у лістах) Двухбаковы
друк

Касета для
Паперы 1

Касета для
Паперы 2

Падача
Паперы
Ззаду

Epson Bright
White Ink Jet
Paper

A4 200 400 50 Аўтаматычна,
уручную*

Epson Ultra
Glossy Photo
Paper

A4, 13 ×18 см
(5 ×7 цаляў),
10 ×15 см (4
×6 цаляў)

50 – 20 –

Epson Premium
Glossy Photo
Paper

A4, 13 × 18 см
(5 × 7 цаляў),
памер 16:9 (Д
× Ш) (102 ×
181 мм), 10 ×
15 см (4 × 6
цаляў)

50 – 20 –

Epson Premium
Semigloss Photo
Paper

A4, 10 ×15 см
(4 ×6 цаляў)

50 – 20 –

Epson Photo
Paper Glossy

A4, 13 ×18 см
(5 ×7 цаляў),
10 ×15 см (4
×6 цаляў)

50 – 20 –

Epson Matte
Paper-
Heavyweight

A4 50 – 20 –

Epson Double-
Sided Matte
Paper

A4 20 – 20 –

Інструкцыя карыстальніка
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Назва
носьбіта

Памер Ёмістасць загрузкі (у лістах) Двухбаковы
друк

Касета для
Паперы 1

Касета для
Паперы 2

Падача
Паперы
Ззаду

Epson Photo
Quality Ink Jet
Paper

A4 80 – 70 –

*  Для заданняў двухбаковага друку, якія выконваюцца ўручную, выкарыстоўвайце толькі падача паперы
ззаду. Можна загрузіць да 30 лістоў паперы, на якіх адзін бок ужо надрукаваны.

Заўвага:
❏ Наяўнасць паперы ў продажы залежыць ад месцазнаходжання. Апошнія звесткі аб наяўнасці

паперы ў сваім рэгіёне можна атрымаць у службе падтрымкі Epson.
❏ Пры друку на арыгінальнай паперы Epson памерам, зададзеным карыстальнікам, даступны толькі

налады якасці друку Стандарт або Normal. Хоць некаторыя драйверы прынтараў дазваляюць
выбраць лепшую якасць друку, лісты друкуюцца з выкарыстаннем налад Стандарт або Normal.

Папера, даступная ў продажы
Заўвага:
Памеры Half letter, SP1 (210×270 мм), SP2 (210×149 мм), SP3 (100×170 мм), SP4 (130×182 мм), SP5
(192×132 мм) і 16K (195×270 мм) недаступныя для друку з драйверам прынтара PostScript.
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Назва
носьбіта

Памер Ёмістасць загрузкі (у лістах або канвертах) Двухба
ковы
друкКасета для Паперы

1
Касета
для
Паперы
2

Падача
Паперы
Ззаду

Простая
папера,
капіравальн
ая папера

Бланк

Папера з
другаразова
й сыравіны

Каляровая
папера

Папярэдне
надрукаван
ая папера

Высакаякас
ная простая
папера

Letter, A4, Executive*3, B5, A5,
SP1 (210×270 мм)*3, 16K
(195×270 мм)

Да рыскі, пазначанай сімвалам

 на бакавой накіравальнай.

80 Аўтамат
ычна,
уручную
*1, *2

Legal, 8,5×13 цаляў, Half
letter*3, A6, B6, SP2 (210×149
мм)*3

Да рыскі, пазначанай сімвалам

 на бакавой накіравальнай.

80 Уручную
*1, *2

SP3 (100×170 мм)*3, SP4
(130×182 мм)*3, SP5
(192×132 мм)*3

Да рыскі, пазначанай

сімвалам  на
бакавой
накіравальнай.

– 80 Уручную
*1, *2

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

89×127 да 215,9×148

89×148 да 100×355,6

Да рыскі, пазначанай

сімвалам  на
бакавой
накіравальнай.

– 80 Уручную
*1, *2

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

100×148 да 215,9×355,6

Да рыскі, пазначанай сімвалам

 на бакавой накіравальнай.

80 Аўтамат
ычна*5,
Уручную
*1*2

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×127 да 215,9×355,6

– – 80 Уручную
*2

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×355,6 да 215,9×6000

– – 1 Уручную
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Назва
носьбіта

Памер Ёмістасць загрузкі (у лістах або канвертах) Двухба
ковы
друкКасета для Паперы

1
Касета
для
Паперы
2

Падача
Паперы
Ззаду

Дзябёлая
папера

(91–160
г/м²)

Letter, A4, Executive*3, B5, A5,
SP1 (210×270 мм)*3, 16K
(195×270 мм)

90 250 30 Аўтамат
ычна,
уручную
*1, *4

Legal, 8,5×13 цаляў, Half
letter*3, A6, B6, SP2 (210×149
мм)*3

90 250 30 Уручную
*1, *4

SP3 (100×170 мм)*3, SP4
(130×182 мм)*3, SP5
(192×132 мм)*3

90 – 30 Уручную
*1, *4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

89×127 да 215,9×148

89×148 да 100×355,6

90 – 30 Уручную
*1, *4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

100×148 да 215,9×355,6

90 250 30 Аўтамат
ычна*5,
Уручную
*1*4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×127 да 215,9×355,6

– – 30 Уручную
*4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×355,6 да 215,9×1117,6

– – 1 Уручную

Дзябёлая
папера

(161–256
г/м²)

Legal, 8,5×13 цаляў, Letter,
A4, Executive*3, B5, A5, Half
letter*3, A6, B6, SP1 (210×270
мм)*3, SP2 (210×149 мм)*3,
SP3 (100×170 мм)*3, SP4
(130×182 мм)*3, SP5
(192×132 мм)*3, 16K
(195×270 мм)

– – 30 Уручную
*4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×127 да 215,9×355,6

– – 30 Уручную
*4

Зададзена карыстальнікам*3

(мм)

64×355,6 да 215,9×1117,6

– – 1 Уручную
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Назва
носьбіта

Памер Ёмістасць загрузкі (у лістах або канвертах) Двухба
ковы
друкКасета для Паперы

1
Касета
для
Паперы
2

Падача
Паперы
Ззаду

Канверт Канверт № 10, Канверт DL,
Канверт C6

10 – 10 –

Канверт C4 – – 1 –

*1  Для заданняў двухбаковага друку, якія выконваюцца ўручную, выкарыстоўвайце толькі падача паперы
ззаду.

*2  Можна загрузіць да 30 лістоў паперы, на якіх адзін бок ужо надрукаваны.

*3  Даступны друк толькі з камп'ютара.

*4  Можна загрузіць да 5 лістоў паперы, на якіх адзін бок ужо надрукаваны.

*5 Для аўтаматычнага 2-баковага друку патрабуецца папера ад 148×210 да 215,9×297 мм.

Спадарожная інфармацыя
& “Назвы дэталей і іх функцыі” на старонцы 14

Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай
❏ Азнаёмцеся з інструкцыямі, што пастаўляюцца разам з паперай.
❏ Разлажыце паперу веерам і выраўнуйце краі паперы перад загрузкай.Не раскладвайце паперу

веерам і не згортвайце фотапаперу.Гэта можа пашкодзіць паверхню для друку.

❏ Калі папера згорнута, перад загрузкай разгарніце яе і крыху згарніце ў адваротным
кірунку.Друк на згорнутай паперы можа выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.

❏ Не выкарыстоўвайце хвалістую, парваную, пазагінаную, сырую, надта тонкую або тоўстую
паперу, а таксама паперу з налепленымі на яе стыкерамі.Выкарыстанне такой паперы можа
выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.
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❏ Праверце, ці ўжываеце вы паперу з падоўжным напрамкам валокнаў.Калі вы не ўпэўнены, які
тып паперы вы ўжываеце, паглядзіце на ўпакоўцы паперы або звярніцеся да вытворцы, каб
даведацца аб яе характарыстыках.

Спадарожная інфармацыя
& “Тэхнічныя характарыстыкі прынтара” на старонцы 129

Загрузка паперы ў Касета для Паперы
Заўвага:
Калі ўсталявана дадатковая касета для паперы, не выцягвайце дзве ці больш касет для паперы
адначасова.

1. Упэўніцеся, што прынтар не працуе, і выньце касета для паперы.
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2. Выцягніце пярэднюю накіравальную да максімальна магчымага палажэння, а потым выцягніце
бакавыя накіравальныя, каб прыстасаваць іх да памеру паперы, які вы хочаце выкарыстаць.

Заўвага:
Пры выкарыстанні паперы памерам больш за A4 пашырце касета для паперы.

3. Загрузіце паперу паверхняй для друку ўніз, а потым перасуньце пярэднюю накіравальную да
краю паперы.
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c
Важнае:
Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай
паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй лініі, пазначанай сімвалам 
на ўнутранай паверхні бакавой накіравальнай. Забараняецца загружаць дзябёлую паперу
вышэй лініі, пазначанай сімвалам  на ўнутранай паверхні бакавой накіравальнай.

4. Устаўце касета для паперы да канца.

5. На панэлі кіравання задайце памер і тып паперы, загружанай у касета для паперы.
Заўвага:
Вы таксама можаце ўбачыць экран налад памеру і тыпу паперы, націснуўшы кнопку  на панэлі
кіравання.

6. Падчас загрузкі паперы з большай даўжынёй, чым у паперы памеру A4, выцягніце выходны
латок.

Спадарожная інфармацыя
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 26
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Загрузка канвертаў і меры засцярогі” на старонцы 32
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Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду
1. Адкрыйце шчыток прылады падачы і выміце падстаўку для паперы.

2. Выцягніце бакавыя накіравальныя.

3. Загрузіце паперу пасярэдзіне падача паперы ззаду паверхняй для друку ўверх.

c
Важнае:
❏ Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для

дадзенай паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй за значок
трохвугольніка з унутранага боку бакавой накіравальнай.

❏ Загружайце паперу, пачынаючы з кароткага краю. Аднак, калі вы задалі доўгі край у
якасці шырыні для памеру, вызначанага карыстальнікам, загружайце паперу, пачынаючы
з доўгага краю.
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Перфараваная папера

Заўвага:
Перфараваную паперу можна выкарыстоўваць у наступных умовах. Аўтаматычны двухбаковы друк
недаступны для перфараванай паперы.
❏ Ёмістаць загрузкі: адзін ліст
❏ Даступны памер: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
❏ Дзіркі для пераплёту: не загружайце паперу з дзіркамі для пераплёту на верхняй або ніжняй

частцы ліста.
Адрэгулюйце палажэнне друку для абранага файла, каб пазбегнуць друку паверх дзірак.

❏ Налады паперы: выберыце Загаловак ліста ці Папярэдне надрукаваная папера у якасці
налады тыпу паперы.

4. Перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў паперы.

5. На панэлі кіравання задайце памер і тып паперы, загружанай у падача паперы ззаду.
Заўвага:
Вы таксама можаце ўбачыць экран налад памеру і тыпу паперы, націснуўшы кнопку  на панэлі
кіравання.

6. Падчас загрузкі паперы з большай даўжынёй, чым у паперы памеру A4, выцягніце выходны
латок.
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Заўвага:
Пакладзіце астатнюю паперу назад ва ўпакоўку. Калі пакінуць яе ў прынтары, яна можа
згарнуцца, і пагоршыцца якасць друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 26
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Загрузка канвертаў і меры засцярогі” на старонцы 32
& “Загрузка паперы вялікай даўжыні” на старонцы 33

Загрузка канвертаў і меры засцярогі
Загружайце канверты у падача паперы ззаду па цэнтры, кароткім бокам, клапанам уніз, а потым
перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў канверта.

Загружайце канверты ў касета для паперы клапанам уверх, а потым перасуньце бакавыя
накіравальныя да краёў канверта.

❏ Разлажыце веерам і выраўнуйце краі канвертаў перад загрузкай. Калі складзеныя канверты
раздзімаюцца паветрам, націсніце на іх, каб выпрастаць перад загрузкай.

❏ Не выкарыстоўвайце згорнутыя і складзеныя канверты. Выкарыстанне такіх канвертаў можа
выклікаць захрасанне паперы або размыванне друку.
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❏ Забаронена выкарыстоўваць канверты з клейкай паверхняй на клапане і канверты з
празрыстым акенцам для адраса.

❏ Пазбягайце выкарыстання надта тонкіх канвертаў, бо яны могуць згарнуцца падчас друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Загрузка паперы вялікай даўжыні
Для загрузкі паперы вялікай даўжыні выкарыстоўваце толькі падача паперы ззаду. Перад
загрузкай паперы ў прынтар абрэжце паперу да таго памеру, які вам неабходны для друку.
Выберыце ў якасці налады памеру паперы Карыстальніцкі.
❏ Упэўніцеся ў тым, што край паперы абрэзаны перпендыкулярна. Калі ён абрэзаны па

дыяганалі, могуць узнікнуць праблемы падачы паперы.
❏ Паперу вялікай даўжыні немагчыма пакласці ў выходны латок. Падрыхтуйце каробку ці штосьці

падобнае, каб папера не ўпала на пол.
❏ Не дакранайцеся да паперы, якая падаецца ў прынтар ці выходзіць з яго. Вы можаце параніць

руку ці сапсаваць раздрукоўку.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Спіс тыпаў паперы
Для атрымання аптымальных вынікаў друку неабходна выбраць у наладах тып паперы, які
падыходзіць для дадзенай паперы.

Назва носьбіта Тып носьбіта

Панэль
кіравання

Драйвер
прынтара

Драйвер
прынтара
PostScript

Універсальны
драйвер прынтара
Epson

Epson Bright White
Ink Jet Paper

звычайная папера Звычайная папера Plain Plain

Epson Ultra Glossy
Photo Paper

Ultra Glossy Epson Ultra Glossy Epson Ultra Glossy -

Epson Premium
Glossy Photo Paper

Прэм. глянцавая Epson Premium
Glossy

Epson Premium
Glossy

-

Epson Premium
Semigloss Photo
Paper

Прэм. напаўглянц. Epson Premium
Semigloss

Epson Premium
Semigloss

-
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Назва носьбіта Тып носьбіта

Панэль
кіравання

Драйвер
прынтара

Драйвер
прынтара
PostScript

Універсальны
драйвер прынтара
Epson

Epson Photo Paper
Glossy

Glossy Photo Paper Glossy Photo Paper Glossy -

Epson Matte
Paper-Heavyweight

Epson Photo
Quality Ink Jet
Paper

Matte Epson Matte Epson Matte -

Дзябёлая папера

(91–160 г/м²)

Тоўст. п-ра1 Тоўстая папера1 Тоўстая папера1 Тоўстая папера1

Дзябёлая папера

(161–256 г/м²)

Тоўст. п-ра2 Тоўстая папера2 Тоўстая папера2 Тоўстая папера2

Параметры меню для Настройкі
Выберыце Настройкі на галоўным экране прынтара, каб задаць розныя налады.

Параметры меню для рэжыму Агульныя налады
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады

Асноўныя настройкі
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады > Асноўныя настройкі

Вы не можаце змяняць налады, заблакіраваныя вашым адміністратарам.

Яркасць ВК-манітора:
Рэгуляванне яркасці ВК-экрана.

Таймер выключэння:
Адрэгулюйце перыяд часу для пераходу ў рэжым чакання (рэжым энергазберажэння),
калі прынтар не выконвае ніякіх дзеянняў. Па сканчэнні зададзенага часу ВК-экран
цямнее.

Налады выключэння:
Ваш прадукт можа мець гэту функцыю або функцыю Таймер адкл. сілк. у
залежнасці ад месца куплі.
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❏ Адключыць, калі неактыўны
Выберыце гэту наладу, каб прынтар выключаўся аўтаматычна, калі ён не
выкарыстоўваецца на працягу пэўнага перыяду часу. Павелічэнне гэтага часу
паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад рэгуліроўкай трэба прыняць да
ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.

❏ Адключыць, калі няма сувязі
Выберыце гэту наладу, каб прынтар выключаўся праз указаны перыяд часу, калі
ўсе парты, у тым ліку порт USB, адключаныя. Гэта функцыя можа быць недаступнай
у залежнасці ад рэгіёну.
Указаны перыяд часу глядзіце на наступным вэб-сайце.
https://www.epson.eu/energy-consumption

Таймер адкл. сілк.:
Ваш прадукт можа мець гэту функцыю або функцыю Налады выключэння у
залежнасці ад месца куплі.
Выберыце гэту наладу, каб прынтар выключаўся аўтаматычна, калі ён не
выкарыстоўваецца на працягу пэўнага перыяду часу. Змяненне часу перад
прымяненнем кіравання энергаспажываннем. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на
энергаспажыванне прылады. Перад рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары
навакольнага асяроддзя.

Налады даты/часу:
❏ Дата/час

Заданне бягучай даты і часу.
❏ Летні час

Выбар параметраў летняга часу, якія адпавядаюць дадзенаму рэгіёну.
❏ Розніца ў часе

Заданне розніцы паміж мясцовым часам і часам у фармаце UTC (сусветны
каардынаваны час).

Мова/Language:
Выбар мовы для выкарыстання на ВК-экране.

Аперацыя прыпынена:
Выберыце Укл., каб вяртацца на пачатковы экран, калі на працягу пэўнага перыяду
часу не было выканана ніводнага дзеяння. Калі прымяняюцца абмежаванні
магчымасцей карыстальнікаў і на працягу пэўнага перыяду часу не было выканана
ніводнага дзеяння, ажыццяўляецца выхад з сістэмы і вы вяртаецеся на пачатковы
экран.

Клавіятура:
Змяненне раскладу клавіятуры на ВК-экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Энергазберажэнне” на старонцы 44
& “Увод сімвалаў” на старонцы 20
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Налады прынтара
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады > Налады прынтара

Вы не можаце змяняць налады, заблакіраваныя вашым адміністратарам.

Налады крыніцы паперы:

Налады паперы:
Выберыце памер і тып паперы, загружанай у крыніцы паперы.

Пр-тэт налады Падача п-ры ззаду:
Выберыце Укл., каб аддаць прыярытэт друку паперы, загружанай у падача
паперы ззаду.

Аўта-пераключэнне A4/Letter:
Выберыце Укл. для падачы паперы з крыніцы паперы, усталяванай для памеру
A4, калі адсутнічае крыніца паперы для Letter, або падачы паперы з крыніцы
паперы, усталяванай для памеру Letter, калі адсутнічае крыніца паперы для A4.

Налады аўтамат. выбару:
Выберыце Укл. для налад, каб друк выконваўся аўтаматычна на паперы з
любой крыніцы, якая змяшчае паперу, што адпавядае вашым наладам для
паперы.

Паведамленне аб памылцы:
Выберыце Укл. для паказу паведамлення аб памылцы, калі выбраны памер або
тып паперы не адпавядае загружанай паперы.

Аўтам-на паказваць наладку п-ры:
Выберыце Укл., каб падчас загрузкі паперы ў крыніцу паперы паказваўся экран
Налады паперы. Пры адключэнні гэтай функцыі вы не зможаце друкаваць з
iPhone або iPad з дапамогай AirPrint.

Мова друку:
Выберыце мову друку для інтэрфейсу USB ці сеткавага інтэрфейсу.

Універсальн. налады друку:
Гэтыя налады друку ўжываюцца падчас друку з выкарыстаннем знешняй прылады без
драйвера прынтара. Налады зрушэння ўжываюцца падчас друку з выкарыстаннем
драйвера прынтара.

Верхні адвод:
Адкарэкціруйце верхняе поле паперы.

Левы адвод:
Адкарэкціруйце левае поле паперы.
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Верхні адвод ззаду:
Адкарэкціруйце верхняе поле паперы для адваротнага боку старонкі пры
выкананні двухбаковага друку.

Левы адвод ззаду:
Адкарэкціруйце левае поле паперы для адваротнага боку старонкі пры
выкананні двухбаковага друку.

Праверка шырыні паперы:
Выберыце Укл. для праверкі шырыні паперы перад друкам. Гэта прадухіляе
друк за межы паперы, калі налады памеру паперы няправільныя, але хуткасць
друку можа знізіцца.

Прапусціць пустую старонку:
Аўтаматычны пропуск пустых старонак у даных для друку.

Канфігурацыя друку PDL:
Выберыце параметры Канфігурацыя друку PDL, якія вы хочаце выкарыстоўваць для
друку PCL ці PostScript.

Стандартныя налады:
❏ Памер паперы

Выберыце стандартны памер паперы для друку PCL або PostScript.
❏ Тып паперы

Выберыце стандартны тып паперы для друку PCL або PostScript.
❏ Арыентацыя

Выберыце стандартную арыентацыю для друку PCL або PostScript.
❏ Якасць

Выберыце якасць друку для друку PCL або PostScript.
❏ Рэжым эканоміі чарніла

Выберыце Укл. для эканоміі чарніла з дапамогай памяншэння насычанасці
падчас друку.

❏ Парадак друку
Апошняя старонка зверху:
Пачынаецца друк з першай старонкі файла.
Першая старонка зверху:
Пачынаецца друк з апошняй старонкі файла.

❏ Колькасць копій
Задайце колькасць копій, якія трэба надрукаваць.

❏ Поле пераплёту
Выберыце становішча пераплёту.

❏ Аўтаматычнае выманне паперы
Выберыце Укл. для аўтаматычнага вымання паперы пры спыненні прынтара
падчас выканання задання друку.
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❏ 2-баковы друк
Выберыце Укл. для двухбаковага друку.

Меню PCL:
❏ Кр-ца шрыфту

Убудаваныя
Выберыце, каб выкарыстоўваць шрыфт, папярэдне ўсталяваны на
прынтары.
Спампаваць
Выберыце, каб выкарыстоўваць шрыфт, спампаваны вамі.

❏ Нумар шрыфту
Выберыце нумар стандартнага шрыфту для стандартнай крыніцы
шрыфтаў. Даступныя нумары адрозніваюцца ў залежнасці ад зробленых
вамі налад.

❏ Інтэрвал
Задайце стандартны крок шрыфту, калі шрыфт маштабуецца і мае
фіксаваную кегельную пляцоўку. Вы можаце выбраць значэнні ад 0,44
до 99,99 cpi (знакаў на цалю) з крокам 0,01.
Гэты элемент можа не паказвацца, у залежнасці ад налад крыніцы ці
нумара шрыфту.

❏ Вышыня
Задайце стандартную вышыню шрыфту, калі шрыфт маштабуецца і
з’яўляецца прапарцыянальным. Вы можаце выбраць значэнні ад 4,00 до
999,75 пунктаў з крокам 0,25.
Гэты элемент можа не паказвацца, у залежнасці ад налад крыніцы ці
нумара шрыфту.

❏ Набор сім-ў
Выберыце стандартны набор сімвалаў. Калі шрыфт, які вы выбралі ў
наладах крыніцы і нумара шрыфту, недаступны ў новым наборы
сімвалаў, для налад крыніцы і нумара шрыфту будзе аўтаматычна
зададзена стандартнае значэнне: IBM-US.

❏ Форма
Задайце колькасць радкоў для выбранага памеру і выбранай арыентацыі
паперы. Гэта таксама прыводзіць да змянення інтэрвалу паміж радкамі
(VMI — індэкс вертыкальнага руху), і новае значэнне VMI захоўваецца ў
прынтары. Гэта значыць, што далейшыя змены налад памеру ці
арыентацыі старонкі будуць прыводзіць да змен значэння формы на
аснове захаванага VMI.

❏ Функцыя CR
Выберыце каманду падачы радка падчас друку з драйверам пэўнай
аперацыйнай сістэмы.

❏ Функцыя LF
Выберыце каманду падачы радка падчас друку з драйверам пэўнай
аперацыйнай сістэмы.
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❏ Назнач. крыніцы паперы
Зрабіце прызначэнне для каманды выбару крыніцы паперы. Калі
выбрана 4, каманды будуць сумяшчальнымі з HP LaserJet 4. Калі
выбрана 4K, каманды будуць сумяшчальнымі з HP LaserJet 4000, 5000 і
8000. Калі выбрана 5S, каманды будуць сумяшчальнымі з HP LaserJet
5S.

Меню PS3:
❏ Памылка аркуша

Выберыце Укл., каб надрукаваць ліст, які паказвае стан, калі ўзнікае
памылка падчас друку PostScript ці PDF.

❏ Афарбоўванне
Выберыце рэжым колеру для друку PostScript.

❏ Манахромны
Выберыце Укл. падчас друку даных, якія змяшчаюць бінарныя выявы.
Дадатак можа адпраўляць бінарныя даныя, нават калі для налады
драйвера прынтара зададзена значэнне ASCII, але калі гэта функцыя
ўключана, вы можаце друкаваць даныя.

❏ Памер старонкі PDF
Выберыце памер паперы падчас друку файла PDF. Калі выбрана Аўта,
памер паперы вызначаецца на аснове памеру першай старонкі.

Аўтаматыч. выпраўленне памылкі:
Выберыце, якое дзеянне неабходна выканаць, калі адбудзецца памылка двухбаковага
друку ці запаўнення памяці.
❏ Укл.

Паказ папярэджання і друк у аднабаковым рэжыме, калі адбываецца памылка
двухбаковага друку, ці друк толькі таго, што прынтар змог апрацаваць, калі
адбываецца памылка запаўнення памяці.

❏ Off
Паказ паведамлення аб памылцы і адмена друку.

Шчыльная папера:
Выберыце Укл., каб прадухіліць змазванне чарніла на адбітках, аднак гэта можа
знізіць хуткасць друку.

Ціхі рэжым:
Выберыце Укл., каб паменшыць шум падчас друку, аднак гэта можа знізіць хуткасць
друку. У залежнасці ад тыпу паперы і якасці друку, якія выбраў карыстальнік, розніца
ва ўзроўні шуму прынтара можа наогул адсутнічаць.

Час высыхання чарніла:
выберыце час высыхання чарніла, які вы хочаце выкарыстоўваць пры выкананні
двухбаковага друку.Пасля друку на адным баку прынтар друкуе на другім.Калі адбітак
змазаны, павялічце значэнне часу ў гэтай наладзе.
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Злучэнне ПК праз USB:
Выберыце Уключыць, каб даць камп’ютару доступ да прынтара падчас падключэння
па USB. Калі выбрана опцыя Выключыць, абмяжоўваецца друк, які не выконваецца
з дапамогай сеткавага падключэння.

Наст-кі інт-су часу чак-ня USB:
Вызначыце перыяд часу (у секундах) перад спыненнем USB-злучэння з камп’ютарам
пасля таго, як прынтар атрымае заданне друку ад драйвера прынтара PostScript або
PCL. Калі заканчэнне выканання задання не вызначана дакладна драйверам прынтара
PostScript або PCL, гэта можа прывесці да бясконцага USB-злучэння. Калі гэта
адбываецца, прынтар спыняе злучэнне па сканчэнні вызначанага перыяду часу. Калі
вы не хочаце, каб злучэнне прыпынялася, увядзіце 0 (нуль).

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы” на старонцы 22

Сеткавыя налады
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады

Вы не можаце змяняць налады, заблакіраваныя вашым адміністратарам.

Наладка Wi-Fi:
Задаванне ці змяненне налад бесправадных сетак. Выберыце адзін тып падключэння з
наступных, а потым выконвайце інструкцыі на ВК-панэлі.
❏ Маршрутызатар
❏ Wi-Fi Direct

Наладка правадной лакальнай сеткі:
Наладжванне ці змяненне сеткавага падключэнне, якое выкарыстоўвае кабель LAN і
маршрутызатар. Калі гэта выкарыстоўваецца, падключэнні Wi-Fi адключаны.

Стан сеткі:
Паказ або друк бягучых налад сеткі.
❏ Стан правадн. LAN/Wi-Fi
❏ Стан Wi-Fi Direct
❏ Друкаваць Аркуш статусу

Праверка злучэння:
Праверка бягучага сеткавага падключэння і друк справаздачы. Калі выяўлены
праблемы з падключэннем, для іх вырашэння неабходна азнаёміцца са справаздачай.

Дадатковыя:
Задайце наступныя падрабязныя налады.
❏ Імя прылады
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❏ TCP/IP
❏ Проксі-сервер
❏ Адрас IPv6
❏ NFC
❏ Хуткасць злучэння і дуплекс
❏ Перанакіраваць HTTP да HTTPS
❏ Адключыць фільтраванне IPsec/IP
❏ Адключыць IEEE802.1X

Налады вэб-службы
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Агульныя налады > Налады вэб-службы

Вы не можаце змяняць налады, заблакіраваныя вашым адміністратарам.

Службы Epson Connect:
Паказ рэгістрацыі і падлучэння прынтара да Epson Connect.
Вы можаце зарэгістравацца ў службе, выбраўшы Зарэгістраваць і выканаўшы
інструкцыі.
Пасля рэгістрацыі вы можаце змяніць наступныя налады.
❏ Прыпыніць/Аднавіць
❏ Адмяніць рэгістрацыю

З падрабязнай інфармацыяй можна азнаёміцца на наступным вэб-сайце.
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu (толькі Еўропа)

Google Cloud Друк Сервісы:
Паказ рэгістрацыі і падключэння прынтара да сэрвісаў Google Cloud Print.
Пасля рэгістрацыі вы можаце змяніць наступныя налады.
❏ Уключыць/Выключыць
❏ Адмяніць рэгістрацыю

З падрабязнай інфармацыяй пра рэгістрацыю ў сэрвісах Google Cloud Print можна
азнаёміцца на наступным вэб-сайце.
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu (толькі Еўропа)

Адміністраванне сістэмы
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
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Настройкі > Агульныя налады > Адміністраванне сістэмы

Гэтай функцыяй карыстаюцца адміністратары. Падрабязнасці гл. у Інструкцыя адміністратара.

Параметры меню для Лічыльнік друку
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Лічыльнік друку

Паказвае агульную колькасць раздруковак, чорна-белых раздруковак і каляровых раздруковак з
моманту пакупкі прынтара.

Параметры меню для рэжыму Паказваць Стан
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Паказваць Стан

Паказ прыблізнага ўзроўню чарніла і тэрміну службы кантэйнера для збору чарніла.
Калі адлюстроўваецца значок «!», кантэйнер для збору чарніла амаль поўны або заканчваецца
чарніла.Калі адлюстроўваецца значок «Х», трэба замяніць элемент, бо чарніла скончылася або
кантэйнер для збору чарніла запоўніўся.

Параметры меню для Абслугоўванне
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Абслугоўванне

Рэгуляванне якасці друку:
Выберыце гэту функцыю, калі з вашымі адбіткамі ўзнікаюць якія-небудзь праблемы.
Вы можаце праверыць, ці не забруджаны соплы, і ачысціць друкавальную галоўку,
калі гэта неабходна, а таксама адрэгуляваць некаторыя параметры, каб павысіць
якасць друку.

Прав. фарс. гал. для друку:
Выберыце гэту функцыю, каб праверыць, ці не забруджаны соплы друкавальнай
галоўкі.Прынтар друкуе шаблон праверкі соплаў.

Ачыстка галоўкі для друку:
Выберыце гэту функцыю, каб ачысціць забруджаныя соплы друкавальнай галоўкі.

Рэгуляванне знаходжання галоўкі:
Выберыце гэту функцыю для рэгуліроўкі друкавальнай галоўкі ў мэтах паляпшэння
якасці друку.
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❏ Выраўноўванне па лінейцы
Выберыце гэту функцыю, каб выраўнаваць вертыкальныя лініі.

❏ Гарызантальнае выраўноўванне
Выберыце гэту функцыю, калі на вашых раздрукоўках праз аднолькавыя інтэрвалы
з’яўляюцца гарызантальныя палосы.

Ачыстка накір. паперы:
Выберыце гэту функцыю, калі на ўнутраных роліках ёсць чарнільныя плямы.Для
ачысткі ўнутраных ролікаў у прынтар падаецца папера.

Перыядычная ачыстка:
Праз пэўныя прамежкі часу прынтар аўтаматычна выконвае Прав. фарс. гал. для
друку і Ачыстка галоўкі для друку. Выберыце Укл., каб падтрымліваць высокую
якасць друку. У наступных сітуацыях трэба выконваць Прав. фарс. гал. для друку і
Ачыстка галоўкі для друку самастойна.
❏ Праблемы друку
❏ Калі для функцыі Перыядычная ачыстка зададзена значэнне Off
❏ Падчас друку ў высокай якасці, напрыклад, друку фота
❏ Калі на ВК-дысплей выводзіцца паведамленне Ачыстка галоўкі для друку

Спадарожная інфармацыя
& “Карэкціроўка якасці друку” на старонцы 118
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 94
& “Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 96
& “Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям” на старонцы 97

Параметры меню для рэжыму Мова/Language
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Мова/Language

Выбар мовы для выкарыстання на ВК-экране.

Параметры меню для рэжыму Стан прынтара/Друк
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Стан прынтара/Друк

Надрукаваць аркуш стану:

Аркуш канфігурацыі стану:
Друк інфармацыйных лістоў аб бягучым стане прынтара і наладах.
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Забяспечыць аркушам стану:
Друк інфармацыйных лістоў аб стане расходных матэрыялаў.

Аркуш гісторыі выкар.:
Друк інфармацыйных лістоў аб гісторыі выкарыстання прынтара.

Спіс шрыфтоў PS3:
Друк спіса шрыфтоў, якія даступны для прынтара PostScript.

Спіс шрыфтоў PCL:
Друк спіса шрыфтоў, якія даступны для прынтара PCL.

Сетка:
Паказ бягучых налад сеткі.

Параметры меню для Стан аўтэнтыфікацыі прылады
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Стан аўтэнтыфікацыі прылады

Адлюстроўвае статус прылады аўтэнтыфікацыі.

Параметры меню для Звесткі аб Epson Open Platform
Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.
Настройкі > Звесткі аб Epson Open Platform

Адлюстроўвае статус адкрытай платформы Epson.

Энергазберажэнне
Прынтар пераходзіць у рэжым чакання або аўтаматычна выключаецца, калі на працягу
зададзенага часу не выконваліся ніякія дзеянні. Змяненне часу перад прымяненнем кіравання
энергаспажываннем. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад
рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.

Эканомія энергіі — панэль кіравання
1. Выберыце на галоўным экране Настройкі.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

2. Выберыце Агульныя налады > Асноўныя настройкі.

Інструкцыя карыстальніка

Падрыхтоўка прынтара

44



3. Зрабіце штосьці з наступнага.
❏ Выберыце Таймер выключэння або Налады выключэння > Адключыць, калі

неактыўны, або Адключыць, калі няма сувязі і задайце налады.
❏ Выберыце Таймер выключэння або Таймер адкл. сілк. і задайце налады.

Заўвага:
Ваш прадукт можа мець функцыю Налады выключэння або функцыю Таймер адкл. сілк. у
залежнасці ад месца куплі.
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Друк

Друк з драйвера прынтара на Windows
Калі вы не можаце змяніць некаторыя налады для драйвера прынтара, магчыма, гэта забаронена
адміністратарам. Звярніцеся за дапамогай да адміністратара прынтара.

Доступ да драйвера прынтара
Падчас доступу да драйвера прынтара з панэлі кіравання камп'ютара, налады будуць
прымяняцца да ўсіх прыкладанняў.

Доступ да драйвера прынтара з панэлі кіравання
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Націсніце кнопку «Пуск» правай кнопкай мышы або націсніце і ўтрымлівайце яе, затым
выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у меню Абсталяванне і
гук.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара або націсніце і ўтрымлівайце яго,
пасля чаго выберыце Перавагі прынтара.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў
у меню Абсталяванне і гук.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара або
націсніце і ўтрымлівайце яго, пасля чаго выберыце Перавагі прынтара.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у
меню Абсталяванне і гук.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце
Перавагі прынтара.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню Абсталяванне
і гук.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце Выбар уласцівасцей
прынтара.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары і іншае абсталяванне
> Прынтары і факсы.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце
Перавагі прынтара.

Доступ да драйвера прынтара з дапамогай значка прынтара на панэлі задач
Значок прынтара на панэлі задач працоўнага стала — гэта ярлык, які дазваляе ажыццявіць хуткі
доступ да драйвера прынтара.
Калі націснуць на значок прынтара і выбраць Налады прынтара, можна атрымаць доступ да
акна налад прынтара, якое адлюстроўваецца на панэлі кіравання.Калі двойчы націснуць на гэты
значок, можна праверыць стан прынтара.
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Заўвага:
Калі значок прынтара не адлюстроўваецца на панэлі задач, перайдзіце да акна драйвера прынтара,
націсніце Параметры адсочвання на ўкладцы Тэхн. абслуг. і потым выберыце Зафіксуйце
значок ярлыка на панэлі заданняў.

Асноўныя звесткі аб друку
Заўвага:
Дзеянні могуць розніцца ў залежнасці ад дадатку. Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

1. Выберыце файл для друку.
Загрузіце паперу ў прынтар, які яна яшчэ не была загружана.

2. Выберыце Друк або Параметры старонкі ў меню Файл.

3. Выберыце свой прынтар.

4. Для доступу да акна драйвера прынтара выберыце Параметры або Уласцівасці.

5. Змяняйце налады патрэбным чынам.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце параметры меню для драйвера прынтара.
Заўвага:
❏ Тлумачэнне элементаў налад гл. у даведцы на вэб-сайце. Калі націснуць на элемент правай

кнопкай мышы, вы ўбачыце Даведка.
❏ Калі вы выбераце Папярэдні прагляд друку, зможаце папярэдне праглядзець дакумент

перад друкам.

6. Націсніце OK, каб закрыць акно драйвера прынтара.
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7. Націсніце Друк.
Заўвага:
Калі вы выбераце Папярэдні прагляд друку, будзе паказана акно папярэдняга прагляду. Каб
змяніць налады, націсніце Адмяніць, а потым паўтарыце ўсе дзеянні, пачынаючы з кроку 2.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63

Двухбаковы друк
Вы можаце друкаваць на абодвух баках паперы.Можна таксама надрукаваць буклет, які
атрымліваецца, калі змяніць парадак старонак і скласці раздрукоўку ўдвая.

Заўвага:
❏ Вы можаце друкаваць на абодвух баках паперы аўтаматычна ці ўручную.Падчас двухбаковага друку

ўручную трэба пераварочваць ліст паперы пасля завяршэння друку на адным баку для друку на
адваротным баку.

❏ Калі не выкарыстоўваць паперу, прызначаную для двухбаковага друку, якасць друку можа знізіцца і
можа адбыцца захрасанне паперы.

❏ У залежнасці ад паперы і даных чарніла можа прасачыцца на другі бок паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22

Налады друку
Двухбаковы друк уручную даступны, калі ўключана ўтыліта EPSON Status Monitor 3.Аднак ён
можа быць недаступны, калі доступ да прынтара здзейснены праз сетку або прынтар знаходзіцца
ў сумесным выкарыстанні.
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Заўвага:
Каб уключыць EPSON Status Monitor 3, націсніце Расшыраныя настройкі ва ўкладцы Тэхн. абслуг.
і выберыце Запусціць EPSON Status Monitor 3.

1. Ва ўкладцы Асноўныя прынтара выберыце параметр у 2-баковы друк.

2. Націсніце Settings, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце ОК.
Пры неабходнасці задайце налады для Шчыльнасць друку.Гэта налада недаступна, калі вы
выбіраеце двухбаковы друк уручную.
Заўвага:
❏ Каб надрукаваць буклет, выберыце Буклет.
❏ Падчас наладкі Шчыльнасць друку вы можаце адрэгуляваць насычанасць друку ў

адпаведнасці з тыпам дакумента.
❏ Друк можа быць павольным у залежнасці ад камбінацыі параметраў, выбраных для Выбраць

тып дакумента у акне Рэгуляванне шчыльнасці друку і для Якасць ва ўкладцы Асноўныя.

3. Націсніце Друк.
Для двухбаковага друку ўручную: калі завершаны друк з аднаго боку, на экране камп'ютара
з'яўляецца ўсплывальнае акно.Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63

Друк некалькіх старонак на адным лісце
Можна выконваць друк двух або чатырох старонак на адным лісце паперы.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя выберыце 2 зверху ці 4 зверху у якасці налады
Шматстаронкавы.
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Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63

Друк і складванне старонак па парадку (друк у
адваротным парадку)
Вы можаце друкаваць з апошняй старонкі, каб пасля друку старонкі былі складзены па парадку.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя выберыце Адваротным парадку.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63

Друк дакумента з памяншэннем і павелічэннем
Можна паменшыць або павялічыць памер дакумента на пэўны працэнт або такім чынам, каб ён
адпавядаў памеру загружанай у прынтар паперы.
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Налады друку
Ва ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара выберыце памер дакумента ў наладзе
Памер дакумента.Выберыце памер паперы, на якой будзеце друкаваць, у наладзе Папера для
вываду.Выберыце Паменшыць/павялічыць дакумент, а затым выберыце Пад памер
старонкі або Змяніць маштаб.Калі выбіраеце Змяніць маштаб, трэба ўвесці працэнт.
Выберыце Цэнтр, каб друкаваць выявы па цэнтры старонкі.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64

Друкаванне адной выявы на некалькіх лістах у мэтах
павелічэння (стварэнне плаката)
Гэта функцыя дазваляе надрукаваць адну выяву на некалькіх лістах паперы. Вы зможаце зрабіць
вялікі плакат, калі склеіце лісты разам.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя выберыце Постар 2x1, Постар 2x2, Постар 3x3 ці
Постар 4x4 у якасці налады Шматстаронкавы. Калі вы націснеце Настройкі, вы зможаце
выбраць панэлі, якія не хочаце друкаваць. Вы таксама можаце выбраць параметры шаблону для
рэзкі.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63
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Стварэнне плакатаў з дапамогай Накладанне знакаў
выраўноўвання
Ніжэй прыведзены прыклад стварэння плаката з параметрам Постар 2x2 і значэннем
Накладанне знакаў выраўноўвання для Накіравальныя абрэзкі друку.

1. Падрыхтуйце Sheet 1 і Sheet 2. Абрэжце палі Sheet 1 па сіняй вертыкальнай лініі, што
праходзіць праз цэнтр верхняй і ніжняй меткі перасячэння.
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2. Змясціце край Sheet 1 зверху Sheet 2, сумясціце меткі перасячэння і потым часова злучыце іх
разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.

3. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай вертыкальнай лініі, што праходзіць праз
меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія злева ад метак перасячэння).
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4. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.

5. Паўтарыце крокі 1–4 для склейвання Sheet 3 і Sheet 4.

6. Абрэжце палі Sheet 1 і Sheet 2 па сіняй гарызантальнай лініі, што праходзіць праз цэнтр левай
і правай меткі перасячэння.
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7. Змясціце край Sheet 1 і Sheet 2 зверху Sheet 3 і Sheet 4 і сумясціце меткі перасячэння, а потым
часова злучыце іх разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.
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8. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай гарызантальнай лініі, што праходзіць
праз меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія над меткамі перасячэння).

9. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.
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10. Абрэжце астатнія палі ўздоўж знешняй накіравальнай.

Друк у верхнім і ніжнім калонтытуле
Такія даныя, як імя карыстальніка і дата друку, можна друкаваць у верхнім ці ніжнім калонтытуле.

Налады друку
Націсніце Функцыі вадзянога знака ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі і
выберыце Верхні/ніжні калантытул. Націсніце Настройкі, а потым выберыце элементы, якія
хочаце надрукаваць.
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Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64

Друк вадзянога знака
Вы можаце надрукаваць вадзяны знак, напрыклад, «Канфідэнцыяльна», ці шаблон абароны ад
капіравання.Калі вы надрукуеце шаблон абароны ад капіравання, падчас фатакапіравання на
паперы з'яўляюцца схаваныя літары, якія дазваляюць адрозніць арыгінал ад копій.

Антыкапіявальны ўзор даступны ў наступных умовах:
❏ Папера: простая папера, капіравальная папера, бланк, папера з другаразовай сыравіны,

каляровая папера, папярэдне надрукаваная папера ці высакаякасная простая папера
❏ Якасць: Стандарт
❏ Аўтаматычны двухбаковы друк: не выбраны
❏ Карэкцыя колеру: Аўтаматычна

Заўвага:
Таксама можна дадаць свой уласны вадзяны знак ці шаблон абароны ад капіравання.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі націсніце Функцыі вадзянога знака, а
потым выберыце Антыкапіявальны ўзор or Вадзяны знак. Націсніце Настройкі, каб змяніць
падрабязныя налады, напрыклад, памер, шчыльнасць ці пазіцыю шаблону ці знака.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64
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Друк файлаў, абароненых паролем
Вы можаце задаць пароль для задання друку, каб яго друкаванне пачыналася толькі пасля ўводу
пароля на панэлі кіравання прынтара.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі выберыце Канфідэнцыйнае заданне, а
потым увядзіце пароль.
Каб надрукаваць заданне, выберыце Канфідэнцыйная задача на галоўным экране панэлі
кіравання прынтара. Выберыце заданне, якое хочаце надрукаваць, а потым увядзіце пароль.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64

Друк некалькіх файлаў разам
Лёгкі арганізатар заданняў дазваляе аб’ядноўваць некалькі файлаў, створаных у розных
дадатках, і друкаваць іх у адным заданні на друк. Для камбінаваных файлаў можна задаць
налады друку, напрыклад, шматстаронкавы макет і двухбаковы друк.
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Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Асноўныя выберыце Лёгкі арганізатар заданняў. Калі вы
пачынаеце друк, паказваецца акно Лёгкі арганізатар заданняў. Неабходна адкрыць файл, які
аб’ядноўваецца з бягучым файлам, пры адкрытым акне Лёгкі арганізатар заданняў, пасля чаго
належыць паўтарыць папярэднія крокі.
Калі вы выбераце заданне друку, дададзенае ў Друкаваць праект у акне Лёгкі арганізатар
заданняў, вы зможаце рэдагаваць макет старонкі.
Каб пачаць друк, націсніце Друкаваць у меню Файл.
Заўвага:
Калі вы закрыеце акно Лёгкі арганізатар заданняў перад тым, як дадаць усе даныя друку да
Друкаваць праект, заданне друку, над якім вы зараз працуеце, будзе адменена. Каб захаваць бягучае
заданне, націсніце Захаваць у меню Файл. Пашырэнне захаваных файлаў — «ecl».
Каб адкрыць Друкаваць праект, націсніце Лёгкі арганізатар заданняў ва ўкладцы прынтара
драйвера Тэхн. абслуг. для адкрыцця акна Лёгкі арганізатар заданняў. Далей для выбару файла
націсніце Адкрыць у меню файл Файл.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Асноўныя” на старонцы 63

Друк з выкарыстаннем функцыі каляровага
універсальнага друку
Вы можаце палепшыць бачнасць тэкстаў і выяў на адбітках.

Універсальны каляровы друк даступна толькі тады, калі выбраны наступныя налады.
❏ Тып паперы: простая папера, капіравальная папера, бланк, папера з другаразовай сыравіны,

каляровая папера, папярэдне надрукаваная папера, высакаякасная простая папера
❏ Якасць: Стандарт ці больш высокая якасць
❏ Колер друку: Колер
❏ Прыкладанні: Microsoft® Office 2007 ці пазнейшых версій
❏ Памер тэксту: 96 кр ці менш.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі націсніце Опцыі выявы у меню Карэкцыя
колеру. Выберыце параметр з меню Універсальны каляровы друк. Каб задаць далейшыя
налады, націсніце Опцыі паляпшэння.
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Заўвага:
❏ Некаторыя сімвалы могуць мяняцца па пэўным шаблоне, напрыклад, «+» можа адлюстроўвацца як

«±».
❏ Змесціва, надрукаванае з выкарыстаннем гэтых налад, можа быць зменена па шаблонах,

характэрных для пэўных дадаткаў, таксама могуць дадавацца падкрэсліванні.
❏ Пры выкарыстанні налад Універсальны каляровы друк можа паменшыцца якасць друку фота і іншых

выяў.
❏ Пры выкарыстанні налад Універсальны каляровы друк друк запавольваецца.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64

Карэкціроўка колераў друку
Колеры, якія выкарыстоўваюцца ў заданні на друк, можна карэкціраваць.

Заўвага:
Гэтыя карэкціроўкі не ўжываюцца да зыходных даных.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі выберыце Карыстальніцкія у якасці
налады Карэкцыя колеру. Націсніце Дадаткова, каб адкрыць акно Карэкцыя колеру, а
потым выберыце спосаб карэкцыі колеру.
Заўвага:
❏ Аўтаматычна выбраны па змаўчанні ва ўкладцы Дадатковыя опцыі. Калі выбрана гэта налада,

колеры карэкціруюцца аўтаматычна ў адпаведнасці з тыпам паперы і наладамі якасці друку.
❏ PhotoEnhance у акне Карэкцыя колеру карэкціруе колер на падставе месцазнаходжання

аб’екта. Таму ў выпадку змянення месцазнаходжання аб'екта, у выніку памяншэння, павелічэння,
абрэзкі або павароту выявы колер можа нечакана змяніцца. Калі выява не ў фокусе, тон можа
апынуцца ненатуральным. Калі колер змяняецца ці становіцца ненатуральным, друк трэба выканаць
у любым іншым рэжыме, акрамя PhotoEnhance.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64
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Вылучэнне тонкіх ліній падчас друку
Вы таксама можаце рабіць тонкія лініі больш тлустымі, калі яны занадта тонкія для друку.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Дадатковыя опцыі націсніце Опцыі выявы у меню Карэкцыя
колеру. Выберыце Вылучаць тонкія лініі.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Дадатковыя опцыі” на старонцы 64

Друк выразных штрыхкодаў
Вы можаце надрукаваць штрыхкод выразна, каб яго было лёгка адсканіраваць. Уключайце гэту
функцыю толькі тады, калі штрыхкод, які вы надрукавалі, немагчыма адсканіраваць.

Гэту функцыю можна выкарыстоўваць у наступных умовах.
❏ Папера: простая папера, капіравальная папера, бланк, папера з другаразовай сыравіны,

каляровая папера, папярэдне надрукаваная папера, высакаякасная простая папера, дзябёлая
папера таўшчынёй не больш ад 91 да 256 г/м² ці канверт

❏ Якасць: Стандарт, Высокі (не даступна для паперы таўшчынёй ад 161 да 256 г/м²)

Заўвага:
Ліквідацыя размытасці не заўсёды магчыма і залежыць ад сітуацыі.

Налады друку
Ва ўкладцы драйвера прынтара Тэхн. абслуг. націсніце Расшыраныя настройкі, а потым
выберыце Рэжым штрыхкода.
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Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 47
& “Укладка Тэхн. абслуг.” на старонцы 65

Адмена друку
Вы можаце адмяніць заданне друку з камп’ютара. Аднак немагчыма адмяніць заданне друку з
камп’ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на прынтар. У гэтым выпадку заданне можна
адмяніць праз панэль кіравання прынтара.

Адмена
На сваім камп’ютары націсніце правай кнопкай мышы на свой прынтар у меню Прылады і
прынтары, Прынтар ці Прынтары і факсы. Націсніце Што друкуецца, націсніце правай
кнопкай мышы на заданне, якое вы хочаце адмяніць, а потым выберыце Адмяніць.

Параметры меню для драйвера прынтара
Адкрыйце акно друку ў дадатку, выберыце прынтар, а потым адкрыйце акно драйвера прынтара.
Заўвага:
Меню адрозніваюцца ў залежнасці ад выбранага параметра.

Укладка Асноўныя

Зададзеныя
налады друку

Дадаць/Выдаліць
зададзеныя налады

Вы можаце дадаць ці выдаліць уласныя зададзеныя налады для
часта выкарыстаных параметраў друку. Выберыце са спіса
папярэднюю наладу, якую хочаце выкарыстоўваць.

Паказаць настройкі Паказвае спіс элементаў, якія зараз наладжаны на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі.

Скі. да знач. па
змаўч.

Скіньце усе налады да заводскіх значэнняў па змаўчанні. Налады на ўкладцы
Дадатковыя опцыі будуць таксама скінуты да заводскіх значэнняў па змаўчанні.

Узроўні чарніла Паказ прыблізнага ўзроўню чарніла.

Крыніца паперы Выберыце крыніцу падачы паперы. Калі вы выбіраеце Аўтаматычны выбар, крыніца
паперы, зададзеная ў Налады паперы на прынтары, выбіраецца аўтаматычна.

Памер дакумента Выберыце памер паперы, на якой вы хочаце друкаваць. Калі вы выбралі
Карыстальніцкі, увядзіце шырыню і вышыню паперы.

Арыентацыя Выберыце арыентацыю, з якой хочаце друкаваць.

Тып паперы Выберыце тып паперы, на якой друкуеце.

Якасць Выберыце пажаданую якасць друку. Даступныя налады залежаць ад выбранага вамі
тыпу паперы.

Колер Выберыце колер для задання друку.
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2-баковы друк Дазваляе выконваць двухбаковы друк.

Settings Вы можаце пазначыць край і палі пераплёту. Падчас друку
шматстаронкавых дакументаў вы можаце пазначыць, ці трэба
друкаваць, пачынаючы з пярэдняга ці задняга боку старонкі.

Шчыльнасць друку Выберыце тып дакумента, каб адрэгуляваць насычанасць друку.
Калі выбрана адпаведная насычанасць друку, гэта можа
прадухіліць працяканне чарніла на адваротны бок старонкі.
Выберыце User Defined, каб адрэгуляваць насычанасць друку
ўручную.

Шматстаронкавы Дазваляе друкаваць некалькі старонак на адным лісце ці выконваць друк плакатаў.
Націсніце Пасляд. старонак, каб пазначыць парадак друку старонак.

Copies Задайце колькасць копій, якія хочаце надрукаваць.

Суаднесці Друк шматстаронкавых дакументаў па парадку і іх сартаванне па
камплектах.

Адваротным
парадку

Дазваляе друкаваць з апошняй старонкі, каб пасля друку
старонкі былі складзены ў правільным парадку.

Ціхі рэжым Памяншае ўзровень шуму падчас працы прынтара. Аднак уключэнне гэтай функцыі
можа паменшыць хуткасць друку.

Папярэдні прагляд
друку

Паказ дакумента для папярэдняга прагляду перад друкам.

Лёгкі арганізатар
заданняў

Выберыце друк з выкарыстаннем функцыі Лёгкі арганізатар заданняў.

Укладка Дадатковыя опцыі

Зададзеныя
налады друку

Дадаць/Выдаліць
зададзеныя налады

Вы можаце дадаць ці выдаліць уласныя зададзеныя налады для
часта выкарыстаных параметраў друку.Выберыце са спіса
папярэднюю наладу, якую хочаце выкарыстоўваць.

Паказаць настройкі Паказвае спіс элементаў, якія зараз наладжаны на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі.

Скі. да знач. па
змаўч.

Скіньце усе налады да заводскіх значэнняў па змаўчанні.Налады на ўкладцы Асноўныя
будуць таксама скінуты да заводскіх значэнняў па змаўчанні.

Памер дакумента Выбар памеру дакумента.

Папера для вываду Выберыце памер паперы, на якой вы хочаце друкаваць.Калі параметр Папера для
вываду адрозніваецца ад параметра Памер дакумента, аўтаматычна выбіраецца
Паменшыць/павялічыць дакумент.Вам не патрэбна выбіраць Папера для
вываду для друку дакументаў без змены памеру.

Паменшыць/
павялічыць
дакумент

Дазваляе памяншаць і павялічваць памер дакумента.

Пад памер старонкі Аўтаматычна паменшыце ці павялічце дакумент, такім чынам
каб ён адпавядаў памеру паперы, абранаму ў раздзеле Папера
для вываду.

Змяніць маштаб Друкуе з зададзеным працэнтам.

Цэнтр Друкуе выявы па цэнтры паперы.
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Карэкцыя колеру Аўтаматычна Аўтаматычна рэгулюе колеры выявы.

Карыстальніцкія Дазваляе выканаць карэкцыю колераў у ручным рэжыме.Каб
зрабіць іншыя налады, націсніце Дадаткова.

Опцыі выявы Гэта дазваляе наладжваць параметры якасці друку, такія як
Універсальны каляровы друк ці Кар. эф. чырв. вач..Вы таксама
можаце зрабіць тонкія лініі больш тлустымі, каб зрабіць іх
больш бачнымі.

Функцыі вадзянога
знака

Дазваляе рабіць налады для шаблонаў абароны ад капіравання ці вадзяных знакаў.

Канфідэнцыйнае
заданне

Устанавіце пароль для абароны канфідэнцыйных дакументаў пры друку.Калі вы
выкарыстоўваеце гэту функцыю, даныя друку захоўваюццы ў прынтары, і яны могуць
быць надрукаваны толькі пасля ўводу пароля з панэлі кіравання прынтара.Каб змяніць
налады, націсніце Settings.

Дадатковыя
настройкі

Павярнуць на 180° Паварочвае старонкі на 180 градусаў перад друкам.Гэта
функцыя карысна падчас друку на такой паперы, як канверты,
загрузка якіх у прынтар ажыццяўляецца ў фіксаваным
напрамку.

Высокая хуткасць Друк пры руху друкавальнай галоўкі ў абодвух
кірунках.Хуткасць друку вышэйшая, але якасць можа
пагаршацца.

Люстраная выява Пераварочвае выяву такім чынам, каб надрукаваць яе ў
люстраным адлюстраванні.

Укладка Тэхн. абслуг.

Праверка
фарсунак

Друкуе шаблон для праверкі соплаў, каб даведацца, ці не забруджаны соплы
друкавальнай галоўкі.

Ачыстка галоўкі Чысціць забруджаныя соплы друкавальнай галоўкі. Паколькі гэта функцыя спажывае
пэўную колькасць чарніла, выконвайце ачыстку, толькі калі якасць друку пагоршылася.

Лёгкі арганізатар
заданняў

Адкрывае акно Лёгкі арганізатар заданняў. Вы можаце захаваць і рэдагаваць даныя.

EPSON Status
Monitor 3

Адкрывае акно EPSON Status Monitor 3. Тут вы можаце праглядзець статус прынтара і
расходных матэрыялаў.

Параметры
адсочвання

Дазваляе рабіць налады для элементаў у акне EPSON Status Monitor 3.

Расшыраныя
настройкі

Дазваляе рабіць разнастайныя налады. Для атрымання дадатковай інфармацыі
націсніце правай кнопкай мышы на кожным элеменце, каб адкрыць Даведка.

Чарга друку Выводзіць зданні, якія знаходзяцца ў стане чакання друку. Вы можаце праверыць,
прыпініць ці аднавіць заданні друку.

Звесткі аб
прынтары і опцыі

Вы можаце рэгістраваць уліковыя запісы карыстальнікаў. Калі ў прынтары зададзены
кантроль доступу, неабходна зарэгістраваць уліковы запіс.

Мова Змяняе мову, якая выкарыстоўваецца ў акне драйвера прынтара. Каб прымяніць гэтыя
налады, закрыйце драйвер прынтара і адкрыйце яго зноў.
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Абнаўленне ПЗ Запускае EPSON Software Updater для праверкі наяўнасці апошніх версій дадаткаў у
Інтэрнэце.

Тэхнічная
падтрымка

Дазваляе атрымаць доступ да сайт тэхнічнай падтрымкі Epson.

Друк з драйвера прынтара PostScript на
Windows
Драйвер прынтара PostScript — гэта драйвер, які дае прынтару каманды аб друку з
выкарыстаннем мовы апісання старонак PostScript.

1. Выберыце файл для друку.
Загрузіце паперу ў прынтар (калі яна яшчэ не была загружана).

2. Выберыце Друк або Налада друку ў меню Файл

3. Выберыце свой прынтар.

4. Для доступу да акна драйвера прынтара выберыце Параметры або Уласцівасці.

5. Пры неабходнасці змяніце налады.
Для атрымання дадатковай інфармацыі гл. параметры меню драйвера прынтара.

6. Націсніце OK, каб закрыць падрабязную інфармацыю пра драйвер прынтара.

7. Націсніце Друк.
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Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Укладка «Папера/Якасць»” на старонцы 67
& “Укладка «Макет»” на старонцы 67

Параметры меню для драйвера прынтара PostScript
Адкрыйце акно друку ў дадатку, выберыце прынтар, а потым адкрыйце акно драйвера прынтара.
Заўвага:
Меню адрозніваюцца ў залежнасці ад выбранага параметра.

Укладка «Папера/Якасць»

Выбар латка Крыніца паперы Выберыце крыніцу паперы, з якой папера падаецца.

Калі вы выбіраеце Аўтаматычны выбар, крыніца паперы,
зададзеная ў Налады паперы на прынтары, выбіраецца
аўтаматычна.

Носьбіт Выберыце тып паперы, на якой будзеце друкаваць.

Каляровы рэжым Выберыце колер для задання друку.

Укладка «Макет»

Арыентацыя Выберыце арыентацыю, з якой хочаце друкаваць.

Друк на
абодвух баках

Дазваляе выконваць двухбаковы друк.

Парадак
старонак

Выберыце, каб друкаваць з першай ці з апошняй старонкі. Калі вы выбераце З канца ў
пачатак, пасля друку старонкі будуць складзены ў правільным парадку паводле нумарацыі.

Фармат
старонкі

Старонак на
ліст

Дазваляе друкаваць некалькі старонак на адным лісце.

Макет (старонак
на ліст)

Дазваляе пазначыць макет старонкі падчас друку
некалькіх старонак на адным лісце.

Буклет Выберыце, каб стварыць буклет.

Пераплёт
буклета

Выберыце пазіцыю пераплёту для буклета.
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Укладка налад кантролю доступу
Выкарыстанне прынтара можа быць абмежавана адміністратарам. Друк даступны пасля
рэгістрацыі вашага ўліковага запісу ў драйверы прынтара. Каб даведацца пра свой уліковы запіс,
звяжыцеся з адміністратарам.

Налады кантролю
доступу

Рэгістрацыя
карыстальнікаў

Дазваляе вам увесці імя карыстальніка і пароль.

Імя карыстальніка Увядзіце імя карыстальніка.

Пароль Увядзіце пароль.

Пашыраныя параметры

Папера/выдача Памер паперы Выберыце памер паперы, на якой вы хочаце друкаваць.

Копіі Задайце колькасць копій, якія хочаце надрукаваць.

Графіка Якасць друку Выберыце пажаданую якасць друку.

Кіраванне колерамі
выяў

Выберыце спосаб ці намер ICM.

Маштабаванне Дазваляе памяншаць ці павялічваць дакумент.

Шрыфт TrueType Задае TrueType у якасці заменніка шрыфту.

Параметры
дакумента

Пашыраныя функцыі
друку

Дазваляе задаваць падрабязныя налады для функцый друку.

Параметры PostScript Дазваляе вам задаваць дадатковыя налады.

Функцыі прынтара Color Mode Выберыце рэжым друку: каляровы ці
манахромны.

Press Simulation Вы можаце выбраць сімуляцыю колеру
чарніла CMYK падчас друку для
перадачы колеру CMYK афсетнага
друку.

Ink Save Mode Эканомія чарніла шляхам памяншэння
насычанасці падчас друку.

Rotate by 180º Паварочванне даных на 180 градусаў
перад друкам.

Адмена друку
Вы можаце адмяніць заданне друку з камп’ютара. Аднак немагчыма адмяніць заданне друку з
камп’ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на прынтар. У гэтым выпадку заданне можна
адмяніць праз панэль кіравання прынтара.
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Адмена
На сваім камп’ютары націсніце правай кнопкай мышы на свой прынтар у меню Прылады і
прынтары, Прынтар ці Прынтары і факсы. Націсніце Што друкуецца, націсніце правай
кнопкай мышы на заданне, якое вы хочаце адмяніць, а потым выберыце Адмяніць.

Друк з драйвера прынтара на Mac OS

Асноўныя звесткі аб друку
Заўвага:
Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад дадатку. Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

1. Выберыце файл для друку.
Загрузіце паперу ў прынтар, які яна яшчэ не была загружана.

2. Выберыце Друк у меню Файл або іншую каманду для доступу да дыялогавага акна друку.

Пры неабходнасці націсніце Паказаць падрабязнасці або d, каб разгарнуць акно друку.

3. Выберыце свой прынтар.

4. Выберыце Настройкі друку ва ўсплывальным меню.
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Заўвага:
У версіі OS X Mountain Lion або вышэй, калі меню Настройкі друку не адлюстроўваецца, гэта
значыць, што драйвер прынтара Epson не ўсталяваны.

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і сканіраванне,
Друк і факс), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў. Гл. наступны раздзел для дадавання
прынтара.
http://epson.sn

5. Змяняйце налады патрэбным чынам.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце параметры меню для драйвера прынтара.

6. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Параметры меню для Настройкі друку” на старонцы 75

Двухбаковы друк
Вы можаце друкаваць на абодвух баках паперы.

Заўвага:
❏ Калі не выкарыстоўваць паперу, прызначаную для двухбаковага друку, якасць друку можа знізіцца,

і можа адбыцца захрасанне паперы.
❏ У залежнасці ад паперы і дадзеных, чарнілы могуць прасачыцца на другі бок паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
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Налады друку
Выберыце Two-sided Printing Settings ва ўсплывальным меню.Выберыце спосаб двухбаковага
друку, а потым задайце налады Document Type.
Заўвага:
❏ Хуткасць друку можа паменшыцца ў залежнасці ад тыпу дакумента.
❏ Калі вы друкуеце фота з высокай насычанасцю, выберыце Text & Graphics ці Text & Photos у

якасці налады Document Type.Калі раздрукоўкі змазваюцца ці чарніла прасочваецца на другі бок
паперы, адрэгулюйце Шчыльнасць друку і Increased Ink Drying Time у Adjustments.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 69
& “Параметры меню для Two-sided Printing Settings” на старонцы 75

Друк некалькіх старонак на адным лісце
Можна выконваць друк двух або чатырох старонак на адным лісце паперы.

Налады друку
Выберыце Размяшчэнне ва ўсплывальным меню. Задайце колькасць старонак у Старонак на
лісце, Кірунак макета (парадак старонак) і Мяжа.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 69
& “Параметры меню для макета” на старонцы 74
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Друк і складванне старонак па парадку (друк у
адваротным парадку)
Вы можаце друкаваць з апошняй старонкі, каб пасля друку старонкі былі складзены па парадку.

Налады друку
Выберыце Аперацыі з паперай. Выберыце Адваротны у якасці налады Парадак старонак.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 69
& “Параметры меню для працы з паперай” на старонцы 74

Друк дакумента з памяншэннем і павелічэннем
Можна паменшыць або павялічыць памер дакумента на пэўны працэнт або такім чынам, каб ён
адпавядаў памеру загружанай у прынтар паперы.

Налады друку
Калі друкуеце з адпаведнасцю памеру паперы выберыце Аперацыі з паперай з усплывальнага
меню, а потым выберыце Маштабаваць па памеры паперы.Выберыце памер паперы,
загружанай у прынтар, у якасці налады Выніковы памер паперы.Калі вы памяншаеце памер
дакумента, выберыце Толькі памяншэнне маштабу.
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Калі друкуеце ў пэўным працэнце памеру, выканайце адно з наступных дзеянняў.
❏ Выберыце Друк у меню Файл дадатку.Выберыце Прынтар, увядзіце працэнт у полі Маштаб,

а потым націсніце Друк.
❏ Выберыце Параметры старонкі у меню Файл дадатку.Выберыце Фармат, увядзіце працэнт

у полі Маштаб, а потым націсніце ОК.

Заўвага:
Выберыце памер паперы, зададзенай у дадатку, у якасці налады Памер паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 69
& “Параметры меню для працы з паперай” на старонцы 74

Карэкціроўка колераў друку
Колеры, якія выкарыстоўваюцца ў заданні на друк, можна карэкціраваць.

Заўвага:
Гэтыя карэкціроўкі не ўжываюцца да зыходных даных.

Налады друку
Выберыце Адпаведнасць колераў з усплывальнага меню, пасля чаго націсніце EPSON Color
Controls. Выберыце Color Options з усплывальнага меню, пасля чаго выберыце любы з
даступных параметраў. Націсніце на стрэлку побач з параметрам Пашыраныя настройкі і
задайце больш падрабязныя налады.

Спадарожная інфармацыя
& “Асноўныя звесткі аб друку” на старонцы 69
& “Параметры меню для забеспячэння адпаведнасці колераў” на старонцы 74
& “Параметры меню для Color Options” на старонцы 75

Адмена друку
Вы можаце адмяніць заданне друку з камп’ютара. Аднак немагчыма адмяніць заданне друку з
камп’ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на прынтар. У гэтым выпадку заданне можна
адмяніць праз панэль кіравання прынтара.
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Адмена
Націсніце на значок прынтара на Панэлі хуткага запуску. Выберыце заданне, якое хочаце
адмяніць, а потым выканайце адно з наступных дзеянняў.
❏ OS X Mountain Lion і вышэй

Націсніце  побач з індыкатарам выканання.
❏ Mac OS X v10.6.8 да v10.7.x

Націсніце Выдаліць.

Параметры меню для драйвера прынтара
Адкрыйце акно друку ў дадатку, выберыце прынтар, а потым адкрыйце акно драйвера прынтара.
Заўвага:
Меню адрозніваюцца ў залежнасці ад выбранага параметра.

Параметры меню для макета

Старонак на ліст Выберыце колькасць старонак, якія трэба друкаваць на адным лісце.

Кірунак макета Пазначце парадак, у якім трэба друкаваць старонкі.

Мяжа Друк мяжы кругом старонак.

Адваротная
арыентацыя
старонак

Паварочванне старонак на 180 градусаў перад друкам.Выбірайце гэты параметр, калі
друкуеце на такой паперы, як, напрыклад, канверты, якія загружаюцца ў прынтар у
фіксаваным кірунку.

Гарызантальны
пераварот

Пераварочвае выяву і друкуе яе люстраны адбітак.

Параметры меню для забеспячэння адпаведнасці колераў

ColorSync Выберыце спосаб рэгуліроўкі колераў. З дапамогай гэтых параметраў можна
адрэгуляваць колеры на прынтары і дысплеі камп’ютара такім чынам, каб мінімізаваць
розніцу.EPSON Color

Controls

Параметры меню для працы з паперай

Старонкі па
парадку

Друкуе шматстаронкавыя дакументы па парадку і сартуе іх па камплектах.

Старонкі для друку Выберыце, каб друкаваць толькі цотныя ці толькі няцотныя старонкі.

Парадак старонак Выберыце, каб друкаваць з першай ці з апошняй старонкі.
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Маштабаваць па
памеры паперы

Друкуе ў адпаведнасці з памерам паперы, якую вы загрузілі.

Выніковы памер
паперы

Выберыце памер паперы, на якой будзе выконвацца друк.

Толькі памяншэнне
маштабу

Выберыце для памяншэння памеру дакумента.

Параметры меню для тытульнай старонкі

Друкаваць
тытульную
старонку

Выберыце, ці трэба друкаваць тытульную старонку. Калі вы хочаце дадаць тытульную
старонку ззаду, выберыце Пасля дакумента.

Тып тытульнай
старонкі

Выберыце змесціва тытульнай старонкі.

Параметры меню для Настройкі друку

Paper Source Выберыце крыніцу падачы паперы. Калі ў прынтара толькі адна крыніца паперы, гэты
элемент не адлюстроўваецца. Калі вы выбіраеце Аўтаматычны выбар, крыніца
паперы, якая адпавядае Налады паперы на прынтары, выбіраецца аўтаматычна.

Media Type Выберыце тып паперы, на якой друкуеце.

Print Quality Выберыце пажаданую якасць друку. Параметры адрозніваюцца ў залежнасці ад тыпу
паперы.

Градацыі шэрага Выберыце, калі патрэбны друк у чорна-белым рэжыме або ў адценнях шэрага.

Mirror Image Пераварочвае выяву і друкуе яе люстраны адбітак.

Параметры меню для Color Options

Ручныя настройкі Рэгуліроўка колеру ўручную. У Пашыраныя настройкі вы можаце выбраць
падрабязныя налады.

PhotoEnhance Забяспечвае больш кантрастныя выявы і яскравыя колеры, дзякуючы аўтаматычнай
карэкціроўцы кантрастнасці, насычанасці і яркасці зыходных даных выявы.

Off (No Color
Adjustment)

Друкаваць без паляпшэння ці рэгуліроўкі колеру.

Параметры меню для Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing Друк на абодвух баках паперы.
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Налады працы ў драйверы прынтара для Mac OS

Доступ да акна налад працы ў драйверы прынтара для Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і сканіраванне,
Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і прыналежнасці >
Параметры (або Драйвер).

Налады драйвера прынтара Mac OS
❏ Thick paper and envelopes: прадухіленне размазвання чарніла падчас друку на дзябёлай

паперы. Аднак гэта можа паменшыць хуткасць друку.
❏ Прапусціць пустую старонку: пазбяганне друку пустых старонак.
❏ Ціхі рэжым: памяншае шум, які стварае прынтар; але можа зменшыць хуткасць друку.
❏ Permit temporary black printing: часовы друк толькі чорным чарнілам.
❏ High Speed Printing: друк пры руху друкавальнай галоўкі ў абодвух кірунках. Хуткасць друку

вышэйшая, але якасць можа пагаршацца.
❏ Выхадныя дакументы для падачы: падача паперы для палягчэння выраўнавання падчас друку

ў альбомнай арыентацыі ці двухбаковага друку. Друкаванне на канвертах не падтрымліваецца.
❏ Warning Notifications: дазваляе драйверу прынтара паказваць папярэджанні.
❏ Establish bidirectional communication: як правіла, належыць задаваць On. Выберыце Off, калі

атрыманне інфармацыі аб прынтары немагчыма, паколькі ён знаходзіцца ў агульным сеткавым
доступе для камп'ютараў з Windows або па іншай прычыне.

❏ Lower Cassette: дадаванне дадатковых касет для паперы ў крыніцу паперы.

Друк з драйвера прынтара PostScript на Mac
OS
Драйвер прынтара PostScript — гэта драйвер, які дае прынтару каманды аб друку з
выкарыстаннем мовы апісання старонак PostScript.

1. Выберыце файл для друку.
Загрузіце паперу ў прынтар, які яна яшчэ не была загружана.

2. Выберыце Друк або Налада друку ў меню Файл.

Пры неабходнасці націсніце Паказаць падрабязнасці або d, каб разгарнуць акно друку.

3. Выберыце свой прынтар.
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4. Выберыце Функцыі друку з усплывальнага меню.

5. Змяняйце налады патрэбным чынам.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце параметры меню для драйвера прынтара.

6. Націсніце Друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Параметры меню для функцый прынтара” на старонцы 79

Параметры меню для драйвера прынтара PostScript
Адкрыйце акно друку ў дадатку, выберыце прынтар, а потым адкрыйце акно драйвера прынтара.
Заўвага:
Меню адрозніваюцца ў залежнасці ад выбранага параметра.

Параметры меню для макета

Старонак на ліст Выберыце колькасць старонак, якія трэба надрукаваць на адным лісце.

Напрамак макета Пазначце парадак друку старонак.

Інструкцыя карыстальніка

Друк

77



Мяжа Па краю старонак друкуецца мяжа.

Двухбаковы Дазваляе выконваць двухбаковы друк.

Адваротная
арыентацыя
старонак

Паварочвае старонкі на 180 градусаў перад друкам.

Адбітак у
гарызантальнай
плоскасці

Інвертуе выяву, каб яна друкавалася такім чынам, як быццам бы гэта быў яе люстраны
адбітак.

Параметры меню для забеспячэння адпаведнасці колераў

ColorSync Выберыце спосаб рэгуліроўкі колераў. З дапамогай гэтых параметраў можна
адрэгуляваць колер на прынтары і дысплеі камп’ютара такім чынам, каб мінімізаваць
розніцу.На прынтары

Параметры меню для працы з паперай

Старонкі па
парадку

Друкуе шматстаронкавыя дакументы па парадку і сартуе іх па камплектах.

Старонкі для друку Выберыце, каб друкаваць толькі цотныя ці толькі няцотныя старонкі.

Парадак старонак Выберыце, каб друкаваць з першай ці з апошняй старонкі.

Маштабаваць па
памеры паперы

Друкуе ў адпаведнасці з памерам паперы, якую вы загрузілі.

Выніковы памер
паперы

Выберыце памер паперы, на якой будзе выконвацца друк.

Толькі памяншэнне
маштабу

Выберыце для памяншэння памеру дакумента.

Параметры меню для падачы з паперай

Крыніца для ўсіх
старонак

Выберыце крыніцу паперы, з якой папера падаецца.

Калі вы выбіраеце Аўтавыбар, крыніца паперы, якая адпавядае Налады паперы
на прынтары, выбіраецца аўтаматычна.

Вы таксама можаце выбраць крыніцу паперы для старонкі.
Крыніца для першай
старонкі/крыніца для
астатніх старонак

Параметры меню для тытульнай старонкі

Друкаваць
тытульную
старонку

Выберыце, ці трэба друкаваць тытульную старонку. Калі вы хочаце дадаць тытульную
старонку ззаду, выберыце Пасля дакумента.
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Тып тытульнай
старонкі

Выберыце змесціва тытульнай старонкі.

Параметры меню для функцый прынтара

Наборы
функцый

Quality MediaType Выберыце тып паперы, на якой друкуеце.

Print Quality Выберыце пажаданую якасць друку.

Колер Color Mode Выберыце рэжым друку: каляровы ці
манахромны.

Press Simulation Вы можаце выбраць сімуляцыю колеру
чарніла CMYK падчас друку для перадачы
колеру CMYK афсетнага друку.

Іншае Ink Save Mode Эканомія чарніла шляхам памяншэння
насычанасці падчас друку.

Адмена друку
Вы можаце адмяніць заданне друку з камп’ютара. Аднак немагчыма адмяніць заданне друку з
камп’ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на прынтар. У гэтым выпадку заданне можна
адмяніць праз панэль кіравання прынтара.

Адмена
Націсніце на значок прынтара на Панэлі хуткага запуску. Выберыце заданне, якое хочаце
адмяніць, а потым выканайце адно з наступных дзеянняў.
❏ OS X Mountain Lion і вышэй

Націсніце  побач з індыкатарам выканання.
❏ Mac OS X v10.6.8 да v10.7.x

Націсніце Выдаліць.

Друк з інтэлектуальных прылад

Выкарыстанне Epson iPrint
Epson iPrint — гэта прыкладанне, якое дазваляе друкаваць фатаграфіі, дакументы і вэб-старонкі з
інтэлектуальных прылад тыпу смартфонаў і планшэтаў. Можна выкарыстоўваць лакальны друк,
друк з інтэлектуальнай прылады, якая падлучана да адной бесправадной сеткі з прынтарам, друк
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з аддаленага месцазнаходжання праз Інтэрнэт. Каб выкарыстоўваць аддалены друк,
зарэгіструйце прынтар у службе Epson Connect.

Спадарожная інфармацыя
& “Друк з дапамогай сеткавай службы” на старонцы 108

Падключэнне да інтэлектуальнай прылады праз Wi-Fi Direct
Каб друкаваць з інтэлектуальнай прылады, неабходна падключыць прынтар да інтэлектуальнай
прылады.
Wi-Fi Direct дазваляе падключаць прынтар непасрэдна да прылад без выкарыстання пункта
доступу. Сам прынтар дзейнічае як пункт доступу.

c
Важнае:
Пры падключэнні інтэлектуальнай прылады да прынтара з дапамогай функцыі Wi-Fi Direct
(Simple AP), прынтар будзе падключаны да той самай сеткі Wi-Fi (SSID), да якой падключана
інтэлектуальная прылада, і паміж імі будзе зроблена злучэнне. Паколькі пасля выключэння
прынтара інтэлектуальная прылада аўтаматычна падключаецца да іншай даступнай сеткі Wi-Fi,
яна не будзе падключацца да папярэдняй сеткі Wi-Fi зноў пасля ўключэння прынтара.
Неабходна выканаць падключэнне да SSID прынтара для выкарыстання рэжыму падключэння
Wi-Fi Direct (Simple AP) да інтэлектуальнай прылады зноў.

1. Выберыце на галоўным экране .

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

2. Выберыце Wi-Fi Direct.
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3. Націсніце кнопку OK.
Калі вы наладзілі параметры Wi-Fi Direct (Simple AP), будзе паказвацца падрабязная
інфармацыя пра падключэнне. Перайдзіце да кроку 5.

4. Націсніце кнопку OK.

5. Праверце SSID і пароль, які выводзіцца на ВК-дысплеі панэлі кіравання прынтарам. На экране
Wi-Fi інтэлектуальнай прылады выберыце SSID, які выводзіцца на панэль кіравання
прынтарам, каб выканаць падключэнне.
Заўвага:
Вы можаце праглядзець звесткі пра спосаб падключэння на вэб-сайце. Каб наведаць вэб-сайт,
адсканіруйце QR-код, паказаны на панэлі кіравання прынтарам, з дапамогай інтэлектуальнай
прылады, а потым перайдзіце ў Настройка.

6. Увядзіце пароль, які выводзіцца на панэлі кіравання прынтарам, у інтэлектуальную прыладу.

7. Пасля выканання падключэння націсніце Адхіліць або Закрыць на панэлі кіравання
прынтарам.

8. Закрыйце экран.

Усталяванне Epson iPrint
Можна ўсталяваць Epson iPrint на вашу інтэлектуальную прыладу з наступнага URL-адраса або з
дапамогай QR-кода.
http://ipr.to/c

Друк з выкарыстаннем Epson iPrint
Запусціце Epson iPrint з інтэлектуальнай прылады і выберыце элемент, які жадаеце
выкарыстоўваць, на пачатковым экране.
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Наступныя экраны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення.Змесціва можа
адрознівацца ў залежнасці ад прадукту.

A Пачатковы экран адлюстроўваецца пры запуску прыкладання.

B Адлюстроўвае звесткі аб наладцы прынтара і адказы на частыя пытанні.

C Адлюстроўвае экран, на якім карыстальнік можа выбраць прынтар і задаць яго налады.Пасля
таго як прынтар абраны, у наступны раз яго больш не патрэбна выбіраць.

D Выберыце фатаграфіі і дакументы для друку.

E Адлюстроўвае экран для задання налад друку, напрыклад, памеру і тыпу паперы.

F Адлюстроўвае абраныя фатаграфіі і дакументы.

G Запускае друк.

Заўвага:
Для друку з меню дакумента з iPhone, iPad і iPod touch, які працуе пад кіраваннем iOS, запусціце Epson
iPrint пасля перадачы дакумента для друку з дапамогай функцыі абмену файламі ў iTunes.

Друк шляхам кранання інтэлектуальнымі прыладамі знак N
Вы можаце проста падключацца і друкаваць, кранаючы сваёй інтэлектуальнай прыладай знак N
прынтара.
Абавязкова выканайце наступную падрыхтоўку перад тым, як выкарыстоўваць гэту функцыю.
❏ Уключыце функцыю NFC на сваёй інтэлектуальнай прыладзе.

Толькі Android 4.0 ці вышэйшых версій падтрымліваюць NFC (Near Field Communication).
Функцыі вызначэння месцазнаходжання і NFC адрозніваюцца ў залежнасці ад інтэлектуальнай
прылады. Для атрымання дадатковых звестак глядзіце дакументацыю, якая пастаўляецца з
інтэлектуальнай прыладай.
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❏ Усталюйце Epson iPrint на інтэлектуальную прыладу.
Каб усталяваць яго, краніце сваёй інтэлектуальнай прыладай знак N прынтара.

❏ Уключыце Wi-Fi Direct на сваім прынтары.
Падрабязнасці гл. у Інструкцыя адміністратара.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Краніце сваёй інтэлектуальнай прыладай знак N прынтара.
Epson iPrint запусціцца.

Заўвага:
❏ Прынтар не зможа падтрымліваць злучэнне з інтэлектуальнай прыладай, калі паміж знак N

прынтара і інтэлектуальнай прыладай знаходзяцца перашкоды, напрыклад, метал.
❏ Адміністратары могуць блакіраваць гэту функцыю. У гэтым выпадку інтэлектуальныя прылады

толькі прайграюць гук, але не запускаюць ніякіх дадаткаў, нават калі вы кранаеце імі знак N
прынтара.

3. Выберыце файл для друку ў Epson iPrint.

4. На экране папярэдняга прагляду са значком Print краніце інтэлектуальнай прыладай знак N
прынтара.
Пачнецца друк.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Выкарыстанне Epson Print Enabler
Вы можаце друкаваць свае дакументы, электронныя лісты, фота і вэб-старонкі па бесправадной
сетцы прама са свайго тэлефона ці планшэта Android (Android версіі 4.4 ці пазнейшых
версій).Усяго за некалькі націсканняў ваша прылада Android распазнае прынтар Epson,
падключаны да той жа бесправадной сеткі.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Наладзьце параметры бесправаднога друку для прынтара.

3. Усталюйце плагін Epson Print Enabler з Google Play на сваю прыладу Android.
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4. Падключыце сваю прыладу Android да адной бесправадной сеткі з прынтарам.

5. Перайдзіце ў Налады на сваёй прыладзе Android, выберыце Друк, а потым уключыце Epson
Print Enabler.

6. У дадатку Android, напрыклад, Chrome, націсніце на значок меню і друкуйце тое, што на
экране.
Заўвага:
Калі вы не бачыце свой прынтар, націсніце Усе прынтары і выберыце яго.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Выкарыстанне AirPrint
AirPrint уключае імгненны бесправадны друк з iPhone, iPad, iPod touch і Mac без неабходнасці
ўсталёўваць драйверы або спампоўваць праграмнае забеспячэнне.

Заўвага:
Калі паведамленні аб наладцы паперы на панэлі кіравання прадукту адключаны, выкарыстанне AirPrint
немагчыма. Каб уключыць гэтыя паведамленні пры неабходнасці, гл. прыведзеную ніжэй спасылку.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

2. Наладзьце параметры бесправаднога друку. Гл. прыведзеную ніжэй спасылку.
http://epson.sn

3. Падключыце прыладу Apple да адной бесправадной сеткі з прынтарам.

4. Выканайце друк з прылады на прадукт.
Заўвага:
Больш падрабязная інфармацыя аб AirPrint знаходзіцца на вэб-сайце Apple.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Адмена заданняў, якія выконваюцца
Для адмены бягучага задання націсніце кнопку y.
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Замена Блокі Падачы Чарніла і
іншых расходных матэрыялаў

Прагляд стану чарніла, якое засталося, і
кантэйнера для збору чарніла
На кантрольнай панэлі або на камп'ютары можна праверыць прыблізны ўзровень чарніла і
прыблізны рэсурс эксплуатацыі кантэйнера для збору чарніла.
Заўвага:
Вы можаце працягваць друкаваць, калі паказваецца паведамленне пра нізкі ўзровень чарніла. Пры
неабходнасці замяніце блокі падачы чарніла.

Прагляд стану чарніла, якое засталося, і кантэйнера для
збору чарніла — панэль кіравання
1. Выберыце на галоўным экране Настройкі.

2. Выберыце Паказваць Стан.
Заўвага:
Крайні індыкатар справа паказвае наяўнасць месца ў кантэйнеры для збору чарніла.

Прагляд стану чарніла, якое засталося, і кантэйнера для
збору чарніла — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце EPSON Status Monitor 3 на ўкладцы Тэхн. абслуг., а затым націсніце
Падрабязныя звесткі.
Заўвага:
Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, націсніце Расшыраныя настройкі на
ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status Monitor 3.

Прагляд стану чарніла, якое засталося, і кантэйнера для
збору чарніла — Mac OS

1. Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце EPSON Status Monitor.
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Коды Блок Падачы Чарніла
Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць толькі арыгінальныя блокі падачы чарніла Epson.
Epson не гарантуе якасці і надзейнасці неарыгінальнага чарніла. Выкарыстанне неарыгінальнага
чарніла можа прывесці да пашкоджанняў, на якія не распаўсюджваецца дзеянне гарантыі Epson,
а таксама можа выклікаць памылковую працу прынтара. Пры выкарыстанні неарыгінальнага
чарніла інфармацыя аб узроўні чарніла можа не адлюстроўвацца.
Ніжэй прыведзены коды арыгінальных блокі падачы чарніла Epson.
Заўвага:
❏ Коды Блок падачы чарніла могуць адрознівацца ў залежнасці ад рэгіёну. Каб атрымаць інфармацыю

аб правільных кодах у сваім рэгіёне, звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.
❏ Некаторыя блокі падачы чарніла даступны не ва ўсіх рэгіёнах.

Для Еўропы

Памер Black (Чорны) Cyan (Сіні) Magenta
(Пурпурны)

Yellow (Жоўты)

XXL T9461 - - -

XL T9451 T9452 T9453 T9454

L T9441 T9442 T9443 T9444

Для атрымання звестак аб рэсурсе блок падачы чарніла Epson рэкамендуецца наведаць вэб-сайт,
пазначаны ніжэй.
http://www.epson.eu/pageyield

Для Аўстраліі і Новай Зеландыі

Black (Чорны) Cyan (Сіні) Magenta (Пурпурны) Yellow (Жоўты)

902XXL

902XL

902

902XL

902

902XL

902

902XL

902

Для краін Азіі

Black (Чорны) Cyan (Сіні) Magenta (Пурпурны) Yellow (Жоўты)

T9501

T9491

T9481

T9492

T9482

T9493

T9483

T9494

T9484

Меры засцярогі для Блок Падачы Чарніла
Перад заменай блокі падачы чарніла прачытайце наступныя інструкцыі і Важныя інструкцыі па
бяспецы (кіраўніцтва ў папяровым фармаце).
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Меры засцярогі
❏ блокі падачы чарніла неабходна захоўваць пры нармальнай пакаёвай тэмпературы і не

дапушчаць трапляння на іх прамых сонечных праменяў.
❏ Epson рэкамендуе скарыстаць блок падачы чарніла да даты, пазначанай на ўпакоўцы.
❏ Для дасягнення найлепшай якасці захоўвайце ўпакоўкі з блок падачы чарніла дном уніз.
❏ Калі вы прынеслі блок падачы чарніла з халоднага месца, пачакайце, каб ён прагрэўся пры

пакаёвай тэмпературы не менш за 12 гадзін, перш чым яго выкарыстоўваць.
❏ Не дакранайцеся да секцый, паказаных на ілюстрацыі. У адваротным выпадку гэта можа

негатыўна паўплываць на якасць друку і працу прылады.

❏ Усталюйце ўсе блокі падачы чарніла; інакш друк будзе немагчымы.
❏ Не выключайце прынтар падчас запраўкі чарніламі. Калі запраўка чарніламі не завершана,

друк можа быць немагчымы.
❏ Не пакідайце прынтар з вынятымі блокі падачы чарніла; у адваротным выпадку чарнілы, якія

засталіся ў соплах друкавальнай галоўкі, высахнуць і друк стане немагчымым.
❏ Пры неабходнасці часова выняць блок падачы чарніла забяспечце, каб вобласць падачы

чарніла была абаронена ад трапляння бруду і пылу. Захоўвайце блок падачы чарніла у такіх
самых навакольных умовах, як і прынтар. У сувязі з тым, што порт падачы чарніла мае клапан,
спраектаваны такім чынам, каб захоўваць лішняе чарніла, няма неабходнасці дадаткова
аснашчаць яго крышкамі і коркамі.

❏ На знятых блокі падачы чарніла могуць заставацца чарнілы вакол соплаў, таму будзьце
асцярожнымі падчас вымання блокі падачы чарніла, каб нічога не выпацкаць.

❏ У гэтым прынтары выкарыстоўваюцца блок падачы чарніла з зялёнай мікрасхемай, якая
сочыць за тым, колькі застаецца чарніла для кожнага блокі падачы чарніла. Гэта значыць, што
нават калі блок падачы чарніла выняты з прынтара да таго, як быў зрасходаваны, блок падачы
чарніла можна зноў выкарыстоўваць, паўторна ўставіўшы ў прынтар.

❏ Калі прынтар сігналізуе аб неабходнасці замены блок падачы чарніла, для забеспячэння
найлепшай якасці друку і аховы друкавальнай галоўкі ў блок падачы чарніла застаецца
рэзервовы запас чарніл, аб'ём якога можа змяняцца. Рэкамендаваны ўзровень чарніла не
ўключае ў сябе гэты рэзерв.

❏ блокі падачы чарніла могуць утрымліваць утылізаваныя матэрыялы, але гэта не ўплывае на
працу прынтара.

❏ Тэхнічныя характарыстыкі і знешні выгляд блок падачы чарніла могуць быць зменены ў мэтах
удасканалення без папярэдняга паведамлення.

❏ Не разбірайце блок падачы чарніла і не змяняйце яго канструкцыю; гэта можа перашкодзіць
нармальнаму друку.
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❏ Не дапушчайце падзенняў і ўдараў блок падачы чарніла аб цвёрдую паверхню; гэта можа
прывесці да працякання чарніла.

❏ Нельга выкарыстоўваць блокі падачы чарніла, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі разам з
прынтарам, для замены.

❏ Расход чарніла можа адрознівацца ў залежнасці ад выяў, які вы друкуеце, тыпу паперы,
частаты друку і ўмоў навакольнага асяроддзя, напрыклад, тэмпературы.

Спажыванне чарніла
❏ Для падтрымання аптымальнай прадукцыйнасці друкавальнай галоўкі падчас тэхнічнага

абслугоўвання, напрыклад пры ачыстцы друкавальнай галоўкі, спажываецца некаторая
колькасць чарніла з усіх блокі падачы чарніла. Чарніла можа таксама спажывацца, калі вы
ўключаеце прынтар.

❏ Падчас друку ў манахромным рэжыме ці ў рэжыме адценняў шэрага замест чорнага чарніла
можа выкарыстоўвацца каляровае ў залежнасці ад тыпу паперы і налад якасці друку. Гэта
абумоўлена тым, што для стварэння чорнага колеру выкарыстоўваецца камбінацыя каляровага
чарніла.

❏ Частка чарніла ў блокі падачы чарніла, якія пастаўляюцца разам з прынтарам,
выкарыстоўваецца падчас першай наладкі. Для забеспячэння высакаякаснага друку
друкавальная галоўка вашага прынтара будзе цалкам запраўлена чарнілам. Гэта аднаразовая
аперацыя патрабуе пэўнага аб'ёму чарніла, таму гэтых блокі падачы чарніла хопіць на меншую
колькасць старонак у параўнанні з наступнай запраўкай блокі падачы чарніла.

❏ Для дасягнення найлепшай якасці зрасходуйце блок падачы чарніла на працягу двух гадоў
пасля ўсталявання.

Замена Блокі Падачы Чарніла
Калі выводзіцца паведамленне аб неабходнасці замены блокі падачы чарніла, выберыце Як
зрабіць, а потым праглядзіце анімацыйныя ролікі на панэлі кіравання, каб даведацца, як
замяніць блокі падачы чарніла.

Спадарожная інфармацыя
& “Меры засцярогі для Блок Падачы Чарніла” на старонцы 86

Код кантэйнера для збору чарніла
Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальны кантэйнер для збору чарніла Epson.
Ніжэй прыведзены код арыгінальнага кантэйнера для збору чарніла Epson.
T6716
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Меры засцярогі пры абыходжанні з
кантэйнерам для збору чарніла
Перад заменай кантэйнера для збору чарніал прачытайце наступныя інструкцыі і Важныя
інструкцыі па бяспецы (кіраўніцтва ў папяровым фармаце).
❏ Не дакранайцеся да зялёнай мікрасхемы на боку кантэйнера для збору чарніла. У адваротным

выпадку гэта можа негатыўна паўплываць на якасць друку і працу прылады.
❏ Не нахіляйце скарыстаны кантэйнер для збору чарніл, пакуль ён не змешчаны ў герметычны

пластыкавы пакет; інакш можа працячы чарніла.
❏ Не дапушчайце трапляння на кантэйнер для збору чарніла прамых сонечных праменяў.
❏ Не выконвайце замену кантэйнера для збору чарніла падчас друку; інакш можа працячы

чарніла.
❏ Не выкарыстоўвайце паўторна кантэйнер для збору чарніл, які быў выняты з прынтара і

знаходзіўся ў такім стане доўгі час. За гэты час чарніла ў кантэйнеры зацвярдзела, і ён не
здолее паглынуць больш чарніла.

Замена кантэйнера для збору чарніла
Пры некаторых цыклах друку ў кантэйнеры для збору чарніла збіраецца вельмі невялікая
колькасць лішняга чарніла.Для ўхілення працякання чарніла з кантэйнера для збору чарніла
прынтар спыняе друк пры дасягненні ліміту паглынання.Частата і неабходнасць гэтых дзеянняў
залежыць ад колькасці надрукаваных старонак, тыпу надрукаванага матэрыяла і колькасці
цыклаў ачысткі, выкананых прынтарам.
Калі выводзіцца паведамленне аб неабходнасці замены кантэйнера для збору чарніла, глядзіце
анімацыйныя ролікі на панэлі кіравання.Неабходнасць замены кантэйнера не азначае спыненне
працы прынтара згодна з яго тэхнічнымі характарыстыкамі.Гарантыя Epson не распаўсюджваецца
на выдаткі, звязаныя з гэтай заменай.Гэта дэталь абслугоўваецца карыстальнікам.
Заўвага:
Калі кантэйнер поўны, друк немагчымы, пакуль кантэйнер не будзе заменены, каб прадухіліць
выцяканне чарніла.

Спадарожная інфармацыя
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з кантэйнерам для збору чарніла” на старонцы 89

Часовы друк чорным чарнілам
Калі каляровае чарніла скончылася, а чорнае чарніла ўсё яшчэ маецца, вы можаце
выкарыстоўваць наступныя налады, каб працягнуць друк на працягу кароткага часу,
выкарыстоўваючы толькі чорнае чарніла.
❏ Тып паперы: Звычайная папера, Канверт
❏ Колер: Градацыі шэрага
❏ EPSON Status Monitor 3: Уключана (толькі для Windows)
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Паколькі гэта функцыя даступна толькі на працягу прыблізна пяці дзён, замяніце блок падачы
чарніла, тэрмін ужывання якога скончыўся, як мага хутчэй.
Заўвага:
❏ Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце

Расшыраныя настройкі на ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status
Monitor 3.

❏ Даступны перыяд можа адрознівацца ў залежнасці ад умоў выкарыстання.

Часовы друк чорным чарнілам — панэль кіравання
1. Калі выводзіцца паведамленне аб неабходнасці замены блокі падачы чарніла, націсніце

кнопку OK.
Будзе выведзена паведамленне аб тым, што вы можаце часова друкаваць чорным чарнілам.

2. Азнаемцеся з паведамленнем і націсніце кнопку OK.

3. Калі вы жадаеце друкаваць у манахромным рэжыме, выберыце Не, адмяніць друк.
Бягучае заданне будзе адменена, і вы зможаце друкаваць дакумент на простай паперы з
палямі па краях.
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Часовы друк чорнымі чарніламі — Windows
1. Калі выводзіцца наступнае окно, адмяніце друк.

Заўвага:
Калі вы не можаце адмяніць друк з камп'ютара, адмяніце яго з дапамогай панэлі кіравання
прынтарам.

2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

3. Выберыце Звычайная папера або Канверт для параметра Тып паперы на ўкладцы
Асноўныя.

4. Выберыце Градацыі шэрага.
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5. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках Асноўныя і Дадатковыя
опцыі і потым націснуць ОК.

6. Націсніце Друк.

7. У выведзеным акне націсніце Друкаваць чорным.

Часовы друк чорным чарнілам — Mac OS
Заўвага:
Каб выкарыстоўваць гэту функцыю па сетцы, падключыцеся з дапамогай Bonjour.

1. Націсніце на значок прынтара на Панэлі хуткага запуску.

2. Адмяніце заданне.
Заўвага:
Калі вы не можаце адмяніць друк з камп'ютара, адмяніце яго з дапамогай панэлі кіравання
прынтарам.

3. Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер).

4. Выберыце On для налады Permit temporary black printing.

5. Адкрыйце дыялогавае акно друку.

6. Выберыце Настройкі друку ва ўсплывальным меню.

7. Выберыце Звычайная папера ці Канверт у якасці значэння параметра Media Type.

8. Выберыце Градацыі шэрага.

9. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.

10. Націсніце Друк.

Захаванне чорнага чарніла, калі яно
заканчваецца (толькі для Windows)
Калі чорнае чарніла заканчваецца, але каляровага чарніла яшчэ дастаткова, можна
выкарыстоўваць камбінацыю каляровага чарніла для стварэння чорнага колеру. Вы можаце
працягваць друк падчас падрыхтоўкі замены блок падачы чарніла з чорным чарнілам.
Гэта функцыя даступна толькі пры выбары наступных параметраў у драйверы прынтара.
❏ Тып паперы: Звычайная папера
❏ Якасць: Стандарт
❏ EPSON Status Monitor 3: Уключана
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Заўвага:
❏ Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце

Расшыраныя настройкі на ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status
Monitor 3.

❏ Састаўны чорны крыху адрозніваецца ад чыста чорнага. Да таго ж хуткасць друку памяншаецца.
❏ Для падтрымання якасці працы друкавальнай галоўкі таксама будзе спажывацца чорнае чарніла.

Параметры Апісанне

Так Выберыце выкарыстанне камбінацыі каляровага чарніла для стварэння чорнага
колеру. Гэта акно адлюструецца пры наступным друку падобнага задання.

Не Выберыце працягваць выкарыстанне чорнага чарніла, якое засталося. Гэта акно
адлюструецца пры наступным друку падобнага задання.

Адключыць гэтую
функцыю

Выберыце працягваць выкарыстанне чорнага чарніла, якое засталося. Гэта акно
будзе паказана толькі тады, калі вы заменіце блок падачы чарніла з чорным
чарнілам і яго зноў будзе не хапаць.
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Падтрымка прынтара

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі
Калі соплы забруджаны, надрукаваныя старонкі становяцца бледнымі, праяўляюцца выразныя
палосы і нечаканыя колеры. Пры зніжэнні якасці друку неабходна скарыстацца функцыяй
праверкі соплаў і высветліць, ці не забруджаны соплы. Калі соплы забруджаны, неабходна
ачысціць друкавальную галоўку. Вы можаце выканаць праверку соплаў і ачыстку галоўкі з панэлі
кіравання ці з камп’ютара.

c
Важнае:
❏ Не адкрывайце пярэднюю крышку і не выключайце прынтар падчас ачысткі галоўкі. Калі

ачыстка галоўкі не завершана, друк можа быць немагчымы.
❏ Паколькі падчас ачысткі друкавальнай галоўкі спажываецца пэўная колькасць чарніл,

выконвайце ачыстку, толькі калі пагоршылася якасць друку.
❏ Пры нізкім узроўні чарніла ў вас можа не атрымацца выканаць ачыстку друкавальнай

галоўкі.
❏ Калі пасля чацвёртай праверкі соплаў і ачысткі галоўкі якасць друку не палепшылася, трэба

пачакаць не менш за 6 гадзін без друку, а потым яшчэ раз праверыць соплы і ачысціць
галоўку. Мы рэкамендуем выключыць прынтар. Калі якасць друку ўсё яшчэ
нездавальняючая, звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.

❏ Каб пазбегнуць высыхання друкавальнай галоўкі, не адключайце прынтар ад сеткі пры
ўключаным сілкаванні.

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — панэль
кіравання
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у касета для паперы 1.

2. Выберыце на галоўным экране Абслугоўванне.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

3. Выберыце Прав. фарс. гал. для друку.

4. Выконвайце інструкцыі на экране, каб надрукаваць шаблон праверкі соплаў.
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5. Праверце надрукаваны шаблон. Калі вы бачыце ламаныя лініі або адсутнічаюць некаторыя
сегменты, як паказана ў шаблоне «NG», магчыма, соплы друкавальнай галоўкі забруджаны.
Перайдзіце да наступнага кроку. Калі вы не бачыце ламаных лініі і ўсё сегменты
прысутнічаюць, як на наступным шаблоне «OK», соплы друкавальнай галоўкі не забруджаны.

Выберыце , каб закрыць функцыю праверкі соплаў.

6. Выберыце , а потым выконвайце інструкцыі на экране, каб ачысціць друкавальную
галоўку.

7. Пасля завяршэння ачысткі паўторна надрукуйце шаблон праверкі соплаў. Паўтарайце
працэдуру ачысткі і друку шаблона, пакуль усе лініі не будуць надрукаваны цалкам.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Windows
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у касета для паперы 1.

2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

3. Націсніце Праверка фарсунак на ўкладцы Тэхн. абслуг..

4. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Доступ да драйвера прынтара” на старонцы 46

Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Mac OS
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у касета для паперы 1.

2. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканаванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

3. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.
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4. Націсніце Праверка фарсунак.

5. Выконвайце інструкцыі на экране.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27

Выраўноўванне друкавальнай галоўкі
Калі вы заўважылі несупадзенне вертыкальных ліній або размытыя выявы, выраўнуйце
друкавальную галоўку.

Выраўноўванне друкавальнай галоўкі — панэль
кіравання
1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у касета для паперы 1.

2. Выберыце на галоўным экране Абслугоўванне.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

3. Выберыце Рэгуляванне знаходжання галоўкі.

4. Выберыце адно з меню выраўноўвання.
❏ Выраўноўванне па лінейцы: выберыце гэта, калі вертыкальныя лініі выглядаюць

зрушанымі.
❏ Гарызантальнае выраўноўванне: выберыце гэта, калі вы бачыце гарызантальныя палосы

праз аднолькавыя прамежкі.

5. Выконвайце інструкцыі на экране, каб раздрукаваць шаблон выраўноўвання.
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6. Выконвайце інструкцыі на экране, каб выраўнаваць друкавальную галоўку.
❏ Выраўноўванне па лінейцы: у кожнай групе знайдзіце і выберыце нумар шаблону з

найвялікшай плошчай суцэльнага пакрыцця.

Знайдзіце і выберыце нумар шаблону з найменшым зрухам вертыкальных ліній.

❏ Гарызантальнае выраўноўванне: знайдзіце і ўвядзіце нумар шаблону з найменшым
раздзяленнем і накладваннем.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27

Ачыстка шляху праходжання паперы ад
чарнільных плям
Калі раздрукоўкі змазаныя або пацёртыя, ачысціце ролік знутры.
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c
Важнае:
Для ачысткі ўнутранай часткі прынтара забараняецца выкарыстоўваць санітарна-гігіенічную
паперу тыпу папяровых сурвэтак. Валокны могуць забіць соплы друкавальнай галоўкі.

1. Загрузіце простую паперу памерам A4 у крыніцу паперы, якую вы хочаце ачысціць.

2. Выберыце на галоўным экране Абслугоўванне.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

3. Выберыце Ачыстка накір. паперы.

4. Выберыце крыніцу паперы і выконвайце інструкцыі на экране, каб прачысціць шлях
праходжання паперы.
Заўвага:
Паўтарайце гэтую працэдуру, пакуль чарнілы не перастануць размазвацца па паперы. Калі
раздрукоўкі змазаныя, ачысціце астатнія крыніцы паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
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Інфармацыя пра сеткавую службу
і праграмнае забеспячэнне
У гэтым раздзеле прадстаўлены сеткавыя службы і праграмныя прадукты, даступныя для вашага
прынтара з вэб-сайта Epson або з дыска ПЗ у камплекце.

Дадатак для канфігурацыю працы прынтара
(Web Config)
Web Config — гэта дадатак, які працуе ў вэб-браўзеры, напрыклад, у Internet Explorer і Safari, на
камп’ютары або інтэлектуальнай прыладзе. Можна прагледзець стан прынтара або змяніць
параметры сеткавай службы і прынтара. Каб выкарыстоўваць Web Config, падлучыце прынтар і
камп’ютар або прыладу да адной сеткі.
Падтрымліваюцца наступныя браўзеры.

АС Браўзер

Windows XP SP3 і вышэй Internet Explorer 8 і вышэй, Firefox*, Chrome*

Mac OS X v10.6.8 і вышэй Safari*, Firefox*, Chrome*

iOS* Safari*

Android 2.3 і вышэй Браўзер па змаўчанні

Chrome OS* Браўзер па змаўчанні

*  Выкарыстоўвайце апошнюю версію.

Запуск Web Config у вэб-браўзеры
1. Праверце IP-адрас прынтара.

Каб пацвердзіць IP-адрас прынтара, выберыце значок сеткі на галоўным экране прынтара, а
потым выберыце актыўны спосаб падключэння.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.
Заўвага:
Вы можаце праверыць IP-адрас, раздрукаваўшы справаздачу пра сеткавае падключэнне.

2. Запусціце вэб-браўзер на камп'ютары або на інтэлектуальнай прыладзе, а потым увядзіце IP-
адрас прынтара.
Фармат:
IPv4: http://IP-адрас прынтара/
IPv6: http://[IP-адрас прынтара]/
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Прыклады:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/
Заўвага:
Выкарыстоўваючы інтэлектуальную прыладу, можна таксама запусціць Web Config на экране
абслугоўвання Epson iPrint.

Спадарожная інфармацыя
& “Выкарыстанне Epson iPrint” на старонцы 79

Запуск Web Config у Windows
Пры падключэнні камп’ютара да прынтара з дапамогай WSD выконвайце наступныя дзеянні, каб
запусціць Web Config.

1. Увайдзіце ў прыладу і экран прынтара ў Windows.
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Націсніце кнопку «Пуск» правай кнопкай мышы або націсніце і ўтрымлівайце яе, затым
выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у меню Абсталяванне і
гук.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук (або Абсталяванне).

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў
у меню Абсталяванне і гук.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню
Абсталяванне і гук.

2. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце Уласцівасці.

3. Выберыце ўкладку Вэб-служба і націсніце на URL-адрас.

Запуск Web Config у Mac OS

1. Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Паказаць вэб-старонку прынтара.
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Дадатак для друку вэб-старонак (E-Web
Print)
E-Web Print — гэта дадатак, які дазваляе лёгка друкаваць вэб-старонкі з выкарыстаннем розных
макетаў.Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.Увайсці ў даведку можна з меню E-Web Print на
панэлі задач E-Web Print.
Заўвага:
❏ Аперацыйныя сістэмы Windows Server не падтрымліваюцца.
❏ Праверце браўзеры, якія падтрымліваюцца, і апошнюю версію з сайта спампоўвання.

Запуск
Пасля ўсталёўкі E-Web Print ён адлюстроўваецца ў браўзеры.Націсніце Print або Clip.

Інструменты абнаўлення ПЗ (сродак
абнаўлення ПЗ)
EPSON Software Updater — гэта ададтак, які выконвае пошук абнаўленняў і новага праграмнага
забеспячэння ў Інтэрнэце і выконвае іх усталёўку. Вы таксама можаце абнавіць дапаможнік па
прынтары.
Заўвага:
Аперацыйныя сістэмы Windows Server не падтрымліваюцца.

Спосаб усталёўкі
Усталюйце Software Updater з дыска з ПЗ, які пастаўляўся ў камплекце, або спампуйце апошнюю
версію з вэб-сайта Epson.
http://www.epson.com

Запуск у Windows
❏ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце Epson Software > EPSON Software Updater.
❏ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які
адлюстроўваецца.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце Усе праграмы (або Праграмы) > Epson Software >
EPSON Software Updater.

Заўвага:
Можна таксама запусціць EPSON Software Updater, націснуўшы на значок прынтара на панэлі задач на
працоўным стале, а потым выбраць Абнаўленне ПЗ.

Запуск у Mac OS
Націсніце Перайсці > Дадаткі > Epson Software > EPSON Software Updater.
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Усталёўка апошніх версій дадаткаў
Заўвага:
Пры паўторнай усталёўцы дадатку спачатку неабходна яго выдаліць.

1. Пераканайцеся, што прынтар і камп'ютар даступныя для камунікацыі і што прынтар мае
падключэнне да Інтэрнэту.

2. Запусціце EPSON Software Updater.
На скрыншоце прыведзены прыклад для Windows.

3. Для Windows: выберыце свой прынтар, а потым націсніце , каб праверыць наяўнасць
апошніх версій дадаткаў.

4. Выберыце элементы, якія хочаце ўсталяваць ці абнавіць, а потым націсніце кнопку ўсталёўкі.

c
Важнае:
Не выключайце прынтар і не адключайце яго ад электрычнага сілкавання, пакуль
абнаўленне не будзе завершана. У адваротным выпадку прынтар можа выйсці са строю.

Заўвага:
❏ Апошнія версіі дадаткаў можна спампаваць з вэб-сайта Epson.

http://www.epson.com
❏ Калі вы выкарыстоўваеце аперацыйныя сістэмы Windows Server, вы не можаце выкарыстоўваць

EPSON Software Updater.Спампоўвайце апошнія версіі дадаткаў з вэб-сайта Epson.

Спадарожная інфармацыя
& “Інструменты абнаўлення ПЗ (сродак абнаўлення ПЗ)” на старонцы 101
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Усталёўка драйвера прынтара PostScript

Усталёўка драйвера прынтара PostScript з дапамогай
USB-інтэрфейса — Windows
1. Адключыце ўсе дадаткі абароны ад вірусаў.

2. Устаўце дыск з ПЗ, якія пастаўляўся разам з прынтарам, у камп’ютар і спампуйце файл Driver/
PostScript/eppsnt.inf.
Заўвага:
Калі ў вашым камп’ютары няма дыскавода CD/DVD, спампуйце драйвер прынтара з вэб-сайта
падтрымкі Epson.
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
http://support.epson.net/ (рэгіёны, акрамя Еўропы)

3. Падключыце прынтар да камп’ютара з дапамогай кабелю USB, а потым уключыце прынтар.
Заўвага:
Для сістэмы Windows Vista/Windows XP: калі паказваецца экран Знойдзена новая прылада,
націсніце Спытаць мяне пазней.

4. Дадайце прынтар.
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Націсніце кнопку «Пуск» правай кнопкай мышы або націсніце і ўтрымлівайце яе, затым
выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у меню Абсталяванне і
гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню
Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прынтары і іншае
абсталяванне > Прынтары і факсы > Дадаць прынтар, а потым націсніце Далей.

5. Дадайце лакальны прынтар.
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Націсніце Неабходнага прынтара няма ў спісе, выберыце Дадаць лакальны
прынтар або сеткавы прынтар з дапамогай ручной настройкі, а потым націсніце
Далей.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Націсніце Дадаць лакальны прынтар.
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❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Выберыце Лакальны прынтар, падключаны да гэтага камп’ютара, выдаліце пазнаку
Аўтаматычна знаходзіць і ўсталёўваць мой прынтар Plug and Play, а потым
націсніце Далей.

6. Выберыце Выкарыстоўваць існуючы порт, выберыце USB001 (віртуальны порт
прынтара для USB), а потым націсніце Далей.

7. Націсніце Маецца дыск, пазначце файл «eppsnt.inf», які знаходзіцца на дыску з ПЗ ці які вы
спампавалі з вэб-сайта, а потым націсніце OK.

8. Выберыце свой прынтар, а потым націсніце Далей.

9. Выконвайце інструкцыі на экране на працягу ўсяго працэсу ўсталёўкі.

Усталёўка драйвера прынтара PostScript з дапамогай
сеткавага інтэрфейса — Windows
1. Адключыце ўсе дадаткі абароны ад вірусаў.

2. Устаўце дыск з ПЗ, якія пастаўляўся разам з прынтарам, у камп’ютар і спампуйце файл Driver/
PostScript/eppsnt.inf.
Заўвага:
Калі ў вашым камп’ютары няма дыскавода CD/DVD, спампуйце драйвер прынтара з вэб-сайта
падтрымкі Epson.
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
http://support.epson.net/ (рэгіёны, акрамя Еўропы)

3. Дадайце прынтар.
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Націсніце кнопку «Пуск» правай кнопкай мышы або націсніце і ўтрымлівайце яе, затым
выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у меню Абсталяванне і
гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню
Абсталяванне і гук, а потым націсніце Дадаць прынтар.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прынтары і іншае
абсталяванне > Прынтары і факсы > Дадаць прынтар, а потым націсніце Далей.
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4. Дадайце лакальны прынтар.
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Націсніце Неабходнага прынтара няма ў спісе, выберыце Дадаць лакальны
прынтар або сеткавы прынтар з дапамогай ручной настройкі, а потым націсніце
Далей.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Націсніце Дадаць лакальны прынтар.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Выберыце Лакальны прынтар, падключаны да гэтага камп'ютара, выдаліце пазнаку
Аўтаматычна знаходзіць і ўсталёўваць мой прынтар Plug and Play, а потым
націсніце Далей.

5. Выберыце Стварыць новы порт, выберыце Стандартны порт TCP/IP, а потым націсніце
Далей.
Заўвага:
Для сістэмы Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003: калі паказваецца экран
Дадаць стандартны майстар порта TCP/IP для прынтара, націсніце Далей.

6. Увядзіце IP-адрас прынтара, а потым націсніце Далей.
Заўвага:
❏ Каб пацвердзіць IP-адрас прынтара, выберыце значок сеткі на галоўным экране прынтара, а

потым выберыце актыўны спосаб падключэння.
❏ Для сістэмы Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003: калі паказваецца экран

Дадаць стандартны майстар порта TCP/IP для прынтара, націсніце Завяршыць.

7. Націсніце Маецца дыск, пазначце файл «eppsnt.inf», які знаходзіцца на дыску з ПЗ ці які вы
спампавалі з вэб-сайта, а потым націсніце OK.

8. Выберыце свой прынтар, а потым націсніце Далей.

9. Выконвайце інструкцыі на экране на працягу ўсяго працэсу ўсталёўкі.

Усталёўка драйвера прынтара PostScript — Mac OS
Спампуйце драйвер прынтара з вэб-сайта падтрымкі Epson, а потым усталюйце яго.
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
http://support.epson.net/ (рэгіёны, акрамя Еўропы)
Падчас усталёўкі драйвера прынтара вам спатрэбіцца IP-адрас прынтара.
Каб пацвердзіць IP-адрас прынтара, выберыце значок сеткі на галоўным экране прынтара, а
потым выберыце актыўны спосаб падключэння.

Дадаванне драйвера прынтара (толькі для Mac OS)

1. Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс).

2. Націсніце «+», потым выберыце Дадаць іншы прынтар ці сканер.
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3. Выберыце свой прынтар і націсніце Дадаць.
Заўвага:
❏ Калі вашага прынтара няма ў спісе, праверце, ці правільна ён падключаны да камп’ютара і ці

ўключаны ён.
❏ Для падключэнняў USB, IP ці Bonjour: задайце дадатковую касету для паперы ўручную пасля

дадавання драйвера прынтара.

Усталёўка ўніверсальнага драйвера для
прынтараў Epson (толькі для Windows)
Універсальны драйвер для прынтараў Epson — гэта ўніверсальны драйвераў для прынтараў,
сумяшчальны з PCL6. Усталяваўшы гэты драйвер прынтара*, вы зможаце друкаваць з любога
прынтара Epson, які падтрымлівае гэты драйвер прынтара.
*  Гэта агульны драйвер прынтара, таму функцыі друку абмежаваны ў параўнанні з драйверамі, прызначанымі

для канкрэтнага прынтара.

Падключыце прынтар да той жа сеткі, што і камп’ютар, а потым выканайце дзеянні, прыведзеныя
ніжэй, каб усталяваць драйвер прынтара.

1. Спампуйце выканальны файл драйвера з вэб-сайта падтрымкі Epson.
http://www.epson.eu/Support (толькі Еўропа)
http://support.epson.net/

2. Двойчы націсніце на выканальны файл.

3. Выконвайце інструкцыі на экране на працягу ўсяго працэсу ўсталёўкі.
Заўвага:
Iалі вы выкарыстоўваеце камп'ютар з сістэмай Windows і не можаце спампаваць драйвер з вэб-
сайта, усталюйце яго з дыска з ПЗ, які пастаўляецца разам з прынтарам. Перайдзіце да «Driver
\Universal».

Выдаленне дадаткаў
Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар. Калі камп'ютар запытае пароль,
увядзіце яго.

Выдаленне дадаткаў — Windows

1. Націсніце кнопку P, каб выключыць прынтар.

2. Закрыйце ўсе адкрытыя дадаткі.
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3. Адкрыйце Панэль кіравання:
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Націсніце правай кнопкай мышы кнопку «Пуск» ці націсніце і ўтрымлівайце яе ў націснутым
стане, а потым выберыце Панэль кіравання.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Працоўны стол > Налады > Панэль кіравання.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце Панэль кіравання.

4. Адкрыйце Выдаленне праграмы (або Усталёўка і выдаленне праграм):
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows

Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Выберыце Выдаленне праграмы ў Праграмах.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце Усталёўка і выдаленне праграм.

5. Выберыце дадатак, які трэба выдаліць.
Нельга выдаліць драйвер прынтара, калі ёсць заданні друку. Перад выдаленнем драйвера
выдаліце заданні ці пачакайце, пакуль яны раздрукуюцца.

6. Выдаленне дадаткаў:
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows

Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Націсніце Выдаліць/Змяніць або Выдаліць.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце Змяніць/Выдаліць або Выдаліць.

Заўвага:
Калі адлюстроўваецца акно Кіраванне ўліковым запісам карыстальніка, націсніце
Працягнуць.

7. Выконвайце інструкцыі на экране.

Выдаленне дадаткаў — Mac OS
1. Спампуйце Uninstaller, выкарыстоўваючы EPSON Software Updater.

Дастаткова спампаваць Uninstaller адзін раз, пасля чаго вы зможаце выкарыстоўваць яго
кожны раз пры выдаленні прыкладанняў.

2. Націсніце на кнопку P, каб выключыць прынтар.

3. Каб выдаліць драйвер прынтара, выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і
сканеры (або Друк і сканіраванне, Друк і факс), пасля чаго выдаліце прынтар са спіса
актыўных прынтараў.

4. Закрыйце ўсе адкрытыя дадаткі.
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5. Націсніце Перайсці > Дадаткі > Epson Software > Uninstaller.

6. Выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і націсніце Uninstall.

c
Важнае:
Uninstaller выдаляе ўсе драйверы струменных прынтараў Epson на камп'ютары. Калі вы
карыстаецеся некалькімі струменнымі прынтарамі Epson і жадаеце выдаліць толькі
некаторыя драйверы, спачатку выдаліце ўсе, а потым усталюйце нанова неабходны
драйвер прынтара.

Заўвага:
Калі ў спісе прыкладанняў няма прыкладання, якое вы жадаеце выдаліць, яго немагчыма выдаліць
з дапамогай Uninstaller. У такім выпадку выберыце Перайсці > Прыкладанні > Epson
Software, выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і перацягніце яго на значок карзіны.

Друк з дапамогай сеткавай службы
З дапамогай службы Epson Connect, даступнай у Інтэрнэце, можна выконваць друк са смартфона,
планшэта або ноўтбука ў любы час і практычна з любога месца.Каб скарыстацца гэтай службай,
вам трэба зарэгістраваць карыстальніка і прынтар у Epson Connect.
У Інтэрнэце даступны наступныя функцыі.
❏ Email Print

Калі вы адправіце электронны ліст з далучэннямі, напрыклад, дакументамі ці выявамі, на адрас
электроннай пошты, прызначаны прынтару, вы зможаце раздрукаваць гэты электронны ліст і
далучэнні дыстанцыйна, напрыклад, з дамашняга ці рабочага прынтара.

❏ Epson iPrint
Гэты дадатак — для iOS і Android, ён дазваляе вам друкаваць са смартфона ці планшэта.Вы
можаце друкаваць дакументы, выявы і вэб-сайты, адпраўляючы іх напрамую на прынтар у той
жа бесправадной сетцы LAN.

❏ Remote Print Driver
Гэта агульны драйвер, які падтрымліваецца Драйверам для дыстанцыйнага друку (Remote Print
Driver).Каб друкаваць з аддаленага прынтара, трэба змяніць прынтар у акне звычайных
дадаткаў.

Падрабязнасці гл. на вэб-сайце партала Epson Connect.
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu (толькі Еўропа)

Спадарожная інфармацыя
& “Выкарыстанне Epson iPrint” на старонцы 79
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Вырашэнне праблем

Праверка стану прынтара

Праверка паведамленняў на ВК-дысплеі
Калі на ВК-дысплеі з'яўляецца паведамленне аб памылцы, для яе ўхілення неабходна выканаць
інструкцыі на экране або скарыстацца рашэннямі, прыведзенымі ніжэй.

Паведамленні аб памылках Рашэнні

Памылка прынтара

Уключыце прынтар зноў. Падрабязнасці гл.
у дакументацыі.

❏ Выміце з прынтара паперу або ахоўныя матэрыялы з
прынтара і касета для паперы. Калі пасля выключэння і
ўключэння сілкавання паведамленне аб памылцы не знікла,
звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.

❏ Калі паказваюцца наступныя коды памылак, праверце, ці не
перавышана максімальная колькасць лістоў, якія можна
загрузіць у кожную крыніцу паперы.
000181, 000184

Скончылася папера ў XX. Загрузіце паперу, а потым устаўце касета для паперы да ўпора.

Нельга друкаваць, таму што XX выйшла са
строю. Вы можаце друкаваць з іншай
касеты.

Адключыце і зноў уключыце прыладу, потым паўторна ўстаўце
касета для паперы. Калі памылка па-ранейшаму паказваецца,
звярніцеся з просьбай аб рамонце ў службу падтрымкі Epson
або аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Epson.

Неабходна замяніць Блок падачы чарніла. Калі прынтар сігналізуе, што прыйшоў час замяніць картрыдж,
для забеспячэння найлепшай якасці друку і аховы друкавальнай
галоўкі ў картрыджы застаецца рэзервовы запас чарніл, аб'ём
якога можа змяняцца. Замяніце на новыя блокі падачы чарніла.

Аўтам-на паказваць наладку п-ры Выкл.
Некаторыя функцыі могуць быць
недаступныя. Гл. дакументацыю.

Калі Аўтам-на паказваць наладку п-ры адключаны,
немагчыма выкарыстоўваць AirPrint.

Няправільная камбінацыя IP-адраса і маскі
падсеткі. Падрабязнасці глядзіце ў вашай
дакуметацыі.

Звярніцеся да адміністратара прынтара.

Абнавіце каранёвы сертыфікат, каб
скарыстацца воблачнымі сервісамі.

Звярніцеся да адміністратара прынтара.

Праверце, ці ўсталяваны на камп’ютар
драйвер прынтара і што налады порта
прынтара правільныя.

Упэўніцеся, што порт прынтара правільна выбраны ў наладах
Уласцівасці > Порт з меню Прынтар, як апісана далей.

Выберыце «USBXXX» для USB-злучэння або «EpsonNet Print
Port» для сеткавага злучэння.Праверце, ці ўсталяваны на камп’ютар

драйвер прынтара і што налады порта USB
прынтара правільныя.

Recovery Mode Звярніцеся да адміністратара прынтара.
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Спадарожная інфармацыя
& “Зварот у службу падтрымкі Epson” на старонцы 152
& “Інструменты абнаўлення ПЗ (сродак абнаўлення ПЗ)” на старонцы 101
& “Усталёўка апошніх версій дадаткаў” на старонцы 102

Праверка стану прынтара — Windows
1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

2. Націсніце EPSON Status Monitor 3 на ўкладцы Тэхн. абслуг., а затым націсніце
Падрабязныя звесткі.
Вы можаце праверыць стан прынтара, узровень чарніла і статус памылак.
Заўвага:
Калі ўтыліта EPSON Status Monitor 3 адключана, націсніце Расшыраныя настройкі на
ўкладцы Тэхн. абслуг. і выберыце Запусціць EPSON Status Monitor 3.

Спадарожная інфармацыя
& “Доступ да драйвера прынтара” на старонцы 46

Праверка стану прынтара — Mac OS

1. Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.

2. Націсніце Параметры і прыналежнасці > Утыліта > Адкрыць утыліту прынтара.

3. Націсніце EPSON Status Monitor.
Вы можаце праверыць стан прынтара, узровень чарніла і статус памылак.

Праверка стану праграмнага забеспячэння
Вы можаце ліквідаваць праблему, абнавіўшы праграмнае забеспячэнне да апошняй версіі. Для
праверкі стану праграмнага забеспячэння выкарыстоўвайце інструмент праверкі ПЗ.

Спадарожная інфармацыя
& “Інструменты абнаўлення ПЗ (сродак абнаўлення ПЗ)” на старонцы 101
& “Усталёўка апошніх версій дадаткаў” на старонцы 102

Інструкцыя карыстальніка

Вырашэнне праблем

110



Выдаленне паперы, якая захрасла
Выконвайце інструкцыі на экране панэлі кіравання прынтарам, каб знайсці і выняць паперу, якая
захрасла, у тым ліку кавалкі адарванай паперы. На ВК-экране паказваецца анімацыйны ролік пра
тое, як выняць паперу, якая захрасла.

!Увага:
Ніколі не дакранайцеся да кнопак на панэлі кіравання, калі рукі знаходзяцца ўнутры прынтара.
Запуск працы прынтара можа прывесці да траўмы. Каб пазбегнуць траўм, не дакранайцеся да
частак, што выступаюць.

c
Важнае:
Вымайце паперу, якая захрасла, акуратна. Рэзкае выманне паперы можа пашкодзіць прынтар.

Няправільна падаецца папера
Праверце наступныя пункты і прыміце адпаведныя меры для вырашэння гэтай праблемы.
❏ Размясціце прынтар па роўнай паверхні і эксплуатуйце яго ў рэкамендаваных навакольных

умовах.
❏ Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.
❏ Выконвайце меры засцярогі пры абыходжанні з паперай.
❏ Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай

паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй лініі, пазначанай сімвалам  на
бакавой накіравальнай. Забараняецца загружаць дзябёлую паперу, напрыклад, фотапаперу,
вышэй лініі, пазначанай сімвалам  на бакавой накіравальнай.

❏ Упэўніцеся, што налады памеру і тыпу паперы супадаюць з фактычнымі памерам і тыпам
паперы, загружанай у прынтар.

❏ Калі часта ўзнікае праблема падачы паперы, выкарыстоўвайце для падачы іншую крыніцу
паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя” на старонцы 134
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 26
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33

Захрасанне паперы
❏ Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальныя да краю паперы.
❏ Пры загрузцы некалькіх лістоў паперы загружайце па адным лісце паперы за раз.
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Спадарожная інфармацыя
& “Выдаленне паперы, якая захрасла” на старонцы 111
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Папера падаецца з нахілам
Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальныя да краю паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30

Падаюцца некалькі лістоў паперы за раз
Калі ў рэжыме двухбаковага друку адначасова падаюцца некалькі лістоў, перад паўторнай
загрузкай неабходна выдаліць усю паперу, якая была загружана ў прынтар раней.

Паперы не падаецца з дадатковай касеты для паперы
Калі вы ўсталявалі дадатковую касету для паперы, вам трэба задаць налады ў драйверы
прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Задаванне налад дадатковай касеты для паперы ў драйверы прынтара — Windows” на
старонцы 142
& “Задаванне налад дадатковай касеты для паперы ў драйверы прынтара — Mac OS” на
старонцы 143

Узнікае памылка адсутнасці паперы
Калі ўзнікла памылка адсутнасці паперы, хоць папера загружана ў падача паперы ззаду,
паўторна загрузіце паперу па цэнтры падача паперы ззаду.

Праблемы з сілкаваннем і панэллю
кіравання

Сілкаванне не ўключаецца
❏ Праверце, ці правільна падлучаны шнур сілкавання.
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❏ Утрымлівайце кнопку P націснутай крыху даўжэй.

Сілкаванне не выключаецца
Утрымлівайце кнопку P націснутай крыху даўжэй. Калі прынтар усё роўна не выключаецца,
выміце з разеткі шнур сілкавання. Для прадухілення высыхання друкавальнай галоўкі зноў
уключыце прынтар і выключыце яго з дапамогай кнопкі P.

Сілкаванне адключаецца аўтаматычна
❏ Выберыце Настройкі > Агульныя налады > Асноўныя настройкі > Налады

выключэння, а затым адключыце налады Адключыць, калі неактыўны і Адключыць,
калі няма сувязі.

❏ Выберыце Настройкі > Агульныя налады > Асноўныя настройкі, а затым адключыце
наладу Таймер адкл. сілк..

Заўвага:
Ваш прадукт можа мець функцыю Налады выключэння або функцыю Таймер адкл. сілк. у
залежнасці ад месца куплі.

ВК-дысплей цямнее
Прынтар пераходзіць у рэжым чакання. Націсніце на любую кнопку на панэлі кіравання, каб
актываваць ВК-дысплей.

Немагчыма працаваць з панэлі кіравання
Калі ўключана функцыя абмежавання магчымасцей карыстальнікаў, для друку патрабуецца
ідэнтыфікатар карыстальніка і пароль. Калі вы не ведаеце пароль, звярніцеся да адміністратара
прынтара.

Немагчыма друкаваць з камп'ютара

Праверка падключэння (USB)
❏ Надзейна падключыце кабель USB да прынтара і камп'ютара.
❏ Калі выкарыстоўваецца USB-канцэнтратар, паспрабуйце падключыць прынтар непасрэдна да

камп'ютара.
❏ Калі кабель USB не распазнаецца, змяніце порт ці сам кабель.
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❏ Калі прынтар не можа друкаваць з выкарыстаннем USB-злучэння, паспрабуйце наступныя
дзеянні.
Адключыце кабель USB і ад камп'ютара.Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара
на экране камп'ютара і выберыце Выдаліць прыладу.Затым падключыце кабель USB да
камп'ютара і выканайце тэставы друк.
Скіньце USB-злучэнне, выконваючы інструкцыі ў гэтым дапаможніку па змяненні спосабу
падключэння да камп’ютара.Для атрымання больш падрабязных звестак скарыстайцеся
спасылкай на звязаную інфармацыю.

Праверка падключэння (сеткавага)
❏ Выберыце Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады > Праверка злучэння, а

потым надрукуйце справаздачу аб злучэнні з сеткай. Калі справаздача паказвае, што сеткавае
злучэнне не створана, праглядзіце справаздачу аб сеткавым злучэнні, а потым звярніцеся да
адміністратара вашага прынтара.

❏ Калі праблему нельга вырашыць, звярніцеся да адміністратара вашага прынтара.

Праверка праграмнага забеспячэння і даных
❏ Упэўніцеся, што ў вас усталяваны арыгінальны драйвер прынтара Epson.Калі такі драйвер не

ўсталяваны, даступныя функцыі могуць быць абмежаваны.Мы рэкамендуем выкарыстоўваць
арыгінальны драйвер прынтара Epson.Для атрымання больш падрабязных звестак
скарыстайцеся спасылкай на звязаную інфармацыю.

❏ Падчас друку выяў з вялікім аб'ёмам даных камп'ютару можа не хапаць памяці.Друкуйце выявы
з ніжэйшым разрозненнем або меншага памеру.

Спадарожная інфармацыя
& “Праверка наяўнасці арыгінальных драйвераў прынтара Epson” на старонцы 114

Праверка наяўнасці арыгінальных драйвераў прынтара Epson
Вы можаце праверыць, ці ўсталяваны на ваш камп’ютар арыгінальны драйвер прынтара Epson,
адным з наступных спосабаў.
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Windows
Выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў (Прынтары, Прынтары і
факсы), а потым зрабіце наступнае, каб адкрыць акно друку ўласцівасцяў сервера.
❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/

Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Націсніце на значок прынтара, а потым — на Друк уласцівасцяў сервера у верхняй частцы
акна.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце правай кнопкай мышы на папку Прынтары, затым націсніце Запусціць ад імя
адміністратара > Уласцівасці сервера.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
У меню Файл выберыце Уласцівасці сервера.

Націсніце на ўкладку Драйвер. Калі імя вашага прынтара паказваецца ў спісе, на вашым
камп’ютары ўсталяваны арыгінальны драйвер прынтара Epson.

Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і сканіраванне,
Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і прыналежнасці, і калі
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ў акне паказваюцца ўкладкі Параметры і Утыліта, на вашым камп’ютары ўсталяваны
арыгінальны драйвер прынтара Epson.

Спадарожная інфармацыя
& “Усталёўка апошніх версій дадаткаў” на старонцы 102

Праверка статусу прынтара з камп’ютара (Windows)
Націсніце Чарга друку на ўкладцы Тэхн. абслуг. драйвера прынтара, а потым націсніце
наступнае.

❏ Праверце наяўнасць прыпыненых заданняў на друк.
Калі непажаданыя даныя засталіся, выберыце Адмяніць усе дакументы з меню Прынтар.
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❏ Пераканайцеся, што прынтар не знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання.
Калі прынтар знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання, адмяніце гэтыя
рэжымы ў меню Прынтар.

❏ Пераканайцеся, што прынтар абраны ў якасці прынтара па змаўчанні ў меню Прынтар (у
элеменце меню павінна быць птушачка).
Калі прынтар не абраны прынтарам па змаўчанні, яго неабходна зрабіць такім.Калі ў раздзеле
Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў (Прынтары, Прынтары і факсы)
некалькі значкоў, выконвайце наступныя інструкцыі, каб выбраць значок.
Прыклад)
USB-злучэнне: EPSON XXXX Series
Сеткавае падключэнне: EPSON XXXX Series (сетка)
Калі вы ўсталёўваеце драйвер прынтара некалькі разоў, могуць быць створаны яго копіі.Калі
створаны такія копіі, як «EPSON XXXX Series (копія 1)», націсніце на значок скапіраванага
драйвера правай кнопкай мышы, а потым націсніце Выдаліць прыладу.

❏ Упэўніцеся, што порт прынтара правільна выбраны ў наладах Уласцівасці > Порт з меню
Прынтар, як апісана далей.
Выберыце «USBXXX» для USB-злучэння або «EpsonNet Print Port» для сеткавага злучэння.

Праверка статусу прынтара з камп’ютара (Mac OS)
❏ Прынтар можа не працаваць, калі ўключана функцыя абмежавання магчымасцей

карыстальнікаў. Звярніцеся да адміністратара прынтара.
❏ Упэўніцеся, што статус прынтара — не Прыпыніць.

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым двойчы націсніце на прынтар. Калі прынтар стаіць на
паўзе, націсніце Аднавіць (або Аднавіць працу прынтара).

Немагчыма друкаваць з iPhone або iPad
❏ Падлучыце iPhone або iPad да той жа сеткі (SSID), што і прынтар.
❏ Уключыце Аўтам-на паказваць наладку п-ры у наступных меню.

Настройкі > Агульныя налады > Налады прынтара > Налады крыніцы паперы >
Аўтам-на паказваць наладку п-ры

❏ Уключыце параметр AirPrint у Web Config.

Інструкцыя карыстальніка

Вырашэнне праблем

117



Спадарожная інфармацыя
& “Дадатак для канфігурацыю працы прынтара (Web Config)” на старонцы 99

Праблемы друку

Карэкціроўка якасці друку
Калі вы заўважаеце зрушаныя вертыкальныя лініі, размытыя выявы ці гарызантальныя палосы,
скарэкціруйце якасць друку.

1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у касета для паперы 1.

2. Выберыце на галоўным экране Абслугоўванне.

Каб выбраць элемент, перамяшчайце фокус на элемент з дапамогай кнопак u, d, l, r, а
потым націскайце кнопку OK.

3. Выберыце Рэгуляванне якасці друку.

4. Выконвайце інструкцыі на экране, каб праверыць прынтар і палепшыць якасць друку.
Калі адлюстроўваецца паведамленне аб тым, што трэба ачысціць друкавальную галоўку,
выканайце такую ачыстку.

5. Выконвайце інструкцыі на экране і раздрукуйце шаблоны для выраўноўвання друкавальнай
галоўкі, а потым выраўнуйце друкавальную галоўку.
❏ Гэты шаблон дазваляе выканаць выраўноўванне, калі адбіткі выглядаюць размытымі.

У кожнай групе знайдзіце і выберыце нумар шаблону з найвялікшай плошчай суцэльнага
пакрыцця.
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❏ Гэты шаблон дазваляе выканаць выраўноўванне, калі вертыкальныя лініі зрушаны.
Знайдзіце і выберыце нумар шаблону з найменшым зрухам вертыкальных ліній.

❏ Гэты шаблон дазваляе выканаць выраўноўванне, калі вы бачыце гарызантальныя палосы
праз аднолькавыя прамежкі.
Знайдзіце і выберыце нумар шаблону з найменшым раздзяленнем і накладваннем.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27

Раздрукоўка пацёртая ці бляклыя колеры
Калі вы не карысталіся прынтарам на працягу доўгага часу, соплы друкавальнай галоўкі могуць
быць забруджаны і кроплі чарнілаў могуць не падавацца. Выканайце праверку соплаў, а потым
ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.

Спадарожная інфармацыя
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 94
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Узнікаюць палосы або нечаканыя колеры

Соплы друкавальнай галоўкі могуць быць забруджаны. Выканайце праверку соплаў, каб
даведацца, ці не забруджаны соплы друкавальнай галоўкі. Ачысціце друкавальную галоўку, калі
соплы забруджаны.

Спадарожная інфармацыя
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 94

Каляровыя палосы ўзнікаюць праз прамежкі каля 3.3 см

❏ Выберыце адпаведныя налады тыпу паперы для тыпу паперы, загружанай у прынтар.
❏ Выраўнуйце друкавальную галоўку з дапамогай функцыі Рэгуляванне якасці друку.
❏ Пры друку на простай паперы выкарыстоўвайце параметры вышэйшай якасці.

Спадарожная інфармацыя
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Карэкціроўка якасці друку” на старонцы 118
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Размытыя адбіткі, вертыкальная паласа або зрушэнне

Выраўнуйце друкавальную галоўку з дапамогай функцыі Рэгуляванне якасці друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Карэкціроўка якасці друку” на старонцы 118

Якасць друку не паляпшаецца нават пасля выраўноўвання
друкавальнай галоўкі
Пры двунакіраваным (або хуткасным) друку друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва
бакі, у выніку чаго вертыкальныя ліні могуць не супадаць.Калі якасць друку не паляпшаецца,
выключыце наладу двунакіраванага (або хуткаснага) друку.Адключэнне гэтай налады можа
запаволіць хуткасць друкавання.
❏ Windows

Зніміце сцяжок Высокая хуткасць на ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
❏ Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з меню  > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар.Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер).Выберыце Off для налады High Speed
Printing.

Нізкая якасць друку
Калі якасць друку пагоршылася з-за невыразных адбіткаў, палос, страчаных або бляклых колераў
ці зрушэння, праверце выкананне наступных умоў.

Праверка прынтара
Выкарыстоўвайце функцыю Рэгуляванне якасці друку.
❏ Выканайце праверку соплаў, а потым ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.
❏ Выраўнуйце друкавальную галоўку.

Праверка паперы
❏ Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.
❏ Не друкуйце на сырой, пашкоджанай або надта старой паперы.
❏ Калі папера скручана або канверт раздзьмуты паветрам, распраўце іх.
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❏ Не складвайце паперу адразу пасля друку.
❏ Поўнасцю высушыце адбіткі перад іх падшываннем або дэманстрацыяй. Падчас сушкі адбіткаў

пазбягайце трапляння на іх прамых сонечных праменяў, не выкарыстоўвайце фен і не
дакранайцеся да друкаванага боку паперы.

❏ Падчас друку выяў і фатаграфій кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную
паперу Epson, а не простую паперу. Друкуйце на прызначаным для друку боку арыгінальнай
паперы Epson.

Праверка налад друку
❏ Выберыце адпаведныя налады тыпу паперы для тыпу паперы, загружанай у прынтар.
❏ Друкуйце з наладамі вышэйшай якасці.
❏ Калі вы выбралі Стандартны-Жывы у якасці налады якасці драйвера прынтара для Windows,

змяніце на Стандарт. Калі вы выбралі Normal-Vivid у якасці налады якасці драйвера
прынтара для Mac OS, змяніце на Normal.

Праверка блок падачы чарніла
❏ Паспрабуйце выкарыстоўваць арыгінальныя блокі падачы чарніла Epson. Гэты прадукт

карэктуе колеры на падставе выкарыстання арыгінальных блокі падачы чарніла Epson.
Выкарыстанне неарыгінальных блокі падачы чарніла можа прывесці да пагаршэння якасці
друку.

❏ Epson рэкамендуе скарыстаць блок падачы чарніла да даты, пазначанай на ўпакоўцы.

Спадарожная інфармацыя
& “Карэкціроўка якасці друку” на старонцы 118
& “Папера і характарыстыкі” на старонцы 22
& “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 33
& “Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 26

Пацёртасці і размыванне на паперы
❏ Калі з'яўляецца гарызантальная паласа або верхняя ці ніжняя часткі ліста паперы

размазваюцца, загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце бакавыя накіравальныя да
краёў паперы.

Інструкцыя карыстальніка

Вырашэнне праблем

122



❏ Калі з'яўляецца вертыкальная паласа або чарніла размазваецца на паперы, ачысціце шлях
праходжання паперы.

❏ Пакладзіце паперу на роўную паверхню, каб праверыць, ці не скручана яна. Калі папера
скручана, выраўнуйце яе.

❏ Падчас друку на дзябёлай паперы друкавальная галоўка знаходзіцца блізка да друкавальнай
паверхні і папера можа працерціся. У гэтым выпадку ўключыце наладу змяншэння трэння. Пры
яе ўключэнні можа знізіцца якасць друку ці запаволіцца працэс друку.
❏ Панэль кіравання

Выберыце Настройкі > Агульныя налады > Налады прынтара на галоўным экране, а
затым уключыце Шчыльная папера.

❏ Windows
Націсніце Расшыраныя настройкі на ўкладцы драйвера прынтара Тэхн. абслуг. і
выберыце Шчыльная папера і канверты.

❏ Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце On для налады Thick paper
and envelopes.

❏ У рэжыме ручнога двухбаковага друку перад паўторнай загрузкай паперы пераканайцеся, што
чарніла цалкам высахла.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям” на старонцы 97

Размыванне друку на паперы падчас аўтаматычнага
двухбаковага друкавання
Пры карыстанні функцыяй «Аўтаматычнае двухбаковае друкаванне» і друку высокашчыльных
даных, напрыклад фатаграфій або графікаў, задайце больш нізкае значэнне для шчыльнасці і
больш высокае — для часу высыхання.

Спадарожная інфармацыя
& “Налады прынтара” на старонцы 36
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Надрукаваныя фатаграфіі ліпкія
Магчыма, вы друкуеце не на тым баку фотапаперы. Упэўніцеся, што друкуеце на баку,
прыдатным для друку.
Калі фота друкаваліся на неналежным баку фотапаперы, неабходна пачысціць шляху
праходжання паперы.

Спадарожная інфармацыя
& “Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям” на старонцы 97

Выявы або фатаграфіі друкуюцца ў нечаканых колерах
Наладзьце колер і выканайце друк зноў. Функцыя аўтаматычнай карэкцыі колеру задзейнічае
стандартны рэжым карэкцыі ў PhotoEnhance. Паспрабуйце выкарыстоўваць іншы рэжым
карэкцыі ў PhotoEnhance, абраўшы любое значэнне, акрамя Аўтакарэкцыя, у якасці
параметра Карэкцыя пейзажу. Калі праблема не вырашылася, выкарыстоўвайце любую іншую
функцыю карэкцыі колеру, акрамя PhotoEnhance.

Спадарожная інфармацыя
& “Карэкціроўка колераў друку” на старонцы 61

У раздрукоўцы няправільнае палажэнне, памер або палі
❏ Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў паперы.
❏ Выберыце адпаведны параметр памеру паперы.
❏ Адкарэкціруйце параметр палёў у прыкладанні такім чынам, каб ён трапляў у вобласць друку.

Спадарожная інфармацыя
& “Загрузка паперы ў Касета для Паперы” на старонцы 27
& “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 30
& “Вобласць друку” на старонцы 129

Сімвалы надрукаваны няправільна або са скажэннем
❏ Надзейна падключыце кабель USB да прынтара і камп’ютара.
❏ Сімвалы могуць друкавацца са скажэннем, калі ёсць прыпыненыя заданні друку.
❏ Забараняецца пераводзіць камп’ютар у рэжым Гібернацыі або Чакання падчас друку.

Старонкі са скажоным тэкстам могуць быць раздрукаваныя ў наступны раз пры ўключэнні
камп’ютара.

❏ Калі вы выкарыстоўваеце драйвер прынтара, які вы выкарыстоўвалі раней, сімвалы могуць
друкавацца са скажэннем. Упэўніцеся, што карыстаецеся драйверам, прызначаным менавіта
для гэтага прынтара. Праверце назву прынтара ў верхняй частцы акна драйвера прынтара.
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Надрукаваная выява перавернута
Ачысціце налады люстраной выявы ў драйверы прынтара ці ў дадатку.
❏ Windows

Зніміце сцяжок Люстраная выява ва ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
❏ Mac OS

Зніміце сцяжок Mirror Image у дыялогавым меню прынтара Настройкі друку.

Мазаічныя ўзоры на адбітках
Падчас друку выяў і фатаграфій выкарыстоўвайце дадзеныя высокага разрознення. Выявы на
вэб-сайтах часта маюць нізкае разрозненне, хоць выглядаюць досыць добра на дысплеі, таму
якасць друку можа знізіцца.

Выпадковы двухбаковы друк
Ачысціце ўсе налады двухбаковага друку ў драйверы прынтара.
❏ Windows

Выберыце Выкл. з меню 2-баковы друк на ўкладцы Асноўныя драйвера прынтара.
❏ Mac OS

Выберыце Off з Two-sided Printing у дыялогавым меню друку Two-sided Printing Settings.

Праблема друку не вырашана
Калі вы паспрабавалі ўсе рашэнні, але не здолелі вырашыць праблему, паспрабуйце выдаліць і
паўторна ўсталяваць драйвер прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Выдаленне дадаткаў” на старонцы 106
& “Усталёўка апошніх версій дадаткаў” на старонцы 102

Іншыя праблемы з друкам

Друк выконваецца надта павольна
❏ Закрыйце непатрэбныя дадаткі.
❏ Налады памяншэння якасці. Друк у высокай якасці зніжае хуткасць друку.
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❏ Уключыце параметр двухбаковай накіраванасці (або высокай хуткасці). Пры ўключэнні гэтага
параметра друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва бакі, у выніку чаго хуткасць
друку ўзрастае.
❏ Windows

Выберыце Высокая хуткасць на ўкладцы Дадатковыя опцыі драйвера прынтара.
❏ Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце On для налады High Speed
Printing.

❏ Выключыце ціхі рэжым. Гэтая функцыя зніжае хуткасць друку.
❏ Панэль кіравання

Выберыце на галоўным экране , а потым адключыце Ціхі рэжым.
❏ Windows

Выберыце Выкл. для параметра Ціхі рэжым на ўкладцы Асноўныя драйвера прынтара.
❏ Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце Off для налады Ціхі рэжым.

❏ Пры двухбаковым друку друк выконваецца спачатку на адным баку паперы, потым ён
высушваецца, а затым друк працягваецца на другім баку. Паколькі час высыхання
адрозніваецца ў залежнасці ад умоў асяроддзя, напрыклад, тэмпературы ці вільготнасці, або ў
залежнасці ад даных друку, хуткасць друку можа знізіцца.

Падчас бесперапыннага друку хуткасць друку
зніжаецца.
Друк запавольваецца, каб пазбегнуць перагрэву і пашкоджання механізма прынтара. Нягледзячы
на гэта, друк можна працягваць. Каб вярнуцца да звычайнай хуткасці друку, спыніце працу
прынтара мінімум на 30 хвілін. Хуткасць друку не вернецца да звычайнай, калі будзе адключана
сілкаванне.

Немагчыма адмяніць друк з камп'ютара, на якім
усталявана Mac OS X v10.6.8
Калі вы хочаце адмяніць друк са свайго камп'ютара, задайце наступныя налады.
Запусціце Web Config і выберыце Port9100 у якасці налады Прыярытэтнага пратаколу у
Наладках AirPrint. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або
Друк і сканаванне, Друк і факс), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў.
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Праблемы з драйверам прынтара PostScript
Заўвага:
Элементы меню і тэкст у драйверы прынтара адрозніваюцца ў залежнасці ад асяроддзя камп’ютара.

Прынтар не друкуе падчас выкарыстання драйвера
прынтара PostScript
❏ Задайце для налады Мова друку значэнне Аўта ці PS3 на панэлі кіравання.
❏ У Windows: прынтар можа не друкаваць, калі адпраўляецца занадта шмат заданняў. Выберыце

Друкаваць напрамую на прынтары ва ўкладцы Пашыраныя ва ўласцівасцях прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Налады прынтара” на старонцы 36

Прынтар друкуе няправільна падчас выкарыстання
драйвера прынтара PostScript
❏ Калі файл створаны ў дадатку, які дазваляе змяняць фармат даных, напрыклад, у Adobe

Photoshop, упэўніцеся, што налады ў дадатку адпавядаюць наладам у драйверы прынтара.
❏ Файлы EPS, створаныя ў бінарным фармаце, могуць друкавацца няправільна. Задайце фармат

ASCII падчас стварэння файлаў EPS у дадатку.
❏ Для Windows: прынтар не можа друкаваць бінарныя даныя, калі ён падключаны да камп’ютара

праз USB-інтэрфейс. Задайце для налады Выходны пратакол на ўкладцы Налады
прылады ва ўласцівасцях прынтара значэнне ASCII ці TBCP.

❏ Для Windows: выберыце адпаведныя шрыфты для замены на ўкладцы Налады прылады ва
ўласцівасцях прынтара.

Нізкая якасць друку падчас выкарыстання драйвера
прынтара PostScript
Вы не можаце задаваць налады колеру на ўкладцы Папера/Якасць у драйверы прынтара.
Націсніце Пашыраныя, а потым задайце наладу Color Mode.

Друк выконваецца надта павольна падчас
выкарыстання драйвера прынтара PostScript
Задайце для налады Print Quality значэнне Fast у драйверы прынтара.
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Іншыя праблемы

Лёгкі ўдар электрычным токам пры дакрананні да
прынтара
Калі да прынтара падлучана многа перыферыйных прылад, можна адчуць лёгкі ўдар
электрычным токам пры дакрананні да прынтара. Усталюйце зазямленне на камп'ютар, да якога
падлучаны прынтар.

Моцны шум падчас працы
Калі шум падчас працы занадта моцны, уключыце Ціхі рэжым. Уключэнне гэтай функцыі можа
паменшыць хуткасць друку.
❏ Панэль кіравання

Выберыце на галоўным экране , а потым уключыце Ціхі рэжым.
❏ Драйвер прынтара для Windows

Уключыце Ціхі рэжым на ўкладцы Асноўныя.
❏ Драйвер прынтара для Mac OS

Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер). Выберыце On для налады Ціхі рэжым.

Не памятаеце пароль
Калі вы забылі пароль адміністратара, звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.

Спадарожная інфармацыя
& “Зварот у службу падтрымкі Epson” на старонцы 152

Брандмаўэр блакіруе прыкладанне (толькі для
Windows)
Дадайце прыкладанне ў спіс праграм, дазволеных брандмаўэрам Windows, у наладах бяспекі на
Панэлі кіравання.
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Дадатак

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прынтара
Размяшчэнне соплаў
друкавальнай галоўкі

Соплы чорнага чарніла: 800

Соплы каляровага чарніла: 800 для кожнага колеру

Вага паперы* Простая папера 64–90 г/м² (17–24 фунтаў)

Дзябёлая
папера

91–256 г/м² (25–68 фунтаў)

Канверты Канверт №10, DL, C6: 75–90 г/м² (20–24 фунтаў)

Канверт C4: 80–100 г/м² (21–26 фунтаў)

*  Нават калі таўшчыня паперы знаходзіцца ў дапушчальных межах, папера можа не падавацца ў прынтар або
вынік друку можа пагоршыцца, у залежнасці ад уласцівасцей ці якасці паперы.

Вобласць друку
Якасць друку можна знізіцца ў зацененых абласцях у сувязі з асаблівасцямі механізма прынтара.

Асобныя аркушы

A 3.0 мм (0.12 цалі)

B 3.0 мм (0.12 цалі)

C 47.0 мм (1.85 цалі)

D 45.0 мм (1.77 цалі)

Канверты

A 3.0 мм (0.12 цалі)

B За выключэннем C4:

5.0 мм (0.20 цалі)

C4:

9.5 мм (0.37 цалі)

C 18.0 мм (0.71 цалі)

D 47.0 мм (1.85 цалі)
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Тэхнічныя характарыстыкі інтэрфейса
Для камп'ютара Высакахуткасны USB

Спіс сеткавых функцый

Функцыі сеткі і IPv4/IPv6

Функцыі Падтрымліва
ецца

Заўвагі

Сеткавы друк EpsonNet Print (Windows) IPv4 ✓ -

Standard TCP/IP
(Windows)

IPv4, IPv6 ✓ -

Друк WSD (Windows) IPv4, IPv6 ✓ Windows Vista і
вышэй

Друк Bonjour (Mac OS) IPv4, IPv6 ✓ -

Друк IPP (Windows, Mac
OS)

IPv4, IPv6 ✓ -

Друк UPnP IPv4 - Інфармацыйная
прылада

Друк PictBridge (Wi-Fi) IPv4 - Лічбавая камера

Epson Connect (друк з
электроннай пошты,
дыстанцыйны друк)

IPv4 ✓ -

AirPrint (iOS, Mac OS) IPv4, IPv6 ✓ iOS 5 або вышэй,
Mac OS X v10.7
або вышэй

Google Cloud Print IPv4, IPv6 ✓ -

Сеткавае
сканіраванне

Epson Scan 2 IPv4, IPv6 - -

Event Manager IPv4 - -

Epson Connect
(сканіраванне ў воблака)

IPv4 - -

AirPrint (сканіраванне) IPv4, IPv6 - -

Аўтаматычны падавальнік (двухбаковае
сканіраванне)

- -

Факс Адпраўка факса IPv4 - -

Прыём факса IPv4 - -

AirPrint (функцыя Faxout) IPv4, IPv6 - -
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Тэхнічныя характарыстыкі Wi-Fi
Стандарты IEEE 802.11b/g/n*1, *2

Дыяпазон частот 2,4 ГГц

Максімальная
радыёчастотная
магутнасць, якая
перадаецца

19.8 дБм (EIRP)

Рэжымы каардынацыі Інфраструктура, Wi-Fi Direct (Simple AP)*3, *4

Бяспека бесправадной
сувязі

WEP (64/128 біт), WPA2-PSK (AES)*5, WPA2-Enterprise

*1  Адпавядае або IEEE 802.11b/g/n, або IEEE 802.11b/g у залежнасці ад месца набыцця.

*2  IEEE 802.11n даступны толькі для HT20.

*3  Не падтрымліваецца для IEEE 802.11b.

*4  Рэжым Simple AP сумяшчальны з падключэннем Wi-Fi (інфраструктура) або падключэннем Ethernet.

*5  Адпавядае стандартам WPA2 з падтрымкай WPA/WPA2 Personal.

Тэхнічныя характарыстыкі Ethernet
Стандарты IEEE802.3i (10BASE-T)*1

IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1

IEEE802.3az (энергазахавальны Ethernet)*2

Рэжым сувязі Аўтаматычны, 10 Мбіт/с поўны дуплекс, 10 Мбіт/с паўдуплекс, 100
Мбіт/с поўны дуплекс, 100 Мбіт/с паўдуплекс

Раздым RJ-45

*1  Выкарыстоўвайце кабель «экранаваная вітая пара» катэгорыі 5e і вышэй, каб пазбегнуць накладання
радыёперашкод.

*2  Падключаная прылада павінна адпавядаць стандартам IEEE802.3az.

Пратакол бяспекі

IEEE802.1X*

Фільтр IPsec/IP

SSL/TLS HTTPS-сервер/кліент

IPPS

SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
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SNMPv3

*  Для падключэння трэба выкарыстоўваць прыладу, сумяшчальную з IEEE802.1X.

Сумяшчальнасць з PostScript 3-га ўзроўню
PostScript, які выкарыстоўваецца на гэтым прынтары, сумяшчальны з PostScript 3-га ўзроўню.

Службы трэціх бакоў, якія падтрымліваюцца
AirPrint Друк iOS 5 або вышэй/Mac OS X v10.7.x

або вышэй

Google Cloud Print

Памеры

Толькі прынтар

Памеры Захоўванне

❏ Шырыня: 425 мм (16.7 цалі)

❏ Глыбіня*1: 535 мм (21.1 цалі)

❏ Вышыня: 357 мм (14.1 цалі)

Друк

❏ Шырыня: 425 мм (16.7 цалі)

❏ Глыбіня: 578 мм (22.8 цалі)

❏ Вышыня: 449 мм (17.7 цалі)

Вага*2 Каля 15.3 кг (33.7 фунта)

*1  Калі ўсталяваны выходны латок.

*2  Без блокі падачы чарніла і шнура сілкавання.

Прынтары з дадатковымі элементамі
Далей прыведзены габарыты прынтараў з 1 дадатковымі касетамі для паперы.
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Памеры Захоўванне

❏ Шырыня: 425 мм (16.7 цалі)

❏ Глыбіня*1: 535 мм (21.1 цалі)

❏ Вышыня: 457 мм (18.0 цалі)

Друк

❏ Шырыня: 425 мм (16.7 цалі)

❏ Глыбіня: 577 мм (22.7 цалі)

❏ Вышыня: 549 мм (21.6 цалі)

Вага*2 Каля 19.9 кг (43.9 фунта)

*1  Калі ўсталяваны выходны латок.

*2  Без блокі падачы чарніла і шнура сілкавання.

Электрычныя характарыстыкі
Мадэль Мадэль 100–240 В Мадэль 220–240 В

Намінальны дыяпазон частаты 50–60 Гц 50–60 Гц

Намінальны ток 0.3–0.6 А 0.3 А

Спажыванне электраэнергіі (пры
падключэнні праз USB)

Друкаванне: каля 22 Вт (ISO/
IEC24712)

Рэжым гатоўнасці: каля 7 Вт

Рэжым чакання: каля 1.2 Вт

Выключэнне: каля 0.2 Вт

Друкаванне: каля 22 Вт (ISO/
IEC24712)

Рэжым гатоўнасці: каля 7 Вт

Рэжым чакання: каля 1.2 Вт

Выключэнне: каля 0.2 Вт

Заўвага:
❏ Напружанне гл. на этыкетцы на прынтары.
❏ Карыстальнікі з краін Еўропы могуць азнаёміцца са звесткамі аб энергаспажыванні на наступным

вэб-сайце.
http://www.epson.eu/energy-consumption
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Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя
Эксплуатацыя Выкарыстоўвайце прынтар у дыяпазоне значэнняў, паказаным на

графіку ніжэй.

Тэмпература: 10 – 35 °C (50 – 95 °F)

Вільготнасць: 20 – 80% RH (без кандэнсацыі)

Захоўванне Тэмпература: -20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*

Вільготнасць: 5 – 85% RH (без кандэнсацыі)

*  Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

Патрабаванні да ўмоў асяроддзя Блокі Падачы Чарніла
Тэмпература захоўвання -30–40 °C (-22–104 °F)*

Тэмпература замярзання -13 °C (8.6 °F)

Чарнілы адтайваюць і становяцца прыдатнымі прыблізна праз 3 гадзіны
пры 25 °C (77 °F).

*  Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

Сістэмныя патрабаванні
❏ Windows 10 (32-бітная, 64-бітная)/Windows 8.1 (32-бітная, 64-бітная)/Windows 8 (32-бітная, 64-

бітная)/Windows 7 (32-бітная, 64-бітная)/Windows Vista (32-бітная, 64-бітная)/Windows XP SP3
або пазнейшых версій (32-бітная)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 або пазнейшых
версій/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 або пазнейшых
версій

❏ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X
v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Заўвага:
❏ Mac OS можа не падтрымліваць некаторыя дадаткі і функцыі.
❏ Файлавая сістэма UNIX (UFS) для Mac OS не падтрымліваецца.
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Інфармацыя пра шрыфт

Даступныя шрыфты для PostScript
Назва шрыфту Сям’я Эквівалент HP

Nimbus Mono Medium, Bold, Italic, Bold Italic Courier

Letter Gothic Medium, Bold, Italic Letter Gothic

Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique CourierPS

Nimbus Roman No4 Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Times

URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Omega

URW Coronet - Coronet

URW Clarendon Condensed - Clarendon Condensed

URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers

URW Classic Sans Condensed Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers Condensed

Antique Olive Medium, Bold, Italic Antique Olive

Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett Garamond

Mauritius - Marigold

Algiers Medium, Extra Bold Albertus

NimbusSansNo2 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Arial

Nimbus Roman No9 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times New Roman

Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica

Nimbus Sans Narrow Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica Narrow

Palladio Roman, Bold, Italic, Bold Italic Palatino

URW Gothic Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique ITC Avant Garde

URW Bookman Light, Demi, Light Italic, Demi Italic ITC Bookman

URW Century Schoolbook Roman, Bold, Italic, Bold Italic New Century Schoolbook

Nimbus Roman Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times

URW Chancery Medium Italic - ITC Zapf Chancery Italic

Symbol - Symbol

URW Dingbats - Wingdings

Dingbats - ITC Zapf Dingbats

Standard Symbol - SymbolPS
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Даступныя шрыфты для PCL (URW)

Шрыфт з магчымасцю маштабавання

Назва шрыфту Сям’я Эквівалент HP Набор
сімвалаў
для PCL5

Nimbus Mono Medium, Bold, Italic, Bold Italic Courier 1

Letter Gothic Medium, Bold, Italic Letter Gothic 1

Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique CourierPS 3

Nimbus Roman No4 Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Times 2

URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Omega 3

URW Coronet - Coronet 3

URW Clarendon
Condensed

- Clarendon Condensed 3

URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers 2

URW Classic Sans
Condensed

Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers Condensed 3

Antique Olive Medium, Bold, Italic Antique Olive 3

Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett Garamond 3

Mauritius - Marigold 3

Algiers Medium, Extra Bold Albertus 3

NimbusSansNo2 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Arial 3

Nimbus Roman No9 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times New 3

Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica 3

Nimbus Sans Narrow Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica Narrow 3

Palladio Roman, Bold, Italic, Bold Italic Palatino 3

URW Gothic Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique ITC Avant Garde Gothic 3

URW Bookman Light, Demi, Light Italic, Demi Italic ITC Bookman 3

URW Century Schoolbook Roman, Bold, Italic, Bold Italic New Century Schoolbook 3

Nimbus Roman Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times 3

URW Chancery Medium
Italic

- ITC Zapf Chancery
Medium Italic

3

Symbol - Symbol 4

URW Dingbats - Wingdings 5

Dingbats - ITC Zapf Dingbats 6

Інструкцыя карыстальніка

Дадатак

136



Назва шрыфту Сям’я Эквівалент HP Набор
сімвалаў
для PCL5

Standard Symbol - SymbolPS 4

URW David Medium, Bold HP David 7

URW Narkis Medium, Bold HP Narkis 7

URW Miryam Medium, Bold, Italic HP Miryam 7

URW Koufi Medium, Bold Koufi 8

URW Naskh Medium, Bold Naskh 8

URW Ryadh Medium, Bold Ryadh 8

Шрыфт бітавай карты

Назва шрыфту Набор
сімвалаў

Line Printer 9

Шрыфт бітавай карты для аптычнага распазнавання сімвалаў (OCR)/штрых-кодаў
(толькі для PCL5)

Назва шрыфту Сям’я Набор
сімвалаў

OCR A - 10

OCR B - 11

Code39 9.37cpi, 4.68cpi 12

EAN/UPC Medium, Bold 13

Заўвага:
У залежнасці ад шчыльнасці друку або якасці ці колеру паперы шрыфты OCR A, OCR B, Code39 і
EAN/UPC могуць быць нечытэльнымі. Раздрукуйце ўзор і ўпэўніцеся ў чытэльнасці шрыфтоў перад
раздрукоўкай вялікіх аб’ёмаў.

Спіс набораў сімвалаў
Ваш прынтар можа атрымліваць доступ да розных набораў сімвалаў. Шмат з гэтых набораў
сімвалаў адрозніваюцца толькі міжнароднымі знакамі, спецыфічнымі для пэўнай мовы.
Калі вы думаеце над тым, які выкарыстаць шрыфт, трэба таксама падумаць, які набор сімвалаў
можна будзе скамбінаваць з гэтым шрыфтам.
Заўвага:
Паколькі большая частка праграм апрацоўвае шрыфты і сімвалы аўтаматычна, вам, хутчэй за ўсё,
ніколі не прыйдзецца рэгуляваць налады прынтара. Аднак калі вы пішаце свае ўласныя праграмы для
кіравання прынтарам або выкарыстоўваеце старэйшыя праграмы, якія не могуць кіраваць шрыфтамі,
звярніцеся да наступных раздзелаў, каб азнаёміцца з падрабязнай інфармацыяй пра наборы сімвалаў.
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Спіс набораў сімвалаў для PCL 5

Назва
набору
сімвалаў

Атрыбут Класіфікацыя шрыфту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Norweg1 0D ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Roman
Extension

0E - - - - - - - - ✓ - - - -

Italian 0I ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ECM94-1 0N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

Swedis2 0S ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ANSI ASCII 0U ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

UK 1E ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

French2 1F ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

German 1G ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Legal 1U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

8859-2 ISO 2N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

Spanish 2S ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ISO 8859/4
Latin 4

4N ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Roman-9 4U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PsMath 5M ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

8859-9 ISO 5N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

WiTurkish 5T ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

MsPublishin 6J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

VeMath 6M ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

8859-10ISO 6N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

DeskTop 7J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Math-8 8M ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

Roman-8 8U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

WiE.Europe 9E ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Pc1004 9J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

8859-15ISO 9N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

PcTk437 9T ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Windows 9U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -
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Назва
набору
сімвалаў

Атрыбут Класіфікацыя шрыфту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PsText 10J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

IBM-US 10U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

IBM-DN 11U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

McText 12J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcMultiling 12U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

VeInternati 13J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcEur858 13U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

VeUS 14J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PiFont 15U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcE.Europe 17U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Unicode 3.0 18N ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

WiBALT 19L ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

WiAnsi 19U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcBlt775 26U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Pc866Cyr 3R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Greek8 8G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

WinGrk 9G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

WinCyr 9R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Pc851Grk 10G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

ISOCyr 10N ✓ ✓ - - - - - - ✓ - - - -

Pc8Grk 12G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

ISOGrk 12N ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Pc866Ukr 14R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Hebrew7 0H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

8859-8 ISO 7H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

Hebrew8 8H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

Pc862Heb 15H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

PC-862,
Hebrew

15Q ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

Arabic8 8V - - - - - - - ✓ - - - - -

HPWARA 9V - - - - - - - ✓ - - - - -
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Назва
набору
сімвалаў

Атрыбут Класіфікацыя шрыфту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pc864Ara 10V - - - - - - - ✓ - - - - -

Symbol 19M - - - ✓ - - - - - - - - -

Wingdings 579L - - - - ✓ - - - - - - - -

ZapfDigbats 14L - - - - - ✓ - - - - - - -

OCR A 0O - - - - - - - - - ✓ - - -

OCR B 1O - - - - - - - - - - ✓ - -

OCR B
Extension

3Q - - - - - - - - - - ✓ - -

Code3-9 0Y - - - - - - - - - - - ✓ -

EAN/UPC 8Y - - - - - - - - - - - - ✓

Усталёўка дадатковых элементаў

Код дадатковай касеты для паперы
Код для дадатковай касеты для паперы прыведзены ніжэй.
Optional Cassette Unit (C12C932871)

Усталёўка дадатковых касет для паперы

!Увага:
❏ Перад усталёўкай абавязкова трэба выключыць прынтар, адключыць ад яго шнур сілкавання

і іншыя кабелі. У адваротным выпадку шнур сілкавання можа быць пашкоджаны, што можа
прывесці да пажару ці паражэння электрычным токам.

❏ Пры падняцці прынтара трымайце рукі, як паказана ніжэй. Калі пры падыманні прынтара вы
трымаеце яго інакш, прынтар можа ўпасці або вы можаце прышчаміць пальцы, калі будзеце
яго ставіць.
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1. Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку P, а потым адключыце шнур сілкавання.

2. Адключыце ўсе кабелі ад прынтара.

3. Выміце дадатковую касету для паперы з каробкі і выдаліце ахоўныя матэрыялы.

4. Размясціце дадатковую касету для паперы там, дзе вы хочаце паставіць прынтар.

5. Апусціце прынтар на дадатковую касету для паперы.

6. Размясціце налепку, на якой пазначаны нумар касеты.

7. Падключыце да прынтара шнур сілкавання і іншыя кабелі і ўключыце яго ў сетку сілкавання.

8. Уключыце прынтар, націснуўшы кнопку P.
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9. Выцягніце і зноў устаўце дадатковую касету для паперы, каб упэўніцца ў тым, што яна
адлюстроўваецца на экране Налады паперы.
Заўвага:
Падчас зняцця дадатковай касеты для паперы выключыце прынтар, адключыце шнур сілкавання і
іншыя кабелі, а потым выканайце дзеянні па ўсталёўцы ў адваротным парадку.

Перайдзіце да налад драйвера прынтара.

Спадарожная інфармацыя
& “Код дадатковай касеты для паперы” на старонцы 140

Задаванне налад дадатковай касеты для паперы ў драйверы
прынтара
Каб выкарыстоўваць усталяваную дадатковую касету для паперы, у драйверы прынтара павінна
знаходзіцца неабходная інфармацыя.

Задаванне налад дадатковай касеты для паперы ў драйверы прынтара —
Windows
Заўвага:
Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар.

1. Адкрыйце ўкладку Апцыянальныя настройкі ва ўласцівасцях прынтара.
❏ Windows 10/Windows Server 2016

Правай кнопкай мышы націсніце кнопку «Пуск» або націсніце і ўтрымлівайце яе, а затым
выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў у меню Абсталяванне і
гук. Правай кнопкай мышы націсніце на свой прынтар або націсніце і ўтрымлівайце яе,
выберыце Уласцівасці прынтара, а потым націсніце на ўкладку Апцыянальныя
настройкі.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Выберыце Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і
прынтараў у меню Абсталяванне і гук. Правай кнопкай мышы націсніце на свой
прынтар або націсніце і ўтрымлівайце яе, выберыце Уласцівасці прынтара, а потым
націсніце на ўкладку Апцыянальныя настройкі.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў
у меню Абсталяванне і гук. Правай кнопкай мышы націсніце на свой прынтар, выберыце
Уласцівасці прынтара, а потым націсніце на ўкладку Апцыянальныя настройкі.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Націсніце кнопку «Пуск», затым выберыце Панэль кіравання > Прынтары ў меню
Абсталяванне і гук. Правай кнопкай мышы націсніце на свой прынтар, выберыце
Уласцівасць, а потым націсніце Апцыянальныя настройкі.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Націсніце кнопку «Пуск», выберыце Панэль кіравання > Прынтары і іншае
абсталяванне > Прынтары і факсы. Правай кнопкай мышы націсніце на свой прынтар,
выберыце Уласцівасць, а потым націсніце на ўкладку Апцыянальныя настройкі.
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2. Выберыце Атрымаць з прынтара, затым націсніце Атрымаць.
Інфармацыя пра Дадатковыя крыніцы паперы паказваецца ў Бягучыя звесткі аб
прынтары.

3. Націсніце ОК.

Задаванне налад дадатковай касеты для паперы ў драйверы прынтара — Mac
OS

1. Выберыце Сістэмныя налады з  меню > Прынтары і сканеры (або Друк і
сканіраванне, Друк і факс), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце Параметры і
прыналежнасці > Параметры (або Драйвер).

2. Задайце значэнне Lower Cassette у адпаведнасці з колькасцю касет для паперы.

3. Націсніце ОК.

Нарматыўная інфармацыя

Стандарты і атэстацыі

Стандарты і атэстацыі для амерыканскай мадэлі

Бяспека UL60950-1

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

Электрамагнітная сумяшчальнасць FCC Part 15 Subpart B Class B

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Гэта прылада ўтрымлівае наступны модуль бесправадной сувязі.
Вытворца: Askey Computer Corporation
Тып: WLU6320-D69 (RoHS)
Дадзены прадукт адпавядае раздзелу 15 правілаў Федэральнай камісіі па сувязі і стандарту
RSS-210 правілаў Міністэрства прамысловасці Канады. Кампанія Epson не нясе адказнасці за
невыкананне патрабаванняў па абароне ў выніку нерэкамендаванай мадыфікацыі прадукта.
Эксплуатацыя залежыць ад двух наступных умоваў: (1) гэта прылада не павінна ствараць ніякіх
перашкод, і (2) гэта прылада павінна прымаць любыя атрыманыя перашкоды, у тым ліку
перашкоды, якія могуць выклікаць непажаданую працу прылады.
Каб пазбегнуць радыёперашкод ліцэнзаванага сэрвісу, гэту прыладу трэба выкарыстоўваць у
памяшканні, далей ад окнаў, для забеспячэння максімальнага экранавання. Абсталяванне (або
яго антэна для перадачы), якое ўсталявана па-за межамі памяшкання, падлягае ліцэнзаванню.
Дадзенае абсталяванне адпавядае патрабаванням FCC/IC адносна норм радыяцыйнага
апрамянення, устаноўленых для некантралюемага асяроддзя, і адпавядае нарматывам FCC
уздзеяння радыёчастот (РЧ) у Дадатку С да OET65 і RSS-102 Правіл аховы ад уздзеяння IC
радыёчастот (РЧ). Гэта абсталяванне неабходна ўсталёўваць і эксплуатаваць такім чынам, каб
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радыятар размяшчаўся на адлегласці не менш за 20 см ад цела чалавека (за выключэннем
канечнасцяў: рук, запясцяў, ступняў і шчыкалатак).

Стандарты і атэстацыі для еўрапейскай мадэлі
Для еўрапейскіх карыстальнікаў
Гэтым кампанія Seiko Epson Corporation паведамляе, што прыведзеная ніжэй мадэль
радыёабсталявання адпавядае Дырэктыве 2014/53/EU. Поўны тэкст дэкларацыі адпаведнасці
нормам ЕС можна знайсці на вэб-сайце, прыведзеным ніжэй.
http://www.epson.eu/conformity
B651A
Для выкарыстання толькі на тэрыторыі Ірландыі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Германіі, Ліхтэнштэйна,
Швейцарыі, Францыі, Бельгіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Італіі, Партугаліі, Іспаніі, Даніі,
Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Ісландыі, Харватыі, Кіпра, Грэцыі, Славеніі, Мальты, Балгарыі, Чэхіі,
Эстоніі, Венгрыі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Румыніі і Славакіі.
Кампанія Epson не нясе адказнасці за невыкананне патрабаванняў па абароне ў выніку
нерэкамендаванай мадыфікацыі прадуктаў.

Стандарты і атэстацыі для аўстралійскай мадэлі

Электрамагнітная сумяшчальнасць AS/NZS CISPR32 Class B

Кампанія Epson гэтым паведамляе, што згаданыя ніжэй мадэлі прылады адпавядаюць
прынцыповым патрабаванням і іншым дастасавальным умовам Дырэктывы AS/NZS4268:
B651A
Кампанія Epson не нясе адказнасці за невыкананне патрабаванняў па абароне ў выніку
нерэкамендаванай мадыфікацыі прадуктаў.

Атэстацыя ZICTA для карыстальнікаў у Замбіі
Наведайце наступны вэб-сайт, каб азнаёміцца з інфармацыяй пра атэстацыю ZICTA.
https://support.epson.net/zicta/

Нямецкі «Блакітны ангел»
Каб праверыць, ці адпавядае гэты прынтар стандартам знака экалагічнай якасці «Блакітны
ангел» (Германія), наведайце наступны вэб-сайт.
http://www.epson.de/blauerengel
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Абмежаванні на капіраванне
Прыміце да ўвагі наступныя абмежаванні, каб ваша выкарыстанне прынтара было адказным і
законным.
Капіраванне наступнага забаронена законам:
❏ Банкноты, манеты, дзяржаўныя каштоўныя паперы, дзяржаўныя аблігацыі і муніцыпальныя

каштоўныя паперы.
❏ Нягашаныя паштовыя маркі, папярэдне праштампаваныя паштоўкі і іншыя афіцыйныя

паштовыя адпраўленні з дзейным паштовым зборам.
❏ Дзяржаўныя акцызныя маркі і каштоўныя паперы, выдадзеныя ў адпаведнасці з законным

парадкам.

Захоўвайце асцярожнасць, калі капіруеце наступнае:
❏ Прыватныя каштоўныя паперы (сертыфікаты акцый, перадаваемыя сола-вэксалі, чэкі і г.д.),

месячныя абанементы, ільготныя білеты і інш.
❏ Пашпарты, вадзіцельскія правы, талоны тэхагляду, пропускі на праезд, прадуктовыя талоны,

білеты і г.д.

Заўвага:
Капіраванне вышэйзгаданых дакументаў таксама можа быць забаронена законам.

Адказнае выкарыстанне матэрыялаў, на якія дзейнічаюць аўтарскія правы:
Выкарыстанне прынтара лічыцца злоўжываннем пры няправільным капіраванні матэрыялаў,
абароненых аўтарскімі правамі. За выключэннем выпадкаў, калі вы дзейнічаеце па парадзе
кампетэнтнага юрыста, праяўляйце адказнасць і павагу — атрымайце дазвол ад уладальніка
аўтарскіх праў, перш чым капіраваць апублікаваны матэрыял.

Транспарціроўка прынтара
Калі патрабуецца транспарціроўка прынтара ў сувязі з пераездам або рамонтам,
прытрымлівайцеся наступных парад, каб правільна спакаваць прынтар.
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!Увага:
❏ Пры пераносцы прынтара падымайце яго ва ўстойлівай паставе. Падняцце прынтара ў

неўстойлівай паставе можа прывесці да пашкоджання.
❏ Паколькі прынтар цяжкі, пераносіць яго падчас транспарціроўкі або распакоўкі павінны два

чалавекі.
❏ Пры падняцці прынтара трымайце рукі, як паказана ніжэй. Калі пры падыманні прынтара вы

трымаеце яго інакш, прынтар можа ўпасці або вы можаце прышчаміць пальцы, калі будзеце
яго ставіць.

❏ Пры пераносцы прынтара не нахіляйце яго больш чым на 10 градусаў; інакш прынтар можа
ўпасці.

c
Важнае:
❏ Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў

вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да
працякання чарніла.

❏ Пакіньце ўсталяваныя блокі падачы чарніла. Выманне блокі падачы чарніла можа прывесці
да высыхання друкавальнай галоўкі і стаць прычынай немагчымасці друку.

1. Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку P.

2. Пераканайцеся, што індыкатар сілкавання патух, пасля чаго выміце шнур сілкавання з
разеткі.

c
Важнае:
Адключыце шнур сілкавання, калі індыкатар сілкавання пагасне. У адваротным выпадку
друкавальная галоўка не вернецца ў пачатковае палажэнне, што можа выклікаць
высыханне чарніла і немагчымасць друку ў далейшым.

3. Адключыце ўсе кабелі, у тым ліку шнур сілкавання і кабель USB.

4. Калі прынтар падтрымлівае знешнія запамінальныя прылады, пераканайцеся, што яны не
падключаны.

5. Выміце з прынтара ўсю паперу.
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6. Адкрыйце накрыўку прынтара. Прымацуйце друкавальную галоўку да корпуса ліпучай
стужкай.

7. Закрыйце накрыўку прынтара.

8. Адкрыйце пярэднюю крышку.
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Калі пярэдняя накрыўка заблакіравана, вы не зможаце адкрыць яе. Вызваліце замок пярэдняй
накрыўкі.

9. Прымацуйце латок блока падачы чарніла, далучыўшы ахоўны матэрыял ліпучай стужкай, каб
латок нельга было адкрыць.

Заўвага:
У залежнасці ад таго, калі вы купілі прынтар, ахоўны матэрыял мог не пастаўляцца з ім.

10. Закрыйце пярэднюю крышку.

11. Адмацуйце дадатковую касету для паперы, калі яна прымацавана.
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12. Падрыхтуйцеся спакаваць прынтар, як гэта паказана ніжэй.

13. Выміце з прынтара выходны латок.

14. Пакладзіце прынтар у каробку, выкарыстоўваючы ахоўныя матэрыялы.
Пры наступным выкарыстанні прынтара пераканайцеся, што ліпучая стужка знята з друкавальнай
галоўкі. Калі якасць друку пагоршылася, ачысціце і выраўнуйце друкавальную галоўку.

Спадарожная інфармацыя
& “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 94
& “Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 96

Аўтарскае права
Забараняецца ўзнаўленне, захаванне ў пошукавых сістэмах, перадача ў любой форме і любым
спосабам, электроннае, механічнае і фатаграфічнае капіраванне і запіс любой часткі гэтай
публікацыі без папярэдняга пісьмовага дазволу Seiko Epson Corporation. Кампанія не прымае на
сябе ніякіх патэнтавых абавязацельстваў у сувязі з выкарыстаннем змешчанай у гэтым дакуменце
інфармацыі. Таксама кампанія не прымае на сябе адказнасць за страты, панесеныя ў выніку
выкарыстання гэтай інфармацыі. Змешчаная тут інфармацыя прызначана для выкарыстання
толькі з дадзеным прадуктам Epson. Кампанія Epson не нясе адказнасці за выкарыстанне гэтай
інфармацыі ў дачыненні да іншых прадуктаў.
Кампанія Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці перад пакупніком
дадзенага вырабу або перад трэцімі бакамі за страты і выдаткі, панесеныя пакупніком або трэцімі
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бакамі ў выніку няшчасных выпадкаў, няправільнага выкарыстання і парушэння ўмоў
эксплуатацыі дадзенага вырабу, а таксама мадыфікацыі, рамонту ці змянення дадзенага вырабу
або (за выключэннем ЗША) невыканання інструкцый па эксплуатацыі і тэхнічным абслугоўванні,
выдадзеных кампаніяй Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці за страты і праблемы, якія
ўзнікаюць у выніку выкарыстання любых дадатковых прыстасаванняў і расходных матэрыялаў,
акрамя арыгінальных прадуктаў Epson або прадуктаў Seiko Epson Corporation, ухваленых Epson.
Seiko Epson Corporation не прыцягваецца да адказнасці за пашкоджанні, панесеныя ў выніку
дзеяння электрамагнітных перашкод, што ўзнікаюць пры выкарыстанні любых інтэрфейсных
кабеляў, акрамя тых, што з’яўляюцца прадуктамі Seiko Epson Corporation, ухваленымі Epson.
© 2022 Seiko Epson Corporation
Змест гэтага дапаможніка і тэхнічныя характарыстыкі гэтага прадукту могуць быць зменены без
папярэдняга паведамлення.

Гандлёвыя маркі
❏ EPSON® з'яўляецца зарэгістраваным таварным знакам, і EPSON EXCEED YOUR VISION або

EXCEED YOUR VISION з'яўляецца таварным знакам Seiko Epson Corporation.
❏ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in

other countries.
❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of
Microsoft Corporation.

❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.

❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

❏ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered
trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.

❏ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype
Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in
certain jurisdictions.

❏ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and
Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and
Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

❏ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in
the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

❏ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other
countries.

❏ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett
Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

❏ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
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❏ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
❏ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the

U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of
Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

❏ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
❏ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.
Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that this copyright notice and disclaimer are retained.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❏ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
Увага: картка microSDHC убудавана ў прадукт і не можа быць выдалена.

❏ Агульнае паведамленне: іншыя назвы прадуктаў згадваюцца ў дакуменце толькі ў мэтах
ідэнтыфікацыі і могуць з'яўляцца таварнымі знакамі адпаведных уладальнікаў.Кампанія Epson
адмаўляе любыя правы на ўладанне дадзенымі знакамі.

Дзе атрымаць даведку

Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі
Калі вам патрэбна далейшая дапамога, наведайце вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Epson,
прыведзены ніжэй. Выберыце сваю краіну або рэгіён і перайдзіце ў раздзел тэхнічнай падтрымкі
лакальнай версіі вэб-сайта Epson. На сайце даступны апошнія драйверы, адказы на пытанні,
дапаможнікі і іншыя матэрыялы, якія можна спампаваць.
http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему,
звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson.
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Зварот у службу падтрымкі Epson

Перш чым звяртацца ў Epson
Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему з
дапамогай рэкамендацый па вырашэнні няспраўнасцей з дапаможніка па выкарыстанні,
звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson. Калі служба падтрымкі Epson для вашага
рэгіёна адсутнічае ў спісе ніжэй, звярніцеся да прадстаўніка, у якога вы набылі прадукт.
Служба падтрымкі Epson зможа дапамагчы вам хутчэй, калі вы прадаставіце наступную
інфармацыю:
❏ Серыйны нумар прадукту

(Этыкетка з серыйным нумарам звычайна знаходзіцца на тыльным боку прадукту.)
❏ Мадэль прадукту
❏ Версія праграмнага забеспячэння прадукту

(Націсніце About, Version Info або аналагічную кнопку ў праграмным забеспячэнні прадукту.)
❏ Марка і мадэль вашага камп'ютара
❏ Назва і версія аперацыйнай сістэмы камп'ютара
❏ Назвы і версіі праграмных прыкладанняў, якія вы звычайна выкарыстоўваеце разам з

прадуктам

Заўвага:
У залежнасці ад прадукту сеткавыя налады могуць захоўвацца ў памяці прадукту. У выніку паломкі ці
рамонту прадукту налады могуць быць страчаны. Кампанія Epson не нясе адказнасці за страту любых
даных, рэзервовае капіраванне і аднаўленне налад нават на працягу гарантыйнага перыяду.
Рэкамендуем самастойна стварыць копію дадзеных або занатаваць іх.

Даведка для карыстальнікаў у Еўропе
Звярніцеся да дакумента з агульнаеўрапейскай гарантыяй, каб удакладніць, як звязацца са
службай падтрымкі Epson.

Даведка для карыстальнікаў на Тайвані
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Інтэрнэт
http://www.epson.com.tw
Даступны тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі і магчымасць адпраўкі
запытаў па прадукце.

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson
Тэлефон: +886-2-2165-3138
Супрацоўнікі нашай службы тэхнічнай падтрымкі дапамогуць па наступных пытаннях па
тэлефоне:
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❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Пытанні і праблемы, звязаныя з эксплуатацыяй прадуктаў
❏ Запыты аб рамонтных паслугах і звароты па гарантыі

Сэрвісны цэнтр:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page
Кампанія TekCare з'яўляецца аўтарызаваным цэнтрам аблугоўвання Epson Taiwan Technology &
Trading Ltd.

Даведка для карыстальнікаў у Аўстраліі
Epson Australia намагаецца забяспечыць для вас высокі ўзровень службы падтрымкі кліентаў.
Акрамя дапаможнікаў па прадукце, мы прапануем наступныя крыніцы для атрымання інфармацыі:

URL-адрас
http://www.epson.com.au
Доступ да вэб-сайта Epson Australia. Будзе карысна азнаёміцца з гэтым рэсурсам! Сайт змяшчае
драйверы для спампоўвання, кантактную інфармацыю Epson, звесткі аб новых прадуктах і
тэхнічную дапамогу (праз электронную пошту).

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson
Тэлефон: 1300-361-054
Служба тэхнічнай падтрымкі Epson прадастаўляецца, каб нашы кліенты маглі звярнуцца за
парадай. Аператары службы тэхнічнай падтрымкі могуць дапамагчы пры ўсталёўцы, наладцы і
эксплуатацыі вашай прылады Epson. Нашы супрацоўнікі па перадпродажным абслугоўванні
прадастаўляюць літаратуру па новых прадуктах Epson і паведамляюць, дзе знаходзіцца бліжэйшы
да вас прадстаўнік або пункт абслугоўвання. Тут можна атрымаць адказы на многія пытанні.
Калі звоніце ў службу падтрымкі, падрыхтуйце загадзя неабходную інфармацыю. Падрабязная
інфармацыя аб вашай праблеме дазволіць нам дапамагчы вам вырашыць яе як мага хутчэй. Гэтая
інфармацыя ўключае ў сябе дапаможнікі па вашай прыладзе Epson, тып камп'ютара,
аперацыйную сістэму, прыкладанні і любую іншую інфармацыю, якая можа спатрэбіцца.

Транспарціроўка прылады
Epson рэкамендуе захоўваць упакоўку, якая засталася ад прылады, для будучай транспарціроўкі.

Даведка для карыстальнікаў у Новай Зеландыі
Epson Новая Зеландыя намагаецца забяспечыць для вас высокі ўзровень службы падтрымкі
кліентаў. Акрамя дакументацыі па прадукце, мы прапануем наступныя крыніцы для атрымання
інфармацыі:

URL-адрас
http://www.epson.co.nz
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Доступ да вэб-сайта Epson Новая Зеландыя. Будзе карысна азнаёміцца з гэтым рэсурсам! Сайт
змяшчае драйверы для спампоўвання, кантактную інфармацыю Epson, звесткі аб новых
прадуктах і тэхнічную дапамогу (праз электронную пошту).

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson
Тэлефон: 0800 237 766
Служба тэхнічнай падтрымкі Epson прадастаўляецца, каб нашы кліенты маглі звярнуцца за
парадай. Аператары службы тэхнічнай падтрымкі могуць дапамагчы пры ўсталёўцы, наладцы і
эксплуатацыі вашай прылады Epson. Нашы супрацоўнікі па перадпродажным абслугоўванні
прадастаўляюць літаратуру па новых прадуктах Epson і паведамляюць, дзе знаходзіцца бліжэйшы
да вас прадстаўнік або пункт абслугоўвання. Тут можна атрымаць адказы на многія пытанні.
Калі звоніце ў службу падтрымкі, падрыхтуйце загадзя неабходную інфармацыю. Падрабязная
інфармацыя аб вашай праблеме дазволіць нам дапамагчы вам вырашыць яе як мага хутчэй. Гэта
інфармацыя ўключае ў сябе дакументацыю па вашай прыладзе Epson, тып камп'ютара,
аперацыйную сістэму, прыкладанні і любую іншую інфармацыю, якая можа спатрэбіцца.

Транспарціроўка прылады
Epson рэкамендуе захоўваць упакоўку, якая засталася ад прылады, для будучай транспарціроўкі.

Даведка для карыстальнікаў у Сінгапуры
Крыніцы інфармацыі, тэхнічная падтрымка і абслугоўванне ад Epson Singapore:

Інтэрнэт
http://www.epson.com.sg
Даступны тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі, пытанні і адказы (FAQ),
запыты аб продажы і тэхнічная падтрымка па электроннай пошце.

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson
Бясплатны нумар: 800-120-5564
Супрацоўнікі нашай службы тэхнічнай падтрымкі дапамогуць па наступных пытаннях па
тэлефоне:
❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Пытанні, звязаныя з эксплуатацыяй прадуктаў, і вырашэнне праблемаў
❏ Запыты аб рамонтных паслугах і звароты па гарантыі

Даведка для карыстальнікаў у Тайландзе
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Інтэрнэт
http://www.epson.co.th
Даступны тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі, пытанні і адказы (FAQ) і
электронная пошта.
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Кол-цэнтр Epson
Тэлефон: 66-2460-9699
Адрас электроннай пошты: support@eth.epson.co.th
Супрацоўнікі нашага кол-цэнтра дапамогуць па наступных пытаннях па тэлефоне:
❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Пытанні і праблемы, звязаныя з эксплуатацыяй прадуктаў
❏ Запыты аб рамонтных паслугах і звароты па гарантыі

Даведка для карыстальнікаў у В'етнаме
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Сэрвісны цэнтр Epson
65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Тэлефон (горад Хашымін): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Тэлефон (горад Ханой): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Даведка для карыстальнікаў у Інданезіі
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Інтэрнэт
http://www.epson.co.id
❏ Тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі
❏ Пытанні і адказы (FAQ), запыты аб продажы, пытанні па электроннай пошце

Гарачая лінія Epson
Тэлефон: +62-1500-766
Факс: +62-21-808-66-799
Супрацоўнікі нашай гарачай лініі дапамогуць па наступных пытаннях па тэлефоне або факсе:
❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Тэхнічная падтрымка

Сэрвісны цэнтр Epson

Правінцыя Назва кампаніі Адрас Тэлефон
Эл. пошта

DKI JAKARTA ESS JAKARTA
MANGGADUA

Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri
Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI
JAKARTA

(+6221) 62301104

jkt-admin@epson-
indonesia.co.id
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Правінцыя Назва кампаніі Адрас Тэлефон
Эл. пошта

NORTH
SUMATERA

ESC MEDAN Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga
Nomor A-4, Medan - North Sumatera

(+6261) 42066090 / 42066091

mdn-adm@epson-
indonesia.co.id

WEST JAWA ESC BANDUNG Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa
Barat 40116

(+6222) 4207033

bdg-admin@epson-
indonesia.co.id

DI
YOGYAKARTA

ESC YOGYAKARTA YAP Square, Block A No. 6 Jl. C
Simanjutak Yogyakarta - DIY

(+62274) 581065

ygy-admin@epson-
indonesia.co.id

EAST JAWA ESC SURABAYA Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl.
Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya
- JATIM

(+6231) 5355035

sby-admin@epson-
indonesia.co.id

SOUTH
SULAWESI

ESC MAKASSAR Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,
mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125

(+62411) 8911071

mksr-admin@epson-
indonesia.co.id

WEST
KALIMANTAN

ESC PONTIANAK Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl.
Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan
Barat

(+62561) 735507 / 767049

pontianak-admin@epson-
indonesia.co.id

RIAU ESC PEKANBARU Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru
Riau

(+62761) 8524695

pkb-admin@epson-
indonesia.co.id

DKI JAKARTA ESS JAKARTA
SUDIRMAN

Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA
10220

(+6221) 5724335

ess@epson-indonesia.co.id

EAST JAWA ESS SURABAYA Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29
Surabaya - Jawa Timur

(+6231) 5014949

esssby@epson-indonesia.co.id

BANTEN ESS SERPONG Ruko Mall WTC Matahari No. 953,
Serpong-Banten

(+6221) 53167051 / 53167052

esstag@epson-indonesia.co.id

CENTRAL
JAWA

ESS SEMARANG Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl.
MT Haryono No 970 Semarang - JAWA
TENGAH

(+6224) 8313807 / 8417935

esssmg@epson-indonesia.co.id

EAST
KALIMANTAN

ESC SAMARINDA Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin)
Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan
Samarinda UTARA - SAMARINDA -
KALTIM

(+62541) 7272904

escsmd@epson-indonesia.co.id

SOUTH
SUMATERA

ESC PALEMBANG Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249
Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera
Selatan

(+62711) 311330

escplg@epson-indonesia.co.id

EAST JAVA ESC JEMBER JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.
1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai
Penelitian & Pengolahan Kakao)

(+62331) 488373 / 486468

jmr-admin@epson-
indonesia.co.id
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Правінцыя Назва кампаніі Адрас Тэлефон
Эл. пошта

NORTH
SULAWESI

ESC MANADO Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21,
Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere
Tendean, Manado - SULUT 95111

(+62431) 8890996

MND-ADMIN@EPSON-
INDONESIA.CO.ID

Для іншых гарадоў, якія не былі тут зазначаны, крыстацеся гарачай лініяй: 08071137766.

Даведка для карыстальнікаў у Ганконгу
Для атрымання тэхнічнай падтрымкі і іншага пасляпродажнага абслугоўвання запрашаем
карыстальнікаў звяртацца ў Epson Hong Kong Limited.

Хатняя старонка ў Інтэрнэце
http://www.epson.com.hk
Epson Hong Kong стварыла лакальную хатнюю старонку ў Інтэрнэце на кітайскай і англійскай
мове для прадастаўлення карыстальнікам наступнай інфармацыі:
❏ Інфармацыя аб прадукце
❏ Адказы на частыя пытанні (FAQ)
❏ Апошнія версіі драйвераў для прадуктаў Epson

Гарачая лінія тэхнічнай падтрымкі
Таксама можна звязацца з нашым тэхнічным персаналам па наступным тэлефоне і факсе:
Тэлефон: 852-2827-8911
Факс: 852-2827-4383

Даведка для карыстальнікаў у Малайзіі
Кантакты для атрымання інфармацыі, падтрымкі і абслугоўвання:

Інтэрнэт
http://www.epson.com.my
❏ Тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі
❏ Пытанні і адказы (FAQ), запыты аб продажы, пытанні па электроннай пошце

Кол-цэнтр Epson
Тэлефон: +60 1800-8-17349
❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Пытанні і праблемы, звязаныя з эксплуатацыяй прадуктаў
❏ Запыты аб рамонтных паслугах і звароты па гарантыі
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Галаўны офіс
Тэлефон: 603-56288288
Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Даведка для карыстальнікаў на Філіпінах
Запрашаем карыстальнікаў звяртацца за тэхнічнай падтрымкай і іншым пасляпродажным
абслугоўваннем у Epson Philippines Corporation па тэлефоне, факсе і электроннай пошце:

Інтэрнэт
http://www.epson.com.ph
Даступныя тэхнічныя характарыстыкі прадуктаў, драйверы для спампоўкі, пытанні і адказы (FAQ)
і запыты па электроннай пошце.

Служба падтрымкі Epson у Філіпінах
Бясплатны нумар: (PLDT) 1-800-1069-37766
Бясплатны нумар: (лічбавы) 1-800-3-0037766
Манільская агламерацыя: (+632)441-9030
Вэб-сайт: https://www.epson.com.ph/contact
Эл. пошта: customercare@epc.epson.som.ph
Даступны з 9:00 да 18:00 з панядзелку да суботы (за выключэннем дзяржаўных святаў)
Супрацоўнікі нашай службы падтрымкі кліентаў дапамогуць па наступных пытаннях па тэлефоне:
❏ Запыты аб продажы і інфармацыя аб прадуктах
❏ Пытанні і праблемы, звязаныя з эксплуатацыяй прадуктаў
❏ Запыты аб рамонтных паслугах і звароты па гарантыі

Epson Philippines Corporation
Міжгародняя лінія: +632-706-2609
Факс: +632-706-2663
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