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Tәlimat kitabçalarına giriş
Aşağıdakı kitabçalar Epson printeri ilә birlikdә tәmin edilir. Tәlimatlarla yanaşı, printerin özündә vә ya
Epson proqramlarında mövcud olan müxtәlif kömәk mәlumatlarını yoxlayın.

Vacib tәhlükәsizlik tәlimatlari (kağız kitabça)

Bu printerdәn tәhlükәsiz istifadәni tәmin etmәk üçün sizi tәlimatlarla tәmin edir.

Buradan Başlat (kağız kitabça)

Sizi printerin qurulması vә proqram tәminatının quraşdırılması haqqında mәlumatla tәmin
edir.

İstifadәçi üçün tәlimat (rәqәmsal kitabça)

Bu kitabça. PDF vә Veb-tәlimat formasında mövcuddur. Printerin istifadәsi vә problemlәrin
hәlli ilә bağlı daha әtraflı mәlumat vә tәlimat tәmin edir.

Әn son tәlimatlarla bağlı mәlumat

O Kağız kitabça

Epson Avropa nümayәndәliyinin http://www.epson.eu/support ünvanında yerlәşәn
dәstәk vebsaytına vә ya Epson ümumdünya dәstәk xidmәtinin http://support.epson.net/
ünvanında yerlәşәn dәstәk vebsaytına baxın.

O Rәqәmsal kitabça

Aşağıdakı veb-sayta daxil olun, mәhsulun adını daxil edin vә sonra Dәstәk bölmәsinә
keçin.

https://epson.sn

Veb Video Tәlimatlar tәlimatlarına keçin
Printerdәn istifadә qaydalarını öyrәnmәk üçün Veb Video Tәlimatlar izlәyә bilәrsiniz. Aşağıdakı vebsayta
keçin. Bu tәlimatdakı bütün Veb Video Tәlimatlar mәzmunları bildiriş verilmәdәn dәyişdirilә bilәr.

https://support.epson.net/publist/video.php?model=WF-C5390_Series

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Veb Video Tәlimatlar tәlimatlarına keçin
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Mәlumat Axtarılması
PDF şәklindә olan kitabça sizә açar sözlә istәdiyiniz mәlumatı axtarmaq vә ya әlfәcinlәrdәn istifadә
etmәklә, birbaşa konkret bölmәlәrә keçmәk imkanı verir. Bu bölmә kompüterinizdә Adobe Acrobat
Reader DC-dә açılmış PDF kitabçasından necә istifadә olunmasını izah edir.

Açar sözә görә axtarmaq

Redaktә et > Tәkmil Axtarış kliklәyin. Axtarış pәncәrәsinә tapmaq istәdiyiniz informasiya üçün açar
sözü (mәtn) daxil edin, sonra Axtarış kliklәyin. Nәticәlәr siyahı kimi görünür. Hәmin sәhifәyә keçmәk
üçün göstәrilәn nәticәlәrdәn birinin üzәrinә kliklәyin.

Birbaşa әlfәcinlәrdәn keçmәk

Hәmin sәhifәyә keçmәk üçün başlığın üzәrinә kliklәyin. Hәmin bölmәdәki daha aşağı sәviyyәli başlıqlara
baxmaq üçün + vә ya > kliklәyin. Әvvәlki sәhifәyә qayıtmaq üçün klaviaturanızda aşağıdakı әmәliyyatı
hәyata keçirin.

O Windows: Alt basıb saxlayın, sonra ← basın.

O Mac OS: Әmr düymәsinә basıb saxlayın, sonra ← basın.

Yalnız Sizә Lszım olan Sәhifәlәrin Çapı
Siz hәm dә yalnız sizә lazım olan sәhifәlәri çıxara vә çap edә bilәrsiniz. Fayl menyusunda Çap et
seçiminә kliklәyin, sonra Çap olunacaq sәhifәlәr bölmәsindә Sәhifәlәr-dә çap etmәk istәdiyiniz
sәhifәlәri müәyyәnlәşdirin.

O Bir sıra sәhifәni müәyyәnlәşdirmәk üçün başlama vә bitmә sәhifәsi arasında defis daxil edin.

Mәsәlәn: 20-25

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Yalnız Sizә Lszım olan Sәhifәlәrin Çapı
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O Bu seriyada olmayan sәhifәlәri müәyyәn etmәk üçün sәhifәlәri vergüllә ayırın.

Mәsәlәn: 5, 10, 15

Bu Tәlimat Kitabçası Haqqında
Bu bölmә bu tәlimat kitabçasında istifadә edilәn işarәlәrin vә simvolların mәnasını, tәsvirlәr üzrә qeydlәr
vә әmәliyyat sistemi istinadına dair mәlumatları izah edir.

Nişan vә İşarәlәr

!Diqqәt:

Bәdәn xәsarәtlәrinin qarşısını almaq üçün tәlimata diqqәtlә riayәt olunmalıdır.

c
Vacibdir:

Avadanlığınıza dәyәcәk ziyanın qarşısını almaq üçün tәlimata diqqәtlә riayәr olunmalıdır.

Qeyd:
Әlavә vә istinad mәlumatları tәmin edir.

Әlaqәdar mәlumat

&Әlaqәdar bölmәlәrә linklәr.

Әmәliyyat tәlimatları üzrә Veb Video Tәlimatlar tәmin edir. Әlaqәdar mәlumata baxın.

İnzibatçı kilidi aktivlәşdirildikdә mәhdudlaşdırılan idarә paneli menyusunun elementlәri.

Ekran Şәkillәri vә İllüstrasiyalar üzrә Qeydlәr
O Printer drayveri Windows 10 vә ya macOS High Sierra (10.13) sistemindәndir. Ekranlardakı kontent

model vә vәziyyәtә görә dәyişir.

O Bu kitabçada istifadә edilәn şәkillәr yalnız nümunә xarakteri daşıyır. Modeldәn asılı olaraq azca fәrqlәr
ola ilәr, lakin işlәmә metodu eynidir.

O LCD ekranında menyu elementlәrindәn bәzilәri model vә parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişә bilәr.

O Siz xüsusi proqramdan istifadә edәrәk QR kodunu oxuya bilәrsiniz.

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Bu Tәlimat Kitabçası Haqqında > Ekran Şәkillәri vә İllüstras
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Әmәliyyat sistemi istinadları

Windows

Bu tәlimat kitabçasında "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7",
"Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server
2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows
Server 2008", "Windows Server 2003 R2" vә "Windows Server 2003" kimi terminlәr aşağıdakı әmәliyyat
sistemlәrinә istinad edir. Bununla yanaşı, "Windows" bütün versiyaları bildirmәk üçün istifadә edilir.

O Microsoft® Windows® 11 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® 10 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® 8.1 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® 8 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® 7 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Vista® әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® XP әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2022 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2019 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2016 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2012 R2 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2012 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2008 R2 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2008 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2003 R2 әmәliyyat sistemi

O Microsoft® Windows Server® 2003 әmәliyyat sistemi

Mac OS

Bu tәlimat kitabçasında "Mac OS"-dan Mac OS X 10.9.5 yaxud әn son versiya, elәcә dә macOS 11 yaxud
әn son versiya istinad etmәk üçün istifadә edilir.

Ticarәt Nişanları
O Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of

Microsoft Corporation.

O Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, TrueType,
and iBeacon are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

O Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Ticarәt Nişanları
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O Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

O Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype
Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in
certain jurisdictions.

O ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and
Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and
Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

O Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in
the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

O Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other
countries.

O CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett
Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

O Antique Olive is a trademark of M. Olive.

O Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

O Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the
U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of
Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

O ITC Avant Garde Gothic, Bookman, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International
Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be
registered in certain jurisdictions.

O PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.

O Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or
trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

O Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

O QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

O Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

O The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of
Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Ticarәt Nişanları
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O microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Qeyd: microSDHC mәhsulun içәrisinә yerlәşdirilib vә çıxarıla bilmәz.

O Ümumi Qeyd: Burada qeyd edilәn digәr mәhsul adları yalnız izahat xarakterlidir vә öz sahiblәrinin
әmtәә nişanları ola bilәr.Hәmin әmtәә nişanlarına dair bütün hüquqlardan Epson imtina edir.

Müәllif hüququ
Seiko Epson Şirkәtinin әvvәlcәdәn yazılı razılığı olmadan bu nәşrin heç bir hissәsi çoxaldıla, bәrpa
sistemindә saxlana, elektron, mexaniki, fotokopiya, yazma vә ya başqa şәkildә ötürülә bilmәz. Burada
qeyd edilәn mәlumatların istifadәsilә bağlı heç bir patent mәsuliyyәti qәbul edilmir. Elәcә dә, burada
qeyd edilәn mәlumatların istifadәsi nәticәsindә dәyәn zәrәrә görә heç bir mәsuliyyәt qәbul edilmir.
Burada qeyd edilәn mәlumatlar yalnız bu Epson mәhsulu ilә istifadә üçün hazırlanmışdır. Epson bu
mәlumatların başqa mәhsullarla bağlı istifadәsinә görә heç bir mәsuliyyәt daşımır.

Nә Seiko Epson Şirkәti, nә dә onun filialları satın alan şәxs vә ya üçüncü tәrәflәrin bu mәhsulu sәhv
istifadәsi, sui-istifadәsi, qәza halları, mәhsula edilәn dәyişikliklәr, tәmir vә ya modifikasiyalar vә ya (ABŞ
istisna olmaqla) Seiko Epson Şirkәtinin istifadә vә texniki dәstәk tәlimatlarına düzgün әmәl etmәmәsi
nәticәsindә dәyәn zәrәrә görә satın alan şәxs vә ya üçüncü tәrәflәrә qarşı heç bir mәsuliyyәt daşımır.

Nә Seiko Epson Şirkәti, nә dә onun filialları Seiko Epson Şirkәti tәrәfindәn hazırlanan Orijinal Epson
Mәhsulları vә ya Epson Tәrәfindәn Tәsdiqlәnmiş Mәhsullardan qeyri hәr hansı seçimlәr vә ya istehlak
mallarının istifadәsi nәticәsindә yaranan problemlәrә vә ya zәrәrә görә mәsuliyyәt daşımır.

Seiko Epson Şirkәti Epson Tәrәfindәn Tәsdiqlәnmiş Mәhsullardan qeyri interfeys kabellәrinin istifadәsi
nәticәsindә yaranan elektromaqnit maneәlәrinin vurduğu zәrәrә görә mәsuliyyәt daşımır.

© 2025 Seiko Epson Corporation

Bu kitabçanın kontenti vә mәhsulun spesifikasiyaları әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq verilmәdәn dәyişdirilә bilәr.

Bu Tәlimat Kitabçası üçün Tәlimat > Müәllif hüququ
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Tәhlükәsizlik tәlimatları
Bu printeri tәhlükәsiz istifadә etmәk üçün aşağıdakı tәlimatları oxuyun vә әmәl edin. Bu kitabçanı
gәlәcәk istifadә üçün saxlayın. Hәmçinin printerin üzәrindәki bütün xәbәrdarlıqlar vә tәlimatlara әmәl
edin.

O Printerinizdә istifadә edilәn bәzi simvollar tәhlükәsizliyi vә printerdәn düzgün istifadәni tәmin edir.
Simvolların mәnasını öyrәnmәk üçün aşağıdakı veb saytı ziyarәt edin.

http://support.epson.net/symbols/

O Yalnız printerlә birlikdә verilәn elektrik kabelindәn istifadә edin vә bu kabeldәn başqa cihazlarla
istifadә etmәyin. Başqa kabellәrin bu printer üçün vә bu kabelin başqa cihazlar üçün istifadәsi
yanğına yaxud elektrik vurmasına sәbәb ola bilәr.

O Elektrik kabelinin yerli tәhlükәsizlik standartlarına uyğun olmasına әmin olun.

O Printerin kitabçasında xüsusi olaraq qeyd edilmәsә, heç vaxt özbaşına elektrik kabeli, ştepsel, printer
bölmәsi vә ya seçimlәri sökmәyin, dәyişmәyin vә ya tәmir etmәyin.

O Aşağıdakı hallarda printeri elektrik rozetkasından çıxarın vә peşәkar servis personalına tәmir etdirin:

Elektrik kabeli yaxud ştepsel zәdәlәndikdә; printerә su düşdükdә; printer yerә düşdükdә vә ya
örtüyü zәdәlәndikdә; printer normal işlәmirsә vә ya fәaliyyәtindә ciddi dәyişiklik olduqda. İstifadә
tәlimatlarında qeyd edilmәyәn parametrlәri tәnzimlәmәyin.

O Printeri kabelin rahat taxılıb-çıxarıla bilәcәyi divar rozetkasının yaxınına yerlәşdirin.

O Printeri çölә, çirk yaxud tozun çox olduğu yerә, su, qızdırıcı olan yerә, yüksәk temperatur, rütubәt,
titrәmә kimi tәsirlәrә mәruz qalan yerә yerlәşdirmәyin.

O Printerә su tökülmәmәsinә vә yaş әllәrlә printerә toxunmamağa diqqәt yetirin.

O Printeri ürәk aparatından әn az 22 sm aralı yerlәşdirin. Printerdәn yayılan radio dalğaları ürәk
aparatına mәnfi tәsir edә bilәr.

O LCD ekran zәdәlәnsә, dilerә müraciәt edin. Maye kristal mәhlulu әllәrinizә dәysә, hәmin nahiyәni
sabun vә su ilә yaxşıca yuyun. Maye kristal mәhlulu gözlәrinizә düşәrsә, dәrhal su ilә yaxalayın.
Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort vә ya görmә problemi qalırsa, dәrhal hәkimә müraciәt edin.

O Printer ağırdır vә onu әn az iki nәfәr daşıya bilәr. Kağız Kasseti 1-dәn başqa hәr hansı kağız kaseti
quraşdırılıbsa, printeri qaldırmamışdan әvvәl onun quraşdırılmasını lәğv edin. Printeri qaldırmaq üçün
iki vә ya daha çox nәfәr aşağıdakı kimi götürmәlidir.

Vacib tәlimatlar > Tәhlükәsizlik tәlimatları
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O İstifadә edilmiş Mürәkkәb axını qurğusu-ni çıxararkәn diqqәtli olun, mürәkkәb çıxışı hissәsindә
mürәkkәb qala bilәr.

O Mürәkkәb dәrinizә dәysә, hәmin nahiyәni sabun vә su ilә yaxşıca yuyun.

O Mürәkkәb gözlәrinizә düşәrsә, dәrhal su ilә yaxalayın. Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort vә ya
görmә problemi davam edәrsә, dәrhal hәkimә müraciәt edin.

O Müәrrәk ağzınıza dәyәrsә, hәrhal hәkimә müraciәt edin.

O mürәkkәb tәchizat qurğusu vә texniki dәstәk qutusunu sökmәyin; yoxsa mürәkkәb gözlәrinizә yaxud
dәrinizә dәyә bilәr.

O Mürәkkәb axını qurğusu-ni çox çalxalamayın; yoxsa mürәkkәb Mürәkkәb axını qurğusu-dәn sıza bilәr.

O Mürәkkәb axını qurğusu vә texniki dәstәk qutusunu uşaqların әli çatmayan yerdә saxlayın.

Printerә dair mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar
Printerә yaxud әmlakınıza zәrәr gәlmәmәsi üçün bu tәlimatları oxuyun vә әmәl edin. Bu kitabçanı
gәlәcәk istifadә üçün saxlayın.

Printerin quraşdırılması üzrә mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar
O Printerin hava girişlәrini örtmәyin vә ya qarşısını kәsmәyin.

O Yalnız printerin qeydlәrindә bildirilәn elektrik mәnbәyi istifadә edin.

O Mütәmadi olaraq yandırılıb-söndürülәn fotokopiya cihazları vә ya hava nәzarәt sistemlәrilә eyni xәtt
üzәrindә olan rozetkalardan istifadә etmәyin.

O Divar açarları vә ya avtomatik taymerlәrlә idarә edilәn elektrik rozetkalarından istifadә etmәyin.

O Bütün kompüter sistemini dinamiklәr vә ya simsiz telefonların bazaları kimi potensial elektromaqnit
dalğalarından uzaq yerlәşdirin.

O Elektrik kabellәri aşınma, kәsilmә, әzilmә vә s. kimi tәsirlәrin olmayacağı yerә yerlәşdirilmәlidir.
Elektrik kabellәrinin üstünә heç nә qoymayın vә ya onların üstünә çıxılmasına imkan vermәyin. Bütün
enerji tәchizatı naqillәrini sonluqlarda düz saxlamaq üçün xüsusilә diqqәtli olun.

O Printer üçün uzatma kabeli istifadә edirsinizsә, bu kabelә qoşulan cihazların ümumi amper
hәddinin kabelin tab gәtirәcәyi amber hәddindәn çox olmamasına diqqәt yetirin. Hәmçinin divar
rozetkasına qoşulan cihazların ümumi amper hәddinin rozetkanın tab gәtirәcәyi amber hәddindәn çox
olmamasına diqqәt yetirin.

O Printeri Almaniyada istifadә edәcәksinizsә, binada müvafiq qısa dövrә müdafiәsi vә voltaj artmasına
qarşı printer üçün qoruma tәmin edәn 10 vә ya 16 amperlik sayğac olmalıdır.

O Printeri kompüterә vә ya başqa cihaza kabellә qoşduqda, birlәşmәlәrin düzgün olmasına diqqәt
yetirin. Hәr birlәşdiricinin bir düzgün vәziyyәti var. Birlәşdiricini sәhv qoşduqda, qoşulan hәr iki cihaza
zәrәr dәyә bilәr.

O Printeri onun tam şәkildә yerlәşәcәyi düz vә sabit bir yerә yerlәşdirin. Printer әyri qalsa, düzgün
işlәmәyәcәk.

O Printer qapağını tam qaldıra bilmәk üçün printerin yuxarısında yer saxlayın.

O Kağızın tam çıxa bilmәsi üçün printerin qabağında kifayәt qәdәr yer saxlayın.

O Tez-tez temperatur vә rütubәt dәyişmәsi olan yerlәrә yerlәşdirmәyin. Hәmçinin, printeri birbaşa
günәş işığının düşmәdiyi, qızdırıcı aparatlardan vә güclü işıqdan uzaq olan yerdә saxlayın.

Vacib tәlimatlar > Printerә dair mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar > Printerin quraşdırılması üzrә mәslәhәtlәr vә x
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Әlaqәdar mәlumat

& 225 sәhifәsindә “Quraşdırma Mәkanı vә Yeri”

Printerin istifadәsi üzrә mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar
O Printerin boşluqlarına heç nә daxil etmәyin.

O Çap prosesi zamanı printerin içәrisinә әlinizi daxil etmәyin.

O Printerin içәrisindәki ağ kabelә toxunmayın.

O Printerin içәrisindә vә ya yanında alışan qazlar ehtiva edәn aerozol mәhsulları istifadә etmәyin.
Yoxsa, yanğın baş verә bilәr.

O Printer başlığına әllә müdaxilә etmәyin; yoxsa printerә zәrәr verә bilәrsiniz.

O Hәmişә printeri P düymәsi ilә söndürün. P işığı tam sönәnәdәk printeri rozetkadan çıxarmayın vә
ya rozetkadan söndürmәyin.

O Printeri uzun müddәt istifadә etmәyәcәksinizsә, kabeli rozetkadan çıxarın.

LCD ekranından istifadә üzrә mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar
O LCD ekranı bir neçә kiçik parlaq vә ya tünd nöqtә ehtiva edә bilәr vә xüsusiyyәtlәrinә görә qeyri-

bәrabәr parlaqlıq tәmin oluna bilәr. Bu, normaldır vә zәdәlәnmә kimi qәbul edilmәmәlidir.

O Yalnız quru, yumşaq parça ilә tәmizlәyin. Maye vә ya kimyәvi tәmizlәmә maddәsi istifadә etmәyin.

O Üzәrinә ağırlıq düşәrsә LCD ekranın xarici örtüyü sına bilәr. Ekranın sәthi çatlasa vә ya qırılsa dilerә
müraciәt edin vә sınmış şüşәyә toxunmayın vә ya çıxarmağa çalışmayın.

İnternetә qoşulmaq üzrә mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar
Bu mәhsulu birbaşa internetә qoşmayın. Onu ruter vә ya brandmauer ilә qorunan şәbәkәyә qoşun.

Printerin simsiz qoşulma ilә istifadәsinә dair mәslәhәtlәr vә
xәbәrdarlıqlar
O Bu printerin radio dalğaları elektron tibbi cihazların işinә tәsir edә, onların pis işlәmәsinә sәbәb ola

bilәr.Bu printeri tibb müәssisәsindә vә ya tibbi cihazların yanında istifadә edәrkәn hәmin sahә üzrә
mәsul şәxslәrin göstәrişlәrinә vә tibbi cihazların üzәrindәki xәbәrdarlıq vә tәlimatlara әmәl edin.

O Bu printerin radio dalğaları avtomatik qapılar vә ya yanğın hәyәcan siqnalları kimi avtomatik
çalışan cihazların işinә tәsir edә, onların pis işlәmәsi nәticәsindә qәzalara sәbәb ola bilәr.Bu printeri
avtomatik cihazların yanında istifadә edәrkәn cihazların üzәrindәki xәbәrdarlıq vә tәlimatlara әmәl
edin.

Administrator parolu haqqında qeydlәr
Bu printer şәbәkәyә qoşulduqda mәhsulda saxlanılan cihaz parametrlәrinә vә şәbәkә parametrlәrinә
icazәsiz girişin vә ya dәyişikliklәrin qarşısını almaq üçün administrator parolu tәyin etmәyә imkan verir.

Vacib tәlimatlar > Printerә dair mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar > Administrator parolu haqqında qeydlәr
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Administrator Parolunun Defolt Dәyәri

Administrator parolunun standart dәyәri mәhsulun etiketindә, mәsәlәn, tәsvir edilәn kimi çap olunur.
Etiketin yapışdırıldığı yer mәhsuldan asılıdır, mәsәlәn, qapağın açıldığı tәrәf, arxa vә ya alt.

Aşağıdakı şәkil printerin qapağın açıldığı tәrәfә yapışdırılmış etiketә bir nümunәdir.

Әgәr hәr iki etiket (1) vә (2) әlavә olunubsa, (1)-dә etiketdә yazılan PAROL-un yanındakı dәyәr standart
dәyәrdir. Bu nümunәdә standart dәyәr 03212791-dir.

Әgәr yalnız etiket (2) әlavә olunubsa, etiket (2)-dә yazılan seriya nömrәsi standart dәyәrdir. Bu
nümunәdә standart dәyәr X3B8153559-dur.

İnzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi

Tәhlükәsizlik sәbәblәri ilә biz ilkin parolu dәyişmәyi tövsiyә edirik.

O printerin idarәetmә panelindәn, Web Config, vә Epson Device Admin-dәn dәyişdirilә bilәr. Parolun
dәyişdirilmәsi zamanı onu әn azı 8 tәk baytlıq hәrf-rәqәm simvol vә simvol ilә tәyin edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 40 sәhifәsindә “İdarә panelindәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”
& 41 sәhifәsindә “Kompüterdәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”

İnzibatçı parolunu daxil etmәyinizi tәlәb edәn әmәliyyatlar

Aşağıdakı әmәliyyatları yerinә yetirәrkәn sizdәn inzibatçı parolunu daxil etmәyiniz istәnilirsә, printerdә
tәyin edilmiş administrator parolunu daxil edin.

O Printerin mikroproqramını kompüterdәn vә ya smart cihazdan yenilәyәrkәn

O Web Config-in tәkmil parametrlәrinә daxil olarkәn

O Printerin parametrlәrini dәyişә bilәn tәtbiqi proqramdan istifadә edәrәk qurarkәn.

O Printerin idarә panelindә inzibatçınız tәrәfindәn kilidlәnmiş menyunu seçәrkәn.

Әlaqәdar mәlumat

& 238 sәhifәsindә “Kilidlәmә Parametri hәdәf elementlәri”

Vacib tәlimatlar > Printerә dair mәslәhәtlәr vә xәbәrdarlıqlar > Administrator parolu haqqında qeydlәr
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Administrator Parolunun işә salınması

Administrator parametrlәri menyusundan administrator parolunu standart parametrlәrә qaytara
bilәrsiniz. Parolunuzu unutmusunuzsa vә standart parametrlәrә qayıda bilmirsinizsә, xidmәt tәlәb etmәk
üçün Epson Dәstәyi ilә әlaqә saxlamalısınız.

Әlaqәdar mәlumat

& 40 sәhifәsindә “İdarә panelindәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”
& 41 sәhifәsindә “Kompüterdәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”
& 299 sәhifәsindә “Kömәyi haradan әldә etmәli”

Printerin daşınması vә ya saxlanması üzrә mәslәhәtlәr vә
xәbәrdarlıqlar
O Printeri saxlayarkәn vә ya daşıyarkәn onu әymәyin, vertikal yerlәşdirmәyin vә ya baş-aşağı

çevirmәyin; yoxsa mürәkkәb sıza bilәr.

O Printeri daşımazdan әvvәl printer başlığının baza vәziyyәtindә (sağa) vә Mürәkkәb axını qurğusu
qurğusunun quraşdırılmış olmasına әmin olun.

Şәxsi mәlumatların qorunması
Әgәr printeri kimәsә verirsinizsә, yaxud ondan qurtulursunuzsa, idarәetmә panelindә Parametrlәr >
Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Standart parametrlәri bәrpa et > Bütün
parametrlәr seçmәklә, printerin yaddaşında saxlanmış bütün şәxsi mәlumatları silin. Bundan başqa,
idarәetmә panelindә Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Daxili
Yaddaş Mәlumatlarını Tәmizlә > PDL Şrifti, Makro vә İş Sahәsi seçmәklә, printerin daxili
yaddaş mәlumatlarını sildiyinizә әmin olun.

Vacib tәlimatlar > Şәxsi mәlumatların qorunması
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Ön hissә

A İdarәetmә paneli Sizә parametrlәr qurmaq vә printerdә әmәliyyatları icra etmәk
imkanı verir. Hәmçinin printerin vәziyyәtini göstәrir.

B Kağız kasseti 1 vә ya Kağız kasseti (C1) Kağızı әlavә edir.

C Kağız kasseti 2 (C2) Şәrti kağız kaseti bölmәsi. Kağızı әlavә edir. Siz 3-ә qәdәr kağız
kaset qurğusu quraşdıra bilәrsiniz.

D Kağız kaseti 3 (C3)

E Kağız kaseti 4 (C4)

Hissә adları vә funksiyaları > Ön hissә
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A Kağız altlığının qapağı Yad cisimlәrin printerә düşmәsinә imkan vermir. Adәtәn bu
qapağı bağlı saxlayın.

B Kәnar düzlәndiricilәr Kağızı birbaşa printerә ötürür. Kağızın kәnarlarına sürüşdürün.

C Kağız dәstәyi Әlavә edilәn kağızı dәstәklәyir.

D Kağız altlığı (B) Kağızı әlavә edir.

E Çıxış altlığı Çıxan kağızı tutur. Altlığı әl ilә çölә sürüşdürün vә sonra saxlamaq
üçün yenidәn yerinә itәlәyin.

F Kәnar düzlәndiricilәr Kağızı birbaşa printerә ötürür. Kağızın kәnarlarına sürüşdürün.

G Kağız kasseti Kağızı әlavә edir.

Hissә adları vә funksiyaları > Ön hissә
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İçәridә

A Printerin qapağı (J) İlişmiş kağızı çıxarmaq üçün açın. Bu qapaq adәtәn bağlı
saxlanmalıdır.

B Çap başlığı Mürәkkәbi ötürür.

C Mürәkkәb qabı mürәkkәb tәchizat qurğusu tәyin edir.

D Mürәkkәb qapağı (A) Mürәkkәb axını qurğusu dәyişdirәrkәn, açın.

E Qapaq kilidi Mürәkkәb qapağını kilidlәyir.

Hissә adları vә funksiyaları > İçәridә
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Arxa

A LAN girişi LAN kabeli qoşulur.

B USB portu Kompüterә qoşmaq üçün USB kabelini birlәşdirir.

C Xidmәt USB-si portu Gәlәcәk istifadә üçün USB portu. Yapışqanı çıxarmayın.

D AC girişi Elektrik kabeli qoşulur.

E Arxa qapaq (D) Ötürmә valını dәyişdirәrkәn vә ya ilişmiş kağızı çıxararkәn açın.

F Arxa qapaq (E) Ötürmә valını dәyişdirәrkәn vә ya ilişmiş kağızı çıxararkәn açın.

G Texniki qulluq qutusunun qapağı (H) Texniki qulluq qutusunu әvәzlәyәn zaman açın. Texniki qulluq
qutusu tәmizlәyәn vә ya çap zamanı kiçik miqdarda qalıq
mürәkkәb toplayan konteynerdi.

Hissә adları vә funksiyaları > Arxa
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İdarәetmә Paneli

A Printeri yandırır vә ya söndürür.

Enerji işığı sönülü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın.

B Әsas ekranı göstәrir.

C Kağız Parametri ekranını göstәrir. Hәr kağız mәnbәyi üçün kağız ölçüsü vә kağız növü parametrlәri seçә
bilәrsiniz.

D Cari әmәliyyatı dayandırır.

E Vәziyyәtdәn asılı olaraq müxtәlif funksiyalara tәtbiq olunur.

F Elementlәri seçmәk üçün l u r d düymәlәrindәn istifadә edәrәk fokusu hәrәkәt etdirin, sonra seçiminizi
tәsdiqlәmәk vә ya seçilmiş funksiyanı icra etmәk üçün OK düymәsinә basın.

G Әvvәlki ekrana qayıdır.

H Printer mәlumatları emal etdikdә yanıb-sönür.

Sıralanmış işlәr olduqda yanır.

I Xәta baş verdikdә yanıb-sönür vә ya yanır.

İdarәetmә Paneli üçün Tәlimat > İdarәetmә Paneli
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Әsas Ekranın Konfiqurasiyası

A Bu, mikroproqram tәminatı yenilәmәsi mövcud olduqda göstәrilir.

Printerin xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk mәqsәdilә mikroproqram tәminatını yenilәmәk
üçün onu seçin. Biz printeri mikroproqramın әn son versiyası ilә istifadә etmәyi tövsiyә
edirik.

B Tәxmini mürәkkәb sәviyyәlәri vә texniki dәstәk qutusunun tәxmini xidmәt müddәtini
yoxlaya bilәrsiniz.

C Şәbәkә bağlantısı statusunu göstәrir. Әtraflı mәlumat üçün aşağıdakılara baxın.

27 sәhifәsindә “Şәbәkә Piktoqramı üçün Bәlәdçilik”

D Sәssiz rejim rejiminin printer üçün tәyin edildiyini göstәrir. Bu xüsusiyyәt aktivlәşdirilәndә
printer әmәliyyatlarının etdiyi sәs azalır, lakin çap sürәti zәiflәyә bilәr. Buna baxmayaraq,
seçilmiş kağız növü vә çap keyfiyyәtindәn asılı olaraq sәslәr azalmaya bilәr. Parametri
dәyişdirmәk üçün seçin. Siz bu parametri Parametrlәr menyusundan qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri > Sәssiz rejim

E Kömәk ekranını göstәrir. Siz istismar tәlimatları vә ya problemlәr üçün hәllәrә baxa
bilәrsiniz.

İdarәetmә Paneli üçün Tәlimat > Әsas Ekranın Konfiqurasiyası
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F Hәr bir menyunu göstәrir.

O Daxili Yaddaşdan çap et

Çap etmәzdәn әvvәl printer drayverindәn printerin yaddaşına göndәrilmiş işlәri müvәqqәti saxlamağa icazә
verir. Çoxlu sayda surәtlәr çap edәn zaman parolla qorunan iş çap edә vә çapları yoxlaya bilәrsiniz.

O Texniki xidmәt

Ucluq yoxlaması nümunәsini çap etmәklә vә başlığın tәmizlәnmәsini hәyata keçirmәklә, çap başlığını
tәnzimlәyәrәk çap materiallarınızda bulanıqlıq vә ya birlәşmәni yaxşılaşdırmaqla, ucluqların tutulmasına
imkan vermәmәk kimi çap materiallarınızın keyfiyyәtini artırmaq üçün tövsiyә olunan menyuları göstәrir. Siz
bu parametrlәri Parametrlәr menyusundan qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Texniki xidmәt

O Parametrlәr

Texniki tәmir, printer parametrlәri vә әmәliyyatlar ilә әlaqәdar parametrlәr qurmağınıza icazә verir.

O Wi-Fi

Printerin simsiz şәbәkәdә istifadә üçün quraşdırmağa imkan verәn menyuları göstәrir. Siz bu parametri
Parametrlәr menyusundan qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Wi-Fi quraşdırması

G Ekranı sağa sürüşdürür.

Şәbәkә Piktoqramı üçün Bәlәdçilik

Printer simli (Ethernet) şәbәkә vә ya simsiz (Wi-Fi) şәbәkәyә qoşulmayıb.

Printer simli (Ethernet) şәbәkәyә qoşulub.

Printer SSID, yerlәşdirilmәmiş IP ünvanını axtarır vә ya simsiz (Wi-Fi) şәbәkә ilә
problem baş verib.

Printer simsiz (Wi-Fi) şәbәkәyә qoşulub.

Zolaqların sayı bağlantı siqnalının gücünü göstәrir. Zolaq sayı nә qәdәr çox olarsa,
bağlantı bir o qәdәr güclü olar.

Printer Wi-Fi Direct (Sadә AP) rejimindә simsiz (Wi-Fi) şәbәkәyә qoşulmayıb.

Printer Wi-Fi Direct (Sadә AP) rejimindә simsiz (Wi-Fi) şәbәkәyә qoşulub.

İdarәetmә Paneli üçün Tәlimat > Әsas Ekranın Konfiqurasiyası > Şәbәkә Piktoqramı üçün Bәlәdçili
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Menyu Ekranının Konfiqurasiyası

A

When tәsviri göstәrilәndә, siz B-dә göstәrilәn düymәni seçmәklә әlavә mәlumata baxa bilәrsiniz.

B Әlçatan düymәlәr göstәrilir.

Simvolların daxil edilmәsi
Şәbәkә parametrlәrini qurarkәn vә daha çox şey edәn zaman ekrandakı klaviaturadan istifadә etmәklә
simvollar vә işarәlәr daxil edә bilәrsiniz.

A Simvol sayını göstәrir.

B Kursorun yerini giriş mövqeyinә dәyişdirir.

C Yuxarı vә aşağı registrlәr arasında dәyişir.

İdarәetmә Paneli üçün Tәlimat > Simvolların daxil edilmәsi
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D Simvol növünü dәyişir.

ABC: Әlifba

123#: Nömrәlәr vә simvollar

E Sadәcә elementi seçmәklә tez-tez istifadә edilәn e-poçt domeni ünvanları vә ya URL-lәri daxil edir.

F Boşluq daxil edir.

G Simvol daxil edir.

H Sola doğru simvol silir. Kursor sәtrin başlığında olanda simvolu sağa doğru silir vә sol tәrәfdә isә simvollar
yoxdur.

İdarәetmә Paneli üçün Tәlimat > Simvolların daxil edilmәsi
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Printerin hazırlanması vә İlkin Parametrlәrin
tәyin edilmәsi xülasәsi
Bu bölmә printeri şәbәkәyә qoşmaq vә onu paylaşılan printer kimi istifadә etmәk üçün tәlәb olunan işi
izah edir.

Bu iş printer inzibatçısı tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir.

Әlaqәdar mәlumat

& 31 sәhifәsindә “Printerin hazırlanması”
& 41 sәhifәsindә “Panel kilidindәn istifadә edәrәk parametrlәrin qorunması”
& 31 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısının konfiqurasiya edilmәsi”
& 32 sәhifәsindә “Hәr Xüsusiyyәt üçün vacib hazırlıqların xülasәsi”
& 32 sәhifәsindә “Printer Parametrlәrinin qurulması”

Printerin hazırlanması
Hazırlıq mәrhәlәsindә ixtiyari elementlәri vә ya lazım gәlәrsә autentifikasiya cihazını quraşdırın.

Әlaqәdar mәlumat

& 33 sәhifәsindә “Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәrinin Quraşdırılması”
& 38 sәhifәsindә “Autentifikasiya cihazının qoşulması”

Printerin icazәsiz parametr dәyişikliklәrindәn qorunması
İstifadәçinin printer parametrlәrini dәyişmәsinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı әmәliyyatı yerinә
yetirmәyi tövsiyә edirik.

O İnzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi

O Printer inzibatçısına idarә panelinin menyu elementlәrini kilidlәmәyә imkan verәn funksiya olan Panel
Lock tәyin edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 40 sәhifәsindә “İnzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”
& 41 sәhifәsindә “Panel kilidindәn istifadә edәrәk parametrlәrin qorunması”

Şәbәkә bağlantısının konfiqurasiya edilmәsi
Ortaq printer kimi istifadә oluna bilmәsi üçün printeri şәbәkәyә qoşun.

TCP/IP parametrlәri vә İnternet bağlantısı kimi xarici bağlantılara icazә verәn şәbәkәyә qoşulduqda,
lazım gәlәrsә, proksi serveri tәyin edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 40 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısının yaradılması vә parametrlәrin tәyin edilmәsi”

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Printerin hazırlanması vә İl
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Hәr Xüsusiyyәt üçün vacib hazırlıqların xülasәsi
Printerdәn necә istifadә edәcәyinizә vә onun istifadә olunacağı mühitә uyğun olaraq aşağıdakı
әmәliyyatları yerinә yetirin.

Elementlәr Tәsvir

Poçt serverinin konfiqurasiya edilmәsi E-poçt vasitәsilә printerin statusu barәdә konkret şәxsә mәlumat
vermәk istәyirsinizsә, poçt serverini konfiqurasiya edin.

60 sәhifәsindә “Poçt serverinin konfiqurasiya edilmәsi”

Çap üçün ilkin parametrlәr Kağızı ötürmә cihazı parametrlәrini fәrdilәşdirin vә mühitinizә
uyğun olaraq standart parametrlәri çap edin. Parametrlәri digәr
şirkәtlәr tәrәfindәn tәqdim olunan çap xidmәtlәrini istifadә
etmәyә tәyin edin.

Printerin tәhlükәsizlik parametrlәri vә digәr idarәetmә parametrlәri üçün aşağıdakı әlaqәli mәlumat
keçidinә baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 58 sәhifәsindә “İstifadәyә görә Printerin hazırlanması vә quraşdırılması”
& 64 sәhifәsindә “Çap üçün ilkin parametrlәr”
& 236 sәhifәsindә “İnzibatçı Haqqında Mәlumat”

Printer Parametrlәrinin qurulması
Printer üçün parametrlәrin tәyin edәn zaman bir neçә üsul mövcuddur.

Әlaqәdar mәlumat

& 32 sәhifәsindә “Printerin idarә panelindәn tәyin etmәk”
& 32 sәhifәsindә “Kompüterdәn Web Config istifadә etmәklә tәyin etmәk”
& 33 sәhifәsindә “Kompüterdәn Epson Device Admin istifadә etmәklә tәyin etmәk (Yalnız Windows)”

Printerin idarә panelindәn tәyin etmәk

Panel kilidi aktivlәşdirilibsә, kilidlәnmiş elementlәri idarә etmәk üçün sizә inzibatçı parolu lazımdır.

Әtraflı mәlumat üçün әlaqәdar mәlumata baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Kompüterdәn Web Config istifadә etmәklә tәyin etmәk

Web Config printerin parametrlәrini konfiqurasiya etmәk üçün printerin daxili veb sәhifәsidir. Siz
şәbәkәyә qoşulmuş printeri kompüterdәn idarә edә bilәrsiniz.

Web Config-ә daxil olmaq üçün siz әvvәlcә printerә IP ünvanı tәyin etmәlisiniz.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Printerin hazırlanması vә İl
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Qeyd:
O IP ünvanını tәyin etmәzdәn әvvәl kompüteri vә printeri birbaşa LAN kabelinә qoşmaqla vә standart IP

ünvanını göstәrmәklә Web Config-i aça bilәrsiniz.

O Printer HTTPS-lәrә müraciәt edәrkәn özü imzalanmış sertifikatdan istifadә etdiyi üçün Web Config-nı
başlatdığınız zaman brauzerdә xәbәrdarlıq göstәrilir; bu, problem olduğunu göstәrmir vә tәhlükәsiz şәkildә
nәzәrә alınmaya bilәr.

O Web Config-i işә saldıqdan sonra inzibati sәhifәni açmaq üçün inzibatçı parolu ilә printerә daxil olmalısınız.

Әtraflı mәlumat üçün әlaqәdar mәlumata baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 200 sәhifәsindә “Printer Әmәliyyatlarını Konfiqurasiya etmәk üçün Proqram (Web Config)”

Kompüterdәn Epson Device Admin istifadә etmәklә tәyin etmәk
(Yalnız Windows)

Partiyada çoxlu printerlәri quran zaman Epson Device Admin istifadә edin.

Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәrinin Quraşdırılması
Siz 3-yә qәdәr kağız kaseti bölmәsi quraşdıra bilәrsiniz.

!Diqqәt:

O Printeri söndürdüyünüzdәn, printerdәn elektrik naqilini ayırdığınızdan әmin olun vә quraşdırmanı
başlatmazdan әvvәl istәnilәn naqilin әlaqәsini kәsin. Әks halda, elektrik naqili yanğın vә ya elektrik
zәrbәsinә sәbәb olaraq zәdәlәnә bilәr.

O Printer ağırdır vә onu әn az iki nәfәr daşıya bilәr. Kağız Kasseti 1-dәn başqa hәr hansı kağız kaseti
quraşdırılıbsa, printeri qaldırmamışdan әvvәl onun quraşdırılmasını lәğv edin. Printeri qaldırmaq
üçün iki vә ya daha çox nәfәr aşağıdakı kimi götürmәlidir.

c
Vacibdir:

O İxtiyari kaset qurğularını quraşdırmaq vә quraşdırmanı lәğv etmәk üçün bir vintaçan hazırlayın.

O Vintaçanın müvafiq ölçüsü vә növünü istifadә edin. Әks halda, vinti çevirә bilmәyәcәksiniz vә ya
tәsadüfәn başqa bir vint çıxara bilәrsiniz.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәr
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1. P düymәsini basmaqla printeri söndürün vә sonra elektrik naqilini ayırın.

2. İstәnilәn qoşulmuş naqillәrin әlaqәsini kәsin.

3. Әgәr digәr ixtiyari kağız kaseti bölmәlәri quraşdırılıbsa, vintaçandan istifadә etmәklә, onların
quraşdırmasını lәğv edin.

4. Printerin arxasında olan hissәni çıxarın.

5. Şәrti kağız kaseti bölmәsini qutusundan çıxarın vә sonra istәnilәn qoruyucu materialı çıxarın.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәr
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6. Tәchiz edilәn elementlәri yoxlayın.

7. Әn aşağı ixtiyari kağız kaseti bölmәsini printeri quraşdırmaq istәdiyiniz yerә yerlәşdirin.

8. Yalnız bir ixtiyari kağız kaseti bölmәsindәn istifadә edirsinizsә, 11-ci addıma keçin. Әgәr siz iki vә ya
üç ixtiyari kaset qurğusundan istifadә edirsinizsә, növbәti addıma keçin.

9. İxtiyari kağız kaseti bölmәlәri әn aşağı ixtiyari kağız kaseti bölmәsinin üstünә yığın vә sonra
vintaçandan istifadә etmәklә onları vintlәrlә bәrkidin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәr
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10. Daha çox ixtiyari kağız kaseti bölmәlәri әlavә etmәk üçün әvvәlki addımı tәkrarlayın.

11. Künclәri düzlәndirmәklә printeri ehmalca ixtiyari kağız kaseti bölmәsinin aşağısına salın vә sonra
vintaçandan istifadә etmәklә onları vintlәrlә bәrkidin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәr
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12. Şәrti kağız kaseti bölmәlәri vә printeri vintaçandan istifadә etmәklә, arxa vә sağ tәrәfdәn vintlәr ilә
bәrkidin.

13. 4-cü addımda çıxardığınız hissәni әn aşağı ixtiyari kağız kaseti bölmәsinin arxasına әlavә edin.

14. Kaset nömrәsini göstәrәn yapışqanı yerlәşdirin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәrti Kağız Kaseti Bölmәlәr
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15. Elektrik naqili vә istәnilәn digәr naqili yenidәn qoşun vә sonra printeri әlaqәlәndirin.

16. P düymәsini basmaqla printeri yandırın.

17.  düymәsini basın vә quraşdırdığınız şәrti kaset qurğusunun Kağız Parametri ekranında
göstәrildiyini yoxlayın.

Qeyd:
Şәrti kağız kaseti bölmәsinin quraşdırmasını lәğv edәndә printeri söndürün, elektrik naqilini ayırın, bütün
naqillәrin әlaqәsini kәsin vә sonra quraşdırma prosedurunu әksinә icra edin.

Printer drayveri parametrlәri ilә davam edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 58 sәhifәsindә “Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi”
& 196 sәhifәsindә “Şәrti Kağız Kaseti Qurğusunun Kodu”

Autentifikasiya cihazının quraşdırılması

Autentifikasiya cihazının qoşulması
Siz USB kabeldәn istifadә etmәklә autentifikasiya cihazını qoşa bilәrsiniz.

Qeyd:
Autentifikasiya cihazı autentifikasiya sistemindәn istifadә edәrkәn istifadә oluna bilәr.

!Diqqәt:

Autentifikasiya kartını tәsdiqlәmәk üçün istifadә edilmiş autentifikasiya cihazı ilә eyni model nömrәsi
olan autentifikasiya cihazını qoşun.

1. Printerin arxasındakı xidmәt portu (a) üçün stikeri çıxarın.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Autentifikasiya cihazının qu
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2. Autentifikasiya cihazının USB kabelini xidmәt portuna qoşun.

Autentifikasiya cihazının bağlantı statusunun tәsdiqlәnmәsi
Autentifikasiya cihazının bağlantı statusunu tәsdiqlәmәk üçün bir neçә üsuldan istifadә edә bilәrsiniz.

Printerin idarә paneli

Parametrlәr > Tәsdiqlәmә Cihazının Statusu

Web Config

Aşağıdakı menyuların hәr hansı birindәn tәsdiq edә bilәrsiniz.

O Status tab-vәrәqәsi > Product Status > Card Reader Status

O Device Management tab-vәrәqәsi > Card Reader > Check

Autentifikasiya kartının tanındığının tәsdiqi
Siz Web Config istifadә etmәklә, autentifikasiya kartlarının tanına bilib-bilmәdiyini yoxlaya bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Card Reader

4. Autentifikasiya kartını autentifikasiya cihazının üzәrindә saxlayın.

5. Check üzәrinә kliklәyin.

Nәticә göstәrilir.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Autentifikasiya cihazının qu
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Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Autentifikasiya cihazı ilә bağlı problemlәrin aradan
qaldırılması

Autentifikasiya kartını oxumaq olmur

Aşağıdakını yoxlayın.

O Autentifikasiya cihazının printerә düzgün qoşulduğunu yoxlayın.

Autentifikasiya cihazını printerin xidmәt portuna qoşduğunuzdan әmin olun.

O Autentifikasiya cihazının vә autentifikasiya kartının tәsdiqlәndiyini yoxlayın.

Dәstәklәnәn autentifikasiya cihazları vә kartları haqqında mәlumat üçün dilerinizlә әlaqә saxlayın.

Şәbәkә bağlantısının yaradılması vә
parametrlәrin tәyin edilmәsi
Bu bölmә eyni şәbәkәdәki istifadәçilәrin printerdәn istifadә edә bilmәsi üçün lazımi parametrlәri izah
edir.

İnzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi
Printer üçün inzibatçı parolu tәyin olunub. Printeri istifadә etmәmişdәn әvvәl ilkin parolun
dәyişdirilmәsini tövsiyә edirik.

Parolunuzu unutsanız, Panel Lock istifadә olunmaqla kilidlәnmiş elementlәr üçün parolları dәyişdirә
bilmәyәcәksiniz vә onu kiliddәn açmaq üçün siz xidmәt dәstәyi ilә әlaqә saxlamalı olacaqsınız.

Әlaqәdar mәlumat

& 16 sәhifәsindә “Administrator parolu haqqında qeydlәr”
& 40 sәhifәsindә “İdarә panelindәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”
& 41 sәhifәsindә “Kompüterdәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi”

İdarә panelindәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi

1. Printerin idarә panelindә Parametrlәr seçin.

2. Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > İnzibatçı Parametrlәri
> İnzibatçı Parolu > Dәyiş seçin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad
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3. Mövcud parolu daxil edin.

Qeyd:
İnzibatçı parolunun standart qiymәti üçün aşağıda müvafiq mәlumata baxın.

4. Yeni parol tәyin etmәk üçün ekrandakı göstәrişlәrә әmәl edin.

Qeyd:
İnzibatçı parolunu standart parola qaytarmaq üçün idarә panelindә aşağıdakı menyuları seçin.

Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > İnzibatçı Parametrlәri >
İnzibatçı Parolu > Standart parametrlәri bәrpa et

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Kompüterdәn inzibatçı parolunun dәyişdirilmәsi

Siz Web Config istifadә etmәklә, inzibatçı parolunu tәyin edә bilәrsiniz. Web Config istifadә etdiyiniz
zaman printeri şәbәkәyә qoşmaq vacibdir. Printer şәbәkәyә qoşulmayıbsa, kompüteri birbaşa ethernet
kabelinә qoşun.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

Log in seçin, sonra inzibatçı parolu daxil edin vә OK üzәrinә kliklәyin.

3. Product Security-Change Administrator Password seçin.

4. nCurrent password vә New Password vә Confirm New Password xanasına parol daxil edin.
Lazım gәlәrsә, istifadәçi adını daxil edin.

Qeyd:
İnzibatçı parolunun standart qiymәti üçün aşağıda müvafiq mәlumata baxın.

5. OK seçin.

Qeyd:
İnzibatçı parolunu ilkin parola bәrpa etmәk üçün Change Administrator Password ekranında
Restore Default Settings seçimini edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Panel kilidindәn istifadә edәrәk parametrlәrin qorunması
Şәbәkәyә qoşulduqda icazәsiz istifadәçilәrin printer parametrlәrinә vә ya şәbәkә parametrlәrinә
baxmasının vә ya dәyişdirilmәsinin qarşısını almaq üçün inzibatçılar Panel Kilidi funksiyasından istifadә

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad

41



edәrәk idarә panelinin menyu elementlәrini kilidlәyә bilәrlәr. Kilidlәnmiş menyu elementlәrini idarә
etmәk üçün inzibatçı kimi daxil olmalısınız.

Qeyd:
Siz parolu sonra dәyişdirә bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 237 sәhifәsindә “İdarәetmә Panelinin Qurulması”

İdarә panelindәn Kilidlәmә Parametri-in aktivlәşdirilmәsi

1. Printerin idarә panelindә Parametrlәr seçin.

2. Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > İnzibatçı Parametrlәri
seçin.

3. Kilidlәmә Parametri-dә Aktiv seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri seçin, sonra parolun tәlәb olunub-
olunmadığını yoxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Kompüterdәn Kilidlәmә Parametri-in aktivlәşdirilmәsi

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. Parolu daxil edin, sonra OK kliklәyin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Control Panel

4. Panel Lock-dә ON seçin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

6. Printerin idarә panelindә Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri seçin,
sonra parolun tәlәb olunub-olunmadığını yoxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 200 sәhifәsindә “Printer Әmәliyyatlarını Konfiqurasiya etmәk üçün Proqram (Web Config)”

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad
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Printerin Şәbәkәyә Qoşulması
Printeri şәbәkәyә bir neçә üsulla qoşa bilәrsiniz.

O İdarәetmә panelindә tәkmil parametrlәrdәn istifadә edәrәk qoşun.

O Veb-sayt vә ya proqram tәminatındakı diskdә olan quraşdırıcıdan istifadә edәrәk qoşun.

Bu bölmә printerin idarәetmә panelindәn istifadә edәrәk printeri şәbәkәyә qoşmaq üçün proseduru izah
edir.

Şәbәkә Bağlantısı Qurmazdan Әvvәl

Şәbәkәyә qoşulmaq mәqsәdilә әlaqә üçün әvvәlcәdәn әlaqә üsulu vә parametr mәlumatını yoxlayın.

Bağlantı Parametri üzrә Mәlumatın Toplanması
Qoşulmaq üçün zәruri parametr mәlumatını hazırlayın. Aşağıdakı mәlumatı әvvәlcәdәn yoxlayın.

Bölmәlәr Elementlәr Qeyd

Cihazın bağlantı üsulu O Ethernet

O Wi-Fi

Printeri şәbәkәyә necә qoşmağa qәrar verin.

Simli LAN üçün LAN keçiricisinә qoşur.

Wi-Fi üçün giriş nöqtәsinin şәbәkәsinә (SSID) qoşur.

LAN bağlantısı
mәlumatı

O IP ünvan

O Alt şәbәkә maskası

O İlkin şlüz

Printerә tәyin etmәk üçün IP ünvanına qәrar verin.

IP ünvanı statik olaraq tәyin etdiyiniz zaman bütün dәyәrlәr tәlәb
olunur.

DHCP funksiyasından istifadә edәrәk IP ünvanını dinamik olaraq
tәyin etdiyiniz zaman avtomatik tәyin edildiyi üçün bu mәlumat
tәlәb olunmur.

Wi-Fi bağlantısı
mәlumatı

O SSID

O Şifrә

Burada printerin qoşulduğu giriş nöqtәsinin SSID-si (şәbәkә adı)
vә parolu var.

Әgәr MAC ünvanı filtrlәmәsi tәyin edilibsә, printeri qeydiyyatdan
keçirmәk üçün printerin MAC ünvanını әvvәlcәdәn qeydiyyatdan
keçirin.

Dәstәklәnәn standartlar üçün aşağıdakına baxın.

219 sәhifәsindә “Wi-Fi Xüsusiyyәtlәri”

DNS serveri mәlumatı O Әsas DNS üçün IP
ünvanı

O Kömәkçi DNS üçün
IP ünvanı

DNS serverlәrini göstәrәrkәn bunlar tәlәb olunur. Sistemin
lazımsız konfiqurasiyası vә kömәkçi DNS serveri olanda kömәkçi
DNS qurulur.

Әgәr siz kiçik tәşkilatdasınızsa vә DNS serveri qurmamısınızsa,
yönlәndiricinin IP ünvanını qurun.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad
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Bölmәlәr Elementlәr Qeyd

Proksi server
mәlumatı

O Proksi serverin adı Şәbәkә mühitiniz intranetdәn internetә daxil olmaq üçün proksi
serverdәn istifadә edәndә bunu qurun vә siz printerin birbaşa
internetә daxil olması funksiyasından istifadә edirsiniz.

Aşağıdakı funksiyalar üçün printer birbaşa internetә qoşulur.

O Epson Qoşulma Xidmәtlәri

O Digәr şirkәtlәrin bulud xidmәtlәri

O Avadanlığın yenilәnmәsi

Port nömrәsi
mәlumatı

O Buraxılan portun
nömrәsi

Printer vә kompüter tәrәfindәn istifadә edilәn portun nömrәsini
yoxlayın, sonra lazım olarsa, qoruyucu divar tәrәfindәn bloklanan
portu buraxın.

Printer tәrәfindәn istifadә edilәn port nömrәsi üçün aşağıdakılara
baxın.

218 sәhifәsindә “Printer üçün Portdan İstifadә”

IP Ünvanı Tәyinatı
Bunlar IP ünvanı tәyinatının aşağıdakı növlәridir.

Statik IP Ünvanı:

Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş IP ünvanını printerә (host) әllә tәyin edin.

Şәbәkәyә qoşulmaq üçün mәlumat (alt şәbәkә maskası, standart şlüz, DNS serveri vә başqaları) әllә
tәyin edilmәlidir.

Hәtta cihaz söndürülәndә belә IP ünvanı dәyişmir, ona görә dә IP ünvanını dәyişdirә bilmәdiyiniz mühit
ilә cihazları idarә etmәk istәdiyiniz vә ya cihazları IP ünvanından istifadә edәrәk idarә etmәk istәdiyiniz
zaman bu, çox faydalıdır. Biz әksәr kompüterlәrin müraciәt etdiyi printer, server vә s. üçün parametrlәr
tövsiyә edirik. Hәmçinin IPsec/IP filtrinqi kimi tәhlükәsizlik xüsusiyyәtlәrindәn istifadә edәrkәn sabit IP
ünvanı tәyin edin ki, IP ünvanı dәyişmәsin.

DHCP funksiyasından (dinamik IP ünvanı) istifadә edәrәk avtomatik tәyinat:

DHCP serveri vә ya yönlәndiricinin DHCP funksiyasından istifadә edәrәk IP ünvanını printerә avtomatik
olaraq (host) tәyin edin.

Şәbәkәyә (alt şәbәkә maskası, standart şlüz, DNS serveri vә başqaları) qoşulmaq üçün mәlumat
avtomatik tәyin edilir, ona görә dә siz cihazı asanlıqla şәbәkәyә qoşa bilәrsiniz.

Әgәr cihaz vә ya yönlәndirici söndürülübsә, yaxud DHCP serveri parametrlәrindәn asılı olaraq, IP ünvanı
yenidәn qoşulanda dәyişә bilәr.

IP ünvanından başqa, cihazların idarә edilmәsi vә IP ünvanını izlәyәn protokollarla әlaqә qurmağı
tövsiyә edirik.

Qeyd:
DHCP-nin IP ünvanının qeydiyyatı funksiyasından istifadә etdiyiniz zaman siz eyni IP ünvanını istәnilәn vaxt
cihazlara tәyin edә bilәrsiniz.

DNS Serveri vә Proksi Serveri
DNS serverinin IP ünvanı mәlumatı ilә әlaqәdar host adı, e-poçt ünvanının domen adı var.
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Kompüter vә ya printer IP kommunikasiyasını icra edәndә әgәr digәr tәrәf host adı, domen adı ilә tәsvir
olunubsa, kommunikasiya mümkün deyil.

Hәmin mәlumat üçün DNS serverinә sorğu göndәrir vә digәr tәrәfin IP ünvanını әldә edir. Bu proses
adın ayırdetmә dәqiqliyi adlanır.

Ona görә dә, kompüterlәr vә printerlәr kimi cihazlar IP ünvanından istifadә edәrәk kommunikasiya qura
bilәr.

Adın ayırdetmә dәqiqliyi e-poçt funksiyası vә ya İnternet bağlantısı funksiyasından istifadә edәrәk
printerin kommunikasiya qurması üçün zәruridir.

Bu funksiyalardan istifadә etdiyinizdә DNS serveri parametrlәrini qurun.

DHCP serveri vә ya yönlәndiricisinin DHCP funksiyasından istifadә edәrәk printerin IP ünvanını tәyin
etdiyiniz zaman o, avtomatik tәyin edilir.

Proksi serveri şәbәkә vә İnternet arasındakı şlüzә yerlәşdirilir vә o, onların hәr birinin adından kompüter,
printer vә İnternetlә (әks server) qarşılıqlı әlaqә qurur. Әks server yalnız proksi serveri ilә qarşılıqlı әlaqә
yaradır. Buna görә dә, İP ünvanı kimi printerlә bağlı mәlumat vә port nömrәsini oxumaq olmur vә
artırılmış tәhlükәsizlik gözlәnilir.

Proksi xidmәti vasitәsilә İnternetә qoşulduğunuzda printerdә proksi xidmәtini konfiqurasiya edin.

İdarәetmә Panelindәn Şәbәkәyә Qoşulma

Printerin idarәetmә panelindәn istifadә edәrәk printeri şәbәkәyә qoşun.

IP Ünvanının tәyin edilmәsi
IP ünvanı, Altşәbәkә şablonu, Standart Şlüz kimi әsas elementlәri qurun.

Bu bölmә statik IP ünvanı qurmaq üçün proseduru izah edir.

1. Printeri yandırın.

2. Printerin idarә panelinin әsas ekranında Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә
Parametrlәri > seçin.

3. Qabaqcıl > TCP/IP seçin.

Qeyd:
Şәbәkә üçün inzibatçı parolu daxil etmәlisiniz.

4. IP ünvanı al üçün Mexaniki seçin.

Yönlәndiricinin DHCP funksiyasından istifadә edәrәk IP ünvanını avtomatik tәyin etdiyiniz vaxt
Avtomatik seçin. Belә halda, IP ünvanı, Altşәbәkә şablonu, 5 vә 6-cı addımda Standart Şlüz
hәm dә avtomatik qurulur, ona görә dә 7-ci addıma keçin.

5. IP ünvanını daxil edin.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.

6. Altşәbәkә şablonu vә Standart Şlüz quraşdırın.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.
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c
Vacibdir:

Әgәr IP ünvanı, Altşәbәkә şablonu vә Standart Şlüz birlәşmәsi yanlış olarsa,
Quraşdırmanı başlat qeyri-aktivdir vә tәyin edilmiş parametrlәr ilә işi davam edә bilmir.
Daxiletmәdә sәhv olmadığını tәsdiqlәyin.

7. Әsas DNS serveri üçün IP ünvanını daxil edin.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.

IP ünvanı tәyinatı parametrlәri üçün Avtomatik seçimini etdiyiniz zaman siz Mexaniki vә ya
Avtomatik-dan DNS serveri parametrlәrini seçә bilәrsiniz. Әgәr siz DNS serveri ünvanını avtomatik
әldә edә bilmәsәniz, Mexaniki seçin vә DNS serveri ünvanını daxil edin. Sonra ikinci DNS serveri
ünvanını birbaşa daxil edin. Avtomatik seçsәniz, 9-cu addıma keçin.

8. Kömәkçi DNS serveri üçün IP ünvanını daxil edin.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.

9. Quraşdırmanı başlat seçin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Proksi Serverinin Qurulması

Aşağıdakılardan hәr ikisi doğrudursa, proksi server quraşdırın.

O Proksi server İnternet bağlantısı üçün qurulur.

O Epson Connect xidmәti vә ya başqa şirkәtin bulud xidmәtlәri kimi printerin İnternetә birbaşa
qoşulduğu funksiyadan istifadә edәndә.

1. Әsas ekranda Parametrlәr seçin.

IP ünvanının qurulmasından sonra parametrlәr quranda Qabaqcıl ekran göstәrilir. 3-cü mәrhәlәyә
keçin.

2. Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Qabaqcıl seçin.

3. Proksi server seçin.

4. Proksi Serveri Parametrlәri üçün İstifadә et seçin.

5. Proksi server üçün IPv4 vә ya FQDN formatı ilә ünvan daxil edin.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.

6. Proksi server üçün port nömrәsi daxil edin.

Әvvәlki ekranda göstәrilәn dәyәri tәsdiqlәyin.

7. Quraşdırmanı başlat seçin.

Ethernetә qoşulma
Ethernet kabelindәn istifadә edәrәk printeri şәbәkәyә qoşun vә bağlantını yoxlayın.
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1. Printer vә mәrkәzi (LAN keçiricisi) Ethernet kabeli ilә qoşun.

2. Әsas ekranda Parametrlәr seçin.

3. Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Bağlantının yoxlanması seçin.

Bağlantı diaqnozunun nәticәsi göstәrilir. Bağlantının düzgün olduğunu tәsdiqlәyin.

Simsiz LAN-ın qoşulması (Wi-Fi)
Siz printeri simsiz LAN-a (Wi-Fi) bir neçә üsulla qoşa bilәrsiniz. İstifadә etdiyiniz mühit vә şәrtlәrә uyğun
gәlәn bağlantı üsulunu seçin.

SSID vә parol kimi simsiz yönlәndirici üçün mәlumatı bilirsinizsә, parametrlәri әllә qura bilәrsiniz.

Әgәr simsiz yönlәndirici WPS-i dәstәklәyirsә, basma düymәsi quraşdırmasından istifadә etmәklә,
parametrlәr qura bilәrsiniz.

Printeri şәbәkәyә qoşduqdan sonra printerә istifadә etmәk istәdiyiniz cihazdan qoşulun (kompüter, ağıllı
cihaz, planşet vә s.)

Әlaqәdar mәlumat

& 47 sәhifәsindә “Wi-Fi 5 GHz Bağlantısını istifadә edәrkәn nәzәrinizdә olsun”
& 47 sәhifәsindә “SSID vә Şifrә daxil etmәklә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması”
& 48 sәhifәsindә “Düymә Basılma Quraşdırması ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması (WPS)”
& 49 sәhifәsindә “PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Tәyini”

Wi-Fi 5 GHz Bağlantısını istifadә edәrkәn nәzәrinizdә olsun

Bu printer adәtәn Wi-Fi Direct-ә (Simple AP) qoşulduqda kanal kimi W52 (36 kanal) istifadә edir.
Naqilsiz LAN (Wi-Fi) bağlantısı üçün kanal avtomatik seçildiyindәn istifadә olunan kanal Wi-Fi Direct
bağlantısı ilә eyni vaxtda istifadә edildikdә fәrqli ola bilәr. Kanallar fәrqli olarsa, mәlumatların printerә
göndәrilmәsi gecikә bilәr. İstifadәyә mane olmursa, 2.4 GHz diapazonunda SSID-ә qoşulun. 2.4 GHz
tezlik diapazonunda istifadә olunan kanallar uyğun olacaq.

Naqilsiz LAN-ı 5 GHz-yә tәyin edәrkәn, Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv etmәyi tövsiyә edirik.

SSID vә Şifrә daxil etmәklә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması

Printerin idarә panelindәn simsiz yönlәndiriciyә qoşulmaq üçün zәruri mәlumatları daxil etmәklә, Wi-Fi
şәbәkәsi quraşdıra bilәrsiniz. Bu metoddan istifadә etmәklә quraşdırmaq üçün sizә simsiz yönlәndirici
üçün SSID vә şifrә lazımdır.

Qeyd:
Әgәr simsiz yönlәndiricini onun standart parametrlәri ilә istifadә edirsinizsә, SSID vә şifrә etiketin üzәrindәdir.
SSID vә şifrәni bilmirsinizsә, simsiz yönlәndiricini quraşdıran şәxs ilә әlaqә saxlayın vә ya simsiz yönlәndirici
ilә birgә verilmiş sәnәdlәrә baxın.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad

47



1. Әsas ekranda Wi-Fi seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ruter seçin.

3. OK düymәsini basın.

Әgәr şәbәkә bağlantısı artıq quraşdırılıbsa, bağlantı tәfәrrüatları göstәrilir. Parametrlәri dәyişdirmәk
üçün Wi-Fi bağlantısına dәyiş. vә ya Quraşdırmanı başlat seçin.

4. Wi-Fi Quraşdırma Ustadı seçin.

5. SSID seçmәk üçün ekranda verilәn göstәrişlәrә әmәl edin, simsiz yönlәndirici üçün parol daxil edin
vә quraşdırmanı başladın.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şәbәkә bağlantısı vәziyyәtini yoxlamaq istәsәniz,
tәfәrrüatlar üçün aşağıda әlaqәli mәlumat keçidinә baxın.

Qeyd:
O SSID-i bilmirsinizsә, onun simsiz yönlәndiricinin etiketindә yazılıb-yazılmadığını yoxlayın. Әgәr simsiz

yönlәndiricini standart parametrlәri ilә istifadә edirsinizsә, etiketdә yazılmış SSID-dәn istifadә edin.
Әgәr hәr hansı bir mәlumat tapa bilmirsinizsә, simsiz yönlәndirici ilә tәqdim olunan sәnәdlәrә baxın.

O Şifrә işarәlәrә hәssasdır.

O Şifrәni bilmirsinizsә, onun simsiz yönlәndiricinin etiketindә yazılıb-yazılmadığını yoxlayın. Etiketdә
şifrә "Network Key", "Wireless Password" vә s. kimi yazıla bilәr. Әgәr simsiz yönlәndiricini standart
parametrlәri ilә istifadә edirsinizsә, etiketdә yazılmış şifrәdәn istifadә edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 147 sәhifәsindә “Printerin şәbәkәyә qoşulma statusunun yoxlanılması (Şәbәkә bağlantı hesabatı)”
& 49 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı”

Düymә Basılma Quraşdırması ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması (WPS)

Siz simsiz yönlәndiricidә düymәni basmaqla Wi-Fi şәbәkәsini avtomatik olaraq quraşdıra bilәrsiniz. Әgәr
aşağıdakı şәrtlәr yerinә yetirilibsә, siz bu üsuldan istifadә edә bilәrsiniz.

O Simsiz yönlәndirici WPS (Wi-Fi Protected Setup) ilә uyğundur.

O Cari Wi-Fi bağlantısı simsiz yönlәndiricidә düymәni basmaqla yaradılmışdır.

Qeyd:
Әgәr siz düymәni tapmırsınızsa vә ya proqram tәminatını istifadә edәrәk quraşdırırsınızsa, simsiz yönlәndirici
ilә birgә verilәn sәnәdlәrә baxın.

1. Әsas ekranda Wi-Fi seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ruter seçin.

3. OK düymәsinә basın.

Әgәr şәbәkә bağlantısı artıq quraşdırılıbsa, bağlantı tәfәrrüatları göstәrilir. Parametrlәri dәyişdirmәk
üçün Wi-Fi bağlantısına dәyiş. vә ya Quraşdırmanı başlat seçin.

4. Push düymәsinin Quraşd. (WPS) seçin.
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5. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şәbәkә bağlantısı vәziyyәtini yoxlamaq istәsәniz,
tәfәrrüatlar üçün aşağıda әlaqәli mәlumat keçidinә baxın.

Qeyd:
Bağlantı baş tutmasa, simsiz yönlәndiricini yenidәn başladın, onu printerә yaxınlaşdırın vә yenidәn cәhd
edin. Hәlә dә işlәmirsә, şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edin vә hәll yolunu yoxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 49 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı”

PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Tәyini

PIN koddan istifadә etmәklә simsiz yönlәndiriciyә avtomatik qoşula bilәrsiniz. Әgәr simsiz yönlәndiricinin
WPS (Wi-Fi İlә Qorunmuş Quraşdırma) imkanı varsa, bu üsuldan istifadә edә bilәrsiniz. Simsiz
yönlәndiriciyә PIN kodu daxil etmәk üçün kompüterdәn istifadә edin.

1. Әsas ekranda Wi-Fi seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ruter seçin.

3. OK düymәsini basın.

Әgәr şәbәkә bağlantısı artıq quraşdırılıbsa, bağlantı tәfәrrüatları göstәrilir. Parametrlәri dәyişdirmәk
üçün Wi-Fi bağlantısına dәyiş. vә ya Quraşdırmanı başlat seçin.

4. Digәrlәri > PIN kodun quraşd. (WPS) seçin

5. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şәbәkә bağlantısı vәziyyәtini yoxlamaq istәsәniz,
tәfәrrüatlar üçün aşağıda әlaqәli mәlumat keçidinә baxın.

Qeyd:
PIN kodu daxil etmәk ilә bağlı әtraflı mәlumat üçün simsiz yönlәndirici ilә verilәn sәnәdlәrә baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 49 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı”

Şәbәkә bağlantıları ilә bağlı nasazlıqların aradan
qaldırılması

Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı

Printer vә simsiz yönlәndirici arasındakı vәziyyәti yoxlamaq üçün şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edә
bilәrsiniz.
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1. Әsas ekranda Parametrlәr seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Bağlantının yoxlanması seçin.

Bağlatını yoxlanması başlayır.

3. Yoxlama hesabatını çap et seçin.

4. Şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edin.

Xәta baş veribsә, şәbәkә bağlantısı hesabatını yoxlayın vә sonra çap edilmiş hәll yollarına әmәl edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 209 sәhifәsindә “Şәbәkә Parametrlәri ”
& 53 sәhifәsindә “Şәbәkә Bağlantısı Hesabatında Mesajlar vә Hәllәr”

Şәbәkәyә qoşulmaq olmur

IP ünvanı düzgün tәyin edilmәyib.
Әgәr printerә tәyin olunmuş IP ünvanı 169.254.XXX.XXX olarsa vә alt-şәbәkә maskası 255.255.0.0
olarsa, IP ünvanı düzgün tәyin olunmaya bilәr.

Printerin idarә panelindә Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Qabaqcıl
> TCP/IP üzәrinә toxunun, sonra printerә tәyin edilmiş IP ünvanını vә alt şәbәkә maskasını yoxlayın.

Simsiz yönlәndiricini yenidәn başladın vә ya printer üçün şәbәkә parametrlәrini sıfırlayın.

Printerin şәbәkә parametrlәri yanlışdırsa, şәbәkә mühitinә uyğun olaraq printerin şәbәkә parametrlәrini
yenidәn konfiqurasiya edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “İdarәetmә Panelindәn Şәbәkәyә Qoşulma”

Printer IEEE 802.3az dәstәklәyәn cihazlardan istifadә edәrәk Ethernet ilә qoşulub
(Enerjiyә Qәnaәtli Ethernet).
Siz printeri IEEE 802.3az (Enerjiyә Qәnaәtli Ethernet) dәstәklәyәn cihazlardan istifadә etmәklә Ethernet
vasitәsilә qoşduğunuz zaman istifadә etdiyiniz mәrkәz vә ya yönlәndiricidәn asılı olaraq aşağıdakı
problemlәr baş verә bilәr.

O Bağlantı qeyri-stabil olur, printer yenidәn qoşulur vә yenidәn bağlantısı kәsilir.

O Printerә qoşulmaq olmur.

O Kommunikasiya sürәti zәif olur.

Printer üçün IEEE 802.3az qeyri-aktiv etmәk üçün aşağıdakı addımlara әmәl edin, sonra qoşulun.

1. Kompüter vә printerә qoşulmuş Ethernet kabelini çıxarın.
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2. Kompüter üçün IEEE 802.3az aktivlәşdirildikdә, onu qeyri-aktiv edin.

Әtraflı mәlumat üçün kömpüter ilә verilәn sәnәdlәrә baxın.

3. Kompüter vә printeri birbaşa Ethernet kabeli ilә qoşun.

4. Printerdә şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edin.

49 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı”

5. Şәbәkә bağlantısı hesabatında printerin IP ünvanını yoxlayın.

6. Kompüterdә Web Config-ә daxil olun.

Veb brauzeri işә salın vә sonra printerin IP ünvanını daxil edin.

201 sәhifәsindә “Veb brauzerdә Web Config proqramının işә salınması”

7. Network tab-vәrәqәsi > Wired LAN seçin.

8. IEEE 802.3az üçün OFF seçin.

9. Next üzәrinә kliklәyin.

10. OK üzәrinә kliklәyin.

11. Kompüter vә printerә qoşulmuş Ethernet kabelini çıxarın.

12. Әgәr addım 2-dә kompüter üçün IEEE 802.3az seçimini qeyri-aktiv etdinizsә, onu aktivlәşdirin.

13. Addım 1-dә çıxardığınız Ethernet kabellәrini kompüter vә printerә qoşun.

Әgәr problem hәlә dә davam edirsә, printerdәn başqa cihazlar problemә sәbәb ola bilәr.

Wi-Fi bağlantısı üçün şәbәkә cihazlarında sәhv baş verib.
Әtrafınızda naqilsiz LAN yönlәndiricisini sıfırlaya bilsәniz, aşağıdakıları sınaqdan keçirin.

Şәbәkә qoşmaq istәdiyiniz cihazları söndürün. Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә sonra cihazları aşağıdakı
ardıcıllıqla yandırın; simsiz yönlәndirici, kompüter vә ya ağıllı cihaz vә sonra printer. Radio dalğa
rabitәsinә kömәk etmәk üçün printeri, kompüteri vә ya ağıllı cihazı simsiz yönlәndiriciyә yaxınlaşdırın
vә sonra şәbәkә parametrlәrini yenidәn qurmağa cәhd edin.

Cihazlar simsiz yönlәndiricilәrdәn siqnallar qәbul edә bilmir, çünki onlar çox
uzaqdadır.
Cihazı quraşdırma mühitinә apara bilsәniz, aşağıdakıları sınaqdan keçirin.
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Kompüter vә ya smart cihazı vә printeri simsiz yönlәndiricinin yaxınına apardıqdan sonra simsiz
yönlәndiricini söndürün vә sonra yenidәn yandırın.

Simsiz yönlәndiricini dәyişdirdiyiniz zaman parametrlәr yeni yönlәndirici ilә uyğun
gәlmir.
Bağlantı parametrlәrini yenidәn qurun ki, onlar yeni simsiz yönlәndirici ilә uyğun olsun.

Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “İdarәetmә Panelindәn Şәbәkәyә Qoşulma”

Kompüter vә ya smart cihazdan qoşulmuş SSID-lәr vә kompüter fәrqlidir.
Eyni vaxtda çoxlu sayda simsiz yönlәndiricidәn istifadә edirsinizsә vә ya simsiz yönlәndiricinin çoxlu
sayda SSID-si olduğu vә cihazlar fәrqli SSID-lәrә qoşulduğu zaman simsiz yönlәndiriciyә qoşula
bilmәzsiniz.

Kompüteri vә ya smart cihazı printer ilә eyni SSID-ә qoşun.

O Şәbәkә bağlantısı yoxlama hesabatını çap edәrәk printerin qoşulduğu SSID-i yoxlayın.

O Printere qoşulmaq istәdiyiniz bütün kompüterlәrdә vә smart cihazlarda qoşulduğunuz Wi-Fi vә ya
şәbәkәnin adını yoxlayın.

O Printer, kompüteriniz vә ya smart cihazınız müxtәlif şәbәkәlәrә qoşulubsa, cihazı printerin qoşulduğu
SSID-ә yenidәn qoşun.

Simsiz yönlәndiricidә mәxfilik ayırıcısı mümkündür.
Әksәr simsiz yönlәndiricilәrin eyni SSID daxilindә cihazlar arasındakı kommunikasiyanı bloklayan ayırıcı
funksiyası var. Hәtta eyni şәbәkәyә qoşulu olduqda belә printer vә kompüter vә ya ağıllı cihaz arasında
rabitә yarada bilmirsinizsә, simsiz yönlәndiricidә ayırıcı funksiyasını qeyri-aktiv edin. Әtraflı mәlumat
üçün simsiz yönlәndirici ilә verilәn tәlimata baxın.
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Şәbәkә Bağlantısı Hesabatında Mesajlar vә Hәllәr

Şәbәkә bağlantısı hesabatında mesajları vә xәta kodlarını yoxlayın vә hәll yollarına әmәl edin.

a. Xәta kodu

b. Şәbәkә Mühiti ilә bağlı Mesajlar

Әlaqәdar mәlumat

& 54 sәhifәsindә “E-1”
& 54 sәhifәsindә “E-2, E-3, E-7”
& 55 sәhifәsindә “E-5”
& 55 sәhifәsindә “E-6”
& 55 sәhifәsindә “E-8”
& 56 sәhifәsindә “E-9”
& 56 sәhifәsindә “E-10”
& 56 sәhifәsindә “E-11”
& 57 sәhifәsindә “E-12”
& 57 sәhifәsindә “E-13”
& 58 sәhifәsindә “Şәbәkә Mühiti ilә bağlı Mesaj”
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E-1

Hәll yolları:

O Ethernet kabelinin printerinizә, mәrkәzinizә vә ya digәr şәbәkә cihazına qoşulduğuna әmin olun.

O Mәrkәzinizin vә ya digәr şәbәkә cihazının aktiv olduğuna әmin olun.

O Printeri Wi-Fi vasitәsilә qoşmaq istәyirsinizsә, qeyri-aktiv edildiyinә görә printer üçün Wi-Fi
parametrlәrini yenidәn qurun.

E-2, E-3, E-7

Hәll yolları:

O Naqilsiz ruterin yanılı olduğuna әmin olun.

O Kompüterinizin vә ya cihazın naqilsiz ruterinә düzgün qoşulduğunu yoxlayın.

O Naqilsiz ruteri söndürün. Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә onu yenidәn yandırın.

O Printeri naqilsiz ruterinә yaxın yerlәşdirin vә onlar arasındakı hәr hansı maneәni aradan qaldırın.

O Әgәr SSID kodunu әl ilә daxil etmisinizsә, onun düzgünlüyünü yoxlayın. SSID kodunu şәbәkә
bağlantısı hesabatının Network Status bölmәsindәn yoxlayın.

O Naqilsiz ruterin bir neçә SSID-si varsa, göstәrilәn SSID-ni seçin. SSID qeyri-uyğun tezlikdәn istifadә
edirsә, printer onları göstәrmәyәcәk.

O Şәbәkә bağlantısını qurmaq üçün ötürmә düymә quraşdırmasından istifadә edirsinizsә, naqilsiz
ruterin WPS dәstәklәdiyindәn әmin olun. Naqilsiz ruter WPS dәstәklәmirsә, ötürmә düymә
quraşdırmasından istifadә edә bilmәzsiniz.

O SSID-nizdә yalnız ASCII simvollarından (hәrf vә rәqәmlәrdәn ibarәt simvol vә işarәlәr) istifadә
edildiyindәn әmin olun. Printer ASCII simvollarından başqa simvollar ehtiva edәn SSID kodunu
göstәrә bilmir.

O Naqilsiz ruterә qoşulmazdan әvvәl SSID vә parolu bildiyinizdәn әmin olun. Naqilsiz ruteri onun
standart parametrlәri ilә istifadә edirsinizsә, SSID vә parol naqilsiz ruterdәki etiketin üzәrindәdir.
SSID vә şifrәni bilmirsinizsә, simsiz yönlәndiricini quraşdıran şәxs ilә әlaqә saxlayın vә ya simsiz
yönlәndirici ilә birgә verilmiş sәnәdlәrә baxın.

O Ağıllı cihazda bağlanmadan istifadә etmәklә SSID-ә qoşulduğunuz zaman ağıllı cihaz ilә birlikdә tәmin
edilәn sәnәdlәrdә SSID vә parolu yoxlayın.

O Wi-Fi bağlantınız qәfildәn kәsilәrsә, aşağıda şәrtlәri yoxlayın. Bu şәrtlәrdәn hәr hansı biri
mövcuddursa, aşağıda vebsaytdan proqram tәminatı yüklәmәklә vә işә salmaqla şәbәkә
parametrlәrini sıfırlayın.

https://epson.sn > Quraşdırma

O Başqa ağıllı cihaz ötürmә düymәsi quraşdırmasından istifadә etmәklә şәbәkәyә әlavә edilib.

O Wi-Fi şәbәkәsi ötürmә düymәsi quraşdırmasından fәrqli metoddan istifadә etmәklә quraşdırılıb.

Әlaqәdar mәlumat

& 146 sәhifәsindә “Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması”
& 47 sәhifәsindә “Simsiz LAN-ın qoşulması (Wi-Fi)”
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E-5

Hәll yolları:

Simsiz yönlәndiricinin tәhlükәsizlik növünün aşağıdakılardan birinә tәyin edildiyinә әmin olun. Әgәr tәyin
edilmәyibsә, simsiz yönlәndiricidә tәhlükәsizlik növünü dәyişin vә sonra printerin şәbәkә parametrlәrini
sıfırlayın.

O WEP-64 bit (40 bit)

O WEP-128 bit (104 bit)

O WPA PSK (TKIP/AES)*

O WPA2 PSK (TKIP/AES)*

O WPA (TKIP/AES)

O WPA2 (TKIP/AES)

O WPA3-SAE (AES)

O WPA2/WPA3-Korporativ

*  WPA PSK hәmçinin WPA Personal kimi tanınır. WPA2 PSK hәmçinin WPA2 Personal kimi tanınır.

E-6

Çözümlәr:

O MAC ünvanı filtrlәnmәsinin qeyri-aktiv olduğunu yoxlayın. Aktivdirsә, printerin MAC ünvanını
qeydiyyatdan keçirin ki, filtrlәnmәsin. Әtraflı mәlumat almaq üçün naqilsiz ruter ilә tәmin edilmiş
sәnәdlәrә baxın. Printerin MAC ünvanını şәbәkә bağlantısı hesabatının Network Status hissәsindә
yoxlaya bilәrsiniz.

O Naqilsiz ruterdә WEP tәhlükәsizlik ilә ortaq әsillik yoxlamasından istifadә edilirsә, әsillik yoxlama
açarının vә indeksin düzgünlüyünü yoxlayın.

O Naqilsiz ruterdә qoşula bilәn cihazların sayı qoşmaq istәdiyiniz şәbәkә cihazlarının sayından azdırsa,
qoşula bilәn cihazların sayını artırmaq üçün naqilsiz ruterdә parametrlәri qurun. Parametrlәri qurmaq
üçün naqilsiz ruter ilә tәmin edilmiş sәnәdlәrә baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 146 sәhifәsindә “Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması”

E-8

Hәll yolları:

O Printerin IP ünvanın әldә edilmәsi parametri Avtomatik rejimә tәyin edildiyi zaman simsiz
yönlәndiricidә DHCP-ni aktivlәşdirin.

O Әgәr Printerin "IP ünvanın әldә edilmәsi" parametri Mexaniki rejimә tәyin edilibsә, әl ilә tәyin
etdiyiniz IP ünvanı diapazonu aşdığından (mәsәlәn: 0.0.0.0 üçün) etibarsızdır. Printerin idarәetmә
panelindәn etibarlı IP ünvanı tәyin edin.
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Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “IP Ünvanının tәyin edilmәsi”

E-9

Hәll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

O Cihazlar aktivlәşdirilib.

O Printerә qoşmaq istәdiyiniz cihazlardan eyni şәbәkәdә Internetә vә digәr kompüter vә ya şәbәkә
cihazlarına daxil ola bilәrsiniz.

Yuxarıdakılar tәsdiqlәdikdәn sonra hәlә dә printerinizi vә şәbәkә cihazlarını qoşmursa, naqilsiz ruteri
söndürün. Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә onu yenidәn yandırın. Sonra aşağıdakı vebsaytdan
quraşdırıcını yüklәmәklә vә işә salmaqla şәbәkә parametrlәrinizi sıfırlayın.

https://epson.sn > Quraşdırma

Әlaqәdar mәlumat

& 146 sәhifәsindә “Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması”

E-10

Hәll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

O Şәbәkәdәki digәr cihazlar aktivdir.

O Әgәr printerin IP ünvanın әldә edilmәsi seçimi Mexaniki rejimә tәyin edilibsә, şәbәkә ünvanları (IP
ünvanı, alt şәbәkә maskası vә standart giriş) düzgündür.

Onlar yanlışdırsa, şәbәkә ünvanını sıfırlayın. Siz IP ünvanı, alt şәbәkә maskası vә standart girişi şәbәkә
bağlantısı hesabatının Network Status bölmәsindәn yoxlaya bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “IP Ünvanının tәyin edilmәsi”

E-11

Çözümlәr:

Aşağıdakıları yoxlayın.

O Printerin TCP/IP Quraşdırması parametrini Әl ilә kimi qurmusunuzsa, susmaya görә şlüz ünvanı
düzgündür.

O Susmaya görә şlüz olaraq qurulmuş cihaz yandırılıb.

Düzgün susmaya görә şlüz ünvanı qurun. Susmaya görә şlüz ünvanını şәbәkә bağlantısı hesabatının
Network Status hissәsindә yoxlaya bilәrsiniz.
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Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “IP Ünvanının tәyin edilmәsi”

E-12

Hәll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

O Şәbәkәdәki digәr cihazlar aktivdir.

O Әl ilә daxil edildikdә, şәbәkә ünvanları (IP ünvanı, alt şәbәkә maskası vә standart giriş) düzgün olur.

O Digәr cihazların şәbәkә ünvanları (alt şәbәkә maskası vә standart giriş) da eynidir.

O IP ünvanı digәr cihazlarla ziddiyyәt tәşkil etmir.

Yuxarıdakılar tәsdiqlәdikdәn sonra hәlә dә printerinizi vә şәbәkә cihazlarını qoşmursa, aşağıdakılara
әmәl edin.

O Naqilsiz ruteri söndürün. Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә onu yenidәn yandırın.

O Quraşdırıcıdan istifadә edәrәk şәbәkә parametrlәrini qurun. Onu aşağıdakı vebsaytdan icra edә
bilәrsiniz.

https://epson.sn > Quraşdırma

O WEP tәhlükәsizlik növündәn istifadә edәn naqilsiz ruterdә bir neçә parol qeydiyyatdan keçirә
bilәrsiniz. Әgәr bir neçә parol qeydiyyatdan keçirilbsә, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdә
tәyin edilmәsini yoxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “IP Ünvanının tәyin edilmәsi”
& 146 sәhifәsindә “Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması”

E-13

Hәll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

O Naqilsiz ruter, mәrkәz vә ruter kimi şәbәkә cihazları aktivlәşir.

O Şәbәkә cihazları üçün TCP/IP Quraşdırması әl ilә quraşdırılmayıb. (Printerin TCP/IP Quraşdırması
avtomatik olaraq, digәr şәbәkә cihazlarının TCP/IP Quraşdırması isә әl ilә quraşdırılıbsa, printerin
şәbәkәsi digәr cihazların şәbәkәsindәn fәrqli ola bilәr.)

Yuxarıdakıları yoxladıqdan sonra o, hәlә dә işlәmirsә, aşağıdakını sınayın.

O Naqilsiz ruteri söndürün. Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә onu yenidәn yandırın.

O Quraşdırıcıdan istifadә edәrәk, printerlә eyni şәbәkәdә olan kompüterdә şәbәkә parametrlәrini tәyin
edin. Onu aşağıdakı vebsaytdan icra edә bilәrsiniz.

https://epson.sn > Quraşdırma

O WEP tәhlükәsizlik növündәn istifadә edәn naqilsiz ruterdә bir neçә parol qeydiyyatdan keçirә
bilәrsiniz. Әgәr bir neçә parol qeydiyyatdan keçirilbsә, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdә
tәyin edilmәsini yoxlayın.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Şәbәkә bağlantısının yarad
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Әlaqәdar mәlumat

& 45 sәhifәsindә “IP Ünvanının tәyin edilmәsi”
& 146 sәhifәsindә “Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması”

Şәbәkә Mühiti ilә bağlı Mesaj

Mesaj Hәll yolu

The Wi-Fi environment needs to be
improved. Turn the wireless router
off and then turn it on. If the
connection does not improve, see the
documentation for the wireless router.

Printeri simsiz yönlәndiriciyә yaxınlaşdırdıqdan vә onlar arasındakı
maneәlәri aradan qaldırdıqdan sonra simsiz yönlәndiricini söndürün.
Tәxminәn 10 saniyә gözlәyin vә onu yenidәn yandırın. Әgәr hәlә dә
qoşulmursa, simsiz yönlәndirici ilә tәmin edilәn sәnәdlәrә baxın.

*No more devices can be connected.
Disconnect one of the connected
devices if you want to add another one.

Eyni vaxtda qoşula bilәn kompüter vә ağıllı cihazlar Wi-Fi Direct (Sadә
AP) bağlantısında tam şәkildә qoşulur. Başqa kompüter vә ya ağıllı cihaz
әlavә etmәk üçün qoşulmuş cihazlardan biri ilә bağlantını kәsin vә ya onu
әvvәlcә başqa şәbәkәyә qoşun.

Siz şәbәkә statusu vәrәqәsini vә ya printerin idarә panelini yoxlamaqla
eyni vaxtda qoşula bilәn naqilsiz cihazların sayı vә qoşulu cihazların sayını
tәsdiqlәyә bilәrsiniz.

The same SSID as Wi-Fi Direct exists
in the environment. Change the Wi-Fi
Direct SSID if you cannot connect a
smart device to the printer.

Printerin idarә panelindә Wi-Fi Direct Quraşdırma ekranına keçin vә
parametri dәyişdirmәk üçün menyunu seçin. Siz DIRECT-XX- sonra gәlәn
şәbәkә adını dәyişdirә bilәrsiniz. 22 simvol çәrçivәsindә daxil edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 210 sәhifәsindә “Status Vәrәqini Çap Et:”

İstifadәyә görә Printerin hazırlanması vә
quraşdırılması

Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi
Kompüterdәn çap edәrkәn әlavә kağız mәnbәyindәn istifadә etmәk üçün siz printer drayverindә
parametrlәr tәyin etmәlisiniz.

Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi — Windows

Qeyd:
Kompüterә administrator kimi daxil olun.
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1. Printer xüsusiyyәtlәrindәn İxtiyari parametrlәr tab-vәrәqәsini açın.

O Windows 11

Başlama düymәsinә kliklәyin, sonra Avadanlıq vә Sәs menyusunda Bütün tәtbiqlәr >
Windows Alәtlәri > İdarә paneli > Cihazlara vә printerlәrә bax seçin. Printerinizә sağla
kliklәyin vә ya ona basıb saxlayın, Printer xüsusiyyәtlәri seçin vә sonra İxtiyari parametrlәr
tab-vәrәqәsinә kliklәyin.

O Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Windows Sistemi > İdarәetmә Paneli >
Avadanlıqlar vә Sәs Cihazlar vә printerlәrә bax seçin. Printerinizә sağla kliklәyin vә ya ona
basıb saxlayın, Printer xüsusiyyәtlәri seçin vә sonra İxtiyari parametrlәr tab-vәrәqәsinә
kliklәyin.

O Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlәr > İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә Sәs menyusunda seçin. Printerinizә sağla kliklәyin vә ya ona basıb saxlayın,
Printer xüsusiyyәtlәri seçin vә sonra İxtiyari parametrlәr tab-vәrәqәsinә kliklәyin.

O Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düymәsini kliklәyin, İdarәetmә Paneli > Avadanlıq vә Sәs > Skaner vә
Kameralar seçin vә ardından printerin göstәrildiyini yoxlayın. Printerinizә sağla kliklәyin, Printer
xüsusiyyәtlәri seçin vә sonra İxtiyari parametrlәr kliklәyin.

O Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düymәsinә kliklәyin vә sonra İdarәetmә Paneli > Printerlәr seçimini Avadanlıqlar
vә Sәs menyusunda seçin. Printerinizә sağla kliklәyin, Xüsusiyyәt seçin vә sonra İxtiyari
parametrlәr tab-vәrәqәsinә kliklәyin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düymәsini kliklәyin, İdarәetmә Paneli > Printerlәr vә digәr avadanlıqlar > Skaner
vә Kameralar seçin vә ardından printerin göstәrildiyini yoxlayın.

2. Printerdәn әldә et seçin, sonra isә Әldә et düymәsini basın.

3. OK üzәrinә kliklәyin.

Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi — Windows PostScript

Qeyd:
Kompüterә administrator kimi daxil olun.

1. Printer xüsusiyyәtlәrindәn İxtiyari parametrlәr tab-vәrәqәsini açın.

O Windows 11

Başlama düymәsinә kliklәyin, sonra Avadanlıq vә Sәs menyusunda Bütün tәtbiqlәr >
Windows Alәtlәri > İdarә paneli > Cihazlara vә printerlәrә bax seçin. Printerinizi
sağla kliklәyin vә ya onu basıb saxlayın vә ardından Printer xüsusiyyәtlәri seçin. Cihaz
Parametrlәri tab-vәrәqәsindә.

O Windows 10//Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Windows Sistemi > İdarәetmә Paneli >
Avadanlıqlar vә Sәs Cihazlar vә printerlәrә bax seçin. Printerinizin üzәrinә sağla kliklәyin,
yaxud onu basıb saxlayın, sonra Printer xüsusiyyәtlәri seçin, sonra Cihaz Parametrlәri
tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.
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O Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlәr > İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә Sәs menyusunda seçin. Printerinizin üzәrinә sağla kliklәyin, yaxud onu basıb
saxlayın, sonra Printer xüsusiyyәtlәri seçin, sonra Cihaz Parametrlәri tab-vәrәqәsi üzәrinә
kliklәyin.

O Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax
menyusunu Avadanlıqlar vә Sәs menyusunda seçin. Printerin üzәrinә sağla kliklәyib Printer
xüsusiyyәtlәri seçin, sonra Cihaz Parametrlәri tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.

O Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Printerlәr menyusunu Avadanlıqlar vә
Sәs menyusunda seçin. Printerin üzәrinә sağla kliklәyin vә Xüsusiyyәtlәr seçin, sonra Cihaz
Parametrlәri tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Printerlәr vә digәr avadanlıqlar >
Printerlәr vә fakslar seçin. Printerin üzәrinә sağla kliklәyin vә Xüsusiyyәtlәr seçin, sonra
Cihaz Parametrlәri tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.

2. Quraşdırıla bilәn seçimlәr parametrindә ixtiyari cihazı seçin.

3. OK üzәrinә kliklәyin.

Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi — Mac OS

1. Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap Et vә Skanla,
Çap Et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar > Seçimlәr (vә ya
Drayver kliklәyin).

2. Parametrlәri ixtiyari bölmәnin növünә uyğun olaraq qurun.

3. OK üzәrinә kliklәyin.

Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi — Mac OSPostScript

1. Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap Et vә Skanla,
Çap Et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar > Seçimlәr (vә ya
Drayver kliklәyin).

2. Parametrlәri ixtiyari bölmәnin növünә uyğun olaraq qurun.

3. OK üzәrinә kliklәyin.

E-poçtu göndәrmәyә hazırlamaq

Poçt serverinin konfiqurasiya edilmәsi

Web Config-dәn poçt serverini tәyin edin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > İstifadәyә görә Printerin ha

60



Qurmamışdan әvvәl aşağıdakıları yoxlayın.

O Printer poçt serverinә daxil ola bilәn şәbәkәyә qoşulur.

O Printer kimi eyni poçt serverini istifadә edәn kompüterin e-poçt parametri ilә bağlı mәlumat.

Qeyd:
Siz İnternetdә poçt serverini istifadә etdiyiniz zaman provayder vә ya veb-saytdan parametrlәr bağlı
mәlumatı tәsdiqlәyin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi > Email Server > Basic

4. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.

5. OK seçin.

Seçdiyiniz parametrlәr göstәrilir.

Poçt serverinin qurulması elementlәri

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Authentication Method Poçt serverinә daxil olmaq üçün printer üçün әsilliyi yoxlama metodunu
müәyyәnlәşdirin.

Off Poçt serveri üçün әsilliyin yoxlanması tәlәb olunmadıqda
tәyin edin.

SMTP AUTH E-poçt göndәrәn zaman SMTP serverinin (çıxan poçt
serveri) әsilliyini yoxlayır. Poçt serveri SMTP әsilliyinin
yolanılmasını dәstәklәmәlidir.

POP before SMTP E-poçt göndәrmәmişdәn әvvәl POP3 serverinin (qәbul
edәn poçt serveri) әsilliyini yoxlayır. Bu elementi
seçdiyiniz zaman POP3 serveri tәyin edin.

Authenticated Account SMTP AUTH vә ya POP before SMTP-i Authentication Method kimi seçsәniz,
ASCII (0x20–0x7E) formatında 0 vә 255 simvol aralığında әsilliyi yoxlanmış hesab adı
daxil edin.

SMTP AUTH seçdiyiniz zaman SMTP server hesabı daxil edin. POP before SMTP
seçdiyiniz zaman POP3 server hesabı daxil edin.

Authenticated Password SMTP AUTH vә ya POP before SMTP-i Authentication Method kimi seçsәniz,
ASCII (0x20–0x7E) formatında 0 vә 20 simvol aralığında әsilliyi yoxlanmış parol daxil
edin.

SMTP AUTH seçsәniz, SMTP serveri üçün әsilliyi yoxlanmış hesab daxil edin. POP
before SMTP seçsәniz, POP3 serveri üçün әsilliyi yoxlanmış hesab daxil edin.
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Sender's Email Address Sistem inzibatçısının e-poçt ünvanı kimi göndәrәnin e-poçt ünvanını daxil edin. Әsilliyi
yoxlayan zaman bundan istifadә olunur, ona görә dә poçt serverindә qeydiyyatdan
keçmiş düzgün e-poçt ünvanı daxil edin.

ASCII-dә (0x20–0x7E) aşağıdakılar istisna olmaqla, 0–255 aralığında simvol daxil edin:
( ) < > [ ] ; ¥. "." nöqtә ilk simvol ola bilmәz.

SMTP Server Address A–Z a–z 0–9 istifadә etmәklә, 0 vә 255 aralığında simvol daxil edin. - . Siz IPv4 vә ya
FQDN formatından istifadә edә bilәrsiniz.

SMTP Server Port Number 1 vә 65535 aralığında rәqәm daxil edin.

Secure Connection Poçt serveri ilә kommunikasiyanın şifrlәmә metodunu seçin.

None Authentication Method-da POP before SMTP
seçsәniz, bağlantı şifrlәnmir.

SSL/TLS Bu, Authentication Method seçimi Off vә ya
SMTP AUTH seçiminә tәyin edildikdә mövcud olur.
Kommunikasiya başlanğıcdan şifrlәnir.

STARTTLS Bu, Authentication Method seçimi Off vә
ya SMTP AUTH seçiminә tәyin edildikdә
mövcud olur. Kommunikasiya başlanğıcdan şifrlәnmir,
lakin şәbәkә mühitindәn, kommunikasiyanın şifrlәnib-
şifrlәnmәmәsindәn asılı olaraq dәyişir.

Certificate Validation Bu aktivlәşdirilәn zaman sertifikat yoxlanılır. Bunun Enable tәyin edilmәsini tövsiyә
edirik. Quraşdırmaq üçün CA Certificate printerә idxal etmәlisiniz.

POP3 Server Address Әgәr POP before SMTP seçimini Authentication Method kimi seçsәniz, A–Z a–z
0–9 istifadә etmәklә, 0–255 simvol aralığında POP3 server ünvanı daxil edin. - . Siz
IPv4 vә ya FQDN formatından istifadә edә bilәrsiniz.

POP3 Server Port Number Authentication Method kimi POP before SMTP seçsәniz, 1 vә 65535 aralığında
rәqәm daxil edin.

Poçt Serveri Bağlantısının yoxlanılması
Siz bağlantı yoxlanışını hәyata keçirmәklә, poçt serveri ilә bağlantını yoxlaya bilәrsiniz.

1. Brauzerdә printerin IP ünvanını daxil edin vә Web Config-i başladın.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi > Email Server > Connection Test

4. Start seçin.

Poçt serverinә qoşulma testi başlandı. Test başa çatdıqdan sonra yoxlanış hesabatı göstәrilir.
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Poçt serveri bağlantısının test istinadları

Mesajlar Sәbәb

Connection test was successful. Serverlә bağlantı uğurlu olduqda bu mesaj görünür.

SMTP server communication error.
Check the following. - Network
Settings

Bu mesaj o zaman görünür ki

O Printer şәbәkәyә qoşulmayıb

O SMTP serveri korlanıb

O Әlaqә quran zaman şәbәkә bağlantısı ilә әlaqә kәsildi

O Natamam verilәnlәr qәbul edildi

POP3 server communication error.
Check the following. - Network
Settings

Bu mesaj o zaman görünür ki

O Printer şәbәkәyә qoşulmayıb

O POP3 serveri korlanıb

O Әlaqә quran zaman şәbәkә bağlantısı ilә әlaqә kәsildi

O Natamam verilәnlәr qәbul edildi

An error occurred while connecting
to SMTP server. Check the
followings. - SMTP Server Address -
DNS Server

Bu mesaj o zaman görünür ki

O DNS serverinә qoşulma alınmadı

O SMTP serveri üçün ad hәlli alınmadı

An error occurred while connecting
to POP3 server. Check the
followings. - POP3 Server Address -
DNS Server

Bu mesaj o zaman görünür ki

O DNS serverinә qoşulma alınmadı

O POP3 serveri üçün ad rezolyusiyası alınmadı

SMTP server authentication
error. Check the followings.
- Authentication Method
- Authenticated Account -
Authenticated Password

SMTP serverinin әsilliyinin yoxlanması alınmadıqda, bu mesaj görünür.

POP3 server authentication
error. Check the followings.
- Authentication Method
- Authenticated Account -
Authenticated Password

POP3 serverinin әsilliyinin yoxlanması alınmadıqda, bu mesaj görünür.

Unsupported communication
method. Check the followings. -
SMTP Server Address - SMTP Server
Port Number

Dәstәklәnmәyәn protokollarla әlaqә qurmağa çalışdığınız zaman bu mesaj
görünür.

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to None.

Serverlә müştәri arasında SMTP uyğunsuzluğu baş verdikdә, yaxud server
SMTP tәhlükәsiz bağlantısını (SSL bağlantısı) dәstәklәmәdikdә, bu mesaj
görünür.

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to SSL/
TLS.

Serverlә müştәri arasında SMTP uyğunsuzluğu baş verdikdә, yaxud server
SMTP tәhlükәsiz bağlantısı üçün SSL/TLS bağlantısını istifadә etmәyi
sorğuladıqda, bu mesaj görünür.

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to
STARTTLS.

Serverlә müştәri arasında SMTP uyğunsuzluğu baş verdikdә, yaxud server
SMTP tәhlükәsiz bağlantısı üçün STARTTLS bağlantısını istifadә etmәyi
sorğuladıqda, bu mesaj görünür.
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Mesajlar Sәbәb

The connection is untrusted. Check
the following. - Date and Time

Printerin tarixi vә vaxt parametri sәhv olduqda, yaxud sertifikatın vaxtı
bitdikdә, bu mesaj görünür.

The connection is untrusted. Check
the following. - CA Certificate

Printer serverә uyğun kök sertifikata malik olmadıqda, yaxud CA Certificate
idxal olunmadıqda, bu mesaj görünür.

The connection is not secured. Әldә olunmuş sertifikat korlandıqda, bu mesaj görünür.

SMTP server authentication failed.
Change Authentication Method to
SMTP-AUTH.

Serverlә müştәri arasında әsilliyin yoxlanması metodu uyğunsuzluğu baş
verdikdә, bu mesaj görünür. Server SMTP AUTH seçimini dәstәklәyir.

SMTP server authentication failed.
Change Authentication Method to
POP before SMTP.

Serverlә müştәri arasında әsilliyin yoxlanması metodu uyğunsuzluğu baş
verdikdә, bu mesaj görünür. Server SMTP AUTH seçimini dәstәklәmir.

Sender's Email Address is incorrect.
Change to the email address for
your email service.

Tәyin edilmiş göndәrәnin E-poçt ünvanı sәhv olduqda, bu mesaj görünür.

Cannot access the printer until
processing is complete.

Printer mәşğul olduqda, bu mesaj görünür.

Çap üçün ilkin parametrlәr
Kağızın ölçüsü vә ya çap xәtası kimi çap parametrlәrini tәyin edin.

Çap funksiyalarının istifadәsi
Şәbәkә vasitәsilә çap funksiyasının istifadәsini aktivlәşdirin.

Şәbәkәdә printeri istifadә etmәk üçün siz kompüterdә şәbәkә bağlantısı üçün portu, o cümlәdәn
printerin şәbәkә bağlantısını tәyin etmәlisiniz.

Printer bağlantısı növlәri

Aşağıdakı iki metod printerin şәbәkә bağlantısı üçün mövcuddur.

O Eyni sәviyyәli bağlantı (birbaşa çap)

O Server/müştәri bağlantısı (Windows serverindәn istifadә etmәklә printer paylaşması)

Bәrabәr sәviyyәli bağlantı parametrlәri
Bu, şәbәkәdә printer vә kompüteri birbaşa qoşmaq üçün bağlantıdır. Yalnız şәbәkә qabiliyyәti olan
model qoşula bilәr.

Bağlantı metodu:

Mәrkәz vә ya giriş nöqtәsi vasitәsilә printeri şәbәkәyә qoşun.
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Printer drayveri:

Hәr bir müştәri kompüterindә printer drayverini quraşdırın.

EpsonNet SetupManager istifadә edәn zaman siz printer parametrlәrini әhatә edәn drayver paketini
tәqdim edә bilәrsiniz.

Xüsusiyyәtlәr:

O Çap işi dәrhal başlayır, çünki çap işi printerә birbaşa göndәrilir.

O Siz printer işlәyәn müddәtdә çap edә bilәrsiniz.

Server/Müştәri Bağlantısı Parametrlәri
Bu, server kompüterinin printerlә paylaşdığı bağlantıdır. Server kompüterindәn keçmәdәn bağlantını
qadağan etmәk üçün siz tәhlükәsizliyi güclәndirә bilәrsiniz.

USB istifadә etdiyiniz zaman şәbәkә funksiyası olmadan da printer paylaşıla bilәr.

Bağlantı metodu:

LAN dәyişdiricisi vә ya giriş nöqtәsi vasitәsilә printeri şәbәkәyә qoşun.

Siz printeri USB kabelindәn istifadә etmәklә birbaşa serverә qoşa bilәrsiniz.

Printer drayveri:

Müştәri kompüterlәrinin ӘS versiyasından asılı olaraq, Windows serverindә printer drayverini quraşdırın.

Windows serverinә daxil olmaqla vә printeri әlaqәlәndirmәklә, printer drayveri müştәri kompüterindә
quraşdırılır vә ondan istifadә oluna bilәr.

Xüsusiyyәtlәr:

O Paketdә printer vә printer drayverini idarә edin.

O Serverin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq, çap işini başlatmaq vaxt ala bilәr, çünki bütün çap işlәri çap
serverindәn keçir.

O Siz Windows serveri söndürüldükdә çap edә bilmәzsiniz.

Bәrabәr sәviyyәli bağlantı üçün çap parametrlәri

Bәrabәr sәviyyәli bağlantı üçün (birbaşa çap) printer vә müştәri kompüteri qarşılıqlı әlaqәyә malik olur.

Printer drayveri hәr bir müştәri kompüterindә quraşdırılmalıdır.

Server/Müştәri Bağlantısı üçün Çap Parametrlәri

Server/müştәri bağlantısı kimi qoşulan printerdәn çap etmәyi aktivlәşdirin.

Server/müştәri bağlantısı üçün әvvәlcә çap serverini quraşdırın, daha sonra printeri şәbәkәdә paylaşın.

Serverә qoşulmaq üçün USB kabelindәn istifadә edilәn zaman әvvәlcә çap serverini qurun, sonra
printeri şәbәkәdә paylaşın.
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Şәbәkә Portlarının qurulması
Standart TCP/IP istifadә edәrәk çap serverindә şәbәkә çapı üçün çap növbәsini yaradın vә sonra şәbәkә
portunu tәyin edin.

Bu nümunә Windows Server 2012 R2-dәn istifadәyә aid edilir.

1. Cihazlar vә printerlәr ekranını açın.

Masaüstü > Parametrlәr > İdarәetmә Paneli > Qurğular vә Sәs vә ya Qurğular >
Cihazlar vә Printerlәr.

2. Printer әlavә etmә.

Printer әlavә et düymәsini basın vә sonra Mәnim istәdiyim printer siyahıda yoxdur variantını
seçin.

3. Lokal printer әlavә etmә.

Manual parametrlәr ilә lokal printer vә ya şәbәkә printeri әlavә et variantını seçin vә
Növbәti düymәsini basın.

4. Yeni Port yarat variantını seçin, Port Növü olaraq Standart TCP/IP Portu seçlin vә daha sonra
Növbәti düymәsini basın.

5. Printerin IP ünvanını vә ya Host adı vә ya IP ünvanı, yaxud Printer adı vә ya IP ünvanı-na
printerin adını daxil edin, sonra Növbәti üzәrinә kliklәyin.

Nümunә:

O Printerin adı: EPSONA1A2B3C

O IP ünvanı: 192.0.2.111

Port adını dәyişdirmәyin.
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İstifadәçi Hesabının İdarәolunması pәncәrәsi açıldığı zaman Davam Et düymәsini basın.

Qeyd:
Ad hәllinin mümkün olduğu şәbәkәdә printer adını göstәrsәniz, printerin IP ünvanı DHCP tәrәfindәn
dәyişdirilsә belә, IP ünvanı izlәnilir. Siz printerin idarә panelindә vә ya şәbәkә statusu cәdvәlindә şәbәkә
statusu ekranından printerin adını tәsdiq edә bilәrsiniz.

6. Printerin Drayverini Quraşdırın.

O Әgәr printerin drayveri artıq quraşdırılıbsa:

İstehsalçı vә Printerlәr-i seçin. Növbәti kliklәyin.

7. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

Printeri server/müştәri bağlantısı әsasında istifadә edәrkәn (Windows serverindәn istifadә etmәklә
printer paylaşması) paylaşma parametrlәrini tәyin edin.

Port Konfiqurasiyasının Yoxlanılması — Windows

Çap növbәsi üçün düzgün portun tәyin edilib-edilmәdiyini yoxlayın.

1. Cihazlar vә printerlәr ekranını açın.

Masaüstü > Parametrlәr > İdarәetmә Paneli > Qurğular vә Sәs vә ya Qurğular >
Cihazlar vә Printerlәr.

2. Printer xüsusiyyәtlәri ekranını açın.

Printer işarәsinin üzәrindә mausun sağ düymәsi ilә klik edin vә daha sonra Printerin
xüsusiyyәtlәri seçin.

3. Portlar bәndinin üzәrinә klik edin, Standart TCP/IP Portu seçin vә daha sonra Portu
Konfiqurasiya et üzәrinә klik edin.

4. Port konfiqurasiyasını yoxla.

O RAW (Ilkin) üçün

Protokol pәncәrәsindә Raw seçildiyini yoxlayın vә daha sonra OK düymәsini basın.
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O LPR üçün

Protokol pәncәrәsindә LPR seçildiyindәn әmin olun. LPR Parametrlәri -da Sıra adı sahәsinә
"PASSTHRU" sözünü daxil edin. LPR Bayt Sayımı Aktivlәşdirilmiş variantını seçin vә daha
sonra OK düymәsini basın.

Printerin paylaşılması (yalnız Windows)
Printeri server/müştәri bağlantısı әsasında istifadә edәrkәn (Windows serverindәn istifadә etmәklә
printer paylaşması) çap serverindәn printer paylaşımını qurun.

1. Çap serverindә İdarә paneli > Cihazlara vә printerlәrә bax seçin.

2. Paylaşmaq istәdiyiniz printer piktoqramına (çap növbәsi) sağla kliklәyin, sonra Printer
Xüsusiyyәtlәri > Paylaşma tab-vәrәqәsini seçin.

3. Bu printeri paylaş seçin, sonra Adı paylaş bölmәsinә daxil olun.

Windows Server 2012 üçün Paylaşma seçimlәrini dәyişdir üzәrinә kliklәyin, sonra parametrlәri
konfiqurasiya edin.

Әlavә drayverlәrin quraşdırılması (yalnız Windows)
Server vә müştәrilәr üçün Windows versiyaları fәrqlidirsә, çap serverinә әlavә drayverlәri quraşdırmaq
tövsiyә olunur.

1. Çap serverindә İdarә paneli > Cihazlara vә printerlәrә bax seçin.

2. Müştәrilәrlә paylaşmaq istәdiyiniz printer piktoqramına sağla kliklәyin, sonra Printer
Xüsusiyyәtlәri > Paylaşma tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.

3. Әlavә drayverlәr üzәrinә kliklәyin.

Windows Server 2012 üçün Change Sharing Options üzәrinә kliklәyin, sonra parametrlәri
kionfiqurasiya edin.

4. Müştәrilәr üçün Windows versiyalarını seçin, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

5. Printer drayveri (*.inf) üçün mәlumat seçin, sonra drayveri quraşdırın.

Paylaşılan Printerdәn İstifadә — Windows
İnzibatçı çap serverinә tәyin edilmiş kompüter adının müştәrilәrini vә onu kompüterlәrinә necә
әlavә etmәk haqqında mәlumatlandırmalıdır. Әgәr әlavә drayver(lәr) hәlә konfiqurasiya edilmәyibsә,
müştәrilәri paylaşılan printeri әlavә etmәk üçün müştәrilәri Cihazlar vә Printerlәr-dәn necә istifadә
etmәk haqqında mәlumatlandırın.

Әgәr әlavә drayver(lәr) çap serverindә artıq konfiqurasiya edilibsә, bu addımlara әmәl edin:

1. Windows Bәlәdçi-dә çap serveri üçün tәyin edilmiş adı seçin.

2. İstifadә etmәk istәdiyiniz printerә iki dәfә kliklәyin.
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Kağız mәnbәyinin tәyin olunması
Hәr bir kağız mәnbәyinә yüklәnәcәk kağızın ölçüsü vә növünü tәyin edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Print tab-vәrәqәsi > Paper Source Settings

4. Hәr bir elementi seçin.

Göstәrilәn elementlәr vәziyyәtә görә fәrqli ola bilәr.

O Kağız mәnbәyinin adı

Paper Tray, Cassette 1 kimi hәdәf kağız mәnbәyi adını göstәrin.

O Paper Size
Aşağı açılan menyudan tәyin etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

O Unit
İstifadәçinin tәyin etdiyi ölçü vahidini seçin. Siz onu User defined Paper Size-da seçildiyi
zaman seçә bilәrsiniz.

O Width
İstifadәçinin tәyin etdiyi ölçünün üfüqi uzunluğunu tәyin edin.

Bura daxil edә bildiyiniz diapazon kağız mәnbәyindәn asılıdır, bu, Width tәrәfdә göstәrilir.

Siz Unit-dә mm seçdiyiniz zaman siz maksimum bir onluq yer daxil edә bilәrsiniz.

Siz Unit-dә inch seçdiyiniz zaman maksimum iki onluq yer daxil edә bilәrsiniz.

O Height
İstifadәçinin tәyin etdiyi ölçünün şaquli uzunluğunu tәyin edin.

Bura daxil edә bildiyiniz diapazon kağız mәnbәyindәn asılıdır, bu, Height tәrәfdә göstәrilir.

Siz Unit-dә mm seçdiyiniz zaman siz maksimum bir onluq yer daxil edә bilәrsiniz.

Siz Unit-dә inch seçdiyiniz zaman maksimum iki onluq yer daxil edә bilәrsiniz.

O Paper Type
Aşağı açılan menyudan tәyin etmәk istәdiyiniz kağız növünü seçin.

5. Parametrlәri yoxlayın, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

İnterfeysin Qurulması
Hәr interfeysә tәyin edilmiş çap işlәri vә ya çap dilinә gözlәmә vaxtı qurun.

Bu element PCL vә ya PostScript üçün uyğun printerdә göstәrilir.
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1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Print tab-vәrәqәsi > Interface Settings

4. Hәr bir elementi seçin.

O Timeout Settings
Birbaşa USB vasitәsilә göndәrilmiş çap işlәrinә gözlәmә vaxtı tәyin edin.

Siz saniyәyә görә 5 vә 300 saniyә arasında qura bilәrsiniz.

Gözlәmә vaxtı istәmәyәndә, 0 daxil edin.

O Printing Language
Hәr USB interfeysi vә şәbәkә interfeysi üçün çap dilini seçin.

Auto seçdiyiniz zaman çap dili göndәrilәn çap işlәri tәrәfindәn avtomatik aşkarlanır.

5. Parametrlәri yoxlayın, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

Sәhvlәrin tәyini
Cihaz üçün sәhvin göstәrilmәsini tәyin edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Print tab-vәrәqәsi > Error Settings

4. Hәr bir elementi seçin.

O Paper Size Notice

Göstәrilәn kağız mәnbәyinin kağız ölçüsü çap mәlumatlarının kağız ölçüsündәn fәrqli olarsa, idarә
panelindә sәhvin göstәrilib-göstәrilmәdiyini tәyin edin.

O Paper Type Notice

Göstәrilәn kağız mәnbәyinin kağız ölçüsü çap mәlumatlarının kağız növündәn fәrqli olarsa, idarә
panelindә sәhvin göstәrilib-göstәrilmәdiyini tәyin edin.
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O Auto Error Solver

Sәhvi göstәrdikdәn sonra idarә panelindә 5 saniyә әrzindә әmәliyyat olmazsa, sәhvi avtomatik
olaraq lәğv edib-etmәmәyi tәyin edin.

5. Parametrlәri yoxlayın, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

Universal çapın tәyini
Printer drayverini istifadә etmәdәn xarici cihazlardan çap edәn zaman tәyin edin.

Printerinizin çap dilindәn asılı olaraq bәzi elementlәr göstәrilmir.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Print tab-vәrәqәsi > Universal Print Settings

4. Hәr bir elementi seçin.

5. Parametrlәri yoxlayın, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

Basic

Elementlәr İzahat

Top Offset(-30.0-30.0mm) Kağızın çapın başladığı şaquli mövqeyini tәyin edir.

Left Offset(-30.0-30.0mm) Kağızın çapın başladığı üfüqi mövqeyini tәyin edir.

Top Offset in Back(-30.0-30.0mm) Kağızın arxa tәrәfinin çapının ikili çapda başladığı şaquli mövqeyini tәyin edir.

Left Offset in Back(-30.0-30.0mm) Kağızın arxa tәrәfinin çapının ikili çapda başladığı üfüqi mövqeyini tәyin edir.

Check Paper Width Çap zamanı kağızın enini yoxlayıb-yoxlamamağı tәyin edin.

Skip Blank Page Әgәr çap mәlumatlarında boş sәhifә varsa, boş sәhifәni çap etmәmәyi tәyin
edin.

PDL Print Configuration

PCL vә ya PostScript çapı üçün parametrlәr göstәrә bilәrsiniz.

Bu element PCL vә ya PostScript-ә uyğun printerdә göstәrilir.
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Ümumi Parametrlәr

Elementlәr İzahat

Paper Size Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Paper Type Çap etdiyiniz kağız növünü seçin.

Orientation Çap etmәk üçün istifadә etmәk istәdiyiniz istiqamәti seçin.

Quality Çap üçün istifadә etmәk istәdiyiniz çap keyfiyyәtini seçin.

Ink Save Mode Azaldılmış mürәkkәb sәrfiyyatı ilә çap edib-etmәmәyi seçin.

Print Order Yuxarıdan vә ya sonuncu sәhifәni çap etmәk üçün seçin.

Number of Copies(1-999) Çap etmәk istәdiyiniz surәtlәrin sayını tәyin edin.

Binding Margin Birlәşdirmә mövqeyini seçin.

Auto Paper Ejection Çap işini qәbul edәn zaman fasilә baş verәndә, kağızı avtomatik çıxarıb-
çıxarmamağı seçin.

2-Sided Printing 2 tәrәfli çap edib-etmәmәyi tәyin edin.

PCL Menu

Elementlәr İzahat

Font Source Printerdә quraşdırılmış şriftdәn istifadә etmәyi, yaxud onu endirmәyi seçin.

Font Number İstifadә etmәk istәdiyiniz şriftin nömrәsini göstәrin.

Pitch(0.44-99.99cpi) Әgәr istifadә edilәcәk şrift skalyar vә sabit sahәli şriftdirsә, şrift ölçüsünü
sahә üzrә göstәrin.

Height(4.00-999.75pt) Әgәr istifadә edilәcәk şrift skalyar vә mütәnasib şriftdirsә, şrift ölçüsünü
ballar üzrә göstәrin.

Symbol Set İstifadә etmәk istәdiyiniz şriftin simvol dәstini seçin.

Form(5-128lines) Hәr sәhifә üzrә xәtlәrin sayını göstәrin.

CR Function CR kodu (qaytarma) üçün әmәliyyatı seçin.

LF Function LF kodu (yeni xәtt), FF kodu (yeni sәhifә) üçün әmәliyyatı seçin.

Paper Source Assign PCL kağızın ötürülmәsi әmri üçün kağız ötürücüsünün tapşırığını müәyyәn
edin.

PS Menu

Elementlәr İzahat

Error Sheet PS3 çap sәhvi baş verәndә, sәhvi çap edib-etmәmәyi seçin.

Coloration Rәngli vә ya monoxrom çap kimi tәyin edin.

Binary İkili verilәnlәri qәbul edib-etmәmәyi tәyin edin.

PDF Page Size PDF çapı üçün kağızın ölçüsünü tәyin edin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Çap üçün ilkin parametrlәr
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Universal Çap-in (Microsoft) qurulması
Printerinizi Universal Çap istifadә etmәyә qura bilәrsiniz. Bu funksiyadan istifadә etmәk üçün Microsoft
365 vә Azure Active Directory xidmәtini istifadә etmәlisiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi > Universal Print

4. Register üzәrinә kliklәyin.

5. Göstәrilәn mesajı oxuyun, sonra keçidin üzәrinә kliklәyin.

6. Printeri qeydiyyatdan keçirmәk üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl edin.

Qeydiyyatdan sonra Web Config-dә qeydiyyat statusu Registered göstәrirsә, quraşdırma
tamamlanır.

Qeyd:
Universal Çap istifadә etmәk kimi Azure Active Directory-ni işlәdәrkәn tәfәrrüatlar üçün Microsoft
vebsaytına baxın.

AirPrint quraşdırılması
AirPrint çapından istifadә edәn zaman tәyin edin.

Web Config-ә daxil olun vә Network tab-vәrәqәsi > AirPrint Setup seçin.

Elementlәr İzahat

Bonjour Service Name ASCII-dә (0x20 – 0x7E) 1 – 41 arası simvol diapazonunda Bonjour xidmәt
adını daxil edin.

Bonjour Location Unicode-da (UTF-8) 127 bayt vә ya daha az çәrçivәdә printerin yerlәşmәsi
kimi yer adını daxil edin.

Geolocation

Latitude and Longitude (WGS84)

Printerin yeri ilә bağlı mәlumatı daxil edin. Bu daxiletmә könüllüdür.

En dairәsi ilә uzunluq dairәsini vergüllә ayıran WGS-84 göstәricisini istifadә
etmәklә qiymәtlәri daxil edin.

En dairәsi qiymәti üçün -90-dan +90-a kimi, uzunluq dairәsi qiymәti üçün
isә -180-dәn +180-ә kimi qiymәt daxil edin. Siz altıncı yerә onluqdan kiçik
rәqәm daxil edә vә "+" buraxa bilәrsiniz.

Top Priority Protocol IPP vә Port 9100-dәn әsas prioriteti olan protokolu seçin.

Wide-Area Bonjour Wide-Area Bonjour-dan istifadә edib-etmәmәyi tәyin edin. Ondan istifadә
etsәniz, seqment üzәrindә printerdә axtarış edә bilmәk üçün printerlәr DNS
serverindә qeydiyyatdan keçirilmәlidir.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Çap üçün ilkin parametrlәr
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Elementlәr İzahat

iBeacon Transmission iBeacon ötürmә funksiyasını aktivlәşdirmәyi vә ya qeyri-aktiv etmәyi seçin.
Aktivlәşdirilәn zaman siz iBeacon ilә aktivlәşdirilmiş cihazlardan printeri
axtara bilәrsiniz.

Require PIN Code when using IPP
printing

IPP çapını istifadә edәn zaman PIN kod tәlәb edib-etmәmәyi seçin. Yes
seçsәniz, PIN kodlar olmadan IPP çap işlәri printerdә saxlanmır.

Enable AirPrint IPP, Bonjour, AirPrint aktivlәşdirilir vә IPP yalnız tәhlükәsiz kommunikasiya ilә
qurulur.

Parametrlәr Quran zaman Problemlәr

Problemlәrin Hәlli üçün Göstәrişlәr
O Sәhv mesajının yoxlanması

Problem baş verәndә әvvәlcә printerin idarәetmә paneli vә ya drayver ekranında hәr hansısa bir
mesajın olub-olmadığını yoxlayın. Hadisәlәr baş verәndә tәyin edilmiş bildiriş e-poçtunuz varsa, siz
dәrhal vәziyyәti öyrәnә bilәrsiniz.

O Şәbәkә bağlantısı haqqında hesabat

Şәbәkә vә printerin vәziyyәtini müәyyәn edin vә daha sonra nәticәni çap edin.

Müәyyәn edilmiş sәhvi printer tәrәfdәn tapa bilәrsiniz.

O Kommunikasiya vәziyyәtinin yoxlanması

Ping vә ipconfig kimi әmrlәrdәn istifadә edәrәk server kompüteri vә ya müştәri kompüterinin
kommunikasiya vәziyyәtini yoxlayın.

O Bağlantı sınağı

Printerin poçt serveri ilә bağlantısını yoxlamaq üçün printerdәn bağlantı sınağını icra edin. Hәmçinin
kommunikasiya vәziyyәtini yoxlamaq üçün müştәri kompüterindәn serverә bağlantını yoxlayın.

O Parametrlәrin işә salınması

Әgәr parametrlәr vә kommunikasiya vәziyyәti heç bir problem olmadığını göstәrirsә, problemlәr
printerin şәbәkә parametrlәrini qeyri-aktiv etmәklә vә ya işә salmaqla vә daha sonra yenidәn
quraşdırmaqla hәll edilә bilәr.

Web Config-na Müraciәt Etmәk Mümkün Deyil

IP ünvanı printerә tәyin edilmәyib.

Hәll yolları

Printerә düzgün IP ünvanı tәyin edilmәmiş ola bilәr. Printerin idarәetmә panelindәn istifadә
edәrәk IP ünvanını konfiqurasiya edin. Siz şәbәkә vәziyyәti vәrәqi ilә vә ya printerin idarәetmә
panelindәn cari parametr mәlumatını tәsdiqlәyә bilәrsiniz.

TLS versiyası dәstәklәnmir

Hәll yolları

Siz TLS-in 1.2 vә ya daha sonrakı versiyasından istifadә etmәklә әlaqә yaratmalısınız.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Parametrlәr Quran zaman 
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TLS-in 1.0 vә ya 1.1 versiyası әvvәlcәdәn qeyri-aktiv edilib.

TLS-in 1.0 vә ya 1.1 versiyası ilә әlaqә yaratmaq istәyirsinizsә, әvvәlcә TLS-in 1.2 vә ya daha
sonrakı versiyaları ilә әlaqә yarada bilәn cihazdan Web Config-inә daxil olun vә sonra TLS-in 1.0
vә ya 1.1 versiyasını aktivlәşdirin.

& 273 sәhifәsindә “Әsas SSL/TLS parametrlәrinin konfiqurasiya olunması”

Veb-brauzer SSL/TLS üçün Şifrlәmә Gücünü dәstәklәmir.

Hәll yolları

SSL/TLS Encryption Strength-ә malikdir. Siz aşağıda göstәrildiyi kimi kütlәvi şifrlәmәlәri
dәstәklәyәn veb-brauzerdәn istifadә edәrәk Web Config-nı aça bilәrsiniz. Dәstәklәnәn
brauzerdәn istifadә etdiyinizi yoxlayın.

O 80 bit: AES256/AES128/3DES

O 112 bit: AES256/AES128/3DES

O 128 bit: AES256/AES128

O 192 bit: AES256

O 256 bit: AES256

CA-signed Certificate-nın vaxtı bitib.

Hәll yolları

Әgәr sertifikatın vaxtının bitmә tarixi ilә bağlı problem varsa, SSL/TLS kommunikasiyası (https)
ilә Web Config-a qoşulan zaman "Sertifikatın vaxtı bitib" göstәrilir. Әgәr mesaj vaxtın bitmә
tarixindәn әvvәl peyda olursa, printerin tarixinin düzgün konfiqurasiya edildiyindәn әmin olun.

Sertifikatın vә printerin ümumi adı uyğun gәlmir.

Hәll yolları

Әgәr sertifikatın vә printerin ümumi adı uyğun gәlmirsә, SSL/TLS kommunikasiyasından (https)
istifadә edәrәk Veb Konfiqurasiyaya müraciәt edәndә "Tәhlükәsizlik sertifikatının adı uyğun
gәlmir···" mesajı göstәrilir. Aşağıdakı IP ünvanları uyğun gәlmәdiyi üçün bu baş verir.

O Self-signed Certificate vә ya CSR yaratmaq üçün ümumi ada daxil edilmiş printerin IP ünvanı

O Web Config icra edәrkәn veb-brauzerә daxil edilmiş IP ünvanı

Self-signed Certificate üçün sertifikatı yenilәyin.

CA-signed Certificate üzrә printer üçün yenidәn sertifikat götürün.

Lokal ünvanın proksi server parametri veb-brauzerә tәyin edilmәyib.

Hәll yolları

Printer proksi serverdәn istifadә etmәyә tәyin edilәndә, veb-brauzeri proksi server ilә lokal
ünvana qoşulmamağa konfiqurasiya edin.

O Windows:

İdarәetmә Paneli > Şәbәkә vә İnternet > İnternet Seçimlәri > Bağlantılar > LAN
parametrlәri > Proksi serveri seçin vә sonra LAN (lokal ünvan) üçün proksi serverdәn
istifadә etmәmәyә konfiqurasiya edin.

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Parametrlәr Quran zaman 

75



O Mac OS:

Sistem Seçimlәri > Şәbәkә > Tәkmil > Proksilәr seçin vә sonra Bu Hostlar vә
Domenlәr üçün proksi parametrlәrindәn yan keç üçün lokal ünvanı qeydiyyatdan
keçin.

Nümunә:

192.168.1.*: Yerli ünvan 192.168.1.XXX, alt-şәbәkә maskası 255.255.255.0

192.168.*.*: Yerli ünvan 192.168.XXX.XXX, alt-şәbәkә maskası 255.255.0.0

Printerin hazırlanması vә ilkin parametrlәrin qurulması > Parametrlәr Quran zaman 
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Kağızın idarә edilmәsi üzrә xәbәrdarlıqlar
O Kağızın üzәrindәki tәlimat vәrәqlәrini oxuyun.

O Әsl Epson kağızı ilә yüksәk keyfiyyәtli çap materiallarına nail olmaq üçün kağız ilә birgә tәqdim
olunan vәrәqlәrdә qeyd olunmuş mühitdә olduğu kimi kağızdan istifadә edin.

O Yüklәmәzdәn әvvәl kağızı üfürün vә kәnarlarını düzlәndirin. Foto kağızı әymәyin yaxud qatlamayın.
Yoxsa, çap olunacaq üzü korlana bilәr.

O Kağız bükülübsә vә ya qatlanıbsa, әlavә etmәzdәn әvvәl onu düzәldin vә ya әks tәrәfә qatlayın.
Bükülmüş vә ya qatlanmış kağızda çap edәrkәn kağız ilişә vә mürәkkәb yayıla bilәr.

O Kağız ötürmә problemlәri әvvәlcәdәn çap olunmuş kağızın bir üzündә çap edәrkәn mexaniki 2-üzlü
çap üçün tez-tez baş verә bilәr. Kağız ilişmәlәri davam edәrsәn, vәrәqlәrin sayını yarıya vә ya daha
çox azaldın vә ya eyni vaxtda kağızın bir vәrәqini yüklәyin.

O Yüklәmәzdәn әvvәl zәrflәrin kәnarlarını düzәldin. Zәrfin içәrisinә hava dolaraq şişdikdә, әlavә
etmәzdәn әvvәl onu basaraq yatırdın.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 194 sәhifәsindә “Mövcud olmayan kağız növlәri”

Kağızın Ölçüsü vә Növü Parametrlәri
Kağız yerlәşdirdiyiniz zaman göstәrilәn ekranda kağızın ölçüsü vә növünü qeydiyyatdan keçirdiyinizdәn
әmin olun. Pribter qeydiyyatdan keçirilmiş mәlumat vә çap parametrlәri dәyişdikdә, xәbәrdarlıq edir.

Kağızın әlavә edilmәsi > Kağızın Ölçüsü vә Növü Parametrlәri
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Bu, yanlış kağız ölçüsündә çap etmәdiyinizi vә ya kağız növünә uyğun olmayan parametrlәrdәn istifadә
edәrәk yanlış rәngdә çap etmәdiyinizi tәmin edәrәk kağız sәrfiyyatının qarşısını alır.

Әgәr göstәrilәn kağız ölçüsü vә növü yüklәnәn kağızdan fәrqlәnirsә, dәyişdirmәk istәdiyiniz elementi
seçin. Әgәr parametrlәr yüklәnmiş kağız ilә uyğundursa, ekranı bağlayın.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

Qeyd:
Kağızı yerlәşdirdiyiniz zaman kağız parametrlәri ekranını avtomatik göstәrmәk istәmirsinizsә, aşağıda tәsvir
olunduğu kimi әsas ekranda menyuları seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri > Kağız mәnbәyi parametrlәri > Kağız
Quraşdırılm Avtomatik Displeyi > Sön

Әlaqәdar mәlumat

& 205 sәhifәsindә “Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi:”

Kağız Növünün Siyahısı
Optimal çap nәticәsi üçün müvafiq kağız növü seçin.

Media adı Media Növü

İdarәetmә
Paneli

Printer drayveri,
Smart cihaz*

PostScript
Printer Drayveri

Epson Universal
Printer Drayveri

Epson Bright White
Ink Jet Paper

Epson Business
Paper

Adi kağız Adi kağız Plain Plain

Epson Ultra Glossy
Photo Paper

Ultra Glossy Epson Ultra Glossy Epson Ultra Glossy -

Epson Premium
Glossy Photo Paper

Prem. Parlaq Epson Premium
Glossy

Epson Premium
Glossy

-

Kağızın әlavә edilmәsi > Kağızın Ölçüsü vә Növü Parametrlәri > Kağız Növünün Siyahısı
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Media adı Media Növü

İdarәetmә
Paneli

Printer drayveri,
Smart cihaz*

PostScript
Printer Drayveri

Epson Universal
Printer Drayveri

Epson Premium
Semigloss Photo
Paper

Prem. Yarıparlaq Epson Premium
Semigloss

Epson Premium
Semigloss

-

Epson Photo Paper
Glossy

Parlaq Photo Paper Glossy Photo Paper Glossy -

Epson Matte
Paper-Heavyweight

Epson Double-
Sided Matte Paper

Mat Epson Matte Epson Matte -

Epson Photo
Quality Ink Jet
Paper

Photo Quality Ink
Jet

Epson Photo
Quality Ink Jet

Epson Photo
Quality Ink Jet

-

Qalın kağız

(91–160 q/m²)

Qalın kağız1 Thick paper1 Thick1 Qalın-Kağız1

Qalın kağız

(161–256 q/m²)

Qalın kağız2 Thick paper2 Thick2 Qalın-Kağız2

*  Smart cihazlarda bu media növlәri Epson Smart Panel istifadәsi zamanı seçilә bilәr.

Kağızın әlavә edilmәsi
Siz printerin LCD ekranında göstәrilәn animasiyalara istinad etmәklә kağız vә ya zәrflәri yüklәyә
bilәrsiniz.

 seçin, sonra Necә etmәli > Kağız yüklәyin seçin.

Animasiyaları göstәrmәk üçün istifadә etmәk istәdiyiniz kağız növü vә kağız mәnbәyi seçin.

Animasiya ekranını bağlamaq üçün Bitir seçin.

Kağızın әlavә edilmәsi > Kağızın әlavә edilmәsi
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Müxtәlif Kağızların Yüklәnmәsi

Dәlinmiş Kağızın Yüklәnmәsi
Dәlinmiş kağızın bir vәrәqini kağız altlığına yüklәyin.

Kağız ölçüsü: A4, B5, A5, A6, Mәktub, Qanuni

O Dәliklәrin üzәrinә çap edilmәmәsi üçün faylın çap vәziyyәtini tәnzimlәyin.

O Dәlinmiş kağızlarda avtomatik 2-üzlü çap mümkün deyil.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 194 sәhifәsindә “Mövcud olmayan kağız növlәri”

Uzun kağızların yüklәnmәsi
Kağızın әsas kәnarının diyirlәnmәsinә icazә vermәklә, kağız rәfinә uzun kağız yüklәyin. İstifadәçi
param. ölçüsünü kağız ölçüsü parametri kimi seçin.

O Kağızın son hissәsinin perpendikulyar kәsildiyindәn әmin olun. Diaqonal kәsik kağızın ötürülmәsi
problemlәrinә sәbәb ola bilәr.

Kağızın әlavә edilmәsi > Müxtәlif Kağızların Yüklәnmәsi > Uzun kağızların yüklәnmәsi
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O Uzun kağız çıxış rәfindә saxlana bilmәz. Kağızın döşәmәyә düşmәdiyindәn әmin olmaq üçün qutu vә
başqa şeylәr hazırlayın.

O Ötürülәn vә ya çıxarılan kağıza toxunmayın. O, barmağınızı zәdәlәyә vә ya çap keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsinә sәbәb ola bilәr.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 194 sәhifәsindә “Mövcud olmayan kağız növlәri”

Kağızın әlavә edilmәsi > Müxtәlif Kağızların Yüklәnmәsi > Uzun kağızların yüklәnmәsi
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Sәnәdlәrin Çapı

Kompüterdәn Çap — Windows
Printer drayveri parametrlәrindәn bәzilәrini dәyişә bilmirsinizsә, onları administrator mәhdudlaşdırmış
ola bilәr. Kömәk üçün printer administratoruna müraciәt edin.

Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap

Qeyd:
Әmәliyyatlar proqramdan asılı olaraq dәyişә bilәr. Әtraflı mәlumat üçün proqramın kömәk bölmәsinә baxın.

1. Printerә kağız yüklәyin.

80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

2. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

3. Fayl menyusundan Çap et vә ya Çap quraşdırması seçin.

4. Printeri seçin.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Windows
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5. Printer drayveri pәncәrәsinә daxil olmaq üçün Seçimlәr vә ya Xüsusiyyәtlәr seçin.

6. Parametrlәri lazımi şәkildә dәyişdirin.

Әtraflı mәlumat üçün printer drayveri üçün menyu seçimlәrini seçin.

Qeyd:
O Parametr elementlәrinin izahları üçün onlayn kömәk bölmәsinә dә baxa bilәrsiniz. Elementin üzәrinә

sağla kliklәsәniz, Yardım menyusu göstәrilir.

O Çap önbaxışı seçdiyiniz zaman çap etmәmişdәn öncә sәnәdinizin önbaxışını görә bilәrsiniz.

7. Printer drayveri pәncәrәsini bağlamaq üçün OK kliklәyin.

8. Çap et kliklәyin.

Qeyd:
O Çap önbaxışı seçdiyiniz zaman önbaxış pәncәrәsi göstәrilәcәkdir. Parametrlәri dәyişdirmәk üçün

Lәğv et kliklәyin, sonra addım 3-dәn olan proseduru tәkrarlayın.

O Çapı lәğv etmәk istәyirsinizsә, kompüterinizdә Cihazlar vә Printerlәr, Printer, yaxud Printerlәr
vә Fakslarda printerinizә sağla kliklәyin. Çap olunana bax seçiminә kliklәyin, lәğv etmәk istәdiyiniz
işin üzәrinә sağla kliklәyin, sonra Lәğv et seçin. Lakin printerә tam şәkildә göndәrildikdәn sonra çap
işini kompüterdәn lәğv edә bilmәzsiniz. Bu halda printerin idarәetmә panelindәn istifadә edәrәk çap
prosesini lәğv edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”
& 86 sәhifәsindә “Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”
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Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri
Proqramda çap pәncәrәsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

Qeyd:
Menyular seçdiyiniz seçimdәn asılı olaraq dәyişir.

Әsas Tab-vәrәqәsi

Çap ilkin quraşdırmaları:

İlkin quraşdırmalar Әlavә et/Sil:

Siz tez-tez istifadә olunan çap parametrlәri üçün öz әvvәlcәdәn quraşdırmalarınızı әlavә edә
vә ya silә bilәrsiniz. Siyahıdan istifadә etmәk istәdiyiniz әvvәlcәdәn quraşdırmanı seçin.

Parametrlәri göstәr/Parametrlәri gizlәt:

Hazırda Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindә tәyin olunmuş elementlәrin
siyahısını göstәrir. Siz cari parametr siyahısı ekranını göstәrә vә ya gizlәdә bilәrsiniz.

Standart tanıdıcılara bәrpa et:

Bütün parametrlәri standart zavod dәyәrlәrinә qaytarın. Daha çox seçimlәr tab-
vәrәqәsindәki parametrlәr hәm dә öz standartlarına bәrpa olunur.

Mürәkkәb sәviyyәl-i:

Tәxmini mürәkkәb sәviyyәsini göstәrir.

Kağızın mәnbәyi:

Kağızın yerlәşdirildiyi yerdәn kağız mәnbәyi seçin. Printerdә çap parametrlәrindә seçilmiş
kağız mәnbәyini avtomatik seçmәk üçün Avto Seçim seçin.

Sәnәdin ölçüsü:

Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin. Әgәr İstifadәçinin tәyin etdiyi
seçsәniz, kağızın eni vә hündürlüyünü daxil edin vә sonra ölçünü qeydiyyatdan keçirin.

Çıxan kağız:

Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin. Әgәr Sәnәdin ölçüsü seçimi Çıxan
kağız-dan fәrqlidirsә, Sәnәdi kiçilt/böyüt avtomatik seçilir. Sәnәdin ölçüsünü kiçiltmәdәn
vә ya böyütmәdәn çap edәn zaman onu seçmәli olmursunuz.

Sәnәdi kiçilt/böyüt:

Sizә sәnәdin ölçüsünü kiçiltmәk vә ya böyütmәk imkanı verir.

Sәhifәyә yerlәşdir:

Çıxan kağız-dә seçilmiş kağız ölçüsünә sığması üçün avtomatik olaraq sәnәdi
kiçildin vә ya böyüdün.

Miqyası dәyiş:

Konkret faizlә çap edir.

Mәrkәz:

Kağızın mәrkәzindә olan tәsvirlәri çap edir.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Windows
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Kağızın növü:

Çap etdiyiniz kağız növünü seçin.

Keyfiyyәt:

Çap üçün istifadә etmәk istәdiyiniz çap keyfiyyәtini seçin. Mövcud parametrlәr seçdiyiniz
kağız növündәn asılı olur. Yüksәk seçilmәsi daha yüksәk keyfiyyәt tәmin edir, lakin çap
sürәti daha zәif ola bilәr.

Sәmtlәşdirmә:

Çap etmәk üçün istifadә etmәk istәdiyiniz istiqamәti seçin.

Rәng:

Rәngli vә ya monoxromda çap edib-etmәmәyi seçin.

2-tәrәfli çap:

Sizә 2-üzlü çapı hәyata keçirmәk imkanı verir.

Settings:

Siz haşiyә kәnarı vә haşiyә sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirә bilәrsiniz. Çoxsәhifәli
sәnәdlәri çap edәn zaman siz sәhifәnin ya ön, ya da arxa tәrәfindәn çap etmәyә
başlamağı seçә bilәrsiniz.

Çap sıxlığı:

Çap sıxlığını tәnzimlәmәk üçün sәnәd növü seçin. Әgәr müvafiq çap sıxlığı seçilibsә,
siz tәsvirlәrin әks tәrәfinә doğru getmәsinin qarşısını ala bilәrsiniz. Çap sıxlığını әllә
tәnzimlәmәk üçün İstifadәçinin tәyin etdiyi seçin.

Çoxsәhifәli:

Sizә bir vәrәqdә bir neçә sәhifә çap etmәyә vә afişa çapını hәyata keçirmәyә icazә verir.
Sәhifәlәrin çap olunma ardıcıllığını müәyyәnlәşdirmәk üçün düzülüş sırası kliklәyin.

Әks ardıcıllıqla:

Sizә sonuncu sәhifәdәn çap etmәk imkanı verir ki, çapdan sonra sәhifәlәr düzgün ardıcıllıqla
toplansın.

Copies:

Çap etmәk istәdiyiniz surәtlәrin sayını tәyin edin.

Dәstәlә:

Sıra ilә birlәşmiş vә dәstlәrә sıralanmış çoxsәhifәli sәnәdlәri çap edir.

Әks ardıcıllıqla:

Sizә sonuncu sәhifәdәn çap etmәk imkanı verir ki, çapdan sonra sәhifәlәr düzgün
ardıcıllıqla toplansın.

Sәssiz rejim:

Printerin etdiyi sәsi azaldır. Lakin bunun aktivlәşdirilmәsi çap sürәtini azalda bilәr.
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Çap önbaxışı:

Çapdan әvvәl sәnәdinizin önbaxışını göstәrir.

İş nizamlayıcısı:

Job Arranger Lite proqramı fәrqli proqramların yaratdığı bir neçә faylı birlәşdirәrәk, bir iş
kimi çap etmәyә imkan verir.

Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi

Çap ilkin quraşdırmaları:

İlkin quraşdırmalar Әlavә et/Sil:

Siz tez-tez istifadә olunan çap parametrlәri üçün öz әvvәlcәdәn quraşdırmalarınızı әlavә edә
vә ya silә bilәrsiniz. Siyahıdan istifadә etmәk istәdiyiniz әvvәlcәdәn quraşdırmanı seçin.

Parametrlәri göstәr/Parametrlәri gizlәt:

Hazırda Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindә tәyin olunmuş elementlәrin
siyahısını göstәrir. Siz cari parametr siyahısı ekranını göstәrә vә ya gizlәdә bilәrsiniz.

Standart tanıdıcılara bәrpa et:

Bütün parametrlәri standart zavod dәyәrlәrinә qaytarın. Әsas tab-vәrәqәsindәki
parametrlәr hәm dә öz standartlarına bәrpa olunur.

Sәnәdin ölçüsü:

Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Çıxan kağız:

Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin. Әgәr Sәnәdin ölçüsü seçimi Çıxan
kağız-dan fәrqlidirsә, Sәnәdi kiçilt/böyüt avtomatik seçilir. Sәnәdin ölçüsünü kiçiltmәdәn
vә ya böyütmәdәn çap edәn zaman onu seçmәli olmursunuz.

Sәnәdi kiçilt/böyüt:

Sizә sәnәdin ölçüsünü kiçiltmәk vә ya böyütmәk imkanı verir.

Sәhifәyә yerlәşdir:

Çıxan kağız-dә seçilmiş kağız ölçüsünә sığması üçün avtomatik olaraq sәnәdi kiçildin
vә ya böyüdün.

Miqyası dәyiş:

Konkret faizlә çap edir.

Mәrkәz:

Kağızın mәrkәzindә olan tәsvirlәri çap edir.

Rәng Korreksiyası:

Avtomatik:

Tәsvirlәrin tonunu avtomatik tәnzimlәyir.
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Fәrdi:

Sizә әllә rәng düzәlişini hәyata keçirmәk imkanı verir. Tәkmil kliklәmәk rәng
düzәlişinin tәfәrrüatlı üsulunu seçә bilәcәyiniz Rәng Korreksiyası ekranını açır.
Universal rәnglә çap üçün üsulu tәyin etmәyinizә vә Tәsvir seçimlәri üzәrinә
kliklәdiyiniz zaman mәtni vә nazik xәtlәri vurğulamağınıza icazә verir. Siz eyni
zamanda Kәnar. Hamarlaş. and Qırmızı göz effekti aktiv edә bilәrsiniz.

Su nişanının xüsusiyyәtlәri:

Köçürmәyә qarşı nümunәlәr, su nişanları vә ya başlıqlar vә aşağı sәrlövhәlәr üçün
parametrlәr quraşdırmağınıza icazә verir.

Әlavә et/Sil:

Sizә istifadә etmәk istәdiyiniz hәr hansı köçürmәyә qarşı şablonlar vә ya su nişanları
әlavә etmәk vә ya çıxarmaq imkanı verir.

Parametrlәr:

Sizә köçürmәyә qarşı şablonlar vә ya su nişanları üçün çap metodunu qurmaq imkanı
verir.

Yuxarı sәrlövhә/Aşağı sәrlövhә:

Yuxarı vә aşağı sәrlövhәlәrdә istifadәçi adı vә çap tarixi kimi mәlumatları çap edә
bilәrsiniz. Siz sonra rәng, şrift, ölçü vә ya üslubu tәyin edә bilәrsiniz.

Mәxfi iş:

Çap edәn zaman mәxfi sәnәdlәri parolla qoruyun. Әgәr bu funksiyadan istifadә etsәniz, çap
mәlumatları printerdә saxlanacaq vә yalnız printerin idarәetmә panelindәn istifadә etmәklә
parol daxil edildikdәn sonra çap oluna bilәr. Parametrlәri dәyişdirmәk üçün Settings
kliklәyin.

Әlavә parametrlәr:

180° fırlat:

Çapdan әvvәl sәhifәlәri 180 dәrәcә döndәrir. Printerdә sabit istiqamәtdә yüklәnmiş
zәrflәr kimi kağızda çap edәn zaman bu elementi seçin.

İkiüzlü çap:

Printer başlığı hәr iki istiqamәtә hәrәkәt etdikdә çap edir. Çap sürәti yüksәkdir, lakin
keyfiyyәt azala bilәr.

Güzgü tәsviri:

Tәsviri elә çevirir ki, o, güzgüdә görünәn kimi çap etsin.

Texniki xidmәt Tab-vәrәqәsi

Çap Başlığı Ucluğunun Yoxlanması:

Çap başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasını yoxlamaq üçün ucluq yoxlaması nümunәsini
çap edir.
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Çap Başlığının Tәmizlәnmәsi:

Çap başlığının tutulan gözlәrini tәmizlәyir. Bu funksiya mürәkkәbdәn istifadә etdiyi üçün
yalnız bәzi gözlәr tutulduğu zaman çap başlığını tәmizlәyin. Çap başlığı nümunәsi çap edin
vә Tәmizlә seçin.

İş nizamlayıcısı:

İş nizamlayıcısı pәncәrәsini açır. Burada siz әvvәllәr saxlanmış mәlumatları aça vә redaktә
edә bilәrsiniz.

EPSON Status Monitor 3:

EPSON Status Monitor 3 pәncәrәsini açır. Printerin vә işlәrin vәziyyәtini burada tәsdiqlәyә
bilәrsiniz.

Nәzarәt tәrcihlәri:

Sizә EPSON Status Monitor 3 pәncәrәsindә elementlәr üçün parametrlәri qurmaq imkanı
verir.

Genişlәndirilmiş parametrlәr:

Sizә müxtәlif parametrlәr qurmaq imkanı verir. Әtraflı mәlumat üçün Yardım-ә baxmaq
mәqsәdilә hәr bir elementә sağla kliklәyin.

Çap növbәsi:

Çap olunmağı gözlәyәn işlәri göstәrir. Siz çap işlәrini yoxlaya, fasilә verә, yaxud davam
etdirә bilәrsiniz.

Printer vә Seçim mәlumatı:

İstifadәçi hesablarını qeydiyyatdan keçirә bilәrsiniz. Әgәr printerdә müraciәt üzrә idarә
elementi qurulubsa, hesabınızı qeydiyyatdan keçirmәlisiniz.

Dil:

Printer drayveri pәncәrәsindә istifadә olunacaq dili dәyişdirir. Parametrlәri tәtbiq etmәk
üçün printer drayverini bağlayın, sonra onu yenidәn açın.

Proqram tәminatının yenilәnmәsi:

İnternetdә proqramların әn son versiyalarını yoxlamaq üçün EPSON Software Updater
seçimini başladır.

Texniki dәstәk:

Әgәr kompüterinizdә tәlimat kitabçası quraşdırılıbsa, tәlimat kitabçası nümayiş etdirilir.
Quraşdırılmayıbsa, tәlimat kitabçasını vә mümkün texniki dәstәyi nәzәrdәn keçirmәk üçün
Epson Veb-saytı ilә әlaqә saxlaya bilәrsiniz.
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Asan Çap üçün Çapın Әvvәlcәdәn Quraşdırılmışlarının Әlavә
Edilmәsi

Printerin drayverindә tez-tez istifadә olunan çap parametrlәrini (presetlәr) yaratsanız, siyahıdan preseti
seçәrәk asan çap edә bilәrsiniz.

1. Printerin drayverinin Әsas vә ya Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә hәr bir elementi (Sәnәdin
ölçüsü vә Kağızın növü kimi) tәyin edin.

2. Çap ilkin quraşdırmaları-dә İlkin quraşdırmalar Әlavә et/Sil kliklәyin.

3. Ad daxil edin vә lazım olarsa, şәrh daxil edin.

4. Saxla üzәrinә kliklәyin.

Qeyd:
Әlavә edilmiş preseti silmәk üçün İlkin quraşdırmalar Әlavә et/Sil kliklәyin, silmәk istәdiyiniz
presetin adını siyahıdan seçin vә onu silin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

5. Çap et kliklәyin.

Eyni parametrlәrdәn istifadә edәrәk çap etmәk istәdiyiniz növbәti dәfә Çap ilkin quraşdırmaları-dәn
qeydiyyatdan keçirilmiş parametr adı seçin vә OK kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

2-üzlü çap

Kağızın hәr iki üzünә çap etmәk üçün aşağıdakı metodlardan hәr hansı birini istifadә edә bilәrsiniz.

O Avtomatik 2-üzlü çap
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O Mexaniki 2-üzlü çap

Printer birinci üzün çap edilmәsini bitirdikdә, digәr üzü çap etmәk üçün kağızı çevirin.

Qeyd:
O 2-üzlü çap üçün uyğun kağız istifadә etmәsәniz, çap keyfiyyәti azala, kağız ilişә bilәr.

193 sәhifәsindә “2-üzlü Çap üçün Kağız”

O Kağız vә mәlumatdan asılı olaraq, mürәkkәb kağızın alt üzünә çıxa bilәr.

O EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdirilmәyәnә qәdәr әl ilә 2-üzlü çap icra edә bilәrsiniz. EPSON Status
Monitor 3 sönülüdürsә, printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun, Genişlәndirilmiş parametrlәr-ni
Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

O Printerә şәbәkәdәn daxil olduqda vә ya paylaşılan printer kimi istifadә olunduqda bu, mümkün olmaya
bilәr.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә 2-tәrәfli çap metodunu seçin.

2. Parametrlәr kliklәyin, müvafiq parametrlәri seçin vә ardından OK kliklәyin.

3. Çap sıxlığı kliklәyin, müvafiq parametrlәri seçin vә ardından OK kliklәyin.

Çap sıxlığı tәyin etdiyiniz zaman siz sәnәd növünә uyğun olaraq çap sıxlığını tәnzimlәyә bilәrsiniz.

Qeyd:
O Siz mexaniki 2-üzlü çapı seçdiyiniz zaman bu parametr mövcud olmur.

O Sәnәd növünü seçin üçün Çap sıxlığının tәnzimlәnmәsi pәncәrәsindә vә Keyfiyyәt üçün Әsas
tab-vәrәqindә seçilәn seçimlәrin birlәşmәsindәn asılı olaraq, çap sürәti aşağı ola bilәr.

4. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

5. Çap et kliklәyin.

Mexaniki 2-üzlü çap üçün birinci üzә çap bitdikdәn sonra, kompüterdә pәncәrә açılır. Ekrandakı
tәlimatları izlәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
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& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Buklet Çapı

Siz hәmçinin sәhifәlәri yenidәn nizamlamaqla vә çap materiallarını qatlamaqla yaradıla bilәn bukleti çap
edә bilәrsiniz.

Qeyd:
O 2-üzlü çap üçün uyğun kağız istifadә etmәsәniz, çap keyfiyyәti azala, kağız ilişә bilәr.

193 sәhifәsindә “2-üzlü Çap üçün Kağız”

O Kağız vә mәlumatdan asılı olaraq, mürәkkәb kağızın alt üzünә çıxa bilәr.

O EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdirilmәyәnә qәdәr әl ilә 2 tәrәfli çap icra edә bilәrsiniz. EPSON
Status Monitor 3 sönülüdürsә, printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun, Genişlәndirilmiş parametrlәr-
ni Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

O Printerә şәbәkәdәn daxil olduqda vә ya paylaşılan printer kimi istifadә olunduqda bu, mümkün olmaya
bilәr.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә 2-tәrәfli çap-dәn istifadә etmәk istәdiyiniz uzun kәnarlı
bәndlәmәnin növünü seçin.

2. Parametrlәr kliklәyin, Buklet seçin, sonra Mәrkәzi cildlәmә vә ya Kәnar cildlәmә seçin.

O Mәrkәzi cildlәmә: mәrkәzdәn birlәşdirmә: üst-üstә yığıla bilәn vә asanlıqla yarıya qatlana bilәn az
sayda sәhifәlәri çap edәn zaman bu üsuldan istifadә edin.

O Kәnar cildlәmә. Hәr birini yarıdan qatlamaqla vә onları birlikdә bir hәcmdә qoymaqla, eyni vaxt
bir vәrәq (dörd sәhifә) çap edәn zaman bu üsuldan istifadә edin.

3. OK düymәsini basın.

4. Çoxlu fotolar vә tәsvirlәrә malik verilәnlәri çap edәn zaman Çap sıxlığı kliklәyin vә müvafiq
parametrlәri qurun, sonra OK kliklәyin.

Çap sıxlığı tәyin etdiyiniz zaman siz sәnәd növünә uyğun olaraq çap sıxlığını tәnzimlәyә bilәrsiniz.

Qeyd:
Sәnәd növünü seçin üçün Çap sıxlığının tәnzimlәnmәsi pәncәrәsindә vә Keyfiyyәt üçün Әsas tab-
vәrәqindә seçilәn seçimlәrin birlәşmәsindәn asılı olaraq, çap sürәti aşağı ola bilәr.
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5. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

6. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Bir neçә sәhifәnin bir vәrәqә çap edilmәsi

Bir neçә sәhifәlik mәlumatı bir vәrәqә çap edә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә 2-yuxarı, 4-yuxarı, 6-Yuxarı, 8-yuxarı, 9-Yuxarı,
yaxud 16-Yuxarı Çoxsәhifәli parametri kimi seçin.

2. düzülüş sırası kliklәyin, müvafiq parametrlәri seçin vә ardından OK kliklәyin.

3. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Kağız ölçüsünә uyğun olmaq üçün çap etmәk

Tәyinat kağız ölçüsü parametri kimi printerә әlavә etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

1. Printerin drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә aşağıdakı parametrlәri qurun.

O Sәnәdin ölçüsü: Proqram parametrindә tәyin etdiyiniz kağızın ölçüsünü seçin.

O Çıxan kağız: Printerә әlavә etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Sәhifәyә yerlәşdir avtomatik seçilir.

Qeyd:
Kiçildilmiş tәsviri kağızın ortasında çap etmәk üçün Mәrkәz kliklәyin.

2. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindә lazımi şәkildә digәr elementlәri tәyin edin vә
ardından OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

3. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Kiçildilmiş vә ya Böyüdülmüş Sәnәdin istәnilәn Böyütmә ilә Çapı

Sәnәdin ölçüsünü müәyyәn qәdәr kiçildә yaxud böyüdә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә Sәnәdin ölçüsü parametrindәn sәnәdin ölçüsünü seçin.

2. Çıxan kağız parametrindәn çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

3. Miqyası dәyiş seçin, sonra faiz daxil edin. Әgәr Sәnәd ölçüsünün eynidir seçimini Çıxan kağız
olaraq etmisinizsә, әvvәlcә Sәnәdi kiçilt/böyüt seçin.

4. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

5. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Böyütmәk üçün Çoxsaylı Vәrәqlәrdә Bir Tәsvirin Çapı (Afişanın
Yaradılması)

Bu funksiya bir şәklin bir neçә vәrәqә çap edilmәsinә imkan verir. Onları birlәşdirәrәk daha böyük afişa
yarada bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә 2x1 Poster, 2x2 Poster, 3x3 Plakat, vә ya 4x4
Plakat parametrini Çoxsәhifәli kimi seçin.

2. Parametrlәr kliklәyin, müvafiq parametrlәri seçin vә ardından OK kliklәyin.

Qeyd:
Çap kәsmә oriyentirlәri kәsici kәnar çap etmәyinizә imkan verir.

3. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Üst-üstә Düşәn Düzlәndirmә İşarәlәrindәn İstifadә Edәrәk Posterlәrin
Hazırlanması
Burada 2x2 Plakat seçәrәk vә Üst-üstә düşәn sәmtlәşdirmә nişanları-ni Çap kәsmә
oriyentirlәri-dә seçәrәk afişanın necә hazırlandığına misal verilmişdir.

1. Sheet 1 vә Sheet 2 hazırlayın. Yuxarıdakı vә aşağıdakı çarpaz işarәlәrinin arasındakı vertikal mavi
xәtt boyunca Sheet 1 kәnarlarını kәsin.
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2. Sheet 1 kәnarını Sheet 2 üzәrinә yerlәşdirin vә çarpaz işarәlәrini düzlәndirin, ardından müvәqqәti
olaraq bu iki vәrәqi arxadan lentlә bir-birinә yapışdırın.

3. Düzlәndirmә işarәlәrinin arasındakı vertikal qırmızı xәtt boyunca birlәşdirilmiş vәrәqlәri iki yerә bölün
(bu dәfә çarpaz işarәlәrinin solundakı xәtt).
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4. Vәrәqlәri arxadan birlәşdirin.

5. 1 – 4 addımları tәkrarlayaraq Sheet 3 vә Sheet 4 birlәşdirin.

6. Soldakı vә sağdakı çarpaz işarәlәrinin arasındakı horizontal mavi xәtt boyunca Sheet 1 vә Sheet 2
kәnarlarını kәsin.
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7. Sheet 1 vә Sheet 2 kәnarını Sheet 3 vә Sheet 4 üzәrinә yerlәşdirin vә çarpaz işarәlәrini düzlәndirin,
ardından müvәqqәti olaraq onları arxadan lentlә bir-birinә yapışdırın.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Windows

101



8. Düzlәndirmә işarәlәrinin arasındakı horizontal qırmızı xәtt boyunca birlәşdirilmiş vәrәqlәri iki yerә
bölün (bu dәfә çarpaz işarәlәrinin yuxarısındakı xәtt).

9. Vәrәqlәri arxadan birlәşdirin.
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10. Qalan haşiyәlәri kәnar xәtt boyunca kәsin.

Yuxarı vә aşağı sәrlövhә ilә çap

Yuxarı vә aşağı sәrlövhәlәrdә istifadәçi adı vә çap tarixi kimi mәlumatları çap edә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Su nişanı funksiyaları kliklәyin, sonra
Yuxarı sәrlövhә/Aşağı sәrlövhә seçim xanasını seçin.
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2. Parametrlәr seçin, çap etmәk istәdiyiniz elementlәri seçin vә OK kliklәyin.

Qeyd:
O Birinci sәhifәnin nömrәsini müәyyәn etmәk üçün başlıqda vә ya aşağı sәrlövhәdә çap etmәk istәdiyiniz

mövqedәn Sәhifәnin Nömrәsi seçin vә sonra Başlanğıc nömrә-dә nömrәni seçin.

O Başlıqda vә ya aşağı sәrlövhәdә mәtn çap etmәk istәyirsinizsә, çap etmәk istәdiyiniz mövqeyi seçin vә
sonra Mәtn seçin. Çap etmәk istәdiyiniz mәtni mәtn daxiletmә xanasına daxil edin.

3. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Nüsxәçıxarmaya Qarşı Şablonun Çapı

Çap materiallarınızda nüsxәçıxarmaya qarşı şablon çap edә bilәrsiniz. Çap edәn zaman hәrflәr özlәri
çap edilmir vә bütöv çap azacıq ekran rәngindә olur. Orijinalı nüsxәlәrdәn asanlıqla fәrqlәndirmәk üçün
fotokopya edilәn zaman gizli hәrflәr görünür.

Anti-köçürmә şablonu aşağıdakı şәrtlәr әsasında mövcuddur:

O Kağız növü: Adi kağız, Surәtçıxarma kağızı, Firma blankı, Tәkrar istifadә olunmuş kağız, Rәngli,
Әvvәlcәdәn çap olunmuş kağız, Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız vә ya Qalın kağız 1

O Keyfiyyәt: Standart

O 2-tәrәfli çap: Qeyri-aktiv

O Rәng Korreksiyası: Avtomatik

Qeyd:
Hәmçinin öz anti-surәt nümunәnizi dә әlavә edә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Su nişanı funksiyaları kliklәyin, sonra
Anti-köçürmә şablonu seçin.

2. Şablonun ölçüsü vә ya sıxlığı kimi detalları dәyişdirmәk üçün Parametrlәr kliklәyin.

3. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”
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88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Parolla Qorunan İşin Çapı

Çapın yalnız printerin idarәetmә panelinә parol daxil etdikdәn sonra çapa başlaması üçün çap işi üçün
parol tәyin edә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Mәxfi iş seçin, sonra parol daxil edin vә
OK üzәrinә kliklәyin.

2. Lazım olarsa, başqa elementlәr tәyin edin, sonra OK kliklәyin.

3. Çap et kliklәyin.

4. İşi çap etmәk üçün printerin idarә panelinin әsas ekranında Daxili Yaddaşdan çap et seçin. Çap
etmәk istәdiyiniz işi seçin, sonra parol daxil edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Çoxsaylı faylların birlikdә çapı

İş nizamlayıcısı proqramı fәrqli proqramların yaratdığı bir neçә faylı birlәşdirәrәk, bir iş kimi çap etmәyә
imkan verir. Birlәşdirilmiş fayllar üçün çoxsәhifәli düzәn vә 2-üzlü çap kimi çap parametrlәrini müәyyәn
edә bilәrsiniz.

1. Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә İş nizamlayıcısı seçin, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

2. Çap et kliklәyin.

Çapa başladığınız zaman İş nizamlayıcısı pәnrәrәsi görünәcәkdir.

3. İş nizamlayıcısı pәncәrәsi açıq halda, cari fayl ilә birlәşdirmәk istәdiyiniz faylı açın vә ardından
yuxarıdakı addımları tәkrarlayın.

4. İş nizamlayıcısı pәncәrәsindә Layihәni çap et-ә әlavә olunan çap işini seçdiyiniz zaman siz sәhifә
düzәnini redaktә edә bilәrsiniz.

5. Çapı başlatmaq üçün Fayl menyusundan Çap et kliklәyin.

Qeyd:
Bütün çap verilәnlәrini Layihәni çap et-ә әlavә etmәmişdәn әvvәl İş nizamlayıcısı pәncәrәsini bağlasanız,
hazırda üzәrindә işlәdiyiniz çap işi lәğv olunacaqdır. Cari işi saxlamaq üçün Fayl menyusundan Saxla
kliklәyin. Saxlanan faylların sonluğu "ecl"-dir.

Çap Layihәsini açmaq üçün İş nizamlayıcısı pәncәrәsini açmaq mәqsәdilә printer drayverinin
Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә İş nizamlayıcısı üzәrinә kliklәyin. Bundan sonra, Aç әmrini Fayl
menyusundan seçәrәk faylı seçin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Rәng universalı çap xüsusiyyәtindәn istifadә etmәklә çap

Siz çap materiallarında mәtnlәrin vә tәsvirlәrin görünmә imkanını güclәndirә bilәrsiniz.

Universal rәnglә çap yalnız aşağıdakı parametrlәr seçildikdә mövcud olur.
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O Kağız: Adi kağız, Surәtçıxarma kağızı, Firma blankı, Tәkrar istifadә olunmuş kağız, Rәngli kağız,
Әvvәlcәdәn çap olunmuş kağız, Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız, yaxud Qalın kağız 1

O Keyfiyyәt: Standart vә ya daha yüksәk keyfiyyәt

O Çap Rәngi: Rәng

O Tәtbiqi proqramlar: Microsoft® Office 2007 vә ya әn son versiya

O Mәtnin ölçüsü: 96 pts vә ya daha kiçik

1. Printerin drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Rәng Korreksiyası parametrindә
Tәsvir seçimlәri kliklәyin.

2. Universal rәnglә çap parametrindәn seçim edin.

3. Tәkmillәşdirilmә seçimlәri әlavә parametrlәr qurmaq üçün.

4. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

5. Çap et kliklәyin.

Qeyd:
O Bәzi simvollar nümunәlәr әsasında dәyişdirilә bilәr, mәsәlәn, "+" simvolu "±" kimi görünә bilәr.

O Proqrama aid olan nümunәlәr vә altı xәtli simvollar bu parametrlәrdәn asılı olaraq çap olunan
mәzmunu dәyişdirә bilәr.

O Universal rәnglә çap parametrlәrindәn istifadә edәn zaman çap keyfiyyәti foto vә digәr tәsvirlәrdә
azala bilәr.

O Universal rәnglә çap parametrlәrindәn istifadә edәn zaman çap daha zәif olur.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Rәnglәrin tәnzimlәnmәsi

Çap prosesindә istifadә olunan rәnglәri tәnzimlәyә bilәrsiniz. Bu tәnzimlәmәlәr orijinal mәlumatlara
tәtbiq edilmir.

Şәklin tәkm. orijinal şәkil mәlumatlarının kontrastı, dolğunluğu vә parlaqlığını avtomatik tәnzimlәyәrәk
daha kәskin şәkillәr vә canlı rәnglәr tәmin edir.
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Qeyd:
Şәklin tәkm. subyektin yerini tәhlil edәrәk rәngi tәnzimlәyir. Buna görә dә, şәkli kiçildәrәk, böyüdәrәk,
kәsәrәk vә ya fırladaraq subyektin yerini dәyişsәniz, rәng gözlәnilmәz şәkildә dәyişә bilәr. Şәkil fokusdan
kәnardadırsa, çalar qeyri-tәbii ola bilәr. Rәng dәyişsә vә ya qeyri-tәbii olsa, Şәklin tәkm. deyil, başqa
rejimdә çap edin.

1. Printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Rәng Korreksiyası parametrindәn rәng
düzәlişi metodunu seçin.

O Avtomatik: bu parametrlә ton avtomatik olaraq kağız növü vә çap keyfiyyәti parametrlәrinә
uyğun gәlmәk üçün tәnzimlәnir.

O Fәrdi: Tәkmil kliklәyin, öz parametrlәrinizi özünüz qura bilәrsiniz.

2. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

3. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Nazik xәtlәri vurğulamaq üçün çap

Siz çap etmәk üçün çox nazik olan nazik xәtlәri qalınlada bilәrsiniz.

1. Printerin drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә Rәng Korreksiyası parametrindә
Tәsvir seçimlәri kliklәyin.

2. Nazik xәtlәri vurğula seçin.

3. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Aydın ştrix-kodların çapı

Siz ştrix-kodu aydın şәkildә çap edә vә onun skanlanmasını asanlaşdıra bilәrsiniz. Bu funksiyanı yalnız
çap etdiyiniz ştrix-kodu skanlamaq mümkün olmadıqda aktivlәşdirin.

Siz aşağıdakı şәrtlәrlә bu funksiyadan istifadә edә bilәrsiniz.

O Kağız növü: Adi kağız, Firma blankı, Tәkrar istifadә olunmuş, Rәngli, Әvvәlcәdәn çap olunmuş,
Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız, Qalın kağız, Epson Şәkil Keyfiyyәtli Mürәkkәb Spreyi, Epson Mat vә ya
Zәrf

O Keyfiyyәt: Standart

1. Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Genişlәndirilmiş parametrlәr kliklәyin,
sonra Ştrix-kod rejimi seçin.

2. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

86 sәhifәsindә “Әsas Tab-vәrәqәsi”

88 sәhifәsindә “Daha çox seçimlәr Tab-vәrәqәsi”

3. Çap et kliklәyin.

Qeyd:
Vәziyyәtdәn asılı olaraq, tutqunluğun aradan qaldırılması hәmişә mümkün olmaya bilәr.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrәk Sәnәdin
Çap Edilmәsi (Windows)
PostScript Printer Drayveri, PostScript Sәhifә Tәsviri Dilindәn istifadә etmәklә çap әmrlәrini printerә
çıxaran drayverdir.

1. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

Әgәr yüklәnmәyibsә, kağızı printerә yüklәyin.

2. Fayl menyusundan Çap et vә ya Çap quraşdırması seçin

3. Printeri seçin.
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4. Printer drayveri pәncәrәsinә daxil olmaq üçün Seçimlәr vә ya Xüsusiyyәtlәr seçin.

5. Parametrlәri lazımi şәkildә dәyişdirin.

Әtraflı mәlumat üçün printer drayveri üçün menyu seçimlәrini seçin.

6. Tәfәrrüatlar üçün printer drayverini bağlamaq mәqsәdilә OK kliklәyin.

7. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”
& 110 sәhifәsindә “Kağız/Keyfiyyәt tab-vәrәqәsi”
& 111 sәhifәsindә “Tәrtibat Tab-vәrәqәsi”

PostScript Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri

Proqramda çap pәncәrәsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

Qeyd:
Menyular seçdiyiniz seçimdәn asılı olaraq dәyişir.

Kağız/Keyfiyyәt tab-vәrәqәsi

Altlıq Seçimi:

Kağız mәnbәyi vә media seçin.
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Kağız Mәnbәyi:

Kağızın yerlәşdirildiyi yerdәn kağız mәnbәyi seçin.

Printerdә Kağız Parametri-dә seçilmiş kağız mәnbәyini avtomatik seçmәk üçün
Avtomatik Seç seçin.

Media:

Çap etdiyiniz kağız növünü seçin. Әgәr siz Müәyyәn Edilmәmiş seçsәniz, çap kağız
növünün printerin parametrlәrindә aşağıdakına tәyin edildiyi kağız mәnbәyindәn icra
edilir.

Adi kağız, Preprinted, Letterhead, Rәng, Recycled, Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız

Buna baxmayaraq, kağız, kağız mәnbәyinin printerin Avtomatik seçim
parametrlәri parametrlәrindә qeyri-aktivә tәyin edildiyi kağız mәnbәyindәn ötürülә
bilmәz.

Rәng:

Çap işiniz üçün rәng seçin.

Tәrtibat Tab-vәrәqәsi

Sәmtlәşdirmә:

Çap etmәk üçün istifadә etmәk istәdiyiniz istiqamәti seçin.

Hәr İki Tәrәfdә Çap Edin:

Sizә 2-üzlü çapı hәyata keçirmәk imkanı verir.

Sәhifә Ardıcıllığı:

Yuxarıdan vә ya sonuncu sәhifәni çap etmәk üçün seçin. Әgәr Önә qayıt seçimini etsәniz,
sәhifәlәr çap olunduqdan sonra sәhifә nömrәsinә әsaslanaraq düzgün ardıcıllıqla yığılır.

Sәhifә Formatı:

Vәrәqdә sәhifәlәrin sayı:

Bir Vәrәq Düzәni üzrә Sәhifәlәr:

Bir vәrәqdә bir neçә sәhifә çap edәn zaman sizә sәhifә düzәnini müәyyәnlәşdirmәk
imkanı verir.

Broşüra:

Buklet Bәndlәmәsi:

Buklet üçün bәndlәmә mövqeyi seçin.

Haşiyәlәr Çәkin:

Bir neçә sәhifәni bir vәrәqdә çap edәrkәn vә ya buklet yaradan zaman hәr bir sәhifә
üçün haşiyә xәtti yerlәşdirmәk istәdikdә bunu seçin.
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Extended Settings Tab-vәrәqәsi

Job Settings:

Әgәr printerdәn istifadә inzibatçı tәrәfindәn mәhdudlaşdırılıbsa, çap hesabınızı printer
drayverindә qeydiyyatdan keçirdikdәn sonra mümkün olur. İstifadәçi hesabınız üçün
inzibatçı ilә әlaqә saxlayın.

Save Access Control settings:

Sizә istifadәçi adı vә parol daxil etmәk icazәsi verir.

User Name:

İstifadәçi adını daxil edin.

Password:

Parolu daxil edin.

Reserve Job Settings:

Printerin yaddaşında saxlanmış çap işlәri üçün parametrlәri qurun.

Confidential Job:

Confidential Job seçin vә parolu daxil edin. Printerin idarәetmә panelinә parol daxil
etmәyincә printer çap etmәyәcәk.

Password:

Mәxfi İş parolunu daxil edin.

User Name:

İstifadәçi adını daxil edin.

Job Name:

İşin adını daxil edin.

Tәkmil seçimlәr

Kağız/Çıxış:

Kağız ölçüsü vә surәtlәrin sayını seçin.

Kağızın Ölçüsü:

Üzәrindә çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Surәtlәr:

Çap etmәk istәdiyiniz surәtlәrin sayını tәyin edin.

Graphic:

Aşağıdakı menyu elementlәrini qurun.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrәk Sәnәdin Çap Edilmәsi (Windows

112



Print Quality:

Çap üçün istifadә etmәk istәdiyiniz çap keyfiyyәtini seçin.

Tәsvir Rәnginin İdarәolunması:

ICM metodu vә ya tәyinatını seçin.

Miqyasın dәyişdirilmәsi:

Sizә sәnәdi kiçiltmәk vә ya böyütmәk imkanı verir.

TrueType şrifti:

TrueType Şriftini әvәzlәmәk üçün şrifti tәyin edir.

Sәnәd Seçimlәri:

Tәkmil Çap Funksiyaları:

Sizә çap funksiyaları üçün hәrtәrәfli parametrlәr qurmaq imkanl verir.

PostScript Seçimlәri:

Sizә ixtiyari parametrlәr qurmaq imkanı verir.

Printer Funksiyaları:

Aşağıdakı menyu elementlәrini qurun.

Color Mode:

Rәngli vә ya monoxromda çap edib-etmәmәyi seçin.

Press Simulation:

Ofset mәtbәәsinin CMYK mürәkkәb rәngini çoxaltmaqla çap etdiyiniz zaman
stimulyasiya etmәk üçün CMYK mürәkkәb rәngini seçә bilәrsiniz.

Ink Save Mode:

Çap sıxlığını azaltmaqla mürәkkәbi qoruyur.

Rotate by 180º:

Çapdan әvvәl verilәnlәri 180 dәrәcәdә döndәrir.

Kompüterdәn Çap — Mac OS

Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Mac OS
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Qeyd:
Әmәliyyatlar vә ekranlar proqramdan asılı olaraq dәyişir. Әtraflı mәlumat üçün proqramın kömәk bölmәsinә
baxın.

1. Printerә kağız yüklәyin.

80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

2. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

3. Fayl menyusundan Çap et vә ya başqa әmri seçәrәk çap dialoquna daxil olun.

Lazım gәlәrsә, Tәfsilatları göstәr vә ya d kliklәyәrәk çap pәncәrәsini genişlәndirin.

4. Printeri seçin.

5. Açılan menyudan Çap parametrlәri seçin.

Qeyd:
Әgәr Çap parametrlәri menyusu macOS Catalina (10.15) vә ya sonrakı versiya, macOS High Sierra
(10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9)
әmәliyyat sistemlәrindә göstәrilmәyibsә, Epson printer drayveri düzgün quraşdırılmayıb. Onu aşağıdakı
menyudan aktivlәşdirin.

Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә Faks) Sistem Seçimlәri
seçin, printeri silin vә ardından printeri yenidәn әlavә edin. Printer әlavә etmәk üçün aşağıdakılara baxın.

144 sәhifәsindә “Әsl Epson Printerinin (yalnız Mac OS üçün) әlavә edilmәsi”

macOS Mojave (10.14) TextEdit kimi Apple tәrәfindәn hazırlanmış proqramlarda Çap parametrlәri-dәn
müraciәt edә bilmir.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Mac OS

114



6. Parametrlәri lazımi şәkildә dәyişdirin.

Әtraflı mәlumat üçün printer drayveri üçün menyu seçimlәrini seçin.

7. Çap et kliklәyin.

Qeyd:
Çapı lәğv etmәk istәyirsinizsә, kompüterinizdә Bәndlәmәdә printer piktoqramı üzәrinә kliklәyin. Lәğv

etmәk istәdiyiniz işi seçin, sonra gedişat sayğacının yanında  üzәrinә kliklәyin. Lakin printerә tam
şәkildә göndәrildikdәn sonra çap işini kompüterdәn lәğv edә bilmәzsiniz. Bu halda printerin idarә
panelindәn istifadә edәrәk çap prosesini lәğv edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”
& 116 sәhifәsindә “Çap parametrlәri üçün Menyu Seçimlәri”

Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri
Proqramda çap pәncәrәsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

Qeyd:
Menyular seçdiyiniz seçimdәn asılı olaraq dәyişir.

Düzәn üçün Menyu Seçimlәri

Bir vәrәqdә sәhifәlәr:

Bir vәrәqdә çap olunacaq sәhifәlәrin sayını seçin.

Düzәn İstiqamәti:

Sәhifәlәrin çap olunacağı ardıcıllığı müәyyәnlәşdirin.

Sәrhәd:

Sәhifәlәrlә bağlı sәrhәdi çap edir.

Sәhifә istiqamәtini әksinә çevirin:

Çapdan әvvәl sәhifәlәri 180 dәrәcә döndәrir. Printerdә sabit istiqamәtdә yüklәnmiş zәrflәr
kimi kağızda çap edәn zaman bu elementi seçin.

Üfüqi şәkildә döndәrin:

Tәsviri güzgüdә görünәn kimi çap etmәk üçün çevirir.

Rәng uyğunluğu üçün menyu seçimlәri

ColorSync/EPSON Color Controls:

Rәngin tәnzimlәnmәsi üçün üsul seçin. Bu seçimlәr rәngdәki fәrqi minimuma endirmәk üçün
printer vә kompüter arasında rәnglәri tәnzimlәyir.
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Kağızın Yerlәşdirilmәsi üçün Menyu Seçimlәri

Sәhifәlәri tutuşdurun:

Sıra ilә birlәşmiş vә dәstlәrә sıralanmış çoxsәhifәli sәnәdlәri çap edir.

Çap etmәk üçün sәhifәlәr:

Yalnız tәk vә ya cüt sәhifәlәri çap etmәyi seçin.

Sәhifә Ardıcıllığı:

Yuxarıdan vә ya sonuncu sәhifәni çap etmәk üçün seçin.

Kağız ölçüsünә uyğunlaşdırmaq üçün miqyaslayın:

Yüklәdiyiniz kağız ölçüsünә sığışdırmaq üçün çap edir.

O Tәyinat Kağızının Ölçüsü:

Çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

O Yalnız miqyası kiçildin:

Әgәr çap mәlumatları printerә yüklәnmiş kağız ölçüsü üçün çox böyükdürsә, ölçünü
kiçiltmәk istәdiyiniz zaman bunu seçin.

Örtük sәhifәsi üçün menyu seçimlәri

Örtük Sәhifәsini Çap Edin:

Örtük sәhifәsini çap edib-etmәmәyi seçin. Arxa örtük әlavә etmәk istәyәndә, Sәnәddәn
sonra seçin.

Örtük Sәhifәsinin Növü:

Örtük sәhifәsinin mәzmunlarını seçin.

Çap parametrlәri üçün Menyu Seçimlәri

Paper Source:

Kağızın yerlәşdirildiyi yerdәn kağız mәnbәyi seçin. Printerdә çap parametrlәrindә seçilmiş
kağız mәnbәyini avtomatik seçmәk üçün Avto Seçim seçin.

Media Type:

Çap etdiyiniz kağız növünü seçin. Әgәr siz Avtomatik Seç (adi kağızlar) seçsәniz, çap
kağız növünün printerin parametrlәrindә aşağıdakına tәyin edildiyi kağız mәnbәyindәn icra
edilir.

Adi kağız, Preprinted, Letterhead, Rәng, Recycled, Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız

Buna baxmayaraq, kağız, kağız mәnbәyinin printerin Avtomatik seçim parametrlәri
parametrlәrindә qeyri-aktivә tәyin edildiyi kağız mәnbәyindәn ötürülә bilmәz.

Print Quality:

Çap üçün istifadә etmәk istәdiyiniz çap keyfiyyәtini seçin. Seçimlәr kağızın növündәn asılı
olaraq fәrqlәnә bilәr.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Kompüterdәn Çap — Mac OS

116



Boz rәng çalarları:

Qara vә ya boz kölgәlәrlә çap etmәk üçün seçin.

Mirror Image:

Tәsviri elә çevirir ki, o, güzgüdә görünәn kimi çap etsin.

Color Options üçün Menyu Seçimlәri

Әllә quraşd.param.:

Rәngi әllә tәnzimlәyir. Tәkmil parametrlәr-dә siz hәrtәrәfli parametrlәri seçә bilәrsiniz.

Şәklin tәkm.:

Orijinal tәsvir mәlumatlarının kontrastı, dolğunluğu vә parlaqlığını avtomatik tәnzimlәyәrәk
daha kәskin şәkillәr vә canlı rәnglәr tәmin edir.

Off (No Color Adjustment):

İstәnilәn halda, rәngin keyfiyyәtini artırmadan vә ya tәnzimlәmәdәn çap edin.

Two-sided Printing Settings üçün Menyu Seçimlәri

Two-sided Printing:

Kağızın hәr iki tәrәfindә çap edir.

Asan Çap üçün Çapın Әvvәlcәdәn Quraşdırılmışlarının Әlavә
Edilmәsi

Printerin drayverindә tez-tez istifadә olunan çap parametrlәrini (presetlәr) yaratsanız, siyahıdan preseti
seçәrәk asan çap edә bilәrsiniz.

1. Hәr elementi Çap parametrlәri vә Düzәn kimi yәin edin (Kağızın ölçüsü, Media Type vә
başqaları).

2. Cari parametrlәri әvvәlcәdәn quraşdırılmış kimi saxlamaq üçün Әvvәlcәdәn quraşdırılmışlar
kliklәyin.
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3. OK düymәsini basın.

Qeyd:
Әlavә edilmiş preseti silmәk üçün Presetlәr > Presetlәri göstәr kliklәyin, silmәk istәdiyiniz presetin
adını siyahıdan seçin vә onu silin.

4. Çap et kliklәyin.

Eyni parametrlәrdәn istifadә edәrәk çap etmәk istәdiyiniz növbәti dәfә Әvvәlcәdәn quraşdırılmışlar-
dan qeydiyyatdan keçirilmiş әvvәlcәdәn quraşdırma adı seçin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

2-üzlü çap

Siz kağızın hәr iki tәrәfindә çap edә bilәrsiniz.

Qeyd:
O 2-üzlü çap üçün uyğun kağız istifadә etmәsәniz, çap keyfiyyәti azala, kağız ilişә bilәr.

193 sәhifәsindә “2-üzlü Çap üçün Kağız”

O Kağız vә mәlumatdan asılı olaraq, mürәkkәb kağızın alt üzünә çıxa bilәr.

1. Açılan menyudan Two-sided Printing Settings seçin.

2. Two-sided Printing-dә cildlәmәlәri seçin.

3. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”
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Bir neçә sәhifәnin bir vәrәqә çap edilmәsi

Bir neçә sәhifәlik mәlumatı bir vәrәqә çap edә bilәrsiniz.

1. Açılan menyudan Tәrtibat seçin.

2. Bir vәrәqә düşәn sәhifә sayı bölmәsindә sәhifә sayını, Tәrtibat istiqamәti (sәhifә sırası) vә
Sәrhәd seçin.

115 sәhifәsindә “Düzәn üçün Menyu Seçimlәri”

3. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

4. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Kağız ölçüsünә uyğun olmaq üçün çap etmәk

Tәyinat kağız ölçüsü parametri kimi printerә әlavә etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.
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1. Proqramda Kağızın ölçüsü kimi tәyin etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

2. Açılan menyudan Kağızın yerlәşdirilmәsi seçin.

3. Kağız ölçüsünә uyğunlaşdır seçin.

4. Tәyinat kağız ölçüsü parametri kimi printerә әlavә etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

5. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

6. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Kiçildilmiş vә ya Böyüdülmüş Sәnәdin istәnilәn Böyütmә ilә Çapı

Sәnәdin ölçüsünü müәyyәn qәdәr kiçildә yaxud böyüdә bilәrsiniz.

Qeyd:
Әmәliyyatlar proqramdan asılı olaraq dәyişir. Әtraflı mәlumat üçün proqramın kömәk bölmәsinә baxın.

1. Aşağıdakılardan birini edin.

O Proqramın Fayl menyusundan Çap et seçin. Sәhifә Quraşdırması üzәrinә kliklәyin, sonra
Format-da printerinizi seçin. Kağız ölçüsündәn çap olunacaq mәlumatların ölçüsünü seçin,
Miqyas seçiminә faiz daxil edin, sonra OK kliklәyin.

O Proqramın Fayl menyusundan Sәhifә Quraşdırması seçin. Format-da printerinizi seçin. Kağız
ölçüsündәn çap olunacaq mәlumatların ölçüsünü seçin, Miqyas seçiminә faiz daxil edin, sonra
OK kliklәyin. Fayl menyusundan Çap et seçin.

2. Printer-dә printerinizi seçin.

3. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

4. Çap et kliklәyin.
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Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Rәnglәrin tәnzimlәnmәsi

Çap prosesindә istifadә olunan rәnglәri tәnzimlәyә bilәrsiniz. Bu tәnzimlәmәlәr orijinal mәlumatlara
tәtbiq edilmir.

Şәklin tәkm. orijinal şәkil mәlumatlarının kontrastı, dolğunluğu vә parlaqlığını avtomatik tәnzimlәyәrәk
daha kәskin şәkillәr vә canlı rәnglәr tәmin edir.

Qeyd:
Şәklin tәkm. subyektin yerini tәhlil edәrәk rәngi tәnzimlәyir. Buna görә dә, şәkli kiçildәrәk, böyüdәrәk,
kәsәrәk vә ya fırladaraq subyektin yerini dәyişsәniz, rәng gözlәnilmәz şәkildә dәyişә bilәr. Şәkil fokusdan
kәnardadırsa, çalar qeyri-tәbii ola bilәr. Rәng dәyişsә vә ya qeyri-tәbii olsa, Şәklin tәkm. deyil, başqa
rejimdә çap edin.

1. Açılan menyudan Rәng uyğunluğu seçin vә ardından EPSON Color Controls seçin.

2. Açılan menyudan Color Options seçin vә ardından mövcud seçimlәrdәn birini seçin.

3. Tәkmil parametrlәr yanındakı oxu kliklәyin vә müvafiq parametrlәri seçin.

4. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

5. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 113 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Mac OS-da PostScript Printer Drayverindәn Çap
PostScript Printer Drayveri, PostScript Sәhifә Tәsviri Dilindәn istifadә etmәklә çap әmrlәrini printerә
çıxaran drayverdir.

1. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

Әgәr yüklәnmәyibsә, kağızı printerә yüklәyin.

2. Fayl menyusundan Çap et vә ya Çap quraşdırması seçin.

Lazım gәlәrsә, Tәfsilatları göstәr vә ya d kliklәyәrәk çap pәncәrәsini genişlәndirin.
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3. Printeri seçin.

4. Peyda olan menyudan Çap xüsusiyyәtlәri seçin.

5. Parametrlәri lazımi şәkildә dәyişdirin.

Әtraflı mәlumat üçün printer drayveri üçün menyu seçimlәrini seçin.

6. Çap et kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”
& 124 sәhifәsindә “Printer Funksiyaları üçün Menyu Seçimlәri”

PostScript Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri

Proqramda çap pәncәrәsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

Qeyd:
Menyular seçdiyiniz seçimdәn asılı olaraq dәyişir.

Düzәn üçün Menyu Seçimlәri

Hәr Vәrәq üçün sәhifәlәr:

Bir vәrәqdә çap olunacaq sәhifәlәrin sayını seçin.

Düzәn İstiqamәti:

Sәhifәlәrin çap olunacağı ardıcıllığı müәyyәnlәşdirin.

Haşiyә:

Sәhifәlәrlә bağlı sәrhәdi çap edir.
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İki-Üzlü:

Sizә 2-üzlü çapı hәyata keçirmәk imkanı verir.

Sәhifә istiqamәtini әksinә çevirin:

Çapdan әvvәl sәhifәlәri 180 dәrәcә döndәrir.

Üfüqi şәkildә döndәrin:

Tәsviri elә çevirir ki, o, güzgüdә görünәn kimi çap etsin.

Rәng uyğunluğu üçün menyu seçimlәri

ColorSync/Printerdә:

Rәngin tәnzimlәnmәsi üçün üsul seçin. Bu seçimlәr rәnglәrdәki fәrqi minimuma endirmәk
üçün printer vә kompüter arasında rәngi tәnzimlәyir.

Kağızın Yerlәşdirilmәsi üçün Menyu Seçimlәri

Sәhifәlәri tutuşdurun:

Sıra ilә birlәşmiş vә dәstlәrә sıralanmış çoxsәhifәli sәnәdlәri çap edir.

Çap etmәk üçün sәhifәlәr:

Yalnız tәk vә ya cüt sәhifәlәri çap etmәyi seçin.

Sәhifә Ardıcıllığı:

Yuxarıdan vә ya sonuncu sәhifәni çap etmәk üçün seçin.

Kağız ölçüsünә uyğunlaşdırmaq üçün miqyaslayın:

Yüklәdiyiniz kağız ölçüsünә sığışdırmaq üçün çap edir.

Tәyinat Kağızının Ölçüsü:

Çap etmәk istәdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Yalnız miqyası kiçildin:

Sәnәdin ölçüsünü nә zaman azaltmağı seçin.

Kağız Axını üçün Menyu Seçimlәri
Kağızın yerlәşdirildiyi yerdәn kağız mәnbәyi seçin.

Bütün Sәhifәlәr:

Avtomatik Seç seçimini etdikdә printerdә Kağız Parametri-ә uyğun gәlәn kağız mәnbәyi
seçilir.

İlk Sәhifә/Qalan:

Siz hәm dә sәhifә üçün kağız mәnbәyini seçә bilәrsiniz.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Mac OS-da PostScript Printer Drayverindәn Çap
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Örtük sәhifәsi üçün menyu seçimlәri

Örtük Sәhifәsini Çap Edin:

Örtük sәhifәsini çap edib-etmәmәyi seçin. Arxa örtük әlavә etmәk istәyәndә, Sәnәddәn
sonra seçin.

Örtük Sәhifәsinin Növü:

Örtük sәhifәsinin mәzmunlarını seçin.

İş Parametrlәri üçün Menyu Seçimlәri

Mәxfi iş:

Sizә çap işi üçün parol daxil etmәk imkanı verir.

İstifadәçi Adı:

İstifadәçi adını daxil edin.

İşin adı:

İşin adını daxil edin.

Parol:

Parolu daxil edin.

Printer Funksiyaları üçün Menyu Seçimlәri

Funksiya Topluları:

Quality:

MediaType:

Çap etdiyiniz kağız növünü seçin. Әgәr siz Müәyyәn Edilmәmiş seçsәniz,
çap kağız növünün printerin parametrlәrindә aşağıdakına tәyin edildiyi kağız
mәnbәyindәn icra edilir.

Adi kağız, Preprinted, Letterhead, Rәng, Recycled, Yüksәk keyfiyyәtli adi kağız

Buna baxmayaraq, kağız, kağız mәnbәyinin printerin Avtomatik seçim
parametrlәri parametrlәrindә qeyri-aktivә tәyin edildiyi kağız mәnbәyindәn
ötürülә bilmәz.

Print Quality:

Çap üçün istifadә etmәk istәdiyiniz çap keyfiyyәtini seçin.

Rәng:

Color Mode:

Rәngli vә ya monoxromda çap edib-etmәmәyi seçin.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Mac OS-da PostScript Printer Drayverindәn Çap
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Quality:

Ofset mәtbәәsinin CMYK mürәkkәb rәngini çoxaltmaqla çap etdiyiniz zaman
stimulyasiya etmәk üçün CMYK mürәkkәb rәngini seçә bilәrsiniz.

Digәrlәri:

Ink Save Mode:

Çap sıxlığını azaltmaqla mürәkkәbi qoruyur.

Ağıllı cihazlardan sәnәdlәrin çapı
Siz smartfon vә ya planşet kimi ağıllı cihazdan sәnәdlәr çap edә bilәrsiniz.

Epson Smart Panel-dәn istifadә etmәklә çap etmәk

Epson Smart Panel smartfon vә ya planşet kimi ağıllı cihazdan çap daxil olmaqla, printer әmәliyyatlarını
asanlıqla icra etmәyinizә icazә verәn proqramdır. Siz printer vә smart cihazı simsiz şәbәkә üzәrindәn
qoşa bilәrsiniz, mürәkkәb sәviyyәlәri vә printerin statusunu yoxlayın vә sәhv baş verәrsә, hәllәri
nәzәrdәn keçirin.

Epson Smart Panel tәtbiqiniaşağıdakı URL vә ya QR kodundan quraşdırın.

https://support.epson.net/smpdl/

Epson Smart Panel açın vә әsas ekranda çap menyusunu seçin.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Ağıllı cihazlardan sәnәdlәrin çapı
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AirPrint ilә Sәnәdlәrin Çapı

AirPrint drayverlәr quraşdırmağa vә ya proqram tәminatı yüklәmәyә ehtiyac olmadan iPhone, iPad, iPod
touch vә Mac-dan dәrhal simsiz çap etmәyә imkan verir.

Qeyd:
Әgәr printerinizin idarә panelindә kağız konfiqurasiyası mesajlarını qeyri-aktiv etmisinizsә, AirPrint istifadә
edә bilmәzsiniz. Ehtiyac olarsa, mesajları aktivlәşdirmәk üçün aşağıdakı keçidә baxın.

1. Printerinizi simsiz çap üçün quraşdırın. Aşağıdakı keçidә baxın.

https://epson.sn

2. Apple cihazınızı printerin istifadә etdiyi eyni simsiz şәbәkәyә qoşun.

3. Cihazdan printerә çap edin.

Qeyd:
Әtraflı mәlumat üçün Apple vebsaytında AirPrint sәhifәsinә baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 164 sәhifәsindә “Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmәk Mümkün Deyil (iOS)”

Epson Print Enabler ilә çap

Sәnәdlәri, e-poçtları, şәkillәri vә veb sәhifәlәri simsiz rabitә üzәrindәn birbaşa Android telefon vә ya
planşetinizdәn (Android v4.4 vә sonrakı versiya) çap edә bilәrsiniz. Bir neçә kliklә, Android cihazınız eyni
simsiz şәbәkәyә qoşulmuş Epson printerini aşkarlayacaq.

Google Play tәtbiqindә Epson Print Enabler axtarın vә quraşdırın.

Android cihazınızda Parametrlәr bölmәsinә keçin, Çap seçimini edin vә ardından Epson Print Enabler-i
aktiv edin. Chrome kimi Android proqramından menyu işarәsinә toxunun vә ekranda olan hәr şeyi çap
edin.

Qeyd:
Printerinizi görmürsünüzsә, Bütün Printerlәr toxunun vә printerinizi seçin.

Mopria Print Service-dәn istifadә etmәklә çap etmәk

Mopria Print Service Android smartfonları vә ya planşetlәrindәn dәrhal simsiz çapı aktivlәşdirir.

Mopria Print Service-i Google Play-dәn quraşdırın.

Әtraflı mәlumat üçün https://mopria.org sәhifәsindә Mopria Vebsaytına daxil olun.

Çap etmәk > Sәnәdlәrin Çapı > Ağıllı cihazlardan sәnәdlәrin çapı
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Zәrflәrin üzәrindә Çap

Kompüterdәn Zәrflәrin üzәrindә Çap (Windows)

1. Printerә zәrflәr yüklәyin.

80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

2. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

3. Printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

4. Әsas tab-vәrәqәsindә Sәnәdin ölçüsü-dan zәrfin ölçüsünü seçin vә sonra Kağızın növü-dәn
Zәrf seçin.

5. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

6. Çap et kliklәyin.

Kompüterdәn Zәrflәrin üzәrindә Çap (Mac OS)

1. Printerә zәrflәr yüklәyin.

80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

2. Çap etmәk istәdiyiniz faylı açın.

3. Fayl menyusundan Çap et vә ya başqa әmri seçәrәk çap dialoquna daxil olun.

4. Kağızın ölçüsü parametri kimi ölçü seçin.

5. Açılan menyudan Çap parametrlәri seçin.

6. Media Type parametri kimi Zәrf seçin.

7. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

8. Çap et kliklәyin.

Veb-Sәhifәlәrin Çapı

Ağıllı Cihazdan Veb-sәhifәlәrin Çapı
Epson Smart Panel tәtbiqiniaşağıdakı URL vә ya QR kodundan quraşdırın.

Çap etmәk > Veb-Sәhifәlәrin Çapı > Ağıllı Cihazdan Veb-sәhifәlәrin Çapı
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Veb-brauzer proqramınızda çap etmәk istәdiyiniz veb-sәhifәni açın. Veb brauzer tәtbiqinin menyusundan
Paylaş vә Smart Panel seçin vә çapa başlayın.

Bulud xidmәtindәn istifadә etmәklә çap
İnternetdә mövcud olan Epson Connect xidmәtindәn istifadә edәrәk, istәnilәn vaxt vә demәk olar ki,
hәr yerdә smartfondan, planşet kompüter vә noutbukdan çap edә bilәrsiniz. Bu xidmәtdәn istifadә
etmәk üçün siz Epson Connect-dә istifadәçi vә printeri qeydiyyatdan keçirmәlisiniz.

İnternetdә mövcud olan xüsusiyyәtlәr bunlardır.

O Email Print

Siz printerә tәyin olunmuş e-poçt ünvanına sәnәdlәr vә ya tәsvirlәr kimi qoşmalarla e-poçt mәktubu
göndәrәndә, siz ev vә ofis printeri kimi uzaq yerlәrdәn hәmin e-poçt mәktubu vә qoşmaları çap edә
bilәrsiniz.

O Remote Print Driver

Bu, Uzaq Çap Drayveri tәrәfindәn dәstәklәnәn paylaşılan drayverdir. Uzaq yerdә printerdәn istifadә
etmәklә, çap edәrkәn siz adi proqramlar pәncәrәsindә printeri dәyişdirmәklә çap edә bilәrsiniz.

Necә quraşdırmaq vә ya çap etmәk üzrә tәfәrrüatlar üçün Epson Connect veb portalına baxın.

https://www.epsonconnect.com/

Çap etmәk > Bulud xidmәtindәn istifadә etmәklә çap
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http://www.epsonconnect.eu (yalnız Avropa)

Çap etmәk > Bulud xidmәtindәn istifadә etmәklә çap
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Sәrf Edilәnlәrin Vәziyyәtinin Yoxlanılması
Tәxmini mürәkkәb sәviyyәlәrini vә texniki xidmәt qutusunun tәxmini yararlılıq müddәtini printerin

idarәetmә panelindәn yoxlaya bilәrsiniz. Әsas ekranda  seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

Qeyd:
Aşağıdakılar texniki xidmәt qutusunda boş yerin nә qәdәr olduğunu göstәrir.

A: Boş yer

B: Tullantı mürәkkәbin miqdarı

Mürәkkәbin az qalması ilә mesaj göstәrildikdә siz çapı davam etdirә bilәrsiniz. Lazım gәlәrsә, Mürәkkәb
axını qurğusu-i әvәzlәyin.

Qeyd:
O Siz hәmçinin printer drayverindә status monitorundan tәxmini mürәkkәb sәviyyәlәri vә texniki qulluq

qutusunun tәxmini xidmәt müddәtini yoxlaya bilәrsiniz.

O Windows

Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә EPSON Status Monitor 3 üzәrinә kliklәyin.

EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsә, Genişlәndirilmiş parametrlәr-ni Texniki xidmәt
tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

O Mac OS

Apple menyusu > Sistem Seçimlәri > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә
Faks) > Epson(XXXX) > Seçimlәr vә Tәchizatlar > Vasitә > Printer Vasitәsini Aç > EPSON
Status Monitor

Әlaqәdar mәlumat

& 176 sәhifәsindә “Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır”
& 181 sәhifәsindә “Texniki Qulluq Qutusunu Dәydirmәk Vaxtıdır”

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Sәrf Edilәnlәrin Vәziyyәtinin Yoxlanılması
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Çap keyfiyyәtinin artırılması

Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlәnmәsi
Sәhv düzülmüş şaquli xәtlәr, bulanıq şәkillәr vә ya üfüqi növbәlәşmә müşahidә etsәniz, çap keyfiyyәtini
tәnzimlәyin. Hәr kağıza görә çap keyfiyyәtini tәnzimlәmәk istәyirsinizsә, әvvәlcә bu parametri qurun.

1. Printerә A4 ölçülü ağ kağız yüklәyin.

2. Printerin idarәetmә panelindә Texniki xidmәt seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

3. Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi seçin.

4. Çap başlığı düzlәndirmәsi üçün nümunәlәr çap etmәk üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl edin vә sonra
çap başlığını düzlәndirin.

O Әgәr çap materiallarınız bulanıq görünürsә, bu nümunә düzlәndirmә icra etmәyinizә icazә verir.

Әn uyğun nümunә üçün nömrәni tapın vә seçin.

O Şaquli cızıqlı xәtlәr sәhv düzülmüş kimi görünürsә, bu nümunә sizә düzlәndirmә icra etmәyә
icazә verir.

Әn az sәhv düzülmüş şaquli xәtti olan nümunә üçün nömrәni tapın vә seçin.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Çap keyfiyyәtinin artırılması > Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlә
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O Adi intervallarda üfüqi növbәlәşmә görürsünüzsә, bu növbәlәşmә sizә düzlәndirmә icra etmәyә
icazә verir.

Әn az ayrılmış vә üst-üstә düşәn nümunә üçün nömrәni tapın vә daxil edin.

Çap başlığının yoxlanılması vә tәmizlәnmәsi
Gözlәr tutulubsa, mürәkkәb çap olunan kağızda solğun olur, rәnglәr kәsilir vә ya qarışıq çıxır. Әgәr
ucluqlar kәskin şәkildә tutulubsa, boş vәrәq çap edilәcәk. Çap keyfiyyәti azaldıqda, әvvәlcә ucluqları
yoxlama funksiyasından istifadә edәrәk ucluqların tutulub-tutulmadığını yoxlayın. Gözlәr tutulubsa,
printer başlığını tәmizlәyin.

c
Vacibdir:

O Başlığı tәmizlәyәrkәn mürәkkәb qapağını açmayın vә ya printeri söndürmәyin. Başlığın
tәmizlәnmәsi başa çatmadan çap edә bilmәyәcәksiniz.

O Başlığın tәmizlәnmәsi mürәkkәb istifadә edir vә lazım olandan artıq icra edilmәmәlidir.

O Mürәkkәb az olduqda printer başlığını tәmizlәmәk mümkün olmur.

O Tәqribәn 3 dәfә başlıq gözlәrinin yoxlanması vә başlığın tәmizlәnmәsindәn sonra çap keyfiyyәti
yaxşılaşmasa, әn az 12 saat çap etmәdәn gözlәyin, bir daha başlıq gözlәrinin yoxlanması
vә lazım gәlәrsә, başlığın tәmizlәnmәsini tәkrarlayın. Printeri P düymәsindәn istifadә edәrәk
söndürmәyinizi tövsiyә edirik. Çap keyfiyyәti yenә dә yaxşılaşmasa, Epson dәstәk xidmәtinә
müraciәt edin.

O Çap başlığının qurumaması üçün printer yanılı halda onu elektrik rozetkasından çıxarmayın.

Printerin idarә panelindәn istifadә edәrәk çap başlığını yoxlaya vә tәmizlәyә bilәrsiniz.

1. Printerin idarә panelindә Texniki xidmәt seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Şrift başlığı ucluğunun yoxl. seçin.

3. Kağız yüklәmәk vә başlıq gözlәrini yoxlama şablonunu çap etmәk üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl
edin.

4. Çap olunan şablonu yoxlayın.

O "NG" şablonunda göstәrildiyi kimi qırıq sәtir vә ya çatışmayan seqmentlәr olarsa, printer başlığı
gözlәri tutula bilәr. Növbәti addıma keçin.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Çap keyfiyyәtinin artırılması > Çap başlığının yoxlanılmas
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O Aşağıdakı "OK" şablonunda verilәn kimi hәr hansı qırıq sәtir vә ya çatışmayan seqment
görmürsünüzsә, başlıq gözlәri tutulmayıb. Printer başlığının tәmizlәnmәsi vacib deyil. Çıxmaq

üçün  seçin.

5.  seçin.

6. Printer başlığını tәmizlәmәk üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl edin.

7. Tәmizlәmә tamamlandıqdan sonra ucluq yoxlaması şablonunu yenidәn çap etmәk üçün ekrandakı
tәlimatlara әmәl edin. Bütün sәtirlәr tam şәkildә çap olunanadәk tәmizlәmә vә şablonu çap etmә
prosesini tәkrarlayın.

Qeyd:
Siz hәmçinin printer drayverindәn çap başlığını yoxlaya vә tәmizlәyә bilәrsiniz.

O Windows
Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Çap Başlığı Ucluğunun Yoxlanması üzәrinә kliklәyin.

O Mac OS
Apple menyusu > Sistem Seçimlәri > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә
Faks) > Epson(XXXX) > Seçimlәr vә Tәchizatlar > Vasitә > Printer Vasitәsini Aç > Çap Başlığı
Ucluğunun Yoxlanması

Ucluq tutulmasının qarşısının alınması
Printeri yandıranda vә söndürәndә hәmişә işәsalma düymәsindәn istifadә edin.

Elektrik naqilinin әlaqәsini kәsmәzdәn әvvәl elektrik işığının söndürüldüyünü yoxlayın.

Örtülmәzsә, mürәkkәb quruya bilәr. Fontan qәlәm, yaxud yağlı qәlәmin qurumasının qarşısını almaq
üçün qapağını qoyduğunu kimi әmin olun ki, çap başlığı mürәkkәbin qurumasının qarşısını almaq üçün
qapaqla müvafiq şәkildә örtülüb.

Elektrik naqilini şәbәkәdәn ayıranda vә ya printer işlәyәrkәn elektrik kәsilmәsi baş verәrsә, çap başlığı
qapaqla müvafiq şәkildә örtülmәyә bilәr. Әgәr çap başlığı olduğu kimi qalıbsa, o, ucluqların (mürәkkәb
çıxışları) tıxanmasına sәbәb olaraq quruyacaq.

Belә hallarda çap başlığının qapağını örtmәk üçün mümkün qәdәr tez printeri söndürüb, yenidәn
yandırın.

Çap başlığının düzlәndirilmәsi
Vertikal xәtlәrin әyri olduğunu vә ya bulanıq şәkillәr aşkarlasanız, çap başlığını düzlәndirin.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Çap keyfiyyәtinin artırılması > Çap başlığının düzlәndirilm
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1. Printerin idarә panelindә Texniki xidmәt seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Başlığın düzlәndirmәsi seçin.

3. Düzlәndirmә menyularından birini seçin.

O Şaquli xәtlәr yanlış düzlәndirilmiş görünür vә ya çap materialları bulanıq görünür: Cızıqlanmış
xәtt düzlәndirilmәsi seçin.

O Üfüqi zolaqlar müntәzәm intervallarda tәkrarlanır: Üfüqi Bәrabәrlәşdirmә seçin.

4. Ekrandakı göstәrişlәrә әmәl edin.

Kağız yolunun mürәkkәb lәkәlәrindәn tәmizlәnmәsi
Çap olunan vәrәqlәrә mürәkkәb bulaşarsa vә ya yayılarsa, barabanın içәrisini tәmizlәyin.

c
Vacibdir:

Printerin içәrisini tәmizlәmәk üçün salfetdәn istifadә etmәyin. Çap başlığının gözlәri liflәrlә tutula bilәr.

1. Printerin idarә panelindә Texniki xidmәt seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Kağız yönlәndiricisinin tәmizl. seçin.

3. Kağız yüklәmәk vә kağız yolunu tәmizlәmәk üçün ekrandakı göstәrişlәrә әmәl edin.

4. Kağıza mürәkkәb bulaşanadәk bu proseduru tәkrarlayın.

Şәffaf tәbәqәnin tәmizlәnmәsi
Çap başlığını düzlәndirdikdәn vә ya kağızın yolunu tәmizlәdikdәn sonra çap materialının keyfiyyәti
yaxşılaşmazsa, printerin içәrisindәki şәffaf tәbәqә bulaşmış ola bilәr.

Lazımi elementlәr:

O Pambıq tamponlar (bir neçә)

O Bir neçә yuyucu vasitә damcıları ilә su (1/4 fincan kran suyunda 2–3 damcı yuyucu vasitә)

O Lәkәlәri yoxlamaq üçün işıq

c
Vacibdir:

Bir neçә yuyucu vasitә damcıları ilә sudan başqa hәr hansı tәmizlәyici mayedәn istifadә etmәyin.

1. P düymәsini basaraq printeri söndürün.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Çap keyfiyyәtinin artırılması > Şәffaf tәbәqәnin tәmizlәnm
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2. Printerin qapağını açın.

3. Şәffaf tәbәqәnin bulaşıb-bulaşmadığını yoxlayın. İşıqdan istifadә edirsinizsә, lәkәlәri görmәk daha
asan olur.

Әgәr şәffaf tәbәqәdә (A) lәkәlәr (mәsәlәn, barmaq izlәri vә ya yağ) varsa, növbәti addıma keçin.

A: şәffaf tәbәqә

B: rәng şini

c
Vacibdir:

Ehtiyatlı olun ki, rәng şininә (B) toxunmayasınız. Әks halda, siz çap edә bilmәyәcәksiniz. Rәng
şinindәki yağı silmәyin, çünki bu, әmәliyyatlar üçün vacibdir.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Çap keyfiyyәtinin artırılması > Şәffaf tәbәqәnin tәmizlәnm
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4. Pambıq tamponu kran suyu olmayan bir neçә yuyucu vasitә damcısı ilә nәmlәndirin, sonra lәkәli
hissәni tәmizlәyin.

Printerin içindә qalan mürәkkәbә toxunmamağa diqqәt edin.

c
Vacibdir:

Lәkәni ehtiyatla tәmizlәyin. Әgәr pambıq tamponu tәbәqәyә çox möhkәm bassanız, tәbәqәnin
mәnbәyi pozula vә printer korlana bilәr.

5. Tәbәqәni tәmizlәmәk üçün yeni quru pambıq tampondan istifadә edin.

c
Vacibdir:

Tәbәqәdә hәr hansı lif qoymayın.

Qeyd:
Lәkәnin yayılmasının qarşısını almaq üçün tez-tez pambıq tamponu yenisi ilә әvәzlәyin.

6. Tәbәqә bulaşmayana kimi 4 vә 5-cü addımları tәkrarlayın.

7. Tәbәqәnin bulaşmadığını әyani şәkildә yoxlayın.

Printerin tәmizlәnmәsi
Әgәr komponentlәr vә korpus çirkli vә ya tozludursa, printeri söndürün vә su ilә isladılmış yumşaq,
tәmiz dәsmaldan istifadә edәrәk onları tәmizlәyin. Әgәr çirki tәmizlәyә bilmirsinizsә, dәsmalı islatmaq
üçün azacıq yuyucu toz әlavә etmәyә cәhd göstәrin.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Printerin tәmizlәnmәsi

137



c
Vacibdir:

O Printer mexanizmi vә ya istәnilәn elektrik komponentlәrinin içәrisinә su daxil olmaması üçün
ehtiyatlı olun. Әks halda, printer zәdәlәnә bilәr.

O Komponentlәri vә ya korpusu heç vaxt spirt vә ya boya naziklәşdirici mәhlul ilә tәmizlәmәyin. Bu
kimyәvi maddәlәr onları zәdәlәyә bilәr.

O Aşağıdakı şәkildә göstәrilәn hissәlәrә toxunmayın. Yoxsa pis işlәyә bilәr.

Printerin saz vәziyyәtdә saxlanması > Printerin tәmizlәnmәsi
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Proqram tәminatı diski mövcud deyil
Aşağıdakılar yalnız istifadәçi әmәliyyatlarına icazә verildikdә icra edilmәlidir.

Eyni mәzmunları internetdә olan proqram tәminatı diskindәn endirә bilәrsiniz.

Bu, kompüterinizdә CD/DVD drayveri olmadıqda vә ya mәhsul ilә birgә tәmin edilәn proqram tәminatı
diskini itirdiyinizdә faydalıdır.

Aşağıdakı vebsayta daxil olun vә mәhsulun adını daxil edin. Quraşdırma-a keçin vә sonra
quraşdırmağa başlayın. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

https://epson.sn

Kompüteri dәyişәn zaman
Aşağıdakılar yalnız istifadәçi әmәliyyatlarına icazә verildikdә icra edilmәlidir.

Yeni kompüterdә printer drayveri vә başqa proqram tәminatı quraşdırmalısınız.

Aşağıdakı vebsayta daxil olun vә mәhsulun adını daxil edin. Quraşdırma-a keçin vә sonra
quraşdırmağa başlayın. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

https://epson.sn

Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya
Quraşdırılmışlarının Lәğvi
Kompüterinizi şәbәkәyә qoşun vә vebsaytdan proqramların әn son versiyalarını quraşdırın.
Kompüterinizә inzibatçı kimi daxil olun. Kompüter tәlәb etdikdә, administrator parolunu daxil edin.

Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması
Qeyd:
Proqramı yenidәn quraşdırarkәn, әvvәlcә onu silmәlisiniz.

1. Printer vә kompüterin kommunikasiya üçün mövcud olduğuna vә printerin internetә qoşulduğuna
әmin olun.

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > Proqramların Ayr
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2. EPSON Software Updater işә salın.

Ani görüntü Windows nümunәsidir.

3. Windows üçün printer seçin, sonra әn son mövcud proqramları yoxlamaq üçün  üzәrinә kliklәyin.

4. Quraşdırmaq vә ya yenilәmәk istәdiyiniz elementlәri seçin, sonra quraşdır düymәsinә kliklәyin.

c
Vacibdir:

Yenilәnmә tamamlanana qәdәr printeri söndürmәyin vә ya cәrәyandan ayırmayın. Belә etmәk
printerin nasazlığına sәbәb ola bilәr.

Qeyd:
O Siz Epson veb-saytından әn son proqramları endirә bilәrsiniz.

http://www.epson.com

O Windows Server әmәliyyat sistemlәrindәn istifadә edirsinizsә, Epson Software Updater istifadә edә
bilmәzsiniz. Epson veb-saytından әn son proqramları endirin.

Әlaqәdar mәlumat

& 201 sәhifәsindә “Proqram Tәminatı vә Avadanlığın Yenilәnmәsi üçün Proqram (Epson Software
Updater)”
& 145 sәhifәsindә “Proqramların silinmәsi”

Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını
yoxlamaq — Windows

Siz aşağıdakı metodların birindәn istifadә etmәklә, әsl Epson printer drayverinin kompüterinizdә
quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilәrsiniz.

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > Proqramların Ayr
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İdarә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax (Printerlәr, Printerlәr vә Fakslar) seçin, sonra çap
serveri xüsusiyyәtlәri pәncәrәsini açmaq üçün aşağıdakını edin.

O Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows
Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server
2008 R2

Printer piktoqramına kliklәyin vә pәncәrәnin yuxarısında Çap serveri xüsusiyyәtlәri kliklәyin.

O Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlәr qovluğuna sağla kliklәyin, sonra İnzibatçı kimi icra et > Server Xüsusiyyәtlәri
üzәrinә kliklәyin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusundan Server Xüsusiyyәtlәri seçin.

Drayverlәr tab-vәrәqәsinә kliklәyin. Әgәr printerinizin adı siyahıda görünәrsә, әsl Epson printer
drayveri kompüterinizdә quraşdırılıb.

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > Proqramların Ayr
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Әlaqәdar mәlumat

& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması”

Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını
yoxlamaq — Mac OS

Siz aşağıdakı metodların birindәn istifadә etmәklә, әsl Epson printer drayverinin kompüterinizdә
quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilәrsiniz.

Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et vә skanla, Çap
et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә Tәchizatlara kliklәyin, vә әgәr Seçimlәr tab-
vәrәqәsi vә Avadanlıq tab-vәrәqәsi pәncәrәdә görünәrsә, әsl Epson printer drayveri kompüterinizdә
quraşdırılır.

Әlaqәdar mәlumat

& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması”

PostScript Printer Drayverinin Quraşdırılması

PostScript Printer Drayverinin Quraşdırılması — Windows

1. Aşağıdakı seçimlәrdәn birindәn quraşdırma prosesini başladın.

O Printerlә tәchiz olunmuş diskdәn istifadә.
Proqram tәminatı diskini kompüterә daxil edin, aşağıdakı qovluq yoluna daxil olun, sonra
SETUP64.EXE (yaxud SETUP.EXE) icra edin.

Driver\PostScript\WINX64 (yaxud WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (yaxud SETUP.EXE)

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > PostScript Printe
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O Veb-saytdan endirin.
Aşağıdakı veb-saytdan printer sәhifәsinә daxil olun, PostScript printer drayverini endirin, sonra
icra faylını işlәdin.

http://www.epson.eu/Support (Avropa)

http://support.epson.net/ (Avropa xaricindә)

2. Printeri seçin.

3. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

4. Şәbәkә bağlantısından bağlantı metodunu vә ya USB bağlantısını seçin.

O Şәbәkә bağlantısı üçün.
Eyni şәbәkәdә mövcud printerlәrin siyahısı göstәrilir.

İstifadә etmәk istәdiyiniz printeri seçin.

O USB bağlantısı üçün.
Printeri kompüterә qoşmaq üçün ekranüstü göstәrişlәrә әmәl edin.

5. PostScript printer drayverini quraşdırmaq üçün ekranüstü göstәrişlәrә әmәl edin.

PostScript Printer Drayverinin Quraşdırılması — Mac OS

Printer drayverini Epson Dәstәk veb-saytından endirin vә sonra onu quraşdırın.

https://www.epson.eu/support (Avropa)

https://support.epson.net/ (Avropa xaricindә)

Printer drayverini quraşdırarkәn sizә printerin IP ünvanı lazımdır.

Printerin әsas ekranında şәbәkә nişanını seçin vә sonra printerin IP ünvanını tәsdiqlәmәk üçün aktiv
bağlantı üsulunu seçin.

Әsl Epson Printerinin (yalnız Mac OS üçün) әlavә edilmәsi

1. Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap et vә Skanla, Çap & Faks)-dan Sistem
Seçimlәri seçin.

2. + kliklәyin vә göstәrilәn ekranda printerinizi seçin.

3. Aşağıdakı quraşdırmaları tәnzimlәyin.

O macOS Monterey (12.x) vә ya әn son

İstifadә et bölmәsindәn Proqram tәminatı seç üzәrinә kliklәyin, sonra OK üzәrinә kliklәyin.

O Mac OS X Mavericks (10.9.5) – macOS Big Sur (11.x)

İstifadә et bölmәsindәn printerinizi seçin.

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > Әsl Epson Printe

144

HTTP://WWW.EPSON.EU/SUPPORT
HTTP://SUPPORT.EPSON.NET/
https://www.epson.eu/support
https://support.epson.net/


4. Әlavә et kliklәyin.

Qeyd:
O Әgәr printeriniz siyahıda qeyd olunmayıbsa, onun kompüterә düzgün qoşulduğunu vә printerin yanılı

olduğunu yoxlayın.

O USB, IP vә ya Bonjour bağlantısı üçün printer әlavә etdikdәn sonra ixtiyari kağız kaseti bölmәsi qurun.

Proqramların silinmәsi
Kompüterinizә inzibatçı kimi daxil olun. Kompüter tәlәb etdikdә, administrator parolunu daxil edin.

Proqramların Quraşdırmasının Lәğv Edilmәsi — Windows

1. Printeri söndürmәk üçün P düymәsini basın.

2. Bütün açıq proqramları bağlayın.

3. İdarә Paneli açın:

O Windows 11

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Bütün proqramlar > Windows Alәtlәr > İdarә paneli
seçin.

O Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Windows Sistemi > İdarә Paneli seçin.

O Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlәr > İdarә Paneli seçin.

O Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarә Paneli seçin.

4. Proqramı sil (vә ya Proqram әlavә et vә ya sil) açın:

O Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server
2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Proqramlar-dan Proqramı sil seçin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Proqram әlavә et vә ya sil kliklәyin.

5. Silmәk istәdiyiniz proqramı seçin.

Hәr hansı çap işi olarsa, printer drayverinin quraşdırılmışını lәğv edә bilmәzsiniz. Quraşdırılmışı lәğv
etmәzdәn öncә silin vә ya onların çap olunmasını gözlәyin.

6. Proqramları silin:

O Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server
2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Sil/Dәyiş vә ya Sil kliklәyin.

Bu vәziyyәtlәrdә > Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi > Proqramların silin

145



O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Dәyiş/Sil vә ya Sil kliklәyin.

Qeyd:
İstifadәçi hesabına nәzarәt pәncәrәsi açılsa, Davam et kliklәyin.

7. Ekrandakı göstәrişlәrә әmәl edin.

Proqramların Quraşdırmasının Lәğv Edilmәsi — Mac OS

1. Uninstaller proqramını EPSON Software Updater istifadә edәrәk yüklәyin.

Uninstaller-i bir dәfә yüklәdikdәn sonra növbәti dәfә proqram silәrkәn onu yüklәmәk lazım
gәlmәyәcәk.

2. Printeri söndürmәk üçün P düymәsini basın.

3. Printer drayverini silmәk üçün Sistem seçimlәri-ni Apple menyu > Printerlәr vә skanerlәr-dәn
(vә ya Çap et vә skanla, Çap et vә faksla) seçin vә ardından printeri aktiv printerlәr siyahısından
silin.

4. Bütün açıq proqramları bağlayın.

5. Get > Proqramlar > Epson Software > Uninstaller seçin.

6. Silmәk istәdiyiniz proqramı seçin vә ardından Uninstall kliklәyin.

c
Vacibdir:

Uninstaller kompüterdәki bütün Epson mürәkkәb printerlәrinin drayverlәrini silir. Çox sayda Epson
mürәkkәb printeri istifadә edirsinizsә vә ancaq bәzilәrini silmәk istәyirsinizsә, әvvәlcә hamısını
silin, sonra lazım olanları yenidәn quraşdırın.

Qeyd:
Proqram siyahısında silmәk istәdiyiniz proqramı tapa bilmirsinizsә, Uninstaller ilә silә bilmәzsiniz. Belә
halda Get > Proqramlar > Epson Software seçin, silmәk istәdiyiniz proqramı seçin vә ardından onu
sәbәt işarәsinә aparıb buraxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 201 sәhifәsindә “Proqram Tәminatı vә Avadanlığın Yenilәnmәsi üçün Proqram (Epson Software
Updater)”

Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin
Qurulması
Printerin necә qoşulacağı ilә bağlı inzibatçınızın hәr hansı tәlimatlarına әmәl edin.

Aşağıdakı vebsayta daxil olun vә mәhsulun adını daxil edin. Quraşdırma bölmәsinә keçin, sonra
qurmağa başlayın.

https://epson.sn

Bu vәziyyәtlәrdә > Kompüterә Qoşulmaq üçün Parametrlәrin Qurulması
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Şәbәkәdә paylaşılan printeri konfiqurasiya etmәk üçün şәbәkәdә tapılan printeri seçin vә
konfiqurasiyaya başlayın.

Printerin şәbәkәyә qoşulma statusunun
yoxlanılması (Şәbәkә bağlantı hesabatı)
Printer vә simsiz yönlәndirici arasındakı vәziyyәti yoxlamaq üçün şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edә
bilәrsiniz.

1. Әsas ekranda  seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Mәlumat > Şәbәkәyә qoşula bilmәdikdә > Bağlantının yoxlanması seçin.

Bağlatını yoxlanması başlayır.

3. Şәbәkә bağlantısı hesabatını çap etmәk üçün printerin ekranındakı tәlimatlara әmәl edin.

Xәta baş veribsә, inzibatçınızla әlaqә saxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 53 sәhifәsindә “Şәbәkә Bağlantısı Hesabatında Mesajlar vә Hәllәr”

Smart Cihaz vә Printerin Birbaşa Qoşulması
(Wi-Fi Direct)
Wi-Fi Direct (Sadә AP) simsiz yönlәndirici olmadan smart cihazı birbaşa printerә qoşmağınıza vә smart
cihazdan çap etmәyinizә icazә verir.

Wi-Fi Direct haqqında
Evdә vә ya ofisdә Wi-Fi istifadә etmәyәn zaman vә ya printeri, kompüteri vә ya ağıllı cihazı birbaşa
qoşmaq istәdikdә bu bağlantı metodunu istifadә edin. Bu rejimdә, printer simsiz yönlәndirici kimi çıxış

Bu vәziyyәtlәrdә > Smart Cihaz vә Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct) > Wi-Fi Direct haqqında
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edir vә siz standart simsiz yönlәndiricidәn istifadә etmәdәn cihazları printerә qoşa bilәrsiniz. Lakin,
printerә birbaşa qoşulmuş cihazlar printer vasitәsilә bir-birilә әlaqә yarada bilmir.

Printer Wi-Fi vә ya Eternet vә Wi-Fi Direct (Sadә AP) bağlantısı ilә eyni zamanda qoşula bilәr. Lakin,
Wi-Fi Direct (Sadә AP) bağlantısı bölmәsindә printer Wi-Fi ilә qoşulduqda şәbәkә bağlantısı başlatsanız,
Wi-Fi müvәqqәti olaraq әlaqәni dayandıracaq.

Wi-Fi Direct vasitәsilә cihazlara qoşulmaq
Bu metod sizә printeri simsiz yönlәndirici olmadan birbaşa cihazlara qoşmağa imkan verir.

Qeyd:
iOS vә ya Android istifadәçilәri üçün Epson Smart Paneldәn quraşdırmaq rahatdır.

Siz bu parametrlәri yalnız printer vә birdәfәdә qoşmaq istәdiyiniz cihaz üçün etmәlisiniz. Siz Wi-Fi Direct-
i qeyri-aktiv etmәyәnә vә ya şәbәkә parametrlәrini standartlarına bәrpa etmәyәnә kimi bu parametrlәri
yenidәn etmәyinizә ehtiyac yoxdur.

1. Әsas ekranda Wi-Fi seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Wi-Fi Direct seçin.

3. OK düymәsinә basın.

4. Digәr üsullar seçin.

5. Digәr ӘS cihazları seçin.

Bu vәziyyәtlәrdә > Smart Cihaz vә Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct) > Wi-Fi Direct vasitәsilә cihazl
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6. Cihazın Wi-Fi ekranında printerin idarә panelindә göstәrilәn SSID-i seçin, sonra parolu daxil edin.

7. Cihaz üçün çap proqramı ekranında qoşulmaq istәdiyiniz printeri seçin.

8. Printerin idarә panelindә Bitdi seçin.

Printerә әvvәllәr qoşulmuş cihazlar üçün onları yenidәn qoşmaq üçün cihazın Wi-Fi ekranında şәbәkә
adını (SSID) seçin.

Qeyd:
iOS cihazı istifadә edirsinizsә, siz hәmçinin standart iOS kamerası ilә QR kodu skanlamaqla qoşula bilәrsiniz.
Aşağıdakı https://epson.sn keçidinә baxın.

Wi-Fi Direct (Sadә AP) Bağlantısı ilә Әlaqәnin Kәsilmәsi
Qeyd:
Wi-Fi Direct (Sadә AP) bağlantısı qeyri-aktiv olduqda, Wi-Fi Direct (Sadә AP) bağlantısında printerә qoşulmuş
bütün kompüterlәr vә ağıllı cihazların bağlantısı kәsilir. Xüsusi bir cihazı ayırmaq istәyirsinizsә, printerin
әvәzinә cihaz ilә bağlantını kәsin.

Bu vәziyyәtlәrdә > Smart Cihaz vә Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct) > Wi-Fi Direct (Sadә AP) Bağla
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1. Printerin әsas ekranında Wi-Fi seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Wi-Fi Direct seçin.

Wi-Fi Direct mәlumatı göstәrilir.

3. OK düymәsini basın.

4.  seçin.

5. Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et seçin.

6. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

SSID kimi Wi-Fi Direct (Sadә AP) Parametrlәrin
Dәyişdirilmәsi
Wi-Fi Direct (sadә AP) bağlantısı aktivlәşdirildikdә, siz Wi-Fi > Wi-Fi Direct > Quraşdırmanı

başlat >  menyusundan parametrlәri dәyişdirә bilәrsiniz, sonra isә aşağıdakı menyu elementlәri
göstәrilәcәkdir.

Şәbәkәnin adını dәyiş

Printeri ixtiyari adınıza qoşmaq üçün istifadә olunan Wi-Fi Direct (Sadә AP) şәbәkә adını (SSID)
dәyişdirin. Siz şәbәkә adını (SSID) idarә panelinin proqram tәminatı klaviaturasında göstәrilәn ASCII
simvolları ilә tәyin edә bilәrsiniz. 22-yә qәdәr simvol daxil edә bilәrsiniz.

Şәbәkә adını (SSID) dәyişdirәn zaman bütün qoşulu cihazlarla bağlantı kәsilir. Әgәr cihazı yenidәn
qoşmaq istәyirsinizsә, yeni şәbәkә adından (SSID) istifadә edin.

Parolu dәyiş

Printeri ixtiyari dәyәrinizә qoşmaq üçün Wi-Fi Direct (Sadә AP) şifrәsini dәyişdirin. Siz şifrәni idarә
panelinin proqram tәminatı klaviaturasında göstәrilәn ASCII simvolları ilә tәyin edә bilәrsiniz. 8-dәn
22-yә qәdәr simvol daxil edә bilәrsiniz.

Şifrәni dәyişdirәn zaman bütün qoşulu cihazlarla bağlantı kәsilir. Әgәr cihazı yenidәn qoşmaq
istәyirsinizsә, yeni şifrәdәn istifadә edin.

Tezlik diapazonunu dәyiş

Printerin qoşulması üçün istifadә edilәn Wi-Fi Direct tezlik diapazonunu dәyişdirin. Siz 2,4 GHz vә ya 5
GHz seçә bilәrsiniz.

Tezlik diapazonunu dәyişdirәn zaman bütün qoşulu cihazlarla bağlantı kәsilir. Cihazı yenidәn qoşun.

Nәzәrә alın ki, 5 GHz-ә dәyişdirәndә 5 GHz tezlik diapazonunu dәstәklәmәyәn cihazlardan yenidәn
qoşula bilmәzsiniz.

Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et

Printerin Wi-Fi Direct (Sadә AP) parametrlәrini qeyri-aktiv edin. Onu qeyri-aktiv edәrkәn Wi-Fi Direct
(Sadә AP) bağlantısında printerә qoşulmuş bütün cihazlarla bağlantı kәsilir.

Bu vәziyyәtlәrdә > Smart Cihaz vә Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct) > SSID kimi Wi-Fi Direct (Sadә
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Standart parametrlәri bәrpa et

Bütün Wi-Fi Direct (Sadә AP) parametrlәrini standart vәziyyәtlәrinә bәrpa edin.

Printerdә saxlanılan ağıllı cihazın Wi-Fi Direct (Sadә AP) bağlantısı mәlumatı silinir.

Şәbәkә bağlantısının Wi-Fi-dan USB-yә
dәyişdirilmәsi
İstifadә etdiyiniz Wi-Fi qeyri-sabit olarsa vә ya daha sabit USB bağlantısına keçmәk istәsәniz,
aşağıdakılara әmәl edin.

1. USB kabelindәn istifadә edәrәk printeri kompüterә qoşun.

2. USB bağlantısı ilә çap edәn zaman etiketlәnmәmiş (XXXXX) printerdәn istifadә edin.

Әmәliyyat sisteminin versiyasından asılı olaraq printerinizin adı vә ya "Şәbәkә" XXXXX ilә göstәrilir.

Windows 11 nümunәsi

Bu vәziyyәtlәrdә > Şәbәkә bağlantısının Wi-Fi-dan USB-yә dәyişdirilmәsi
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Windows 10 nümunәsi

Printer kompüterә USB kabeli ilә qoşulduqda tanınmırsa, printer inzibatçısı xarici interfeys bağlantısını
mәhdudlaşdırmış ola bilәr. İnzibatçınızla әlaqә saxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 23 sәhifәsindә “Arxa”
& 257 sәhifәsindә “USB Bağlantılarının mәhdudlaşdırılması”

Printerin Daşınması vә Saxlanması
Köçәrkәn vә ya tәmir üçün aparan zaman printeri saxlamaq vә ya daşımaq lazım olanda printeri
qablaşdırmaq üçün aşağıdkı addımlara әmәl edin.

Bu vәziyyәtlәrdә > Printerin Daşınması vә Saxlanması
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!Diqqәt:

O Printeri daşıyarkәn onu sabit mövqedә qaldırın. Qeyri-sabit mövqedә printerin qaldırılması zәdәyә
gәtirib çıxara bilәr.

O Bu printer ağır olduğundan, paketin açılması vә nәqliyyat zamanı hәmişә iki vә ya daha çox şәxs
tәrәfindәn daşınmalıdır.

O Printeri qaldırmaq üçün iki vә ya daha çox nәfәr aşağıdakı kimi götürmәlidir. Әgәr quraşdırılıbsa,
şәrti kağız kaseti bölmәsinin quraşdırmasını lәğv edin. Printeri digәr mövqelәrdә qaldırsanız, printer
düşә bilәr vә ya siz printeri yerlәşdirәrkәn barmaqlarınızı arasında qoya bilәrsiniz.

O Printeri daşıyarkәn onu 10 dәrәcәdәn çox әymәyin, әks halda printer düşә bilәr.

c
Vacibdir:

O Printeri saxlayarkәn vә ya daşıyarkәn onu әymәyin, vertikal yerlәşdirmәyin vә ya baş-aşağı
çevirmәyin; yoxsa mürәkkәb sıza bilәr.

O Mürәkkәb axını qurğusu-i quraşdırılmış vәziyyәtdә qoyun. Mürәkkәb axını qurğusu çıxarıldığı halda
printer başlığı quruya vә printer işlәmәyә bilәr.

1. P düymәsini basaraq printeri söndürün.

2. Enerji işığının sönük olmasına әmin olun vә ardından elektrik kabelini çıxarın.

c
Vacibdir:

Enerji işığı sönülü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın. Yoxsa, çap başlığı әsas vәziyyәtinә
qayıtmır vә mürәkkәb quruyur, nәticәdә isә çap etmәk mümkün olmur.

3. Elektrik kabeli vә USB kabeli kimi bütün kabellәri çıxarın.

4. Әgәr printer xarici yaddaş cihazlarını dәstәklәyәrsә, onların qoşulu olmadığına әmin olun.

5. Bütün kağızları printerdәn çıxarın.

Bu vәziyyәtlәrdә > Printerin Daşınması vә Saxlanması
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6. Printerin qapağını açın. Lent ilә çap başlığını korpusa bәrkidin.

7. Printerin qapağını bağlayın.

8. Mürәkkәb qapağını açın.

Mürәkkәb qapağı kilidlәnibsә, onu aça bilmәzsiniz. Qapaq kilidini açın.

Bu vәziyyәtlәrdә > Printerin Daşınması vә Saxlanması
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9. Tәchiz olunmuş qoruyucu materialı lentlә әlavә edәrәk mürәkkәb altlığını bәrkidin ki, altlığı
açılmasın.

10. Mürәkkәb qapağını bağlayın.

11. Әgәr quraşdırılıbsa, şәrti kağız kaseti bölmәsinin quraşdırmasını lәğv edin.

12. Printeri aşağıdakı kimi qablaşdırmağa hazırlayın.

Bu vәziyyәtlәrdә > Printerin Daşınması vә Saxlanması
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13. Çıxış altlığını printerdәn çıxarın.

14. Qoruyucu materiallardan istifadә edәrәk printeri qutusuna qoyun.

Siz printeri yenidәn istifadә edәndә, çap başlığını qoruyan lenti vә mürәkkәb altlığına әlavә edilmiş
qoruyucu materialı çıxardığınıza әmin olun. Növbәti dәfә çap edәrkәn çap keyfiyyәti azalarsa, çap
başlığını tәmizlәyin vә düzlәndirin.

Әlaqәdar mәlumat

& 133 sәhifәsindә “Çap başlığının yoxlanılması vә tәmizlәnmәsi”
& 134 sәhifәsindә “Çap başlığının düzlәndirilmәsi”

Bu vәziyyәtlәrdә > Printerin Daşınması vә Saxlanması
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Problemlәrin hәlli
Hәr hansı bir problem yaranarsa, sәbәbi tapmaq üçün aşağıdakıları yoxlayın.

Printerin xәta statusunu yoxlayın.
Printerin özündә problemin olub-olmadığını yoxlayın.

Yoxlama yeri Hәll yolu

Printerdә xәta var? LCD ekranda xәta mesajı göstәrilirsә, problemi hәll etmәk üçün
mesaja әmәl edin. Mәhdud giriş nәzarәtlәrinә görә bunu hәll edә
bilmirsinizsә, inzibatçı ilә әlaqә saxlayın.

Kağız ilişibsә, kağızın harada ilişdiyini görmәk üçün LCD ekranını
yoxlayın vә sonra onu çıxarmaq üçün tәlimatlara әmәl edin. Ehtiyat
tәdbirlәri üçün bu tәlimatdakı müvafiq tәsvirlәrә baxın.

Әgәr istehlak materiallarının dәyişdirilmәsi mesajı göstәrilirsә, onları
dәyişdirmәk üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl edin. Ehtiyat tәdbirlәri
üçün bu tәlimatdakı müvafiq tәsvirlәrә baxın.

Kabellәrdә vә ya printerin görünüşündә
problem varmı?

Qapaqlar düzgün bağlanmayıbsa, onları bağlayın. Әgәr kabellәrlә
әlaqә kәsilmәk üzrәdirsә, onları möhkәm şәkildә daxil edin.

Enerji söndürülüb? Enerji söndürülübsә, onu yandırmaq üçün P düymәsinә basın.

Әlaqәdar mәlumat

& 174 sәhifәsindә “Mesaj LCD Ekranda Göstәrilir”
& 175 sәhifәsindә “Kağızlar İlişir”
& 176 sәhifәsindә “Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır”
& 181 sәhifәsindә “Texniki Qulluq Qutusunu Dәydirmәk Vaxtıdır”
& 182 sәhifәsindә “Ötürmә vallarını dәyişdirmәyin vaxtıdır”

Printer bağlantısını yoxlayın.
Printer bağlantısı ilә bağlı problemin olub-olmadığını yoxlayın.

Yoxlama yeri Hәll yolu

Printer şәbәkәyә düzgün qoşulub? Şәbәkә bağlantısını yoxlamaq üçün şәbәkә bağlantısı yoxlamasını
hәyata keçirin.

LCD ekranında  > Necә etmәli > Şәbәkәyә qoşula
bilmәdikdә seçin. Şәbәkә bağlantısı hesabatını çap edin vә bağlantı
problemi varsa, inzibatçıdan problemi hәll etmәsini xahiş edin.

Kompüterinizdә printer drayveri
quraşdırılıb?

Kompüterinizdә Parametrlәr > Cihazlar > Printerlәri yoxlamaqla
printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilәrsiniz.
Tәfәrrüatlar üçün әlaqәli mәlumata baxın.

Problemlәrin hәlli > Problemlәrin hәlli > Printer bağlantısını yoxlayın.
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Yoxlama yeri Hәll yolu

Printerlә bağlı mәlumat kompüterinizdәö
göstәrilir?

Siz kompüter vә printer arasında bağlantı vәziyyәtini yoxlamaq üçün
Epson Status Monitor 3-dәn istifadә edә bilәrsiniz. Tәfәrrüatlar üçün
әlaqәli mәlumata baxın.

Printerin statusunu yoxlaya bilmirsinizsә, düzgün port seçilmәmiş ola
bilәr. Şәbәkәdәki printerә qoşulduğunuz zaman EpsonNet Çap Portu
seçmәyinizi tövsiyә edirik. EpsonNet Çap Portu mövcud deyilsә,
printer drayverini yenidәn quraşdırın.

Naqilsiz LAN (Wi-Fi) bağlantısı kәsilib vә ya
kompüterinizdә USB 3.0 cihazından istifadә
etdiyiniz zaman qoşula bilmir?

Mac-da cihazı USB 3.0 portuna qoşduğunuz zaman radio tezliyi
interferensiyası baş verә bilәr. Aşağıdakıları sınaqdan keçirin.

O USB 3.0 portuna qoşulmuş cihazı kompüterdәn uzaqda yerlәşdirin.

O Hәr hansı istifadә olunmayan USB 3.0 cihazlarını söndürün vә
onları yalnız zәruri olduqda qoşun.

O 5 GHz diapazon üçün SSID-yә qoşulun.

Kompüteriniz vә ya smart cihazınız
şәbәkәyә qoşula bilәrmi?

Veb sayta kompüterinizdә vә ya smart cihazınızda baxa bildiyinizi
yoxlayın (mәlumat rabitәsi söndürülüb). Ona baxa bilmirsinizsә,
şәbәkәnizdә problem var. İnzibatçıdan problemi hәll etmәyi xahiş edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 147 sәhifәsindә “Printerin şәbәkәyә qoşulma statusunun yoxlanılması (Şәbәkә bağlantı hesabatı)”
& 161 sәhifәsindә “Printerin vәziyyәtindә problem var.”
& 162 sәhifәsindә “Printer düzgün qurulmayıb.”
& 164 sәhifәsindә “Printer USB ilә qoşula bilmir”
& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması”

Printer parametrlәrini yoxlayın.
Printer parametrlәrini yoxlayın. İdarәçi tәrәfindәn idarә olunan printerlәr mәhdudlaşdırıla bilәr ki, printer
parametrlәri dәyişdirilmәsin. Әmәliyyatları yerinә yetirә bilmirsinizsә, idarәçi ilә әlaqә saxlayın.

Yoxlama yeri Hәll yolu

Çap başlamır. Printerdә hәlә dә mәlumat qala bilәr. Printer növbәsini açın vә sonra
çap işinin vәziyyәtini yoxlayın. Әgәr xәtaya görә printer gözlәmә
mövqeyindәdirsә, xәtanı tәmizlәyin vә onu yenidәn başladın vә ya
xәta ilә işi silin, sonra mәlumatın qalan hissәsi çapa başlayacaq.

Printer gözlәmә mövqeyindәdirsә vә ya oflayndırsa, onu Windows
kompüterindә printer parametrlәrindә onlayna tәyin edin.

Düzgün nәticә әldә etmәk üçün printer vә port seçin.

İstifadә etmәk istәdiyiniz menyu
göstәrilmir.

İnzibatçı tәrәfindәn giriş nәzarәti tәyin edilib. Çatışmayan menyunu
istifadә etmәk üçün lazım olan mәlumatı әldә etmәk mәqsәdilә
inzibatçı ilә әlaqә saxlayın.

Bәzi xüsusiyyәtlәrdәn istifadә etmәk üçün ayrıca müqavilә tәlәb
olunur. Xüsusiyyәtin printeriniz üçün mövcud olub-olmadığını
yoxlamaq mәqsәdilә idarәçinizlә әlaqә saxlayın.

Problemlәrin hәlli > Problemlәrin hәlli > Printer parametrlәrini yoxlayın.
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Әlaqәdar mәlumat

& 162 sәhifәsindә “Burada hәlә dә çap olunmasını gözlәyәn iş var.”
& 160 sәhifәsindә “Printer gözlәyir vә ya oflayndır.”
& 218 sәhifәsindә “Printer üçün Portdan İstifadә”

Çap Edә Bilmirәm

Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir

Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmәk Mümkün Deyil
(Windows)
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Printer gözlәyir vә ya oflayndır.

Hәll yolları

Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Çap növbәsi kliklәyin.

Printer oflayn olarsa vә ya gözlәyirsә, Printer menyusundan oflayn vә ya gözlәmә parametrini
silin.

Proqram tәminatı vә ya verilәnlәr ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

O Orijinal Epson printer drayverinin (EPSON XXXXX) quraşdırıldığından әmin olun. Orijinal
Epson printer drayveri quraşdırılmazsa, mövcud funksiyalar mәhdudlaşdırılır. Biz orijinal
Epson printer drayverindan istifadә etmәyi tövsiyә edirik.

O Böyük ölçülü şәkil çap edirsinizsә, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilәr. Şәkli kiçik rezolyusiya
vә ya kiçik ölçü ilә çap edin.

O Bütün hәllәri sınamısınızsa vә problem hәll olmayıbsa, printer drayverini silin vә yenidәn
quraşdırın.

O Proqram tәminatını әn son versiyaya yenilәmәklә problemi aydınlaşdıra bilәrsiniz. Proqram
tәminatının vәziyyәtini yoxlamaq üçün proqram tәminatını yenilәmә alәtindәn istifadә edin.

& 141 sәhifәsindә “Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq —
Windows”
& 143 sәhifәsindә “Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq —
Mac OS”
& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi”

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir
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Mikroproqramın köhnә versiyasından istifadә etdiyim üçün parol tәyin edildikdә
işlәri çap edә bilmirәm.

Hәll yolları

Printer drayverindә aşağıdakı mesaj göstәrilәrsә, printerin proqram tәminatını yenilәyin.

Әgәr müәyyәn sәbәblәrә görә proqram tәminatını yenilәyә bilmirsinizsә, köhnә proqram
tәminatı ilә eyni tәhlükәsizlik sәviyyәsindә çap etmәyә davam edә bilәrsiniz.

Köhnә mikroproqram ilә çap etmәk üçün printerin drayverindә aşağıdakı parametrlәri qurun.

Printerin xüsusiyyәtlәrindәn İxtiyari parametrlәr tab-vәrәqәsini açın.

Drayver parametrlәri üzәrinә kliklәyin.

Köhnә Paroldan istifadә edin seçin vә OK üzәrinә kliklәyin.

& 249 sәhifәsindә “Mikroproqramın yenilәnmәsi”

Printerin vәziyyәtindә problem var.

Hәll yolları

Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqindә EPSON Status Monitor 3 kliklәyin vә
sonra printerin statusunu yoxlayın. EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsә, Genişlәndirilmiş
parametrlәr-ni Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor
3 aktivlәşdir seçin.

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir
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Burada hәlә dә çap olunmasını gözlәyәn iş var.

Hәll yolları

Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Çap növbәsi kliklәyin. Әgәr lazımsız
mәlumatlar qalarsa, Printer menyusundan Bütün sәnәdlәri lәğv et seçin.

Printer standart printer kimi seçilmәyib.

Hәll yolları

İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax-da (vә ya Printerlәr, Printerlәr vә
Fakslar) printer piktoqramının üzәrinә sağla kliklәyin vә Standart printer kimi tәyin et
kliklәyin.

Qeyd:
Әgәr burada çoxlu sayda printer piktoqramı varsa, düzgün printeri seçmәk üçün aşağıdakına baxın.

Nümunә)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları

Şәbәkә bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları (şәbәkә)

Әgәr printer drayverini bir neçә dәfә quraşdırsanız, printer drayverinin surәtlәri yaradıla bilәr.
"EPSON XXXX Seriyaları (surәt 1)" kimi surәtlәr yaradılarsa, surәti çıxarılan drayver nişanına
sağla kliklәyin, sonra Cihazı Çıxart seçiminә kliklәyin.

Printer düzgün qurulmayıb.

Hәll yolları

Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Çap növbәsi kliklәyin.

Printer portunun Printer menyusundan Xüsusiyyәt > Port-da göstәrildiyi kimi düzgün
qurulduğundan әmin olun.

USB bağlantısı: USBXXX, Şәbәkә bağlantısı: EpsonNet Print Port

Әgәr portu dәyişdirә bilmirsinizsә, Printer menyusunda İnzibatçı kimi icra et seçin. Әgәr
İnzibatçı kimi icra et göstәrilmәyibsә, sistem inzibatçınız ilә әlaqә saxlayın.

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrkәn Printer Çap Etmir
(Windows)
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir
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Çap Dili parametri dәyişdirilmәlidir.

Hәll yolları

İdarәetmә panelindә Çap Dili parametrini Avtomatik vә ya PS-ә tәyin edin.

Çoxlu sayda iş göndәrilib.

Hәll yolları

Windows-da işlәrin böyük hissәsi göndәrilibsә, printer çap etmәyә bilәr. Printer
xüsusiyyәtlәrindә Tәkmil tab vәrәqәsindә Birbaşa printerә çap et seçin.

Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmәk Mümkün Deyil (Mac
OS)
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Proqram tәminatı vә ya verilәnlәr ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

O Orijinal Epson printer drayverinin (EPSON XXXXX) quraşdırıldığından әmin olun. Orijinal
Epson printer drayveri quraşdırılmazsa, mövcud funksiyalar mәhdudlaşdırılır. Biz orijinal
Epson printer drayverindan istifadә etmәyi tövsiyә edirik.

O Böyük ölçülü şәkil çap edirsinizsә, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilәr. Şәkli kiçik rezolyusiya
vә ya kiçik ölçü ilә çap edin.

O Bütün hәllәri sınamısınızsa vә problem hәll olmayıbsa, printer drayverini silin vә yenidәn
quraşdırın.

O Proqram tәminatını әn son versiyaya yenilәmәklә problemi aydınlaşdıra bilәrsiniz. Proqram
tәminatının vәziyyәtini yoxlamaq üçün proqram tәminatını yenilәmә alәtindәn istifadә edin.

& 141 sәhifәsindә “Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq —
Windows”
& 143 sәhifәsindә “Әsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq —
Mac OS”
& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması vә ya Quraşdırılmışlarının Lәğvi”

Printerin vәziyyәti ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

Printerin vәziyyәtinin Pauza-da olmadığından әmin olun.

Sistem seçimlәrini Apple menyu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et vә
skanla, Çap et vә Faksla) seçin vә ardından printeri iki dәfә kliklәyin. Printerә fasilә verilibsә,
Bәrpa et kliklәyin.

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrkәn Printer Çap Etmir (Mac
OS)

Çap Dili parametri dәyişdirilmәlidir.

Hәll yolları

İdarәetmә panelindә Çap Dili parametrini Avtomatik vә ya PS-ә tәyin edin.

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir
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Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmәk Mümkün Deyil (iOS)
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi qeyri-aktiv edilib.

Hәll yolları

Aşağıdakı menyuda Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi bölmәsini aktiv edin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri > Kağız mәnbәyi
parametrlәri > Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi

AirPrint qeyri-aktiv edilib.

Hәll yolları

AirPrint parametrini Web Config proqramında aktiv edin.

& 200 sәhifәsindә “Printer Әmәliyyatlarını Konfiqurasiya etmәk üçün Proqram (Web Config)”

Printer USB ilә qoşula bilmir
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

USB kabeli USB girişinә düzgün taxılmayıb.

Hәll yolları

USB kabelini printerә vә kompüterә tәhlükәsiz şәkildә qoşun.

USB mәrkәzi ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

USB hab istifadә edirsinizsә, printeri birbaşa kompüterә qoşmağa çalışın.

USB kabeli vә ya USB girişi ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

Әgәr USB kabeli tanınmırsa, portu vә ya USB kabelini dәyişin.

Printer SuperSpeed USB portuna qoşulub.

Hәll yolları

Әgәr USB 2.0 naqilindәn istifadә edәrәk, printeri SuperSpeed USB portuna qoşsanız, bәzi
kompüterlәrdә kommunikasiya sәhvi baş verә bilәr. Belә halda, aşağıdakı üsullardan birindәn
istifadә edәrәk printeri yenidәn qoşun.

O USB 3.0 kabelindәn istifadә edin (yalnız dәstәklәnәn modellәr).

O Kompüterdә Yüksәk Sürәtli USB portuna qoşulun.

O Kommunikasiya sәhvi yaradan portdan fәrqli olan SuperSpeed USB portuna qoşulun.

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Tәtbiq vә ya printerin drayveri düzgün işlәmir
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Kağız Düzgün Yerlәşdirilmir vә ya Çıxarılmır

Yoxlama nöqtәlәri
Aşağıdakı elementlәri yoxlayın vә problemlәrә әsasәn hәllәri sınayın.

Quraşdırma yeri qeyri-müvafiqdir.

Hәll yolları

Printeri düz sәthә yerlәşdirin vә tövsiyә olunan şәraitdә istifadә edin.

& 224 sәhifәsindә “Әtraf mühit spesifikasiyaları”

Dәstәklәnmәyәn kağız istifadә edilir.

Hәll yolları

Bu printerin dәstәklәdiyi kağızları istifadә edin.

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”
& 194 sәhifәsindә “Mövcud olmayan kağız növlәri”

Kağızdan istifadә uyğun deyil.

Hәll yolları

Kağız istifadә xәbәrdarlıqlarına әmәl edin.

& 78 sәhifәsindә “Kağızın idarә edilmәsi üzrә xәbәrdarlıqlar”

Printerә hәddindәn artıq sayda vәrәq yüklәnib.

Hәll yolları

Tәyin olunan maksimum saydan artıq vәrәq әlavә etmәyin. Ağ kağızları kәnar
düzlәndiricisindәki üçbucaq işarәsi ilә göstәrilәn xәttin yuxarısından artıq әlavә etmәyin.

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”

Printerdәki kağız parametrlәri yanlışdır.

Hәll yolları

Kağız ölçüsünün vә kağız növü parametrlәrinin printerә yüklәnmiş faktiki kağız ölçüsü vә kağız
növünә uyğun olduğuna әmin olun.

& 78 sәhifәsindә “Kağızın Ölçüsü vә Növü Parametrlәri”

Kağız әyri ötürülür
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Kağız Düzgün Yerlәşdirilmir vә ya Çıxarılmır
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Kağız yanlış yüklәnib.

Hәll yolları

Kağızı düzgün istiqamәtdә daxil edin vә kәnar düzlәndiricilәrini kağızın kәnarlarına doğru
sürüşdürün.

Eyni anda bir neçә vәrәq ötürülür
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Kağız yaşdır vә ya nәmlidir.

Hәll yolları

Yeni kağız yüklәyin.

Statik elektrik kağız vәrәqlәrinin bir-birinә yapışmasına sәbәb olur.

Hәll yolları

Yüklәmәzdәn әvvәl kağızın kәnarlarını düzәldin. Әgәr kağız hәlә dә ötürülmürsә, eyni vaxtda
bir vәrәq kağız yüklәyin.

Kağızın yerlәşdirilmәmәsi xәtası baş verir

Kağız, kağız rәfinin mәrkәzinә yüklәnib.

Hәll yolları

Kağız çıxışı sәhvi baş verәndә, baxmayaraq ki, kağız, kağız rәfinә yüklәnib, kağızı yenidәn kağız
rәfinin mәrkәzinә yüklәyin.

Kağız, Kağız Kaseti bölmәlәrindәn ötürülmür

İxtiyari elementlәr üçün parametrlәr printer drayverindә tәyin edilmәyib.

Hәll yolları

Printer drayverindә parametrlәr qurmalısınız.

& 58 sәhifәsindә “Mövcud ixtiyari elementlәrin tәyin edilmәsi”

Problemlәrin hәlli > Çap Edә Bilmirәm > Kağız Düzgün Yerlәşdirilmir vә ya Çıxarılmır
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Çap keyfiyyәti aşağıdır

Çap Materiallarında Rәng Buraxılıb, Zolaqlar Var, yaxud Gözlәnilmәz
Rәnglәr Peyda Olur

Çap başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr.

Hәll yolları

Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi xüsusiyyәtindәn istifadә edin. Printeri uzun müddәt
istifadә etmәmisinizsә, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr vә mürәkkәb
püskürdülmәyә bilәr.

& 132 sәhifәsindә “Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlәnmәsi”

Tәxminәn 3.3 sm intervalda Rәngli Zolaqlar meydana gәlir

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Kağız növü parametri yüklәnmiş kağız ilә uyğun deyil.

Hәll yolları

Printerә әlavә edilmiş kağız növünә uyğun olaraq müvafiq kağız növü parametrini seçin.

& 79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”

Çap keyfiyyәti aşağıya tәyin edilib.

Hәll yolları

Ağ kağızda çap edәn zaman, daha yüksәk keyfiyyәt parametrindәn istifadә etmәklә çap edin.

O Windows

Printer drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindәn Keyfiyyәt seçimindәn Yüksәk seçin.

O Mac OS

Çap dialoqunun Çap parametrlәri menyusundan İncә Print Quality kimi seçin.

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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Çap başlığı mövqeyi düzlәnmәdәn kәnardır.

Hәll yolları

Çap başlığını Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi funksiyası ilә düzlәşdirin.

Bulanıq Çaplar, Vertikal Zolaqlar vә ya Yanlış düzlәndirmә

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar. Sәbәblәri yoxlayın vә yuxarıdan sıra ilә hәll yollarına әmәl edin.

Çap başlığı mövqeyi düzlәnmәdәn kәnardır.

Hәll yolları

Çap başlığını Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi funksiyası ilә düzlәşdirin.

İki istiqamәtli çap parametri aktivlәşdirilib.

Hәll yolları

Әgәr çap keyfiyyәti hәtta çap başlığını düzlәndirdikdәn sonra da yaxşılaşmırsa, iki istiqamәtli
parametri qeyri-aktiv edin.

İki istiqamәtli (vә ya yüksәk sürәtli) çap zamanı çap başlığı hәr iki istiqamәtә hәrәkәt edәrәk
çap edir vә şaquli xәtlәr sürüşә bilәr. Bu funksiyanı qeyri-aktiv etdikdә çap sürәti azala, lakin
çap keyfiyyәti tәkmillәşә bilәr.

O Windows

İkiüzlü çap parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqindә silin.

O Mac OS

Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә Faks)
seçimindәn Sistem Seçimlәri seçin vә sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar >
Seçimlәr (vә ya Drayver kliklәyin). Off seçin (İkiüzlü çap parametri).

Çap Materialı Boş Vәrәq kimi Çıxır

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır

168



Çap başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr.

Hәll yolları

Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi xüsusiyyәtindәn istifadә edin. Printeri uzun müddәt
istifadә etmәmisinizsә, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr vә mürәkkәb
püskürdülmәyә bilәr.

& 132 sәhifәsindә “Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlәnmәsi”

Çap parametrlәri vә printerә yüklәnmiş kağız ölçüsü fәrqlidir.

Hәll yolları

Çap parametrlәrini printerdә yüklәnmiş kağızın ölçüsünә әsasәn dәyişdirin. Printerә çap
parametrlәrinә uyğun kağız yüklәyin.

Çoxsaylı kağız vәrәqi printerә eyni vaxtda ötürülüb.

Hәll yolları

Eyni vaxtda çoxlu sayda kağız vәrәqinin ötürülmәsinin qarşısını almaq üçün aşağıdakılara baxın.

& 166 sәhifәsindә “Eyni anda bir neçә vәrәq ötürülür”

Kağız bulaşır vә ya sürtülür

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Kağız şaquli yüklәnib.

Hәll yolları

Horizontal zolaqlar (çap istiqamәtinә perpendikulyar) göründükdә vә ya kağızın yuxarısı vә
ya aşağısı bulaşdıqda, kağızı düzgün istiqamәtdә yüklәyin vә kәnar düzlәndiricilәri kağızın
kәnarlarına sürüşdürün.

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

Kağız yolu bulaşıb.

Hәll yolları

Әgәr şaquli zolaqlar (çap istiqamәtinә üfüqi) görünәrsә, yaxud kağız bulaşarsa, kağız yolunu
tәmizlәyin.

& 135 sәhifәsindә “Kağız yolunun mürәkkәb lәkәlәrindәn tәmizlәnmәsi”

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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Kağız büzüşüb.

Hәll yolları

Kağızın büzüşüb büzüşmәdiyini yoxlamaq üçün onu hamar sәthә yerlәşdirin. Әgәr büzüşübsә,
onu hamarlayın.

Çap başlığı kağızın sәthini sürtür.

Hәll yolları

Qalın kağızda çap edәrkәn, çap başlığı çap sәthinә yaxındır vә kağız sıyrıla bilәr. Belә halda,
sıyrılmanı azalt parametrini aktivlәşdirin. Әgәr bu parametri aktivlәşdirsәniz, çap keyfiyyәti
azala vә ya çap zәiflәyә bilәr.

O İdarә paneli

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri seçin vә sonra Qalın
Kağız aktivlәşdirin.

O Windows

Printerin drayverinin Genişlәndirilmiş parametrlәr tab-vәrәqәsindә olan Texniki xidmәt
menyusuna kliklәyin, sonra Qalın kağız vә zәrflәr seçin.

O Mac OS

Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә Faks)
seçimindәn Sistem Seçimlәri seçin vә sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar >
Seçimlәr (vә ya Drayver kliklәyin). On parametrini Thick paper and envelopes kimi
tәyin edin.

Kağızın arxası artıq çap olunmuş üz quru olmazdan әvvәl çap edilib.

Hәll yolları

Mexaniki 2-üzlü çap zamanı kağızı әlavә etmәzdәn әvvәl mürәkkәbin tamamәn quru olduğuna
әmin olun.

Avtomatik 2-üzlü çapdan istifadә edәrәk çap edәn zaman çap sıxlığı çox
yüksәkdir vә quruma vaxtı çox qısadır.

Hәll yolları

2-tәrәfli çap funksiyasından istifadә edәrkәn vә tәsvir vә qrafiklәr kimi yüksәk sıxlıqlı
mәlumatları çap edәrkәn çap sıxlığını daha aşağı, quruma müddәtini isә daha uzun tәyin edin.

& 91 sәhifәsindә “2-üzlü çap”

Çap olunan fotolar yapışqandır

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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Çap foto kağızının yanlış tәrәfindә edilib.

Hәll yolları

Onun çap oluna bilәn üzündә çap etdiyinizә әmin olun. Şәkil kağızının yanlış tәrәfindә çap edәn
zaman kağız yolunu tәmizlәmәlisiniz.

& 135 sәhifәsindә “Kağız yolunun mürәkkәb lәkәlәrindәn tәmizlәnmәsi”

Şәkillәr vә ya fotolar çap edәrkәn qәribә rәnglәr çıxır

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Çap başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr.

Hәll yolları

Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi xüsusiyyәtindәn istifadә edin. Printeri uzun müddәt
istifadә etmәmisinizsә, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilәr vә mürәkkәb
püskürdülmәyә bilәr.

& 132 sәhifәsindә “Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlәnmәsi”

Rәng düzәlişi tәtbiq edilib.

Hәll yolları

Windows printer drayverindәn çap edәrkәn Epson avtomatik foto tәnzimlәmә parametri kağız
növündәn asılı olaraq standart qaydada tәtbiq edilir. Parametri dәyişmәyә cәhd edin.

Daha çox seçimlәr tabında Fәrdi seçimini Rәng Korreksiyası bölmәsindә seçin vә sonra
Tәkmil kliklәyin. Sәhnәnin korreksiyası parametrini Avtomatik bölmәsindәn başqa seçim
ilә әvәz edin. Parametri dәyişmәk alınmasa, Şәklin tәkm.-dәn başqa rәng düzәliş metodunu
Rәng idarәetmәsi bölmәsindәn tәtbiq edin.

& 107 sәhifәsindә “Rәnglәrin tәnzimlәnmәsi”

Çap olunmuş Materialın Vәziyyәti, Ölçüsü vә ya Haşiyәlәri Sәhvdir

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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Kağız yanlış yüklәnib.

Hәll yolları

Kağızı düzgün istiqamәtdә daxil edin vә kәnar düzlәndiricilәrini kağızın kәnarlarına doğru
sürüşdürün.

Kağızın ölçüsü yanlış tәyin edilib.

Hәll yolları

Düzgün kağız ölçüsü parametrini seçin.

Proqram tәminatındakı kәnar boşluğu parametri çap sahәsi çәrçivәsindә deyil.

Hәll yolları

Proqramda kәnar boşluğu parametrini elә tәnzimlәyin ki, çap olunan sahәyә düşsün.

Çap olunmuş simvollar sәhv, yaxud pozulmuş formada çıxır

Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

USB kabeli düzgün qoşulmayıb.

Hәll yolları

USB kabelini printerә vә kompüterә tәhlükәsiz şәkildә qoşun.

Burada çap olunmasını gözlәyәn iş var.

Hәll yolları

Әgәr hәr hansı çap işlәrinә fasilә verilibsә, çap olunmuş simvollar korlana bilәr.

Çap zamanı kompüter mexaniki qaydada Dәrin yuxu rejiminә, yaxud Yatma
rejiminә qoyulub.

Hәll yolları

Çap zamanı kompüteri mexaniki qaydada Dәrin yuxu rejiminә yaxud Yatma rejiminә
keçirmәyin. Növbәti dәfә kompüteri işә saldıqda korlanmış mәtn olan sәhifәlәr yenidәn çap
oluna bilәr.

Başqa printer üçün printer drayverini istifadә edirsiniz.

Hәll yolları

İstifadә etdiyiniz printer drayverinin bu printer üçün olduğundan әmin olun. Printer drayveri
pәncәrәsinin yuxarısında printerin adını yoxlayın.

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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Çap olunan şәkil tәrsinәdir

Tәsvir çap parametrlәrindә üfüqi çevrilmәyә tәyin edilib.

Hәll yolları

Printer drayveri vә ya proqramda şәklin әks olunması parametrlәrini silin.

O Windows

Güzgü tәsviri parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqindә silin.

O Mac OS

Mirror Image parametrini çap dialoqunun Çap parametrlәri menyusundan silin.

Çaplarda Mozaik Naxışlar

Aşağı ayırdetmә dәqiqliyinә malik tәsvirlәr vә ya fotolar çap edildi.

Hәll yolları

Şәkillәr vә ya fotoları çap edәrkәn yüksәk ayırdetmә dәqiqliyi mәlumatlarından istifadә edәrәk
çap edin. Veb-saytlardakı şәkillәr adәtәn yaxşı görünsә dә, ayırdetmә dәqiqliyi aşağı olur vә çap
keyfiyyәti azala bilәr.

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrkәn Printer Düzgün Çap
Etmir
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Verilәnlәr ilә bağlı problem var.

Hәll yolları

O Әgәr fayl Adobe Photoshop kimi verilәnlәrin formatını dәyişmәyinizә icazә verәn proqramda
yaradılıbsa, proqramdakı parametrlәrin printer drayverindәki parametrlәr ilә uyğunluğunu
yoxlayın.

O İkili formatda edilәn EPS faylları düzgün çap edilmәyә bilәr. Proqramda EPS fayllarını
hazırlayanda formatı ASCII-yә tәyin edin.

O Windows üçün printer USB interfeysindәn istifadә edәrәk kompüterә qoşulanda, ikili
verilәnlәri çap edә bilmәz. Printerin xüsusiyyәtlәrindә Cihaz Parametrlәri tab-vәrәqәsindә
Çıxış Protokolu parametrini ASCII vә ya TBCP kimi tәyin edin.

Problemlәrin hәlli > Çap keyfiyyәti aşağıdır
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O Windows üçün printer xüsusiyyәtlәrindә Cihaz Parametrlәri tab-vәrәqәsindә müvafiq
әvәzetmә şriftlәrini seçin.

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrkәn Çap Keyfiyyәti Aşağıdır

Rәng parametrlәri qurulmayıb.

Hәll yolları

Printer drayverindә Kağız/Keyfiyyәt tab-vәrәqәsindә rәng parametrlәrini qura bilmәzsiniz.
Tәkmil kliklәyin vә Color Mode parametrini tәyin edin.

Mesaj LCD Ekranda Göstәrilir
LCD ekranda xәta mesajı çıxarsa, ekrandakı tәlimatları vә ya aşağıdakı hәllәri izlәyәrәk problemi hәll
edin.

Sәhv mesajları Hәll yolları

Printer xәtası

Printeri yenidәn yandırın. Әtraflı mәlumat
almaq üçün sәnәdlәrә baxın.

O Printerdәki vә kağız kassetindәki kağız vә ya qoruyucu materialı
çıxarın. Printeri söndürüb-yandırdıqdan sonra xәta mesajı yenә
çıxarsa, Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt edin.

O Aşağıdakı sәhv kodları göstәrilәndә, hәr kağız mәnbәyindә
yüklәnilә bilәn vәrәqlәrin maksimum sayı üçün kağızı yoxlayın.

000181, 000184

Kağız XX dadır. Kağız yüklәyin vә sonra hәr tәrәfә kağız kasseti daxil edin.

Hәddindәn çox kağız kaseti quraşdırılıb.
Cihazı söndürüb artıq qurğuları pozun. Әtraflı
mәlumat üçün sәnәdlәrә baxın.

Siz üç ixtiyari kağız kaseti bölmәlәrini quraşdıra bilәrsiniz. Digәr şәrti
kağız kaset qurğuları üçün quraşdırmanın әksinә mәrhәlәlәrә әmәl
etmәklә onların quraşdırmasını lәğv edin.

XX sır.çıxd.-dan çap et.olm. Baş.kasetdәn çap
edә bil.-niz.

Söndürün vә yenidәn yandırın vә daha sonra kağız kasseti-i yenidәn
daxil edin. Әgәr sәhv mesajı hәlә dә göstәrilirsә, tәmirlәr üçün
sorğu göndәrmәk mәqsәdilә Epson dәstәyi vә ya sәlahiyyәtli Epson
xidmәt tәminatçısı ilә әlaqә saxlayın.

XX hissәsindәki götürmә diyircәyi xidmәt
dövrünün sonuna yaxınlaşır.

Ötürmә valları vaxtaşırı әvәzlәnmәlidir. Әvәzetmәnin vaxtı gәlәndә
kağız kasseti-dәn kağız düzgün daxil edilmәyib. Yeni ötürmә valları
hazırlayın.

XX hissәsindәki götürmә diyircәyi xidmәt
dövrünün sonuna çatdı.

Ötürmә vallarını dәyişdirin. Valları dәyişdirdikdәn sonra
Parametrlәr > Texniki xidmәt > Götürmә diyircәyi barәdә
mәlumat > Sayğacı sıfırla seçin, sonra ötürmә vallarını
әvәzlәdiyiniz kağız kasseti seçin.

Mürәkkәb Tәchizatı Qurğusunu әvәz
etmәlisiniz.

Premium çap keyfiyyәtini tәmin etmәk vә çap başlığını qorumağa
kömәk etmәk üçün printeriniz mürәkkәn tәchizatı qurğusunu әvәz
etmәyin vaxtı çatdığını göstәrәndә dәyişәn mürәkkәb tәhlükәsizliyi
ehtiyatı mürәkkәb tәchizatı qurğusunda qalır. Yeni Mürәkkәb axını
qurğusu әvәz edin.

Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi Qeyri-
aktiv kimi quruldu. Bәzi funksiyalar mövcud
olmaya bilәr. Tәfәrrüatlar üçün sәnәdlәrә
baxın.

Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi deaktiv edilibsә, AirPrint
istifadә edә bilmәzsiniz.

Problemlәrin hәlli > Mesaj LCD Ekranda Göstәrilir
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Sәhv mesajları Hәll yolları

IP ünvanı vә alt şәbәkә maskası etibarsızdır.
Әlavә mәlumat üçün sәnәdlәrinizә baxın.

Printer administratoruna müraciәt edin.

Bulud xidmәtlәrindәn istifadә etmәk üçün
әsas sertifikatı yenilәyin.

Printer administratoruna müraciәt edin.

Printer drayverinin kompüterdә
quraşdırıldığını vә printer üçün port
parametrlәrinin düzgün olduğunu yoxlayın.

Printer portunun Printer menyusunda Xüsusiyyәt > Port
menyusunda düzgün aşağıdakı kimi seçildiyinә әmin olun.

USB bağlantısı üçün "USBXXX" vә ya şәbәkә bağlantısı üçün
"EpsonNet Print Port" seçin.

Kağ.ötür.xәtası. XX çıxar.,printerdә
iliş.kağ.qalm.yoxl.kağ. yen.yüklәyin.

Kağız kaseti1-i çıxarın, sıxılmış kağızı printerin içindәn çıxarın vә
sonra kağız kasetini yenidәn daxil edin.

Kağızı ötürә bilmәsәniz belә, götürmә diyircәyinin kilidinin
mövqeyini yoxlayın. Mövqe sәhvdirsә, mövqeyi düzәltmәk üçün
barmağınızla götürmә diyircәyinin kilidini itәlәyin. Götürmә
diyircәyinin kilidinin mövqeyi üçün Veb Video Tәlimatlar-a baxın.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7274

Recovery Mode

Update Firmware

Printer administratoruna müraciәt edin.

Kağızlar İlişir
İdarә panelindә göstәrilәn xәtanı yoxlayın vә ilişәn kağızı vә cırılmış hissәlәri çıxarmaq üçün tәlimatlara
әmәl edin. LCD ekran ilişmiş kağızın necә çıxarılmasını nümayiş etdirәn animasiya göstәrir.

!Diqqәt:

Әliniz printerin içәrisindә olduqda idarә panelindәki düymәlәrә heç vaxt toxunmayın. Printer işә
düşsә, xәsarәt ala bilәrsiniz. Kәnara çıxan hissәlәrә toxunmayın, yoxsa xәsarәt ala bilәrsiniz.

c
Vacibdir:

İlişәn kağızı ehtiyatla çıxarın. Kağızı kobud şәkildә çıxarsanız, printerә ziyan dәyә bilәr.

Kağız İlişmәlәrinin Qarşısının Alınması
Kağız ilişmәlәri tez-tez baş verәrsә, aşağıdakını yoxlayın.

O Printeri düz sәthә yerlәşdirin vә tövsiyә olunan şәraitdә istifadә edin.

O Bu printerin dәstәklәdiyi kağızları istifadә edin.

190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”

O Kağız istifadә xәbәrdarlıqlarına әmәl edin.

78 sәhifәsindә “Kağızın idarә edilmәsi üzrә xәbәrdarlıqlar”

Problemlәrin hәlli > Kağızlar İlişir > Kağız İlişmәlәrinin Qarşısının Alınması
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O Kağızı düzgün istiqamәtdә daxil edin vә kәnar düzlәndiricilәrini kağızın kәnarlarına doğru sürüşdürün.

80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”

O Tәyin olunan maksimum saydan artıq vәrәq әlavә etmәyin.

O Bir neçә vәrәq yüklәmisinizsә, kağızları bir-bir yüklәyin.

O Kağız ölçüsünün vә kağız növü parametrlәrinin printerә yüklәnmiş faktiki kağız ölçüsü vә kağız
növünә uyğun olduğuna әmin olun.

79 sәhifәsindә “Kağız Növünün Siyahısı”

Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk
Vaxtıdır

Mürәkkәb Tәchizat Qurğusu İdarәetmә Tәdbirlәri

Mürәkkәb üçün saxlama üzrә ehtiyat tәdbirlәri

O Mürәkkәb tәchizatı qurğularını birbaşa günәş şüasından qoruyun.

O Mürәkkәb tәchizatı qurğularını yüksәk vә ya donma temperaturlarında saxlamayın.

O Epson mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni paketin üzәrindә yazılan tarixәdәk istifadә etmәyi tövsiyә edir.

O Әn yaxşı nәticәlәri әldә etmәk üçün mürәkkәb tәchizat qurğusu paketlәrini dik saxlayın.

O mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni soyuq saxlama yerindәn içәri gәtirdikdә, onu istifadә etmәzdәn әvvәl
otaq temperaturunda әn az 12 saat isinmәsinә imkan verin.

O mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni yerә salmayın vә ya bәrk bir yerә vurmayın; yoxsa, mürәkkәb sıza
bilәr.

Mürәkkәbin dәyişdirilmәsi üçün istifadә üzrә ehtiyat tәdbirlәri

O Şәkildә göstәrilәn hissәlәrә toxunmayın. Yoxsa, normal işlәmә vә çap mümkün olmaya bilәr.

O Bütün Mürәkkәb axını qurğusu-ni quraşdırın; yoxsa çap edә bilmәyәcәksiniz.

O Mürәkkәb dolarkәn printeri söndürmәyin. Mürәkkәb doldurulması başa çatmadan çap edә bilmәyә
bilәrsiniz.

O Printeri Mürәkkәb axını qurğusu çıxardılmış vәziyyәtdә saxlamayın; yoxsa, printer başlığının
gözlәrindәki mürәkkәb quruyacaq vә çap etmәk mümkün olmayacaq.

Problemlәrin hәlli > Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır > Mürәkkәb Tәchizat Qurğusu İda
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O mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni müvәqqәti çıxarmaq istәsәniz, mürәkkәb çıxışı sahәsinә toz yaxud çirk
düşmәsinә yol vermәyin. mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni printerlә eyni mühitdә saxlayın. Mürәkkәb
çıxışı sahәsi xüsusi klapanla tәchiz edilmişdir, bu klapan artıq mürәkkәbin buraxılmasına imkan vermir,
mәhz buna görә, әlavә örtük vә ya tıxac qoymağa ehtiyac yoxdur.

O Çıxarılan Mürәkkәb axını qurğusu-nin mürәkkәb çıxışı sahәsinin kәnarlarında mürәkkәb ola bilәr, buna
görә dә, Mürәkkәb axını qurğusu-ni çıxararkәn bu mürәkkәbin әtrafa bulaşmamasına diqqәt yetirin.

O Bu printer hәr mürәkkәb tәchizat qurğusu-ndә qalan mürәkkәb miqdarı kimi mәlumatlara nәzarәt
edәn yaşıl çiplә tәchiz edilmiş Mürәkkәb axını qurğusu istifadә edir. Yәni, mürәkkәb tәchizat qurğusu
tam istifadә olunmadan printerdәn çıxarılsa belә, mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni printerә yenidәn
daxil edәrәk istifadә edә bilәrsiniz.

O Әn yüksәk sәviyyәdә çap keyfiyyәti әldә etmәniz vә printer başlığını qorumaq üçün printer mürәkkәb
tәchizat qurğusu-nin dәyişdirilmәsini göstәrdikdә, mürәkkәb tәchizat qurğusu-ndә müxtәlif miqdarda
mürәkkәb tәhlükәsizlik ehtiyatı saxlanılır. Sizin üçün tәyin edilmiş mәhsula bu ehtiyat daxil deyil.

O mürәkkәb tәchizat qurğusu-ni sökmәyin vә ya modelini dәyişmәyin, yoxsa normal çap etmәk
mümkün olmaya bilәr.

O Printerin üzәrindә verilәn Mürәkkәb axını qurğusu-ni dәyişmәk üçün istifadә edә bilmәzsiniz.

O Әgәr mürәkkәb tәchizat qurğusu yerә düşmәyә vә başqa sәbәbә görә fiqurunu dәyişdiribsә, onu
printerә daxil etmәzdәn әvvәl fiquru düzәldin; әks halda, o, düzgün quraşdırılmaya bilәr.

Mürәkkәb sәrfiyyatı

O Printer başlığının optimal fәaliyyәtini qoruyub saxlamaq üçün printer başlığının tәmizlәnmәsi kimi
texniki dәstәk әmәliyyatlarında bütün Mürәkkәb axını qurğusu-dәn müәyyәn qәdәr mürәkkәb sәrf
oluna bilәr. Mürәkkәb hәmçinin printeri yandırdığınız zaman sәrf edilә bilәr.

O Monoxrom vә ya boz şkalada çap edәrkәn, kağız növü vә ya printer keyfiyyәti parametrlәrindәn asılı
olaraq qara mürәkkәb әvәzinә rәngli mürәkkәblәr istifadә edilә bilәr. Bunun sәbәbi odur ki, rәngli
mürәkkәblәr birlәşdirilәrәk qara rәng әldә edilir.

O Printerin üzәrindә verilәn Mürәkkәb axını qurğusu-dәki mürәkkәb ilkin quraşdırma zamanı qismәn
istifadә olunur. Yüksәk keyfiyyәtli mәhsul çap etmәk üçün printer başlığı tam şәkildә mürәkkәblә
doldurulacaq. Bu bir dәfәlik proses bir qәdәr mürәkkәb işlәtdiyinә görә, növbәti Mürәkkәb axını
qurğusu-dәn fәrqli olaraq bu Mürәkkәb axını qurğusu-lә az sayda sәhifә çap etmәk mümkündür.

O Tәyin edilmiş mәhsul çap etdiyiniz şәkillәrdәn, istifadә etdiyiniz kağız növündәn, çap etmә tezliyindәn
vә temperatur kimi әtraf mühit şәraitindәn asılı olaraq dәyişә bilәr.

O Әn yaxşı nәticәlәri әldә etmәk üçün mürәkkәb tәchizat qurğusu-i quraşdırdıqdan sonra iki il әrzindә
istifadә edin.

Mürәkkәb Axını Qurğusu-in әvәz edilmәsi
Sizi Mürәkkәb axını qurğusu qurğusunu dәyişdirmәyә dәvәt edәn mesaj göstәrilәndә, Necә etmәli
seçin vә sonra Mürәkkәb axını qurğusu qurğusunu necә әvәz etmәk haqqında öyrәnmәk üçün
idarәetmә panelindә göstәrilәn animasiyalara baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 194 sәhifәsindә “Mürәkkәb Tәchizat Qurğusu Kodları”
& 176 sәhifәsindә “Mürәkkәb Tәchizat Qurğusu İdarәetmә Tәdbirlәri”

Problemlәrin hәlli > Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır > Mürәkkәb Axını Qurğusu-in әvә
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Qara Mürәkkәb ilә Müvvәqәti Çap
Rәngli mürәkkәb tükәnәndә vә qara mürәkkәb hәlә dә qaldıqda, qısa müddәt üçün yalnız qara
mürәkkәbdәn istifadә etmәklә çap prosesini davam etdirmәk üçün aşağıdakı parametrlәrdәn istifadә
edә bilәrsiniz.

O Kağızın növü: Adi kağız, Zәrf

O Rәng: Boz rәng çalarları

O EPSON Status Monitor 3: Aktiv (yalnız Windows üçün)

Bu funksiya tәxminәn beş gün әlçatan olduğu üçün tükәnmiş mürәkkәb tәchizat qurğusu qurğusunu
mümkün qәdәr tez dәyişin.

Qeyd:
O EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsә, printer drayverinә daxil olun, Genişlәndirilmiş parametrlәr-ni

Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

O Әlçatan müddәt istifadә şәrtlәrinә görә fәrqlәnir.

Qara Mürәkkәb ilә Müvvәqәti Çap — İdarәetmә Paneli

1. Sizi Mürәkkәb axını qurğusu qurğularını dәyişdirmәyә yönlәndirәn mesaj göründükdә, OK basın.

Qara mürәkkәblә müvәqqәti çap edә bildiyinizi bildirәn mesaj göstәrilir.

2. Mesajı yoxlayın, sonra OK düymәsinә basın.

3. Әgәr monoxromda çap etmәk istәsәniz, Xeyr, çapı lәğv et seçin.

Davam edәn iş lәğv olunur vә siz kәnarlar әtrafında kәnar boşluqlarla adi kağız üzәrindә çap edә
bilәrsiniz.

Müvәqqәti Olaraq Yalnız Qara Mürәkkәb ilә Çapa Davam Edin
(Windows)

Aşağıdakılardan birini edin.

O Aşağıdakı pәncәrә göstәrilәndә Qara ilә çap et seçin.

Problemlәrin hәlli > Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır > Qara Mürәkkәb ilә Müvvәqәti Ç
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O Aşağıdakı pәncәrә göstәrilәndә çapı lәğv edin. Sonra isә yenidәn çap edin.

Qeyd:
Әgәr kompüterdәn çapı lәğv edә bilmirsinizsә, onu printerin idarә panelindәn istifadә etmәklә lәğv edin.

Yenidәn çap edәndә aşağıdakı addımlara әmәl edin.

1. Printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun.

2. Qara ilә çap et-i dәstәklәyәn Kağızın növü seçin.

3. Boz rәng çalarları seçin.

4. Әsas vә Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәlәrindәki digәr elementlәri lazım olduğu kimi tәyin edin vә
OK kliklәyin.

5. Çap et kliklәyin.

6. Açılan pәncәrәdә Qara ilә çap et kliklәyin.

Müvәqqәti Olaraq Yalnız Qara Mürәkkәb ilә Çapa Davam Edin (Mac
OS)

Qeyd:
Şәbәkә üzәrindәn bu funksiyanı istifadә etmәk üçün Bonjour ilә qoşulun.

1. Paneldәki printer işarәsini kliklәyin.

Problemlәrin hәlli > Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır > Qara Mürәkkәb ilә Müvvәqәti Ç
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2. İşi lәğv edin.

Qeyd:
Әgәr kompüterdәn çapı lәğv edә bilmirsinizsә, onu printerin idarә panelindәn istifadә etmәklә lәğv edin.

3. Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә Faks) seçimindәn
Sistem Seçimlәri seçin vә sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar > Seçimlәr (vә ya
Drayver kliklәyin).

4. On seçin (Permit temporary black printing parametri).

5. Çap dialoquna daxil olun.

6. Açılan menyudan Çap parametrlәri seçin.

7. Permit temporary black printing-i dәstәklәyәn kağız növünü Media Type parametri kimi seçin.

8. Boz rәng çalarları seçin.

9. Lazım olan digәr elementlәri tәyin edin.

10. Çap et kliklәyin.

Qara Mürәkkәb Az Olduqda Qara Mürәkkәbin Saxlanılması
(yalnız Windows üçün)
Qara mürәkkәb azaldıqda vә kifayәt qәdәr rәngli mürәkkәb qaldıqda qara mürәkkәb yaratmaq üçün
rәngli mürәkkәblәrin qarışığından istifadә edә bilәrsiniz. Әvәzedici qara mürәkkәb tәchizat qurğusu
hazırlayarkәn, çap etmәyә davam edә bilәrsiniz.

Bu funksiya yalnız printer drayverindә aşağıdakı parametrlәr seçildikdә mümkündür.

O Kağızın növü: Adi kağız

O Keyfiyyәt: Standart

O EPSON Status Monitor 3: Aktivlәşdirilib

Problemlәrin hәlli > Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır > Qara Mürәkkәb Az Olduqda Qa
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Qeyd:
O EPSON Status Monitor 3 sönülüdürsә, printer drayverinә daxil olun, Genişlәndirilmiş parametrlәr-ni

Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

O Qarışıq qara tәmiz qaradan bir qәdәr fәrqli görünür. Bundan başqa, çap sürәti azaldılır.

O Printer başlığının keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün qara mürәkkәb dә hәmçinin istifadә edilir.

Seçimlәr Tәsvir

Bәli Qara mürәkkәb yaratmaq üçün rәngli mürәkkәblәrin qarışığını istifadә etmәyi seçin.
Bu pәncәrә növbәti dәfә bәnzәr iş çap edәn zaman göstәrilir.

Xeyr Qalan qara mürәkkәbin istifadәsinә davam etmәyi seçin. Bu pәncәrә növbәti dәfә
bәnzәr iş çap edәn zaman göstәrilir.

Bu funksiyanı qeyri-aktiv
edin

Qalan qara mürәkkәbin istifadәsinә davam etmәyi seçin. Qara mürәkkәb tәchizat
qurğusu dәyişdirmәyәnә qәdәr bu pәncәrә göstәrilmir vә yenidәn zәif icra edir.

Texniki Qulluq Qutusunu Dәydirmәk Vaxtıdır

Texniki dәstәk qutusunun idarә edilmәsi ehtiyat tәdbirlәri
Texniki dәstәk qutusunu dәyişmәzdәn әvvәl aşağıdakı tәlimatları oxuyun.

O Texniki dәstәk qutusunun yanındakı yaşıl çipә toxunmayın. Yoxsa, normal işlәmә vә çap mümkün
olmaya bilәr.

O Texniki dәstәk qutusunu yerә salmayın vә ya onu güclü zәrbәlәrә mәruz qoymayın.

O Çap prosesi zamanı texniki dәstәk qutusunu dәyişmәyin; yoxsa, mürәkkәb sıza bilәr.

O Texniki dәstәk qutusunu dәyişәn hallar istisna olmaqla, texniki dәstәk qutusunu vә onun qapağını
çıxarmayın; yoxsa, mürәkkәb sıza bilәr.

O Salafan torbaya qoymadan istifadә edilmiş texniki dәstәk qutusunu әymәyin; yoxsa, mürәkkәb sıza
bilәr.

O Texniki qulluq qutusundakı girişlәrә toxunmayın, yoxsa mürәkkәbә bulaşa bilәrsiniz.

O Uzun müddәt çıxarılmış vә yerinә taxılmamış texniki dәstәk qutusunu yenidәn istifadә etmәyin.
Qutunun içindәki mürәkkәb qatılaşmış olacaqdır vә mürәkkәb qutudan çıxmayacaqdır.

O Texniki dәstәk qutusunu birbaşa günәş şüasından qoruyun.

Problemlәrin hәlli > Texniki Qulluq Qutusunu Dәydirmәk Vaxtıdır > Texniki dәstәk qutusunun idarә edilmәs
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O Texniki dәstәk qutusunu yüksәk vә ya donma temperaturlarında saxlamayın.

Texniki xidmәt qutusunun dәyişdirilmәsi
Bәzi çap dövrәlәrindә çox az miqdarda artıq mürәkkәb texniki dәstәk qutusunda toplanıb qalır. Texniki
dәstәk qutusundan mürәkkәb sızmasının qarşısını almaq üçün texniki dәstәk qutusunun qәbul hәcmi
limitә çatdıqda printer çap prosesini dayandırır. Bunun nә zaman lazım olduğu çap etdiyiniz sәhifәlәrin
sayından, materialın növündәn vә printerin icra etdiyi tәmizlәmә dövrәlәrindәn asılıdır.

Sizi texniki dәstәk qutusunu әvәz etmәyә dәvәt edәn mesaj göstәrilәndә, idarә panelindә göstәrilәn
animasiyalara istinad edin. Qutunun dәyişmәli olması printerin işlәmәdiyini bildirmir. Epson zәmanәti bu
dәyişmәnin xәrcini әhatә etmir. Bu hissәni istifadәçi dәyişmәlidir.

Qeyd:
O Dolu olanda, mürәkkәbin axmasının qarşısını almaq üçün texniki xidmәt qutusu dәyişdirilәnә qәdәr çap

edә vә çap başlığını tәmizlәyә bilmәzsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 195 sәhifәsindә “Texniki dәstәk qutusu kodu”
& 181 sәhifәsindә “Texniki dәstәk qutusunun idarә edilmәsi ehtiyat tәdbirlәri”

Ötürmә vallarını dәyişdirmәyin vaxtıdır

Kağız kaseti bölmәsi üçün ötürmә vallarının dәyişdirilmәsi
Kağız kaset bölmәsi üçün ötürmә vallarını әvәzlәmәk mәqsәdilә ötürmә valının karton qutusunda tәchiz
edilmiş vәrәqәyә baxın.

Siz hәm dә Veb Video Tәlimatlar istifadә etmәklә, prosedura baxa bilәrsiniz. Aşağıdakı vebsayta
keçin.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6984

Әlaqәdar mәlumat

& 195 sәhifәsindә “Ötürmә vallarının kodu”

Problemlәrin hәlli > Ötürmә vallarını dәyişdirmәyin vaxtıdır > Kağız kaseti bölmәsi üçün ötürmә vallarının d
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İxtiyari kağız kaseti bölmәlәri üçün ötürmә vallarının
dәyişdirilmәsi
İxtiyari kağız kaset bölmәlәri üçün ötürmә vallarını әvәz etmәk mәqsәdilә ötürmә valının karton
qutusunda tәchiz edilmiş vәrәqәyә baxın.

Siz hәm dә Veb Video Tәlimatlar istifadә etmәklә, prosedura baxa bilәrsiniz. Aşağıdakı vebsayta
keçin.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6986

Әlaqәdar mәlumat

& 195 sәhifәsindә “Ötürmә vallarının kodu”

Printer Nәzәrdә Tutulan kimi İşlәyә Bilmir

Printer Yanmır vә ya Sönmür

Printer yanmır
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Elektrik kabeli elektrik çıxışına müvafiq şәkildә qoşulmayıb.

Hәll yolları

Elektrik kabelinin düzgün qoşulduğuna әmin olun.

P düymәsi kifayәt qәdәr uzun müddәtә basılmayıb.

Hәll yolları

P düymәsini biraz daha basıb saxlayın.

Printer sönmür

P düymәsi kifayәt qәdәr uzun müddәtә basılmayıb.

Hәll yolları

P düymәsini biraz daha basıb saxlayın. Yenә printeri söndürmәk mümkün olmasa, elektrik

kabelini çıxarın. Printer başlığının qurumaması üçün printeri yandırın vә P düymәsini basaraq
söndürün.

Problemlәrin hәlli > Printer Nәzәrdә Tutulan kimi İşlәyә Bilmir > Printer Yanmır vә ya Sönmür
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Enerji Avtomatik Sönür

Söndürmә parametr. vә ya Söndürülmә taymeri xüsusiyyәti aktivlәşdirilib.

Hәll yolları

O Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Söndürmә parametr.
seçir, sonra isә Qeyri-aktiv halda söndür vә Kәsilmiş halda söndür parametrlәrini
qeyri-aktivlәşdirin.

O Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr seçin, sonra isә Söndürülmә
taymeri Parametrini qeyri-aktiv edin.

Qeyd:
Alış yerindәn asılı olaraq mәhsulunuzda Söndürmә parametr. vә ya Söndürülmә taymeri
funksiyası ola bilәr.

Әmәliyyatlar zәifdir

Çap Zәif Gedir
Aşağıdakı sәbәblәri nәzәrә almaq olar.

Lazımsız proqramlar icra olunur.

Hәll yolları

Kompüter vә ya smart cihazınızdakı istәnilәn lazımsız proqramları bağlayın.

Çap keyfiyyәti yüksәyә tәyin edilib.

Hәll yolları

Keyfiyyәt parametrini aşağı salın.

İki istiqamәtli çap qeyri-aktiv edilib.

Hәll yolları

İki-istiqamәtli (vә ya yüksәk sürәtli) parametri aktivlәşdirin. Bu parametr aktivlәşdikdә, hәr iki
istiqamәtә hәrәkәt edәrkәn printer başlığı çap edir vә çap sürәti artır.

O Windows

İkiüzlü çap parametrini printer drayverinin Daha çox seçimlәr tab-vәrәqәsindә seçin.

O Mac OS

Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr (vә ya Çap vә Skan, Çap vә Faks)
seçimindәn Sistem Seçimlәri seçin vә sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar >
Seçimlәr (vә ya Drayver kliklәyin). On seçin (İkiüzlü çap parametri).

Sәssiz rejim aktivlәşdirilib.

Hәll yolları

Sәssiz rejim funksiyasını qeyri-aktiv edin. Printer Sәssiz rejim rejimindә icra olunarkәn, çap
sürәti zәiflәyir.

Problemlәrin hәlli > Printer Nәzәrdә Tutulan kimi İşlәyә Bilmir > Әmәliyyatlar zәifdir
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O İdarәetmә paneli

Әsas ekranda  seçin, sonra Sön seçin.

O Windows

Sәssiz rejim parametri kimi printer drayverinin Әsas tab-vәrәqindә Qeyri-aktiv seçin.

O Mac OS

Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et
vә skanla, Çap et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar >
Seçimlәr (vә ya Drayver kliklәyin). Off seçin (Sәssiz rejim parametri).

2-tәrәfli çap zamanı quruma bir qәdәr vaxt aparır.

Hәll yolları

2-tәrәfli çap üçün kağızın bir tәrәfi çap edilir vә qurudulur vә sonra digәr tәrәfi çap edilir.
Temperatur vә ya rütubәt, yaxud çap verilәnlәri kimi mühitdәn asılı olaraq quruma vaxtı
fәrqlәndiyi üçün çapın sürәti zәif ola bilәr.

PostScript Printer Drayverindәn İstifadә Edәrkәn Çap Çox Zәifdir

Çap keyfiyyәtinin parametri yüksәkdir.

Hәll yolları

Printer drayverindә Print Quality parametrini Fast tәyin edin.

LCD ekranı sönür

Printer yatma rejimindәdir.

Hәll yolları

LCD ekranını әvvәlki vәziyyәtinә qaytarmaq üçün idarәetmә panelindәki hәr hansı düymәni
basın.

Әmәliyyat sәslәri çox ucadır

Sәssiz rejim printerdә qeyri-aktiv edilib.

Hәll yolları

Әmәliyyat sәslәri çox ucadan çıxırsa, Sәssiz rejim-ni aktivlәşdirin. Bu funksiyanın
aktivlәşdirilmәsi çap sürәtini azalda bilәr.

O İdarәetmә paneli

Әsas ekrandan  seçin vә sonra Sәssiz rejim rejimini aktivlәşdirin.

O Windows

Printerin drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә Sәssiz rejim seçimini aktivlәşdirin.

Problemlәrin hәlli > Printer Nәzәrdә Tutulan kimi İşlәyә Bilmir > Әmәliyyatlar zәifdir
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O Mac OS

Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap Et
vә Skanla, Çap Et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar >
Seçimlәr (vә ya Drayver kliklәyin). Sәssiz rejim parametrini aktivlәşdirin.

Tarix vә vaxt sәhvdir

Elektrik tәchizatında sәhv baş verdi.

Hәll yolları

İldırım vurması nәticәsindә elektrik kәsilәrsә vә ya uzun müddәt aparat sönük qalarsa, saat
sәhv vaxtı göstәrә bilәr. İdarәetmә panelindә Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas
Parametrlәr > Tarix/Vaxt parametrlәri parametrlәrindә tarix vә vaxtı tәyin edin.

Kök Sertifikat Yenilәnmәlidir

Kök sertifikatın vaxtı bitib.

Hәll yolları

Web Config-i işә salın vә sonra kök sertifikatını yenilәyin.

& 200 sәhifәsindә “Printer Әmәliyyatlarını Konfiqurasiya etmәk üçün Proqram (Web Config)”

Әl ilә 2 tәrәfli çap etmәk olmur (Windows)

EPSON Status Monitor 3 qeyri-aktiv edilib.

Hәll yolları

Printer drayverinin Texniki xidmәt tab-vәrәqәsindә Genişlәndirilmiş parametrlәr kliklәyin,
sonra EPSON Status Monitor 3 aktivlәşdir seçin.

Printerә şәbәkәdәn daxil olduqda vә ya paylaşılan printer kimi istifadә olunduqda bu, mümkün
olmaya bilәr.

Çap parametrlәri menyusu göstәrilmir (Mac OS)

Epson printer Ddrayveri düzgün quraşdırılmayıb.ly.

Hәll yolları

Әgәr Çap parametrlәri menyusu macOS Catalina (10.15) vә ya sonrakı versiya, macOS High
Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS
X Mavericks (10.9) әmәliyyat sistemlәrindә göstәrilmәyibsә, Epson printer drayveri düzgün
quraşdırılmayıb. Onu aşağıdakı menyudan aktivlәşdirin.

Menyu Apple > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et vә skanla, Çap et vә Faksla)
Sistem Seçimlәri seçin, printeri silin vә ardından printeri yenidәn әlavә edin.

macOS Mojave (10.14) TextEdit kimi Apple tәrәfindәn hazırlanmış proqramlarda Çap
parametrlәri-dәn müraciәt edә bilmir.

Problemlәrin hәlli > Printer Nәzәrdә Tutulan kimi İşlәyә Bilmir > Әmәliyyatlar zәifdir
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Parolunuzu Unutmusunuz

Xidmәt personalının kömәyinә ehtiyacınız var.

İnzibatçı parolunuzu unutsanız, Epson dәstәklә әlaqә saxlayın.

Problemi Hәll Etmәk Mümkün Deyil
Bütün hәll yollarını sınaqdan keçirdikdәn sonra da problem hәll olmasa, Epson dәstәk xidmәtinә
müraciәt edin.

Çap problemlәrini hәll edә bilmәsәniz, aşağıdakı әlaqәdar mәlumata baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 187 sәhifәsindә “Çap Problemlәrini Hәll Etmәk Mümkün Deyil”

Çap Problemlәrini Hәll Etmәk Mümkün Deyil
Problemi hәll edәnә qәdәr yuxarıdan başlayaraq aşağıdakı hәll yollarını sınaqdan keçirin.

O Printerә yüklәdiyiniz kağız növü vә printerdә tәyin edilmiş kağız növünü printer drayverindә olan
kağız növü parametrlәrinә uyğunlaşdırdığınızdan әmin olun.

78 sәhifәsindә “Kağızın Ölçüsü vә Növü Parametrlәri”

O İdarәetmә paneli vә ya printer drayverindә yüksәk keyfiyyәtli parametrdәn istifadә edin.

O Printerdә artıq quraşdırılmış mürәkkәb tәchizatı qurğularını yenidәn quraşdırın.

Mürәkkәb tәchizatı qurğularının yenidәn quraşdırılması çap başlığı ucluqlarının tutulmasını tәmizlәyә
vә mürәkkәbin rahat şәkildә axmasına icazә verin.

Bununla belә, mürәkkәb tәchizatı qurğusu yenidәn quraşdırılanda mürәkkәb sәrf olunduğu üçün
mürәkkәb tәchizatı qurğusunu әvәz etmәyi soruşan mesaj qalan mürәkkәbin miqdarından asılı olaraq
göstәrilә bilәr.

O Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi xüsusiyyәtindәn istifadә edin.

132 sәhifәsindә “Çap Keyfiyyәtinin Tәnzimlәnmәsi”

O Әsl Epson mürәkkәb tәchizatı qurğularından istifadә etdiyinizi yoxlayın.

Әsl Epson mürәkkәb tәchizatı qurğularından istifadә etmәyә çalışın. Bu mәhsul әsl Epson mürәkkәb
tәchizatı qurğularının istifadәsinә әsasәn rәnglәri tәnzimlәyir. Әsl olmayan mürәkkәb tәchizatı
qurğularının istifadәsi çap keyfiyyәtini azalda bilәr.

O Şәffaf tәbәqәnin bulaşıb-bulaşmadığını yoxlayın.

Әgәr yarım-şәffaf tәbәqәdә bulaşıbsa, lәkәni ehtiyatla tәmizlәyin.

135 sәhifәsindә “Şәffaf tәbәqәnin tәmizlәnmәsi”

O Printerin içәrisindә kağız fraqmentlәr qalmadığından әmin olun.

Problemlәrin hәlli > Problemi Hәll Etmәk Mümkün Deyil > Çap Problemlәrini Hәll Etmәk Mümkün Deyil

187



O Kağızı yoxlayın.

Kağızın çap edilәn üzü yuxarı olmaqla әyilib-әyilmәdiyini vә ya yüklәndiyini yoxlayın.

78 sәhifәsindә “Kağızın idarә edilmәsi üzrә xәbәrdarlıqlar”

190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”

194 sәhifәsindә “Mövcud olmayan kağız növlәri”

Yuxarıdakı hәll yollarını yoxlamaqla problemi hәll edә bilmәsәniz, tәmir üçün sorğu göndәrә bilәrsiniz.
Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 300 sәhifәsindә “Epson ilә әlaqә saxlamazdan әvvәl”
& 300 sәhifәsindә “Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt”

Problemlәrin hәlli > Problemi Hәll Etmәk Mümkün Deyil > Çap Problemlәrini Hәll Etmәk Mümkün Deyil
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Kağız Haqqında Mәlumat

Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri

Orijinal Epson Kağızı

Yüksәk keyfiyyәtdә çap etmәk üçün Epson şirkәti orijinal Epson kağızlarından istifadә etmәyi tövsiyә
edir.

Qeyd:
O Epson universal printer diski ilә çap edәn zaman Әsl Epson kağızından istifadә mümkün deyil.

O Kağız müәyyәn yerlәrdә satışda vardır. Sizin olduğunuz yerdә kağızı әldә etmәk üçün Epson dәstәk
xidmәtinә müraciәt edin.

O 2-üzlü çap üçün mümkün kağız növlәri üzrә mәlumata dair aşağıdakına baxın.
193 sәhifәsindә “2-üzlü Çap üçün Kağız”

O İstifadәçinin seçdiyi ölçüdә orijinal Epson kağızına çap edәrkәn yalnız Standart vә ya Normal çap
keyfiyyәti parametrlәri seçilә bilәr. Bәzi printerlәrdә daha yaxşı çap keyfiyyәti seçmәk mümkündür, lakin
vәrәqlәr Standart vә ya Normal keyfiyyәtdә çap olunur.

Sәnәdlәrin çapı üçün uyğun olan kağız 

Media adı Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız
Kasseti 1

Kağız
Kasseti 2 –
4

Kağız Rәfi

Epson Business Paper A4 Kәnar düzlәndiricisindә 
işarәsi ilә göstәrilәn xәttә qәdәr.

80

Epson Bright White Ink Jet
Paper

A4 200 400 50

Sәnәdlәrin vә fotoların çapı üçün uyğun olan kağız  

Media adı Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız
Kasseti 1

Kağız
Kasseti 2 –
4

Kağız Rәfi

Epson Photo Quality Ink Jet
Paper

A4 80 80 70

Epson Matte Paper-
Heavyweight

A4 50 50 20

Epson Double-Sided Matte
Paper

A4 50 50 20
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Fotoları çap etmәk üçün uyğun kağız 

Media adı Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız
Kasseti 1

Kağız
Kasseti 2 –
4

Kağız Rәfi

Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 20 × 25 sm (8 × 10
düym)

50 50 20

10 × 15 sm (4 × 6 düym),
13 × 18 sm (5 × 7 düym)

50 - 20

Epson Premium Glossy Photo
Paper

A4, 20 × 25 sm (8 × 10
düym)

50 50 20

10 × 15 sm (4 × 6 düym),
16:9 en (4 × 7.11 düym),
13 × 18 sm (5 × 7 düym)

50 - 20

Epson Premium Semigloss
Photo Paper

A4 50 50 20

10 × 15 sm (4 × 6 düym),
13 × 18 sm (5 × 7 düym)

50 - 20

Epson Photo Paper Glossy A4 50 50 20

10 × 15 sm (4 × 6 düym),
13 × 18 sm (5 × 7 düym)

50 - 20

Satışda Mövcud Olan Kağız

Qeyd:
O Yarım mәktub, SP1 (210 × 270 mm), SP2 (210 × 149 mm), SP3 (100 × 170 mm), SP4 (130 × 182 mm),

SP5 (192 × 132 mm), 16K (195 × 270 mm) vә Hindistanın qanuni kağız ölçülәri PostScript printer drayveri
ilә çap zamanı mümkün deyil.

O 2-üzlü çap üçün mümkün kağız növlәri üzrә mәlumata dair aşağıdakına baxın.
193 sәhifәsindә “2-üzlü Çap üçün Kağız”

Ağ vәrәqlәr

Ağ vәrәqә surәtçıxarma kağızı, әvvәlcәdәn çap edilmiş kağız (blanklar vә ya qiymәtli kağızlar kimi müxtәlif formaların
әvvәlcәdәn çap olunduğu kağız), firma blankı, rәngli kağız vә tәkrar istifadә olunmuş kağız daxildir.

Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız Kasseti 1 Kağız Kasseti 2 – 4 Kağız Rәfi

A4, A5, A6, B5, B6, 6,3 × 10 sm,
Yarım mәktub, 16K (195 × 270
mm), Hindistanın qanuni sәnәd
kağızı, Mәktub, 8,5 × 13 düym,
Qanuni, SP1 (210 × 270 mm),
SP2 (210 × 149 mm), SP3 (100 ×
170 mm), SP4 (130 × 182 mm)

Kәnar düzlәndiricisindә  işarәsi ilә
göstәrilәn xәttә qәdәr.

80
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Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız Kasseti 1 Kağız Kasseti 2 – 4 Kağız Rәfi

SP5 (192 × 132 mm) Kәnar düzlәndiricisindә
 işarәsi ilә

göstәrilәn xәttә qәdәr.

- 80

İstifadәçinin tәyin etdiyi (mm)

85–215,9×125–355,6

Kәnar düzlәndiricisindә
 işarәsi ilә

göstәrilәn xәttә qәdәr.

- -

İstifadәçinin tәyin etdiyi (mm)

100–215,9×148–355,6

- Kәnar
düzlәndiricisindә

 işarәsi ilә
göstәrilәn xәttә qәdәr.

-

İstifadәçinin tәyin etdiyi (mm)

64–215,9×125–6000

- - 80

Qalın kağız (91–160 qr/m²)

Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız Kasseti 1 Kağız Kasseti 2 – 4 Kağız Rәfi

A4, A5, A6, B5, B6, 6,3
× 10 sm, Yarım mәktub,
16K (195 × 270 mm),
Hindistanın qanuni sәnәd
kağızı, Mәktub, 8,5 × 13
düym, Qanuni, SP1 (210
× 270 mm), SP2 (210
× 149 mm), SP3 (100 ×
170 mm), SP4 (130 × 182
mm)

90 250 30

SP5 (192 × 132 mm) 90 - 30

İstifadәçinin tәyin etdiyi
(mm)

85–215,9×125–355,6

90 – -

İstifadәçinin tәyin etdiyi
(mm)

100–215,9×148–355,6

- 250 -

İstifadәçinin tәyin etdiyi
(mm)

64–215,9×125–6000

– – 30

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Kağız Haqqında Mәlumat > Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri

192



Qalın kağız (161–256 qr/m²)

Ölçü Yüklәnmә hәcmi (vәrәq)

Kağız Kasseti 1 Kağız Kasseti 2 – 4 Kağız Rәfi

A4, A5, A6, B5, B6, 6,3
× 10 sm, Yarım mәktub,
16K (195 × 270 mm),
Hindistanın qanuni sәnәd
kağızı, Mәktub, 8,5 × 13
düym, Qanuni, SP1 (210
× 270 mm), SP2 (210
× 149 mm), SP3 (100
× 170 mm), SP4 (130 ×
182 mm), SP5 (192 × 132
mm)

- - 30

İstifadәçinin tәyin etdiyi
(mm)

64–215,9×125–6000

– – 30

Zәrf

Media adı Ölçü Yüklәnmә Hәcmi (Zәrflәr)

Kağız Kasseti
1

Kağız
Kasseti 2 – 4

Kağız Rәfi

Zәrf Zәrf #10, Zәrf DL, Zәrf
C6

10 – 10

Zәrf C4 – – 1

2-üzlü Çap üçün Kağız

Orijinal Epson Kağızı
O Epson Business Paper

O Epson Bright White Ink Jet Paper

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”

Satışda Mövcud Olan Kağız
Yalnız 2-tәrәfli çap işlәrini әllә çap edәn zaman kağız altlığından istifadә edin.

O Adi kağız, Surәtçıxarma kağızı, Әvvәlcәdәn çap olunmuş kağız, Firma blankı, Rәngli kağız, Tәkrar
istifadә olunmuş kağız*1

O Qalın kağız (91–160 q/m²)*1

O Qalın kağız (161–250 q/m²)*2
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*1  A4, A5, B5, 6,3×10 sm, 16K, Mәktub, SP1 vә istifadәçi tәrәfindәn tәyin edilmiş ölçüdә (148–215,9×210–297 mm)
olan kağız avtomatik 2-üzlü çap üçün dәstәklәnir.

*2  Yalnız әl ilә 2-üzlü çap.

Әlaqәdar mәlumat

& 190 sәhifәsindә “Müvafiq kağız növü vә onun xüsusiyyәtlәri”

Mövcud olmayan kağız növlәri

Aşağıdakı kağızlardan istifadә etmәyin. Bu cür kağız istifadә etdikdә, kağız ilişә vә mürәkkәb bulaşa
bilәr.

O Dalğalı kağızlar

O Cırıq vә ya kәsik kağızlar

O Qatlanmış kağızlar

O Nәm kağızlar

O Çox qalın vә ya çox nazik olan kağızlar

O Üzәrindә yapışqanları olan kağızlar

Aşağıdakı zәrflәrdәn istifadә etmәyin. Bu cür kağız istifadә etdikdә, zәrf ilişә vә mürәkkәb bulaşa bilәr.

O Qatlanmış yaxud bükülmüş zәrflәr

O Qulaqcığı vә ya kәnarlarında yapışqan maddә olan zәrflәr

O Çox nazik olan zәrflәr

Onlar çap zamanı burula bilәr.

Sәrf Edilә Bilәn Mәhsul haqqında Mәlumat

Mürәkkәb Tәchizat Qurğusu Kodları
Epson orijinal Epson Mürәkkәb axını qurğusu-ndәn istifadә etmәyi tövsiyә edir. Epson orijinal olmayan
mürәkkәbin keyfiyyәtinә vә etibarlılığına zәmanәt vermir. Orijinal olmayan mürәkkәbin istifadәsi ziyan
vura bilәr ki, bu ziyan Epson zәmanәtinә daxil deyil vә müәyyәn hallarda printerin sәhv işlәmәsinә
sәbәb ola bilәr. Orijinal olmayan mürәkkәb sәviyyәlәri barәdә mәlumat göstәrilmәyә bilәr.

Aşağıdakılar әsl Epson Mürәkkәb axını qurğusu üçün kodlardır.

Qeyd:
O Mürәkkәb tәchizat qurğusu mәkana görә dәyişә bilәr. Olduğunuz yerә aid düzgün kodları әldә etmәk üçün

Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt edin.

O Bütün Mürәkkәb axını qurğusu-lәr hәr regionda tapılmır.
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Avropa üçün

Ölçü Black (Qara) Cyan (Mavi) Magenta (Al-
qırmızı)

Yellow (Sarı)

XL T11E1 - - -

L T11D1 T11D2 T11D3 T11D4

S T11C1 T11C2 T11C3 T11C4

Epson-un mürәkkәb tәchizat qurğusu mәhsulları üzrә mәlumat üçün aşağıdakı veb-saytı ziyarәt edin.

http://www.epson.eu/pageyield

For Australia and New Zealand

Black (Qara) Cyan (Mavi) Magenta (Al-qırmızı) Yellow (Sarı)

T10Y1

T10W1

T10S1

T10W2

T10S2

T10W3

T10S3

T10W4

T10S4

Asiya üçün

Black (Qara) Cyan (Mavi) Magenta (Al-qırmızı) Yellow (Sarı)

T11H1

T11G1

T11F1

T11G2

T11F2

T11G3

T11F3

T11G4

T11F4

Texniki dәstәk qutusu kodu
Epson orijinal Epson texniki dәstәk qutusundan istifadә etmәyi tövsiyә edir.

Texniki dәstәk qutusu kodu: C9382

c
Vacibdir:

Printerdә texniki dәstәk qutusu quraşdırıldıqdan sonra o, digәr printerlәr ilә istifadә edilә bilmәz.

Ötürmә vallarının kodu
Epson әsil Epson ötürmә vallarının istifadәsini tövsiyә edir.

Aşağıdakılar kodlardır.

Paper cassette 1 (Paper Feed Roller for Cassette A): C12C938261

Paper cassette 2 to 4 (Paper Feed Roller for Cassette B): C12C938281

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Sәrf Edilә Bilәn Mәhsul haqqında Mәlumat > Ötürmә vallarının kodu
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İxtiyari elementlәrә dair mәlumat

Şәrti Kağız Kaseti Qurğusunun Kodu
Aşağıdakı şәrti kağız kaseti qurğusu üçün koddur.

Optional Single Cassette-P2 (C12C937901)

Proqram tәminatı haqqında mәlumat
Bu bölmәdә printerinizdә olan bәzi tәtbiqlәr tәqdim edilir. Dәstәklәnәn proqram tәminatının siyahısı
üçün aşağıdakı Epson vebsaytına baxın vә ya tәsdiq üçün Epson Software Updater açın. Әn son
tәtbiqlәri endirә bilәrsiniz.

https://www.epson.com

Әlaqәdar mәlumat

& 201 sәhifәsindә “Proqram Tәminatı vә Avadanlığın Yenilәnmәsi üçün Proqram (Epson Software
Updater)”

Kompüterdәn Çap Etmәk üçün Proqram (Windows Printer
Drayveri)
Printer drayveri hәr hansı proqramdan gәlәn әmrlәrә әsasәn printeri idarә edir. Printer drayveri
parametrlәrinin tәyini çap nәticәlәrini daha da yaxşılaşdırır. Siz hәmçinin printer drayveri proqramında
printerin statusunu yoxlaya vә onun yaxşı işlәmәsini tәmin edә bilәrsiniz.

Qeyd:
Printer drayverinin dilini dәyişә bilәrsiniz. İstifadә etmәk istәdiyiniz dili Dil parametrindәn Texniki xidmәt
tab-vәrәqindә seçin.

Printer drayverinә proqramlardan giriş

Yalnız istifadә etdiyiniz proqrama tәtbiq edilәn parametrlәri tәyin etmәk üçün hәmin proqramdan daxil
olun.

Fayl menyusundan Çap et vә ya Çap quraşdırması seçin. Printerinizi seçin vә ardından Seçimlәr vә
ya Xüsusiyyәtlәr kliklәyin.

Qeyd:
Әmәliyyatlar proqramdan asılı olaraq dәyişir. Әtraflı mәlumat üçün proqramın kömәk bölmәsinә baxın.

Printer drayverinә idarә panelindәn giriş

Bütün proqramlara tәtbiq edilәn parametrlәri tәyin etmәk üçün idarә panelindәn daxil olun.

O Windows 11

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Avadanlıqlar vә sәs-dә Bütün proqramlar > Windows
Alәtlәr > İdarә paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә ya onu
basıb saxlayın vә ardından Çap seçimlәri seçin.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > Kompüterdәn Çap Etmәk üçün P
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O Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Windows Sistemi > İdarә Paneli > Avadanlıqlar vә sәs
Cihazlar vә printerlәrә bax seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә ya onu basıb saxlayın vә ardından
Çap seçimlәri seçin.

O Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlәr > İdarә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә sәs menyusunda seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә ya onu basıb saxlayın vә
ardından Çap seçimlәri seçin.

O Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә sәs menyusunda seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

O Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarә Paneli > Printerlәr menyusunu Avadanlıqlar vә sәs
menyusunda seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarә Paneli > Printerlәr vә digәr avadanlıqlar > Printerlәr vә
Fakslar seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

Tapşırıq panelindәki printer işarәsindәn printer drayverinә giriş

Masaüstündәki tapşırıq panelindә olan printer işarәsi printer drayverinә tez giriş imkanı verәn qısa
yoldur.

Printer işarәsini kliklәsәniz vә Printer parametrlәri seçsәniz, idarә panelindә göstәrilәn eyni printer
parametrlәri pәncәrәsinә daxil ola bilәrsiniz. Bu işarәni iki dәfә kliklәsәniz, printerin statusunu yoxlaya
bilәrsiniz.

Qeyd:
Tapşırıq panelindә printer işarәsi görünmürsә, printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun, Nәzarәt tәrcihlәri
Texniki xidmәt tab-vәrәqindә kliklәyin vә ardından Qısayol piktoqramını tapşırıq panelindә qeyd
edin seçin.

Funksiyanın başladılması

Printer drayveri pәncәrәsinә daxil olun. Texniki xidmәt tab-vәrәqini kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 86 sәhifәsindә “Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”

Kompüterdәn Çap Etmәk üçün Proqram (Mac OS Printer
Drayveri)
Printer drayveri hәr hansı proqramdan gәlәn әmrlәrә әsasәn printeri idarә edir. Printer drayveri
parametrlәrinin tәyini çap nәticәlәrini daha da yaxşılaşdırır. Siz hәmçinin printer drayveri proqramında
printerin statusunu yoxlaya vә onun yaxşı işlәmәsini tәmin edә bilәrsiniz.

Printer drayverinә proqramlardan giriş

Proqramın Fayl menyusundan Sәhifә parametrlәri vә ya Çap et kliklәyin. Lazım gәlәrsә,

Tәfsilatları göstәr (vә ya d) kliklәyәrәk çap pәncәrәsini genişlәndirin.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > Kompüterdәn Çap Etmәk üçün P
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Qeyd:
İstifadә edilәn proqramdan asılı olaraq, Fayl menyusunda Sәhifә parametrlәri göstәrilmәyә bilәr vә çap
ekranının göstәrilmәsi üçün әmәliyyatlar fәrqlәnә bilәr. Tәfәrrüatlar üçün proqramın kömәyinә baxın.

Funksiyanın başladılması

Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et vә skanla,
Çap et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar > Proqram > Printer
proqramını aç kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 115 sәhifәsindә “Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”

Mac OS Printer Drayverinin bәlәdçisi

Epson Printer Utility

Başlıq gözlәrinin yoxlanması vә başlığın tәmizlәnmәsi kimi texniki dәstәk xüsusiyyәtlәrini icra edә vә
EPSON Status Monitor işә salaraq, printer statusu vә xәta mәlumatlarını yoxlaya bilәrsiniz.

PostScript Şriftlәrini çap edә bilәn proqram (Windows
PostScript Printer Drayveri)
PostScript Printer Drayveri printerin kompüterdәn göndәrilmiş sәhifәnin tәsvir dilindә olan çap
tәlimatlarını alması vә çevirmәsini vә müvafiq şәkildә çap etmәsini tәmin edir. Bu, DTP üçün istifadә
edilәn PostScript-ә uyğun proqramlardan olan çapa müvafiqdir.

Printer drayverinә proqramlardan giriş

Yalnız istifadә etdiyiniz proqrama tәtbiq edilәn parametrlәri tәyin etmәk üçün hәmin proqramdan daxil
olun.

Fayl menyusundan Çap et vә ya Çap quraşdırması seçin. Printerinizi seçin vә ardından Seçimlәr vә
ya Xüsusiyyәtlәr kliklәyin.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > PostScript Şriftlәrini çap edә bilә
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Qeyd:
Әmәliyyatlar proqramdan asılı olaraq dәyişir. Әtraflı mәlumat üçün proqramın kömәk bölmәsinә baxın.

Printer drayverinә idarәetmә panelindәn giriş

Bütün proqramlara tәtbiq edilәn parametrlәri tәyin etmәk üçün idarәetmә panelindәn daxil olun.

O Windows 11

Başlama düymәsinә kliklәyin, sonra Avadanlıq vә Sәs menyusunda Bütün tәtbiqlәr > Windows
Alәtlәri > İdarә paneli > Cihazlara vә printerlәrә bax seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә ya
onu basıb saxlayın vә ardından Çap seçimlәri seçin.

O Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düymәsini kliklәyin vә sonra Windows Sistemi > İdarәetmә Paneli > Avadanlıqlar
vә Sәs Cihazlar vә printerlәrә bax seçin. Printerinizә sağla kliklәyin vә ya onu basıb saxlayın vә
sonra Çap seçimlәri seçin

O Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlәr > İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә Sәs menyusunda seçin. Printerinizә sağla kliklәyin vә ya onu basıb saxlayın vә
sonra Çap seçimlәri seçin

O Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Cihazlar vә printerlәrә bax menyusunu
Avadanlıqlar vә Sәs menyusunda seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

O Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Printerlәr menyusunu Avadanlıqlar vә Sәs
menyusunda seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

O Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düymәsini kliklәyin vә İdarәetmә Paneli > Printerlәr vә digәr avadanlıqlar > Printerlәr
vә fakslar seçin. Printerinizi sağla kliklәyin vә Çap seçimlәri seçin.

Tapşırıq panelindәki printer işarәsindәn printer drayverinә giriş

Masaüstündәki tapşırıq panelindә olan printer işarәsi printer drayverinә tez giriş imkanı verәn qısa
yoldur.

Printer işarәsini kliklәsәniz vә Printer parametrlәri seçsәniz, idarәetmә panelindә göstәrilәn eyni
printer parametrlәri pәncәrәsinә daxil ola bilәrsiniz. Bu işarәni iki dәfә kliklәsәniz, printerin statusunu
yoxlaya bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 110 sәhifәsindә “PostScript Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”

PostScript Şriftlәrini çap edә bilәn proqram (Mac OS
PostScript Printer Drayveri)
PostScript Printer Drayveri printerin kompüterdәn göndәrilmiş sәhifәnin tәsvir dilindә olan çap
tәlimatlarını alması vә çevirmәsini vә müvafiq şәkildә çap etmәsini tәmin edir. Bu, DTP üçün istifadә
edilәn PostScript-ә uyğun proqramlardan olan çapa müvafiqdir.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > PostScript Şriftlәrini çap edә bilә
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Printer drayverinә proqramlardan giriş

Proqramın Fayl menyusundan Sәhifә parametrlәri vә ya Çap et kliklәyin. Lazım gәlәrsә,

Tәfsilatları göstәr (vә ya d) kliklәyәrәk çap pәncәrәsini genişlәndirin.

Qeyd:
İstifadә edilәn proqramdan asılı olaraq, Fayl menyusunda Sәhifә parametrlәri göstәrilmәyә bilәr vә çap
ekranının göstәrilmәsi üçün әmәliyyatlar fәrqlәnә bilәr. Tәfәrrüatlar üçün proqramın kömәyinә baxın.

Funksiyanın başladılması

Sistem seçimlәri-ni Apple menyusu > Printerlәr vә Skanerlәr-dәn (vә ya Çap et vә skanla,
Çap et vә Faksla) seçin, sonra printeri seçin. Seçimlәr vә tәchizatlar > Proqram > Printer
proqramını aç kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 122 sәhifәsindә “PostScript Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”

PCL Dilini çap edә bilәn proqram (PCL Printer Drayveri)
PCL Printer Drayveri printerin kompüterdәn göndәrilmiş sәhifәnin tәsvir dilindә olan çap tәlimatlarını
alması vә çevirmәsini vә müvafiq şәkildә çap etmәsini tәmin edir. Bu, Microsoft Office kimi ümumi
proqramlardan çap üçün uyğundur.

Qeyd:
Mac OS dәstәklәnmir.

Printeri kompüter kimi eyni şәbәkәyә qoşun vә sonra printer drayverini quraşdırmaq üçün aşağıdakı
prosedura әmәl edin.

1. Epson dәstәk veb-saytından drayverin icra oluna bilәn faylını endirin.

https://www.epson.eu/support (yalnız Avropa)

https://support.epson.net/

2. İcra oluna bilәn fayla iki dәfә kliklәyin.

3. Quraşdırmanın qalan hissәsi üçün ekrandakı tәlimatlara әmәl edin.

Qeyd:
Mәhsulunuz proqram tәminatı diski ilә gәlirsә, siz diskdәn istifadә edәrәk dә quraşdıra bilәrsiniz.
"Driver\PCL Universal"-a daxil olun.

Printer Әmәliyyatlarını Konfiqurasiya etmәk üçün Proqram
(Web Config)
Web Config Microsoft Edge vә Safari kimi veb brauzerdә, kompüter vә ya smart cihazda işlәyәn
proqramdır. Printer statusunu tәsdiq edә, şәbәkә xidmәti vә printer parametrlәrini dәyişә bilәrsiniz.
Web Config istifadә etmәk üçün printer vә kompüteri vә ya cihazı eyni şәbәkәyә qoşun.

Bu brauzerlәr dәstәklәnir. Әn son versiyanı istifadә edin.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > Printer Әmәliyyatlarını Konfiqura
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Qeyd:
Web Config işlәyәrkәn administrator parolunu daxil etmәyiniz tәlәb oluna bilәr. Daha әtraflı mәlumat üçün
aşağıdakı әlaqәdar mәlumata baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Veb brauzerdә Web Config proqramının işә salınması

1. Printerin IP ünvanını yoxlayın.

Printerin әsas ekranında şәbәkә nişanını seçin vә sonra printerin IP ünvanını tәsdiqlәmәk üçün aktiv
bağlantı üsulunu seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

Qeyd:
Şәbәkә bağlantısı hesabatını çap etmәklә siz hәmçinin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

2. Kompüter vә ya smart cihazdan Veb brauzeri işә salın vә ardından printerin IP ünvanını daxil edin.

Format:

IPv4: http://printerin IP ünvanı/

IPv6: http://[printerin IP ünvanı]/

Nümunәlәr:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Qeyd:
Smart cihazdan istifadә edәrәk Web Config proqramını Epson Smart Panel-in mәhsul haqqında mәlumat
ekranından işә sala bilәrsiniz.

Printer HTTPS-lәrә müraciәt edәrkәn özü imzalanmış sertifikatdan istifadә etdiyi üçün Web Config-nı
başlatdığınız zaman brauzerdә xәbәrdarlıq göstәrilir; bu, problem olduğunu göstәrmir vә tәhlükәsiz
şәkildә nәzәrә alınmaya bilәr.

Әlaqәdar mәlumat

& 49 sәhifәsindә “Şәbәkә bağlantısı hesabatının çapı”
& 125 sәhifәsindә “Epson Smart Panel-dәn istifadә etmәklә çap etmәk”

Proqram Tәminatı vә Avadanlığın Yenilәnmәsi üçün
Proqram (Epson Software Updater)
Epson Software Updater yeni proqram tәminatını quraşdıran vә internet vasitәsilә avadanlıq yenilәyәn
proqramdır. Әgәr yenilәmә mәlumatını müntәzәm olaraq yoxlamaq istәyirsinizsә, Epson Software
Updater Proqramının Avtomatik Yenilәmә Parametrlәrindә yenilәmәlәrin yoxlanması üçün interval tәyin
edә bilәrsiniz.

Qeyd:
Windows Server әmәliyyat sistemlәri dәstәklәnmir.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > Proqram Tәminatı vә Avadanlığı
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Windows radәsindә işә salmaq

O Windows 11

Başlatma düymәsinә kliklәyin vә sonra Bütün proqramlar > EPSON Software > Epson
Software Updater seçin.

O Windows 10

Başlat düymәsinә kliklәyin vә sonra EPSON Software > Epson Software Updater seçin.

O Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelindә proqram adını daxil edin vә ardından göstәrilәn işarәni seçin.

O Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düymәsinә kliklәyin vә sonra Bütün Proqramlar vә ya Proqramlar > EPSON Software >
Epson Software Updater seçin.

Qeyd:
Epson Software Updater proqramını işә salmaq üçün hәmçinin iş masasında tapşırıq panelindәki printer
işarәsini kliklәyә vә Proqram tәminatının yenilәnmәsi seçә bilәrsiniz.

Mac OS radәsindә işә salmaq

Keç > Proqramlar > Epson Software > Epson Software Updater seçin.

Әlaqәdar mәlumat

& 140 sәhifәsindә “Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması”

Şәbәkәdә cihazların idarә olunması üçün proqram tәminatı
(Epson Device Admin)
Epson Device Admin şәbәkәdә cihazı idarә edәn çoxfunksiyalı tәtbiqin proqram tәminatıdır.

Aşağıdakı funksiyalar mövcud olur.

O Seqment üzәrindә 2000-ә qәdәr printerә nәzarәt edin vә ya idarә edin

O İstehlak materialları vә ya mәhsulun vәziyyәti kimi hәrtәrәfli hesabat hazırlayın

O Mәhsulun mikroproqramını yenilәyin

O Cihazı şәbәkәyә tәqdim edin

O Kompleks parametrlәri çoxsaylı cihazlara tәtbiq edin.

Siz Epson dәstәk vebsaytından Epson Device Admin endirә bilәrsiniz. Әtraflı mәlumat üçün sәnәdlәrә vә
ya Epson Device Admin kömәyinә baxın.

Epson Autentifikasiya Sistemi (Epson Çap İnzibatçısı)
Epson Çap İnzibatçısı sizә Epson cihazlarını idarә etmәyә imkan verәn, hәmçinin xәrclәrin azaldılmasını
vә әmәliyyat sәmәrәliliyini dәstәklәmәklә tәhlükәsizliyi tәmin edәn autentifikasiya sistemidir. Aşağıda
qeyd olunan funksiyalar mövcuddur.

Әtraflı mәlumat üçün dilerinizlә әlaqә saxlayın.

O Cihazın әsilliyini yoxladıqdan sonra çap.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Proqram tәminatı haqqında mәlumat > Epson Autentifikasiya Sistemi (E
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O İstifadәçilәrin cihaza daxil ola bilәcәyi cihazların, funksiyaların vә vaxt müddәtlәrinin
mәhdudlaşdırılması.

O Bütün istifadәçilәr vә cihazlar üçün qeydlәrin saxlanılması.

O Active Directory vә ya LDAP serverindә istifadәçi mәlumatından istifadә etmәklә istifadәçilәrin
qeydiyyatdan keçirilmәsi.

Parametrlәr Menyusu Siyahısı
Müxtәlif parametrlәr qurmaq üçün printerin әsas ekranında Parametrlәr toxunun.

Ümumi Parametrlәr
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr

Әsas Parametrlәr

İdarә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr

LCD Parlaqlığı:

LCD ekranının parlaqlığını tәnzimlәyin.

Yuxu taymeri: 
Printer heç bir әmәliyyatı icra etmәyәndә yuxu rejimi (enerjiyә qәnaәt rejimi) daxil etmәk
üçün vaxt müddәtini tәnzimlәyin. Qurma vaxtı keçdikdә LCD ekran qaralır.

Söndürülmә taymeri: 
Alış yerindәn asılı olaraq mәhsulunuzda bu xüsusiyyәt vә ya Söndürmә parametr.
xüsusiyyәti ola bilәr.

Printer göstәrilәn vaxt müddәti üçün istifadә edilmәdikdә, onu avtomatik söndürmәk üçün
bu parametri seçin. Enerji idarәetmәsi tәtbiq edilәnәdәk vaxtı tәnzimlәyә bilәrsiniz. Artım
olarsa, mәhsulun enerji mәhsuldarlığına tәsir olunacaq. Dәyişiklik etmәzdәn әvvәl әtraf
mühiti nәzәrә alın.

Söndürmә parametr.: 
Alış yerindәn asılı olaraq mәhsulunuzda bu xüsusiyyәt vә ya Söndürülmә taymeri
xüsusiyyәti ola bilәr.

Qeyri-aktiv halda söndür:

Printer göstәrilәn vaxt müddәti üçün istifadә edilmәdikdә, onu avtomatik söndürmәk
üçün bu parametri seçin. Enerji idarәetmәsi tәtbiq edilәnәdәk vaxtı tәnzimlәyә
bilәrsiniz. Artım olarsa, mәhsulun enerji mәhsuldarlığına tәsir olunacaq. Dәyişiklik
etmәzdәn әvvәl әtraf mühiti nәzәrә alın.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Parametrlәr Menyusu Siyahısı > Ümumi Parametrlәr
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Kәsilmiş halda söndür:

USB portu daxil olmaqla, bütün portlar şәbәkәdәn ayrıldıqdan müәyyәn bir müddәt
sonra printeri söndürmәk üçün bu parametri seçin. Bu xüsusiyyәt regionunuzdan asılı
olaraq mümkün olmaya bilәr.

Müәyyәn edilmiş müddәt üçün aşağıdakı veb-sayta baxın.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Tarix/Vaxt parametrlәri: 

Tarix/Vaxt:

Cari tarixi vә vaxtı daxil edin.

Yay vaxtının tәtbiqi:

Sizin әrazidә tәtbiq edilәn yay vaxtı parametrini seçin.

Zaman fәrqi:

Yerli vaxt ilә UTC (Razılaşdırılan universal saat) arasındakı vaxt fәrqini daxil edin.

Dil/Language: 
LCD ekranda istifadә edilәn dili seçin.

Әmәliyyata Fasilә: 
Göstәrilәn vaxt üçün heç bir әmәliyyat icra edilmәyәndә ilkin ekrana qayıtmaq üçün Aktiv
seçin.

Klaviatura:

LCD ekranda klaviaturanın düzәnini dәyişdirin.

Әlaqәdar mәlumat

& 28 sәhifәsindә “Simvolların daxil edilmәsi”

Printer parametrlәri

İdarә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri

Kağız mәnbәyi parametrlәri:

Kağız Parametri:

Kağız mәnbәyinә әlavә etdiyiniz kağızın ölçüsünü vә növünü seçin.

Kağız lövhәsi prioriteti:

Kağız rәfinә yüklәnmiş kağıza çap üstünlüyü vermәk üçün Aktiv seçin.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Parametrlәr Menyusu Siyahısı > Ümumi Parametrlәr
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A4/Letter Avtomatik Dәyişmәsi:

Mәktub kimi tәyin edilmiş kağız mәnbәyi olmayanda A4 ölçüsü kimi tәyin edilmiş
kağız mәnbәyindәn kağız yerlәşdirmәk vә ya A4 kimi tәyin edilmiş kağız mәnbәyi
olmayanda Mәktub ölçüsü kimi tәyin edilmiş kağız mәnbәyindәn yerlәşdirmәk üçün
Aktiv seçin.

Avtomatik seçim parametrlәri:

Kağız Parametri > Avtomatik avtivlәşdirsәniz, kağız qurtardıqdan sonra, kağız
avtomatik şәkildә cari çap işlәri üçün kağız parametrlәri ilә eyni parametrlәrә malik
olan kağız mәnbәyindәn ötürülür. Siz hәr kağız mәnbәyi üçün avtomatik seçim tәyin
edә bilәrsiniz. Bütün seçimlәri qeyri-aktiv etmәk mümkün deyil.

Çap işlәri üçün kağız parametrlәrindә xüsusi kağız mәnbәyini seçdikdә bu
parametr qeyri-aktiv olur. Prinetrin drayverinin Әsas tab-vәrәqәsindә kağız növünün
parametrindәn asılı olaraq kağız avtomatik şәkildә verilmәmәyә dә bilәr.

Xәta bildirişi:

Seçilmiş kağız ölçüsü vә ya növü yüklәnmiş kağıza uyğun olmayanda sәhv mesajını
göstәrmәk üçün Aktiv seçin.

Kağızın ölçüsü bildirişi:

Seçilmiş kağızın ölçüsü yüklәnmiş kağızın ölçüsünә uyğun gәlmәzsә, xәta
mesajını göstәrmәk üçün Aktiv seçin.

Kağızın növü bildirişi:

Seçilmiş kağız növü yüklәnmiş kağıza uyğun olmayanda sәhv mesajını
göstәrmәk üçün Aktiv seçin.

Kağız Quraşdırılm Avtomatik Displeyi:

Kağız mәnbәyinә kağızı yüklәyәn zaman Kağız Parametri ekranını göstәrmәk üçün
Aktiv seçin. Bu xüsusiyyәti qeyri-aktiv etsәniz, AirPrint-dәn istifadә edәrәk iPhone,
iPad, yaxud iPod touch-dan çap edә bilmәzsiniz.

Çap Dili: 
USB interfeysi vә ya şәbәkә interfeysi üçün çap dilini seçin.

USB:

USB interfeysi üçün çap dilini seçin.

Şәbәkә:

Şәbәkә interfeysi üçün çap dilini seçin.

Universal çap parametrlәri: 
Bu çap parametrlәri, printer drayverindәn istifadә etmәdәn kәnar cihaz ilә çap edәrkәn
tәtbiq edilir. Ofset parametrlәri printer drayverindәn istifadә edәndә tәtbiq edilir.

Yuxarı ofset:

Kağızın üst kәnar boşluğunu tәnzimlәyin.
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Sol ofset:

Kağızın sol kәnar boşluğunu tәnzimlәyin.

Arxa tәrәfdә yuxarı ofset:

2-üzlü çap icra edәrkәn sәhifәnin arxası üçün kәnar boşluğunu tәnzimlәyin.

Arxa tәrәfdә sol ofset:

2-üzlü çap icra edәrkәn sәhifәnin arxası üçün sol kәnar boşluğunu tәnzimlәyin.

Kağızın enini yoxla:

Çapdan әvvәl kağızın enini yoxlamaq üçün Aktiv seçin. Kağız ölçüsü parametri yanlış
olanda bu, kağızın kәnarlarından kәnarda çapın qarşısını alır, lakin çap sürәtini azalda
bilәr.

Boş sәhifәni keç:

Kağıza qәnaәt etmәk üçün çap mәlumatlarındakı boş sәhifәlәri avtomatik keçir.

Sәhifәnin Tәsviri Dili Çap Konfiqurasiyası: 
PCL vә ya PostScript çapı üçün istifadә etmәk istәdiyiniz Sәhifәnin Tәsviri Dili Çap
Konfiqurasiyası seçimlәrini edin.

Ümumi parametrlәr:

PCL vә ya PostScript çapı üçün ümumi parametrlәri seçin.

Kağızın ölçüsü:

Çap üçün standart kağız ölçüsü seçin.

Kağızın növü:

Çap üçün standart kağız növü seçin.

Oriyentasiya:

Çap üçün standart istiqamәt seçin.

Keyfiyyәt:

Çap keyfiyyәtini seçin.

Mürәkkәbә Qәnaәt Rejimi:

Çap sıxlığını azaltmaqla mürәkkәbә qәnaәt etmәk üçün Aktiv seçin.

Çap Qaydası:

İlk sәhifәdәn vә ya son sәhifәdәn çap ardıcıllığını seçin.

Sonuncu Sәhifә Üstdә:

Faylın birinci sәhifәsindәn çapa başlayır.

Birinci Sәhifә Üstdә:

Faylın son sәhifәsindәn çapa başlayır.
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Surәtlәrin sayı:

Çap olunacaq surәtlәrin sayını tәyin et.

Cildlәmә Haşiyәsi:

Birlәşdirmә mövqeyini seçin.

Avtomatik kağız çıxarılması:

Çap işi zamanı çap dayananda kağızı avtomatik çıxarmaq üçün Aktiv seçin.

2-Tәrәfli Çap:

2-üzlü çap üçün Aktiv seçin.

PCL Menyusu:

PCL çapı üçün parametrlәr tәyin edin.

Şrift Mәnbәyi:

Rezident:

Printerdә әvvәlcәdәn quraşdırılmış şriftdәn istifadә etmәk üçün seçin.

Endir:

Endirdiyiniz şrifti istifadә etmәk üçün seçin.

Şriftin Nömrәsi:

Standart Şrift Mәnbәyi üçün standart şrift nömrәsini seçin. Mövcud nömrә
düzәltdiyiniz parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir.

Aralıq:

Әgәr şrift skalyardırsa vә sabit aralıqlıdırsa, standart şrift aralığı tәyin edin. 0,01
artımda 0,44–99,99 cpi (hәr inçә görә simvol) seçә bilәrsiniz.

Bu element Şrift Mәnbәyi vә ya Şriftin Nömrәsi parametrlәrindәn asılı olaraq
görünmәyә bilәr.

Hündürlük:

Әgәr şrift skalyar vә proposionaldırsa, standart şrift hündürlüyünü tәyin edin.
0,25 artımda 4,00–999,75 nöqtәdәn seçә bilәrsiniz.

Bu element Şrift Mәnbәyi vә ya Şriftin Nömrәsi parametrlәrindәn asılı olaraq
görünmәyә bilәr.

Simvol Dәsti:

Standart simvol dәsti seçin. Şrift Mәnbәyi vә Şrift Mәnbәyi parametrindә
seçdiyiniz şrift yeni simvol dәsti parametrindә mövcud deyilsә, Şrift Mәnbәyi vә
Şriftin Nömrәsi parametrlәri avtomatik olaraq standart qiymәt IBM-US ilә әvәz
edilir.

Formalaşdır:

Seçilmiş kağız ölçüsü vә istiqamәti üçün xәtlәrin sayını tәyin edin. Bu, hәmçinin
xәtt aralığına (VMI) sәbәb olur vә yeni VMI dәyәri printerdә saxlanır. Bu o
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demәkdir ki, axırıncı kağızın ölçüsündә dәyişir vә ya istiqamәt parametrlәri
saxlanmış VMI-a әsaslanan Forma dәyәrindә dәyişikliklәrә sәbәb olur.

CR Funksiyası:

Spesifik әmәliyyat sistemindәn drayver ilә çap zamanı xәtti yerlәşdirmә әmrini
seçin.

LF Funksiyası:

Spesifik әmәliyyat sistemindәn drayver ilә çap zamanı xәtti yerlәşdirmә әmrini
seçin.

Kağız Mәnbәyini Şamil Edin:

Kağız mәnbәyinin seçilmә әmri üçün tapşırıq tәyin edin. 4 seçilәndә, әmrlәr HP
LaserJet 4 ilә uyğun tәyin edilir. 4K seçilәndә, әmrlәr HP LaserJet 4000, 5000
vә 8000 ilә uyğun tәyin edilir. 5S seçilәndә, әmrlәr HP LaserJet 5S ilә uyğun
tәyin edilir.

PS Menyusu:

PS çapı üçün parametrlәr tәyin edin.

Xәta Vәrәqi:

PostScript vә ya PDF çapı zamanı sәhv baş verәndә vәziyyәti göstәrәn vәrәq
çap etmәk üçün Aktiv seçin.

Rәnglәmә:

PostScript çapı üçün rәng rejimini seçin.

İkili:

İkili tәsvirlәr ehtiva edәn verilәnlәri çap edәn zaman Aktiv seçin. Hәtta
әgәr printerin drayver parametri ASCII-yә tәyin olunubsa belә, proqram ikili
verilәnlәr göndәrә bilәr, lakin bu xüsusiyyәt aktivlәşdirilәndә, verilәnlәri çapa
edә bilәrsiniz.

PDF sәhifә ölçüsü:

PDF faylını çap edәrkәn kağızın ölçüsünü seçin.

Xәtaların avtomatik hәlledicisi:

2-tәrәfli çap sәhvi vә ya yaddaşın dolu olması sәhvi baş verәn zaman icra etmәk üçün
әmәliyyat seçin.

O Aktiv

2-tәrәfli çap sәhvi baş verәndә xәbәrdarlıq göstәrir vә tәk tәrәfli rejimdә çap edir, yaxud
yaddaşın dolu olması sәhvi baş verәndә yalnız printerin emal edә bildiyini çap edir.

O Sön

Sәhv mesajı göstәrir vә çapı lәğv edir.

Qalın Kağız: 
Mürәkkәbin çap materiallarınızı qaraltmasının qarşısını almaq üçün Aktiv seçin, lakin bu,
çap sürәtini azalda bilәr.
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Sәssiz rejim: 
Çap zamanı sәsi azaltmaq üçün Aktiv seçin, lakin bu, çap sürәtini azalda bilәr. Seçdiyiniz
kağız növündәn vә çap keyfiyyәtindәn asılı olaraq printerin sәs sәviyyәsindә heç bir fәrq
olmaya bilәr. Әmәliyyat sәsinin azaldılmasına üstünlük vermәk Aktiv seçimini edin. Çap
sürәtinә üstünlük vermәk üçün Aktiv (Aşağı sәviyyә) seçimini edin.

Mürәkkәbin Quruma Müddәti:

2-tәrәfli çap icra edәrkәn istifadә etmәk istәdiyiniz mürәkkәbin quruma vaxtını seçin.Printer
bir tәrәfi çap etdikdәn sonra digәr tәrәfi çap edir.Әgәr çap materialınız qaralanıbsa, vaxtın
qurulmasını artırın.

USB ilә PC Bağlantısı: 
USB ilә qoşulanda kompüterin printerә daxil olmasına icazә vermәk üçün Aktivlәşdir seçin.
Deaktiv et seçildikdә, şәbәkә bağlantısı vasitәsilә göndәrilmәyәn çap mәhdudlaşdırılır.

USB İ/F Fasilә Parametri: 
Printer PostScript printer drayveri vә ya PCL printer drayverindәn çap işini qәbul etdikdәn
sonra USB-nin kompüter ilә әlaqәsini bitirmәzdәn әvvәl keçmәli olan vaxtın uzunluğunu
saniyәlәrlә göstәrin. Әgәr bitәn iş PostScript printer drayveri vә ya PCL printer drayverindәn
açıq-aydın müәyyәn edilmәyibsә, bu, sonsuz USB әlaqәsinә sәbәb ola bilәr. Bu baş
verәndә, göstәrilәn vaxt keçdikdәn sonra printer әlaqәni bitirir. Kommunikasiyanı bitirmәk
istәmirsinizsә, 0 (sıfır) daxil edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 80 sәhifәsindә “Kağızın әlavә edilmәsi”
& 84 sәhifәsindә “Asan Parametrlәrdәn İstifadә Etmәklә Çap”

Şәbәkә Parametrlәri

İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri

Wi-Fi quraşdırması:

Simsiz şәbәkә parametrlәrini quraşdırın vә ya dәyişdirin. Aşağıdan bağlantı üsulu seçin vә
sonra idarә panelindә tәlimatlara әmәl edin.

Ruter:

Wi-Fi Quraşdırma Ustadı:

SSID vә şifrә daxil etmәklә Wi-Fi parametrlәrini qurur.

Push düymәsinin Quraşd. (WPS):

Push düymәsinin Quraşd. (WPS) ilә Wi-Fi parametrlәrini qurur.

Digәrlәri:

O PIN kodun quraşd. (WPS)

PIN kodun quraşd. (WPS) ilә Wi-Fi parametrlәrini tәyin edir.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Parametrlәr Menyusu Siyahısı > Ümumi Parametrlәr

209



O Wi-Fi avtomatik bağlantı

Kompüterdә vә ya smart cihazda Wi-Fi mәlumatından istifadә edәrәk Wi-Fi
parametrlәrini tәyin edir.

O Wi-Fi deaktiv et

Wi-Fi şәbәkәsini qeyri-aktiv edir. İnfrastruktur әlaqәlәri kәsilәcәk.

Wi-Fi Direct:

Digәr üsullar:

O iOS

Wi-Fi Direct istifadә edәrәk qoşulmaq üçün iPhone, iPad, or iPod touch
cihazından QR kodunu oxuyur.

O Digәr ӘS cihazları

SSID vә şifrә daxil etmәklә Wi-Fi Direct parametrlәrini qurur.

 (Menyu) :

O Şәbәkәnin adını dәyiş

Wi-Fi Direct SSID-i (şәbәkә adı) dәyişdirir.

O Parolu dәyiş

Wi-Fi Direct bağlantısı üçün parolu dәyişdirir.

O Tezlik diapazonunu dәyiş

Wi-Fi Direct bağlantısı üçün tezlik zolağını seçin. Tezliyin dәyişdirilmәsi
qoşulmuş cihazı ayırır.

Bu kanalların mövcudluğu vә mәhsulun açıq havada bu kanallar üzәrindәn
istifadәsi mәkana görә dәyişir.

http://support.epson.net/wifi5ghz/

O Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et

Wi-Fi Direct parametrlәrini qeyri-aktiv edir.

O Standart parametrlәri bәrpa et

Wi-Fi Direct parametrlәrini bәrpa edir.

Simli LAN Quraşdırması:

LAN naqilindәn vә yönlәndiricisindәn istifadә edәn şәbәkә bağlantısını quraşdırın vә ya
dәyişdirin. Bu istifadә edilәndә Wi-Fi bağlantıları qeyri-aktiv edilir.

Şәbәkә vәziyyәti:

Simli LAN/Wi-Fi vәziyyәti:

Printerin şәbәkә mәlumatını göstәrir.

Wi-Fi Direct Statusu:

Wi-Fi Direct parametri mәlumatını göstәrir.

Status Vәrәqini Çap Et:

Şәbәkә statusu vәrәqini çap edir.
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Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vә digәrlәri üçün mәlumat iki vә ya daha çox sәhifәdә
çap edilir.

Bağlantının yoxlanması:

Cari şәbәkә bağlantısını yoxlayır vә hesabat çıxarır. Qoşulmada problem olarsa, problemi
hәll etmәk üçün hesabata baxın.

Qabaqcıl:

Cihazın Adı:

Cihazın adını 2–53 simvol daxilindә istәnilәn ada dәyişir.

TCP/IP:

IP ünvanı statikdirsә, IP parametrlәrini konfiqurasiya edir.

Avtomatik konfiqurasiya üçün DHCP tәrәfindәn tәyin edilmiş IP ünvanından istifadә
edin.

Әl ilә qurmaq üçün "Manual"a keçin, sonra isә әyin etmәk istәdiyiniz IP ünvanını daxil
edin.

Proksi server:

Proksi serverini şәbәkә mühitindә istifadә etdiyiniz vә onu hәm dә printerә tәyin
etmәk istәdiyiniz zaman bunu tәyin edin.

IPv6 ünvanı:

IPv6 ünvanının qurulmasını aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi tәyin edir.

Keçid Sürәti vә Dupleks:

Müvafiq Ethernet sürәti vә ikitәrәfli parametri seçin. Әgәr siz Avtodan başqa parametr
seçsәniz, parametrin istifadә etdiyiniz mәrkәzdәki parametrlәrә uyğun olduğundan
әmin olun.

HTTP-ni HTTPS-ә yönlәndir:

HTTP-dәn HTTPS-ә yönlәndirmәni aktivlәşdirir vә ya qeyri-aktiv edir.

IPsec/IP Filtrlәmәsi:

IPsec/IP filtrlәmә parametrini qeyri-aktiv edir.

IEEE802.1X-i qeyri-aktiv edin:

IEEE802.1X parametrini qeyri-aktiv edir.

iBeacon Ötürmәsi:

iBeacon ötürmә funksiyasını aktivlәşdirmәyi vә ya qeyri-aktiv etmәyi seçin.
Aktivlәşdirilәn zaman siz iBeacon ilә aktivlәşdirilmiş cihazlardan printeri axtara
bilәrsiniz.
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Әlaqәdar mәlumat

& 47 sәhifәsindә “SSID vә Şifrә daxil etmәklә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması”
& 48 sәhifәsindә “Düymә Basılma Quraşdırması ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Qurulması (WPS)”
& 49 sәhifәsindә “PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilә Wi-Fi Parametrlәrinin Tәyini”
& 147 sәhifәsindә “Printerin şәbәkәyә qoşulma statusunun yoxlanılması (Şәbәkә bağlantı hesabatı)”

Veb Xidmәti Parametrlәri

İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Veb Xidmәti Parametrlәri

Epson Connect xidmәtlәri:

Printerin qeydiyyatdan keçirilib-keçirilmәdiyini vә Epson Connect-ә qoşulub-qoşulmadığını
göstәrir.

Qeydiyyatdan keçir seçmәklә vә göstәrişlәrә әmәl etmәklә, xidmәtdә qeydiyyatdan keçә
bilәrsiniz.

İstifadә tәlimatları ilә bağlı aşağıdakı portal veb-saytına baxın.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (yalnız Avropa)

Qeydiyyatdan keçdikdәn sonra aşağıdakı parametrlәri dәyişdirә bilәrsiniz.

Dayandır/Davam et:

Epson Connect xidmәtlәrini dayandırmağı vә ya davam etdirmәyi seçin.

Qeydiyyatı lәğv et:

Epson Connect xidmәtlәrindәn printerin qeydiyyatını lәğv edir.

Sistemin İdarә Edilmәsi

Bu menyudan istifadә etmәklә, siz sistem inzibatçısı kimi mәhsulu qoruyub saxlaya bilәrsiniz. Bu,
hәm dә sizә iş vә ya ofis tәrzinizә uyğunlaşmaq üçün fәrdi istifadәçilәr üçün mәhsul funksiyalarını
mәhdudlaşdırmaq icazәsi verir.

İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi

Müntәzәm Tәmizlәmә:

Müәyyәn sayda sәhifә çap edildikdә vә ya printer başlıq tәmizlәnmәsinin zәruri olduğunu
aşkar etdikdә vaxtaşırı başlıq tәmizlәnmәsini hәyata keçirmәk üçün bu parametri
aktivlәşdirin. Premium çap keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün Sön-dan başqa hәr hansı birini
seçin. Aşağıdakı şәrtlәrә әsasәn Şrift başlığı ucluğunun yoxl. vә Şrift başlığının
tәmizlәnmәsi işlәrini özünüz icra edin.

O Çap olunmuş materialda problemlәr

O Müntәzәm Tәmizlәmә üçün Sön seçilәndә
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O Fotolar kimi yüksәk keyfiyyәtdә çap zamanı

Sön:

Vaxtaşırı başlıq tәmizlәnmәsini qeyri-aktiv edir.

Çap etdikdәn sonra:

Çap tamamlananda vaxtaşırı başlıq tәmizlәnmәsini hәyata keçirir.

Cәdvәl:

Göstәrdiyiniz vaxtda vaxtaşırı başlıq tәmizlәnmәsini hәyata keçirir.

Printer müәyyәn edilmiş vaxtda sönürsә, printer işә salındıqda vaxtaşırı başlıq
tәmizlәnmәsi hәyata keçirilir.

Daxili Yaddaş Mәlumatlarını Tәmizlә:

Bu element PCL vә ya PostScript üçün uyğun printerdә göstәrilir.

PCL çapı üçün endirilmiş şrift vә makros kimi printerin daxili yaddaş mәlumatlarını silin.

PDL Şrifti, Makro vә İş Sahәsi:

Bu element PCL vә ya PostScript üçün uyğun printerdә göstәrilir.

PCL çapı üçün endirilmiş şrift vә makros kimi printerin daxili yaddaş mәlumatlarını
silin.

Bütün Daxili Yaddaş İşlәrini silin:

Printerin parolları olan işlәr kimi daxili yaddaşını silin.

Tәhlükәsizlik:

İnzibatçı Parametrlәri:

İnzibatçı Parolu:

İnzibatçı parolu tәyin edin, dәyişin vә tәmizlәyin.

Kilidlәmә Parametri:

İnzibatçı Parolu-da qeydiyyatdan keçmiş parolla idarә panelini kilidlәyib-
kilidlәmәmәyi seçin.

Parolun şifrәlәnmәsi:

Parolunuzu şifrәlәmәk üçün Aktiv seçin. Yenidәn başlatma davam edәrkәn elektriki
kәssәniz, mәlumatlar zәdәlәnә vә printer parametrlәri standartlarına bәrpa edilәcәk.
Әgәr bu baş verәrsә, yenidәn parol mәlumatı tәyin edin.

Audit jurnalı:

Audit qeydlәri aparmaq üçün Aktiv seçin.

Başlama zamanı Proqramın Tәsdiqi:

İşә düşәndә printerin proqramını yoxlamaq üçün Aktiv seçin.
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Müştәri Araşdırması:

İstifadә Mәlumatını tәmin et:

Çapların sayı kimi istifadә mәlumatını Seiko Epson Corporation şirkәtinә tәqdim etmәk
üçün Tәsdiqlә seçin.

Ölkә/Region:

Printeri istifadә etdiyiniz ölkә vә ya regionu seçin.

Standart parametrlәri bәrpa et:

Şәbәkә Parametrlәri:

Şәbәkә parametrini standart qiymәtinә sıfırlayır.

Şәbәkә Parametrlәrindәnbaşqa hamısı:

Şәbәkә parametrlәri istisna olmaqla bütün parametrlәri standarta qaytarır.

Bütün parametrlәr:

Printerin yaddaşında saxlanılan bütün şәxsi mәlumatları tәmizlәyir vә bütün
parametrlәri standart qiymәtlәrinә qaytarır.

Avad. proq. yenilәn.:

Siz cari versiya vә mövcud yenilәmәlәrlә bağlı mәlumat kimi avadanlıq mәlumatını әldә edә
bilәrsiniz.

Yenilә:

Mikroproqramı әllә yenilәyir.

Avtomatik qurğunun yenilәnmәsi:

Avtomatik qurğunun yenilәnmәsi:

Mikroproqramı avtomatik yenilәmәk üçün Aktiv seçin vә yenilәmәk üçün
hәftәnin gününü/başlama vaxtını tәyin edin.

Gün:

Mikroproqramı yenilәmәk istәdiyiniz zaman hәftәnin gününü seçin.

Vaxt:

Mikroproqramı yenilәmәyә başlamaq istәyәndә vaxt tәyin edin..

Bildiriş:

Әsas ekranda mikroproqram yenilәmәsi piktoqramını göstәrmәk üçün Aktiv seçin.

Avadanlıq tәminatı versiyası:

Mikroproqram versiyasını göstәrir.
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Çap Sayğacı
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Çap Sayğacı

Printeri aldığınız vaxtdan çapların, Ağ vә Qara çapların vә rәngli çapların ümumi sayını göstәrir. Nәticәni
çap etmәk istәdiyiniz zaman Vәrәqi çap et seçin. Siz hәm dә İstifadә tarixçәsi vәrәqi-dә digәr
funksiyalardan çap olunmuş sәhifәlәrin sayını yoxlaya bilәrsiniz.

Tәchizat Statusu
İdarәetmә panelindәki menyunu aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Tәchizat Statusu

Texniki dәstәk qutusunun tәxmini mürәkkәb sәviyyәsi vә xidmәt müddәtini göstәrir.

 göstәrilәndә mürәkkәb tükәnir vә ya texniki xidmәt qutusu dolmaq üzrә olur.  göstәrilәndә
mürәkkәb tükәndiyinә vә ya texniki xidmәt qutusu dolmaq üzrә olduğuna görә elementi
dәyişdirmәlisiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 176 sәhifәsindә “Mürәkkәb Tәchizatı Qurğularını Dәyişdirmәk Vaxtıdır”

Texniki xidmәt
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Texniki xidmәt

Çap keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi:

Çap materiallarınız ilә bağlı hәr hansısa bir problem varsa, bu xüsusiyyәti seçin. Lazım
olarsa, tıxanmış çap gözlüklәrini yoxlaya vә çap başlığını tәmizlәyә vә sonra çap keyfiyyәtini
yaxşılaşdırmaq üçün bәzi parametrlәri tәnzimlәyә bilәrsiniz.

Şrift başlığı ucluğunun yoxl.:

Çap başlığı gözlüklәrinin tıxanıb-tıxanmadığını yoxlamaq üçün bu xüsusiyyәti seçin.Printer
gözlüyün yoxlanma nümunәsi çap edir.

Şrift başlığının tәmizlәnmәsi:

Çap başlığında tıxanmış gözlüklәri tәmizlәmәk üçün bu xüsusiyyәti seçin.

Başlığın düzlәndirmәsi:

Cızıqlanmış xәtt düzlәndirilmәsi:

Şaquli xәtlәri düzlәndirmәk üçün bu xüsusiyyәti seçin.
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Üfüqi Bәrabәrlәşdirmә:

Üfüqi birlәşdirmә çap materiallarınızda mütәmadi intervallarla görünәrsә, bu
funksiyanı seçin.

Kağız yönlәndiricisinin tәmizl.:

Daxili barabanlarda mürәkkәb lәkәlәri olarsa, bu xüsusiyyәti seçin.Printer daxili barabanları
tәmizlәmәk üçün kağızı ötürür.

Götürmә diyircәyi barәdә mәlumat:

Kağız kasetini ötürmә valının istismar müddәtini yoxlamaq üçün bu funksiyanı seçin. Ötürmә
valının sayğacını da sıfırlaya bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 133 sәhifәsindә “Çap başlığının yoxlanılması vә tәmizlәnmәsi”

Dil/Language
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Dil/Language

LCD ekranında istifadә olunacaq dili seçin.

Printerin Statusu/Çap et
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Printerin Statusu/Çap et

Vәziyyәt vәrәqini çap et:

Konfiqurasiya vәziyyәti vәrәqi:

Cari printerin vәziyyәti vә parametrlәrini göstәrәn çap mәlumatı vәrәqlәri.

Vәziyyәt vәrәqini tәchiz et:

İstehlak mallarının vәziyyәtini göstәrәn çap mәlumatı vәrәqlәri.

İstifadә tarixçәsi vәrәqi:

Printerin istifadә tarixçәsini göstәrәn çap mәlumatı vәrәqlәri.

PS Şrift Siyahısı:

PostScript printeri üçün mümkün olan şriftlәrin siyahısını çap edin.

PCL Şrift Siyahısı:

PCL çapı üçün mövcud olan şriftlәrin siyahısını çap edin.
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Şәbәkә:

Cari şәbәkә parametrlәrini göstәrir. Siz hәmçinin status vәrәqini çap edә bilәrsiniz.

Tәsdiqlәmә Cihazının Statusu
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Tәsdiqlәmә Cihazının Statusu

Әslliyi yoxlama cihazının vәziyyәtini göstәrir.

Epson Open Platform haqqında Mәlumat
İdarәetmә panelindәki menyuları aşağıda göstәrildiyi kimi seçin.

Parametrlәr > Epson Open Platform haqqında Mәlumat

Epson Açıq Platformanın vәziyyәtini göstәrir.

Mәhsul Xüsusiyyәtlәri

Printer Spesifikasiyaları

Çap başlığı gözlәrinin yerlәşdirilmәsi Qara mürәkkәb başlıqları: 800

Rәngli mürәkkәb başlıqları: 800 hәr rәng üçün

Kağızın Çәkisi* Ağ vәrәq 64/90 q/m²

Qalın kağız 91/256 q/m²

Zәrflәr 75/100 q/m²

*  Hәtta kağızın qalınlığı bu aralıqda olsa belә, kağızın xüsusiyyәtlәri vә ya keyfiyyәtindәn asılı olaraq, kağız printerә
yerlәşdirilmәyә vә ya çap keyfiyyәti azala bilәr.

Çap oluna bilәn sahә

Tәk Vәrәqәlәr üçün çap oluna bilәn sahә
Printerin mexanizminә görә kölgәli sahәlәrdә çap keyfiyyәti azala bilәr.
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A 3.0 mm (0.12 düym)

B 3.0 mm (0.12 düym)

C 47.0 mm (1.85 düym)

D 45.0 mm (1.77 düym)

Zәrflәr üçün çap oluna bilәn sahә
Printerin mexanizminә görә kölgәli sahәlәrdә çap keyfiyyәti azala bilәr.

A 3.0 mm (0.12 düym)

B 3.0 mm (0.12 düym)

C 18.0 mm (0.71 düym)

D 47.0 mm (1.85 düym)

Printer üçün Portdan İstifadә
Printer aşağıdakı portdan istifadә edir. Bu portların lazım olarsa, mümkün edilmәsinә şәbәkә inzibatçısı
tәrәfindәn icazә verilmәlidir.

Göndәrәn (Müştәri) Printer olanda

İstifadә et Tәyinat (Server) Protokol Port
Nömrәsi

E-poçtun göndәrilmәsi (E-poçt bildirişi
printerdәn istifadә edildikdә)

SMTP serveri SMTP (TCP) 25

SMTP SSL/TLS (TCP) 465

SMTP STARTTLS (TCP) 587

SMTP bağlantısından öncә POP (E-poçt
bildirişi printerdәn istifadә edildikdә)

POP serveri POP3 (TCP) 110

Epson Connect istifadә edilәndә Epson Connect
Serveri

HTTPS 443

XMPP 5222

WSD-ni idarә et Müştәri kompüteri WSD (TCP) 5357
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Göndәrәn (Müştәri) Müştәri Kompüteri olanda

İstifadә et Tәyinat (Server) Protokol Port
Nömrәsi

Faylın göndәrilmәsi (Printerdәn FTP çapı
istifadә olunduqda)

Printer FTP (TCP) 20

21

EpsonNet Config, printer drayveri kimi
proqramdan printeri aşkarlayın.

Printer ENPC (UDP) 3289

EpsonNet Config, printer drayveri kimi
proqramdan MIB mәlumatını toplayıb
quraşdırın.

Printer SNMP (UDP) 161

LPR verilәnlәri yönlәndirilir Printer LPR (TCP) 515

RAW verilәnlәri yönlәndirilir Printer RAW (Port 9100) (TCP) 9100

AirPrint (IPP/IPPS çapı) verilәnlәri
yönlәndirir

Printer IPP/IPPS (TCP) 631

WSD printeri axtarılır Printer WS-Discovery (UDP) 3702

Web Config Printer HTTP (TCP) 80

HTTPS (TCP) 443

İnterfeys Spesifikasiyaları

Kompüter üçün Yüksәk-Sürәtli USB*

*  USB 3.0 kabellәri dәstәklәnmir.

Şәbәkә Xüsusiyyәtlәri

Wi-Fi Xüsusiyyәtlәri

Wi-Fi xüsusiyyәtlәri üçün aşağıdakı cәdvәlә baxın.

Aşağıda qeyd olunanlar istisna olmaqla, ölkәlәr vә
ya regionlar

220 sәhifәsindә “Cәdvәl A”
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İrlandiya, Böyük Britaniya, Avstriya, Almaniya,
Lixtenşteyn, İsveçrә, Fransa, Belçika, Lüksemburq,
Hollandiya, İtaliya, Portuqaliya, İspaniya,
Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İslandiya,
Xorvatiya, Kipr, Yunanıstan, Şimali Makedoniya,
Serbiya, Sloveniya, Malta, Bosniya vә Herseqovina,
Kosovo, Monteneqro, Albaniya, Bolqarıstan, Çexiya,
Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Polşa,
Rumıniya, Slovakiya, İsrail, Avstraliya, Yeni
Zelandiya, Çin, Honq-Konq, Monqolustan, Tayvan,
Cәnubi Koreya

220 sәhifәsindә “Cәdvәl B”

Türkiyә XBKG ilә başlayan seriya nömrәlәri: 220 sәhifәsindә “Cәdvәl A”

XBKF ilә başlayan seriya nömrәlәri: 220 sәhifәsindә “Cәdvәl B”

Cәdvәl A

Standartlar IEEE 802.11b/g/n*1

Tezlik diapazonu 2,4 GHz

Kanallar 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Koordinasiya rejimlәri İnfrastruktur, Wi-Fi Direct (Sadә AP)*2*3

Tәhlükәsizlik
Protokolları*4

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1  Yalnız HT20 üçün mümkündür.

*2  IEEE 802.11b üçün dәstәklәnmir.

*3  İnfrastruktur vә Wi-Fi Direct rejimlәri vә ya Ethernet bağlantısı eyni vaxtda istifadә edilә bilәr.

*4  Wi-Fi Direct yalnız WPA2-PSK (AES) dәstәklәyir.

*5  WPA/WPA2 Personal üçün dәstәk ilә WPA2 standartlarına uyğundur.

Cәdvәl B

Standartlar IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac

Tezlik Diapazonları IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz

Kanallar Wi-Fi 2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2

5 GHz*3 W52 (36/40/44/48),

W53 (52/56/60/64),

W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144),

W58 (149/153/157/161/165)

Wi-Fi
Direct

2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2

5 GHz*3 W52 (36/40/44/48)

W58 (149/153/157/161/165)
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Bağlantı Rejimlәri İnfrastruktur, Wi-Fi Direct (Sadә AP)*4, *5

Tәhlükәsizlik
Protokolları*6

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1  Yalnız HT20 üçün mümkündür.

*2  Tayvanda istifadәsi mümkün deyil.

*3  Bu kanalların mövcudluğu vә bu kanallar ilә mәhsulun çöldә istifadәsi yerә görә dәyişir. Әtraflı mәlumat üçün
aşağıdakı veb-sayta baxın.

http://support.epson.net/wifi5ghz/

*4  IEEE 802.11b üçün dәstәklәnmir.

*5  İnfrastruktur vә Wi-Fi Direct rejimlәri vә ya Ethernet bağlantısı eyni vaxtda istifadә edilә bilәr.

*6  Wi-Fi Direct yalnız WPA2-PSK (AES) dәstәklәyir.

*7  WPA/WPA2 Personal üçün dәstәk ilә WPA2 standartlarına uyğundur.

Ethernet spesifikasiyaları

Standartlar IEEE802.3i (10BASE-T)*1

IEEE802.3u (100BASE-TX)*1

IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1

IEEE802.3az (Enerjiyә Qәnaәtli Ethernet)*2

Rabitә rejimi Auto, 10 Mbps Tam dubleks, 10 Mbps Yarım dubleks, 100 Mbps Tam dubleks,
100 Mbps Yarım dubleks

Birlәşdirici RJ-45

*1  Kateqoriya 5e vә ya daha yüksәk STP (Qorunan birlәşmә) kabeli istifadә edәrәk radio maneә riskinin qarşısını alın.

*2  Qoşulan cihaz IEEE802.3az standartlarına uyğun olmalıdır.
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Şәbәkә Funksiyaları vә IPv4/IPv6

Funksiyalar Dәstәklәnir Qeydlәr

Şәbәkә Çapı EpsonNet Print (Windows) IPv4 ✓ -

Standard TCP/IP
(Windows)

IPv4, IPv6 ✓ -

WSD Çapı (Windows) IPv4, IPv6 ✓ Windows Vista vә
ya daha yeni
versiya

Bonjour Çapı (Mac OS) IPv4, IPv6 ✓ -

IPP Çapı (Windows, Mac
OS)

IPv4, IPv6 ✓ -

FTP Çapı IPv4, IPv6 ✓ -

Epson Connect (E-poçt
Çapı, Uzaq Mәsafәdәn
Çap)

IPv4 ✓ -

AirPrint (iOS, Mac OS) IPv4, IPv6 ✓ iOS 5 vә ya
sonrakı, OS X
Mavericks (10.9.5)
vә ya sonrakı*

Şәbәkә
Skanlanması

Epson Scan 2 IPv4, IPv6 - -

Document Capture Pro
(Windows)

Document Capture (Mac
OS)

IPv4 - -

Document Capture Pro
Server (Windows)

IPv4, IPv6 - -

Epson Connect (Buluda
skanla)

IPv4 - -

AirPrint (Skan) IPv4, IPv6 - -

Faks Faks göndәr IPv4 - -

Faksı qәbul et IPv4 - -

AirPrint (Onlayn faks) IPv4, IPv6 - -

*  Biz iOS vә ya Mac OS-un әn son versiyasından istifadә etmәyi tövsiyә edirik.

Tәhlükәsizlik Protokolu

IEEE802.1X*

IPsec/IP Süzgәcdәn Keçirmә
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SSL/TLS HTTPS Serveri/Müştәri

IPPS

SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)

SNMPv3

*  Siz bağlantı üçün IEEE802.1X ilә uyğunlaşan cihazdan istifadә etmәlisiniz.

PostScript Sәviyyә 3 Uyğunluq
Bu printerdә istifadә edilәn PostScript PostScript Sәviyyә 3 ilә uyğundur.

Dәstәklәnәn üçüncü tәrәf xidmәtlәr

Xidmәtlәr Dәstәklәnir Qeydlәr

AirPrint Çap etmәk ✓ iOS 5 vә ya әn son versiya/OS X
Mavericks (10.9.5) vә ya әn son
versiya*

Skanlamaq - -

Faks - -

Universal Çap (Microsoft) ✓ Windows 10 2004 (20H1) vә ya
daha yeni versiya

*  Biz iOS vә ya Mac OS-un әn son versiyasından istifadә etmәyi tövsiyә edirik.

Ölçülәr

Ölçülәr*1

Şәrait Kağız kaseti 1
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1 vә 2
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1, 2 vә 3
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1, 2, 3 vә
4 quraşdırıldı

Saxlanma O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 535 mm
(21.1 düym)

O Hündürlük: 357 mm
(14.1 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 535 mm
(21.1 düym)

O Hündürlük: 457 mm
(18.0 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 535 mm
(21.1 düym)

O Hündürlük: 557
mm (21.9 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 535 mm
(21.1 düym)

O Hündürlük: 657 mm
(25.9 düym)

Çap
etmәk

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 578 mm
(22.8 düym)

O Hündürlük: 449 mm
(17.7 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 578 mm
(22.8 düym)

O Hündürlük: 549 mm
(21.6 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 578 mm
(22.8 düym)

O Hündürlük: 649
mm (25.6 düym)

O Eni: 425 mm (16.7
düym)

O Dәrinliyi: 578 mm
(22.8 düym)

O Hündürlük: 749 mm
(29.5 düym)
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Çәki*1, *2

Şәrait Kağız kaseti 1
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1 vә 2
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1, 2 vә 3
quraşdırıldı

Kağız kaseti 1, 2, 3 vә
4 quraşdırıldı

Çәki Tәq. 15.3 kq (33.7
funt)

Tәq. 19.8 kq (43.7
funt)

Tәq. 24.3 kq (53.6
funt)

Tәq. 28.8 kq (63.5
funt)

*1  Çıxış altlığı ilә.

*2  Mürәkkәb kartriclәri vә elektrik kabeli olmadan.

Elektrik Spesifikasiyaları

Enerji Tәchizatı Dәrәcәsi AC 100 – 240 V AC 220 – 240 V

Seçilmiş tezlik diapazonu 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Seçilmiş voltaj 0.7 – 0.4 A 0.4 A

Enerji sәrfiyyatı (USB qoşulma ilә) Çap: tәq. 25.0 Vt (ISO/IEC24712)

Hazır rejimi: tәq. 9.8 Vt

Yuxulama rejimi: tәq. 1.1 Vt

İşәsalma qeyri-aktivdir: teq. 0.2 Vt

Çap: tәq. 25.0 Vt (ISO/IEC24712)

Hazır rejimi: tәq. 9.8 Vt

Yuxulama rejimi: tәq. 1.1 Vt

İşәsalma qeyri-aktivdir: teq. 0.2 Vt

Qeyd:
O Printerin üzәrindәki etiketdә voltajı yoxlayın.

O Avropalı istifadәçilәr üçün enerji sәrfiyyatına dair tәfsilatlar üçün aşağıdakı vebsayta baxın.
http://www.epson.eu/energy-consumption

Әtraf mühit spesifikasiyaları

Әmәliyyat Printeri qrafikdә göstәrilәn temperatur (°C) vә rütubәt (%) diapazonlarında
vә kondensasiya olmayan mühitdә istifadә edin.

Saxlanma İlkin mürәkkәb doldurulmasından sonra temperatur: -15 – 40°C (5 – 104°F)*

İlkin mürәkkәb doldurulmasından әvvәl temperatur: -20 – 40°C (-4 –
104°F)*

Rütubәt: 5 – 85% RH (kondensasiyasız)

*  Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilәrsiniz.
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Mürәkkәb Axını Qurğusu üçün Mühit Xüsusiyyәtlәri

Saxlama temperaturu -30–40 °C (-22–104 °F)*1

Donma temperaturu -7.45 °C (18.6 °F)*2

25 °C (77 °F) temperaturda mürәkkәb әriyir vә tәqribәn 3 saat sonra istifadә
edilә bilәr

*1  Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilәrsiniz.

*2  Bu rәngdәn asılıdır. Mürәkkәb 0 °C vә ya daha aşağı temperaturda qismәn dona bilәr.

Quraşdırma Mәkanı vә Yeri
Tәhlükәsiz istifadәni tәmin etmәk üçün printeri aşağıdakı şәrtlәrә cavab verәn mәkana yerlәşdirin.

O Printerin çәkisini dәstәklәyә bilәn yastı, stabil sәth

O Printerdә havalandırma yerlәri vә girişlәrini bağlamayın vә ya üstünü örtmәyin

O Kağızı yüklәyә vә asanlıqla çıxara bildiyiniz yerlәr

O Bu kitabçada "Әtraf Mühit Spesifikasiyalarında" şәrtlәrә cavab verәn yerlәr

c
Vacibdir:

Printeri aşağıdakı yerlәrә yerlәşdirmәyin; әks halda, nasazlıq baş verә bilәr.

O Birbaşa gün işığı düşәn yerlәr

O Tez-tez temperatur vә rütubәt dәyişmәsi olan yerlәr

O Yanğına mәruz qala bilәn yerlәr

O Uçucu maddәlәrin tәsirinә mәruz qalan yerlәr

O Sarsıntı vә ya titrәmәlәrә mәruz qalan yerlәr

O Televizor vә ya radioya yaxın yerlәr

O Hәdsiz çirk vә ya toz olan yerlәrә yaxın

O Su yaxınlığında

O Kondisioner vә ya qızdırıcı avadanlıq yaxınlığında

O Nәmlәndirici yaxınlığında

Sabit elektrik yaratmağa meyilli olan yerlәrdә statik enerjinin yaranmasının qarşısını almaq üçün
kommersiya baxımından mövcud olan anti-statik hәsirdәn istifadә edin.
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Printeri düzgün quraşdırmaq vә işlәtmәk üçün kifayәt qәdәr yer ayırın.

A 843.9 mm

B 907.0 mm

C 425.0 mm

D 475.5 mm

E 431.5 mm

Sistem tәlәblәri
O Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 vә ya daha yeni versiya

Windows Server 2008 vә ya daha yeni versiya

O Mac OS

Mac OS X 10.9.5 vә ya daha yeni versiya, macOS 11 vә ya daha yeni versiya

O Chrome OS

Chrome OS 89 vә ya әn son

Qeyd:
Yalnız standart ӘS funksiyalarını dәstәklәyir.
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Şrift Spesifikasiyaları

PostScript üçün Mövcud Şriftlәr

Şriftin Adı Ailә HP Ekvivalent

Nimbus Mono Medium, Bold, Italic, Bold Italic Courier

Letter Gothic Medium, Bold, Italic Letter Gothic

Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique CourierPS

Nimbus Roman No4 Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Times

URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Omega

URW Coronet - Coronet

URW Clarendon Condensed - Clarendon Condensed

URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers

URW Classic Sans Condensed Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers Condensed

Antique Olive Medium, Bold, Italic Antique Olive

Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett Garamond

Mauritius - Marigold

Algiers Medium, Extra Bold Albertus

NimbusSansNo2 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Arial

Nimbus Roman No9 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times New Roman

Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica

Nimbus Sans Narrow Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica Narrow

Palladio Roman, Bold, Italic, Bold Italic Palatino

URW Gothic Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique ITC Avant Garde

URW Bookman Light, Demi, Light Italic, Demi Italic ITC Bookman

URW Century Schoolbook Roman, Bold, Italic, Bold Italic New Century Schoolbook

Nimbus Roman Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times

URW Chancery Medium Italic - ITC Zapf Chancery Italic

Symbol - Symbol

URW Dingbats - Wingdings

Dingbats - ITC Zapf Dingbats

Standard Symbol - SymbolPS
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PCL üçün Mümkün Şriftlәr (URW)

Skalyar Şrift

Şriftin Adı Ailә HP Ekvivalent PCL5
üçün
Tәyin
Olunmuş
Simvol

Nimbus Mono Medium, Bold, Italic, Bold Italic Courier 1

Letter Gothic Medium, Bold, Italic Letter Gothic 1

Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique CourierPS 3

Nimbus Roman No4 Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Times 2

URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold Italic CG Omega 3

URW Coronet - Coronet 3

URW Clarendon
Condensed

- Clarendon Condensed 3

URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers 2

URW Classic Sans
Condensed

Medium, Bold, Italic, Bold Italic Univers Condensed 3

Antique Olive Medium, Bold, Italic Antique Olive 3

Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett Garamond 3

Mauritius - Marigold 3

Algiers Medium, Extra Bold Albertus 3

NimbusSansNo2 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Arial 3

Nimbus Roman No9 Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times New 3

Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica 3

Nimbus Sans Narrow Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique Helvetica Narrow 3

Palladio Roman, Bold, Italic, Bold Italic Palatino 3

URW Gothic Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique ITC Avant Garde Gothic 3

URW Bookman Light, Demi, Light Italic, Demi Italic ITC Bookman 3

URW Century Schoolbook Roman, Bold, Italic, Bold Italic New Century Schoolbook 3

Nimbus Roman Medium, Bold, Italic, Bold Italic Times 3

URW Chancery Medium
Italic

- ITC Zapf Chancery
Medium Italic

3

Symbol - Symbol 4

URW Dingbats - Wingdings 5
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Şriftin Adı Ailә HP Ekvivalent PCL5
üçün
Tәyin
Olunmuş
Simvol

Dingbats - ITC Zapf Dingbats 6

Standard Symbol - SymbolPS 4

URW David Medium, Bold HP David 7

URW Narkis Medium, Bold HP Narkis 7

URW Miryam Medium, Bold, Italic HP Miryam 7

URW Koufi Medium, Bold Koufi 8

URW Naskh Medium, Bold Naskh 8

URW Ryadh Medium, Bold Ryadh 8

Bitmap Şrifti

Şriftin Adı Tәyin
Olunmuş
Simvol

Line Printer 9

OCR/Ştrixkod Bitmap Şrifti (yalnız PCL5 üçün)

Şriftin Adı Ailә Tәyin
Olunmuş
Simvol

OCR A - 10

OCR B - 11

Code39 9.37cpi, 4.68cpi 12

EAN/UPC Medium, Bold 13

Qeyd:
Çap sıxlığından vә ya kağızın keyfiyyәti, yaxud rәngingdәn asılı olaraq, OCR A, OCR B, Code39 vә EAN/UPC
şriftlәr oxunmaya bilәr. Nümunә çap edin vә daha böyük kәmiyyәtlәri çap etmәzdәn әvvәl şriftlәrin oxuna
bildiyindәn әmin olun.

İşarә Tәyinlәrinin Siyahısı
Printeriniz müxtәlif işarә tәyinlәrinә müraciәt edә bilәr. Bu işarә tәyinlәrinin әksәriyyәti yalnız hәr bir dil
üçün spesifik olan beynәlxalq simvollara görә fәrqlәnir.

Hansı şrifti istifadә etmәyi nәzәrdә tutduğunuz zaman siz hәmçinin şrift ilә hansı işarә tәyinini
birlәşdirmәyi nәzәrdә tutmalısınız.
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Qeyd:
Әksәr proqram tәminatları şriftlәr vә işarәlәri avtomatik idarә etdiyindәn yәqin ki, sizә printerin
parametrlәrini tәnzimlәmәk heç vaxt lazım olmayacaq. Buna baxmayaraq, әgәr siz özünüz printerin
idarәetmә proqramlarını yazırsınızsa, yaxud şriftlәri idarә edә bilmәyәn köhnә proqram tәminatından istifadә
edirsinizsә, işarә tәyini tәfәrrüatları üçün aşağıdakı bölmәlәrә istinad edin.

PCL 5 üçün İşarә Tәyinlәrinin Siyahısı

İşarә
Tәyininin
Adı

Atribut Şrift Tәsnifatı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Norweg1 0D ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Roman
Extension

0E - - - - - - - - ✓ - - - -

Italian 0I ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ECM94-1 0N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

Swedis2 0S ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ANSI ASCII 0U ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

UK 1E ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

French2 1F ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

German 1G ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Legal 1U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

8859-2 ISO 2N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

Spanish 2S ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

ISO 8859/4
Latin 4

4N ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Roman-9 4U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PsMath 5M ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

8859-9 ISO 5N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

WiTurkish 5T ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

MsPublishin 6J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

VeMath 6M ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

8859-10ISO 6N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

DeskTop 7J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Math-8 8M ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

Roman-8 8U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

WiE.Europe 9E ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -
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İşarә
Tәyininin
Adı

Atribut Şrift Tәsnifatı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pc1004 9J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

8859-15ISO 9N ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

PcTk437 9T ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Windows 9U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PsText 10J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

IBM-US 10U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

IBM-DN 11U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

McText 12J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcMultiling 12U ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - -

VeInternati 13J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcEur858 13U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

VeUS 14J ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PiFont 15U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcE.Europe 17U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Unicode 3.0 18N ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - -

WiBALT 19L ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

WiAnsi 19U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

PcBlt775 26U ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - -

Pc866Cyr 3R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Greek8 8G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

WinGrk 9G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

WinCyr 9R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Pc851Grk 10G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

ISOCyr 10N ✓ ✓ - - - - - - ✓ - - - -

Pc8Grk 12G ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

ISOGrk 12N ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Pc866Ukr 14R ✓ ✓ - - - - - - - - - - -

Hebrew7 0H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

8859-8 ISO 7H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

Hebrew8 8H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -
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İşarә
Tәyininin
Adı

Atribut Şrift Tәsnifatı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pc862Heb 15H ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

PC-862,
Hebrew

15Q ✓ - - - - - ✓ - - - - - -

Arabic8 8V - - - - - - - ✓ - - - - -

HPWARA 9V - - - - - - - ✓ - - - - -

Pc864Ara 10V - - - - - - - ✓ - - - - -

Symbol 19M - - - ✓ - - - - - - - - -

Wingdings 579L - - - - ✓ - - - - - - - -

ZapfDigbats 14L - - - - - ✓ - - - - - - -

OCR A 0O - - - - - - - - - ✓ - - -

OCR B 1O - - - - - - - - - - ✓ - -

OCR B
Extension

3Q - - - - - - - - - - ✓ - -

Code3-9 0Y - - - - - - - - - - - ✓ -

EAN/UPC 8Y - - - - - - - - - - - - ✓

Normativlәrә dair mәlumat

Standartlar vә tәsdiqlәr

ABŞ modeli üçün standartlar vә tәsdiqlәr

Tәhlükәsizlik UL60950-1

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Bu avadanlıq aşağıdakı simsiz modula malikdir.

İstehsalçı: Seiko Epson Corporation

Növ: J26H005

Bu mәhsul FCC Qaydalarının 15-ci hissәsinә vә IC Qaydalarının RSS saylı hissәsinә uyğundur. Epson
mәhsulun tövsiyә olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görә mәsuliyyәti qәbul etmir.
Әmәliyyat aşağıdakı iki şәrtә tabedir: (1) bu cihaz zәrәrli müdaxilәyә sәbәb ola bilmәz vә (2) bu cihaz
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daxil olan hәr hansı müdaxilәni, o cümlәdәn, cihazın arzuolunmaz çalışmasına sәbәb olan müdaxilәni
qәbul etmәlidir.

Lisenziyalı xidmәtә radio müdaxilәsinin qarşısını almaq üçün bu cihaz içәridә vә maksimum müdafiә
tәmin etmәk üçün pәncәrәlәrdәn uzaqda istifadә edilmәlidir. Çöldә quraşdırılmış avadanlıq (vә ya onun
ötürücü antenası) üçün lisenziya alınmalıdır.

Bu avadanlıq nәzarәtsiz mühit üçün tәyin edilmiş FCC/IC radiasiya tәsir limitlәrinә uyğun gәlir vә
IC radio tezliyi (RT) Tәsiri qaydalarının OET65 vә RSS bәndlәrinә C Әlavәsindәki FCC radio tezliyi
(RT) Tәsir Direktivlәrinә uyğundur. Bu avadanlıq quraşdırılmalı vә idarә edilmәlidir ki, radiator insan
bәdәnindәn (kәnarları çıxmaq şәrtilә: әllәr, bilәklәr, ayaqlar vә topuqlar) әn azı 7,9 düym (20 sm) vә ya
daha uzaqda qalsın.

Avropa modeli üçün standartlar vә tәsdiqlәr

Avropa istifadәçilәri üçün

Bununla Seiko Epson Corporation aşağıdakı radio tәchizatı modelinin 2014/53/EU Direktivi ilә uyğun
olduğunu bәyan edir. Aİ-nin uyğunluq bәyannamәsinin tam mәtni aşağıdakı vebsaytda әlçatandır.

http://www.epson.eu/conformity

B651E

Yalnız İrlandiya, Böyük Britaniya, Avstriya, Almaniya, Lixtenşteyn, İsveçrә, Fransa, Belçika, Lüksemburq,
Hollandiya, İtaliya, Portuqaliya, İspaniya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İslandiya, Xorvatiya,
Kipr, Yunanıstan, Sloveniya, Malta, Bolqarıstan, Çexiya, Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Polşa,
Rumıniya vә Slovakiyada istifadә üçün.

Epson mәhsulların tövsiyә olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görә mәsuliyyәti qәbul
etmir.

Tezlik Ötürülәn Maksimum Radio Tezliyi Enerjisi

2400 – 2483,5 MHz 20 dBm (EIRP)

5150 – 5250 MHz 20 dBm (EIRP)

5250 – 5350 MHz 20 dBm (EIRP)

5470 – 5725 MHz 20 dBm (EIRP)

Avstraliya modeli üçün Standartlar vә Tәsdiqlәr

EMC AS/NZS CISPR32 Class B

Epson bildirir ki, aşağıdakı cihaz modellәri AS/NZS4268 tәlәblәri vә müddәaları ilә uyğundur:

B651E

Epson mәhsulların tövsiyә olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görә mәsuliyyәti qәbul
etmir.
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Yeni Zelandiya modeli üçün standartlar vә tәsdiqlәr

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has
accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no
endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides
no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted
equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of
Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically
designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming
ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate
telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher
speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such
circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Zambiyadakı istifadәçilәr üçün ZICTA Modelinin Tәsdiqi

ZICTA Modelinin Tәsdiqi üçün mәlumatı yoxlamaq mәqsәdilә aşağıdakı vebsayta baxın.

https://support.epson.net/zicta/

Almaniyanın Mәhsul Sertifikatı
Bu printerin Almaniyanın Mәhsul Sertifikatı üçün standartlara uyğun olub-olmadığını yoxlamaq üçün
aşağıdakı veb-sayta baxın.

https://www.epson.de/blauerengel

Surәt çıxarma üzrә mәhdudlaşdırmalar
Printerin qaydalara әmәl olunaraq vә mәsuliyyәtlә istifadә edilmәsi üçün bu mәhdudiyyәtlәrә әmәl edin.

Bu elementlәrin surәtini çıxarmaq qanunla qadağandır:

O Banknotlar, qәpiklәr, hökumәtin buraxdığı istiqrazlar, hökumәtin qiymәtli kağızları vә bәlәdiyyә
istiqrazları

O İstifadә olunmayan poçt markaları, markalanmış açıqçalar vә digәr rәsmi poçt materialları

O Hökumәtin buraxdığı gәlir ştampları, qanun çәrçivәsindә buraxılan istiqrazlar

Bu elementlәrin surәtini çıxararkәn diqqәtli olun:

O Özәl satışda olan istiqrazlar (birja sertifikatları, sövdәlәşmә mümkün olan qiymәtli kağızlar, çeklәr vә
s.), aylıq keçid kartları, konsessiya biletlәri vә s.

O Pasportlar, sürücülük vәsiqәlәri, yararlılıq zәmanәtlәri, yol keçid kartları, әrzaq sertifikatları, biletlәr vә
s.
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Qeyd:
Bu elementlәrin surәtini çıxarmaq da qanunla qadağan edilә bilәr.

Müәllif hüququ verilәn materialların mәsuliyyәtli istifadәsi:

Müәllif hüququ verilәn materialların surәtini çıxarmaqla printerlә sui-istifadә edilә bilәr. Peşәkar vәkillә
mәslәhәtlәşmәdәn nәşr olunan materialı çap edirsinizsә, mәsuliyyәtli vә hörmәtlә yanaşın vә çapdan
әvvәl müәllifin icazәsini alın.

Mәhsul Haqqında Mәlumat > Normativlәrә dair mәlumat > Surәt çıxarma üzrә mәhdudlaşdırmalar

235



İnzibatçı Haqqında Mәlumat

Printerin idarә olunması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Epson Open Platform istifadәsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Epson Remote Services Mәlumatı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298



Printerin idarә olunması

Uzaq Printer üçün mәlumatın yoxlanması
Siz Web Config-dәn istifadә etmәklә, Status-dan işlәk printerlә bağlı aşağıdakı mәlumatı yoxlaya
bilәrsiniz.

O Product Status

Vәziyyәt, bulud xidmәti, mәhsulun nömrәsi, MAC ünvanı vә s. yoxlayın.

Device Management tab-vәrәqәsindә Administrator Name/Contact Information-da
qeydiyyatdan keçmiş mәlumatınız varsa, inzibatçı haqqında mәlumat Status tab-vәrәqәsindә
göstәrilir.

O Network Status

Şәbәkә bağlantısı vәziyyәti, IP ünvanı, DNS serveri vә s. ilә bağlı mәlumatı yoxlayın.

O Usage Status

Çap materialları, çap olunmuş sәhifәlәr, hәr bir dil üçün çap sayını vә s. ilk gününü yoxlayın.

O Hardware Status

Printerin hәr bir funksiyasının vәziyyәtini yoxlayın.

O Panel Snapshot

Cihazın idarәetmә panelindә göstәrilәn ekran tәsvirinin ani şәklini nümayiş etdirin.

İdarәetmә Panelinin Qurulması
Printerin idarәetmә paneli üçün quraşdırma. Siz aşağıdakı kimi quraşdıra bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Control Panel

4. Lazım olan şәkildә aşağıdakı elementlәri tәyin edin.

O Language

İdarәetmә panelindә göstәrilәn dili seçin.

O Panel Lock

ON seçsәniz, inzibatçının icazәsini tәlәb edәn әmәliyyatı icra etdiyiniz zaman inzibatçının parolu
tәlәb olunur. İnzibatçının parolu tәyin edilmәyibsә, panel kilidi qeydi-aktiv edilir.
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O Operation Timeout

Әgәr ON seçsәniz, girişә nәzarәt istifadәçisi vә ya inzibatçı kimi daxil olanda, avtomatik olaraq
çıxırsınız vә müәyyәn vaxt müddәti üçün fәaliyyәtsizlik olarsa, ilkin ekrana qayıdırsınız.

Siz 10 saniyә ilә 240 dәqiqә arasında tәyin edә bilәrsiniz.

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

O Language: Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Dil/Language

O Panel Lock: Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik >
İnzibatçı Parametrlәri > Kilidlәmә Parametri

O Operation Timeout: Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Әmәliyyata
Fasilә (Aktiv vә ya Qeyri-aktiv göstәrә bilәrsiniz.)

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Panel әmәliyyatının idarә olunması
Kilidlәmә Parametri seçimini aktivlәşdirsәniz, siz printerin sistem parametrlәri ilә bağlı elementlәri
kilidlәyә bilәrsiniz ki, istifadәçilәr onları dәyişdirmәsin.

Kilidlәmә Parametri hәdәf elementlәri

İnzibatçı kilidi aktivlәşdirildikdә mәhdudlaşdırılan idarә panelinin menyu elementlәri üçün әlaqәdar
mәlumatlara baxın.

Kilidlәnmiş menyular  ilә işarәlәnir. Daha aşağı sәviyyәli menyular da kilidlәnәcәk.

Әlaqәdar mәlumat

& 203 sәhifәsindә “Parametrlәr Menyusu Siyahısı”

Şәbәkә bağlantısının idarә olunması
Şәbәkә bağlantısını yoxlaya vә ya konfiqurasiya edә bilәrsiniz.

Әsas şәbәkә parametrlәrinin yoxlanılması vә ya konfiqurasiya
edilmәsi

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.
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Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi > Basic

4. Hәr bir elementi seçin.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 239 sәhifәsindә “Şәbәkә Parametri Elementlәri”

Şәbәkә Parametri Elementlәri

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Device Name Device Name göstәrin. Device Name dәyişdirmәk üçün mәtn xanasına yeni
Device Name daxil edin.

Location Cihazın Location-i daxil edin.

Obtain IP Address Avtomatik vә ya Әllә rejimindәn IP Ünvanının qurulması metodunu seçin.
Әl ilә seçsәniz, IP ünvanını, alt şәbәkә maskasını vә s. daxil etmәli
olacaqsınız.

Set using BOOTP Set using BOOTP-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә
bilәrsiniz.

Set using Automatic Private IP
Addressing (APIPA)

Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)-ni aktivlәşdirib-
aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

IP Address IP Address daxil edin.

xxx.xxx.xxx.xxx formatında daxil edin. xxx üçün 0–255 aralığında rәqәm
daxil edin.

IP Address seçiminin unikal olduğuna vә şәbәkәdә hәr hansı digәr cihazla
ziddiyәt tәşkil etmәdiyinә әmin olun.

Subnet Mask Subnet Mask daxil edin.

xxx.xxx.xxx.xxx formatında daxil edin. xxx üçün 0–255 aralığında rәqәm
daxil edin.

Default Gateway Default Gateway daxil edin.

xxx.xxx.xxx.xxx formatında daxil edin. xxx üçün 0–255 aralığında rәqәm
daxil edin.
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

DNS Server Setting Auto vә ya Manual-dan DNS Server Setting metodunu seçin. Obtain IP
Addressseçimi Manual seçiminә tәyin edildikdә, әllә seçimi edilir.

Primary DNS Server Primary DNS Server daxil edin.

xxx.xxx.xxx.xxx formatında daxil edin. xxx üçün 0–255 aralığında rәqәm
daxil edin.

Secondary DNS Server Secondary DNS Server daxil edin.

xxx.xxx.xxx.xxx formatında daxil edin. xxx üçün 0–255 aralığında rәqәm
daxil edin.

DNS Host Name Setting Avtomatik vә ya Әllә rejimindәn DNS Host Name Setting metodu seçin.

DNS Host Name Cari DNS Host Name-i göstәrin.

DNS Domain Name Setting Avtomatik vә ya Әllә rejimindәn DNS Domain Name parametr metodunu
seçin.

DNS Domain Name Aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq DNS Domain Name daxil edin.

O "A–Z", "a–z", "0–9", defis "-" vә nöqtәdәn "." istifadә edәrәk 2 ilә 249
arasında simvol daxil edin.

O "0–9", defis "-" vә nöqtә "."ilk simvol ola bilmәz.

O Defis "-" vә nöqtә "." sonuncu simvol ola bilmәz.

O Domen adındakı hәr bir etiket 1 ilә 63 simvol arasında olmalı vә nöqtә
ilә ayrılmalıdır.

Host adının vә domen adının simvollarının ümumi sayı 251-dәn çox
olmamalıdır.

Register the network interface address
to DNS

Register the network interface address to DNS-ni aktivlәşdirib-
aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

Dinamik DNS-i dәstәklәyәn DHCP server vasitәsilә DNS serverindә host
adını vә domen adını qeydiyyatdan keçirmәk istәyirsinizsә, aktivlәşdirin.

Aktivlәşdir seçsәniz, host adını vә domen adını tәyin etmәli olacaqsınız.

Proxy Server Setting Siz Proxy Server Setting istifadә edib-etmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu
seçildikdә, sonrakı proksi server parametrlәrini konfiqurasiya etmәlisiniz.

Proxy Server Proxy Server üçün IPv4 vә ya FQDN formatında ünvan daxil edin.

Proxy Server Port Number 1 vә 65535 aralığında rәqәm daxil edin.

Proxy Server User Name ASCII-dә (0x20–0x7E) 0 ilә 255 simvol arasında proksi server istifadәçisi
adını daxil edin.

Proxy Server Password ASCII-dә (0x20–0x7E) 0 ilә 255 simvol arasında proksi server parolunu
daxil edin.

IPv6 Setting IPv6 Setting-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

IPv6 Privacy Extension IPv6 Privacy Extension-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә
bilәrsiniz.

IPv6 DHCP Server Setting IPv6 DHCP Server Setting-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә
bilәrsiniz.
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

IPv6 Address IPv6 Address istifadә edәrkәn aşağıdakı formatda daxil edin.

O xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx / prefix

O xxxx 1-dәn 4-ә qәdәr onaltılıq rәqәmdir, prefiks isә 1-dәn 128-ә qәdәr
onluq әdәddir.

O Әgәr xxxx-in hamısı 0 olan ardıcıl bloklar varsa, onu :: kimi buraxmaq
olar. (Yalnız bir yer).

IPv6 Address Default Gateway IPv6 Address Default Gateway tәyin edәrkәn aşağıdakı formatda daxil
edin.

Aşağıdakı formatda daxil edin.

O xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx

O xxxx 1-dәn 4-ә qәdәr onaltılıq әdәddir.

O Әgәr xxxx-in hamısı 0 olan ardıcıl bloklar varsa, onu :: kimi buraxmaq
olar. (Yalnız bir yer).

IPv6 Link-Local Address Düzgün IPv6 Link-Local Address-i göstәrir.

IPv6 Stateful Address Düzgün IPv6 Stateful Address-i göstәrir.

IPv6 Stateless Address 1 Düzgün IPv6 Stateless Address 1-i göstәrir.

IPv6 Stateless Address 2 Düzgün IPv6 Stateless Address 2-i göstәrir.

IPv6 Stateless Address 3 Düzgün IPv6 Stateless Address 3-i göstәrir.

IPv6 Primary DNS Server IPv6-nın әsas DNS serverini aşağıdakı formatda daxil edin.

O xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx

O xxxx 1-dәn 4-ә qәdәr onaltılıq әdәddir.

O Әgәr xxxx-in hamısı 0 olan ardıcıl bloklar varsa, onu :: kimi buraxmaq
olar. (Yalnız bir yer).

IPv6 Secondary DNS Server IPv6 Secondary DNS Server tәyin edәrkәn aşağıdakı formatda daxil edin.

O xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx

O xxxx 1-dәn 4-ә qәdәr onaltılıq әdәddir.

O Әgәr xxxx-in hamısı 0 olan ardıcıl bloklar varsa, onu :: kimi buraxmaq
olar. (Yalnız bir yer).

IEEE802.11k/v IEEE802.11k/v-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

Wi-Fi-ı dәstәklәyәn modellәr üçün Naqilsiz LAN İnterfeysi quraşdırılanda bu
element göstәrilir.

IEEE802.11r IEEE802.11r-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

Wi-Fi-ı dәstәklәyәn modellәr üçün Naqilsiz LAN İnterfeysi quraşdırılanda bu
element göstәrilir.

Wi-Fi

Wi-Fivә ya Wi-Fi Direct bağlantı statusunu yoxlaya bilәrsiniz.

Wi-Fi Direct statusunu göstәrmәk üçün Wi-Fi Direct tab-vәrәqәsi üzәrinә kliklәyin.
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Qeyd:
Wi-Fi-ı dәstәklәyәn modellәr üçün Naqilsiz LAN İnterfeysi quraşdırılanda bu element göstәrilir.

O Setup düymәsi

Setup düymәsi kliklәndikdә, Wi-Fi quraşdırması (infrastruktur rejimi) ekranı göstәrilir.

O Disable Wi-Fi düymәsi

Disable Wi-Fi düymәsi kliklәndikdә, Wi-Fi (infrastruktur rejimi) funksiyası qeyri-aktiv edilir.

Әgәr әvvәllәr Wi-Fi (naqilsiz LAN) istifadә edirdinizsә, lakin qoşulma rejimindәki dәyişiklik vә s.
sәbәbilә artıq buna ehtiyac yoxdursa, lazımsız Wi-Fi siqnallarını silmәklә, siz hәmçinin printerin
gözlәmә rejimindә enerji istifadәsi yükünü azalda bilәrsiniz. .

Qeyd:
Siz onu printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri

Naqilli LAN Parametrlәrinin konfiqurasiya edilmәsi

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi >Wired LAN

4. Hәr bir elementi seçin.

O Link Speed & Duplex

Siyahıdan kommunikasiya rejimini seçin.

O IEEE 802.3az

IEEE 802.3az-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Şәbәkә bağlantısının idarә olunması

242



Wi-Fi Direct Parametrlәrinin konfiqurasiya edilmәsi

Wi-Fi Direct Parametrlәrini yoxlaya vә ya konfiqurasiya edә bilәrsiniz.

Qeyd:
Wi-Fi-ı dәstәklәyәn modellәr üçün Naqilsiz LAN İnterfeysi quraşdırılanda bu element göstәrilir.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network tab-vәrәqәsi >Wi-Fi Direct

4. Hәr bir elementi tәyin edir.

O Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct-i aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz.

O SSID

Siz SSID-i (Şәbәkә Adı) aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәkdәn asılı olmayaraq dәyişә bilәrsiniz

O Password

Wi-Fi Direct parolunu dәyişdirәrkәn, yeni parol daxil edin.

O Frequency Range

Wi-Fi Direct-dә istifadә olunacaq tezlik diapazonunu seçin.

O IP Address

Avtomatik vә ya Әllә rejimindәn IP Ünvanının qurulması metodunu seçin.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

Qeyd:
Wi-Fi Direct parametrlәrini sıfırlamaq üçünRestore Default Settings düymәsi üzәrinә kliklәyin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
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Nasazlıq halları baş verdikdә e-poçt bildirişlәrinin
konfiqurasiya edilmәsi
Siz e-poçt bildirişlәrini elә konfiqurasiya edә bilәrsiniz ki, çapın dayandırılması vә ya printer xәtaları
kimi nasazlıq halları baş verdikdә göstәrilәn ünvanlara e-poçt göndәrilsin. Siz beşә qәdәr tәyinat yeri
qeydiyyatdan keçirә bilәr vә hәr tәyinat yeri üçün bildiriş parametrlәri qura bilәrsiniz.

Bu funksiyadan istifadә etmәk üçün bildirişlәri qurmazdan әvvәl poçt serverini quraşdırmalısınız. E-poçtu
göndәrmәk istәdiyiniz şәbәkәdә e-poçt serverini quraşdırın.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Email Notification

4. E-poçt bildirişinin mövzusunu tәyin edin.

İki aşağı açılan menyudan mövzuda göstәrilәn mәzmunları seçin.

O Seçilmiş mәzmunlar Subject yanında göstәrilir.

O Eyni mәzmunları sol vә sağd tәyin etmәk olmur.

O Location-dә simvolların sayı 32-dәn çox olarsa, 32 baytı keçәn simvollar buraxılır.

5. Bildirişlә bağlı e-poçt mәktubu göndәrmәk üçün e-poçt ünvanı daxil edin.

A–Z a–z 0–9 istifadә edin! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ vә 1 vә 255 simvol diapazonunda
daxil edin.

6. E-poçt bildirişlәri üçün dil seçin.
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7. Bildiriş qәbul etmәk istәdiyiniz tәdbir üçün seçim xanası seçin.

Notification Settings-in nömrәsi Email Address Settings üçün tәyinat yerinin nömrәsi ilә
әlaqәlәndirilir.

Printerdә kağız olmayanda Email Address Settings-dә nömrә 1 üçün tәyin edilmiş e-poçt
ünvanına bildirişin göndәrilmәsini istәyirsinizsә, Paper out sәtirindә 1 sütununun seçim xanasını
seçin.

8. OK üzәrinә kliklәyin.

Tәdbirlә bağlı e-poçt bildirişinin göndәrilәcәyini tәsdiqlәyin.

Nümunә: Kağız tәyin edilmәdikdә Kağızın mәnbәyi müәyyәn etmәklә çap edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 60 sәhifәsindә “Poçt serverinin konfiqurasiya edilmәsi”

E-poçt bildirişi üçün elementlәr

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Ink supply unit(s) to be replaced Mürәkkәb tükәndikdә bildiriş.

Ink low Mürәkkәb tükәnmәk üzrә olduqda bildiriş.

Maintenance box: end of service life Texniki dәstәk qutusu dolduqda bildiriş.

Maintenance box: nearing end Texniki dәstәk qutusu dolmağa yaxın olduqda bildiriş.

Administrator password changed İnzibatçı parolu dәyişdirildikdә bildiriş.

Paper out Göstәrilәn kağız mәnbәyindә kağızın tükәnmәsi xәtası baş verdikdә bildiriş.

Printing stopped Kağız ilişmәsinә vә kağız kaseti tәyin edilmәdiyinә görә çap dayandırıldıqda
bildiriş.

Printer error Printer sәhvi baş verdikdә bildiriş.
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Wi-Fi xәtası Naqilsiz LAN interfeysi xәtası baş verdikdә bildiriş.

Built-in SD card xәtası Daxildә qurulmuş SD kartı xәtası baş verdikdә bildiriş.

PDL board xәtası PDL substratı xәtası baş verdikdә bildiriş.

Әlaqәdar mәlumat

& 244 sәhifәsindә “Nasazlıq halları baş verdikdә e-poçt bildirişlәrinin konfiqurasiya edilmәsi”

Fәaliyyәtsizlik zamanı enerjiyә qәnaәt parametrlәri
Siz enerjiyә qәnaәt rejimini dәyişmәk vә ya printerin idarә paneli müәyyәn vaxt müddәtindә
işlәmәdikdә, onu söndürmәk üçün vaxt qura bilәrsiniz. İstifadә mühitindәn asılı olaraq vaxt tәyin edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Power Saving

4. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

5. Lazım olan şәkildә aşağıdakı elementlәri tәyin edin.

O Sleep Timer

Fәaliyyәtsizlik baş verdiyi zaman enerjiyә qәnaәt rejiminә keçmәk vaxtı daxil edin.

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Yuxu taymeri

O Power Off Timer vә ya Power Off If Inactive

Spesifik vaxt üçün fәaliyyәtsiz olduqdan sonra printeri avtomatik söndürmәk üçün vaxt seçin.

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Söndürülmә taymeri vә ya
Söndürmә parametr.
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O Power Off If Disconnected

USB portu daxil olmaqla, bütün portlarla bağlantı kәsildikdә müәyyәn bir müddәtdәn sonra
printeri söndürmәk üçün bu parametri seçin. Bu xüsusiyyәt regionunuzdan asılı olaraq mümkün
olmaya bilәr.

Göstәrilәn vaxt müddәti üçün aşağıdakı vebsayta baxın.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Әsas Parametrlәr > Söndürmә parametr. >
Kәsilmiş halda söndür

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Printer Parametrlәrinin ehtiyat nüsxәsinin çıxarılması vә
idxalı
Siz parametrin qiymәtini Web Config-dәn fayla ixrac edә bilәrsiniz. Siz Web Config-dәn istifadә etmәklә
ixrac edilmiş faylı printerә idxal edә bilәrsiniz. Siz ondan parametr qiymәtlәrinin ehtiyat nüsxәsini
çıxarmaq, printeri dәyişdirmәk vә s. üçün istifadә edә bilәrsiniz.

İxrac edilmiş fayl ikili fayl kimi ixrac edildiyi üçün redaktә edilә bilmәz.

Parametrlәri ixrac edin

Printer üçün parametri ixrac edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Export and Import Setting Value > Export

4. İxrac etmәk istәdiyiniz parametrlәri seçin.

İxrac etmәk istәdiyiniz parametrlәri seçin. Әsas kateqoriyanı seçsәniz, alt kateqoriyalar da seçilir.
Bununla belә, eyni şәbәkә daxilindә tәkrarlanmaqla sәhvlәrә sәbәb olan alt kateqoriyalar (mәsәlәn,
IP ünvanları vә s.) seçilә bilmәz.
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5. İxrac olunan faylı şifrlәmәk üçün parol daxil edin.

Faylı idxal etmәk üçün sizә parol lazımdır. Әgәr faylı şifrlәmәk istәmirsinizsә, bunu boş qoyun.

6. Export üzәrinә kliklәyin.

c
Vacibdir:

Cihaz adı vә IPv6 ünvanı kimi printerin şәbәkә parametrlәrini ixrac etmәk istәyirsinizsә Enable to
select the individual settings of device seçin vә daha çox element seçin. Әvәzlәyici printer
üçün yalnız seçilmiş dәyәrlәri istifadә edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Parametrlәrin idxalı

İxrac olunmuş Web Config faylını printerә idxal edin.

c
Vacibdir:

Printerin adı vә ya IP ünvanı kimi fәrdi mәlumatı ehtiva edәn dәyәrlәri idxal edәn zaman eyni IP
ünvanının eyni şәbәkәdә mövcud olmadığına әmin olun.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Export and Import Setting Value > Import

4. İxrac olunmuş faylı seçin, sonra şifrlәnmiş parolu daxil edin.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

6. İdxal etmәk istәdiyiniz parametrlәri seçin, sonra Next kliklәyin.

7. OK üzәrinә kliklәyin.

Parametrlәr printerә tәtbiq olunur.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
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Mikroproqramın yenilәnmәsi
Parol tәlәb edәn kompüterdәn aşağıdakı funksiyaları istifadә edәrkәn, printer sürücüsü daxil olmaqla, әn
son proqram tәminatı vә proqram tәminatının birlәşmәsindәn istifadә etdiyinizә әmin olun.

O Girişә nәzarәt funksiyası üçün istifadәçi hesabının qeydiyyatı vә istifadәsi

O Confidential Job

O Kompüterdәn Yaddaşda saxlayın-a daxil olmaq

Әlaqәdar mәlumat

& 161 sәhifәsindә “Mikroproqramın köhnә versiyasından istifadә etdiyim üçün parol tәyin edildikdә işlәri
çap edә bilmirәm.”

İdarә panelindәn istifadә etmәklә Printerin Proqramının
yenilәnmәsi

Әgәr printer İnternetә qoşula bilәrsә, idarәetmә panelindәn istifadә etmәklә printer proqramını
yenilәyә bilәrsiniz. Hәmçinin printerin müntәzәm olaraq proqram yenilәmәlәrini yoxlamasını vә әlçatan
yenilәmәlәr olduqda sizi xәbәrdar etmәsini tәyin edә bilrәsiniz.

1. Әsas ekranda Parametrlәr seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Avad. proq. yenilәn. > Yenilә seçin.

Qeyd:
Mütәmadi olaraq proqram yenilәmәlәrini yoxlamaq mәqsәdilә printeri qurmaq üçün Bildiriş > Aktiv
seçin.

3. Ekranda göstәrilәn mesajı yoxlayın vә mövcud yenilәmәlәri axtarmağa başlayın.

4. Әgәr LCD ekranda proqram yenilәnmәsinin әlçatan olması barәdә mesaj görünürsә, yenilәmәyә
başlamaq üçün ekrandakı tәlimatları izlәyin.

c
Vacibdir:

O Yenilәnmә tamamlanana qәdәr printeri söndürmәyin vә ya cәrәyandan ayırmayın; әks
tәqdirdә, printerdә nasazlıq yarana bilәr.

O Proqram yenilәmәsi tamamlanmayıbsa vә ya uğursuz olarsa, printer normal işә düşmür
vә növbәti dәfә printer işә salınanda LCD ekranında "Recovery Mode" göstәrilir. Bu halda,
kompüterdәn istifadә etmәklә, proqramı yenidәn yenilәmәlisiniz. Printeri kompüterә USB kabel
vasitәsilә qoşun. Printerdә "Recovery Mode" görünürsә, proqramı şәbәkә bağlantısı ilә yenilәyә
bilmәzsiniz. Kompüterdә lokal Epson vebsaytına daxil olun vә әn son printer proqramını
yüklәyin. Növbәti addımlar üçün vebsaytdakı tәlimatlara әmәl edin.

Printerin mikro-proqramının avtomatik yenilәnmәsi

Printer İnternetә qoşulduqda mikro-proqramın avtomatik yenilәnmәsini tәyin edә bilәrsiniz.

İnzibatçı kilidi aktivlәşdirilәndә, yalnız inzibatçı bu funksiyanı icra edә bilәr. Kömәk üçün printer
administratoruna müraciәt edin.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Mikroproqramın yenilәnmәsi
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1. Printerin idarә panelindә Parametrlәr seçin.

Element seçmәk üçün u d l r düymәlәrini istifadә edin, sonra OK düymәsinә basın.

2. Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Avad. proq. yenilәn. seçin.

3. Parametrlәr ekranını göstәrmәk üçün Avtomatik qurğunun yenilәnmәsi seçin.

4. Bu xüsusiyyәti aktivlәşdirmәk üçün Avtomatik qurğunun yenilәnmәsi seçin.

Parametrlәr ekranına qayıtmaq üçün tәsdiqlәmә ekranında Qәbul et seçin.

5. Yenilәmә üçün gün vә vaxt tәyin edin, sonra OK seçin.

Qeyd:
Siz hәftәnin bir neçә gününü seçә bilәrsiniz, lakin hәftәnin hәr günü üçün vaxt tәyin edә bilmәzsiniz.

Serverә qoşulma tәsdiqlәndikdә quraşdırma tamamlanır.

c
Vacibdir:

O Yenilәnmә tamamlanana qәdәr printeri söndürmәyin vә ya cәrәyandan ayırmayın. Printeri növbәti
dәfә yandırdığınız zaman "Recovery Mode" LCD ekranında göstәrilә bilәr vә siz printeri işlәtmәk
iqtidarında olmaya bilәrsiniz.

O "Recovery Mode" göstәrilәrsә, mikro-proqramı yenilәmәk üçün aşağıdakı addımlara әmәl edin.
1. USB kabelini istifadә etmәklә kompüter vә printeri qoşun. (Siz şәbәkә üzәrindәn bәrpa
rejimindә yenilәmәlәri hәyata keçirә bilmәzsiniz.)
2. Epson veb-saytından әn son mikro-proqramı endirin vә yenilәmәyә başlayın. Tәfәrrüatlar üçün
endirmә sәhifәsindә "Yenilәmә metodu"na baxın.

Qeyd:
Siz avtomatik olaraq mikro-proqramı Web Config-dan yenilәmәyi tәyin edә bilәrsiniz. Device Management
tab-vәrәqәsi > Avtomatik qurğunun yenilәnmәsi seçin, parametrlәri aktivlәşdirin, sonra hәftәnin günü
vә vaxtını tәyin edin.

Web Config istifadә etmәklә mikro-proqramın yenilәnmәsi

Printer İnternetә qoşula bilәndә siz Web Config-dәn mikro-proqramı yenilәyә bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Firmware Update

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Mikroproqramın yenilәnmәsi
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4. Start kliklәyin, sonra ekrandakı göstәrişlәrә әmәl edin.

Mikro-proqram tәsdiqi başlayır vә mikro-proqram mәlumatı yenilәnmiş mikro-proqram mövcud
olanda göstәrilir.

Qeyd:
Siz hәmçinin Epson Device Admin istifadә etmәklә, mikro-proqramı yenilәyә bilәrsiniz. Siz cihaz siyahısında
mikro-proqramla bağlı mәlumatı әyani şәkildә tәsdiqlәyә bilәrsiniz. Çoxsaylı cihazların mikro-proqramını
yenilәmәk istәdiyiniz zaman bu faydalıdır. Әtraflı mәlumat üçün Epson Device Admin bәlәdçisi vә ya kömәyә
baxın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

İnternetә Qoşulmadan Aparatın Yenilәnmәsi

Siz cihazın mikroproqramını Epson veb-saytından kompüterinizә endirә, sonra isә mikroproqramı
yenilәmәk üçün USB vasitәsilә cihazı vә kompüteri qoşa bilәrsiniz. Әgәr şәbәkә vasitәsilә yenilәyә
bilmirsinizsә, bu metodu sınaqdan keçirin.

1. Epson veb-saytına daxil olun vә mikroproqramı endirin.

2. Endirilmiş aparatı ehtiva edәn kompüteri USB kabeli vasitәsilә printerә qoşun.

3. Endirilmiş .exe faylına iki dәfә kliklәyin.

Epson Firmware Updater başlayır.

4. Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

Vaxt Serveri ilә Tarix vә Vaxtın Sinxronlaşdırılması
Vaxt serveri (NTP serveri) ilә sinxronlaşdıran zaman printerin vә şәbәkәdәki kompüterin vaxtı ilә
sinxronlaşdıra bilәrsiniz. Vaxt serveri tәşkilat daxilindә idarә edilә vә ya İnternetdә dәrc edilә bilәr.

CA sertifikatı vә ya Kerberos әslliyinin yoxlanmasından istifadә edәn zaman vaxt ilә әlaqәdar nasazlığın
vaxt serveri ilә sinxronlaşdırmaqla qarşısı alına bilәr.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Date and Time > Time Server.

4. Use Time Server üçün Use seçin.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Vaxt Serveri ilә Tarix vә Vaxtın Sinxronlaşd
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5. Time Server Address üçün vaxt serveri ünvanını daxil edin.

Siz IPv4, IPv6 vә ya FQDN formatından istifadә edә bilәrsiniz. 252 vә ya daha az simvol daxil edin.
Әgәr bunu müәyyәn etmәsәniz, onu boş qoyun.

6. Update Interval (min) daxil edin.

Siz dәqiqәdә 10 080 dәqiqәyә qәdәr quraşdıra bilәrsiniz.

7. OK üzәrinә kliklәyin.

Qeyd:
Siz Time Server Status-da vaxt serveri ilә bağlantı vәziyyәtini tәsdiqlәyә bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Daxili yaddaş mәlumatlarının tәmizlәnmәsi
PCL çapı vә ya parol çapı işi üçün endirilmiş şriftlәr vә makroslar kimi printerin daxili yaddaş
mәlumatlarını silә bilәrsiniz.

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Daxili Yaddaş Mәlumatlarını
Tәmizlә

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Daxili Yaddaş Mәlumatlarını Tәmizlә

4. PDL Şrifti, Makro vә İş Sahәsi üçün Sil kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Vaxtaşırı tәmizlәmәnin konfiqurasiya edilmәsi
Çap başlığının vaxtaşırı tәmizlәnmәsini hәyata keçirmәk üçün parametrlәr tәyin edә bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Vaxtaşırı tәmizlәmәnin konfiqurasiya edilm
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Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Müntәzәm Tәmizlәmә

4. Siyahıdan seçim edin.

5. Schedule seçdikdә siyahıdan tәmizlәmә işini hәyata keçirmәk üçün vaxt tәyin edin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 212 sәhifәsindә “Müntәzәm Tәmizlәmә:”

Web Config istifadә etmәklә printer üçün enerji tәchizatının
idarә olunması
Siz hәtta kompüter printerdәn uzaqda olsa belә, Web Config istifadә etmәklә printeri kompüterdәn
söndürә vә ya yenidәn başlada bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Power

4. Power Off vә ya Reboot seçin

5. Execute üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Standart Parametrlәrin Bәrpası
Siz printerdә saxlanılan şәbәkә parametrlәrini vә ya digәr parametrlәri seçә vә bu parametrlәri standart
qiymәtlәrinә qaytara bilәrsiniz.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Printerin idarә olunması > Standart Parametrlәrin Bәrpası
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1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Device Management tab-vәrәqәsi > Restore Default Settings

4. Siyahıdan seçim edin.

5. Execute üzәrinә kliklәyin.

Ekrandakı tәlimatları izlәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri

Mümkün xüsusiyyәtlәrin mәhdudlaşdırılması
Siz printerdә istifadәçi hesablarını qeydiyyatdan keçirә, onları funksiyalar ilә әlaqәlәndirә vә
istifadәçilәrin istifadә edә bilәcәyi funksiyalara nәzarәt edә bilәrsiniz.

Әslliyi yoxlama mәlumatını printer drayveri üçün qeydiyyatdan keçirdiyiniz zaman kompüterdәn çap edә
bilәcәksiniz. Drayver parametrlәrinin tәfәrrüatları üçün drayverin kömәk vә ya tәlimat kitabçasına baxın.

İstifadәçi hesabının yaradılması

Girişi idarә etmәk üçün istifadәçi hesabı yaradın.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Access Control Settings > User Settings

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > Mümkün xüsusiyyәtlәrin mәhd
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4. Qeydiyyatdan keçirmәk istәdiyiniz nömrә üçün Add üzәrinә kliklәyin.

c
Vacibdir:

Printeri Epson vә ya digәr şirkәtlәrin autentifikasiya sistemi ilә istifadә edәrkәn, mәhdudiyyәt
parametrinin istifadәçi adını 2-dәn 10-a kimi rәqәmlә qeyd edin.

İstifadәçi adının printerin idarә panelindә göstәrilmәmәsi üçün autentifikasiya sistemi kimi
tәtbiqin proqram tәminatı bir nömrәdәn istifadә edir.

5. Hәr bir elementi seçin.

O User Name :

Hәrf vә rәqәm simvollarını istifadә etmәklә, 1–14 simvoldan ibarәt istifadәçi adı siyahısında
göstәrilәn adı daxil edin.

O Password :

ASCII-dә (0x20–0x7E) 0–20 arası dan ibarәt parol daxil edin. Parolu işә salan zaman onu boş
qoyun.

O Select the check box to enable or disable each function.

İstifadә etmәyә icazә verdiyiniz funksiyanı seçin.

6. Apply üzәrinә kliklәyin.

Konkret vaxt müddәtindәn sonra istifadәçi parametri siyahısına qayıdın.

User Name-dә qeydiyyatdan keçmiş istifadәçi adının göstәrildiyinә vә Add seçimini Edit seçiminә
dәyişdirdiyinә әmin olun.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

İstifadәçi hesabının redaktә edilmәsi
Girişi idarә etmәk üçün qeydiyyatdan keçmiş hesabı redaktә edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Access Control Settings > User Settings

4. Redaktә etmәk istәdiyiniz nömrә üçün Edit üzәrinә kliklәyin.

5. Hәr bir elementi dәyişdirin.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > Mümkün xüsusiyyәtlәrin mәhd
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6. Apply üzәrinә kliklәyin.

Konkret vaxt müddәtindәn sonra istifadәçi parametri siyahısına qayıdın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

İstifadәçi hesabının silinmәsi
Girişi idarә etmәk üçün qeydiyyatdan keçmiş hesabı silin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Access Control Settings > User Settings

4. Silmәk istәdiyiniz nömrә üçün Edit üzәrinә kliklәyin.

5. Delete üzәrinә kliklәyin.

c
Vacibdir:

Delete üzәrinә kliklәdikdә, tәsdiq mesajı olmadan istifadәçi hesabı silinәcәkdir. Hesabı silәrkәn
ehtiyatlı olun.

Konkret vaxt müddәtindәn sonra istifadәçi parametri siyahısına qayıdın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Müraciәtә Nәzarәtin Aktivlәşdirilmәsi

Müraciәt nәzarәti aktivlәşdirәn zaman yalnız qeydiyyatlı istifadәçi printerdәn istifadә edә bilәcәk.

Qeyd:
Access Control Settings aktivlәşdirildikdә, istifadәçiyә hesab mәlumatları barәdә mәlumat vermәlisiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > Mümkün xüsusiyyәtlәrin mәhd
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2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Access Control Settings > Basic

4. Enables Access Control seçin.

Müraciәtә Nәzarәt funksiyasını aktivlәşdirsәniz vә autentifikasiya mәlumatı olmayan smart
cihazlardan çap etmәk istәyirsinizsә, Allow printing and scanning without authentication
information from a computer seçin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 86 sәhifәsindә “Printer Drayveri üçün Menyu Seçimlәri”

USB Bağlantılarının mәhdudlaşdırılması
Cihazı printerә qoşmaq üçün istifadә edilәn interfeysi qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Şәbәkә vasitәsilә
olandan başqa, çapı mәhdudlaşdırmaq üçün mәhdudlaşdırma parametrlәri qurun.

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarәetmә panelindә mәhdudlaşdırma parametrlәri qura bilәrsiniz.

USB ilә PC Bağlantısı: Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Printer parametrlәri > USB ilә PC
Bağlantısı

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > External Interface

4. Tәyin etmәk istәdiyiniz funksiyalarda Disable seçin.

İdarәetmәni lәğv etmәk istәdiyiniz zaman Enable seçin.

PC connection via USB

Kompüterdәn USB bağlantısının istifadәsini mәhdudlaşdıra bilәrsiniz. Әgәr onu mәhdudlaşdırmaq
istәyirsinizsә, Disable seçin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

6. Qeyri-aktiv edilmiş portun istifadә edilә bilmәdiyini yoxlayın.

USB ilә PC Bağlantısı

Әgәr kompüterdә drayver quraşdırılıbsa

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > USB Bağlantılarının mәhdudlaş
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Printeri USB kabelindәn istifadә edәrәk kompüterә qoşun, sonra printerin çap etmәdiyini tәsdiqlәyin.

Әgәr kompüterdә drayver quraşdırılmayıbsa

Windows:

Cihaz menecerini açın, printeri USB kabelindәn istifadә edәrәk kompüterә qoşun vә cihaz
menecerinin displey mәzmunlarının dәyişilmәmiş qaldığını tәsdiqlәyin.

Mac OS:

Printeri USB kabelindәn istifadә edәrәk kompüterә qoşun, sonra printeri Printerlәr vә Skanerlәr-
dәn әlavә etmәk istәyirsinizsә, printerin siyahıda qeyd olunmadığını tәsdiqlәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Parolun Şifrlәnmәsi
Parolun şifrlәnmәsi printerdә saxlanmış mәxfi mәlumatı (bütün parollar, sertifikatın gizli açarları)
şifrlәmәyinizә icazә verir.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Password Encryption

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > Parolun
şifrәlәnmәsi

4. Şifrәlәmәni aktivlәşdirmәk üçün ON seçin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Audit Jurnalı Funksiyasından istifadә
Siz Audit Jurnalı funksiyasını aktivlәşdirә vә ya jurnal mәlumatlarını ixrac edә bilәrsiniz.

Audit jurnallarının vaxtaşırı yoxlanılması düzgün olmayan istifadәni erkәn müәyyәn etmәyә vә mümkün
tәhlükәsizlik problemlәrini izlәmәyә kömәk edә bilәr.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > Audit Jurnalı Funksiyasından is
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1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Audit Log

4. Parametrlәri lazımi şәkildә dәyişdirin.

O Audit log setting
Bu funksiyanı aktivlәşdirmәk üçün ON seçin, sonra OK üzәrinә kliklәyin

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > Audit
jurnalı

O Exports the audit logs to the CSV file.
Jurnalı CSV faylı kimi ixrac etmәk üçün Export üzәrinә kliklәyin.

O Deletes all audit logs.
Bütün jurnal mәlumatlarını silmәk üçün Delete üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

PDL-dәn fayl әmәliyyatlarının mәhdudlaşdırılması
Bu xüsusiyyәt faylları icazәsiz PDL әmәliyyatlarından qoruyur.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > File Operations from PDL

4. File Operations from PDL üçün icazә verib-vermәmәyi tәyin edir.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > PDL-dәn fayl әmәliyyatlarının m
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Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Web Config istifadә etmәklә inzibatçı parolunun
dәyişdirilmәsi
Siz Web Config istifadә etmәklә, inzibatçı parolunu tәyin edә bilәrsiniz.

Parolun dәyişdirilmәsi ID, parol, şәbәkә parametrlәri vә s. kimi cihazda saxlanılan mәlumatların icazәsiz
oxunmasının vә ya dәyişdirilmәsinin qarşısını alır. O, hәmçinin şәbәkә mühitlәrindә vә tәhlükәsizlik
siyasәtlәrindә mәlumat sızmaları kimi geniş diapazonlu tәhlükәsizlik risklәrini azaldır.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Change Administrator Password

4. Mövcud parolu Current password bölmәsinә daxil edin.

5. Yeni parolu New Password vә Confirm New Password bölmәlәrinә daxil edin. Lazım gәlәrsә,
istifadәçi adını daxil edin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Qeyd:
İnzibatçı parolunu ilkin parola bәrpa etmәk üçün Change Administrator Password ekranında
Restore Default Settings üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Başlanğıcda Proqram Doğrulamasının Aktivlәşdirilmәsi
Proqramın Doğrulama funksiyasını aktivlәşdirsәniz, icazәsiz üçüncü tәrәflәrin proqrama müdaxilә edib-
etmәdiyini yoxlamaq üçün printer işә başlayanda doğrulama prosesini hәyata keçirir. Hәr hansı problem
aşkar edilәrsә, printer işә düşmür.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Mәhsulun Tәhlükәsizlik Parametrlәri > Başlanğıcda Proqram Doğrulam
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2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Product Security tab-vәrәqәsi > Program Verification on Start Up

Qeyd:
Siz hәmçinin printerin idarә panelindәn qura bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Sistemin İdarә Edilmәsi > Tәhlükәsizlik > Başlama
zamanı Proqramın Tәsdiqi

4. Program Verification on Start Up aktivlәşdirmәk üçün ON seçin.

5. OK üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri

Protokollardan istifadә etmәklә idarә etmәk
Siz keçid yolları vә protokollardan istifadә edәrәk çap edә bilәrsiniz.

Siz xüsusi keçid yollarından çapı mәhdudlaşdırmaqla vә ya mövcud funksiyalara nәzarәt etmәklә
gözlәnilmәz tәhlükәsizlik risklәrini azalda bilәrsiniz.

Protokol parametrlәrini konfiqurasiya etmәk üçün aşağıdakı addımlara әmәl edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > Protocol

4. Hәr bir elementi konfiqurasiya edin.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Parametrlәr printerә tәtbiq olunur.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Protokollardan istifadә etmәklә i
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& 262 sәhifәsindә “Aktivlәşdirә vә ya Qeyri-aktiv Edә Bilәcәyiniz Protokollar”
& 262 sәhifәsindә “Protokolun tәyin edilmәsi elementlәri”

Aktivlәşdirә vә ya Qeyri-aktiv Edә Bilәcәyiniz Protokollar

Protokol Tәsvir

Bonjour Settings Siz Bonjour-dan istifadә edib-etmәmәyi seçә bilәrsiniz. Bonjour cihazlar axtarmaq, çap
vә başqa şeylәr üçün istifadә edilir.

iBeacon Settings iBeacon ötürmә funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Aktivlәşdirilәn
zaman siz iBeacon ilә aktivlәşdirilmiş cihazlardan printeri axtara bilәrsiniz.

SLP Settings Siz SLP funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. SLP EpsonNet Config-dә
şәbәkә axtarışı üçün istifadә olunur.

WSD Settings WSD funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Bu aktivlәşdirilәndә, siz
WSD cihazları әlavә edә vә WSD portundan çap edә bilәrsiniz.

LLTD Settings LLTD funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Bu aktivlәşdirilәndә
Windows şәbәkә xәritәsindә göstәrilir.

LLMNR Settings LLMNR funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Bu aktivlәşdirilәndә
hәtta DNS-dәn istifadә edә bilmәsәniz belә, NetBIOS olmadan adın ayırdetmә
dәqiqliyindәn istifadә edә bilәrsiniz.

LPR Settings Siz LPR çapına icazә verib-vermәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu aktivlәşdirilәndә LPR
portundan çap edә bilәrsiniz.

RAW(Port9100) Settings Siz RAW portundan (Port 9100) çapa icazә verib-vermәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu
aktivlәşdirilәndә RAW portundan (Port 9100) çap edә bilәrsiniz.

RAW(Custom Port)
Settings

Siz RAW portundan (fәrdi port) çapa icazә verib-vermәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu
aktivlәşdirilәndә RAW portundan (fәrdi port) çap edә bilәrsiniz.

IPP Settings IPP funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz. Aktivlәşdirildikdә, siz
İnternet vasitәsilә çap edә bilәcәksiniz. Bu, şәbәkәdә cihazları axtararkәn dә göstәrilir.

FTP Settings Siz FTP çapına icazә verib-vermәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu aktivlәşdirilәn zaman
FTP serveri vasitәsilә çap edә bilәrsiniz.

SNMPv1/v2c Settings SNMPv1/v2c-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu, cihazlar
quraşdırmaq, monitorinq vә s. üçün istifadә edilir.

SNMPv3 Settings SNMPv3-ni aktivlәşdirib-aktivlәşdirmәmәyi müәyyәn edә bilәrsiniz. Bu, şifrlәnmiş
cihazları quraşdırmaq, monitorinq vә s. üçün istifadә edilir.

Әlaqәdar mәlumat

& 261 sәhifәsindә “Protokollardan istifadә etmәklә idarә etmәk”
& 262 sәhifәsindә “Protokolun tәyin edilmәsi elementlәri”

Protokolun tәyin edilmәsi elementlәri

Bonjour Settings
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Use Bonjour Bonjour vasitәsilә cihazlarda axtarış etmәk vә ya onları
istifadә etmәk üçün bundan istifadә edin.

Bonjour Name Bonjour adını göstәrir.

Bonjour Service Name Bonjour xidmәt adını göstәrir.

Location Bonjour mәkan adını göstәrir.

Top Priority Protocol Bonjour çapı üçün әsas prioritet olan protokolu seçin.

Wide-Area Bonjour Wide-Area Bonjour istifadә edib-etmәmәyi tәyin edin.

iBeacon Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable iBeacon Transmission iBeacon ötürmә funksiyasını aktivlәşdirmәk üçün bunu
seçin.

SLP Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable SLP SLP funksiyasını aktivlәşdirmәk üçün bunu seçin.

Bundan EpsonNet Config-dә şәbәkә axtarışı kimi istifadә
olunur.

WSD Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable WSD WSD istifadә etmәklә, cihazların әlavә olunmasını
aktivlәşdirmәk, WSD portundan çap etmәk üçün bunu
seçin. Bu mәhsulun cihazlar axtarmasını istәmirsinizsә,
bu elementi qeyri-aktiv edin vә Enable IPP elementini
qeyri-aktiv edin.

Printing Timeout (sec) WSD çapı üçün 3 – 3600 saniyә arasında
kommunikasiyanı gözlәmә vaxtı daxil edin.

Device Name WSD cihazı adını göstәrir.

Location WSD mәkan adını göstәrir.

LLTD Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable LLTD LLTD-ni aktivlәşdirmәk üçün bunu seçin. Printer
Windows şәbәkәsi xәritәsindә göstәrilir.

Device Name LLTD cihazı adını göstәrir.

LLMNR Settings
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable LLMNR LLMNR-ni aktivlәşdirmәk üçün bunu seçin. Siz hәtta
DNS istifadә edә bilmәdikdә belә, NetBIOS olmadan ad
rezolyusiyasını istifadә edә bilәrsiniz.

LPR Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Allow LPR Port Printing LPR portundan çapa icazә vermәyi seçin.

Printing Timeout (sec) LPR çapı üçün 0 – 3600 saniyә arasında gözlәmә vaxtı
daxil edin. Әgәr gözlәmә vaxtı istәmirsinizsә, 0 daxil
edin.

RAW(Port9100) Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Allow RAW(Port9100) Printing RAW portundan (Port 9100) çapa icazә vermәyi seçin.

Printing Timeout (sec) RAW çapı (Port 9100) üçün 0 – 3600 saniyә
arasında gözlәmә vaxtı daxil edin. Әgәr gözlәmә vaxtı
istәmirsinizsә, 0 daxil edin.

RAW(Custom Port) Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Allow RAW(Custom Port) Printing RAW portundan (fәrdi port) çapa icazә vermәyi seçin.

Port Number RAW çapı üçün 1024 vә 65535 (9100, 1865, 2968-dәn
başqa) arasında port nömrәsi daxil edin.

Printing Timeout (sec) RAW çapı (fәrdi port) üçün 0 – 3600 saniyә
arasında gözlәmә vaxtı daxil edin. Әgәr gözlәmә vaxtı
istәmirsinizsә, 0 daxil edin.

IPP Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable IPP IPP kommunikasiyasını aktivlәşdirmәyi seçin.
Aktivlәşdirildikdә, İnternet üzәrindәn çap edә
bilәcәksiniz. Bu, hәm dә şәbәkәdә cihazları axtardığınız
zaman göstәrilir. Yalnız IPP dәstәklәyәn printerlәr
göstәrilir.

Allow Non-secure Communication Printerә hәr hansı tәhlükәsizlik tәdbirlәri olmadan (IPP)
kommunikasiya etmәk icazәsi vermәk üçün Allowed
seçin.

Communication Timeout (sec) IPP çapı üçün 0 – 3600 saniyә arasında gözlәmә vaxtı
daxil edin.
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Require PIN Code when using IPP printing IPP çapını istifadә edәn zaman PIN kod tәlәb edib-
etmәmәyi seçin. Yes seçsәniz, PIN kodlar olmadan IPP
çap işlәri printerdә saxlanmır.

URL (Şәbәkә) Printer şәbәkәyә qoşulanda IPP URL-lәrini (http vә https)
göstәrir. URL printerin IP ünvanı, Port nömrәsi vә IPP
printer adının birgә qiymәtidir.

URL (Wi-Fi Direct) Printer Wi-Fi Direct ilә qoşulanda IPP URL-lәrini (http vә
https) göstәrir. URL printerin IP ünvanı, Port nömrәsi vә
IPP printer adının birgә qiymәtidir.

Printer Name IPP printer adını göstәrir.

Location IPP mәkanını göstәrir.

FTP Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable FTP Server FTP çapını aktivlәşdirmәyi seçin. Yalnız FTP çapını
dәstәklәyәn printerlәr göstәrilir.

Communication Timeout (sec) FTP kommunikasiyası üçün 0 – 3600 saniyә arasında
gözlәmә vaxtı daxil edin. Әgәr gözlәmә vaxtı
istәmirsinizsә, 0 daxil edin.

SNMPv1/v2c Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable SNMPv1 SNMPv1 xana işarәlәndikdә, aktivlәşdirilir.

Enable SNMPv2c SNMPv2c xana işarәlәndikdә, aktivlәşdirilir.

Access Authority SNMPv1/v2c aktivlәşdirildikdә, giriş sәlahiyyәti tәyin
edin. Read Only vә ya Read/Write seçin.

Community Name (Read Only) 0 – 32 ASCII (0x20 – 0x7E) simvol daxil edin.

Community Name (Read/Write) 0 – 32 ASCII (0x20 – 0x7E) simvol daxil edin.

Allow access from Epson tools Epson Cihaz İdarәçisi kimi Epson alәtlәri ilә mәlumatın
yazılmasına icazә verib-vermәmәyi tәyin edin.

SNMPv3 Settings

Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Enable SNMPv3 Xana işarәlәndikdә, SNMPv3 aktivlәşdirilir.

User Name 1 baytlıq simvollardan istifadә etmәklә, 1 – 32 arasında
simvol daxil edin.

Authentication Settings
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Elementlәr Dәyәrin tәyin edilmәsi vә Tәsvir

Algorithm SNMPv3 әsilliyinin yoxlanması üçün alqoritm seçin.

Password SNMPv3 әsilliyinin yoxlanması üçün parol daxil edin.

ASCII-dә (0x20 – 0x7E) 8 – 32 arası simvol daxil edin.
Әgәr bunu müәyyәn etmәsәniz, onu boş qoyun.

Confirm Password Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz parolu daxil edin.

Encryption Settings

Algorithm SNMPv3 şifrlәmәsi üçün alqoritm seçin.

Password SNMPv3 şifrlәmәsi üçün parol daxil edin.

ASCII-dә (0x20 – 0x7E) 8 – 32 arası simvol daxil edin.
Әgәr bunu müәyyәn etmәsәniz, onu boş qoyun.

Confirm Password Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz parolu daxil edin.

Context Name Unicode-da (UTF-8) 32 simvol vә ya daha az daxil edin.
Әgәr bunu müәyyәn etmәsәniz, onu boş qoyun. Daxil
edilә bilәcәk simvolların sayı dildәn asılı olaraq dәyişir.

Әlaqәdar mәlumat

& 261 sәhifәsindә “Protokollardan istifadә etmәklә idarә etmәk”
& 262 sәhifәsindә “Aktivlәşdirә vә ya Qeyri-aktiv Edә Bilәcәyiniz Protokollar”

Rәqәmli Sertifikatın İstifadәsi

Rәqәmsal Sertifikat Haqqında

O CA-signed Certificate

Bu, CA (Sertifikat Orqanı) tәrәfindәn imzalanmış sertifikatdır. Sertifikat Orqanına müraciәt etmәk onu
әldә edә bilәrsiniz. Bu sertifikat printerin mövcudluğunu vә SSL/TLS kommunikasisı üçün istifadә
edildiyini tәsdiqlәyir, belәliklә, siz mәlumatlar kommunikasiyasının tәhlükәsizliyini tәmin edә bilәrsiniz.

O, SSL/TLS kommunikasiyası üçün istifadә edilәndә, server sertifikatı kimi istifadә edilir.

IPsec/IP Filtrlәmәsinә, IEEE 802.1X kommunikasiyasına tәyin edilәndә müştәri sertifikatı kimi istifadә
edilir.

O CA Sertifikatı

Bu, hәmçinin vasitәçi CA sertifikatı adlandırılan CA-signed Certificate zәncirindә olan sertifikatdır. O,
digәr tәrәfin serverinә vә ya Web Config-ә müraciәt edәn zaman printerin yolunu yoxlamaq üçün veb
brauzer tәrәfindәn istifadә edilir.

CA Sertifikatı üçün printerdәn müraciәt edәn server sertifikatının yolunu nә vaxt yoxlamaq
lazım olduğunu tәyin edin. Printer üçün SSL/TLS bağlantısı üzrә CA-signed Certificate-nın yolunu
tәsdiqlәmәyә tәyin edin.

Siz CA sertifikatının verildiyi Sertifikat Orqanından printerin CA sertifikatını әldә edә bilәrsiniz.

Siz hәmçinin digәr serverin CA-signed Certificate-nı verәn Sertifikat Orqanından digәr tәrәfin serverini
yoxlamaq üçün istifadә edilәn CA sertifikatını әldә edә bilәrsiniz.
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O Self-signed Certificate

Bu, printerin imzaladığı vә özü verdiyi sertifikatdır. Bu, hәmçinin kök sertifikat adlanır. Çünki verәn
özü tәsdiqlәyir, o, etibarlı deyil vә tәqlidin qarşısını ala bilmәz.

CA-signed Certificate olmadan tәhlükәsizlik parametrini quranda vә sadә SSL/TLS kommunikasiyasını
icra edәndә ondan istifadә edin.

SSL/TLS kommunikasiyası üçün bu sertifikatdan istifadә etsәniz, veb-brauzerdә tәhlükәsizlik
xәbәrdarlığı göstәrilә bilәr, çünki sertifikat veb-brauzerdә qeydiyyatdan keçirilmәyib. Siz yalnız
SSL/TLS kommunikasiyası üçün Self-signed Certificate istifadә edә bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 271 sәhifәsindә “Özü imzalanan sertifikatın yenilәnmәsi”
& 272 sәhifәsindә “CA Certificate-in konfiqurasiya olunması”

CA-signed Certificate-in konfiqurasiya olunması

CA-imzalı Sertifikatın Әldә Edilmәsi
CA-imzalı sertifikat әldә etmәk üçün CSR (Sertifikat İmzalama Sorğusu) yaradı vә onu sertifikat
orqanına tәtbiq edin. Web Config vә kompüterdәn istifadә edәrәk CSR yarada bilәrsiniz.

Web Config-dәn istifadә edәrәk CSR yaratmaq vә CA-imzalı sertifikat әldә etmәk üçün addımlara әmәl
edin. Web Config-dәn istifadә edәrәk CSR yaradan zaman sertifikat PEM/DER formatında olur.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi. > SSL/TLS > Certificate, yaxud IPsec/IP Filtering > Client
Certificate vә ya IEEE802.1X > Client Certificate

Seçdiyinizdәn asılı olmayaraq, eyni sertifikatı әldә edә vә ümumilikdә istifadә edә bilәrsiniz.

4. CSR-ın Generate düymәsinә kliklәyin.

CSR yaratma sәhifәsi açıldı.

5. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.

Qeyd:
Mövcud açar uzunluğu vә qısaltmaları sertifikat orqanına görә dәyişir. Hәr sertifikat orqanının qaydalarına
uyğun sorğu yaradın.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Tamamlama mesajı göstәrilir.
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7. Network Security tab-vәrәqini seçin. Sonra SSL/TLS > Certificate, yaxud IPsec/IP Filtering
> Client Certificate vә ya IEEE802.1X > Client Certificate seçin.

8. Kompüterә CSR endirmәk üçün hәr sertifikat orqanı tәrәfindәn göstәrilәn formata uyğun olaraq,
CSR-ın endirmә düymәlәrindәn birinә kliklәyin.

c
Vacibdir:

Yenidәn CSR yaratmayın. Belә etsәniz, verilmiş CA-signed Certificate sertifikatı idxal etmәyә
bilәrsiniz.

9. CSR-ı sertifikat orqanına göndәrin vә CA-signed Certificate sertifikatı әldә edin.

Göndәrmә üsulu vә forma ilә bağlı hәr sertifikat orqanının qaydalarına әmәl edin.

10. Verilmiş CA-signed Certificate sertifikatını printerә qoşulmuş kompüterdә saxlayın.

Sertifikatı tәyinat yerindә saxlayan zaman CA-signed Certificate-nın әldә edilmәsi tamamlanır.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

CSR tәyin edilmәsi elementlәri

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Key Length CSR üçün açar uzunluğu seçin.

Common Name 1-dәn 128-yә qәdәr simvol daxil edә bilәrsiniz. Әgәr bu, IP ünvanıdırsa, o,
statik IP ünvanı olmalıdır. Siz vergüllәrlә ayırmaqla, 1-dәn 5-ә qәdәr IPv4
ünvanı, IPv6 ünvanı, host adları, FQDN-lәr daxil edә bilәrsiniz.

İlk element adi adda saxlanılır, digәr elementlәr isә sertifikat mövzusunun
şәrti ad sahәsindә saxlanılır.

Nümunә:

Printerin IP ünvanı: 192.0.2.123, Printerin adı: EPSONA1B2C3

Common Name: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

Organization/ Organizational Unit/
Locality/ State/Province

ASCII-dә (0x20–0x7E) 0–64 arası simvol daxil edә bilәrsiniz. Siz fәrqli adları
vergüllәrlә ayıra bilәrsiniz.

Country ISO-3166 ilә müәyyәn edilmiş ikirәqәmli nömrә kimi ölkә kodu daxil edin.

Sender's Email Address Poçt serveri parametri üçün göndәrәnin e-poçt ünvanını daxil edә bilәrsiniz.
Network tab-vәrәqәsi > Email Server > Basic üçün Sender's Email
Address kimi eyni e-poçt ünvanı daxil edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 267 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın Әldә Edilmәsi”

CA-imzalı Sertifikatın İdxalı
Әldә edilmiş CA-signed Certificate-ı printerә idxal edin.
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c
Vacibdir:

O Printerin tarix vә vaxtının düzgün tәyin edildiyindәn әmin olun. Sertifikat yanlış ola bilәr.

O Web Config-dәn yaradılmış CSR-dan istifadә edәrәk sertifikat әldә etsәniz, bir dәfә sertifikat idxal
edә bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi. > SSL/TLS > Certificate, yaxud IPsec/IP Filtering > Client
Certificate vә ya IEEE802.1X

4. Import üzәrinә kliklәyin

Sertifikatın idxalı sәhifәsi açıldı.

5. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin. Printerә daxil olan veb-brauzerdә sertifikatın yolunu
yoxlayanda CA Certificate 1 vә CA Certificate 2 sertifikatını tәyin edin.

CSR-ı yaratdığınız yerdәn vә sertifikatın fayl formatından asılı olaraq, tәlәb olunan parametrlәr
fәrqlәnә bilәr. Aşağıdakılara uyğun olaraq tәlәb olunan elementlәr üçün dәyәrlәr daxil edin.

O Web Config-dәn әldә edilmiş PEM/DER formatlı sertifikat

O Private Key: Printer gizli açar ehtiva etdiyi üçün konfiqurasiya etmәyin.

O Password: Konfiqurasiya etmәyin.

O CA Certificate 1/CA Certificate 2: Şәrti

O Kompüterdәn әldә edilmiş PEM/DER formatlı sertifikat

O Private Key: Siz tәyin etmәlisiniz.

O Password: Konfiqurasiya etmәyin.

O CA Certificate 1/CA Certificate 2: Şәrti

O Kompüterdәn әldә edilmiş PKCS#12 formatlı sertifikat

O Private Key: Konfiqurasiya etmәyin.

O Password: İxtiyari

O CA Certificate 1/CA Certificate 2: Konfiqurasiya etmәyin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Tamamlama mesajı göstәrilir.

Qeyd:
Sertifikat haqqında mәlumatı yoxlamaq üçün Confirm kliklәyin.
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Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 270 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın Silinmәsi”

CA imzalı sertifikatın idxalı parametri elementlәri

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Server Certificate vә ya Client
Certificate

Sertifikat formatını seçin.

SSL/TLS bağlantısı üçün Server Certificate göstәrilir.

IPsec/IP Filtrlәmәsi vә ya IEEE 802.1X üçün Client Certificate göstәrilir.

Private Key Kompüterdәn yaradılmış CSR-i istifadә etmәklә PEM/DER formatında
sertifikat әldә etsәniz, sertifikata uyğun gәlәn mәxfi açar faylını müәyyәn
edin.

Password Әgәr fayl formatı Certificate with Private Key (PKCS#12) olarsa,
sertifikatı әldә etdiyiniz zaman mәxfi açarı şifrlәmәk üçün parol daxil edin.

CA Certificate 1 Әgәr sertifikatınızın formatı Certificate (PEM/DER) olarsa, server
sertifikatı kimi istifadә olunan CA-signed Certificate verәn sertifikat orqanının
sertifikatını idxal edin. Sizә lazım olarsa fayl müәyyәn edin.

CA Certificate 2 Әgәr sertifikatınızın formatı Certificate (PEM/DER) olarsa, CA Certificate
1 verәn sertifikat orqanının sertifikatını idxal edin. Sizә lazım olarsa fayl
müәyyәn edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 268 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın İdxalı”

CA-imzalı Sertifikatın Silinmәsi
Sertifikatın vaxtı bitәndә vә ya şifrli mesaj bağlantısı daha zәruri olmayanda, idxal edilmiş sertifikatı silә
bilәrsiniz.

c
Vacibdir:

Web Config-dәn yaradılmış CSR-dan istifadә edәrәk sertifikat әldә etsәniz, silinmiş sertifikatı yenidәn
idxal edә bilmәzsiniz. Belә halda, CSR yaradın vә yenidәn sertifikat әldә edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi.
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4. Aşağıdakılardan birini seçin.

O SSL/TLS > Certificate

O IPsec/IP Filtering > Client Certificate

O IEEE802.1X > Client Certificate

5. Delete üzәrinә kliklәyin.

6. Göstәrilәn mesajda sertifikatı silmәk istәdiyinizi tәsdiqlәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Özü imzalanan sertifikatın yenilәnmәsi

Self-signed Certificate printer tәrәfindәn çap edildiyi üçün siz onun vaxtı bitәndә vә ya tәsvir olunan
mәzmun dәyişәndә onu yenilәyә bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > SSL/TLS > Certificate

4. Update üzәrinә kliklәyin.

5. Common Name daxil edin.

Siz vergüllәrlә ayırmaqla, 5-ә qәdәr IPv4 ünvanı, IPv6 ünvanı, host adları, 1–128 simvol
diapazonunda FQDN-lәr daxil edә bilәrsiniz. İlk parametr ümumi adda saxlanır, başqaları isә
sertifikatın mövzusu üçün şәrti ad sahәsindә saxlanır.

Nümunә:

Printerin IP ünvanı: 192.0.2.123, Printerin adı: EPSONA1B2C3

Ümumi ad: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

6. Sertifikat üçün etibarlılıq müddәti müәyyәn edin.

7. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

8. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.
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Qeyd:
Siz Network Security tab-vәrәqәsi > SSL/TLS > Certificate > Self-signed Certificate seçimindәn
sertifikatla bağlı mәlumatı yoxlaya vә Confirm üzәrinә kliklәyә bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

CA Certificate-in konfiqurasiya olunması

Siz CA Certificate tәyin edәndә, siz printerin daxil olduğu serverin CA sertifikatına yolu tәsdiqlәyә
bilәrsiniz. Bu, tәqlidin qarşısını ala bilәr.

Siz CA-signed Certificate-in verildiyi Sertifikat Orqanından CA Certificate әldә edә bilәrsiniz.

CA Certificate idxalı
CA Certificate-i printerә idxal edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > CA Certificate

4. Import üzәrinә kliklәyin.

5. İdxal etmәk istәdiyiniz CA Certificate-i müәyyәnlәşdirin.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

İdxal tamamlananda, siz CA Certificate ekranına qayıdırsınız vә idxal olunmuş CA Certificate göstәrilir.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

CA Certificate-in silinmәsi
Siz idxal olunmuş CA Certificate-i silә bilәrsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.
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Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > CA Certificate

4. Silmәk istәdiyiniz CA Certificate-in yanında Delete üzәrinә kliklәyin.

5. Göstәrilәn mesajda sertifikatı silmәk istәdiyinizi tәsdiqlәyin.

6. Reboot Network üzәrinә kliklәyin, sonra silinmiş CA sertifikatının yenilәnmiş ekranda qeyd
olunmadığını yoxlayın.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Printerlә SSL/TLS Kommunikasiyası
Server sertifikatı printerә SSL/TLS (Tәhlükәsiz Soketlәr Sәviyyәsi/Daşınma Sәviyyәsindә Tәhlükәsizlik)
kommunikasiyasından istifadә etmәklә tәyin edildikdә, siz kompüterlәr arasında kommunikasiya yolunu
şifrlәyә bilәrsiniz. Әgәr uzaq vә icazәsiz girişin qarşısını almaq istәyirsinizsә, bunu edin.

Әsas SSL/TLS parametrlәrinin konfiqurasiya olunması

Printer HTTPS server xüsusiyyәtini dәstәklәyәrsә, kommunikasiyaları şifrlәmәk üçün siz SSL/TLS
kommunikasiyasını istifadә edә bilәrsiniz. Tәhlükәsizliyi tәmin edәrkәn siz Web Config istifadә etmәklә,
printeri konfiqurasiya vә idarә edә bilәrsiniz.

Şifrlәnm gücü vә yenidәn yönlәndirmә xüsusiyyәtini konfiqurasiya edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > SSL/TLS > Basic

4. Hәr bir element üçün qiymәt seçin.

O Encryption Strength

Şifrlәnmә gücü sәviyyәsini seçin.

O Redirect HTTP to HTTPS

Aktivlәşdir vә ya qeyri-aktiv et seçin. Standart qiymәt "Enable" seçimidir.
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O TLS 1.0

Aktivlәşdir vә ya qeyri-aktiv et seçin. Standart qiymәt "Disable" seçimidir.

O TLS.1.1

Aktivlәşdir vә ya qeyri-aktiv et seçin. Standart qiymәt "Disable" seçimidir.

O TLS.1.2

Aktivlәşdir vә ya qeyri-aktiv et seçin. Standart qiymәt "Enable" seçimidir.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Printer üçün server sertifikatının konfiqurasiya olunması

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > SSL/TLS > Certificate

4. Server Certificate-dә istifadә olunacaq sertifikatı müәyyәnlәşdirin.

O Self-signed Certificate

Printer tәrәfindәn öz-özünә imzalanan sertifikat yaradıldı. Әgәr CA-imzalı sertifikat әldә
etmәsәniz, bunu seçin.

O CA-signed Certificate

CA imzalı sertifikatı әvvәlcәdәn әldә etsәniz vә idxal etsәniz, siz bunu müәyyәn edә bilәrsiniz.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 267 sәhifәsindә “CA-signed Certificate-in konfiqurasiya olunması”
& 271 sәhifәsindә “Özü imzalanan sertifikatın yenilәnmәsi”
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IPsec/IP Filtrindәn İstifadә Etmәklә Şifrlәnmiş
Kommunikasiya

IPsec/IP Filtering haqqında

IPsec/IP Filtrinq funksiyasından istifadә edәrәk IP ünvanları, xidmәtlәri vә portuna әsasәn trafiki
süzgәcdәn keçirә bilәrsiniz. Süzgәci birlәşdirmәklә, siz spesifik müştәrilәri vә spesifik mәlumatları qәbul
etmәk vә ya bloklamaq üçün printeri konfiqurasiya edә bilәrsiniz. Әlavә olaraq, IPsec-dәn istifadә
edәrәk tәhlükәsizlik sәviyyәsini tәkmillәşdirә bilәrsiniz.

Qeyd:
Windows Vista vә ya daha sonrakı vә ya Windows Server 2008 vә ya daha sonrakında icra olunan
kompüterlәr IPsec-i dәstәklәyir.

Standart Siyasәtin konfiqurasiyası

Trafiki filtrlәmәk üçün standart siyasәti konfiqurasiya edin. Standart siyasәt printerә qoşulan hәr bir
istifadәçi vә ya qrupa şamil edilir. İstifadәçilәr vә istifadәçi qrupları üzәrindә daha dәqiq nәzarәt üçün
qrup siyasәtlәrini konfiqurasiya edin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering > Basic

4. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Default Policy parametri elementlәri
Default Policy
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

IPsec/IP Filtering Siz IPsec/IP Filtrlәmә funksiyasını aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz.

O Access Control
IP paketlәrinin trafiki üçün idarә metodunu kondiqurasiya edin.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Permit Access Konfiqurasiya olunmuş IP paketlәrinin keçmәsinә icazә vermәk üçün bunu seçin.

Refuse Access Konfiqurasiya olunmuş IP paketlәrinin keçmәsindәn imtina etmәk üçün bunu
seçin.

IPsec Konfiqurasiya olunmuş IPsec paketlәrinin keçmәsinә icazә vermәk üçün bunu
seçin.
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O IKE Version
IKE Version üçün IKEv1 vә ya IKEv2 seçin. Printerin qoşulduğu cihaza uyğun olaraq onlardan
birini seçin.

O IKEv1

IKE Version üçün IKEv1 seçdiyiniz zaman aşağıdakı elementlәr göstәrilir.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Authentication Method Certificate seçmәk üçün siz әvvәlcәdәn CA imzalı sertifikat әldә etmәlisiniz.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127 simvol
aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared Key Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.

O IKEv2

IKE Version üçün IKEv2 seçdiyiniz zaman aşağıdakı elementlәr göstәrilir.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Local Authentication
Method

Certificate seçmәk üçün siz әvvәlcәdәn CA imzalı sertifikat әldә
etmәlisiniz.

ID Type Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, printer
üçün identifikator növünü seçin.

ID İdentifikatorun növü ilә uyğun gәlәn printer identifikatorunu daxil
edin.

İlk simvol üçün "@", "#" vә "=" istifadә edә bilmәzsiniz.

Distinguished Name: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20
– 0x7E) simvolları daxil edin. Siz "=" daxil etmәlisiniz.

IP Address: IPv4 vә ya IPv6 formatı daxil edin.

FQDN: A – Z, a – z, 0 – 9, "-" vә nöqtәdәn (.) istifadә etmәklә, 1 –
255 diapazonunda simvolların kombinasiyasını daxil edin.

Email Address: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 –
0x7E) simvolları daxil edin. Siz "@" daxil etmәlisiniz.

Key ID: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127
simvol aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared
Key

Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Remote Authentication
Method

Certificate seçmәk üçün siz әvvәlcәdәn CA imzalı sertifikat әldә
etmәlisiniz.

ID Type Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, әsilliyini
yoxlamaq istәdiyiniz cihaz üçün identifikator növünü seçin.

ID İdentifikatorun növü ilә uyğun gәlәn printer identifikatorunu daxil
edin.

İlk simvol üçün "@", "#" vә "=" istifadә edә bilmәzsiniz.

Distinguished Name: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20
– 0x7E) simvolları daxil edin. Siz "=" daxil etmәlisiniz.

IP Address: IPv4 vә ya IPv6 formatı daxil edin.

FQDN: A – Z, a – z, 0 – 9, "-" vә nöqtәdәn (.) istifadә etmәklә, 1 –
255 diapazonunda simvolların kombinasiyasını daxil edin.

Email Address: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 –
0x7E) simvolları daxil edin. Siz "@" daxil etmәlisiniz.

Key ID: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127
simvol aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared
Key

Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.

O Encapsulation
Access Control üçün IPsec seçsәniz, paketlәmә rejimini konfiqurasiya etmәlisiniz.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Transport Mode Yalnız eyni LAN-da printeri istifadә edirsinizsә, bunu seçin. Tәqәbә 4 vә ya әn son
versiya üçün IP paketlәri şifrlәnir.

Tunnel Mode IPsec-VPN kimi İnternet imkanı olan şәbәkәdә printerdәn istifadә etsәniz, bu
seçimi edin. IP paketlәrinin başlığı vә verilәnlәri şifrlәnir.

Remote Gateway(Tunnel Mode): Encapsulation üçün Tunnel Mode
seçsәniz, 1 vә 39 simvol aralığında şlüz ünvanı daxil edin.

O Security Protocol
Access Control üçün IPsec seçsәniz, bu seçimi edin.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

ESP Әsilliyin yoxlanılması vә verilәnlәrin toxunulmazlığına әmin olmaq üçün bunu seçin
vә verilәnlәri şifrlәyin.

AH Әsilliyin yoxlanılması vә verilәnlәrin toxunulmazlığına әmin olmaq üçün bunu
seçin. Әgәr şifrlәmә mәlumatları qadağan edilәrsә belә, siz IPsec istifadә edә
bilәrsiniz.
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O Algorithm Settings
Bütün parametrlәr üçün Any seçmәyiniz tövsiyә olunur, yaxud hәr bir parametr üçün Any-dәn fәrqli
bir element seçin. Әgәr bәzi parametrlәr üçün Any seçsәniz vә başqa parametrlәr üçün Any-dәn
fәrqli bir element seçsәniz, cihaz әsilliyini yoxlamaq istәdiyiniz başqa cihazdan asılı olaraq qarşılıqlı
әlaqә yaratmaya bilәr.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

IKE Encryption IKE üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Elementlәr IKE versiyasından asılı olaraq dәyişә bilәr.

Authentication IKE üçün әsilliyin yoxlanması alqoritmini seçin.

Key Exchange IKE üçün әsas mübadilә alqoritmini seçin.

Elementlәr IKE versiyasından asılı olaraq dәyişә bilәr.

ESP Encryption ESP üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Bu, ESP Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

Authentication ESP üçün әsilliyin yoxlanması alqoritmini seçin.

Bu, ESP Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

AH Authentication AH üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Bu, AH Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Qrup siyasәtinin konfiqurasiyası

Qrup siyasәti istifadәçi vә ya istifadәçi qrupuna tәtbiq edilәn bir vә ya bir neçә qaydadır. Printer
konfiqurasiya edilmiş siyasәtlәrә uyğun gәlәn IP paketlәrinә nәzarәt edir. IP paketlәri 1-dәn 10-a qәdәr
qrup siyasәti, sonra standart siyasәt ardıcıllığı ilә tәsdiqlәnir.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering > Basic

4. Konfiqurasiya etmәk istәdiyiniz nömrәlәnmiş tab-vәrәqә üzәrinә kliklәyin.

5. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.
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6. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

7. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Group Policy parametri elementlәri

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Enable this Group Policy Siz qrup siyasәtini aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz.

Access Control

IP paketlәrinin trafiki üçün idarә metodunu kondiqurasiya edin.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Permit Access Konfiqurasiya olunmuş IP paketlәrinin keçmәsinә icazә vermәk üçün bunu seçin.

Refuse Access Konfiqurasiya olunmuş IP paketlәrinin keçmәsindәn imtina etmәk üçün bunu seçin.

IPsec Konfiqurasiya olunmuş IPsec paketlәrinin keçmәsinә icazә vermәk üçün bunu seçin.

Local Address(Printer)

Şәbәkә mühitinizә uyğun gәlәn IPv4 ünvanı vә ya IPv6 ünvanı seçin. Әgәr IP ünvanı avtomatik tәyin
olunarsa, siz Use auto-obtained IPv4 address seçә bilәrsiniz.

Qeyd:
IPv6 ünvanı avtomatik tәyin olunarsa, bağlantı mövcud olmaya bilәr. Statik IPv6 ünvanını konfiqurasiya edin.

Remote Address(Host)

Müraciәti idarә etmәk üçün cihazın IP ünvanını daxil edin. IP ünvanı 43 simvol vә ya ondan az olmalıdır.
IP ünvanı daxil etmәsәniz, bütün ünvanlar idarә olunur.

Qeyd:
IP ünvanı avtomatik tәyin olunarsa (mәs: DHCP tәrәfindәn tәyin edilir), bağlantı mövcud olmaya bilәr. Statik
IP ünvanını konfiqurasiya edin.

Method of Choosing Port

Portları müәyyәnlәşdirmәk üçün metod seçin.

O Service Name

Method of Choosing Port üçün Service Name seçsәniz, bu seçimi edin.
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O Transport Protocol

Method of Choosing Port üçün Port Number seçsәniz, paketlәmә rejimini konfiqurasiya
etmәlisiniz.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Any Protocol Bütün protokol növlәrini idarә etmәk üçün bunu seçin.

TCP Birünvanlı ötürmә üzrә verilәnlәri idarә etmәk üçün bunu seçin.

UDP Yayım vә çoxünvanlı ötürmә üzrә verilәnlәri idarә etmәk üçün bunu seçin.

ICMPv4 Әlaqәnin yoxlanılması әmrini idarә etmәk üçün bunu seçin.

O Local Port

Әgәr Method of Choosing Port üçün Port Number seçsәniz vә Transport Protocol üçün TCP
vә ya UDP seçsәniz, paketlәrin alınmasını idarә etmәk üçün vergüllәrlә ayırmaqla port nömrәlәrini
daxil edin. Siz maksimum 10 port nömrәsi daxil edә bilәrsiniz.

Mәsәlәn: 20,80,119,5220

Port nömrәsi daxil etmәsәniz, bütün portlar idarә olunur.

O Remote Port

Әgәr Method of Choosing Port üçün Port Number seçsәniz vә Transport Protocol üçün
TCP vә ya UDP seçsәniz, paketlәrin göndәrilmәsini idarә etmәk üçün vergüllәrlә ayırmaqla port
nömrәlәrini daxil edin. Siz maksimum 10 port nömrәsi daxil edә bilәrsiniz.

Mәsәlәn: 25,80,143,5220

Port nömrәsi daxil etmәsәniz, bütün portlar idarә olunur.

IKE Version

IKE Version üçün IKEv1 vә ya IKEv2 seçin. Printerin qoşulduğu cihaza uyğun olaraq onlardan birini
seçin.

O IKEv1

IKE Version üçün IKEv1 seçdiyiniz zaman aşağıdakı elementlәr göstәrilir.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Authentication Method Access Control üçün IPsec seçsәniz, bu seçimi edin. İstifadә olunmuş sertifikat
standart siyasәtlә ümumidir.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127 simvol
aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared Key Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.
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O IKEv2

IKE Version üçün IKEv2 seçdiyiniz zaman aşağıdakı elementlәr göstәrilir.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Local Authentication
Method

Access Control üçün IPsec seçsәniz, bu seçimi edin. İstifadә
olunmuş sertifikat standart siyasәtlә ümumidir.

ID Type Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, printer
üçün identifikator növünü seçin.

ID İdentifikatorun növü ilә uyğun gәlәn printer identifikatorunu daxil edin.

İlk simvol üçün "@", "#" vә "=" istifadә edә bilmәzsiniz.

Distinguished Name: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 –
0x7E) simvolları daxil edin. Siz "=" daxil etmәlisiniz.

IP Address: IPv4 vә ya IPv6 formatı daxil edin.

FQDN: A – Z, a – z, 0 – 9, "-" vә nöqtәdәn (.) istifadә etmәklә, 1 – 255
diapazonunda simvolların kombinasiyasını daxil edin.

Email Address: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin. Siz "@" daxil etmәlisiniz.

Key ID: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127
simvol aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared
Key

Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.

Remote Authentication
Method

Access Control üçün IPsec seçsәniz, bu seçimi edin. İstifadә
olunmuş sertifikat standart siyasәtlә ümumidir.

ID Type Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, әsilliyini
yoxlamaq istәdiyiniz cihaz üçün identifikator növünü seçin.

ID İdentifikatorun növü ilә uyğun gәlәn printer identifikatorunu daxil edin.

İlk simvol üçün "@", "#" vә "=" istifadә edә bilmәzsiniz.

Distinguished Name: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 –
0x7E) simvolları daxil edin. Siz "=" daxil etmәlisiniz.

IP Address: IPv4 vә ya IPv6 formatı daxil edin.

FQDN: A – Z, a – z, 0 – 9, "-" vә nöqtәdәn (.) istifadә etmәklә, 1 – 255
diapazonunda simvolların kombinasiyasını daxil edin.

Email Address: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin. Siz "@" daxil etmәlisiniz.

Key ID: 1 – 255 diapazonunda 1-baytlıq ASCII (0x20 – 0x7E)
simvolları daxil edin.

Pre-Shared Key Authentication Method üçün Pre-Shared Key seçsәniz, 1 vә 127
simvol aralığında әvvәlcәdәn paylaşılan açar daxil edin.

Confirm Pre-Shared
Key

Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz açarı daxil edin.

Encapsulation

Access Control üçün IPsec seçsәniz, paketlәmә rejimini konfiqurasiya etmәlisiniz.
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Transport Mode Yalnız eyni LAN-da printeri istifadә edirsinizsә, bunu seçin. Tәqәbә 4 vә ya әn son
versiya üçün IP paketlәri şifrlәnir.

Tunnel Mode IPsec-VPN kimi İnternet imkanı olan şәbәkәdә printerdәn istifadә etsәniz, bu seçimi
edin. IP paketlәrinin başlığı vә verilәnlәri şifrlәnir.

Remote Gateway(Tunnel Mode): Encapsulation üçün Tunnel Mode seçsәniz,
1 vә 39 simvol aralığında şlüz ünvanı daxil edin.

Security Protocol

Access Control üçün IPsec seçsәniz, bu seçimi edin.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

ESP Әsilliyin yoxlanılması vә verilәnlәrin toxunulmazlığına әmin olmaq üçün bunu seçin
vә verilәnlәri şifrlәyin.

AH Әsilliyin yoxlanılması vә verilәnlәrin toxunulmazlığına әmin olmaq üçün bunu seçin.
Әgәr şifrlәmә mәlumatları qadağan edilәrsә belә, siz IPsec istifadә edә bilәrsiniz.

Algorithm Settings

Bütün parametrlәr üçün Any seçmәyiniz tövsiyә olunur, yaxud hәr bir parametr üçün Any-dәn fәrqli
bir element seçin. Әgәr bәzi parametrlәr üçün Any seçsәniz vә başqa parametrlәr üçün Any-dәn fәrqli
bir element seçsәniz, cihaz әsilliyini yoxlamaq istәdiyiniz başqa cihazdan asılı olaraq qarşılıqlı әlaqә
yaratmaya bilәr.

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

IKE Encryption IKE üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Elementlәr IKE versiyasından asılı olaraq dәyişә bilәr.

Authentication IKE üçün әsilliyin yoxlanması alqoritmini seçin.

Key Exchange IKE üçün әsas mübadilә alqoritmini seçin.

Elementlәr IKE versiyasından asılı olaraq dәyişә bilәr.

ESP Encryption ESP üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Bu, ESP Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

Authentication ESP üçün әsilliyin yoxlanması alqoritmini seçin.

Bu, ESP Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

AH Authentication AH üçün şifrlәmә alqoritmi seçin.

Bu, AH Security Protocol üçün seçildikdә mövcud olur.

Local Address(Printer) vә Remote Address(Host)-un Group Policy-dә Birlәşmәsi

Local Address(Printer) qurulması

IPv4 IPv6*2 Any addresses*3
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Remote
Address(Host)
qurulması

IPv4*1 ✓ – ✓

IPv6*1, *2 – ✓ ✓

Boş ✓ ✓ ✓

*1 : Әgәr IPsec Access Control üçün seçilibsә, önşәkilçi uzunluğu göstәrә bilmәzsiniz.

*2 : Әgәr IPsec Access Control üçün seçilibsә, keçid-lokal ünvanı (fe80::) seçә bilәrsiniz, lakin qrup siyasәti qeyri-
aktiv edilәcәk.

*3 : IPv6 keçid lokal ünvanlarından başqa.

Qrup siyasәtindә xidmәt adına istinadlar
Qeyd:
Mümkün olmayan xidmәtlәr göstәrilir, lakin seçilә bilmәz.

Xidmәtin adı Protokol
növü

Lokal port
nömrәsi

Uzaqdan port
nömrәsi

İdarә olunan funksiyalar

Any – – – Bütün xidmәtlәr

ENPC UDP 3289 İstәnilәn port Epson Device Admin kimi
proqramlardan vә printer
drayverindәn printerin axtarılması

SNMP UDP 161 İstәnilәn port Epson Device Admin kimi
proqramlardan vә printer
drayverindәn MIB әldә olunması vә
konfiqurasiyası

LPR TCP 515 İstәnilәn port LPR verilәnlәri yönlәndirilir

RAW (Port9100) TCP 9100 İstәnilәn port RAW verilәnlәri yönlәndirilir

IPP/IPPS TCP 631 İstәnilәn port IPP/IPPS çap mәlumatlarının
yönlәndirilmәsi

WSD TCP İstәnilәn port 5357 WSD-nin idarә olunması

WS-Discovery UDP 3702 İstәnilәn port WSD-dәn printerin axtarılması

FTP Data
(Local)

TCP 20 İstәnilәn port FTP serveri (FTP çapı mәlumatlarının
yönlәndirilmәsi)

FTP Control
(Local)

TCP 21 İstәnilәn port FTP serveri (FTP çapının idarә
olunması)

HTTP (Local) TCP 80 İstәnilәn port HTTP(S) serveri (Veb Konfiqurasiya
vә WSD mәlumatlarının
yönlәndirilmәsi)HTTPS (Local) TCP 443 İstәnilәn port

HTTP (Remote) TCP İstәnilәn port 80 HTTP(S) müştәrisi (Epson Connect,
aparatın yenilәnmәsi vә әsas
sertifikatın yenilәnmәsi)HTTPS

(Remote)
TCP İstәnilәn port 443
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IPsec/IP Filtering konfiqurasiya nümunәlәri

Yalnız IPsec paketlәrinin qәbulu

Bu nümunә yalnız standart siyasәti konfiqurasiya etmәk üçündür.

Default Policy:

O IPsec/IP Filtering: Enable

O Access Control: IPsec

O Authentication Method: Pre-Shared Key

O Pre-Shared Key: 127-yә qәdәr simvol daxil edin.

Group Policy: Konfiqurasiya etmәyin.

Çap mәlumatları vә printer parametrlәrinin qәbulu

Bu nümunә çap mәlumatlarınin kommunikasiyalarına vә müәyyәn edilmiş xidmәtlәrdәn printerin
konfiqurasiyasına icazә verir.

Default Policy:

O IPsec/IP Filtering: Enable

O Access Control: Refuse Access

Group Policy:

O Enable this Group Policy: Xananı işarәlәyin.

O Access Control: Permit Access

O Remote Address(Host): Müştәrinin IP ünvanı

O Method of Choosing Port: Service Name

O Service Name: ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) vә RAW (Port9100) xanasını
işarәlәyin.

Qeyd:
HTTP (Local) vә HTTPS (Local) qәbulunun qarşısını almaq üçün Group Policy-dә seçim xanalarınızı
tәmizlәyin. Bunu edәn zaman printer parametrlәrini dәyişdirmәk üçün müvәqqәti olaraq printerin idarә
panelindәn IPsec/IP filtrlәmәsini qeyri-aktiv edin.

Yalnız müәyyәn edilmiş IP ünvanından girişin qәbulu

Bu nümunә göstәrilәn IP ünvanına printerә daxil olmaq imkanı verir.

Default Policy:

O IPsec/IP Filtering: Enable

O Access Control:Refuse Access

Group Policy:

O Enable this Group Policy: Xananı işarәlәyin.

O Access Control: Permit Access

O Remote Address(Host): İnzibatçının müştәrisinin IP ünvanı

Qeyd:
Siyasәtin konfiqurasiyasından asılı olmayaraq, müştәri printerә daxil ola vә onu konfiqurasiya edә bilәcәkdir.
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IPsec/IP Filtrlәmәsi üçün sertifikatın konfiqurasiyası

IPsec/IP Filtrlәmәsi üçün Müştәri Sertifikatını konfiqurasiya edin. Siz onu tәyin edәndә, sertifikatdan
IPsec/IP Filtrlәmәsi üçün әsilliyin yoxlanması metodu kimi istifadә edә bilәrsiniz. Sertifikasiya orqanını
konfiqurasiya etmәk istәsәniz, CA Certificate-ә keçin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering > Client Certificate

4. Client Certificate-dә sertifikatı idxal edin.

Әgәr artıq Sertifikat Orqanı tәrәfindәn dәrc edilmiş sertifikatı idxal etmisinizsә, siz sertifikatı köçürüb
ondan IPsec/IP Filtrlәmәsindә istifadә edә bilәrsiniz. Köçürmәk üçün Copy From-dan sertifikat
seçin, sonra Copy üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 267 sәhifәsindә “CA-signed Certificate-in konfiqurasiya olunması”
& 272 sәhifәsindә “CA Certificate-in konfiqurasiya olunması”

Printerin IEEE802.1X Şәbәkәsinә Qoşulması

IEEE 802.1X Şәbәkәsinin konfiqurasiyası

IEEE 802.1X-i printerә qurduğunuz zaman siz ondan RADIUS serverinә, autentifikasiya funksiyası olan
LAN keçidinә vә ya giriş nöqtәsinә qoşulmuş şәbәkәdә istifadә edә bilәrsiniz.

TLS versiyası 1.3 bu funksiyanı dәstәklәmir.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > IEEE802.1X > Basic

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Printerin IEEE802.1X Şәbәkәsinә

286



4. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.

Wi-Fi şәbәkәsindә printerdәn istifadә etmәk istәyirsinizsә, Wi-Fi Setup üzәrinә kliklәyin vә SSID
daxil edin.

Qeyd:
Ethernet ilә Wi-Fi arasında parametrlәri paylaşa bilәrsiniz.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

IEEE 802.1X Şәbәkә Parametri Elementlәri

Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

IEEE802.1X (Wired LAN) Siz IEEE802.1X (Naqilli LAN) üçün (IEEE802.1X > Basic) sәhifәsinin parametrlәrini
aktivlәşdirә vә ya qeyri-aktiv edә bilәrsiniz.

IEEE802.1X (Wi-Fi) IEEE802.1X (Wi-Fi) bağlantı vәziyyәti göstәrilir.

Connection Method Cari şәbәkәnin bağlantı metodu göstәrilir.

EAP Type Printer vә RADIUS serveri arasında әsilliyin yoxlanması metodu üçün seçim edin.

EAP-TLS Siz CA imzalı sertifikat әldә etmәli vә idxal etmәlisiniz.

PEAP-TLS

EAP-TTLS Siz parolu konfiqurasiya etmәlisiniz.

PEAP/MSCHAPv2

User ID RADIUS serverinin әsilliyinin yoxlanması üçün istifadә olunacaq identifikatoru
konfiqurasiya edin.

1-dәn 128-ә qәdәr 1-baytlıq ASCII (0x20–0x7E) simvolları daxil edin.

Password Printerin әsilliyini yoxlamaq üçün parolu konfiqurasiya edin.

1-dәn 128-ә qәdәr 1-baytlıq ASCII (0x20–0x7E) simvolları daxil edin. Әgәr Windows
serverini RADIUS serveri kimi istifadә edirsinizsә, 127-yә qәdәr simvol daxil edә
bilәrsiniz.

Confirm Password Tәsdiq üçün konfiqurasiya etdiyiniz parolu daxil edin.

Server ID Göstәrilәn RADIUS serveri ilә әsilliyi yoxlamaq üçün server identifikatorunu
konfiqurasiya edә bilәrsiniz. Yoxlayıcı server identifikatorunun RADIUS serverindәn
göndәrilәn server sertifikatının subject/subjectAltName sahәsindә olub-olmadığını
yoxlayır.

0-dәn 128-ә qәdәr 1-baytlıq ASCII (0x20–0x7E) simvolları daxil edin.
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Elementlәr Parametrlәr vә İzahlar

Certificate Validation
(Yalnız naqilli LAN)

Әsilliyin yoxlanması metodundan asılı olmayaraq siz sertifikatın yoxlanışını tәyin edә
bilәrsiniz. CA Certificate-dә sertifikatı idxal edin.

Bu element yalnız naqilli LAN bağlantılarını dәstәklәyir.

IEEE 802.1X ilә Wi-Fi şәbәkәsinә qoşulmaq üçün CA Certificate tәlәb olunur.

Anonymous Name Әgәr EAP Type üçün PEAP-TLS, EAP-TTLS vә ya PEAP/MSCHAPv2 seçsәniz,
PEAP әsilliyi yoxlamasının 1-ci mәrhәlәsi üçün istifadәçi identifikatoru әvәzindә anonim
adı konfiqurasiya edә bilәrsiniz.

0-dәn 128-ә qәdәr 1-baytlıq ASCII (0x20–0x7E) simvolları daxil edin.

Encryption Strength Aşağıdakılardan birini seçә bilәrsiniz.

High AES256/3DES

Middle AES256/3DES/AES128/RC4

Әlaqәdar mәlumat

& 286 sәhifәsindә “IEEE 802.1X Şәbәkәsinin konfiqurasiyası”

IEEE 802.1X üçün sertifikatın konfiqurasiya edilmәsi

IEEE802.1X üçün müştәri sertifikatını konfiqurasiya edin. Bunu tәyin edәndә, siz IEEE 802.1X әsilliyinin
yoxlanması metodu kimi EAP-TLS vә PEAP-TLS istifadә edә bilәrsiniz. Sertifikasiya orqanının
sertifikatını konfiqurasiya etmәk istәsәniz, CA Certificate-ә keçin.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Network Security tab-vәrәqәsi > IEEE802.1X > Client Certificate

4. Client Certificate sahәsinә sertifikat daxil edin.

Әgәr artıq Sertifikat Orqanı tәrәfindәn dәrc edilmiş sertifikatı idxal etmisinizsә, siz sertifikatı köçürüb
IEEE802.1X-dә ondan istifadә edә bilәrsiniz. Köçürmәk üçün Copy From-dan sertifikat seçin, sonra
Copy üzәrinә kliklәyin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 267 sәhifәsindә “CA-signed Certificate-in konfiqurasiya olunması”
& 272 sәhifәsindә “CA Certificate-in konfiqurasiya olunması”

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Printerin IEEE802.1X Şәbәkәsinә
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IEEE 802.1X şәbәkә vәziyyәtinin yoxlanması

Siz şәbәkә vәziyyәti vәrәqini çap etmәklә, IEEE 802.1X vәziyyәtini yoxlaya bilәrsiniz.

Vәziyyәt identifikatoru IEEE 802.1X vәziyyәti

Disable IEEE 802.1X xüsusiyyәti qeyri-aktiv edilir.

EAP Success IEEE 802.1X әsilliyini yoxlanması uğurlu oldu vә şәbәkә bağlantısı
mövcuddur.

Authenticating IEEE 802.1X әsilliyinin yoxlanması tamamlandı.

Config Error İstifadәçinin identifikatoru tәyin edilmәdiyindәn әsilliyin yoxlanması alınmadı.

Client Certificate Error Müştәri sertifikatının vaxtı keçdiyindәn әsilliyin yoxlanması baş tutmadı.

Timeout Error RADIUS serveri vә/yaxud yoxlayıcısından cavab olmadığı üçün әsilliyin
yoxlanması baş tutmadı.

User ID Error Printerin istifadәçi identifikatoru vә/yaxud sertifikat protokolu sәhv olduğu
üçün әsilliyin yoxlanması baş tutmadı.

Server ID Error Server sertifikatının server identifikatoru vә serverin identifikatoru uyğun
gәlmәdiyindәn әsilliyin yoxlanması baş tutmadı.

Server Certificate Error Server sertifikatında aşağıdakı sәhvlәr olduğundan әsilliyin yoxlanması baş
tutmadı.

O Server sertifikatının vaxtı bitib.

O Server sertifikatı zәnciri sәhvdir.

CA Certificate Error CA sertifikatında aşağıdakı sәhvlәr olduğundan әsilliyin yoxlanması baş
tutmadı.

O Göstәrilәn CA sertifikatı sәhvdir.

O Düzgün CA sertifikatı idxal olunmayıb.

O CA sertifikatının vaxtı bitib.

EAP Failure Printer parametrlәrindә aşağıdakı sәhvlәr olduğundan әsilliyin yoxlanması baş
tutmadı.

O Әgәr EAP Type EAP-TLS vә ya PEAP-TLS olarsa, müştәri sertifikatı ya
sәhvdir, ya da bәzi problemlәri var.

O Әgәr EAP Type EAP-TTLS vә ya PEAP/MSCHAPv2 olarsa, istifadәçi
identifikatoru vә ya parol düzgün deyil.

Әlaqәdar mәlumat

& 210 sәhifәsindә “Simli LAN/Wi-Fi vәziyyәti:”

Şәbәkә Tәhlükәsizliyi ilә bağlı problemlәr

Tәhlükәsizlik Parametrlәrinin Bәrpası

IPsec/IP Filtrlәmәsi vә ya IEEE802.1X kimi yüksәk tәhlükәsiz mühit yaradanda yanlış parametrlәrә vә
ya cihaz, yaxud serverdә olan problemә görә cihazlarla әlaqә yarada bilmәmәyiniz mümkündür. Bu

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi ilә bağlı pr
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halda, yenidәn cihaz üçün parametrlәri qurmaq, yaxud müvәqqәti istifadәnizә imkan yaratmaq üçün
tәhlükәsizlik parametrlәrini bәrpa edin.

İdarә panelini istifadә etmәklә, tәhlükәsizlik funksiyasının qeyri-aktiv edilmәsi
Siz printerin idarә panelini istifadә etmәklә, IPsec/IP Filtrlәmәsi vә ya IEEE 802.1X seçimini qeyri-aktiv
edә bilәrsiniz.

1. Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri seçin.

2. Qabaqcıl seçin.

3. Qeyri-aktiv etmәk istәdiyiniz menyu elementlәrini seçin.

O IPsec/IP Filtrlәmәsi

O IEEE802.1X-i qeyri-aktiv edin

4. Tәsdiq ekranında Davam et seçin.

Şәbәkәnin Tәhlükәsizlik Xüsusiyyәtlәrindәn İstifadә Problemlәri

Әvvәlcәdәn Paylaşılan Açarın Unudulması

Әvvәlcәdәn paylaşılan açarı yenidәn konfiqurasiya edin.

Açarı dәyişdirmәk üçün Web Config vә Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering >
Basic > Default Policy vә ya Group Policy seçin.

Әvvәlcәdәn paylaşılan açarı dәyişdirdiyiniz zaman kompüterlәr üçün әvvәlcәdәn paylaşılan açarı
konfiqurasiya edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 275 sәhifәsindә “IPsec/IP Filtrindәn İstifadә Etmәklә Şifrlәnmiş Kommunikasiya”

IPsec Kommunikasiyası ilә Әlaqә Qurmaq Mümkün Deyil

Printer vә ya kompüterin dәstәklәmәdiyi alqoritmi göstәrin.

Printer aşağıdakı alqoritmlәri dәstәklәyir. Kompüterin parametrlәrini yoxlayın.

Tәhlükәsizlik Üsulları Alqoritmlәr

IKE şifrlәmә alqoritmi AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-
GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES

IKE әsilliyi yoxlama alqoritmi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi ilә bağlı pr
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Tәhlükәsizlik Üsulları Alqoritmlәr

IKE әsas mübadilә alqoritmi DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH
Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH
Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH
Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30*

ESP şifrlәmә alqoritmi AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-
GCM-192, AES-GCM-256, 3DES

ESP әsilliyi yoxlama alqoritmi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

AH әsilliyi yoxlama alqoritmi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* Yalnız IKEv2 üçün mövcuddur

Әlaqәdar mәlumat

& 275 sәhifәsindә “IPsec/IP Filtrindәn İstifadә Etmәklә Şifrlәnmiş Kommunikasiya”

Birdәn Әlaqә Saxlamaq Mümkün Deyil

Printerin IP ünvanı dәyişdirilib vә ya istifadә etmәk mümkün deyil.

Group Policy siyasәtindә yerli ünvana qeydiyyatdan keçirilmiş IP ünvanı dәyişdirilәndә vә ya istifadә
etmәk mümkün olmayanda, IPsec kommunikasiyasını icra etmәk mümkün deyil. Printerin idarәetmә
panelindәn istifadә edәrәk IPsec-i qeyri-aktiv edin.

Әgәr DHCP köhnәdirsә, yenidәn yüklәmә vә ya IPv6 ünvanı köhnәdirsә, yaxud әldә edilmәyibsә, onda
printerin Web Config (Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering > Basic > Group
Policy > Local Address(Printer)) üçün qeydiyyatdan keçirilmiş IP ünvanı tapılmaya bilәr.

Sabit IP ünvanından istifadә edin.

Kompüterin IP ünvanı dәyişdirilib vә ya istifadә etmәk mümkün deyil.

Group Policy siyasәtindә uzaq ünvana qeydiyyatdan keçirilmiş IP ünvanı dәyişdirilәndә vә ya istifadә
etmәk mümkün olmayanda, IPsec kommunikasiyasını icra etmәk mümkün deyil.

Printerin idarәetmә panelindәn istifadә edәrәk IPsec-i qeyri-aktiv edin.

Әgәr DHCP köhnәdirsә, yenidәn yüklәmә vә ya IPv6 ünvanı köhnәdirsә, yaxud әldә edilmәyibsә, onda
printerin Web Config (Network Security tab-vәrәqәsi > IPsec/IP Filtering > Basic > Group
Policy > Remote Address(Host)) üçün qeydiyyatdan keçirilmiş IP ünvanı tapılmaya bilәr.

Sabit IP ünvanından istifadә edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”
& 275 sәhifәsindә “IPsec/IP Filtrindәn İstifadә Etmәklә Şifrlәnmiş Kommunikasiya”

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi Parametrlәri > Şәbәkә Tәhlükәsizliyi ilә bağlı pr
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Tәhlükәsiz IPP Çap Portu Yaratmaq Mümkün Deyil

SSL/TLS kommunikasiyası üçün düzgün sertifikat server sertifikatı kimi göstәrilmәyib.

Әgәr göstәrilәn sertifikat düzgün deyilsә, portun yaradılması uğursuz ola bilәr. Düzgün sertifikatdan
istifadә etdiyinizdәn әmin olun.

SO sertifikatı printerә müraciәt edәn kompüterә idxal edilmәyib.

Әgәr SO sertifikatı kompüterә idxal edilmәyibsә, portun yaradılması uğursuz ola bilәr. SO sertifikatının
idxal edildiyindәn әmin olun.

Әlaqәdar mәlumat

& 274 sәhifәsindә “Printer üçün server sertifikatının konfiqurasiya olunması”

IPsec/IP Filtering-i Konfiqurasiya Etdikdәn Sonra Qoşulmaq Mümkün Deyil

IPsec/IP Filtrinqin parametrlәri yanlışdır.

Printerin idarәetmә panelindәn istifadә edәrәk IPsec/IP filtering-i qeyri-aktiv edin. Printer vә kompüteri
qoşun vә IPsec/IP Filtering parametrlәrini yenidәn düzәldin.

Әlaqәdar mәlumat

& 275 sәhifәsindә “IPsec/IP Filtrindәn İstifadә Etmәklә Şifrlәnmiş Kommunikasiya”

IEEE 802.1X Konfiqurasiyasından sonra Printerә Daxil Olmaq Mümkün Deyil

IEEE 802.1X parametrlәri düzgün deyil.

Printerin idarәetmә panelindәn IEEE 802.1X vә Wi-Fi-ı qeyri-aktiv edin. Printer vә kompüteri qoşun vә
sonra IEEE 802.1X-i yenidәn konfiqurasiya edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 286 sәhifәsindә “IEEE 802.1X Şәbәkәsinin konfiqurasiyası”

Rәqәmli Sertifikatın İstifadәsi üzrә Problemlәr

CA-signed Certificate İdxal Etmәk Mümkün Deyil

CA-signed Certificate vә CSR-da olan mәlumat uyğun gәlmir.

Әgәr CA-signed Certificate vә CSR eyni mәlumata malik deyilsә, CSR-ı idxal etmәk mümkün deyil.
Aşağıdakıları yoxlayın:

O Eyni mәlumatı olmayan cihaza sertifikatı daxil etmәyә cәhd edirsiniz?

CSR-ın mәlumatını yoxlayın vә daha sonra eyni mәlumata malik cihaza sertifikatı idxal edin.
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O CSR-ı sertifikasiya orqanına göndәrdikdәn sonra printerdә saxlanmış CSR-ın üstünә yazdınız?

SO-imzalı sertifikatı yenidәn CSR ilә әldә edin.

CA-signed Certificate 5KB-dan çoxdur.

Siz 5KB-dan çox olan CA-signed Certificate sertifikatını idxal edә bilmәzsiniz.

Sertifikatın idxalı üçün parol yanlışdır.

Düzgün parolu daxil edin. Әgәr parolu unutmusunuzsa, sertifikatı idxal edә bilmәzsiniz. CA-signed
Certificate sertifikatını yenidәn әldә edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 268 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın İdxalı”

Özü-İmzalanan Sertifikatı Yenilәmәk Mümkün Deyil

Common Name daxil edilmәyib.

Common Name daxil edilmәlidir.

Dәstәklәnmәyәn simvollar Common Name adına daxil edilib.

IPv4, IPv6, host adı, vә ya ASCII (0x20–0x7E) mәtnindә FQDN formatının 1-dәn 128-ә qәdәr
simvollarından daxil edin.

Vergül vә ya boşluq ortaq ada daxil edilib.

Әgәr vergül daxil edilibsә, Common Name bu nöqtәdә bölünür. Әgәr vergüldәn әvvәl vә ya sonra
yalnız boşluq daxil edilibsә, sәhv baş verir.

Әlaqәdar mәlumat

& 271 sәhifәsindә “Özü imzalanan sertifikatın yenilәnmәsi”

CSR Yaratmaq Mümkün Deyil

Common Name daxil edilmәyib.

Common Name daxil edilmәlidir.

Dәstәklәnmәyәn simvollar Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality vә
State/Province adlarına daxil edilib.

IPv4, IPv6, host adı, vә ya ASCII (0x20–0x7E) mәtnindә FQDN formatının simvollarından daxil edin.

Vergül vә ya boşluq Common Name adına daxil edilib.

Әgәr vergül daxil edilibsә, Common Name bu nöqtәdә bölünür. Әgәr vergüldәn әvvәl vә ya sonra
yalnız boşluq daxil edilibsә, sәhv baş verir.
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Әlaqәdar mәlumat

& 267 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın Әldә Edilmәsi”

Rәqәmli Sertifikat ilә Әlaqәdar Xәbәrdarlıq Peyda Olarsa

Mesajlar Sәbәb/Nә etmәk lazımdır

Enter a Server Certificate. Sәbәb:

İdxal etmәk üçün fayl seçmәmisiniz.

Nә etmәk lazımdır:

Fayl seçin vә Import kliklәyin.

CA Certificate 1 is not entered. Sәbәb:

SO sertifikatı 1 daxil edilmәyib vә yalnız SO sertifikatı 2 daxil edilib.

Nә etmәk lazımdır:

Әvvәlcә SO sertifikatı 1-i idxal edin.

Invalid value below. Sәbәb:

Dәstәklәnmәyәn simvollar faylın yolu vә/yaxud parolda ehtiva edilib.

Nә etmәk lazımdır:

Element üçün simvolların düzgün daxil edildiyindәn әmin olun.

Invalid date and time. Sәbәb:

Printer üçün tarix vә vaxt tәyin edilmәyib.

Nә etmәk lazımdır:

Tarix vә vaxtı Web Config, EpsonNet Config vә ya printerin idarәetmә
panelindәn istifadә edәrәk tәyin edin.

Invalid password. Sәbәb:

SO sertifikatı üçün tәyin edilmiş parol vә daxil edilmiş parol uyğun deyil.

Nә etmәk lazımdır:

Düzgün parolu daxil edin.
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Mesajlar Sәbәb/Nә etmәk lazımdır

Invalid file. Sәbәb:

Sertifikat faylını X509 formatında idxal etmirsiniz.

Nә etmәk lazımdır:

Әmin olun ki, etibarlı sertifikasiya orqanı tәrәfindәn göndәrilәn düzgün
sertifikatı seçirsiniz.

Sәbәb:

İdxal etdiyiniz fayl çox böyükdür. Maksimum fayl ölçüsü 5 KB-dır.

Nә etmәk lazımdır:

Әgәr düzgün faylı seçsәniz, sertifikat zәdәlәnmiş vә ya saxtalaşdırılmış ola
bilәr.

Sәbәb:

Sertifikatda olan zәncir yanlışdır.

Nә etmәk lazımdır:

Sertifikatla bağlı әtraflı mәlumat üçün sertifikasiya orqanının veb-saytına
baxın.

Cannot use the Server Certificates
that include more than three CA
certificates.

Sәbәb:

PKCS#12 formatında olan sertifikat faylı 3-dәn çox SO sertifikatını ehtiva edir.

Nә etmәk lazımdır:

Hәr sertifikatı PKCS#12 formatından PEM formatına çevirәrәk idxal edin vә
ya 2 SO sertifikatını ehtiva edәn PKCS#12 formatında olan sertifikat faylını
idxal edin.

The certificate has expired. Check if
the certificate is valid, or check the
date and time on your printer.

Sәbәb:

Sertifikat köhnәdir.

Nә etmәk lazımdır:

O Әgәr sertifikat köhnәdirsә, yeni sertifikat әldә edin vә ya idxal edin.

O Әgәr sertifikat köhnә deyilsә, printerin tarix vә vaxtının düzgün tәyin
edildiyindәn әmin olun.

Private key is required. Sәbәb:

Sertifikat ilә qoşulmuş gizli açar yoxdur.

Nә etmәk lazımdır:

O Әgәr sertifikat PEM/DER formatındadırsa vә kompüterdәn istifadә edilәrәk
CSR-dan әldә edilibsә, gizli açar faylını göstәrin.

O Әgәr sertifikat PKCS#12 formatındadırsa vә kompüterdәn istifadә edilәrәk
CSR-dan әldә edilibsә, gizli açar olan fayl yaradın.

Sәbәb:

Web Config-dәn istifadә edәrәk CSR-dan әldә edilmiş PEM/DER sertifikatını
yenidәn idxal etmisiniz.

Nә etmәk lazımdır:

Әgәr sertifikat PEM/DER formatındadırsa vә Web Config-dәn istifadә edilәrәk
CSR-dan әldә edilibsә, onu yalnız bir dәfә idxal edә bilәrsiniz.
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Mesajlar Sәbәb/Nә etmәk lazımdır

Setup failed. Sәbәb:

Konfiqurasiyanı tamamlamaq mümkün deyil çünki printer ilә kompüter
arasında әlaqә uğursuz oldu, yaxud faylı bәzi sәhvlәrә görә oxumaq mümkün
deyil.

Nә etmәk lazımdır:

Göstәrilәn faylı vә kommunikasiyanı yoxladıqdan sonra faylı yenidәn idxal
edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 266 sәhifәsindә “Rәqәmsal Sertifikat Haqqında”

SO-imzalı Sertifikatın Sәhvәn Silinmәsi

SO-imzalı sertifikat üçün ehtiyat nüsxә faylı yoxdur.

Әgәr ehtiyat nüsxә faylınız varsa, sertifikatı yenidәn idxal edin.

Әgәr sertifikatı Web Config-dәn yaradılan CSR-dan istifadә edәrәk әldә etsәniz, silinmiş sertifikatı
yenidәn idxal edә bilmәzsiniz. CSR yaradın vә yeni sertifikat әldә edin.

Әlaqәdar mәlumat

& 268 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın İdxalı”
& 270 sәhifәsindә “CA-imzalı Sertifikatın Silinmәsi”

Epson Open Platform istifadәsi

Epson Open Platform Ümumi Baxış
Epson Open Platform әslliyi yoxlama sisteminin serveri tәrәfindәn tәmin edilәn funksiya ilә Epson
printerlәrindәn istifadә etmәk üçün platformadır.

Siz server ilә әmәkdaşlıq şәklindә hәr cihaz vә istifadәçinin qeydlәrini әldә edә vә cihazda
mәhdudiyyәtlәri, hәr istifadәçi vә qrup üçün istifadә edilә bilәn funksiyaları konfiqurasiya edә bilәrsiniz.
Bu, Epson Print Admin (Epson Әslliyi Yoxlama Sistemi) vә ya üçüncü tәrәf әslliyi yoxlama sistemi ilә
istifadә edilә bilәr.

Әgәr әslliyi yoxlama cihazını qoşsanız, hәmçinin ID kartından istifadә edәrәk istifadәçi әslliyinin
yoxlanmasını icra edә bilәrsiniz.

Әlaqәdar mәlumat

& 202 sәhifәsindә “Epson Autentifikasiya Sistemi (Epson Çap İnzibatçısı)”
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Epson Open Platform-un Konfiqurasiya Edilmәsi
Epson Open Platform-u aktivlәşdirin ki, cihazı doğrulama sistemindәn istifadә edә bilәsiniz.

1. Web Config-ә daxil olmaq üçün printerin IP ünvanını brauzerә daxil edin.

Printerlә eyni şәbәkәyә qoşulmuş kompüterdәn printerin IP ünvanını daxil edin.

Siz aşağıdakı menyudan printerin IP ünvanını yoxlaya bilәrsiniz.

Parametrlәr > Ümumi Parametrlәr > Şәbәkә Parametrlәri > Şәbәkә vәziyyәti > Simli
LAN/Wi-Fi vәziyyәti

2. İnzibatçı kimi daxil olmaq üçüm inzibatçı parolunu daxil edin.

3. Aşağıdakı ardıcıllığı seçin.

Epson Open Platform tab-vәrәqәsi > Product Key or License Key

4. Hәr bir element üçün qiymәt daxil edin.

O Serial Number

Cihazın seriya nömrәsi göstәrilir.

O Epson Open Platform Version

Epson Open Platform versiyasını seçin. Müvafiq versiya doğrulama sistemindәn asılı olaraq dәyişir.

O Product Key or License Key

Xüsusi Veb-saytdan әldә edilmiş mәhsul açarını daxil edin. Mәsәlәn, mәhsul açarını necә әldә
etmәk kimi tәfәrrüatlar üçün Epson Open Platform tәlimat kitabçasına baxın.

5. Next üzәrinә kliklәyin.

Tәsdiq mesajı göstәrilir.

6. OK üzәrinә kliklәyin.

Printer yenilәnib.

Әlaqәdar mәlumat

& 17 sәhifәsindә “Administrator Parolunun Defolt Dәyәri”

Epson Open Platform-un yoxlanılması
Aşağıdakı üsulların hәr hansı birini istifadә etmәklә, Epson Open Platform etibarlılığını yoxlaya bilәrsiniz.

O Web Config

Mәhsulun açarı Epson Open Platform tab-vәrәqәsi > Product Key or License Key > Product
Key or License Key-ә daxil edilib vә Epson Open Platform tab-vәrәqәsi > Authentication
Systemmenyu ağacının sol tәrәfindә göstәrilir.

O Printerin idarәetmә paneli

Mәhsulun açarı Әsas ekran > Parametrlәr > Epson Open Platform haqqında Mәlumat-dә
göstәrilir.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Epson Open Platform istifadәsi > Epson Open Platform-un yoxlanılma
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Epson Remote Services Mәlumatı
Epson Remote Services İnternet vasitәsilә müntәzәm olaraq printer haqqında mәlumat toplayan
xidmәtdir. Bu, sәrf olunan materiallar vә dәyişdirilmәli hissәlәrin dәyişdirilәcәyi vә ya yenilәnәcәyi vaxtı
proqnozlaşdırmaq vә istәnilәn sәhvlәri vә ya problemlәri cәld hәll etmәk üçün istifadә edilә bilәr.

Epson Remote Services haqqında әtraflı mәlumat üçün satış nümayәndәniz ilә әlaqә saxlayın.

İnzibatçı Haqqında Mәlumat > Epson Remote Services Mәlumatı
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Texniki dәstәk vebsaytı
Әlavә kömәk lazımdırsa, aşağıda göstәrilәn Epson dәstәk vebsaytına baxın. Ölkәnizi yaxud regionunuzu
seçin vә yerli Epson vebsaytının dәstәk bölmәsinә gedin. Әn son drayverlәr, FAQlar, kitabçalar vә ya
yüklәnmәli materiallar da hәmçinin saytdan әldә edilә bilәr.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/support (Avropa)

Epson mәhsulu düzgün işlәmirsә vә problemi hәll edә bilmirsinizsә, kömәk üçün Epson dәstәk
xidmәtinә müraciәt edin.

Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt

Epson ilә әlaqә saxlamazdan әvvәl
Epson mәhsulu düzgün işlәmirsә vә mәhsul kitabçalarındakı problemin hәlli mәlumatları ilә problemi hәll
edә bilmirsinizsә, kömәk üçün Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt edin.

Aşağıdakı Epson dәstәyi siyahısı satış ölkәsinә әsaslanır. Bәzi mәhsullar hazırda yaşadığınız yerdә
satılmaya bilәr, ona görә dә mәhsulu aldığınız әrazi üzrә Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt edin.

Aşağıdakı siyahıda sizin region üzrә Epson dәstәk xidmәti yoxdursa, mәhsulu aldığınız dilerә müraciәt
edin.

Aşağıdakı mәlumatları bildirsәniz, Epson dәstәk xidmәti sizә daha tez kömәk edәcәkdir:

O Mәhsulun seriya nömrәsi

(Nişanın әlavә olunması mövqeyi mәhsuldan asılıdır; o, qapağın arxasında, açıq tәrәfindә vә ya
aşağıda ola bilәr.)

O Mәhsulun modeli

O Mәhsul proqramının versiyası

(Mәhsulun proqramında About, Version Info vә ya oxşar düymәni kliklәyin.)

O Kompüterinizin brendi vә ya modeli

O Kompüterinizin әmәliyyat sisteminin adı vә versiyası

O Adәtәn mәhsulunuzla istifadә etdiyiniz proqramların adları vә versiyaları

Qeyd:
Mәhsuldan asılı olaraq, şәbәkә parametrlәri mәhsulun yaddaşında saxlana bilәr. Mәhsulun sınması vә ya
tәmiri sәbәbindәn parametrlәr itә bilәr. Hәtta zәmanәt müddәtindә dә Epson itәn hәr hansı mәlumatlara,
yaxud parametrlәrin ehtiyat nüsxәsinin çıxarılmasına vә ya bәrpasına görә mәsuliyyәt daşımır. Tövsiyә edirik,
özünüz belә mәlumatların ehtiyat nüsxәsini çıxarasınız vә ya başqa yerә qeyd edәsiniz.

Avropadakı istifadәçilәr üçün kömәk
Epson dәstәk xidmәtinә müraciәtә dair mәlumat üçün Pan-Avropa Zәmanәt Sәnәdinә baxın.

Kömәyi haradan әldә etmәli > Epson dәstәk xidmәtinә müraciәt > Avropadakı istifadәçilәr üçün köm
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Tayvandakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Mәhsul spesifikasiyaları, yüklәmәk üçün drayverlәr vә mәhsul sorğuları mövcuddur.

Epson Dәstәk Şöbәsi

Telefon: +886-2-2165-3138

Dәstәk Şöbәsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizә kömәk edә bilәr:

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar

O Mәhsul istifadәsinә dair suallar vә problemlәr

O Tәmir xidmәti vә zәmanәt üzrә sorğular

Tәmir xidmәti mәrkәzi:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare korporasiyası Epson Taiwan Technology & Trading Ltd şirkәtinin sәlahiyyәtli xidmәt mәrkәzidir.

Avstraliyadakı istifadәçilәr üçün kömәk
Epson Avstraliya sizә yüksәk sәviyyәdә müştәri xidmәti göstәrmәyi arzu edir. Mәhsul kitabçaları ilә
yanaşı, mәlumat әldә etmәk üçün aşağıdakı mәnbәlәri tәmin edirik:

İnternet URL

http://www.epson.com.au

Epson Avstraliya World Wide Web sәhifәlәrinә daxil olun. İnternetdә gәzmәk üçün bura daxil olmağa
dәyәr! Bu sayt drayverlәr üçün yüklәmә yeri, Epson әlaqә nöqtәlәri, yeni mәhsul mәlumatı vә texniki
dәstәk (e-poçt ilә) tәmin edir.

Epson dәstәk şöbәsi

Telefon: 1300-361-054

Epson Dәstәk Şöbәsi müştәrilәrimizә mәslәhәtlәr vermәk üçün yaradılmış ehtiyat dәstәk mәrkәzidir.
Dәstәk şöbәsindәki әmәliyyatçılar Epson mәhsulunun quraşdırılması, konfiqurasiyası vә istifadәsindә
sizә kömәk edәcәkdir. Satışdan әvvәlki kömәk şöbәsinin әmәkdaşları yeni Epson mәhsuluna, o
cümlәdәn, әn yaxın diler vә ya servisin harada yerlәşmәsinә dair mәlumat tәmin edir. Burada bir çox
sorğular cavablandırılır.

Zәng etdiyiniz zaman bütün әlaqәdar mәlumatların әlinizin altında olmasını tövsiyә edirik. Nә qәdәr
çox mәlumat hazırlasanız, bir o qәdәr tez problemin hәllinә kömәk edәrik. Bu mәlumatlara daxildir:
Epson mәhsulunun kitabçası, kompüter növü, әmәliyyat sistemi, tәtbiqi proqramlar vә zәruri olduğunu
düşündüyünüz hәr hansı mәlumat.

Mәhsulun Daşınması

Gәlәcәk daşıma işlәri üçün Epson mәhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyә edir.
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Yeni Zelandiyadakı istifadәçilәr üçün kömәk
Epson Yeni Zelandiya sizә yüksәk sәviyyәdә müştәri xidmәti göstәrmәyi arzu edir. Mәhsul sәnәdlәri ilә
yanaşı, mәlumat әldә etmәk üçün aşağıdakı mәnbәlәri tәmin edirik:

İnternet URL

http://www.epson.co.nz

Epson Yeni Zelandiya World Wide Web sәhifәlәrinә daxil olun. İnternetdә gәzmәk üçün bura daxil
olmağa dәyәr! Bu sayt drayverlәr üçün yüklәmә yeri, Epson әlaqә nöqtәlәri, yeni mәhsul mәlumatı vә
texniki dәstәk (e-poçt ilә) tәmin edir.

Epson dәstәk şöbәsi

Telefon: 0800 237 766

Epson Dәstәk Şöbәsi müştәrilәrimizә mәslәhәtlәr vermәk üçün yaradılmış ehtiyat dәstәk mәrkәzidir.
Dәstәk şöbәsindәki әmәliyyatçılar Epson mәhsulunun quraşdırılması, konfiqurasiyası vә istifadәsindә
sizә kömәk edәcәkdir. Satışdan әvvәlki kömәk şöbәsinin әmәkdaşları yeni Epson mәhsuluna, o
cümlәdәn, әn yaxın diler vә ya servisin harada yerlәşmәsinә dair mәlumat tәmin edir. Burada bir çox
sorğular cavablandırılır.

Zәng etdiyiniz zaman bütün әlaqәdar mәlumatların әlinizin altında olmasını tövsiyә edirik. Nә qәdәr
çox mәlumat hazırlasanız, bir o qәdәr tez problemin hәllinә kömәk edәrik. Bu mәlumatlara daxildir:
Epson mәhsulunun sәnәdlәri, kompüter növü, әmәliyyat sistemi, tәtbiqi proqramlar vә zәruri olduğunu
düşündüyünüz hәr hansı mәlumat.

Mәhsulun Daşınması

Gәlәcәk daşıma işlәri üçün Epson mәhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyә edir.

Sinqapurdakı istifadәçilәr üçün kömәk
Epson Singapore-dan mәlumat mәnbәyi, dәstәk vә xidmәtlәr:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Mәhsul spesifikasiyaları barәdә mәlumatlar, yüklәnәcәk drayverlәr, Tez-tez verilәn suallar (FAQ), Satış
sorğuları vә e-poçt ilә Texniki Dәstәk mövcuddur.

Epson Dәstәk Şöbәsi

Pulsuz zәng: 800-120-5564

Dәstәk Şöbәsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizә kömәk edә bilәr:

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar

O Mәhsul istifadәsinә dair suallar vә ya nasazlıqların aradan qaldırılması

O Tәmir xidmәti vә zәmanәt üzrә sorğular
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Taylanddakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

Dünya Vebi

http://www.epson.co.th

Mәhsul spesifikasiyaları barәdә mәlumatlar, yüklәnәcәk drayverlәr, Tez-tez verilәn suallar (FAQ) vә e-
poçt mövcuddur.

Epson Zәng Mәrkәzi

Telefon: 66-2460-9699

E-poçt: support@eth.epson.co.th

Zәng Mәrkәzi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizә kömәk edә bilәr:

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar

O Mәhsul istifadәsinә dair suallar vә ya problemlәr

O Tәmir xidmәti vә zәmanәt üzrә sorğular

Vyetnamdakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

Epson Xidmәt Mәrkәzi

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

İndoneziyadakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

Dünya Vebi

http://www.epson.co.id

O Mәhsul spesifikasiyaları barәdә mәlumatlar vә yüklәnәcәk drayverlәr

O Tez-tez verilәn suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilә verilәn suallar

Epson Qaynar Xәtti

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-poçt: customer.care@ein.epson.co.id

Qaynar xәtt komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda vә ya e-poçtda sizә kömәk edә bilәr:

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar
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O Texniki dәstәk

Honq-Konqdakı istifadәçilәr üçün kömәk
Texniki dәstәk vә satış sonrası xidmәtlәri әldә etmәk üçün istifadәçilәr Epson Hong Kong Limited ilә
әlaqә saxlaya bilәr.

İnternet әsas sәhifәsi

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong Çin vә İngilis dillәrindә hazırladığı әsas sәhifәsi ilә internetdә istifadәçilәrә bu
mәlumatları tәmin edir:

O Mәhsul haqqında mәlumat

O Tez-tez verilәn suallara (FAQlar) cavablar

O Epson mәhsul drayverlәrinin әn son versiyaları

Texniki dәstәk xidmәtinin qaynar xәtti

Hәmçinin, aşağıdakı telefon vә faks nömrәlәri ilә texniki heyәtimizlә әlaqә saxlaya bilәrsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malaziyadakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

Dünya Vebi

http://www.epson.com.my

O Mәhsul spesifikasiyaları barәdә mәlumatlar vә yüklәnәcәk drayverlәr

O Tez-tez verilәn suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilә verilәn suallar

Epson Zәng Mәrkәzi

Telefon: 1800-81-7349 (Pulsuz)

E-poçt: websupport@emsb.epson.com.my

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar

O Mәhsul istifadәsinә dair suallar vә ya problemlәr

O Tәmir xidmәti vә zәmanәt üzrә sorğular

Epson Malaysia Sdn Bhd (Baş ofis)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088
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Hindistandakı istifadәçilәr üçün kömәk
Mәlumat, dәstәk vә xidmәtlәr üçün әlaqә mәlumatları:

Dünya Vebi

http://www.epson.co.in

Mәhsul spesifikasiyaları, yüklәmәk üçün drayverlәr vә mәhsul sorğuları mövcuddur.

Pulsuz Qaynar Xәtt

Xidmәt, Mәhsul haqqında mәlumat vә ya istehlak materialları sifariş etmәk üçün -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (09:00 – 18:00)

E-poçt

calllog@epson–india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Filippinlәrdәki istifadәçilәr üçün kömәk
Texniki dәstәk vә satış sonrası xidmәtlәri әldә etmәk üçün istifadәçilәr Epson Philippines Corporation ilә
aşağıda verilәn telefon, faks nömrәlәri vә e-poçt ünvanı ilә әlaqә saxlaya bilәr:

Dünya Vebi

http://www.epson.com.ph

Mәhsul spesifikasiyaları barәdә mәlumatlar, yüklәnәcәk drayverlәr, Tez-tez verilәn suallar (FAQ) vә e-
poçt sorğuları mövcuddur.

Epson Filippin Müştәri Xidmәtlәri

Pulsuz zәng: (PLDT) 1-800-1069-37766

Pulsuz zәng: (Digitel) 1-800-3-0037766

Manila әrazisi: +632-8441-9030

Veb Sayt: https://www.epson.com.ph/contact

E-poçt: customercare@epc.epson.com.ph

Saat 9-dan 18-ә qәdәr, bazar ertәsindәn şәnbәyә qәdәr açıqdır (İctimai bayram günlәri istisna olmaqla)

Müştәri Xidmәtlәri komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizә kömәk edә bilәr:

O Satış sorğuları vә mәhsul barәdә mәlumatlar

O Mәhsul istifadәsinә dair suallar vә ya problemlәr

O Tәmir xidmәti vә zәmanәt üzrә sorğular

Epson Philippines Corporation

Şәhәrlәrarası Xәtt: +632-8706-2609
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Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665
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