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Tekijanoikeudet

Tekijanoikeudet

Mitdan taméan julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujarjestelmain tai siirtda missaan muodossa tai
milladn tavoin, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin etukiteen antamaa kirjallista suostumusta. Julkaisija ei vastaa julkaisun sisdltaimien tietojen
kaytosta. Julkaisija el myoskain vastaa julkaisun sisdltdmien tietojen kiyton seurauksista. Tassd oppaassa annettuja
tietoja on tarkoitus kdyttdd vain timan Epson-tulostimen yhteydessd. Epson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
néiden tietojen soveltamisesta muihin tulostimiin.

Seiko Epson Corporation tai sen tytdryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen hankkijalle tai kolmansille
osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, timéin tuotteen vdarinkaytostd tai sithen tehdyista luvattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson Corporationin antamia kdytto- ja huolto-
ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat
muiden lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperdisten Epson-
tuotteiden tai Epson-hyviksynnin saaneiden tuotteiden kdytosta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa sahkomagneettisista héirioistd johtuvista vahingoista, mikali niihin on syyna
muiden kuin Epson-hyviksynnén saaneiden liitintikaapeleiden kaytto.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Tamédn oppaan sisilto ja timéan tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
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Tavaramerkit

Tavaramerkit

[ EPSON® on rekisterdity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on
Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

(d PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matching -merkki ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

[ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

1 libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leftler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(4 SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
Ay 4

[ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

[ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

(4 Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

[ Yleinen ilmoitus: Muut julkaisussa kéytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne
saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkeja. Epson ei vaadi itselleen mitddn oikeuksia ndihin
tuotenimiin.
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Tietoa tdsta oppaasta

Tietoa tasta oppaasta

Kayttoohjeiden esittely

Seuraavien kéyttdohjeiden uusimmat versiot ovat saatavana Epson-tuen verkkosivustolta.
http://www.epson.eu/Support (Eurooppa)
http://support.epson.net/ (Euroopan ulkopuoliset alueet)
[d Aloita tésté (kdyttoohje paperimuodossa)
Antaa tietoja tulostimen asetuksista ja ohjelmiston asennuksesta.
[ Kayttoopas (kayttoohje digitaalimuodossa)
Tama4 opas. Antaa ohjeita tulostimen kiytt6on, mustekasettien vaihtoon, huoltoon ja ongelmien ratkaisuun.
(4 Verkko-opas (kiyttoohje digitaalimuodossa)
Antaa tietoja verkon asetuksista ja vianmairityksesti tilanteissa, joissa tulostinta kéytetddn verkon vilitykselld.

Yll4 mainittujen kdyttoohjeiden lisaksi saat neuvoja eri Epson-ohjelmistosovelluksiin sisiltyvistd ohjeista.

Merkinnat ja symbolit

A Vaara:

Ohjeita on noudatettava huolellisesti henkilovahinkojen vilttdmiseksi.

g Tirkeddi:

Ohjeita on noudatettava laitteiston vahingoittumisen vdilttidmiseksi.

Huomautus:
Ohjeisiin sisdltyy tulostimen kdyttod koskevia rajoituksia ja hyodyllisid vihjeitd.

= Liittyvit tiedot

Linkit asianomaisiin kappaleisiin.

Tassa kayttooppaassa kaytetyt kuvaukset

[ Tulostinajurin ja EPSON Scanin (skanneriajurin) nayttdjen nayttéruutukuvat ovat Windows 8.1- tai Mac OS X
v10.9.x -kayttojarjestelmistd. Naytolld nakyvit tiedot vaihtelevat laitemallin ja kéyttotilanteen mukaan.

[J Kayttooppaassa kiytetyt kuvat ovat vain esimerkkejd. Vaikka mallien vililld voi olla pienii eroja,
toimintaperiaatteet ovat samat.

[ Jotkin LCD-ndyton valikon osista vaihtelevat mallista ja asetuksista riippuen.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Tietoa tdsta oppaasta

Kayttojarjestelmien viitteet

Windows

Tassd oppaassa termeilld kuten "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" ja "Windows XP"
viitataan seuraaviin kayttojarjestelmiin. Tamén lisdksi "Windows" tarkoittaa kaikkia sen versioita.

[J Microsoft® Windows® 8.1 -kiyttojarjestelma

[J Microsoft® Windows® 8 -kayttojirjestelma

[d Microsoft® Windows® 7 -kayttojérjestelma

(d Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma

1 Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma

[d Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition -kayttojarjestelma

Mac OS X

Tassd oppaassa "Mac OS X v10.9.x" viittaa kayttojarjestelmain "OS X Mavericks" ja "Mac OS X v10.8.x"
kayttojarjestelmadn "OS X Mountain Lion". Tamén lisaksi "Mac OS X" tarkoittaa versioita "Mac OS X v10.9.x",
"Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" ja "Mac OS X v10.6.x".
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Tarkeitd ohjeita

Tarkeita ohjeita

Turvallinen kaytto

Varmista tulostimen turvallinen kéytté noudattamalla seuraavia ohjeita. Sailytd tima kdyttdopas myohempad
kayttod varten. Muista lisdksi noudattaa kaikkia tulostimeen merkittyjé varoituksia ja ohjeita.

0 Kiyté vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Ald kdyti virtajohtoa muissa laitteissa. Muiden
virtajohtojen kdyttdminen tulostimessa tai tulostimen mukana toimitetun virtajohdon kayttiminen muissa
laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun vaaran.

[d Varmista, etté virtajohto on paikallisten turvallisuussdddosten mukainen.

O Ald pura, muuta tai yriti korjata virtajohtoa, pistoketta, tulostinyksikkod, skanneriyksikkod tai sen
lisdvarustetta itse muutoin kuin tulostimen ohjeissa mainituin tavoin.

[d Irrota tulostin sdhkoverkosta ja vie se ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

Verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, tulostimeen on péassyt nestettd, tulostin on pudonnut tai sen kotelo
on vahingoittunut, tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Muuta ainoastaan
kayttoohjeissa mainittuja saatoja.

[d Sijoita tulostin lahelle pistorasiaa niin, ettd sen verkkopistoke on helppo irrottaa.

1 Alé pidi tai sdilytd tulostinta ulkotiloissa, likaisten tai polyisten paikkojen, veden, limménlihteiden tai
sellaisten paikkojen ldheisyydessd, joissa se voi altistua iskuille, tarinille, korkeille lampétiloille tai kosteudelle.

1 Al kaada tai laikytd nestettd tulostimen paille dléki kisittele tulostinta marin kisin.

(4 Pida tulostin vdhintddn 22 cm:n etdisyydelld sydimentahdistimista. Tulostimen ldhettdmét radioaallot voivat
vaikuttaa haitallisesti sydimentahdistinten toimintaan.

[d Jos nestekidendytté on vaurioitunut, ota yhteytti jilleenmyyjaan. Jos nestekidendyton nestettd roiskuu késiin,
pese kiadet huolellisesti vedelld ja saippualla. Jos nestekidendyton nestettd joutuu silmiin, huuhtele silmat
valittémasti vedelld. Jos huolellisen huuhtelun jilkeen silmisséd on drsytysta tai nakohairi6itd, mene valittomasti
ladkériin.

[d Kasittele kiytettyjd mustekasetteja varoen, silld musteensyottoaukon ymparilld voi olla mustetta.

[J Jos mustetta padsee iholle, muste on pestdvi perusteellisesti pois vedelld ja saippualla.

[J Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele ne vilittomasti vedell. Jos huolellisen huuhtelun jalkeen silmissi on
arsytystd tai nakohairi6itd, mene valittomasti laakériin.

[J Jos mustetta joutuu suuhun, ota viipymatti yhteys laakariin.
1 Ali hajota mustekasettia, silli muuten mustetta saattaa joutua silmiin tai iholle.

[ Ali ravista mustekasetteja liian voimakkaasti dlaki pudota niitd. Ald mydskdin purista mustekasetteja tai irrota
niiden tarroja. Tdima saattaa aiheuttaa mustevuodon.

(J Pidd mustekasetit poissa lasten ulottuvilta.

Tulostinta koskevia turvallisuusohjeita ja varoituksia

Lue ohjeet ja noudata niité, jotta tulostin tai muu omaisuutesi ei vahingoitu. Sailytd tima opas myShempaa kayttoa
varten.
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Tulostimen kayttoonottoa ja kayttoa koskevat ohjeet ja varoitukset

O Ala tuki tai peitd tulostimessa olevia aukkoja.
[J Kaytd vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtaldhdetta.

[ Valti sellaisissa virtapiireissé olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti kdynnistyvia
ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.

[J Valtd pistorasioita, jotka on varustettu seindkatkaisimella tai automaattiajastimella.

[d Pid4 koko tietokonejérjestelma riittdvéin etdallda mahdollisista ssthkdmagneettisten hairididen lahteistd, kuten
kajuttimista ja langattomien puhelimien poytayksikoista.

[ Aseta virtajohto niin, ettd se on suojassa hankautumiselta, teriviltd kulmilta ja taittumiselta. Ald sijoita esineité
virtajohdon péélle ja siirré virtajohto syrjaan kulkureitiltd. Huolehdi siité, ettd virtajohto on suorassa
kummastakin pddstddn ja verkkolaitteen kiinnityskohdasta.

A Jos kytket tulostimen sdhkoverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitd johdolle méaritettyd ampeeriarvoa. Varmista my®ds, ettei kaikkien samaan
pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimaara ylita pistorasialle madritettyd ampeeriarvoa.

[d Jos kaytit tulostinta Saksassa, talokytkenta tulee suojata 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisijalla, joka suojaa
tulostinta oikosuluilta ja ylivirtapiikeilta.

[d Kun liitat tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin
voidaan liitt44 ainoastaan yhdelld tavalla. Liittimen kytkeminen vairin voi vahingoittaa molempia kaapelilla
liitettdvid laitteita.

(1 Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveampi. Tulostin ei toimi oikein,
jos se on kallellaan.

(d Viltd tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntdmasta sita pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

(d Varmista, ettd tulostimen yldpuolella on tarpeeksi tilaa, jotta asiakirjakansi voidaan nostaa kokonaan ylos.
[d Jatd tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.

[ Viltd paikkoja, joissa limpatila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Ald altista tulostinta suoralle auringonvalolle,
muulle voimakkaalle valolle tai lamm&nléhteille.

[ Ald tyonnd mitddn esineitd tulostimen sisddn sen aukoista.
O Alé tyonna kittési tulostimen sisdédn tulostuksen aikana.
0 Ald kosketa tulostimen sisilld olevaa valkoista lattakaapelia.

1 Alé suihkuta tulostimen sisélle tai tulostimen ldhelld aerosoleja, jotka sisiltavit syttyvid kaasuja. Tilloin voi
syttya tulipalo.

(0 Al siirrd tulostuspaata kisin, silli se saattaa vahingoittaa tulostinta.

(4 Varo skanneriyksikkod sulkiessasi, ettd sormet eivit jaa viliin.

0 Ald paina valotustasoa liian kovaa asettaessasi sille alkuperiiskappaletta.

0 Katkaise tulostimesta aina virta painamalla O -painiketta. Al irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise virtaa,
ennen kuin merkkivalo O lakkaa vilkkumasta.

[ Varmista ennen tulostimen kuljettamista, ettd tulostuspdi on perusasennossa (ddrioikealla) ja mustekasetit ovat
oikein paikoillaan.

(4 Jos tulostin on pitkdan kayttdmattomani, irrota virtajohto pistorasiasta.
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Kayttoopas

Tarkeitd ohjeita

Langattoman yhteyden vilityksella tapahtuvaa tulostimen kayttoa

koskevia neuvoja ja varoituksia

(J Tamén tulostimen synnyttamit radioaallot voivat heikentda ldakinnallisten sdhkolaitteiden toimintaa ja
aiheuttaa niiden toimintahiiri6itd. Kun tdtd tulostinta kdytetadn ladkintatiloissa tai ladkintalaitteiden

ldheisyydessd, noudata valtuutetun ladkintdhenkilokunnan neuvoja ja ota huomioon kaikki ladkintélaitteeseen
kiinnitetyt varoitukset ja ohjeet.

(d Tamin tulostimen synnyttdmét radioaallot voivat heikentdd automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten
automaattiovien tai palohélytinten toimintaa, mika voi johtaa toimintahdiriéiden aiheuttamiin
onnettomuuksiin. Kun kaytat tata tulostinta automaattisesti ohjattujen laitteiden ldhelld, noudata kaikkia néihin
laitteisiin kiinnitettyja varoituksia ja ohjeita.

Muistikortin kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia

1 Ali irrota muistikorttia tai sammuta tulostinta, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu.

[d Muistikorttien kayttotavat vaihtelevat korttityypin mukaan. Katso lisitietoja muistikortin mukana tulleesta
oppaasta.

[d Kéytd vain tulostimen kanssa yhteensopivia muistikortteja.

Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 110

Nestekidenayton kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia
[J Nestekidendytossd saattaa olla muutama pieni kirkas tai tumma piste, ja sen ominaisuuksien takia ndyton
kirkkaus voi olla epitasainen. Taimi on normaalia eiki tarkoita, ettd naytto olisi viallinen.

(1 Kéytd ndyton puhdistamiseen ainoastaan kuivaa ja pehmedi liinaa. Ald kiytd nestemdisid tai kemiallisia
puhdistusaineita.

(d LCD-nayton ulkokuori voi rikkoontua, jos sithen kohdistuu kovia iskuja. Jos ndyton pintaan tulee sardjd tai
halkeamia, ota yhteytti jélleenmyyjidan. Ald kosketa tai yritd poistaa siruja.

Henkilokohtaisten tietojen suojaaminen

Jos luovutat tulostimen jollekulle tai havitét sen, tyhjennd kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilokohtaiset
tiedot valitsemalla ohjauspaneelissa Asetukset > Palauta oletus- asetukset > Kaikki asetukset.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Tulostimen perustiedot

Osien nimet ja toiminnot

(6]

(1) Reunaohjain Syottda paperin suoraan tulostimeen. Liu'uta ohjaimet
paperin reunoihin.

(2] Takaosan paperinsyotto Lisaa paperia.
(3] Paperituki Tukee lisattya paperia.
(4] Syottolaitteen suojus Estaa vierasesineiden paasyn tulostimen sisaan. Pida

tama suojus normaalisti suljettuna.

(5] Luovutustaso Kannattelee laitteesta tullutta paperia. Nosta pysaytin
ennen tulostusta, jotta estetddn tulosteen putoaminen
tasolta.

(6] Ohjauspaneeli Ohjaa tulostimen toimintaa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) Muistikorttipaikka Aseta muistikortti.

(2] Mustekasetin pidike Asenna mustekasetit. Muste tulee ulos tulostuspdan
suuttimista alapuolella.

(1) Asiakirjakansi Estaa ulkopuolisen valon skannattaessa.

(2] Valotustaso Aseta originaalit.

(3) Skanneriyksikko Skannaa asetetut alkuperdiset asiakirjat. Avaa etukansi
silloin, kun vaihdat mustekasetteja tai irrotat tulostimen
sisalle jumiutunutta paperia.

(1) Virtajohdon liitanta Virtajohdon liitantaan.

(2] USB-portti Kaytetaan USB-johdon liittamiseen.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Ohjauspaneeli

Voit muuttaa ohjauspaneelin kulmaa.

Laske ohjauspaneelia puristamalla paneelin takana olevaa kahvaa alla olevan kuvan mukaisesti.

Painikkeet
A @
0 @)
i) v & T
(1) d) Kytkee tulostimeen virran ja katkaisee sen.
Al3 katkaise virtaa, kun virran merkkivalo vilkkuu (kun tulostin toimii tai kasittelee tietoja).
Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut.
(2] ﬂ Nayttaa aloitusndytdn (Home).
3] AV 4K Valitse valikko kayttamalla painikkeita A VW 4P ja kéyts valittua valikkoa painamalla OK-
painiketta.
(4] @ Lopettaa nykyisen toiminnon tai palaa edelliseen nayttoon.
(5) @ Kdynnistda toiminnon, kuten tulostuksen tai kopioinnin.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Nestekidenayton opas

Nestekideniytossa esitetaan valikot ja viestit. Valitse valikko tai asetus painamalla painikkeita & W 4P,

(1] Verkkoyhteyden tilaa esittavat kuvakkeet tulevat esiin.

Osoittaa ongelmia tulostimen langattomassa verkkoyhteydessa (Wi-Fi) tai ilmoittaa, etta
tulostin etsii langatonta verkkoa (Wi-Fi).

Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi).

Palkkien maara osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mita enemman palkkeja on, sita
parempi on yhteys.

=rd Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Ad Hoc -tilassa.
Osoittaa, ettd langaton (Wi-Fi) verkko ei ole kdytdssa tai etta tulostin on muodostamassa
yhteytta.

Tar Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Simple AP -tilassa.

T Osoittaa, etta tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Wi-Fi Direct -tilassa.

Osoittaa, ettd Wi-Fi Direct ei ole kdytdssa tai etta tulostin on muodostamassa yhteytta.

e Kun néytossa on dja P, voit selata oikealle tai vasemmalle.

(3] Kéytettavissa olevat painikkeet tulevat nakyviin. Tassa esimerkissa voit edeta valittuun valikkoon painamalla OK-
painiketta.

(4] Tama on esitetyn ndytén nimi.

e Kaytettavissa olevat painikkeet tulevat nakyviin. Tassd esimerkissa voit asettaa kopiomaaran painamalla A- tai -
painiketta.

o Kaytettavissd olevat painikkeet tulevat nakyviin. Téssa esimerkissa voit valita Viri tai M/V painamalla - tai P>-
painiketta.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikkokohteet

Kopioi-tila

Kopiointitilan yldreuna

Valikko Asetukset ja selitykset

Kopiot Anna kopioiden lukumaara.

Vari/M/V Valitse vari kopiointiin.
Valikkovalinnat

Kun haluat kiyttda seuraavia valikoita, paina OK-painiketta Kopioi-tilan ylireunassa, paina sitten ¥ -painiketta
seuraavassa naytossa.

Valikko Asetukset ja selitykset
Asettelu Reunalla Kopiot, joiden reunoissa on marginaalit.
Reunaton Kopiot, joiden reunoissa ei ole marginaaleja. Paperin reunoista poistetaan
reunukset suurentamalla kuvaa hieman.

Pienennd/suurenna | Suurentaa tai pienentda alkuperdiskappaletta.

Autosov.: Skannaa alueen, jossa on tekstid ja kuvia, sekd alueen kulmamerkistd, ja suurentaa tai
pienentda skannatun alueen sopimaan valittuun paperikokoon.

oo Hellow!
4 '.\! “fa <
= E:> 4 "\1\!
- Sy
Mukautettu koko (%): Maarittaa alkuperdisen suurentamiseen tai pienentamiseen kdytetyn
suurennuksen.
Paperikoko Valitse asetettu paperikoko.
Paperityyppi Valitse asetettu paperityyppi.
Laatu Valitse kopiointilaatu.

Vedos: Mahdollistaa nopeamman tulostamisen, mutta tulostusjalki voi olla himmea.

Paras: Tulostusjélki on laadukasta, mutta tulostaminen voi olla hitaampaa.

Tiheys Valitse kopioiden tummuus. Lisdad tummuuden tasoa, kun kopiointitulokset ovat liian vaaleita.
Vahenna tummuuden tasoa, kun syntyy mustetahroja.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Tulosta kuva-tila

Kun haluat kdyttdd seuraavia valikoita, paina OK-painiketta, kun valokuva nikyy niytossd, ja paina sitten ¥ -
painiketta seuraavassa naytossa.

Valikko Asetukset ja selitykset

Paperikoko Valitse asetettu paperikoko.

Paperityyppi Valitse asetettu paperityyppi.

Reunaton Reunaton Tulostaa ilman reunoja ympardivia marginaaleja. Paperin reunoista poistetaan

reunukset suurentamalla kuvaa hieman.

Reunallinen Tulostaa reunoja ympardivilla marginaaleilla.

Laatu Valitse tulostuslaatu. Kun valitaan Paras, tulostusjélki on laadukasta, mutta tulostus voi olla
hitaampaa.

Skannaus-tila

Valikko Asetukset ja selitykset

Tietokoneeseen Tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen JPEG-muodossa.

(JPEG)

Tietokoneeseen Tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen PDF-muodossa.

(PDF)

Tietokoneeseen Liittda skannatun kuvan sahkopostiin.

(Sahkoposti)

Tietokoneeseen Tallentaa skannatut tiedot verkkoon yhdistettyyn tietokoneeseen, jossa toimii englanninkielinen

(WSD) Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista.

Oma paperi-tila

Valikko

Asetukset ja selitykset

Viivapaperit

Tulostaa joitakin viivoitetun paperin, kaaviopaperin tai nuottipaperin tyyppeja A4-kokoiselle paperille.

Kirjoituspaperi

Tulostaa jonkin tyyppisid kirjoituspapereita A4-kokoiselle paperille, jonka taustalle on asetettu
valokuva muistikortilta. Valokuva on tulostettu vaaleana, joten sen péalle voi helposti kirjoittaa.

Kalenteri

Tulostaa viikko- tai kuukausikalenterin A4-kokoiselle paperille. Valitse kuukausikalenterin ajanjakso.

Asetukset-tila

Valikko

Asetukset ja selitykset

Mustetasot

Nayttda mustekasettien likimaardiset tasot.

Kun nakyy !-kuvake, mustekasetin muste on vdhissa. Kun ndkyy X-merkki, mustekasetin muste on lopussa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset
Yllapito Suutintesti Tulostaa kuvion, jolla tarkistetaan, etteivat tulostuspaat ole tukossa.
Tul.pdan Puhdistaa tukkeutuneet tulostinpaiden suuttimet.
puhd.
Tul.pdan Saataa tulostuspaan tulostuslaadun parantamiseksi.
kohd.
Varikasetin Vaihda mustekasetit ennen musteen loppumista talla toiminnolla.
vaihto
Tulostimen Paperildhdea | Paperiasetus Valitse asetettu paperikoko ja paperityyppi. Voit valita ndma my®s, kun
asetukset setukset lisaat paperia.
Paperiasetus Halyttad, kun tulostustydn paperiasetukset poikkeavat tulostimeen
ilmoitus tallennetuista asetuksista.
Paperimaarit Nayttaa automaattisesti paperiasetusten ndyton, kun paperi on lisatty.
ys AirPrint ei ole kaytettavissa, kun se on poistettu kdytosta.
Virrankatkais | Sammuttaa tulostimen virran automaattisesti, kun tietty aika on kulunut tai mitdan
uajastin toimintoja ei ole suoritettu. Voit sddtada aikaa ennen virranhallinnan kayttoa.
Mika tahansa lisdys vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen. Ota huomioon
kayttdympadristd ennen muutosten tekemista.
Kieli/ Valitse ndyton kieli.
Language
Uniajastin Valitse aikamaara ennen tulostimen siirtymista energiansaastotilaan sen jalkeen, kun
mitdan toimintoa ei suoriteta. Nayttd pimenee, kun asetettu aika on kulunut.
Verkkoasetu Tulosta Tulostaa verkon tila-arkin.
kset verkon
tilatiedot
Lang. verkon Lang. verkon as. -aloitusndytdssa on pikakuvake taman valikon kaytt6on. Katso lisdtietoja
as. kustakin valikosta Lang. verkon as. -taulukosta.
Yhteyden Tarkistaa verkkoyhteyden tilan ja tulostaa verkkoyhteyden tarkistusraportin. Jos
tarkistus yhteydessa on ongelmia, yrita ratkaista ongelma tarkistusraportin avulla. Katso lisatietoja
Verkko-opas -ohjeesta.
Epson Voit keskeyttda tai palauttaa Epson Connect- tai Google Could Print -palvelun tai peruuttaa niiden kdytén
Connect - (palauttamalla oletusasetukset). Katso lisdtietoja seuraavasta.
alvelut
P https://www.epsonconnect.com/
Google http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)
Cloud Print -
palvelut
Tiedostonjak | Valitse yhteysmenetelma tulostimen ja tietokoneen valilla, kun annetaan kirjoitusoikeus tulostimeen
o asetetulle muistikortille. Luku- ja kirjoitusoikeus annetaan tietokoneelle, jolla on prioriteettiyhteys. Muille
tietokoneille annetaan vain lukuoikeus.
Palauta Palauttaa valitut asetukset oletusasetuksiksi.
oletus-
asetukset
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Kayttoopas

Liittyvat tiedot

Tulostimen perustiedot

= “Lang. verkon as.-tila” sivulla 19

Lang. verkon as.-tila

Tee seuraavat asetukset Verkko-opas -ohjeiden mukaisesti.

Valikko

Asetukset ja selitykset

Ohjattu asennus

Valitse SSID, anna salasana ja kytke sitten tulostin langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Painike (WPS)

Kytkee tulostimen langattomaan (Wi-Fi) verkkoon painamalla WPS-painiketta langattomassa
reitittimessa.

PIN-koodi (WPS)

Anna langattoman reitittimen apuohjelmassa PIN-koodi, joka ndkyy tulostimen ndytoss3, ja kytke
tulostin langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Automaattinen Wi-
Fi-yhteys

Kytkee tulostimen katevasti langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Poista langaton
verkko kaytosta

Poistaa yhteyden kaytosta kytkemalld Wi-Fi-toiminnon pois péalta poistamatta verkkotietoja. Voit
ottaa yhteyden kdyttoon tekemalld uudelleen langattoman (Wi-Fi) verkon asetukset.

Wi-Fi Direct -asetus

Kytkee tulostimen langattomaan (Wi-Fi) verkkoon ilman langatonta reititinta.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Paperin lisaaminen

Paperin kasittelya koskevat ohjeet

(d Lue paperin mukana toimitettu ohje.

[ Leviti paperit viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisadmisti. Al leviti tai rullaa valokuvapaperia. Se
saattaisi vahingoittaa tulostuspuolta.

Yo

[ Jos paperi on rullaantunut, suorista se tai rullaa sitd varovaisesti toiseen suuntaan ennen lisdamista.
Rullaantuneen paperin kiyttdminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

OQ

0 Ali kiytd paperia, joka aaltoilee, on repeytynyttd, kosteaa, liian paksua tai liian ohutta, jota on leikelty tai
taiteltu tai johon on liimattu tarroja. Tillaisten paperien kdyttdminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja
mustetahroja tulosteeseen.

[ Levité kirjekuoret viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisddmisti. Jos kirjekuoret ovat tdynna ilmaa, litistd ne
poytad vasten ennen lisddmista.

iz;s:g

(1 Ald kdyté kirjekuoria, jotka ovat rullaantuneet tai joita on taiteltu. Tallaisten kirjekuorten kdyttiminen voi
aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

O Ald kayta ikkunallisia tai liimaldpén siséltavia kirjekuoria.

[ Valtd liian ohuiden kirjekuorien kayttdmistd, silld ne saattavat rullaantua tulostuksen aikana.

Liittyvat tiedot

= *Tulostimen ominaisuudet” sivulla 108
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Kaytettavissa olevat paperit ja kapasiteetit

Epson suosittelee aidon Epson-paperin kiyttad korkealaatuisten tulosteiden varmistamiseksi.

Aito Epson-paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasite Manuaalinen 2- Reunaton
etti (arkkia) puolinen tulostus
tulostus
Epson Bright White Ink Jet A4 80" v -
Paper
Epson Ultra Glossy Photo A4,13x18 cm (5%7 in.), 20 - v
Paper 10x15 cm (4x6in.)
Epson Premium Glossy A4, 13x18 cm (5%7 in.), 16:9 20 - v
Photo Paper leved koko (102x181 mm),
10%x15 cm (4%6 in.)
Epson Premium Semigloss A4, 10x15 cm (4x6in.) 20 - v
Photo Paper
Epson Photo Paper Glossy A4, 13x18 cm (5%7 in.), 20 - v
10x15 cm (46 in.)
Epson Matte Paper- A4 20 - v
Heavyweight
Epson Photo Quality Ink Jet A4 80 - -
Paper

* Manuaalisessa 2-puolisessa tulostuksessa voit ladata enintdan 30 arkkia paperia, jonka toiselle puolelle on jo tulostettu.

Huomautus:

Paperin saatavuus vaihtelee sijaintipaikan mukaan. Kysy Epson-tuesta uusimmat tiedot paperin saatavuudesta alueellasi.

Kaupallisesti kaytettavissa paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasite Manuaalinen Reunaton
etti (arkkia) 2-puolinen tulostus
tulostus
Tavallinen paperi*! Letter'2, A4, B5"2, A5™3 Reunaohjaimess | v -
aolevan
A6"2 kolmiosymbolin
osoittamaan
viivaan saakka."
Legal™ 1
Kayttdjan maarittima’ 1 4
Kirjekuori2 Kirjekuori #10, Kirjekuori DL, 10 - _
Kirjekuori C6

*1  Valmiiksi rei'itetyn paperin syottokapasiteetti on yksi arkki.

*2  Vain tulostus tietokoneesta on kadytettavissa.
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Kayttoopas
Paperin lisadminen
*3  Vain tulostus tietokoneesta on kdytettavissa XP-320-sarjalle.
*4  Manuaalisessa 2-puolisessa tulostuksessa voit ladata enintdan 30 arkkia paperia, jonka toiselle puolelle on jo tulostettu.
Liittyvat tiedot

® *Teknisen tuen verkkosivusto” sivulla 117

Luettelo paperityypeista

Valitse kdyttdmadsi paperia vastaava paperityyppi, jotta saat optimaalisen tulostusjéljen.

Tulostusmateriaalin nimi Tulostusmateriaali

Ohjauspaneeli Tulostinohjain, alylaite™2
Epson Bright White Ink Jet Paper” tavall. paperit tavalliset paperit
Epson Ultra Glossy Photo Paper”’ Ultra Glossy Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper”" Prem. Glossy Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Pa- Prem. Semigloss Epson Premium Semigloss
per’!
Epson Photo Paper Glossy™ Kiiltava Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight™! Matte Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper™ Matte Epson Matte
Tavallinen paperi*! tavall. paperit tavalliset paperit
Kirjekuori Kirjekuori Kirjekuori

*1  Nama paperit ovat yhteensopivia Exif Print - ja PRINT Image Matching -toiminnon kanssa, kun ne tulostaa tulostinohjain.
Katso lisétietoja Exif Print- tai PRINT Image Matching -yhteensopivan digitaalikameran toimitukseen kuuluvista ohjeista.

*2  Nama tulostusmateriaalityypit voidaan valita dlylaitteille, kun kdyt6ssa on Epson iPrint.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Paperin lisaaminen Takaosan paperinsyotto -alustalle

1. Avaa syéttolaitteen suojus, pidenni paperitukea ja taita se sitten taaksepdin.

2. Siirrd reunaohjainta vasemmalle.

[ ¢

3. Lisdi paperia pystysuunnassa takaosan paperinsydton oikean reunan mukaisesti tulostettava puoli ylospéin.

n Tiirkedid:
O Ali lataa enempiid kuin maksimimdidrd kutakin paperityyppid. Kun kdiytdt tavallista paperia, il liscid
paperia reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.

[ Kun lisddt mddrdityn kokoista paperia, kohdista se paperituen paperikoon osoittimen kanssa.
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Paperin lisadminen

[ Kirjekuoret

[ Rei'itetty paperi

200000000000

000000000000
000000000000

\ 4 \ 4

Huomautus:
[ Lisdd yksittdinen arkki paperia, jossa ei ole nidontareikid yli- tai alareunassa.

1 Sdddd tulostuspaikkaa niin, ettd tulostus ei osu reikien pddille.

4. Siirrd reunaohjain paperin reunaan ja sulje sitten sy6ttolaitteen suojus.

5. Tarkista ohjauspaneelissa ndytetyt nykyisen paperikoon ja paperityypin asetukset. Kun haluat kdyttaa kyseisia
asetuksia, valitse Ali muuta kiyttimilld A- tai ¥ -painiketta, paina OK-painiketta ja siirry sitten vaiheeseen
7. Kun haluat muuttaa asetuksia, valitse Muuttaa kiyttimilld A - tai ¥ -painiketta, paina OK-painiketta ja

siirry sitten seuraavaan vaiheeseen.

n Tirkedd:

Paperin asetusndytto ei tule nikyviin, jos paperia ei ole lisitty takaosan paperinsyotto -alustan oikean reunan
mukaisesti. Tapahtuu virhe, kun aloitat tulostuksen.
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Paperin lisadminen

Huomautus:
Jos olet poistanut kiytostid Paperimddritys -asetuksen, paperiasetusta ei ndytetd. Siirry vaiheeseen 7.

6. Valitse paperikoko paperikoon asetusniytossi kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
Valitse paperityyppi samalla tavalla paperityypin asetusnéytdssd ja paina sitten OK-painiketta.

Huomautus:
Voit néyttid paperikoon ja paperityypin asetusten niyton valitsemalla Asetukset > Tulostimen asetukset >
Paperilihdeasetus > Paperiasetus.

7. Veda ulos luovutustaso ja nosta sitten pysaytin ylos.

Huomautus:
Palauta loput paperit pakkaukseen. Jos jitit paperit tulostimeen, ne voivat képristyd tai tulostuslaatu voi heikentya.

Liittyvat tiedot

= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 20
= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21
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Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle

Alkuperaisten asettaminen Valotustaso-
alustalle

g Tirkedd:

Kun asetetaan raskaita alkuperdisid, kuten kirjoja, voit estid ulkoisen valon heijastuksen suoraan valotustaso-
alustalle.

1. Avaa asiakirjakansi.

|
2. valotustaso pitdd olla polyton ja puhdas.
3. Aseta alkuperdinen tulostuspuoli alaspdin kulmamerkkiin asti.
Huomautus:

Noin 1,5 mm:n alue valotustaso-alustan reunoista jidi skannaamatta.

26




Kayttoopas

Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle

Jos skannaat kayttamalla Full Auto -tila -tilaa tai EPSON Scan -pikkukuvaesikatselua, aseta alkuperdinen 4,5
mm:n etéisyydelle valotustaso-alustan vaaka- ja pystyreunoista.

4.5mm
(0.2
e Nle—
15mm
06")
20mm
(0.8")
15mm y .
(0.6")
T i
4.5mm
(0.2")

Huomautus:

A Kun asetat useita kuvia, aseta ne vihintddn 20 mm:n etdisyydelle toisistaan.

(A Valokuvien koon on oltava suurempi kuin 15 x 15 mm.

4. Sulje kansi varovasti.

Huomautus:

Poista alkuperdisasiakirjat skannaamisen tai kopioinnin jilkeen laitteesta. Jos alkuperdisasiakirja jétetddn
valotustasolle pitkdiksi aikaa, se saattaa tarttua lasiin.
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Muistikortin asettaminen

Muistikortin asettaminen

Tuetut muistikortit

&l

5 Il miniSD”

ini
s>
i
1

miniSDHC"
microSD*
microSDHC"
microSDXC"

SD
SDHC
SDXC

* Kiinnita sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jaada jumiin.

Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 110

Muistikortin asettaminen ja irrottaminen

1. Aseta muistikortti tulostimeen.

Tulostin aloittaa tietojen lukemisen ja merkkivalo vilkkuu. Kun lukeminen on valmis, merkkivalo lopettaa
vilkkumisen ja jaa paille.

n Tirkedd:

Al yritd tyontdd korttia kokonaan korttipaikkaan. Sen ei tule olla téysin sisdlld.
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Muistikortin asettaminen

2. Kun olet lopettanut muistikortin kdyton, varmista, ettd merkkivalo ei vilku, ja poista sitten kortti.

~
N

— 2 —

A

%

>

<2

S

) \

/@@‘i
\

n Tirkedd:

Jos poistat muistikortin, kun merkkivalo vilkkuu, muistikortilla olevat tiedot on ehkd kadotettu.

Huomautus:
Jos kdytit muistikorttia tietokoneesta, sinun tdytyy kdyttid tietokonetta, jotta voit poistaa turvallisesti poistolaitteen.

Liittyvat tiedot
= ”Muistikortin kiyttd tietokoneesta” sivulla 116
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Tulostaminen

Tulostaminen

Tulostaminen ohjauspaneelista

Valokuvien tulostus valitsemalla muistikortilta

1. Lisdd tulostimeen paperia.
g Tiirkedidi:
Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.
2. Aseta muistikortti tulostimeen.
g Tiirkedidi:
Ald poista muistikorttia, ennen kuin olet lopettanut tulostuksen.

3. Syoti Tulosta kuva aloitusniytosti kiyttimilla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse valokuva kiyttamalli - tai P>-painiketta, ja aseta kopiomaara kiyttimilli A- tai W -painiketta. Kun
tulostat enemmén kuin yhden valokuvan, toista ndma toimenpiteet.

5. Tuo esiin tulostusasetusten vahvistusndyttd painamalla OK-painiketta.

6. Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia, tuo esiin asetusniyttd painamalla V—painiketta. Valitse asetuskohteita,
kuten paperikoko ja paperityyppi, kiyttimalld A - tai ¥ -painiketta, ja muuta asetuksia kdyttimalla «- tai P>
painiketta. Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

7. Paina O-painiketta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 22

= *Muistikortin asettaminen” sivulla 28

= *Tulosta kuva-tila” sivulla 17
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Tulostaminen

Alkuperaisen kirjoituspaperin ja kalentereiden tulostus

Voit tulostaa kitevisti viivoitettua paperia, kalentereita ja omia kirjoituspapereita kiayttimalla Oma paperi -
valikkoa.

1. Lisda tulostimeen paperia.

g Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Kun haluat tulostaa kirjoituspaperia kayttimalld muistikortilla olevaa valokuvaa, aseta muistikortti
tulostimeen.

3. Sydtd Oma paperi aloitusniytosti kiyttimalld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse valikkokohde kiyttamalla - tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

5. Tulosta ndytdn ohjeiden mukaisesti.
Liittyvat tiedot
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= > Muistikortin asettaminen” sivulla 28

= ”Oma paperi-tila” sivulla 17

Valokuvien tulostus kayttamalla muita toimintoja

Tassd kappaleessa esitellddn muita tulostustoimintoja, joita on kaytettivissa ohjauspaneelissa.

DPOF-tulostus

Tama tulostin on yhteensopiva DPOF (Digital Print Order Format) Ver. 1.10. -muodon kanssa. DPOF on muoto,
jossa valokuvista tallennetaan lisédtietoja, kuten paivimaard, aika, kdyttdjanimi ja tulostustiedot. DPOF-
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Tulostaminen

yhteensopivien kameroiden avulla voit méarittad, mikd kuva muistikortilta tulostetaan, ja asettaa kopiomaérén.
Kun muistikortti asetetaan tulostimeen, kameralla valitut valokuvat tulostetaan.

Huomautus:

Katso lisitietoja kameralla tehtivisti tulostusasetuksista kameran toimitukseen kuuluvista ohjeista.

Kun sy6tdt muistikortin tulostimeen, esiin tulee vahvistusnayttd. Tuo esiin tulostuksen aloitusnédyttd painamalla

OK-painiketta. Aloita tulostus painamalla <>-painiketta. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, paina ¥ -painiketta.
Asetuskohteet ovat samat kuin Tulosta kuva -tilassa.

Liittyvat tiedot
= Tulosta kuva-tila” sivulla 17

Tietokoneelta tulostaminen

Tulostamisen perustiedot - Windows

Huomautus:
[ Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa. Napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Ohje.

([ Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisda tulostimeen paperia.

g Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Valitse Tulosta tai Tulostusasetukset Tiedosto-valikosta.

4. Valitse tulostimesi.
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Tulostaminen

5. Avaa tulostinohjaimen ikkuna valitsemalla Asetukset tai Ominaisuudet.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 x 297 mm

= Document - Fast [ Borderless Settings...
o -

] Document - Standard Quality Orientation (®) Portrait (") Landscape

g Document - High Quality
Document - 2-Up

B Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale Quality | Standard

E Fhoto - 10 x 15 cm Portrait Color (®) Color () Grayscale
s Photo - 10 x 15 cm Landscape

Paper Type |plair'| papers

2-Sided Printing |[JFF

Settings...

| mivpae Page Grder...

Copies 5y [callate

; ; [reverse Order
i

Quiet Mode off

Show Settings ] Print Preview
| [ ] 30b Arranger Lite

| ResetDefaults | Inklevels

6. Maidritd seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan koko: Valitse tulostimeen lisddmési paperin koko.

[d Reunukseton: Valitse tulostus ilman kuvaa ympar6ivid marginaaleja.

Reunattomassa tulostuksessa tulostustietoja laajennetaan hieman enemmain kuin paperikoko edellyttisi,
jolloin paperin reunoihin ei tulostu marginaaleja. Valitse suurennusméaré napsauttamalla Asetukset.

[J Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maéritit sovelluksessa.

[ Paperityyppi: Valitse lisidmasi paperin tyyppi.

[J Viri: Valitse Harmaasavy, kun haluat tulostaa mustana tai harmaan sivyina.
Huomautus:

Kun tulostat kirjekuoria, valitse Vaaka Suunta-asetukseksi.

7. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.

8. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Kiytettdvissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 23
= "Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 79

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 22
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Tulostaminen

Tulostamisen perustiedot - Mac OS X

Huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

1.

2.

3.

Lisai tulostimeen paperia.

n Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

Avaa tulostettava tiedosto.

Avaa tulostinohjaimen ikkuna valitsemalla Tiedosto-valikosta Tulosta.

Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla Nyt yksityiskohdat tai V.

Printer: | EPSON XXXX

ik

ik

Presets: | Default Settings

Copies: -1
Pages: (=) All
(_JFrom: |1 to: |1

Paper Size: | A4 + | 210 by 297 mm

Orientation: I'_ﬁs Te

Preview =
@Auto Rotate Show Notes
[ Scale: 97 %
(=) Scale to Fit: (*) Print Entire Image
(_IFill Entire Paper
Copies per page: 1 v

Cancel Print |

Maarité seuraavat asetukset.
[ Tulostin: Valitse tulostimesi.
[ Esiasetus: Valitse, milloin haluat kédyttda rekisterdityja asetuksia.

[d Paperikoko: Valitse tulostimeen lisddmaisi paperin koko.

Kun tulostetaan ilman marginaaleja, valitse "reunaton” paperikoko.
[d Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maaritit sovelluksessa.

Huomautus:
Kun tulostat kirjekuoria, valitse vaakasuunta.

34




Kayttoopas

Tulostaminen

5. Valitse ponnahdusvalikosta Tulostusasetukset.

Printer: | EPSON XXXX &
Presets: | Default Settings _5.5
Copies: |1
Pages: (=) All
() From: |1 to: |1
Paper Size: |A4 _:_' 210 by 297 mm

Orientation: ti:

| Print Settings

ar|

Media Type: | |::r-l-ain papers =

Print Quality: | Normal |

Borderless
Expansion: | Max
|| Grayscale

[ Mirror Image

[ Cancel | [ Print |

Huomautus:
Jos Mac OS X v10.8.x -kdyttijdrjestelmdssd tai uudemmassa Tulostusasetukset -valikkoa ei ndy, Epson-
tulostinohjainta ei ole asennettu oikein.

Valitse ]iirjestelmiiasetukset..‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa),
poista tulostin ja lisdd sitten tulostin uudelleen. Lisdd tulostin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

http://support.epson.net/setupnavi/

6. Maidrita seuraavat asetukset.
[J Tulostusmateriaali: Valitse lisidmaési paperin tyyppi.

[d Laajennus: Kaytettdvissa kun valitaan reunaton paperikoko.

Reunattomassa tulostuksessa tulostustietoja laajennetaan hieman enemmin kuin paperikoko edellyttisi,
jolloin paperin reunoihin ei tulostu marginaaleja. Valitse suurennuksen maéra.

[d Harmaasévy: Valitse, kun haluat tulostaa mustana tai harmaan sévyina.

7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
= "Mac OS X-tulostinohjaimen opas” sivulla 83

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 22
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2-puolinen tulostus (vain Windows)

Tulostinohjain tulostaa automaattisesti erotellen parilliset ja parittomat sivut. Kun tulostin on lopettanut
parittomien sivujen tulostuksen, tulosta parilliset sivut kddntdmalla paperi ympari ohjeiden mukaan. Voit tulostaa
myds vihkon, joka luodaan taitetuista tulosteista.

7
N

|

I
/1

Huomautus:
1 Tamd toiminto ei ole kdytettivissi reunuksettomassa tulostuksessa.

[ Jos et kdytd paperia, joka ei sovellu 2-puoliseen tulostukseen, tulostuslaatu voi heiketd ja voi tapahtua paperitukoksia.
[ Paperin ja tietojen mukaan muste voi valua ldpi paperin toiselle puolelle.

(4 Jos EPSON Status Monitor 3 on poistettu kdytostd, siirry tulostinohjaimeen, napsauta Laajennusasetukset Huolto-
vdlilehdelld ja valitse sitten Ota kdyttéon EPSON Status Monitor 3.

(A 2-puolinen tulostus ei ole ehkd kdytettivissd, kun tulostinta kdytetddn verkon kautta tai sitd kdytetddn jaettuna
tulostimena.

1. Lisdi tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse nidontamenetelmé kohdasta Kaksipuolinen tulostus Yleiset-vililehdella.

5. Napsauta Asetukset, tee asianmukaiset asetukset ja sulje sitten ikkuna napsauttamalla OK.

Huomautus:
Tulosta lehtisend valitsemalla Lehtinen.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.

7. Valitse Tulosta.

Tietokoneen nayttoon tulee ponnahdusikkuna, kun paperiarkin ensimmdiinen puoli on tulostettu. Noudata
nayton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
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Tulostaminen

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Yhdelle paperiarkille voi tulostaa kaksi tai nelja sivua.
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Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Windows

Huomautus:
Timd toiminto ei ole kdytettivissd reunuksettomassa tulostuksessa.

1. Lisda tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse 2 sivua arkille tai 4 sivua arkille Monisivuinen -asetukseksi Yleiset-vililehdella.

5. Napsauta Sivujirjestys, tee asianmukaiset asetukset ja sulje sitten ikkuna napsauttamalla OK.

6. Maidritd tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Mac OS X

1. Lisdd tulostimeen paperia.
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Tulostaminen

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse ponnahdusvalikosta Asettelu.

5. Aseta sivujen médard kohdassa Sivua arkille -kohdassa ja madrita lisaksi Asemointi- (sivujdrjestys) ja Reuna.
6. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 34

Tulostaminen paperikoon mukaan

Voit tuottaa tulosteita, jotka sopivat tulostimeen lisddmaasi sivukokoon.

&

¢

Tulostaminen paperikoon mukaan: Windows

Huomautus:
Tiimd toiminto ei ole kdytettivissd reunuksettomassa tulostuksessa.

1.

Lisai tulostimeen paperia.
Avaa tulostettava tiedosto.
Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

Mairitd Lisdd asetuksia -vililehdelld seuraavat asetukset.
[J Asiakirjan koko: Valitse paperikoko, jonka madritit sovelluksessa.

[ Tulostepaperi: Valitse tulostimeen lisddmaési paperin koko.

Sovita sivulle valitaan automaattisesti.
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Tulostaminen

Huomautus:
Jos haluat Tulostaa pienennetyn kuvan keskelle sivua, valitse Keskikohta.

5. Maidritd tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
6. Valitse Tulosta.
Liittyvat tiedot

= “Paperin lisddminen Takaosan paperinsyottd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Tulostaminen paperikoon mukaan: Mac OS X

1. Lisaa tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Madrita Paperikoko-asetukseksi sovelluksessa maérittdmasi paperikoko.
5. Valitse ponnahdusvalikosta Paperin kisittely.

6. Valitse Sovita paperikokoon.

7. Valitse tulostimeen lisd4dmadsi paperin koko Kohdepaperin koko -asetus.
8. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisddminen Takaosan paperinsyottd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 34

Useiden tiedostojen tulostaminen yhta aikaa (vain Windows)

Toiden jdrjestdjd kevyt -ohjelmalla voit yhdistad useita tiedostoja, jotka on luotu eri sovelluksilla, ja tulostaa ne
yhteni tulostustyona. Voit méaritelld tulostusasetukset yhdistelmatiedostoille (esim. asettelu, tulostusjérjestys ja

suunta).
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Tulostaminen

Huomautus:

Jos haluat avata Tulostusprojektin, joka on tallennettu Toiden jdrjestdji kevyt -ohjelmaan, valitse Toiden jirjestdji kevyt
tulostinajurin vililehdeltd Huolto. Valitse seuraavaksi tiedosto valitsemalla Avaa-valikosta Tiedosto. Tallennettujen
tiedostojen pdiite on "ecl”.

1. Lisaa tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse Toiden jérjestijd kevyt-valilehdeltd Yleiset.

5. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.

6. Valitse Tulosta.

Toiden jdrjestdjd kevyt -ikkuna tulee nikyviin, ja tulostustyo lisatddn Tulostusprojektiin.

7. Kun Toiden jérjestédjd kevyt -ikkuna on avautunut, avaa tiedosto, jonka haluat yhdistda nykyiseen tiedostoon,
ja toista sitten vaiheet 3-6.

Huomautus:
Jos suljet Toiden jirjestijdi kevyt -ikkunan, tallentamaton Tulostusprojekti poistetaan. Jos haluat tulostaa sen
myohemmin, valitse Tallenna Tiedosto-valikosta.

8. Valitse Asettelu- ja Muokkaa-valikot kohdassa Toiden jirjestdjd kevyt muokataksesi Tulostusprojektia
tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta Tiedosto-valikosta.

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Suurennettu tulostus ja julisteiden laadinta (vain Windows)

Voit tulostaa yhden kuvan useammalle arkille julistetarkoituksiin. Voit tulostaa kohdistusmerkit, jotta arkit helppo

pitdd yhdessa.
- —
Huomautus:

Timad toiminto ei ole kdytettivissd reunuksettomassa tulostuksessa.

40



Kayttoopas

Tulostaminen

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse 2x1-juliste, 2x2-juliste, 3x3-juliste tai 4x4-juliste kohdasta Monisivuinen Yleiset-vililehdella.
5. Napsauta Asetukset, mairitd haluamasi asetukset ja valitse OK.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Limittdiset kohdistusmerkit -toiminnon kayttaminen julisteissa

Seuraavassa on esimerkki siitd, miten juliste tuotetaan, kun 2x2-juliste on valittuna ja Limittdiset
kohdistusmerkit on valittuna kohdassa Tulosta leikkausviivat.

sheet1I <:> Isheet2

sheet 3 sheet 4
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1. Valmistele Sheet 1 ja Sheet 2. Leikkaa Sheet 1 marginaalit pois pystysuoraa sinistd viivaa myoten yla- ja
alaleikkausmerkkien keskelti.

4 )

da

M K

sheet2 M B sheet1 ¥ sheet2 K

mjﬂ Ecx o Ecx mg

2. Aseta Sheet 1 reuna Sheet 2 péille, kohdista leikkausmerkit ja liita véliaikaisesti kaksi arkkia takaa yhteen
teipilla.

4 N\
\__ J
] . / m
¥ sheet1 sheet2 H
:i'\ ‘\/:
2] 2]
= ™ =
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3. Leikkaa teipatut arkit kahtia pystysuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (talld kertaa
kyseessé on leikkausmerkkien vasemmalla puolella oleva viiva).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[ [>:] g R [

sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Kiinnitd arkit takaa yhteen teipilla.

¥ sheet1 sheet2 H

= 0x ]

5. Toista vaiheet 1-4 ja teippaa Sheet 3 ja Sheet 4 yhteen.
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6. Leikkaa Sheet 1 ja Sheet 2 marginaalit pois vaakasuoraa sinistd viivaa my6ten vasemman ja oikean puolen
leikkausmerkkien keskelta.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K
4

7. Asetareunat Sheet 1 ja Sheet 2 Sheet 3 ja Sheet 4 péille ja kohdista leikkausmerkit. Liitd paperit sitten
viliaikaisesti takaa yhteen teipilla.

4 h

= 1] [
B sheet1 sheet2 H
b o 5 | mmee > o
R Ssheet3 sheet4 g
= ® v:
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8. Leikkaa teipatut arkit kahtia vaakasuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (tilld kertaa
kyseessé on leikkausmerkkien ylapuolella oleva viiva).

4 )

& 5] [1] [
25 B sheet1 sheet2 M

/1 sheet 2

5 sheet 3 i sheet 4 = g sheet3 sheetd g
= X ]
9. Kiinniti arkit takaa yhteen teipilld.
(-] -] ™
B sheet1 sheet2 K
& %

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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10. Leikkaa jaljelld olevat marginaalit pois ulomman ohjaimen mukaisesti.

4 )

J
o p
A A

] ]

[} 1
QR = _____ Ti_|-.
< N: sheet 1 sheet 2 :"4 sheet 1 sheet 2

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

e s mp

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]
c;,/__g:,__ghe_e_t_3_____sbge;t_4___:g__ sheet 3 sheet 4

ST iy 3|

Erikoistoiminnoilla tulostaminen

Tassd osiossa esitellddn erilaisia tulostinohjaimessa olevia asettelun ja tulostuksen lisiominaisuuksia.

Liittyvat tiedot
= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79
= "Mac OS X-tulostinohjain” sivulla 83

Tulostuksen esiasetuksen lisdidminen tulostuksen helpottamiseksi

Jos luot oman esiasetuksen usein kayttamistdsi tulostusasetuksista, voit tulostaa vaivattomasti valitsemalla
luettelosta kyseisen tulostusasetuksen.
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Windows

Lisdd omat esiasetukset médrittaimalld Asiakirjan koko- tai Paperityyppi -vililehdelti asetuksia, kuten Yleiset ja
Lisdd asetuksia ja valitse sitten Lisdd/poista esiasetukset -kohdasta Tulostuksen esiasetukset.

Huomautus:
Kun haluat poistaa lisityn esiasetuksen, napsauta Lisdd/poista esiasetukset, valitse poistettavan esiasetuksen nimi
luettelosta ja poista se sitten.

Mac OS X

Avaa tulostinohjaimen ikkuna. Lisd4 oma esiasetus tekemalld Paperikoko- ja Tulostusmateriaali- asetukset ja
tallentamalla nykyiset asetukset kohtaan Esiasetukset.

Huomautus:
Kun haluat poistaa lisityn esiasetuksen, osoita esiasetukset > Ndyti esiasetukset, valitse poistettavan esiasetuksen nimi
luettelosta ja poista se sitten.

Suurennetun tai pienennetyn asiakirjan tulostaminen

Asiakirjaa voidaan suurentaa tai pienenti tietyn prosenttiosuuden verran.

Windows
Huomautus:

Timd toiminto ei ole kdytettivissd reunuksettomassa tulostuksessa.

Maarita Asiakirjan koko -vililehdeltd Lisdd asetuksia -asetus. Valitse Suurenna/Pienenni asiakirjaa, Zoomaus ja
anna sitten prosenttiosuus.

Mac OS X

Avaa tulostinohjaimen ikkuna. ValitseScale ja anna sitten prosenttiosuus.

Tulostusvarin saato

Voit sddtdd tulostustyon vireja.

PhotoEnhance tuottaa terdvampié kuvia ja eloisampia vérejd sddtdmalld automaattisesti alkuperdisten kuvatietojen
kontrastia, varikylldisyyttd ja kirkkautta.

Huomautus:
(A Nditd sddtojd ei sovelleta alkuperdisiin tietoihin.

[d PhotoEnhance sditdd virid analysoimalla kohteen sijainnin. Jos olet ndin ollen muuttanut kohteen sijaintia
suurentamalla, pienentimdlld, rajaamalla tai kiertdmdlld kuvaa, viri saattaa muuttua yllittden. Reunukseton tulostus -
asetus muuttaa myos kohteen sijainnin, mistd seuraa virin muuttuminen. Jos kuva ei ole tarkka, sivy saattaa olla
luonnoton. Jos viri muuttuu tai ei endd ndytd luonnolliselta, vaihda tulostustilaksi jokin muu kuin PhotoEnhance.

Windows
Valitse varinkorjausmenetelma kohdasta Virinkorjaus Lisdd asetuksia-vililehdelld.

Jos valitset Automaattinen, virit siddetdan automaattisesti sopimaan paperityyppiin ja tulostuslaadun asetuksiin.
Jos valitset Mukautettu ja napsautat Lisitoiminnot, voit tehd4 omia asetuksia.
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Mac OS X

Avaa tulostinohjaimen ikkuna. Valitse tulostinohjaimen ponnahdusvalikosta Varintdsmiytys ja valitse sitten
EPSON Virinsdddot. Valitse ponnahdusvalikosta Virien asetukset ja sen jalkeen jokin kaytettdvissé olevista
valinnoista. Osoita nuolta kohdan Lisdasetukset vieressi ja tee asianmukaiset asetukset.

Vesileiman tulostus (vain Windows)

Voit tulostaa tulosteisiisi vesileiman (esimerkiksi "Luottamuksellinen"). Voit my®6s lisdtd oman vesileimasi.

Huomautus:
Tiimad toiminto ei ole kdytettivissd reunuksettomassa tulostuksessa.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet Lisdd asetuksia-vililehdelld ja valitse sitten vesileima. Jos haluat muuttaa
vesileiman ominaisuuksia, kuten virid ja sijaintia, valitse Asetukset.

Yla- ja alatunnisteen tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa eri tietoja kuten kayttdjanimen ja tulostuspdivan yld- ja alatunnisteeseen.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet Lisédd asetuksia-vililehdelld ja valitse Yldtunniste/alatunniste. Napsauta
Asetukset ja valitse tarvittavat nimikkeet pudotusvalikosta.

Valokuvien tulostus Epson Easy Photo Print -ohjelmistolla

Epson Easy Photo Print -ohjelmiston avulla voit asetella ja tulostaa valokuvia katevisti erityyppisille papereille.

Huomautus:
(A Kun tulostetaan aidolle Epson-valokuvapaperille, musteen laatua hyédynnetddn mahdollisimman hyvin ja tulosteet ovat
eloisia ja selkeitd.

A Kun haluat tehdd reunatonta tulostusta kaupallisesti saatavalla sovelluksella, tee seuraavat asetukset.

[ Luo kuvatiedot, jotka tdyttivit paperikoon tdysin, ja jos kédytossi olevassa sovelluksessa on marginaaliasetus, aseta
marginaaliksi 0 mm.

[ Ota reunattoman tulostuksen asetus kdyttoon tulostinohjaimessa.

Liittyvat tiedot
= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 23

= “Epson Easy Photo Print” sivulla 86
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Tulostaminen dlylaitteilta

Epson iPrint-ominaisuuden kaytto

Epson iPrint -sovelluksella voit tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja verkkosivuja élylaitteesta, kuten dlypuhelimesta tai
taulutietokoneesta. Voit kdyttaa joko paikallista tulostusta, jolloin tulostat tulostimesi kanssa samassa
langattomassa verkkoyhteydessa olevasta dlylaitteesta, tai etdtulostusta, jolloin tulostat etdsijainnista internet-
yhteydella. Voit kiyttaa etdtulostusta rekister6imailla tulostimen Epson Connect -palveluun.

EPSON

Voit asentaa Epson iPrint -ohjelmiston alylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai seuraavalla QR-koodilla.

http://ipr.to/a

Epson iPrint-ominaisuuden kaytto
Kéynnistd Epson iPrint élylaitteestasi ja valitse aloitusnaytdstd kohde, jota haluat kayttaa.

Seuraavat nayt6t voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

19:41

Photos

e —
e— Printer is not selected. ,

Tap here to select a orinter.

b >

7| Photos

"“I5}| saved Documents

0 rlii‘ | Online Storage

[,* Web Page Print

Q Scan

(1) Aloitusnaytto, kun sovellus on kdynnistetty.
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(2] Nayttaa tietoja tulostimen asetuksista ja usein kysytyt kysymykset.

(3) Nayttaa ruudun, jossa voit valita tulostimen ja tehda tulostimen asetuksia. Kun olet valinnut tulostimen, sita
ei tarvitse valita enda seuraavalla kerralla.

(4] Valitse, mita haluat tulostaa, kuten valokuvat, asiakirjat ja verkkosivut.

(5] Nayttaa ruudun, jossa voi tehda tulostimen asetuksia, kuten paperikoko ja paperityyppi.

(6] Nayttaa valitsemasi valokuvat ja asiakirjat.

(7] Kaynnistaa tulostuksen.

Huomautus:

Kun haluat tulostaa asiakirjavalikosta iPhone, iPad- ja iPod touch -laitteilla, joiden kdyttijdrjestelmdnd on iOS, kdynnistd
Epson iPrint sen jilkeen, kun olet siirtinyt tulostettavan asiakirjan kdyttdmdlld iTunes-palvelun tiedostojen
jakamistoimintoa.

Liittyvat tiedot
= “Epson Connect -palvelu” sivulla 77

AirPrint-ominaisuuden kadytto

AirPrint-ominaisuudella voit tulostaa langattomasti AirPrint-toimisella tulostimella iPhone, iPad- ja iPod touch -
laitteista, joissa on uusin iOS-versio.

AirPrint

Huomautus:
(A Jos poistat kiytistd paperilihdeasetuksen Tulostimen asetukset -valikosta, AirPrint-ominaisuutta ei voi kdyttdd.

(A Katso lisdtietoja Applen verkkosivuston AirPrint-sivulta.

1. Lisad tulostimeen paperia.

2. Kytke iOS-laite samaan langattomaan verkkoon, jota tulostin kayttda.
3. Tulosta iPhone, iPad- tai iPod touch-laitteesta tulostimeen.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
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Tulostuksen peruuttaminen

Huomautus:
[ Windowsissa ei voi peruuttaa tulostustyotd, kun se on lihetettd tulostimelle kokonaan. Peruuta talloin tulostustyd

tulostimen ohjauspaneelista.

A Kun Mac OS X -kdyttiojdrjestelmdssd tulostetaan useita sivuja, kaikkia toitd ei voi peruuttaa ohjauspaneelin kautta.

Peruuta tilloin tulostustyo tietokoneesta.

[ Jos olet lihettinyt tulostustyon verkon kautta Mac OS X v10.6.x -kdyttojirjestelmdstd, tulostusta ei voi vilttdmdittd

peruuttaa tietokoneesta. Peruuta tdlloin tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista. Jos haluat peruuttaa tulostustyon
tietokoneelta, sinun on muutettava Web Confign asetuksia. Katso lisdtietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Tulostuksen peruuttaminen - Tulostuspainike

Peruuta kiynnissi oleva tulostustyé painamalla & -painiketta.

Tulostuksen peruuttaminen: Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse Huolto-vililehti.

3. Napsauta Tulostusjono.

4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ty6té, jonka haluat peruuttaa, ja valitse sitten Peruuta.
Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79

Tulostuksen peruuttaminen: Mac OS X

1.

Osoita tulostimen kuvaketta Dockissa.
Valitse tyd, jonka haluat peruuttaa.

Peruuta ty6.

[ Mac OS X v10.8.x-Mac OS X v10.9.x

Napsauta edistymispalkin vieressa.

[ Mac OS X v10.6.x-v10.7.x

Valitse Poista.
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Kopiointi

1. Lisad tulostimeen paperia.
n Tiirkedid:
Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Aseta originaalit.

3. Syoti Kopioi aloitusniytosti kiyttamilla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Aseta kopiomairi kiyttimalld A - tai ¥ -painiketta.

5. Valitse virikopio tai mustavalkokopio kiyttamalli - tai P>-painiketta.

6. Niyti ja tarkista tulostusasetukset painamalla OK-painiketta. Muuta asetuksia painamalla ¥ -painiketta,
valitse asetuskohteet kiyttamalli A- tai W -painiketta ja muuta asetuksia kiyttamalli - tai P>-painiketta.
Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

Huomautus:

Jos haluat kopioida pienentimdlli tai suurentamalla asiakirjan kokoa tietylli prosenttiosuudella, valitse mikd tahansa
muu kohde kuin Autosov. Pienennd/suurenna-asetukseksi, ja mddritd sitten prosenttiosuus kohdassa Mukautettu
koko. Voit muuttaa prosenttiosuuden 10 %:n lisiyksin pitimdlld alhaalla Q- tai W -painiketta.

7. Paina {-painiketta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsyéttd -alustalle” sivulla 23

= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= “Kopioi-tila” sivulla 16
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Skannaus

Skannaus ohjauspaneelista

Skannaus tietokoneeseen

Voit tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen.

n Tirkedd:

Varmista, ettd EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu tietokoneeseen ennen tdmdn toiminnon kdyttod.

1. Aseta originaalit.
2. Syoti Skannaus aloitusniytosti kiyttimalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

3. Valitse Tietokoneeseen (JPEG), Tietokoneeseen (PDF) tai Tietokoneeseen (Sahkoposti) kiayttimalla 4 tai
’—painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse tietokone, johon haluat tallentaa skannatut kuvat.

Huomautus:
(A Voit siirtyd usein kdytettyihin skannausasetuksiin, kuten asiakirjatyyppi, kohdekansio tai tallennusmuoto,
kayttamdlld Epson Event Manager -apuohjelmaa.

(A Kun tulostin on kytketty verkkoon, voit valita tietokoneen, johon haluat tallentaa skannatun kuvan. Tulostimen
ohjauspaneelissa voidaan ndyttdd enintddn 20 tietokonetta.

(A Kun tietokone, johon haluat tallentaa skannatut kuvat, tunnistetaan verkossa, tietokoneen nimen 15 ensimmdistd
merkkid ndytetddn ohjauspaneelissa. Jos asetat Network Scan Name (Alphanumeric) Epson Event Manager -
apuohjelmassa, se ndytetidn ohjauspaneelissa.

5. Paina D-painiketta.

Liittyvat tiedot
= ”Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26
= “Epson Event Manager” sivulla 86

= Skannaus-tila” sivulla 17

Skannaus tietokoneelle (WDS)

Huomautus:
(A Ennen tdmdn toiminnon kédyttod on tehtivi tietokoneen asetukset. Katso lisitietoja Verkko-opas -ohjeesta.

A Tiamd ominaisuus on kdytossd vain tietokoneissa, joissa on Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista.

1. Aseta originaalit.
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2. Syoti Skannaus aloitusniytosti kiyttimilla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

3. Valitse Tietokoneeseen (WSD) kiiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse tietokone.

5. Paina D-painiketta.

Huomautus:
Lue tietokoneen ohjeista, mihin skannattu kuva tallentuu.

Liittyvat tiedot
= ”Alkuperdisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= ”Skannaus-tila” sivulla 17

Skannaus tietokoneelta

Skannaa kiyttden skanneriajuria "EPSON Scan". Eri asetusten selitykset ovat EPSON Scan -ohjeissa.

Skannauksen perusteet

Tassd kappaleessa kdytetddn EPSON Scan -ohjelmiston Home-tila -tilaa skannauksen perusteiden esittelyyn.
Toiminnon tyénkulku on sama muissa skannaustiloissa.

1. Aseta originaalit.

2. Kiynnista EPSON Scan.
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3. Valitse Home-tila Tila-luettelosta.

tode:

..v
F EPSDN SCEH |H|:|meh-1|:u:|l3

Document Type

'5/ Photograph

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiwhite

Deztination

() Screen/web () Printer () Other

Rezolution: 200 dpi

Target Size: Original il

Image Adjustrents
[ | Descreening [ ] Backlight Comection
[ ] Color Restoration [ Dust Bemaoyal
Image Dption(z]
® Teut Enhancenment
Auto Area Segmentation

Brightness...

‘ Lj Preview g

Thumbnail

Help Configuration. ..

4. Ma4drité seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan tyyppi: Valitse skannattavan alkuperdisen tyyppi.
(d Kuvatyyppi: Valitse skannattavan kuvan virityyppi.
Vaikka tdmai valitaan automaattisesti Asiakirjan tyyppi -asetuksella, voit muuttaa asetuksen.
[d Kohde: Valitse skannattavan kuvan resoluutio.
Jos valitset Muu, voit asettaa Tarkkuus ja Kohteen koko (tulostetun kuvan koko).

(d Pikkukuva: Kaytettavissd vain, kun valitset Valokuva Asiakirjan tyyppi-asetukseksi.

Jos valitset timdn kohteen ja napsautat Esikatselu, voit skannata tunnistamalla automaattisesti
skannausalueen, suunnan tai asiakirjan vinouden, tai sijoittaa useita valokuvia valotustaso -alustalle.
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5. Napsauta Esikatselu.

Huomautus:
A Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen valokuvista ja skannausolosuhteista. Tyhjennd Pikkukuva ja
tulosta vain yksi valokuva.

A Kun asetat useita valokuvia, aseta ne ainakin 20 mm:n (0,8 tuuman) etdisyydelle toisistaan. Lisiksi valotustaso-
alustan reuna-aluetta ei skannata.
6. Saadid kuvan laatua tai kirkkautta tarvittaessa.
Huomautus:
Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen alkuperdisistd.

7. Napsauta Skannaa.

8. Tee Tiedoston tallennusasetukset-ikkunassa asianmukaiset asetukset ja napsauta sitten OK.

Huomautus:

Kun Niytd timd valintaikkuna ennen seuraavaa skannausta on tyhjennetty Tiedoston tallennusasetukset -ndiytto
ei ndy ja skannaus kdynnistyy vilittomdsti. Voit tuoda esiin Tiedoston tallennusasetukset -ndyton napsauttamalla
kohtaa (Tiedoston tallennusasetukset) kohdan Skannaa oikealla puolella ennen skannauksen aloittamista.

Liittyvat tiedot

= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26
= "EPSON Scan (skanneriohjain)” sivulla 85
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Skannaus kayttamalla lisdasetusten ominaisuuksia

Skannaus tunnistamalla alkuperdinen automaattisesti (Full Auto -tila)

Voit aloittaa skannauksen yksinkertaisesti asettamalla alkuperiisen ja napsauttamalla Skannaa. Valitse Full Auto -
tila Tila-luettelosta EPSON Scan -ohjelmistossa.

Mode:

o
EPSON Scan Full Auto Mode

To zoan in Full Auto Mode, pogition ar load

g Scan thie material you want to zcan, then click,
Scan.

For Color Restaration and ather options, click the

Lustomize... Cuztomize button and then make the zettings.

Show thiz dialog box before nest scan.

@ “'ou can change the zcan mode in the Mode list box

at the top right of the window.
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Skannaus tiettyina kokoina (Office-tila)

Voit skannata alkuperiisié tietyssd koossa esikatselematta kuvaa. Valitse Office-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -

ohjelmistossa.

r

tMode:

v
| EFE‘!DN Scan Dffice Made

Image Type

(®) Colar () Grayscale () Blackiwhite

Deztination
Document Sourze:

Size:

Orientation;

R ezalution:

Image Adjustrmentz
[ ] Unsharp Mazk
[ ] Image Option

® Text Enhancement

| Scanner Glasz

Leter85 %11 in)

B

300 v| @

[] Descreening

Ao Area Segmentation

Color Enhance:

Brightnesz:

Contrast;

Red

Lj Preview

=3

Help

Configuration. .
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Skannaus saatamalla kuvan laatua (Professional-tila)

Voit skannata kuvat sdatamalld laatua ja varid. Tatd kayttotilaa suositellaan kokeneille kéyttgjille. Valitse
Professional-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -ohjelmistossa.

r

tode:

.. i
— EFmN Scan |F'rn:nfessin:nnal tode

Settings

M arne: | Curent Setting

Save

Original

D' ocument Tope: | Reflective

D ocurment Source: | Scanner Glazs

Auto Exposure Type: | Phaoto

Destination

Vit Tt ' 24-bit Color

R ezalutian: | 300 W | dpi

Document Size: U 880 H  11.70 in

Target Size: Original

Adjuztmentz

1° I =

.
Unzharp Maszk
[ | Descreening

[ ] Colar Restaration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Removal

u Ereview ; Sean

[ ] Thumbnai

Help Configuration. ..
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Skannaus alylaitteilta

Epson iPrint -sovelluksen avulla voi skannata valokuvia ja asiakirjoja dlylaitteesta, kuten dlypuhelimesta tai
taulutietokoneesta, joka on liitetty samaan langattomaan verkkoon kuin tulostin. Voit tallentaa skannatut tiedot
ilylaitteeseen tai pilvipalveluihin, ldhettdd ne sahkopostitse tai tulostaa ne.

Voit asentaa Epson iPrint -ohjelmiston élylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai seuraavalla QR-koodilla.

http://ipr.to/a

Epson iPrint-ominaisuuden kdytto
Kaynnistd Epson iPrint élylaitteestasi ja valitse aloitusnéaytostd kohde, jota haluat kayttaa.
Seuraavat naytot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

Epson iPrint

Printer is not selected. ,

Tap here to select a printer.

©—

ho >

[F7]| Photos | . 0

HEP’ Saved Documents

fijl Online Storage

I,»l Web Page Print
o — Q Scan

(1) Aloitusndyttd, kun sovellus on kdynnistetty.

(2] Nayttaa tietoja tulostimen asetuksista ja usein kysytyt kysymykset.

(3] Nayttda ruudun, jossa voit valita tulostimen ja tehda tulostimen asetuksia. Kun olet valinnut tulostimen, sita
ei tarvitse valita enaa seuraavalla kerralla.

(4] Nayttaa skannausndyton.

(5} Nayttda ruudun, jossa voi tehda skannausasetuksia, kuten resoluution.

(6] Nayttas skannatut kuvat.

(7) Aloittaa skannauksen.
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(5] Nayttaa ruudun, jossa voit tallentaa skannatut tiedot adlylaitteeseen tai pilvipalveluihin.
(9] Nayttda ruudun, jossa voi lahettda skannatut tiedot sahkopostitse.
(10] Nayttda ruudun, jossa voi tulostaa skannatut tiedot.

Liittyvat tiedot

= “Epson iPrint-ominaisuuden kiyttd” sivulla 49

= “Epson Connect -palvelu” sivulla 77
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Mustekasettien vaihtaminen

Mustetasojen tarkistaminen

Arvioidun mustetason voi tarkistaa ohjauspaneelista tai tietokoneelta.

Mustetasojen tarkistus - ohjauspaneeli

1. Syotd Asetukset aloitusniytosti kiyttamalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

2. Valitse Mustetasot kayttamalld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

Mustetasojen tarkistus - Windows
1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse EPSON Status Monitor 3 Huolto-vililehdelta.

Huomautus:
Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kiytdssd, valitse Laajennusasetukset-vililehdeltd Huolto ja sen jilkeen Ota
kdyttoon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79

Mustetasojen tarkistaminen - Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintydkalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.

Mustekasetin koodit

Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustekasettien kdyttdmistd. Epson ei voi taata muun kuin aidon musteen
laatua tai luotettavuutta. Muun kuin aidon musteen kaytto voi aiheuttaa vaurioita, joita Epsonin takuut eivit kata,
ja joissakin tapauksissa se voi aiheuttaa tulostimen arvaamatonta toimintaa. Muun kuin aidon musteen tasoa
koskevia tietoja ei valttdmattd ndyteta.

Seuraavassa on annettu alkuperdisten Epson-mustekasettien koodit.
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Tuote Kuvake BK (Black (Mus- C (Cyan (Syaa- M (Magenta) Y (Yellow (Kel-
ta)) ni)) tainen))
XP-322 Paivankakkara 18 18 18 18
XP-325 18XL" 18XL" 18XL" 18XL"
XP-323 Poppy 17 17 17 17
17XL* 17XL* 17XL° 17XL*
* "XL" tarkoittaa suurta varikasettia.
Huomautus:

[ Kaikki mustekasetit eivit ole saatavissa kaikilla alueilla.

[ Lisdtietoja Epsonin kasettien riittdvyydestd saa seuraavilta verkkosivuilta.

http://www.epson.eu/pageyield

Mustekasetin kasittelyohjeet

Lue seuraavat ohjeet ennen mustekasettien vaihtamista.

Kasittelyohjeet

[ Sailytd mustekasetteja huoneenlammassé poissa suorasta auringonvalosta.

[d Epson suosittelee kdyttdimain mustekasetin ennen pakkaukseen painettua paivimaéaraa.

(4 Parhaan tuloksen takaamiseksi kdytd mustekasetit kuuden kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.

[d Parhaan lopputuloksen takaamiseksi sdilytd mustekasettien pakkaukset pohja alaspdin.

[ Jos tuot mustekasetin kylmastd ympéristostd limpimédn, anna sen limmeta huoneenldmmaossa vahintain
kolme tuntia ennen kéyttoa.

[ Al avaa mustekasetin pakkausta ennen kuin olet valmis asentamaan kasetin tulostimeen. Kasetti on pakattu
tulostuslaadun takaamiseksi tyhjioon. Jos mustekasetti on pakkauksen ulkopuolella pitkd4n, normaali
tulostaminen voi kdyd4 mahdottomaksi.

[d Poista mustekasetti pakkauksestaan varovaisesti ja huolehdi, ettd kasetin sivulla olevat koukut eivit rikkoudu.
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[J Kasetista on poistettava keltainen teippi ennen sen asentamista. Muussa tapauksessa tulostuslaatu voi heikentyé
tai tulostaminen voi olla mahdotonta. Al poista tai revi kasetissa olevaa etiketti; se voi saada kasetin
vuotamaan.

[ Ald poista kasetin pohjassa olevaa lapikuultavaa sinettii; muutoin kasetista voi tulla kiyttokelvoton.

[0 Alé koske kuvassa néytettyihin alueisiin. Timai saattaa estdd kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.

(d Asenna kaikki mustekasetit; muussa tapauksessa et voi tulostaa.

0 Alé vaihda mustekasettia laitteen virran ollessa paalla. Ali siirrd tulostuspaita kisin, silld se saattaa vahingoittaa
tulostinta.

(1 Ald sammuta tulostinta musteen lataamisen aikana. Jos mustetta ei ladata kokonaan, tulostaminen voi olla
mahdotonta.

[ Ald siilyté tulostinta ilman mustekasetteja. Ald katkaise tulostimen virtaa kesken mustekasetin vaihtamisen.
Muutoin tulostuspddn suuttimissa jaljelld oleva muste kuivuu ja estdd tulostamisen.
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[d Jos mustekasetti joudutaan poistamaan viliaikaisesti, musteensy6ttéalue on suojattava lialta ja polyltd. Sailyta
mustekasetti samassa tilassa tulostimen kanssa siten, ettd musteaukko osoittaa alas tai sivulle pain. Al4 sdilytd
mustekasettia siten, ettd musteaukko osoittaa ylos pain. Musteaukossa on venttiili, joka estdd musteen
valumisen, joten sit ei ole tarpeen peittia tai tukkia.

[ Irrotetuissa mustekaseteissa voi olla mustetta musteensyéttdaukon ympérilld, joten ole varovainen ettet levita
mustetta ymparoéiville alueelle mustekasetteja irrottaessasi.

[J Tama tulostin kayttdd mustekasetteja, joissa on kunkin kasetin jdljelld olevaa musteméérad ja muita tietoja
tarkkaileva vihred siru. Tamai tarkoittaa myos, ettd vaikka kasetti poistetaan tulostimesta ennen musteen
loppumista, sitd voidaan mydhemmin kayttdd uudelleen, kun se on asennettu takaisin tulostimeen.
Mustekasetin uudelleenasentamisen yhteydessa saatetaan kuitenkin kuluttaa jonkin verran mustetta tulostimen
suorituskyvyn takaamiseksi.

[d Musteen kdyttotehon maksimoimiseksi poista mustekasetti vasta, kun olet valmis vaihtamaan sen. Mustekasetit,
joissa on vain vihan mustetta, ei vélttimatta voi kdyttdd uudelleenasentamisen jalkeen.

[ Jotta tulostuslaatu olisi aina paras mahdollinen ja tulostuspait pysyisivat hyvassa kunnossa, mustekasetissa on
vield hieman mustetta jéljelld, kun tulostin ilmoittaa, ettd mustekasetti pitdisi vaihtaa. Tama ylijadma ei sisélly
ilmoitettuihin riittoisuuksiin.

[d Vaikka mustekaseteissa saattaa olla kierrdtysmateriaaleja, tima ei vaikuta tulostimen toimintaan tai
suorituskykyyn.

[d Mustekasettien ominaisuuksia ja ulkondkoéd voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman ilmoitusta.
1 Ald pura tai muokkaa mustekasetteja. Muutoin et vilttimitté voi tulostaa normaalisti.
[d Tulostimen mukana toimitettuja kasetteja ei voi kéyttad vaihtokasetteina.

[ Ilmoitetut musteiden kestot vaihtelevat tulostettavien kuvien, paperityypin, tulostusmaéran ja ymparistoolojen,
kuten lampétilan, mukaan.

Musteen kulutus

(J Tulostuspdin ihanteellisen suorituskyvyn yllapitimiseksi kaikista kaseteista kiytetddn jonkin verran mustetta
huoltotoimien aikana. Mustetta voi kulua myds, kun korvaat mustekasetit tai tulostin kdynnistetaén.

[d Kun tulostetaan mustavalkoisena tai harmaasévyisend, mustan musteen sijasta voidaan kiyttda muita vareja
paperityyppi- tai tulostuslaatuasetusten mukaan. Tim4 johtuu siit4, ettd musta sekoitetaan eri virimusteista.

(J Tulostimen mukana toimitettujen mustekasettien mustetta kdytetadn osittain alkuasennuksessa.
Korkealaatuisten tulosteiden tuottamiseksi tulostimen tulostuspaé on tdynnd mustetta. Tamé kertatoimenpide
kuluttaa jonkin verran mustetta, ja siksi ndmé mustekasetit saattavat tulostaa vihemmaén sivuja kuin
seuraavaksi asennettavat mustekasetit.

Mustekasettien vaihto

Huomautus:
Jos vaihdat mustekasetit kopioinnin aikana, alkuperdiset voivat siirtyd pois paikaltaan. Peruuta ja korvaa alkuperdiset

painamalla @-painiketta.

1. Tee jokin seuraavista.

[J Kun saadaan kehotus vaihtaa mustekasetit
Tarkista, mika mustekasetti on vaihdettava, ja paina sitten OK-painiketta. Valitse Vaihda nyt kayttamalla
A - tai ¥ -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
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[d Kun vaihdetaan mustekasetteja, ennen kuin ne ovat lopussa

Syoti Asetukset aloitusniytosti kiyttimalls - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta. Valitse
Yllzipito kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta. Valitse Virikasetin vaihto
kayttamalla - tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta. Paina seuraavaksi <>-painiketta.

2. Kun vaihdetaan mustaa mustekasettia, ravista uutta mustaa mustekasettia kevyesti nelja tai viisi kertaa ja
poista se sitten pakkauksestaan. Kun vaihdetaan muun vérin mustekasettia, poista uusi mustekasetti
pakkauksestaan ravistamatta sita.

3

.....................................................................................

3. DPoista vain keltainen teippi.
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Tirkedid:

QO Ald koske kuvassa néytettyihin alueisiin. Timd saattaa estid kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.

Q Ali ravista mustekasettia pakkauksen avaamisen jilkeen, silld kasetti saattaa vuotaa.

4. Avaa skanneriyksikko asiakirjakannen ollessa suljettuna.

5. Purista mustekasetin kielekettd ja veda sitd suoraan ylospéin. Jos et pysty heti poistamaan mustekasettia, vedd
sitd tiukasti.
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6. Aseta uusi mustekasetti ja paina se sitten alas tukevasti.

7. Sulje skanneriyksikko.

8. Paina {-painiketta.

Musteen lataus alkaa.

n Tirkedd:
Ald sammuta tulostinta musteen lataamisen aikana. Jos mustetta ei ladata kokonaan, tulostaminen voi olla
mahdotonta.

Huomautus:
Laita kdytetyt mustekasetit muovipussiin ja hdvitd ne paikallisten lakien ja sddnnosten mukaisesti.

Liittyvat tiedot
= "Mustekasetin koodit” sivulla 62
= "Mustekasetin kisittelyohjeet” sivulla 63

Valiaikainen tulostaminen mustalla musteella

Kun virillinen muste on lopussa ja mustaa mustetta on vield jaljelld, kun tulostetaan tietokoneesta, voit jatkaa
tulostusta vdhin aikaa kiyttdmalla vain mustaa mustetta seuraavilla asetuksilla.

[ Paperityyppi: tavalliset paperit, Kirjekuori

[ Viri: Harmaaséavy

[d Reunaton: Ei valittu

[ EPSON Status Monitor 3: Kaytosséd (vain Windows)

Tamd ominaisuus on kiytettdvissd vain noin viisi paivéa, joten vaihda mustekasetti mahdollisimman pian.

Huomautus:
(4 Jos EPSON Status Monitor 3 on poistettu kdytostd, siirry tulostinohjaimeen, napsauta Laajennusasetukset Huolto-
vdlilehdelld ja valitse sitten Ota kdyttéon EPSON Status Monitor 3.

A Tamdn toiminnon kdytettdvyys mddrdytyy kdyttoolosuhteiden mukaan.
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Valiaikainen tulostaminen mustalla musteella: Windows

1. Jos seuraava ikkuna tulee ndytolle, peruuta tulostaminen.

Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is tempararily available.

Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. Click [Replace Cartridae] for ink
cartridge replacement instructions or dick [Close] to see Status Monitor,

‘fou can cancel the job and temporarily continue printing in black ink with the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

If it is not printed correctly with the settings above, there may be an error on the previous print
job. Cancel the previous print job on the product and print again.

Replace Cartridge. ..

The settings you selected are not available.

Black printing is temporarily available using the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

To print with other settings, please replace the expended cartridge(s).

Huomautus:
Jos et pysty peruuttamaan tulostusta tietokoneesta, peruuta kayttamdlld tulostimen ohjauspaneelia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
3. Tyhjennd Reunukseton Yleiset-vililehdelta.

4. Valitse tavalliset paperit tai Kirjekuori Paperityyppi -asetukseksi Yleiset-vililehdelld.
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5. Valitse Harmaasivy.

6. Maidrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdd asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
7. Valitse Tulosta.

8. Napsauta Tulosta mustana néytetyssa ikkunassa.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Valiaikainen tulostaminen mustalla musteella: Mac OS X

Huomautus:
Voit kdyttdd titid ominaisuutta verkon kautta kytkeytymillid Bonjour-ohjelmaan.

1. Osoita tulostimen kuvaketta Dockissa.

2. Peruuta tyo.
[ Mac OS X v10.8.x-Mac OS X v10.9.x

Osoita edistymispalkin vieressa.

1 Mac OS X v10.6.x-v10.7.x
Valitse Poista.

Huomautus:
Jos et pysty peruuttamaan tulostusta tietokoneesta, peruuta kdayttimdlld tulostimen ohjauspaneelia.

3. Valitse Jarjestelméasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri).

4. Valitse Kéaytossd -asetukseksi Salli viliaikainen tulostus mustana.

5. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

6. Valitse ponnahdusvalikosta Tulostusasetukset.

7. Valitse mika tahansa paperikoko paitsi reunaton koko Paperikoko-asetukseksi.
8. Valitse tavalliset paperit tai Kirjekuori Tulostusmateriaali-asetukseksi.

9. Valitse Harmaasivy.

10. Aseta muut kohteet tarvittaessa.

11. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
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= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 34

Mustan musteen saastaminen, kun musta muste on
vahissa (vain Windows)

Jos musta muste on vahissd mutta viarimustetta on jaljelld riittdvasti, voit luoda mustaa mustetta virimusteita
sekoittamalla. Voit jatkaa tulostusta, kun valmistelet mustan vaihtokasetin.

Tama toiminto on kaytdssid vain silloin, kun tulostinohjaimesta valitaan seuraavat asetukset.
[ Paperityyppi: tavalliset paperit

[J Tulostuslaatu: Normaali

(4 EPSON Status Monitor 3: Kaytossa

Huomautus:
[d Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kiytossd, avaa tulostinohjain ja valitse Huolto-vililehdelti Laajennusasetukset.
Valitse sen jilkeen Ota kiyttoon EPSON Status Monitor 3.

A Virimusteista yhdistelty musta muste ndyttdd hieman erilaiselta kuin tavallinen musta muste. Tamdn lisiksi
tulostusnopeus hidastuu.

A Myos mustaa mustetta kdytetddn tulostuspddn tulostuslaadun yllipitidmiseen.

EPSON Status Monitor 3

Black ink is low. You can extend black ink cartridge life by printing with a
mixture of other colors to create composite black.
Do you want to do this for the current print job?

Yes

Mo

Disable this feature

Asetukset Kuvaus

Kylla Valitse tdmd, jos haluat luoda mustaa mustetta sekoittamalla varimusteita. Tama ikkuna
tulee ndkyviin, kun seuraavan kerran tulostat samanlaisen tyon.

Ei Valitse tama, jos haluat jatkaa jaljella olevan mustan musteen kdyttoa. Tama ikkuna tulee
nakyviin, kun seuraavan kerran tulostat samanlaisen tyon.

Kytke tdma toiminto pois Valitse tdm4, jos haluat jatkaa jaljelld olevan mustan musteen kayttoa. Tama ikkuna ei tule
paalta nakyviin, ennen kuin musta mustekasetti on vaihdettu ja muste on jdlleen vdhissa.

71



Kayttoopas

Tulostus- ja skannauslaadun parantaminen

Tulostus- ja skannauslaadun
parantaminen

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen

Jos suuttimet ovat tukossa, tulosteista tulee haaleita tai niissé esiintyy raitoja tai odottamattomia véreji. Kun
tulostuslaatu on heikentynyt, suorita suutintesti ja tarkista, ovatko suuttimet tukossa. Jos suuttimet ovat tukossa,
puhdista tulostuspaa.

n Tiirkedidi:
Alii avaa skanneriyksikkéd dlikd sammuta tulostinta tulostuspddn puhdistuksen aikana. Jos tulostuspéin
puhdistusta ei tehdd loppuun saakka, tulostaminen voi estyd kokonaan.

Huomautus:
A Tulostuspddn puhdistuksessa kdytetddn hieman mustetta, joten tulostuspdd tulee puhdistaa vain, jos tulostuslaatu
heikkenee.

(A Kun muste on vihissd, et pysty ehkd puhdistamaan tulostuspddtd.

(A Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun suutin on tarkistettu ja pdd puhdistettu noin neljd kertaa, odota vihintddn kuusi
tuntia tulostamatta ja suorita sitten suuttimen tarkistus uudelleen, minkd jilkeen pdd on vield puhdistettava
tarvittaessa. On suositeltavaa kytked tulostin pois pddltd. Jos tulostuslaatu ei edelleenkddn parantunut, ota yhteys Epson-
tukeen.

(A Estd tulostuspddn kuivuminen sammuttamalla tulostin aina painamalla O.

A Tulostuspdiden toimintakunnon ylldpitimiseksi on suositeltavaa tulostaa sddnnollisesti muutama sivu.

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen - ohjauspaneeli

1. Lisda tulostimeen A4-kokoista tavallista paperia.
2. Syoti Asetukset aloitusniytosti kiyttimalla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Ylldpito kayttamalld - tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Suutintesti kiyttimalla - tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

5. Noudata néytolle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.
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6. Vertaa tulostettua testikuviota alla nakyvaan naytteeseen.

[ Kaikki rivit tulostuvat: Tulostuspain suuttimet eivit ole tukossa. Valitse Ei kiyttimalld A - tai ¥ -
painiketta, ja paina OK-painiketta.

[d Tulosteessa on sirkyneitd viivoja tai puuttuvia segmentteja: Tulostuspddn suuttimet saattavat olla tukossa.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.
[~ ~

~— - — - ~ ~ -
-~ ~

— ~ ~— -
-

~ —_ —— -~

Huomautus:

Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.

7. Valitse Kyl kdyttimalla ¥ - tai A-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

8. Noudata ndyton ohjeita ja puhdista tulostuspéa.

9. Kun puhdistus on valmis, valitse Suutintesti kayttamalla V- tai A -painiketta, ja tulosta sitten suuttimen
testikuvio uudelleen naytén ohjeiden mukaisesti. Toista puhdistus ja kuvio, kunnes kaikki viivat on kokonaan
tulostettu.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Windows
1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

3. Valitse Huolto-vililehdelta Suutintesti.

4. Noudata ndyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79
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Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Mac OS X

1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.

2. Valitse Jarjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

3. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tydkalu > Avaa tulostintydkalu.
4. Napsauta Suutintesti.
5. Noudata ndyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

Tulostuspaan kohdistaminen

Jos vaakaviivat ovat vinossa tai jos kuvat ovat sumeita, kohdista tulostuspaa.

Tulostuspaan kohdistaminen - ohjauspaneeli

1. Lisaa tulostimeen A4-kokoista tavallista paperia.
2. Syoti Asetukset aloitusniytosti kiyttimalla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Yllipito kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Tul.pddn kohd. kiyttamalla <« tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
5. Noudata ndyton ohjeita tarkistuskuvion tulostamiseksi.

6. Noudata ndyton ohjeita ja kohdista tulostuspda. Hae ja valitse ryhmén yhtendisimméan kuvion numero

kdyttimalla A- tai ¥ -painiketta ja paina sitten OK-painiketta.

#1

| | 1] ][]
3 4
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Huomautus:
[ Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.

(A Jos tulostuslaatu ei parane, kohdista tulostuspdd tietokoneesta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisédiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

Tulostuspaan kohdistaminen: Windows
1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

3. Valitse Tulostuspididen kohdistus-vililehdeltd Huolto.

4. Noudata ndyton ohjeita.

Liittyvit tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79

Tulostuspaan kohdistaminen: Mac OS X

1. Lisdi tulostimeen A4-paperia.

2. Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

3. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tydkalu > Avaa tulostintyokalu.
4. Valitse Tulostuspéin kohdistus.
5. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

Paperipolun puhdistaminen

Kun tulosteet ovat tahriintuneita tai naarmuuntuneita tai paperi ei sydty oikein, puhdista sisdpuolella olevat rullat.

n Tirkedd:

Ali puhdista tulostimen sisipuolta paperilla. Kankaan nukka saattaa tukkia tulostuspddn suuttimet.
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1. Varmista, ettd valotustaso-alustalla ei ole polya tai tahroja.
2. Lisdd tulostimeen A4-kokoista tavallista paperia.

3. Aloita kopiointi asettamatta alkuperdista.

Huomautus:
Toista tdtd toimenpidettd, kunnes paperissa ei ole viritahroja.

Liittyvat tiedot
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 23

= “Kopiointi” sivulla 52

Valotustason puhdistaminen

Jos kopioissa tai skannatuissa kuvissa on véritahroja tai kulumajilkid, puhdista valotustaso.

Tirkedd:

Al kéytd koskaan alkoholia tai liuottimia tulostimen puhdistamiseen. Nimd kemikaalit voivat vaurioittaa

1. Avaa asiakirjakansi.

tulostinta.
g

2. Puhdista valotustaso kuivalla, pehmedlld ja puhtaalla liinalla.

Huomautus:
(A Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne kdyttimdilld pehmedd liinaa ja hieman
ikkunanpuhdistusainetta. Pyyhi lasi kuivaksi.

1 Ali paina lasipintaa liian kovaa.

(A Toimi varoen, jotta lasin pinta ei naarmuunnu tai vahingoitu. Vahingoittunut lasitaso heikentdd skannaustulosta.
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Kayttokohteet ja tiedot verkkopalvelusta

Epson Connect -palvelu

Epson Connect mahdollistaa tulostamisen dlypuhelimesta, taulutietokoneesta tai kannettavasta tietokoneesta
milloin ja missé tahansa.

Seuraavat ominaisuudet ovat kiytettdvissa tulostimessasi.

Email Print Epson iPrint -etdtulostus Scan to Cloud Remote Print Driver

v 4 - 4

Katso lisitietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)

Web Config

Web Config on sovellus, jonka avulla voit hallita tulostimen tilaa tai asetuksia verkkoselaimella tietokoneelta tai
dlylaitteelta. Voit vahvistaa tulostimen tilan tai muuttaa verkkoa tai tulostinasetuksia. Web Confign kaytto
edellyttad, etté tulostin ja laite on kytketty samaan verkkoon.

Huomautus:
Seuraavia selaimia tuetaan.

Kayttojarjestelma Selain
Windows XP tai uudempi Internet Explorer 8 tai uudempi, Firefox™!, Chrome™’
Mac OS X v10.6.x tai uudempi Safari™, Firefox™!, Chrome™"
i05"1"2 Safari*!
Android 2.3 tai uudempi*2 Oletusselain
Chrome 0S™ Oletusselain

*1  Kayta uusinta versiota.

*2  Nayttaa vain perusasetukset

Web Config -kaytto verkkoselaimella

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.

Valitse Asetukset > Verkkoasetukset > Tulosta verkon tilatiedot aloitusniytoltd, ja paina sitten <>-painiketta
ja tarkista tulostimen IP-osoite.
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Kéynnistéd verkkoselain tietokoneesta tai dlylaitteesta ja syota sitten tulostimen IP-osoite.
Muoto:

IPv4: http://tulostimen IP-osoite/

IPv6: http://[tulostimen IP-osoite]/

Esimerkit:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Huomautus:
Kayttamadlld dlylaitetta voit myds suorittaa Web Config -tiedoston Epson iPrint -ohjelmiston huoltondytdssd.

Liittyvat tiedot

= “Epson iPrint-ominaisuuden kiytts” sivulla 49

Web Confign suorittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

1.

Kiyti laitteita ja tulostimia Windows-kayttojirjestelmassa.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet
(tai Laitteisto).

J Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja
aanet.

[ Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset.

Valitse Verkkopalvelu-vililehti ja napsauta URL-osoitetta.

Web Confign suorittaminen Mac OS X-kayttojarjestelmassa

1. Valitse Jirjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &

2.

faksaa) ja valitse sitten tulostin.

Valitse Valinnat ja tarvikkeet> Nayti tulostimen verkkosivu.
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Tarvittavat sovellukset

WindowsTulostinajuri

Tulostinohjain on sovellus, joka ohjaa tulostinta muiden sovellusten tulostuskomentojen mukaisesti. Asetusten
tekeminen tulostinohjaimeen antaa parhaat tulostustulokset. Voit myds tarkistaa tulostimen tilan tai sdilyttaa sen
huipputoimintakunnossa kdyttamalla tulostinohjainapuohjelmaa.

Huomautus:
Voit muuttaa tulostinohjaimen kieltd. Valitse haluamasi kieli Kieli-asetuksella Huolto-vililehdelld.

Tulostinohjaimen kaytto sovelluksista
Kun haluat tehdé asetuksia, jotka ovat voimassa vain kyseiselle sovellukselle, kéyta sitd sovelluksesta kasin.

Valitse Tulosta tai Tulostusasetukset Tiedosto-valikosta. Valitse tulostin ja valitse sitten Asetukset tai
Ominaisuudet.

Huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Tulostinohjaimen kdyttaminen ohjauspaneelilta
Jos haluat madrittaa asetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin sovelluksiin, kiyté tulostinohjainta ohjauspaneelilta.
(4 Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoyti > Asetukset > Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pida sitd painettuna ja valitse sitten Tulostusmairitykset.

J Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja didnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmééritykset.

[ Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja dinet. Napsauta
tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusméaéritykset.

[ Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet kohdasta Tulostimet ja
faksit. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmééritykset.

Tulostinohjaimen kaytto tulostimen kuvakkeesta tehtavapalkissa (Windows)
Tulostimen kuvake tehtdvapalkissa on pikakuvake, jonka avulla padset nopeasti tulostinohjaimeen.

Jos napsautat tulostimen kuvaketta ja valitset Tulostinasetukset, voit kdyttad samaa tulostinasetusten ikkunaa kuin
sitd, johon péadset ohjauspaneelista. Jos kaksoisnapsautat tatd kuvaketta, voit tarkistaa tulostimen tilan.

Huomautus:
Jos tulostimen kuvaketta ei ndy tehtdvipalkissa, siirry tulostinohjaimen ikkunaan, napsauta Tilanvalvonta-asetukset
Huolto-vililehdelld, ja valitse sitten Rekisterdi pikakuvake tehtdvipalkkiin.

Windows-tulostinohjaimen opas

Windows-tulostinohjaimelle on olemassa ohje. Kun haluat nahd4 asetuskohteiden selitykset, voit napsauttaa hiiren
kakkospainikkeella kutakin kohdetta ja napsauttaa sitten Ohje.
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Yleiset-valilehti

Kayttokohteet ja tiedot verkkopalvelusta

Voit tehdi tulostuksen perusasetuksia, kuten paperityyppi tai paperikoko.

Voit maarittdd myos asetuksia tulostukselle paperin molemmille puolille tai useiden sivujen tulostamiseen yhdelle

arkille.

Main | More Options I Ma"ienmcel

Printing Presets

| Add/Remove Presets...

H Document - Fast

H Document - Standard Quality
#8 Document - High Quality
Document - 2-Up

=] Document - Fast Grayscale
g Document - Grayscale

£ Photo - 10 x 15 cm Portrait
w8 Photo - 10 x 15 cm Landscape

Document Size

Crientation

Paper Type
Quality

Color

A4 210 x 297 mm

[ |Borderless
(®) Portrait

Settings...
(") Landscape

|dahpapers

Standard

(@) Color

() Grayscale

il ey

2-Sided Printing

Multi-Page

off

Settings...

Page Order...

Copies

[collate
[[reverse Order

Show Settings

ResetDefaults | | InkLevels

Quiet Mode
[ Print Preview

[ 3ob Arranger Lite
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oo,

Lisaa asetuksia-valilehti

Voit valita asettelun ja tulostuksen lisdasetuksia, kuten tulosteen koon muuttaminen tai varikorjausten tekeminen.

m More Options | Maintenance

Printing Presets Document Size | A4 210 x 297 mm

| Add/Remove Presets... Output Paper | Same as Document Size

=] Document - Fast [ reduce/Enlarge Document

=] Document - Standard Quality ) Fit to Page ) Zoom to
g Document - High Quality
Document - 2-Up D Center
3 Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale

£ Photo - 10 x 15 cm Portrait

Color Correction
(@) Automatic () Custom Advanced...

ws Photo - 10 x 15 cm Landscape Image Cptions...

| Watermark Features.., |

Additional Settings
[Jrotate 180°
High Speed

@ DMirror Image

Show Settings

Reset Defaults
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Huolto-vidlilehti

Voit tarkistaa likimaardiset mustetasot ja virhetiedot, ja voit myds ylldpitda tulostinta, kuten suorittaa suutintestin
tai tulostuspdédn puhdistuksen.

M| Vo Optons | Malnienance

Mozzle Check EPSON Status Monitor 3

Head Cleaning Monitoring Preferences

Print Head Alignment

Ink Cartridge Replacement Extended Settings

Print Queue

Job Arranger Lite Printer and Option Information

'@'Soﬂware Update

Online Order

Versi L XX.
ersion X. XX. XX Technical Suppart

oo o0

Windows-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen
Voit maarittda asetuksia, kuten ottaa kaytt66n EPSON Status Monitor 3 -ominaisuuden.

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse Huolto-vililehdeltd Laajennusasetukset.

3. Madrita haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa.

Liittyvat tiedot

= “WindowsTulostinajuri” sivulla 79
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Mac OS X-tulostinohjain

Tulostinohjain on sovellus, joka ohjaa tulostinta muiden sovellusten antamien tulostuskomentojen mukaisesti.
Tulostinohjaimen asetusten médrittiminen takaa parhaan tulostusjéljen. Tulostinohjainapuohjelman avulla voit
my0s tarkistaa tulostimen tilan ja pitda sen optimaalisessa toimintakunnossa.

Tulostinohjaimen kayttaminen sovelluksesta

Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla Nayti yksityiskohdat tai V.

Huomautus:
Toiminnot vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

Apuohjelman kdynnistaminen

Valitse Jarjestelmaasetukset ‘ valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa)
ja valitse sitten tulostin. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

Mac OS X-tulostinohjaimen opas

Tulostinohjaimen ndytto

Vaihda ponnahdusvalikko nayton keskelle, kun haluat esiin enemmin kohteita.

ik

Printer: | EPSON XXX

Presets: | Default Settings =

Copies: |1
Pages: &E? All
(_JFrom: |1 to: |1

Paper Size: | A4 + | 210 by 297 mm

Orientation: Ii I Lol

Preview =

@]Auto Rotate Show Notes

) Scale: 97 %

() Scale to Fit: (*) Print Entire Image

(_JFill Entire Paper
Copies per page: 1 -
Cancel | [ Print |
Ponnahdusvalikko Kuvaukset
Tulostusasetukset Voit tehda tulostuksen perusasetuksia, kuten paperityyppi tai reunukseton tulostus.
Kaksipuolis. tulostuks. Voit valita nidontasuunnan 2-puoliselle tulostukselle tai valita asiakirjatyypin.
asetuks.
Asettelu Voit valita asettelun useiden sivujen tulostamiseksi yhdelle arkille tai valita reunan
tulostamisen.
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Ponnahdusvalikko Kuvaukset
Paperin kasittely Voit sovittaa automaattisesti asetetun paperin pienentamalla tai suurentamalla tulostustyon
kokoa.
Vérintdsmaytys Voit saataa vareja.
Huomautus:

Jos Mac OS X v10.8.x -kdyttojirjestelmdssd tai uudemmassa ei ndy Tulostusasetukset -valikkoa, Epson-tulostinohjainta ei
ole asennettu oikein.

Valitse Jirjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa), poista
tulostin ja lisdd sitten tulostin uudelleen. Lisdd tulostin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

http://support.epson.net/setupnavi/

Epson Printer Utility

Voit tarkistaa likiméardiset mustetasot ja virhetiedot, ja voit myos ylldpitda tulostinta, kuten suorittaa suutintestin
tai tulostuspdan puhdistuksen.

G

1 Ink

EPSON XX-XXxx Series

l Ready

© Connected | Update |

Version X.XX (X.XX)

Q Y
EPSON Status Nozzle Check Head Cleaning Print Head
Monitor Alignment
“, ’
Ink Cartridge
Replacement
Printer List Printer Settings

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

Voit maarittdd useita asetuksia, kuten tyhjien sivujen ohittamisen ja nopean tulostuksen kayttoonoton tai kiytosta
poistamisen.
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1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri).
2. Madiritd haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

[d Paksu paperi ja kirjekuoret: Estdd musteen levidmisen tulostettaessa paksulle paperille. Tulostusnopeus
saattaa kuitenkin hidastua.

[d Ohita tyhja sivu: Tyhjid sivuja ei tulosteta.
(1 Hiljainen tila: Hiljainen tulostus. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin hidastua.
[ Salli vdliaikainen tulostus mustana: Tulostus valiaikaisesti vain mustalla musteella

[d Nopea tulostus: Tulostuspait liikkuvat molempiin suuntiin tulostuksen aikana. Tulostus on aiempaa
nopeampaa, mutta laatu saattaa samalla heikentya.

[d Valkoisten reunusten poisto: Tarpeettomat marginaalit poistetaan reunuksettoman tulostuksen aikana.
[d Varoitushuomautukset: Tulostusohjain méaritetdan nayttamaan varoituksia.

[d Luo kaksisuuntainen yhteys: Yleensi asetuksen pitda olla Kidytossid. Valitse Ei kidytossi , jos tulostimen
tietojen hankinta on mahdotonta, koska tulostin on jaettu Windows-tietokoneiden kanssa tai jostain
muusta syystd.

[J Alempi taso: Lisdd valinnainen paperikasettiyksikko paperildhteeseen.

Huomautus:
Asetusten kdytettivyys vaihtelee malleittain.

Liittyvat tiedot

® ~Viliaikainen tulostaminen mustalla musteella” sivulla 68

EPSON Scan (skanneriohjain)

EPSON Scan on sovellus, jolla hallitaan skannausta. Voit sddtda skannattavan kuvan kokoa, tarkkuutta, kirkkautta,
kontrastia ja laatua.

Huomautus:
EPSON Scan voidaan kiynnistdd myos TWAIN-yhteensopivasta skannaussovelluksesta.

Kdynnistaminen: Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[d Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8
Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Kaynnistaminen: Mac OS X

Huomautus:
EPSON Scan ei tue Mac OS X -kdyttojirjestelmdn nopeaa kéyttdjinvaihtotoimintoa. Poista nopea kiyttdjanvaihto
kaytostd.

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Scan.
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Epson Event Manager

Epson Event Manager on sovellus, jonka avulla voit hallita skannaamista ohjauspaneelin kautta ja tallentaa kuvat
tietokoneelle. Voit lisité esiasetuksiin omat asetuksesi, kuten asiakirjatyypin, tallennuskansion sijainnin ja
kuvamuodon. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Kdyton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Event Manager.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kadyttojarjestelmassa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Event Manager.

Liittyvat tiedot

= Skannaus tietokoneeseen” sivulla 53

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa valokuvia helposti eri asetteluilla. Voit esikatsella
valokuvan sekd sddtaa kuvia tai niiden sijaintia. Voit myos tulostaa kehyksellisid kuvia. Katso lisdtietoja sovelluksen
ohjeista.

Huomautus:
Timdn sovelluksen kiytto edellyttid tulostinajurin asentamista.

Kdyton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja valitse sitten Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Epson Easy Photo
PrintE-Photo.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kadyttojarjestelmassa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (vain Windows)

E-Web Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa verkkosivuja helposti eri asetteluilla. Katso lisatietoja
sovelluksen ohjeista. Saat ohjeet ndkyviin E-Web Print -valikosta, joka on E-Web Print -tyokalupalkissa.

Kaynnistaminen

Kun E-Web Print asennetaan, se tulee nakyviin selaimeen. Napsauta Print tai Clip.
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Easy Photo Scan

Easy Photo Scan -sovelluksen avulla voi skannata valokuvia ja lahettdd skannatun kuvan katevisti tietokoneeseen
tai pilvipalveluun. Voit my06s sddtda skannattua kuvaa vaivattomasti. Katso lisétietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:
Timdin sovelluksen kdiytto edellyttid, ettd EPSON Scan on asennettu.

Aloitus Windows-kayttojarjestelmalla
(1 Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Paitsi Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software >Easy Photo Scan.

Aloitus Mac OS X-kayttojarjestelmalla

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Easy Photo Scan.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on sovellus, joka tarkistaa verkosta uudet tai péivitetyt ohjelmistot ja asentaa ne. Voit
my0s paivittdd tulostimen laiteohjelmiston ja kiyttdoppaan.

Aloitus Windows-kayttojarjestelmalla
(1 Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Paitsi Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > Epson Software > EPSON Software
Updater.

Huomautus:
Voit myds kdynnistid EPSON Software Updater -ohjelman napsauttamalla tulostimen kuvaketta tyopoydin tehtivipalkissa
ja valitsemalla sitten Ohjelmistopdivitys.

Aloitus Mac OS X-kayttojarjestelmalla
Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Software Updater.

Sovellusten asennusten poistaminen

Huomautus:
Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijind. Anna pyydettiessd jarjestelmdnvalvojan salasana.

Sovellusten asennusten poistaminen: Windows

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.
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2. Sulje kaikki kdynnissé olevat sovellukset.

3. Avaa Ohjauspaneeli:

(d Windows 8.1/Windows 8
Valitse Tyopoyta > Asetukset > Ohjauspaneeli.

[ Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Napsauta aloituspainiketta ja valitse Tietokone.

4. Avaa Poista ohjelman asennus (tai Lisdd tai poista sovellus):

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Valitse Ohjelmat-kohdasta Poista ohjelma.

J Windows XP

Valitse Liséda tai poista sovellus.
5. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.

6. Sovellusten poistaminen:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Valitse Poista tai muuta tai Poista asennus.

[ Windows XP

Valitse Muuta tai poista tai Poista.

Huomautus:
Jos Kiyttdjdtilien valvonta -ikkuna on ndkyvissd, valitse Jatka.

7. Noudata ndyton ohjeita.

Sovellusten asennusten poistaminen: Mac OS X

1. Lataa Uninstaller EPSON Software Updater -toiminnolla.

Kun Uninstaller-ohjelma on ladattu, siti ei tarvitse ladata uudelleen aina, kun haluat poistaa sovelluksen.
. . | ..
2. Sammuta tulostin painamalla O -painiketta.

3. Kun haluat poistaa tulostinohjaimen asennuksen, valitse Jarjestelméasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet &
skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa), ja poista sitten tulostin kdytdssa olevien tulostinten
luettelosta.

4. Poistu kaikista toimivista sovelluksista.

5. Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Uninstaller.
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Valitse poistettava sovellus ja sen jilkeen Poista asennus.

n Tiirkedid:
Uninstaller poistaa tietokoneelta kaikki Epson-mustesuihkutulostimet. Jos kiytdssd on useampia Epson-

mustesuihkutulostimia ja haluat poistaa vain osan niistd, poista ensin kaikki ja asenna sitten tarvittavat ajurit
uudelleen.

Huomautus:

Jos poistettavaa sovellusta ei l6ydy sovellusluettelosta, Uninstaller ei ole kdytettivissi asennuksen poistoa varten. Valitse
tdlléin Go > Applications > Epson Software, valitse sitten sovellus, jonka asennuksen haluat poistaa, ja vedd se sitten
roskakoriin.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 87

Sovellusten asentaminen

Jos tietokoneesi on kytketty verkkoon, asenna uusimmat verkkosivustolta saatavat sovellukset. Jos et pysty
lataamaan sovelluksia verkkosivustolta, asenna ne tulostimen toimitukseen kuuluvalta ohjelmistolevykkeelta.

Huomautus:
A Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijind. Anna pyydettiessd jirjestelmdnvalvojan salasana.

A Kun asennat sovelluksen uudelleen, sen asennus on ensin poistettava.

1. Poistu kaikista toimivista sovelluksista.

2. Asennettaessa tulostinajuria tai EPSON Scan-ohjelmaa on tulostin ja tietokone kytkettava valiaikaisesti irti.
Huomautus:
Yhdistd tulostin ja tietokone vasta pyydettiiessd.

3. Asenna sovellukset noudattamalla alla olevan verkkosivuston ohjeita.
http://support.epson.net/setupnavi/

Liittyvat tiedot

= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 87

Sovellusten ja laiteohjelmiston paivittaminen

Jotkin ongelmat saattavat ratketa ja toiminnot parantua tai niité tulla lisd4, kun sovellukset ja laiteohjelmisto
péivitetdan. Tarkista, ettd kdytOssasi on sovellusten ja laiteohjelmiston uusimmat versiot.

1.

Tarkista, etté tulostin on yhdistetty tietokoneeseen ja etti tietokoneella on internet-yhteys.
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2. Kiynnista EPSON Software Updater ja paivitd sovellukset tai laiteohjelmisto.

g Tirkedidi:

Ali sammuta tietokonetta tai tulostinta pdivityksen aikana.

Huomautus:
Jos pdivitettivid sovellusta ei loydy luettelosta, EPSON Software Updater ei ole kdytettivissi pdivitystd varten. Tarkista

paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi sovellustesi uusimmat versiot.

http://www.epson.com

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 87
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Ongelmien ratkaiseminen

Ongelmien ratkaiseminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Nestekidenayton virhekoodien tarkistaminen

Nestekidendytossa niakyy koodi, jos on olemassa virhe tai tietoja, jotka vaativat huomiota.

Koodi Tilanne Ratkaisut

E-01 Tulostinvirhe on tapahtunut. Avaa skanneriyksikko ja poista mahdolliset paperit tai
suojamateriaalit tulostimen sisdltd. Sammuta virta ja kytke se paalle
uudelleen.

E-02 Skannerivirhe on tapahtunut. Sammuta virta ja kytke se paalle uudelleen.

E-11 Mustetyyny on vaihdettava. Ota yhteyttd Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan
mustetyynyn vaihtamiseksi*. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa.

W-01 Paperitukos on tapahtunut. Poista paperit tulostimen sisdltd ja tyhjenna virhe painamalla
nestekidendyton alaosassa ndkyvaa painiketta. Joissakin tapauksissa
virta on sammutettava ja kytkettava paalle uudelleen.

W-11 Mustetyyny ldhenee kayttoikansa Ota yhteyttd Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan

loppua. mustetyynyn vaihtamiseksi*. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa. Viesti nakyy,
kunnes mustetyyny vaihdetaan.
Jatka tulostusta painamalla <>-painiketta.

W-12 Mustekasetit on asennettu vadrin. Paina mustekasetti alas tukevasti.

W-13 Nestekidendytdssa nakyvaa Vaihda mustekasetti. Epson suosittelee vain aitojen Epson-

mustekasettia ei ole tunnistettu. mustekasettien kayttamista.

1-22 Aseta langaton verkko Painike Paina tukiaseman painiketta. Jos tukiasemassa ei ole painiketta, avaa

(WPS) -menetelmalla. tukiaseman asetusikkuna ja napsauta sitten ohjelmistossa ndkyvaa
painiketta.
1-23 Aseta langaton verkko PIN-koodi Anna nestekidendyttssa nakyva PIN-koodi tukiasemaan tai
(WPS) -menetelmalla. tietokoneeseen kahden minuutin kuluessa.

1-31 Aseta langaton verkko Asenna ohjelmisto tietokoneeseen ja paina sitten OK-painiketta, kun
Automaattinen Wi-Fi-yhteys - Wi-Fi-asetus alkaa.
menetelmalla.

1-41 Paperimadritys on poistettu Jos Paperimaaritys ei ole kdytdssd, et voi kdyttaa AirPrint-
kaytosta. Joitakin toimintoja ei voi ominaisuutta. Kun haluat kdyttaa AirPrint-ominaisuutta, ota kayttoon
kayttaa. Paperimaaritys.

1-60 Tietokoneesi ei ehka tue WSD (Web Skannaa tietokoneeseen (WSD) -ominaisuus on kdytettavissa vain

Services for Devices) -laitteita.

niille tietokoneille, joissa on englanninkielinen Windows 8.1, Windows
8, Windows 7 tai Windows Vista. Varmista, ettd tulostin on kytketty
oikein tietokoneeseen. Katso lisatietoja Verkko-opas -ohjeesta.
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Koodi Tilanne Ratkaisut
Recovery Tulostin kdynnistyi palautustilassa, Yritd paivittaa laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla seuraavia
Mode koska laiteohjelmiston paivitys vaiheita.

epaonnistui.

1. Yhdista tulostin tietokoneeseen USB-johdolla. (Jos palautustila on
kaytossa, laiteohjelmistoa ei voi kdynnistaa verkkoyhteyden
vélityksella.)

2. Etsi lisdohjeita paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi.

* Joissakin tulostustdissa hyvin pieni méira ylijadmamustetta saattaa imeytyd mustetyynyyn. Mustetyynyssé olevan
musteen vuotamisen estamiseksi tulostin on suunniteltu lopettamaan tulostus, kun mustetyynyn musteraja on
saavutettu. Vaihtamistarve ja vaihtamisvili vaihtelevat seuraavien seikkojen mukaan: laitteella tulostettujen sivujen
tyyppi, kdytetyt tulostusmateriaalit ja tulostimen suorittamat puhdistuskerrat. Mustetyynyn vaihtotarve ei tarkoita,
ettd tulostin ei toimi endi oikein. Tulostin ilmoittaa, kun mustetyyny on vaihdettava. Vaihdon voi suorittaa
ainoastaan valtuutettu Epson-palveluntarjoaja. Epson-takuu ei kata mustetyynyn vaihtokustannuksia.

Liittyvat tiedot

= ”Yhteydenotto Epsonin tukeen” sivulla 117
= “Paperitukoksen irrottaminen” sivulla 93
= “Sovellusten asentaminen” sivulla 89

= “Sovellusten ja laiteohjelmiston paivittiminen” sivulla 89

Tulostimen tilan tarkistaminen - Windows
1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse EPSON Status Monitor 3 Huolto-valilehdelta.

Huomautus:

(A Voit tarkistaa tulostimen tilan myds kaksoisnapsauttamalla tulostimen kuvaketta tehtdvipalkissa. Jos tulostimen
kuvaketta ei lisitd tehtdvipalkkiin, napsauta Tilanvalvonta-asetukset Huolto -vililehdelld, ja valitse sitten
Rekisterdi pikakuvake tehtivipalkkiin.

(4 Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kdiytossd, valitse Laajennusasetukset-vililehdeltid Huolto ja sen jilkeen Ota
kiyttéon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 79

Tulostimen tilan tarkistaminen: Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.
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Paperitukoksen irrottaminen

Tarkista ohjauspaneelissa nakyva virheviesti ja poista juuttunut paperi ja mahdolliset repeytyneet paperinpalat
noudattaen ohjeita. Poista sen jilkeen virheviesti.

g Tirkedd:

Poista juuttunut paperi varovasti. Paperin riuhtominen voi vahingoittaa tulostinta.

Paperitukoksen irrottaminen, Takaosan paperinsyotto

Poista juuttunut paperi.

Paperitukoksen irrottaminen luovutustasolta

Poista paperitukos.
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Paperitukoksen irrottaminen tulostimen sisdlta

A Vaara:

[ Varo skanneriyksikkiod avatessasi ja sulkiessasi, ettd sormet eivit jdd viliin. Ttamd saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.

Q Ald koskaan koske ohjauspaneelin painikkeita, jos ktesi on tulostimen sisdlld. Jos tulostin kéynnistyy, se voi
aiheuttaa vamman. Vamman vilttdmiseksi dld koske laitteen ulokkeisiin.

1. Avaa skanneriyksikko ja pidi asiakirjakansi suljettuna.

2. Poista juuttunut paperi.
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Tirkedid:

Ali kosketa tulostimen sisdlld olevaa valkoista lattakaapelia tai lipikuultavaa osaa. Se voisi aiheuttaa
toimintahdirion.

3. Sulje skanneriyksikko.

Paperi ei syoty kunnolla

Tarkista seuraavat seikat, jos laitteessa on paperitukos, paperinsy6ttd menee vinoon, useita paperiarkkeja syotetdan
samanaikaisesti, paperia ei syoteti tai laite tyontdd paperin ulos.

[ Sijoita tulostin tasaiselle pinnalla ja kayt4 sitd suositelluissa ympéristoolosuhteissa.
[d Kéytd tdmén tulostimen tukemaa paperia.

[J Noudata paperin kisittelyn varotoimia.

[d Aseta paperi oikeassa suunnassa ja siirrd reunaohjain paperin reunaa vasten.

[ Ali lataa enempid kuin maksimimaéré kutakin paperityyppié. Kun kéytit tavallista paperia, ld lisid paperia
reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.

[ Jos paperin loppumisen virhe tapahtuu, vaikka paperia on asetettu tulostimeen, lataa paperit uudelleen
takaosan paperinsy6tto -alustan oikeaa reunaa vasten.

[d Aseta yksi paperiarkki kerrallaan, kun asetat useita paperiarkkeja.

(d Kun manuaalisen 2-puolisen tulostuksen aikana syGtetddn useita arkkeja samanaikaisesti, poista paperilahteestd
kaikki paperit, ennen kuin lisdat uutta paperia.

(d Puhdista paperipolku asettamalla ja poistamalla paperi ilman tulostamista.

[ Tulostus voi keskeytya tietyksi aikaa. Jos tulostus keskeytyy, paperi poistetaan.
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[d Varmista, ettd paperikoon ja paperityypin asetukset ovat oikeat.

Liittyvat tiedot

= “Ympiristod koskevat tekniset tiedot” sivulla 112

= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin kisittelyi koskevat ohjeet” sivulla 20

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23

= “Paperipolun puhdistaminen” sivulla 75

Virta- ja ohjauspaneeliongelmat

Virran kytkeminen ei onnistu

2 Paina O -painiketta hieman pidempéan.

[d Varmista, ettd virtajohto on kytketty oikein.

Virran sammuttaminen ei onnistu

Paina O -painiketta hieman pidempan. Jos tulostimen sammuttaminen ei vielikéin onnistu, irrota virtajohto

pistorasiasta. Esti tulostuspaan kuivuminen kiynnistimalli tulostin uudelleen ja sammuttamalla se sitten O -
painikkeesta.

Nestekidenaytto tummenee

Tulostin on lepotilassa. Palauta nestekidenédytto aiempaa tilaansa painamalla mité tahansa ohjauspaneelin
painiketta.

Tulostin ei tulosta

Tarkista seuraavat seikat, jos tulostin ei toimi tai ei tulosta mitdén.

[d Asenna tulostinohjain.

[d Kun haluat tulostaa valokuvia kétevisti, asenna Epson Easy Photo Print.

[ Kytke liitantdkaapeli kunnolla tulostimeen ja tietokoneeseen.

[ Jos kéytossdsi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[ Jos kaytat tulostinta verkon kautta, varmista ettd tulostin on liitetty verkkoon. Voit varmistaa tilan tarkistamalla
ohjauspaneelin merkkivalot tai tulostamalla verkon tila-arkin. Jos tulostinta ei ole kytketty verkkoon, katso
Verkko-opas.

[ Jos tulostat suurta kuvaa, tietokoneessa ei ole ehki tarpeeksi muistia. Tulosta kuva pienemmallé resoluutiolla tai
pienemmassé koossa.
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[d Kun kaytossd on Windows, napsauta Tulostusjono tulostinohjaimen Huolto-vililehdelld, ja tarkista sitten
seuraavaa.

(J Tarkista, onko tulostimessa keskeytyneita tulostustoita.

Peruuta tulostus tarvittaessa.

[ Varmista, ettd tulostin ei ole offline- tai odotustilassa.

Jos tulostin on offline- tai odotustilassa, poista offline- tai odotusasetus kiytostd Tulostin-valikon kautta.

[J Tarkista, ettd tulostin on valittu oletustulostimeksi Tulostin-valikosta (valikkokohteessa tulee nikya
valintamerkki).

Jos tulostinta ei ole mairitetty oletusarvoiseksi tulostimeksi, maérita se siksi.
[ Jos kéytossd on Mac OS X -kéyttojarjestelmd, tarkista, ettd tulostimen tilana ei ole Keskeytynyt.
Valitse Jarjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja kaksoisosoita sitten tulostinta. Jos tulostin on pyséytetty, osoita Jatka (tai Jatka tulostimen kayttoa).
[d Suorita suutintarkistus ja puhdista sitten tulostuspdi, jos jokin tulostuspdin suuttimista on tukossa.

[ Jos kaytat tulostinta AirPrint-ominaisuudella, ota kiayttoon Paperimidiritys Asetukset-tilassa. Jos tima
ominaisuus ei ole kdytossd, et pysty kdyttimain AirPrint-ominaisuutta.

[ Et pysty ehkd kdyttdmaan tulostinta AirPrint-ominaisuuden avulla, jos tarvittavat protokollat tai asetukset on
poistettu kdytostd. Ota kayttoon AirPrint kayttdméillda Web Config -tiedostoa.

Liittyvat tiedot

= “Sovellusten asentaminen” sivulla 89

= “Epson Easy Photo Print” sivulla 86

= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 51

= “Tulostuspain tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 72
= ” Asetukset-tila” sivulla 17

= "Web Config” sivulla 77

Tulosteisiin liittyvat ongelmat

Tulostuslaatu on heikko

Tarkista seuraavat seikat, jos tulostuslaatu on heikko epdselvien tulosteiden, raitojen, puuttuvien varien,
haalistuneiden vérien, kohdistusvirheiden ja tulosteiden mosaiikkikuvioiden vuoksi.

[d Suorita suutintarkistus ja puhdista sitten tulostuspdi, jos jokin tulostuspdan suuttimista on tukossa.
[d Kohdista tulostuspad.

[d Kéytd tdmén tulostimen tukemaa paperia.

[ Al tulosta paperille, joka on kosteaa, vahingoittunutta tai liian vanhaa.

[ Jos paperi on kédpristynyt tai kirjekuori on pullistunut, tasoita se.

[d Kun tulostetaan kuvia tai valokuvia, tulosta kayttdmalla korkearesoluutioisia tietoja. Verkkosivustojen kuvat
ovat usein matalaresoluutioisia, vaikka ne nayttavit tarpeeksi hyvilta naytossd, ja niin tulostuslaatu voi heiket.

[J Valitse tulostimeen asetettuun paperityyppiin sopiva paperityypin asetus ohjauspaneelista tai
tulostinohjaimesta.
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[d Tulosta kiyttdmalla korkealaatuista asetusta ohjauspaneelissa tai tulostinohjaimessa.

[d Kun kuvia tai valokuvia tulostetaan odottamattomilla vareilld, sdadé virid ja tulosta sitten uudelleen.
Automaattisen varinkorjauksen ominaisuus kéyttai tavallista PhotoEnhance-korjaustilaa. Kokeile toista
PhotoEnhance-korjaustilaa valitsemalla muu vaihtoehto kuin Automaattinen korjaus Niakymin korjaus -
asetukseksi. Jos ongelma jatkuu, kdytd mitd tahansa muuta virinkorjauksen ominaisuutta kuin PhotoEnhance.

[d Windows

Valitse tulostinohjaimen Mukautettu -vililehdeltd Virinkorjaus-asetukseksi Lisdd asetuksia. Napsauta
Lisdtoiminnot ja valitse sitten joku muu kuin PhotoEnhance Virien hallinta -asetukseksi.

[d Mac OS X

Valitse tulostinohjaimen ponnahdusvalikosta Color Matching ja valitse sen jalkeen EPSON Virinsdadot.
Valitse ponnahdusvalikosta Virien asetukset ja sen jalkeen jokin kuin PhotoEnhance.

[d Poista kaksisuuntainen (tai nopea) asetus kaytostd. Kun tdma asetus on kaytossi, tulostuspéad tulostaa
liikkumalla molempiin suuntiin ja tulosteen pystysuuntaiset viivat eivat valttdmétté ole suoria. Jos tima
toiminto poistetaan kiytosta, tulostus saattaa hidastua.

J Windows

Tyhjenni Nopea tulostus tulostinohjaimen Lis#dd asetuksia-vililehdella.

[d Mac OS X

Valitse Jarjestelmidasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kéytossd
-asetukseksi Nopea tulostus.

[ Ali koskaan pinoa papereita heti tulostuksen jélkeen.

[d Kuivaa tulosteet tdysin, ennen kuin arkistoit tai esitdt niitd. Kun kuivatat tulosteita, viltd suora
auringonpaistetta, dld kiyté kuivaajaa alika kosketa paperin tulostettua puolta.

[d Kaytd alkuperdisid Epson-mustekasetteja. Tama tuote on suunniteltu sddtdmaan vérejé aitojen Epson-
mustekasettien kdyton perusteella. Muiden kuin aitojen mustekasettien kayttdminen saattaa heikentdd
tulostuslaatua.

[d Epson suosittelee kdyttimadn mustekasetin ennen pakkaukseen painettua paiviméaraa.
[d Parhaan tuloksen takaamiseksi kdytd mustekasetit kuuden kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.

[J Kun tulostat kuvia tai valokuvia, Epson suosittelee aidon Epson-paperin kiytto4 tavallisen paperin sijasta.
Tulosta aidon Epson-paperin tulostettavalle puolelle.

Liittyvat tiedot

= “Tulostuspain tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 72
= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 74

= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 20

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 22

Kopiolaatu on heikko

Tarkista seuraavat seikat, jos kopioidussa kuvassa on epétasaisia vdrejd, tahroja, pilkkuja tai suoria viivoja.
[J Puhdista paperipolku asettamalla ja poistamalla paperi ilman tulostamista.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.
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[0 Ali paina liian kovaa alkuperiisti tai asiakirjakantta, kun asetat alkuperiisia valotustaso-alustalle. Epitasaisia
vireja, tahroja tai pilkkuja voi tulla esiin, kun alkuperéisti tai asiakirjakantta painetaan liian voimakkaasti.

[ Jos raitoja tulee esiin 2,5 cm:n vilein, kohdista tulostuspaa.

[ Jos skannaustyossd nakyy moiré-kuvio, muuta pienennys- ja suurennusasetuksen arvoa tai kéyti toista
alkuperdistd asiakirjaa hieman eri kulmassa.

Liittyvat tiedot

= “Paperipolun puhdistaminen” sivulla 75
= “Valotustason puhdistaminen” sivulla 76
= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 74

® *Tulostuslaatu on heikko” sivulla 97

Kopioidussa kuvassa nakyy alkuperaisen asiakirjan kaantopuolen
kuva

[ Jos alkuperdinen asiakirja on ohut, aseta se valotustasolle ja aseta sitten sen pédlle musta paperi.

(d Vihenni kopioiden tummuutta ohjauspaneelista.

Tulosteen asento, koko tai marginaalit ovat vaarat

[d Aseta paperi oikeassa suunnassa ja siirrd reunaohjaimia paperin reunoja vasten.

[J Kun asetat alkuperdiset valotustaso-alustalle, kohdista alkuperiisen kulma valotustason kehyksessé olevaan
merkkiin. Jos kopion reunat leikkautuvat, siirrd alkuperiistd asiakirjaa hieman kauemmas kulmasta.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on pélya tai tahroja, kopiointialue saattaa laajentua
kattamaan my6s polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on védra tulostusasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

[ Valitse oikea paperikoon asetus ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta.
[J Saddd marginaaliasetusta sovelluksesta, jotta se on tulostettavalla alueella.
[ Jos haluat tulostaa ilman marginaaleja, tee reunattoman tulostuksen asetukset.

J Ohjauspaneeli

Valitse tulostusasetuksissa Tulosta kuva -tilassa Reunaton Reunaton-asetukseksi. Jos valitset paperityypin,
joka ei ole kéytettdvissa reunattomaan tulostukseen, et voi valita Reunaton. Valitse paperi, joka on
kaytettavissd reunattomaan tulostukseen.

[d Windows

Valitse Reunukseton tulostinohjaimen Yleiset-vililehdelld. Jos valitset paperityypin, joka ei ole kaytettivissd
reunattomaan tulostukseen, et voi valita tatd valintaruutua. Valitse paperi, joka on kaytettdvissi
reunattomaan tulostukseen.

(d Mac OS X

Valitse paperikoko reunattomalle tulostukselle Paperikoko -asetukseksi tulostinohjaimessa.
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[J Reunattoman tulostuksen aikana kuvaa suurennetaan hieman ja ulostuleva alue rajataan. Sdadi suurennuksen
maaraa.
[ Windows
Napsauta Asetukset kohdassa Reunukseton tulostinohjaimen Yleiset-vililehdell4, ja valitse suurennuksen
maara.
d Mac OSX

Valitse Tulostusasetukset -valikko tulostinohjaimesta ja valitse suurennuksen méiri Laajennus-asetuksessa.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= “Valotustason puhdistaminen” sivulla 76

= “Tulosta kuva-tila” sivulla 17

= “Tulostusalue” sivulla 108

= “Kiytettivissi olevat paperit ja kapasiteetit” sivulla 21

Paperi on tahriintunutta tai naarmuuntunutta

Tarkista seuraavat seikat, jos paperi on tahriintunutta tai naarmuuntunutta tulostettaessa.
(d Puhdista paperipolku.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.

[ Lisda paperia oikeaan suuntaan.

(d Kun suoritetaan manuaalista 2-puolista tulostusta, varmista, ettd muste on taysin kuivaa, ennen kuin yritat
asettaa paperia uudelleen.

(d Kun paperi tahriintuu kopioinnin aikana, pienenni kopiointitummuuden asetusta ohjauspaneelista.

Liittyvat tiedot

= “Paperipolun puhdistaminen” sivulla 75

= “Valotustason puhdistaminen” sivulla 76

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 23
= “Kopioi-tila” sivulla 16

= “Tulostuslaatu on heikko” sivulla 97

Tulostetut merkit ovat vaaria tai vaaristyneita

[ Kytke liitantdkaapeli kunnolla tulostimeen ja tietokoneeseen.
[d Peruuta kaikki keskeytyneet tulostustyot.

[ Al laita tietokonetta manuaalisesti horrostilaan tai lepotilaan tulostuksen aikana. Sivut saattavat tulostua
teksti vddristyneend seuraavan kerran, kun kédynnistit tietokoneen.
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Liittyvat tiedot

= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 51

Tulostettu kuva on kaanteinen

Tyhjenna tulostinohjaimen tai sovelluksen mahdolliset peilikuva-asetukset.

[ Windows

Tyhjenni tulostinohjaimen Lisdd asetuksia -vililehdeltd Peilikuva-valinta.

J Mac OS X

Tyhjenni tulostinohjaimen Peilikuva-valikosta Tulostusasetukset-valinta.

Tulostusongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta ongelma ei ole ratkennut, kokeile poistaa tulostinohjaimen asennus ja
asentaa sitten ohjain uudelleen.

Liittyvat tiedot
= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 87

= “Sovellusten asentaminen” sivulla 89

Tulostus on liian hidasta

(d Kun tulostat jatkuvasti yli 30 minuutin ajan, tulostus hidastuu, jotta tulostinmekanismi ei paase
ylikuumenemaan ja vahingoittumaan. Voit kuitenkin jatkaa tulostamista. Palauta tulostin normaaliin
tulostusnopeuteen peruuttamalla tulostus ja antamalla tulostimen olla kdyttamattomana virta paalld yli 30
minuuttia. Tulostin ei palaudu, jos virta on katkaistu.

[ Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset.

[d Pienenni laatuasetusta ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta. Korkealaatuinen tulostus hidastaa
tulostusnopeutta.

[d Ota kéyttoon kaksisuuntainen (tai nopea) asetus. Kun tdmé asetus on kaytossi, tulostuspéi tulostaa liikkumalla
molempiin suuntiin ja tulostusnopeus kasvaa.

d Windows

Valitse Nopea tulostus tulostinohjaimen Lisdd asetuksia-vililehdella.

1 Mac OS X

Valitse Jarjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kdytossi -
asetukseksi Nopea tulostus.
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[ Poista hiljainen tila kdytostd. Tama toiminto hidastaa tulostusnopeutta.
J Windows
Poista kaytostd Hiljainen tila -asetus tulostinohjaimen Yleiset-vililehdella.

d Mac OSX
Valitse Jarjestelmdasetukset i -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &

faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kéytossd
-asetukseksi Hiljainen tila.

Skannaus ei kdaynnisty

[ Kytke liitdntdkaapeli kunnolla tulostimeen ja tietokoneeseen.
[ Jos kaytossasi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[ Jos kéytat tulostinta verkon kautta, varmista ettd tulostin on liitetty verkkoon oikein. Voit varmistaa yhteystilan
tulostimen ikkunan verkkokuvakkeesta ja tulostamalla verkon tila-arkin. Jos tulostinta ei ole kytketty verkkoon,
katso Verkko-opas.

[J Varmista, ettd valitset oikean tulostimen (skannerin), jos skanneriluettelo tulee esiin, kun EPSON Scan
kédynnistetddn.

[ Jos kaytat jotakin TWAIN-yhteensopivaa sovellusta, valitse kayttdmasi tulostin (skanneri).

[ Windows: Tarkista, etté tulostin (skanneri) nakyy kohdassa Skanneri ja kamera. Tulostimen (skannerin) tulee
nikyd nimelld "EPSON XXXXX" (tulostimen nimi). Jos tulostinta (skanneria) ei ndy, poista EPSON Scan ja
asenna se sitten uudelleen. Jos haluat kidynnistad Skanneri ja kamera -toiminnon, lue seuraava.

[d Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun Skanneri ja kamera, valitse Néaytd
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[ Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli, kirjoita oikopolkuun Skanneri ja kamera, valitse Naytd
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[d Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista sitten,
onko tulostin nakyvissa.

d Windows XP

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista, onko
tulostin néakyvissa.

[d Jos skannaus ei onnistu TWAIN-yhteensopivilla sovelluksilla, poista TWAIN-yhteensopivan sovelluksen
asennus ja asenna se sitten uudelleen.

(d Mac OS X ja Intel-suoritin: Jos muita Epson-skanneriohjaimia kuin EPSON Scan (esimerkiksi Rosetta tai PPC)
on asennettu, poista niiden ja EPSON Scan -sovelluksen asennus ja asenna sitten EPSON Scan uudelleen.

Liittyvat tiedot

= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 87

®» ”Sovellusten asentaminen” sivulla 89
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Skannauksen aloittaminen ei onnistu, kun ohjauspaneeli on
kaytossa

[ Tarkista, ettd EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu oikein.

[J Tarkista Epson Event Manager -ohjelmassa méaritetty skannausasetus.

Liittyvat tiedot
= ”Skannaus ei kdynnisty” sivulla 102

Skannatussa kuvassa esiintyvia ongelmia

Skannauslaatu on heikko

[d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.

1 Ali paina liian kovaa alkuperiisti tai asiakirjakantta, kun asetat alkuperiisia valotustaso-alustalle. Epitasaisia
vireja, tahroja tai pilkkuja voi tulla esiin, kun alkuperéisti tai asiakirjakantta painetaan liian voimakkaasti.

[ Poista poly alkuperiisestd.
[J Méaritd sopivat asiakirjatyyppiasetukset ohjauspaneelista.
[d Skannaa suuremmalla tarkkuudella.

[J Saddid kuvaa EPSON Scan -sovelluksessa ja suorita sitten skannaus. Katso lisitietoja EPSON Scan -ohjeesta.

Liittyvat tiedot
= “Valotustason puhdistaminen” sivulla 76

= “Skannaus-tila” sivulla 17

Merkit ovat vaaristyneet
1 Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan-sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansididot-asetukseksi
ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

(A Valitse Professional-tila-sovelluksen EPSON Scanssa Asiakirja-asetuksista Automaattivalotuksen tyyppi-
asetukseksi Originaali.

[J Sadda kynnysasetuksia EPSON Scan -ohjelmistossa.
(J Home-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi, napsauta Kirkkaus ja sddda sitten kynnysarvoa.

d Office-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Professional-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Skannaa suuremmalla tarkkuudella.
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Alkuperaisen kaantopuolella oleva kuva ndkyy skannatussa

kuvassa

[ Jos alkuperiisen asiakirjan paperi on ohutta, aseta alkuperdinen valotustaso-alustalle ja aseta sitten musta
paperiarkki sen paille.

[J Ma4drita sopivat asiakirjatyyppiasetukset ohjauspaneelista tai EPSON Scan -ohjelmistossa.

[ Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan-sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansidiadot-asetukseksi
ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

Liittyvat tiedot

= “Skannaus-tila” sivulla 17

Moiré-kuvioita ndkyy skannatussa kuvassa

[d Aseta alkuperdinen hieman eri kulmaan.
[ Valitse Rasteripisteiden poisto missad tahansa muussa tilassa kuin Full Auto -tila EPSON Scan -ohjelmistossa.

[d Muuta resoluutioasetusta ohjauspaneelista tai EPSON Scan -ohjelmistosta.

Liittyvat tiedot

= “Skannaus-tila” sivulla 17

Skannausalue tai suunta ei ole oikea

[d Kun asetat alkuperiiset valotustasolle, kohdista alkuperdisen kulma valotustasolla olevaan merkkiin. Jos
skannatun kuvan reunat leikkautuvat, siirrd alkuperdistd hieman kauemmas kulmasta.

(d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on p6lya tai tahroja, skannausalue saattaa laajentua
kattamaan myos polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vairi skannausasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

[ Jos asetat valotustasolle useampia alkuperiisia kopioitaviksi erikseen, mutta ne skannautuvat yhteen tiedostoon,
aseta ne vdhintddn 20 mm (0,8 tuumaa) erilleen. Jos ongelma jatkuu, aseta yksi alkuperdinen kerrallaan.

[J Kun skannaat ohjauspaneelilta, aseta skannausalue oikein.

[d Kun skannaat kiyttdmalla Full Auto -tila -tilaa tai EPSON Scan -ohjelmiston pikkukuvaesikatselua, siirra
alkuperdinen asiakirja 4,5 mm:n (0,18 tuuman) etdisyydelle valotustaso-alustan reunasta.

(J Kun pikkukuvaesikatselu on kiytossa suurikokoiselle alkuperéisasiakirjalle Home-tila- tai Professional-tila-
tilassa EPSON Scan -ohjelmistossa, skannausalue ei ole ehki oikea. Kun kéytat EPSON Scan -sovelluksen
esikatselua, luo Esikatselu-ikkunan Esikatselu-vililehdella skannattavan alueen valintakehys.

(1 Jos Automaattinen kuvansuuntaus-sovelluksen EPSON Scan ei toimi halutulla tavalla, katso EPSON Scan-
ohje.

(J Tyhjennd Automaattinen kuvansuuntaus EPSON Scan -ohjelmistossa.

[d Kun skannaus suoritetaan EPSON Scan -sovelluksella, kdytettivissd oleva skannausalue saattaa olla rajallinen,
jos kuvatarkkuus on liian suuri. Vihenna kuvatarkkuutta tai sddda skannausaluetta Esikatselu-ikkunassa.

Liittyvat tiedot

= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26
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= “Valotustason puhdistaminen” sivulla 76

® ”Skannaus-tila” sivulla 17

Skannausongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta et ole pystynyt ratkaisemaan ongelmaa, valitse Maddritykset muussa kuin
Full Auto -tila -tilassa EPSON Scan -ikkunassa ja napsauta sitten Palauta kaikki Muu -vililehdella EPSON Scan -
asetusten kdyttoonottoa varten. Jos palauttaminen ei ratkaise ongelmaa, poista EPSON Scan ja asenna se sitten
uudelleen.

Liittyvat tiedot
= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 87

= ”Sovellusten asentaminen” sivulla 89

Muita skannausongelmia

Skannaus ei onnistu Full Auto -tila -tilassa EPSON Scan -
ohjelmistossa

([ PDF/Multi- TIFF-muotoon ei voi skannata jatkuvasti Full Auto -tila -tilassa. Skannaa kayttamalla muuta kuin
Full Auto -tila.

(d Katso muita ongelmanratkaisutapoja EPSON Scan -ohjeesta.

Pikkukuvaesikatselu ei toimi kunnolla

Katso EPSON Scan -ohje.

Skannaus on liian hidasta

Viahenni kuvatarkkuutta.

Liittyvat tiedot

= *Skannaus-tila” sivulla 17

Skannaus paattyy, kun skannataan PDF/Multi-TIFF-muotoon

(d Kun skannataan suuria mairid, suosittelemme skannausta harmaasavylla.
[J Kasvata vapaata tilaa tietokoneen kiintolevylla. Skannaus voi pysahtyd, jos vapaata tilaa ei ole tarpeeksi.

[d Kokeile skannausta alhaisemmalla resoluutiolla. Skannaus pysahtyy, jos kokonaistietomééria saavuttaa raja-
arvon.
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Liittyvat tiedot

® ”Skannaus-tila” sivulla 17

Muut ongelmat

Heikko sahkoisku tulostinta kosketettaessa

Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita oheislaitteita, saatat tulostinta koskettaessasi saada heikon sdhkéiskun.
Asenna tulostimeen yhdistettyyn tietokoneeseen maadoitusjohto.

Toimintaaanet ovat voimakkaita

Jos toimintodédnet ovat lilan voimakkaita, ota kayttoon hiljainen tila. Tam4 saattaa kuitenkin hidastaa tulostimen
toimintaa.

J Windows

Ota kayttoon Hiljainen tila tulostinohjaimen Yleiset-vililehdella.

[ Mac OS X

Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kdytossa -
asetukseksi Hiljainen tila.

Hiljainen tila on tehokas vain, jos valitset tavalliset paperit Tulostusmateriaali-asetukseksi ja Normaali
Tulostuslaatu-asetukseksi Tulostusasetukset-valikossa.

1 EPSON Scan

Valitse muu tila kuin Full Auto -tila, napsauta Midiritykset, ja aseta sitten Hiljainen tila Muu-vililehdella.

Tietojen tallennus muistikortille ei onnistu

(J Kaytd tulostimen tukemaa muistikorttia.
[ Tarkista, ettei muistikortti ole kirjoitussuojattu.

[ Tarkista, ettd muistikortilla on riittdvésti vapaata muistitilaa. Jos muisti on vihissd, tietoja ei voi tallentaa.

Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 110

Palomuuri estaa sovelluksen (vain Windows)

Lisaa sovellus Windowsin palomuurin sallittuihin sovelluksiin Ohjauspaneelin-turva-asetuksissa.
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"?" nakyy valokuvien valintandytossa

"?" ndkyy nestekidendytdssi, kun tuote ei tue kuvatiedostoa.

Liittyvat tiedot
= “Tuetut datamaritykset” sivulla 111
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Tekniset tiedot

Tulostimen ominaisuudet

Tulostuspaan suuttimen sijainti

Mustan musteen suuttimet: 180 rivi

Varimusteen suuttimet: 59 rivia kullekin varille

Paperin paino

Tavallinen paperi

64-90 g/m’ (17-24 naulaa)

Kirjekuoret

Kirjekuori #10/DL/C6: 75-90 g/m? (20-24 naulaa)

Tulostusalue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteesta johtuen.

Yksittdiset arkit (tavanomainen tulostus)

A :[B A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
B 40.0 mm (1.60 tuumaa)
C 32.0 mm (1.28 tuumaa)
C
N i
A T
A A
Yksittaiset arkit (reunaton tulostus)
A A 43.0 mm (1.72 tuumaa)
B 35.0 mm (1.40 tuumaa)
B
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Kirjekuoret
AH IC A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
“\ B 5.0 mm (0.20 tuumaa)
d 18.0 mm (0.71 tuumaa)
Ay LID D 40.0 mm (1.60 tuumaa)
B B

Skannerin tiedot

Skannerin tyyppi

Flatbed

Valosahkoinen laite

cis

Suurin asiakirjan koko

216x297 mm (8.5%11.7 in.)
A4, Letter

Resoluutio

1200 dpi (pddskannaus)
2400 dpi (aliskannaus)

Varisyvyys

Vari

[ 48 bittia/pikseli sisdinen (16 bittid/pikseli/vari sisdinen)
[ 24 bittia/pikseli ulkoinen (8 bittid/pikseli/vari ulkoinen)
Harmaasavy

1 16 bittid/pikseli sisdinen

[ 8 bittid/pikseli ulkoinen

Mustavalko

1 16 bittia/pikseli sisdinen

1 1 bittia/pikseli ulkoinen

Valonlahde

LED

Kayttoliittyman ominaisuudet

Tietokoneelle

Hi-Speed USB -liitanta

Wi-Fi-yhteyden ominaisuudet

Standardit

IEEE802.11b/g/n

Taajuusalue

2,4 GHz

Koordinaatiotilat

Infrastruktuuri, Ad hoc™!, Wi-Fi Direct™2*3

Langattoman lahiverkon tietoturva

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*4
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*1  EilEEE 802.11n -tukea.
*2  EilEEE 802.11b -tukea.

*3  Yksinkertainen AP-tila on yhteensopiva Wi-Fi-liitdnnan kanssa (infrastruktuuri).

*4  Noudattaa WPA2-standardia, tuki WPA/WPA?2 Personal -salaukselle.

Tietoturvaprotokolla

Liite

SSL/TLS

HTTPS Server/Client, IPPS

Tuetut kolmannen osapuolen palvelut

AirPrint

Tulostus iOS 5 tai uudempi/Mac OS X v10.7 x tai
uudempi
Skannaus Mac OS X v10.9.x tai uudempi

Google Cloud Print

Ulkoisen tallennuslaitteen tiedot

Tuettujen muistikorttien tiedot

Yhteensopivat muistikortit

Vahimmaiskapasiteetit

miniSD” 2GB
miniSDHC" 32GB
microSD” 2GB
microSDHC" 32GB
microSDXC” 64 Gt
SD 2Gt
SDHC 32Gt
SDXC 64 Gt

* Kiinnita sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jaada jumiin.

Tuetut muistikorttien jannitteet

3,3 V tyyppi, kaksoisjannite (3,3 V ja 5 V) (syottojannite: 3,3 V)

5 V:n muistikortteja ei tueta.

Enimmaissy6ttovirta: 200 mA
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Tuetut datamaaritykset

Tiedoston muoto JPEG Exif -version 2.3 standardilla otettuna digitaalikameroilla DCF*'-versio 1.0- tai
2.0"2 -yhteensopiva

Kuvakoko Vaakasuora: 80-10200 pikselia
Pystysuora: 80-10200 pikselia

Tiedoston koko 2 Gt maks.

Tiedostojen enimmaismaara 20003

*1  Suunnittelusdantd kameran tiedostojarjestelmalle.
*2  Valokuvatietoja, jotka on tallennettu digitaalikameran sisdiseen muistiin, ei tueta.
*3  Enintdan 999 tiedostoa voidaan ndyttda samanaikaisesti. (Jos tiedostojen maara ylittda 999, tiedostot ndytetddan ryhmana.)

Huomautus:
Nestekidendytossi nikyy "?" kun tulostin ei pysty tunnistamaan kuvatiedostoa. Jos valitset tissd tilanteessa usean kuvan
asettelun, tyhjid alueita tulostetaan.

Mitat

Mitat Séilytys

1 Leveys: 390 mm (15.4 tuumaa)
(4 Syvyys: 300 mm (11.8 tuumaa)
(d Korkeus: 145 mm (5.7 tuumaa)
Tulostus

d Leveys: 390 mm (15.4 tuumaa)
(4 Syvyys: 528 mm (20.8 tuumaa)

d Korkeus: 279 mm (11.0 tuumaa)

Paino” Noin 4.2 kg (9.3 naulaa)

* llIman mustekasetteja ja virtajohtoa.

Sahkoiset tiedot

Malli 100 - 240V

Nimellistaajuusalue 50-60Hz
Nimellisvirta 0.5-0.3A
Virrankulutus (USB-liitannalld) Itsendinen kopiointi: Noin 13 W (ISO/IEC24712)

Valmiustila: Noin 4.6 W
Lepotila: Noin 1.6 W
Virta kytketty pois paalta: Noin 0.3 W
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Huomautus:
Tarkista tulostimen jinnite tuotetarrasta.

Ympadristoa koskevat tekniset tiedot

Kayton aikana Kayta tulostinta seuraavassa kaaviossa esitetyissd olosuhteissa.

%

80

55

20

Lampétila 10-35 °C (50-95 °F)

llImankosteus: Suhteellinen kosteus 20-80 % (ilman tiivistymistd)

Varastointi Lampétila -20 - +40 °C (-4 - +104 °F)"

limankosteus: Suhteellinen kosteus 5-85 % (ilman tiivistymista)

* Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampatilassa 40 °C (104 °F).

Mustekasettien kayttotiedot

Varastointilampétila -20...40°C (-4 ... 104 °F)"

Jaatymislampatila -16°C(3.2°°F)

Muste sulaa ja on kdytettdvissa noin 3 tunnin kuluttua lampétilassa 25 °C (77 °F).

*  Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampétilassa 40 °C (104 °F).

Jarjestelmavaatimukset

[ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
[d Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Huomautus:
[ Mac OS X ei ehkd tue joitakin sovelluksia tai ominaisuuksia.

[ UNIX File System (UFS) -jérjestelmdd Mac OS X -kdyttojirjestelmdille ei tueta.
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Saadoksia koskevat tiedot

Standardit ja hyvaksynnat

Standardit ja hyvdaksynnat USA:n mallille

Turvallisuus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Tassd laitteessa on seuraava langaton moduuli.
Valmistaja: Askey Computer Corporation

Tyyppi: WLU6320-D69 (RoHS)

Tama tuote noudattaa FCC-sdint6jen osaa 15 ja IC-sddntdjen kohtaa RSS-210. Epson ei vastaa suojausvaatimusten
tdyttamisen epdonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen. Laitetta saa
kayttad, kun seuraavat kaksi ehtoa téyttyvit: (1) tima laite ei saa aiheuttaa haitallisia hdiri6itd ja (2) timén laitteen
on siedettdva vastaanotetut hairiot, mukaan lukien hiiriét, jotka saattavat aiheuttaa laitteessa epétoivottavaa

toimintaa.

Luvanvaraisen palvelun radiohiirididen ehkiisemiseksi tima laite on tarkoitettu kaytettavaksi sistiloissa ja poissa
ikkunoiden luota mahdollisimman hyvin suojauksen saavuttamiseksi. Ulos asennettu laite (tai sen ldhetysantenni)

vaatii luvan.

Standardit ja hyvaksynnat Euroopan mallille

Pienjannitedirektiivi 2006/95/EY

EN60950-1

EMC-direktiivi 2004/108/EY

EN55022 luokka B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

R&TTE-direktiivi 1999/5/EY

EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950-1

Eurooppalaiset kayttéjat

Seiko Epson Corporation ilmoittaa, ettd seuraavat laitemallit noudattavat direktiivin 1999/5/EY olennaisia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia ehtoja.

C462P
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Kéytettdvaksi vain seuraavissa maissa: Irlanti, Iso-Britannia, Itdvalta, Saksa, Liechtenstein, Sveitsi, Ranska, Belgia,
Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali, Espanja, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti, Kroatia, Kypros, Kreikka,
Slovenia, Malta, Bulgaria, TSekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia.

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttaimisen epdonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen

suositeltu muuntaminen.

Standardit ja hyvaksynnat Australian mallille

EMC AS/NZS CISPR22 Class B

Epson ilmoittaa, ettd seuraavat laitemallit noudattavat AS/NZS4268:n olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia ehtoja.

C462P

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttimisen epaonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen
suositeltu muuntaminen.

Kopiointirajoitukset

Noudata seuraavia rajoituksia ja varmista, ettd kaytdt tuotetta vastuullisesti ja laillisesti.
Seuraavien kohteiden kopioiminen on lainvastaista:

[ setelirahat, kolikot, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja kunnalliset
arvopaperit

1 kayttdmattomat postimerkit, esileimatut postikortit ja muut viralliset postilaitoksen leimaamat tuotteet
[ valtion liikkeelle laskemat veromerkit ja laillisesti liikkeelle lasketut arvopaperit
Seuraavien kohteiden kopioinnissa tulee noudattaa varovaisuutta:

[ yksityisten liikelaitosten liikkeelle laskemat arvopaperit (mm. osaketodistukset, siirrettavit velkakirjat, sekit),
kuukausikortit, alennusliput jne.

[ passit, ajokortit, lddkarintodistukset, ajoluvat, elintarvikekortit, pdasyliput jne.
Huomautus:

Niiden asiakirjojen kopioiminen saattaa myos olla lainvastaista.

Tekijanoikeuksin suojatun materiaalin asianmukainen kaytto:

Tulostimien avulla on mahdollista kopioida tekijanoikeuksin suojattua materiaalia lainvastaisesti. Mikali kyse ei ole
lakiasiantuntijan hyviksymasta kdyttotarkoituksesta, varmista materiaalin kopiointiin mahdollisesti liittyvét
rajoitukset ennen julkaistun materiaalin kopiointia.

Tulostimen kuljetus

Kun tulostinta on kuljetettava muuttoa tai korjausta varten, pakkaa tulostin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
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Tirkedid:

U Viltd tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntdmadstd sitd pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

3 Jitd mustekasetit paikoilleen. Mustekasettien poistaminen voi aiheuttaa tulostuspddn kuivumisen, mikd
puolestaan voi haitata tulostimen toimintaa.

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.

2. Varmista, ettd virran merkkivalo sammuu, ja irrota sitten virtajohto.

n Tiirkedid:
Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut. Muuten tulostuspdd ei palaa alkuasentoon, minkd seurauksena
muste kuivuu eikd tulostus ehkd onnistu.

3. Irrota kaikki kaapelit, kuten virtajohto ja USB-kaapeli.
4. Varmista, ettei sisalld ole muistikorttia.

5. Poista kaikki paperit tulostimesta.

6. Varmista, ettei tulostimeen ole jadnyt alkuperaisia.

7. Avaa skanneriyksikko asiakirjakannen ollessa suljettuna. Kiinnitd mustekasetin pidike koteloon teipilla.

8. Sulje skanneriyksikko.
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9. Valmistele tulostimen pakkaaminen alla kuvatulla tavalla.

10. Pakkaa tulostin laatikkoon kiyttdmélld suojamateriaaleja.

Kun kaytdt tulostinta seuraavan kerran, varmista, ettd irrotat mustekasetin pidikettd kiinnittdvan teipin. Jos
tulostuslaatu on heikentynyt seuraavalla tulostuskerralla, puhdista ja kohdista tulostuspaa.

Liittyvat tiedot
= ”Osien nimet ja toiminnot” sivulla 12
= “Tulostuspdin tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 72

= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 74

Muistikortin kaytto tietokoneesta

Voit kirjoittaa tietoja ulkoiseen tallennuslaitteeseen, kuten muistikorttiin, joka on asetettu tulostimeen
tietokoneesta, tai lukea siitd tietoja.

n Tirkedd:

A Aseta muistikortti sen jéilkeen, kun olet poistanut kirjoitussuojauksen.

[ Jos muistikorttiin tallennetaan kuva tietokoneesta, kuvaa ja valokuvien mddrdd ei pdivitetd nestekidendytdssd.
Poista ja aseta muistikortti uudelleen.

A Kun tulostimeen asetettua ulkoista laitetta jaetaan USB-yhteydelld tai verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden
valilld, kirjoitussuojaus on sallittu vain niille tietokoneille, jotka on kytketty tulostimessa valitulla menetelmdlld.
Kun haluat kirjoittaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen, siirry kohtaan Asetukset ohjauspaneelissa ja valitse
Tiedostonjako ja yhteysmentelmd. Tietokoneet, jotka on kytketty USB-yhteydelld tai verkon kautta, voivat lukea
tietoja.

A Kun haluat kirjoittaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on kytketty tietokoneeseen verkon kautta, siirry
kohtaan Asetukset ohjauspaneelissa ja valitse Tiedostonjako ja Kirjoitusoikeus verkosta.

Huomautus:
Tietojen tunnistukseen tietokoneessa kuluu jonkin verran aikaa, jos kytketty ulkoinen tallennuslaite on suuri, kuten 2
teratavun kiintolevy.
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Windows

Valitse ulkoinen tallennuslaite kohdassa Tietokone tai Oma tietokone. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot
naytetaan.

Huomautus:

Jos kytket tulostimen verkkoon ilman ohjelmistolevykettd tai Web Installer -ohjelmaa, mddritd muistikorttipaikka tai USB-
portti verkkoasemaksi. Avaa Suorita ja anna tulostimen nimi \\EPSONXXXXX tai tulostimen IP-osoite \
\XXX. XXX XXX XXX kohtaan Avaa:. Mddriti verkko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella néytettyd laitekuvaketta.
Verkkoasema nikyy kohdassa Tietokone tai Oma tietokone.

Mac OS X
Valitse vastaava laitekuvake. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot naytetdan.

Huomautus:
(A Poista ulkoinen tallennuslaite vetdmdlli laitekuvake roskakoriin. Muuten jaetun aseman tietoja ei ehkd ndytetd oikein,
kun toinen ulkoinen tallennuslaite otetaan kdyttoon.

(A Jos kytkit tulostimen verkkoon ilman EpsonNet Setup -ohjelmaa, mddritd muistikorttipaikka tai USB-portti
verkkoasemaksi. Valitse Go > Connect to Server. Anna tulostimen nimi cifs://EPSONXXXXX tai smb://EPSONXXXXX
kohdassa Palvelimen osoite ja osoita Yhdisti.

Liittyvat tiedot
= > Muistikortin asettaminen” sivulla 28
» ” Asetukset-tila” sivulla 17

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 110

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto

Jos tarvitset lisatukea, siirry alla nakyville Epson-tukisivustolle. Valitse maasi tai alueesi ja siirry paikallisen Epson-
verkkosivuston tukiosioon. Sivustolla on saatavilla my6s uusimmat ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, oppaat ja
muut ladattavissa olevat kohteet.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Eurooppa)

Jos Epson-tuotteesi ei toimi kunnolla eikd ongelman ratkaiseminen onnistu, pyydé tukea Epson-tukipalveluista.

Yhteydenotto Epsonin tukeen

Ennen yhteyden ottamista Epsoniin

Jos Epson-tuotteesi ei toimi oikein, eikd ongelmaa voida ratkaista tuotteen mukana toimitettujen
vianmadritysoppaiden avulla, ota yhteys Epsonin tukeen lisdtietojen saamiseksi. Jos alueesi Epson-tukea ei ole
seuraavassa luettelossa, ota yhteys jilleenmyyjdén, jolta ostit laitteen.

Epsonin tuki pystyy ratkaisemaan ongelmasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:
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[ tuotteen sarjanumero

(sarjanumerotarra on yleensa tuotteen takana)
(1 tuotteen malli

[ tuotteen ohjelmistoversio

(Napsauta Tietoja, Versiotiedot tai vastaavaa painiketta tuoteohjelmistosta.)
[ tietokoneen merkki ja malli
[ tietokoneen kéyttdjérjestelmén nimi ja versio
[ laitteen yhteydessa yleensd kaytettavien ohjelmien nimet ja versiot

Huomautus:

Tuotteen mukaan faksin ja/tai verkkoasetusten valintaluettelon tiedot on saatettu tallentaa tuotteen muistiin. Tiedot ja/tai
asetukset saattavat kadota tuotteen rikkoutumisen tai korjauksen seurauksena. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksistd
tai varmuuskopioinnista eikd tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana. Suosittelemme omien
varmuuskopioiden ottamista tai muistiinpanojen tekoa.

Ohje kdyttdjille Euroopassa

Lisatietoja yhteyden ottamisesta Epson-tukeen on Euroopan takuuasiakirjassa.

Ohje kdyttdjille Taiwanilla

Yhteystiedot lisétietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto
http://www.epson.com.tw

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia sekd tuotteita koskevan kyselypalvelun.

Epson HelpDesk (Puh. +02-80242008)

Tuotetuen tiimimme voi auttaa sinua puhelimitse seuraavissa kysymyksiss:
(d Myvyntitiedustelut ja tuotetiedot

[J Tuotteen kayttod koskevat kysymykset ja ongelmat

(d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Korjauspalvelukeskus:

Puhelinnumero Faksinumero Osoite

02-23416969 02-23417070 No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

02-27491234 02-27495955 1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan

02-32340688 02-32340699 No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County
235, Taiwan

039-605007 039-600969 No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Taiwan
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Puhelinnumero Faksinumero Osoite
038-312966 038-312977 No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119 03-4396589 5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455,
Taiwan
03-5325077 03-5320092 1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan
04-23011502 04-23011503 3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879 04-2338-6639 No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222 05-2784555 No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666 06-2112555 No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918 07-5540926 1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445 07-3218085 No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771 08-7344802 1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900,
Taiwan

Ohje kdyttdjille Australiassa

Epson Australia haluaa tarjota sinulle korkeatasoisen asiakastuen. Tuoteoppaiden lisdksi tarjoamme seuraavat
ldhteet lisatietojen saamiseksi:

Internet-osoite
http://www.epson.com.au

Siirry Epson Australian verkkosivustoon. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien
latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sahképosti).

Epson-tuotetuki

Epson-tuotetuki on varmistamassa, ettd asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkil9st6 auttaa Epson-tuotteen
asennuksessa, madrityksissé ja kdytossd. Myynnin tuotetuen henkil6sto voi lahettdd materiaalia uusista Epson-
tuotteista ja neuvoa ldhimman jélleenmyyjan tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin
kysymyksiin.

Tuotetuen numerot ovat:
Puhelin: 1300 361 054

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitd enemmaén tietoa on valmiina, sitd
nopeammin voimme ratkaista ongelman. Tarvittavia tietoja ovat Epson-tuotteesi oppaat, tietokoneesi tyyppi,
kayttojarjestelma, sovellusohjelmat ja muut tiedot, joita arvelet tarvittavan.

Ohje kdyttdjille Singaporessa

Epson Singaporen yhteystiedot liséitietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

119


http://www.epson.com.au/

Kayttoopas

Liite

Verkkosivusto
http://www.epson.com.sg

Sivusto sisdltdd tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelu-
palvelun seka teknisen tuen sdhkopostitse.

Epson-tuotetuki (puhelin: (65) 6586 3111)

Tuotetuen tiimimme voi auttaa sinua puhelimitse seuraavissa kysymyksiss:
(d Myyntitiedustelut ja tuotetiedot

[d Tuotteen kayttod koskevat kysymykset ja ongelmat

(d Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Ohje kdyttdjille Hongkongissa

Kayttéjat voivat ottaa yhteyttd Epson Hong Kong Limitediin halutessaan teknista tukea ja muita myynnin jalkeisid
palveluja.

Kotisivu verkossa

Epson Hong Kong on luonut paikallisen, kiinan- ja englanninkielisen kotisivun tarjotakseen kayttéjille seuraavia
tietoja:

[ Tuotetiedot

[J Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ)
(J Epson-tuotteiden ohjainten uusimmat versiot
Kotisivumme 16ytyvit osoitteesta:

http://www.epson.com.hk

Teknisen tuen Hotline

Voit ottaa yhteytta teknisiin tukihenkiloihin myds seuraavien puhelin- ja faksinumeroiden vilityksella:
Puhelin: (852) 2827-8911

Faksi: (852) 2827-4383
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