
Мрежово ръководство

NPD 5284-00 BG



Авторско право
Части от тази публикация не могат да се възпроизвеждат, съхраняват в системи за данни или да се
предават под каквато и да било форма или с каквито и да било средства - електронни, механични, чрез
фотокопиране, запис или по друг начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation.
Не поемаме отговорност за нарушаване на патенти по отношение на информацията в този документ. Не
поемаме отговорност за щети в резултат от информацията в този документ. Информацията в документа е
предназначена единствено за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност в случай на
използване на информацията за други продукти.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност пред купувача на този продукт или пред
трети страни за повреди, загуби, разноски или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат
на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани
модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) в случаите, при които
работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation не се спазват
стриктно.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от
употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на
Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни
смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като
одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без
предизвестие.

Мрежово ръководство

Авторско право

2



Търговски марки
❏ EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION

e търговска марка на Seiko Epson Corporation.

❏ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❏ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❏ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.

❏ Android™ is a trademark of Google Inc.

❏ PictBridge is a trademark.

❏ Обща бележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за информация и е
възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над
тези марки.
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Относно това ръководство

Знаци и символи

!Внимание:

Инструкции, които трябва да се следват внимателно, за да се избегнат наранявания.

c
Важно:

Инструкции, които трябва да се съблюдават, за да се избегнат повреди на оборудването.

Забележка:
Инструкции, които съдържат полезни съвети и ограничения за работата на принтера.

& Още по темата

Щракването върху тази икона ще ви отведе до съответната информация.

Дефиниции на термините, използвани в това
ръководство
В това ръководство са използвани изброените по-долу термини.

❏ Wi-Fi (безжична локална мрежа)
Wi-Fi (безжична локална мрежа) е мрежа за безжичен пренос на данни. Този термин е аналогичен на
термина "Режим на инфраструктурата" за пренос на данни чрез предавателна точка (например точка на
достъп) при свързване на принтери и компютри.

❏ Ethernet (кабелна локална мрежа)
Ethernet е мрежа, при която преносът на данни става чрез Ethernet кабел. Нарича се още "кабелна
локална мрежа", но в това ръководство ще използваме "Ethernet".

❏ Точка на достъп
Осъществява комуникацията между Wi-Fi устройствата. Използваме също и термина "точка на достъп"
за безжичен рутер, който има предаваща функция. Много от безжичните рутери имат LAN порт, с
което се осигуряват кабелни LAN връзки. Те могат да се използват и като концентратор за кабелни LAN
връзки.

❏ Смарт устройство
Това е общ термин за устройствата с Android и iOS, които могат да комуникират с принтер. Този термин
включва смартфоните и таблетите.

❏ Парола
Това е шифроващ ключ, използван за целите на сигурността при точките на достъп. Паролата може да
се нарича още "WEP ключ", "WPA фраза за достъп", "Предварително споделен ключ" и т.н. в зависимост
от точката на достъп или използваната система за сигурност. В това ръководство използваме термина
"Парола".
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Изображения
❏ Детайлите на снимките на екраните и илюстрациите може да се различават в зависимост от модела, но

инструкциите са едни и същи.

❏ Снимките на екраните са от Windows 7 иMac OS X v 10.10.x. Детайлите може да се различават в
зависимост от версиите на операционните системи.

❏ Някои от елементите на менюто в снимките на екраните може да се различават в зависимост от модела.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7",
"Windows Vista" и "Windows XP" се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, "Windows" се
отнася към всички версии.

❏ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1

❏ Операционна система Microsoft® Windows® 8

❏ Операционна система Microsoft® Windows® 7

❏ Операционна система Microsoft® Windows Vista®
❏ Операционна система Microsoft® Windows® XP

❏ Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

В това ръководство "Mac OS X v10.10.x" се отнася до OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" се отнася до OS X
Mavericks и "Mac OS X v10.8.x" съответно до OS X Mountain Lion. Освен това, "Mac OS X" се отнася към
"Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" и "Mac OS X v10.6.8".

Мрежово ръководство
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Въведение

Въведение в настоящото Ръководството
В настоящото ръководство са описани процедурите за свързване на смарт устройства и компютри към
принтер, за изграждане на мрежова връзка и конфигуриране на мрежовите настройки за принтера. За да
използвате принтера с Wi-Fi се нуждаете от повторител, като точка за достъп или рутер. Ако имате
повторител, препоръчваме да го използвате за свързване на принтера чрез Wi-Fi. Ако нямате повторител,
можете също да свържете принтера директно към смарт устройството чрез Wi-Fi.

В това ръководство са обяснени процедурите за конфигуриране на мрежови настройки за компютри и
смарт устройства. Следвайте инструкциите, който са най-подходящи за вашата мрежова настройка.

Преди да започнете да четете това ръководство е необходимо да завършите предварителната настройка на
принтера. Направете справка в предоставената с принтера документация за подробна информация. Също
така, ако искате да конфигурирате мрежовите настройки на принтера от компютър, свържете компютъра
и повторителя (точка за достъп), след което свържете компютъра към мрежата.

Използване на принтера от смарт устройство
В раздела [Свързване на принтера към смарт устройство] се описва как да свържете принтера към смарт
устройство. Ако искате да свържете едновременно компютър и смарт устройство към принтера,
препоръчваме най-напред да свържете принтера с компютъра. Това ще позволи да свържете смарт
устройството към принтера, като изберете за него същата мрежа (SSID) като за принтера.

Още по темата

& “Свързване на принтера към смарт устройство” на страница 9

Използване на принтера от компютър
В раздела [Свързване на принтера към компютър] се описва как да конфигурирате настройките за
свързване на принтера от компютър. Можете да извършите конфигурацията с помощта на софтуерния
диск, да я направите от уебсайта или да настроите ръчно.

Още по темата

& “Свързване на принтера към компютър” на страница 22

Свързване на принтера към точка за достъп
Тук се обяснява как да свържете принтера към точка на достъп. Конфигурирайте настройките от панела за
управление на принтера.

Още по темата

& “Конфигуриране на мрежови Wi-Fi настройки от панела за управление на принтера” на страница 44

Мрежово ръководство
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Свързване на принтера към смарт
устройство

Типове свързване на принтера към смарт
устройство
Използвайте един от следните методи за свързване, за да свържете принтера към смарт устройство.
Илюстрациите може да се различават в зависимост от модела.

Wi-Fi
Свържете принтера и смарт устройството към точката на достъп. Това е типичен метод за свързване за
домашни или офис мрежи, където компютрите са свързани чрез Wi-Fi през точка на достъп.

Още по темата

& “Свързване чрез Wi-Fi” на страница 10
& “Основна информация за мрежата, използвана от принтера” на страница 76

Wi-Fi Direct (директна връзка)
Използвайте този метод за свързване, когато не използвате Wi-Fi за домашните или офис мрежите или
когато искате да свържете принтера и смарт устройството директно.

Съществуват два режима на Wi-Fi Direct.

❏ Режим Simple AP
В този режим принтерът действа като точка на достъп и можете да свържете до четири устройства към
него, без да е нужно използването на стандартна точка на достъп. Въпреки това директно свързаните
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към принтера устройства не могат да комуникират едно с друго чрез принтера. Съществуват два начина
за свързване на принтера от смарт устройство; Wi-Fi връзка и Wi-Fi Direct връзка.

Принтерът може да се свърже чрез Wi-Fi или режим Simple AP едновременно. Въпреки това, ако
установите мрежова връзка в режим Simple AP, когато принтерът е свързан с Wi-Fi, Wi-Fi връзката ще
бъде временно прекъсната.

❏ Режим Wi-Fi Direct
Можете да установите връзка от типа "един към един" между принтера и смарт устройството. В режим
Wi-Fi Direct мрежовата връзка е прекъсната, затова този начин на свързване трябва да се използва само
като временна мярка. Смарт устройството трябва да поддържа Wi-Fi Direct. Вижте документацията,
предоставена с вашето смарт устройство за повече информация.

Още по темата

& “Свързване чрез Wi-Fi Direct” на страница 12
& “Основна информация за мрежата, използвана от принтера” на страница 76

Настройки за свързване на принтера към смарт
устройство

Свързване чрез точка за достъп

Свързване чрез Wi-Fi

Свържете принтера към точката за достъп чрез Wi-Fi и изберете същата мрежа (SSID) като за смарт
устройството. Направете следните настройки.

Конфигурация на Wi-Fi настройките на принтера

Използвайте един от следните методи за конфигуриране на Wi-Fi и свързване към точката за достъп.

Мрежово ръководство

Свързване на принтера към смарт устройство

10



❏ От панела за управление на принтера
Конфигурирайте Wi-Fi настройките от панела за управление на принтера.

❏ От компютъра
Конфигурирайте Wi-Fi настройките за принтера автоматично от компютъра, ако компютърът е свързан
към мрежа с Wi-Fi.

Забележка:
Свържете смарт устройство към същата мрежа, в която вече е свързан принтерът, когато искате да
свържете смарт устройството към принтер, който вече е свързан към мрежата.

Още по темата

& “Конфигуриране на мрежови Wi-Fi настройки от панела за управление на принтера” на страница 44

Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството, след което го свържете към мрежата (SSID), в която е
свързан принтера. Epson iPrint е безплатно приложение за смарт устройства. То позволява печат на
снимки и друго съдържание от смарт устройства.

Още по темата

& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11

Проверка на връзката с помощта на Epson iPrint

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19

Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство
Свържете смарт устройство към принтер, който вече е свързан в мрежата чрез Wi-Fi.

1. Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството.

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството от следния URL адрес или чрез QR код.
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2. Изберете Wi-Fi от екрана с настройки на смарт устройството, след което активирайте Wi-Fi.

Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции за работа.

3. Изберете същата SSID като за принтера и въведете паролата.

Можете да проверите към коя SSID е свързан принтера, като отпечатате лист за състоянието на
мрежата. За SSID и парола се свържете с лицето, конфигурирало точката за достъп или вижте в
документацията, доставена с точката за достъп.

4. След установяване на връзката, се върнете до началния екран на смарт устройството.

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19

Свързване чрез Wi-Fi Direct
Свързва принтера и смарт устройството директно, без да се използва точка на достъп.

Още по темата

& “Свързване с принтера чрез Wi-Fi в режим Simple AP” на страница 13
& “Установяване на Wi-Fi Direct връзка с принтера в режим Simple AP (само за Android)” на страница 15
& “Свързване на принтера и смарт устройство в режим Wi-Fi Direct (само за Android)” на страница 17
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Свързване с принтера чрез Wi-Fi в режим Simple AP

Този метод на свързване позволява да използвате принтера в режим Simple AP и да свързвате устройства
чрез Wi-Fi.

c
Важно:

❏ Директно свързаните към принтера смарт устройства не могат да комуникират едно с друго чрез
принтера.

❏ Директно свързаните към принтера смарт устройства нямат достъп до интернет чрез принтера.

❏ Принтерът може да се свърже чрез Wi-Fi или режим Simple AP едновременно. Въпреки това, ако
установите мрежова връзка в режим Simple AP, когато принтерът е свързан с Wi-Fi, Wi-Fi връзката
ще бъде временно прекъсната.

❏ Не можете да се свържете директно с Wi-Fi, когато принтерът е свързан към компютър в режим Ad
Hoc.

Направете следните настройки.

Конфигурация на режим Simple AP на принтера

Конфигурирайте настройките на режим Simple AP от панела за управление на принтера.

Още по темата

& “Режим Simple AP” на страница 50

Подготовка за връзка с приложение и Wi-Fi от смарт устройство (режим Simple AP Mode)

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството, след което го свържете към принтера. Epson iPrint е
безплатно приложение за смарт устройства. То позволява печат на снимки и друго съдържание от смарт
устройства.

Още по темата

& “Подготовка за връзка с приложение и Wi-Fi от смарт устройство (режим Simple AP Mode)” на
страница 13

Проверка на връзката с помощта на Epson iPrint

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19

Подготовка за връзка с приложение и Wi-Fi от смарт устройство (режим
Simple AP Mode)

Свържете смарт устройството към принтера в режим Simple AP.
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1. Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството.

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството от следния URL адрес или чрез QR код.

http://ipr.to

2. Изберете Wi-Fi от екрана с настройки на смарт устройството, след което активирайте Wi-Fi.

Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции за работа.

3. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран на принтера и след това натиснете бутона OK.

4. Изберете Wi-Fi Direct настройка и след това натиснете бутона OK.

5. Изберете Настройка на връзката и след това натиснете бутона OK.

6. Натиснете бутона OK.

7. Натиснете бутона OK за показване на SSID.
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8. Изберете същия SSID, показан на панела за управление на принтера, на смарт устройството.

Принтер Смарт устройства

9. Въведете паролата, показана на панела за управление на принтера, в смарт устройството и свържете.

10. След като се установи връзката, натиснете бутона OK на панела за управление на принтера.

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19
& “Проверка на състоянието на мрежовата връзка на принтера” на страница 53

Установяване на Wi-Fi Direct връзка с принтера в режим Simple AP (само
за Android)

Ако имате устройство Android, което поддържа Wi-Fi Direct, можете да свържете смарт устройството към
принтера в режим Simple AP с помощта на режим Wi-Fi Direct на устройството Android.

Забележка:
❏ В зависимост от операционната система Android или модела е възможно да не можете да свържете смарт

устройството с принтера чрез Wi-Fi Direct. Работната процедура също ще се различава.

❏ Ако не успеете да се свържете с помощта на посочената по-долу процедура, задайте принтера на режим Wi-
Fi Direct и опитайте отново.

1. Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството.

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството от следния URL адрес или чрез QR код.
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2. Отворете екрана с настройки за Wi-Fi Direct от смарт устройството. Изберете името на принтера и
установете връзка чрез Wi-Fi Direct.

Забележка:
Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции за работа.

3. Прочетете съобщението на панела за управление на принтера, след което изберете дали да свържете
смарт устройството.

❏ За свързване
Изберете Одобри.

❏ Ако не искате да го свържете
Изберете Отхв.. Ако получите заявка за връзка от друго устройство, изберете Отхв..

4. Изберете дали да регистрирате информацията за устройството на принтера.

❏ За регистрация
Изберете Да.
При регистриране на устройството, след като сте избрали Одобри, устройството се свързва
автоматично, без да иска разрешение при следваща връзка.
При регистриране на устройството, след като сте избрали Отхв., устройството се отхвърля, без да
иска разрешение при следваща връзка.

❏ За отхвърляне
Изберете Не.
Когато към принтера се изпрати заявка за връзка от дадено устройство, на принтера се показва
екрана за разрешение за свързване. Изпълнявайте стъпки 3 и 4 при всяка поява на този екран.
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Забележка:
❏ Ако често получавате заявка за свързване от непознато устройство, препоръчваме да регистрирате

това устройство като отхвърлено устройство.

❏ Можете да изтриете информацията за регистрираното устройство от Изтриване на регистр. устр.
в Wi-Fi настр. > Wi-Fi Direct настройка, ако погрешка сте одобрили нежелано устройство или сте
отхвърлили устройство, което искате да свържете. Цялата информация за отхвърлените и
одобрените устройства е изтрита.

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Свързване на принтера и смарт устройство в режим Wi-Fi Direct (само за Android)” на страница 17
& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19
& “Проверка на състоянието на мрежовата връзка на принтера” на страница 53

Свързване на принтера и смарт устройство в режим Wi-Fi Direct (само за
Android)

Свържете смарт устройството към принтера в режим Wi-Fi Direct. Смарт устройството трябва да
поддържа Wi-Fi Direct връзка. Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт
устройството, за инструкции за работа.

c
Важно:

❏ Директно свързаните към принтера смарт устройства нямат достъп до интернет чрез принтера.

❏ Ако установите мрежова връзка в режим Wi-Fi Direct, когато принтерът е свързан или с Wi-Fi, или с
режим Simple AP, първичната връзка се прекъсва. Ако деактивирате режим Wi-Fi Direct, първичната
връзка се възстановява.

❏ Някои от функциите (например актуализации на фърмуера на принтера и настройка на Epson
Connect) са деактивирани по време на Wi-Fi Direct връзката.

❏ Не можете да се свържете директно с Wi-Fi, когато принтерът е свързан към компютър в режим Ad
Hoc.

❏ Използвайте Web Config за настройките на Wi-Fi Direct на принтера. За да използвате Web Config, IP
адресът трябва да бъде присвоен за принтера, а принтерът и смарт устройството трябва да са
свързани в една и съща мрежа.

1. Инсталирайте приложение за печат на смарт устройството.

Като пример тук се използва Epson iPrint.

Инсталирайте Epson iPrint на смарт устройството от следния URL адрес или чрез QR код.

Мрежово ръководство

Свързване на принтера към смарт устройство

17



http://ipr.to

2. Проверете IP адреса на принтера.

Проверете IP адреса, като отпечатате лист за състоянието на мрежата.

3. Стартирайте Web Config, като въведете IP адреса в браузъра на смарт устройството.

Забележка:
Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции за работа.

4. Изберете Advanced Settings > Services > Wi-Fi Direct.

5. Изберете Connect to the Wi-Fi Direct devices only от Connection Mode.

6. Натиснете Next, проверете настройките, след което натиснете бутона OK на следващия екран.

Забележка:
Принтерът е настроен за връзка в режим Wi-Fi Direct. Тази настройка ще е валидна до следващата промяна
на настройките на режима. Няма да се налага да правите настройки всеки път.

7. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран и след това натиснете бутона OK.

8. Изберете Wi-Fi Direct настройка и след това натиснете бутона OK.

9. Изберете Настройка на връзката и след това натиснете бутона OK.

10. Натиснете бутона OK, след като сте прочели съобщението.

11. Натиснете бутона OK, след като сте прочели съобщението.

12. Свържете принтера чрез Wi-Fi Direct от смарт устройство.

Мрежово ръководство
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Забележка:
❏ Режимът Wi-Fi Direct ще се преустанови, ако изключите принтера или преместите смарт

устройството прекалено далеч от принтера. Повтаряйте стъпки от 7 до 11 всеки път, когато искате
да използвате принтера.

❏ Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции
относно свързването от устройството чрез Wi-Fi Direct.

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19
& “Проверка на състоянието на мрежовата връзка на принтера” на страница 53

Проверка на връзката между принтера и смарт
устройството
Конфигурирайте настройките на принтера от някое от приложенията за принтера и проверете връзката.
Като пример тук се използва Epson iPrint.

1. Стартирайте Epson iPrint.

Ако Epson iPrint не е инсталирано, инсталирайте го на смарт устройството си от следния URL адрес
или чрез QR код.

http://ipr.to

2. Натиснете Printer is not selected. в горната част на екрана или натиснете върху името на принтера.
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3. Натиснете Printer.

4. Изберете името на принтера, към който искате да се свържете.

Ако връзката е успешна, ще се покажат нивата на оставащото мастило/тонер.

Промяна на метода за свързване на принтера и
смарт устройството
Следвайте описаните по-долу стъпки, за да промените с метода на свързване, който искате да използвате.

При промяна към Wi-Fi се уверете, че смарт устройството e свързано в същата Wi-Fi мрежа като принтера.
Вижте документацията, предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции относно
конфигурацията на мрежовите настройки.

При промяна на метода на свързване от режим Wi-Fi Direct на режим Simple AP свържете принтера и
смарт устройството в режим Wi-Fi Direct и стартирайте Web Config. Променете Connection Mode на OFF
или на Simple AP от Advanced Settings > Services > Wi-Fi Direct.

Още по темата

& “Свързване чрез Wi-Fi” на страница 10
& “Свързване с принтера чрез Wi-Fi в режим Simple AP” на страница 13
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& “Установяване на Wi-Fi Direct връзка с принтера в режим Simple AP (само за Android)” на страница 15
& “Свързване на принтера и смарт устройство в режим Wi-Fi Direct (само за Android)” на страница 17
& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19

Допълнително свързване за смарт устройство
❏ Добавяне на смарт устройство към принтер, свързан чрез Wi-Fi.

Свържете смарт устройството и принтера в една и съща мрежа (SSID). Вижте документацията,
предоставена при покупката на смарт устройството, за инструкции относно конфигурацията на
мрежовите настройки.

❏ Добавяне на смарт устройство към принтер в режим Simple AP.
Следвайте процедурата за свързване в режим Simple AP. Можете да се свържете едновременно към до
четири Wi-Fi устройства в режим Simple AP.

Проверете връзката между принтера и смарт устройството с помощта на Epson iPrint.

Още по темата

& “Подготовка за връзка с приложение и Wi-Fi от смарт устройство (режим Simple AP Mode)” на
страница 13
& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11
& “Установяване на Wi-Fi Direct връзка с принтера в режим Simple AP (само за Android)” на страница 15
& “Проверка на връзката между принтера и смарт устройството” на страница 19
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Свързване на принтера към компютър

Типове връзки между принтера и компютър
Използвайте един от следните методи за свързване на принтера към компютър.

Wi-Fi
Този метод за свързване се препоръчва за домашни или офис мрежи, където компютрите и смарт
устройствата са свързани чрез Wi-Fi през точка за достъп.

Още по темата

& “Свързване с Wi-Fi мрежа” на страница 24

Wi-Fi Direct с режим Simple AP
Този метод за свързване се препоръчва, когато не използвате Wi-Fi за домашните или офис мрежите.
Някои от интернет услугите няма да са налични при свързване в режим Simple AP.
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В този режим принтерът действа като точка на достъп и можете да свържете до четири устройства към
него. Въпреки това директно свързаните към принтера устройства не могат да комуникират едно с друго
чрез принтера.

Още по темата

& “Свързване в режим Simple AP (само за Windows)” на страница 28

Режим Ad Hoc
Можете да свържете принтера директно към компютър, без да използвате точка за достъп. За да
използвате този метод, е необходимо безжичният адаптер на компютъра да поддържа режим Ad Hoc.
Направете справка в предоставената при покупката на компютъра документация за подробна
информация.

Още по темата

& “Свържете в режим Ad Hoc (само за Windows)” на страница 29

USB връзка
Свържете принтера към компютър с USB кабел.

Още по темата

& “Конфигурация на USB връзка” на страница 30
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Настройки за свързване на принтера и компютър
Уверете се, че сте завършили конфигурирането на принтера, преди да го свържете към компютър.
(Свързали сте захранващия кабел, поставили сте касети с мастило и сте заредили хартия.)

Свързване с Wi-Fi мрежа
Можете да конфигурирате Wi-Fi връзката на вашия принтер от компютър чрез един от методите по-долу.

Още по темата

& “Конфигурация на Wi-Fi връзка от софтуерния диск (само за Windows)” на страница 24
& “Конфигуриране на Wi-Fi от уебсайта” на страница 25
& “Ръчно свързване с Wi-Fi” на страница 27

Конфигурация на Wi-Fi връзка от софтуерния диск (само за Windows)

Този метод се препоръчва за потребители с Windows за автоматична конфигурация на връзката.

1. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

2. Следвайте инструкциите на екрана.

3. Изберете Wi-Fi връзка от екрана Свързване на Принтер.
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4. Изберете Принтер и компютър от екрана Изберете какво да конфигурирате.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Конфигуриране на Wi-Fi от уебсайта

Този метод е за потребители на Mac OS X или в случай че не можете да използвате софтуерния диск.

1. Отидете на следния уебсайт и въведете номера на модела на продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.
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4. Изберете Wi-Fi от следния екран.

❏ Windows

❏ Mac OS X

Следвайте инструкциите на екрана.
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5. Изберете Принтер и компютър от екрана Изберете какво да конфигурирате. (само за Windows)

Следвайте инструкциите на екрана.

Ръчно свързване с Wi-Fi

Този метод позволява да инсталирате основния софтуер, като извършите мрежовите настройки от панела
за управление на принтера. Извършете следните настройки.

Свързване на принтера към Wi-Fi

Можете да конфигурирате Wi-Fi от панела за управление на принтера чрез един от следните методи.

❏ Съветн. настр. Wi-Fi

❏ Бутон (WPS)

❏ PIN код (WPS)

Конфигуриране на драйвера за принтера

Инсталирайте драйвера за принтера от следния уеб сайт.

http://epson.sn > Допълнителен софтуер

Инсталирайте EPSON Scan от следния уеб сайт

❏ Инсталирайте EPSON Scan от следния уеб сайт.
http://epson.sn > Допълнителен софтуер

❏ Извършете мрежовите настройки от Настройки за EPSON Scan.

Още по темата

& “Ръчна конфигурация” на страница 44
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& “Автоматична конфигурация чрез натискане на бутон (WPS)” на страница 46
& “Настройка на PIN код (WPS)” на страница 49
& “Портове и протоколи” на страница 83
& “Свързване на скенер към мрежата” на страница 90

Директно свързване на принтера към компютър

Свързване в режим Simple AP (само за Windows)

Можете да свържете принтера директно към компютър с помощта на режима Simple AP. Ако разполагате с
точка на достъп, препоръчваме да се свържете чрез Wi-Fi.

1. Задайте принтера на режим Simple AP.

2. Свържете компютъра към SSID за режим Simple AP.

Забележка:
Вижте предоставената с компютъра документация за инструкции за работа.

3. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

4. Изберете Wi-Fi връзка от екрана Свързване на Принтер.
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5. Изберете Само компютърна екрана Изберете какво да конфигурирате.

6. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

& “Режим Simple AP” на страница 50

Свържете в режим Ad Hoc (само за Windows)

Можете да свържете принтера директно към компютър с помощта на режима Ad Hoc.

c
Важно:

❏ Wi-Fi адаптерът на компютъра трябва да поддържа режим Ad Hoc.

❏ Windows 8 и по-новите операционни системи не поддържат режим Ad Hoc.

Забележка:
❏ Ако компютърът е свързан към точка за достъп, ние препоръчваме да свържете принтера чрез Wi-Fi.

❏ Препоръчваме да конфигурирате принтера да получава автоматично IP адреса. Това позволява
компютърът да задава валиден IP адрес за принтера, така че да се избегне ръчното получаване на IP адреса.

❏ Режимът Ad Hoc не осигурява силна защита. Принтерът установява само WEP сигурност.

1. Следвайте стъпките на компютъра, за да конфигурирате Ad Hoc мрежа от компютъра.

2. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

3. Следвайте инструкциите на екрана.
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Конфигурация на USB връзка
Можете да свържете принтера към компютър чрез един от следните методи.

c
Важно:

При инсталирането на драйвера за принтера инструкциите на екрана показват как да свържете USB
кабел. Не свързвайте USB кабела, докато не получите инструкции за това.

Още по темата

& “Конфигуриране на USB връзка от софтуерния диск (само за Windows)” на страница 30
& “Конфигуриране на USB връзка от уебсайта” на страница 30
& “Ръчна конфигурация на USB връзка” на страница 32

Конфигуриране на USB връзка от софтуерния диск (само за Windows)

Това е метод за автоматична връзка за потребители с Windows.

1. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

2. Следвайте инструкциите на екрана.

3. Изберете USB връзка от екрана Свързване на Принтер.

4. Следвайте инструкциите на екрана.

Конфигуриране на USB връзка от уебсайта

Този метод е за потребители на Mac OS X или в случай че не можете да използвате софтуерния диск.
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1. Отидете на следния уебсайт и въведете номера на модела на продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.

4. Изберете USB от следния екран.

❏ Windows
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❏ Mac OS X

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Ръчна конфигурация на USB връзка

Извършете следните настройки.

Конфигуриране на драйвера за принтера

Инсталирайте драйвера за принтера от следния уебсайт.

http://epson.sn > Допълнителен софтуер

Настройте EPSON Scan

Инсталирайте EPSON Scan от следния уебсайт.

http://epson.sn > Допълнителен софтуер

Още по темата

& “Портове и протоколи” на страница 83
& “Свързване на скенер към мрежата” на страница 90

Промяна на метода за свързване на принтера и
компютър
Можете да използвате различен метод за свързване, когато променяте мрежовата среда или добавяте друга
мрежа.
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Подмяна или добавяне на нови точки за достъп
Ако в SSID настъпи промяна, поради подмяна на дадена точка за достъп или вследствие добавянето на
точка за достъп, при което се установява нова мрежова среда, нулирайте Wi-Fi настройките. Ако в SSID
настъпи промяна, можете да използвате същата процедура за конфигурация като при [Промяна на
връзката на принтера към Wi-Fi].

Още по темата

& “Свързване с Wi-Fi мрежа” на страница 24
& “Промяна на връзката на принтера към Wi-Fi” на страница 33

Промяна на връзката на принтера към Wi-Fi
Следвайте описаните по-долу стъпки, за да промените метода на свързване от USB или режим Ad Hoc на
Wi-Fi.

Промяна към Wi-Fi връзка — Windows

Следва пример за задаването на порта за печат на EpsonNet Print.

1. Свържете компютъра към SSID за точката на достъп, към която искате да се свържете.

2. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

Забележка:
Ако не можете да използвате софтуерния диск, отидете на следния уеб сайт и изтеглете софтуера от
Конфигуриране, след което конфигурирайте настройките за свързване. Този софтуер работи по същия
начин, както и софтуерния диск.

http://epson.sn

3. Следвайте инструкциите на екрана.
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4. Изберете Сменете само метода на свързване от екрана Изберете софтуер за инсталиране.

5. Изберете Wi-Fi връзка от екрана Свързване на Принтер.
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6. Изберете Принтер и компютър от екрана Изберете какво да конфигурирате.

7. Следвайте инструкциите на екрана.

Промяна към Wi-Fi връзка — Mac OS X

1. Отидете на следния уебсайт и въведете номера на модела на продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.
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4. Изберете Wi-Fi/мрежова връзка. от екрана Тип връзка.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Добавяне на USB връзка за принтера
Можете да свържете принтера и компютър с USB кабел, когато принтерът е свързан към Wi-Fi. Можете да
добавите USB връзка дори когато принтерът е в мрежа.

Добавяне на USB връзка — Windows

1. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра.

Забележка:
Ако не може да използвате софтуерния диск, отидете на следния уебсайт и изтеглете софтуера, след
което конфигурирайте настройките за свързване. Този софтуер работи по същия начин, както и
софтуерния диск.

http://epson.sn

2. Следвайте инструкциите на екрана.
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3. Изберете Сменете само метода на свързване от екрана Изберете софтуер за инсталиране.

4. Изберете USB връзка от екрана Свързване на Принтер.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

& “Възможни комбинации, които могат да бъдат използвани за едновременно свързване” на страница 83
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Добавяне на USB връзка — Mac OS X

1. Отидете на следния уебсайт и въведете номера на модела на продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.

4. Изберете Кабелна връзка през USB от екрана Тип връзка.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

& “Възможни комбинации, които могат да бъдат използвани за едновременно свързване” на страница 83

Добавяне на компютри
Можете да конфигурирате принтера като мрежов принтер, който да се използва от друг компютър.

Добавяне на компютри с помощта на софтуерния диск — (само
за Windows)

1. Поставете софтуерния диск, предоставен с принтера, в компютъра, който искате да добавите.

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже екранът от стъпка 2.
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2. Когато се покаже екранът с инструкции за настройка на принтера, изберете Прескочи.

3. Изберете Wi-Fi връзка от екрана Свързване на Принтер.

Забележка:
Изберете връзката в зависимост от настройката за свързване на принтера.
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4. Изберете Само компютър от екрана Изберете какво да конфигурирате, след което изберете принтера,
към който искате да се свържете, от списъка.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Добавяне на компютри от уебсайта — Windows
Изтеглете софтуера от уебсайта, след което конфигурирайте настройките за свързване за добавяне на
компютър.

1. Отидете на следния уебсайт от компютъра, който искате да добавите, и въведете номера на модела на
продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже екранът от стъпка 4.
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4. Изберете Wi-Fi връзка от екрана Свързване на Принтер.

Забележка:
Изберете връзката в зависимост от настройката за свързване на принтера.

5. Изберете Само компютър от екрана Изберете какво да конфигурирате, след което изберете принтера,
към който искате да се свържете, от списъка.

6. Следвайте инструкциите на екрана.
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Добавяне на компютри от уебсайта — Mac OS X
Изтеглете софтуера от уебсайта, след което конфигурирайте настройките за свързване за добавяне на
компютър.

1. Отидете на следния уебсайт от компютъра, който искате да добавите, и въведете номера на модела на
продукта.

http://epson.sn

2. Отидете на Конфигуриране, след което изтеглете софтуера.

3. Стартирайте софтуера, след което следвайте инструкциите на екрана.

4. Изберете Допълнителен компютър от екрана Тип връзка.

5. Следвайте инструкциите на екрана.

Ръчно добавяне на компютри — Windows
Извършете следните настройки.

❏ Свържете компютъра към същата мрежа (SSID) като принтера.

❏ Инсталирайте драйвера за принтера от следния уебсайт.
http://epson.sn > Допълнителен софтуер

❏ Инсталирайте EPSON Scan от следния уебсайт.
http://epson.sn > Допълнителен софтуер

❏ Извършете мрежовите настройки от Настройки за EPSON Scan.

Мрежово ръководство

Свързване на принтера към компютър

42

http://epson.sn/?q=2
HTTP://EPSON.SN/?Q=2
HTTP://EPSON.SN/?Q=2


Още по темата

& “Свързване на скенер към мрежата” на страница 90

Ръчно добавяне на компютри — Mac OS X
Извършете следните настройки.

❏ Свържете компютъра към същата мрежа (SSID) като принтера.

❏ Добавете принтера от следния уебсайт.
http://epson.sn > Поддръжка
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Конфигуриране на мрежови Wi-Fi
настройки от панела за управление на
принтера
Още по темата

& “Ръчна конфигурация” на страница 44
& “Автоматична конфигурация чрез натискане на бутон (WPS)” на страница 46
& “Настройка на PIN код (WPS)” на страница 49
& “Режим Simple AP” на страница 50
& “Добавяне на компютри” на страница 38

Ръчна конфигурация
Можете да конфигурирате ръчно необходимата информация за връзката към точка на достъп от панела за
управление на принтера. За да конфигурирате ръчно, са необходими SSID и парола за точката на достъп.

Забележка:
Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, ще намерите SSID и паролата на етикета. Ако
SSID и паролата не са ви известни, свържете се с лицето, конфигурирало точката на достъп, или вижте в
документацията, доставена с точката на достъп.

1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран и след това натиснете бутона OK.
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2. Изберете Съветн. настр. Wi-Fi и след това натиснете бутона OK.

3. Изберете SSID за точката на достъп от панела за управление на принтера, след което натиснете бутона
OK.

Забележка:
❏ Ако SSID, който искате да свържете, не е показан на панела за управление на принтера, изберете Други

мрежи, след което направо въведете SSID.

❏ Ако SSID не ви е известен, проверете дали не е изписан на етикета на точката на достъп. Ако
използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте SSID, изписан на етикета.

4. Въведете паролата, след което натиснете бутона OK.
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Забележка:
❏ Паролата различава малки и главни букви.

❏ Ако паролата не ви е известна, проверете дали не е изписана на етикета на точката на достъп. Ако
използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте паролата, изписана на
етикета. Паролата може да се нарича още "Ключ","Фраза за достъп" и т.н.

❏ Ако паролата за точката на достъп не ви е известна, вижте в документацията, доставена с точката
на достъп, или се свържете с лицето, която я е конфигурирало.

5. Изберете дали да разпечатате доклад за състоянието на мрежата след приключване на настройките.

Забележка:
При неуспешно свързване заредете обикновена хартия с размер A4, след което натиснете бутона x за
печат на доклад за връзката.

За да свържете смарт устройство, използвайте Epson iPrint за конфигурация на принтера.

За да свържете компютър, конфигурирайте настройките за добавяне на компютър.

Още по темата

& “Съобщения и отстраняване на проблеми, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 67
& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11
& “Добавяне на компютри” на страница 38

Автоматична конфигурация чрез натискане на
бутон (WPS)
Можете автоматично да конфигурирате Wi-Fi мрежа, като натиснете бутон на точката на достъп. Ако са
спазени следните условия, можете да извършите конфигурация по този начин.

❏ Точката на достъп е съвместима с WPS (Wi-Fi защитена настройка).

❏ Текущата Wi-Fi връзка е осъществена чрез натискане на бутон на точката на достъп.

Забележка:
Ако не намирате бутона или конфигурирате с помощта на софтуер, направете справка с предоставената с
точката на достъп документация.
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1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран и след това натиснете бутона OK.

2. Изберете Бутон (WPS) и след това натиснете бутона OK.

3. Задръжте натиснат бутона [WPS] на точката на достъп, докато светлинният индикатор за безопасност
започне да мига.

Ако не знаете къде е разположен бутонът [WPS] или ако на точката на достъп няма бутони, направете
справка с предоставената с точката на достъп документация.
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4. Натиснете бутона OK на панела за управление на принтера.

5. Натиснете бутона OK.

Екранът се задейства автоматично след определен период от време, ако не натиснете бутона OK.

6. Натиснете бутона OK.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не натиснете бутона OK.

Ако се покаже екран за грешка, направете мрежовите настройки отново.

За да свържете смарт устройство, използвайте Epson iPrint за конфигурация на принтера.

За да свържете компютър, конфигурирайте настройките за добавяне на компютър.

Още по темата

& “Съобщения и отстраняване на проблеми, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 67
& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11
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& “Добавяне на компютри” на страница 38

Настройка на PIN код (WPS)
Можете да се свържете автоматично към дадена точка на достъп с помощта на PIN кода. Можете да
използвате този метод, за да определите дали за дадена точка на достъп е възможна WPS (Wi-Fi защитена
настройка). Използвайте компютър за въвеждането на PIN код в точката на достъп.

1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран, след което натиснете бутона OK.

2. Изберете PIN код (WPS) и след това натиснете бутона OK.

3. Използвайте компютъра, за да въведете в рамките на две минути PIN кода (от осем цифри), показан на
панела за управление на принтера, в точката на достъп.
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Забележка:
Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна
информация относно въвеждането на PIN кода.

4. Натиснете бутона OK.

Конфигурацията е завършена, когато се покаже съобщението за завършена настройка.

Забележка:
При неуспешно свързване рестартирайте точката на достъп, преместете я по-близо до принтера и
опитайте отново. Ако все още няма връзка, разпечатайте доклад за връзката и прочетете решението за
отстраняване на проблема.

За да свържете смарт устройство, използвайте Epson iPrint за конфигурация на принтера.

За да свържете компютър, конфигурирайте настройките за добавяне на компютър.

Още по темата

& “Съобщения и отстраняване на проблеми, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 67
& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11
& “Добавяне на компютри” на страница 38

Режим Simple AP
Този метод позволява да свържете принтера директно към устройства без точка на достъп. Принтерът
действа като точка на достъп.

1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран и след това натиснете бутона OK.
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2. Изберете Wi-Fi Direct настройка и след това натиснете бутона OK.

3. Изберете Настройка на връзката и след това натиснете бутона OK.

4. Натиснете бутона OK.

5. Натиснете бутона OK.
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6. Вижте SSID и паролата, показани на панела за управление на принтера. От екрана за мрежова връзка
на компютъра изберете SSID, показан на панела за управление на принтера.

7. Въведете паролата, показана на панела за управление на принтера.

8. След като се установи връзката, натиснете бутона OK на панела за управление на принтера.

За да свържете смарт устройство, използвайте Epson iPrint за конфигурация на принтера.

За да свържете компютър, конфигурирайте настройките за добавяне на компютър.

Още по темата

& “Подготовка на Приложение и Wi-Fi връзка от смарт устройство” на страница 11
& “Добавяне на компютри” на страница 38
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Проверка на състоянието на
мрежовата връзка на принтера

Икона на мрежа
Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка с помощта на иконата за мрежата на панела за
управление на принтера. Иконата се променя в зависимост от вида на връзката и силата на радиовълната.

Икона Описание

Мрежата не е конфигурирана.

Wi-Fi е активиран. Режим Simple AP е деактивиран.

Wi-Fi е деактивиран. Режим Simple AP е активиран.

Wi-Fi и режим Simple AP са активирани.

Показва, че връзката е променена от Wi-Fi на режим Wi-Fi Direct.

Автоматично възстановява връзката с Wi-Fi, когато Wi-Fi Direct е деактивиран.

Режим Ad Hoc е активиран.

Печат на доклада за мрежовата връзка
1. Заредете хартия.

2. Изберете Настройки от началния екран и след това натиснете бутона OK.

3. Изберете Мрежови настройки > Проверка на мрежова връзка.

Започва проверка на връзката.

4. Натиснете бутона x за печат на доклада за мрежовата връзка.

Ако възникне грешка, прочетете доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за
отстраняване на проблеми.

Още по темата

& “Съобщения и отстраняване на проблеми, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 67

Печат на лист за състоянието на мрежата
Листът за състоянието на мрежата се отпечатва на обикновена хартия с размер A4.
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1. Заредете хартия.

2. Изберете Настройки от началния екран.

3. Изберете Мрежови настройки > Печат на лист на състоянието.

4. Уверете се, че хартията е заредена и натиснете бутон x.

Ще се отпечата лист за състоянието на мрежата.
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Разширени мрежови настройки

Настройки от Web Config
За да използвате Web Config, принтерите и устройствата трябва да имат IP адреси и да са свързани в една и
съща мрежа.

1. Проверете IP адреса на принтера.

Можете да го проверите в състоянието на връзката или в колоната [IP адрес] от листа за състоянието
на мрежата.

2. Въведете IP адреса на принтера в браузъра, за да стартирате Web Config.

3. Изберете Network Settings.

Забележка:
Ако менюто не се показва, сменете страницата на Advanced Settings от горната част на екрана.

4. Можете да промените базисните мрежови настройки и настройките за Wi-Fi.

Още по темата

& “Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 53
& “Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 53
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Прекъсване или инициализиране на
мрежата

Деактивиране на Wi-Fi от панела за управление на
принтера
Когато Wi-Fi е деактивиран, Wi-Fi връзката се преустановява.

1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран.

2. Изберете Забрани Wi-Fi.

3. Прочетете съобщението, след това изберете Да.

Прекъсване на Wi-Fi Direct от панела за управление
на принтера
Забележка:
❏ Когато режим Simple AP е деактивиран, връзката на всички свързани с принтера устройства в режим Simple

AP се преустановява. Ако искате да прекъснете връзката за определено устройство, спрете я от самото
устройство вместо от принтера.

❏ Ако прекъснете режим Wi-Fi Direct от принтера или дадено устройство, мрежата ще се върне в
първоначалната си настройка.

1. Изберете Wi-Fi настр. от началния екран.

2. Изберете Wi-Fi Direct настройка > Прекъсване на връзката.

3. Прочетете съобщението след това натиснете бутона OK.

Инициализиране на мрежовите настройки от
панела за управление на принтера
Можете да възстановите всички мрежови настройки до първоначалните им стойности.

1. Изберете Настройки от началния екран.

2. Изберете Възст. на настр. по подразб. > Мрежови настройки.

3. Прочетете съобщението, след това изберете Да.
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Прекъсване на Wi-Fi връзката от Web Config
За да използвате Web Config, принтерите и устройствата трябва да имат IP адреси и да са свързани в една и
съща мрежа.

1. Проверете IP адреса на принтера.

Можете да го проверите в състоянието на връзката или в колоната [IP адрес] от листа за състоянието
на мрежата.

2. Въведете IP адреса на принтера в браузъра, за да стартирате Web Config.

3. Изберете Network Settings > Wi-Fi, след това изберете Disable Wi-Fi.

Забележка:
Ако менюто не се показва, сменете страницата на Advanced Settings от горната част на екрана.

4. Проверете съобщението, след това изберете OK.

Още по темата

& “Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 53
& “Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 53
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Разрешаване на проблеми

Не можете да се свържете чрез Wi-Fi
Проучете текущата ситуация и проверете за възможни решения.

Още по темата

& “A: Не можете да се свържете с интернет от смарт устройство” на страница 59
& “B: Не можете да печатате чрез Wi-Fi от смарт устройство” на страница 59
& “C: Не можете да печатате чрез директна връзка от смарт устройство” на страница 60
& “D: Не можете да се свържете с интернет от компютър” на страница 60
& “E: Не можете да печатате или сканирате чрез Wi-Fi от компютър” на страница 65
& “F: Не можете да печатате чрез директна връзка от компютър” на страница 65
& “G: Не можете да регистрирате принтера към облачна услуга или не можете да актуализирате фърмуера”
на страница 66
& “H: Интернет връзката прекъсва, без да са правени промени по мрежовата среда” на страница 66
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A: Не можете да се свържете с интернет от смарт устройство
❏ Рестартирайте точката за достъп (като се съобразите с останалите потребители, които ползват

мрежата).

❏ Нямате достъп до интернет чрез Wi-Fi, когато принтерът и смарт устройството са свързани в режим Wi-
Fi Direct. Разкачете кабела на принтера, ако искате да получите достъп до интернет.

❏ Проверете състоянието на точката за достъп, за да се уверите, че функционира правилно. Направете
справка в предоставената при покупката на точката за достъп документация за подробна информация.

❏ Ако смарт устройството не получава достатъчно силен сигнал от точката за достъп, поставете двете по-
близо едно до друго. В случай на смущения ги отдалечете от източници, излъчващи електромагнитни
вълни, или от радиооборудване.

❏ Можете да проверите интензитета на радиовълната от колоната [Wireless] на листа за състоянието на
мрежата. Ако [Signal Strength] е [Fair], е възможно интензитетът на радиовълната да е слаб.

❏ В случай на конфликт с IP адрес, мрежовата връзка може да стане нестабилна или да не е налична.
Задайте уникален IP адрес за всяко мрежово устройство.

❏ Можете да проверите IP адреса на принтера от колоната [IP address] на листа за състоянието на
мрежата.

❏ Възможно е да не можете да се свържете към мрежа, към която се свързват прекалено много
устройства. Намалете броя устройства в мрежата, като изключите тези, които не използвате.

❏ Ако точката за достъп е настроена да скрива SSID, въведете SSID и паролата директно.

Още по темата

& “Разширени мрежови настройки” на страница 55
& “Ръчна конфигурация” на страница 44

B: Не можете да печатате чрез Wi-Fi от смарт устройство
❏ Уверете се, че светлинният индикатор за достъп на точката на достъп мига.

❏ Ако е активиран разделител за поверителност на точката на достъп, няма да можете да конфигурирате
мрежовите настройки на принтера. Деактивирайте разделителя за поверителност и опитайте отново.
Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна
информация.

❏ Ако точката на достъп е настроена да скрива SSID, въведете SSID и паролата директно.

❏ Проверете дали паролата е правилна. Паролата различава малки и главни букви.

❏ Уверете се, че принтерът е свързан правилно към мрежата.

Още по темата

& “Ръчна конфигурация” на страница 44
& “Режим Simple AP” на страница 50
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C: Не можете да печатате чрез директна връзка от смарт
устройство
❏ Проверете дали паролата не е променена. Ако трябва да въведете парола, е възможно паролата за

режим Simple AP да е била променена. Въведете нова парола, за да възстановите връзката. Можете да
видите паролата за режим Simple AP от панела за управление на принтера.

❏ Проверете дали принтерът не е изключен. Ако сте задали таймера за изключване на принтера,
принтерът се изключва автоматично след определен период от време.

❏ Проверете дали мрежовите настройки на принтера не са били променени. Ако деактивирате
настройките за Wi-Fi или Wi-Fi Direct, връзката се преустановява.

❏ Проверете дали мрежовата среда не е била променена. При смяна на точката на достъп конфигурирайте
отново мрежовите настройки и свържете смарт устройството и принтера към една и съща мрежа.

❏ Ако не можете да се свържете с принтера от смарт устройство посредством режим Wi-Fi Direct дори ако
статуса на Wi-Fi връзката е [Поканен], устройството може да е било регистрирано като отхвърлено
устройство на принтера. Нулирайте регистрираната информация от Изтриване на регистр. устр. в Wi-
Fi настр.. Тази функция изтрива цялата регистрирана информация на устройството.

D: Не можете да се свържете с интернет от компютър
❏ Рестартирайте точката на достъп (като се съобразите с останалите потребители, които ползват

мрежата).

❏ Проверете състоянието на точката на достъп, за да се уверите, че функционира правилно. Направете
справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна информация.

❏ Ако компютърът не получава сигнал от точката на достъп, приближете ги по-близо едно до друго. В
случай на смущения ги отдалечете от източници, излъчващи електромагнитни вълни, или от
радиооборудване.

❏ Възможно е да не можете да се свържете към мрежа, към която се свързват прекалено много
устройства. Намалете броя на устройствата в мрежата, като изключите тези, които не използвате.

❏ В случай на конфликт с IP адрес мрежовата връзка може да стане нестабилна или да не е налична.
Задайте уникален IP адрес за всяко мрежово устройство.

❏ Няма да можете да се свържете към мрежата, ако са активирани много мрежови адаптери.
Деактивирайте мрежовите адаптери, които не ползвате.

❏ Ако безжичните канали между компютъра и точката на достъп не съвпадат, те няма да могат да се
свържат едно към друго.

❏ Наличните безжични канали могат да са ограничени на компютри, снабдени с Wi-Fi адаптер. Проверете
дали безжичният канал на компютъра е зададен на точката на достъп.

❏ Ако точката на достъп е настроена да скрива SSID, въведете SSID и паролата директно.

❏ При Windows няма да можете да се свържете към мрежата, когато е създаден мрежов мост. Изтрийте
мрежовия мост.

❏ Ако компютърът с Windows е свързан към интернет чрез USB тип устройство за мобилна комуникация,
връзката с интернет може да се прекъсва при свързването към принтер в режим Simple AP. Настройте
мрежовите приоритети да изтеглят напред приоритета за мобилна комуникация.

Още по темата

& “Разширени мрежови настройки” на страница 55
& “Ръчна конфигурация” на страница 44
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& “Конфигуриране на приоритета на мрежата — Windows” на страница 61

Конфигуриране на приоритета на мрежата — Windows

При свързване на принтера към компютър чрез Wi-Fi Direct (режим Simple AP), когато използвате
интернет през мобилна комуникационна линия за пренос на данни с бавна скорост, е възможно да нямате
достъп до интернет, защото принтерът се свързва с предимство. Следвайте описаните по-долу стъпки, за
да намалите приоритета за режима Simple AP и да увеличите приоритета за преноса на мобилни данни.

1. Изведете екрана за мрежова връзка в Windows.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Работен плот > Настройки > Контролен панел > Мрежа и интернет > Преглед на състояние и
задачи на мрежа > Промяна на настройките на адаптера.

❏ Windows 7
Щракнете върху стартовия бутон и изберете Контролен панел > Преглед на състояние и задачи на
мрежа > Промяна на настройките на адаптера.

❏ Windows Vista
Щракнете върху стартовия бутон и изберете Контролен панел > Преглед на състояние и задачи на
мрежа > Управление на мрежови връзки.

❏ Windows XP
Щракнете върху стартовия бутон и изберете Контролен панел > Мрежови и интернет връзки >
Мрежови връзки.

2. Изберете Безжична мрежова връзка (DIRECT-XXXXXXXX), натиснете десния бутон на мишката, за
да видите менюто, след което изберете Свойства.

3. Изберете Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4) или Интернет, след което щракнете върху
Свойства.

Забележка:
Ако използвате Windows Vista или по-нова версия с IPv6, изберете Интернет протокол версия 6 (TCP/
IPv6).

4. Щракнете върху Разширени.
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5. Изчистете Автоматична метрика, след което въведете "100" в Интерфейсна метрика.

6. Щракнете върху OK, за да затворите прозореца.

Конфигуриране на Приоритет на мрежата — Mac OS X

1. Изберете  > Системни предпочитания > Мрежа.

2. Щракнете върху  и изберете Конфигурация на ред на услуги.

3. Плъзнете услугата, чийто приоритет искате да придвижите напред, най-горе в списъка.

4. Щракнете върху OK.

5. Щракнете върху Приложи, за да затворите екрана.

Проверка на състоянието с помощта на иконата на мрежата — Windows

Проверете дали мрежата на компютъра е разрешена. Изведете екрана за мрежова връзка на компютъра,
който искате да свържете към мрежата, след което проверете иконата за мрежова връзка.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Работен плот > Настройки > Контролен панел > Мрежа и интернет > Преглед на състояние и задачи
на мрежа > Промяна на настройките на адаптера.

❏ Windows 7
Щракнете върху меню „Старт“ и изберете Контролен панел > Преглед на състояние и задачи на
мрежа > Промяна на настройките на адаптера.
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❏ Windows Vista
Щракнете върху меню „Старт“ и изберете Контролен панел > Преглед на състояние и задачи на
мрежа > Управление на мрежови връзки.

❏ Windows XP
Щракнете върху меню „Старт“ и изберете Контролен панел > Мрежови и интернет връзки >
Мрежови връзки.

За Windows Vista или
по-нова версия

Windows XP Описание

Компютърът е свързан към мрежовото устройство чрез Wi-Fi.

Wi-Fi адаптерът на компютъра е разпознат, но не работи
правилно.

Няма икони Няма икони

Мрежовият адаптер не може да бъде разпознат. Свържете
компютъра и принтера директно чрез USB кабел или
конфигурирайте настройките за връзка, след като сте
подготвили съответните устройства за мрежова връзка.

Още по темата

& “Проверка на връзката чрез команда Ping — Windows” на страница 72
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Проверка на състоянието с помощта на светлинния индикатор на
мрежата — Mac OS X

Проверете дали мрежата на компютъра е разрешена. Изберете  > Системни предпочитания > Мрежа
на компютъра, който искате да свържете към мрежата, след което проверете състоянието на връзката на
мрежовия екран.

Име на услугата Цвят на светлинния
индикатор

Описание

Wi-Fi

(или AirPort)

Зелен Компютърът е свързан към мрежово устройство чрез Wi-Fi.

Червен или оранжев Wi-Fi адаптерът на компютъра е разпознат, но не работи
правилно.

Няма – Мрежовият адаптер не може да бъде разпознат. Свържете
компютъра и принтера директно чрез USB кабел или
конфигурирайте настройките за връзка, след като сте
подготвили съответните устройства за мрежова връзка.

Още по темата

& “Проверка на връзката чрез команда Ping — Mac OS X” на страница 73

Мрежово ръководство

Разрешаване на проблеми

64



E: Не можете да печатате или сканирате чрез Wi-Fi от компютър

Не можете да печатате

❏ Проверете дали принтерът не е изключен. Ако сте задали таймера за изключване на принтера,
принтерът се изключва автоматично след определен период от време.

❏ Уверете се, че светлинният индикатор за достъп на точката за достъп мига.

❏ Използвайте команда Ping, за да се уверите, че принтерът и компютърът са свързани.

❏ Ако принтерният порт е грешен, няма да можете да печатате или печатането ще спре. Уверете се, че
принтерният порт е правилно конфигуриран и избран.

❏ Проверете дали мрежовата среда не е била променена. Ако сменяте точката за достъп, конфигурирайте
отново мрежовите настройки и свържете компютъра и принтера към една и съща мрежа.

❏ Можете да проверите мрежата, към която е свързан принтерът от колоната [SSID] на лист за
състоянието на мрежата.

❏ Ако принтерът не се появява на екрана за добавяне на принтери, когато използвате Mac OS X, както и
Wi-Fi мрежи, мрежовият приоритет между принтера и устройството може да е нисък. Увеличете
приоритета на мрежата.

Още по темата

& “Проверка на връзката чрез команда Ping — Windows” на страница 72
& “Проверка на връзката чрез команда Ping — Mac OS X” на страница 73
& “Проверка на принтерния порт” на страница 89
& “Конфигуриране на Приоритет на мрежата — Mac OS X” на страница 62

Не можете да сканирате

❏ Възможно е EPSON Scan да не може да комуникира с компютър, който има различни интерфейси. Ако
искате да използвате скенера, деактивирайте всички други интерфейси с изключение на скенера.

❏ Ако не откривате принтера в EPSON Scan, задайте мрежовите настройки на скенера в Настройки за
EPSON Scan. Ако принтерът не е показан в списъка след търсенето в мрежата, въведете адреса на
принтера в Настройки за EPSON Scan за установяване на връзка с принтера.

❏ Ако възникне грешка във връзката или сканирането спре по средата, задайте време на изчакване в
Настройки за EPSON Scan. За подробности вижте Настройки за EPSON Scan.

Още по темата

& “Свързване на скенер към мрежата” на страница 90

F: Не можете да печатате чрез директна връзка от компютър
❏ Проверете дали паролата за режим Simple AP не е била променена. Ако паролата е била променена,

връзката е прекъсната. Проверете дали паролата е била променена от други потребители. Можете да
видите паролата за режим Simple AP от панела за управление на принтера.

❏ Проверете дали мрежовите настройки на принтера не са били променени. Ако деактивирате
настройките за Wi-Fi или Wi-Fi Direct или промените метода на свързване на режим Ad Hoc, връзката се
прекъсва.
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Още по темата

& “Режим Simple AP” на страница 50

G: Не можете да регистрирате принтера към облачна услуга или
не можете да актуализирате фърмуера
Ако свързването към мрежата е неуспешно или ако срещате проблеми с принтера, проверете доклада за
мрежовата връзка.

Още по темата

& “Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 53
& “Не можете да се свържете и след изпробване на всички решения” на страница 74

H: Интернет връзката прекъсва, без да са правени промени по
мрежовата среда
Ако внезапно не можете да се свържете към интернет, без да са правени промени по мрежовата среда, е
възможно да има проблем със сървъра или да е налице временен проблем. Ако все още не можете да
осъществите връзка, след като сте изчакали малко, се свържете с вашия интернет доставчик.
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Съобщения и отстраняване на проблеми, свързани
с доклада за мрежовата връзка
Прочетете съобщенията и кодовете на грешки в доклада за мрежовата връзка, след което следвайте
решенията за отстраняване на проблемите.

a. Код на грешка

b. Съобщения за мрежовата среда

a. Код на грешка

Код Съобщение Решение

E-1 Confirm that the network cable is
connected and network devices such
as hub, router, or access point are
turned on.

❏ Уверете се, че Ethernet кабелът е свързан към принтера,
концентратор или други мрежови устройства.

❏ Уверете се, че концентраторът или другите мрежови
устройства са включени.
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Код Съобщение Решение

E-2 No wireless network names (SSID)
found. Confirm that the router/access
point is turned on and the wireless
network (SSID) is set up correctly.
Contact your network administrator
for assistance.

❏ Уверете се, че точката на достъп е включена.

❏ Проверете дали компютърът или другите устройства са
правилно свързани към точката на достъп.

❏ Поставете принтера близо до точката на достъп. Преместете
предметите, които се намират между тях.

❏ Уверете се, че SSID е правилно въведен, ако сте го въвели
ръчно. Вижте SSID на екрана за състоянието на мрежата на
панела за управление на принтера или от листа за
състоянието на мрежата.

❏ За да установите връзка с помощта на Бутон (WPS), проверете
дали точката на достъп поддържа WPS. Ако не поддържа WPS,
няма да можете да установите връзка чрез Бутон (WPS).

❏ Ако искате да свържете принтер и компютър в режим Ad Hoc,
задайте компютъра в режим Ad Hoc и стартирайте свързване,
след което конфигурирайте мрежовите настройки на
принтера.

❏ Уверете се, че сте използвали единствено ASCII знаци
(буквено-цифрови знаци и символи) за SSID. Принтерът не
може да покаже SSID, съдържащ различни от ASCII знаци.

E-3 No wireless network names (SSID)
found. Confirm that the wireless
network name (SSID) of the PC you
wish to connect is set up correctly.
Contact your network administrator
for assistance.

❏ За да установите връзка в режим Ad Hoc, се уверете, че
компютърът е включен. Ако е изключен, го включете, след
което конфигурирайте мрежовите настройки на принтера.

❏ Поставете компютъра близо до принтера.

E-4 Wi-Fi communication mode
(IEEE802.11b/g/n) does not match the
current setting of the printer. Set the
same communication mode to the
printer, router/access point, and PC.
Contact your network administrator
for assistance.

Уверете се, че зададеният Wi-Fi стандарт на точката на достъп
съвпада с този на Wi-Fi. Вижте в Ръководство на потребителя за
Wi-Fi стандартите. Ако стандартът не съвпада, настройте Wi-Fi
стандарта на точката на достъп. Направете справка в
предоставената при покупката на точката на достъп
документация за подробна информация.

E-5 Security mode (e.g. WEP, WPA) does
not match the current setting of the
printer. Confirm security mode.
Contact your network administrator
for assistance.

Уверете се, че типът защита на точката на достъп е зададен на
един от изброените по-долу. Ако не е, променете типа защита на
точката на достъп, след което нулирайте мрежовите настройки на
принтера.

❏ WEP-64 bit (40 bit)

❏ WEP-128 bit (104 bit)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK, познат също като WPA Personal. WPA2 PSK, познат
също като WPA2 Personal.
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Код Съобщение Решение

E-6 MAC address of your printer may be
filtered. Check whether your router/
access point has restrictions such as
MAC address filtering. See the
documentation of the router/access
point or contact your network
administrator for assistance.

❏ Проверете дали MAC адресът не е деактивиран. Ако е
активиран, регистрирайте MAC адреса на принтера, за да не
бъде филтриран. Направете справка в предоставената при
покупката на точката на достъп документация за подробна
информация. Можете да проверите MAC адреса на принтера
на екрана за състоянието на мрежата на панела за управление
на принтера или като отпечатате лист за състоянието на
мрежата.

❏ Ако е активирано споделено удостоверяване за точката на
достъп в метод на защита WEP, се уверете, че ключът и
индексът за удостоверяване са правилни.

E-7 Entered security key/password does
not match the one set for your router/
access point. Confirm security key/
password. Contact your network
administrator for assistance.

❏ Зададената в точката на достъп парола и въведената парола
не съвпадат. Паролата различава малки и главни букви.
Въведете правилната парола.

❏ Ако Wi-Fi връзката бъде внезапно прекъсната, проверете
посочените по-долу. Ако никое от посочените по-долу
решения не е приложимо, нулирайте мрежовите настройки,
като използвате софтуерния диск или изтегления от уеб сайта
софтуер.
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❏ Към мрежата е добавено е ново Wi-Fi устройство
посредством Бутон (WPS).

❏ Wi-Fi мрежата е конфигурирана с помощта на различен от
Бутон (WPS) метод от предоставения софтуерен диск.

E-8 Incorrect IP address is assigned to the
printer. Confirm IP address setup of
the network device (hub, router, or
access point). Contact your network
administrator for assistance.

❏ Активирайте функцията DHCP на точката на достъп, когато
получаването на IP адрес е зададено на Auto.

❏ Ако получаването на IP адрес на принтера е зададено на
Ръчно, ръчно въведеният IP адрес няма да е валиден
(например: 0.0.0.0) и ще бъде деактивиран. Задайте валиден IP
адрес.

E-9 Confirm the connection and network
setup of the PC or other device.
Connection using the EpsonNet Setup
is available. Contact your network
administrator for assistance.

Проверете посочените по-долу.

❏ Устройствата са включени.

❏ Имате достъп до интернет и други компютри или мрежови
устройства в същата мрежа от устройствата, които искате да
свържете към принтера.

Ако след проверка на горепосочените проблемът продължава,
нулирайте мрежовите настройки, като използвате предоставения
софтуерен диск или изтегления от уеб сайта софтуер.

http://epson.sn
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Код Съобщение Решение

E-10 Confirm IP address, subnet mask, and
default gateway setup. Connection
using the EpsonNet Setup is available.
Contact your network administrator
for assistance.

Проверете посочените по-долу.

❏ Други устройства в мрежата са включени.

❏ Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по
подразбиране) са правилни, ако сте задали получаването на IP
адрес на Ръчно.

Нулирайте мрежовия адрес, ако не са правилни. Можете да
проверите IP адреса, маската на подмрежа и шлюза по
подразбиране от екрана за състоянието на мрежата на панела за
управление на принтера или като отпечатате лист за състоянието
на мрежата.

Когато DHCP е активиран, променете получаването на IP адрес на
принтера на Auto. Ако искате да зададете ръчно IP адреса,
проверете IP адреса на точката на достъп, след което изберете
Ръчно на панела за управление на принтера. Задайте маската на
подмрежа на [255.255.255.0].

E-11 Setup is incomplete. Confirm default
gateway setup. Connection using the
EpsonNet Setup is available. Contact
your network administrator for
assistance.

Проверете посочените по-долу.

❏ Адресът на шлюза по подразбиране е верен, когато сте задали
настройката на TCP/IP на принтера на Ръчно.

❏ Зададеното като шлюз по подразбиране устройство е
включено.

Задайте правилния адрес на шлюза по подразбиране. Можете да
проверите адреса на шлюза по подразбиране от екрана за
състоянието на мрежата на панела за управление на принтера
или като отпечатате лист за състоянието на мрежата.

E-12 Confirm the following:

❏ Entered security key/password is
correct

❏ Index of the security key/password
is set to the first number

❏ IP address, subnet mask, or default
gateway setup is correct

Contact your network administrator
for assistance.

Проверете посочените по-долу.

❏ Други устройства в мрежата са включени.

❏ Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по
подразбиране) са правилни, ако ги въвеждате ръчно.

❏ Мрежовите адреси за други устройства (маска на подмрежа и
шлюз по подразбиране) са същите.

❏ Няма конфликт между IP адреса и други устройства.

Ако след проверка на горепосочените проблемът продължава,
опитайте посоченото по-долу.

❏ Направете мрежовите настройки от компютър, който е
свързан към същата мрежа като принтера, като използвате
предоставения софтуерен диск или изтегления от уеб сайта
софтуер.

http://epson.sn

❏ Можете да регистрирате повече от една парола на точката на
достъп, която използва WEP тип на защита. Ако сте
регистрирали няколко пароли, проверете дали първата
регистрирана парола е зададена на принтера.
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Код Съобщение Решение

E-13 Confirm the following:

❏ Entered security key/password is
correct

❏ Index of the security key/password
is set to the first number

❏ Connection and network setup of
the PC or other device is correct

Contact your network administrator
for assistance.

Проверете посочените по-долу.

❏ Мрежовите устройства, като точка на достъп, концентратор и
рутер, са включени.

❏ Настройката на TCP/IP за мрежовите устройства не е зададена
ръчно. (Ако настройката на TCP/IP на принтера е зададена
автоматично, докато настройката на TCP/IP за другите
мрежови устройства е направена ръчно, мрежата на принтера
може да се различава от мрежата на другите устройства.)

Ако след проверка на горепосочените проблемът продължава,
опитайте посоченото по-долу.

❏ Направете мрежовите настройки от компютър, който е
свързан към същата мрежа като принтера, като използвате
предоставения софтуерен диск или изтегления от уеб сайта
софтуер.

http://epson.sn

❏ Можете да регистрирате повече от една парола на точката на
достъп, която използва WEP тип на защита. Ако сте
регистрирали няколко пароли, проверете дали първата
регистрирана парола е зададена на принтера.

b. Съобщения за мрежовата среда

Съобщение Решение

*Multiple network names (SSID) that
match your entered network name (SSID)
have been detected. Confirm network
name (SSID).

Един и същ SSID може да е зададен на няколко точки на достъп.
Проверете настройките на точката на достъп и променете SSID.

*Signal strength is low. If you have
problems printing or scanning, improve
your wireless network environment.

Скоростта на печат може да е бавна или печатът да спре поради средно
силен сигнал. Поставянето на принтера близо до точката на достъп или
преместването на предметите между точката на достъп и принтера може
да подобри средата.

*A router/access point channel conflict has
been detected. If you have problems
printing or scanning, improve your wireless
network environment.

Смущения в сигнала могат да бъдат причинени от други безжични мрежи,
използвани в съседните помещения или сгради. Поставянето на принтера
близо до точката на достъп или смяната на канала на точката на достъп
могат да подобрят средата. Направете справка в предоставената при
покупката на точката на достъп документация за подробна информация.

*Signal strength is low. A router/access
point channel conflict has been detected. If
you have problems printing or scanning,
improve your wireless network
environment.

Скоростта на печат може да е бавна или печатът да спре поради слаб
сигнал. Смущения в сигнала могат да бъдат причинени от други безжични
мрежи, използвани в съседните помещения или сгради. Поставянето на
принтера близо до точката на достъп или смяната на канала на точката на
достъп могат да подобрят средата. Направете справка в предоставената
при покупката на точката на достъп документация за подробна
информация.

*No more devices can be connected.
Disconnect one of the connected devices if
you want to add another one.

Можете да се свържете едновременно към до четири Wi-Fi устройства в
режим Simple AP. За да добавите друго Wi-Fi устройство, първо изключете
връзката на някое от свързаните Wi-Fi устройства.
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Проверка на връзката чрез команда Ping

Проверка на връзката чрез команда Ping — Windows

1. Проверете IP адреса на принтера за връзката, която искате да проверите.

Можете да го проверите в състоянието на връзката или в колоната [IP адрес] от листа за състоянието
на мрежата.

2. Изведете екрана на командната среда на компютъра.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Изведете екрана на приложението, след което изберете Командна среда.

❏ Windows 7 или по-стари
Щракнете върху меню „Старт“, изберете Всички програми или Програми > Принадлежности >
Командна среда.

3. Въведете ‘ping xxx.xxx.xxx.xxx', след това натиснете клавиш Enter.

Въведете IP адреса на принтера на мястото на xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Проверете статуса на комуникацията.

Ако принтерът и компютърът комуникират, ще се покаже следното съобщение.
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Ако принтерът и компютърът не комуникират, ще се покаже следното съобщение.

Проверка на връзката чрез команда Ping — Mac OS X

1. Проверете IP адреса на принтера за връзката, която искате да проверите.

Можете да го проверите от екрана за състоянието на мрежата на панела за управление на принтера, от
отчет за връзката или в колоната [IP адрес] на лист за състоянието на мрежата.

2. Стартирайте помощната програма за мрежата.

Напишете „Network Utility“ (Помощна програма) в Spotlight.

3. Щракнете върху раздел Ping, въведете IP адреса, който сте проверили в стъпка 1, след което щракнете
върху Ping.
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4. Проверете статуса на комуникацията.

Ако принтерът и компютърът комуникират, ще се покаже следното съобщение.

Ако принтерът и компютърът не комуникират, ще се покаже следното съобщение.

Не можете да се свържете и след изпробване на
всички решения
❏ Инициализирайте всички мрежови настройки на принтера, след което отново конфигурирайте

мрежата.

❏ Рестартирайте мрежовите устройства, като точка на достъп или принтер (като се съобразите с
останалите потребители, които ползват мрежата).

❏ Потърсете последната публикация за актуализация на фърмуера за принтера или точката на достъп.
Ако са публикувани най-новите версии, актуализирайте устройството.

Забележка:
Ако сте направили промени в мрежовите настройки за принтера или точката на достъп, тези промени ще се
приложат след приблизително 30 секунди до една минута.

Още по темата

& “Инициализиране на мрежовите настройки от панела за управление на принтера” на страница 56
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& “Настройки за свързване на принтера към смарт устройство” на страница 10
& “Настройки за свързване на принтера и компютър” на страница 24
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Приложение

Основна информация за мрежата, използвана от
принтера

Вид мрежа, използвана от принтера
Вашият принтер може да използва следните видове мрежи. Вижте доставената с принтера документация,
за да проверите кой вид мрежа се отнася за принтера.

Мрежи с повторител

Мрежи с повторител, като концентратор или точка за достъп, които комуникират с принтера посредством
повторителя.

❏ Ethernet

❏ Wi-Fi

Мрежи без повторител

Мрежи без повторител, които позволяват устройството да комуникира директно с принтера.

❏ Wi-Fi Direct: Режим Simple AP

❏ Wi-Fi Direct: Режим Wi-Fi Direct

❏ Режим Wi-Fi Ad Hoc

Накратко за Мрежи с повторител

Кабелни мрежи (Ethernet)

Мрежите, създадени с помощта на концентратор и кабел, се наричат Ethernet мрежи.
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Устройства, използвани за конфигуриране на Ethernet връзки

По-долу е предоставен списък на устройствата, показани на горната фигура.

(a) Модем

(b) Рутер

(c) Концентратор

(d) Ethernet кабел

(e) Мрежов интерфейс

(f) Принтер

(g) Компютър

По-долу са разяснени функциите на устройствата.

(a) Модем или Оптичен
мрежов модул (ONU)

Свързва домашната или офис мрежата към външна мрежа (интернет) с линия през
компютър или рутер. Сами по себе си компютърът или рутерът не могат да получават
сигнал, без информацията да е конвертирана.

Има два вида устройства, които се използват за конвертиране на информацията в
зависимост от сигнала.

❏ Модем: Конвертира аналогов сигнал, изпращан от аналогова линия, като
телефонна линия, в цифров сигнал или обратно.

❏ Оптичен мрежов модул (ONU): Конвертира оптичен сигнал в електрически сигнал
или обратно, като се монтира при мрежата на потребителя.

(b) Рутер Рутерът е входът към мрежата. Той действа като повторител между устройствата и
външните сигнали. Ако рутерът може да се свързва към интернет, свързаните към него
устройства също ще могат да се свържат с интернет.

Понеже рутерът е входът към мрежата, всеки рутер може да се определи като
индивидуален модул от мрежата. Този индивидуален модул е познат като „сегмент“.

(c) Концентратор Към рутерите не могат да се свързват директно голям брой устройства. Можете да
използвате концентратор и Ethernet кабел (d), за да свържете повече устройства като
принтери и компютри към рутера. Някои продукти са комбинация от концентратор и
рутер.
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(d) Ethernet кабел Ethernet кабел се използва за свързване на концентратор и устройства като
устройства за мрежов интерфейс.

Можете да използвате Ethernet кабели от вида UTP (с неекранирана усукана двойка) и
STP (с екранирана усукана двойка) за намаляване на шума, както и други видове
Ethernet кабели за различни скорости на трансфер. Изберете най-подходящия
Ethernet кабел за вашата среда.

(e) Мрежов интерфейс Мрежовият интерфейс е система, която може да управлява мрежата. Тя е вградена в
принтера (f ). Може да бъде вградена в компютъра или да я добавите, като поставите
мрежова интерфейс карта или използвате адаптер. Ethernet кабелът трябва да е
поставен в LAN порта на компютър или устройство с активиран мрежови интерфейс.

За всеки мрежови интерфейс се предоставя уникален идентификатор. Той е познат
като MAC адрес. Mac адресът представлява 12 символа в шестнадесетична бройна
система. Първите шест символа на идентификатора съответстват на търговеца на
мрежовия интерфейс от организация, която управлява MAC адреси, а останалите шест
цифри служат за създаване на уникален адрес от страна на търговеца на мрежовия
интерфейс с цел да няма припокриване.

Речник

❏ IP адрес
При изпращане на сигнал посредством концентратор е нужен IP адрес, с който да се различава кое
устройство предава сигнала. Както за изпращането на писма по пощата е нужен адрес, така е необходим
и IP адрес, за получаване на сигнал към мрежата. IP е съкращение от Internet Protocol (интернет
протокол). IP адресът е комбинация от мрежовия адрес, към който даден компютър или устройство са
свързани, и самия адрес на хоста.

❏ Задаване на IP адреси
IP адресите не трябва да се припокриват, затова се задава уникален IP адрес в мрежата, към която
принадлежи устройството.
IP адресите се делят на две групи: публични IP адреси и частни IP адреси. За връзка с интернет ще ви е
необходим публичен IP адрес. Тези адреси се управляват от публични организации, които ги
предоставят на интернет доставчиците. Доставчиците от своя страна задават IP адреси за устройствата
на контрактора.
Когато мрежата се ползва в локална среда — в домашни условия или в офиса, за всяко устройство се
задава IP адрес, който е наличен единствено в затворената мрежа. Устройството, действащо като вход
на мрежата, има публичен IP адрес и конвертира частния IP адрес и публичния IP адрес, за да
предостави достъп до интернет за тези устройства, които имат само частен IP адрес.
Устройствата, действащи като вход на мрежата, притежават функция, наречена DHCP, която задава
динамични IP адреси за устройствата, или доставчикът или мрежовият администратор задават ръчно
статични IP адреси. Ако дадено устройство има динамичен IP адрес, този адрес може да бъде променен
при пропадане на връзката или при повторно свързване. Ако за вас това ще бъде проблем, можете да
поискате статичен IP адрес от доставчика или от мрежовия администратор.

❏ Шлюз по подразбиране
Устройството, което конвертира данни за алтернативна комуникация с външна мрежа, като интернет,
се нарича Мрежови шлюз. Рутерът може да действа като мрежови шлюз, когато е свързан към интернет
от домашна или офис мрежа чрез Ethernet или Wi-Fi. IP адресът на рутера се нарича Шлюз по
подразбиране.

❏ Подмрежова маска
Подмрежовата маска е цифрова стойност, различна от мрежовия адрес и адреса на хоста на IP адреса.
Можете да намерите точката на прекъсване на мрежовия адрес и на адреса на хоста, като маскирате IP
адреса с подмрежова маска.
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❏ Комуникационен стандарт Ethernet
Ethernet има стандарти като 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-T на базата на скоростта на трансфер,
на преносната среда, на метода за предаване и т.н. Всеки стандарт има режим на комуникация, който
трябва да съответства на използвания режим на комуникация на концентратора и устройството.

Безжични мрежи (Wi-Fi)

При Wi-Fi се използват радиовълни вместо Ethernet кабел, а комуникацията става чрез точки за достъп.

Устройства, използвани за конфигуриране на Wi-Fi връзки

При Wi-Fi за комуникация с мрежата се използват радиовълни, докато при Ethernet това става
посредством кабели. По-долу са разгледани специфичните различия с Ethernet връзките.

❏ Има точки за достъп.
Еквивалентно е на концентратор при Ethernet връзка.

❏ Има SSID.
Име на мрежата.

❏ Има функция за защита, с която се предотвратява неразрешен достъп.
Има функция, с която се предотвратява неразрешен достъп.

Речник

Речник на думите, свързани с Wi-Fi

❏ Точка за достъп
Точката за достъп е повторител с радиовълни, който свързва всяко устройство от мрежата. Тя
позволява също достъп до други мрежи, като например Ethernet мрежи.

❏ SSID
За разлика от Ethernet мрежата, при Wi-Fi се използват радиовълни за свързване към други устройства.
При все това е възможно по невнимание да се свържете към нежелани устройства. За да се предотврати
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свързването на устройствата към непознати мрежи, е необходимо да зададете определената мрежа, към
която искате да се свържете. За задаване на мрежата се използва SSID (мрежово име). Ако SSID не
съвпада, няма да се установи връзка. Обикновено устройствата или компютрите търсят зададеното в
точката за достъп SSID и установяват връзка.

❏ Парола
Това се използва за вход в защитена криптирана мрежа. Нарича се още Фраза за достъп или Криптиран
ключ. Можете да изберете различни схеми за криптиране, като например WEP и WPA за криптиране с
цел защита.

❏ Невидимо SSID
Точката за достъп периодично изпраща SSID сигнали, които мрежовите устройства могат да търсят.
При невидимо SSID не се изпращат никакви сигнали, така че то не може да бъде открито в сигнала на
радиовълните. Ако искате да се свържете към точка за достъп, използваща невидимо SSID, трябва
ръчно да въведете SSID във вашето устройство.

❏ Филтриране на MAC адреси
Филтрирането на MAC адреси е функция, която позволява да се свържете към устройства, за които
MAC адресът е бил предварително регистриран. Ако устройството не е предварително регистрирано,
няма да се установи връзка дори ако паролата е правилна.

❏ Wi-Fi стандарт
Следните са текущите Wi-Fi стандарти. Методът за комуникация, честотната лента и скоростта на
трансфера при всички тях са различни. IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n,
IEEE802.11ac и т.н. Всяко устройство трябва да използва един и същ стандарт за свързване чрез Wi-Fi.
При Wi-Fi комуникации за честотната лента се използват честоти от 2,4 или 5 GHz. Честотната лента
има честотна ширина, чрез която се прехвърлят данните и която се нарича още „канал“. Всяко
устройство трябва да използва същия канал от честотната лента. Честотата, използвана от принтера, е
2,4 GHz. При Bluetooth устройствата, микровълновите фурни и медицинското оборудване също се
използва честота от 2,4 GHz, като в дадени случаи, когато тези устройства са прекалено близо, те могат
да причинят смущения в радиовълните. В тази ситуация това може да помогне за смяната на
използвания канал.

❏ Multi SSID
Когато имате няколко различни Wi-Fi стандарти и защити, можете да имате SSID за всяка ситуация.
Това се нарича Multi SSID. Всяко SSID се разпознава като различна мрежа. Дори ако устройствата са
свързани към една и съща точка за достъп, няма да има комуникация с тях, ако SSID е различно.
Принтерът и устройствата трябва да са в една и съща SSID мрежа.

Мрежи без повторител (Wi-Fi Direct/Ad Hoc)
Можете да свържете директно към устройства, които не използват повторител, като например
концентратори и точки за достъп.

❏ Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct дава възможност да свържете две устройства, без да използвате точка за достъп. Това е
стандарт за радиокомуникации, сертифициран от Wi-Fi Alliance. Когато едно от устройствата действа
като точка за достъп в приложението, можете да го свържете директно към друго устройство. Поради
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факта, че се използва същата конфигурация като при Wi-Fi връзка, можете да използвате същия метод
за защита.

❏ Режим Simple AP
В режим Simple AP принтерът действа като точка за достъп. Въведете паролата в мрежата на
принтера (SSID) от дадено устройство, за да го свържете в същата мрежа. След като мрежата вече е
конфигурирана, можете да я ползвате за продължителен период от време.

❏ Режим Wi-Fi Direct
В режим Wi-Fi Direct можете да свързвате устройства в Wi-Fi Direct чрез връзка „един към един“.
Като точка за достъп ще действа или принтерът, или устройството. Въпреки че не се налага да
въвеждате парола, ще е необходимо ръчно да възстановявате връзката всеки път, щом прекъсне.

❏ Режим Wi-Fi Ad Hoc
В режим Wi-Fi Ad Hoc можете да свързвате устройства директно чрез радиовълна, без да използвате
точка за достъп. За разлика от Wi-Fi Direct, дори в приложението няма точки за достъп.

Публични мрежи

Можете да използвате следните методи за свързване към интернет, докато сте на обществено място.
Принтерът не може да се свързва към публични мрежи.

❏ Мобилни комуникации за пренос на данни
Мобилните устройства са снабдени с функции като изпращане и получаване на имейли и достъп до
интернет, за които не се изисква Wi-Fi връзка. Вместо нея, свързването към интернет става чрез
базовата станция на даден доставчик на телекомуникационни услуги. Това е известно като мобилни
комуникации за пренос на данни.
Възможно е също така и използването на мобилна комуникация за пренос на данни от други
устройства.

❏ Можете да използвате мобилен рутер или тетеринг за свързване на Wi-Fi устройството към
мобилната комуникационна линия за пренос на данни.

❏ Използвайте вграден безжичен адаптер или такъв, свързан към компютър.

❏ Wi-Fi спот, Публична Wi-Fi услуга
Това е услуга, предлагана от собствениците на различни обекти, като например магазини, гари или
летища, както и от доставчиците на телекомуникационни услуги, с която се предоставя безплатна
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интернет връзка от мобилно устройство или компютър. (В някои зони тази услуга не е безплатна.) Не
можете да използвате принтера с тази услуга.

Таблица за Мрежови функции и протоколи IPv4/
IPv6

Клиентски операционни системи, поддържащи протокол TCP/IP

Операционна система IPv4 IPv6

Windows Vista и по-нова версия ✓ ✓

Windows XP ✓ –

Mac OS X v10.6.8 до v10.10.x ✓ ✓

Таблица за Мрежови функции и таблица за протоколи IPv4/IPv6

Функция Поддържани
протоколи

Забележка

Мрежов печат EpsonNet Print (Windows) IPv4 -

Стандартен TCP/IP (Windows) IPv4/IPv6 IPv6 е за Windows Vista и по-нови версии.

Порт WSD за печат (Windows) IPv4/IPv6 За Windows Vista и по-нови версии.

Bonjour Print (Mac OS X) IPv4/IPv6 -

IPP печат (Mac OS X) IPv4/IPv6 За Mac OS X v10.7.x и по-нови версии.

PictBridge (Wi-Fi) печат IPv4 Цифров фотоапарат

Epson Connect (Email Print) IPv4 -

AirPrint IPv4/IPv6 За iOS 5.0 и по-нови версии, Mac OS X
v10.7.x и по-нови версии.

Google Cloud Print IPv4/IPv6 -

Мрежово
сканиране

EPSON Scan (Windows/Mac OS
X)

IPv4/IPv6 IPv6 е за Windows Vista и по-нови версии.

Push сканиране (Windows/Mac
OS X)

IPv4 Инсталирайте EPSON Scan и Event Manager
за активиране на функцията еднократно
push сканиране от скенера.

Порт WSD за сканиране IPv4/IPv6 Портът WSD за сканиране е за Windows
Vista или по-нови версии.

ПортътWSD за функция Push сканиране е
само за операционни системи на
английски език.

AirPrint IPv4/IPv6 За Mac OS X v10.9 и по-нови версии.
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Възможни комбинации, които могат да бъдат
използвани за едновременно свързване
Можете да използвате едновременно свързване в одобрените комбинации, показани по-долу.
Конфигурирайте всяка връзка.

Например, ако искате да използвате режими Wi-Fi и Simple AP едновременно:

❏ Настройте принтера към Wi-Fi от компютъра, след което се свържете.

❏ Настройте принтера на режим Simple AP, след което се свържете от някое смарт устройство.

Wi-Fi Режим Simple
AP

Режим Wi-Fi
Direct

Режим Ad Hoc USB

Wi-Fi – ✓ – – ✓

Режим Simple AP ✓ – – – ✓

Режим Wi-Fi Direct – – – – ✓

Режим Ad Hoc – – – – ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓ –

Портове и протоколи

EpsonNet Print (само за Windows)

Това е оригиналният порт за печат на Epson.

EpsonNet Print е настроен към порта за печат при конфигурацията на принтера с помощта на доставения
при покупката софтуерен диск или чрез изтегления от уебсайта софтуер. EpsonNet Print също така е
настроен към порта за печат при инсталирането на драйвера за принтера.

❏ Не е необходимо да нулирате мрежовите настройки на принтера дори ако IP адресът на принтера е
променен от DHCP функцията на даден сървър или рутер.

❏ Можете да използвате принтери в друг мрежови сегмент на рутера.

❏ Състоянието на принтера се извежда в горната част на спулера на Windows.

Стандартен TCP/IP

Това е предварително инсталиран комуникационен протокол на компютъра.

❏ Необходимо е да нулирате мрежовите настройки на принтера, когато IP адресът на принтера е
променен от DHCP функцията на даден сървър или рутер.

❏ Можете да използвате принтери в друг мрежови сегмент на рутера.

❏ Можете да изискате регистър на събитията за принтера от Визуализатор на събития.

Bonjour (само за Mac OS X)

Това е протокол, използван в Mac OS X.

Не е необходимо да нулирате мрежовите настройки на принтера, когато IP адресът на принтера е
променен от DHCP функцията на даден сървър или рутер.
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За да добавите принтери от Bonjour, въведете номера на модела на продукта на следния уебсайт. Отидете
на Поддръжка и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите принтери.

http://epson.sn > Допълнителен софтуер

WSD (само за Windows)

WSD (Уеб услуги за устройства) е предварително инсталиран комуникационен протокол на компютри с
Windows Vista или по-нова версия.

❏ Не е необходимо да нулирате мрежовите настройки на принтера, когато IP адресът на принтера е
променен от DHCP функцията на даден сървър или рутер.

❏ Можете да използвате принтери в друг мрежови сегмент на рутера.

Забележка:
WSD портът се конфигурира автоматично, ако версията на операционната система на компютъра е по-нова
от Windows 8. Ако конфигурирате WSD порта, без да инсталирате драйвера за принтера на Epson, на негово
място ще се конфигурира стандартният драйвер за компютъра. В такъв случай препоръчваме да инсталирате
драйвера за принтера Epson отделно. Отидете на следния уебсайт и въведете номера на модела на продукта.

http://epson.sn

След завършване на инсталацията променете драйвера на принтера от екрана за свойствата в Устройства и
Принтери.

При печат с помощта на WSD изберете принтера от мрежата.

Още по темата

& “Конфигурация на Стандартни TCP/IP портове — Windows” на страница 84
& “Конфигурация на WSD порт — Windows” на страница 87

Конфигурация на Стандартни TCP/IP портове — Windows

1. Отворете екрана Устройства и принтери.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Работен плот > Настройки > Контролен панел > Хардуер и звук или Хардуер > Устройства и
принтери.

❏ Windows 7
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук (или Хардуер) > Устройства и
принтери.

❏ Windows Vista
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери.

❏ Windows XP
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и
факсове.

2. Добавяне на принтер.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Щракнете върху Добавяне на принтер, след това изберете Търсеният принтер не е в списъка.

❏ Windows 7
Щракнете върху Добавяне на принтер.
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❏ Windows Vista
Щракнете върху Инсталиране на принтер.

❏ Windows XP
Щракнете върху Инсталиране на принтер, след това щракнете върху Напред.

3. Добавяне на локален принтер.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Изберете Добавяне на локален принтер или мрежов принтер с ръчни настройки, след това
щракнете върху Напред.

❏ Windows 7/Windows Vista
Щракнете върху Добавяне на локален принтер.

❏ Windows XP
Изберете Свързан към този компютър локален принтер, след това щракнете върху Напред.

4. Изберете Създаване на нов порт, изберете Стандартен TCP/IP порт като Тип на порт, след това
щракнете върху Напред.

За Windows XP щракнете върху Напред от екрана Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт
за принтер.

5. Въведете IP адреса на принтера в Име на хост или IP адрес или Име на принтера или IP адрес, след
това щракнете върху Напред.

Не променяйте Име на порт.

Щракнете върху Продължи, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти.
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За Windows XP щракнете върху Готово на екрана Стандартен TCP/IP порт за принтер.

6. Конфигурирайте драйвера за принтера.

❏ Ако драйверът за принтера вече е инсталиран:
Изберете Производител и Принтер. Щракнете върху Напред.

❏ Ако драйверът за принтера не е инсталиран:
Щракнете върху Наличен е диск и поставете доставения при покупката на принтера софтуерен
диск. Щракнете върху Преглед, след което изберете папката на диска, където се намира драйверът
за принтера. Уверете се, че сте избрали правилната папка. Местоположението на папката може да е
различно в зависимост от операционната система.
32-битова версия за Windows: WINX86
64-битова версия за Windows: WINX64

7. Следвайте инструкциите на екрана.

Конфигурацията е завършена за Windows XP. За Windows Vista и по-нови версии проверете
конфигурацията на порта.

Проверка на конфигурацията на порта — Windows

След като сте конфигурирали порта, проверете конфигурацията на порта, ако използвате Windows Vista
или по-нова версия и ползвате TCP/IP порт за печат.

1. Отворете екрана Устройства и принтери.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Работен плот > Настройки > Контролен панел > Хардуер и звук или Хардуер > Устройства и
принтери.

❏ Windows 7
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук (или Хардуер) > Устройства и
принтери.

❏ Windows Vista
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери.
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2. Отворете екрана Устройства и принтери.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, след което щракнете върху
Свойства на принтера.

❏ Windows Vista
Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, след което изберете Изпълни
като администратор > Свойства.

3. Щракнете върху раздел Портове, изберете Стандартен TCP/IP порт, след това щракнете върху
Конфигуриране на порт.

4. Проверете конфигурацията на порта.

❏ За RAW
Проверете дали Raw е избрано в Протокол, след което щракнете върху OK.

❏ За LPR
Проверете дали LPR е избрано в Протокол. Въведете „PASSTHRU“ в Име на опашката от
Настройки за LPR. Изберете Разреши броенето на байтове по LPR, след това щракнете върху OK.

Конфигурация на WSD порт — Windows
В този раздел е обяснена конфигурацията на WSD порт за Windows 7/Windows Vista.

Забележка:
За Windows 8 WSD портът се конфигурира автоматично.

За конфигуриране на WSD порт е необходимо следното.

❏ Принтерът и компютърът да са свързани към мрежата.

❏ Драйверът за принтера да е инсталиран на компютъра.

1. Включете принтера.

2. Щракнете върху меню „Старт“, след което щракнете върху Мрежа на компютъра.

3. Щракнете с десния бутон на мишката върху принтера, след което щракнете върхуИнсталирай.

Щракнете върху Продължи, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти.
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Щракнете върху Деинсталирай и стартирайте отново, ако се появи екранът Деинсталирай.

Забележка:
На мрежовия екран ще се покажат зададеното в мрежата име на принтера, както и името на модела
(EPSONXXXXXX(XX-XXXX)). Можете да проверите зададеното в мрежата име на принтера от панела за
управление на принтера или като отпечатате лист за състоянието на мрежата.

4. Щракнете върху Устройството е готово за употреба.

5. Проверете съобщението и щракнете върху Затвори.

6. Отворете екрана Устройства и принтери.

❏ Windows 7
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Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук (или Хардуер) > Устройства и
принтери.

❏ Windows Vista
Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери.

7. Уверете се, че в мрежата се показва икона с името на принтера.

Изберете името на принтера при печат с WSD.

Проверка на принтерния порт
При Windows можете да превключвате на различни принтерни портове за печат. Проверете кой от
принтерните портове е наличен. Примерът е за Windows 7.

1. Щракнете върху меню „Старт“ и изберете Устройства и принтери.

2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, след което щракнете върху
Свойства на принтера.
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3. Изберете раздел Портове, за да проверите кой порт е избран.

Налични са принтерни портове, избрани в колоната с портове. Можете да проверите типа на порта от
Описание.

Свързване на скенер към мрежата
Трябва да инсталирате EPSON Scan на Вашия компютър, за да използвате скенери в мрежа.

1. Инсталирайте EPSON Scan.

❏ Windows
Той е включен в предоставения диск със софтуер.
\Driver\Scanner\Driver

Забележка:
Ако не разполагате с диска със софтуера, изтеглете софтуера от следния уеб сайт.

http://epson.sn > Допълнителен софтуер

❏ Mac OS X
Изтеглете софтуера от EPSON Software Updater или от следния уеб сайт и инсталирайте.
http://epson.sn > Допълнителен софтуер

2. Стартирайте Настройки за EPSON Scan.

❏ Windows
Щракнете върху Програми > EPSON > EPSON Scan > Настройки за EPSON Scan.

❏ Mac OS X
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Щракнете върху Отиди > Приложение > Epson Software > Настройки за EPSON Scan.

3. Изберете скенера, който искате да използвате, от Избор на скенер, след което щракнете върху Мрежа
от Връзка.

Появява се екранът Добавяне и компютърът търси скенера.

Забележка:
Ако екранът Добавяне не е показан, щракнете върху Добавяне на екрана Настройки за EPSON Scan.

4. Изберете IP адреса на скенера и след това щракнете върху OK.

c
Важно:

Не можете да търсите скенер в различен мрежов сегмент през маршрутизатора. Посочете адреса
направо, ако не бъде открит.

5. Изберете IP адрес и щракнете върху Тестване.

Когато бъде показано съобщението за край, Вие успешно сте свързали скенера и компютъра.

6. Щракнете върху OK.
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