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Ochranné známky
❏ EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION

je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.

❏ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❏ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❏ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.

❏ Android™ is a trademark of Google Inc.

❏ PictBridge is a trademark.

❏ Všeobecné oznámenie: ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu
identifikácie a môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta
akékoľvek práva na tieto známky.
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O tejto príručke

Značky a symboly

!Upozornenie:

Pokyny, ktoré je potrebné starostlivo dodržiavať, aby nedošlo k zraneniu.

c
Upozornenie:

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Poznámka:
Pokyny obsahujúce užitočné tipy a obmedzenia pri prevádzke tlačiarne.

& Súvisiace informácie

Kliknutím na túto ikonu zobrazíte súvisiace informácie.

Definícia výrazov používaných v tejto príručke
V tejto príručke sa používajú nasledujúce výrazy.

❏ Wi-Fi (Wireless LAN — Bezdrôtová sieť LAN)
Wi-Fi (Wireless LAN — Bezdrôtová sieť LAN) je sieť, ktorá bezdrôtovo prenáša údaje. Tento výraz je rovnaký
ako výraz „Režim infraštruktúry“, ktorý prenáša údaje cez reléový bod (napríklad prístupový bod) pri pripojení
tlačiarní a počítačov.

❏ Ethernet (káblová sieť LAN)
Ethernet je sieť, v ktorej sa údaje prenášajú cez kábel Ethernet. Je tiež známa ako „Káblová sieť LAN“, ale v tejto
príručke používame výraz „Ethernet“.

❏ Prístupový bod
Reléový bod komunikácie medzi zariadeniami Wi-Fi. Výraz „prístupový bod“ tiež používame pre bezdrôtový
smerovač, ktorý má funkciu relé. Viaceré bezdrôtové smerovače majú port siete LAN, ktorý umožňuje
pripojenie k sieti LAN. Používajú sa tiež ako rozbočovače pre káblové pripojenie siete LAN.

❏ Inteligentné zariadenie
Tento výraz je všeobecné pomenovanie pre zariadenia so systémami Android a iOS, ktoré sú schopné
komunikovať s tlačiarňou. Tento výraz zahŕňa smartfóny a tablety.

❏ Heslo
Šifrovací kód používaný na zabezpečenie prístupového bodu. Heslo sa môže nazývať aj „Kľúč WEP“,
„Prístupový kľúč WPA“, „Predzdieľaný kľúč“ atď. v závislosti od prístupového bodu alebo používaného systému
zabezpečenia. V tejto príručke používame výraz „Heslo“.
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Obrázky
❏ Zábery obrazovky a ilustrácie sa môžu v závislosti od modelu líšiť, ale pokyny sú rovnaké.

❏ Snímky obrazovky sú zo systémov Windows 7 a Mac OS X v 10.10.x. Jednotlivé verzie operačných systémov sa
môžu trochu líšiť.

❏ Niektoré položky ponuky na snímkach obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Odkazy na operačné systémy

Windows

V tejto príručke označujú rôzne výrazy, ako napríklad „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows
Vista“ a „Windows XP“ nasledujúce operačné systémy. Výrazom „Windows“ sa označujú všetky verzie.

❏ Operačný systém Microsoft® Windows® 8.1

❏ Operačný systém Microsoft® Windows® 8

❏ Operačný systém Microsoft® Windows® 7

❏ Operačný systém Microsoft® Windows Vista®
❏ Operačný systém Microsoft® Windows® XP

❏ Operačný systém Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

V tejto príručke výraz "Mac OS X v10.10.x" označuje OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" označuje OS X
Mavericks, a "Mac OS X v10.8.x" označuje OS X Mountain Lion. Výrazom „Mac OS X“ sa okrem toho označujú
systémy „Mac OS X v10.10.x“, „Mac OS X v10.9.x“, Mac OS X v10.8.x, „Mac OS X v10.7.x“ a „Mac OS X v10.6.8“.
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Úvod

Predstavenie tejto príručky
Táto príručka obsahuje postupy pripájania inteligentných zariadení a počítačov k tlačiarni, vytvárania sieťového
pripojenia a nastavenia siete pre tlačiareň. Ak chcete používať tlačiareň so sieťou Wi-Fi, je potrebný reléový bod,
ako je napríklad prístupový bod alebo smerovač. Ak máte reléový bod, odporúčame vám použiť ho na pripojenie
tlačiarne cez Wi-Fi alebo Ethernet. Ak nemáte reléový bod, môžete tiež pripojiť tlačiareň priamo k inteligentnému
zariadeniu cez Wi-Fi.

Táto príručka vysvetľuje postupy nastavenia siete na počítačoch a inteligentných zariadeniach. Postupujte podľa
toho, čo najviac vyhovuje vášmu nastaveniu siete.

Pred prečítaním tejto príručky je potrebné urobiť prvotnú inštaláciu tlačiarne. Pozrite si príručku dodávanú spolu s
tlačiarňou, kde nájdete ďalšie podrobnosti. Ak chcete urobiť nastavenia siete tlačiarne z počítača, pripojte počítač a
reléový bod (prístupový bod) a pripojte počítač k predtým uvedenej sieti.

Používanie tlačiarne z inteligentného zariadenia
V časti [Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu] je vysvetlené, ako pripojiť tlačiareň k inteligentnému
zariadeniu. Ak chcete pripojiť počítač a inteligentné zariadenie k tlačiarni súčasne, odporúčame pripojiť tlačiareň
najprv k počítaču. Vďaka tomu pripojíte inteligentné zariadenie k tlačiarni len zvolením rovnakej siete (SSID) ako
pre tlačiareň.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu” na strane 9

Používanie tlačiarne z počítača
V časti [Prepojenie tlačiarne a počítača] je vysvetlené, ako urobiť nastavenie pripojenia tlačiarne z počítača. Môžete
ho nastaviť pomocou softvérového disku, z webovej stránky alebo ručne.

Súvisiace informácie

& „Prepojenie tlačiarne a počítača” na strane 22

Pripojenie tlačiarne k prístupovému bodu
Vysvetľuje, ako pripojiť tlačiareň k prístupovému bodu. Urobte nastavenia z ovládacieho panela tlačiarne.

Súvisiace informácie

& „Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z ovládacieho panela tlačiarne” na strane 44

Sprievodca sieťou
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Pripojenie tlačiarne k inteligentnému
zariadeniu

Typy pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným
zariadením
Pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov pripojenia pripojte tlačiareň k inteligentnému zariadeniu. Ilustrácie sa
môžu líšiť v závislosti od modelu.

Wi-Fi
Pripojte tlačiareň a inteligentné zariadenie k prístupovému bodu. Toto je typický spôsob pripojenia pre domáce a
firemné siete, kde sú počítače pripojené cez sieť Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie cez sieť Wi-Fi” na strane 10
& „Základné údaje o sieti používané tlačiarňou” na strane 74

Priame prepojenie Wi-Fi (Priame pripojenie)
Použite tento spôsob pripojenia, keď nepoužívate Wi-Fi doma alebo vo firme, prípadne ak chcete pripojiť tlačiareň
k inteligentnému zariadeniu priamo.

Sú dva spôsoby režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi.

❏ Režim Jednoduchý prístupový bod
V tomto režime funguje tlačiareň ako prístupový bod a môžete k nej pripojiť až štyri zariadenia bez toho, aby ste
používali bežný prístupový bod. Zariadenia priamo pripojené k tlačiarni však nemôžu prostredníctvom

Sprievodca sieťou
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tlačiarne medzi sebou komunikovať. Sú dva spôsoby pripojenia k tlačiarni z inteligentného zariadenia:
pripojenie cez Wi-Fi a Priame pripojenie cez Wi-Fi.

Tlačiareň môže byť pripojená cez Wi-Fi alebo Jednoduchý prístupový bod súčasne. Ak však spustíte sieťové
pripojenie v režime Jednoduchý prístupový bod, keď je tlačiareň pripojená cez Wi-Fi, pripojenie cez Wi-Fi sa
preruší.

❏ Režim Priame pripojenie cez Wi-Fi
Môžete nadviazať priame pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením. Pretože v režime Priame
pripojenie cez Wi-Fi je sieťové pripojenie odpojené, mali by ste tento typ pripojenia používať ako dočasné
opatrenie. Vaše inteligentné zariadenie musí podporovať režim Priame pripojenie cez Wi-Fi. Podrobnosti
nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi” na strane 12
& „Základné údaje o sieti používané tlačiarňou” na strane 74

Nastavenie pripojenia medzi tlačiarňou a
inteligentným zariadením

Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu

Pripojenie cez sieť Wi-Fi

Pripojte tlačiareň k prístupovému bodu cez sieť Wi-Fi a vyberte rovnakú sieť (SSID) ako na inteligentnom
zariadení. Urobte nasledujúce nastavenia.

Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi na tlačiarni

Jedným z nasledujúcich spôsobov nastavte sieť Wi-Fi a pripojte k prístupovému bodu.

Sprievodca sieťou
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❏ Z ovládacieho panela tlačiarne
Urobte nastavenia siete Wi-Fi z ovládacieho panela tlačiarne.

❏ Z počítača
Urobte nastavenia siete Wi-Fi pre tlačiareň automaticky z počítača, ak je počítač pripojený k sieti cez Wi-Fi.

Poznámka:
Pripojte inteligentné zariadenie k rovnakej sieti ako tlačiareň, ak chcete pripojiť inteligentné zariadenie k tlačiarni, ktorá už
bola pripojená k sieti.

Súvisiace informácie

& „Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z ovládacieho panela tlačiarne” na strane 44

Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia

Nainštalujte aplikáciu Epson iPrint do inteligentného zariadenia a potom ho pripojte k rovnakej sieti (SSID) ako
tlačiareň. Epson iPrint je bezplatná aplikácia pre inteligentné zariadenia. Vďaka tomu môžete tlačiť fotografie a
ďalší obsah z inteligentného zariadenia.

Súvisiace informácie

& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11

Kontrola pripojenia pomocou aplikácie Epson iPrint

Skontrolujte pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19

Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia
Pripojte inteligentné zariadenie k tlačiarni, ktorá už je pripojená k sieti cez Wi-Fi.

1. Nainštalujte do inteligentného zariadenia aplikáciu Epson iPrint.

Aplikáciu Epson iPrint nainštalujte do inteligentného zariadenia z nasledujúcej URL adresy alebo pomocou
kódu QR.
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2. Na obrazovke nastavení na inteligentnom zariadení vyberte Wi-Fi a potom zapnite Wi-Fi.

Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

3. Vyberte rovnaké SSID ako pre tlačiareň a potom zadajte heslo.

SSID siete, ku ktorej už je tlačiareň pripojená, môžete zistiť vytlačením hárku stavu siete. Informácie o SSID a
hesle vám poskytne osoba, ktorá nainštalovala prístupový bod, prípadne si pozrite dokumentáciu k
prístupovému bodu.

4. Po nadviazaní pripojenia sa na inteligentnom zariadení vráťte na domovskú obrazovku.

Skontrolujte pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19

Pripojenie v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi
Pripája tlačiareň a inteligentné zariadenie priamo bez prístupového bodu.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod” na strane 13
& „Vytvorenie pripojenia v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod
(len pre systém Android)” na strane 15
& „Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi (len pre systém
Android)” na strane 17
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Pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod

Tento spôsob pripojenia umožňuje používať tlačiareň v režime Jednoduchý prístupový bod a pripájať zariadenia
cez Wi-Fi.

c
Upozornenie:

❏ Zariadenia priamo pripojené k tlačiarni nemôžu prostredníctvom tlačiarne medzi sebou komunikovať.

❏ Inteligentné zariadenia priamo pripojené k tlačiarni nemajú k dispozícii prístup k internetu prostredníctvom
tlačiarne.

❏ Tlačiareň môže byť pripojená cez Wi-Fi alebo Jednoduchý prístupový bod súčasne. Ak však spustíte sieťové
pripojenie v režime Jednoduchý prístupový bod, keď je tlačiareň pripojená cez Wi-Fi, pripojenie cez Wi-Fi sa
preruší.

❏ Nie je možné pripojiť priamo cez Wi-Fi, ak je tlačiareň pripojená k počítaču v režime Ad Hoc.

Urobte nasledujúce nastavenia.

Vytvorenie nastavení režimu Jednoduchý prístupový bod na tlačiarni

Urobte nastavenia režimu Jednoduchý prístupový bod z ovládacieho panela tlačiarne.

Súvisiace informácie

& „Režim Jednoduchý prístupový bod” na strane 50

Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia (režim Jednoduchý
prístupový bod)

Nainštalujte aplikáciu Epson iPrint do inteligentného zariadenia a potom ho pripojte k tlačiarni. Epson iPrint je
bezplatná aplikácia pre inteligentné zariadenia. Vďaka tomu môžete tlačiť fotografie a ďalší obsah z inteligentného
zariadenia.

Súvisiace informácie

& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia (režim Jednoduchý prístupový bod)” na
strane 13

Kontrola pripojenia pomocou aplikácie Epson iPrint

Skontrolujte pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19

Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia (režim
Jednoduchý prístupový bod)

Pripojte inteligentné zariadenie k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod.
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1. Nainštalujte do inteligentného zariadenia aplikáciu Epson iPrint.

Aplikáciu Epson iPrint nainštalujte do inteligentného zariadenia z nasledujúcej URL adresy alebo pomocou
kódu QR.

http://ipr.to

2. Na obrazovke nastavení na inteligentnom zariadení vyberte Wi-Fi a potom zapnite Wi-Fi.

Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

3. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke tlačiarne a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Vyberte položku Nas. Wi-Fi Direct a potom stlačte tlačidlo OK.

5. Vyberte položku Nastav. pripojenia a potom stlačte tlačidlo OK.

6. Stlačte tlačidlo OK.

7. Stlačením tlačidla OK zobrazte SSID.
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8. Na inteligentnom zariadení vyberte rovnaké SSID, ako je zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.

Tlačiareň Inteligentné zariadenia

9. Na inteligentnom zariadení zadajte heslo, ktoré je zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne, a pripojte.

10. Po nadviazaní pripojenia stlačte na ovládacom paneli tlačiarne tlačidlo OK.

Môžete skontrolovať pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19
& „Kontrola stavu sieťového pripojenia tlačiarne” na strane 53

Vytvorenie pripojenia v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v
režime Jednoduchý prístupový bod (len pre systém Android)

Ak máte zariadenie so systémom Android, ktoré podporuje Priame pripojenie cez Wi-Fi, môžete pripojiť
inteligentné zariadenie k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod pomocou režim Priame pripojenie cez Wi-
Fi na zariadení so systémom Android.

Poznámka:
❏ V závislosti od verzie operačného systému Android alebo modelu nemusí byť možné pripojiť inteligentné zariadenie k

tlačiarni v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi. Postup ovládania sa tiež líši.

❏ Ak nemôžete pripojiť pomocou nasledujúceho postupu, nastavte tlačiareň do režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi a
potom to skúste znova.

1. Nainštalujte do inteligentného zariadenia aplikáciu Epson iPrint.

Aplikáciu Epson iPrint nainštalujte do inteligentného zariadenia z nasledujúcej URL adresy alebo pomocou
kódu QR.
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2. Na inteligentnom zariadení otvorte obrazovku s nastaveniami režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi. Vyberte
názov tlačiarne a potom pripojte pomocou režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi.

Poznámka:
Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

3. Skontrolujte hlásenie na ovládacom paneli tlačiarne a potom vyberte, či chcete pripojiť k inteligentnému
zariadeniu.

❏ Ak chcete pripojiť
Vyberte položku Súhl..

❏ Ak nechcete pripojiť
Vyberte položku Odm.. Ak ste dostali žiadosť o pripojenie z neznámeho zariadenia, vyberte možnosť
Odm..

4. Vyberte, či chcete do tlačiarne zaregistrovať informácie o zariadení.

❏ Ak chcete zaregistrovať
Vyberte položku Áno.
Keď ste zaregistrovali zariadenie po zvolení možnosti Súhl., zariadenie sa pri nasledujúcom pripájaní
automaticky pripojí bez zobrazenia výzvy.
Keď ste zaregistrovali zariadenie po zvolení možnosti Odm., zariadenie sa pri nasledujúcom pripájaní
automaticky odmietne bez zobrazenia výzvy.

❏ Ak chcete odmietnuť
Vyberte položku Nie.
Keď sa zo zariadenia odošle do tlačiarne žiadosť o pripojenie, na tlačiarni sa zobrazí obrazovka povolenia
pripojenia. Postupujte podľa kroku 3 a 4 pri každom zobrazení obrazovky.
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Poznámka:
❏ Ak často dostávate žiadosť o pripojenie z neznámeho zariadenia, odporúčame zaregistrovať toto zariadenie ako

odmietnuté.

❏ Informácie o zaregistrovanom zariadení môžete odstrániť cez položku Odstrániť zareg. zariadenie v časti Nast. Wi-
Fi > Nas. Wi-Fi Direct, ak ste nechtiac schválili nežiaduce zariadenie, prípadne odmietli zariadenie, ktoré chcete
pripojiť. Všetky informácie o odmietnutých a schválených zariadeniach sa odstránia.

Môžete skontrolovať pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi (len pre systém
Android)” na strane 17
& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19
& „Kontrola stavu sieťového pripojenia tlačiarne” na strane 53

Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu v režime Priame pripojenie
cez Wi-Fi (len pre systém Android)

Pripojte inteligentné zariadenie k tlačiarni v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi. Na pripojenie je potrebné, aby
inteligentné zariadenie podporovalo Priame pripojenie cez Wi-Fi. Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii
dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

c
Upozornenie:

❏ Inteligentné zariadenia priamo pripojené k tlačiarni nemajú k dispozícii prístup k internetu prostredníctvom
tlačiarne.

❏ Ak spustíte sieťové pripojenie v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi, keď je tlačiareň pripojená cez Wi-Fi alebo
režim Jednoduchý prístupový bod, pôvodné pripojenie sa preruší. Ak odpojíte Priame pripojenie cez Wi-Fi,
pôvodné pripojenie sa znova nadviaže.

❏ Niektoré funkcie (napríklad aktualizácie firmvéru tlačiarne a nastavenie Epson Connect) sú počas režimu
Priame pripojenie cez Wi-Fi vypnuté.

❏ Nie je možné pripojiť priamo cez Wi-Fi, ak je tlačiareň pripojená k počítaču v režime Ad Hoc.

❏ Pomocou aplikácie Web Config urobte nastavenia režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi pre tlačiareň. Ak chcete
použiť aplikáciu Web Config, tlačiarni musí byť priradená IP adresa a tlačiareň a inteligentné zariadenie musia
byť pripojené k rovnakej sieti.

1. Nainštalujte do inteligentného zariadenia tlačovú aplikáciu.

V príklade je použitá aplikácia Epson iPrint.

Aplikáciu Epson iPrint nainštalujte do inteligentného zariadenia z nasledujúcej URL adresy alebo pomocou
kódu QR.
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2. Skontrolujte IP adresu tlačiarne.

Skontrolujte IP adresu vytlačením hárka so stavom siete.

3. Spustite aplikáciu Web Config zadaním IP adresy tlačiarne do prehľadávača na svojom inteligentnom
zariadení.

Poznámka:
Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

4. Vyberte položky Advanced Settings > Services > Wi-Fi Direct.

5. Vyberte možnosť Connect to the Wi-Fi Direct devices only v položke Connection Mode.

6. Stlačte tlačidlo Next, skontrolujte nastavenia a potom na ďalšej obrazovke stlačte tlačidlo OK.

Poznámka:
Tlačiareň je nastavená na pripojenie v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi. Toto nastavenie je k dispozícii do
nasledujúcej zmeny nastavenia režimu. Nastavenia nie je nutné robiť stále.

7. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

8. Vyberte položku Nas. Wi-Fi Direct a potom stlačte tlačidlo OK.

9. Vyberte položku Nastav. pripojenia a potom stlačte tlačidlo OK.

10. Po overení hlásenia stlačte tlačidlo OK.

11. Po overení hlásenia stlačte tlačidlo OK.

12. Pripojte k tlačiarni cez režim Priame pripojenie cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia.
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Poznámka:
❏ Režim Priame pripojenie cez Wi-Fi je odpojený, ak vypnete tlačiareň, prípadne sa inteligentné zariadenia presunú

príliš ďaleko od tlačiarne. Pri každom použití tlačiarne opakujte kroky 7 až 11.

❏ Pokyny na pripojenie zo zariadenia v režime priame pripojenie Wi-Fi nájdete v dokumentácii dodávanej k
inteligentnému zariadeniu.

Môžete skontrolovať pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19
& „Kontrola stavu sieťového pripojenia tlačiarne” na strane 53

Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným
zariadením
Urobte nastavenia tlačiarne z tlačovej aplikácie a skontrolujte pripojenie. V príklade je použitá aplikácia Epson
iPrint.

1. Spustite aplikáciu Epson iPrint.

Ak aplikácia Epson iPrint nie je nainštalovaná, nainštalujte ju do inteligentného zariadenia z nasledujúcej URL
adresy alebo pomocou kódu QR.

http://ipr.to

2. Vo vrchnej časti obrazovky klepnite na položku Printer is not selected., prípadne klepnite na názov tlačiareň.
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3. Klepnite na položku Printer.

4. Vyberte tlačiareň, ku ktorej chcete pripojiť.

Ak sa podarilo pripojiť, zobrazujú sa hladiny zostávajúceho atramentu/tonera.

Zmena spôsobu pripojenia medzi tlačiarňou a
inteligentným zariadením
Podľa ďalej uvedeného postupu zmeňte spôsob pripojenia, ktorý chcete použiť.

Keď zmeníte na Wi-Fi, uistite sa, či je inteligentné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako tlačiareň. Pokyny
na vytvorenie nastavení siete nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

Keď meníte spôsob pripojenia z režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi na režim Jednoduchý prístupový bod, pripojte
tlačiareň a inteligentné zariadenie v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi a spustite aplikáciu Web Config. Zmeňte
položku Connection Mode na možnosť OFF alebo Simple AP v ponuke Advanced Settings > Services > Wi-Fi
Direct.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie cez sieť Wi-Fi” na strane 10
& „Pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod” na strane 13
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& „Vytvorenie pripojenia v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod
(len pre systém Android)” na strane 15
& „Pripojenie tlačiarne k inteligentnému zariadeniu v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi (len pre systém
Android)” na strane 17
& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19

Ďalšie pripojenia pre inteligentné zariadenie
❏ Pridanie inteligentného zariadenia k tlačiarni, ktorá je pripojená cez Wi-Fi.

Inteligentné zariadenie a tlačiareň pripájajte k rovnakej sieti (SSID). Pokyny na vytvorenie nastavení siete
nájdete v dokumentácii dodávanej k inteligentnému zariadeniu.

❏ Pridanie inteligentného zariadenia k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod.
Postupujte podľa pokynov pripojenia v režime Jednoduchý prístupový bod. V režime Jednoduchý prístupový
bod môžete pripojiť najviac štyri zariadenia Wi-Fi.

Môžete skontrolovať pripojenie medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením pomocou aplikácie Epson iPrint.

Súvisiace informácie

& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia (režim Jednoduchý prístupový bod)” na
strane 13
& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11
& „Vytvorenie pripojenia v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový bod
(len pre systém Android)” na strane 15
& „Kontrola pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 19
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Prepojenie tlačiarne a počítača

Typy pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom
Pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov pripojenia pripojte tlačiareň k počítaču.

Wi-Fi
Tento spôsob pripojenia sa odporúča pre domáce a firemné siete, kde sú počítače a inteligentné zariadenia
pripojené cez sieť Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie k Wi-Fi” na strane 24

Režim Jednoduchý prístupový bod Priameho pripojenia cez Wi-Fi
Tento spôsob pripojenia sa odporúča, keď nepoužívate Wi-Fi pre svoje domáce alebo firemné siete. Pri pripojení v
režime Jednoduchý prístupový bod nie sú niektoré internetové služby k dispozícii.
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V tomto režime funguje tlačiareň ako prístupový bod a môžete k nej pripojiť až štyri zariadenia. Zariadenia priamo
pripojené k tlačiarni však nemôžu prostredníctvom tlačiarne medzi sebou komunikovať.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie v režime Jednoduchý prístupový bod (len pre systém Windows)” na strane 28

Režim Ad Hoc
Tlačiareň môžete pripojiť priamo k počítaču bez použitia prístupového bodu. Ak chcete používať tento režim,
bezdrôtový adaptér v počítači musí podporovať režim Ad Hoc. Pozrite si dokumentáciu k počítaču, kde nájdete
ďalšie podrobnosti.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie v režime Ad Hoc (len pre systém Windows)” na strane 29

Pripojenie cez USB
Pripojte tlačiareň k počítaču USB káblom.

Súvisiace informácie

& „Nastavenie pripojenia cez USB” na strane 30
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Nastavenie pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom
Pred pripojením k počítaču nezabudnite dokončiť nastavenie tlačiarne. (Pripojenie napájacieho kábla, inštalácia
atramentových kaziet a vloženie papiera.)

Pripojenie k Wi-Fi
Sieť Wi-Fi na tlačiarni môžete nastaviť z počítača jedným z nasledujúcich spôsobov.

Súvisiace informácie

& „Nastavenie Pripojenie Wi-Fi zo softvérového disku (len pre systém Windows)” na strane 24
& „Nastavenie Wi-Fi z webovej stránky” na strane 25
& „Ručné pripojenie k sieti Wi-Fi” na strane 27

Nastavenie Pripojenie Wi-Fi zo softvérového disku (len pre systém Windows)

Tento spôsob sa odporúča používateľom systému Windows na automatické nastavenie pripojenia.

1. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Vyberte položku Pripojenie Wi-Fi na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.
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4. Vyberte položku Tlačiareň a počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie Wi-Fi z webovej stránky

Tento spôsob je pre používateľov systému Mac OS X, prípadne ak nemôžete použiť softvérový disk.

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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4. Na nasledujúcej obrazovke vyberte Wi-Fi.

❏ Windows

❏ Mac OS X

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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5. Vyberte položku Tlačiareň a počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť. (len pre systém Windows)

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ručné pripojenie k sieti Wi-Fi

Tento spôsob umožňuje nainštalovať potrebný softvér vytvorením nastavení siete na ovládacom paneli tlačiarne.
Urobte nasledujúce.

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Sieť Wi-Fi môžete nastaviť z ovládacieho panela tlačiarne jedným z nasledujúcich spôsobov.

❏ Sprievodca nastavením Wi-Fi

❏ Tlačidlo (WPS)

❏ PIN kód (WPS)

Inštalácia ovládača tlačiarne

Nainštalujte ovládač tlačiarne z tejto webovej stránky.

http://epson.sn > Ďalší softvér

Nainštalujte aplikáciu EPSON Scan z tejto webovej stránky

❏ Nainštalujte aplikáciu EPSON Scan z tejto webovej stránky.
http://epson.sn > Ďalší softvér

❏ Urobte nastavenia pripojenia cez položku Aplikácia EPSON Scan Settings.

Súvisiace informácie

& „Ručné nastavenie” na strane 44
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& „Automatické nastavenie stlačením tlačidla (WPS)” na strane 46
& „Nastavenie kódom PIN (WPS)” na strane 49
& „Porty a protokoly” na strane 81
& „Pripojenie skenera k sieti” na strane 87

Priame prepojenie tlačiarne a počítača

Pripojenie v režime Jednoduchý prístupový bod (len pre systém Windows)

Tlačiareň môžete pripojiť priamo k počítaču pomocou režimu Jednoduchý prístupový bod. Ak máte prístupový
bod, odporúčame pripojiť pomocou Wi-Fi.

1. Nastavte tlačiareň do režimu Jednoduchý prístupový bod.

2. Pripojte počítač k SSID pre režim Jednoduchý prístupový bod.

Poznámka:
Prevádzkové pokyny nájdete v dokumentácii dodávanej k počítaču.

3. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

4. Vyberte položku Pripojenie Wi-Fi na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.
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5. Vyberte položku Len počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť.

6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

& „Režim Jednoduchý prístupový bod” na strane 50

Pripojenie v režime Ad Hoc (len pre systém Windows)

Tlačiareň môžete pripojiť priamo k počítaču pomocou režimu Ad Hoc.

c
Upozornenie:

❏ Wi-Fi adaptér v počítači musí podporovať režim Ad Hoc.

❏ Systém Windows 8 a novšie nepodporujú režim Ad Hoc.

Poznámka:
❏ Ak je počítač pripojený k prístupovému bodu, odporúčame pripojenie tlačiarne pomocou Wi-Fi.

❏ Odporúčame nastavenie tlačiarne s automatickým zistením IP adresy. Vďaka tomu priradí počítač tlačiarni platnú IP
adresu, takže nie je potrebné ručne zisťovať IP adresu.

❏ Režim Ad Hoc neposkytuje silné zabezpečenie. Tlačiareň môže byť zabezpečená len protokolom WEP.

1. Postupujte podľa pokynov na počítači a nastavte sieť Ad Hoc z počítača.

2. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Nastavenie pripojenia cez USB
Tlačiareň môžete pripojiť k počítaču jedným z nasledujúcich spôsobov.

c
Upozornenie:

Keď inštalujete ovládač tlačiarne, pokyny na obrazovke vám ukážu, ako máte pripojiť USB kábel. Nepripájajte USB
kábel, kým sa neobjaví výzva.

Súvisiace informácie

& „Nastavenie pripojenia cez USB zo softvérového disku (len pre systém Windows)” na strane 30
& „Nastavenie pripojenia cez USB z webovej stránky” na strane 31
& „Ručné nastavenie pripojenia cez USB” na strane 32

Nastavenie pripojenia cez USB zo softvérového disku (len pre systém
Windows)

Toto je spôsob automatického pripojenia pre používateľov systému Windows.

1. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Vyberte položku Pripojenie USB na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Nastavenie pripojenia cez USB z webovej stránky

Tento spôsob je pre používateľov systému Mac OS X, prípadne ak nemôžete použiť softvérový disk.

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Na nasledujúcej obrazovke vyberte USB.

❏ Windows

Sprievodca sieťou
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❏ Mac OS X

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ručné nastavenie pripojenia cez USB

Urobte nasledujúce.

Inštalácia ovládača tlačiarne

Nainštalujte ovládač tlačiarne z tejto webovej stránky.

http://epson.sn > Ďalší softvér

Inštalácia aplikácie EPSON Scan

Nainštalujte aplikáciu EPSON Scan z tejto webovej stránky.

http://epson.sn > Ďalší softvér

Súvisiace informácie

& „Porty a protokoly” na strane 81
& „Pripojenie skenera k sieti” na strane 87

Zmena spôsobu pripojenia medzi tlačiarňou a
počítačom
Pri zmene sieťového prostredia alebo pridaní inej siete môžete použiť odlišný spôsob pripojenia.
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Výmena alebo pridanie nových prístupových bodov
Ak sa SSID zmení z dôvodu výmeny prístupového bodu, prípadne sa pridá prístupový bod a vytvorí sa nové
sieťové prostredie, vynulujte nastavenia siete Wi-Fi. Ak sa SSID zmení, môžete použiť rovnaký postup nastavenia
ako je uvedený v časti [Zmena pripojenia tlačiarne na sieť Wi-Fi].

Súvisiace informácie

& „Pripojenie k Wi-Fi” na strane 24
& „Zmena pripojenia tlačiarne na sieť Wi-Fi” na strane 33

Zmena pripojenia tlačiarne na sieť Wi-Fi
Podľa ďalej uvedeného postupu zmeníte spôsob pripojenia na sieť Wi-Fi z pripojenia cez USB alebo režimu Ad
Hoc.

Zmena na pripojenie cez Wi-Fi — Windows

Toto je príklad, keď je port nastavený na možnosť EpsonNet Print.

1. Pripojte počítač k SSID pre prístupový bod, ku ktorému chcete pripojiť.

2. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

Poznámka:
Ak nemôžete použiť softvérový disk, otvorte nasledujúcu webovú stránku, potom si prevezmite softvér z položky
Nastavenie a urobte nastavenia pripojenia. Tento softvér funguje rovnako ako softvérový disk.

http://epson.sn

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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4. Vyberte položku Zmeňte iba spôsob pripojenia na obrazovke Vybrať inštaláciu softvéru.

5. Vyberte položku Pripojenie Wi-Fi na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.
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6. Vyberte položku Tlačiareň a počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť.

7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena na pripojenie cez Wi-Fi — Mac OS X

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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4. Vyberte položku Wi-Fi/sieťové pripojenie. na obrazovke Typ pripojenia.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie USB pripojenia k tlačiarni
Keď je tlačiareň pripojená k sieti Wi-Fi, môžete tlačiareň a počítač prepojiť USB káblom. USB pripojenie môžete
pridať, keď je tlačiareň v sieti.

Pridanie pripojenia cez USB — Windows

1. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača.

Poznámka:
Ak nemôžete použiť softvérový disk, otvorte nasledujúcu webovú stránku, potom si prevezmite softvér a urobte
nastavenia pripojenia. Tento softvér funguje rovnako ako softvérový disk.

http://epson.sn

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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3. Vyberte položku Zmeňte iba spôsob pripojenia na obrazovke Vybrať inštaláciu softvéru.

4. Vyberte položku Pripojenie USB na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

& „Kombinácie, ktoré môžu byť pripojené súčasne” na strane 80
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Pridanie pripojenia cez USB — Mac OS X

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Vyberte položku Pomocou USB káblového pripojenia na obrazovke Typ pripojenia.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

& „Kombinácie, ktoré môžu byť pripojené súčasne” na strane 80

Pridanie počítačov
Tlačiareň môžete nastaviť ako sieťovú tlačiareň, ktorá môže byť používaná z iného počítača.

Pridanie počítačov pomocou softvérového disku (len pre systém
Windows)

1. Vložte softvérový disk dodaný s tlačiarňou do počítača, ktorý chcete pridať.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí obrazovka z kroku 2.
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2. Keď sa zobrazí obrazovka s pokynmi na inštaláciu tlačiarne, vyberte možnosť Preskočiť.

3. Vyberte položku Pripojenie Wi-Fi na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.

Poznámka:
Vyberte pripojenie v závislosti od nastavenia pripojenia tlačiarne.
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4. Vyberte možnosť Len počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť a potom vyberte zo zoznamu tlačiareň,
ku ktorej chcete pripojiť.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie počítačov z webovej stránky — Windows
Prevezmite si softvér z webovej stránky a potom urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku z počítača, ktorý chcete pridať, a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí obrazovka z kroku 4.
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4. Vyberte položku Pripojenie Wi-Fi na obrazovke Pripája sa Tlačiareň.

Poznámka:
Vyberte pripojenie v závislosti od nastavenia pripojenia tlačiarne.

5. Vyberte možnosť Len počítač na obrazovke Zvoľte, čo chcete nastaviť a potom vyberte zo zoznamu tlačiareň,
ku ktorej chcete pripojiť.

6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Pridanie počítačov z webovej stránky — Mac OS X
Prevezmite si softvér z webovej stránky a potom urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

1. Otvorte nasledujúcu webovú stránku z počítača, ktorý chcete pridať, a potom zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

2. Prejdite na položku Nastavenie a potom si prevezmite softvér.

3. Spustite softvér a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Vyberte položku Ďalší počítač na obrazovke Typ pripojenia.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ručné pridanie počítačov — Windows
Urobte nasledujúce.

❏ Pripojte počítač k rovnakej sieti (SSID) ako tlačiareň.

❏ Nainštalujte ovládač tlačiarne z tejto webovej stránky.
http://epson.sn > Ďalší softvér

❏ Nainštalujte aplikáciu EPSON Scan z tejto webovej stránky.
http://epson.sn > Ďalší softvér

❏ Urobte nastavenia pripojenia cez položku Aplikácia EPSON Scan Settings.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie skenera k sieti” na strane 87
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Ručné pridanie počítačov — Mac OS X
Urobte nasledujúce.

❏ Pripojte počítač k rovnakej sieti (SSID) ako tlačiareň.

❏ Pridajte tlačiareň z tejto webovej stránky.
http://epson.sn > Podpora
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Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z
ovládacieho panela tlačiarne
Súvisiace informácie

& „Ručné nastavenie” na strane 44
& „Automatické nastavenie stlačením tlačidla (WPS)” na strane 46
& „Nastavenie kódom PIN (WPS)” na strane 49
& „Režim Jednoduchý prístupový bod” na strane 50
& „Pridanie počítačov” na strane 38

Ručné nastavenie
Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete ručne nastaviť informácie potrebné na pripojenie k prístupovému
bodu. Ak chcete nastaviť ručne, je potrebné vedieť SSID a heslo pre prístupový bod.

Poznámka:
Ak používate prístupový bod s jeho predvolenými nastaveniami, SSID a heslo sú na štítku. Ak nepoznáte SSID a heslo,
poskytne vám ich osoba, ktorá nainštalovala prístupový bod, prípadne si pozrite dokumentáciu k prístupovému bodu.

1. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.
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2. Vyberte položku Sprievodca nastavením Wi-Fi a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Na ovládacom paneli tlačiarne vyberte SSID pre prístupový bod a potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka:
❏ Ak SSID, ku ktorému chcete pripojiť, nie je na ovládacom paneli tlačiarne zobrazené, vyberte možnosť Ďalšie siete a

zadajte SSID priamo.

❏ Ak nepoznáte SSID, skontrolujte, či nie je napísané na štítku na prístupovom bode. Ak používate prístupový bod s
jeho predvolenými nastaveniami, použite SSID napísané na štítku.

4. Zadajte heslo a potom stlačte tlačidlo OK.
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Poznámka:
❏ V hesle sa rozlišujú malé/veľké písmená.

❏ Ak nepoznáte heslo, skontrolujte, či nie je napísané na štítku na prístupovom bode. Ak používate prístupový bod s
jeho predvolenými nastaveniami, použite heslo napísané na štítku. Heslo sa môže nazývať „Kľúč“, „Prístupový kód“
atď.

❏ Ak nepoznáte heslo pre prístupový bod, pozrite si dokumentáciu priloženú k prístupovému bodu, prípadne sa
obráťte na osobu, ktorá ho inštalovala.

5. Vyberte, či chcete po dokončení nastavení vytlačiť správu o stave siete.

Poznámka:
Ak sa nepodarí pripojiť, vložte obyčajný papier s veľkosťou A4 a potom stlačením tlačidla x vytlačte správu o pripojení.

Ak chcete pripojiť inteligentné zariadenie, pomocou aplikácie Epson iPrint nakonfigurujte tlačiareň.

Ak chcete pripojiť počítač, urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

Súvisiace informácie

& „Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení” na strane 66
& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11
& „Pridanie počítačov” na strane 38

Automatické nastavenie stlačením tlačidla (WPS)
Sieť Wi-Fi môžete nastaviť automaticky stlačením tlačidla na prístupovom bode. Ak sú splnené nasledujúce
podmienky, môžete nastaviť pomocou tohto spôsobu.

❏ Prístupový bod je kompatibilný s funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

❏ Aktuálne pripojenie Wi-Fi bolo nadviazané stlačením tlačidla na prístupovom bode.

Poznámka:
Ak neviete tlačidlo nájsť, prípadne nastavujete pomocou softvéru, pozrite si dokumentáciu dodanú s prístupovým bodom.
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1. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte položku Tlačidlo (WPS) a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Podržte stlačené tlačidlo [WPS] na prístupovom bode, kým nezačne indikátor zabezpečenia blikať.

Ak neviete, kde je tlačidlo [WPS], prípadne nie sú na prístupovom bode žiadne tlačidlá, pozrite si
dokumentáciu dodávanú k prístupovému bodu, kde nájdete podrobnosti.
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4. Stlačte tlačidlo OK na ovládacom paneli tlačiarne.

5. Stlačte tlačidlo OK.

Ak nestlačíte tlačidlo OK po určitom čase sa automaticky zobrazí ďalšia obrazovka.

6. Stlačte tlačidlo OK.

Ak nestlačíte tlačidlo OK po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.

Ak je zobrazená obrazovka chyby, urobte nastavenia siete znova.

Ak chcete pripojiť inteligentné zariadenie, pomocou aplikácie Epson iPrint nakonfigurujte tlačiareň.

Ak chcete pripojiť počítač, urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

Súvisiace informácie

& „Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení” na strane 66
& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11
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& „Pridanie počítačov” na strane 38

Nastavenie kódom PIN (WPS)
Môžete automaticky pripojiť k prístupovému bodu pomocou kódu PIN. Týmto spôsobom nastavte, ak prístupový
bod podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup). Pomocou počítača zadajte kód PIN do prístupového bodu.

1. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte položku PIN kód (WPS) a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Pomocou počítača zadajte v časovom limite dvoch minút do prístupového bodu kód PIN (osemciferné číslo)
zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka:
Pozrite si dokumentáciu k prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti o zadávaní kódu PIN.
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4. Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie je hotové, keď sa zobrazí hlásenie o dokončení nastavenia.

Poznámka:
Ak sa nepodarí pripojiť, reštartujte prístupový bod, premiestnite ho bližšie k tlačiarni a skúste to znova. Ak to stále
nefunguje, vytlačte správu o pripojení a pozrite riešenie.

Ak chcete pripojiť inteligentné zariadenie, pomocou aplikácie Epson iPrint nakonfigurujte tlačiareň.

Ak chcete pripojiť počítač, urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

Súvisiace informácie

& „Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení” na strane 66
& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11
& „Pridanie počítačov” na strane 38

Režim Jednoduchý prístupový bod
Tento spôsob umožňuje pripojiť tlačiareň priamo k zariadeniam bez prístupového bodu. Tlačiareň funguje ako
prístupový bod.

1. Vyberte položku Nast. Wi-Fi na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.
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2. Vyberte položku Nas. Wi-Fi Direct a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Vyberte položku Nastav. pripojenia a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Stlačte tlačidlo OK.

5. Stlačte tlačidlo OK.
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6. Skontrolujte SSID a heslo, ktoré sú zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne. Na obrazovke sieťového
pripojenia tlačiarne vyberte SSID zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne, ktorú chcete pripojiť.

7. Zadajte heslo zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.

8. Po nadviazaní pripojenia stlačte na ovládacom paneli tlačiarne tlačidlo OK.

Ak chcete pripojiť inteligentné zariadenie, pomocou aplikácie Epson iPrint nakonfigurujte tlačiareň.

Ak chcete pripojiť počítač, urobte nastavenia pripojenia pre pridávaný počítač.

Súvisiace informácie

& „Príprava aplikácie a pripojenia cez Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 11
& „Pridanie počítačov” na strane 38
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Kontrola stavu sieťového pripojenia
tlačiarne

Ikona siete
Stav sieťového pripojenia môžete skontrolovať pomocou ikony siete na hlavnej obrazovke tlačiarne. Ikona sa mení
v závislosti od typu pripojenia a intenzity rádiových vĺn.

Ikona Popis

Sieť nie je nastavená.

Wi-Fi je zapnuté. Režim Jednoduchý prístupový bod je vypnutý.

Wi-Fi vypnuté. Režim Jednoduchý prístupový bod je zapnutý.

Wi-Fi a režim Jednoduchý prístupový bod sú zapnuté.

Signalizuje, že pripojenie sa zmenilo z Wi-Fi na režim Priame pripojenie cez Wi-Fi.

Automaticky znova pripojiť pomocou Wi-Fi, keď je režim Priame pripojenie cez Wi-Fi vypnutý.

Režim Ad Hoc je zapnutý.

Tlač správy o sieťovom pripojení
1. Vložte papier.

2. Vyberte položku Nastavenie na hlavnej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Vyberte položky Nastavenia siete > Kontrola sieťového pripojenia.

Spustí sa kontrola pripojenia.

4. Stlačením tlačidla x vytlačte správu o sieťovom pripojení.

Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte správu o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa vytlačených riešení.

Súvisiace informácie

& „Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení” na strane 66

Tlač hárku stavu siete
Hárok stavu siete sa tlačí na obyčajný papier s veľkosťou A4.

1. Vložte papier.
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2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku Nastavenie.

3. Vyberte položky Nastavenia siete > List so stav.tlače.

4. Uistite sa, či vložený papier, a stlačte tlačidlo x.

Hárok stavu sa siete sa vytlačí.
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Rozšírené nastavenie siete

Nastavenie z aplikácie Web Config
Ak chcete používať aplikáciu Web Config, tlačiareň a zariadenia musia mať IP adresu a musia byť pripojené k
rovnakej sieti.

1. Skontrolujte IP adresu tlačiarne.

Môžete to overiť v správe o pripojení alebo v stĺpci [IP adresa] na hárku stavu siete.

2. Zadajte IP adresu tlačiarne do prehľadávača a spustite tak aplikáciu Web Config.

3. Vyberte položku Network Settings.

Poznámka:
Ak ponuka nie je zobrazená, zmeňte navrchu obrazovky stránku na Advanced Settings.

4. Môžete zmeniť základné nastavenia siete a nastavenia siete Wi-Fi.

Súvisiace informácie

& „Tlač správy o sieťovom pripojení” na strane 53
& „Tlač hárku stavu siete” na strane 53
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Odpojenie od siete alebo inicializácia
siete

Vypnutie Wi-Fi cez ovládací panel tlačiarne
Keď je Wi-Fi vypnuté, pripojenie cez Wi-Fi sa preruší.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku Nast. Wi-Fi.

2. Vyberte položku Zakázať Wi-Fi.

3. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo Áno.

Odpojenie režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi cez
ovládací panel tlačiarne
Poznámka:
❏ Keď sa režim Jednoduchý prístupový bod vypne, všetky zariadenia pripojené k tlačiarni v režime Jednoduchý prístupový

bod sa odpoja. Ak chcete odpojiť konkrétne zariadenie, odpojte zo zariadenia, nie z tlačiarne.

❏ Ak odpojíte režim Priame pripojenie cez Wi-Fi z tlačiarne alebo zo zariadenia, sieť sa vráti do pôvodného nastavenia.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku Nast. Wi-Fi.

2. Vyberte položky Nas. Wi-Fi Direct > Odpojiť.

3. Skontrolujte hlásenie a potom stlačte tlačidlo OK.

Inicializácia nastavení siete z ovládacieho panela
tlačiarne
Môžete obnoviť všetky nastavenia siete na predvolené hodnoty.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku Nastavenie.

2. Vyberte položky Obnoviť predv. nastavenia > Nastavenia siete.

3. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo Áno.

Zakázanie siete Wi-Fi cez aplikáciu Web Config
Ak chcete používať aplikáciu Web Config, tlačiareň a zariadenia musia mať IP adresu a musia byť pripojené k
rovnakej sieti.
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1. Skontrolujte IP adresu tlačiarne.

Môžete to overiť v správe o pripojení alebo v stĺpci [IP adresa] na hárku stavu siete.

2. Zadajte IP adresu tlačiarne do prehľadávača a spustite tak aplikáciu Web Config.

3. Vyberte položky Network Settings > Wi-Fi a potom vyberte možnosť Disable Wi-Fi.

Poznámka:
Ak ponuka nie je zobrazená, zmeňte navrchu obrazovky stránku na Advanced Settings.

4. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo OK.

Súvisiace informácie

& „Tlač správy o sieťovom pripojení” na strane 53
& „Tlač hárku stavu siete” na strane 53
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Riešenie problémov

Nedá sa pripojiť cez sieť Wi-Fi
Preskúmajte aktuálnu situáciu a potom vyskúšajte riešenia.

Súvisiace informácie

& „A: Nedá sa pripojiť k internetu z inteligentného zariadenia” na strane 58
& „B: Nedá sa tlačiť cez sieť Wi-Fi z inteligentného zariadenia” na strane 59
& „C: Nedá sa tlačiť cez Priame pripojenie z inteligentného zariadenia” na strane 59
& „D: Nedá sa pripojiť k internetu z počítača” na strane 60
& „E: Nedá sa tlačiť ani skenovať cez sieť Wi-Fi z počítača” na strane 64
& „F: Nedá sa tlačiť cez Priame pripojenie z počítača” na strane 65
& „G: Nedá sa zaregistrovať tlačiareň do služieb Cloud, prípadne sa nedá aktualizovať firmvér” na strane 65
& „H: Internet bol odpojený, hoci v sieťovom prostredí neboli urobené žiadne zmeny” na strane 65

A: Nedá sa pripojiť k internetu z inteligentného zariadenia
❏ Reštartujte prístupový bod (zoberte do úvahy ďalších používateľov, ktorí môžu využívať sieť).
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❏ Keď je tlačiareň prepojená s inteligentným zariadením v režime priameho pripojenia cez Wi-Fi, prístup k
internetu nie je možný. Ak potrebujete prístup k internetu, odpojte tlačiareň.

❏ Skontrolujte stav prístupového bodu a uistite sa, či správne funguje. Pozrite si dokumentáciu k prístupovému
bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

❏ Ak inteligentné zariadenie neprijíma dostatočne signály z prístupového bodu, premiestnite ich bližšie k sebe. Ak
dochádza k rušeniu, premiestnite ich ďalej od iných elektromagnetických alebo rádiových zariadení.

❏ Intenzitu rádiových vĺn môžete skontrolovať v stĺpci [Wireless] na hárku stavu siete. Ak je položka [Signal
Strength] na hodnote [Fair], intenzita rádiových vĺn môže byť slabá.

❏ V prípade konfliktu IP adresy môže byť pripojenie k sieti nestabilné alebo nedostupné. Priraďte jednotlivým
sieťovým zariadeniam jedinečnú IP adresu.

❏ IP adresu tlačiarne môžete skontrolovať v stĺpci [IP address] na hárku so stavom siete.

❏ Pripojenie môže byť problematické, ak sa k sieti pripája príliš veľa zariadení. Zmenšite počet zariadení v sieti
vypnutím nepoužívaných zariadení a podobne.

❏ Ak je na prístupovom bode nastavené skrývanie SSID, zadajte SSID a heslo priamo.

Súvisiace informácie

& „Rozšírené nastavenie siete” na strane 55
& „Ručné nastavenie” na strane 44

B: Nedá sa tlačiť cez sieť Wi-Fi z inteligentného zariadenia
❏ Skontrolujte, či bliká indikátor prístupu na prístupovom bode.

❏ Ak je na prístupovom bode aktivovaný oddeľovač súkromia, nie je možné urobiť nastavenia siete pre tlačiareň.
Deaktivujte oddeľovač súkromia a potom to skúste znova. Pozrite si dokumentáciu k prístupovému bodu, kde
nájdete ďalšie podrobnosti.

❏ Ak je na prístupovom bode nastavené skrývanie SSID, zadajte SSID a heslo priamo.

❏ Skontrolujte správnosť hesla. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená.

❏ Uistite sa, či je tlačiareň správne pripojená k sieti.

Súvisiace informácie

& „Ručné nastavenie” na strane 44
& „Režim Jednoduchý prístupový bod” na strane 50

C: Nedá sa tlačiť cez Priame pripojenie z inteligentného zariadenia
❏ Skontrolujte, či bolo heslo zmenené. Ak sa objaví výzva na zadanie hesla, možno bolo zmenené heslo pre režim

Jednoduchý prístupový bod. Zadajte nové heslo a znova nadviažte pripojenie. Heslo pre režim Jednoduchý
prístupový bod si môžete overiť na ovládacom paneli tlačiarne.

❏ Skontrolujte, či nie je tlačiareň vypnutá. Ak ste na tlačiarni nastavili časovač vypnutia, tlačiareň sa po uplynutí
určenej doby automaticky vypne.

❏ Skontrolujte, či sa zmenili nastavenia siete na tlačiarni. Ak vypnete Wi-Fi alebo nastavenia pre Priame
pripojenie cez Wi-Fi, komunikácia je odpojená.

❏ Skontrolujte, či sa nezmenilo sieťové prostredie. Ak ste zmenili prístupový bod, urobte znova nastavenie siete a
pripojte inteligentné zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti.
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❏ Ak nemôžete pripojiť k tlačiarni z inteligentného zariadenia pomocou režimu Priame pripojenie cez Wi-Fi, hoci
je stav pripojenia Wi-Fi [Pozvané], zariadenie možno bolo na tlačiarni zaregistrované ako zamietnuté. Vynulujte
zaregistrované informácie pomocou položky Odstrániť zareg. zariadenie v časti Nast. Wi-Fi. Táto funkcia
odstráni všetky zaregistrované informácie o zariadení.

D: Nedá sa pripojiť k internetu z počítača
❏ Reštartujte prístupový bod (zoberte do úvahy ďalších používateľov, ktorí môžu využívať sieť).

❏ Skontrolujte stav prístupového bodu a uistite sa, či správne funguje. Pozrite si dokumentáciu k prístupovému
bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

❏ Ak počítač neprijíma signály z prístupového bodu, premiestnite ich bližšie k sebe. Ak dochádza k rušeniu,
premiestnite ich ďalej od iných elektromagnetických alebo rádiových zariadení.

❏ Pripojenie môže byť problematické, ak sa k sieti pripája príliš veľa zariadení. Zmenšite počet zariadení v sieti
vypnutím nepoužívaných zariadení a podobne.

❏ V prípade konfliktu IP adresy môže byť pripojenie k sieti nestabilné alebo nedostupné. Priraďte jednotlivým
sieťovým zariadeniam jedinečnú IP adresu.

❏ Pripojenie k sieti nie je možné, ak sú aktivované viaceré sieťové adaptéry. Deaktivujte nepoužívané sieťové
adaptéry.

❏ Ak sa nezhodujú bezdrôtové kanály medzi počítačom a prístupovým bodom, nemôžu sa k sebe navzájom
pripojiť.

❏ Dostupné bezdrôtové kanály môžu byť obmedzené na počítačoch, ktoré majú adaptér siete Wi-Fi. Skontrolujte,
či má daný počítač bezdrôtový kanál, ktorý je nastavený na prístupovom bode.

❏ Ak je na prístupovom bode nastavené skrývanie SSID, zadajte SSID a heslo priamo.

❏ V systéme Windows nemusí byť pripojenie k sieti možné, ak je vytvorené premostenie siete. Odstráňte
premostenie siete.

❏ Ak bol počítač so systémom Windows pripojený k internetu pomocou komunikačného zariadenia s mobilnou
dátovou sieťou cez USB, internetové pripojenie sa môže deaktivovať, keď pripojíte tlačiareň v režime
Jednoduchý prístupový bod. Nastavte priority siete tak, aby sa zvýšilo nastavenie priority pre mobilnú dátovú
komunikáciu.

Súvisiace informácie

& „Rozšírené nastavenie siete” na strane 55
& „Ručné nastavenie” na strane 44
& „Nastavenie priority siete — Windows” na strane 60

Nastavenie priority siete — Windows

Keď pripájate počítač k tlačiarni v režime Priame pripojenie cez Wi-Fi (Jednoduchý prístupový bod) počas
používania internetu pomocou komunikácie mobilného dátového pripojenia s nízkou rýchlosťou, nemusí byť
prístup na internet možný, pretože tlačiareň má pri pripojení prioritu. Postupujte podľa ďalej uvedených pokynov a
znížte prioritu pre režim Jednoduchý prístupový bod a zvýšte prioritu pre mobilnú dátovú komunikáciu.

1. Zobrazte obrazovku sieťového pripojenia systému Windows.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Pracovná plocha > Nastavenie > Ovládací panel > Sieť a Internet > Zobraziť stav siete a úlohy > Zmeniť
nastavenie adaptéra.
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❏ Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Zobraziť stav siete a úlohy > Zmeniť
nastavenie adaptéra.

❏ Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Zobraziť stav siete a úlohy >
Spravovať sieťové pripojenia.

❏ Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Sieť a internetové pripojenia >
Sieťové pripojenia.

2. Vyberte položku Pripojenie k bezdrôtovej sieti (DIRECT-XXXXXXXX), kliknutím pravým tlačidlom myši
zobrazte ponuku a potom vyberte položku Vlastnosti.

3. Vyberte možnosť Internetový protokol verzia 4 (TCP/IPv4) alebo Internet a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti.

Poznámka:
Ak používate systém Windows Vista alebo novší s protokolom IPv6, vyberte možnosť Internetový protokol verzia 6
(TCP/IPv6).

4. Kliknite na tlačidlo Spresniť.

5. Zrušte začiarknutie možnosti Automatické meranie a potom do položky Meranie rozhrania zadajte hodnotu
„100“.

6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte obrazovku.
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Nastavenie priority siete — Mac OS X

1. Vyberte položky  > Predvoľby systému > Sieť.

2. Kliknite na  a potom vyberte položku Nastaviť poradie služby.

3. Potiahnite navrch zoznamu službu, pre ktorú chcete zvýšiť prioritu.

4. Kliknite na tlačidlo OK.

5. Kliknutím na tlačidlo Použiť zatvorte obrazovku.

Kontrola stavu pomocou ikony siete — Windows

Skontrolujte, či je aktivovaná sieť počítača. Zobrazte obrazovku sieťového pripojenia na počítači, ku ktorému
chcete pripojiť, a potom skontrolujte ikonu sieťového pripojenia.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Pracovná plocha > Nastavenie > Ovládací panel > Sieť a Internet > Zobraziť stav siete a úlohy > Zmeniť
nastavenie adaptéra.

❏ Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Zobraziť stav siete a úlohy > Zmeniť
nastavenie adaptéra.

❏ Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Zobraziť stav siete a úlohy > Spravovať
sieťové pripojenia.

❏ Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Sieť a internetové pripojenia > Sieťové
pripojenia.
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Pre systém Windows
Vista alebo starší

Windows XP Popisy

Počítač je pripojený k sieťovému zariadeniu cez Wi-Fi.

Adaptér Wi-Fi na počítači je rozpoznaný, ale nefunguje správne.

Žiadne ikony Žiadne ikony
Sieťový adaptér sa nedá rozpoznať. Prepojte počítač a tlačiareň
priamo USB káblom, prípadne urobte nastavenia pripojenia po
pripravení zariadení potrebných na sieťové pripojenie.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Windows” na strane 70

Kontrola stavu pomocou indikátoru siete — Mac OS X

Skontrolujte, či je aktivovaná sieť počítača. Vyberte položky  > Predvoľby systému > Sieť na počítači, ktorý
chcete pripojiť k sieti, a potom na obrazovke siete skontrolujte stav pripojenia.

Názov služby Farba indikátora Popisy

Wi-Fi

(alebo AirPort)

Zelená Počítač je pripojený k sieťovému zariadeniu cez Wi-Fi.

Červená alebo oranžová Adaptér Wi-Fi na počítači je rozpoznaný, ale nefunguje správne.

Sprievodca sieťou
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Názov služby Farba indikátora Popisy

Nič – Sieťový adaptér sa nedá rozpoznať. Prepojte počítač a tlačiareň
priamo USB káblom, prípadne urobte nastavenia pripojenia po
pripravení zariadení potrebných na sieťové pripojenie.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Mac OS X” na strane 71

E: Nedá sa tlačiť ani skenovať cez sieť Wi-Fi z počítača

Nedá sa tlačiť

❏ Skontrolujte, či nie je tlačiareň vypnutá. Ak ste na tlačiarni nastavili časovač vypnutia, tlačiareň sa po uplynutí
určenej doby automaticky vypne.

❏ Skontrolujte, či bliká indikátor prístupu na prístupovom bode.

❏ Pomocou príkazu Ping sa uistite, či sú tlačiareň a počítač pripojené.

❏ Ak je port tlačiarne nesprávny, nemôžete tlačiť, prípadne sa môže tlač zastaviť. Skontrolujte, či je tlačový port
nastavený a vybraný správne.

❏ Skontrolujte, či sa nezmenilo sieťové prostredie. Ak zmeníte prístupový bod, urobte znova nastavenia siete a
pripojte inteligentné zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti.

❏ Sieť, ku ktorej je tlačiareň pripojená, môžete zistiť v stĺpci [SSID] na hárku so stavom siete.

❏ Ak sa v systéme Mac OS X, ktorý využíva siete Wi-Fi, tlačiareň nezobrazujte v okne pridania tlačiarne, možno je
nízka priorita medzi tlačiarňou a zariadením. Zvýšte prioritu siete.

Súvisiace informácie

& „Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Windows” na strane 70
& „Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Mac OS X” na strane 71
& „Kontrola tlačového portu” na strane 86
& „Nastavenie priority siete — Mac OS X” na strane 62

Nedá sa skenovať

❏ Aplikácia EPSON Scan nemusí byť schopná komunikovať s počítačom, ktorý má viac rozhraní. Ak chcete použiť
skener, vypnite všetky ostatné rozhrania okrem skenera.

❏ Ak nemôžete nájsť tlačiareň v aplikácii EPSON Scan, urobte nastavenia sieťového skenera v časti Aplikácia
EPSON Scan Settings. Ak po vyhľadávaní v sieti nie je tlačiareň zobrazená v zozname, zadajte adresu tlačiarne v
časti Aplikácia EPSON Scan Settings, aby bolo možné tlačiareň pripojiť.

❏ Ak sa vyskytnú chyby pripojenia, prípadne sa skenovanie v strede zastaví, nastavte časový limit v časti Aplikácia
EPSON Scan Settings. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi pre Aplikácia EPSON Scan Settings.

Súvisiace informácie

& „Pripojenie skenera k sieti” na strane 87

Sprievodca sieťou
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F: Nedá sa tlačiť cez Priame pripojenie z počítača
❏ Skontrolujte, či sa nezmenilo heslo pre režim Jednoduchý prístupový bod. Ak sa heslo zmenilo, pripojenie sa

preruší. Skontrolujte, či heslo nezmenili iní používatelia. Heslo pre režim Jednoduchý prístupový bod si môžete
overiť na ovládacom paneli tlačiarne.

❏ Skontrolujte, či sa zmenili nastavenia siete na tlačiarni. Ak vypnete Wi-Fi alebo nastavenia pre priame
pripojenie Wi-Fi, prípadne zmeníte režim pripojenia na Ad Hoc, komunikácia je prerušená.

Súvisiace informácie

& „Režim Jednoduchý prístupový bod” na strane 50

G: Nedá sa zaregistrovať tlačiareň do služieb Cloud, prípadne sa
nedá aktualizovať firmvér
Ak sa nepodarilo pripojiť k sieti, prípadne máte problémy s tlačiarňou, skontrolujte správu o sieťovom pripojení.

Súvisiace informácie

& „Tlač správy o sieťovom pripojení” na strane 53
& „Po vyskúšaní všetkých riešení sa nedá pripojiť” na strane 73

H: Internet bol odpojený, hoci v sieťovom prostredí neboli urobené
žiadne zmeny
Ak sa náhodou nedá pripojiť k internetu, hoci neboli urobené žiadne zmeny siete, možno ide o problém so
serverom, prípadne o dočasný problém. Ak sa ani po chvíli nedá pripojiť, obráťte sa na poskytovateľa internetových
služieb.
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Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení
Skontrolujte hlásenia a kódy chýb v správe o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa riešení.

a. Kód chyby

b. Hlásenia v položke Sieťové prostredie

a. Kód chyby

Kód Hlásenie Riešenie

E-1 Skontrolujte, či je sieťový kábel a či sú
sieťové zariadenia, ako napr.
rozbočovač, smerovač alebo
prístupový bod zapnuté.

❏ Uistite sa, či je kábel siete Ethernet pripojený k tlačiarni,
rozbočovaču alebo iným sieťovým zariadeniam.

❏ Uistite sa, či sú rozbočovač alebo iné sieťové zariadenia zapnuté.

Sprievodca sieťou
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Kód Hlásenie Riešenie

E-2 Nenašli sa žiadne názvy bezdrôtovej
siete (SSID). Skontrolujte, či je
smerovač/prístupový bod zapnutý a
bezdrôtová sieť (SSID) je správne
nastavená. Obráťte sa pre pomoc na
správcu siete.

❏ Uistite sa, či je prístupový bod zapnutý.

❏ Skontrolujte, či sú počítač alebo iné zariadenia pripojené k
prístupovému bodu správne.

❏ Položte tlačiareň bližšie k prístupovému bodu. Odstráňte všetky
prekážky medzi nimi.

❏ Ak ste SSID zadali ručne, opravte ho, ak je to potrebné.
Skontrolujte SSID z obrazovky stavu siete na ovládacom paneli
tlačiarne alebo na hárku so stavom siete.

❏ Ak chcete nadviazať pripojenie pomocou tlačidla Tlačidlo (WPS),
skontrolujte, či prístupový bod podporuje funkciu WPS. Ak
nepodporuje funkciu WPS, nemôžete nadviazať pripojenie k sieti
pomocou tlačidla Tlačidlo (WPS).

❏ Ak chcete pripojiť tlačiareň a počítač v režime Ad Hoc, nastavte
počítač do režimu Ad Hoc a spustite pripojenie, potom urobte
nastavenia pripojenia tlačiarne k sieti.

❏ Skontrolujte, či sú v SSID použité len znaky ASCII (písmená, číslice
a symboly). Tlačiareň nedokáže zobraziť SSID, ktoré obsahuje
nejaké iné znaky než ASCII.

E-3 Nenašli sa žiadne názvy bezdrôtovej
siete (SSID). Skontrolujte, či názov
bezdrôtovej siete (SSID) počítača,
ktorý chcete pripojiť je správne
nastavený. Obráťte sa pre pomoc na
správcu siete.

❏ Ak chcete nadviazať pripojenie v režime Ad Hoc, zaistite, aby bol
počítač zapnutý. Ak je vypnutý, zapnite ho a potom urobte
nastavenia pripojenia tlačiarne k sieti.

❏ Položte počítač bližšie k tlačiarni.

E-4 Režim komunikácie Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) sa nezhoduje s
aktuálnym nastavením tlačiarne.
Nastavte rovnaký režim komunikácie
na tlačiarni, smerovači/prístupovom
bode a počítači. Obráťte sa pre pomoc
na správcu siete.

Uistite sa, či norma Wi-Fi nastavená na prístupovom bode zodpovedá
norme Wi-Fi na tlačiarni. Normy Wi-Fi na tlačiarni nájdete v
dokumente Používateľská príručka. Ak norma nezodpovedá, upravte
normu Wi-Fi na prístupovom bode. Pozrite si dokumentáciu k
prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

E-5 Režim zabezpečenia (napr. WEP, WPA)
sa nezhoduje s aktuálnym nastavením
tlačiarne. Skontrolujte režim
zabezpečenia. Obráťte sa pre pomoc
na správcu siete.

Uistite sa, či je typ zabezpečenia prístupového bodu nastavený na
jeden z nasledujúcich. Ak nie je, zmeňte typ zabezpečenia na
prístupovom bode a potom vynulujte nastavenia siete na tlačiarni.

❏ WEP-64 bitové (40 bitov)

❏ WEP-128 bitové (104 bitov)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK je tiež známe ako WPA Personal. WPA2 PSK je tiež
známe ako WPA2 Personal.
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Kód Hlásenie Riešenie

E-6 MAC adresa tlačiarne môže byť
filtrovaná. Skontrolujte, či má
smerovač/prístupový bod
obmedzenia ako napríklad filtrovanie
MAC adresy. Pozrite si dokumentáciu k
smerovaču/prístupovému bodu alebo
sa obráťte pre pomoc na správcu siete.

❏ Skontrolujte, či je adresa MAC vypnutá. Ak je zapnutá,
zaregistrujte adresu MAC tlačiarne, aby nebola filtrovaná. Pozrite
si dokumentáciu k prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie
podrobnosti. Adresu MAC tlačiarne môžete overiť na obrazovke
stave siete na ovládacom paneli tlačiarne, prípadne vytlačením
hárka stavu siete.

❏ Ak je v režime zabezpečenia WEP na prístupovom bode
aktivované zdieľané overenie, uistite sa, či máte správny overovací
kód a index.

E-7 Zadaný bezpečnostný kľúč/heslo sa
nezhoduje s tým, ktoré je nastavené
pre smerovač/prístupový bod.
Skontrolujte bezpečnostný kľúč/heslo.
Obráťte sa pre pomoc na správcu
siete.

❏ Heslo nastavené na prístupovom bode a zadané heslo sa
nezhodujú. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Zadajte
správne heslo.

❏ Ak sa pripojenie cez Wi-Fi náhodne preruší, skontrolujte
nasledujúce. Ak ide o jeden z týchto prípadov, vynulujte
nastavenia siete pomocou priloženého disku so softvérom alebo
pomocou softvéru prevzatého z webovej stránky.

http://epson.sn

❏ Iné zariadenie Wi-Fi bolo pridané do siete pomocou tlačidla
Tlačidlo (WPS).

❏ Sieť Wi-Fi bola nastavená z priloženého disku so softvérom
pomocou nejakého iného spôsobu a nie pomocou tlačidla
Tlačidlo (WPS).

E-8 K tlačiarni je priradená nesprávna IP
adresa. Skontrolujte nastavenie IP
adresy sieťového zariadenia
(rozbočovača, smerovača alebo
prístupového bodu). Obráťte sa pre
pomoc na správcu siete.

❏ Aktivujte funkciu DHCP na prístupovom bode, ak je položka Získať
IP adresu nastavená na možnosť Auto.

❏ Ak je položka Získať IP adresu nastavená na tlačiarni na možnosť
Ručne, ručne nastavená IP adresa je mimo rozsah (príklad: 0.0.0.0)
a je vypnutá. Nastavte platnú IP adresu.

E-9 Skontrolujte nastavenie pripojenia a
siete počítača alebo iného zariadenia.
K dispozícii je pripojenie pomocou
EpsonNet Setup. Obráťte sa pre
pomoc na správcu siete.

Skontrolujte nasledujúce.

❏ Zariadenia sú zapnuté.

❏ Môžete mať prístup k internetu a ďalším počítačom alebo
sieťovým zariadeniam v rovnakej sieti zo zariadení, ktoré chcete
pripojiť k tlačiarni.

Ak to po skontrolovaní hore uvedeného stále nefunguje, vynulujte
nastavenia siete pomocou priloženého disku so softvérom alebo
pomocou softvéru prevzatého z webovej stránky.

http://epson.sn

E-10 Skontrolujte IP adresu, masku
podsiete a predvolenú bránu. K
dispozícii je pripojenie pomocou
EpsonNet Setup. Obráťte sa pre
pomoc na správcu siete.

Skontrolujte nasledujúce.

❏ Ďalšie zariadenia v sieti sú zapnuté.

❏ Sieťové adresy (IP adresa, maska podsiete a predvolená brána) sú
správne, ak ste na tlačiarni nastavili položku Získať IP adresu na
možnosť Ručne.

Vynulujte sieťovú adresu, ak sú nesprávne. IP adresu, masku podsiete
a predvolenú bránu môžete overiť na obrazovke stave siete na
ovládacom paneli tlačiarne, prípadne vytlačením hárka stavu siete.

Keď je funkcia DHCP aktivovaná, zmeňte na tlačiarni položku Získať IP
adresu na možnosť Auto. Ak chcete nastaviť IP adresu ručne,
skontrolujte IP adresu prístupového bodu a potom na ovládacom
paneli tlačiarne vyberte možnosť Ručne. Nastavte masku podsiete na
[255.255.255.0].
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Kód Hlásenie Riešenie

E-11 Nastavenie je neúplné. Skontrolujte
predvolené nastavenie brány. K
dispozícii je pripojenie pomocou
nastavenia systému EpsonNet. Obráťte
sa pre pomoc na správcu siete.

Skontrolujte nasledujúce.

❏ Adresa predvolenej brány je správna, keď ste na tlačiarni nastavili
TCP/IP na možnosť Ručne.

❏ Zariadenie, ktoré ste nastavili ako predvolenú bránu, je zapnuté.

Nastavte správnu adresu predvolenej brány. Adresu predvolenej
brány môžete overiť na obrazovke stave siete na ovládacom paneli
tlačiarne, prípadne vytlačením hárka stavu siete.

E-12 Overte nasledujúce:

❏ Zadaný bezpečnostný kľúč/heslo
sú správne

❏ Index bezpečnostného kľúča/heslo
sú nastavené na prvé číslo

❏ IP adresa, maska podsiete alebo
predvolená brána sú správne

O pomoc sa obráťte na správcu siete.

Skontrolujte nasledujúce.

❏ Ďalšie zariadenia v sieti sú zapnuté.

❏ Sieťové adresy (IP adresa, maska podsiete a predvolená brána) sú
správne, ak ste ich zadávali ručne.

❏ Sieťové adresy iných zariadení (maska podsiete a predvolená
brána) sú rovnaké.

❏ IP adresa nie je v konflikte s inými zariadeniami.

Ak to po overení hore uvedeného stále nefunguje, skúste
nasledujúce.

❏ Pomocou priloženého disku so softvérom alebo pomocou
softvéru prevzatého z webovej stránky urobte na počítači rovnaké
nastavenia siete ako sú na tlačiarni.

http://epson.sn

❏ Môžete zaregistrovať viac hesiel na prístupovom bode, ktorý
používa typ zabezpečenia WEP. Ak sú zaregistrované viaceré heslá,
skontrolujte, či je prvé zaregistrované heslo nastavené na tlačiarni.

E-13 Overte nasledujúce:

❏ Zadaný bezpečnostný kľúč/heslo
sú správne

❏ Index bezpečnostného kľúča/heslo
sú nastavené na prvé číslo

❏ Nastavenie pripojenia a siete na
počítači alebo inom zariadení je
správne

O pomoc sa obráťte na správcu siete.

Skontrolujte nasledujúce.

❏ Sieťové zariadenia, ako sú napríklad prístupový bod, rozbočovač a
smerovač, sú zapnuté.

❏ Nastavenie TCP/IP pre sieťové zariadenia neboli urobené ručne.
(Ak je nastavenie TCP/IP na tlačiarni automatické, pričom
nastavenie TCP/IP pre iné sieťové zariadenia je robené ručne, sieť
tlačiarne sa môže líšiť od siete iných zariadení.)

Ak to po overení hore uvedeného stále nefunguje, skúste
nasledujúce.

❏ Pomocou priloženého disku so softvérom alebo pomocou
softvéru prevzatého z webovej stránky urobte na počítači rovnaké
nastavenia siete ako sú na tlačiarni.

http://epson.sn

❏ Môžete zaregistrovať viac hesiel na prístupovom bode, ktorý
používa typ zabezpečenia WEP. Ak sú zaregistrované viaceré heslá,
skontrolujte, či je prvé zaregistrované heslo nastavené na tlačiarni.

b. Hlásenia v položke Sieťové prostredie

Hlásenie Riešenie

*Zistili sa názvy viacerých sietí (SSID), ktoré
zodpovedajú zadanému názvu siete
(SSID).Skontrolujte názov siete (SSID).

Rovnaké SSID možno bolo nastavené na viacerých prístupových bodoch.
Skontrolujte nastavenia na prístupových bodoch a zmeňte SSID.
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Hlásenie Riešenie

*Sila signálu je slabá. Ak máte problémy s
tlačou alebo skenovaním, zlepšite
prostredie bezdrôtovej siete.

Rýchlosť tlače sa môže znížiť, prípadne sa tlač môže zastaviť, ak je priemerná
intenzita signálu. Položte tlačiareň bližšie k prístupovému bodu, prípadne
odstráňte všetky prekážky medzi prístupovým bodom a tlačiarňou, vďaka
čomu sa môže zlepšiť prostredie.

*Zistil sa konflikt kanálu smerovača/
prístupového bodu. Ak máte problémy s
tlačou alebo skenovaním, zlepšite
prostredie bezdrôtovej siete.

Rušenie signálu môže byť spôsobené inými bezdrôtovými sieťami
používanými v blízkych miestnostiach alebo budovách. Položte tlačiareň
bližšie k prístupovému bodu, prípadne zmeňte nastavenie kanála na
prístupovom bode, vďaka čomu sa môže zlepšiť prostredie. Pozrite si
dokumentáciu k prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

*Sila signálu je slabá. Zistil sa konflikt
kanálu smerovača/prístupového bodu. Ak
máte problémy s tlačou alebo skenovaním,
zlepšite prostredie bezdrôtovej siete.

Rýchlosť tlače sa môže znížiť, prípadne sa tlač môže zastaviť, ak je nízka
intenzita signálu. Rušenie signálu môže byť spôsobené inými bezdrôtovými
sieťami používanými v blízkych miestnostiach alebo budovách. Položte
tlačiareň bližšie k prístupovému bodu, prípadne zmeňte nastavenie kanála na
prístupovom bode, vďaka čomu sa môže zlepšiť prostredie. Pozrite si
dokumentáciu k prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

*Viac zariadení sa nemôže pripojiť. Ak
chcete pridať ďalšie, odpojte jedno z prip.
zariadení.

V režime Jednoduchý prístupový bod môžete pripojiť najviac štyri zariadenia
Wi-Fi. Ak chcete pridať ďalšie zariadenie Wi-Fi, odpojte najprv jedno z
pripojených zariadení Wi-Fi.

Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping

Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Windows

1. Overte IP adresu tlačiarne pre pripojenie, ktoré chcete skontrolovať.

Môžete to overiť v správe o pripojení alebo v stĺpci [IP adresa] na hárku stavu siete.

2. Zobrazte na počítači obrazovku s príkazovým riadkom.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Zobrazte obrazovku aplikácie a potom vyberte položku Príkazový riadok.

❏ Windows 7 alebo starší
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Všetky programy alebo Programy > Príslušenstvo > Príkazový
riadok.

3. Zadajte „ping xxx.xxx.xxx.xxx“ a potom stlačte kláves Enter.

Pre xxx.xxx.xxx.xxx zadajte IP adresu tlačiarne.
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4. Skontrolujte stav komunikácie.

Ak tlačiareň a počítač komunikujú, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

Ak tlačiareň a počítač nekomunikujú, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

Kontrola pripojenia pomocou príkazu Ping — Mac OS X

1. Overte IP adresu tlačiarne pre pripojenie, ktoré chcete skontrolovať.

Môžete to overiť na obrazovke stavu siete na ovládacom paneli tlačiarne, v správe o pripojení alebo v stĺpci [IP
adresa] na hárku stavu siete.

2. Spustite sieťovú pomôcku.

Zadajte výraz „Network Utility“ (Sieťová pomôcka) v aplikácii Spotlight.
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3. Kliknite na kartu Ping, zadajte IP adresu, ktorú ste overili v 1. kroku, a potom kliknite na tlačidlo Ping.

4. Skontrolujte stav komunikácie.

Ak tlačiareň a počítač komunikujú, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

Ak tlačiareň a počítač nekomunikujú, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

Sprievodca sieťou

Riešenie problémov

72



Po vyskúšaní všetkých riešení sa nedá pripojiť
❏ Inicializujte všetky sieťové nastavenia tlačiarne a potom nastavte sieť znova.

❏ Reštartujte sieťové zariadenia, napríklad prístupový bod alebo tlačiareň (zoberte do úvahy ďalších používateľov,
ktorí môžu využívať sieť).

❏ Skontrolujte najnovšie vydanie aktualizácie firmvéru pre tlačiareň alebo prístupový bod. Ak bola vydaná
najnovšia verzia, aktualizujte zariadenie.

Poznámka:
Ak ste zmenili nastavenie siete pre tlačiareň alebo prístupový bod, zmeny sa použijú po približne 30 sekundách až minúte.

Súvisiace informácie

& „Inicializácia nastavení siete z ovládacieho panela tlačiarne” na strane 56
& „Nastavenie pripojenia medzi tlačiarňou a inteligentným zariadením” na strane 10
& „Nastavenie pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom” na strane 24
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Dodatok

Základné údaje o sieti používané tlačiarňou

Typ siete používanej tlačiarňou
Tlačiareň môže využívať tieto siete. Pozrite dokumentáciu dodávanú k tlačiarni, kde nájdete informácie o tom,
ktoré siete môžete s tlačiarňou používať.

Siete s reléovým bodom

Siete s reléovým bodom, napríklad rozbočovačom alebo prístupovým bodom, ktoré komunikujú s tlačiarňou
prostredníctvom reléového bodu.

❏ Ethernet

❏ Wi-Fi

Siete bez reléového bodu

Siete bez reléového bodu, ktoré umožňujú zariadeniu komunikovať priamo s tlačiarňou.

❏ Priame pripojenie cez Wi-Fi: Režim jednoduchého prístupového bodu

❏ Priame pripojenie cez Wi-Fi: Režim priameho pripojenia cez Wi-Fi

❏ Režim Wi-Fi Ad Hoc

Súhrn siete s reléovým bodom

Siete využívajúce káble (Ethernet)

Siete, ktoré sú nadviazané pomocou rozbočovača a kábla, sa nazývajú siete Ethernet.
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Zariadenia používané na konfiguráciu pripojení cez sieť Ethernet

Toto je zoznam zariadení zobrazených na obrázku hore.

(a) Modem

(b) Smerovač

(c) Rozbočovač

(d) Kábel siete Ethernet

(e) Sieťové rozhranie

(f) Tlačiareň

(g) Počítač

Nasleduje vysvetlenie funkcií zariadení.

(a) Modem alebo jednotka
optickej siete

Spája domácu alebo firemnú sieť s externou sieťou (internet) linkou prostredníctvom
počítača alebo smerovača. Počítač alebo smerovač samotné nedokážu prijímať signály bez
prevodu údajov.

Sú dva typy zariadení používaných na prevod údajov v závislosti od signálu.

❏ Modem: Prevádza analógový signál odoslaný z analógovej linky, napríklad telefónnej
linky, na digitálny signál alebo naopak.

❏ Jednotka optickej siete: Prevádza optický signál na elektrický signál alebo naopak a je
nainštalovaná na používateľskej strane siete.

(b) Smerovač Smerovač je brána do siete. Funguje ako reléový bod medzi zariadeniami a externými
signálmi. Ak sa môže smerovač pripojiť k internetu, zariadenia pripojené k smerovaču sa
tiež môžu pripájať k internetu.

Pretože smerovač je brána do siete, jednotlivé smerovače je možné definovať ako
samostatné jednotky siete. Táto samostatná jednotka je známa ako „Segment“.

(c) Rozbočovač Smerovače sa nemôžu pripájať priamo k veľkému počtu zariadení. Môžete použiť
rozbočovač a kábel siete Ethernet (d) a pripojiť tak k smerovaču viaceré zariadenia, ako
napríklad tlačiarne a počítače. Niektoré výrobky sú kombinácia rozbočovača a smerovača.
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(d) Kábel siete Ethernet Kábel siete Ethernet sa používa na pripojenie rozbočovača a zariadení, ako sú napríklad
zariadenia so sieťovým rozhraním.

Môžete použiť káble siete Ethernet typu UTP (Unshielded Twist Pair — Netienená krútená
dvojlinka) a STP (Tienená krútená dvojlinka) na potlačenie ruchu, ako aj rozličné typy káblov
siete Ethernet pre rôzne prenosové rýchlosti. Vyberte, ktorý kábel siete Ethernet je
najvhodnejší pre vaše prostredie.

(e) Sieťové rozhranie Sieťové rozhranie je systém, ktorý dokáže riadiť sieť. Je zabudovaný v tlačiarni (f ). Môže byť
zabudovaný v počítači alebo môžete pridať tento systém vložením karty so sieťovým
rozhraním, prípadne pomocou adaptéra. Kábel siete Ethernet musí byť zapojený do portu
LAN na počítači s alebo zariadení s aktivovaným sieťovým rozhraním.

Každé sieťové rozhranie má pridelené jedinečné ID. To je známe ako adresa MAC. Adresa
MAC sa skladá z 12 číslic čísla šestnástkovej sústavy. Prvá polovica čísla ID je inštitúciou
spravujúcou adresy MAC priradená spoločnosti, ktorá sieťové rozhranie predáva, a
zostávajúce číslice sú používané predajcom sieťového rozhrania na vytvorenie jedinečnej
adresy, čím sa zaistí, že sa neprekrývajú.

Slovník

❏ IP adresa
Pri odosielaní signálov prostredníctvom rozbočovača je potrebná IP adresa na rozlíšenie, ktorému zariadeniu sa
doručuje ktorý signál. Tak ako je adresa nevyhnutná pri posielaní listov poštou, je IP adresa nevyhnutná pri
prijímaní signálov v sieťovej komunikácii. IP je skratka pre Internet Protocol. IP adresa je kombinácia sieťovej
adresy, ku ktorej je pripojený počítač alebo zariadenie a adresy samotného hostiteľa.

❏ Priradenie IP adresy
IP adresy sa nemôžu prekrývať, takže jedinečná IP adresa je priradená v sieti, do ktorej zariadenie patrí.
IP adresy sú rozdelené do dvoch skupín: globálne IP adresy a privátne IP adresy. Ak sa chcete pripojiť k
internetu, je potrebná globálna IP adresa. Sú spravované globálnymi inštitúciami a prideľované poskytovateľom
internetu. Poskytovateľ priradí IP adresu zariadeniam zmluvnej strany.
Pri používaní siete v miestnej oblasti, ako je napríklad doma alebo v kancelárii, je jednotlivým zariadeniam
priradená privátna IP adresa, ktorá je k dispozícii len v uzatvorenej sieti. Zariadenie, ktoré slúži ako brána do
siete, má globálnu IP adresu a prevádza ju na privátnu IP adresu. Globálna adresa umožňuje prístup k internetu
zariadeniam, ktoré majú len privátnu IP adresu.
Zariadenia, ktoré slúžia ako brána do siete, majú funkciu nazývanú DHCP a tá priraďuje IP adresu zariadeniam
dynamicky, prípadne poskytovateľ alebo správca siete priraďuje statické IP adresy ručne. Ak má zariadenie IP
adresu, ktorá je priradená dynamicky, môže sa zmeniť v prípade, že sa pripojenie preruší, prípadne pri
opätovnom pripojení. Ak je to nepraktické, môžete dostať statickú IP adresu od poskytovateľa alebo správcu
siete.

❏ Predvolená brána
Zariadenie, ktoré prevádza údaje pri zmene komunikácie s externou sieťou, napríklad internetom, sa nazýva
Brána. Smerovač funguje ako brána, keď sa pripája k internetu z domácej alebo firemnej siete pomocou siete
Ethernet alebo Wi-Fi. IP adresa smerovača je známa ako Predvolená brána.

❏ Maska podsiete
Maska podsiete je číselná hodnota, ktorá rozlišuje medzi sieťovou adresou a hostiteľskou adresou IP adresy.
Deliaci bod sieťovej adresy a hostiteľskej adresy môžete nájsť maskovaním IP adresy maskou podsiete.

❏ Norma komunikácie v sieti Ethernet
Sieť Ethernet má normy, ako sú napríklad 1000BASE-T, 100BASE-TX a 10BASE-T, podľa prenosovej rýchlosti,
prenosového média, režimu prenosu atď. Jednotlivé normy majú režim komunikácie, ktorý musí zodpovedať
režimu komunikácie, ktorý bude používaná rozbočovačom a zariadením.
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Siete bez káblov (Wi-Fi)

Sieť Wi-Fi používa rádiové vlny namiesto kábla siete Ethernet a komunikuje prostredníctvom prístupových bodov.

Zariadenia používané na konfiguráciu pripojení cez sieť Wi-Fi

Sieť Wi-Fi používa na komunikáciu v sieti rádiové vlny, nahradzuje používanie káblov siete Ethernet. Nasledujúce
body určujú odlišnosti od pripojenia cez sieť Ethernet.

❏ Má prístupové body.
Je rovnaké ako rozbočovač pri pripojení cez sieť Ethernet.

❏ Má SSID.
Názov siete.

❏ Má bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu.
Má funkciu, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu.

Slovník

Slovník výrazov týkajúcich sa siete Wi-Fi

❏ Prístupový bod
Prístupový bod je reléový bod rádiových vĺn, ktorý pripája jednotlivé zariadenia k sieti. Umožňuje tiež prístup k
iným sieťam, napríklad sieťam Ethernet.

❏ SSID
Na rozdiel od siete Ethernet využíva sieť Wi-Fi na pripojenie k iným zariadeniam rádiové vlny. Môže sa teda
vyskytnúť nežiaduce pripojenie k neplánovaným zariadeniam. Ak chcete zabrániť zariadeniam pripojiť sa k
neznámym sieťam, je potrebné určiť, ku ktorej sieti sa majú pripájať. SSID (Service Set Identifier) sa používa na
určenie siete. Ak SSID nesúhlasí, pripojenie nebude nadviazané. Zvyčajne zariadenia alebo počítače hľadajú
SSID nastavené na prístupovom bode a nadviažu pripojenie.
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❏ Heslo
Používa sa na prístup do zabezpečenej šifrovanej siete. Je tiež známe ako Prístupová fráza alebo Šifrovací kľúč.
Pri zabezpečenom šifrovaní môžete vybrať spomedzi viacerých schém šifrovania, napríklad WEP a WPA.

❏ Skryté SSID
Prístupový bod odosiela signály SSID v pravidelných intervaloch. Tie môžu byť zo sieťových zariadení hľadané.
Skryté SSID neodosiela žiadne signály, takže sa v rádiových signáloch nedá nájsť. Ak chcete pripojiť k
prístupovému bodu, ktorý používa skryté SSID, je potrebné zadať SSID do zariadenia ručne.

❏ Filtrovanie adries MAC
Filtrovanie adries MAC je funkcia, ktorá umožňuje pripojenie len k zariadeniam, pre ktoré bola osobitne
zaregistrovaná adresa MAC. Ak zariadenie nebolo osobitne zaregistrované, pripojenie nebude nadviazané, hoci
je heslo správne.

❏ Norma Wi-Fi
Toto sú súčasné normy Wi-Fi. Každá z nich má odlišný spôsob komunikácie, frekvenčné pásmo a prenosovú
rýchlosť. IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac atď. Jednotlivé zariadenia musia
na pripojenie cez Wi-Fi používať rovnakú normu.
Ako frekvenčné pásmo pre komunikáciu cez Wi-Fi sa používa 2,4 alebo 5 GHz. Frekvenčné pásmo má
frekvenčnú šírku umožňujúcu prenos údajov a je známe ako „kanál“. Jednotlivé zariadenia používajú rovnaký
kanál frekvenčného pásma. Tlačiareň používa frekvenciu 2,4 GHz. Bluetooth, mikrovlnné a lekárske zariadenia
tiež používajú frekvenciu 2,4 GHz a niekedy môžu rušiť rádiové vlny, ak sú príliš blízko. V takej situácii môže
pomôcť zmena používaného kanála.

❏ Viacnásobné SSID
Keď máte viac rozličných noriem Wi-Fi a typov zabezpečenia, pre každý prípad môžete mať iné SSID. Je to
známe ako Viacnásobné SSID. Jednotlivé SSID sú rozpoznávané ako odlišná sieť. Hoci sú zariadenia pripojené k
rovnakému prístupovému bodu, nemôžu medzi sebou komunikovať, ak je SSID odlišné. Tlačiareň a zariadenie
musia byť v rovnakej sieti SSID.

Siete bez reléového bodu (Priame pripojenie cez Wi-Fi/Ad Hoc)
Môžete priamo pripojiť k zariadeniam, ktoré nepoužívajú žiadne reléové body, napríklad rozbočovače a prístupové
body.

❏ Priame pripojenie cez Wi-Fi
Priame pripojenie cez Wi-Fi umožňuje prepojiť dve zariadenia bez použitia prístupového bodu. Toto je norma
rádiovej komunikácie s certifikátom Wi-Fi Alliance. Tým, že jedno zo zariadení funguje ako prístupový bod v
aplikácii, môžete priamo pripojiť k inému zariadeniu. Pretože sa využíva rovnaká konfigurácia ako pri pripojení
cez sieť Wi-Fi, môžete použiť rovnaký spôsob zabezpečenia.

❏ Režim jednoduchého prístupového bodu
V režime jednoduchého prístupového bodu funguje tlačiareň ako prístupový bod. Zadajte heslo do siete
tlačiarne (SSID) na zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej sieti. Po nastavení môžete sieť ďalej používať.

❏ Režim priameho pripojenia cez Wi-Fi
V režime priameho pripojenia cez Wi-Fi môžete pripojiť zariadenia s podporou priameho pripojenia cez Wi-
Fi pomocou vzájomného pripojenia zariadení. Tlačiareň alebo zariadenie fungujú ako prístupový bod.
Pretože nie je potrebné zadávať heslo, je potrebné po každom odpojení znova ručne nadviazať pripojenie.
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❏ Režim Wi-Fi Ad Hoc
V režime Wi-Fi Ad Hoc môžete pripojiť zariadenia prostredníctvom rádiových vĺn priamo bez použitia
prístupového bodu. Na rozdiel od priameho pripojenia cez Wi-Fi nie sú prístupové body ani v aplikácii.

Verejné linkové siete

Nasledujúcimi spôsobmi sa môžete pripojiť k internetu, keď ste na verejnom mieste. Tlačiareň nemôže byť
pripojená k verejnej linke.

❏ Mobilná dátová komunikácia
Mobilné zariadenia sú vybavené funkciami, ako sú napríklad posielanie e-mailov a internet, ktoré nevyžadujú
pripojenie cez Wi-Fi. Namiesto toho sa pripájajú k internetu pomocou základňovej stanice telekomunikačného
operátora. To je známe ako mobilná dátová komunikácia.
Mobilná dátová komunikácia sa tiež dá používať z ďalších zariadení.

❏ Môžete použiť mobilný smerovač alebo zosieťovanie a prepojiť tak zariadenie Wi-Fi s linkou mobilnej dátovej
komunikácie.

❏ Použite zabudovaný bezdrôtový adaptér alebo taký, ktorý je pripojený k počítaču.

❏ Hotspot Wi-Fi, verejná služba Wi-Fi
To je služba ponúkaná vlastníkmi mnohých objektov, ako sú napríklad obchody, stanice alebo letiská, ako aj
telekomunikačnými operátormi, ktorá poskytuje bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu z mobilného
zariadenia alebo počítača. (V niektorých oblastiach nie je táto služba bezplatná.) Tlačiareň nie je možné
používať s touto službou.

Funkcie siete a tabuľky IPv4/IPv6

Klientske operačné systémy, ktoré podporujú protokol TCP/IP

Operačný systém IPv4 IPv6

Windows Vista a novší ✓ ✓
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Operačný systém IPv4 IPv6

Windows XP ✓ –

Mac OS X v10.6.8 až v10.10.x ✓ ✓

Funkcie siete a tabuľky IPv4/IPv6

Funkcia Podpora Poznámky

Tlač cez sieť EpsonNet Print (Windows) IPv4 –

Štandardný TCP/IP (Windows) IPv4/IPv6 IPv6 je pre systém Windows Vista a novší.

Tlač cez WSD (Windows) IPv4/IPv6 Pre systém Windows Vista a novší.

Tlač cez Bonjour (Mac OS X) IPv4/IPv6 –

Tlač cez IPP (Mac OS X) IPv4/IPv6 Pre systém Mac OS X v10.7.x a novší.

Tlač cez PictBridge (Wi-Fi) IPv4 Digitálny fotoaparát

Epson Connect (Email Print) IPv4 –

AirPrint IPv4/IPv6 Pre systém iOS 5.0 a novší, Mac OS X v10.7.x a
novší.

Google Cloud Print IPv4/IPv6 –

Skenovanie do
siete

EPSON Scan (Windows/Mac OS
X)

IPv4/IPv6 IPv6 je pre systém Windows Vista a novší.

Okamžité skenovanie
(Windows/Mac OS X)

IPv4 Nainštalujte aplikácie EPSON Scan a Event
Manager, ak chcete používať okamžité
skenovanie zo skenera.

Skenovanie cez WSD IPv4/IPv6 Skenovanie cez WSD je určené pre systém
Windows Vista alebo novší.

Okamžité skenovanie cez WSD je určené len
pre anglické verzie operačného systému.

AirPrint IPv4/IPv6 Pre systém Mac OS X v10.9 a novší.

Kombinácie, ktoré môžu byť pripojené súčasne
Ďalej uvedené schválené kombinácie môžu byť pripojené súčasne. Nastavte jednotlivé pripojenia.

Ak chcete súčasne používať napríklad Wi-Fi a režim jednoduchého prístupového bodu:

❏ Nastavte z počítača tlačiareň na sieť Wi-Fi a potom pripojte.

❏ Nastavte tlačiareň na režim Jednoduchý prístupový bod a potom pripojte z inteligentných zariadení.

Wi-Fi Režim
Jednoduchý
prístupový bod

Režim Priame
pripojenie cez

Wi-Fi

Režim Ad Hoc USB

Wi-Fi – ✓ – – ✓
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Wi-Fi Režim
Jednoduchý
prístupový bod

Režim Priame
pripojenie cez

Wi-Fi

Režim Ad Hoc USB

Režim Jednoduchý
prístupový bod

✓ – – – ✓

Režim Priame
pripojenie cez Wi-Fi

– – – – ✓

Režim Ad Hoc – – – – ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓ –

Porty a protokoly

EpsonNet Print (len pre systém Windows)

To je pôvodný tlačový port Epson.

EpsonNet Print je nastavený ako tlačový port, keď inštalujete tlačiareň pomocou dodávaného softvérového disku,
prípadne pomocou sofvéru, ktorý ste prevzali z webovej stránky. EpsonNet Print je tiež nastavený ako tlačový port,
keď nainštalujete ovládač tlačiarne.

❏ Nie je potrebné vynulovať nastavenia siete pre tlačiareň, ak sa IP adresa zmení funkciou DHCP na serveri alebo
smerovači.

❏ Tlačiarne môžete používať v inom sieťovom segmente cez smerovač.

❏ Stav tlačiarne je zobrazený navrchu obrazovky radiča tlače systému Windows.

Štandardný TCP/IP

To je komunikačný protokol predinštalovaný na počítači.

❏ Je potrebné vynulovať nastavenia siete pre tlačiareň, ak sa IP adresa zmení funkciou DHCP na serveri alebo
smerovači.

❏ Tlačiarne môžete používať v inom sieťovom segmente cez smerovač.

❏ Denník tlače môžete získať z funkcie Prezerač udalostí.

Bonjour (len pre systém Mac OS X)

To je protokol používaný v systéme Mac OS X.

Nie je potrebné vynulovať nastavenia siete pre tlačiareň, ak sa IP adresa zmení funkciou DHCP na serveri alebo
smerovači.

Ak chcete pridať tlačiarne z protokolu Bonjour, zadajte na nasledujúcej webovej stránke číslo modelu výrobku.
Prejdite do časti Podpora a postupujte podľa pokynov na pridanie tlačiarní na obrazovke.

http://epson.sn > Ďalší softvér

WSD (len pre systém Windows)

WSD (Web Services on Devices) je komunikačný protokol predinštalovaný na počítačoch so systémom Windows
Vista alebo novším.

❏ Nie je potrebné vynulovať nastavenia siete pre tlačiareň, ak sa IP adresa zmení funkciou DHCP na serveri alebo
smerovači.
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❏ Tlačiarne môžete používať v inom sieťovom segmente cez smerovač.

Poznámka:
Port WSD je nastavený automaticky, ak je operačný systém počítača novší než Windows 8. Ak nastavíte port WSD bez
inštalácie tlačiarne Epson, nainštaluje sa namiesto toho štandardný ovládač počítača. V takom prípade odporúčame
nainštalovať ovládač tlačiarne Epson osobitne. Otvorte nasledujúcu webovú stránku a zadajte číslo modelu výrobku.

http://epson.sn

Po inštalácii zmeňte ovládač tlačiarne na obrazovke vlastností tlačiarne vo funkcii Zariadenia a tlačiarne.

Keď tlačíte pomocou WSD, vyberte tlačiareň v sieti.

Súvisiace informácie

& „Nastavenie štandardných portov TCP/IP — Windows” na strane 82
& „Nastavenie portu WSD — Windows” na strane 84

Nastavenie štandardných portov TCP/IP — Windows

1. Otvorte obrazovku Zariadenia a tlačiarne.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Pracovná plocha > Nastavenie > Ovládací panel > Hardvér a zvuk alebo Hardvér > Zariadenia a
tlačiarne.

❏ Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk (alebo Hardvér) > Zariadenia a
tlačiarne.

❏ Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.

❏ Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a iný hardvér > Tlačiarne a faxy.

2. Pridajte tlačiareň.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Kliknite na položku Pridať tlačiareň a potom vyberte možnosť Požadovaná tlačiareň nie je v zozname.

❏ Windows 7
Kliknite na položku Pridať tlačiareň.

❏ Windows Vista
Kliknite na položku Nainštalovať tlačiareň.

❏ Windows XP
Kliknite na položku Nainštalovať tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

3. Pridajte miestnu tlačiareň.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Vyberte možnosť Pridať miestnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň ručným nastavením a potom kliknite
na tlačidlo Ďalej.

❏ Windows 7/Windows Vista
Kliknite na položku Pridať miestnu tlačiareň.
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❏ Windows XP
Vyberte možnosť Miestna tlačiareň pripojená k počítaču a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

4. Vyberte možnosť Vytvoriť nový port, ako typ portu vyberte možnosť Štandardný port TCP/IP a potom
kliknite na tlačidlo Ďalej.

V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Ďalej na obrazovke Sprievodca pridaním štandardného portu
tlačiarne TCP/IP.

5. Zadajte IP adresu tlačiarne v položke Názov hostiteľa alebo IP adresa alebo Názov tlačiarne alebo IP adresa
a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Nemeňte Názov portu.

Keď sa zobrazí obrazovka Riadenie používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Hotovo na obrazovke Štandardný port tlačiarne TCP/IP.

6. Nainštalujte ovládač tlačiarne.

❏ Ak je už ovládač tlačiarne nainštalovaný:
Vyberte položky Výrobca a Tlačiareň. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
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❏ Ak ešte nie je ovládač tlačiarne nainštalovaný:
Kliknite na možnosť Mám disk a vložte softvérový disk dodaný spolu s tlačiarňou. Kliknite na tlačidlo
Prehľadávať a potom vyberte priečinok na disku, ktorý obsahuje ovládač tlačiarne. Nezabudnite vybrať
správny priečinok. Umiestnenie priečinka sa môže líšiť v závislosti od operačného systému.
32-bitová verzia systému Windows: WINX86
64-bitová verzia systému Windows: WINX64

7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V systéme Windows XP je inštalácia hotová. V systéme Windows Vista a novšom skontrolujte konfiguráciu portu.

Kontrola konfigurácie portu — Windows

Ak používate systém Windows Vista alebo starší a na tlač používate port TCP/IP, po nastavení portu skontrolujte
konfiguráciu portu.

1. Otvorte obrazovku Zariadenia a tlačiarne.

❏ Windows 8.1/Windows 8
Pracovná plocha > Nastavenie > Ovládací panel > Hardvér a zvuk alebo Hardvér > Zariadenia a
tlačiarne.

❏ Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk (alebo Hardvér) > Zariadenia a
tlačiarne.

❏ Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.

2. Otvorte obrazovku Zariadenia a tlačiarne.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Kliknite na ikonu tlačiarne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.

❏ Windows Vista
Kliknite na ikonu tlačiarne pravým tlačidlom myši a potom vyberte položky Spustiť ako administrátor >
Vlastnosti.

3. Kliknite na kartu Porty, vyberte položku Štandardný port TCP/IP a potom kliknite na položku Konfigurovať
port.

4. Skontrolujte konfiguráciu portu.

❏ Pre RAW
Skontrolujte, či je vybraná možnosť Raw v položke Protokol a potom kliknite na tlačidlo OK.

❏ Pre LPR
Skontrolujte, či je vybraná možnosť LPR v položke Protokol. Zadajte výraz „PASSTHRU“ v položke Názov
frontu v položke Nastavenie LPR. Vyberte možnosť Počítanie bajtov LPR povolené a potom kliknite na
tlačidlo OK.

Nastavenie portu WSD — Windows
V tejto časti je vysvetlené, ako nastaviť port WSD pre systém Windows 7/Windows Vista.
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Poznámka:
V systéme Windows 8 je port WSD nastavený automaticky.

Pri nastavovaní portu WSD je potrebné nasledujúce.

❏ Tlačiareň a počítač sú pripojené k sieti.

❏ V počítači je nainštalovaný ovládač tlačiarne.

1. Zapnite tlačiareň.

2. Na počítači kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Sieť.

3. Kliknite na ikonu tlačiarne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Nainštalovať.

Keď sa zobrazí obrazovka Riadenie používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Kliknite na tlačidlo Odinštalovať a začnite znova, ak sa zobrazí obrazovka Odinštalovať.

Poznámka:
Na obrazovke siete sa zobrazuje názov tlačiarne nastavený v sieti a názov modelu (EPSONXXXXXX(XX-XXXX)).
Názov tlačiarne nastavený v sieti môžete overiť na ovládacom paneli tlačiarne, prípadne vytlačením hárka stavu siete.

4. Kliknite na možnosť Zariadenie je pripravené na používanie.

Sprievodca sieťou

Dodatok

85



5. Skontrolujte hlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

6. Otvorte obrazovku Zariadenia a tlačiarne.

❏ Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk (alebo Hardvér) > Zariadenia a
tlačiarne.

❏ Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.

7. Skontrolujte, či je zobrazená ikona s názvom tlačiarne.

Keď tlačíte cez WSD, vyberte názov tlačiarne.

Kontrola tlačového portu
V systéme Windows môžete medzi sebou prehadzovať viaceré tlačové porty. Skontrolujte, ktorý tlačový port je k
dispozícii. Nasledujúci príklad je pre systém Windows 7.

1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položku Zariadenia a tlačiarne.

2. Kliknite na ikonu tlačiarne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.
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3. Vyberte kartu Porty a skontrolujte, ktorý tlačový port je zvolený.

Tlačové porty v stĺpci portu sú k dispozícii. Typ portu môžete skontrolovať v položke Popis.

Pripojenie skenera k sieti
Ak chcete skenery používať v sieti, musíte mať v počítači nainštalovanú aplikáciu EPSON Scan.

1. Nainštalujte aplikáciu EPSON Scan.

❏ Windows
Táto aplikácia sa nachádza na dodanom disku CD so softvérom.
\Driver\Scanner\Driver

Poznámka:
Ak nemáte disk CD so softvérom alebo diskovú jednotku, tento softvér si stiahnite z nasledujúcej webovej stránky.

http://epson.sn > Ďalší softvér

❏ Mac OS X
Tento softvér si stiahnite z EPSON Software Updater alebo z nasledujúcej webovej stránky a potom ho
nainštalujte.
http://epson.sn > Ďalší softvér

2. Spustite aplikáciu Aplikácia EPSON Scan Settings.

❏ Windows
Postupne kliknite na položky Všetky programy > EPSON > EPSON Scan > Aplikácia EPSON Scan
Settings.
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❏ Mac OS X
Postupne kliknite na položky Prejsť > Aplikácia > Epson Software > Aplikácia EPSON Scan Settings.

3. Z položky Výber skenera vyberte skener, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Sieť z ponuky
Pripojenie.

Zobrazí sa obrazovka Pridať a počítač vyhľadá skener.

Poznámka:
Ak obrazovka Pridať nie je zobrazená, kliknite na možnosť Pridať na obrazovke Aplikácia EPSON Scan Settings.

4. Kliknite na adresu IP skenera a potom kliknite na tlačidlo OK.

c
Upozornenie:

Skener nemôžete vyhľadať cez smerovač v inom segmente siete. Ak sa nenašiel, adresu zadajte priamo.

5. Vyberte adresu IP a potom kliknite na tlačidlo Test.

Váš skener a počítač sú po zobrazení hlásenia o dokončení úspešne pripojené.

6. Kliknite na položku OK.
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